
D. K. W. AVUS. Smk. 5,700-

KEHYS: Kylmäkäsiteltyä, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisine juotteineen
ja vahvikkeineen.

ETUHAARUKKA: mitä lujinta valmistetta, kaksipuoleisesti vaikuttava.
PYÖRÄT: lujat teräsvanteet 26", 2 */2 mm. puolineen, prima Para»kumiren»

kaineen.
ISTUIN: erikoisen luja, moottoripyöräistuin.
JARRUT: toinen vaikuttaen takapyörän napaan ja toinen takapyörän remmi»

vanteeseen.
PYÖRÄJALKA: sirovalmisteinen ja luja.
BENTSIINISÄILIO: vetää n. 4 Itr. ja on se puristettu yhdestä kappaleesta.

(Patentoitu) sekä täjähdysvapaa.
OHJAUSTANKO: uusinta, mitä käytännöllisintä valmistetta, joustavine kä»

densijoineen.
TAVARATELINE: Puristettu yhdestä kappaleesta, vakava ja siro.
KONE: Maailman kuulu D. K. W. moottori, teho 2 hv.
NOPEUS: Tarkasti säädettävissä aina 70 km. saakka.
PAINO: täyd. n. 55 kg.
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