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LIIKENNEVIRASTON OHJEET
ILMAJOHTOJEN, KAAPELEIDEN JA MUIDEN JOHTOJEN
ASETTAMISESTA JA MERKITSEMISESTA

Annettu Helsingissa 29. paivdna marraskuuta 2010

Liikennevirasto antaa 20 paivana kesakuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 26
§:n nojalla seuraavan ohjeen ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta
ja merkitsemisesta:

1 ILMAJOHDOT
1.1 Yleista

Vesilain (264/1961) 1 ja 2 luvun sadnndsten mukaan ilmajohdon rakentamiseen on haet-
tava aluehallintovirastolta vesilain mukainen lupa, jos johto rajoittaa vesiliikennettéd alu-
eella. Suositeltavaa on, ettd ilmajohdon rakentaja selvittdaa jo mahdollisimman varhaisessa
suunnitteluvaiheessa Liikennevirastolta, miké vesiliikenteen kannalta on tarpeellinen joh-
tokorkeus kyseisella alueella.

Vesiliikenteen edellyttémét johtokorkeudet on esitetty Merenkulkulaitoksen julkaisussa
"Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista” (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2006).
Julkaisu siséltaa alikulkukorkeussuositusten lisdksi muun muassa ohjeet ilmajohtojen
merkitsemisestda maastoon ja kartoille. Suositukset koskevat vaylien liséksi my6és muita
purjehdus- ja kulkukelpoisia vesialueita.

Vahvavirtailmajohtojen rakentamisessa noudatetaan, mita siitd on erikseen sdadetty.

Ilmajohtoja koskevissa asioissa Liikenneviraston yhteystahoina toimivat Liikenneviraston
alueelliset vaylayksikot.



1.2 IImajohdon merkitseminen

Vesiston ylittéavat, vesililikennettd rajoittavat ilmajohdot merkitddn maastoon vesiliikenne-
merkeilla. Liikennevirasto ilmoittaa kantansa ilmajohdon merkitsemistarpeesta ilmajohdon
rakentamista ja alikulkukorkeutta koskevien lausuntojensa yhteydessa.

Ilmajohto merkitéan maastoon ilmajohtoa osoittavalla tiedotusmerkilld, jossa on salamaa
esittdva kuvio. Sen lisdksi kaytetdan Rajoitettu alikulkukorkeus -merkki&, joka osoittaa
sallitun alikulkukorkeuden metreissa. Merkki voidaan varustaa vaikutussuuntaa osoittaval-
la apumerkilla.

Rajoitettu alikulkukorkeus -merkki sijoitetaan ilmajohtoa kuvaavan merkin ylapuolelle.
Merkit voidaan sijoittaa kulkusuuntaan nahden joko vayléan oikealle puolelle tai molemmille
puolille vaylaa kohdalle, jossa johtolinja ristedaa vaylaa tai valtavdylad, jos alueella ei ole
yleistd kulkuvaylaa.

Rajoitettu alikulkukorkeus -merkki voidaan kiinnittdd my6s suoraan ilmajohtoon. Talldin
merkin yhteydessa ei kayteta Ilmajohto-merkkia.

Yli 400 voltin ilmajohdon jénnite voidaan merkité apukilvelld Ilmajohto-merkin alapuolelle.

Merkit sijoitetaan siten, ettd ne ovat lahestyvastad aluksesta helposti havaittavissa niin,
ettd alus voidaan hyvissad ajoin kadntaa takaisin tai pysayttaa.

Merkkien asettamisesta ja niiden ylldpidosta huolehtii ilmajohdon omistaja tai asettaja
omalla kustannuksellaan.

Ilmajohdon merkintéa koskevia yksityiskohtaisempia ohjeita on saatavissa Liikenneviras-
ton alueellisista vaylayksikoéista. Ilmajohdon merkitsemista koskeva suunnitelma esitetaan
Liikennevirastolle ennen merkinnéan toteuttamista. Merkkien asettamisessa noudatetaan
liséksi aluehallintoviraston lupapéatokseen sisaltyvia mahdollisia ehtoja.

1.3 Ilmoitukset

Ilmajohdon rakentamisen aloittamisesta ja aikataulusta ilmoitetaan ennakkoon Liikennevi-
rastolle, jos ilmajohto rakennetaan alueelle, jolla on vesiliikennettd. Samalla sovitaan
alustavasti mahdollisista rakentamisen aikaisista vesiliikennetta koskevista erityisjarjeste-
lyista, kuten esimerkiksi ilmoituksista ja véliaikaisista maastomerkinndisté. Menettelyja
tarkennetaan tarpeen mukaan rakentamisen aikana.

Ilmajohdon valmistumisesta ilmoitetaan Liikennevirastolle ja Maanmittauslaitokselle. II-
moitus tehdaan aina, kun ilmajohto ylittaa yleisen, karttaan merkityn véaylén. Suositelta-
vaa on, ettd ilmoitus tehddan muistakin vesiliikenteen kannalta tarkeista ilmajohdoista.
Ilmoitus suositellaan tehtavéksi naiden ohjeiden liitteen 1 mukaisella lomakkeella, josta
ilmenevat ilmoituksessa tarvittavat tiedot.

Muista ilmoituksista, esimerkiksi paikallisissa sanomalehdissd, huolehtii ilmajohdon asetta-
ja vesilain mukaisen lupapaatéksen maaraysten mukaisesti.

Ilmajohdon rakentamista ja valmistumista koskevat ilmoitukset toimitetaan Liikenneviras-
ton alueelliselle vaylayksikdlle.
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2 KAAPELIT, MUUT VEDENALAISET JOHDOT JA PUTKIJOHDOT
2.1 Yleista

Vesilain 2 luvun mukaan vesi-, viemari-, voima- tai muun johdon rakentamiseen yleisen
kulku- tai uittovaylan alitse on aina haettava vesilain mukainen lupa. Lupa katsotaan tar-
vittavan, kun kaapeli tai johto kulkee vaylaalueella, vaikka se ei varsinaisesti kulkisi vay-
I&n poikki. Lupa voidaan tarvita myds, vaikka alueella ei olisi yleista kulkuvéylaa, jos ky-
seessd on vesilain 2 luvun tarkoittama tilanne, jossa rakentamisella voidaan esimerkiksi
aiheuttaa vahinkoa tai haittaa toisen vesialueelle. Luvan tarpeellisuudesta voidaan pyytaa
lausunto valvontaviranomaisena toimivalta alueelliselta elinkeino, -liikenne- ja ymparist6-
keskukselta (ELY). ELY-keskukset antavat my&s ohjeita kaapelien ja johtojen laskemiseen
liittyvissd ymparistékysymyksissa.

Jos Suomen aluevesilld tehtédvat kaapeli-, johto- tai putkityét edellyttdvat merenpohjan
jarjestelmallistd mittausta tai tallennusta, on niille haettava aluevalvontalain (755/2000)
mukainen lupa paaesikunnalta. Mikali tyét tapahtuvat suoja-alueilla, on niille aina saatava
lupa silta joukko-osastolta, jonka vastuulle kyseinen suoja-alue kuuluu.

Jakeluverkon kaapeleiden rakentamisessa noudatetaan sdhkoturvallisuuslain (410/1996)
nojalla annettua kauppa- ja teollisuusministerion p&atostéd sahkdlaitteistojen turvallisuu-
desta (1193/1999). Yksityiskohtaisempia tietoja jakeluverkon kaapeleiden rakentamista
koskevista madrayksistd ja ohjeista on saatavissa Sahkoétarkastuskeskukselta ja Turvatek-
niikan keskukselta. Kaapeleita, muita vedenalaisia johtoja ja putkijohtoja koskevissa asi-
oissa tietoja antavat Liikenneviraston alueelliset vaylayksikot.

2.2 Kaapeleiden, muiden vedenalaisten johtojen ja putkijohtojen suunnittelussa
ja asettamisessa huomioon otettavia yleisida ndkodkohtia

Kaapeli- ja johtolinjauksien suunnitteluvaiheessa on suositeltavaa olla yhteydessa Liiken-
nevirastoon vesiliikenteen kannalta mahdollisimman haitattoman linjauksen I6ytédmiseksi.
Samalla voidaan selvittdd myos kaapelin tai johdon maastoon merkitsemismahdollisuudet.

Kaapeli- ja johtolinjauksia tehtdessa tulisi valttéda vaylaalueita ja erityisesti ankkurointiin
kaytettyja vesialueita. Kartoille merkityille ankkurointialueille kaapeleita tai johtoja ei saisi
asettaa.

Jos kaapeli tai johto joudutaan viemaan vaylan poikki, vdyla alitetaan mahdollisimman
lyhyesti, eli poikittain vayléan kulkuun nahden.

Vaylaalueella kaapeli tai johto asetetaan mahdollisimman syvélle ja tarvittaessa pohjaan
kaivamalla niin, ettd kaapeli on kokonaisuudessaan vahintdan vaylan varmistetun ve-
sisyvyyden eli haraustason alapuolella. Vaylan haraussyvyys = kulkusyvyys + varavesi.
Varaveden suuruus on laivavaylilld suuruusluokkaa 15 — 20 prosenttia kulkusyvyydesta tai
vahintaan 0,6 metria.

Kaapeli tai johto painotetaan vesialueella tarpeen mukaan pohjaan siten, ettd se ei mis-
sdan yhteydessa, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuksesta nouse vaylan haraustason eli
varmistetun vesisyvyyden ylapuolelle.

Kaapeleiden ja johtojen asettamisessa tulisi ottaa huomioon myds tulevat vdylahankkeet
(uudet vaylat, nykyisten vaylien syventamiset ja vaylien kunnostusruoppaukset) erityisesti
siten, ettd kaapeleita tai johtoja ei asetettaisi mahdollisille tuleville ruoppausalueille tai
niiden valittdmaan laheisyyteen.

Kaapeleita tai johtoja asetettaessa kelluvat turvalaitteet kierretdan riittdvan kaukaa. Poi-
jun huoltamiseen tarvitaan ankkurointialuetta noin 150 metrin sateelld poijusta. Viittojen

3(8)



huoltamiseen tarvittava vapaa alue on noin 40 metrid. My6s viittojen osalta tulisi pyrkia
poijuja vastaavaan ohitusetdisyyteen, jos on oletettavissa, ettd viitta saatetaan korvata
poijulla.

Tarkempia tietoja vaylien (vaylélinjojen ja vaylaalueiden) ja turvalaitteiden sijainnista se-
ka vaylien haraussyvyyksista on saatavissa Liikenneviraston alueellisilta vaylayksiksilta.

Vesialueiden yksityiskohtaisia syvyystietoja suunnitelluilla kaapeli- tai johtolinjauksilla voi
tilata Liikenneviraston merikartoitustietojen yllapitoyksikdsta.

2.3 Kaapeleiden, muiden vedenalaisten johtojen ja putkijohtojen merkitseminen

Kaapelit, muut vedenalaiset johdot ja putkijohdot merkitdéan mahdollisuuksien ja tarpeen
mukaan maastoon kaikissa vesistonalituksissa, eikd ainoastaan niissé tapauksissa, joissa
kaapeli tai johto alittaa yleisen kulkuvéaylan. Kaapelit ja johdot on tarpeellista merkité nii-
den tahattoman vahingoittamisen seka niihin térmaamisestd mahdollisesti muille aiheutu-
vien vahinkojen vélttamiseksi.

Maastoon merkitsemisessé kdytetaan Liikenneviraston 12.11.2010 antamien maaraysten
(Dnro 6154/040/2010) mukaisia kaapeli- ja johtotauluja seka lisdksi tarvittaessa suunta-
merkkeja. Niiden asettamisesta annetaan lisdksi seuraavat ohjeet:

Kaapeli- ja johtotaulut

Jos kaapeli tai johto kulkee suoraan vesialueen poikki, kaapeli- tai johtotaulu sijoitetaan
vesiston kummallekin rannalle kohtisuoraan kaapelin tai johdon suuntaa vastaan siten,
ettd tauluja yhdistava suora osoittaa kaapelin tai johdon sijainnin. Jos kaapeli tai johto
mutkittelee vesistdssa, tulee taulujen osoittaa kaapelin tai johdon sijainti erityisesti kulku-
vaylan kohdalla.

Kaapeli- tai johtotaulu tehddé&n samoista materiaaleista kuin muutkin vesiliikennemerkit
tai sopivasta muusta materiaalista, esimerkiksi laudoista. Taulu asetetaan tukijalkojen
varaan riittavalle korkeudelle.

Kapeikoissa olevia useita vierekkaisia kaapeleita ja muita johtoja ei tarvitse merkité kuta-
kin erikseen. Talléin alueen molempiin paihin asetetaan taulut, joihin tulee merkinta johto-
jen laadusta, esimerkiksi KAAPELEITA SALMESSA 2000 m tai KABLAR I SUNDET 2000 m.

Tarkempia ohjeita taulujen sijoittamisesta ja niihin tehtdvistd merkinnoéistéd on saatavissa
Liikenneviraston alueellisesta vaylayksikosta.

Suuntamerkit

Suuntamerkkeja kaytetaan tarvittaessa osoittamaan vayléan ja kaapelin tai johdon risteys-
kohtaa, jos sitd ei kaapeli- tai johtotauluilla voida riittdvan selvasti osoittaa. Suuntamerkit
sijoitetaan, mikali mahdollista vaylaa I&hempana olevalle rannalle. Alempi suuntamerkki
asetetaan mahdollisimman léhelle rantaa ja ylempi suuntamerkki edellisesta sellaiselle
etaisyydelle, joka vastaa noin 1/20 osaa vaylén ja alemman suuntamerkin vélisestd etai-
syydestd, ellei olosuhteiden vuoksi ole tyydyttdva pienempéaan etdisyyteen.

Periaatteet kaapelin merkitsemisesta maastoon kaapelitauluilla ja suuntamerkeillé on esi-
tetty liitteessa 3 olevissa piirroksissa.
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2.4 Ilmoitukset

Véylaalueilla suoritettavista kaapeli- ja johtotoista ilmoitetaan ennakkoon Liikennevirastol-
le merenkulkijoille annettavien tiedotusten ja varoitusten antamista varten.

Kaapeli- tai johtotydn valmistuttua Liikennevirastolle ilmoitetaan purjehduskelpoisella ve-
sialueella olevan kaapelin sijainti (karttaote ja koordinaatit) merikarttoihin merkitsemista
ja Tiedonantoja merenkulkijoille —julkaisussa ilmoittamista varten. Ilmoitus suositellaan
tehtavaksi liitteen 2 mukaisella lomakkeella, josta ilmenevat ilmoituksessa tarvittavat tie-
dot.

Puhelinkaapelista ja enintadn 400 voltin sahkbékaapelista samoin kuin vesistdn pohjalle
sijoitetuista lammodnkeruuputkistoista tai muista véhaisistd johdoista ilmoittaminen jaa
kuitenkin omistajan harkintaan.

MyGs kaapelin ja johdon poistamisesta tehd&dan ilmoitus Liikennevirastolle merikarttoihin
tehtdvien muutosten merkitsemistéd ja Tiedonantoja merenkulkijoille —julkaisussa ilmoit-
tamista varten. Ilmoituksen yhteydessa mainitaan myods, onko kaapeli tai johto poistettu
fyysisesti vai onko se ainoastaan poistettu kaytosta.

Kaapelin, muun vedenalaisen johdon ja putkijohdon rakentamista ja valmistumista koske-
vat ilmoitukset toimitetaan Liikenneviraston alueelliselle vaylayksikélle.

3 MERKKIEN JA TAULUJEN VALAISEMINEN

Satama-alueen, yleisen ankkuripaikan tai valaistun vaylan ylittavia ilmajohtoja osoittavat
merkit seké ndiden alueiden kautta kulkevia kaapeleita osoittavat taulut ja suuntamerkit
valaistaan pimean aikana, jos se on kohtuullisin kustannuksin mahdollista.
Suuntamerkissé kaytetéan sen keskiosan vérista valoa. Alemmassa suuntamerkissa kayte-
taan punaista ja ylemmassa punaista ja sen alla valkoista valoa. Merkki tai taulu valais-
taan suuntaamalla siihen valo.

4 VOIMAANTULO

N&@ma ohjeet tulevat voimaan 1. padivana joulukuuta 2011.

Nailld ohjeilla kumotaan ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen sijoittamisesta ja

merkitsemisesta 17. paivdana kesakuuta 2008 annettu Merenkulkulaitoksen ohje
(Dnro 1369/00/2008).

Helsingissa 29. paivana marraskuuta 2010

Ylijohtaja

Lakimies
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LIITE 1

VESISTON YLITTAVAN ILMAJOHDON VALMISTUMISILMOITUS

Omistajatiedot

Omistaja

Osoite

Yhteyshenkilo

Puhelinnumero ja sahkdpostiosoite

Ilmajohdon tiedot

Hankkeen nimi/Kuvaus hankkeesta

Sijaintikunta

Vesilupap&aatoksen numero (jos lupaa haettu)

Valmistumisajankohta

Ilmajohtotyyppi
I:' voima-/sdhkéjohto
D puhelin-/tiedonsiirtojohto

D muu johto

Alikulkukorkeus (m)
(merkitddn maastoon ja kartalle)

Vedenkorkeuden vertailutaso

Voima-/sahkoéjohdon jannite

Tiedot maastomerkinnodista

Muita tietoja

Liitteet

L]
[]
[ ]

karttaote
koordinaattitiedot

muu liite

Aika ja paikka

Nimi ja nimenselvennds
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LIITE 2

VESISTON ALITTAVAN KAAPELIN TAI PUTKIJOHDON VALMISTUMISILMOITUS

Omistajatiedot

Omistaja

Osoite

Yhteyshenkilo

Puhelinnumero ja sahkodpostiosoite

Kaapelin/putkijohdon tiedot

Hankkeen nimi/Kuvaus hankkeesta

Sijaintikunta

Kaapelin/putkijohdon tyyppi
D voima-/sahkokaapeli

D puhelin-/tiedonsiirtokaapeli
D vesijohto

D viemari

D muu kaapeli- tai putkijohto

Vesilupapaitoksen numero

Valmistumisajankohta

Voima-/sdahkodkaapelin jannite

Tiedot maastomerkinnodista (mm. taulujen koko, sijainti/koordinaatit)

Muita tietoja

Liitteet

D karttaote

D koordinaattitiedot (koordinaatit, koordinaattijarjestelma)

D muu liite

Aika ja paikka

Nimi ja nimenselvennos
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KAAPELIN MERKITSEMINEN MAASTOON

Tapaus A: Kaapelitaulut

LIITE 3

VAV

(4,5)
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Tapaus B: Kaapelitaulut ja suuntamerkit
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