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Esipuhe

Liikenneviraston hallinnoimalle valtion rataverkolle asennetuilla liikkuvan rautatie-
kaluston valvontalaitteilla ovat nykyisin merkittava rooli kaluston kunnon seurannas-
sa ja radan kuormituksen tarkkailussa. Laitteet voivat kuitenkin olla radan kunnossa-
pitajalle hyvin huomaamattomia eikd niiden toimintaa ja kdyttotarkoitusta aina tun-
neta hyvin, jolloin laite voi jopa huomaamatta tahattomasti vaurioitua korjauskelvot-
tomaksi. Tama ohje opastaa kunnossapitohenkilostéa toimimaan oikein ratatyo-
alueella olevilla valvontalaiteasemilla.

Valvontalaitteita koskevat ohjeet eivat ole aiemmin olleet kootusti saatavina, mika on
saattanut hankaloittaa kunnossapitohenkiloston tiedonhankintaa. Nyt julkaistava
ohje kertoo aluksi lyhyesti laitteiden kayttétarkoituksen ja toimintaperiaatteen. Jal-
jempana kerrotaan, mitka toimenpiteet ovat rataa valvontalaitteiden asennuspaikoilla
kunnossapidettdessa valttamattomia, jotta valvontalaite ja sitd tukevat jarjestelmat
eivat vahingoittuisi tarpeettomasti.

Ohjeen kayttdjaa palvelevat myos kesalla 2014 aloittava, valvontalaitteita keskitetysti
hallinnoiva Liikenneviraston uusi Tekninen valvomo seka laitevalmistajat, joiden yh-
teystiedot on koottu ohjeen loppuun.

Ohjeen on laatinut Kari Ojanperd CMN Oy:sta.

Helsingissa toukokuussa 2014

Liikennevirasto
Infra ja ymparisto
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1 Liikkuvan kaluston valvontalaitteet
ja radan kunnossapito

Tassd dokumentissa kuvataan Liikenneviraston hallinnoimalla rataverkolla olevat
liikkuvan kaluston valvontalaitteet apulaitteineen ja asennelmineen, annetaan ohjeet
laitteiden huomioimiseksi radan kunnossapitotdissad sekd ohjeistetaan toiminta val-
vontalaitteiden vauriotilanteissa.

Liikkuvan kaluston valvontalaitteet on esitetty yleisessa valvontalaitekartassa /1/

1.1 Maaritelmia

APMS Automatic Pantograph Monitoring System, Virroittimen kontaktihiilen
automaattinen valvonta. /2/

ATU Aukean tilan ulottuma, ks. RATO 2 /3/. Pitkin raidetta ulottuva tila,
jonka sisdpuolella ei saa olla kiinteita rakenteita eika Laitteita.

GSM Groupe Special Mobile, yleiseurooppalainen matkapuhelinjarjestelma.

ISO International Organization for Standardization, kansainvalinen
standardisoimisjarjesto

RFID Radio Frequency IDentification, radiotaajuinen etatunnistus.
RSU Ratatyon suojaulottuma, ks. Radanpidon turvallisuusohjeet /4/.

TURO Radanpidon turvallisuusohjeet /4/.
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2 Valvontalaitteet

Liikkuvan kaluston pyorékertojen ja virroittimien vauriot ovat haitallisia junaturvalli-
suuden ja myos kiskojen ja ajolangan kulumisen ja vahingoittumisen kannalta. Auto-
maattisten valvontalaitteiden havaitsemat viat ilmoitetaan edelleen joko Lliiken-
teenohjaukseen tai kaluston kunnossapitoon korjaavien toimenpiteiden kdynnistami-
seksi. Valvontalaitejarjestelmaa tdydentda RFID-tunnisteiden kaytto, jonka avulla
havaittu vika voidaan kohdentaa nopeasti ja tasmallisesti oikeaan kalustoyksikkoon.

Automaattisella liikkuvan kaluston valvonnalla kerattava tieto on ensisijaisesti hyo-
dyksi halyttanytta yksikkoa kuljettaneelle junalle ja muulle junaliikenteelle, silla oi-
reeseen puuttuminen oikea-aikaisesti saattaa estda junan jaamisen yhteysvilille ja
siten sailyttaa ratakapasiteetin muun litkenteen kaytossa.

2.1 Py6ravoimailmaisin

Pytéravoimailmaisin on raiteeseen asennettu, anturoiduista ratapolkyista ja kiskoista
koostuva mittalaite, joka tunnistaa liikkuvan junan pyo6rien aiheuttamat voimat ja
kohdistaa ne oikeaan pyorakertaan.

Liikkuvan kaluston punnitukseen tarkoitetut vaunuvaa’at eivat kuulu tdman ohjeen
soveltamisalaan.

Pyéravoimailmaisimen toiminta perustuu voima-anturien kayttéon. Laite kohdistaa
mitatut voimat oikeaan kalustoyksikkdon, joka tunnistetaan joko pyorastémittojen tai
RFID-tunnisteen avulla. Tavanomaisesta poikkeavat voima-arvot voidaan ilmoittaa
esim. lilkkenteenohjaukseen tai kaluston kunnossapitajalle.

---------- ;’ - —— - - -
Kiskoanturi  Pélkkyanturi At Sesnentt]

Kuva 1. Periaatekuva pybrdvoimailmaisimesta. Kuva Tamtron Systems Oy.
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2.2  Kuumakaynti-ilmaisin

Kuumakaynti-ilmaisimet mittaavat junan pyorakertojen lA@mpétiloja. Pyorakerran
laakereiden kayntilampotilan noustessa saattaa voitelun hairiintyessa ilmetéa laakerin
kuumakaynti. Téama voi havaitsemattomana johtaa laakerivaurioon ja jopa akselin
katkeamiseen /6/.

Kuumakaynti-ilmaisin on radan teraspolkkyyn asennettu pyorakertojen laakereiden
valvontaa varten. Laakerien [Bmpéotilat mitataan infrapunasateen avulla.

Teraspolkky pysyy talvella sulana siihen asennetun l@mpovastuksen avulla. /7/



Liikenneviraston ohjeita 13/2014
Liikkuvan kaluston valvontalaitteet ja radan kunnossapito

VAE HOA mittausalueet

~ ™,
| o
~ Vi
V1
0 7
V1
, I
/I |
|
Vi
|
o ! /] ;
g | [
: ’ 7
4
w
= v
c | 885
o 1020
O
(173 // T~
Nl “‘\V_I I . \
E A7
) | g
4 A1 3
]
— / o
~ il — —
18 120
\\‘_/ T
Kuva 3. VAE-HOA 400 DS ja Phoenix MB -ilmaisimien mitta-alue. Kuva VAE
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2.3 \Virroitinvalvontakamera

Vaurioitunut sahkdveturin ja -moottorivaunun virroitin voi aiheuttaa
ylimaaraista rasitusta ajolankaan, jolloin ajolanka voi katketa. /5/

Kuva 4. Virroitinvalvontakamera. Kosketussuojalippa estéd kosketuksen
sdhkéistetyn radan jdnnitteisiin osiin.

Virroitinvalvontakamera (APMS) on tyypillisesti ylikulkusillan kosketussuojaseina-
maan asennettu laitteisto, jossa on tutka, salamalaite ja kamera. Tutka havaitsee
[Bhestyvan junan ja tunnistaa sen nopeuden ja etaisyyden.

APMS-jarjestelma kykenee kuvaamaan junan kaikki aktiiviset virroittimet junan liik-
kuessa Suomessa sallituilla liikkennéintinopeuksilla. Ylikulkusillalle asennettu laitteis-
to kuvaa virroittimen noin 5 m:n etaisyydelta. /2/

Kuvat (kuva 5) vélitetdan seka lilkennoijan kunnossapidolle ettd Liikenneviraston
tekniseen valvomoon.
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Kuva 5. Kamera ottaa kuvan jokaisesta kéytossd olevasta virroittimesta. Kuva
Sensys Traffic Ab.

2.4 RFID-lukijajarjestelma

Valvontalaitetiedon tehokas hyodyntaminen edellyttas, etta liikkkuva kalusto on voita-
va varustaa standardin ISO/IEC18000-63 mukaisella etaluettavalla RFID-tunnis-
teella. /8/

Liikkuvan kaluston RFID-tunniste luetaan 500-1100 mm korkeudella kiskon seldsta

/9/.
Kaapeleiden kytkentakotelon (kuva 6) korkeus on enintdan noin 1 m maasta.
RFID-antenni on asennettu RSUn, ATUn ja suurkuormaulottuman ulkopuolelle.

Tiedonsiirto tapahtuu RFID -ala-asemalta langattomasti 3G-verkossa.
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RFID-antenni ja kytkentdkotelo.

Kuva 6.
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3 Laitteen kunnossapito ja tyoohjeet

3.1 Vauriot ratatoissa

Jos ratatoissa havaitaan tai aiheutetaan valvontalaitevaurioita, on niista ilmoitettava
valittémasti Liikenneviraston tekniseen valvomoon.

Teknisen valvomon ymparivuorokautinen paivystys alkaa vuonna 2015.
3.2 Tieturvallisuus

Virroitinvalvontakameran asennuksessa ja huollossa noudatetaan Liikenneviraston
tydohjetta /10/

3.3 Rataturvallisuus

Raiteeseen asennettujen valvontalaitteiden asennuksessa ja huollossa noudatetaan
TURON ohjeita /4/ ja Paallysrakennettiden yleista tyoselitysta /11/.

3.4 Sahkoturvallisuus

Séhkoradan ajojohdin ja siihen liittyvat rakenteet, kuten johtimet, kdantoorret ja
muuntajat ovat hengenvaarallisia, ellei ajojohdinta ole sdhkoradan kayttékeskuksen
toimesta erotettu jannitteesta eika aluetta ole maadoitettu.

Maaraykset tyoskentelystd sahkoistetylld radalla ovat Ratahallintokeskuksen julkai-
sussa B22 /12/.

3.5 Pyoravoimailmaisin

Pyéravoimailmaisinelementin pituus on 10 m. Elementin betoniratapélkkyjen vaihto-
tarpeen maarittaa huollosta vastaava (RATO 15, kohta 15.5.3.2 /13/).

3.5.1 Kielletyt tyot

Lumenauraus (Nosta terat alue -merkki T-170B /14/),
Harjaaminen ja kuumapainepesu ovat kiellettyja.
Lehtipuhaltimen kaytto on sallittu /16/.

Sepelinpuhdistuskoneen kaytté on kielletty.
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3.5.2 Akselinlaskija

Pyéravoimailmaisimessa kaytetdan Tiefenbach-akselinlaskijoita. Nama on suojattu
auraussuojilla. Laskija on irrotettava tuennan ajaksi. Akselinlaskijan anturin s&ato on
kielletty.

3.5.3 JK-raide

Ratakiskot kiinnitetadn betoniratapolkkyihin vaaka-anturiin kiinnitettavalla Skl 12
-kiskonkiinnityksella. Kiinnitys soveltuu 60 E1 -kiskoille. Kiskonkiinnityksessa ei ole
kumivalilevya kiskon ja aluslevyn valissa.

Skl 12 -kiskonkiinnityksen aluslevyt kiinnitetdan vaaka-antureihin neljalla M24-
ruuvilla /15/

Vaihteeksi tulkittavan jatkuvakiskoraide-elementin vaatimukset on esitetty RATOn
kohdassa 19.3.7 Liittyminen jatkuvakiskovaihteeseen /17/.

3.5.4 Raiteentuenta

Ilmaisinelementin alueella raidetta tuetaan noin 50 m (ilmaisinelementti ja 20 m Lait-
teen molemmin puolin). Pyoravoimailmaisimien kohdalla tehtdvasta tuennasta tulee
ilmoittaa vahintdan yksi kuukausi ennen tuentaa tekniseen valvomoon ja laitteen
kunnossapitdjalle. Tyossa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita.

Py6ravoimailmaisimissa on Bg2-vaihdepolkkyija, jotka on asennettu aluslevyn paalle.
Polkkyjen pituus on 2800 mm.

Tuennassa on otettava huomioon seuraavat asiat:
ilmaisinelementtiin liittyvat akselinlaskijat on irrotettava ennen tuentaa.

— Ilmaisinelementin pélkyt ovat punnitusanturin korotuksen takia tavallisia betoni-
vaihdepolkkyja korkeampia. Kiskon kulkupinnasta polkyn alapintaan on 495 mm
(kuva 7). Tuennassa tukemishakkujen yldreunan tulee ulottua véhintddn 15-20
mm pélkyn alapinnan alapuolelle. Tukemissyvyys on tarkastettava ennen tuen-
nan aloittamista.

— ilmaisinelementin kiskon varressa on anturisuojat, joihin tukemiskoneen hakut
eivat saa iskea.

— ilmaisinelementissa on runsaasti kaapeleita, polkkyjen paalla ja paassa.

— tukemiskoneen hakut eivat saa siirtda ilmaisinelementin polkkyja
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Kuvay. Pélkkymitta ja tukemiskorkeus. Kuva Tamtron Systems Oy.

Raiteen on oltava suora 20 m elementin molemmilla puolilla. Sallittu korkeussuuntai-
nen poikkeama on + 2 mm. Ilmaisimen korkeussuuntainen asennustarkkuusvaatimus
on+2mm.

3.5.5 Routalevyjen asentaminen

Sepelinpuhdistuskoneen kaytto ja/tai routalevyjen asentaminen on kielletty alle 25 m
etaisyydelld elementin paasta.

3.6 Kuumakaynti-ilmaisin

3.6.1 Kielletyt tyot

Harjaaminen ja kuumapainepesu ovat kiellettyja.
Lehtipuhaltimen kaytto on sallittu /16/.

3.6.2 Akselinlaskija

Kuumakaynti-ilmaisimen Frauscher-akselinlaskija kdynnistaa mittauksen molemmis-
ta ajosuunnista junan ollessa noin 30-40 metrin etdisyydelld (taulukko 1). Laskijat on
suojattu auraussuojilla ja varustettu merkeilld (Nosta terat alue -merkki T-170B /14/),
Mittauspolkyn molemmin puolin on lisdksi auraussuoja noin kahden metrin etaisyy-
della (kuva 8).

Taulukko 1. Akselinlaskijan etdisyys kuumakdynti-ilmaisimesta eri junan nopeuksilla
Akselinlaskija Raiteen suurin nopeus
<120 km/h <160 km/h >160 km/h
RC1 30m(+2m) 40 m (+2m) 50 m (+2 m)
RC2 max 0,35 m max 0,35 m max 0,35 m
RC4 z0m(+2m) 40 m (+2m) 50 m(+2m)

Akselinlaskijan anturin sdato on kielletty.
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3.6.3 Kaapelit

Ilmaisimen mittausdatan ja akselinlaskijan kaapelit menevéat kaapelikourua tai put-
kessa polkylta laitetilaan.

Kuva 8. Auraussuojan asennusohje.

3.6.4 Kiskot ja kiskonkiinnitykset

Kuumakaynti-ilmaisin soveltuu erilaisille kiskoprofiileille. Aluslevyja vaihtamalla
ilmaisin voidaan asentaa esim. 54E1- ja 60E1 -kiskoprofiiliin. Aluslevyjen ja kiskon-
kiinnitysten pultti on M22.

3.6.5 Raiteentuenta

Kuumakaynti-ilmaisimien kohdalla tehtédvasta tuennasta ja kiskon vaihdosta tulee
ilmoittaa vahintadn yksi kuukausi ennen tyon aloittamista tekniseen valvomoon.
Tyossa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita (liite 2).

Teraspolkyn pituus on 2900 mm ja leveys 330 mm.

Mittauspolkyt on tuettava kdsin. Akselinlaskijat on irrotettava ennen tuentaa.

Mittauspolkyn vieressa olevat terdksiset lumisuojapellit on irrotettava tuennan ajaksi.
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3.6.6 Kuumakaynti-ilmaisimen irrotus

Jos ratatyo edellyttaa kuumakaynti-ilmaisimen irrottamista, toimitaan seuraavasti:

1. Urakoitsija [Ghettdd valmistajalle tydn tiedot ja tilaa tarvittaessa irrotuksen ja uu-
delleenasennuksen: Teresa.Rabus@voestalpine.com (englanniksi)

a. Mittausaseman nimi, km-lukema ja rataosa

b. Tyon aloitusajankohta eli milloin ilmaisin tulee olla pois radasta
C. Tyon paattymisajankohta eli milloin ilmaisin on laitettava takaisin
d. Laskutusosoite ja mahdollinen viite.

2. VAE sopii tydn suorittamisesta Corenetin kanssa.

3. Kun tyo on tehty, laskuttaa VAE urakoitsijaa kunnossapitosopimuksen mukaisilla
hinnoilla.

Kuumakaynti-ilmaisimien huollosta vastaa Corenet.

Ambient
temperature
Senso

GPS

B R HeD24 ka1 11 [ =
e Regular direction
" J 1) \[ D3] [
[ Steel sleeper |
Kuva 9. SST Phoenix MB yksiraiteisella radalla. Akselinlaskijoiden RC4 ja RC1

etdisyys mddrdcytyy raiteen suurimman nopeuden mukaan. Toinen
akselinlaskija RC2 on mittauspblkyn viélittomdissd lGheisyydessd. Kuva
SSTAG.
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Kuva 10. SST Phoenix MB kaksiraiteisella radalla. Akselinlaskijoiden RC4 ja RC1
etdisyys mddrdytyy raiteen suurimman nopeuden mukaan. Akselin-
laskija RC2 on mittauspdlkyn vdlittémdssd ldheisyydessd. Kuva SST AG.
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3.7 \Virroitinvalvontakamera

3.7.1 Kielletyt tai rajoitetut tyot

APMS-laitteistoa voidaan huoltaa siltaan tai siihen kiinnitettyyn vastaavaan raken-
teeseen tehdyn luukun kautta. Tydssa noudatetaan Liikenneviraston chjetta /10/.

Tyoskentely jannitteisten rakenteiden ylapuolella on kielletty ilman sdhkoérataohijei-
den mukaista lupaa. /12/.

Siltapalkin ja kosketussuojaseindman kuumapainepesu on kielletty. Kuumapaine-
pesun tarpeesta tulee ilmoittaa vahintdan yksi kuukausi ennen tyon aloittamista tek-
niseen valvomoon. Laitevalmistajan ohjeita on noudatettava.

Kuva 11. Virroitinvalvontakamera ja séhkératarakenteet. Kuva Seppo Mdkitupa.
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3.7.2 Sahkoratarakenteet

Jos sdhkoratarakenteita on tarpeen muuttaa, on tyosta ilmoitettava Liikenneviraston
Tekniseen valvomoon virroitinvalvontakameran sijainnin tarkistamiseksi.

Tietoliikennekaapelointi on pyrittava tekemaan sahkoa johtamatonta kuitukaapeloin-
tia kdyttden. Radan Gheisyydessé kulkevia kaapeleita on merkitty merkkipaaluin kaa-
peloinnin suunnan muutoksen kohdalla ja suorilla osuuksilla sadan metrin vélein.
APMS-jarjestelmille oleellisia merkintdja ovat merkkitolpan yldosan maalaaminen
valkoiseksi telekaapelin ja keltaiseksi pienjannitekaapelin kohdalla.

3.8 RFID-lukijajarjestelma

3.8.1 Akselinlaskija

RFID-jarjestelmaan on liitetty yksi Frauscher-akselinlaskija. Téma on suojattu au-
raussuojilla /18/.

Akselinlaskijan anturin sdateé on kielletty.
3.9 Muuta huomioitavaa

3.9.1 Valvontalaitteiden suojaaminen

Ellei valvontalaitetta voida irrottaa kiskonhionnan ajaksi, on se (pl. virroitinvalvonta-
kamera) suojattava. Akselinlaskijat on irrotettava hionnan ajaksi.
Suojaamisesta vastaa laitteen huollosta vastaava.

Kuva 12. VAE-HOA 400 DS. Taaemman auraussuojan vieressd on RFID-
jdrjestelmdn akselinlaskija.
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3.9.2 Kiskopydraajoneuvot

Tassa tarkoitetaan kaksitiekayttoistd ratatyokonetta, joka raiteella liikkuessaan oh-
jautuu kiskopyorilla ja jonka kumipyorat ovat kosketuksessa kiskoon.

Akselinlaskijan ylittaminen on tallaisella koneella kielletty, ellei voida varmistua, ett-
eivat kumipyorat kosketa akselinlaskijaa (kuva 12). Akselinlaskija on merkitty Nosta
terdt pistemdinen este -merkilla.

Kuumakaynti-ilmaisimen yli ajaminen on kiellettya, ellei voida varmistua, etteivat
kumipyorat kosketa ilmaisimen suojakoteloita (kuva 12).

Pyéravoimailmaisin on merkitty Varo pyoravoimailmaisimia -merkeilla (kuva 13).

3.9.3 Ojat

Raiteen ja valvontalaitteen laitetilan valisten ojien perkaamisen tai kaivuun jélkeen on
mahdollinen kulkusilta palautettava ennalleen tai rakennettava uusi kulkuyhteys lai-
tekopista valvontalaitteelle.

Kuva 13. Vasemmalla puolella on ylimmdisend T-170B Nosta terdt alue, alimmai-
sena Varo pybrdvoimailmaisimia-merkki.
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Yhteystiedot

Corenet Oy Contact Center
Lakkisepantie 23 contactcenter@corenet. fi
00620 Helsinki Puhelin 030 722 033

http://www.corenet.fi

Liikennevirasto Tekninen valvomo

Opastinsilta 12 A tekninen.valvomo@liikennevirasto.fi
PL33 Puhelin 029 534 3000

00521 HELSINKI

Sensys Traffic Ab Contact Center

P.O. Box 2174 contactcenter@corenet.fi

SE 550 02 J6nképing Puhelin 030 722 033

SWEDEN

http://www.sensys.se

Tamtron Systems Oy
Kaarmesaarentie 3 B vesa.pajunen@tamtron.fi
PL8 Puhelin (09) 4130 0400

02171 Espoo
http://tamtrongroup.com/fi

VAE GmbH Contact Center
voestalpine VAE GmbH contactcenter@corenet.fi
RotenturmstraBe 5-9 Puhelin 030 722 033
1010 Wien

AUSTRIA

http://www.voestalpine.com

Vilant Systems Oy Vilant Support Center
Tietajéntie 2 support@vilant.com
02130 Espoo Puhelin 102 350 158

http://www.vilant.com
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VAE HOA 400 DS ja Phoenix MB -kuumakaynti-
ilmaisimet, toimenpiteet ratattissa

Laitetilassa tehtavat toimenpiteet ennen téiden aloittamista
1. Huomioi yksittdisten antureiden sarjanumerot ja sijainnit

kaapelointeineen
2. Kytke laitekaapin virta pois paalta ulkoisesta kytkimesta
3. Kytke UPS pois toiminnasta

Mittauspolkyssa tehtavat toimenpiteet ennen téiden aloittamista
1. Poista skannerin suojakansi (irrota nelja ruuvia)

2. Irrota 4-napainen pistoke suojakannesta ja peita kaapelin vapaa paa
suojahatulla

3. Irrota skannerin kiinnitysruuvit (irrota nelja M10-mutteria ja niiden
jousialuslevyt, iso aluslevy ja kumivaimentimen yldosa)

4. Nosta skanneri pois kiinnityskehyksestd, irrota yhdyskaapeli, peita
kaapelin vapaa paa suojahatulla ja aseta kaapeli pélkyn sisdan

5. Siirrad skanneri suojaan laitetilaan

6. Irrota skannerin kiinnikkeiden alempi osa (irrota kaksi isoa aluslevya,
valikappale ja kumivaimentimen alaosa) ohjaustapista, kiinnita
peitelevy skannerin asennustilan paalle

7. Kayta kaikkia irrottamiasi kiinnitystarvikkeita peitelevyn kiinnitykseen
(peitelevy jaa alimmaiseksi)

8. Toista em. vaiheet kaikille skannereille

9. Irrota kaapelipidikkeet pélkyn paasta ja poista kaikki kaapelit
polkysta. Ruuvaa kiinnikkeet takaisin paikoilleen.

10. Irrota pélkyn maadoituskaapeli tarvittaessa

11. Siirra kaikki kaapelit sivuun tuenta-alueelta nakyvalle paikalle

Akselinlaskijoille tehtavat toimenpiteet ennen téiden aloittamista
1. Huomioi yksittdisten akselinlaskijoiden sarjanumerot ja sijainnit;

merkitse tarkka (z5mm) asennuspaikka kiskoon

2. Tyoénna lyhyt neopreenipala sivuun ja avaa akselinlaskijan ja kaapelin
liitos

3. Suojaa kaapelin vapaa paa suojahatulla

4. Avaa akselinlaskijan kiinnitysmutteri (M36)

5. Siirra akselinlaskija, kiinnitinjalka ja kaapeli sivuun; sailyta
mahdolisuuksien mukaan laitetilassa ratatéiden ajan

6. Toista vaiheet 1...5 kaikille akselinlaskijoille
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Uudelleenasennus

1.

Kaikki irrotetut komponentit on asennettava kdanteisessa
jarjestyksessa. Huolehdi, etteivat kaapelit paase vaihtumaan
keskenaan ja etta kaikki kiinnitykset ja liittimet on kiinnitetty kunnolla
ja kaikki osat on asennettu alkuperaisille paikoilleen.

Huolehdi, etta kaikki vali- ja aluslevyt seka jousialuslevyt on asennettu
oikeassa jarjestyksessa.

Lopputarkastus uudelleenasennuksen aikana ja sen jalkeen

el o

Tarkista, ettei pélkyn sisdan jaa sepelia

Tarkista, ettei skannerin kiinnitysosissa ole vaurioita. Vaihda
kumivaimennin tarvittaessa

Tarkista skannereiden valykset

Tarkista akselinlaskijoiden sijainnit

Tarkista, etta akselinlaskijan kaapeliliitos jaa neopreenisuojan alle
(kaapelikiinnike on vedettava ylés, aukko jaa osoittamaan alaspain)
Kytke sahktnsyotts vasta, kun olet varmistunut, ettd asennus on tehty
oikein. Kytke UPS toimintaan.
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