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TIVISTELMA

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on onnettomuuksien maaran
vahentaminen likenteen maaran kasvusta huolimatta. Suunniteimassa pyritdan
I6ytamaan liikenneymparistdon kohdistuvat turvallisuutta parantavat toimenpi-
teet ja maarittelemaan toteuttamisen ajoitus ja vastuu.

Liikenneturvallisuusselvitys on tehty vuosina 1993-95 tapahtuneiden, poliisin
tietoon tulleiden onnettomuuksien perusteella. Virtasalmen kunnassa tapahtui
tarkastelujaksolla yhteensa 21 onnettomuutta eli keskimaarin 7 onnettomuutta
vuodessa. Onnettomuuksista 4 johti vammoihin. Yleisilla teillda tapahtui 15
onnettomuutta.

Suunnittelutyén aikana suoritettiin lomakkeellinen kayttajakysely, jolla pyrittiin
selvittaméaan tienkayttajien mielestéa ongelmalliset kohteet. Kyselykaavakkeita
lahetettiin kouluille ja kuntatiedotteen kautta koteihin ja kesémaokeille. Vastauk-
sia saatiin lahes 80 kpl. Useimmin mainittuja kohteita olivat: Viertotien suojatie
ja liittyma, Virtasalmentien / Virastotien liittymé&, Koulutien péallyste, raitin
puuttuminen Juvantieltd, Virastotie yleensa ja kaupan kohta. Muita tieverkolla
mainintoja saaneita kohteita olivat: Montolan liittyma, kantatien 72 kapea
kaideosuus Otustinlammen kohdalla, Joroistentie, Vaisalantie ja Motoparkin
kohta. Nopeusrajoituksia myos haluttiin seka alemman tieverkon paallystamista.

Suunnittelun lahtdkohtana on selvittda pienet, nopeasti toteutettavissa olevat
parantamistoimenpiteet seké liikenneturvallisuutta parantavat tie- tai kaava-
tiehankkeet. Erityisesti on kiinnitetty huomiota kevytliikenteen olosuhteiden
parantamiseen, keskusta-aluleen viihtyvyyteen ja yhtenaisten reittien rakentami-
seen. Myos ajoneuvojen nopeuksiin on kiinnitetty huomiota.

Liikkenneonnettomuuksien, kayttéjakyselyn ja maastotarkastelujen perusteella
on maaritelty ongelmakohteet, joihin on pyritty I6ytaméaan mahdollisimman
tehokkaat periaateratkaisut.

Liikenneturvallisuuden kehitysta, likenneympariston ja -kayttaytymisen muuttu-
mista tulee seurata jatkuvasti kuntaan perustettavassa liikenneturvallisuusryh-
massa. Ryhma kokoontuu tarpeen mukaan séaannéllisesti, esimerkiksi joka
toinen vuosi.

Liikenneymparistoon kohdistuvien toimenpiteiden toteutumista seurataan
ryhméssa, johon kuuluvat Virtasalmen kunnan, Kaakkois-Suomen tiepiirin ja
poliisin edustajat. Ryhma kokoontuu kerran vuodessa.

Useat ehdotetut toimenpiteet edellyttavat jatkosuunnittelua. Jos kohde sijaitsee
kaava-alueella, tulee suunnittelu aloittaa ajoissa, jotta kaavaa voidaan tarvitta-
essa muuttaa. Kunnan eri hallinnonalojen liikenneturvallisuustyd ja liikennetur-
vallisuusryhman tyoskentely vaatii jatkosuunnittelua.
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ALKUSANAT

Virtasalmen kunnan ja Kaakkois-Suomen tiepiirin toimesta on laadittu liikenne-
turvallisuussuunnitelma Virtasalmen kunnan alueelle. Liikenneturvallisuussuun-
nitelman tavoitteena on henkildvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien méaaran
vahentadminen ja vakavuusasteen pienentdminen liikenteen maaran kasvusta
huolimatta. Tydn tavoitteena on ollut selvittda vaaralliset kohteet kunnassa ja
suunnitella toimenpiteet, joilla voidaan véahentaa likenneonnettomuuksien
méaaraa sekéa parantaa kevytliikenteen olosuhteita. Tehtavana on ollut hahmot-
taa myos eri hallintokuntien toimintamallia likenneturvallisuusty6ssa.

Suunnitelman laatimista johtaneeseen tyéryhmaan ovat kuuluneet:

Kaakkois-Suomen tiepiiri Paavo Huusari
Kaakkois-Suomen tiepiiri, Mikkelin konttori Maire Karhu
Kaakkois-Suomen tiepiiri, Mikkelin konttori Olavi Savolainen
Virtasalmen kunta Pekka Vesterinen
Virtasalmen kunta Ulla Nykanen
Virtasalmen kunta Tauno Tikkanen
Liikenneturva, Mikkelin 1aanin aluetoimisto Reijo Tarkiainen
Pieksdmaen nimismiespiiri Tarmo Hamalainen

Suunnittelutyén on tehnyt YS-YHDYSKUNTA QY Kouvolan toimisto. Suunnitel-
man on laatinut insind6ri Juha Hamalainen ja Arja Pentinniemi.
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LIIKENNEMAARAT KVL-95

Kuva 1: Tieverkko ja likenne
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1 TAUSTA

Maankaytto ja asutus

Suunnittelualue kasittda koko Virtasalmen kunnan. Kunnan pinta-ala on
319 km?, josta maapinta-ala on 263 km?. Virtasalmen kunta rajoittuu Pieksé-
mé&en mik:n, Haukivuoren, Mikkelin mlk:n, Juvan ja Joroisten kuntiin.

Kunnan asukasluku 1.1.1995 oli 1323 asukasta. Suurimmat elinkeinoryhmat
ovat palvelut 43,4 % sekd maa- ja metsatalous 39,4 %. Kunnassa on
rakennuskaava-alue kirkonkyléssa, Montolassa ja Loukolammella on osayleis-
kaava.

Virtasalmen kunnassa on kaksi peruskoulun ala-asteen koulupiiria: Kirkonkylan
ja Montolan ala-asteet. Ylaaste ja lukio sijaitsevat Pieksamaella.

Liikenneverkko ja -maarat

Liikenneverkon rungon muodostavat maantiet 459, 4595 ja 4561 sekéa kantatie
12.

Vuonna 1995 likennemaara kt:1la 72 oli 1200-2100 ajon./vrk. Mt:n 459 liikenne-
maara oli noin 1000 ajon./vrk ja mt:n 4595 noin 250 ajon./vrk. Tieverkko ja
keskimaaraiset liikennemaaréat (KVL) on esitetty viereisessa kartassa, kuva 1.

2 LIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2.1 Liikenneonnettomuudet

Virtasalmen kunnan alueella tapahtui v. 1993-95 yhteensa 21 poliisin tietoon
tullutta onnettomuutta, joista 15 yleisilla teilla ja 6 rakennuskaava- ja yksityisteil-
la. Onnettomuuksista 4 johti vammoihin. Onnettomuuksien tapahtumapaikat on
esitetty kuvissa 3 ja 5. Yleisten teiden onnettomuuksista 6 tapahtui kt:1la 72.
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Kuva 2: Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain
Virtasalmen kunnassa v. 1993-95
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Kuva 3: Liikenneonnettomuudet v. 1993-95 taajaman ulkopuolella
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Alkoholilla oli osuutta kolmessa onnettomuudessa. Yleisin onnettomuustyyppi
oli kohtaamisonnettomuudet, joita tapahtui 38 % onnettomuuksista. Yksittais-
onnettomuuksien osuus oli 24 %.

Muu 4,8%

Yksittais 23,8% Hirvi 14,3%

Kevytliikenne 4,8%
Kééntymis 4,8%

Ohitus 4,8%
Ristedmis 4,8% _
Kohtaamis 38,1%

Kuva 4: Onnettomuustyyppien jakautuminen v. 1993-95

2.2 Kayttajakysely

Suunnittelutyén aikana suoritettiin lomakkeellinen kayttajakysely, jolla pyrittiin
selvittdmaan tienkayttajien mielestd ongelmalliset kohteet. Kyselykaavakkeita
lahetettiin kouluille ja kuntatiedotteen mukana koteihin ja kesamokeille. Vas-
tauksia saatiin lahes 80. Kirkonkylan kohteet korostuvat, koska vastauksista
suurin osa tuli sieltd. Useimmin mainittuja kohteita olivat:

Kohde ja ongelmakuvaus Mainintojen lukumaara
- Viertotien suojatie ja liittyma 21
- Virtasalmentie / Virastotie 19
- Koulutie 17
- Juvantien raitin puuttuminen 15

- Virastotie yleensa

- Kt 72, Montolan liittyma
- Vaisalantie

- Joroistentie

wH OO

Vastausten kohdeluettelo on liitteena 4.

2.3 Olosuhdetarkastelu

Suunnittelun aikana tehtiin useita maastokaynteja, joilla tutustuttiin likenneym-
paristdon kohteisiin ja pohdittiin parannusehdotuksia.

Lisaksi mitattiin tutkalla autojen ajonopeuksia elokuussa 1996. Mittausten otos
oli pieni. Mittaus osoitti kuitenkin, ettd kirkonkylan alueella nopeustaso ja
tilannenopeudet ovat liian korkeat. Muulla tieverkolla nopeusrajoituksia nouda-
tettiin hyvin.




Kuva 5: Liikenneonnettomuudet v. 1993-95
taajamassa
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Kuva 6: Virastotien liikennemuotoja ei ole eroteltu. Myds tilannenopeudet ovat
liian kovat

Virastotien nopeustaso pitaisi olla huomattavasti mittausten mukaista alhaisem-
pi. Paloaseman kohdalla suurin mitattu nopeus oli 60 km/h ja keskinopeus 42
km/h. Virastotien nopeusrajoitus on 30 km/h.

Virtasalmentiellda Koulutien kohdalla huippunopeus keskustan suuntaan oli 60
km/h ja keskinopeus 50 km/h. Vastaavat luvut Pieksdmaentien suuntaan olivat
70 ja 53. Nopeusrajoitus on 50 km/h.

Juvantiella Virtasalmentien liittyman Juvan puoleisella kohdalla huippunopeus
Juvan suuntaan oli 74 kmvh ja keskinopeus 64 km/h. Vastaavat luvut Pieksadméa-
en suuntaan olivat 98 km/h ja 68 km/h. Nopeusrajoitus on 60 km/h.

Vaisalantien huippunopeus oli lahella 100 km/h ja keskinopeus yli 85 km/h.
Tiella on yleisrajoitus. Otos oli erittéin pieni.

Nopeusmittausten tulostukset ovat liitteena 1.

3 ONGELMAKOHTEET

Nykytilaselvityksessa on méaritelty ongelmalliset kohteet liikenteessa. Kohteet
ja niiden parantamisesitys on esitetty kuvissa 13 ja 14. Kohteiden vaarallisuutta
on arvioitu likenneonnettomuuksien, kayttdjakyselyn ja maastotarkastelujen
perusteella.
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Kuva 7: Kéyttdjien mielestéd ongelmallinen kohta on mm. Virastotien liittyma ja
kaupan kohta. Autot pysédkdivat kaupan kohdalla kiellosta huolimatta ja aiheut-
tavat ndkemaesteen.

VAARALLISUUSJARJESTYS

VIRTASALMEN KIRKONKYLA

Kohde Onn| Kysely- [ Olosuh- | Koh-
lkm | maininto- | dearvio |de
93-| jen luku- Nro
95 | maara

1 | Virtasalmentie (mt 4561) valilla Pieksa- 82 EV 10
maentie (mt 459) - Kauppakuja

- Virtasalmentien raitin puolenvaihto 22 \

- Koulutien ja Teollisuustien liittymat 6 Vv 7

- Viertotien liittyma ja suojatie 21 EV 5

- Sepantien kohta 1 \" 3

- Terveyspolun kohta 4 Vv 2

- Virastotien liittyma 19 Vv 1

- Kaupan kohta 5 EV 1

- Kontiotie / Kauppakujan liittyma 5 \ 6

2 | Virastotie, kunnan viraston kohdalla 2 9 EV 4

3 | Juvantie (mt 459) / Virtasalmentien liit- 3 \Y 12
tyma

4 | Koulutie 17 7

5 | Virastotie, kirjasto - Kangastie 1 T 8
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VAARALLISUUSJARJESTYS
TIEOSAT JA MUUT KOHTEET
1 | Kantatie 72, Montolan liittyma 1 3 EV 14
2 | Kantatie 72, Otustinlammen kapea koh- 4 EV 15
ta
3 | Juvantie (mt 459)/ Ankeleen liittyma 2 Vv 16
4 | Joroistentie (mt 4561) 5 T 20-24
ja 32
5 | Juvantie (mt 459), Motoparkin kohta 3 ] 28
6 | Pieksamaentien (mt 459) kaiteet Hurs- 1 Vv 27
kaalan pohjoispuolella
7 | Juvantie (mt 459), optinen ohjaus Hal- 1 \ 17
linméaen kohdalla
8 | Ankeleentie (pt 15307) 4 T 31
9 | Véiséalantie (mt 4595) 1 1 T

EV = erittdin vaarallinen, V = vaarallinen ja T = turvaton

4. TAVOITTEET JA LIKENNETURVALLISUUTTA PARAN-
TAVAT TOIMENPITEET

4.1 Tavoitteet

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on liikenneonnettomuuksien
maaran vahentaminen liikenteen mé&aran kasvusta huolimatta. Erityisesti
pyritaan parantamaan jalankulkijoiden ja polkupyorailijdiden liikenneolosuhteita.

Suunnitelmassa pyritdan Idytdmaan liikenneymparistéon kohdistuvat turvalli-
suutta parantavat toimenpiteet ja maarittelemaan toteuttamisen ajoitus ja
vastuu.

Tavoitteena on myos perustaa kuntaan liikenneturvallisuusryhma ja luoda
kunnan eri hallinnonaloille liikenneturvallisuustydn toimintamalli, jonka avulia
pyritaan tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Liikennekasvatuksella ja tiedotuksella
pyritadn lisdamaan riskien tunnistamista liikenteessa ja niiden huomioon
ottamista paivittaisessa liikkumisessa. Erityisryhmiin kuuluvat Virtasalmen
tieverkolla maa- ja metsatalousajoneuvot sekéa -koneet.

4.2 Parantamissuunnittelun lahtokohdat

Liikenneymparistoon kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelun Iahtokohtana on
selvittaa:

- pienet, nopeasti toteutettavissa olevat parantamistoimenpiteet
- liikenneturvallisuutta parantavat tie- tai kaavatiehankkeet
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Kuva 8: Useat toimenpiteet ovat pienid, nopeasti tehtavid parantamisia, kuten
tiealueen ja ndkemien raivauksia, liikenteen ohjauksen tai tien geometrian
pienid parantamisia.

Kuva 9: Virastotien liilkennemuotojen erottelu kunnanviraston kohdalla.

Kohteiden suunnittelussa tulee tdhdata kokonaisuuteen ja turvalliseen, helposti
miellettdvaan ratkaisuun. Kevytliikenteen olosuhteiden parantaminen lisaa
erityisryhmien, kuten lasten, koululaisten ja vanhusten liikenneturvallisuutta ja
liikkumishalukkuutta. Keskustan liikkenneympariston parantamisella saadaan
siitda myds mieliinpainuva ja viihtyisa.

Savonrata

Pieksamaen ratakeskus on laatinut vuonna 1994 Savonradan tasoristeysten
poistamisselvityksen rataosuudella Mantyharju - Kuopio. Selvityksen taustalla
ovat pitkdntéahtaimen suunnitelmat radan nopeustason nostamiseksi aina 200
km/h. Hahmotellut toimenpiteet poistaisivat Virtasalmen kunnan alueen molem-
mat rautatien tasoristeykset. Tasoristeysten poistaminen on esitetty kyseisessa
suunnitelmassa toteutettavaksi vuoteen 2012 mennessa. Tasoristeysten
poistaminen on investointihanke, esitetty kohdassa 5.1.
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4.3 Ehdotukset kevytliikenteen turvallisuuden parantamiseksi

Virtasalmentien (mt 4561) turvallisuutta on parannettu vuonna 1996 rakentamal-
la Koulutien ja Juva - Pieksaméaentien valiselle osuudelle raitti. Merkittavimpina
kevytlikenteen yhteyspuutteina koetaan keskustasta Lepolan suuntaan,
Virtasalmentien liittymasta Juvan suuntaan ja Virastotien kunnantalon kohtaa.
Koululaisten turvallisuutta parannetaan rakentamalla Montolan koululle selkea
koulukyytipysakki.

Kuva 10: Kewytliikenteen yhteys puuttuu Lepolasta kunnan viraston suuntaan.
Nopeusmittausten mukaan ajoneuvojen tilannenopeudet olivat myds suuret.

4.4 Ehdotukset moottoriajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuuden
parantamiseksi

Moottoriajoneuvoliikenteen parantamisehdotukset on esitetty toteuttamisohijel-
massa, taulukossa 5.1. Kantatien 72, Montolan littyméa esitetdan kaistoitetta-
vaksi ja valaistavaksi. Kantatietd esitetddn parannettavaksi Otustinlammen
kapean kaideosuuden kohdalla poistamalla kaiteet tai leventamalla tietéa.
Maantie 459 Virtasalmentien liittyma esitetdan valaistavaksi. Joroistentien (mt
4561) suuntausta ja tasausta esitetdan parannettavaksi pahimpien kohtien
osalta. Ankeleen paikallistielld (15307) Ankeleen kohdalla esitetddn paha
tiepainuma korjattavaksi.

Suunnittelutydn aikana on osa parantamistoimenpiteista laitettu vireille, kuten
Ankeleen paikallistien Juvantien (mt 459) puoleinen nopeusrajoitus.
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4.5 Maankaytto

Liikkenneturvallisuus tulee ottaa huomioon maankayttéa ja liikkenneverkkoa
suunniteltaessa. Tehtyjen verkollisten virheiden korjaaminen on vaikeaa ja
kallista. Jokaiseen maankaytdn suunnitelmaan tulee siséltya liikenneturvalli-
suustarkastelu.

Haja-asutusalueella tulee kiinnittdd huomiota liittymien méaaraan ja sijaintiin.
Lahekkain olevia yksityistieliittymié tuiee yhdistaa ja ohjata liikenne kokooja-
vaylan kautta paatielle.

4.6 Kunnossapito

Teiden kunnossapito on jatkuvaa liikenneturvallisuusty6ta. Teiden aurauksessa
ja liukkauden torjunnassa tulee pyrkia mahdollisimman hyvaan ajoitukseen.
Kevytliikenteen vaylien auraus tulee tehdé ennen liikenteen vilkastumista.

Kayttajakyselyssé toivottiin parempaa kunnossapitoa Vaisaiantielle, Ankeleen-
tielle ja Joroistentielle.

Liikenneturvallisuuden kannalta on tarkeéaa, etteivat kasvillisuus ja lumi muodos-
ta ndkemaesteita littymissa. Liittymén nakemistéa huolehtii liittyvéan tien kunnos-
sapitdja. Puutteelliset ndkemat ovat Iahinna yksityisten teiden liittyessa yleiseen
tiehen tai kaavatiehen. Kaakkois-Suomen tiepiiri kaynnisti helmikuussa 1995
Nakematalkoot-kampanjan Mikkelin iaanin alueella, jonka tavoitteena oli
parantaa yksityistieliitymien nakemia. Kampanja suunnattiin yksityisten teiden
pitajiin, joiden vastuulla on puiden ja pensaiden poistaminen littymien nédkema-
alueilta.

4.7 Valvonta

Valvonnan kohteita ovat nopeudet, likennejuopumus, ajotavat, kevytliikenne,
turvavalineiden kayttd seké ajoneuvon kunto ja kuormitus.

Nopeusrajoitusten noudattaminen, ajonopeuksien laskeminen ja turvavalineiden
kayttd ovat edellytyksend kuolleiden ja vammautuneiden maaran vahenemisel-
le.

Kayttajakyselyn perusteella nopeudet koetaan liilan suuriksi mm. seuraavissa
kohteissa: Virastotielld, Virtasalmentie!ld kirkonkyldn kohdalla, Kantatiella 72
Montolan kohdalla, Vaisélantielld, Ankeleentielld, Juvantielld Virtasalmen
liittymé&n kohdalla ja Motoparkin kohdalla.
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Kuva 11: Virtasalmentie keskustasta Pieksdamdentielle pdin. Télle osuudelle
esitetdan nopeustason laskua rakeenteellisin keinoin ns. taajamatien toteutta-
mista. Mittausten mukaan nopeudet nousivat reilusti yli sallitun.

4.8 Liikennekasvatus ja tiedotus

Lilkkenneympariston parantamisen rinnalla likennekasvatus ja tiedotus on tarkea
osa liikenneturvallisuusty6ta. Tiedotuksen ja koulutuksen kohteena ovat
tienkayttajat, suunnittelijat ja paattajat.

Vuosittain tulee laatia suunniteimat, joissa valitaan likennekasvatuksen ja
tiedotuksen painopistealueet. Kunnan hallintokuntien kautta lisatdan kunnan
henkiloston liikenneturvallisuustietoa ja pyritadn siten saavuttamaan kaikki
tienkayttajat. Hankkeista, joiden vaikutus ymparistdén tai liikenteeseen on
merkittava, tulee tiedottaa jo suunnittelun alkaessa.

Kaikkien hallinnonalojen tydsséa otetaan likenneturvallisuus huomioon siten, etta
se kytkeytyy luontevasti muuhun tyéskentelyyn:

- Teknisessa toimessa keskitytaan likenneympaéristén parantamiseen ja
tehostetaan tiedottamista toimenpiteista ja jarjestelyjen vaikutuksesta.

- Sivistystoimessa otetaan huomioon liikennekasvatuksen siséllyttaminen
peruskoulun opetussuunnitelmaan ja opettajien perehdyttdminen. Kouluis-
sa edistetaan liikenneturvallisuusty6ta. Nuoriso pyritddn tavoittamaan
vapaa-aikatoimen kautta ottamalla esiin teemoja, joista nuoret itse ovat
kiinnostuneita.

- Sosiaalitoimessa kiinnitetdan huomiota seka alle kouluikaisten ettd vanhus-
vaeston liikenneturvallisuuteen: kulkureitteihin, turvavalineiden kayttoon ja
likenneasenteisiin. Paivahoidon kautta pyritdan vaikuttamaan myoés lasten
vanhempiin.
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- Terveystoimen tulee ottaa huomioon likennekasvatus osana terveyskasva-
tusta. Henkilostéa koulutetaan neuvontaty0hon ja opastamaan esim.
turvalaitteiden kayttoa.

4.9 Hallintokuntien istunto
4.91 Istunnossa esiin tulleet asiat

Virtasalmen hallintokunnat kasittelivat syksylla 1996 liikenneturvallisuusasioita
eri hallintokuntien nakodkulmasta. Neuvonpidossa kirjattiin seuraavia ongelma-
alueita.

Sivistystoimi
Paihteiden kayttoa esiintyy liikenteessa, myos ylinopeudet ovat arkipaivaa.

Terveystoimi

Aitiys- ja lastenneuvolatoimintaan liittyen tulisi lapset suojata my6s autolla
likuttaessa. Koululaisten ja pyorailijdiden heijastimen ja kyparan kaytté on
vahaista. lkaantyneiden ihmisten havaintokyky on yleensa heikompi kuin
nuorilla henkil6illa.

Koulutoimi

Virtasalmella on kaksi ala-astetta, oppilaita on 80, joista puolet kulkevat takseil-
la. Muut koululaiset kdyvéat Pieksamaella koulussa. Ongelmia esim. Montolassa
ovat Montolan Shellin liittyma ja kyparén kayttd. Koulutien turvallisuus olisi
tarkistettava. Koululaiskuljetusten pysakit tulisi olla turvallisia. Liittymét ovat
vaarallisia lapsille. Turvavdiden kaytdn valvonta on koulujen itsendinen asia.

Tekninen toimi

Routavaurioita esiintyy yleisesti, tiekuntien rahat ovat vahissa. Uusia vaylia ja
yhteyksia on kuitenkin saatu aikaiseksi. Teiden likaantuminen maatalouskoneis-
ta on ongelma. Teiden liukkaus aiheuttaa ongelmia ja onnettomuuksia. Konei-
den kuntoa tulee tarkkailla. Rattijuopumus on ongelma. Kevytliikenteen vaylia
Virtasalmella on vahan. Hidasta kalustoa on paljon liikenteessa.

Sosiaalitoimi

Paivakodin laheisyydessa on likennemerkkien tarvetta. Ohjaus, tiedottaminen
ja neuvonta ovat tarkeita asioita muistaa. Lapsille on annettava aikaa liikentees-
sé. Ikaantyneille henkildille tulisi olla hyva valaistus ja paallyste seka esteeton
liikkumismahdollisuus. Vanhempien esimerkki lapsille on tarkeaa. Kuljetusten
aikatauluttaminen on mahdollistettava.

4.92 Mita on tehty

Paivakoti on suorittanut liikennevalistusta. Koulut ovat jarjestaneet pyorailypai-
van ja saaneet lahjoituskypérat. Neuvolat ovat opastaneet turvakaukalon
kaytossa. Raittiustoimisto on yhdessa poliisin kanssa suorittanut valistustoimin-
taa poliisin valvonnan yhteydessa.
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4.93 Painopistealueet

Raittius
Valvonta, valistus, kyytijarjestelyt ovat eréité keinoja. Poliisi valvoo.

Nopeudet
Valvonta ja koulukuljetusten aikataulut sellaisiksi, ettei ylinopeuksiin ole tarvet-
ta.

Turvalaitteet
Kyparan, heijastimien, muiden varusteiden ja hakulaitteiden kaytén aktivointi ja
opastus.

Taksikuljettajan rooli
Ovat esimerkkina muille, heidan koulutukseensa kiinnitettdva huomiota. Vastuu-
henkil6 on koulutoimenjohtaja. Yhteistoiminta poliisin kanssa.

Kevytliikenteen asema
Tienylitykset ja saannoét tulee ottaa huomioon. Koira, rullaluistelija ja hiihtaja
ovat erikoisryhmia liikenteesséa. Pelinsdanndista tiedottaminen.

Raskas maatalousliikenne
Traktorit ja muut maatalouskoneet ovat hitaita liikenteessa. Kuljettajien opastus
ja tiedotus on muistettava.

lakkaat autoilijat
lakkaiden autoilijoiden valistus. Esimerkiksi kampanja, milloin on aika luopua
ajokortista.

Nakemat
Tiedottaminen yksityisten teiden pitdjille, etté pitavat nakemat kunnossa. Vastuu
maaseututoimella.

4.10 Organisaatio

Kuntaan perustetaan liikenneturvallisuusryhmad, joka muodostuu hallinnonaloilta
nimetyista liikenneturvallisuuden vastuuhenkildistd. Ryhméan yhdyshenkil®
toimii rynman vetajana ja yhteistoiminnan jarjestajana. Ryhmasséa on hyva olla
mukana myds poliisin ja tiemestaripiirin edustajia.

Liikenneturvallisuusryhmassa tulee olla vastuuhenkild seuraavilta hallinnonaloil-
ta: tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi ja maaseututoimi
seka liikenneturvan edustaja.

Ryhmaé edistaa liikenneturvallisuusty6ta kunnassa ja on yhteydessa kunnan
paattajiin. Se seuraa liikenneturvallisuustilannetta ja liikenneturvallisuussuunni-
telman toteutumista kunnassa. Se osallistuu myds kunnan henkildokunnan
likenneturvallisuuskoulutuksen jarjestamiseen. Ryhma laatii vuosittain toimin-
nastaan raportin.
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Yhdyshenkilon tehtavané on kutsua liikenneturvallisuusryhma koolle ja vastata
toiminnan raportoinnista ja tiedottamisesta. Hallinnonalan vastuuhenkilon
tehtdvanad on osallistua liikenneturvallisuusryhmén kokouksiin ja vastata
likenneturvallisuustydsté hallintokunnassaan.

Liikenneturvallisuustydn toimintamalli on esitetty liitteessa 2.

/ N\

LAUTAKUNNAT

IVASTUUHENKILOHVASTUUHENKILOHVASTUUHENKILOHVASTUUHENKILO‘

| | I [
TEKNINEN SOSIAALI- TERVEYDEN-| [SIVISTYS-
HALLINTO TOIMI HUOLTO TOIMI
-maankdyton | |-péivahoito -neuvola- -koulutoimi
suunnittelu -vanhushuolto | [toiminta -vapaa-
-liikenne- -koulu- aikatoimi
suunnittelu terveyden- -aikuiskoulutus
-ympariston huolto
suunnittelu -tydterveyden-
-rakentaminen huolto
-kunnossapito -sairaanhoito

|
— \
YHDYSHENKILO i

/

r—-asukasyhteisbt B

| -tiedotusvalineet

| -jarjestot |

-glikeinoelama

| -poliisi |
-tielaitos

SIDOSRYHMAT

-Liikenneturva
L

Kuva 12: Kunnan liikenneturvallisuustyén toimintakaavio

5 TOTEUTTAMISOHJELMA

5.1 Toteuttamisohjelma

Toteuttamisajankohdan mukaan toimenpiteet jaetaan kolmeen jaksoon: |

vuodet
- | jakso 1997 - 2000
- Il jakso 2001 - 2005
- Il jakso 2006 -

Jaksotuksessa on otettu huomioon kohteen vaarallisuus ja toimenpiteiden
kustannukset. Toimenpiteiden toteutuminen ajoittuu kunnan ja tielaitoksen
rahoituspuitteiden mukaisesti.
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Kohde, toimenpide ja kohdenumero () Toteu-| Toteutta-|  Kustan- Onnetto-
tusjak- ja nukset muusriskin
SO 1000 mk | vdhenema-
prosenti
TAAJAMAKOHTEET
Virtasalmentie (mt4561)/ Virastotie I TIEL 150
(1) Liittyman parantaminen, rakenne-
taan suojatiet ja littymésaarekkeet.
Ajoradan reunakiven rakentaminen
kaupan kohdalle
Terveyspolku I TIEL 30
(2) Suojatien paikan tarkistaminen ja
raittijarjestelyt ja linja-autopyséakki-
jarjestelyt
(3) Sepéntie I KUN 5
Virtasalmentien - Sepantien valisen
raittiyhteyden korostaminen
Virastotie, Virtasalmentie - kirjasto I KUN 500
(4) Kaavatien saneeraus virastotalon
kohdalla, kevytliikenteen ja autolii-
kenteen erottelu, paikoitusjarjestelyt
ja ympariston eheyttaminen taaja-
maratkaisuin
Viertotien liittyma ja suojatie I KUN 10
(5) Raitin tdydentaminen Viertotien ete-
ldpuolitse, suojatien korottaminen
Virtasalmentie / Kontiotie / Kauppakuja I KUN 5
(6) Suojatie, reunakivet ja nakemat
Koulutie
(7) Tien paallystdminen, raittijarjestelyt | |l KUN 25
Virtasalmentien poikki menevan
suojatien korottaminen ajoradasta Il TIEL 10
Virastotie - Kangastie 1] KUN 150
(8) Kevytliikenteen jarjestelyt, raitin ra-
kentaminen, paikoitusjarjestelyt
Teollisuustien liittyma Il KUN 120
(9) Kevytlikenneyhteys valille Koulutie
- Kitulantie
Virtasalmentie I | TIEL 1 300
(10) Virtasalmentien nopeuksien pudot- KUN 200

taminen rakenteellisin keinoin, taa-
jamatien rakentaminen, ajoradan
kaventaminen, korotetut suojatiet,
likennemuotojen selkeéa erottami-
nen, paikoitusjarjestelyt, likenneym-
paristdn rakentaminen taajamaperi-

aatteiden mukaisesti




Kuva 13: Vaaralliset kohteet taajamassa
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Kohde, toimenpide ja kohdenumero ( ) Toteu-| Toteutta-| ~ Kustan- Onnetto-
tusjak- ja nukset muusriskin
SO 1000 mk | vdhenema-
prosenti

Juvantien raitti

(11) Rakennetaan raitti Virtasalmentien
littymasta Juvan suuntaan noin 750
m tai tehdaan yksityistieliitty-
masuunnitelma ja rakennetaan Ju-
vantien suuntainen yksityistie, jota
myo6s kevytliikenne kayttaa.

Pieksamaentien - Juvantien (mt459) / Vir-

tasalmentien (mt4561) liittyma

(12) Rakennetaan Virtasalmentien liitty-
maan tievalaistus, suojatiejarjestelyt
ja kevytliikenteelle stop-merkki

Pajutie
Tietd kaytetaan pulkkamékené
(13) Rakennetaan lapsille pulkkamaki,
jotta saadaan pulkkailijat pois Paju-
tien méesta

Teittisen mutka
(36) Tiealueen selkeyttdminen

TAAJAMAN ULKOPUOLISET KOHTEET

Montolan risteys (Kantatie 72 / Loukolam-

mintie, pt 15271)

(14) Liittyman kaistoitus, ndkemien pa-
rantaminen, nopeusrajoitus 60 km/h

Kt :n 72 ajorata kapean tuntuinen Otustin-

lammen kaiteiden kohdalla

(15) Pientareiden leventaminen ja kaitei-
den poistaminen

Juvantien (mt459) / Ankeleentien

(pt15307) liittyma (Ankeleen suunnasta

maet ja Juvantie tulee yllattaen)

(16) Maéen leikkaus liittymaan tultaessa,
tonttiliittymien jarjestelyt

Juvantie (mt459)/ Hallinmaki, optinen oh-

jaus on huono

(17) Optisen ohjauksen parantaminen
tien suuntausta korostaen, muuta-
mat puuryhmat tai reunapaalut

Niittylammintie
(18) Né&kemien parantaminen
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PARANTAMISKOHTEET TIEVERKOLLA

Kuva 14: Vaaralliset kohteet taajaman ulkopuolella ja parantamisesitys
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Kohde, toimenpide ja kohdenumero ()

Toteu-
tusjak-
e)

Toteutta-
ja

Kustan-
nukset
1000 mk

Onnetto-
muusriskin
vahenema-

prosenti

Montolantie (pt15316)/Ruukintie

(19) Tonttilittyméan katkaisu liittymaalu-
eelta.
Liittyman nakemat

KUN

Joroistentie (mt4561) Hiltulan mutkat

(20) Suuntauksen ja tasauksen paranta-
minen, valilla Rauhala-Junganmaki
Joroistentie /Hiltulantien liittyméan
nédkemat Joroistensuuntaan paran-
nettava (raivaus / leikkaus)

TIEL

TIEL

1000

Saunamaen mutkat

(21) Saunamdaen mutkan varoitusmerkit
ja taustamerkit
Suuntauksen parantaminen

TIEL

TIEL

600

Tikkalanméaen pt15319 liittyma
(22) Liittymé&n havaittavuuden paranta-
minen, nakemat.

TIEL

Joroistentie (mt4561)/ Valkeamaentien

liittyma (Harkaldanmaen pt 15308 )

(23) Y-littym&n muodon muuttaminen T-
littyméksi. Tien suuntauksen pa-
rantaminen.

Nakemaraivaus, karkikolmion nos-
taminen ylemmaksi.

TIEL

TIEL

800

Joroistentie (mt4561) / Mansikka-Ahontie

(k&rkikolmio)

(24) Nakemaraivaus, karkikolmion asen-
taminen

KUN

Juvantie (mt459) Motoparkin kohta

(25) Liittymé&n saneeraus, kdantymis-
kaista P-alueelle, P-alueen erotta-
minen ajoradasta sivuojin, paikoi-
tusalueen sisaiset liikennejarjeste-
Iyt

TIEL

30

Maantien 459 pientareet Pieksamaen

suuntaan

(26) Varautuminen pientareiden leventéa-
miseen

TIEL

250

Pieksdmaentien (mt459) kaiteet Hurskaa-
lan pohjoispuolella
(27) Kaiteet poistetaan tai uusitaan

TIEL

30

Juvantielle (mt459) nopeusrajoitus

(28) Motoparkin ajojen ajaksi erikoisjar-
jestelyt, jolloin nopeusrajoitus 50 -
60 km/h valilla Kurkikankaantie -
Motopark

Ta-
pah-
tuma-
ajan-
kohta

MOTO-
PARK

e T~
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Kohde, toimenpide ja kohdenumero () Toteu-| Toteutta-| ~ Kustan- Onnetto-
tusjak- ja nukset muusriskin

SO 1000 mk | vdhenema-

(29) Petsamontien liittyméaalueen sel-
keyttaminen

Polkonhovintie | I | KUN 2
(30) Podlkdnhovintien littyméan selkeytta-
minen

Ankeleentie (pt15307) TIEL 250
(31) Rakenteen parantaminen ja painu-
mien korjaus

Lahnalahti - Virtasalmi (mt4561) Il TIEL 1500

(32) Tien paallystaminen valilla Sipilan-
maki - pt:n 15308 liittyma ja kun-
nostamattoman osuuden rakenteen
parantaminen

Véisalantie (mt4595) i | TIEL 1 500
(33) Tien paallystaminen ( 9km)

SAVONRADAN TASORISTEYKSET

\
|
prosenti
Petsamontien liittyméa I KUN 2

KEHITTAMISHANKE

Korvaaminen sillalla 1 VR 4 600 100
(34) - Loukolampi, pt 15271 TIEL

Tasoristeyksen poistaminen yksityistiejar-| | VR 50 100
jestelyin

(35) - Saramaa, viljelystie

Toteuttamisohjelmassa on esitetty toimenpiteiden kustannukset ja toteuttaja.
Kustannukset ovat suuruusluokkaa ilmaisevia arvioita.

\
|
5.2 Kustannukset
Toteuttamisohjelman kokonaiskustannukset ovat 14 mil.mk ja jakaantuvat

|

seuraavasti:

Kunta Tiepiiri VR Muut Yhteensa
| jakso 683 000 753 000 50 000 1000 1487 000
Il jakso 211000 5200000 5411 000
Il jakso 150000 2380000 4600000 7 130 000

Yhteensd 1044000 8333000 4650000 1000 14 028 000

Savonradan tasoristeysten poistamiskustannukset Virtasalmen alueella voidaan
laskea kehittamishankkeiden kustannuksiin. Ne ovat taulukossa esitetyn mukai-
sesti 4,65 milj. mk. Toimenpideohjelmassa esitettyjen hankkeiden kustannukset
ovat n. 9,5 milj. mk.
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5.3 Toimenpiteiden vaikutukset

Toimenpiteiden onnettomuuksia vahentava vaikutus on vahainen, koska onnetto-
muuksia on sattunut Virtasalmen kunnan alueella vahan ja satunnaisten vaihtelu-
jen merkitys taten kasvaa. Onnettomuusvéhenemaksi on arvioitu 10 % ja onnetto-
muussaastot on laskettu v. 1993- 95 tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella.
Onnettomuuksien vahentymisestd saatava kustannussaasté on arvioitu vuo-
den 1995 keskimaaraisen onnettomuuskustannuksen perusteella,. joka oli
370 000 mk / onnettomuus. Vuotuinen kustannussaasté on 0,26 milj.mk.

6 JATKOTOIMENPITEET
Liikenneturvallisuuden seuranta

Liikenneturvallisuuden kehitysta, likenneympariston ja -kayttdytymisen muuttu-
mista tulee seurata jatkuvasti kunnan liikkenneturvallisuusryhméassa. Ryhma
kokoontuu tarpeen mukaan vuosittain.

Toimenpideohjelman toteutumista seurataan ryhmassa, johon kuuluvat Virtasal-
men kunnan, Kaakkois-Suomen tiepiirin, poliisin ja likenneturvan edustajat.
Ryhma kokoontuu saannollisesti tarpeen mukaan, esimerkiksi joka toinen vuosi.

Liikenneturvallisuustilannetta seurataan poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien
perusteella. Tiepiiri keraa tiedot yleisilla teilla tapahtuneista onnettomuuksista ja
tallentaa ne rekisteriinsa. Kunnan tulee huolehtia muulla tieverkolla tapahtuneiden
onnettomuuksien tilastoinnista. Kunnan alueella tapahtuneista onnettomuuksista
laaditaan vuosittain onnettomuuspistekartta.

Jatkosuunnittelu

Useat ehdotetut toimenpiteet edellyttavat jatkosuunnittelua. Jos kohde sijaitsee
kaava-alueella, tulee suunnittelu aloittaa ajoissa, jotta kaavaa voidaan tarvittaes-
sa muuttaa. Maankaytonsuunnittelussa tulee aina ottaa huomioon vaikutukset
likenteeseen.

Kunnan eri hallinnonalojen liikenneturvallisuusty® ja liikenneturvallisuusryhmén
tydskentely vaatii jatkosuunnittelua.

Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee uudistaa noin kymmenen vuoden kuluttua,
riippuen liikenneturvallisuuden, maankayton ja tieverkon kehityksesta.
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7 LUTTEET

Nopeudenmittausten tulokset, kartta

Liikenneturvallisuusvalistus ikakausittain, hallintokuntien toimintamalli
Luonnos keskustan likennemuotojen erottelusta
Liikenneturvallisuuskyselyn vastausten yhteenveto
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VIRTASALMI LITE 1

LIITE 1:  Nopeuden mittaus km/h
HA = henkilbauto
KA = kuorma-auto
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Liikenneturvallisuusvalistus ikiikausittain

LITE 2

Kohde Tavoite Sisalté Keinot Paadvastuu/ taustatuki
Alle kouluikdiset | Elinpiirin turvallinen laa- | Turvallinen tienylitys Leiki, kuvita, kerro, Sosiaalitoimi
jentaminen ) ayta Terveystoimi
! Vaaranpaikat Iahiympa- nayta pzivé%otigml
d Turvavalineiden kaytts Vanhemmat
nen
Isovanhemmat
Koululaiset Luoda edellytyksia ja Turvallinen koulutie Koulun liikennekasvatus- | Sivistystoimi
Ala-aste valmiuksia turvalliseen T i sl ta tukevat tyotavat Koulut
ja vastuuntuntoiseen urvalliset kuikuvélineet il vanes) Vanhemmat
liikkumiseen R S, . eistyo vannempien
Turvavélineicen kaytto kanssa
Koululaiset Luoda edellytyksia ja Nuoren vastuu ryhmés- | Koulun liikennekasvatus- Sivistystoimi
Ylaaste valmiuksia turvalliseen sé ja kuljettajana ta tukevat tyotavat Nuoriso ja vapaz-aika-
ja vastuuntuntoiseen . L .. |toimi
Hikkuniisasd Alkoholi ja liikenne Yhtefst);o_vanhimplen ja | vanhemmat
e i nuorisotoimen kanssa Koulut
Ehjana perille nuorten | Turvavalineiden kaytto O
matkoilla
Nuoret Vuorovaikutuksen ja Ennakoiminen, vaarati- | Oman ajamisen ja liik- Sivistystoimi
riskien hallinta liiken- lanteiden vaittaminen kumisen tarkkailu Nuoriso ja vapaa-aika-
teessa o . toimi
S u | Kuliittajap vastL_Ju ja Keskustelut Oppilaitokset
Ehjana perille matkustajien vaikutus Ryhmityst Autokoulut
Ympariston kehittami- Turvavalineiden kaytts
nen; epikohdat esiin Kerhot
Tyoikaiset Tyématka ja -ymparistd | Ennakoiminen, vaarati- | Oman ajamisen tarkkailu | Tekninen toimi
turvalliseksi lanteiden vélttaminen Aleiiest. soskakil Aikuinen itse
oifieet, epaxohtien Tybyhteiss, tydsuojelu
Vuorovaikutuksen ja Tydturvallisuus - poistaminen ¥ d :
riskien hallinta lilken- likenneturvaliisuus .
toessd Keskustelut, kurssit
Turvavélineiden kaytto
lakkaat Elinympariston turvalli- | Liikkenteessé selviytymi- | Keskustelu ongelmista Sosiaalitoimi
seksi tunteminen nen jalankulkijana, pyo- B . Terveystoimi
. railijana, autoilijana Epakohdat esiin Vanhustyd
Turvallisen ja vastuun- ) Kethot
tuntoisen ajattelutavan | Asiointi- ja harrastus- Oppimallz uutta Jarjestdt
valittaminen matkojen ongelmat Luopumalla vaarallisesta
Oman merkityksen ko- | Turvavalineet ja -varus- | (0iminnasta
rostaminen kasvattajana | teet
ERITYISRYHMAT NAKOKULMA

TURVALLISUUSTIEDOTTAMISESSA

Erityisryhmina voidaan valistamisen kohteeksi

ottaa esim. jonkin vammaisjarjestén jasenia tai
laitoksissa ja hoitokodeissa olevat henkilt, joi-

Etsitaan liikenteen ongelmien syita - ei syyllisia.
Tavoitteena selviytyminen liikenteesséa korosta-

den koulutus, opastus ja neuvonta vaatii oman malla tiedottamisessa
ohjelman laatimista. * paikallisuutta ja ajankohtaisuutta
» tienkayttajan omaa vastuuta ja vuorovaikutus-
ta
* vaaratilanteiden valttamista
» turvavalineiden kayttoa



LITKENNEKASVATUSTA KEHDOSTA KORTTIIN

A Neuvcoclat
B Tervevdenhuolto
C Paivikoti, kexrhot
D Vanhemmat
E Koulu, vapaa-—-aika
F Tiedotusvialineet
G Poliisi
H Jirjestdt, yhdist.
A B
E r G H
| —

IKA v.

Lihde: Heja Halland 1992

Liikenneturva/M1i 1997



VIRTASALMEN LIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

VIRASTOTIEN LIKENNEJARJESTELYT VE 1 1:500
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VIRASTOTIEN LIKENNEJARJESTELYT VE 1 1500
W =
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LITE 4

Koulumatkojen kulkumuotojakauma

| kavellen ja pyoraillen }

Kayttdjdkyselyn vastauksien kohteet

Kohde Kirkonkyla Montola | Aikuisvdesto
Kantatie 72 4

Ankeleentie pt 15307 3

Ankeleentie parannettava / uusi paallyste 1
(Heramé&entie - Juvantie)

Montolan risteys (Kantatie 72 / Loukolammintie) 3
Nopeusrajoitus 60 km/h 2
Petsamontien liittyma 1

Niittylammintie 1

Pélkénhovintie 1

Viertotien littyma ja suojatie 21

Virtasalmentie mt 4561/ Virastotie 19

Koulutien paallyste 17

Raitin puuttuminen Juvantieltd (mt 459) 15

Virastotie 9




Kohde

Kirkonkyla

Montola

Aikuisvaesto

Virtasalmentie mt 4561 kaupan kohdalla

Virtasalmentie mt 4561 / Kontiotie / Kauppakuja

Koulutien liittyma

Teittisen mutka

Teollisuustien liittyma

Terveyspolku (suojatie)

WlWw ||

Juvantien tievalaistuksen rakentaminen (mt 459)

Juvantielle mt 459 nopeusrajoitus 60 km/h
(Kurkikankaantie - Motopark)

Virtasalmentien suojatie (Juvantien puoleinen)
Virtasalmentien raitin jatkaminen pohjoispuolelle

22

Joroistentie (mt 4561) Hiltulan mutkat
Parannettava koko tie

Joroistentie / Tikkalanméaen pt 15319 liittyma
Joroistentie / Harkalanmaen pt 15308 liittyma

Sepantien yhteyden korostaminen Virtasalmentielta

Teollisuustie

Pieksaméaentien mt 459 suuntaan raitti

Pieksamaentie mt 459 / Virtasalmentie
nopeusrajoitus 60 km/h

Lapset laskevat pulkalla Lepolanméessa

Lepolan raitti rakennettava

Maamiesseuran kohta

Joroistentie mt 4561 / Mansikka-ahontie
(karkikolmio)

Maantien 459 pientareet kapeat Pieksamaen
suuntaan

Vaiséalantie (mt 4595) parannettava

Juvantie mt 459 / Ankeleentien pt 15307 liittyma
(Ankeleen suunnasta maet ja Juvantie tulee
yllattaen)

Pieksamaéaentien mt 459 kaiteet uusittava
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