VOLVO G-2 puuhiilikaasulaitteiden
asennus FC-kansiventtiilimoottoriin.

Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan kuormavaunuja, joihin
hiilikaasugeneraattori sijoitetaan alustan vasempaan sivuun
ohjaajahytin taakse. Téss& mainitut mittatiedot koskevat vain
malleja LV 93—-95 sek& LV 180-193 LF.

Purkakaa pakkauksesta kaikki osat ja katsokaa, ettd ei
oheisen pakkausluettelon mukaan mitéén puutu. _

Tehkdada piirrot ja poratkaa 10,5 mm poralla kumpikin sivu-
palkki piirustuksen N:o 40035 mukaan. Asentakaa sitten gene-
raattorin ja puhdistajan kannatuspalkit sithen tarvittavin kul-
matukiraudoin. Tahdan tarvitaan 16 kpl 10 mm ruuvia, pituus
22 mm. Asentakaa nyt generaattori ké&yttden 10 mm ruuvig,
pituus 22 mm, ja puhdistin ké&yttéen 12 mm ruuvia, pituus 30
mm. KiristGdkd@a kannatinpalkkien, puhdistimen ja generaattorin
pultit aluksi vain héllasti. Asentakaa tdydellinen j&ahdytin 10
mm ruuvilla, pituus 22 mm. Kiristakdd jadhdytin tiukkaan.
Asettakaa pitkat ja@ghdytinputket siten, ettd etdisyys vasemman
kehyspalkin ulkosivusta alumiinisen liitosputken laippaan on
265 mm. Irrottakaa jaghdytinputkien liitokset, jotta putket voisi
painaa kulmatukiinsa. Asentakaa sitten paikalleen generaatto-
rin ja jadhdyttimen liitosputki asbestitiivistein laippojen koh-
dalla k&yttden 8 mm ruuvia, pituus 36 mm, sekd@ messinkimut-
tereja ja jousilaattoja. Nyt asennetaan jaé&hdyttimen ja puh-
distimen vdlinen putki. Téamé putki on kolmijakoinen ja yh-
teenliitetty 2:lla kumiletkulla. Pitempi laipallinen putki on kiin-
nitettdvé jaahdyttimeen. J&a&hdyttimen ja putken vdliin asete-
taan klingeriittitiiviste. Asentakaa ensin tamd putken osa hal-
lasti. Pankaa toinen kumiletku puoliksi paikalleen. Asentakaa
yhteen muut kaksi putkea toisella kumiletkulla. Kytkekd&d namé
kaksi putkea yhteen ja&hdyttimeen jo kiinnitetyn putken kanssa.
Kiertakaé laippa kiinni puhdistimeen 8 mm ruuvilla, pituus 36




mm ja pankaa vdliin klingeriittitiiviste. Laippaa ei saa kiristad
lilkaa. Sovittakaa putket kumiletkuihin siten, ett& ndissa ei
synny murtoa. Kiertdkdd tiukkaan jé&é&hdyttimeen ja puhdisti-
meen liittyvét laipat. Kumiletkujen péihin kiristimet. Kiristakaa
kannatuspalkit, kulmatuet, generaattori ja puhdistin lopullisesti.
Samaten ja&hdytinputkien liitokset, mutta ndité ei saa kiris-
tad niin tiukalle, ettd putket vioittuvat. Jos jokin pultinreikéd
ei osu kohdalleen, on tdmé& poran avulla korjattava.

Asettakaa polttolevy generaattoriin ennen suutimen asennus-
ta. Sit& tukevat ilmasuudinaukon ympérille hitsatut kynnet.
Polttolevy lasketaan alas ylhaaltdpdin kynsien lomaan, kunnes
se lepd& vasten tukikantaa. Levyssa@ olevan reién on tultava
ilmasuutimen aukon kohdalle. Témén jalkeen pannaan paikal-
leen pohjalevy tasainen puoli yléspdin. Puolipyéreén levyn,
kartiomaisen pohjalevyn on oltava pohjalla, tuhkaluukun ala-
puolella ja tuettava generaattorin pohjassa oleviin kynsiin.
Kummallakin sivuarinalla on méédrdétty tilansa tuhkaluukun sisé-
puolella. Sivuarinoiden kyljessét on myés kynsi. Taémé on kier-
rettdvé@ pdin generaattorin keskiosaa siten, ettd kynsi tulee
sisimmadlle generaattoriin ja tuettava: vastaaviin kynsiin gene-
raattorissa.

Irrottakaa imu- ja poistoputket moottorista, ennen &dénen-
vaimenninta oleva poistoputken osa sek&@ vasen pohjalevy. Kier-
tak&a paikalleen ilmasuutin generaattoriin ja lukitkaa se lukko-
mutterilla. Katsokaa, ettd jaghtéveden tulotiehyt on ala- ja
menotiehyt yldpuolella. Vedentuloputki alkaa moottorin taka-
osasta. Kietdkad irti poistohana moottorilohkosta. Asentakaa
sen tilalle mukana seuraava letkunippa, ('/,” kaasuk.) sek&
kuparitiiviste. Poistakaa lampésadtimen kotelon vasemmalla
puolella oleva tulppa ja asentakaa tilalle mukana seuraava
nippa ('/,”” kaasuk.). é kpl kupariputkia seuraa mukana. 2550
mm:n pituinen putki alkaa lampésaddinkotelon nipasta, johon
se on kumiletkulla yhdistetty, edelleen konepellin ja lokasuojan
valitse kehyksen ulkopuolta koko matkan laskulla. Témé




putki ei miltéddén kohdalta saa joutua alle ilmasuutimen
tason, sillé muuten ilmasuutin menee pilalle, kun vedenkierto
generaattoria kéyntiin pantaessa lakkaa. Merkkiné putken oike-
asta asennuksesta on se, ettd ilmasuutimesta lémpésdddinkote-
loon kulkeva putki ldmpidd kun tuli palaa kaasugeneraattorissa.
Putken p&dhdn kierretdan hanallinen T-kappale. 650 mm pitui-
nen putki ldhtee hanasta kulkien generaattorin etummaisen
kannatinpalkin alitse ja takaa ylés palkin pédlle niin lghella
generaattoria kuin mahdollista ja siitéd ilmasuutimen ylimpé&én
liittimeen. 1500 mm pituinen putki ldhtee moottorilohkossa ole-
vasta letkunipasta kulkien kaiken matkaa kehyksen vasemmassa
sivussa. Té&std putkea jatketaan kumiletkulla. Toinen 400 mm
pituisista putkista ldhtee kumiletkusta sivupalkin alitse ilmasuu-
tinta kohden. Liittdk&ad toinen hanallinen T-kappale ja jatkakaa
toisella 400 mm:n putkella suutimen alempaan veden siséé@ntu-
loaukkoon. Kiristakad liitokset ja letkujen kiristimet tiukasti,
jotta vuotoja ei pddsisi syntymé&an. Putket on kiinnitettava ke-
hykseen kiinnikkein. 1

Kiertakada yhteen ldppdkotelo ja imuputki. Asentakaa téamé
ynnd poistoputki paikoilleen. Asentakaa etummainen poisto-
putki ennen puhdistimen ja moottorin liitosputkea yhteen. Lai-
pan kohdalla olevaan pulttiin asennetaan kulmatuki, joka toi-
mii kaasuvaijerin pitimen&. Témén jalkeen asennetaan yhdys-
putki. Kaasupuhdistimen kannen ja yhdysputken véliseen laip-
paan on asetettava sulkusuodatin. Tamé sijaitsee kupariasbesti-
tiivisteen sisdpuolella l¢himpénd puhdistinta. Kiristékéa putken
tamé& pad ensin. Ennen putken asennusta on siihen kiinnitet-
tévé ripustinvyd. Kun kaasun tuloputken letkuliitos on asennettu,
merkitkdd paikka ja poratkaa ripustinvydhén reiat (kts. reika-
piirustusta N:o 40035) ja kiinnittakdad se. Ripustinvydn kulmatuki
on kiinnitettava viistopalkkiin vaihdelaatikon vasemmalle puo-
lelle. Leikatkaa poikki pohjalevy poistoputken ulostulokohdan
etureunasta, mutta varokaa leikkaamasta pois kiinnitysreikéa.
Asentakaa pohjalevy.




Asentakaa kaasutin ynnd “Bensin”-merkitty vedin. Niitatkaa
vaijerin pidike kiinni kaasuldpén vipuvarteen. Vetakdd vaijeri
pidikkeen lavitse ja kiertékéd ruuvi tiukalle. Kaasuttimen kiin-
nityslaipan uloimpaan ﬁinnapulttiin on asetettava taaksepdin
suunnattu kulmatuki, johon kaasuvetimen ulkokuori kiinnitetdan.
Kiristaké&d kaasuttimessa oleva sulkuhana ja asentakaa bensii-
nis&ilid piirustuksen N:o 40035 mukaisesti. Liittaékdaa sdilio kaa-
suttimeen bensiiniputkella ja sithen kuuluvilla liitoksilla. Asen-
takaa ilmanséadtd kojelaudan vasemmalle puolelle piirustuksen
N:o 40035 mukaan. Ottakaa pois vanha kaasunsaadin alku-
perdisesté poistoputkesta ja asentakaa se uuteen vaihtaen vipu-
varsi ja vetotangot toisiin. .Asentakaa tuuletin konepellin oike-
aan sivuun piirustuksen N:o 40035 osoittamalla tavalla. (Kiinni-
tys sama kuin bensiinis&ilién). Yhdistakaa lappdkotelon taempi
ulosotto tuulettimeen taipuisalla metalliletkulla. Taéma kiinnitet&an
péistaén kiristimin. Asentakaa tuulettimen ilmanpuhallusputki.
Tamé kiinnitetddn tuulettimen alempaan ulosottokohtaan kumi-
letkun ja kiristimen avulla. Putki vedetéén taemman moottorikiin-
nikkeen ylépuolitse sek& oikeanpuolisen viiston kehyspalkin alle,
johon se kiinnitet&én kulmatuen avulla (kts. reiké&piirustusta).

Poratkaa kojelauta piirustuksen N:o 40035 mukaisesti ja asen-
takaa tuulettimen virrankatkaisin. Mukana seuraa 2 kpl kaa-
peleja. Toinen kulkeee katkaisimesta varokerasiaan, jossa se
kytket&én samaan naparuuviin kuin seislyhdyn kaapeli. Toinen
menee tuulettimessa olevaan naparuuviin.

Irrottakaa bensiiniputki kaasuttimen ja AC-pumpun valilté.
Siirtadké&d edestd katsoen silinterikannen toisessa pultissa oleva
kulmatuki kaasuttimen vipuvarren kohdalla olevaan pinnapult-
tiin. Kiertéké&d kulmatukea 90° kohti vaunun keskiviivaa. Kul-
matukeen kiinnitetéén kaasulé@pén jousi siing olevan koukun
avulla. Irroittakaa AC-pumppu ja kiinnittdk&a sulkulevy sa-
moilla ruuveilla, jotka pitévat pumppua.

Kuristusléppéad sadadetdén alkuperdiselld vetimellé.

Asetukset kayvdat ilmi kasikirjasta G-2.
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