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Kaasutinlaitteiden paino
jakaantuu myös etupyö-
rien osalle. Kaasutin ei
rumenna vaunun ulko-
näköä.

Auton tavaratila on käytettävissä
kuten bensiinilläkin ajettaessa.

Suodatinten puhdistus tapahtu
vain vedellä huuhtelemalla.

Kaasuttimen kaikkiin osiin pääsee helposti käsiksi. Tehokas jäähdytin suojaa
moottorin vedeltä. Sisävaippa ruostumatonta terästä.

Taulukko tulipesän kuristusrenkaan määräämiseksi.
Moottorin Moottorin silinteritilavuus Itr.

kierrosluku 25 3 3|5 4 4,5 5 5,5

H 90 90 100 110 110 120 130
3500 K 90 100 100 110 120 130 130 :(0

L 110 120 130 (140) —
— — ?!

H 80 90 90 100 100 110 120 E

3000 K 80 90 100 100 110 120 120 .§

L 100 110 120 130 130 (140) —
&

1 c
H — 80 80 90 90 100 110 S

2500 K 80 80 90 90 100 110 110 "|
L 90 100 110 120 120 130 (140) |

H — — 80 80 90 90 100 §

2000 K — 80 80 90 90 100 100 *

L 80 90 100 100 110 120 120

H = henkilöautot
K = kuorma-autot paikallisliikenteessä
L = linja-autot ja kuorma-autot kaukoliikenteessä.

Nopea käynnistys,
ajovalmiina 5—7 min.

Putkiston asennus yksinkertainen ja
helppo. Tehokas kaasutinpuhdistus
takaa moottorille pitkän eliniän.

Alhaiset käyttökustannukset. Tulipesän
kuristusrengas uusittavissa helposti ja
mitättömin kustannuksin.



Volvo-asiamiehet kautta maan myyvät valmisteitamme.
He antavat mielihyvin neuvoja kaasutoimien valinnassa.

? VOLVO-AUTO S
Helsinki - Sturenkatu 21 - Puh. 70121 sarja



< t*«*i*« • rimiiHtii


