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Ajoneuvotyyppi Keskimääräinen osuus päätien liikenteestä (%) 

Henkilöauto (HA) 80,7 % 

Pakettiauto (PA) 8,6 % 

Linja-auto (LA) 0,7 % 

Kuorma-auto ilman perävaunua (KAIP) 2,4 % 

Kuorma-auto ja puoliperävaunu (KAPP) 2,1 % 

Kuorma-auto ja varsinainen perävaunu (KAVP) 5,5 % 

 



Liikennemäärä 10 000 ajon./vrk, josta 1070 on raskasta ajoneuvoa    Päätien tavoitetaso 

Nopeustaso 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 

Polttoainekustannukset        147 800           252 200           447 200           508 300           631 000              709 400    

Matka-aikakustannukset        111 200           140 500           191 800           239 100           309 800              344 200    

Yhteensä (€) 259 000 392 700 639 000 747 400 940 800 1 053 600 

              

Liikennemäärä 3 000 ajon./vrk,, josta 321 on raskasta ajoneuvoa     Päätien tavoitetaso 

Nopeustaso 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 

Polttoainekustannukset          44 300             75 700           134 200           152 500           189 300              212 800    

Matka-aikakustannukset          33 400             42 100             57 500             71 700             92 900              103 300    

Yhteensä (€) 77 700 117 800 191 700 224 200 282 200 316 100 



 

Liittymätyyppi 
Riski / 100 milj. liittymään saapuvaa ajoneuvoa kohti 

hvjo kuolema 

T-liittymä (n=8441) 5,4 0,28 

X-liittymä (n=820) 8,6 0,67 

Kiertoliittymä (n=296) 4,3 0,12 

Porrastettu liittymä (n=205) 8,6 0,55 
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https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lto_2017-01_keskeisen_paatieverkon_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2016-06_kiertoliittymat_paateilla_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-05_tasoliittymien_liikenteelliset_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2016-57_maanteiden_tasoliittymien_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/thohje/pdf2/kiertoliittymat.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/tasoliittymat_ohje.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/s12/htdocs/photo/julkaisut/4000320.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2017_elinkeinoelaman_kuljetukset_web.pdf
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Kiertoliittymän soveltuvuuteen vaikuttavat tekijät

Verkollinen asema
Luvussa 2.2 on esitetty kiertoliittymän soveltuvuus verkollisen aseman mukaan.

Toimintaympäristö
Pääteiden toimintaympäristöt on jaettu maaseutujaksoihin, seudullisen liikenteen jaksoihin ja 
kaupunkijaksoihin (kuva 1). 
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4.2  Toimintaympäristöt 

Toimintaympäristöjaon tarkoituksena on jakaa päätieverkko sitä käyttävän liikenteen 
koostumuksen perusteella. Liikenteen koostumus vaikuttaa tien tavoitetilaan ja suosi-
teltaviin suunnitteluratkaisuihin. Jakoa toimintaympäristöihin ei ole tarkoitus tässä 
yhteydessä tehdä kattavasti vaan kunkin päätiejakson osalta toimintaympäristöt ja 
niiden muutoskohdat määritellään erikseen tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
Toimintaympäristöjaon ei ole myöskään tarkoitus määritellä kategorisesti pääteiden 
standardia, vaan antaa lähtökohdat tarkemman suunnittelun tueksi. 
 
Päätieverkko on jaettu kolmeen toimintaympäristöön 

- Maaseutujaksot 
- Seudullisen liikenteen jaksot 
- Kaupunkijaksot. 

 
 

Kuva 4.2 Periaatekuva erilaisten toimintaympäristöjen suhteesta maankäyttöön 
ja liikenteeseen 

 
Maaseutujaksoilla päätien liikenteessä korostuu valtakunnallisen pitkämatkaisen 
liikenteen suuri osuus. Pitkämatkaisen liikenteen lisäksi sekaliikenneteiden maatie-
jaksot palvelevat tien varren maankäyttöä - paikallisen liikenteen osuus on kuitenkin 
pieni verrattuna pitkämatkaiseen liikenteeseen. Maaseutujaksoilla suunnitteluratkai-
suissa korostuvat pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuden ja ajo-olosuhteiden jatku-
vuuden turvaaminen sekä paikallisen liikenteen turvallisuudesta huolehtiminen tien-
varsiasutuksen kohdilla. 
 
Seudullisen liikenteen jaksoilla tarkoitetaan päätieverkon osia, joilla seudullisen 
työssäkäynti- ja asiointiliikenteen osuus liikenteestä on suuri. Jaksot sijaitsevat työs-
säkäyntialueiden keskusten ympärillä. Seudullisen liikenteen jaksojen liikenteessä 
korostuu työssäkäyntiliikenteen epätasainen suuntajakauma aamu- ja iltapäiväliiken-
teessä. Suunnitteluratkaisuissa korostuu seudullisen liikenteen turvallinen liittymi-
nen päätielle ja päätien kapasiteetin riittävyys huipputuntien liikenteessä.  
 

 
 Kuva 1. 	 Päätien toimintaympäristöjen jakautuminen (Liikennevirasto 2017). 

Maaseutujaksot
Maaseutujaksoilla turvataan pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja ajo-olosuhteiden 
jatkuvuus sekä huolehditaan paikallisen liikenteen turvallisuudesta tienvarsiasutuksen 
kohdilla (Liikennevirasto 2017).

Kiertoliittymä ei sovellu liittymäratkaisuksi maaseutujaksoille, sillä liittymän tulee sopia 
tiellä käytettyyn nopeustasoon. Yleisesti maaseutujaksoilla päätien nopeustaso on 
korkea ja ympäristö ei viesti päätien käyttäjälle nopeustason muutoksesta kiertoliittymän 
kohdalla. Päätien etuajo-oikeuden päättyminen kiertoliittymässä tulee yllätyksenä 
tienkäyttäjälle.

Seudullisen liikenteen jaksot (taajamassa)
Seudullisen liikenteen jaksoilla varmistetaan seudullisen työssäkäynti- ja asiointiliikenteen 
turvallinen liittyminen päätielle ja päätien kapasiteetin riittävyys huipputuntien 
liikenteessä (Liikennevirasto 2017). Pääteillä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus pyritään 
varmistamaan käyttämällä ensisijaisesti muita liittymäratkaisuja kuin kiertoliittymä 
tai tekemällä liittymässä muita toimenpiteitä. Toimintaympäristö, liikennemäärät ja 
niiden suuntautuminen sekä päätien tavoitteellinen nopeustaso määrittävät soveltuuko 
kiertoliittymä kohteeseen.
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Tavoitenopeus  
km/h 

Tasoliittymästä aiheutuvat matka-ajan lisäys (s/ajon.) 

HA 1,4 t PA 2,3 t LA 18 t KAIP 28 t KAPP 42 t KATP 76 t 

I II I II I II I II I II I II 

60 km/h                         

60-50-60 3,00 11,00 3,00 10,00 3,00 14,00 3,00 18,00 4,00 21,00 4,00 25,00 

70 km/h   

70-50-70 5,00 12,00 5,00 12,00 5,00 17,00 6,00 21,00 7,00 25,00 8,00 32,00 

70-60-70 2,00 11,00 2,00 11,00 2,00 15,00 2,00 20,00 2,00 24,00 3,00 30,00 

80 km/h   

80-50-80 9,00 16,00 8,00 16,00 9,00 21,00 11,00 27,00 12,00 32,00 15,00 40,00 

80-60-80 6,00 14,00 4,00 14,00 5,00 19,00 6,00 25,00 6,00 30,00 8,00 39,00 

80-70-80 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 18,00 2,00 25,00 3,00 29,00 3,00 38,00 

100 km/h   

100-80-50-100 15,00 22,00 14,00 21,00 17,00 29,00 11,00 27,00 12,00 32,00 15,00 40,00 

100-80-60-100 13,00 20,00 10,00 20,00 12,00 28,00 6,00 25,00 6,00 30,00 8,00 39,00 

100-80-70-100 8,00 19,00 7,00 18,00 8,00 27,00 2,00 25,00 3,00 29,00 3,00 38,00 

100-80-100 5,00 18,00 4,00 18,00 5,00 26,00 0,00 25,00 0,00 30,00 0,00 39,00 

Nopeus  
km/h

Tasoliittymästä aiheutuvat polttoaineen kulutuksen lisäys (ml/ajon.) 
HA 1,4 t PA 2,3 t LA 18 t KAIP 28 t KAPP 42 t KATP 76 t 
I II I II I II I II I II I II 

60 km/h
60-50-60 5,50 29,50 4,80 29,10 50,30 187,40 61,60 270,20 108,80 417,10 182,10 728,30 

70 km/h   
70-50-70 11,10 26,00 12,40 38,20 112,10 250,30 167,10 374,50 263,80 571,10 444,90 999,90 
70-60-70 5,50 35,80 6,60 38,80 52,30 242,20 85,10 372,40 119,40 563,90 198,80 977,10 

80 km/h
80-50-80 19,30 45,80 20,30 47,20 171,60 307,80 259,30 465,00 394,30 698,30 696,40 1233,20 
80-60-80 14,60 45,00 14,40 47,10 117,90 304,60 188,10 466,00 269,30 697,40 476,90 1245,60 
80-70-80 7,30 45,40 7,80 47,40 57,20 303,90 88,30 467,60 131,20 695,40 210,50 1241,70 

100 km/h
100-80-50-

100 31,50 58,60 32,30 56,80 262,10 389,50 259,30 465,00 394,30 698,30 696,40 1233,20 
100-80-60-

100 25,90 57,40 27,60 58,50 209,20 388,90 188,10 466,00 269,30 697,40 476,90 1245,60 
100-80-70-

100 20,80 58,70 18,80 57,90 155,50 391,50 88,30 467,60 131,20 695,40 210,50 1241,70 
100-80-100 16,20 59,10 12,30 60,50 113,70 398,50 0,00 466,00 0,00 697,40 0,00 1245,60 
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