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Johdanto

Hanhijoki on pieni, savimaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Sen valuma-alue on tyypillista varsi-
naissuomalaista maatalousmaisemaa, silla alueesta reilu kolmannes on peltoa. Valuma-alueen erityispiir-
teena on vesiston latvaosiin sijoittuvat laajat Oripdankangas-Sakylanharjun ja Virttaankankaan pohjavesi-
alueet, joista purkautuva pohjavesi virtaa lukuisten latvapurojen kautta lopulta Hanhijokeen.

Hanhijoki laskee Loimaan Alastaron taajaman lansipuolelta Loimijokeen, joka kuuluu Kokemaenjoen
vesistdalueeseen. Loimijoen alaosan muihin sivujokiin verrattuna Hanhijoki on poikkeava sen merkittavan
pohjavesivaikutteisuuden vuoksi. Hanhijoen alueella esiintyy pohjavesivaikutuksesta riippuvaisia arvokkaita
luontotyyppeja ja elidlajeja.

Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Fundeera-
taan vesiyhteisty6ta -hanketta, joka on ymparistdhallinnon ohjaus- ja kehittamishanke (OHKE-hanke).
Hanke kaynnistettiin Loimijoen vesistdalueen vesienhoidon yhteistydn ja konkreettisten vesienhoidon toi-
menpiteiden edistamiseksi ja aktivoimiseksi. Vesienhoitosuunnitelman on laatinut Varsinais-Suomen kesta-
van kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia.

Suunnittelun tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita ja maanomistajia vesiensuojelutoimissa. Kalata-
loudellisesti ja luontoarvoiltaan arvokas Hanhijoki valittiin hoitosuunnitelman kohteeksi myds pienialaisuu-
tensa vuoksi. Suunnittelussa on kartoitettu alueen ominaisuudet, kuormituslahteet ja toimenpidetarpeet, joi-
den pohjalta esitetdan suositeltavat vesienhoidon toimenpiteet. Tyéssa hyddynnettiin mahdollisimman pal-
jon jo olemassa olevia aineistoja, kuten aiempia selvityksia, vedenotto- ja ymparistdlupia, vedenlaatutietoja,
kuormitus- ja kohdennusmalleja seka muita paikkatietoaineistoja. Naiden lisdksi suunnitelman sisaltoa tay-
dennettiin maastokartoituksilla valuma-alueella huhtikuun puolivalista lokakuun loppupuolelle. Hoitosuunni-
telmassa esitetdan myds hyvin laaja-alaisesti konkreettisia vesiensuojelu- ja kunnostuskohteita seka koh-
teita luonnon monimuotoisuuden edistamiseksi.

Paikallisen yhteistydn ja toimenpiteiden toteutuksen aktivoimiseksi jarjestettiin kaksi yleisotilaisuutta.
Hoitosuunnitelman aloitustilaisuus jarjestettiin 25.4.2019 Alastarolla ja hoitosuunnitelman luonnosta esitel-
tiin Loimaan maatalousmuseo Sarkassa 26.11.2019.

Tyon suunnittelusta, maastotodista ja raportoinnista vastasivat Valonian vesiasiantuntijat Janne Tolonen,
Jussi Aaltonen, Katariina Yli-Heikkila ja Jarkko Leka seka Valonian harjoittelija Jutta Porkka. Tyon tilaaja on
Varsinais-Suomen ELY-keskus.



Hanhijoen vesistoalue

Yleiskuvaus

Hanhijoki on Loimijoen pieni sivujoki ja kuuluu Kokemaenjoen paavesistdalueeseen. Valuma-alueen koko
on noin 92 km?. Hanhijoen uomaverkoston suurimpia uomia ovat Myllylahteenoja ja Virtaoja sivuhaaroi-
neen. Hanhijoen valuma-alueen ita- ja luoteisosat rajoittuvat Sakylanharjun-Virttaankankaan ja Oripaankan-
kaan pohjavesialueisiin (kuva 1). Vesiston latvavedet saavat alkunsa Oripaan ja Virttaankankaan harjumuo-
dostuman pohjavesialueilta, joista vesiston latvapuroihin ja ojiin purkautuu merkittavasti pohjavetta. Vesis-
ton suurin [ahde on Oripaan Myllylahde, josta saa alkunsa Myllylahteenoja, jonka nimi alempana muuttuu
Hanhijoeksi.

Hanhijoen ekologista tilaa ei ole luokiteltu vesien ekologisen tilan luokittelun yhteydessa, koska tila-
luokittelu tehdaan paasaantdisesti valuma-alueeltaan yli 100 km? vesistdille (Mitikka ym. 2019). Todenna-
koéisesti Hanhijoki on jokityypiltdan pieni savimaan joki (Mitikka ym. 2019), silla sen valuma-alueen pinta-ala
on alle 100 km? ja merkittava osa sen valuma-alueesta on savimaata. Loimijoki on luokiteltu luokkaan "kei-
notekoiset tai voimakkaasti muutetut vesimuodostelmat”, koska joen pituudesta noin puolet on perattu ja
joen putouskorkeudesta yli puolet on rakennettu. Hanhijoki on vesilain mukaan luokiteltavissa puroksi va-
luma-alueen koon perusteella (vesilaki 2011/587 1 luku § 3).

Hanhijoki on luontotyypiltdan savimaan puro tai pikkujoki, jotka vuoden 2018 luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinnissa on arvioitu aarimmaisen uhanalaiseksi luontotyypiksi (Lammi ym. 2018). Uhanalaisuusar-
vion mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kokonaisia savimaan puroja tai pikkujokia ei ole sai-
lynyt, mutta luonnontilaisen kaltaisia osia em. virtavesista voidaan arvioida sailyneen. Uhanalaistumisen
syina ovat erityisesti, etta savivaltaiset alueet ovat olleet pitkdan maatalouskaytdssa ja ettd uomia on oi-
kaistu ja perattu maankuivatusta varten. Nain on kaynyt myds Hanhijoen valuma-alueella (ks. Hanhijoen
maankayton historiaa). Liséksi savimaiden virtavesiin on kohdistunut pitkddn maa- ja metsatalouden seka

asutuksen kuormitusta.



Kuva 1. Hanhijoen valuma-alue sijaitsee Loimaalla Alastaron ja Virttaan taajamien laheisyydessa.
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Hanhijoen maankayton historiaa

Hanhijoen valuma-alue on ollut pitkddn maa- ja metsatalouskayttssa ja toisaalta Hanhijoen varressa on ol-
lut vield 1800-luvulla laajoja soisia alueita, joille viljelysalueita on laajennettu (kuva 2). Tallaisia alueita ovat
esimerkiksi keskiosan Hanisaaren ja Kraatarin valinen alue ja alaosassa sijaitseva Jarvensuon alue. Aluei-
den kuivatustarpeita varten Hanhijokea ja sen sivu-uomia on perattu useaan kertaan. Ainakin Hanhijoen
ylaosassa Myllylahteen alapuolella ja alaosassa Mallaisissa on ollut myllyja.

Alastaron Mallaisista on I6ytynyt runsaasti viitteita kivikautisista asuinpaikoista, ja niita selittaa jokilaak-
sossa aiemmin ollut jarvi. Jarvesta on sailynyt runsaasti mainintoja ja muistitietoa seka se on pysynyt nimis-
tdssa. Jarvi sijaitsi nykyisen Jarvensuon alueella ja arvioiden mukaan sen pinta on noudatellut suurin piir-
tein 72 metrin korkeuskayraa. Siten jarven pituus olisi ollut Iahes 4 km ja suurin leveys yli kilometrin. Jarvi
on ollut matala, vain noin 2—3 metria, mutta silti se on saattanut olla kalaisa.

Hanhijoen jokilaaksosta on tehty lukuisia muinaisjadannoésloytdja etenkin muinaisjarven laheisyydesta.
Hanhijokilaakson kivikautiset asuinpaikkaldydokset on tehty Hanhijoen nykyisen uoman etela- ja itdpuolelta.
Nykyisen Vaaramaen laelta, josta aukeaa maisema Hanhijokilaaksoon muinaiselle jarvelle, on 16ytynyt mui-
nainen hautaraunio ja asuinpaikka. Osa Hanhijoen varrelta tehdyista 16ydoista on tehty syvalta peltomullan
alta esimerkiksi ojankaivuun yhteydessa (kuten Lammin peltolohkon I6ytd 1938). Lisaksi on 16ytynyt soi-
sesta maasta veneita ja hirsirakenteita. Naiden 16yt6jen perusteella on tehty paatelma, ettéd Hanhijoella si-
jainneen jarven pinta on vaihdellut ja joitain asuinpaikkoja on kaytetty veden ollessa matalalla. (Laakso
2000.) Kivikautisia asuinpaikkoja Hanhijoen varrella ja my6s muualla Loimijoen alueella selittavat myos tyy-
pillisesta savitasangosta poikkeavat hiesu- ja moreenimaat seka suuremmat korkeusvaihtelut. Irtonaisia ki-
vikautisia esineldytoja on tehty pitkin Hanhijokivartta aina Virttaalle asti. (Laakso 1986.)

Hanhijoki on ollut metsaisté aluetta ja Virttaalla metsavarojen vuoksi on ollut myds merkittavissd maarin
tervanpolttoa. Laajemmin asutus on levinnyt Hanhijoelle Loimijokilaaksosta 1800-luvulla. Sita ennen alueen
maita hyddynnettiin [ahinna kotitarvemetsatalouden kayttdon. Kun asutus levisi alueelle, Hanhijoen varret
raivattiin maatalouskayttoon. Hanhijoella on muun muassa uitettu tukkeja, joten syyna jokiuoman perkauk-
seen on ollut muun muassa sen muuttaminen tukin uittoon sopivaksi (Laakso 1994), samalla kun on saatu
kuivatettua maata maatalouskayttoon.



Kuva 2. Hanhijoen valuma-alue vuonna 1883 (kuva: kansallisarkisto).

Ei ole tarkkaa tietoa siita, milloin muinaisjarvi on kuivunut tai kuivatettu, mutta vuoden 1780 isojaon kartassa
jarved ei enda ole (Laine 2019). Jokea ja sen sivu-uomia on kuivatettu ja suoristettu lukuisilla perkauksilla.
Hanhijoen perkaukselle on haettu lupaa mm. 1798 ja vuonna 1824 on haettu jopa kaksi erillista lupaa. Mal-
laisten kosken patoamiselle on saatu lupa vuonna 1829. Vuonna 1869 on haettu Manniston kylassa Mallai-
sissa lupaa Hanhijoen jarven laskulle ja perkaukselle (Turun maakunta-arkisto 1997) eli talléin jarvi on aina-
kin jossain laajuudessa kenties tulvivana alueena ollut viela olemassa.

Virtsanojanpuron alavien jokeen rajoittuvien maiden kuivatukselle on haettu lupaa vuonna 1891 ja per-
kaukselle vuonna 1894. Vuonna 1894 on saatu lupa myds Hanhijoenpuron perkaukselle. Hanhijoen luon-
nontila on merkittavasti muuttunut 1800-luvun loppupuolella alkaneiden perkausten my6ta. Vanhoissa se-
naatin kartoissa vuosilta 1870—1907 Hanhijoki ja sivuhaarat nayttavat varsin luonnontilaisilta ja mutkaisilta.
Esimerkiksi valilla Klopinoja—Virtaoja Hanhijoen uomapituus on pienentynyt 1800-luvun loppupuolen tilan-
teesta noin yhdella kilometrilla verrattuna nykytilanteeseen (8 km — 7 km).



Hanhijoen vuoden 1891 perkaussuunnitelman perusteella valtio perkasi joen (Tipuri 1937). Tall6in pois-
tettiin mm. Mallaisten kosken ylempi mylly ja sivuojista perattiin vain Klopinoja ja Virttaanoja (Tipuri 1937).
Taman perkauksen toimenpiteet todettiin myéhemmin riittdmattémiksi. Tilannetta yritettiin parantaa koetta-
malla saada perkaus toimeen vuonna 1933 noudattamalla vanhaa suunnittelua ja osittelua. Hanke ei kui-
tenkaan saanut riittdvaa kannatusta, vaan paatettiin ryhtya toimittamaan tutkimusta uuden suunnitelman
laatimiseksi.

Seuraava Hanhijoen perkaussuunnitelma valmistui vuonna 1937, jonka mukaiset perkaustyot saatiin
valmiiksi vuonna 1940. Hanhijoen kolmas ja samalla tuorein perkaussuunnitelma on vuodelta 1986 (Turun
vesi- ja ymparistopiiri 1986). Suunnitelman ja perkaustyon teki Turun vesi- ja ymparistopiiri. Perkauksessa
merkittavin tydkokonaisuus oli kaivuu, 13jitys ja levitys. Hankkeen loppuselvityksen kustannuslaskelmasta
saa kasityksen, ettd uomia olisi perattu perati 47 kilometrin matkalta. Lisaksi tehtiin kallion leikkauksia seka
tierumpu- ja siltat6ita. Tyot aloitettiin syksylla 1987 ja saatiin valmiiksi talvella 1988. Siivousty6t tehtiin
vuonna 1990. Muista alueella tehdyista vesistotdista mainittakoon, ettd Myllylahdetta ruopattiin vuonna
2019.

Vedenlaatu

Hanhijoen alueella veden laatua on seurattu turvetuotannon ja kaytosta jo poistetun kaatopaikan vesistovai-
kutusten vuoksi. Hanhijoen valuma-alueella on kuusi vedenlaadun seurantapaikkaa (kuva 3), joista on
otettu vesinaytteita aikavalilla 2000—2019. Naista kaksi paikkaa sijaitsee Hanhijoen padduomassa, ja ne liitty-
vat Haaroistensuon turvetuotantoalueen vesistdvaikutusten velvoitetarkkailuun (pisteet 5 ja 6). Ylapuolinen
piste 6 sijaitsee turvetuotantoalueelta tulevan purku-uoman ylavirran puoleisella Hanhijoen osuudella eli on
ns. vertailupiste. Loput nelja seurantapaikkaa ovat ojapisteitd Hanhijoen keskiosan itédpuolella ja ne liittyvat
Alastaron suljetun kaatopaikan vesistovaikutusten jalkitarkkailuun (pisteet 1—4). Vanha kaatopaikka sijaitsee
kuvassa pisteen 2 pohjoispuolella.

Haaroistensuon turvetuotantoalueen vesistovaikutukset nékyvat ennen kaikkea ravinteiden, raudan ja
humuksen (variluvun) kohonneina pitoisuuksina Hanhijoessa verrattaessa ylapuolisen naytteenottopisteen
(piste 6) keskimaaraisia tuloksia alapuolisen naytteenottopisteen (piste 5) tuloksiin (taulukko 1). Kiintoai-
netta turvetuotantoalueelta ei nayttaisi tulosten mukaan juuri paatyvan Hanhijokeen ja veden happamuu-
teenkaan turvetuotannolla ei nayttaisi olevan juurikaan vaikutusta.

Suljetulta kaatopaikalta paasee ymparistoon erityisesti typpea. Kaatopaikkaa lahinna olevalta seuranta-
paikalta (piste 2) on mitattu keskimaarin 3—4-kertaisia typpipitoisuuksia verrattuna Hanhijoen yldosan typpi-
pitoisuuksiin. Peltoalueelta tulevissa ojissa (pisteet 3 ja 4) kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ovat
keskimaarin 1,3—2-kertaiset verrattuna pisteen 5 tuloksiin.



Taulukko 1. Mitattuja vedenlaatutuloksia Hanhijoen valuma-alueen seurantapisteistéa.

‘ piste 1 piste 2 piste 3 piste 4 piste 5 piste 6

Havaintopaikka Hanhijoki Hanhijoki
Vedenlaatutekija Alastaro kp Alastaro kp | Hanhijokeen Paratusoja | Haaroistens | Haaroistens

oja 2 luot oja1et lask oja 4 Alastaro ap yp

Kemiallinen hapen kulutus, mg/| 16 24 10 26 15 14
Kiintoaine, mg/I| 11 11,7
Kokonaisfosfori, pg/l 103 44 114 121 78 59
Kokonaistyppi, ug/l 3513 6490 3965 3393 2040 1656

pH 6,8 7,2 7 6,9 7,2 7,2

Sameus, FNU 17 11 56 65 15 12
Sahkonjohtavuus, mS/m 25 63 19 16 15 14
Variluku, mg Pt/I 119 107

Kuva 3. Hanhijoen valuma-alueen vedenlaadun seurantapisteiden sijainti.

Himaiste nialkg

Maankaytto

Maankayttda ja sen muutoksia tarkasteltin CORINE Land Cover -aineistosta (Suomen ymparistokeskus
2018). Aineisto kuvaa Suomen maankayttda rasterimuodossa ja on Suomen ymparistokeskuksen tarjoa-
maa avointa tietoa. Aineisto on luotu valmiiden paikkatietoaineistojen ja satelliittikuvien pohjalta. Hanhijoen
valuma-alueen maankayton tarkastelussa on hyddynnetty vuosia 2000, 2006, 2012 ja 2018 kuvaavia ai-
neistoja. Vuosien 2000 ja 2006 aineistojen rasterikoko on 25 x 25 metria seka vuosien 2012 ja 2018 aineis-
tojen 20 x 20 metria.



Vuonna 2018 valuma-alueen kokonaispinta-alasta noin 52 % oli metsaa ja 38 % peltoa (kuva 4). Kai-
kista metsista tihedn metsan osuus oli 86 % ja harvapuustoisten alueiden 14 %. Harvapuustoisiin alueisiin
lukeutuvat I&hinna kitumaat (esim. metsaiset kallioalueet) sekd avohakkuualueet. Valuma-alueella esiintyy
luonnontilaisia soita ja turvetuotantoalueita. Alueen asutus koostuu p&aosin pientaloista.

Kuva 4. Hanhijoen valuma-alueen maankayton jakautuminen.

Maankaytto %
232,202

A

= sulkeutuneet metsat 45%

® harvapuustoiset alueet
7,3%

pellot 37,5%

= maataloustukijdrjestelman
ulkopuoliset
maatalousmaat 2,3%

Vuosien 2000 ja 2018 valilla peltoalassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Peltoalan koko on pysynyt noin
37 nelidkilometrin kokoisena. Metsien osuus valuma-alueen kokonaispinta-alasta on hieman kasvanut vuo-
sien 2000 ja 2018 valilla. Vuonna 2000 kaikkien metsien osuus valuma-alueesta on ollut 48,7 % ja vuoteen
2019 mennessa prosenttiosuus nayttaa kasvaneen 3,5 prosentilla.

CORINE-aineistojen vertailussa tulee huomioida, etta eri vuosien CORINE-aineistoissa on kaytetty eri-
laisia luokittelutapoja, esimerkiksi poissa kaytdsta oleville tai maataloustukijarjestelman ulkopuolisille pel-
loille tai maatalousalueille, joten aineistot eivat ole taysin vertailukelpoisia. Toisin sanoen pienet maankayt-
téosuuksien muutokset vuosien valilla eivat valttamatta ole todellisia vaan menetelmasta aiheutuvaa epa-
tarkkuutta.

Luontoarvot ja tiedot lajistosta

Suojelualueet

Hanhijoen valuma-alueen suurin suojelualue on Himmaistenrahkan Natura 2000 -alue, joka on suojeltu
luontodirektiivin perusteella. Lahes koko alue on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Himmaisten-
rahka on keidassuo, joka kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan ja seutukaavan SL-
alueeseen. Kooltaan Himmaistenrahka on 283 hehtaaria. Valtaosa Himmaistenrahkasta edustaa luontodi-
rektiivin luontotyyppia keidasssuot. Himmaistenrahka on tarkea lintujen pesimaalue ja arvioitu maakunnalli-
sesti tarkeaksi lintualueeksi (Biota 2000; Ahola ym. 2019).

Toinen Hanhijoen valuma-alueen Natura 2000 -alue on Myllylahde, joka on aikanaan padottu lIahde-
lampi. Natura-alueen pinta-ala on 15 hehtaaria. Myllylahde ja sen lahiymparistd kuuluu myos soidensuoje-



lun perusohjelmaan ja seutukaavan luonnonsuojelualueeseen. Alueella esiintyvia luontodirektiivin luonto-
tyyppeja ovat lahteet ja lahdesuot (koodi 7160) seka harjumetsat (koodi 9060). Alue on erityisesti kasvilajis-
toltaan arvokas. Myllylahteesta pohjoiseen noin kilometri on pieni Iahteen ymparille perustettu Kivirannan
luonnonsuojelualue (pinta-ala 0,32 ha). Alueelta on havaittu mm. pohjavesivaikutusta ilmentavia uhanalaisia
sammalia.

Valuma-alueen pohjoisosassa harjualueen reunalla on kaksi pienehk6a suojelualuetta, jotka on perus-
tettu erityisesti pohjavesista riippuvaisten ekosysteemien turvaamiseksi. Hosihaudanlahteen ja Kotakan-
kaan suojelualueella (pinta-ala 4,2 ha) on hyvin luonnontilaisina sailyneita ja arvokkaita lahdeluontotyyppeja
seka niiden lahiymparistdssa vanhaa ja jaredpuustoista metsaa. Kotasuon luonnonsuojelualue (14,3 ha) on
paaosin korpea ja siella on myds lahdeluontotyyppeja. Suojelualueiden pinta-ala kattaa noin 3,5 % Hanhi-
joen valuma-alueesta ja ne on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Hanhijoen valuma-alueen suojelualueet.
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Metsalain erityisen tarkeat elinymparistot

Metsakeskuksen erityisen tarkeat elinymparistot -paikkatietoaineistossa on 14 kohdetta Hanhijoen valuma-
alueella. Kohteista seitseman on vahatuottoista kallioaluetta, viisi suoaluetta, yksi |ahteen I1ahiymparisto ja
yksi reheva lehtolaikku. Kohteiden yhteispinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria. Valtaosa metsalakikoh-
teista sijoittuu Hanhijoen valuma-alueen pohjoisosaan (kuva 5).

Aineistoon kuuluu metsalain 10 § mukaiset erityisen tarkeat elinymparistot, joista on keratty tietoa erilli-
sessa metsalakikohteiden kartoitusprojektissa ja metsdsuunnittelun yhteydessa. Kohteiden pienialaisuuden
takia kaikkia kohteita ei ole maastotydn aikana pystytty havaitsemaan. Aineiston kaytdssa tuleekin ottaa
huomioon sen puutteet ja kdyda toimenpiteiden yhteydessa tarvittaessa varmistamassa kohteiden ominai-
suudet maastossa. (Suomen metsakeskus 2019.)

Kalasto

Hanhijoen kalastoa on selvitetty ja tarkkaillaan Haaroistensuon turvetuotantoalueen tarkkailujen yhteydessa
(Holsti 2008 & 2014; Kivinen 2017 & 2019). Hanhijoen kalastoon kuuluu erittdin uhanalaiseksi luokiteltu tai-
men (kuva 6). Hanhijoen taimenkanta on geneettisesti ainutlaatuinen ja lisdantyy luonnonvaraisesti (Holsti
2017). Hanhijoki on ainoa taimenen esiintymisalue Loimijoen alueella. Muita koekalastuksissa tavattuja la-
jeja ovat hauki, ahven, kivennuoliainen, kivisimppu, kolmipiikki ja made (Holsti 2014).

Kuva 6. Hanhijoen vesistdn Klopinojan taimen.
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Vesistojen ja niiden valittoman lahiympariston uhanalaiset lajit

Hanhijoen vesistdalueella esiintyy useita uhanalaisia lajeja ja erityisesti pohjavesista riippuvaista lajistoa.

Myllylahteen suojelualueella havaittuja uhanalaisia lajeja (Hyvarinen ym. 2019) ovat ainakin |ahdesara
(erittdin uhanalainen, erityisesti suojeltu laji), Iahdemutakirsikas, ryytisammal, hetesara, notkoritvasammal ja
harsosammal. Lahdesaraa havaittiin vuoden 2019 maastotdissa uusilta alueilta nykyisten suojelualueiden
ulkopuolelta. Lahdesaraa kasvoi myds Kotakankaan luonnonsuojelualueella samoin kuin harsosammalta
(vaarantunut).

Hosihaudanlahteen luonnonsuojelualueella kasvaa harsosammailta, pikkulovisammalta (erittain uhan-
alainen) ja pyororutavesiaista (vaarantunut). Kivirannan luonnonsuojelualueen uhanalaisia sammalia ovat
harso- ja isonauhasammal (molemmat vaarantuneita).

Hanhijoen valuma-alueella esiintyy myds EU:n luontodirektiivin liitteella Il suojeltua liito-oravaa seka sil-
mallapidettavaksi arvioitua euroopanmajavaa.

Lahdesara ja harsosammal ovat luonnonsuojeluasetuksella erityissuojeltuja lajeja (luonnonsuojeluase-
tus 14.2.1997/160). Erityisesti suojeltavan lajin sailymiselle tarkean esiintymispaikan havittdminen ja hei-
kentaminen on kielletty (Luonnonsuojelulaki 47 §). Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on paatdksellaan
maaritellyt lajin esiintymispaikan rajat ja antanut paatéksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.

Pienvesiluontotyypit

Hanhijoen valuma-alueen pienvesiluontotyyppeja (Lammi ym. 2018) ovat savimaiden latvapurot, havumet-
savyohykkeen latvapurot, savimaiden purot ja pikkujoet seka lahteikot ja [ahdelammet. Alueella voi olla
myds havumetsavyohykkeen noroja, mutta ne ovat voineet toisaalta havita voimaperaisen metsatalouden
myota.

Naista luontotyypeista savimaiden purot ja pikkujoet on Etela-Suomessa arvioitu darimmaisen uhanalai-
siksi, savimaiden latvapurot ja lahteikot erittdin uhanalaisiksi seka havumetsavyohykkeen latvapurot vaa-
rantuneiksi (Lammi ym. 2018). Lahdelammet arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi vuoden 2018 valtakunnalli-
sessa luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa. Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset pienvedet on
suojeltu vesi- ja metsalailla (Tolonen ym. 2019)

Hanhijoen vesiston pienvesikohteita on aiemmin kartoitettu Kirkkalan ja lkosen (1994) selvityksessa,
jossa Virttaanlahde ja Lahdenoja mainitaan edustavina pienvesikohteina. Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen yllapitamassa arvokkaat pienvedet -paikkatietoaineistossa Hanhijoen valuma-alueella sijaitsevat
Oripaan Myllylahde, Klopinoja, Rekirikonlahde, Hosihaudanlahde ja Virttaanlahde. Nama pienvesikohteet
sijaitsevat nykyisin luonnonsuojelualueilla (kuva 5). Sakylanharjun-Virttaankankaan ja Oripdankankaan poh-
javesialueet on luokiteltu E-luokan pohjavesialueeksi, niilla sijaitsee suoraan pohjavedesta riippuvaisia
ekosysteemeja (Leka & Tolonen 2019).
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Kuva 7. Hanhijoen valuma-alueen Iahdepuro.
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Vesistoalueen kuormitus

Kun selvitetdan vesistdjen tilaa ja keinoja sen parantamiseksi, on taustoitettava vesistda kuormittavat
tekijat. Merkittavin vesistojen tilaa heikentava tekija on ravinne- ja kiintoainekuormitus, joka paatyy vesistoi-
hin maankaytosta ja muusta ihmistoiminnasta. Kuormitus voi olla joko piste- tai hajakuormitusta, lisaksi
esiintyy luontaista huuhtoumaa seka ilmasta tulevaa laskeumaa.

Merkittavimmat kuormituslahteet haja-asutusalueella ovat maa- ja metsatalous seka asutuksen jateve-
det. Lisaksi voi olla pistekuormitusta, kuten turvetuotanto tai teollisuus, jonka paastét vesistoihin voidaan
tarkasti paikallistaa ja mitata. Hajakuormituksesta Hanhijoelta ei ole saatavilla mitattua tietoa, vaan sen
maarittdmiseen kaytetaan yleisesti kaytdssa olevia malleja. Tassa tydssa valuma-alueen ravinnekuormituk-
sen maarittdmiseksi on kaytetty VEMALA-mallia, joka simuloi ravinteiden prosesseja huuhtoutumista ja kul-
keutumista (Huttunen ym. 2016).

Kuormituksen lisaksi valuma-alueen vesistdjen tilaan vaikuttavat maan kaytosta kuten kuivatuksesta
johtuvat muutokset vesitaloudessa.

Hanhijoen vesistokuormitus VEMALA-mallilla

VEMALA-malli on ravinnekuormitusmalli, joka simuloi ravinteiden prosesseja huuhtoutumista ja kulkeutu-
mista (Huttunen ym. 2016). Mallilla pystyy analysoimaan eri kuormituslahteiden osuutta kokonaiskuormituk-
sesta. VEMALA-mallin simuloimat Hanhijoen kuormituslahteiden osuudet saatiin Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta. VEMALA-mallin (Vemala V1 versio) antamat luvut ovat keskiarvoja jaksolta 29.04.2011—

29.04.2019.
Seka fosforin etta typen osalta suuri osa kuormituksesta tulee peltoviljelysta (kuvat 8 ja 9). Metsatalou-

den kuormituslukuun on yhdistetty metsatalouden hakkuut, kunnostusojitukset, lannoitukset ja muu metsista
tuleva kuormitus. Luonnonhuuhtouma sisaltdad huuhtouman seka pelloilta ettd metsista.

Kuva 8. Hanhijoen arvioitu fosforikuormitus kuormituslahteittain.

Fosforikuormitus (kg/a)

3
37 33
62 487
3109
Peltoviljely m Metsatalous
Luonnonhuuhtouma m Asutus (jatevesi + hulevesi)
m Laskeuma Pistekuormitus
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Kuva 9. Hanhijoen arvioitu typpikuormitus kuormituslahteittain.

Typpikuormitus (t/a)

0,9 0,1 0,7
31,4
55,8
1,5
Peltoviljely Metsatalous Luonnonhuuhtouma
m Asutus (jatevesi + hulevesi) m Laskeuma Pistekuormitus

Jatevedet

Jatevesista aiheutuu vesistéon paaasiassa ravinnekuormitusta ja hygieenista haittaa. Jatevesissa on vesis-
téja rehevoittavia kasviravinteita typpea ja fosforia seka vesistdissa happea kuluttavaa orgaanista ainesta.
Lisaksi jatevedet sisaltavat esimerkiksi ladkeaineita, mikromuovia seka kodin kemikaaleja, jotka luontoon

joutuessaan aiheuttavat haittaa.
Taajama-alueet on pyritty viemardéimaan kunnalliselle jatevedenpuhdistamolle, mutta haja-asutusalu-

eella jateveden kasittely on usein kiinteistokohtaista. Siirtoviemari Virttaalta Alastarolle kulkee Hanhijoen
valuma-alueen |api ja alueella on viisi jatevesipumppaamoa. Pumppaamojen sijainti uomien varressa ai-
heuttaa jatevesien ylivuototilanteissa riskin vesistolle.

Vastuu jateveden kasittelyjarjestelman toiminnasta ja riittdvyydesta on kiinteiston omistajalla (ymparis-
ténsuojelulaki 2014/527 16 luku § 155). Jatevedenkasittelytietoja alueelta ei ole raportoitu, mutta valtakun-
nallisen arvion mukaan 68 % kiinteistOkohtaisesta jatevedenkasittelyjarjestelmista ei tayta lainsaadanndssa
maariteltyja puhdistusvaatimuksia (Kallio & Suikkanen 2019). Yleisesti jatevedenkasittely nailla kiinteistoilla
perustuu pelkkaan saostuskaivokasittelyyn, joka ei ole riittdva menetelma talousjatevesien kasittelyyn.

Vedenotto

Vedenotto ei suoraan aiheuta vesist6on kuormitusta, mutta voi vaikuttaa vesiston tilaan muun muassa ai-
heuttamalla muutoksia virtaamiin.

Oripaan ja Virttaankankaan harjumuodostuman alueella sijaitsee useita vedenottamoja. Varsinais-Suo-
men ELY-keskukselta saatujen tietojen mukaan 12 ottamoa sijaitsee joko Hanhijoen valuma-alueella tai sen
valittdtmassa laheisyydessa siten, ettd vedenotolla voi olla vaikutuksia Hanhijoen vesistéon purkautuvan
pohjaveden maaraan (taulukko 2).
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Taulukko 2. Hanhijoen valuma-alueella tai sen 1dhella sijaitsevat vedenottamot.

Omistaja Vedenottamon nimi Lupapaatos Lupamaara (m3/vrk)
Loimaan Vesi Hosihauta LSVEO 1000
25.2.1980
Kotasuo LSVEO 1000
25.2.1980
Pentura | LSY 2.6.2008 200
Taimi-Tapio Oy Taimi-Tapio K1 LSVEO 1000 m®vrk kk-keskiarvo, 400 m3/vrk
20.9.1990 vuosikeskiarvo
Taimi-Tapio K2
Taimi-Tapio K3
Taimi-Tapio K4
Taimi-Tapio K5
Vihervakka Oy Vihervakka LSY 8.4.2005 600 m3/vrk kk-keskiarvo, 250 m®/vrk
vuosikeskiarvo
Turun Seudun Vesi | Virttaankankaan tekopohjavesilaitos |KHO 13.8.2008 105 000 (tekopohjavetta)
Oy (K51)
Oripaankangas | KHO 5.3.1981 5000
Oripaan kunta Pruukka | LSY 12.5.2008 800

Hanhijoen vesiston alkulahteet sijaitsevat Oripaan-Virttaankankaan harjumuodostelman reunoailla. Oripaan
Myllylahteesta saa alkunsa Myllylahteenoja, joka on Hanhijoen latvapuro. Myllylahteesta lahtevaa virtaamaa
on seurattu vuodesta 1967 lahtien. Virtaamaseurannan mukaan virtaama on vuodesta 2000 |ahtien ollut
selvasti pienempi kuin 1960—1990-luvuilla (kuva 10). 1960—1990-luvuilla virtaama on ollut keskimaarin 64—
66 litraa sekunnissa, kun 2000- ja 2010-luvuilla virtaama on ollut keskimaarin 29 litraa sekunnissa.

Voimakkailla virtaaman muutoksilla on ollut vaikutusta Myllylahteen alapuolisen uoman tilaan. Paikallis-
ten kertoman mukaan uoman kasvillisuus on voimistunut. Virtaaman heikentymisella on epailty olevan
myds vaikutusta Myllylahteenojan kalastoon. Viela 1990-luvulla Myllylahteenojan yldosissa oli runsaanlai-
sesti taimenia (haastattelutieto). Vuoden 2013 koekalastuksessa Myllylahteenojan kolmelta koealalta vain
yhdesta saatiin yksi taimen (Holsti 2014).

Kuva 10. Oripaan Myllylahteen vuotuinen keskivirtaama vuosina 1967-2019.

Oripaan Myllyldhteen virtaaman vuosikeskiarvo (m3/d/a)
aikavalilla 1967-2019
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Turvetuotanto

Hanhijoen valuma-alueella on kolme toiminnassa olevaa turvetuotantoaluetta ja yksi alue, jolla turvetuo-
tanto on paattynyt (kuva 11). Turvetuotantoalueiden yhteispinta-ala on noin 104 hehtaaria.

Suurin naista on Vapon hallinnassa oleva Haaroistensuon turvetuotantoalue (alue 1 kuvassa 11). Haa-
roistensuolle on mydnnetty ymparistdlupa vuonna 2007, jossa on mainittu, etta turvetta saadaan ottaa enin-
tédan suunnitelman mukaiselta 77,6 hehtaarin alueelta. Luvassa on edellytetty, etta kaikki turvetuotantoalu-
eelta tulevat kuivatusvedet on johdettava sarkaojarakenteiden, virtausta saatavien patojen, laskeutusaltai-
den ja ymparivuotisesti pintavalutuskentan kautta.

Pintavalutuskenttd voisi olla yhtena selittdvana tekijana kiintoaineen pidattymisessa turvetuotantoalu-
een valumavesista ennen niiden paatymistd Hanhijokeen, koska vedenlaadun seurannan tulosten perus-
teella (ks. Vedenlaatu) turvetuotantoalueelta ei nayttaisi juurikaan paatyvan kiintoainesta Hanhijokeen. Ra-
vinteita tuotantoalueelta nayttaisi jonkin verran paatyvan Hanhijokeen. Haaroistensuon turvetuotannon vai-
kutuksia Hanhijoen kalastoon tarkkaillaan sahkdkoekalastuksilla (Kivinen 2019).

Himmaistenrahkan pohjoispuolella sijaitsee noin yhdeksan hehtaarin turvetuotantoalue, jolla ei ole ym-
paristolupaa (alue 3 kuvassa 11). Alle 10 hehtaarin kokoisten turvetuotantoalueiden siirtymaaika umpeutuu
1.9.2020 (laki ymparistdnsuojelulain muuttamisesta 2016/327 § 230), johon mennessa myds Himmaisten-
rahkan pohjoispuolen turvetuotantoalueesta pitaa jattaa lupahakemus. Lupaehdoissa maaritellaan vesien-
suojelutoimenpiteet.

Virttaan taajaman itépuolella sijaitsee pieni, noin kolmen hehtaarin kokoinen alue, jolla turpeenotto on
alkanut ilmeisesti vasta muutama vuosi sitten (alue 4 kuvassa 11).
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Kuva 11. Hanhijoen valuma-alueen turvetuotantoalueet.
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Pistekuormittajat ja muut

Hanhijoen vesistéalueella on useita ymparistéluvanvaraisia toimintoja, joista voi aiheutua pohjavesien ja
pintavesien pilaantumista. Ymparistdluvissa on maaratty ehtoja toiminnalle ja muun muassa pinta- ja pohja-
vesien tarkkailuvelvoitteita.

Vuosina 1961-1995 toiminnassa olleen kaytosta poistetun Alastaron kaatopaikan vaikutuksia seurataan
vesinadytteenotoilla (Liesegang 2018) (ks. Vedenlaatu). Muita potentiaalisia pistekuormittajia Hanhijoen va-
luma-alueella ovat muun muassa Alastaron lentokenttd, Alastaro Golf ja Alastaro-Virttaankankaan mootto-
riurheilukeskus. Kaikki edella mainitut sijaitsevat pohjavesialueilla. Liséksi Hanhijoen valuma-alueella on
useita kotielaintiloja, joilla on joko aluehallintoviraston tai kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisen myéntama
ymparistélupa toiminnalleen.

Moottoriurheilukeskuksen ymparistdluvassa on asetettu maarayksia alueen pohjavedenlaadun ja ojaan
johdettavien valumavesien tarkkailuun (Etela-Suomen aluehallintovirasto 2012; Korkein hallinto-oikeus
2015). Oripaan pienlentokentalla on Oripaan kunnan myéntadma ymparistélupa (Oripaan kunta 2015).
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Kansalaishavainnot

Suunnitelman laatimisen aikana jarjestettiin kaksi yleisétilaisuutta, joiden aikana yleisélla oli mahdollisuus
kertoa havaintoja ja kokemuksia Hanhijoen vesistdn kunnostustarpeista (liitteet 1-3). Toisessa yleisétilai-
suudessa esiteltiin yleis6lle Hanhijoelle suositeltavia toimenpiteita ja niista kaytiin myds vilkasta keskuste-
lua. Tilaisuuksissa oli esilla kartta koko vesistdalueesta, johon havaintoja sai merkata. Ensimmaisen tilai-
suuden havaintoja kaytettiin avuksi suunnitelman maastotéiden suunnittelussa (ks. Menetelmat). Hankkeen
aikana Hanhijoesta uutisoitiin myds paikallislehdessa. Tietoja alueellisista erityispiirteista saatiin paikallisilta
myds puhelimitse ja tapaamisissa. Yhteenveto havainnoista on esitetty kuvassa 12 ja taulukossa 3.

Kommenteissa korostui huoli vedenoton vaikutuksista Hanhijoen vesist66n ja Hanhijoen alaosan tulva-
ongelmat. Tulvimisen koettiin haittaavaan erityisesti maanviljelya ja tulvahaitoille toivottaisiin ratkaisuja. Tul-
vaherkkia peltoja sijaitsee erityisesti aikoinaan kuivatun jarven alueella alavilla pelloilla. Aikoinaan peruste-
tut ojitusyhteisot eivat ole aktiivisia. Vedenoton vaikutukset erityisesti Myllylahteeseen ovat herattaneet
huolta ja Myllylahteenojan virtaaman on koettu heikentyneen.

Myds Hanhijoen lajistosta saatiin kokemusperaista tietoa. Aikoinaan Hanhijoessa on ollut rapuja ja nah-
kiaisia. Nahkiaisten epailtiin havinneen 1950-1960-luvulla perkausten jalkeen. Taimen on esiintynyt run-
saammin viela 1990-luvulta muun muassa Myllylahteen alapuolisesta uomassa. Majavista on viime vuosien
aikana runsaasti havaintoja.
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Kuva 12. Hanhijoen valuma-alueelta saadut kansalaishavainnot.
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Taulukko 3. Kansalaishavaintojen kuvaukset. Kohdenumerolla viitataan kuvan 11 merkint&ihin.

Nimi |

# Kuvaus ‘
1 Hanhijoen alaosa Loimijoen sdanndstely vaikuttaa Hanhijoen alaosan vedenkorkeuteen tulva-aikoina. Alueella
uoman eroosiota. Virtaus ja jaat vievat maata joen mutkista kosken alapuolella.
2 Mallaistenkoski Koskialueella kalastetaan jonkin verran. Koskialueella kunnostustarvetta ja vanha pato. Kosken
niskalla sillan kohdalla pieni pohjapato.
3 Lajihavainto Uoma on rajaytetty/louhittu kallioon. Alueella majavahavaintoja.
4 Tulvahavaintoja | Hanhijoen alaosa Mallaistenkosken ylapuolisilla peltoalueilla. Tulvaherkkia peltoja. Uomaa perattu.
Salaojat veden alla. Tulvahaittoja ja uoman perkaustarvetta.
5 Tulvahavaintoja Alueella ollut aikoinaan jarvi. Tulvaherkkia peltoja.
6 | Hanhijoen alaosa Alaosalla on perkaustarpeita. Paikoin voimakasta uoman umpeenkasvua.
7 Perkaustietoa Vedenpinta ollut selvasti korkeammalla ennen perkauksia.
8 Lajihavainto Nahkiaisia ollut runsaasti ennen perkauksia. Nahkiainen havisi 1950-1960 luvulla.
9 Lajihavainto Aikoinaan ollut rapuja.
10 Hanhijoki |Hanhijoen toteutettu virtapaikan kunnostus. Alueella uoman eroosiota kunnostusalueen alapuolella
ja ylapuolella vesi nousee.
11 Tulvahavaintoja Vesi nousee tulvilla rantapelloille.
12 | Hanhijoen yldosa | Ylaosalla ojitusyhteisd. Alueella myds lahteisyytta. Alueen ojia ja uomaa perattu aikoinaan osittain
kasityona.
13 Lajihavainto Esiintynyt taimenta ainakin viela 1990-luvulla.
14 Myllylahde Juuri toteutettu ruoppauksia. Myllylahteessa aikoinaan kasvatettu kirjolohia. Vedenotto uhkaa
lahteiden tilaa ja purojen virtaamia?
15 Klopinoja Klopinoja on taimenpuro. Kunnostusmahdollisuuksia.
16 | Himmaistenrahka Ennallistettua suota.
17 Klopinoja Klopinoja. Tasainen perattu uoma ylaosasta.
18 Lahde Lahde. Vedenotto uhkaa lahteita?
19 Lahde Lahde. Vedenotto uhkaa lahteita?
20 Sepéanoja Vesiputkien huuhteluvesia Sepanojaan?
21 Vedenlaatu Vanhan kaatopaikan vaikutus valumavesiin?
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Valuma-alueen vesienhoidon
yleissuunnitelma

Hanhijoen vesienhoitosuunnitelman toimenpiteiden suunnittelun avuksi maéariteltiin tavoitetila Hanhijoen ve-
sistdalueelle. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten ja suositusten on tarkoitus edistaa tilata-
voitteiden saavuttamista. Hanhijoen vesistolle maaritetyt tilatavoitteet ovat:

¢ Hanhijoen ekologinen tila on hyva

¢ Hanhijoen vesistdalue on ekologisesti kestava

¢ Hanhijoen maankayttda suunnitellaan valuma-alueen heikkoudet ja tarpeet huomioon ottaen.

¢ Hanhijoen virkistyskayttéarvo on korkea

Menetelmat

Paikkatietoaineistojen, ilmakuvien, karttojen, kirjallisuustietojen ja kansalaishavaintojen perusteella valittiin
maastossa tarkasteltavat kohteet. Maastossa tarkasteltiin eri vesistokunnostusmenetelmien ja vesienhoidon
toimenpiteiden tarvetta seka soveltuvuutta kohdealueille.

Toimenpidesuositusten kohdentamisessa hyddynnettiin myods erityisesti maatalouden vesiensuojelutoi-
menpiteiden kohdentamiseen kehitettyja tyokaluja RUSLE2015-eroosiomallia ja KOTOMA-tyokalua. Tydka-
lun tarkoitus on toimia vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelun apuvalineena. Tyokalun tuottamat tulokset
vaativat aina yksityiskohtaista tarkastelua ennen paatosta toimenpiteiden toteuttamisesta.

Maatalouden vesiensuojelu

Maatalouden vesistokuormitus tulee peltoviljelysta ja kotieldaintaloudesta. Myds maatalouden muilla toimin-
noilla, kuten kuivatuksella ja uomien perkauksilla on vaikutusta valuma-alueen kuormitukseen ja vesitalou-
teen.

Maatalouden kuormitus vaihtelee peltolohkon ominaisuuksien mukaan ja siten myds vesiensuojelutoi-
menpiteita on tarkasteltava lohkokohtaisesti kuitenkin huomioiden tilakokonaisuus seka valuma-alueen
muut toiminnot.

Maatalouden vesiensuojelutoimien suosituksien kohdentamiseksi hyddynnettin KOTOMA-tytkalua
(Parkkila 2019). Tyokalulla tuotettiin suojavydhyke-ehdotukset, lannan levityssuositukset seka kipsin, biohii-
len ja ravinnekalkin levitykseen soveltuvat peltolohkot. Tydkalulla on tuotettu suosituksia my6s saatdsalaoji-
tukseen.

Yksi maatalouden vesiensuojelukeino on myds peltolohkojen tuotantokykykartoitus ja sen perusteella
etenkin huonotuottoisten kasvulohkojen maankayton muuttaminen. Tahan on kehitelty esimerkiksi Pelto-
Optimi -tyokalu, joka toimii viljelijan paatéksenteon tukena toimenpiteiden kohdentamisessa (Peltonen-Sai-
nio ym. 2019). Pelto-Optimi -tyokalu ei tdman raportin kirjoittamisen aikaan ollut viela yleisesti saatavilla,
mutta se on tulossa Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-portaaliin kaikkien viljelijdiden kayttoon (ks. Sah-
kdiset aineistot).
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Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen KOTOMA-
tyokalulla

KOTOMA-tyokalu on ArcMap paikkatieto-ohjelmistoon tehty tydkalu, jolla voidaan tehda ehdotuksia maata-
louden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen (Parkkila 2019). Tydkalu hyddyntaa paikkatietoaineis-
toja (kuva 13). KOTOMA-tydkalu hyédyntaa RUSLE2015-eroosiomallia (Revised Universal Soil Loss Equ-
ation), joka laskee eroosion maaran (tonnia/hehtaari/vuosi). Malli laskee eroosion laskemalla yhteen sateen
eroosiovaikutukset, maaperan eroosiotekijan, maanpeitteen, rinteen pituuden ja jyrkkyyden vaikutuksen.

KOTOMA-tyokalu on kehitetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KOTOMA-hankkeessa (Parkkila
2019). Pelkastaan paikkatietoon perustuvassa suunnittelussa on lukuisia niin aineistoon, menetelmiin seka
tulkintaan liittyvia epavarmuustekijoita. KOTOMA-tyokalun antamat toimenpidesuositukset ovat viljelijan
paatdksenteon apuna, mutta sen esittdmien toimenpiteiden soveltuvuutta tulisi aina arvioida myos kaytan-
ndssa peltolohkokohtaisesti. Tyokalulla tuotettuja aineistoja voi tarkastella myos selaimessa toimivalla
ArcGis-karttaselaimella (ks. Sahkoiset aineistot).

Kuva 13. KOTOMA-tyokalun kuvaus (kuva: Parkkila & Jaakkola 2019).

Peltolohkoaineisto

Vesistbaineisto Lannan levitys

KOTOMA- Kaltevuus Suojavydhykkeet e
kansio (EEIE Priorisointi ik

Pohjavesiaineisto Valumavesien hallinta

RUSLE 2015

Vesistojen tila

Kipsin levitys

Etaisyys Biohiilen levitys
Natura-alueet

Happamat sulfaattimaat

Suojavyohyke-ehdotukset

Suojavydhyke on pysyvan monivuotisen kasvillisuuden alue viljelysmaan ja valtaojan tai vesiston valissa.
Suojavybhykkeen tarkoituksena on vahentaa eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesiin. Suojavyéhyk-
keet soveltuvat erityisesti eroosioherkkien, kaltevien tai toistuvasti tulvan alle jaavien rantapeltojen yhtey-
teen, missa suoja-aluetta halutaan tehostaa piennarta tai suojakaistaa leveammaksi. Kasvillisuuteen sitou-
tuneet ravinteet ovat alttiita huuhtoutumiselle, joten suojavydhykkeen kasvillisuutta olisi hyva niittaa ja nii-
tetty kasvusto poistaa suojavyohykkeeltd. Suojavyéhykkeitd voidaan myds laiduntaa. Viljelemattémina alu-
eina suojavybhykkeet vahentavat uomapenkkojen eroosiota. Suojavyohykkeilla voidaan edistaa myos vilje-
lysalueen luonnon monimuotoisuutta.

KOTOMA-tyokalulla tuotetut suojavydhyke-ehdotukset on esitetty kuvassa 14. Suojavydhykesuosituk-
sissa on otettu huomioon ymparistokorvausjarjestelman ehto, ettd peltolohkon on sijattava keskimaarin alle
10 metrin paassa vesistosta. Suojavyodhykkeita pyritdan ohjaamaan ensisijaisesti korkean eroosioriskin alu-
eelle peltolohkaille, joilla laskettu keskimaarainen eroosioarvo on yli 1000 kg/ha/v. Lisdksi suojavydhykkeen
lohkosuosituksissa on otettu huomioon, jos peltolohko sijaitsee pohjavesialueella tai Natura 2000 -alueella.
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Kuva 14. Hanhijoen valuma-alueen maatalousmaiden suojavydhykesuositukset.
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Lannan levitys

Lannan levitysta on rajoitettu niin sanotulla nitraattiasetuksilla, joiden mukaan lantaa ei saa levittaa alle 5
metrin etaisyydelle vesistoista. Suurin sallittu pellolle levitettdva kokonaistyppimaara on 170 kg hehtaarille.
Lisaksi lietelannan levitys on kielletty 15 % kalteville pelloille muuten kuin sijoittamalla. Asetuksilla on myos
maaratty lannan levityksen menetelmista ja ajankohdista. (valtioneuvoston asetukset 2014/1250 &
2015/435.) Pohjavesialueilla lietelannan levitys kielletaan yleensa ymparistéluvissa. Kuivalantaa ei saa levit-
taa vedenottamoiden lahisuojavyohykkeilla, eika pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle (Parkkila
2019).

Tutkimusten mukaan vesiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi lannan levitysta tulisi rajoittaa pelloille,
joiden kaltevuus on yli 7 % ja/tai eroosioherkille lohkoille (Heinonen 1992). KOTOMA-tydkalun antamat suo-
situkset lannan levitykselle noudattavat tata suositusta. KOTOMA-tydkalulla tuotetut lannan levityssuosituk-
set on esitetty kuvan 15 kartassa. Tyokalu ei ota kantaa siihen, mitd menetelmaa tai ajankohtaa kaytetaan.

27



Kuva 15. Kuivalannan ja lietelannan levitykseen soveltumattomat maatalousmaat.
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Kipsin, biohiilen ja rakennekalkin levitys

Uusimpina maatalouden vesiensuojelumenetelmina on otettu kayttédon muun muassa kipsin (kaliumsul-
faatti), biohiilen ja rakennekalkin levitys peltolohkoille.

Kipsi

Kipsikasittely vahentaa merkittavasti eroosiota ja liuenneen sekd maa-ainekseen sitoutuneen fosforin huuh-
toutumista valumavesien mukana vesistdon. Vahentyneen eroosion myota myds maa-ainekseen sitoutu-
neen hiilen kulkeutuminen vesistdon vahenee. Hiilen sitomisella maaperaan on pellon kasvukuntoa edis-
tava vaikutus. Kipsin vaikutus kestda noin viisi vuotta. Kipsi soveltuu erityisesti savimaiden fosforihuuh-
touman vahentamiseen.

Kipsia ei suositella happamien sulfaattimaiden alueelle, koska kipsin vaikutus fosforihuuhtoumaan on
niilld vahainen. Kipsin levitysta ei suositella jarvien valuma-alueille, koska sulfaattipitoisuus voi vaikuttaa jar-
ven pohjan laheisen veden sulfaattipitoisuuteen ja siten vapauttaa fosforia jarven pohjasedimentista. Hanhi-
joen valuma-alueella ei ole kartoitettuja happamia sulfaattimaita eika jarvia, joten kipsin kayttéa voidaan
suositella, kunhan otetaan huomioon, etta peltolohko ei sijaitse pohjavesialueella tai Natura-alueella tai sen
laheisyydessa. KOTOMA-tyokalu laskee, etta Natura-alueelle tulisi olla matkaa vahintaan yli 100 metria.
KOTOMA-tyokalulla tuotetut kipsin levityssuositukset on esitetty kuvan 16 kartassa. Kartassa on esitetty
alueet, joille kipsin levitysta suositellaan.
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Kuva 16. Kipsin levitykseen soveltuvat maatalousmaat.
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Biohiili

Biohiilen tehtdva maaperassa on lisata orgaanisen hiilen maaraa. Biohiilen lisdaminen voi parantaa etenkin
savimaiden rakennetta. Biohiilen on todettu seka lisaavan ravinteiden sitoutumista maapartikkeleihin etta
parantavan maan vedensitomiskykya. Biohiilen levityssuosituksissa on huomioitu, etta etaisyys vesistdéon
tulisi olla vahintdan 5 metria ja biohiilta tulisi levittaa tulva-aikaisen ylimman vesirajan ylapuolelle, jottei tul-
vavesi huuhdo hiilté pois. Biohiiltd suositellaan levitettdvaksi 10-50 metrin etaisyydelle ylimmasta vedenkor-
keudesta. Biohiilen vaikutus on parempi savimailla kuin hiekkamailla. (Parkkila 2019.) KOTOMA-tyokalulla
tuotetut biohiilen levityssuositukset on esitetty kuvan 17 kartassa. Kartassa on esitetty alueet, joille biohiilta
kannattaa levittaa.
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Kuva 17. Biohiilen levitykseen soveltuvat maatalousmaat.
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Rakennekalkitus

Rakennekalkituksella pyritdan parantamaan etenkin savimaiden rakennetta ja siten vahentamaan pelloilta
tulevaa eroosiota ja fosforikuormitusta. Rakennekalkki sisaltaa perinteistd maatalouskalkkia (kalsiumkarbo-
naatti CaCOs) sekd joko poltettua kalkkia (kalsiumoksidi CaO) tai sammutettua kalkkia (kalsiumhydroksidi
Ca(OH)2) (Soinne 2019).

Rakennekalkkia voidaan levittaa, kun maalaji on kalkin levitykseen sopivaa (etenkin savimaille) ja kas-
vulohko on yli 5 metrin paassa vesistosta. Rakennekalkin levitys olisi erittdin suositeltavaa happamien sul-
faattimaiden alueilla, joita Hanhijoen valuma-alueella tosin ei ole havaittu. KOTOMA-ty6kalulla tuotetut ra-
kennekalkin levityssuositukset on esitetty kuvan 18 kartassa.
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Kuva 18. Rakennekalkin levitykseen soveltuvat maatalousmaat.
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Peruskuivatus ja valuma-alueen vesitalous

Maa- ja metsatalouden yksi perusedellytyksista on ollut tehokas peruskuivatus, jolla peltojen ja metsien ve-
sitalous on saatu viljelykuntoon. limaston muuttuessa myds peruskuivatuksen menetelmia tulisi miettia uu-
della tavalla ja pohtia veden virtausta valuma-alueella. Edelleenkin on tarvetta pitda pellot viljelymenetelmiin
nahden riittdvassa kuivatustilassa, mutta myos kastelun tarve ja siten veden varastointi tulisi pohtia tulevai-
suuden muutosten edessa. Tarkeana osana peruskuivatusta on peltomaan rakenteen yllapito. Peruskuiva-
tusta tulikin pohtia laaja-alaisesti koko valuma-alueen nakdkulmasta eri maankayttd sektorien toimenpiteet
seka luonnon monimuotoisuus huomioiden.

Perinteisen peruskuivatuksen rinnalle on otettu kayttdon uomien luontaista kehitystd hyddyntavaa ja
yllapitavaa luonnonmukaista peruskuivatusta. Valuma-alueen vesitalouteen voidaan vaikuttaa myds met-
sien kasittelylla hyédyntamalla metsapeitteen haihduttava vaikutus.

Mikali peltojen kuivatustarve vaatii, niin kuivatushankkeet tulisi suunnitella hyédyntden luonnonmukai-
sen peruskuivatuksen menetelmia ja hyddyntaa luontaisesti syntyneitd uomien rakenteita.

Mikali kuivatustarvetta ei tarvitse tehostaa, uomien kannattaa antaa jatkaa luontaista elpymista. Ranta-
vyOhykkeelle ja tulvatasanteille kannattaisi antaa myds kehittyd uomaa suojaavaa puustoa ja pensaikkoa,
erityisesti eroosioherkille alueille. Juuristo sitoo maaperaa ja vahentaa siten eroosiota.

Luonnonmukainen peruskuivatus

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen tavoitteena on vahentaa vesistokuormitusta, huomioida luonnon moni-
muotoisuus ja samalla huolehtia peltojen vesitaloudesta. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmin
voidaan saavuttaa hyotyja viljelylle ja esimerkiksi parantaa lajien elinymparistda.

Perinteisen perkaamisen sijaan maatalousalueiden uomien vedenjohtokykya voidaan parantaa kaiva-
malla tulvatasanteita ja jattdmalla alivedenpohja koskematta (Nareaho ym. 2006; Toivonen & Korkiakoski
2014; Hamalainen ym. 2015). Perusperiaatteena on kaivaa uoma kaksitasoiseksi, jolloin alivedella vesi py-
syy uomassa ja tulvavirtaamilla nousee tulvatasanteille.

Hanhijoen uomaverkostossa monilla alueilla vanhoista perkauksista on jo vuosia aikaa. Monin paikoin
uomien luontainen kehitys on saanut aikaan tulvatasanteiden muodostumista ja uomien alkavaa mutkitte-
lua. Paikoin leveaksi perattuihin uomiin on muodostunut kapeita ja mutkittelevia alivesiuomia (kuva 19). Tal-
laiset alueet soveltuvat hyvin luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmille, mikali uomien vedenjohto-
kykya tarvitsee kohentaa.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmia kannattaisi soveltaa muun muassa Hanhijoen, Mylly-
lahteenojan ja Virtaoja-Sepanojan uomaverkostoissa. Luontaisesti elpyneita uomia kannattaisi mahdolli-
suuksien mukaan saastaa ja valttaa niiden perkauksia.

Tulvatasanteinen uoman kaivuu vahentaa uoman eroosiota muun muassa alentamalla virrannopeuksia.
Tulvavesien mukana veden kuljettamaa kiintoainetta laskeutuu tulvatasanteille, josta se on tarvittaessa
poistettavissa koskematta itse uomaan. Kaksitasouoman perkaustarve vahenee, kun alivesiuomassa py-
syva veden virtaus vahentaa kasvillisuuden kehittymista ja kiintoaineen kertymista uomaan.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmin kaivettu uoma pysyy monimuotoisempana verrattuna
perinteiseen ojitukseen, koska kaivuussa alivesiuoma jatetaan osittain kaivamatta. Uomassa sailyy muun
muassa syvyysvaihtelua ja mutkittelua. Kaksitasouoma mahdollistaa esimerkiksi kalojen ja rapujen elinym-
paristdjen huomioimisen ja kunnostuksen. Suomen ymparistokeskuksen KURVI-hankkeen raportissa on
esitetty menetelmia maatalousalueiden uomien kunnostukseen ja kokemuksia luonnonmukaisen perus-
kuivatuksen toimenpiteista (Hjerppe ym. 2018).
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Kuva 19. Hanhijoen perattuun uomaan on muodostunut luontainen tulvatasanteen ja alivesiuoman rakenne.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaatteita ovat:

¢ perkauksen tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti

e uoman ymparistéarvot ja luonnontilaisuus selvitetddn hanketta suunniteltaessa

¢ toimenpiteet kohdennetaan ongelma-alueille

o mutkittelevien uomien suoristamista valtetaan

¢ tarvittaessa vedenjohtokykya parannetaan tulvatasanne-alivesiuomamenetelmalla

¢ luiskia sitovaa kasvillisuutta ja rantapuustoa pyritdan saastamaan

o kaivutyon yhteydessa tehdaan kiintoaineen huuhtoutumista vahentavia toimenpiteita (esimerkiksi kos-
kirakenteita, pohjakynnyksia, kosteikko)

o kaivetuille alueille palautetaan kasvillisuus kylvamalla tai jattamalla paikoin muokkaamattomia kohtia
luontaisesti kasvittumaan

¢ rannikoiden alunamailla varotaan kuivatussyvyyden lisaamista vesistdjen happamoitumisriskin takia.

Ojitusyhteisot

Hanhijoelle on aikoinaan perustettu kaksi perkausyhtitta, jotka ovat toteuttaneet Hanhijoen perkauksia ja
huolehtineet peruskuivatuksesta. Nykyisen vesilain mukaan kaytetaan termia ojitusyhteis6. Hanhijoelle ai-
koinaan perustetut ojitusyhteisét eivat ole nykyisin aktiivisia, eivatka ole jarjestaytyneet.

Hanhijoen ojitusyhteisdjen jarjestaytyminen olisi suositeltavaa, jolloin peruskuivatuksen suunnittelu ja
toteutus voidaan toteuttaa kokonaisuutena, vesiensuojelu- ja luontoarvot huomioiden (Leppiniemi 2014).
Laajempia peruskuivatushankkeisiin yhdistettavissa olevia vesiensuojelutoimenpiteita voivat olla esimerkiksi
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen seka tulva-alueiden palauttaminen. Yhtena vaihtoehtona on
ojitusisanndinti-malli, jossa kuivatushankkeen koordinointi ulkoistetaan aiheeseen perehtyneelle ojitusisan-
noitsijalle.
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Ojitusyhteisolla voisi olla merkittava rooli Hanhijoen vesiensuojelun toteutuksessa. Luonnonmukaisten
peruskuivatusmenetelmien toteutukseen voi saada korotettua peruskuivatustukea, jolloin tukiprosentti voi
olla 70-100%.

Peruskuivatushankkeiden yhteydesséa on suositeltavaa kunnostaa esimerkiksi kalaston elinymparistoja
(ks. Virtavesikunnostukset). Erityisesti uoman kaltevilla osuuksilla kivipohjaisilla koskirakenteilla voidaan
hillitd uoman eroosiota ja samalla rakentaa kalastolle tarkeita elinymparistdja. Rantakasvillisuuden, puuston
ja pensaikon saastaminen on myds suositeltavaa, huomioiden peltojen kunnon sailyminen.

Metsatalouden vesiensuojelu

Metsatalouden ravinne- ja kiintoainekuormitus vesistdihin syntyy metsataloustoimenpiteiden aiheuttamasta
valunnan ja eroosion lisdantymisesta. Lisaksi metsatalouden toimenpiteilld voidaan haitallisesti vaikuttaa
valuma-alueen vesitalouteen. Metsataloustoimenpiteillda kuten ojituksilla ja vesistdjen rantametsien hak-
kuilla, on my6s merkittavaa vaikutusta vesistdjen luontoarvoihin.

Metsatalouden osuus metsisté ja soilta tulevasta typen kokonaiskuormituksesta on 16 % ja fosforikuor-
mituksesta 25 % (Finér ym. 2020). Erityisesti metsaojitukset aiheuttavat vesistokuormitusta. Uusien tutki-
mustulosten mukaan kuormitus ojitusalueilta jatkuu vuosikymmenia ojitusten jalkeen (Nieminen ym. 2017,
2018). Typen ja fosforin liséksi ojitusalueilta vapautuu vesistdihin orgaanista hiiltd, mika aiheuttaa veden
tummumista. Ravinnekuormituksen lisaksi metsataloudesta ja erityisesti ojituksista paatyy vesistoihin run-
saasti kiintoainekuormitusta. Noin 90 % metséatalouden kiintoainekuormituksesta on peraisin ojituksista
(Finér ym. 2010). Kiintoainekuormituksella ja kiintoaineen sedimentoitumisella on merkittavia vaikutuksia
virtavesiekosysteemien toimintaan ja luonnon monimuotoisuuteen (Turunen ym. 2019). Kiintoainekuormitus
voi muun muassa heikentdd huomattavasti kalojen ja pohjaeldinten elinympaéristojen tilaa.

Turvemaiden kaytosta aiheutuu suurempi kuormitus vesistdihin ja ilmakehaan kuin kivennaismailta. II-
maston lampeneminen lisda kuormitusta nopeuttaen muun muassa hiilen ja typen vapautumista orgaani-
sesta aineesta. Typpipitoisuuksien nousu on ollut voimakkaampaa ojitetuilla alueilla (Finér ym. 2019). II-
maston muuttumisen myéta turvemaiden metsienhoitoon tulee kiinnittaa erityistd huomioita.

Metsatalouden vesiensuojelun toteutuksessa ja metsanhoidossa on suositeltavaa noudattaa hyvan
metsanhoidon suosituksia (Aijald ym. 2019; Vanhatalo ym. 2019). Suosituksia on péivitetty vuoden 2019
aikana muun muassa suometsien hoidon ja jatkuvapeitteisen metsankasvatuksen osalta.

Ojakatkokset ja padottavat rakenteet

Ojien perkauskatkoilla, pintavalutuskentilla ja padottavilla rakenteilla, kuten putkipadoilla, saadaan ehkais-
tya maa-aineksen liikkeellelahtda ja vahennettya eroosiota. Yleisesti metsatalouden vesiensuojelukeinona
kaytetyt pienialaiset lietekuopat ja laskeutusaltaat on todettu tehottomiksi jo liikkeelle lahteneen maa-ainek-
sen pysayttamiseksi (Haahti 2018).

Ojitusten valttaminen turvemailla

Metsatalouden ojituksia ja kunnostusojituksia tulee tehda harkiten ja kohdentaa ne vain erityisista syista tar-
peellisille alueille (mm. Finér ym. 2019). Erityisesti turvemaiden ojituksia tulisi valttaa vesistékuormituksen
vahentamiseksi. Hyvana vaihtoehtona ojituksille on metsan jatkuvapeitteinen kasvatus ilman avohakkuita,
jolloin puuston haihdutus huolehtii metsamaan vesitaloudesta.

Suometsien tuhkalannoituksella voidaan saavuttaa suurempi hyéty metsan kasvuun kuin ojituksella, ja
tuhkalannoituksella on huomattavasti vahaisempi vesistokuormitus ojitukseen verrattuna. Tuhkalannoitus
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parantaa puuston kasvua ja lisaa vettad haihduttavan neulasmassan maaraa. (Sarkkola ym. 2010; Piirainen
ym. 2013.)

Suojavyohykkeet

Tutkimuksissa on esitetty, ettd metsataloustoimenpiteiden yhteydessa vesiensuojelun ja luonnon monimuo-
toisuuden turvaamiseksi vesistojen ja pienvesien rannoille tuli jattda vahintdan 15—-45 metria levea suoja-
vyohyke (Keto-Tokoi 2018; Halme ym. 2019). Metsakeskus suosittelee valtapuuston pituuden levyista suo-
javyodhyketta (Suomen metsakeskus 2018). Puustoinen rantavyéhyke muun muassa suojaa vesist6a lampe-
nemiselta ja vahentaa ravinne- ja kiintoainevalumia. Vesistdjen ja pienvesien rantametsilla on myos erityisia
luontoarvoja. Esimerkiksi useat rantametsien lajit vaativat kosteaa- ja viileaa pienilmastoa, jota suojaava
metsa ja kasvillisuus yllapitdvat. Rantapuustosta veteen paatyvalla puuaineksella ja lehtikarikkeelle on suuri
merkitys erityisesti virtavesien latvapurojen ekosysteemien toiminnalle.

Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojituksilla muutettu suoekosysteemi luonnontilaisen kal-
taiseksi (Aapala ym. 2013). Tavoitteena on suon vedenpinnan tason nostaminen, mika palauttaa suon luon-
taisia ominaispiirteita kuten turpeen muodostumista ja suolajistoa. Toimenpiteita ovat ojien tukkiminen ja
puuston poistaminen.

Metsatalouden vesiensuojelun mahdollisuudet Hanhijoella

Hanhijoen valuma-alueen metsaalueet keskittyvat vesiston latvavesien ymparille Sakylanharju-Virttaankan-
kaan ja Oripaankankaan harjualueille seka harjujen reuna-alueilla sijaitseville pienialaisimmille turvemaille
ja laajemmille yksittaisille suoalueille Himmaistenrahkan, Haaroistensuon ja Lepassuon alueille. Metsatalou-
den vesiensuojelun merkitys korostuu turvemailla ja herkkien pienvesien rantametsissa.

Suuri osa Hanhijoen valuma-alueen turvemaista on ojitettu tai otettu turvetuotantoon, lukuun ottamatta
Himmaistenrahkaa. Turvemaita on raivattu pelloksi myos lahivuosina (kuva 20). Metsa- ja suo-ojitusten kun-
nostusojituksia on suositeltavaa valttaa ja siirtya jatkuvan kasvatuksen metsanhoitoon erityisesti turve-
mailla.

My6s harjualueiden reunoilla, jossa maapera on hiekkaa tai hiesua, on tehty metsaojituksia. Nailta oji-
tusalueilta on paatynyt uomiin kiintoainekuormitusta (kuva 21). Osa Hanhijoen valuma-alueen ojituksista on
tehty Kemera-tuella suometsanhoito -hankkeena (Suomen metsakeskus 2020). Ojitushankkeiden vesien-
suojelurakenteina on kaytetty ainakin osalla kohteita lietekuoppia, jotka maastossa havaittiin toimimatto-
miksi. Pienet lietekuopat ja ojat olivat tayttyneet kiintoaineesta. Osa ojitusalueista rajoittuu suojelualueisiin
ja niillda on vaikutusta myds suojelualueiden vesitalouteen.

Turvemaiden muokkaamista tulee valttaa ja turvemailla toimittaessa tulee kiinnittaa erityistd huomiota
vesistokuormitukseen ja vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun. Erityisesti suojelualueiden reuna-aluei-
den soiden ennallistaminen olisi suositeltavaa. Soiden ennallistamiseen on mahdollista saada rahoitusta
esimerkiksi METSO-ohjelmasta. Muun muassa Himmaistenrahkan suojelualueen reunoilla on runsaasti oji-
tettuja suo- ja metsaalueita.

Turvemaiden lisdksi Hanhijoen vesistdon metsatalouden vesiensuojelussa korostuu pienvesien huomioi-
misen tarve. Erityisesti |ahteet ja pohjavesivaikutteiset purot tulee huomioida metsatalouden toimenpiteissa.
Pienvesien ymparille tulisi jattaa riittavat suojavydhykkeet hakkuiden yhteydessa. Erityisesti lahdevesivai-

38



kutteisissa uomissa, kuten Myllylahteenojassa, Klopinojassa, Sepanojan latvoilla, Kylmaojassa ja Lahden-
ojassa tulisi tehda purokunnostuksia, jotka lisaisivat uomien monimuotoisuutta virtavesi- ja lahdelajiston
elinymparistoina (ks. Virtavesikunnostukset).

Kuvan 22 kartassa ja taulukossa 4 on esitetty suosituksia Hanhijoen vesiston metsatalouden vesien-
suojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi ja vesistdjen lahimetsat, joissa havaittiin erityisia luontoarvoja tai
merkitysta vesiekosysteemeille. Osassa rantametsissa havaittiin suojeltuja lajeja, kuten liito-oravaa ja uhan-

alaisia sammallajeja.

Vesiensuojelutoimenpiteiden suositukset perustuvat Metsakeskuksen suometsanhoidon paikkatietoai-
neistoihin (Suomen metsakeskus 2020), maaperakarttoihin (Geologian tutkimuskeskus 2020) ja maastossa
tehtyihin havaintoihin. Metsakeskuksen paikkatietoaineistoista hyddynnettiin eritysesti maa-aineksen huuh-
toutumisriskikarttaa, kitu- ja joutomaat-teemakarttaa seka suometsan kunnostushankkeet (Kemera) paikka-
tietoaineistoa. Karttaan merkityt suositukset osoittavat yleisella tasolla alueen, jolla metsatalouden vesien-
suojelua tulisi tarkemmin suunnitella.

Kuva 20. Pelloksi raivattua turvemaata Hanhijoen valuma-alueella.
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Kuva 21. Metsatalousmaan ojitus on johtanut uoman sydpymiseen ja kiintoainekuorman kasvuun.
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Kuva 22. Vesiensuojelun suositukset Hanhijoen valuma-alueen metséatalousmaille.

LS e \FRIERS O

(s

Metsatalouden vesiensuojelusuositukset

6 SHPIIRL
: e Dimasmai

(;\gf\/'

s

= Uomaverkosto i - : L S -l it
’ Metsatalouden vesiensuojelukohde /

[ Arvokkaat rantametsat

[ Metsalain erityisen tarkeat elinympéristot

D Hanhijoen valuma-alue

Pohjavesialue

Fufasdic
2y -

B
nkars
kol K Wiy iesnoja

L

N
f—w‘a‘hnnw‘y‘\\\"‘f(
| -
LR

Himmaistenr.

V) ~

Renik]

i fjala
Pelgmaal?

I

Pl

41



Taulukko 4. Hanhijoen valuma-alueen suosituskohteet metsatalouden vesiensuojelun kohdentamiseen.

# Nimi Suositus ‘ Aineisto
1 Lammi, | Ojitettu turvemaa-alue. Suosituksena kunnostusojitusten valttaminen ja padot- Metsakeskuksen su-
ojitettu tur- tavat rakenteet. ometsanhoidon paik-
vemaa-alue katietoaineistot
2 Him- Himmaistenrahkan Natura-alueen reuna-alue turvemaalla. Turvemaan ki- Metsakeskuksen su-
maistenrahka | tumaata. Suosituksena kunnostusojitusten valttdminen, suon ennallistaminen ometsanhoidon paik-
n reuna- tai padottavat rakenteet. katietoaineistot

alueet
3 Haaroisten- | Haaroistensuon truvetuotantoalueen metsainen reuna-alue. Mahdollisesti sov- Maastokaynti,
suon reuna- eltuva esimerkiksi kosteikkoalueeksi. Metsékeskuksen su-
alueet, ometsanhoidon paik-
Haapalahden katietoaineistot

oja
4 Turvemaa- |Qjituksia turvemaalla. Turvemaan kitumaata. Mahdollisesti soveltuva vesiensu- Metsakeskuksen su-
alue | ojelukohteeksi. Suosituksena kunnostusojitusten valttaminen, ennallistaminen, ometsanhoidon paik-
kosteikko tai ojien padottavat rakenteet. katietoaineistot
5 Klopinojan Klopinojan lahiymparistd turvemaata. Suosituksena kunnostusojitusten Maastokaynti,
turvemaa- valttdminen, pienvesikunnostukset, ennallistaminen tai ojien padottavat ra- Metsakeskuksen su-
alueet kenteet. ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
6 Turvemaa- | Lahdenoja. Kotasuon luonnonsuojelualueen lahiymparistd. Arvokas pohjavesi- Maastokaynti,
alue | vaikutteinen elinymparistd. Turvemaan kitumaata. Suosituksena kunnostusoji- Metsakeskuksen su-
tusten valttdminen, pienvesikunnostukset, ennallistaminen tai ojien padottavat ometsanhoidon paik-
rakenteet. katietoaineistot
7 Kylméoja | Hosihaudan lahteen luonnonsuojelualueen lahiymparistd. Arvokas pohjavesi- Maastokaynti,
vaikutteinen elinymparistd. Suosituksena kunnostusojitusten valttaminen, pien- Metsakeskuksen su-
vesikunnostukset, ennallistaminen tai ojien padottavat rakenteet. ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
8 Karmesuo | Metsalain erityisen tarkea elinymparistd. Suosituksena ennallistaminen ojituk- Maastokaynti,
sia padottamalla. Metsakeskuksen su-
ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
9 Turvemaa- Metsaojitettua aluetta turvemaalla ja hiekkamaalla. Suosituksena vesiensu- Maastokaynti,
alueet ojelun tehostaminen padottavilla rakenteilla. Kiintoainekuormituksen Metsakeskuksen su-
vahentaminen. ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
10 Turvemaa- Metséaojitettua aluetta turvemaalla ja hiekkamaalla. Suosituksena vesiensu- Maastokaynti,
alueet ojelun tehostaminen padottavilla rakenteilla. Kiintoainekuormituksen Metsakeskuksen su-
vahentaminen ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
11 Ojitusalueet Metséaojitettua aluetta turvemaalla ja hiekkamaalla. Suoistuksena vesiensu- Metsakeskuksen su-
ojelun tehostaminen padottavilla rakenteilla. ometsanhoidon paik-
katietoaineistot
12 Him- | Himmaistenrahkan Natura-alueen reuna-alue turvemaalla. Suosituksena kun- Metsakeskuksen su-
maistenrahka nostusojitusten valttdaminen, suon ennallistaminen tai padottavat rakenteet. ometsanhoidon paik-
reuna-alueet katietoaineistot
13 Reko, oji- Pohjavesialueen reunalla pohjavesivaikutteinen alue. Suosituksena kun- Pohjavesialueet,
tusalueet nostusojitusten valttdaminen ja padottavat rakenteet. maastokaynti
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14 Him- Himmaistenrahkan Natura-alueen reuna-alue turvemaalla. Turvemaan ki- Metsakeskuksen su-
maistenrahka | tumaata. Suosituksena kunnostusojitusten valttdminen, suon ennallistaminen ometsanhoidon paik-

reuna-alueet tai padottavat rakenteet. katietoaineistot,

maastokaynti

Jatevedet

Hanhijoen valuma-alueen ravinnekuormitusta saadaan vahennettya tehostamalla talousjatevesien kasitte-
lya alueella. Samalla uomien hygieeninen laatu paranee. Virttaan taajamassa osa vesihuollon toiminta-alu-
eella olevista kiinteistdista on liittynyt viemariverkostoon, mutta suurin osa Hanhijoen valuma-alueen talous-
jatevesista kasitelldan kiinteistoilla.

Virttaan taajaman toiminta-alueella kiinteistojen tulisi liittya kunnalliseen viemariin ja siirtoviemarin lahei-
syydessa olevien kiinteistojen olisi hyva tarkistaa liittymismahdollisuus kaupungin vesihuoltoyhti6lta. Hanhi-
joen valuma-alueella on noin 300 asuinrakennusta ja 100 loma-asuntoa. Kiinteistdkohtaisen jatevedenkasit-
telyn varassa olevilla kiinteistéilla jatevesijarjestelmat olisi kunnostettava saostuskaivokasittelya tehokkaam-
maksi. Jatevesilietteiden omatoimisessa kaytdssa on muistettava lietteen hygienisointi ennen peltolevitysta.

Vedenotto

Vedenotto voi vaikuttaa vesiston tilaan muun muassa aiheuttamalla muutoksia virtaamiin. Oripaan Myllylah-
teen virtaamassa on tapahtunut voimakkaita muutoksia (ks. Vesistéalueen kuormitus, Vedenotto). Veden-
oton vaikutuksia Hanhijoen vesiston latvapurojen virtaamiin ja lahteisiin tulee seurata ja tarvittaessa rajoit-
taa vedenottoa. Erityisesti tulee huomioida vaikutukset uhanalaisiin pienvesiluontotyyppeihin ja uhanalaisla-
jistoon. Purojen heikentynyt virtaama voi myds edistdd uomien umpeenkasvua ja siten aiheuttaa haittaa
maa- ja metsatalouden peruskuivatukselle.

Pienvedet

Pienvesikunnostusten tavoitteena on palauttaa pienvesiekosysteemia rakenteeltaan ja toiminnaltaan luon-
nontilaisen kaltaiseksi. Kunnostussuunnittelussa tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin tietyn lajin elinympa-
ristdn kunnostaminen, vedenlaadun parantaminen, hydrologian ennallistaminen tai pienveden rakenteen
ennallistaminen. Pienvesikunnostustoimenpiteitd ovat muun muassa puron perattujen koskialueiden ennal-
listaminen, puron mutkittelun palauttaminen, patojen purkaminen, ojitusten tukkiminen ja I&hiympariston ti-
lan ennallistaminen. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian mukaan suojelu- ja kunnostustoimenpiteita
tulisi suunnitella valuma-aluelahtdisesti osana maankayttéa (Hamalainen 2015). Pienvesikunnostuksista on
julkaistu useita oppaita, joissa on ohjeita kunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen (mm. Ahola & Havu-
maki 2008; Aulaskari ym. 2008; Eloranta 2010; Sarvilinna ym. 2012).

Pienvesiin kohdistuvissa toimenpiteissa on tarkeaa muistaa, etta luonnontilaiset ja luonnontilaisen kal-
taiset pienvedet ja pienvesiymparistét ovat vesilailla ja metsalailla suojeltuja (Tolonen ym. 2019). Luonnonti-
laisten ja luonnontilaisen kaltaisten pienvesien tilan heikentdminen on luvanvaraista (vesilaki 2011/587 2
luku § 11; metsalaki 1996/1093 3 luku § 10). Myds peltoalueiden uomissa tulee huomioida luonnontilaisen
kaltaiseksi muuttuneet purot (Hamalainen ym. 2015; Tolonen ym. 2019).

Hanhijoen vesiston pienvesien tilaa ovat heikentaneet erityisesti ojitukset ja metsahakkuut. Pienvesiym-
paristdja on myos kokonaan havitetty maa- ja metsatalouden kayttdon. Purojen kunnostustarpeita on tar-
kemmin esitetty kappaleessa virtavesikunnostukset.
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Virtavesikunnostukset

Hanhijoessa ja sen sivupuroissa on tarvetta virtavesikunnostuksille, joiden keskeisena tavoitteena on Han-
hijoen luonnonvaraisen taimenkannan vahvistaminen ja virtavesielinymparistdjen ekologisen tilan paranta-
minen. Virtavesikunnostukset kohdistuvat luontaisesti kalteville koski- ja virtaosuuksille seka vesielididen
likkumista estaviin rakenteisiin, kuten patoihin ja tierumpuihin.

Hanhijoen vesistdalueelta havaittiin maastotarkastelun ja aiempien selvitysten perusteella 11 potentiaa-
lista kunnostuskohdetta. Maastossa havaittiin nelja vaellusestettd, joista kolme oli patoja ja yksi esteen
muodostava tierumpu. Kuvan 23 kartassa on esitetty kunnostuskohteiden sijainnit ja numerointi, johon viita-
taan kunnostuskohteen tekstissa.
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Kuva 23. Hanhijoen valuma-alueen virtavesikunnostuskohteet.
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Hanhijoki

Hanhijoki saa alkunsa Oripaan Myllylahteesta Virttaankankaalta. Joen suurimmat sivupurot ovat Virtaoja-
Sepanoja ja Klopinoja. Hanhijoki sivupuroineen on nykyiselladn uhanalaisen ja arvokkaan taimenen esiinty-
misalue. Hanhijoen taimenkanta on nykytiedon valossa ainoa luonnonvaraisen taimenen esiintyma Loimi-
joen varressa.

Mallaistenkoski

Vesistdn alaosassa Myllykylassa sijaitseva Mallaistenkoski (kuva 23, kohde 1) on Hanhijoen suurin koski-
alue. Kosken pituus on yhteensa noin 250 metria. Koskialueen tila on muuttunut perkausten ja myllytoimin-
nan seurauksena (kuvat 24 & 25). Nykyista tilaa voisi kohentaa huomattavasti elinymparistékunnostuksilla.
Kunnostamalla koskialue ja purkamalla nykyisin kaytosta poistettu patorakenne voidaan todennakdisesti
lieventaa myds ylapuolisella peltoaukealla esiintyvia tulvaongelmia (kuva 26), silla patorakenteen purkami-
nen parantaisi uoman vedenjohtokykya suuremmilla virtaamilla. Alueen kunnostus tulee suunnitella huolelli-
sesti eri tavoitteet huomioiden.

Kuva 24. Hanhijoen Malldistenkoskessa on padottavia rakenteita ja tarvetta taimenen elinymparistén kunnostuksiin.
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Kuva 25. Hanhijoen Mallaistenkoskessa on runsaasti perkausmassoja, joita kannattaa hyddyntaa kosken kunnostuksessa.

Kuva 26. Hanhijoki tulvii syksylla 2019 entisen jarven alueella. Kuva: Jukka Levonen
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Seututie 213

Hanhijoen ylittavan seututien 213 sillan yhteydessa sijaitsee koski (kuva 23, kohde 2), joka kunnostettiin
siltaremontin yhteydessa vuonna 2015. Kunnostetun osuuden alapuolella sijaitsee lyhyt virtapaikka, joka
olisi myGs soveltuva kohde kunnostuksille (Holsti 2014). Alueen maanomistajilta saadun palautteen perus-
teella kohteessa toteutettu kunnostus on tdydentavien toimien tarpeessa. Kosken niskaa tulisi madaltaa tul-
vavesien nousun hillitsemiseksi ja koskirakennetta tulisi jatkaa alavirtaan uoman reunojen syépymisen py-
sayttamiseksi.

Takumaa

Seututien 213 lounaispuolella Hanhijoessa sijaitsee pienimuotoinen luonnonkivista koostuva pohjapato
(kuva 23, kohde 3), joka soveltuisi kunnostuskohteeksi (Holsti 2014).

Jaakkolan silta

Hanhijoen kylassa Jaakkolan kohdalla sijaitsee silta, jonka yhteydessa oleva pienimuotoinen virtapaikka
(kuva 23, kohde 4) soveltuisi kunnostuskohteeksi (Holsti 2014).

Kraatarin silta

Hanhijoessa Kraatarin sillan yhteydessa on noin 30 metrin pituinen virtapaikka (kuva 23, kohde 5), joka so-
veltuisi kunnostuskohteeksi (Holsti 2014).

Myllyldhteen alue

Hanhijoki saa alkunsa Oripaan Myllylahteesta Virttaankankaalta (kuva 23, kohde 6). Myllylahteen alue on
erittain potentiaalista taimenen elinymparistoksi. Maanomistajan mukaan taimenta on esiintynyt runsaasti
lahteen alapuolisessa purossa viela 1990-luvulla.

Myllylahteen laheisyydessa on kaksi vaellusestetta, jotka estavat vesielididen liikkumisen ylavirtaan:
Myllylahteenojan virtaaman mittaukseen rakennettu pato (kuva 27) ja Myllylahteen pato (kuva 28). Nama
rakenteet estavat taimenen lisdantymisen alueella.

Virtaamamittauspadon alapuolista osuutta voisi kiveta siten, etta taimen paasisi hyppaamaan padon
ylitse. Talla tavoin padon avulla voidaan edelleen seurata puron virtaamaa ja taimen voi palautua alueelle.

Myllylahteen padon ohitse voisi rakentaa luonnonmukaisen kalatien, joka mahdollistaisi kalojen ja mui-
den vesielididen vapaan liikkumisen Iahdelammen ja puron valilla. Kalatielle |0ytyy sopiva luontainen uoma
nykyisen purkupisteen pohjoispuolella (kuva 29). Lahteesta purkautuvan vesimaaran voisi jakaa puoliksi
nykyisen puurakenteisen ruuhen ja kalatien kesken.

Myllylahteen alapuolisella osuudella olisi tarvetta elinymparistokunnostuksille, joiden avulla taimenen
lisdantyminen voisi merkittavasti vahvistua ja puron ekologinen tila kohentuisi. Suositeltavat kunnostusme-
netelmat ovat kutusoraikkojen ja puusuisteiden lisaaminen purouomaan. Pelto-osuudella uoman reunoille
olisi suositeltavaa lisata puroa varjostavaa puustoa.
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Kuva 27. Myllyldhteenojan virtaamanmittauspato muodostaa vaellusesteen vesielidille.
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Klopinoja

Klopinoja (kuva 23, kohde 7) on Hanhijoen pohjavesisyotteinen latvapuro ja vesiston taimenkannalle tarkea
lisdantymisalue. Klopinoja saa alkunsa Virttaankankaalta Myllylahteen pohjoispuolelta. Valuma-alueen yla-
osa on peltoaluetta ja Ruokosuonkorven lansipuolella sijaitsee turvetuotantoalue. Puron valuma-alueella
sijaitsee myos Himmaistenrahka, johon Klopinoja rajautuu keskivaiheilla. Klopinojan valuma-alueen pinta-
ala on noin 3,64 km?.

Klopinojaa on perattu sen koko matkalta. Purossa on tarvetta elinymparistkunnostuksille, joiden avulla
purossa esiintyvan taimenen lisddntyminen voisi merkittavasti vahvistua. Klopinojaan suositeltavat kunnos-
tusmenetelmat ovat taimenen kutupaikkojen maaran lisddminen luonnonkiven ja -soran avulla. Paikoin uo-
maan voi myos lisata puuainesta. Toimenpiteet eivat heikenna puron vedenjohtokykya, kun kunnostuk-
sessa huomioidaan erityisesti ylapuolisten maiden kuivatustilan sailyminen. Kunnostettavalla osuudella
voisi myds soveltaa luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmia siten, ettd uoman jyrkkaa rantapenk-
kaa loiventamalla kasvatettaisiin uoman poikkipinta-alaa ja vedenjohtokykya ylivirtaamatilanteissa. Kunnos-
tettavaksi ehdotettu alue sijaitsee Ruokosuonkorven ja Himmaistenrahkan valisella osuudella (kuva 30).

Kuva 30. Klopinojan perattua ja kunnostuksen tarpeessa olevaa koskialuetta.
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Virtaoja-Sepanoja

Virtaoja on Hanhijoen suurin sivupuro ja se yhtyy Hanhijokeen seututien 213 ylapuolella. Sen valuma-alu-
een pinta-ala on noin 21,8 km?. Virtaojan nimi vaihtuu sen yldosilla Sepanojaksi.

Hanhijoen latvaosien ja Klopinojan tapaan myos Virtaoja saa alkunsa Virttaankankaalta ja se on pohja-
vesisyotteinen. Virtaojaan yhtyy lisdksi pienempia pohjavesisyotteisia sivupuroja, kuten Lahdenoja ja Kyl-
maoja. Virtaoja-Sepanojassa ja sen sivupuroissa sijaitsee kohteita, joissa on tarvetta kalataloudellisille kun-
nostuksille.

Lehtoranta

Virtaojan alaosassa sijaitsee noin 200 metrin pituinen perattu koskiosuus (kuva 23, kohde 8), joka voisi kun-
nostettuna toimia merkittdvana taimenen lisdantymisalueena (kuva 31). Osuudella on kolme perattaista
koskea. Koskialueella on uoman reunoilla perkauskived, jota kannattaa hyddyntaa kunnostuksissa. Koski-
alueen kunnostuksessa tulee huomioida ylapuolisten peltoalueiden kuivatustilan sailyminen.

Kuva 31. Sepéanojan alaosan koskialue on kunnostuksen tarpeessa.
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Isoméki (Lahdenoja)

Seututie 213 ylittaa Virtaojaan laskevan Lahdenojan Isoméen tuntumassa (kuva 23, kohde 9). Seututien
tierumpu aiheuttaa vesielidille vaellusesteen rummun alapaan liian korkean pudotuksen vuoksi (kuva 32).
Este voidaan ratkaista rakentamalla rummun alapuoliselle osuudelle koskimainen rakenne, jonka avulla
vesi nostetaan rummun pohjan tasalle. Samalla saadaan aikaan lisdantymisalue taimenelle.

Kuva 32. Sepanojan sivupurossa Léahdenojassa on vaellusesteen muodostava tierumpu.

Isoniityntie (Kylméaoja)

Virtaojaan pohjoisesta laskevassa Kylméaojassa on kalataloudellisiin kunnostuksiin soveltuva virtapaikka
Isoniityntien tuntumassa (kuva 23, kohde 10).

Virttaa

Sepanojan latvaosissa Virttaan taajaman tuntumassa sijaitsee kaytosta poistunut ja huonokuntoinen virtaa-
mamittauspato (kuva 23, kohde 11), joka estaa vesielididen kulun ylavirtaan (kuva 33). Kaytdsta poistuneen
padon purkaminen mahdollistaisi osuuden kunnostamisen koskialueeksi ja taimenen lisdantymisalueeksi.
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Kuva 33. Virtaojassa Virttaalla sijaitsee kaytdsta poistunut ja heikkokuntoinen kolmiopato, joka muodostaa vaellusesteen.
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Yhteenveto

Hanhijoen valuma-alueen intensiivisella maankaytolla on ollut voimakkaita vaikutuksia vesiston tilaan. Erityi-
sesti aikoinaan voimakkaalla maankuivatuksella, Hanhijoen perkauksilla sekd uoman siirroilla ja sen lyhen-
tamisella on muutettu vesistdn luontaista dynamiikkaa kuten virtaamaa, tulvimista ja ravinteiden kulkeutu-
mista. Maanviljelyn lisdksi muun muassa metsatalous, turvetuotanto, vedenotto ja asutus ovat muuttaneet
vesiston ominaisuuksia voimakkaasti. Maankayton muutosten seurauksena vesiston luontaiset vesivarastot
kuten suot, kosteikot ja tulvimisalueet ovat huomattavasti pienentyneet.

Hanhijoen ekologista tilaa ei ole luokiteltu vesienhoitosuunnitelmissa, koska Hanhijoen valuma-alueen
pinta-ala alle 100 km?2. Hanhijoen yldosan veden kokonaisfosforipitoisuuksien mukaan joen yldosan tila olisi
tyydyttava ja toisaalta 1ahelld hyvan ja tyydyttavan rajaa.

Vesiston latvavedet saavat alkunsa Oripaankankaan ja Virttaankankaan harjumuodostuman pohjavesi-
alueilta, joista vesiston latvapuroihin ja ojiin purkautuu merkittavasti pohjavetta. Pohjaveden purkautumisen
ansiosta vedenlaatu latvavesilla on paasaantdisesti hyva ja vesistossa esiintyy arvokkaita pohjavesista riip-
puvaisia luontotyyppeja ja lajistoa. Pohjavesivaikutuksen seurauksena Hanhijoen kalastoon kuuluu erittain
uhanalaiseksi luokiteltu taimen. Hanhijoki on ainoa taimenen esiintymisalue Loimijoen alueella ja siten arvo-
kas kalakanta.

Koko valuma-alueesta noin 52 % on metsamaata. Latvavesilld metsatalouden osuus maankaytéssa on
monilla alueilla huomattavasti peltoviljelya suurempi. Metsatalouden kaytannailla on erityisesti vaikutusta
naiden latvavesien ekologiseen tilaan, mutta myds koko vesiston hydrologiaan ja ravinnekuormitukseen.
Kiintoainekuormituksen osalta metsatalouden toimenpiteilld ja toimintatavoilla on merkittava vaikutus erityi-
sesti Hanhijoen pohjavesivaikutteisten latvapurojen vedenlaatuun ja ekologiseen tilaan. Kiintoainekuormi-
tuksen vahentamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tulisi metsatalouden toimissa huomi-
oida vesiensuojelu, maa-alueiden vedenpidatyskyvyn yllapito ja suojavythykkeet vesistdjen laheisyydessa.

Hanhijoen uomaverkostosta valtaosa virtaa kuitenkin peltoalueilla ja uomaverkosto on osa maatalouden
peruskuivatusverkostoa. Viljelykaytannailla ja uomien kunnossapidolla on siten suuri vaikutus Hanhijoen
vesiston tilaan. VEMALA-mallin arvion mukaan vesiston fosforikuormituksesta 82 % ja typpikuormituksesta
56 % on peraisin maataloudesta.

limastonmuutos lisda vesienhoidon haasteita ja vesistokuormitusta. Ennusteiden mukaan talvet muuttu-
vat leudommaksi ja sadanta lisdantyy, joka lisaa riskia ravinnehuuhtoumille kasvukauden ulkopuolella.
Myds routa harvinaistuu, joka tuo haasteita peltomaan rakenteelle ja myds metsataloudelle. Toisaalta my6s
kuivuus yleistyy ja kesalla sateet voivat tulla akillisina, rankkoina kuuroina, jolloin maanrakenteen on oltava
vettd hyvin lapaisevaa. Vesienhoidon ja maankayton suunnittelussa seka viljely- ja metsahoitomenetel-
missa tulisi jo nyt huomioida ilmastonmuutosennusteet.

Hanhijoen vesienhoitoa tulisi tarkastella laajana kokonaisuutena. Vesistdalue on kooltaan pieni ja esi-
merkiksi yksittaisten vesistonosien tilan merkitys korostuu ja vaikuttaa helposti koko vesistéon. Vesiston va-
luma-alueen maankayttda tulisi suunnitella kokonaisuutena ekologisesti kestavasti. Vesistokuormituksen
vahentamiseksi tulisi kiinnittdd huomiota erityisesti turvemaiden kestavaan kayttéon, maatalous- ja metsa-
alueiden uomanvarsien suojavydhykkeisiin, maatalouden viljelykaytantoihin ja maatalousalueiden uomien
kunnossapitoon.

Pohjavedenoton vaikutuksia purojen virtaamiin ja luontoarvoihin tulee seurata seka tarvittaessa rajoittaa
vedenottoa. Maankayttda kuten metsatalouden toimenpiteitd pohjavesivaikutteisissa ymparistdissa tulisi
suunnitella luontoarvot ja vesistovaikutukset huomioiden.
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Suosituksia Hanhijoen vesiston hoito- ja
kunnostustoimenpiteiksi

Hanhijoen valuma-alueen ongelmakohdat, kehitystarpeet ja mahdollisuudet on tunnistettu tdman tyén tulok-
sena. Naista on koostettu lyhyet suositukset Hanhijoen vesiston hoito- ja kunnostustoimenpiteiksi.

Monet toimenpiteet ovat sita vaikuttavampia mita laajemmin niita alueella toteutetaan ja siksi yhteistyd
toimenpiteiden suunnittelussa on tarkeaa. Osa toimenpiteista on valmiina toteutettavaksi heti ja osa tapah-
tuu pitkankin ajan kuluessa. Toisaalta osa toimenpiteista on jo siséallytettynd maa- ja metsatalouden hyviin
kaytantoihin, niita vain pitaa tehostaa. Osa toimenpiteista my0ds vaatii uusien toimintatapojen omaksumista
ja joillekin toimenpiteille on myds tarjolla ulkopuolista rahoitusta.

Suunnitelmasta rakentuu kokonaisuus, jonka toteuttaminen hyddyttaa niin Hanhijoen valuma-aluetta
kuin alueen asukkaita ja toimijoita.

Metsatalous

¢ Harkitse ojitustoimenpiteitd ja maanmuokkausta seka mieti, ovatko ne metsan kasvun kannalta valtta-
mattémia ja kohdenna ne vain erityisista syista tarpeellisille alueille.

e Suometsissa suosi tuhkalannoitusta kunnostusojitusten sijasta.

o Pida metsa metsana ja suosi jatkuvapeitteista metsankasvatusta etenkin turvemailla.

o Jata riittdvan leveat suojavydhykkeet uomien varrelle.

Maatalous

¢ Pida turvepellot kasvipeitteisena ympari vuoden tai istuta ne metsaksi.

o Tutki peltolohkon maaperan ominaisuudet ja yllapida peltomaan hyvaa rakennetta esimerkiksi huolehti-
malla pellon vesitaloudesta, vahentadmalla muokkausta, ymparivuotisella kasvipeitteisyydella ja viljele-
malla syvajuurisia kasveja.

e Huolehdi peltomaan hiilivarannoista.

¢ Kohdenna maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitd eroosioherkille lohkoille ja ranta-alueille. Kokeile
rohkeasti peltolohkoillesi soveltuvia vesiensuojelumenetelmia kuten kipsin tai rakennekalkin levitysta.

¢ Hyddynna suojavyohykkeet rantalohkoilla etenkin eroosio- ja tulvaherkilla pelloilla.

Uomat

¢ Yllapida maatalousalueen perattujen uomien luontaista elpymista ja hyddynna luonnonmukaisen pe-
ruskuivatuksen periaatteita kuten tulvatasanteita.

o Edista luonnon monimuotoisuuden sailymista uomien rannoilla, jata sopiviin paikkoihin puustoa ja pen-
saita.

¢ Anna valumavesille tilaa viipya valuma-alueella esimerkiksi rakentamalla kosteikkoja tai tulvatasanteita.

¢ Suunnitelkaa alueen vesitaloushankkeet kokonaisuutena yhdistellen laajempia vesiensuojelurakenteita
ja kunnostuksia. Jarjestaytykaa ojitusyhteisoksi.
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Pienvedet

o Sailyta tai kunnosta arvokas pienvesiluonto kuten lahteet, 1ahteikot ja purot ja suojaa ne maankaytolta
riittavilld suojavyodhykkeilla.

¢ Kunnostetaan uhanalaisen taimenen elinymparist6ja soveltuvilla alueilla kuten erityisesti Hanhijoen
Mallaistenkoski, Virtaojan alaosat, Klopinoja ja Myllylahteenoja.

¢ Otetaan huomioon vesielidston vaellusreitti latvoille asti ja muutetaan matkalla toimivat esteet kuten
tierummut, vitaamamittauspadot ja Myllylahteen pato vesielidstdlle vapaaksi vaeltaa.

Jatevedet

¢ Vahenna kotitalouksien jatevesikuormitusta. Liity kunnalliseen viemariin tai kunnosta kiinteiston jateve-
sijarjestelma.

Turvetuotanto

e Toimenpide-ehdotukset luvitettaville turvetuotantoalueille: 1) tuotantoalueelta tulevan virtaaman hallin-
taan kokoomaojaan rakennettava virtaamansaatopato tai ylivuotokentta ja 2) valumavesien puhdistuk-
seen ensisijaisesti pintavalutuskentta tai muutoin kasvillisuuskentta tai kosteikko (Ymparistoministerit
2015).
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Liite 1. Lehtileikkeet Hanhijoen suunnittelun aloitustilaisuudesta
(Loimaan lehti 18.4.2019 ja 27.4.2019).

Torstaina 18. huhtikuuta 2019

LOIM

Lauantaina 27. huhtikuuta 2019

LOIMAA

ANNI HINKKANEN

tija Jarkko
Leka perehtyi
talla viikolla
Hanhijoen ve-

Suunnittelu
kaipaa paikallista
nakokulmaa

M Valonia toivoo, ettd Hanhijoen valuma-
alueen hoitosuunnitelmaa voidaan
viedd eteenpdin yhteistuumin

Loimaa/Alastaro
Anni Hinkkanen

Varsinais-Suomen kestévin kehityksen ja
energia-asioiden palvelukeskus Valonia
kdynnistdd Loimaan Hanhijoen valuma-
alueen hoitosuunnitelman laatimisen.
Hoitosuunnitelman on tilannut Varsinais-
Suomen Ely-keskus.

- Alusta asti on ollut selviid maanomista-
jien ja muiden paikallisten huomioiminen,
Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka ko-
rostaa. Hiin on mukana huhtikuussa aloitet-
tavan hoitosuunnitelman toteuttamisessa.

- Asiat voivat jollekulle néyttdytyd ne-
gatiivisena, kun tullaan ehdottamaan ve-
siensuojelutoimenpiteitd. Pitdd kuiten-
kin muistaa, ettd kysymyksessi on vasta
suunnitelma, jonka toteutukselle haetaan
erillistid hankerahoitusta. Maanomistajien
kukkarolle ei mennd, Leka tihdentid ja ko-
rostaa dialogin merkitysti.

Hanhijoen hoitosuunnitelmasta jérjeste-
tdzdn avoin yleisGtilaisuus Alastarolla. Erityi-
sesti jokivarren asukkaita toivotaan paikalle
jakamaan havaintoja, kokemuksia ja nike-
myksiéi Hanhijoesta, mutta jokainen aiheesta
kiinnostunut on tervetullut tilaisuuteen.

- Ehdotuksia ja palautetta tydryhmi toi-
voo kentiin tasolta. Rakentavalla vuoropu-
helulla ja viestinnilli yritetdén pésti niin
hyviin tavoitteisiin kuin mahdollista.

HOITOSUUNNITELMA on osa suurempaa

hanketta, jonka avulla Loimijoen alueen
vesienhoitoa pyritidn parantamaan. Suun-
nitelman pohjalta on tarkoitus pédsta kar-
toittamaan alueella tarvittavia konkreetti-
sia toimia.

- Varsinainen tarve hoitosuunnitelmalle
on vesien suojelutoimien kiiytintéon saa-
minen. Tahtddmme vesistéjen kuormituk-
sen vilhentimiseen, Leka painottaa.

Hanhijoen valuma-alue valikoitui hoi-
tosuunnitelman kohteeksi Ely-keskuksen
kanssa kiiytyjen neuvotteluiden pohjalta.
Valintaan vaikutti muun muassa valuma-
alueen kohtalaisen pieni koko. Se on so-
piva kdytettédvissd oleviin resursseihin ndh-
den. Erityisen kiinnostavan Hanhijoesta
teki joessa eldvé uhanalainen alkuperdinen
taimenkanta.

- Aluksi perehdymme Metsiikeskuk-
sen ja Ely-keskuksen tarjoamiin pohja-ai-
neistoihin. Tarkoituksena on tyosk 11

LARI KIVIRANTA

Hanhijoen
hoitosuun-
nitelman
aloitusti-
laisuuteen
Alastaron
virastotalossa
osallistui
alustajat mu-
& kaan lukien
yhteensa
kolmisen-

kymmenta
henkiloa.

nais-Suomen
Ely-keskus ja
Valonia.

Hanhijoesta
vesiensuojelu-

ehdotuksia

syksylla

Loimaa/Alastaro
Lari Kiviranta

Hanhijoen valuma-alueen
hoitosuunnitelman laadinta
iin viralli-
iyniiin torstaina jirjes-
yleisatilaisuudessa.
Suunnitelma koskettaa alu-
eella erityisesti maanviljeli-
joitd ja metsdnomistajia, silld
Hanhijoen noin 92 nelidkilo-
metrin valuma-alueesta sekd
peltomaan ettd metsin osuus
on noin 40 prosenttia.
Varsinais-Suomen Ely-
keskuksen vylitarkastaja
Sanna Kipini-Salokannel
perusteli Hanhijoen valikoi-
tuneen hoitosuunnitelman
kohteeksi muun muassa
siksi, koska sen valuma-alue
on sopivan kol jaHan-

- Maastotydt on jo aloi-
tettu.

Yleiststd Erkki Kallio
muistutti Myllylihteen mer-
kityksesti ja huomautti Turun
Seudun Vesi Oy:n vedenotta-
mon sijaitsevan sen ldhelld.
Hiin kysyi, saadaanko hoito-

suunnitelman mydti tietoa
i iy s

puuston jittiminen uomien
sekd metsi- ja suo-ojien var-
sille,
Virtavesikunnostuksissa

saatetaan ehdottaa esimer-
kiksi kutusoraikkojen raken-
tamista sekd vaellusesteiden
poistoa kalojen jamuiden ve-
sieldinten vapaan kulun var-

v .

/alonian vesiasiantuntija
Janne Tolonen vastasi, et-
tei heilld ole viela tietoa ve-
denottomiiiristi, mutta he
selvittiviit tietoja suunnitel-
maan.

SUUNNITELMA pyrkii pa-
rantamaan Hanhijoen va-
luma-alueen vesisté ilaa
ja siind rullaan e i
vesiensuojelutoimenpiteiti.
St itelma valmistuu ti-

hijoki on kalataloudellisesti
arvokas vesistd. Hanhijoessa
elid esimerkiksi uhanalainen

miin vuoden lopussa.
Tilaisuudessa konkreet-
tisia i jel

- Toimenpiteiden sijaintia
on tissi vaiheessa vaikea eri-
telld, koska tyo on vasta alka-
nut, Leka sanoi.

TILAISUUDEN piitteeksi
yleisd sai tutustua Hanhijoen
valuma-alueen karttaan.

Keskustelu ilmeni, ettéd
hoitotyd herittdd myds epéi-
lyksid, etenkin maanomista-
jissa.

osanottaja totesi lih-
tiessédn, ettd pelottaa aina,
kun suojelutoimenpiteitd

alkuperidinen taimenkanta.
Lisiiksi Hanhijoki on pohja-
ivai inen vesisto.

myos maastossa. Kartoitamme aluetta ja
pohdimme sopivia ratkaisuja vesistéjen
suojelemiseksi, Leka kuvailee tydproses-
sin etenemistd.

Suunnitelma valmistuu loppuvuodesta
2019,
n ei pakolla tietenkidn lahdeti
. Yhteisymmiirryksessid ennen
kaikkea, héin lisid vield.

Hanhijoen valuma-alueen hoito-
3 itelman yleisotilai: Alastaron
virastotalolla to 25.4. klo 17.30

HOITOSUUNNITELMAN
kiiytinnon toteutusta hoitaa
Varsinais-Suomen kestévin
kehityksen ja energia-asioi-
den palvelukeskus Valonia.
Suunnitelman on tilannut
Varsinais-Suomen Ely-kes-
kus.

Valonian vesiasiantuntija
Jarkko Leka kaipasi yleisolti
ja paikallisilta ehdotuksia,
jotta alueen tirkeimmiit ve-
siensuojelukohteet saadaan
kartoitettua.

piteitd ei vield isommin lis-
tattu, mutta Loimaan Lehden
pyynnosti Jarkko Leka nosti
tilaisuuden jilkeen muuta-
man mahdollisen toimen-
pide-ehdotuksen.
Metsitaloudessa saatetaan
chdottaa esimerkiksi suo-
metsien kunnostusojitusten
vilttamista erityisesti poh-
javesivaikutteisilla alueilla.
Vesiensuojelun kannalta rir-
keilli alueilla voidaan harkita
myis kosteikkoja, ojakatkok-
sia ja pintavalutuskenttid.
Sekd maatalouden ertd
metsitalouden kannalta ky-
seeseen voi tulla suojaavan

llaan. Toinen puo-
lestaan toivoi, ettd maan-
omistajiin ollaan yhteyd,

ennen kuin mitiin tehddin.
Tilaisuuden jilkeen Valo-
nian Janne Tolonen vastasi,

den omistajia vaan toimen-
piteiden toteutus on vapaa-
ehtoista.

- Kunnostustoimien toteu-
tus vaatii luvat maanomista-
jilta.

Leka kertoi saaneensa ylei
s6ltd muun muassa historia-
tietoa Hanhijoella aiemmin
toteutetuista isoista ojien
perkauksista.




Liite 2. Lehtileike Hanhijoen suunnitelmaluonnoksen
esittelytilaisuudesta 26.11.2019 (Loimaan lehti 10.12.2019).

10 LOIMAAN LEHTI Tiistaina 10. joulukuuta 2019

Koskikunnostukset ja lannan-
levitys puhuttivat yleisoa

B Hanhijoen
hoito-
suunnitelman
on tarkoitus
valmistua joulu-
kuun aikana

Loimaa
Lari Kiviranta

Hanhljoen vesiensuojelun alwsta-
via timenpidesucsituksia esitel-
i L‘lnunumm lﬂL' ]u
jrjesteryssi yied-

sutilessa.
Huitosuunnitelman yvhieni konk-
reettisena ehdotuksena on Hanhi-
joen alaosassa, lihelli Loimijo
kea sijaitsevan Millgistenkosken
kunnostaminen. Malldistenkoski
on Hanhijoen suurin koskialue, ji
Valonian vesiasiantuntijan Janne
Tolosen mukaan sen nyvkylst tilaa
kohentza huomattavast

|11\Llykmlc1, 5
vesivolmaa. Vanha patorakenne on
edelleen olemassa, mita silli el ole
enidil kiiyttdd, hin havainnollist ja
sanol et kunnostuksessa kosken
rakenne voitaksiin muoteila uudel-
leen padon alueelin,

VALONIAN vesiasiantumntija Jussi
Aaltonen piti yleisesti koskialu-
eiden ja virtavesipaikkojen kun-
tarpeellisena Hanhijoen
tisen taimenkannan vih-
vistamiseksd, Esimerkiksi iIme.us—
hk rajaumuva Klopi

taimenen elinympdiristi, ji suun-
nitelmassa suositellaan vinavesi-
Klopinojan Iisiksi
Sepinojaan. Virtavesikunnostuk
silla monipuolistettaisiin taimenen
elinympliristbng rdmivia koskd- ja
virtapaikknojs,

Aaltosen muksan taimenen esiin-

Hanhijoen hi
Ely-keskus ja Valonia.

nan

Valonian vesiasiantuntija Janne
Tolosen mlelest& kall:essa maan-

e
it kos-

tymiatd Hanhijoessa

o p
- Klopinoja on n!kPln alue al-
menen lisddntymisen kannalta, ja

naimme siellii runsaasti taimenen-
poikasia tAnd kesing.

Aaltonen kertod, et Hanbijoella,
seututien sillan alla vuonna 2015 -
Iemeuu icnu.L.IlcunlmsLus sal raima-

paikalla, Jos Hanhijoen taimen-
kanta lahtisd elpymiin, hinen mie-
lestiidin milevaisuudessa taimenen
siirtAmisti voitaisiin harkita esi-
merkiksi Niinljoelle ja Matkusjoelle.

PAIKALLE saapunutta vleisoi as-
karruttl maatalouden vesitalouden
kannalia se, kuinka suuri riskl on
veden nousemisesta, jos pohjapa-
toja Lihdetiin rakentamann. Kukas
ol vastuumn, o8 pato el timil
Yieisiin puolelts husmauteniin
myds, etth seututien alla totew
koskirakenne on rakennediu li
korkeaksi, silli se nostan vetti kos-

ytassa pitdisi hu
vesiensuojelu,

myds

Hoitosuunnitelman
yhtend
konkreettisena
ehdotuksena on
Hanhijoen
alaosassa, Idhelld
Loimijokea
Sijaitsevan
Malldistenkosken
kunnostaminen.

 esittelytlaisuute

ken vlidpuolella turhan paljon ja tod-
saalta kiivas virtaus kosken ala
puokella joen penkko;

Kokemienjeen vesisthn vesien-
susjeluyhdistyksen (KVVY] ympd
ristiasiantuntija Hanna Alajoki
totesi, etth kahde tehiiin nopealla
alkarailulla silloisen <iliaryin
yhieydessi, Ratkaisiksi ongelmille
Aaltonen ja Alajold esittivar koski-
alueen jatkamista pldemmiksi ja
niska-alueen madaltamista. Aal-
tonen totesi mytis, citel tulevissa
suunnitelmissa ole tarkoius nostag
veltd niin paljoa, et se aibeuttay
haittaa maankdiytdlle.

Astanmmntija korestivat huolellisen
suunmittelan trkeytti vietavesikun-
niostuksissa, ja Aaltonen pit sehvind,
el ongelimat yleenss ketataan, Jos
jotain edotmatoma satiu,

HANHIJOEN valuma-alueen hol-
tosuunnitelman on tlannug Virsi-
nais-Suomen Eby-keskus, ja suun-
nitelman kiytinnén toteutusta
hioitaa Varsinais-Suomen kestivin
kehityksen ja energia-asioiden pal-
velukeskus eli Valonia.

SunmmitElman idewna on parsntas
Hanhijoen pienehkin moin 92 nelit-
il 1 I 1

muiden virtavestajien elimmpris-
tiid on hiivin

Leka kert voimakkaista
perkauksista huolimarta feryt pel-
tomaat ovat alueella edelleen veden
vaivaamis, Tolonen havainnallist
esimerkiksi Millfistenkosken pel-
roalueiden luikeutuvan niiihin fa
vetlyviin crityisesti tulva-aikoina

- Vesi nouser pelloille ilmeisesti
[han vunsitain, kiin totesd ja ndynd
tioretia tulvakuvaa alueela @@
syksylti.

VALUMA-ALUEESTA on noin 38
prosenttia pelioa. Tolosen mukaan
valtansa Hanhljoen uomaverkos-
tosta halkoo maatalousatueita, jol
loin maatalouden tinniila on
o merkitys vesisitin (laan,
Suunnitelmassa suositellaan
muun muassa maatalowden perus-
kulvatuksia luonnonmukalsin me-
netelmin ja suojovyiibykkeit ve:
taihin rajaunville croosioherkille
pettolohkodlle. Loonnonmukainen
Kubvanes tarkoitG kiytinndissd vo
fl'll(‘l'l qunlalson elpymisen hyd-
(ul\'a[ar.anlmtlen slifis-

tasouomien hyidyntimistd vesien-
lurakenteina.

vessistiijen ik esindi vesiensuoje
Iutoimenpiteitd, Hoitosuunnitelman
lzadinta polksdin HmIJIsf.m ki
Vi viine keiidng jireste
sidtilaisundessa (L1 27.4. I 'sulmnl-
tefma on vield kesken ja sitd sorva-
taan valmiikst joulukuun aikani.
Valonian vesiasiantuntija Jarkko
Leka kertasi, kuinka historian saa-
tossa Hanhijoen uvomaverkostos
on muutettu laajoilla perkauksilla
peltomaiden kuivattamiseksi, To-
Iosen mukaan thmi puolestaan on
vaikuttanut siithen, et kalojen ja

atsuudessa vilkasia keskuse
lua heritt karito, jossa suositeltiin
Ia:nnnn ja Hetteenlevityksen valiti-
i |5} [nllulnhimuﬂ.‘ Kar

piirissd nivrivat olevan 1
kaikki Hanhijoen uomaverkostoon
rajautuvat peltolohkot. Yleisista
kysyitlin, mihin ndmb suositukser
pertsiuval ja ovatko ne muwtaman
vuirden pi ehdottomia kieltoja,

Lihdekriittizen keskustelun pakit-
teeksi Tolonen kertod kartalla niky-
wien suositusten perustuvan paik-

AN KVIRANTS

osallistui parisenkymmenti osallistujaa, Tilaisuuden jdrjestivit Varsinais-5uomen

karletotytkaluun, joka antan suo-
situksen automaattisestl, jos pelio
lohiko sijaitses vesistin varrella.
Tolonen muistutti, etth kyse on
suosituksista, jothin el pida sub
tautus kislto ja ainoastaan kxin-
sakdanrwnantn!animmn]enn i
if\\kl‘tl Lr‘illlh:k liis
cksen pohi-

julm [.elsv&lupuhl heidiin puuttuvan
wieli kyselseen karitaan ja sen esiys-
tapaan lopullisessa suunnitelmassa,

Fouden kunnostusojinusten tarve pi
tiisl Tolosen mukana h.!l‘hld mrL-

syistil tarpeellisille alueille ja
o irksia wirvernailfla,

- Turvemailla ojituksia on v
tetavasti tehty aivan hiljattainkin,

Suunnitelman perusteella met-
sien ojitushankkeissa w uoleh
tia vesiensuojelurakenteista, kuten
ofjien perkauskatkoista ja padotta-
x, jotka viihenidisi
vt elifistiille h:u tallisen kiintoai-
neksen pdfrymisei veskstidn.
ks sunjikaistan ja sunjapius
njien ja -puno-
le niihd5in suunnitel-
bkss suositeliavana,

HOITOSUUNNITELMAAN sisiilryy
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toon liittyen. Suunnitelman ehdo-
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tajlen lupa ja aktlivisuuma,
Suunniteluihin toimen piteisiin
on rahoitusmabdollisuuksia ole-
massa, ja tilaisundessa hankevaih-




Liite 3. Yleisotilaisuuksien ohjelmat ja kutsut

Elinkeinc-, likenne- ja
ympdristokeskus

Hanhijoen hoitosuunnitelman aloitustilaisuus

Aika: Torstaina 25.4.2019, klo 17:30 - 20:00
Paikka: Alastaron virastotalo, Loimijoentie 74, Alastaro

Hanhijoki on Loimijoen alueella ainutlaatuinen pohjavesisyétteinen ja
kalastollisesti arvokas vesistd, jonka tilaa kannattaa vaalia ja parantaa.
Naista lahtokohdista Hanhijoki on valittu esimerkkialueeksi, jolle laaditaan
hoitosuunnitelma. Hoitosuunnittelussa huomioidaan mm. valuma-alueen
kunnostus-, ennallistamis-, virkistyskaytto- ja vesiensuojelukohteita. Avoi-
meen yleisotilaisuuteen ovat tervetulleita kalkki alueen asukkaat ja maan-
omistajat kuulemaan ja keskustelemaan alueen vesienhoidosta.

Ohjelma:

17:30 Kahvitarjoilu

18:00 Hanhijoen valuma-alueen hoitosuunnitelman lahtékohdat ja tavoitteet;
Sanna Kipina-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus

18:15 Hoite 1 lihtsaineistot, m y6t ja suunni sisilts;
Jarkko Leka, VALONIA

18.25 Vesienhoidon edistaminen Loimijoen vesistoalueella;
Hanna Alajoki, K\VVY ry

18:35 Metsitalouden luonnonhoitohankkeet ja vesiensuojelu;
Jarmo Uimonen, Suomen metsékeskus

19:00 Toimiva maan vesitalous ja pellon kasv tarked osar
den vesiensuojelua; Sami Talola, MTK Varsinais-Suomi

19:30 Keskustelua Hanhijoen valuma-alueen kartan a@éirella:
ajatuksia ja ehdotuksia hoif i 1 i
maanomistajilta ja paikallisilta asukkailta

20:00 Tilaisuus paattyy

Tervetuloa!

Lisétietoja: Jarkko Leka, vesiasiantuntija, p. 040 197 2265,
jarkko leka@valonia.fi, www.valonia.filhanhijoki

Tilaisuuden jarjestaa: Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia

ely-keskus.fi

VALONIA#’ 1

VAI.ONIA?" 1

Elinkeino-, likenne- ja
ympéristOkeskus

Hanhijoen valuma-alueen hoitosuunnitelman
luonnoksen esittelytilaisuus

Aika: Tiistaina 26.11.2019 klo 17.30-20.00
Paikka: Maatalousmuseo Sarka, auditorio, Vanhankirkontie 383, Loimaa

Tilaisuudessa esitelladn Hanhijoen valuma-alueen hoitosuunnitelman
luonnos. Tilaisuus on kaikille avoin. Paikalle toivotaan erityisesti Hanhi-
joen alueen maanomistajia, asukkaita ja sidosryhmia keskustelemaan
alustavista vesistokunnostus- ja vesiensuojeluehdotuksista. Hoitosuunni-
telman sisaltoa esitelldan Hanhijoen valuma-alueen kartan pohjalta.

Ohjelma:

17:30 Kahvitarjoilu
18:00 Tilaisuuden avaus
Sanna Kipina-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus

18:05

Hoi I esittely
Janne Tolonen ja Jarkko Leka, VALONIA

19.00 Vesienhoidon edistdminen Loimijoen vesistéalueella
Hanna Alajoki, KVVY ry

19:10 Keskustelua ja Hanhijoen valuma-alueen kartta esilla
Ajatuksia ja ehdotuksia hoitosuunnitelman viimeistelyyn kaivataan
maanomistajilta, paikallisilta asukkailta ja sidosryhmilta

20:00 Tilaisuus paattyy
Tervetuloa!

Lisatietoja:
Janne Tolonen, vesiasiantuntija, p. 050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi

Tilaisuuden jarjestaa: Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia

ely-keskus.fi
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