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2 

1 Inledning 

I den här publikationen är namnen på vattenförekomsterna översatta till svenska. De svenska- och motsvarande 

finska namn hittas i bilaga 1. 

1.1 Syfte och mål med åtgärdsprogrammet 

Det centrala syftet med vattenvården är att hindra att tillståndet i vattendragen, sjöarna och kustvattnen försämras 

och att sträva efter att alla vatten uppnår åtminstone god status. Tillståndet i vatten som bedömts ha hög eller god 

status får inte försämras. För att nå målet planerar och vidtar man åtgärder som förbättrar vattnens status samt 

följer upp effekterna. I vattenvården beaktar man också målen för havsvården, för hanteringen av översvämnings-

risker och för naturskyddet.  

Vattenvården planeras enligt vattenförvaltningsområden, av vilka det finns sju i Fastlandsfinland. Ett vattenför-

valtningsområde bildas av ett eller flera vattendragsområden. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårspe-

rioder. De första åtgärdsprogrammen som sträcker sig fram till 2015 utarbetades i ett brett samarbete under 2008–

2009. Mer information om vattenvården och organiseringen av den inom vattenförvaltningsområdet finns på 

https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardshave

tBottenhavet  och i förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. I 

förvaltningsplanen för vattenvården beskrivs lagstiftningen och andra planer och strategier som rör vattenvården 

mer i detalj. Dessutom har man i vattenförvaltningsplanen gjort en granskning av alternativ för vattenvårdsåtgär-

derna i hela vattenförvaltningsområdet. 

Detta uppdaterade åtgärdsprogram sträcker sig fram till slutet av 2027. Placeringen av planeringsområdena 

för åtgärdsprogrammet inom miljöansvarsområdet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

(Södra Österbottens NTM-central) visas på bild 1.1. I samband med uppdateringen har en mellanbedömning av 

vattnens status och av de åtgärder som behövs för att vattnen ska uppnå god status gjorts. Det ursprungliga må-

let, åtminstone god status, skulle uppnås senast 2015. När det gäller vissa vatten har det varit omöjligt att uppnå 

de mål som krävs, exempelvis på grund av naturförhållandena eller av ekonomiska skäl. I sådana fall kan man ge 

tilläggstid fram till slutet av år 2027 för att målen ska nås. Detta åtgärdsprogram innehåller en gemensam syn på 

vattenskyddsproblemen i vattendragsområdet och på hur de kan lösas. De åtgärder som behövs för att förbättra 

och bevara vattnens status presenteras i kapitel 7. 

Samtidigt med planeringen genomförs och uppföljs de åtgärder som fastställdes under den andra planerings-

perioden. Verkställandet av de förvaltningsplaner som sträcker sig till 2021 pågår inom alla verksamhetssektorer 

och -områden. Genomförandet av vattenvården följs upp enligt det uppföljningssystem som blev klart i slutet av 

2011. Syftet med uppföljningen är utöver att verkställa förvaltningsplanerna att få mer information om hur åtgär-

derna framskrider och vad de kostar. Den här informationen behövs också för att man ska kunna uppdatera för-

valtningsplanerna. 

Utarbetandet av åtgärdsprogrammet har inletts med en uppdatering av den föregående bedömningen av pro-

blemen med vattnens status. För detta ändamål har uppgifterna om vattnens status och de åtgärder som påverkar 

den uppdaterats. Med hjälp av den ekologiska och kemiska klassificeringen av vattnen har man satt upp statusmål 

för enskilda vattendrag och vattenförekomster. För att uppnå målen har man i problemområdena granskat olika 

åtgärdsalternativ och utarbetat åtgärdsförslag i detta program. Processen beskrivs närmare i planeringsguiden för 

vattenvårdsförvaltningsåtgärder, på finska (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas ). 

Utarbetandet av detta åtgärdsprogram har inletts med att fastställa vattendragens nuvarande status samt be-

lastningen på dem och andra tryck, och för detta har man samlat in uppgifter om vattnens status och de åtgärder 

som påverkar den. Med hjälp av den ekologiska och kemiska klassificeringen av vattendragen har man satt upp 

statusmål för enskilda vattendrag. För att uppnå målen har man granskat de åtgärder som vidtagits under den 

andra perioden och bedömt hur de har genomförts fram till 2021 och på grundval av det utarbetat ett förslag till 

nya sektorspecifika åtgärder och åtgärdsalternativ. De centrala samarbetsparterna har deltagit i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet. 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardshavetBottenhavet
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardshavetBottenhavet
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardshavetBottenhavet
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Förslag till åtgärder som är lämpliga för att förbättra vattenstatusen har utarbetats i en process som sker stegvis i 

kapitel 7, där alternativen har granskats i enlighet med nationella anvisningar: grundläggande åtgärder, övriga 

grundläggande åtgärder och kompletterande åtgärder. För de ytvatten som är i behov av åtgärder har planerings-

målen i mån av möjlighet bedömts med hänsyn till kostnaderna för de olika åtgärdsalternativen samt deras verk-

ningsgrad och andra påverkansfaktorer. Syftet med denna utvärdering har varit att identifiera de åtgärdsförslag 

som är ekonomiskt lämpliga och samtidigt mest tillämpbara med tanke på verkningsgraden. Utvärderingen har 

gjorts på vattenförvaltningsområdesnivå, med hänsyn till regionala skillnader. Processen beskrivs närmare i vat-

tenförvaltningsplanen.  

I de fall då man inte till alla delar har hittat lämpliga åtgärder för att uppnå en god status fram till 2021 genom 

utvärderingsprocessen har målet varit att uppnå en god status under 2027. Lindrigare miljömål, i händelse av att 

målen inte uppnås under 2027, har inte använts i detta planeringsarbete. Den stegvisa processen har lett till en 

sammanfattning av de mål och åtgärder som föreslås för vattendragsområdena och/eller vattenförekomsterna.  

Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har man strävat efter att så långt som möjligt tillämpa deltagande pla-

nering, som innebär att planeringen har skett tillsammans med centrala intressegrupper. Själva vattenförvaltnings-

planen har utarbetats i enlighet med principerna i SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av 

myndigheters planer och program), i vilken det ingår en miljöutredning. Samspelet enligt principerna i lagen har 

verkställts genom deltagande och samråd i samband med olika urvalsfrågor. Återkopplingen från allmänheten och 

intressenterna och hur den har beaktats vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har noterats.  

Utarbetandet av åtgärdsprogrammen har letts av styrgruppen för det västra vattenförvaltningsområdet och de 

regionala NTM-centralernas samarbetsgrupper för vattenvård. Samarbetsgruppen för vattenvården vid NTM-

centralen i Södra Österbotten består av cirka 30 representanter för organisationer, myndigheter, kommuner och 

näringsidkare. Stegen i utarbetandet av åtgärdsprogrammen har behandlats i denna grupp under hela processen. 

Åtgärderna och planeringen av åtgärdsprogrammen har dessutom behandlats i de olika planeringsområdenas älv-

delegationer och -arbetsgrupper. 
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Bild 1.1 Planeringsområdena i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen Södra Österbotten. 
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1.2 Regionala planer för vattenförvaltning 

I Västra Finlands miljöstrategi drar man upp riktlinjer för de centrala utmaningarna för framtiden i anslutning till vär-

nandet om en god miljö för Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens förbund samt NTM-

centralerna i Södra Österbotten och Österbotten och presenterar metoder för att svara på utmaningarna. Miljöstra-

tegin för perioden (2014–2020) har utarbetats under 2014. Landskapsplanerna och -programmen håller på att 

uppdateras. En gemensam regional vision är att utvecklas till ett europeiskt exempelområde för hållbar utveckling 

och en regional föregångare fram till 2030. Målen för den nya strategin för vattenstatus är följande: 

• Förbättra vattnens status: Planeringen av och samarbetet med vattenvården specifikt för varje vatten-

dragsområde fortsätter och man satsar på gemensamma projekt med stor effekt som förbättrar sjöarnas, 

åarnas och kustvattnens status. Minska belastningen på vattnen från jordbruket, skogsbruket, bosättning, 

pälsproduktionen, torvproduktionen och industrin samt belastningen inom vattendragen. Bevara naturtill-

ståndet i små vattenförekomster som bäckar, flador och glosjöar och främja den biologiska mångfalden i 

vattenmiljön. Minska försurnings- och metallbelastningen på vattnen som kommer från sulfatjordar samt 

fortsätta forsknings- och utvecklingsarbetet inom sektorn. Utföra muddringsarbeten på stränder på ett så-

dant sätt att det inte orsakar skadliga förändringar i vattnens status eller strandnaturen. Utveckla bered-

skapen och samarbetet inom oljebekämpning och bekämpning av kemikalieskador. Projekt för skydd mot 

översvämningar, reglering och dränering genomförs så att en god vattenstatus kan uppnås och bibehål-

las.  

• Upprätthålla en god status för grundvattnen: Samordna skyddet och en hållbar användning av grundvatt-

nen. Kartlägga riskområden i grundvattenområden och vägleda verksamheter för att minska riskerna. 

Sträva efter att identifiera grundvattenberoende terrestriska och akvatiska ekosystem och ta hänsyn till 

dem i planeringen av områdesanvändningen. Fortsätta forsknings- och utvecklingsarbetet om grundvatten 

och utöka samarbetet genom gemensamma kontroller.  

• Åtgärder för effektivisering av översvämningsrisker: Öka medvetenheten om översvämningar och den 

självständiga beredskapen för översvämningar bland alla aktörer i regionen. Ge vägledning i planering av 

områdesanvändningen och lokalisering av annan verksamhet för att undvika nya översvämningsrisker. 

Säkerställa dammarnas säkerhet och vattenkonstruktionernas driftsäkerhet i alla situationer. Planera han-

teringen av översvämningsrisker på bred bas och minska skadorna orsakade av översvämningar. Satsa 

på samarbete inom avvärjning av och information om översvämningar. Effektivt hantera översvämnings-

risker och se till att det finns tillräcklig expertis på området. Projekt för skydd mot översvämningar, regle-

ring och dränering genomförs så att en god vattenstatus kan uppnås och bibehållas.  

• Hållbart mångsidigt bruk av vatten: Projekt för restaurering av vattendrag med flera mål genomförs med 

hjälp av bland annat programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Fiskbeståndens natur-

liga fortplantning och obehindrade vandring samt ett hållbart utnyttjande av dem säkerställs. Samspelet 

mellan å och åmynning uppmärksammas. Samarbetet inom hållbar vattenförsörjning utvecklas och till-

gången till rent vatten för samhällen och näringsverksamheter säkras.  Statusen och tillgången på grund-

vatten och ytvatten som lämpar sig för vattenförsörjning förbättras. Hållbar naturturism och rekreation i 

anslutning till vattendrag främjas. Älvdelegationernas och -fondernas verksamhet och ett aktivt samarbete 

inom avrinningsområdet fortsätter. Grundvattensamarbetet och arbetet i de så kallade kustgrupperna fort-

sätter. Man satsar på information om medborgarnas egna möjligheter att påverka när det gäller att för-

bättra vattendragens status och hantera översvämningsrisker. 

Målet i Södra Österbottens landskapsplan 2030 är att genomföra Västra Finlands miljöstrategi. En av hörnste-

narna i landskapsplanens strategi är översvämningsskydd, fungerande vattenförsörjning och rent vatten samt för-

bättring av vattendragens status. I Södra Österbottens landskapsprogram (2018–2021) konstateras det i priori-

teringsområde 4 (enhetlig regionstruktur och miljö) att ytvattnens kvalitet är dålig i Södra Österbotten och det lång-

siktiga arbetet för att förbättra ytvattnens kvalitet måste fortsätta. Den enda vägen framåt är ett heltäckande sam-

arbete. För att förbättra vattendragens status är det viktigt att förutse utvecklingen av vattenstatusen, förebygga 

skador och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten i tillräckligt god tid.   

I Österbottens landskapsprogram (2018–2021) konstateras det att en betydande del av landskapets ytvat-

ten trots målen och åtgärderna fortfarande har måttlig, otillfredsställande eller dålig status. I Österbotten finns det 
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många så kallade sura sulfatjordar, varifrån surhet och metaller sköljs ut i vattendragen och orsakar omfattande 

skador. Många älvar och åar och deras mynningar är skadade, vilket syns till exempel inom fiskerinäringen. Över-

svämningarna är återkommande och orsakar stora materiella skador. Klimatförändringarna ökar översvämnings-

riskerna ytterligare. Det långsiktiga målet i landskapsprogrammet för vattendragens del är att uppnå en god status 

för vattendragen och säkerställa att grundvattnen bevaras. Man måste satsa på hantering av översvämningsrisker. 

För att förbättra vattendragens och kustvattnens status krävs både förebyggande åtgärder och restaureringsåtgär-

der samt samarbete mellan olika aktörer. Man strävar efter att minska jord- och skogsbrukets samt samhällenas 

belastning på vattendragen. En noggrannare kartläggning av sura sulfatjordar och identifiering av särskilt kritiska 

riskområden är viktiga åtgärder för att förbättra vattendragens status. De viktigaste åtgärderna för att förbättra vat-

tendragens status är: praktiskt genomförande av hanteringen av sura sulfatjordar och riskkartläggning av mar-

kerna, främjande av praktiska åtgärder och rådgivning i vattenförvaltningsplanen, en mer effektiv behandling av 

avloppsvatten och användning av gödsel på glesbygden, granskning av avgränsningarna av grundvattenområ-

dena och uppdatering av skyddsplanerna för grundvattendragen. Man måste också satsa på hantering av över-

svämningsrisker. De regionala skogsprogrammen för perioden 2021–2025 färdigställdes i september 2020. Pro-

gram kommer att utarbetas för 14 skogsrådsområden. 

I Södra Österbottens och Mellersta Österbottens regionala skogsprogram 2021–2025 är målet att i alla 

åtgärder inom skogsbruket beakta vattenskydd, skogsnaturens mångfald och klimataspekter. Användningen av 

elektronisk information om skogsresurser och naturen utvecklas och utökas bland annat vid planeringen av vatten-

skyddsåtgärder genom att utnyttja geografisk information. Vid genomförandet av skogsprogrammet fäster man 

särskild uppmärksamhet vid vattenskyddet i myrskogarna genom att använda de enligt undersökningar bästa möj-

liga metoderna för skogsplantering i myrskogarna. I anslutning till det testar, utvecklar och inför man metoder för 

behandling av myrskogar som minskar behovet av iståndsättningsdikning utan att äventyra myrskogarnas tillväxt-

potential. I Södra och Mellersta Österbotten är målet för programperioden att utföra iståndsättningsdikningar på 7 

000 ha/år (situationen 01/2020) och utifrån den största hållbara avverkningsmängden har man satt upp som mål 

att avverka 5,05 milj. m³/år (situationen 01/2020). 

Enligt Österbottens skogsprogram (2021–2025) tar man hänsyn till frågor som gäller vattenskydd vid av-

verkning, skogsförnyelse och markberedning. Inom vattenskyddet i Österbotten prioriteras arbete på sulfatjordar 

samt vård av myrskogar. Varje år anordnas utbildning om vattenskydd för aktörerna i området. Under skogspro-

grammet strävar man efter att inleda projekt inom vattenskydd. Målet för programperioden 2021–2025 i Österbot-

ten är att göra iståndsättningsdikningar på 3 000 ha/år (situation 01/2020) och avverkningsmålet är 2,5 miljoner 

m³/år (situationen 01/2020).  

Fiskeriområdenas användnings- och skötselplaner är program med vilka man strävar efter att främja fisk-

beståndets tillstånd. De utarbetas separat av varje fiskeriområde. Åtgärder som påverkar fiskbeståndet har natur-

ligtvis också en positiv inverkan på vattendragens allmänna tillstånd. Verksamhetsområdet för fiskerihushållnings-

tjänsterna vid NTM-centralen i Egentliga Finland omfattar förutom Egentliga Finland även Nyland, Satakunta, 

Kymmenedalen, Södra Karelen samt de tre österbottniska landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och 

Södra Österbotten. 
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1.3 Beaktande av planering av havsvården och av hantering av 
översvämningsrisker 

Havsvård 

Målet för havsvården är god status i Östersjön senast vid slutet av 2027. Miljöministeriet har i samarbete med jord- 

och skogsbruksministeriet samt kommunikationsministeriet lagt upp en nationell havsförvaltningsplan för Finland, 

som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Till havsförvaltningsplanen hör en bedömning av ha-

vets aktuella status, att sätta målen för att uppnå god status, mätare för uppföljning av statusen, ett uppföljnings-

program och ett åtgärdsprogram där åtgärder för att uppnå god status i havet föreslås för olika områden. I havs-

vården poängteras det internationella samarbetet och havsvårdsåtgärderna samordnas med de övriga Östersjö-

länderna. 

Planeringen av vattenvården är starkt kopplad till planeringen av havsvården. Havsvården regleras i samma 

lag som vattenvården. Statusbedömningarna och -uppföljningarna bland annat i kustområdena stöder varandra 

och samordnas. Med åtgärderna för vattenvården påverkar man också tillståndet i havet. Målen för havsvården 

och åtgärderna ska beaktas i planeringsprocessen för vattenvården när man fastställer behoven av att förbättra 

vattendragens status och specialbehov, ser över åtgärder och alternativ för vattenvården, fastställer åtgärdskombi-

nationer och bedömer hur miljömålen uppnåtts och behoven av undantag. Åtgärderna samordnas i kustområdet. 

Havsförvaltningsplanen innehåller också andra teman än dem som behandlas i förvaltningsplanerna, såsom fisk-

beståndet och fisket samt naturens mångfald. Åtgärderna i havsförvaltningsplanerna samordnas med de övriga 

Östersjöländerna. 

Den första delen av planeringen av havsvården offentliggjordes 2018 och det gällde en bedömning av havets 

status och statusmål. 2020 hölls det samråd om havsvårdens uppföljningsprogram och våren 2021 hålls det sam-

råd delvis samtidigt om havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram som förslagen till vattenförvaltningsplan. Åtgär-

derna för havsvården behandlas i avsnittet om kustområden och små åar i Södra Österbotten. 

Mer om planeringen av havsvården: https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Havsvarden  

Hantering av översvämningsrisker 

Hanteringen av översvämningsrisker fokuserar i regel på att förebygga skador, men med åtgärder som förebygger 

översvämningar kan man delta i vattenvårdsarbetet i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltnings-

område. Enligt lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården krävs det att åtgärderna 

för hantering av översvämningsrisker ska samordnas med miljömålen för vattenvården så att de planerade åtgär-

derna inte i betydande grad får äventyra målen och effekterna av de åtgärder som planerats och genomförts inom 

vattenvården. Både planeringen av hanteringen av översvämningsrisker och planeringen av vattenvården syftar till 

att granska verksamheten i vattendragsområdet och planera åtgärderna för hela avrinningsområdet som helhet. 

Till exempel utjämning av flödestoppar genom att fördröja eller kvarhålla vattenflödet minskar erosionen och ur-

sköljningen av näringsämnen och är på så sätt en lämplig åtgärd både i hanteringen av översvämningsrisker och 

planeringen av vattenvården. Dessutom genomförs samrådet om vattenförvaltningsplanerna och planerna för han-

teringen av översvämningsrisker samtidigt för att underlätta samordningen av planerna. 

Inom NTM-centralen i Södra Österbottens område har fyra områden med betydande översvämningsrisk ut-

setts: Lappo å Lappo, Kyro älv Ilmola-Seinäjoki och Ylistaro-Kvevlax och Toby-Laihela å Laihela-Toby-Runsor. 

Kartor över områden med betydande översvämningsrisk har utarbetats, varefter riskområdena inom området med 

översvämningsrisk har kartlagts. I områdena har man också inrättat översvämningsgrupper som är verksamma på 

myndigheter och som satte upp mål för hanteringen av översvämningsriskerna i vattendragsområdet. I planerna 

för hantering av översvämningsrisker granskas vattendragsområdet som en helhet och man tillämpar åtgärder 

som förbättrar hanteringen av översvämningsriskerna och förhindrar uppkomsten av översvämningar i vattendrag. 

Kartan över översvämningshotade områden i Lappo å (Lappo å-Alahärmä) färdigställdes våren 2012 och kartlägg-

ningen av riskobjekten uppdaterades hösten 2019. Kartan över översvämningshotade områden i Kyro älv (Ku-

rikka-Seinäjoki-Lillkyro) färdigställdes 2013 och kartläggningen av riskområden uppdaterades hösten 2019. Kart-

läggningen av översvämningsrisker Kyro älvs nedre lopp (Lillkyro-Kvevlax) slutfördes 2019. Kartläggningarna över 

översvämningshotade områden och översvämningsrisker för Laihela-Toby-Runsor och Lappfjärds å uppdaterades 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Havsvarden
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2019. Översvämningsgrupperna för vattendrag som innefattar områden med betydande översvämningsrisk in-

ledde sin verksamhet våren 2019. Planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027 blir klara i slutet av 

2021. 

I bästa fall kan åtgärderna för att hantera översvämningsrisker stöda målet att uppnå god ekologisk status 

inom vattenvården och förbättra vattenkvaliteten. Målen för vattenvården kan hotas främst av rensning, invallning 

och reglering av flöden och vattenstånd. När de här åtgärderna planeras och genomförs ska man särskilt beakta 

konsekvenserna för den ekologiska statusen och vattenkvaliteten. 

Redan vid den preliminära bedömningen av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker delades åtgär-

derna in enligt deras konsekvenser i positiva, negativa och neutrala åtgärder med tanke på målen för vattenvår-

den. Åtgärdernas effekter på vattnens ekologiska status eller på vattenkvaliteten bedömdes i detalj då man utifrån 

den preliminära bedömningen identifierat de åtgärder och åtgärdskombinationer som valts för fortsatt granskning. 

Beträffande åtgärdskombinationerna bedömdes även deras totala effekter på vattenvårdens mål. 

Om den hydrologiska cirkulationen eller de strukturella egenskaperna i ett vattendrag eller en vattenförekomst, 

såsom bottnens struktur och kvalitet, djup och bredd eller strandzonens kvalitet, har ändrats avsevärt, har man 

inom vattenvården kunnat beteckna dem som konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten. Eftersom åtgärderna 

för att hantera översvämningsriskerna i flera fall kan öka graden av förändring hos vattendrag, har man vid plane-

ringen av hanteringen av översvämningsriskerna särskilt beaktat sådana vattendrag vilkas hydromorfologiska 

egenskaper har förändrats, men som ännu inte har utsetts till kraftigt förändrade. 

I de utvidgade översvämningsgrupperna (översvämningsgrupperna + intressegrupperna) i NTM-centralen i 

Södra Österbottens område behandlades under hösten och vintern 2019–2020 preliminära åtgärdsförslag för han-

teringen av översvämningsrisker. Utgångspunkten för åtgärdsförslagen var åtgärderna för hantering av översväm-

ningsriskerna från den första planeringsomgången, som hade bedömts ingående under den första planeringsom-

gången med hjälp av en multikriterieanalys.  Multikriterieanalysen genomfördes för Lappo å, Kyro älv, Laihela å 

och Lappfjärds-Storå. Dessa utvärderingar utnyttjades också vid utarbetandet av åtgärdsprogrammen för vatten-

vården. 

Ytterligare information om planeringen av hantering av översvämningsrisker finns på adressen 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Beredskap_for_oversvamningsrisker . 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Beredskap_for_oversvamningsrisker
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2 Vatten som granskas 

2.1 Allmän beskrivning av området 

NTM-centralen i Södra Österbottens område präglas av vattendrag som domineras av älvar, sjöar i vattendrags-

områdenas källområden och en lång kust med varierande förhållanden. Området kännetecknas av små höjdskill-

nader. Större områden som är belägna på höjder över 200 meter finns bara vid Etseri- och Pihlajavesistråtens käll-

flöden. I detta åtgärdsprogram behandlas NTM-centralen i Södra Österbottens område och Etseristråtens och 

Pihlajavesistråtens område som delvis också finns på NTM-centralen i Mellersta Finlands och NTM-centralen i 

Birkalands område.  I åtgärdsprogrammets område finns det sammanlagt 344 vattenförekomster (166 älv-, 126 

sjö- och 52 kustvattenförekomster). De vattendrag som har de största avrinningsområdena är Kyro älv och Lappo 

å. Ådalarnas nedre lopp domineras vanligtvis av jordbruk, medan det finns skog och myr i källområdena. Älv- och 

åvattnen har i huvudsak få sjöar och därför är variationerna i vattenföringen stora.  Det finns relativt få sjöar i om-

rådet jämfört med resten av Finland. Sjöarna ligger vanligtvis i avrinningsområdenas källflöden och i de östra och 

sydöstra delarna i området. De flesta sjöarna är små till medelstora och grunda humussjöar. Flest sjöar finns i 

Esse ås samt Etseri- och Pihlajavesistråtens avrinningsområde. De största sjöarna i området är Lappajärvi, 

Lestijärvi och Ähtärinjärvi. Dessutom har det byggts konstgjorda sjöar. Kusten är lång och sträcker sig från Botten-

havet via Kvarken till Bottenviken. I Bottenhavet finns det ganska få öar, vid Bottenvikens kust något fler och den 

största skärgården ligger i Kvarken. Landhöjningen är kraftig i området. Vattnets salthalt i norra delen av Bottenha-

vet är omkring 5–5,5 ‰, medan den i Bottenviken är endast 2–4 ‰. Den största förändringen sker på en kort 

sträcka i Kvarken. Andelen marina arter minskar norrut och förekomsten av till exempel blåstång begränsar sig till 

Bottenhavet och de södra delarna av Kvarken. Även klimatet blir kallare när vi rör oss norrut och bland annat isvin-

tern är betydligt längre i Bottenviken än i Bottenhavet. 

Planeringen av vattenvården gäller alla ytvatten oberoende av deras storlek, egenskaper eller läge. Eftersom 

det finns en stor mängd vattendrag i området kan alla inte granskas individuellt. Individuellt granskas alla älvar och 

åar med ett avrinningsområde på över 100 km2 och sjöar på över 1 km2. De har för planeringen av vattenvården 

delats upp i vattenförekomster, som består av vattendrag, sjöar eller delar av dem och delar av kustvatten. Områ-

det är rikt på små sjöar, dammar och bäckar som är mindre än storleksklassen vattenförekomster. En del av dem 

är i relativt naturenliga eller liknar vattendrag i naturtillstånd och de innehåller betydande naturvärden. Andra har 

en mycket dålig status och har till stor del förlorat sina naturvärden. Det gäller i synnerhet bäckar, av vilka en bety-

dande del har rensats och rätats ut för dräneringsbehov. Dessa vattenförekomster omfattas av samma statusmål 

trots att de inte är har utsetts till vattenförekomster. En del av småsjöarna och bäckarna har tagits till granskning 

om de har bedömts som särskilt betydelsefulla med tanke på vattenvården eller andra behov av skydd och an-

vändning. Flacka stränder med bäckar, flador och glon i olika utvecklingsstadier är typiska för kusten och skärgår-

den. Dessa småvatten utgör en mycket viktig del av skärgårdsnaturens biologiska mångfald och är av stor bety-

delse för hela regionen som lekområden för fisk och till exempel som häcknings- och födosöksområden. Under 

den tredje planeringsomgången har man granskat en ny vattenförekomst, Lappsunds å. 
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2.2 Åar, sjöar och kustvatten 

2.2.1 Vattenförekomster i Lestijokis, Pöntiönjokis, Lochteå ås, Viirretjokis och 
Koskenkylänjokis vattendragsområden 

För planeringen av vattenvården har fem sjö- och 16 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet (bilaga 

1).  

Huvudfåran och små åar  

Lestijoki, som börjar i Lestijärvi, ligger huvudsakligen i landskapen Mellersta Österbotten och delvis i Norra Öster-

botten. Lestijokis huvudfåra, som klassificeras som en stor å/älv i sitt nedre lopp och som en medelstor älv eller i 

torvmarker i sitt övre lopp, är cirka 110 km lång. Lehtosenjoki, den största biälven som rinner ut från Lestijärvi vat-

tendelarområde, är cirka 18 km lång. Förutom Lehtosenjoki är det bara några få biflöde som rinner ut i Lestijoki. 

Lestijokis avrinningsområde är 1 378 km2. Lestijokis avrinningsområde är tudelat: den övre delen av ån med sina 

källflöden rinner genom vildmarksområden med skog och myrmarker, medan den mellersta och nedre delen är ett 

typiskt österbottniskt ålandskap som korsar jordbruksslätterna. I Toholampiområdet rinner Lestijoki genom ett 

landskap som präglas av djupt urkarvad åker- och skogsmosaik. 

I Lestijoki finns det havsöring, som klassificeras som akut hotad. Havsöringsstammen är den andra av de två 

som finnsi älvar som rinner ut i Bottenviken från den finska sidan. Stammen har vårdats bland annat genom att 

plantera ut havsöringsyngel odlade från moderfiskbeståndet ända till åns övre lopp. I älven leker också vandrings-

sik och nejonöga. Även om nejonögonbeståndet och -fångsterna har minskat betydligt under de senaste årtion-

dena, har nejonögonen fortfarande ekonomisk betydelse för dem som fiskar i älvmynningen. Fiskvägen förbi 

Korpela kraftverksdamm i Kannus blev färdig 2014. En fiskeriekonomisk restaurering av Lestijoki i kommunerna 

Lestijärvi och Toholampi genomfördes 2004–2005. Restaureringsarbetet i Kannus- och Kalajoki-områdena färdig-

ställdes under 2016. De lönsamma kräftbestånden i övre delen av Lestijoki och Lestijärvi förstördes av kräftpest 

2010. De starka kräftbestånden i åns mellersta och nedre lopp försvann redan på 1980-talet. 

Lestijoki skyddas med forsskyddslagen och hör också till skyddsprogrammen för vattendrag som kräver sär-

skilt skydd (Project Aqua-objekt som godkänts av UNESCO). År 1989 utarbetades en naturekonomisk utvecklings-

plan, ”Lestijoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma”, för Lestijoki vattendragsområde i samarbete 

mellan kommunerna, aktörerna och de statliga myndigheterna. Syftet med planen är att bevara vattendragets 

skyddsvärden, avlägsna och minska faktorer som försämrar vattendragets status och främja näringar som anpas-

sar sig till vattendragets naturekonomiska användning. 

Lestijoki hör till nätverket Natura 2000. Grunden för valet av Lestijoki till skyddsprogrammet är bland annat na-

turtyperna i bilaga I till habitatdirektivet; Fennoskandias åar och älvar i naturtillstånd, slättåar nedanför bergen, där 

det finns Ranunculios fluitantis och Callitricho-Batrachium-växtlighet, och å- och älvmynningar samt följande arter i 

bilaga II till habitatdirektivet; utter och nejonöga samt de flyttfåglar som regelbundet förekommer i Lestijoki. Dessu-

tom nämns andra viktiga växt- och djurarter på datablanketten för Natura 2000. Lestijokis skyddsvärden kan tryg-

gas med stöd av vattenlagen och forsskyddslagen. Samtidigt genomförs också den naturekonomiska utvecklings-

planen för Lestijoki vattendrag.  

Pöntiönjoki och Viirretjoki är medelstora åar och älvar i torvmarker i Kannus- och Kalajoki-områdena. 

Pöntiönjoki är cirka 15 km lång och mynnar ut i Bottenviken norr om Himango. Vattendragsområdets areal är 207 

km². Pöntiönjoki rensades på 1960-talet. Å- och älvstranden är fortfarande översvämningskänslig, till exempel på 

grund av översvämningar orsakade av isproppar. Viirretjoki är cirka 14 km lång och åmynningen är mycket grund. 

Ån rinner ut i Bottenviken mellan byarna Himango och Lochteå. Avrinningsområdets areal är 195 km². Ån rensa-

des på 1960-talet. I åns nedre lopp förekommer det fortfarande tidvis problem med isproppar. Åarna har liten fiske-

riekonomisk betydelse för på grund av låga vattennivåer, belastningen och sura sulfatjordar. Viirretjoki är också 

utsatt för punktbelastning. Lugnvattenområdena är svårt igenslammade och består i hög grad av syrefria sul-

fidbottnar. Nejonögat förökar sig dock i Pöntiönjoki och de fångas i ån under höstvandringen. Från havet stiger 

också lokala vandringsfiskar upp för att leka, bland annat gädda, lake och karpfiskar, som också fångas i ån. 

Den lilla torvmarksån Lochteå å rinner genom Kannus- och Karlebyområdet. Lochteå å är cirka 11 km lång 

och mynnar ut i Bottenviken norr om Lochteå. Avrinningsområdets areal är 105 km². Ån rensades på 1950-, 1960- 
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och 1990-talet. För att komma till rätta med problemen med översvämningar och grundtorrläggning i området in-

leddes 2015 arbetet med att rensa ån och diversifiera fåran. Restaureringen blev klar under 2016. Målet var också 

att restaurera den torrlagda sjön Pappilanlahti. Lochteå ås fiskeriekonomiska status är för närvarande dålig på 

grund av tidvis låga vattennivåer, rensningar, diffus belastning och punktbelastning samt sura sulfatjordar.  

Koskenkylänjoki ligger i landskapet Mellersta Österbotten och rinner i Lochteåområdet i Karleby stad. Ko-

skenkylänjoki är cirka 8 km lång och mynnar ut i Bottenviken vid Maringais. Avrinningsområdets areal är 78 km². 

Maringais bäck, som ligger i den övre delen av ån, har rensats.  Åns avrinningsområde är fortfarande i behov av 

grundtorrläggning. Åns fiskeriekonomiska status är för närvarande dålig på grund av låga vattennivåer, rensningar, 

belastning och sura sulfatjordar. 

Största sjöar 

I Lestijoki vattendragsområde finns det relativt få sjöar och de ligger alla i avrinningsområdenas källområden, med 

undantag av Kirkkojärvi i Lestijokis mellersta lopp. Lestijärvi hör till de grunda humussjöarna, alla andra är av ty-

pen grunda humusrika sjöar.  

Lestijärvi är den överlägset största sjön i området och den viktigaste sjön i hela Mellersta Österbotten, land-

skapssjön. Sjön är i relativt hög grad i naturtillstånd och regleras exempelvis inte. Sjön är också naturekonomiskt 

värdefull och en del av öarna är skyddade som en del av NATURA-nätverket.  Sjön ligger i ett mycket glesbebyggt 

källområde i sitt avrinningsområde. Jordbrukets betydelse som belastare är ganska liten, vilket framhäver betydel-

sen av belastningen från skogsbruket. Myrar i avrinningsområdet har dikats ganska effektivt, även om det också 

finns områden i naturtillstånd. I början av 1960-talet var vattnet i Lestijärvi fortfarande klart och nästan drickbart. 

Vattenkvaliteten i Lestijärvi och sjöns status har tydligt förändrats till följd av mänsklig verksamhet. Den tydliga eu-

trofieringen av sjön började i slutet av 1960-talet. Tolonen (1984) bedömde att halten av organiska ämnen i 

Lestijärvis vatten har stigit, vilket syns i en höjning av de tidigare minimivärdena för vattnets färg (10 mg Pt/l), me-

dan medelvärdena nu är cirka 70 mg Pt/l och maximivärdena över 100 mg Pt/l. Sjön har fortfarande ett bra siklöje-

bestånd, men siken trivs inte i sjön. I Lestijärvi bedrivs det yrkesfiske. Det finns cirka 500 fritidshus i området. 

Lehtosenjärvi ligger precis invid storvattendelaren i Lestijokis källområde. Det är en representativ, obebyggd 

relativt liten sjö i Suomenselkä. Lehtosenjärvi ligger i ett område med granodioritberggrund. I sjön finns uddar och 

vikar i nordväst-sydostlig riktning samt småöar, som gör att det blir ganska mycket strandlinje i förhållande till sjöns 

storlek. I området finns också små dammar av näckrostyp och bäckar som rinner på våtmarker. Sjön Lehtosenjärvi 

är en humusrik liten sjö i vattendragsområdet, vars vattenkvalitet har förblivit nästan oförändrad, med undantag för 

humusbelastning orsakad av skogsdikningar. Sjön är också skyddad som en del av NATURA-nätverket. 

Iso-Lemmistö är en grund, igenväxt sjö, som bäcken Pappilanpuro har sin början i. Den grunda sjön är käns-

lig för belastning och det är troligt att belastningen från markanvändningen i vattendragsområdet har påskyndat 

igenväxningen av sjön. 

Kirkkojärvi är en utvidgning av Lestijoki å i Toholampi. Sjön är tydligt av genomströmningstyp och dess vat-

tenkvalitet och ekologiska status återspeglar tillståndet i Lestijokis mellersta del. Förhöjda kvicksilverhalter har 

uppmätts i abborre i sjön. 

2.2.2 Vattenförekomster i Perho ås och Kelviå ås vattendragsområde 

För planeringen av vattenvården har 11 sjö- och 22 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet (bilaga 

1). 

Åar och älvar 

Perho ås huvudfåra har sin början i de små sjöarna och dammarna i Suomenselkä. Källsjöarna ligger nästan 200 

meter ovanför havsytan. Från källområdena rinner ån genom Perho kommun till Haapajärvi i Vetil, och fortsätter 

därifrån genom Kaustby kommun till sjögruppen i Perho ås mellersta del i Kronoby kommun. Härifrån rinner ån ut i 

Bottenviken på den norra sidan av Karleby. Huvudfåran är cirka 160 km lång. Den sammanlagda längden på biflö-
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dena Ullava å, Köyhäjoki, Patananjoki, Halso å, Venetjoki och Penninkijoki är nästan lika lång som själva huvudfå-

ran. Perho ås vattendragsområde är 2 524 km2 stort och har en sjöprocent på 3,4 procent. Åarna tillhör de små, 

medelstora och stora åarna i torvmarker. 

Den fiskeriekonomiskt viktigaste fångsten i Perho är nejonöga. Varje år fångar cirka 15 fiskare 30 000–50 000 

nejonögon i åmynningen. Även vandringssik, havsöring och lax stiger upp i ån för att leka. Åns egna värdefulla 

fiskbestånd gick förlorade redan på 1950- och 1960-talen till följd av omfattande vattendragsreglering och torrlägg-

ningsverksamhet. De nuvarande bestånden har huvudsakligen kommit till via utplanteringar. Under de senaste 

åren har antalet havsöringar som stiger upp i Perho å ökat. Uppskattningsvis hundratals havsöringar vandrar upp i 

ån för att leka, men man har ännu inte kunnat göra någon uppskattning av deras yngelproduktion. Fångsten av 

vandringssik i åmynningen är för närvarande cirka 3 000 kg och beståndet som stiger upp i ån består av några 

tusen individer. Kräftbeståndet i Perho ås nedre lopp förstördes i början av 1960-talet, eventuellt på grund av kräft-

pest eller förändringar i vattenkvaliteten. Det förekommer fortfarande kräftor i viss mån i vattendragen i åns övre 

lopp, men kräftfisket har inte längre någon ekonomisk betydelse i området. 

En fiskeriekonomisk restaurering av Perho ås nedre lopp genomfördes 1999–2003. Andra restaureringar av 

vattendrag har gjorts bland annat i Halsuanjärvi, Ullavasjön, Norpanjärvi, Patananjärvi, Komanteenjärvi, Perho ås 

mellersta del och i Perho kommuns område i Perho å. År 2019 gjordes en kräftekonomisk restaurering och den 

nedre delen av Perho å återställdes som en del av skyldigheten att reglera vattendraget. 

Kelviå å, en medelstor älv i torvmarksområde, ligger i Mellersta Österbottens län och rinner genom Kelviå 

kommuns område. Ån har sitt ursprung i myrområden på 90 m.ö.h och rinner ut i byn Ruotsalo ut i Katajalahti och 

mynnar därifrån ut i Bottenviken. Ån är cirka 27 km lång. Kelviå ås vattendragsområde har en yta på 321 km2. Åns 

vattendragsområde är rikt på sura sulfatjordar, som täcker mer än 10 procent av området. Åns fiskeriekonomiska 

status är dålig på grund av dålig vattenkvalitet och rensningar. Väsentliga frågor i området Kelviå å är surhet, dif-

fus belastning, översvämningar vid perioder av högvattenföring och låg vattennivå vid perioder av lågvattenföring. 

De största sjöarna 

Tre konstgjorda sjöar byggdes i vattendragsområdet på 1960-talet: Patana, Vissavesi och Venetjoki. De konst-

gjorda sjöarna har en total yta på 33 km2 och en regleringsvolym på 86 miljoner m3. Andra reglerade sjöar är 

Halsuanjärvi (7,7 km2) och sjögruppen i mellersta loppet (8,7 km2). Den största sjön i vattendragsområdet är Ulla-

vasjön med en yta på 15,5 km3. I vattendragsområdets källflöden finns ett antal relativt små grunda sjöar. Sjöarna 

belastas huvudsakligen av diffus belastning, där skogsbruket har störst betydelse i vattendragsområdets källflö-

den, medan åkerbruket är det viktigaste i det mellersta och nedre loppet. Alla sjöar i området är av den grunda hu-

musrika typen. 

2.2.3 Vattenförekomster i vattendragsområdet för åar och älvar som mynnar ut i 
Larsmo-Öjasjön 

För planeringen av vattenvården har 22 sjö- och 28 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet (bilaga 

1).  

Åar och älvar 

Kronoby å hör till de medelstora åarna i torvmarker och har sin början i Perho kommuns område från de bäckar 

som rinner ut i sjön Porasenjärvi. Under namnet Porasenjoki rinner ån vidare till Sexsjön, varifrån den rinner vidare 

till sjögruppen som ligger i Terjärv, ungefär i den mellersta delen av vattendraget. Från Terjärv flyter ån vidare med 

namnet Kronoby å genom Kronoby kommuncentrum och vidare i tre förgreningar för att sedan mynna ut i Larsmo-

Öjasjön och vidare ut i Bottenviken. I den övre delen regleras sjögruppen för rekreationsbehov vid dammen i 

Grundfors, där det finns en fiskväg. I den övre och mellersta delen rinner ån genom åker- och skogsmarker i till 

vissa delar ödemarksliknande landskap. I den nedre delen av ån, i centrala Kronoby, finns två gamla kvarndam-

mar som hindrar fiskens vandring. Den begränsade lågvattenföringen och tidvis surheten i vattnet begränsar Kro-

noby ås status och rekreationsmöjligheter. Kronoby å (och Porasenjoki) är dock ett regionalt viktigt rekreationsom-

råde och fiskevatten, som har förvaltats genom utplanteringar av fisk och fiskeriekonomiska restaureringar. Det 
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vandringshinder för fisk som orsakas av den gamla dammen i Åminne som ligger i Kronoby kommuncentrum kom-

mer att avlägsnas under de närmaste åren. 

Esse ås vattendragsområde börjar i Soini- och Lehtimäkiområdet och vattnet rinner ut via åar som kallas för 

Kuninkaanjoki och Levijoki i Alajärvi. Därefter rinner vattnet ut i Lappajärvi och därifrån vidare genom Välijoki till 

Evijärvi, i vars nedre lopp Esse å börjar. Välijoki och Esse å klassificeras som stora åar eller älvar i torvmarker, 

medan mindre åar klassificeras som små eller medelstora åar i torvmarker. Sjöprocenten i vattendragsområdet är 

exceptionellt stor för Österbotten, 10,5 procent. På grund av sjöprocenten är vattenkvaliteten bättre än i de övriga 

vattendragen i Österbotten. Nedanför Evijärvi ligger ån i Pedersöre kommun och Jakobstads stadsområde och 

rinner ut i Bottenviken via Larsmosjön. I det nedre loppet finns Jakobstads stads råvattentäkt. Esse å är värdefullt 

ur naturskydds- och fiskbeståndsperspektiv trots sina kraftverk (totalt 9 kraftverk i vattendragsområdet), och den 

relativt kraftiga regleringen och rensningarna. I Esse å finns ett rikligt utterbestånd och även en nationellt hotad 

musselart förekommer här. Skyddsvärdena i Esse ås vattennatur har tryggats med stöd av vattenlagen och fors-

skyddslagen och ingår i Natura 2000-nätverket.  

Purmo ås vattendragsområde ligger i kommunerna Kauhava, Pedersöre, Evijärvi och Lappajärvi samt i små 

delar av Nykarleby kommun. Åns huvudfåra, det vill säga den södra armen, börjar i Purmosjön och mynnar ut i 

den konstgjorda sjön Larsmo-Öjajärvi vid Jakobstad. Purmo norra å börjar i Haapajärvi och förenar sig med Purmo 

å i Forsby by. Sjöprocenten i vattendragsområdet är 2,4 procent (Ekholm 1993) och de största sjöarna är Purmo-

sjön, den reglerade Kerttuanjärvi och Haapajärvi. Flera rensningar har gjorts i ån av översvämningsskyddsskäl. 

Rekreationsanvändningen av Purmo å är liten på grund av rensningar, tidvis dålig vattenkvalitet och surhet samt 

på grund av den ringa vattenmängden sommartid. Åarna i vattendragsområdet hör till små eller medelstora åar i 

torvmarker. 

De största sjöarna  

Lappajärvi, som är en av de stora humussjöarna, är den största sjön i landskapet Södra Österbotten och ligger i 

Esse ås vattendragsområde. Sjön ligger i kommunerna Alajärvi, Lappajärvi och Vindala och har en yta på 145 

km2, ett största djup på 38 m och ett medeldjup på 7,4 m. Avrinningsområdet är 1 526 km² vid sjöns utlopp. Sjön 

regleras tillsammans med Evijärvi med tanke på översvämningsskyddet och rekreationsanvändningen. Strand-

landskapen i den kulturpåverkade kratersjön med få öar domineras av åkrar, byar, gårdar och många fritidshus. 

Det är en viktig rekreations- och semestersjö som även används för yrkesfiske. Lappajärvi, som är den största och 

fiskeriekonomiskt mest betydande sjön i sjöfattiga Södra Österbotten, har eutrofierats under de senaste årtion-

dena. De största belastningarna på Lappajärvi kommer från åkerodling, boskapsskötsel, glesbebyggelse, päls-

djursproduktion och skogsbruk. 

Evijärvi hör till de grunda humussjöarna nedanför Lappajärvi. Sjön Evijärvi i Evijärvi kommun har en yta på 28 

km2 och är grund med ett medeldjup på 1,7 m och med ett största djup på endast 3,5 m. Evijärvi är till sina cen-

trala delar en genomströmningssjö där vattenkvaliteten är bättre än i slutna vikar. Vattnets beräknade uppehållstid 

i Evijärvi är 6 veckor. Evijärvi har en stark rekreationsanvändning i och med den permanenta glesbebyggelsen och 

fritidsbebyggelsen. Sjön är känd för sina rikliga fångster av braxen och gädda. Evijärvis status påverkas negativt 

av tidvisa syreproblem i mer avlägsna vikar. De nuvarande klimatförhållandena har förändrat vattenavtappning-

arna i Lappajärvi och Evijärvi och därför kan det bli aktuellt att göra regleringstillståndet mer flexibelt för att ta hän-

syn till och förebygga problem med kravis. 

Den reglerade sjön Alajärvi (11 km2) ovanför Lappajärvi hör till de grunda, humusrika sjöarna. Sjön är viktig 

för rekreation på grund av sin närhet till staden Alajärvis centrum. Alajärvis vatten rinner ut i Lappajärvi via Kure-

joki. Alajärvis vattendragsområde är 478 km² och sjöprocenten är 1,7. Sjön har ett medeldjup på 40 meter och det 

största djupet är 8 meter. Alajärvis status har försämrats till följd av mänsklig verksamhet. Sjöns nuvarande till-

stånd är ett resultat av ökade yttre belastning, kraftigare variationer i inkommande vattenföring och reglering av 

sjön. Tidvis syrebrist och blågrönalgsblomningar, riklig vattenväxtlighet, dominansen av karpfiskar i fiskbeståndet 

och variationer i vattenståndet försämrar områdets landskapsmässiga status och rekreationsmöjligheter. En gene-

ralplan för restaurering av sjön Alajärvi har utarbetats för perioden 2013–2021.  

Larsmo- och Öjasjön konstgjorda sjöar, som är betecknas som grunda, humusrika sjöar, byggdes på 1960-

talet genom att man dämde upp havsvikarna för att tillgodose industrins behov av färskvatten. Larsmosjön som 

ligger i städerna Karleby och Jakobstad samt i kommunerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo är som störst 73 km2 

och har ett medeldjup på 2,6 m och ett maxdjup på 11 meter. Öjasjön, som ligger i Karleby- och Kronobyområdet, 
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är 12 km2 och har ett medeldjup på endast 1,6 m och ett maxdjup på 9 meter. Sjöarna är förbundna med varandra 

genom en kanal. Under ett genomsnittligt hydrologiskt år kommer ungefär hälften av vattnet i Öjasjön från Larsmo-

sjön. Den reglerade vattennivån i Larsmo-Öjasjön ligger 10–20 cm över havsnivån. Larsmo-Öjasjöns närvatten-

dragsområde är 410 km² och av det utgör Öjasjön 74 km². Larsmo-Öjasjön är mycket viktig både för rekreation 

och fiske. I dammvallarna mellan Larsmo-Öjasjön och havet har man byggt fiskvägar för att förbättra fiskvand-

ringen och även för att öka vattenutbytet i och med att industrins sötvattenbehov har minskat sedan 1980-talet. 

Kritiska faktorer med tanke på användningen av Larsmo-Öjasjön är grundheten och den rikliga vattenväxtligheten, 

eutrofieringen och tidvisa surheten i vattnet. 

2.2.4 Vattenförekomster i Lappo ås vattendragsområde 

För planeringen av vattenvården har 25 sjö- och 24 å- och älvförekomster avgränsats i Lappo ås planeringsom-

råde (bilaga 1).  

Åar och älvar 

Lappo ås huvudfåra är i de nedre och mellersta delarna en stor å i torvmarker och i de övre delarna en stor å i 

momarker. Lappo å börjar vid sammanflödet i Pahajoki som rinner via Kaidesoja och Sampsalampi från sjön Kai-

desjärvi. Den övre delen av Lappo å rinner via Kuortaneenjärvi, och i centrala Lappo förenas älvens huvudfåra 

med Nurmo å, som är åns största förgrening. Lappo å rinner ut i havet i Nykarleby stad. På grund av tidigare över-

svämningar har huvudfåran i Lappo å rensats mellan Pouttu damm och Alahärmä. Stränderna har också vallats in 

cirka 17 km nedströms från Pouttu damm. Pouttu damm i Lappo byggdes 1991 för att höja vattennivån under peri-

oder av lågvattenföring. Hourunkoski kraftverk i Lappo centrum orsakar inga betydande variationer i vattenföringen 

i ån.  

Nurmonjoki är Lappo ås största förgrening med ett vattendragsområde på 865 km² (tabell 2.2). Nurmo å re-

gleras för krafthushållningens behov. I Nurmo å rinner en del av vattnet längs inloppskanalen till den konstgjorda 

sjön Hirvijärvi, varifrån vattnet rinner tillbaka till Nurmo å via Hirvikoski kraftverk och dess utflödestunnel som 

sprängts in i berget. Nurmo ås vattendragsområde har en sjöprocent på 6,2 (Ekholm 1993). Nurmo å har huvud-

sakligen ler- och stenbotten. I Nurmo ås vattenfattiga fåra, som är cirka 15 km lång, har ett stort antal grunddam-

mar byggts för att höja vattennivån under perioder av lågvattenföring. Korttidsregleringen påverkar Nurmo ås sta-

tus, på avsnittet nedanför utflödestunneln vid Hirvikoski kraftverk.  

Kauhava å rinner ut i Lappo å i mitten av åns nedre lopp. Åns avrinningsområde är 648 km². Åns näravrin-

ningsområde har en sjöprocent på endast 0,65 (Ekholm 1993). I Kauhava å görs ingen korttidsreglering alls. 

Kauhava ås övre lopp belastas av skogsdikning och torvproduktion, vilket har gjort att vattnet är näringsrikt och 

mörkt (Nuotio 2008). Även annan diffus belastning har en betydande inverkan på näringsbelastningen. Den stora 

andelen sura sulfatjordar i åns nedre lopp försurar vattnet och sänker tidvis vattnets pH-värde till under 5. 

De största sjöarna  

Den största sjön i naturtillstånd i Lappo å är Kuortaneenjärvi, som är en viktig fritidsbostads- och rekreationssjö i 

Södra Österbotten. Kuortaneenjärvis avrinningsområde ligger i två kommuner, Alavos och Kuortanes, område. 

Avrinningsområdet ovanför sjön är 1 266 km², varav Kuortaneejärvis eget vattendragsområde är 432 km². Kuorta-

neenjärvi har en yta på 15 km² och ett medeldjup på 3,3 m. Det djupaste stället är 16 meter. Vattnets beräknade 

uppehållstid i Kuortaneenjärvi är endast cirka två månader. Av Kuortaneenjärvis markanvändning utgör åkermark 

20 procent av avrinningsområdet och momarkskogar nästan 60 procent (Rautio och Aaltonen 2006). All verksam-

het i vattendragsområdet, exempelvis bosättning, industri, jordbruk, boskapsuppfödning, pälsfarmar, skogsbruk 

och torvproduktion, påverkar vattenkvaliteten i Kuortaneenjärvi. En plan för ändring av regleringen sommartid har 

gjorts upp för Kuortaneenjärvi och ärendet har förts vidare till tillståndsbehandling. Ärendet har dock inte förts 

framåt på grund av jordbrukarnas motstånd. 

Kuorasjärvi är en del av Nurmo ås vattendragsområde och ligger i Alavo stads område och delvis i Nur-

moområdet i Seinäjoki stad. Det totala avrinningsområdet ovanför sjön är 248 km² och näravrinningsområdet 73 

km². Sjön har en yta på 12 km² och har ett medeldjup på 2,3 meter. De viktigaste faktorerna som har försämrat 
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vattenkvaliteten i Kuorasjärvi har varit jord- och skogsbruk, reglering av sjön och diffus belastning. För närvarande 

pågår en översyn av regleringen av Kuorasjärvi i syfte att anpassa regleringen bland annat till behoven av ökad 

rekreationsanvändning och för att uppmärksamma klimatförändringens effekter. Den beräknade uppehållstiden för 

vattnet i sjön Kuorasjärvi är drygt ett år. 

Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar ligger i den centrala delen av Nurmo ås avrinningsområde. Den 

konstgjorda sjön Varpula byggdes 1962 och höjdes 1974 när den konstgjorda sjön Hirvijärvi färdigställdes 

(Hynynynen m.fl. 1993). Den konstgjorda sjön Varpula har en yta på cirka 4,1 km² och en regleringsvolym på 10,3 

miljoner m³ (Haukilehto m.fl. 2011; Hertta 2013). Den teoretiska uppehållstiden i Varpula är 180 dagar. Hirvijärvi 

har en yta på cirka 14 km², en regleringsvolym på 44 miljoner m³ och en teoretisk uppehållstid på 120 dagar. Till 

Hirvijärvi leds vatten från Nurmo å till sjöns södra ände längs en inloppskanal, från Varpulabassängen via en re-

gleringsdamm och via Tiisijärvi längs den byggda Tausnevafåran (Kalliolinna och Aaltonen 2003). Utloppstunneln 

från den konstgjorda sjön till Nurmo å börjar vid bassängens västra strand och i tunneln ligger Hirvikoski kraftverk. 

Vattenkvaliteten i Hirvijärvi konstgjorda sjö är i stort sett densamma som i Nurmo å i allmänhet. Vattnet är nä-

ringsrikt, mörkt humusvatten med otillfredsställande eller dålig buffertkapacitet (Kalliolinna och Aaltonen 2003). Det 

råder tydlig syrebrist i bassängen under sommarskiktningen i augusti. Hirvijärvibassängen ökar på vintern halterna 

av humus och näringsämnen i vattnet i Nurmo ås nedre lopp, varvid också vattenkvaliteten i hela Lappo å försäm-

ras där åarna möts. Detta påverkas delvis också av korttidsregleringen vid Hirvikoski kraftverk, som ökar urlak-

ningen och erosionen i Nurmo å. 

 

2.2.5 Vattenförekomster i Kyrö älvs vattendragsområde 

För planeringen av vattenvården har 17 sjö- och 30 å- och älvförekomster avgränsats i Kyro älvs planeringsom-

råde (bilaga 1).  

Åar och älvar 

Kyro älvs huvudfåra är en stor å i torvmarker med en längd på cirka 127 km. Vattendragets fallhöjd från Sei-

näjärvi till Bottniska viken är liten och åfårans lutning är genomgående liten, i åns mellersta del särskilt liten (Yli-

Mannila m.fl. 2011). Markanvändningen i huvudfårans vattendragsområde består huvudsakligen av skog och myr, 

men åkrarnas andel är på vissa ställen anmärkningsvärt stor. Markanvändningen i området är effektiv, med en hög 

grad av skogs- och åkerdikning. Bosättningen har koncentrerats till området invid ån redan i historiska tider. Sär-

skilt längs huvudfåran finns det flera kulturarvsobjekt samt nationellt betydelsefulla kulturlandskapsområden och 

även fornminnesobjekt. Kyro älv är betydelsefull för områdets invånare på många sätt och det har bland annat 

skrivits flera böcker om ån och dess historia. 

Det finns två kraftverk i Kyro älvs huvudfåra som byggdes på 1920-talet: Hiirikoski och Voitilankoski. Dammen 

vid Hiirikoski, som ligger cirka 20 km från kusten, har varit ett vandringshinder vid nästan alla vattenföringar, men 

2010 färdigställdes en fiskväg i forsen. Det finns flera gamla kvarndammar och de är vandringshinder vid små flö-

den. Med dammsystemet i Malkakoski har man höjt lågvattenståndet i Kyro älv för att säkra översvämningsban-

kernas stabilitet och förbättra rekreationsanvändningen av ån. Principen för användningen av dammen i Malkako-

ski är att variationerna i vattenståndet ovanför och under dammen ska hållas så jämna som möjligt. En relativt stor 

andel, en femtedel, av fallhöjden i Kyro älvs huvudfåra har byggts. I Kyro älvs huvudfåra ovanför Malkakoski är 

fallhöjden endast cirka 3 meter och den har utnyttjats nästan helt.  

I huvudfårans nedre och mellersta lopp har diffus belastning och delvis också punktbelastning (avloppsvatten 

från bostadsområden) gjort ån eutrof och den sura marken har stor påverkan på vattennaturen. Det finns vand-

ringshinder nedanför Malkakoski i Kyro å och åns naturtillstånd har också delvis förändrats genom invallning och 

muddring. I nedre delen av Kyro å kan man hitta till exempel vandringssik och nejonöga. Korttidsregleringen i 

Pitkämö och Kyrkösjärvi har varierande konsekvenser. Till följd av vattendragsarbetena har vårens högvattenfö-

ring förändrats ganska mycket. I Kyro ås nedre delar är risken för surhetsskador stor och dessa påverkar åns eko-

logi på många sätt.   
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Huvudfåran har rensats och vallats in för att skydda mot översvämningar i åns nedre lopp på en cirka 10 kilo-

meter lång sträcka nedanför Voitilakoski. Avsnittet ovanför Malkakoski har huvudsakligen rensats och vallats in. 

Den byggda delen är cirka 30 km lång. Konsekvenserna av korttidsregleringen i Kyrkösjärvi och Pitkämö syns i 

Kyro älv särskilt ovanför Malkakoski och delvis också nedanför Malkakoski. Vattendragsarrangemangen har i en-

lighet med sina mål tydligt påverkat vårens högvattenföring. 

Biflödena hör till typen medelstora åar i torvmarker (Seinäjoki, Kauhajoki och Jalasjoki) eller till typen små åar 

i torvmarker. I biflödena i Seinäjoki, Jalasjoki och Kauhajoki påverkar särskilt den kraftiga markanvändningen (jord-

bruk, skogsbruk och torvproduktion). I Seinäjokiarmen påverkas vattnets status dessutom av reglering, strukturella 

förändringar och kvicksilverhalten i fiskarna i de konstgjorda sjöarna. I Seinäjoki, Jalasjoki och Kauhajoki syns dif-

fus belastning och punktbelastning samt variationer i vattenmängden (översvämningar, torka) i vattnets status.  

Seinäjoki har byggts kraftigt. I Seinäjoki avrinningsområde har tre konstgjorda sjöar byggts: Liikapuro 1965–

1968, Kyrkösjärvi 1977–1983 och Kalajärvi 1971–1977 (Orrenmaa 2004). Dammen i Kiikku i Seinäjokis mynning 

är ett vandringshinder för fiskar. Huvudparten av åfåran är byggd och en betydande del av fallhöjden har utnyttjats. 

Till följd av vattendragsarbetena har vårens högvattenföring förändrats tydligt. En betydande del av fårorna i Sei-

näjokiområdet (bland annat Kihniänjoki, den så kallade gamla fåran i Seinäjokis nedre lopp samt det så kallade 

Törnävä forsområde vid Kyrkösjärvi i Seinäjoki) har till följd av vattendragsarrangemangen blivit nästan torra, så 

kallade fåror med låg vattenföring. Dessutom finns det tömnings- och påfyllnadskanaler för de konstgjorda sjöarna 

i området och en omledningsfåra i Seinäjoki. Den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket och glesbebyg-

gelsen samt punktbelastningen från vattenreningsverket i Seinäjoki syns på vattnets status. Även områdets torv-

produktionsområden och avloppsvatten från bebyggelse påverkar vattendragets ekologiska status. 

Jalasjoki är tydligt påverkad av diffus belastning och vattendragets status påverkas också av torvproduktions-

områden och avloppsvatten från bostadsområden. Försurning från marken är ett problem i Luopajärviområdet. 

Området kring ån är också översvämningskänsligt. I åns nedre del förhindrar den konstgjorda sjön Pitkämö, som 

färdigställdes 1971, och dess tillhörande konstruktioner fiskarna från att komma in i Jalasjoki vid alla typer av vat-

tenföring. I samband med byggnadsarbetena bildades cirka 5 km fåror med låg vattenföring i Jalasjoki i Pitkämö.  

Kauhajoki är tydligt påverkad av diffus belastning och vattendragets status påverkas också av torvproduktions-

områden och avloppsvatten från bostadsområden. Den konstgjorda sjön Pitkämö i åns nedre del och tillhörande 

konstruktioner hindrar fiskar från att komma in i Kauhajoki vid alla typer av vattenföring, och det finns andra parti-

ella vandringshinder i området, bland annat några gamla kvarndammar. I Kauhajoki ås huvudfåra har det endast 

gjorts få rensningar, men i bifårorna har man gjort rensningar som påverkar vattendragens tillstånd. Även en om-

fattande grundvattentäkt påverkar vattenföringen i vissa fåror och vattendragets status. I Kauhajoki har man byggt 

flera grunddammar för att trygga vattenlandskapet. I samband med byggandet av Pitkämö konstgjorda sjö förblev 

en liten del av Kauhajokis nedre lopp en så kallad torrfåra. Halva fallhöjden i Kauhajoki ås huvudfåra har utnyttjats 

i Pitkämö. 

Källflöden som är viktiga för vattennaturen i Kyro älv finns i övre delen av huvudfåran i Ilmola och Kurikka, i 

Kauhajokis källflöden (Päntäneenjoki, Hyypänjoki och Ikkelänjoki med biflöden), i Jalasjokis källflöden (Mustajoki 

och Hirvijoki med biflöden) och i Seinäjoki (Pajuluoma och Kihänjoki med biflöden). Källflödena har mycket varie-

rande status och illustrerar främst marken och markanvändningen i avrinningsområdet. Vattenkvaliteten i källflö-

dena är i allmänhet bättre än i huvudvattendraget, särskilt när det gäller eutrofiering. I avrinningsområdet för alla 

källbäckar har man gjort skogsdikning och i många områden förekommer också jordbruk, torvproduktion och vat-

tentäkt. Åtgärdernas påverkan på källflödenas status beror på deras omfattning och effektivitet. En god eller bättre 

ekologisk status har främst de källflöden som får en betydande del av sitt vatten från åsområdenas grundvatten-

källor och där förekommer det bäcköring. Grundvattensprickor garanterar vattenföringen i källflödena och håller 

vattentemperaturen på lagom nivå för organismerna. Grundvattentäkt från källorna i källflödena eller i närheten av 

dem försämrar bäckarnas ekologiska status och bland annat källorna i Mustajoki i Jalasjoki och i Hyypänjoki.  

Sjöar 

De naturliga sjöarna i Kyro älvs avrinningsområde är små, grunda och relativt kraftigt belastade och de har i hu-

vudsak typbestämts som grunda humusrika sjöar. Den största av de naturliga sjöarna är Seinäjärvi. Effekterna av 

den diffusa belastningen syns på Seinäjärvis status. De konstgjorda sjöarna i Kyro älvs avrinningsområde är Kala-

järvi, Kyrkösjärvi, Pitkämö och Liikapuro. Kalajärvi och Pitkämö är av typen humusrika sjöar. Kyrkösjärvi och Liika-
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puro är av typen grunda, humusrika sjöar. De konstgjorda sjöarna har i huvudsak byggts på torr mark, vintersänk-

ningens förhållande till medeldjupet och ändringen av vattenarealen i och med regleringen är stor. Känneteck-

nande för vattenkvaliteten i de konstgjorda sjöarna är en kraftig humushalt, lågt pH, hög näringshalt och syrebrist 

vintertid. Den diffusa belastningen påverkar tydligt både natursjöarnas och de konstgjorda sjöarnas status. Kvick-

silverhalterna i fiskarna i de konstgjorda sjöarna är förhöjda och de omfattas delvis av begränsningar när det gäller 

användningen. Vintersänkningen av vattenståndet och förändringen i vattenarealen är stora.  

Även Kotilammi och Molnträsket kan betraktas som konstgjorda vattendrag. Kotilammi byggdes på 1600-talet 

för järnindustrins behov huvudsakligen på torr mark, men numera påminner denna konstgjorda sjö främst om en 

naturlig sjö. Molnträsket har sedan 1930-talet byggts i flera omgångar för Vasa stads vattenförsörjningsbehov. Hu-

vudparten av Molnträsket har byggts på torr mark i Laihela ås avrinningsområde. Idag leds vattnet till Molnträsket 

dock från Kyro älv och är en del av Vasa stads vattenförsörjningssystem. 

2.2.6 Vattenförekomster i Närpes ås vattendragsområde 

För planeringen av vattenvården har 3 sjö- och 5 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet (bilaga 1).  

Älvar, åar och sjöar  

Närpes ås huvudfåra, som räknas till de medelstora åarna i torvmarker, börjar vid Kivi- och Levalampi konst-

gjorda sjö och rinner genom Jurva, Pörtom, Övermark, Yttermark och Närpes centrum. Närpes å mynnar ut i den 

uppdämda havsviken Västerfjärden. I Närpes ås nedre lopp finns det sammanlagt åtta gamla kvarndammar och 

bottendammar och de utgör vandringshinder i synnerhet vid liten vattenföring. En ganska stor andel av fallhöjden i 

Närpes ås nedre lopp, cirka 20 procent, har dämts upp. Den byggda fallhöjden är inte i bruk. Som skydd mot över-

svämningar har man rensat och vallat in åns nedre lopp på en cirka 10 kilometer lång sträcka. Vattendragsar-

rangemangen har i enlighet med sina mål i viss mån påverkat vårens högvattenföring. Närpes å rinner i huvudsak 

genom jordbruksområden och sur sulfatjord utgör en stor del av avrinningsområdet. Belastningen och surhetsska-

dor påverkar tydligt åns tillstånd. 

I Närpes ås övre lopp finns det sammanlagt fyra dammar, varav de viktigaste är regleringsdammen i Kivi- och 

Levalampi och dammen i Peltokoski. 15 procent av fallhöjden är byggd och ån har rensats och vallats in kraftigt 

(81 procent). I övre Närpes å har vattendragsarrangemangen enligt målen haft stor inverkan på vårens höga vat-

tenföring. 

Alla sjöar i Närpes ås vattendragsområde är konstgjorda sjöar. Å andra sidan har två stora naturliga sjöar i 

vattendragsområdet en gång i tiden dränerats. Den konstgjorda sjön Kivi- och Levalammi har byggts och Väster-

fjärden har dämts upp för vattenuttag för industrin. Säläisjärvi är å sin sida är en liten konstgjord sjö som är viktig 

för rekreationsanvändning. Alla sjöar räknas till typen grunda humusrika sjöar.    

2.2.7 Vattenförekomster i Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås vattendragsområden 

För planeringen av vattenvården har 9 sjö- och 21 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet (bilaga 

1). 

Åar och älvar 

Åarna i Lappfjärds ås-Storås vattendrag hör till åar i torvmarker av olika storlek. Åns huvudfåra börjar på Lauhan-

vuoris sluttningar och grundvattnets inverkan på vattenkvaliteten och ekologin är betydande. Vattnet är tidvis 

mycket klart på grund av grundvattnets inverkan, men blir grumligt under regnperioder. Av biflödena rinner Bötom 

å genom jordbruksmarker och det finns rikligt med myrar i Lillåns (Kärjenjoki) avrinningsområde. Åarna i vattendra-

gen är till stor del i naturtillstånd med undantag av Lappfjärds ås nedre lopp, där omfattande översvämnings-

skyddsarbeten har genomförts. Med undantag av Bötom å är belastningen också mindre än i övriga Österbotten 

och Södra Österbotten. I ån lever ett havsöringsbestånd som klassificeras som akut hotat och en hotad musselart. 
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På grund av sina naturvärden hör Storå till flera nationella skyddsprogram. Lappfjärds å-Storå hör i sin helhet 

också till NATURA 2000-nätverket och är Södra Österbottens naturekonomiskt mest värdefulla vattendrag. 

Tjöck å, som hör till de medelstora åarna i momarker, och dess bifåror har en fåra som i hög grad är i naturtill-

stånd, men som är mycket belastad. Problemet med ån är också den erosionskänsliga jordmånen och bristen på 

vatten vid lågvattenföring. 

Andelen sur sulfatjord i området är mindre än på andra håll på Österbottens kust, och därför är allvarliga sur-

hetsskador relativt sällsynta i åarna i området. Åvattendragen har till största delen en brunaktig färg. I planerings-

området finns mycket värdefull och välbevarad strömmande vattennatur särskilt i Storås källområden. I en del av 

de grundvattenpåverkade källvattnen är vattenkvaliteten åtminstone tidvis nästan i naturtillstånd. 

Sjöar  

Det finns få sjöar i Lappfjärds ås och Tjöck ås vattendragsområden och de är mycket små, vilket är typiskt för vat-

tendragen i Österbotten. Den enda sjön som är större än 100 hektar är Härkmerifjärden. Sjöarna är huvudsakligen 

grunda och humusrika, men det finns också ett par klara sjöar som påverkars av grundvattnet. Det finns lite in-

formation om områdets sjöar. Skogsbruket är en av de största belastarna för sjöarna i vattendragsområdets övre 

delar. Det finns litet eller inget jordbruk i sjöarnas avrinningsområde. Sjöarna i området är därför mindre belastade 

än sjöarna i Österbotten i allmänhet. Den långvariga belastningen av fasta partiklar och humus har dock på lång 

sikt kunnat ändra förhållandena i sjöarna bl.a. genom att ändra bottnens kvalitet, göra dem grundare och öka färg-

värdena. Av sjöarna ingår Härkmerifjärden, Blomträsket, Syndersjön och Haapajärvi ingår i NATURA 2000-nätver-

ket. 

2.2.8 Vattenförekomster i kustvatten och små vattendrag 

För planeringen av vattenvården har 52 kust-, 5 sjö- och 15 å- och älvförekomster avgränsats i planeringsområdet 

(bilaga 1). 

Södra Bottenviken  

Södra Bottenviken sträcker sig från Munsala å i Nykarleby till Pöntiönjoki ända fram till Himangos norra gräns. 

Kustvattenförekomsterna (14 stycken) tillhör de inre och yttre kustvattnen i Bottenviken. I södra delen av Bottenvi-

ken kan man redan tydligt se havets sjöliknande särdrag. Vattnet är brunare, salthalten är låg och största delen av 

djur- och växtlivet består av sötvattensarter. På vissa ställen i området saknas en kustzon helt. Området har en 

mycket stor betydelse för fisket, rekreationsanvändningen och sjöfarten. I området finns det omfattande skyddade 

områden och områden som ingår i Natura 2000-nätverket. Fyra större åhelheter mynnar ut i området: Lestijoki, 

Perho å, åar som rinner ut i sjön Larsmo-Öjasjön och Lappo å. När det gäller små åar i södra Bottenviken ingår 

Munsala å och Socklotdiket i granskningen.  

Kvarken  

Kvarkens skärgård bildar ett grunt och smalt kustområde mellan Bottenhavet och Bottenviken. Området sträcker 

sig från Malax kommuns södra gräns till Munsala å söder om Nykarleby stad. Kustvattenförekomsterna (23 

stycken) hör till Kvarkens inner- och ytterskärgård. Karakteristiskt för området är det stora antalet öar och skär 

samt grunda och labyrintartade fjärdar i innerskärgården. Den största ön är Replot. Antalet öar och deras storlek 

växer kontinuerligt i och med landhöjningen. Havsvattnet strömmar relativt kraftigt över den tröskel som Kvarken 

bildar. En del av havsvattnet som rinner söder om Bottenhavet vänder västerut vid en lägre tröskel. Det finns 

också ett område i Kvarken där salthalten sjunker kraftigt mellan områdets södra och norra del. Det har en bety-

dande inverkan på antalet arter. Antalet individer av marina arter minskar eller ersätts med sötvattensarter längre 

norrut. Området har en mycket stor betydelse för fisket, rekreationsanvändningen och sjöfarten. I området finns 

det omfattande skyddade områden och områden som ingår i Natura 2000-nätverket samt Unescos världsarvsom-

råde. Kyro älv är den största ån som mynnar ut i området och dess inverkan sträcker sig till ett stort havsområde 

norr om Vasa. De små vattendragen i området är Kimo å, Vörå å, Toby-Laihela å, Solf å, Malax å och Petalax å. 
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Karperöfjärden är en av de viktigaste sjöarna för rekreation i området. De sjöar som ingår i studien är Keskis träsk 

och Röukas träsk. 

Norra Bottenhavet  

Norra Bottenhavet sträcker sig från Kristinestads södra gräns till Korsnäs norra gräns. Kustvattenförekomsterna 

(15 stycken) tillhör de inre och yttre kustvattnen i Bottenhavet. Området har en smal kustzon. Vattnet här är saltare 

än i Kvarken eller Bottenhavet, vilket syns genom den större förekomsten av marina arter. Här finns bland annat 

blåstång och blåmussla. Bottenhavet är också mer känsligt för förekomst av blågrönalgblomningar än Kvarken 

eller Bottenviken. Området har en mycket stor betydelse för fisket, rekreationsanvändningen och sjöfarten. I områ-

det finns det omfattande skyddade områden och områden som ingår i Natura 2000-nätverket. De största åarna 

som mynnar ut i området är Lappfjärds å, Tjöck å och Närpes å. De små vattenförekomster i området som inte har 

ett eget åtgärdsprogram är begränsade till Harrström och Kasaböle å. De sjöar som ingår i granskningen är Hin-

järv och Storsjöträsket. 

2.2.9 Vattenförekomster i Etseri- och Pihlajavesistråtens vattendragsområde 

Etseri och Pihlajavesistråtens avrinningsområde ligger delvis i Södra Österbottens samt delvis i Birkalands och 

Mellersta Finlands närings-, trafik- och miljöcentralers områden. Området i sin helhet hör till Kumo älvs vatten-

dragsområde. För planeringen av vattenvården har 27 sjö- och 14 å- och älvförekomster avgränsats i planerings-

området (bilaga 1).  

Åar och älvar 

Etseri- och Pihlajavesiområdet karakteriseras av sjöstråk. Mellan sjöarna finns korta åavsnitt och längre samman-

hängande år är sällsynta. En del av å- och älvförekomsterna är bara några kilometer långa forsavsnitt mellan sjö-

arna. Den nedre delen av Etseristråten, Pakarinjoki, hör enligt typindelningen till de stora åarna på moar. De öv-

riga åarna längs Etseristråten hör till största delen till de medelstora åarna i torvmarker. Längs Pihlajavesistråten 

finns det färre myrar och nästan alla åar hör till de medelstora åarna i momarker. Endast en del av bäckarna i det 

lilla vattendragsområdet på 10–100 km² är med i granskningen. 

Området kring Etseri- och Pihlajanvesistråten är relativt glest bebyggda skogs- och myrdominerade områden. 

Det finns ganska många sjöar, men det är en liten andel jordbruksmark. Avrinningsområdet egenskaper åter-

speglas i åarnas vattenkvalitet: vattnet är brunt och ibland ganska mörkt. Även om den övriga belastningen är rela-

tivt liten domineras området av belastning från torvproduktion och skogsbruk. De utdikade myrarnas andel av av-

rinningsområdena är stor. Halterna av näringsämnen och fasta partiklar är dock genomgående tämligen låga, 

även om de är något högre än jämförelsevärdena i naturtillstånd. I området finns många sjöar där näringsämnen 

från vattendragsområdena ovanför sedimenteras, vilket i sin tur minskar halterna i åarna nedanför. Åarna i områ-

det har tidigare i viss utsträckning rensats, till exempel för flottning. Å andra sidan har vissa åar och forsar restau-

rerats för fiskeriekonomiska behov. I några större forsar finns ett kraftverk som stänger av ån. 

I planeringsområdet finns det dock också mycket värdefull och välbevarad strömmande vattennatur. Trots den 

mörka färgen är vattenkvaliteten i övrigt mycket god. En stor del av Pihlajavesistråten hör till Natura 2000-nätver-

ket. 

Sjöar 

I Etseri- och Pihlajavesiområdet finns det rikligt med olika typer av sjöar som tillsammans med de åavsnitt som 

förenar dem bildar vattenleder. De största sjöarna, som exempelvis Ähtärinjärvi, hör till de (djupa) humusrika sjö-

arna eller, som Pihlajavesi, till de medelstora humussjöarna. I området finns det också rikligt med små humus-

sjöar, grunda humussjöar och grunda humusrika sjöar. Några sjöar längs Pihlajavesistråten har typbestämts som 

sjöar med kort uppehållstid.  
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Ähtärinjärvi är den största sjön längs Etseristråten. Det första tillståndet för reglering av Ähtärinjärvi är från 1919 

(Etseri stad 2014). Ähtärinjärvi var ursprungligen Esse ås källsjö, vars vatten flödade via Lappajärvi till Bottenviken 

(Seppä och Tikkanen 2006). På grund av landhöjningen och marklutningen rinner vattnet i Ähtärinjärvi numera ut i 

Kumo älvs vattendrag (Seppä ja Tikkanen 2006). Ähtärinjärvi är mycket viktig för rekreationsanvändningen i områ-

det. Pihlajavesistråten skyddas genom forsskyddslagen och ingår delvis i Natura 2000-nätverket. 

2.3 Grundvattenområden 

Med grundvattenförekomst avses vatten som lagrats i en mättad zon i porös och genomsläpplig mark eller i berg-

grund i form av en enhetlig förekomst. Grundvattenförekomstens struktur möjliggör betydande strömning av grund-

vatten eller betydande grundvattentäkt (i genomsnitt minst 10 m3/d). Som grundvattenområde avgränsas ett om-

råde som påverkar vattenkvaliteten eller vattenbildningen i grundvattenförekomsten. 

I Finland är grundvattenområdena i huvudsak belägna i grus- och sandförekomster, såsom åsar och isrands-

bildningar. Avgränsningen av grundvattenområdena baserar sig på de hydrogeologiska egenskaperna hos mark- 

och berggrunden. Vid avgränsningen har man framför allt beaktat jordartssammansättningen i förekomsten, om-

fattningen av det hydrauliskt enhetliga området och vattengenomsläppligheten. Gränsen för grundvattenområdet 

anger det område som inverkar på vattenkvaliteten och vattenbildningen i grundvattenförekomsten. Dessutom har 

den del av grundvattenområdet som har god genomsläpplighet för vatten, dvs. där vattenbildningen sker, avgrän-

sats särskilt så att genomsläppligheten för vatten i marken mellan markytan och grundvattenytan i detta område 

motsvarar åtminstone genomsläppligheten hos finsand. 

Klassificeringen av grundvattenområdena bygger på grundvattenförekomstens användbarhet och behov av 

skydd. Grundvattenområdesklasserna är 1, 2 och E. Grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen, 

det vill säga grundvattenområden i klass 1, är grundvattenområden vars grundvatten används eller är avsett att 

användas som hushållsvatten, i andra anläggningar som levererar hushållsvatten eller förpackat hushållsvatten 

eller vid reservvattenförsörjning till exempel i specialsituationer inom vattenförsörjningen på mer än 10 m3/d eller 

för över 50 personers behov. Till klass 2, det vill säga övriga grundvattenområden lämpliga för vattenförsörjning, 

räknas ett område som till sin kapacitet och sina andra egenskaper skulle lämpa sig som grundvattenområde av 

klass 1, men som inte används och som hittills inte har planerats att användas för ovan nämnda användningsän-

damål. Grundvattnet ska i regel ha en kapacitet på över 100 m3/d för att området ska anses lämpa sig för sam-

hällenas vattenförsörjning. Till klass E räknas grundvattenområden vars grundvatten ett betydande ytvattenssy-

stem eller terrestra ekosystem som är skyddat med stöd av annan lagstiftning eller som är i naturtillstånd eller lik-

nar naturtillstånd är direkt beroende av. Klass E kan förekomma ensamt eller som tilläggsmängd i ett grundvatten-

område av klass 1 eller 2, varvid beteckningen 1E eller 2E används. 

Lagen om avgränsning och klassificering av grundvattenområden (lagen om vattenvårds- och havsvårdsför-

valtningen 1299/2004, kap. 2 a) trädde i kraft 2015. Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten har 

grundvattenområden klassificerats i de ovan nämnda nya klasserna en kommun i taget sedan 2017, så grundvat-

tenområdenas klasser avviker nu från tidigare vattenvårdsperioder. Alla grundvattenområden har gåtts igenom 

som om de hade klassificerats för första gången. Det totala antalet grundvattenområden inom området för NTM-

centralen i Södra Österbotten har minskat när grundvattenområden med samma hydrogeologiska helhet har sla-

gits samman. 68 områden som inte uppfyller kriterierna för klassificeringen som grundvattenområde har också av-

lägsnats från klassificeringen. Å andra sidan har 18 områden som inte tidigare varit grundvattenområden klassifi-

cerats som grundvattenområden. Av de nya klassificerade områdena är 10 punktvisa grundvattenområden och 8 

regionala. Dessutom har det gjorts ändringar i grundvattenområdenas avgränsningar, om de utifrån nya undersök-

ningar eller andra uppgifter har varit nödvändiga. Den sammanlagda arealen och kapaciteten för grundvattenom-

rådena i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har inte förändrats nämnvärt jämfört med före-

gående planeringsperiod, eftersom de avlägsnade områdena har varit små till arealen och kapaciteten. 

Finland har för närvarande ca 5 100 grundvattenområden som klassificerats av NTM-centralerna. Grundvat-

tenområdena har avgränsats och klassificerats utifrån den senaste tillgängliga informationen, så i och med under-

sökningarna och förändringarna i vattenförsörjningen kan grundvattenområdenas avgränsningar och klasser änd-

ras även i fortsättningen. Till exempel i och med att vattentäkten upphör kan ett grundvattenområde flyttas från 

klass 1 till klass 2 eller helt tas bort från klassificeringen, om det inte längre används som reservvattenkälla och 
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dess kapacitet inte överstiger 100 m3/d, eller om man i och med att man börjar med vattentäkt kan höja grundvat-

tenområdet från klass 2 till klass 1. 

I det här åtgärdsprogrammet behandlas alla grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen inom 

området för NTM-centralen i Södra Österbotten och som lämpar sig för vattenförsörjning (bilaga 2) som helhet 

samt på en allmän nivå övriga grundvatten som är av väsentlig betydelse för ytvattnens status och landekosyste-

men. I området för NTM-centralen i Södra Österbotten finns det totalt 369 klassificerade grundvattenområden. Av 

dem är 250 är viktiga för vattenförsörjningen och 119 lämpliga för vattenförsörjning (tabell 2.3, bild 2.3). Jämfört 

med föregående planeringsperiod har antalet klassificerade grundvattenområden minskat i 93 grundvattenområ-

den på grund av granskningarna av kartläggningen av grundvatten. 

Tabell 2.3 Grundvattenområdena och mängden grundvatten som bildas i dessa områden inom NTM-centralen i Södra Österbottens område 

Klass Grundvattenområden, 

st. 

Areal sammanlagt, km2 Andel av Södra Österbot-

ten NTM-centrals land-

areal, % 

Mängden grundvatten 

som bildas, m3/dygn 

1 eller 1E 250 759 2,9 294 579 

2 eller 2E 119 219 0,9 73 423 

Sammanlagt 369 1014 3,9 368 002 
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Bild 2.3. Grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde. 

I området för NTM-centralen i Södra Österbotten är grundvattentillgångarna ojämnt fördelade. De mest betydande 

grundvattentillgångarna finns i Kauhajoki, Storå, Kuortane, Alajärvi, Kronoby, Karleby och Lestijärvi. Situationen är 

sämst i Storkyro, Laihela, Seinäjoki och Vasa. 
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3 Verksamhet som äventyrar och försämrar 
vattendragens status 

De viktigaste markanvändningsformerna i NTM-centralen i Södra Österbottens område är jordbruk och skogsbruk 

(bild 3). Ådalarnas nedre lopp domineras av jordbruk, medan skogsbruket är den viktigaste markanvändningsfor-

men i vattendragsområdenas källområden. Även torvproduktionsområdena ligger huvudsakligen i vattendragsom-

rådenas källområden. Bostadsområdena och industrin är koncentrerade till de största åmynningarna och till kus-

ten. Sura sulfatjordar förekommer i huvudsak i områden 80 meter under höjdkurvan. 

 

Bild 3. Markanvändningen i planeringsområdet för vattenvården i Södra Österbotten.  
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3.1 Sammanfattning av verksamhet som försämrar vattnen  

Området för NTM-centralen i Södra Österbotten är till största delen låglänt. På grund av den intensiva markan-

vändningen i låglänta och flacka områden finns det flera översvämningskänsliga områden i regionen. Jord- och 

skogsbruksministeriet har utsett fem områden med betydande översvämningsrisk inom området för NTM-centralen 

i Södra Österbotten. Dessa områden är: Lappfjärds å, Ilmola-Seinäjoki (Kyro älv), Laihela-Toby-Runsor (Laihela 

å), Lappo (Lappo å) och Ylistaro-Kvevlax (Kyro älv). I flera av områdets vattendrag har man gjort strukturella för-

ändringar för att bekämpa översvämningar, exempelvis dammar och konstgjorda sjöar. Många av vattendragen i 

området regleras också av översvämningsskyddsorsaker eller på grund av vattenkraften. Ställvis medför bristen 

på vatten utmaningar för vattenmiljön. 

I området för NTM-centralen i Södra Österbotten kännetecknas vattendragen nära kusten av surhet på grund 

av sura sulfatjordar. De sura sulfatjordarna ligger i huvudsak under höjdkurvan på 80 meter, så surheten berör en 

stor del av vattendragen i området. 

Vattendragen är också på många ställen övergödda och den diffusa belastningen samt punktbelastningen för 

fortsättningsvis näringsämnen till vattendragen. Även partikelbelastningen är ställvis stor. Det finns omfattande 

jordbruksområden i området och de ligger ofta i närheten av vattendrag eller så rinner dräneringsvattnet ut i vat-

tendragen. Jordbruket i dessa områden är intensivt. Mjölkproduktionen och potatisproduktionen koncentreras hu-

vudsakligen till landskapet Mellersta Österbotten, men även i Södra Österbotten och Österbotten finns det mjölk-

gårdar och potatisodlingar. I landskapen Södra Österbotten och Österbotten är spannmålsodlingen intensiv. 

Största delen av regionens torvområden har dikats för skogsbruk eller jordbruk eller för torvproduktion. Torvpro-

duktionen har koncentrerats till inlandet i området för NTM-centralen i Södra Österbotten. 

Grundvattenområden som är viktiga med tanke på vattenförsörjningen ligger i huvudsak på sand- och gruså-

sar i nordväst-sydostlig riktning. Ofta har mycket mänsklig verksamhet koncentrerats till samma områden, ef-

tersom sådana markförekomster erbjuder en byggbotten som lämpar sig för bosättning och trafikleder samt sten-

material som lämpar sig för byggande. 

I Österbottens kustregion är grundvattenområdena smala och oenhetliga och de samlar delvis grundvatten 

från sin omgivning. När man går norrut är grundvattenområdena flacka och de har nästan helt jämnats ut av 

strandkrafterna. I Västra Finlands kustregion är grundvattenområdena ofta moräntäckta. Grundvattenområdena i 

östra delen av Inre Finland urskiljs däremot tydligt i landskapet och fäller i allmänhet ut grundvatten i sin omgiv-

ning. I kustområdena är grundvattnet både av naturliga faktorer och på grund av mänsklig verksamhet ofta syrefritt 

eller syrefattigt och halterna av näringsämnen och metaller kan vara höga. 

I grundvattenområdena finns många olika verksamheter som medför risker. Det har ställvis konstaterats att 

mänsklig verksamhet orsakar förändringar i grundvattnets kvalitet och mängd. Jordbruk (åkerbruk, djurhållning och 

pälsproduktion), trafik, marktäkt, bebyggelse, industri- och företagsverksamhet samt förorenade markområden har 

bedömts vara centrala funktioner som äventyrar grundvattnet. 

3.2 Bedömning av de faktorer som försämrar statusen 

3.2.1 Ytvattnen 

Bedömningarna av faktorer som försämrar statusen måste enligt lagstiftningen uppdateras senast den 22 decem-

ber 2019. I det första stadiet identifierades faktorer (belastning) som försämrar statusen för alla vattenförekomster. 

I följande skede bedömdes betydande faktorer (belastning) som försämrar statusen. Bedömningen gällde de ytvat-

tenförekomster där: 

• en betydande faktor som försämrar statusen identifierades under den föregående perioden 

• den ekologiska statusen var högst tillfredsställande 

• den kemiska statusen var dålig 

• den ekologiska eller kemiska statusen riskerar att försämras 

• det är känt att det finns tydliga brister i bedömningarna av belastningen under tidigare planeringsperioder 
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För varje vattenförekomst identifierades en eller flera belastningsfaktorer ensamma eller tillsammans med andra, 

som orsakar en försämring eller en risk för försämring av statusen för en vattenförekomst med en status som är 

sämre än god. Vid bedömningen av betydelsen användes uppgifter om belastningen av näringsämnen, fasta par-

tiklar och skadliga ämnen samt uppgifter om den hydromorfologiska förändringen i vattenförekomsten, till exempel 

dammar eller reglering av vattendrag. 

3.2.2 Grundvatten 

Faktorer som eventuellt försämrar både den kemiska och den kvantitativa statusen i grundvattenområdena be-

dömdes i enlighet med den riksomfattande anvisningen hösten 2018 (Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden 

tunnistaminen pohjavesissä. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas), 

på finska. Riskbedömningsprocessen presenteras på bild 3.2.2a. Utvärderingarna för den andra vattenvårdspe-

rioden (2016–2021) granskades. 

 

Bild 3.2.2a Flödesschema för bedömning av risker i grundvattenområdena. 

Resultaten av riskbedömningen sparades i datasystemet Hertta med programmet för bedömning av riskfaktorerna 

i grundvattendatasystemet POVET per grundvattenområde. Riskerna för den kemiska statusen bedömdes för tio 

och den kvantitativa statusen för två riskfaktorer (tabell 3.2.2). Storleken på varje riskfaktor poängsattes på en 4-

gradig skala: 0 ingen risk, 1 liten risk, 2 måttlig risk och 3 stor risk.  
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Tabell 3.2.2 Beräknade riskfaktorer och beskrivning av dem. 

Riskfaktorer för kemisk status 

Riskfaktor Delfaktor Beskrivning av riskfaktorn 

Jord- och skogsbruk Punktkällor T.ex. djurgårdar, pälsfarmer, plantskolor  

 Diffusa utsläpp från skogsbruket  T.ex. påverkan av skogsdikningar 

 Diffusa utsläpp från jordbruket  Diffusa utsläpp från jordbruket 

Bebyggelse och markanvändning Sippring av skadliga ämnen från av-

stjälpningsplatser  

Påverkan av avstjälpningsplatser som är 

i bruk  

 Diffus belastning från bebyggd miljö och 

tätortsområden  

T.ex. inverkan av dagvatten, kyrkogår-

dar  

 Punktkällor T.ex. inverkan av oljecisterner och ener-

gibrunnar 

 Utsläpp från glesbebyggelse T.ex. inverkan av infiltration av avlopps-

vatten 

Industri och företagsverksamhet Punktkällor T.ex. inverkan av servicestationer, tvät-

terier och sågverk 

 Diffusa utsläppskällor T.ex. inverkan av omfattande industri-

områden 

Trafik och väghållning Bebyggd miljö och tätorter, saltning av 

gator 

T.ex. inverkan av gatornas saltning 

 Trafikutsläpp Inverkan av utsläpp från vägtrafik, järn-

vägar och flygfält 

 Punktkällor T.ex. inverkan av saltupplag 

Landvägs- och järnvägstransport Transport av farliga ämnen Risker som transport av farliga ämnen 

medför 

Marktäkt Marktäkt Inverkan av marktäkt 

 Annan betydande riskfaktor som mark-

täkten kan medföra för vattnets status 

T.ex. inverkan av områden utan efter-

vård 

Luftföroreningar Luftföroreningar T.ex. inverkan av gränsöverskridande 

föroreningar 

Förorenade markområden Sippring av skadliga ämnen från förore-

nade markområden 

 

 Sippring av skadliga ämnen från gamla 

avstjälpningsplatser 

 

Övrig verksamhet som påverkar kemisk 

status 

Punktkällor Övrig punktkälla 

 Infiltration av ytvatten i marken Kvalitativ inverkan som ytvattnets infilt-

ration medför 

 Havsvattenintrusion Havsvattenintrusion som ändring av 

grundvattnets strömning har medfört  

 Övrig intrusion av saltvatten Inverkan av gammalt havsvatten som 

ändring av grundvattnets strömning har 

medfört 

 Utsläpp av avloppsvatten från gruvor  

 Annan betydande faktor som försämrar 

statusen 

Eventuella övriga faktorer för vilka inte 

har fastställts någon risk  

 Strandinfiltration Inverkan av strandinfiltration orsakad av 

vattenuttag 

Historisk förorening Historisk förorening Riskfaktorn som orakade föroreningen 

finns inte längre eller den har inte identi-

fierats 

Riskfaktorer för kvantitativ status 

Riskfaktor Delfaktor Beskrivning av riskfaktorn 

Grundvattenuttag Vattenuttag för jordbruk  

 Samhällenas vattenuttag  

 Vattenanskaffning för IPPC-industri  

 Vattenanskaffning för annan industri än 

IPPC 

 

Övrig verksamhet som påverkar kvanti-

tativ status 

Dikningar T.ex. inverkan av torrläggningsdikning 

 Minskning av grundvattenståndet pga. 

gruvverksamhet 
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Vid bedömningen av den totala risken i grundvattenområdet användes följande kriterier: Den totala risken bedöm-

des vara 3, om det i området för grundvattenförekomsten fanns en eller flera riskfaktorer i klass 3 eller flera risk-

faktorer i klass 2, vars samverkanseffekt kunde anses motsvara riskfaktorerna i klass 3.  

En sammanfattning av resultaten av riskbedömningen presenteras på bild 3.2.2b, där de funktioner som orsa-

kar en stor (3) och måttlig (2) risk för grundvattenområden presenteras i storleksordning. 

 

Bild 3.2.2b De mest betydande riskfaktorerna i grundvattenområdena  NTM-centralen Södra Österbottens verksamhetsområde (läget sommaren 

2020). Den vertikala axeln anger antalet grundvattenområden, där risken i fråga har identifierats. 

Efter riskbedömningen utsågs riskområden. Till ett kvantitativt riskområde fastställdes ett grundvattenområde där 

den förändring i grundvattennivån som orsakas av mänsklig verksamhet medför en betydande risk. Det kan bero 

på för stort vattenuttag eller exempelvis dikningar. Om samhällenas vattenförsörjning äventyras eller ytvattnens 

eller ekosystemens status är hotad på grund av att grundvattennivån har sjunkit, ska grundvattenområdet i fråga 

betecknas som riskområde. 

Ett grundvattenområde betecknades som ett kemiskt riskområde om man i grundvattenområdets vattenkvalitet 

har konstaterat överskridanden av miljökvalitetsnormerna (1040/2006, bilaga 7A) i en eller flera observationspunk-

ter. Även om miljökvalitetsnormerna ännu inte har överskridits har en grundvattenförekomst med en grundvatten-

kvalitet som har visat sig ha förhöjda koncentrationer jämfört med den lokala grundvattenstatusen i naturtillstånd 

och med en uppåtgående trend också utsetts till riskområde. Till riskområde utsågs också ett grundvattenområde 

där man har konstaterat konstgjorda organiska föreningar med ursprung i mänsklig verksamhet eller om halten av 

oorganiska ämnen i grundvattnet överskrider den halt som används som riktgivande bedömningsgrund eller om 

nitrathalten överstiger 15 mg/l (bilaga 2 till anvisningen). Om man i grundvattenförekomstens vattenkvalitet har 

konstaterat halter av växtskyddsmedel från flera olika observationsplatser eller upprepade gånger från en obser-

vationsplats, utsågs denna formation till ett riskområde, även om halterna har underskridit miljökvalitetsnormen.  

Grundvattenområdet utsågs till utredningsobjekt om det inte finns tillräcklig information om grundvattnets kvali-

tet för att verifiera konsekvenserna av mänsklig verksamhet för grundvattnet i det aktuella området.   
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Riskområdena och utredningsobjekten inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra Österbotten present-

eras i bilaga 3. Det finns 49 riskområden för kemisk status och fyra för kvantitativ status. Det finns 27 utrednings-

objekt för kemisk status och två för kvantitativ. 

11 nya riskområden identifierades jämfört med den föregående bedömningen 2015. Det beror på att bedöm-

ningen har preciserats och att tillgången till information om grundvattnets kvalitet har ökat. 

3.3 Effekter av klimatförändringen och extrema hydrologiska 
förhållanden 

Klimatförändringens konsekvenser på vattentillgångarna, den övriga miljön och samhället uppskattas öka väsent-

ligt mot slutet av seklet. Olika klimatscenarier har visat att Finlands medeltemperatur kommer att stiga och att även 

nederbörden förväntas öka (Veijalainen m.fl. 2020).Åtgärdsprogramområdet är ett område med få sjöar, vilket in-

nebär att sjöarnas utjämnande inverkan på åarnas vattenföring är mindre än i mer sjörika områden.  

De ökande regnen och den minskande snötäckta perioden kommer att öka urlakningen, så att näringsbelast-

ningen på vattendragen kommer att öka om växttäcket inte binder näringsämnen i marken och det inte är någon 

tjäle i marken. Störtregnen kommer sannolikt att öka mer än medelnederbörden. Störtregnen kommer att öka rela-

tivt sett mest på vintern, men huvudparten av dem kommer fortfarande på sommaren. Å andra sidan påverkas ök-

ningen av vinteravrinningen också av att snön smälter, då det inte nödvändigtvis längre finns ett permanent 

snötäcke på vintern. Sannolikheten för vinteröversvämningar kommer att öka. Sannolikheten för höstöversväm-

ningar uppskattas också öka. Vårens avrinning och vattenföring minskar däremot när mängden smältvatten mins-

kar, så sannolikheten för vårfloder minskar (bild 3.3). Eftersom man uppskattar att det i framtiden även kommer att 

förekomma snörika vintrar, även om det är mer sällan än i dag, kommer vårfloderna inte att försvinna helt. Den 

kortare isbelagda perioden på vintern ökar sannolikheten för kravisöversvämningar i åar som är utsatta för kravis. 

Å andra sidan kan en längre sommar förvärra torkan i å- och älvvattendragen under sensommaren. Klimatföränd-

ringen har stor inverkan på de hydrologiska förhållandena i insjöarna och framför allt på fördelningen av avrinning, 

vattenföring och vattenstånd under året. (Parjanne m.fl. 2020, Veijalainen m.fl. 2020)  

Det är mycket svårt att särskilja klimatförändringens inverkan på vattenkvaliteten och de ekologiska faktorerna 

från andra faktorer, såsom markanvändning eller annan mänsklig verksamhet. Den stigande vattentemperaturen 

och därigenom längre vegetationsperioden kan öka vattendragens primärproduktion och eutrofieringen kan också 

öka. När avrinningen ökar så ökar även risken för urlakning, särskilt under vintermånaderna. När sannolikheten för 

hydrologiska extrema väderfenomen ökar, ökar sannolikt urlakningen av metaller och surhet från marken, särskilt i 

sura sulfatjordar. Detta kommer att göra att sannolikheten för att vattenekosystem och fiskar exponeras för giftiga 

metallföreningar ökar. Höga koncentrationer av giftiga metallföreningar kommer att förekomma även i fortsätt-

ningen, särskilt efter störtregn som följer på långa torra perioder. Man har observerat att klimatförändringen i ge-

nomsnitt förstärker fenomenet med ytvatten som mörknar, som beror på att mängden löst organiskt kol från mark-

områden har ökat. Hur mycket vattnet mörknar påverkas också av jordart och markanvändning i vattendragsområ-

det. De förändrade temperaturförhållandena kan också förändra vattenorganismernas utbredning och förhållandet 

mellan artbeståndens storlek. (Veijalainen m.fl. 2020) 

Även i kustområdena påverkar klimatförändringen näringsbelastningen, perioden med istäcke och vattentem-

peraturen. Särskilt under snöfattiga, tjälfria vintrar ökar mängden fasta partiklar och näringsämnen som åarna för 

med sig till kusten. Klimatförändringen kan också påverka havsvattnets salthalt och havsvattenståndet. Å andra 

sidan bedöms landhöjningen i kustområdena vara större än havsvattenståndets långsiktiga ökning (Veijalainen 

m.fl. 2020). 
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Bild 3.3 Simulerad daglig vattenföring i Kyro älv och dess variationsbredd under perioden 2010–2039 (vänster bild) och perioden 2040–2069 

(höger bild) jämfört med referensperioden 1981–2010. Källa: Syke, ClimVeturi-projektet.  

Klimatförändringens inverkan på grundvattenresurserna har undersökts mindre än inverkan på ytvattnen. Enligt 

beräkningarna stiger grundvattennivåerna under vintern och sjunker något under sensommaren (Veijalainen m.fl. 

2012; Vienonen m.fl. 2012; Veijalainen m.fl. 2019). De lägsta grundvattennivåerna under sommaren och hösten 

sjunker allt lägre, särskilt i södra och mellersta Finland. De torra perioderna ökar riskerna och problemen för vat-

tentjänsterna som är beroende av grundvattenresurserna (Vienonen m.fl. 2012). Under torra perioder kan grund-

vattnets flöde mot ytvattnen (så kallad bottenström) å andra sidan ha en betydande roll som utjämnare av vatten-

föringen och vattenståndet i ytvattenförekomster.  

I stora grundvattenförekomster påverkar nederbördens och smältningens årstidsrytm mindre än i små. De 

lägsta nivåerna har förekommit i de allra största grundvattenförekomsterna med fördröjning först efter att ytvatt-

nens torrperioder upphört. På grund av växtperioden och avdunstningen hamnar sommarregnen sällan i grund-

vattnet och påverkar därför oftast inte bildningen av grundvatten i någon större utsträckning. Höstens och vinterns 

regn och smältvatten fyller på grundvattenreserverna effektivt. Grundvattenbildningen beror förutom på vattensitu-

ationen även på tjälen. Tjäldjupet minskar i genomsnitt i och med klimatförändringen, mest i södra, sydvästra och 

västra Finland (www.klimatguiden.fi). Tjäldjupet påverkas förutom av köldsumman även av snömängden, vars 

minskning i sin tur kan öka tjälen. Variationen i tjäldjupet förblir stor särskilt under de närmaste årtiondena. 

(Veijalainen m.fl. 2020) 

Höst- och vinterregnen förutspås öka, vilket kan leda till att grundvattnets kvalitet försämras. När jordmånen är 

vattenmättad kan smutsigt ytvatten filtreras mer än vanligt direkt till grundvattentäkternas brunnar. Växtskyddsme-

del och metaboliter såsom koliforma bakterier och läkemedelsrester orsakar störst risk i ytavrinning och sipprande 

vatten. Risken ökar särskilt i sådana områden där grundvattenytan ligger nära markytan. Det kan förekomma pro-

blem i vattenkvaliteten också i små grundvattenförekomster, där de minskade grundvattenflödena leder till syre-

brist och höga halter av upplöst järn och mangan samt andra metaller. Detta visade sig under torkan 2002–2003. 

Även 2018 var det ovanligt lite nederbörd: I de torraste områdena var nederbördsmängden endast en tredjedel av 

det normala. Enligt en enkät som genomfördes för vattenverken låg tyngdpunkten för effekterna av torkan och de 

åtgärder den föranledde på vattenverk som använder grundvatten som råvatten, av vilka grundvattennivåerna 

sjönk med två tredjedelar till följd av torkan (Vattenverksföreningen 2019). (Veijalainen m.fl. 2020) 

3.4 Intern belastning 

Långvarig extern belastning leder till ökad intern belastning. Med intern belastning avses i huvudsak att närings-

ämnen som ansamlats i bottensedimenten, främst fosfor, löses tillbaka ut i vattnet till följd av till exempel syrebrist, 

omblandning orsakad av vinden eller att fiskarna rör upp botten. I eutrofierade vatten härstammar den fosfor som 

algerna använder i princip alltid från yttre belastning, men en riklig produktion av alger och makrofyter leder lätt till 

en ond cirkel, där den interna belastningen kan ha dominerande betydelse. Den interna belastningen är en del av 

näringsämnenas kretslopp även i sjöar i gott skick, men i naturtillstånd är den i allmänhet mindre än den externa 

belastningen. I kraftigt eutrofierade sjöar kan den interna belastningen vara upp till tio gånger högre än den ex-

terna belastningen. Den interna belastningen bromsar upp effekterna av vattenskyddsåtgärderna och kan upprätt-

hålla sjöns eutrofa status trots att den externa belastningen har minskats till ett minimum. Den interna belast-

http://www.klimatguiden.fi/
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ningen är störst på sommaren, då sjöarnas primärproduktion och organismernas verksamhet är som livligast. In-

tern belastning är vanligtvis ett problem i sjöar, slutna havsvikar och kustvatten. På grund av strömningar kan det i 

regel inte uppstå syrefattigt bottennära vatten eller ett tjockt organiskt syreförbrukande sediment.  

En snedvridning av näringskedjan, i synnerhet bildandet av övertäta karpfiskbestånd, är en väsentlig del av 

den interna belastningen. Täta karpfiskbestånd påskyndar cirkulationen av näringsämnen i sjön, transporterar nä-

ringsämnen från sedimentet till vattnet och kan fånga in djurplankton så effektivt att algproduktionen ökar och till 

exempel blågrönalgerna ökar. Typiskt för sjöar med intern belastning är en hög produktionsnivå, det vill säga hal-

ten av klorofyll a i förhållande till fosforhalten. Med samma fosforhalt kan variationen i halten av klorofyll a till och 

med vara dubbelt så stor. Dessutom är fiskbiomassan ofta rik på fosfor, upp till 50–75 procent av den lagrade fos-

forn i vattenmassan.  

En observation av den interna belastningen är mycket svår, och därför betraktar man i beräkningar av ämnes-

balansen vanligen den så kallade nettosedimentationen, som är skillnaden mellan bruttosedimentationen och den 

interna belastningen av fosfor och som i praktiken bestäms utifrån ämnesbalansen som skillnaden mellan det in-

kommande och det utgående ämnesflödet. En exceptionellt stor intern belastning kan observeras när nettosedi-

mentationen inte längre följer den teoretiska fosforhalt som kan antas för en normal sjö. Det är svårt att fastställa 

en klar gräns för sjöns medelhalt, där den interna belastningen är betydande. Om medelhalten överskrider 30 μg/l 

totalfosfor kan man anta att den interna belastningen redan har betydelse, och en rätt tydlig inverkan ser man re-

dan vid en nivå av 50–60 μg/l totalfosfor. 

Uppskattningen av den interna belastningen sker i huvuddrag så här: 

Både den beräknade och den observerade fosforhalten i vattnet överskrider den högsta tillåtna halten som 

motsvarar god status för den sjötyp som används för klassificeringen av vattnets status => åtgärder för att minska 

både den yttre och vid behov den inre belastningen. 

Den beräknade halten är lägre än den högsta tillåtna för god status, men den observerade halten överskrider 

den högsta tillåtna för god status => åtgärder i första hand för att minska den inre belastningen. 

De restaurerande åtgärderna i sjöar som lider av intern belastning är många. Det viktigaste är att minska den 

yttre belastningen, men en sjö återhämtar sig mycket långsammare än den eutrofieras till följd av överbelastning. 

Därför måste vi ofta ta till restaurerande åtgärder som förbättrar symtomen, men inte avlägsnar själva grundpro-

blemet. De metoder som används för att restaurera en eutrofierad sjö är bland annat syresättning, avlägsnande av 

vattenväxter, vårdfiske, höjning av vattenståndet och i extrema fall utfällning av fosfor med kemiska föreningar. 

I kustvatten har man prövat konstgjord syresättning i samband med forskningsprojekt både i Finland och i Sve-

rige. Enligt resultaten är det möjligt att i en sluten kustbassäng eller i en havsvik i den inre skärgården förbättra 

syreförhållandena med syresättning genom pumpning ifall syresättningseffekten är tillräcklig och skiktnings- och 

strömningsförhållandena är gynnsamma. Å andra sidan lyckades man inte hålla bottenförhållandena syresatta 

med de syresättningsförsök som genomfördes i två öppnare och större bassänger i Finska vikens ytterskärgård. 

Möjliga orsaker var den ogynnsamma topografin i områdena, den alltför låga syresättningseffekten och den upp-

värmning av underskiktet som metoden (syresättningspumpning) medförde och som ökade syreförbrukningen på 

bottnen. En tillämpning av metoden i kustvattnen kräver en förhandsutredning av områdets lämplighet för syresätt-

ning medräknat en bedömning av de ekologiska och ekonomiska riskerna. 

 

3.5 Belastning på vattendragen 

Den diffusa belastningen orsakad av mänsklig verksamhet är både när det gäller totalkväve och totalfosfor huvud-

sakligen som störst i närheten av åar och älvar (bild 3.5.c och 3.5.d). Den påverkas av den intensiva använd-

ningen av åstränderna kopplade till behoven inom mänsklig verksamhet. Huvudparten av belastningen av totalfos-

for och totalkväve kommer från diffus belastning (bild 3.5a och 3.5b). Även andelen naturlig urlakning av både fos-

for och kväve är cirka 20–30 procent. Punktbelastningen fördelas tämligen jämnt över hela området för NTM-

centralen i Södra Österbotten, dock så att torvproduktionen är större i inlandet och fiskodlingen större vid kusten 

(bild 3.5.1a). Reningsverken för avloppsvatten från bebyggelse finns dock i närheten av tätorterna. 
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Bild 3.5a Källor till totalfosforbelastning. 

 

Bild 3.5b Källor till totalkvävebelastning. 
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Bild 3.5c Fosforbelastning i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbottens område. 
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Bild 3.5d. Kvävebelastning i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbottens område. 

3.5.1 Punktbelastning 

Punktbelastning är belastning från punktformiga källor (bild 3.5.1a), det vill säga belastning vars startpunkt tydligt 

kan påvisas.  
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Bild 3.5.1a. Punktbelastningskällor i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbottens område. 

Samhällen, industri och företagsverksamhet 

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten finns mångsidiga industrier. De viktigaste industrierna i Ös-

terbotten är energi- och metallindustri samt elektroteknisk industri, träförädlingsindustri, kemiindustri och livsme-

delsindustri. I Södra Österbotten har man koncentrerat sig på livsmedels-, metall- och trävaruindustrin och i Mel-

lersta Österbotten på kemiindustrin som representerar metall-, trä- och processindustrin. Trädgårdsodling är som 

mest intensivt i kommunerna Östermark, Närpes och Korsnäs.  

Samhällenas avloppsreningsverk släpper ut näringsämnen i vattendragen, även om metoderna för rening av 

avloppsvattnet har utvecklats under de senaste årtiondena. Belastningen via reningsverken förbrukar syrereser-

verna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsreningsverken 

kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. Inom områ-

det för NTM-centralen i Södra Österbotten har cirka 276 600 invånare anslutit sig till avloppsnätet.  

Avloppsvattnet från industrin leds antingen till industrins egna vattenreningsverk eller till de kommunala vatten-

reningsverken med vilka industrianläggningen har ingått ett avtal om rening av avloppsvatten. Precis som från de 
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kommunala avloppsreningsverken kommer näringsämnen och skadliga ämnen också från industrins reningsverk. 

Vilka skadliga ämnen som hamnar i vattendragen beror på vilka ämnen som avloppsvattnet från industrin innehål-

ler. 

Riskerna som industrin och näringslivet medför för grundvattnet beror vanligtvis på transport, lagring och an-

vändning av för grundvattnet skadliga kemikalier. Risker orsakas i synnerhet av tankstationer, sågverk och träim-

pregneringsanläggningar, tvätterier samt metall- och kemiindustrin. För närvarande placeras inte längre ny indu-

stri- eller företagsverksamhet som eventuellt medför risker för grundvattnets mängd eller kvalitet i grundvattenom-

råden, men de företag som tidigare inlett sin verksamhet i grundvattenområden fortsätter sin verksamhet (tabell 

3.5.1). Verksamhet som medför risk för förorening av grundvatten måste ha ett miljötillstånd med nödvändiga be-

stämmelser för att minska risken för förorening av grundvattnet. 

Incidenter med förorening av grundvatten är vanligen en följd av läckage i avlopp och tankar, bristfälligt skydd 

av behandlingsområden för kemikalier och felaktig behandling av avloppsvatten. Kemikalier kan också komma ut i 

marken och grundvattnet till följd av bränder. Vanliga ämnen som förorenar grundvattnet är oljekolväten, trafik-

bränslen och tungmetaller. 

I grundvattenområdena har det funnits många plantskolor och handelsträdgårdar, men många av dem har 

upphört eller så har verksamheten flyttats utanför grundvattenområdena. I trädgårdar lagras och används gödsel-

medel och växtskyddsmedel och en del av dessa kan spolas med avrinnings- och sjunkvatten till den omgivande 

miljön. Under de senaste decennierna har antalet handelsträdgårdar minskat, men den totala arealen av växthus-

odling för trädgårdar har ökat. 

I vissa kommuner, såsom Karleby och Kauhava, har stora industriområden koncentrerats till viktiga grundvat-

tenområden och utgör därmed ett hot mot grundvattnets kvalitet. Till exempel är den sammanlagda mängden ke-

mikalier som används av företagen i industriområdet Ylihärmä i Pöyhösenkangas grundvattenområde i Kauhava 

över 350 000 kg/år (Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, skyddsplan för Kauhava grundvattenområ-

den, 2014). De största riskfaktorerna i industriområdena i västra Finland är i allmänhet små verksamhetsutövare, 

vars lagring och användning av kemikalier samt avfallshantering kan vara bristfällig. Ofta har små verksamhetsutö-

vare också oljecisterner på sina fastigheter, vars skick inte nödvändigtvis har tagits om hand och där inspektioner 

inte har gjorts. 
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Tabell 3.5.1 Industri och service på grundvattenområdena i Södra Österbottens NTM-centrals område (industrins och servicens område > 3 % 

och > 4 ha av grundvattenområdets areal) (Corine 2018). 

Kommun Grundvattenområde Grundvattenom-

rådets areal, ha 

Industrins och 

servicens areal 

sammanlagt, ha 

Industrins och servicens 

areal sammanlagt % 

Kauhava Kirkonkylä 164,77 39,19 23,78 

Kauhava Pöyhösenkangas B 434,54 56,88 13,09 

Ilmajoki Koskenkorva 214,99 27,69 12,88 

Vetil Pitkäkangas 507,71 51,00 10,05 

Kuortane Hietalankangas 99,01 9,81 9,91 

Kaustby Oosinharju 298,47 28,75 9,63 

Vasa Smedsby-Kapellbacken 442,55 38,38 8,67 

Alavo Ritolanmäki 118,90 10,13 8,52 

Vetil Polsonharju 159,10 12,94 8,13 

Kannus Eskolanharju 371,34 28,19 7,59 

Storå Kortesmäki 53,68 4,00 7,45 

Halso Ylikylä B 122,14 8,31 6,81 

Kauhava Puisaari 215,12 13,38 6,22 

Kurikka Aronlähde 466,35 28,25 6,06 

Pedersöre kommun Åvist 186,89 11,06 5,92 

Ilmajoki Salonmäki 816,78 46,06 5,64 

Kauhava Pöyhösenkangas A 201,70 11,19 5,55 

Karleby Patamäki 2480,64 134,75 5,43 

Alavo Ukkokangas 210,35 11,06 5,26 

Halso Isoharju A 261,08 11,38 4,36 

Lestijärvi Latometsä 360,45 14,63 4,06 

Kaustby Koppeloharju 111,51 4,25 3,81 

Kurikka Kuusistonloukko 727,29 27,25 3,75 

Nykarleby Gunnarskangan B 288,61 10,75 3,72 

Karleby Harrbåda 269,49 9,94 3,69 

Kurikka Kylänvuori 136,34 4,69 3,44 

Kurikka Haapalankangas-Lintuharju 863,55 29,06 3,37 

Kauhava Pöyhösenkangas C 143,30 4,81 3,36 

Vörå Kaurajärvi A 281,70 9,00 3,19 

Vetil Tunkkari 478,35 15,06 3,15 

Korsholm Västerhankmo 214,30 6,50 3,03 

Kauhava Nahkala B 208,91 6,31 3,02 

Torvproduktion 

I Finland finns det cirka 62 000 hektar myrar som används för torvproduktion. De största produktionsområdena 

finns i Norra Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Finland. Huvudparten av den torv som produceras an-

vänds numera som växtunderlags- och strötorv, medan torven som används för energiproduktion håller på att 

minska kraftigt. På det stora hela minskar efterfrågan på torv. 

Från torvproduktionsområdena sköljs bland annat näringsämnen, suspenderat material, humus och järn ut i 

vattendragen. I samband med torrläggning vid torvutvinning kan det också förekomma surhetsskador om området 

ligger på sura sulfatjordar. Utsläppens omfattning varierar beroende på områdets läge och de vattenskyddsme-

toder som används. Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten produceras torv på cirka 800 torvpro-

duktionområden (YLVA-data från mars 2020). Av dessa har cirka 570 beviljats tillstånd. Den sammanlagda area-

len av torvproduktionsområden som beviljats tillstånd är cirka 24 000 hektar. Dessutom finns det cirka 220 områ-

den med en areal på under 10 ha och deras sammanlagda areal är cirka 1 400 ha.  

Torvutvinningens eventuella inverkan på grundvattnet kan vara kopplad till förändringar i grundvattnets kvanti-

tet och kvalitet. När en myr dräneras för torvutvinning sjunker grundvattennivån i myrområdet. När dikningen når 

mineraljorden kan det leda till att grundvattennivån sjunker eller att strömningsriktningen förändras också utanför 

täktområdet så att tillgången på grundvatten minskar. Grundvattnets kvalitet kan förändras till följd av torvutvinning 

ifall vatten från täktområdet sipprar till ett grundvattenbildningsområde. Detta kan leda till exempelvis höjda järn-, 

mangan- eller humushalter i grundvattnet. De miljöolägenheter som beror på torvutvinning minskas genom att ut-

vinningen planeras och genomförs omsorgsfullt samt med olika miljöskyddslösningar. 

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten är torvproduktionen i regel inte förlagd i grundvattenom-

råden. Cirka tio produktionsområden finns dock i grundvattenområdets randområden och flera ligger på ett visst 
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avstånd från grundvattenområdena, i myrområden i närheten av dem. Från torvtäktsområdena leds vatten genom 

grundvattenområdena, varvid det humushaltiga vattnet i vissa fall kan absorberas i grundvattnet.  

All torvproduktion har blivit tillståndspliktig sedan den 1 september 2020. I miljötillstånden för nya produktions-

områden krävs alltid användning av bästa tillgängliga teknik för vattenbehandling (BAT). I tillståndsbestämmel-

serna har man tagit hänsyn till om området ligger i grundvattenområdet eller i närheten av det eller i potentiella 

sura sulfatjordar. 

Vid NTM-centralen i Södra Österbotten har man utarbetat anvisningar för innehavare av torvproduktionsområ-

den som övergår till efteranvändning. Anvisningen finns på adressen (på finska): ymparisto.fi > Kulutus ja tuotanto 

> Luonnonvarojen kestävä käyttö > Turvetuotannon ympäristönsuojelu > jälkihoito ja -käyttö > Ohje turvetuotan-

nosta jälkikäyttöön siirtyvien alueiden omistajille ja haltijoille. 

Avstjälpningsplatser och förorenade markområden 

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten finns fem avfallscentraler och tio avstjälpningsplatser för in-

dustriavfall. Det finns 62 stängda avstjälpningsplatser med efterkontroll. Det finns sju förorenade markområden 

som kan påverka ytvattnen. 

Marken kan förorenas lokalt till följd av miljöutsläpp i samband med t.ex. olyckor, skador eller normal verksam-

het. Föroreningar kan uppstå genom ämnen som är kemiskt eller mikrobiologiskt skadliga för omgivningen, till ex-

empel sjukdomsalstrare. Luftburet nedfall kan däremot leda till mer omfattande förorening av marken, bland annat 

försurning och förhöjda tungmetallhalter i marken. Begreppet förorenade markområden används allmänt när man 

avser ett markområde som tydligt kan avgränsas och vars förorening orsakats av tidigare förekommen eller på-

gående verksamhet inom området. 

Risken för att marken ska förorenas är vanligen förknippad med vissa verksamheter, såsom distribution och 

lagring av bränsle, sågverk och impregneringsanläggningar, avstjälpningsplatser, skjutbanor, trädgårdar och plant-

skolor, skrotningsanläggningar och kemiska tvätterier. Marken kan ha förorenats av till exempel oljor, tungmetaller, 

arsenik, polyaromatiska kolväten, polyklorerade bifenyler (PCB), klorfenoler, dioxiner och furaner eller växtskydds-

medel, såsom atrazin, hexazinon, bromacil och benzoin. Från avstjälpningsplatserna transporteras avfallet från 

avstjälpningsplatserna samt lakvatten som upptas i markbädden nedanför, där halterna av olika skadliga ämnen 

kan vara högre än i vanligt avloppsvatten. Lak- och dagvatten kan exempelvis höja grundvattnets elektriska led-

ningsförmåga, den totala halten organiskt kol samt kväve- och kloridhalten. 

De förorenade markområdena som ligger inom grundvattenområdena är problematiska eftersom risken att de 

skadliga ämnena transporteras från marken till grundvattnet är stor. Många hälsofarliga föreningar kan frigöras 

från marken till grundvattnet till och med i årtionden. Exempelvis finns bekämpningsmedel och växtskyddsmedel 

kvar, omvandlas och transporteras i grundvattnet, även om de har upphört att användas för flera decennier sedan.  

Förorenade markområden har kartlagts och restaurerats genom olika projekt sedan 1980-talet. Enligt utred-

ningar finns det exempelvis några hundra skjutbanor, cirka 20 sågverk och cirka 350 gamla avstjälpningsplatser 

som avslutat sin verksamhet i Finlands grundvattenområden. I grundvattenområdena finns det cirka 4 000 mark-

områden som misstänks vara förorenade och där man bör göra noggrannare undersökningar för att utreda förore-

ningarna i marken och grundvattnet. 

Uppgifter om undersökta eventuellt förorenade och restaurerade markområden har samlats i datasystemet för 

markens tillstånd, där områdena har klassificerats i fyra kategorier utifrån tillgängliga uppgifter och vidtagna åtgär-

der. I klassen objekt med verksamhet ingår områden där ämnen som är skadliga för miljön hanteras eller lagras. 

Inom dessa områden måste vid behov markens status utredas när verksamheten upphör eller ändras. Områden 

där det enligt uppgifter som myndigheterna har fått in har bedrivits verksamhet där skadliga ämnen har hanterats 

och som kan ha kommit in i marken hör till klassen utredningsbehov. På dessa platser har verksamheten redan 

upphört. I områden som måste utvärderas eller saneras har avfall eller ett ämne som släppts ut i marken konstate-

rats ha försämrat markens kvalitet. Områdets behov av sanering måste bedömas och vid behov måste området 

saneras. Om marken utifrån undersökningar inte har konstaterats vara förorenad eller om den har sanerats enligt 

målen som myndigheterna har satt upp, tillhör den kategorin ”ej i behov av sanering”.  

Totalt finns det cirka 2 200 potentiellt förorenade områden i området för NTM-centralen i Södra Österbotten 

som registrerats i datasystemet för markens tillstånd (bild 3.5.1b). Det finns 751 objekt som behöver saneras och 

95 objekt är klassificerade som i behov av utvärdering och eventuellt sanering. I Södra Österbottens NTM-centrals 
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område är de mest betydande förorenade markområdena som äventyrar grundvattnet bland annat gamla avstjälp-

ningsplatser och avfallsupplagsområden, verksamma och stängda distributionsstationer för flytande bränslen samt 

skjutbanor. 

 

Bild 3.5.1b Objekt enligt datasystemet för markens tillstånd som ligger på grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens verksam-

hetsområde (datasystemet för markens tillstånd MATTI 6/2020).  

Punktvisa objekt i anslutning till bosättning som medför risk för förorening 

Punktvisa hot mot grundvattenkvaliteten i samband med bosättning är bland annat oljecisterner och jordvärmesy-

stem. I grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen finns det uppskattningsvis tiotusentals gamla 

cisterner för eldningsolja i småhus som huvudsakligen installerats på 1960- och 1970-talet. Underjordiska oljeci-

sterner har i allmänhet en volym på 3 000–5 000 liter. Till exempel i Alahärmän Kirkonkyläs grundvattenområde i 

Kauhava har cirka 90 oljecisterner kartlagts och i kartläggningen som gjordes i Karleby i samband med uppdate-

ringen av skyddsplanen för Patamäki fick man uppgifter om sammanlagt 41 underjordiska oljecisterner och 64 ol-

jecisterner ovan jord. 

Jordvärmesystem (energibrunnar och jordvärmeslangar) har blivit vanligare i Finland sedan slutet av 1990-

talet. Byggandet av en energibrunn kan försämra grundvattnets kvalitet om grundvattenförekomstens olika grund-

vattenskikt blandas under borrningen. Under driften hotas grundvattenkvaliteten av läckage i jordvärmesystemet, 
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vilket kan leda till att värmeöverföringsvätska kan komma in i grundvattnet. I områden med artesiskt grundvatten 

kan borrning av en energibrunn också orsaka okontrollerade grundvattenutsläpp, vilket kan sänka grundvattenni-

vån med så mycket som hundratals meter. I Södra Österbottens NTM-centrals område finns det uppskattningsvis 

flera tiotals jordvärmesystem i grundvattenområden och de är koncentrerade till tätortsområden. 

3.5.2. Diffus belastning 

Som diffus belastning räknas belastning vars utsläppskälla inte kan fastställas exakt till en punkt. Det är exempel-

vis belastning från jordbruk, skogsbruk, dagvatten i tätorter och glesbebyggelse. Vattnets förmåga att lösgöra jord-

partiklar från marken framgår överallt där vattnet kommer i kontakt med bar mark. Erosion är ett betydande pro-

blem på sluttande åkrar, inom skogsbruket och vid vattenbyggande. Både näringsämnen, metaller och organiska 

ämnen har bundits till de jordpartiklar som lösgjorts av erosionen. Erosionens intensitet kan mätas med hjälp av 

halterna av fasta partiklar i vattnet. Spridningen av fasta partiklar är på grund av den höga ytavrinningen betydligt 

större under säsongen med tinad mark i områden utan växtlighet än när det är tjäle i marken.  

Bosättning och markanvändning  

I området för NTM-centralen i Södra Österbotten bodde 2018 cirka 438 900 personer (Informationstjänsten för livs-

miljön Liiteri, informationskälla Statistikcentralen). Flest invånare fanns i landskapet Södra Österbotten. År 2018 

fanns det cirka 142 850 bostadshus och cirka 39 400 sommarstugor i området för NTM-centralen i Södra Öster-

botten  (Källa: Byggnader och sommarstugor, Statistikcentralen). Glesbygdens andel av områdets befolkning 2018 

var cirka 21 procent (Källa: Byggnader och sommarstugor, Statistikcentralen). 

Bosättningens inverkan på vattnen är kopplad till förändringar i jordmånens naturtillstånd. Byggandet påverkar 

grundvattnets kvalitet och mängd när marken som skyddar grundvattnet förtunnas. Beläggning av markytan mins-

kar grundvattenbildningen genom att leda vatten som absorberas till dagvatten. Att spränga bergströsklar som styr 

strömningen av grundvattnet kan också påverka på samma sätt. På grund av byggandets mångsidighet har man 

inte kunnat påvisa ämnen som enbart skulle visa på byggandets påverkan i vattnen. En sänkning av grundvatten-

nivån orsakad av byggandet kan dock påvisas genom mätning av grundvattnets ytnivå. 

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, en byggnads tak eller andra mot-

svarande ytor. Dagvatten uppkommer särskilt i tätorter med tät markanvändning och markerna där regn- och 

smältvattnet kan absorberas är få. För att uppnå bästa möjliga resultat måste man ta hänsyn till dagvattenhante-

ringen redan i planeringen av markanvändningen. I dagvattenhanteringen strävar man efter att minska förekoms-

ten av dagvattnen och försämringen av deras kvalitet. Genom dagvattenhanteringen kan man försöka fördröja 

dagvattnet i det område där det bildas genom att absorbera det i marken. Man kan också försöka minska mäng-

den skadliga ämnen genom filtrering och att leda ner det redan i området där det bildas. Skadliga ämnen binds 

också i växtlighet. Först därefter bör det återstående vattnet ledas bort från området. 

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra Österbotten är bosättningarna i huvudsak glesa och 

jämnt utspridda. Boendet har dock koncentrerats till många grundvattenområden och till exempel städerna Karleby 

och Vasa ligger delvis i grundvattenområden. Många andra orter ligger också i grundvattenområden, till exempel 

Halso, Alahärmä och Ylihärmä i Kauhava, Jurva i Kurikka, Kaustby, Lestijärvi, Soini och Vetil. Stora bosättnings-

koncentrationer finns bland annat i grundvattenområdena Gamla Vasa, Koskenkorva i Ilmola och Kauhavan Kir-

konkylä, där det bebodda området utgör cirka 40 procent av grundvattenområdets areal. I en stor del av grundvat-

tenområdena finns det dock mycket lite eller ingen bebyggelse alls. I Södra Österbottens NTM-centrals område 

var den genomsnittliga fosforbelastningen från gles- och fritidsbebyggelse på ytvattnen 45 t/år och den genom-

snittliga kvävebelastningen 384 t/år 2012–2019. 

Avloppsvatten som rinner ut i grundvattnet och därigenom i vattendragen är den vanligaste risken för ned-

smutsning som orsakas av bosättning. Grundvattenkvaliteten kan försämras av fastigheternas avloppsbrunnar och 

infiltrationsanläggningar. Sjukdomsalstrande mikrober som har hamnat i grundvattnet till följd av ett avloppsvatten-

läckage kan vara kvar i grundvattnet i månader. Avloppsnät i dåligt skick eller total avsaknad av avloppsnät kan 

också utgöra en risk. Utanför tätorter finns det vanligtvis inget avloppssystem utan avloppsvattnet behandlas för 

varje fastighet för sig eller i ett avloppssystem som delas av några få fastigheter. I grundvattenområden och vat-

tendragens strandområden måste systemen för behandling av avloppsvatten uppfylla kraven i miljöskyddslagen 
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från den 31 oktober 2019 och annat än ringa mängder avloppsvatten får inte längre ledas obehandlade ner i mar-

ken eller behandlas endast med slamavskiljare. Risken för grundvattnet i glesbygdens avloppsvatten har således 

minskat, även om fastigheterna ännu inte har vidtagit åtgärder eller inte har behövt göra det på grund av ålder eller 

av annan anledning. På det generella planet har dock risken för grundvatten och vattendrag orsakad av glesbyg-

dens avloppsvatten minskat betydligt jämfört med tidigare planeringsperioder. I grundvattenområden är det inte 

möjligt att infiltrera ens behandlat avloppsvatten i marken. Behandlingen av avloppsvatten från glesbygden är en 

utmaning inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten, eftersom endast 67 procent av hushållen är an-

slutna till avloppsanläggningar. Uppskattningsvis 144 000 invånare i området står alltså utanför avloppsnätet och 

anslutningsgraden är den lägsta i Finland. Glesbygden kan också vara förknippad med punktvisa risker för förore-

ning av grundvattnet till exempel på grund av exempelvis en läckande oljetank eller ett jordvärmesystem. Dessa 

risker behandlas i kapitel 3.5.1.  

Från begravningsplatser transporteras lakvatten och dagvatten från täckdiken som upptagits i markbädden till 

den omgivande miljön. Den skada på grundvattnet som orsakas av nedgrävning och gödselmedel som används 

vid skötseln av gravar uppenbarar sig bland annat i form av en höjning av den kemiska syreförbrukningen samt 

kväve- och fosforhalterna i grundvattnet. I Södra Österbottens NTM-centrals område ligger det 18 begravnings-

platser i grundvattenområden. 

Rekreationsområden som kan utgöra en risk för grundvattnet är exempelvis motorsportbanor samt golfbanor 

och idrottsplaner. I dessa verksamheter används och lagras bränslen, oljor, gödselmedel, växtskyddsmedel och 

andra ämnen som är skadliga för grundvattnet. En del av dessa områden bevattnas också, vilket ger upphov till 

lakvatten och dagvatten. Golfbanor har exempelvis visat sig öka koncentrationerna av kväve och växtskyddsmedel 

i grundvattnet. I NTM-centralens område finns det golfbanor i två grundvattenområden. 

Åkerbruk 

Enligt Livsmedelsverkets statistik fanns det cirka 9 800 lantbruksgårdar inom området för NTM-centralen i Södra 

Österbotten 2019 och deras areal var cirka 450 000 ha. Enligt Livsmedelsverket var cirka 900 av dessa gårdar 

ekologiska gårdar 2019 och deras areal var cirka 59 000 ha. I området odlas det huvudsakligen fodersäd och vall. 

Spannmålsodlingen är koncentrerad till Kyrolandet, Laihela–Storkyro–Lillkyro, andelen vall är störst i Mellersta Ös-

terbotten. Åkerbruket i Österbotten koncentreras till å- och älvdalarna, och regionens åkrar är huvudsakligen 

mycket jämna och på många ställen känsliga för översvämning. Eutrofieringen av vattendragen till följd av närings-

belastningen och belastningen av suspenderat material försämrar vattendragens status. Röjningen av nya åkrar 

och effektiviseringen av torrläggningen av åkrarna kan öka surhetsbelastningen. 

I Finland utgörs cirka 7 procent av den totala arealen av viktiga grundvattenområden som lämpar sig för vat-

tenförsörjning av åkermark. Risken som åkerbruket medför för vattenförsörjningen varierar beroende på grundvat-

tenområdets hydrogeologiska egenskaper och åkrarnas placering i grundvattenområdet.  

Grundvatten kan äventyras av användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel. Gödselmedlen är an-

tingen organiska gödselmedel eller oorganiska konstgödsel. Den vanligaste problemet med gödsel är att kvävehal-

ten, främst ammonium- och nitrathalten, stiger i grundvattnet. Till följd av gödsling kan också grundvattnets syre-

halt sjunka, mängden organiskt material öka och värdena för fosfor, klorider samt vattnets hårdhet, elektriska led-

ningsförmåga och totala salthalt stiga.  

Växtskyddsmedel används för bekämpning av svampsjukdomar, ogräs, skadeinsekter och skadedjur. Att de 

rinner ut i grundvattnet beror förutom på markens egenskaper även på växtskyddsmedlets egenskaper. Använd-

ningen av gödselmedel och växtskyddsmedel har minskat och blivit mer exakt under de senaste årtiondena.  

Drygt 13 procent av arealen av alla viktiga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning i området 

för NTM-centralen i Södra Österbotten är odlad åkermark. I grundvattenområdena finns det sammanlagt cirka 12 

800 ha åkermark. I Södra Österbotten finns det 17 grundvattenområden där åkermarken utgör mer än 50 procent 

av grundvattenområdet. Det finns 52 grundvattenområden där åkermarkens andel är över 25 procent (källa MAVI, 

åkerskiften enligt växtgrupp 2018). 
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Djurhållning och pälsproduktion 

Enligt statistik från Naturresursinstitutet fanns det cirka 1 300 mjölkgårdar i området för Södra Österbottens NTM-

central år 2018. Det fanns cirka 210 gårdar som producerar svinkött, cirka 550 gårdar som producerar nötkött och 

cirka 130 fjäderfägårdar.  

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten är boskapsskötseln en långt utvecklad kött- och mjölk-

produktion, där förädlingen sker i närområdet. Områdets andel av nötkötts- och grisköttsproduktionen i Finland är 

betydande och i vissa områden föds det också upp gott om fjäderfä. Nötkreatursskötsel finns särskilt i de norra, 

östra och södra delarna av området för NTM-centralen i Södra Österbotten. Huvudparten av mjölkproduktionen i 

området sker i Karleby, Jalasjärvi och Kauhava. De största nötköttproducerande kommunerna i området är 

Kauhava, Pedersöre och Karleby. Nötkött produceras också i stor utsträckning i Kronoby, Seinäjoki och Kurikka. 

Effektiv svinproduktion är främst koncentrerad till områdena Ilmola, Vörå, Seinäjoki och Kronoby. Fjäderfäprodukt-

ion sker främst i Närpes, Lappo, Seinäjoki och Ilmola.  

Hur stor belastning på vattendragen som djurhållningen orsakar beror i hög grad på hur stor åkerareal som 

finns tillgänglig i förhållande till mängden gödsel. I området för NTM-centralen i Södra Österbotten är åkerarealen 

på vissa ställen knapp i förhållande till näringsinnehållet i den producerade gödseln. Pressaft från ensilage är 

också ett problem för vattendragen om pressaften rinner ut i vattendragen. 

Hoten mot grundvattnet från djurhållning kommer främst från områden för lagring och spridning av gödsel och 

pressaft från ensilage. Kväve och mikrober från gödsel kan komma ut i grundvattnet till exempel från gödselan-

läggningar i dåligt skick eller dagvatten från rastgårdar. Pressaft från ensilage kan vid felaktig behandling komma 

in i grundvattnet och om den bryts ner öka de totala mängderna bakterier i grundvattnet och järnhalten samt 

minska syrehalten. Flest husdjursgårdar finns i grundvattenområdena i Ilmola, Kauhajoki, Karleby och Kurikka. 

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten bedrivs pälsdjursproduktion på cirka 620 gårdar. Huvud-

parten av Finlands pälsdjursfarmer finns i Österbotten. Gårdarna är koncentrerade till Österbottens svensksprå-

kiga kust och kommunerna i Järviseuturegionen samt till Härmäregionen. I framtiden kommer antalet husdjursgår-

dar generellt att minska, men deras storlek ökar och produktionen centraliseras. Pälsdjursproduktionen i hela om-

rådet för NTM-centralen i Södra Österbotten behandlas i åtgärdsprogrammet när det gäller Österbottens kust och 

små vattendrag. Det avrinnande vattnet från pälsfarmerna eutrofierar de närliggande vattnen och försämrar deras 

hygieniska status. 

Det största problemet med tanke på grundvattnets kvalitet är kväveföreningar från områden med pälsdjursfar-

mer. Även stängda pälsdjursfarmer kan utgöra en risk för grundvattenkvaliteten långt efter att verksamheten har 

upphört om avfall med animaliskt ursprung har kommit ut i marken eller grundvattnet. Skyddskonstruktionerna på 

gårdarna, exempelvis vattentäta gödselunderlag och dikningssystem, har tidigare delvis varit otillräckliga jämfört 

med dagens vattenskyddsmetoder. Den största risken för grundvattnets kvalitet har utgjorts av långvariga produkt-

ionsområden där det dessutom är flera producenter. Sådana områden finns i Karleby och Kauhava, där pälsdjurs-

produktionen på vissa ställen tydligt har försämrat grundvattnets kvalitet. 

Det har funnits pälsdjursfarmer i 47 grundvattenområden. 2007 fanns det sammanlagt 58 pälsdjursfarmer i 

grundvattenområdena och 2013 fanns det bara sex pälsfarmer kvar som var verksamma i grundvattenområdena. 

Det finns så vitt man vet inte längre några aktiva farmer i grundvattenområden. 

Skogsbruk 

Av skogsbruksåtgärderna kan främst iståndsättningsdikning, avverkning och markberedning påverka yt- och 

grundvattnets kvalitet och/eller mängd genom att öka mängden avrinningsvatten och eventuell urlakning av nä-

ringsämnen även i grundvattnet. Dessutom kan gödselmedel påverka kvaliteten på ytvatten. 

År 2018 gjordes 796 km iståndsättningsdikningar i området i Södra Österbotten, 502 km i området i Österbot-

ten och 233 km i området i Mellersta Österbotten, det vill säga sammanlagt 1 531 km i Södra Österbottens NTM-

centrals område. Under 2018 användes gödselmedel i området för NTM-centralen i Södra Österbotten landskaps-

vis enligt följande: I Södra Österbotten 2 219 ha, i Österbotten 377 ha och i Mellersta Österbotten 1 344 ha, det vill 

säga sammanlagt 3 940 ha i Södra Österbottens NTM-centrals område. Huvudparten av gödslingarna i Södra Ös-

terbottens NTM-centrals område var odlingsgödsling, som stod för 2 651 ha. 2 651 hektar var vitaliseringsgöds-

ling. 2018 gjordes i området för Södra Österbotten 10 128 ha, i Österbotten 6 064 ha och i Mellersta Österbotten 3 

690 ha föryngringsavverkningar, det vill säga sammanlagt 19 882 ha i området för Södra Österbottens NTM-
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central. Föryngringsavverkningar omfattar kalhygge, avverkning för naturlig skogsförnyelse och annan föryngrings-

avverkning. 2018 gjordes i området för Södra Österbotten 23 077 ha, i Österbotten 11 775 ha och i Mellersta Ös-

terbotten 9 778 ha beståndsvårdande avverkningar, det vill säga sammanlagt 44 630 ha i området för Södra Ös-

terbottens NTM-central. Beståndsvårdande avverkning omfattar första gallring, annan gallring och avlägsnande av 

överståndare. Uppgifterna om skörd, gödsling och iståndsättningsdikningar bygger på statistik från Naturresursin-

stitutet. Skogsbruket bidrar med näringsämnen, humus, kvicksilver och på vissa ställen surhet till ytvattnen.  

Dikningarna sänker grundvattennivån, om de sträcker sig under grundvattennivån eller om man via dem leder 

bort vatten från grundvattenområdet som annars skulle absorberas i marken och bilda grundvatten. Dikningar kan 

också påverka grundvattnets kvalitet om dikesvattnet tas upp i grundvattnet. På viktiga och för vattenförsörjning 

lämpliga grundvattenområden utförs för närvarande i regel inte längre några iståndsättningsdikningar eller skogs-

gödsling. Även skogsavverkningen kan inverka på grundvattnets status och kvantitet. Studier har visat att avverk-

ning bland annat leder till ökade nitrathalter i grundvattnet. Inom områden med grovjord kan grundvattennivån till-

fälligt stiga till följd av infiltreringen av regnvatten och förändringar i avdunstningsbetingelserna. 

Tillvaratagandet av energived och hyggesavfall ökar och det ökar den markberedda arealen i framtiden. Det 

ökar risken för erosion och urlakning av näringsämnen. 

Det har funnits skogsplantskolor i fyra grundvattenområden, varav en fortfarande är i drift. 

Marktäkter 

I stället för att ta grus och sand har man börjat koncentrera sig allt mer på brytning och krossning av bergmaterial i 

synnerhet i södra Finland och i närheten av stora tillväxtcentrum. Utvecklingen har påverkats både av den skärpta 

praxisen vid beviljande av marktäktstillstånd för grundvattenområden och av att de tillgängliga sand- och grustill-

gångarna har minskat. Sand och grus tas dock fortfarande också från grundvattenområden, och dessutom finns 

det i grundvattenområdena rikligt med gamla marktäktsområden som är obehandlade och som eftervårdats på ett 

bristfälligt sätt. 

Till följd av en storskalig marktäkt kan grundvattnets kvalitet försämras, eftersom det markskikt som skyddar 

och filtrerar marken och grundvattnet avlägsnas från täktområdet. Det här är särskilt skadligt när man tar marksub-

stanser nära grundvattenytan eller under den. Även bränslehantering, oljeläckage i maskiner och dammbindning 

genom saltning medför fara för grundvattnet. Man har konstaterat att marktäkt höjer grundvattnets elektriska led-

ningsförmåga samt nitrat-, sulfat- och kloridhalterna. Marktäkt påverkar också mängden grundvatten, eftersom en 

större del av nederbörden i täktområdena än i områden i naturtillstånd rinner ut i marken på grund av brist på växt-

lighet och jordlager. 

I området för Södra Österbottens NTM-central är grus- och sandtillgångarna i regel små. Det finns dock stora 

regionala skillnader i fördelningen av marksubstanserna i och med att de rikligaste grus- och sandtillgångarna, lik-

som även grundvattentillgångarna, finns i Kauhajoki. Andra kommuner med stora grus- och sandtillgångar i områ-

det är Storå, Kauhava, Alajärvi och Kronoby, medan det knappt finns några användbara marksubstanser i Vasa, 

Seinäjoki, Toholampi, Kaskö eller Larsmo. 

De utjämnade åsarna i Österbotten är ofta grunda och grus- och sandlagren ovanför grundvattenytan är tunna. 

Många åsar har varit föremål för kraftig marktäkt i flera år och det finns omfattande grundvattentjärnar i områdena 

och därmed en förhöjd risk för förorening av grundvattnet. Inom NTM-centralens verksamhetsområde finns omfat-

tande marktäktsområden till exempel i Lahdenkangas, Långterränggas-Keltamäki, Kokkokangas, Korsbäck och 

Hauta-ahonkangas grundvattenområden. Sand- och grustäkten i viktiga grundvattenområden har dock minskat. I 

Södra Österbottens NTM-centrals område finns det cirka 600 giltiga marktäktstillstånd 2020, varav cirka 70 gäller i 

grundvattenområden. På motsvarande sätt låg cirka 80 av de 600 marktäkttillstånd som var i kraft 2014 i grundvat-

tenområden och cirka 200 av de 780 marktäkttillstånd var i kraft 2009 i grundvattenområden. Uppgifter om mark-

täkt inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten presenteras i tabellerna 3.5.2a och 3.5.2b. Marktäktstill-

stånden som ligger i grundvattenområden visas på bild 3.5.2. 

Undersökningar som syftar till att samordna grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen (POSKI) gjor-

des i Södra Österbotten och Österbotten 1994–1997. Antalet grundvattenområden som man föreslår ska skyddas 

mot marktäkt ansågs vara sammanlagt 344 i uppföljningsområdet, varav 244 områden saknar betydelse för sten-

materialförsörjningen i och med att de är borrbrunnar i berg eller strandavlagringar. I området ansågs det finnas 

104 grundvattenområden som lämpar sig för begränsad marktäkt (Britschgi m.fl. 1999). För Mellersta Österbottens 

del offentliggjordes POSKI-projektet 2009. I projektet klassificerades sammanlagt 59 värdefulla åsområden. 
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I SOKKA-projektet (Soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, Ran-

konen & Hyvönen), som färdigställdes 2009, kartlades alla grustäktsområden som låg i grundvattenområdena, sta-

tusen på deras eftervård och behovet av restaurering. Av de kartlagda områdena bedömdes restaureringsbehovet 

som stort på 11 procent. I SOKKA 2-projektet som genomfördes 2013 undersöktes genomförandet av villkoren för 

marktäktstillstånd i sammanlagt 44 grustäktsområden där täkttillståndet redan hade löpt ut. I projektet observera-

des det att det fanns betydande brister i iakttagandet och övervakningen av villkoren för marktäktstillstånd. I de 

terrängkartläggningar som gjordes konstaterades det att den lägsta täktnivån enligt tillståndsvillkoren hade under-

skridits i vartannat område som deltog i projektet och att eftervården av områdena hade försummats i 75 procent 

av områdena utan att den övervakande myndigheten ingripit. I SOKKA 3-projektet som genomfördes 2017 konsta-

terades det att även marktäkt för husbehov kan äventyra grundvattnets kvalitet och att övervakningen av den är 

svårare än tillståndspliktig marktäkt, eftersom den nödvändiga anmälan av marktäkt för husbehov inte alltid görs. 
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Tabell 3.5.2a Marktäkten på grundvattenområdena inom Södra Österbottens NTM-centrals område (Corine 2018). 

Omfattning av marktäkt, % av grundvatten-

områdets areal 

Grundvattenområ-

den, st. 

> 15 % (max 18,80 %) 1 

10,00–14,99 % 4 

5,00–9,99 % 20 

0,01–4,99 % 121 

Ingen marktäkt 186 

 

Tabell 3.5.2b Marktäkten på grundvattenområdena inom Södra Österbottens NTM-centrals område, marktäkt >10 % av grundvattenområdets 

areal (Corine 2018), läget 9/2021. 

Kommun Grundvattenområde Grundvattenområdets areal, ha Täktområdet, ha Täktområdet, % 

Kuortane Lahdenkangas 156,77 29,48 18,80 

Kurikka Pitkämönkangas B 322,90 48,32 14,97 

Alavo Hauta-ahonkangas 145,86 18,00 12,34 

Kristinestad Korsbäck 335,73 39,44 11,75 

Etseri Torakkakangas A 408,11 41,72 10,22 

 

Bild 3.5.2 Upphörda och giltiga marktäktstillstånd i grundvattenområdena. 
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Trafik 

Vägarna och järnvägarna i Finland följer ofta åsar och kantförekomster. För att trygga trafiksäkerheten på landsvä-

garna används salt, huvudsakligen natriumklorid och kalciumklorid, för halkbekämpning. Saltanvändningen är mer 

effektiv tack vare de utvecklade saltspridarna, och användningen kan knappast minskas med nuvarande teknik 

utan att trafiksäkerheten äventyras. Användningen av salt kan dock medföra risk för saltbildning i grundvattnet och 

därför har man delvis övergått till att använda alternativa halkbekämpningsmedel. I grundvattenområdena har man 

också byggt grundvattenskydd för att förhindra att skadliga ämnen kommer in i grundvattnet. 

År 2020 fanns det cirka 560 kilometer vägar i NTM-centralen i Södra Österbottens grundvattenområden. I 

grundvattenområdena finns det sammanlagt 231 kilometer väg som ska saltas. Av det hör cirka 78 kilometer till 

vinterunderhållsklasserna Ise, Is och I, där man för halkbekämpning använder cirka 5–10 ton salt/vägkilometer/år 

under hela vintersäsongen. Huvudparten av de vägar som ska saltas i grundvattenområden (ca 153 km) hör till 

vinterunderhållsklass Ib. På vägar i den underhållsklassen används cirka 1,5–2,0 ton salt/vägkilometer/år. På 

vägarna i underhållsklass Ib kan man beroende på väglaget salta året runt, men vägen kan också delvis vara 

snötäckt på vintern. Man har strävat efter att utveckla alternativa ämnen som är mindre skadliga för miljön. Kalium-

formiat har konstaterats vara det bästa alternativet till vägsalt, men dess relativt höga pris förhindrar att det an-

vänds i större utsträckning. På vägarna i Södra Österbottens NTM-centrals område används kaliumformiat som 

halkbekämpningsmedel i Koskenkorva (Ilmola) och Karhinkangas (Karleby) grundvattenområden på sammanlagt 

cirka 14 kilometer 2020. Den planerade användningen av kaliumformiat på objekten var cirka 5 ton/vägkilome-

ter/år, men under den första användningsperioden under vintern 2019–2020 var mängden cirka hälften av det. 

Även transporter av farliga ämnen genom grundvattenområden och olyckor kan utgöra en risk för att grund-

vattnet förorenas. Största delen av landsvägstransporterna av farliga ämnen sker i södra och västra Finland. 

Stamväg 66 och riksväg 19 är en del av en betydande transportväg för farliga ämnen som går genom Finland och 

som går från Helsingfors via Tammerfors vidare till Karleby. På vägarna transporteras över 10 000 ton farliga äm-

nen (med undantag av brännbara vätskor) per vecka och sträckan går genom flera grundvattenområden (t.ex. 

Pyylampi och Tastulanmäki i Alavo, Pöyhösenkangas i Kauhava, Kirkonkylä, Puisaari och Sudenportti samt Hysal-

heden i Nykarleby). På riksväg 8 transporteras cirka 1 500–3 000 ton farliga ämnen/vecka och rutten går bland 

annat genom grundvattenområdena Vitberget i Närpes och Smedsby-Kapellbacken i Korsholm. Mängden bränn-

bara vätskor som transporteras på stamväg 66 och på riksväg 8 och 19 är cirka 500–3 000 ton/vecka. Eventuella 

risker för grundvattnet är också bekämpningsmedlen mot ogräs och sly som tidigare användes längs vägar och på 

bangårdar. För bekämpning av ogräs på landsvägar och järnvägar i grundvattenområden används numera inte 

längre bekämpningsmedel.  

För de mest brådskande platserna när det gäller grundvattenrisker från saltning av vägar har man byggt 

grundvattenskydd, i vilka man också har beaktat risken för olyckor vid transporter av farliga ämnen. I Södra Öster-

bottens NTM-centrals område har man byggt skydd för 13 grundvattenområden på sammanlagt cirka 41 kilometer 

(tabell 3.5.2c). 
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Tabell 3.5.2c. Grundvattenskydden i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde. 

Kommun Grundvattenområde Vägnr. Väghåll-

ningsklass 

Grundvattenskydd, 

typ 

Grundvattenskydd, 

längd (m) 

Alavo Pyylampi 66 Is förtätat markskikt 3600 

Alavo Tastulanmäki 17265 III bentonitmatta 1729 

Alavo Tastulanmäki 66 Is bentonitmatta 4792 

Kauhajoki Kivistönkangas 661 Ib förtätat markskikt 77 

Kauhava Pöyhösenkangas 19 Is bentonitmatta och plast 4335 

Kauhava Pöyhösenkangas 19 Is tunn plast och marktätning 553 

Kauhava Pöyhösenkangas 725 Ib blandning av bentonit och jord 81 

Kauhava Pöyhösenkangas 725 Ib tunn plast och marktätning 365 

Kauhava Pöyhösenkangas 725 Ib bentonitmatta och plast 2 

Kauhava Sudenportti (Holmankangas) 19 Is förtätat markskikt 2968 

Kauhava Sudenportti (Holmankangas) 19 Is bentonitmatta 1320 

Kauhava Änttikangas 63 Is förtätat markskikt 298 

Kauhava Änttikangas 741 Is förtätat markskikt 360 

Kaustby Åsen 13 Is bentonitmatta 6533 

Karleby Patamäki 749 Is bentonitmatta 1748 

Karleby Patamäki 749 Is bentonitmatta och plast 875 

Karleby Patamäki 756 Is bentonitmatta och plast 4628 

Karleby Patamäki 8 Is bentonitmatta och plast 1780 

Karleby Riippa 28 Is tunn plast och marktätning 1209 

Karleby Riippa 28 Is bentonitmatta 469 

Korsholm Smedsby-Kapellbacken 8 Ise bentonitmatta 1460 

Närpes Vitberget 8 Is bentonitmatta och plast 1013 

Nykarleby Hysalheden-Socklotheden 8 Is tunn plast och marktätning 1178 

Nykarleby Hysalheden-Socklotheden 746 Ib tunn plast och marktätning 97 

Nykarleby Hysalheden-Socklotheden 7393 III tunn plast och marktätning 70 

Nykarleby Hysalheden-Socklotheden 17921 III tunn plast och marktätning 1 

3.6. Försurning från marken  

Sura sulfatjordar är sulfidhaltiga sedimentskikt som bildades under Litorinahavets tid för 8 000–4 000 år sedan, då 

bakteriernas verksamhet var kraftig och rikligt med svavelföreningar lagrades på havsbottnen och i åmynningarna. 

I och med landhöjningen har sulfidsedimenten stigit upp över havsnivån och i och med dikningsverksamheten och 

byggandet kommit i kontakt med luften.  

Sulfider är olösliga i vatten, men när grundvattennivån sjunker kommer de i kontakt med luften och oxiderar till 

salter som lätt sköljs ut, sulfater (SO4). Sulfat bildar tillsammans med vatten svavelsyra och löser upp metaller som 

lagrats i marken och som när de hamnar i vattendragen orsakar försurning och allvarliga ekologiska konsekven-

ser, från lokal fiskdöd till förändringar i vattnens organismsamhällen, bland annat förlust av kalkhaltiga skaldjur och 

känsliga fiskarter (Tolonen 2012, Sutela m.fl. 2012). 

Sulfathalten i älv- och åvatten kan användas för att bedöma försurningsbelastningen. Mängden sulfat som 

sköljs ut har bedömts minska långsamt i framtiden under årtiondenas lopp (Österholm & Åström 2004). En eventu-

ell effektivisering av torrläggningen och torrläggning av nya områden ökar dock ursköljningen av svavelföreningar 

och förvärrar situationen (Teppo m.fl. 2006). Dessutom kommer nya sulfidhaltiga sediment i kontakt med luften när 

marken sjunker. Väderleken och nederbörden har dock stor inverkan på oxidationen av sulfidsediment och sulfat-

belastningen på åar och älvar. Den värsta situationen uppstår när en torr sommar åtföljs av en regnig höst eller en 

omfattande vårflod följande år. Försurningen börjar då snabbt öka, det vill säga pH-värdet sjunker, huvudparten av 

älv- eller åvattnets buffertkapacitet har förbrukats, men andelen surt vatten av den totala avrinningen ökar (Tolo-

nen 2012). Den globala uppvärmningen förvärrar sannolikt de olägenheter som orsakas av den sura marken (Rii-

himäki 2013). En torr sommar orsakar inte nödvändigtvis försurningstoppar följande höst, men kan leda till att vat-

tenkvaliteten försämras med fördröjning. Dessutom kan den ackumulerande effekten av flera torra somrar efter 

varandra försämra vattenkvaliteten i flera år (Toivonen 2013). Effekten av sura sulfatjordar syns i vattnets surhet i 

åar och älvar i området (bild 3.6a). 
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Bild 3.6a Variationer i vattnets surhet i Kyro älv och i Vörå å från år 1961 till år 2019. 

De sura sulfatjordarna är mycket bördiga, men odling på dessa kräver dränering och med tiden sjunker grundvat-

tennivån allt djupare på grund av dräneringen och varierande väderförhållanden. När marken torkar ut oxideras 

reducerade svavelföreningar och löser också metaller från marken. Surhet och metaller frigörs i dräneringssyste-

met och transporteras vidare till vattnen med avrinning och regn. I en undersökning har man observerat att det kan 

urlakas tio gånger så mycket surhet från nyligen täckdikad sur sulfatjord jämfört med områden med öppna diken 

(Palko 1988). 

De sura sulfatjordarna orsakar också försurning och metallbelastning från annan markanvändning än odlad 

mark. Skogsbruk, byggande och även alla andra jordbearbetningsåtgärder som ökar dräneringsdjupet, ökar den 

belastning som sur jord ger upphov till, om det finns sulfider på dräneringsdjupet.  

Geologiska forskningscentralen har kartlagt förekomsten av sura sulfatjordar i Finland. Inom området för NTM-

centralen i Södra Österbotten har man i kartläggningarna observerat stora områden där sannolikheten för före-

komst av sur sulfatjord är stor (bild 3.6b).  
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Bild 3.6b Sannolikhet för förekomst av sura sulfatjordar i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen Södra Österbotten 

(Geologiska forskningscentralen). 
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3.7 Ämnen och metaller som är skadliga för vattenmiljön 

Med farliga och skadliga ämnen avses de ämnen eller föreningar som nämns i statsrådets förordning om ämnen 

som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006; 868/2010). Exempel på dessa är olika slags tungmetaller 

och organiska miljögifter. 

I Södra Österbottens NTM-centrals område kommer den största belastningen av skadliga ämnen i ytvattnen 

från jordmånen. På grund av belastningen från de sura sulfatjordarna läcker det årligen ut stora mängder tungme-

taller, såsom kadmium, nickel, aluminium och zink, i vattnen (tabell 3.7). Under surhetsperioderna sköljs tungme-

taller och andra metaller ut i vattendragen. Utöver belastning på grund av surhet i jordmånen kommer skadliga och 

farliga ämnen ut i vattnen från industrins och samhällenas avloppsvatten samt avstjälpningsplatser, som luftburet 

nedfall, från trafiken, konsumentprodukter, som en följd av markanvändningen samt från växtskyddsmedel som 

används i jordbruket och i små mängder även i skogsbruket. 

De höjda kvicksilverhalterna i insjöfiskar orsakas sannolikt av mänsklig verksamhet. I området för NTM-

centralen i Södra Österbotten och i hela Finlands område bedöms ökningen huvudsakligen bero på kvicksilver 

som transporteras via luften till vattendragen och marken. Höga kvicksilverhalter förekommer vanligen i vatten 

som är rika på humusföreningar, eftersom kvicksilver binds kraftigt till organiskt material. 

Miljökvalitetsnormen för polybromerade difenyletrar har flyttats från vatten till fisk och kvalitetsnormen har blivit 

strängare. Den strängare kvalitetsnormen ledde till att kvalitetsnormen överskrids i området och i hela Finland. 

Flera av de ämnen som listas i förordningen om farliga och skadliga ämnen används som växtskyddsmedel 

inom jordbruket. En bedömning av hur dessa sprider sig till vattendraget har gjorts på vattenförvaltningsområdes-

nivå och den presenteras i del 1 i vattenförvaltningsplanen. 
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Tabell 3.7 Medelvärdena, maximi- och minimivärdena för metallhalter i åarna och älvarna i NTM-centralen i Södra Österbottens områden år 

2012–2017 (halter av aluminium, kadmium och nickel, µg/l) samt antalet prov. Gränsvärdena för lösliga halter av kadmium är årsmedelvärde > 

0,1µg/l och högsta halt > 0,45 µg/l. N = antalet prov. 

Namn Alumi-

nium, 

medel-

värde 

Alumi-

nium, 

mini-

mum 

Alumi-

nium, 

maxi-

mum 

Alu-

mi-

nium, 

N 

Kad-

mium, 

medel-

värde 

Kad-

mium, 

mini-

mum 

Kad-

mium, 

maxi-

mum 

Kad-

mium, 

N 

Nickel, 

medel-

värde 

Nickel, 

mini-

mum 

Nickel, 

maxi-

mum 

Nickel, 

N 

Lappfjärds ås 

nedre del 

784 120 1700 90 0,04 <0,01 0,09 89 3,3 0,8 8 89 

Kärjenjoki 1018 400 3100 12 0,04 0,01 0,06 7 4 1,8 7 7 

Tjöck å 1318 240 1980 19 0,06 0,04 0,09 10 6,6 2,9 10 10 

Närpes ås 
nedre del 

1533 380 2900 82 0,08 0,03 0,15 24 12,8 5,8 22 24 

Lillån 965 500 1500 18 0,04 0,03 0,06 13 4,9 2,6 6 13 

Molnåbäcken 2200 1100 3500 10 0,14 0,05 0,2 11 22,4 10 31 11 

Malax å 2984 1100 6000 25 0,24 0,06 0,51 24 30,1 7,5 53 24 

Toby-Laihela 
ås nedre del 

2457 970 3900 17 0,19 0,05 0,3 16 35,4 11 56 16 

Kyro älvs ne-

dersta del 

1249 330 3600 81 0,09 0,02 0,18 84 14 3,1 27 84 

Kyro älvs 
nedre del 

1450 320 1800 32 0,08 0,02 0,14 33 13 6 43 33 

Orismalanjoki 2514 1000 3500 7 0,19 0,08 0,28 8 30,8 16 44 8 

Lehmäjoki 2265 490 3800 35 0,21 0,03 0,36 32 31,7 13 49 32 

Kimo å 1774 820 2900 15 0,15 0,08 0,22 10 14,1 7,6 22 10 

Lappo ås ne-
dersta del 

1161 310 2600 78 0,08 0,02 0,24 78 13,3 4,8 31 78 

Kauhavanjoki 

ås nedre del 

1571 1100 2300 13 0,11 0,06 0,15 8 11,7 6,4 17 8 

Kovjoki å 1074 300 1710 17 0,09 0,05 0,13 8 10,2 9,4 11 2 

Purmo å 1099 300 1700 16 0,06 0,04 0,09 7 6,3 4,5 7 7 

Esse ås 
nedre del 

306 78 930 37 0,02 <0,01 0,04 12 3,7 2,1 7 12 

Kronoby å 649 260 970 15 0,04 0,02 0,12 12 5,9 4,4 9 12 

Perho ås 
nedre del 

441 210 900 81 0,03 0,01 0,06 77 4,4 1,4 59 76 

Såkabäcken 1249 430 2100 15 0,16 0,03 0,24 11 11,6 6,7 19 7 

Ullava å 329 140 530 15 0,01 <0,01 0,02 6 1,9 1,2 3 6 

Kelviå å 1239 320 2300 11 0,1 0,02 0,16 9 13,2 5,1 16 5 

Lestijoki ås 
övre del 

180 54 540 73                 

Härkmeriån  1623 940 2200 6 0,14 0,06 0,24 8 10 6,6 18 8 

Harrström 927 460 1600 12 0,13 0,05 0,21 8 11,5 7,4 15 7 

Petalaxån 2106 710 3500 11 0,23 0,04 0,37 8 21,2 8,3 31 5 

Solf å 9779 610 19800 17 1,27 0,04 2,48 12 135,9 16 268 12 

Vörå å 4388 1300 7900 13 0,34 0,11 0,44 11 44,1 12,8 61 11 

Lochteå å 987 190 1600 10 0,19 0,02 0,36 10 17,6 16,9 18 2 

Viirretjoki 740 150 1200 14 0,04 0,02 0,05 7 5,2 3,9 6 7 

3.8. Vattentäkt från yt- och grundvatten 

I området för NTM-centralen i Södra Österbotten tas ytvatten i större mängder i Kyro älv, Larsmo-Öjasjön, Esse å 

och Västerfjärden. Vasa Vatten tar allt sitt råvatten (cirka 15 000 m3/d) från Kyro älv. Den råvattenmängd som ta-

gits är cirka 0,3 procent av hela vattenmängden i Kyro älv och i och med att det är så liten mängd har det ingen 

betydelse för vattenkvaliteten eller vattenmängden i Kyro älv. Jakobstads vattenverk tar sitt råvatten (8000 m3/d) 

från Esse å. Evijärvi kommun använder Esse ås övre lopp som reservvattentäkt och Lappajärvi kommun använder 

Lappajärvi som reservvattentäkt. Inte heller i Esse ås vattendrag har uttaget av hushållsvatten någon betydelse för 

vattendragens kvalitet eller mängd. Öjasjön är Karleby stads reservvattentäkt och uttaget av hushållsvatten från 

Öjasjön påverkar inte Öjasjöns status. Närmare information om hushållsvattentäkt i ytvatten finns i avsnitt 4.1. Vat-

ten som används för hushållsvattentäkt. 

Industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby använder Larsmosjöns och Öjasjöns vatten som råvatten och 

gör det till processvatten. Vattentäkten påverkar inte Larsmo- och Öjasjöns status. Från Närpes å tar både skogs-

industrin och växthus- och frilandsodlarna i området vatten. MetsäBoard Abp tar sitt råvatten (35 000 m3/d) från 

Västerfjärden och pumpar vattnet till industrianläggningens råvattenreningsverk. Vattenkvaliteten i Närpes å varie-

rar kraftigt i synnerhet när det gäller pH-värdet och metallhalterna. Kontinuerlig tillgång till tillräckligt bra vatten för 

blekning av cellulosa ställer höga krav på reningsprocessen och medför också stora kostnader. MetsäBoard Abp 

har konsekvent strävat efter att främja vattenskyddet i Närpes å för att trygga sin vattenförsörjning (Deklarationen 
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för Närpes å, projekt i Närpes å) och samtidigt förbättra vattenkvaliteten i ån även med tanke på organismerna. 

Vattentäkten från Västerfjärden påverkar inte vattenkvaliteten i Västerfjärden under normala väderförhållanden. 

Inom jordbruket används ytvatten för bevattning både inom frilandsodling och i växthusproduktion från många 

åar. 

På grund av övervakningen av förbudet mot ändring av grundvatten i enlighet med vattenlagen och tillstånds-

plikten för vattenuttag medför grundvattentäkt vanligen ingen risk för god grundvattenstatus. När det gäller bild-

ningen av grundvatten kan ett alltför stort uttag av grundvatten i vissa fall leda till en skadlig sänkning av grundvat-

tennivån eller försämra grundvattnets kvalitet. 

Sänkt grundvattennivå och minskat flöde till följd av grundvattenuttag kan vara skadligt för små vattendrag och 

för käll- och myrekosystem som är beroende av grundvattnet. Vattenuttagets inverkan på arterna är vanligen störst 

i livsmiljöerna kring källor och i källvatten som är mycket beroende av grundvatten. Även framställningen av konst-

gjort grundvatten kan ha betydande effekter på områdets natur. 

I området för Södra Österbottens NTM-central är cirka 80 procent av det hushållsvatten som vattenverken dis-

tribuerar (cirka 157 000 m3/d) grundvatten. I Vasa och Jakobstad används ytvatten som råvatten. Det finns över 

200 anläggningar som sköter vattendistributionen. Mer än 95 procent av invånarna i området är anslutna till vat-

tenverk, vilket är högt jämfört med övriga Finland. Inga betydande mängder konstgjort grundvatten bildas. Strand-

absorption från vattendrag kan ske vid några vattentäkter. Särskilt vid kusten har det förekommit både kvantitativa 

och kvalitativa problem med användningen av grundvatten.  

3.9 Hydrologiska och morfologiska förändringar  

Vattendragen i Södra Österbottens NTM-centrals område har förändrats under århundradena genom byggande, 

rensning, invallning och reglering. Åtgärderna syftade i första hand till att främja energihushållningen och över-

svämningsskyddet samt tidigare även flottningen. Alla de största vattendragen i området har dämts upp och tagits 

i bruk för vattenkraft. Betydande vattenkraftproduktion finns i Kyro älv, Lappo å, Esse å och Perho å. Dessutom 

finns det många gamla kvarnar och andra konstruktioner som påverkar strömförhållandena och organismernas 

möjligheter att röra sig fritt. Det finns 12 konstgjorda sjöar i området (tabell 3.9, bild 3.9) och de ligger i Närpes ås, 

Kyro älvs, Toby-Laihela ås, Lappo ås och Perho ås avrinningsområden. Till Molnträsket i Toby-Laihela ås avrin-

ningsområde leds vatten från Kyro älv. Det finns 32 andra reglerade sjöar i området. Tiisijärvi-Hirvijärvi-mellandiket 

och den konstgjorda sjön Patanas påfyllnadskanal räknas som konstgjorda vattenförekomster. Det finns 18 vatten-

förekomster som betecknas som kraftigt modifierade. De ligger i Närpes ås, Kyro älvs, Lappo ås, Esse ås, Perho 

ås och Lestijokis vattendragsområden. Längs kusten finns tre uppdämda havsvikar (Västerfjärden, Larsmosjön 

och Öjasjön) som används för behoven av vattenförsörjning inom industrin. Många strukturella förändringar har 

också gjorts i hamnområdena utanför Kristinestad, Vasa, Jakobstad och Karleby. Översvämningskänsliga åar har 

rensats och vallats in. Nästan alla bäckar och mindre rinnande vatten i vattenförvaltningsområdet har rensats i 

samband med dräneringen av skogar och åkrar. Det har även förekommit omfattande dikning i området. I dag har 

flottningsstadgarna huvudsakligen upphävts och flottningslederna har iståndsatts. 

Vattenbyggandet har ändrat vattendragens strukturella och hydrologiska status. Åtgärderna har också delvis 

påverkat vattenkvaliteten. På många ställen hindrar uppdämda åar och älvar strömlekande fisk och nejonögon från 

att stiga upp till fortplantningsområdena. Vattenståndet och vattenföringen i utbyggda vattendrag är annorlunda än 

i naturliga vatten. Kraftverken och kraftverksbassängerna täcker forsområdena. Rensningar som har utförts för 

översvämningsskydd och flottning har å sin sida förstört många forsavsnitt. Den strömlekande fiskens fortplant-

ningsområden har nästan helt och hållet försvunnit, men levnadsförhållandena för arter som har anpassat sig till 

ett långsamt vattenflöde har å andra sidan förbättrats. 

I många sjöar har strandzonen, som är viktig för den biologiska produktionen, förlorat sin produktionsförmåga 

på grund av vattenregleringen. Konsekvensernas intensitet beror på regleringsintervallen och på hur mycket vat-

tennivån sjunker under vintern. Sänkning av vattenståndet under vintern och andra regleringsåtgärder som ändrar 

vattenståndets naturliga rytm stör fiskens reproduktion. Regleringen nöter också på strandzonen och försvårar 

uppkomsten av strandväxtlighet samt minskar mängden bottendjur. Regleringar av vattenståndet har ofta även 

positiva verkningar på vattnens ekologiska status eftersom man med regleringarna kan jämna ut extrema vatten-

förhållanden. På det här sättet kan man trygga bättre livsbetingelser för de vattenlevande organismerna under 
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torra perioder och samtidigt minska de skadliga effekterna av stora översvämningar. Oftast har målet med regle-

ringen av sjöar samt byggandet av konstgjorda sjöar och regleringen av dem varit produktion av vattenkraft och 

översvämningsskydd. Idag tar man i allt högre grad även hänsyn till andra mål, såsom vattnets ekologiska status 

och rekreationsanvändning, i utvecklingsprojekt och praxis i anslutning till reglering. 

Tabell 3.9 De konstgjorda sjöarna i området för NTM-centralen i Södra Österbottens åtgärdsprogram och den på 1700-talet byggda Kotilammi, 

som inte behandlas i vattenvården som en konstgjord vattenförekomst. 

 Konstgjord sjö Vatten 

område 

Avrinnings- 

område,  

km2 

Areal, 

ha 

Medeldjup 

/ Max. djup  

Ytvattentyp År för färdig-

ställande 

Kommun 

Patana konstgjorda sjö 49.092 398 1004 1,8/11,5 GHr 1967 Vetil 

Venetjoki konstgjorda sjö 49.072 184 1518 1,5/5,5 GHr 1965 Halso, Karleby 

Vissavesi konstgjorda sjö 49.067 38 302 1,8/4,5 GHr 1967 Kaustby, Vetil 

Hirvijärvi konstgjorda sjö 44.092 599 1442 2,6/6,5 GHr 1974 Lappo, Seinäjoki 

Varpula konstgjorda sjö 44.092 20 415 -/ 5,5 Hr 1962  Seinäjoki 

Pitkämö konstgjorda sjö 42.041 106 2143 7,0 / 23,0 Hr höjning 1974 Kurikka 

Kotilammi 42.028 108 60 1,5 / 3,0 GHr 1700-talet Storkyro, Seinäjoki 

Molnträsket 41.001  122 2,1 / 3,8 Sh 1971 Vasa 

Kalajärvi konstgjorda sjö 42.073 1070 508 3,8 / 9,0 Hr fr.o.m 1930-

talet 

Seinäjoki 

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö 42.071 581 1011 2,4 / 6,0 GHr 1977 Ilmajoki, Seinäjoki 

Liikapuro konstgjorda sjö 42.078 253 26 1,5 / 5,7 GHr 1983 Jalasjärvi 

Den konstgjorda sjön Kivi- 

ja Levalampi 

39.005 141 622 1,7 GHr 1968 Närpes, Kurikka 

Säläisjärvi 39.004 398 63 1,7 GHr 1965, utvidga-

des 1980 

Kurikka 
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Bild 3.9 Hydromorfologisk status i vattendrag samt konstgjorda och kraftigt modifierade vattendrag.  
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4 Särskilda områden 

Ställvis sätts miljömålen för vattnens status i vattenvården upp noggrannare än normalt på grund av skydd eller 

krävande användning. De här vattnen eller områdena kallas särskilda områden i vattenvården. Särskilda områden 

är enligt vattenvårdsförordningen följande: 

• Område från vilket tas eller avses tas mer än i genomsnitt 10 m3 vatten per dygn eller för fler än femtio 

personers behov. 

• Område som ingår i nätverket Natura 2000 och där det för skyddet av en livsmiljö eller en art är viktigt att 

bevara eller förbättra vattnets status. 

• Område som på basis av Europeiska unionens lagstiftning anges som badvatten. 

Ramdirektivet för vattenpolitiken nämner dessutom som särskilda områden sådana som är avsedda för skydd av 

vattenlevande arter av ekonomisk betydelse och områden som är känsliga för näringsämnesbelastning. De först-

nämnda har inte ansetts förekomma i Finland. Alla ytvatten har fastställts som näringsämneskänsliga områden 

enligt nitratdirektivet (91/676/EEG) och avloppsvattendirektivet (91/271/EEG) och därför är det inte motiverat att 

utnämna dem till särskilda områden. Till de särskilda områdena räknas också fiskevatten, som utnämnts på basis 

av det numera upphävda fiskevattendirektivet. Målen gällande fiskevatten har beaktats i vattenvården. 

Information om de särskilda områdena finns indelad enligt vattenförekomst i datasystemet för vatten-vården, 

som ingår i miljöförvaltningens system Hertta. Uppgifter om vattentäkter, vattentäktstillstånd och de mängder vat-

ten som tas finns registrerade i vattentjänstverkens informationssystem (VEETI). 

4.1 Vatten som används för uttag av dricksvatten 

4.1.1 Grundvatten 

Vattenverk som levererar vatten för användning i hushåll inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra 

Österbotten använder 80 procent grundvatten. Särskilda områden är alla grundvattenområden som är viktiga för 

vattenförsörjningen (klass 1) eller grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och vars ytvatten- 

eller markekosystem är direkt beroende av grundvattnet (klass 1E). Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i 

Södra Österbotten finns 250 sådana grundvattenområden (bilaga 2). Uppgifter om grundvattenområden finns i mil-

jöförvaltningens grundvattendatasystem (POVET). De som tar vatten sparar bland annat uppgifter om mängden 

grundvatten per vattentäkt i vattentjänstverkens informationssystem (VEETI). 

De största distributörerna av grundvatten i Södra Österbottens verksamhetsområde är Lakeuden Vesi Oy 

(cirka 11 193 000 m3/år), Lappavesi Oy (cirka 3 746 000 m³/år), Affärsverket Karleby Vatten (cirka 2 606 000 

m³/år), Kauhajoen Vesihuolto Oy (cirka 2 034 000 m³/år) och Kurikan vesihuolto Oy (cirka 1 546 000 m³/år). 

Mängden grundvatten som används i NTM-centralens område har ökat. Ytvattnets andel av det vatten som 

används har minskat och kommer i fortsättningen att minska ytterligare om Kurikka djupgrundvatten-projekt så 

småningom genomförs. Man har planerat grundvattentäkt i Kurikka för Vasaregionens behov. 

4.1.2 Ytvattnen 

Kyro älv 

Kyro älv är ett vattendrag för vattenförsörjning och Vasa Vatten tar allt sitt råvatten (15 000 m³/d) från Kyro älv. 

Vasa Vattens distributionsdistrikt har 61 000 invånare i Vasa och Lillkyro samt delvis i Korsholm. Råvattenpump-

stationen ligger i Båskas nedre lopp i Korsholms kommun. Genom att reglera pumpningen kan man undvika 

pumpning av vatten av sämre kvalitet och utnyttja bättre perioder. Pumpningen från ån avslutas när dess kvalitet 

är som sämst, medan vatten av god kvalitet pumpas in i reserven. 
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Reningsprocessen inleds vid Kalliolampi, där det finns ett försedimenteringverk för råvatten som färdigställdes 

1995. Under sommaren tillsätts järnsalt i det råvatten som tagits från ån från maj till november vid Båskas pump-

station för att binda humusämnen och fosfor. Det utfällda slammet avlägsnas 3,5 km från Kalliolampi, varifrån vatt-

net leds ytterligare 1,5 km till Molnträsket. På så sätt är vattnet som rinner ut i Molnträsket förrenat och relativt klart 

jämfört med i Kyro älv. Pilvilampi är en konstgjord sjö som har byggts som vattenverkets lagringsbassäng i flera 

faser sedan 1930-talet. Molnträsket har för närvarande tillräckligt med vatten för drygt två månaders vattenbehov. 

Pilvilampi jämnar fortfarande ut och förbättrar samtidigt råvattnets kvalitet. Från Pilvilampi leds råvattnet cirka 0,6 

kilometer till Molnträskets vattenverk, där det sker en egentlig rengöring som omfattar bland annat flotation, snabb-

filtrering med sand och biologisk långsamfiltrering. Reningsprocessen är säker och effektiv och kvaliteten på det 

renade vattnet är god året om. Processens olika steg och kvaliteten på det vatten som distribueras följs upp nog-

grant. 

Reningen av dricksvattnet från Kyro älvs vatten är komplicerad och dyr. Under översvämningstiden är vattnet i 

Kyro älv av så dålig kvalitet att vattenverket måste avbryta vattentäkten från älven. Av dessa anledningar skulle 

det finnas behov av en annan råvattenkälla. Förekomsten av grundvatten och dess tillräcklighet har redan under 

en lång tid utretts i Vasa stads närområden. Tills vidare ser resultaten från Kurikkas djupgrundvattenprojekt ut att 

vara mest lovande. Målet med projektet är att bygga en grundvattentäkt i Kurikka och leverera vattnet till Vasa och 

Kurikka stad för deras behov år 2030. 

Vattendraget Kyrkösjärvi i Kyro älv används för reservvattentäkt i Seinäjoki stad. Reservvattentäkten i 

Kyrkösjärvi används kontinuerligt som industriellt tvätt- och processvatten (inte som hushållsvatten) och för att sä-

kerställa att anläggningen hålls i funktionsdugligt skick. Under normala förhållanden har anläggningen tillstånd att 

ta 2000 m3 vatten per dygn. 

Esse å 

Esse å är ett vattendrag för vattenförsörjning som betraktas som ett särskilt område, eftersom Jakobstads vatten-

verk tar sitt råvatten (8000 m3/d) från ån. Inom Jakobstads Vattens distribution finns det 19 000 invånare i Jakob-

stad och Larsmo. Råvattenpumpstationen ligger i Åminne, i den nedre delen av ån. Vattenverket har inte möjlighet 

att lagra vatten, utan råvatten tas kontinuerligt ur ån oberoende av råvattnets kvalitet. Reningsprocessen är säker 

och effektiv och kvaliteten på det renade vattnet är god året om. Kvaliteten på processens olika steg och det vat-

ten som distribueras följs upp noggrant. 

Esse ås vattendrag används som reservvattentäkt i Lappajärvi och Evijärvi kommun. Vid behov tar Lappajärvi 

kommun råvatten från Lappajärvi och Evijärvi kommun tar ytterligare vatten från den övre delen av Esse å. 

4.2 Områden där livsmiljön eller arterna ska skyddas 

Till skyddsområdesregistret har valts de Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet (92/43/ETY) och fågeldirekti-

vet (2009/147/EG) som är mest centrala med avseende på skyddet av livsmiljöer och arter som är direkt beroende 

av vatten (bild 4.2). Naturtyper och arter som är beroende av vatten finns också i många andra Naturaområden 

och när man betraktar skyddsnivån beaktas också naturtypernas och arternas status utanför Natura 2000-områ-

dena. Därför är det nödvändigt att samordna vattenvårdens och habitatdirektivets mål i vidare bemärkelse än bara 

när det gäller de områden som valts till skyddsområdesregistret. 

Under den första vattenvårdsperioden fastställdes kriterierna på grundval av vilka man valde de Natura 2000-

områden som utsetts till skyddsområdesregistret (Leikola m.fl. 2006). Under den andra vattenvårdsperioden för-

blev urvalskriterierna i kompletteringen av skyddsområdesregistret till övriga delar oförändrade, men bland arterna 

i fågeldirektivet lades regelbundet förekommande flyttfågelarter till i förteckningen över urvalskriterier, såsom 

skedand, gråhäger, brunand, silltrut och gulärla. Dessutom beaktade man tydligare betydelsen av att bevara 

grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status med avseende på skyddet av naturtyperna och arterna i området.  

En komplettering av skyddsområdesregistret blev aktuell, eftersom Natura-nätverket har kompletterats efter att 

skyddsområdesregistret inrättades. Tack vare uppdateringen av Natura-databasen som färdigställdes under den 

tredje vattenvårdsperioden 2018 kunde även uppgifterna om skyddsområdena i registret uppdateras och precise-

ras i ljuset av den nya informationen. Mer detaljerade uppgifter om Natura-områdena finns på miljöförvaltningens 

webbplats:  https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden  

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
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Urvalet för registret medför inga nya juridiska förpliktelser om ytterligare skydd för dessa områden. Utnämningen 

av ett Natura-område till särskilt område understryker emellertid områdets betydelse och beaktandet av det i pla-

neringen av vattenvården och i tillståndsprocesserna. Habitat- och fågeldirektivets skyddsmål ska även beaktas 

särskilt när miljömålen för vattenvården fastställs. Till de särskilda områdena hör också en skyldighet att företa 

operativ övervakning ifall miljömålen i vattenförvaltningslagen inte uppfylls. 

 

Bild 4.2 Natura 2000-områden och EU-badstränder som i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten 

valts ut till registret över skyddsområden. 

4.3 Badstränder 

Till de särskilda områdena hör också så kallade EU-badvatten, det vill säga vattenförekomster med så kallade EU-

badstränder (bild 4.2). Man räknar med besök av en betydande mängd badande under en dag. Beträffande EU-
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badstränderna avses med en betydande mängd ett sådant antal badare som den kommunala hälsoskyddsmyndig-

heten anser vara betydande med beaktande av badstrandens tidigare utvecklingstrender eller den tillgängliga in-

frastrukturen eller de byggnader som finns tillgängliga på badstranden eller andra åtgärder för att främja badandet. 

Förvaltningen av EU-badstränderna sker med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning (177/2008), 

som utfärdats på grundval av badvattendirektivet (2006/7/EG). Syftet med förordningen är att trygga badvattnets 

kvalitet bland annat med avseende på den hygieniska statusen. Finland har för närvarande 302 EU-badstränder. 

För förvaltningen av badvatten gör de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna en badvattenprofil. Den innehål-

ler bland annat en beskrivning av badvattnets egenskaper och av eventuella orsaker till förorening, bedömningar 

av skadliga situationer, såsom riklig förekomst av blågröna alger (cyanobakterier) eller kortvarig förorening, uppgif-

ter om övervakningen samt kontaktuppgifter till förvaltningen och övervakningen av badvattnet. Profilen ses över 

med några års mellanrum, beroende på badvattnets kvalitetsklass. När badvattenprofiler för badstränderna görs 

och ses över kommer man att utnyttja information som erhållits genom bedömningar och övervakning av vattnens 

status som gjorts med stöd av vattenförvaltningslagen. 
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5 Bedömning av vattnens status 

5.1 Bedömning av ekologisk status 

Klassificeringen av vattnens ekologiska status beskriver tillståndet i våra vatten. Tonvikten i den ekologiska klassi-

ficeringen ligger på vattnens biologi, det vill säga på hur vattennaturen reagerar på förändringar i den mänskliga 

verksamheten. Vid bedömningen av effekterna av den mänskliga verksamheten är utgångspunkten de naturliga 

särdragen i respektive vatten. Man jämför exempelvis inte grunda humussjöar, vatten i ytterskärgården och vatten-

drag i momarker med varandra, utan varje typ har sitt eget målvärde. I den ekologiska klassificeringen delas yt-

vattnen alltså in i ytvattenkategorier (vattendrag, sjöar och kustvatten) och typindelas enligt sina naturliga egen-

skaper. För sjöar är typindelningskriterierna areal, medeldjup och naturligt färgvärde och för vattendrag vatten-

dragsområdets areal och jordart. Typindelningen är en väsentlig del av den ekologiska klassificeringen eftersom 

varje typ har sitt eget referensvärde som sjön eller vattendraget som hör till typen jämförs med. På detta sätt jäm-

förs till exempel inte en djup sjö med klart vatten med en grund och humushaltig sjö, utan både sjöarna har egna 

typspecifika referensvärden till exempel när det kommer till vattenkvaliteten eller förekomsten av vattenvegetation 

och dess arter. För planeringen av klassificeringen och åtgärder kallas sjöar och vattendrag för vattenförekomster. 

Typiskt sett utgör en sjö eller ett vattendrag en vattenförekomst, men större sjöar eller vattendrag har av olika or-

saker delats upp i flera vattenförekomster. Denna uppdelning görs till exempel då vattendragens typindelning änd-

ras då avrinningsområdet växer. 

I den ekologiska klassificeringen av ytvatten indelas vattnen på basis av den ekologiska statusen i fem klas-

ser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. I bedömningen av ytvattnens ekologiska status ligger tonvikten 

på de biologiska kvalitetsfaktorerna (tabell 5.1). I klassificeringen jämförs värdena på de variabler som beskriver 

planktonalgernas, vattenväxternas, påväxtalgernas, bottendjurens och fiskarnas tillstånd med förhållanden där 

människans inverkan är obetydlig. En kvalitetsfaktors avvikelse från de naturliga värdena uttrycks i en ekologisk 

kvalitetskvot. Kvalitetsfaktorerna för vattnets fysikalisk-kemiska status och de hydromorfologiska faktorerna beak-

tas som faktorer som stöder bedömningen av den ekologiska statusen. Om uppgifterna om de biologiska kvalitets-

faktorerna är bristfälliga har en expertbedömning gjorts av vattnens status, där man beaktar de fysikalisk-kemiska 

och de hydromorfologiska faktorerna samt belastningen och annan modifierande verksamhet. 

Tabell 5.1 Kvalitetsfaktorer som ska beaktas i den ekologiska klassificeringen av vattnen.  

Kvalitetsfaktor Åar och älvar Sjöar Kustvatten 

Biologiska kvalitetsfaktorer - Växtplankton   x 

Biologiska kvalitetsfaktorer - Vattenväxter  x x 

Biologiska kvalitetsfaktorer - Kiselalger x x  

Biologiska kvalitetsfaktorer - Bottendjur x x x 

Biologiska kvalitetsfaktorer - Fiskar x x  

Fysikalisk-kemiska faktorer x x x 

Hydromorfologiska faktorer x x x 

I den ekologiska klassificeringen beaktas alltså även andra faktorer som beror på mänsklig verksamhet och som 

påverkar vattendragens status, såsom vattenkvalitet, belastning samt olika strukturella förändringar som orsakas 

av vattenbyggande, såsom dammar och rensningar. Det är nödvändigt att göra en helhetsbedömning, eftersom 

biologiskt material ofta används endast i begränsad utsträckning eller endast på vissa ställen. Till exempel samlas 

prover som beskriver åarnas och älvarnas status in från forsar, vars representativitet i förhållande till hela åföre-

komsten inte nödvändigtvis alltid är den bästa möjliga. Forsarna kan endast representera en liten del av fårans 

längd. Dessutom uppvisar de ofta en bättre status än den övriga åfåran. De tillgängliga biologiska analyserna eller 

vattenkvalitetsanalyserna beskriver inte heller nödvändigtvis belastningen på ett visst vattendrag i så stor omfatt-

ning. Typologisystemet medför också vissa problem, till exempel innehåller vissa typer vattenförekomster av 

mycket olika storlek, vilket har konsekvenser både för fastställandet av både jämförelsevärden och för klassifice-

ringssystemets känslighet när det gäller att upptäcka förändringar. En del av förändringarna, såsom ökningen av 

humushalten, är däremot sådana att de tillgängliga metoderna inte reagerar särskilt bra på dessa, eftersom de till 

en början inte har planerats för att upptäcka förändringen i fråga. De biologiska variablerna påverkas också av na-

turliga faktorer, till exempel temperaturförhållandena på sommaren, variationer i vattenföringen och vattenståndet 
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samt olikheter som har naturliga orsaker på provtagningsplatserna (t.ex. bottnens kvalitet). Därför kan det före-

komma variationer mellan olika platser eller olika år som inte beror på mänsklig verksamhet, utan som är naturliga. 

Med stöd av den ekologiska klassificeringen får man dock en mycket bra och heltäckande bild av vattenföre-

komstens status bland annat genom att ta hänsyn till vattenkvaliteten och de strukturella förändringarna. Det kan 

också finnas stora variationer bakom det faktiska klassificeringsresultatet. Det kan till exempel vara så att en före-

komst mätt med ett visst mätinstrument har god status och mätt med ett annat dålig status. Det kan bero på att 

metoderna inte fungerar, men det beror ofta också på att olika typer av miljöbelastning påverkar miljön på olika 

sätt. Därför är det viktigt att mer i detalj gå igenom klassificeringsmaterialet även för planeringen av åtgärderna. 

Man måste alltså kartlägga vilka faktorer som försämrar statusen och vilka som förbättrar den och planera vatten-

vårdsåtgärderna utifrån det. Ekologisk klassificering är ett verktyg för detta. 

Den första bedömningen och klassificeringen av ytvattenstatusen i Finland slutfördes 2008, den andra 2013 

och den tredje 2019. Den första klassificeringen byggde huvudsakligen på uppföljningsmaterialet för åren 2000–

2007, den andra på uppföljningsmaterialet för 2006–2012 och den tredje på uppföljningsmaterialet för 2012–2017. 

Av kostnadsskäl har man varit tvungen att gallra bort uppföljningarna och därför har man i klassificeringen använt 

delvis överlappande material för att säkerställa representativiteten och jämförbarheten. Omfattningen på materialet 

som använts till klassificeringen varierar beroende på vattenförekomst. Klassificeringens bakgrundsinformation 

och klassificeringsnivån finns sparade i miljöförvaltningens datasystem för vattenförekomster. I grunderna till ett 

klassificeringsbeslut anges till exempel när den kalkylmässiga klassen har korrigerats genom en expertbedömning 

och vad korrigeringen baserar sig på. Detaljerade resultat av statusbedömningarna kan ses på Vattenkartan 

(http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta) och i systemet för hantering av miljöinformation Hertta, på finska 

(http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat).  

Även om vattenförekomstens kvalitet skulle vara utmärkt enligt andra faktorer (biologi, hydrologisk-morfolo-

giska faktorer, fysikalisk-kemiska faktorer), kan den ekologiska statusen klassificeras på sin höjd som måttlig, ifall 

den årliga genomsnittliga halten av ett enda skadligt ämne som valts ut nationellt överskrider miljökvalitetsnormen. 

Det bör observeras att även andra ämnen, för vilka det inte finns kvalitetsnormer, kan påverka den ekologiska sta-

tusen genom biologiska konsekvenser. Till exempel lågt pH-värde i vattnet, hög konduktivitet eller zinkhalt kan an-

vändas som tilläggsmotivering i den integrerade expertbedömningen av klassificeringsvariablerna och belast-

ningen av mänsklig verksamhet på vattnen, för att man ska kunna fastställa den ekologiska statusklassen genom 

att påvisa de ifrågavarande faktorernas negativa konsekvenser för biologiska kvalitetsfaktorer. Klassificeringen av 

vattenförekomsten kan på sin höjd ändras till måttlig status på grund av dessa ämnen. 

När man jämför klassificeringarna från olika år med varandra bör man observera att klassificeringssystemet 

har förändrats något. Materialet har delvis blivit mer omfattande, nya metoder har införts och användningen av 

materialet, klassificeringsgränserna och beräkningsmodellerna har utvecklats utifrån erfarenheter och ökad kun-

skap. Därför är klassificeringarna inte direkt jämförbara. Som en del av klassificeringsarbetet har man dock be-

dömt om en eventuell statusförändring mellan perioderna beror på bättre information, ändrade bedömningsgrun-

der eller material eller om det verkligen handlar om en förändring. 

Klassificeringens tillförlitlighet och jämförbarhet påverkas också av klassificeringsnivån. Klassificeringen kan 

bygga på en ekologisk klassificering som bygger på ett omfattande eller begränsat material, en klassificering av 

vattenkvaliteten, en expertbedömning eller en bedömning som görs på grundval av andra förekomster. Alla klassi-

ficeringar har bedömts med hjälp av stödjande faktorer, såsom belastningsgranskning, så att de slutliga klassifice-

ringsresultaten är jämförbara oberoende av mängden material. Antalet vattenförekomster som inte klassificerats 

på detta sätt har minskat, vilket är nödvändigt med tanke på utarbetandet av åtgärdsprogrammen. 

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra Österbotten finns data från huvudparten av förekoms-

terna, men klassificeringsnivån varierar (bild 5.1). Cirka en tredjedel av förekomsterna (116) har klassificerats uti-

från begränsat material, varvid man i allmänhet har använt en biologisk kvalitetsfaktor och information om vatten-

kvaliteten. Omfattande material som innefattar alla biologiska variabler har använts i ungefär en fjärdedel av före-

komsterna (84). En del har klassificerats enbart utifrån vattenkvaliteten (33) och i en del har en expertbedömning 

(90) gjorts eller en förekomst klassificerats med hjälp av andra vattendrag av motsvarande typ, egenskaper och 

belastning (12). Några små förekomster (4) har inte klassificerats alls och exempelvis statusmålen har bedömts 

med utgångspunkt i andra förekomster i området. 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat
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Bild 5.1 Nivån på klassificeringen av vattenförekomster i åtgärdsprogramområdet för NTM-centralen Södra Österbotten. 

5.2 Bedömning av statusen för konstgjorda och kraftigt modifierade 
vatten 

I klassificeringen av konstgjorda och kraftigt modifierade vatten är den centrala frågan i hur hög grad det är möjligt 

att förbättra statusen med hydromorfologiska åtgärder. Växtplankton och påväxtalger samt vattenkvaliteten be-

döms på samma sätt som i icke-modifierade vatten med hjälp av gränsvärdena för den ekologiska klassificeringen 

av ytvatten (Aroviita m.fl. 2019). 

Referensförhållandena i vattenförekomster som betecknats som konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

bestäms genom att man uppskattar den bästa statusen som man kan uppnå genom åtgärderna, den maximala 
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ekologiska potentialen. Miljömålet, god ekologisk potential, kan på basis av EU-anvisningarna för modifierade vat-

ten fastställas på två från varandra betydligt avvikande sätt. I Finland används en enklare metod, där fastställandet 

av miljömålet sker utifrån vattnets nuvarande status. 

Den slutliga ekologiska statusklassen hos en kraftigt modifierad vattenförekomst bestäms enligt den sämre 

faktorn: vattenkvaliteten eller den hydromorfologiska statusen. Den egentliga klassificeringen har utvecklats på 

följande sätt: 

1) Först har man i möjligaste mån bedömt de allmänna förhållandena i fråga om vattenkvaliteten och statusklas-

sen för växtplankton (sjöar) eller påväxtalger (vattendrag) enligt anvisningen för den ekologiska klassificeringen. 

2) Därefter har man bedömt effekterna av de hydromorfologiska förbättringsåtgärderna på vattenväxterna, botten-

djursfaunan och fiskbeståndet. 

3) Slutligen har man fastställt statusklassen som det lägre av värdena i fas 1 respektive 2. 

5.3 Bedömning av ytvattnens kemiska status 

Vattenförekomstens kemiska status fastställs genom att man jämför halterna av ämnen som valts på EU-nivå med 

deras miljökvalitetsnormer. Om halten av ett ämne överskrider normen är den kemiska statusen sämre än god. 

Den kemiska statusen har bara två klasser. 

Miljökvalitetsnormer har getts i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

(1022/2006, de senaste ändringarna 1090/2016). De bygger på EU-direktiv 2013/39/EU. Under den tredje klassifi-

ceringsperioden ingår 12 nya ämnesgrupper i klassificeringen av den kemiska statusen och miljökvalitetsnormen 

för många av de ämnen som tidigare ingick i klassificeringen har ändrats. På grund av att långvarig exponering är 

så skadligt har nio ämnen fått miljökvalitetsnorm för halten i fisk och två ämnen halten i blötdjur. För övriga ämnen 

har miljökvalitetsnormen fastställts som årsgenomsnittet av den halt som uppmätts i vattnet. För många ämnen 

finns också en norm för maxhalten i vatten som bygger på ämnets akuta skadlighet. De normer som fastställts för 

vatten är i övrigt för de totala halterna, men för metaller antingen för lösliga eller biotillgängliga halter. Av metal-

lerna är miljökvalitetsnormerna för bly och nickel i insjöarna de halter som är biotillgängliga men lösliga i havsvat-

ten. Biotillgänglighet innebär till exempel den del av den totala nickelhalten som är giftig och överförs till exempel-

vis fisk. Halten av biotillgänglig nickel påverkas däremot av bland annat vattnets pH, humushalt och hårdhet. När 

till exempel humushalten ökar minskar den biotillgängliga delen. Den biotillgängliga halten är alltså alltid lägre än 

den totala halten. Miljökvalitetsnormerna för kadmium är för lösliga halter i insjöar och havsvatten. Tolkningen av 

ändrade författningar och förekomsten av nya ämnen i miljön beskrivs i miljöförvaltningens rapporter (Kangas 

2018 och Siimes m.fl. 2019). 

Vattnets kemiska status är sämre än god i hela landet, till skillnad från föregående klassificeringsperiod. Det är 

en följd av ändringen av kvalitetsnormen för bromerade difenyletrar (PBDE), eftersom den nya miljökvalitetsnor-

men för fisk är betydligt strängare än den som tidigare fastställts för vatten. Som ett resultat av detta har alla vat-

ten i området för NTM-centralen i Södra Österbotten sämre än god status. Det baseras huvudsakligen på en risk-

bedömning. Enligt mätningarna överskrids halterna i området för NTM-centralen i Södra Österbotten i fem kust- 

och två sjövattenförekomster. 

När det gäller kvicksilverhalten i fisk är den kemiska statusen sämre än god i cirka 67 procent (217/323) av 

vattenförekomsterna i Södra Österbottens NTM-centrals område (bild 5.3a). I de vattendrag som det fanns mät-

uppgifter om överskred kvicksilverhalten gränsen i 10 och underskred den i 19 vattenförekomster. Dessutom var 

halten så hög i 18 vattenförekomster att man måste hålla den under uppsikt. I den föregående klassificeringen av-

gjordes vattenförekomstens kemiska status oftast av kvicksilverhalten i abborre och huvudparten av bedömning-

arna gjordes med en modell som bygger på en enkel vattenförekomsts läge (breddgrad) och typ (främst humus-

halten). Även under den tredje klassificeringsperioden baserades största delen av bedömningarna av kvicksilver 

på modellering. Fiskarnas kvicksilverhalter har under tidigare årtionden varit anmärkningsvärt höga i flera av de 

konstgjorda sjöarna i det område som hör till NTM-centralen i Södra Österbotten. Kvicksilverhalterna i fisk från 

gamla konstgjorda sjöar har sjunkit under de senaste åren. Däremot överskrider kvicksilverhalterna i fisk från vat-



62 

ten nedanom de konstgjorda sjöarna, I Perho å överskrider man på vissa ställen miljökvalitetsnormen. Inom områ-

det för NTM-centralen i Södra Österbotten finns det dessutom naturliga sjöar där man har uppmätt höga kvicksil-

verhalter i fiskar. I Finland uppskattar man att insjöfiskarnas kvicksilverhalter har stigit huvudsakligen på grund av 

luftburet kvicksilver. Höga kvicksilverhalter förekommer vanligen i vatten som är rika på humusföreningar, eftersom 

kvicksilver binds kraftigt till organiskt material. Man har uppskattat att de faktorer som orsakar utsköljning av hu-

mus ökar belastningen av kvicksilver. Det finns också sjöar med klart vatten i området där miljökvalitetsnormen för 

kvicksilverhalterna överskreds. 

Den kemiska statusen är sämre än god när det gäller kadmiumhalten i vattnet för cirka 8 procent (27/323) och 

nickelhalten för 7 procent (22/323) av vattenförekomsterna i Södra Österbottens NTM-centrals område (bild 5.3b). 

Dessutom uppmättes halter av kadmium som bör hållas under uppsikt i åtta förekomster och nickel i sju. Kadmium 

och nickel kommer till största delen från sura sulfatjordar som bildades under Litorinahavets tid för cirka 4000–

8000 år sedan och som mestadels ligger under 60 meters höjd. När grundvattennivån sjunker till följd av torrlägg-

ning och landhöjningen oxideras de olösliga sulfiderna i marken och omvandlas till sulfater som lätt sköljs ut i vatt-

net. Oxidationen av sulfider gör att det skapas vätejoner i marken som orsakar försurning. Till följd av kemiska re-

aktioner som binder vätejoner i marken frigörs metalljoner från marken. Avrinningsvattnen sköljer ut det material 

som frigjorts och bildats i det försurade jordlagret och försurningen i vattendragen. I värsta fall orsakar detta omfat-

tande fiskdöd och utöver vattendragets sämre än goda kemiska status även långvariga skadliga förändringar i den 

ekologiska statusen. 

Andra föreningar i form av halter av PFOS-föreningar (PFOS = delvis eller helt fluorerade organiska före-

ningar) som är så höga att de bör hållas under uppsikt uppmättes i två vattenförekomster. Förorenad mark, i syn-

nerhet i områden där släckskum har använts, är numera sannolikt ett stort lager av PFOS-föreningar och den vik-

tigaste utsläppskällan, varifrån det så småningom frigörs belastning på grund- och ytvattnen (på finska: 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/kemikaalien_ymparistoriskit/ymparistoon_paatyvat_haitalliset_ai-

neet/perfluoratut_yhdisteet ). 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/kemikaalien_ymparistoriskit/ymparistoon_paatyvat_haitalliset_aineet/perfluoratut_yhdisteet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/kemikaalien_ymparistoriskit/ymparistoon_paatyvat_haitalliset_aineet/perfluoratut_yhdisteet
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Bild 5.3a Överskridande och underskridande av miljökvalitetsnormerna för kvicksilver i ytvattenförekomster.   
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Bild 5.3b Överskridande och underskridande av miljökvalitetsnormerna för nickel och kadmium i ytvattenförekomster.  

5.4 Bedömning av grundvattenområdenas kvantitativa och kemiska 
status 

Bedömningen av grundvattnets status görs endast för de grundvattenområden som har fastställts som riskområ-

den med den metod som beskrivs i kapitel 3.2.2. De grundvattenområden som definierats som riskområden under 

den tredje planeringsperioden 2022–2027 presenteras i bilaga 3. Grundvattenområden där risken för grundvatt-

nets mängd eller kvalitet orsakad av mänsklig verksamhet har bedömts vara liten bedöms automatiskt ha god sta-

tus. Det bör noteras att ett grundvattenområde alltså kan bedömas ha god status enbart utifrån en riskbedömning, 

även om det inte alls finns uppföljningsdata om grundvattnets kvalitet eller vattenståndet i området. 
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Både den kemiska och den kvantitativa statusen bedömdes enligt den riksomfattande anvisningen (Ohje pohjave-

den määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027, www.ymparisto.fi/ve-

sienhoito/opas), på finska. Anvisningen bygger på en anvisning från 2009 som utarbetats av EU-kommissionens 

grundvattenarbetsgrupp och godkänts av vattendirektörerna. Processdiagrammet för klassificeringsnivån visas på 

bild 5.4. 

 

Bild 5.4 Bedömningsprocess för kemisk och kvantitativ status i riskgrundvattenområdena.  

Bedömningarna av riskområdenas kvantitativa och kemiska status sparades enligt riskgrundvattenområde i klassi-

ficeringsdelen i grundvattendatasystemet (POVET). 

Enligt 14 § i vattenvårdsförordningen bedömdes grundvattenområdena antingen ha god eller dålig status på 

basis av deras kvantitativa och kemiska status beroende på vilken av dem som är sämre. 

5.4.1 Bedömning av kvantitativ status 

Enligt förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 14 a § bedöms grundvattnets kvantitativa status som 

god om det genomsnittliga årliga vattenuttaget inte överskrider bildningen av nytt grundvatten och grundvattenytan 

inte sjunker varaktigt till följd av mänsklig verksamhet. 

Dessutom konstateras det i bilaga V till ramdirektivet för vattenpolitiken (2000/60/EG) om en god kvantitativ 

nivå på grundvattnet att grundvattennivån inte utsätts för sådan mänsklig verksamhet som kan leda till att miljömå-

len enligt artikel 4 för ytvatten som är förbundna med grundvatten inte kan uppnås, att vattenstatusen försämras 

väsentligt och/eller att landekosystem som är direkt beroende av grundvattenförekomsten skadas. 

Förändringar i strömningsriktningen till följd av förändringar i grundvattenståndet kan uppstå tillfälligt eller inom 

ett begränsat område kontinuerligt, men sådana omsvängningar medför inte saltvatteninträngning eller inträngning 

av någon annan skadlig faktor i grundvattenförekomsten och visar inte på en permanent eller tydlig människopå-

verkad förändring i strömningsriktning som sannolikt skulle leda till en sådan inträngning. 

Fyra aspekter anknyter till bedömningen av kvantitativ status i grundvatten. Dessa är:  

1. vattenbalansen 

2. inverkan på uppnåendet av miljömålen för ytvattenförekomster 

3. inverkan på landekosystemen och 

4. intrusion av saltvatten eller annan intrusion. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Granskningarna 1–4 sparades enligt riskgrundvattenområde i klassificeringsdelen i grundvattendatasystemet 

(POVET). En expertbedömning av grundvattenförekomstens helhetsstatus har gjorts på basis av tester av den 

kvantitativa statusen. 

5.4.2 Bedömning av den kemiska statusen 

En bedömning av grundvattnets kemiska status gjordes för 49 grundvattenområden som definierats som riskområ-

den. I bedömningen har man tagit hänsyn till överskridanden av miljökvalitetsnormen för ämnen som förorenar 

grundvattnet.  

Grundvattenområdets grundvatten har alltid god status om man inte kan konstatera överskridningar av miljö-

kvalitetsnormerna i en enda observationspunkt. Dessutom kan en grundvattenförekomsts kemiska status enligt 14 

§ i vattenförvaltningsförordningen vara god även om man konstaterar överskridningar av miljökvalitetsnormerna 

ifall halten av det förorenande ämnet i grundvattenområdet inte orsakar någon betydande miljörisk eller om halten 

av det förorenande ämnet inte avsevärt har försämrat grundvattnets lämplighet för ett ändamål för vilket det kan 

användas. Om bedömningsgrunderna exempelvis överskrids enbart i form av en begränsad spridning av ett skad-

ligt ämne anses grundvattenförekomsten ha god status, om den inte riskerar användningen av en annan grundvat-

tenförekomst som råvatten för dricksvatten, riskerar uppnåendet av miljömålen för ytvatten kopplade till grundvat-

tenförekomsten eller väsentligt försämrar deras status eller orsakar väsentliga skada på landekosystem som är 

beroende av grundvattenförekomsten. 

I bedömningen användes årsmedeltal för grundvattenkvaliteten vid observationsstationerna, ett kontrollinter-

vall på två år rekommenderas. Ett längre intervall har kunnat tillämpas (högst sex år) ifall det har funnits behov av 

att minimera variationerna i kvaliteten på kort sikt, vilka inte avspeglar det verkliga tillståndet.  

Beträffande oorganiska ämnen har man försökt separera inverkan av mänsklig verksamhet från den naturliga 

bakgrundshalten genom att man jämfört den uppmätta halten med den bakgrundshalt som är karakteristisk för om-

rådet och grundvattenförekomsten. Restvärdet har jämförts med miljökvalitetsnormen. Om den så kallade resthal-

ten i grundvattenkvaliteten vid observationsstationen på grund av mänsklig verksamhet är större än bedömnings-

grunden har kvaliteten vid stationen försämrats. 

Om årsmedeltalet för de miljökvalitetsnormer som satts för grundvattnets kemiska status överskrids har preci-

serande tester av den kemiska statusen i grundvattenförekomsten gjorts. Dessa är: 

5. omfattningen av det skadliga ämnet i grundvattenförekomsten 

6. inträngning av saltvatten eller annat skadligt ämne i grundvattenförekomsten 

7. försämring av ytvattnens kemiska och ekologiska status som eventuellt orsakas av grundvattnet 

8. uppskattning av grundvattenkvalitetens inverkan på en försämring av tillståndet i ett landekosystem som är 

beroende av grundvattnet och 

9. bedömning av tillståndet i vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten. 

Granskningarna 5–9 sparades enligt riskgrundvattenområde i klassificeringsdelen i grundvattendatasystemet 

(POVET). En expertbedömning av grundvattenförekomstens helhetsstatus har gjorts på basis av tester av den ke-

miska statusen. 

5.5 Grundvattenområdenas status 

Under den första planeringsperioden klassificerades 39 grundvattenområden som riskområden i 485 grundvatten-

områden i Södra Österbottens NTM-centrals område. Den kvantitativa statusen var god i alla grundvattenområden 

i området och den kemiska statusen var dålig i sex grundvattenområden.  

Under den andra planeringsperioden finns det sammanlagt 464 grundvattenområden, varav sammanlagt 56 

klassificerades som riskområden. Den kvantitativa statusen var fortfarande god i alla grundvattenområden, men 

den kemiska statusen har klassificerats som dålig i 17 grundvattenområden. 

Under beredningen av den tredje planeringsperioden har en omklassificering av grundvattenområdena pågått 

samtidigt, och därför har det skett förändringar i antalet grundvattenområden i samband med sammanslagningen 

av områdena, klassificeringen av nya områden och avskaffandet av vissa grundvattenområden. För närvarande 
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finns det 369 klassificerade grundvattenområden, varav 49 klassificerades som kemiska riskområden och fyra som 

kvantitativa riskområden. Den kemiska statusen bedömdes vara dålig i 15 grundvattenområden och den kvantita-

tiva statusen var dålig i ett grundvattenområde, där även den kemiska statusen klassificerades som dålig (bild 

5.5). 

 

Bild 5.5 Statusen i grundvattenområdena och riskområdena 2020. 

5.6 Förändringar av vattnens status 

5.6.1 Ytvattnen 

I Södra Österbottens NTM-centrals åtgärdsprogramområde förbättrades den ekologiska statusen för 10 vattenfö-

rekomster, medan statusen för 11 vattenförekomster försämrades från den andra till den tredje klassificeringspe-

rioden. Dessutom förändrades 27 förekomster på grund av att bedömningsgrunderna ändrades (15 förbättrades, 9 

försämrades). Förbättringen av den ekologiska statusen i åar som rinner genom sura sulfatjordar har påverkats av 

att det knappt har förekommit några perioder med mycket surt vatten mellan 2012 och 2017. Till denna del är den 
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positiva utvecklingen inte bestående, eftersom det har observerats att vattnet har varit mycket surt under en lång 

tid vintern 2019–2020 i de nedre delarna av åarna i Österbotten. 

Lestijoki-Pöntiönjoki: två med förbättrad status (Pöntiönjoki, Lochteå å), tre med försämrad status (Koskenkylän-

joki, Sarkoja, Kivioja) 

Perho å-Kälviänjoki: statusen har förbättrats på fyra platser (Köyhäjoki, Perho ås övre lopp, Tastulanoja, Korpi-

lahdenoja) och försämrats på tre platser (Kivioja, Patananjokis övre lopp, Haapajärvi) 

Larsmo-Öjasjön: fyra med förbättrad status (Kovjoki, Paaluoma, Varisjoki, Alajärvi), tre har försämrats (Vieresjoki, 

Huvudsjöbäcken, Räyringinjärvi) 

Lappo å: sex med förbättrad status (Kauhavanjoki övre lopp, Saarijärvi, Ponnenjärvi, Tiisijärvi, Kuotesjärvi, 

Vetämäjärvi), två med försämrad status (Kuivasjoki, Kuivasjärvi) 

Kyro älv: tre med förbättrad status (Hirvijoki, Päntäneenjoki, Madesluoma) 

Närpes å: ingen förändring 

Storå-Lappfjärds å: ingen förändring 

Österbottens kust: fem med förbättrad status (Keskis träsk, Bastufjärden, Högskärsviken, Kelviå-Karleby, Kristi-

nestad syd), sex med försämrad status (Harrström, Långån, Larsmo skärgård, inloppet till Jakobstad, Pjelaxfjär-

den, Kaskö-Sideby) 

Etseri-Pihlajavesi: fem med försämrad status (Liesjoki, Hirvijoki, Välivesi, Ouluvesi, Ähtärinjärvi), en med förbätt-

rad status (Hautojärvi) 

5.6.2 Grundvattenområden 

De tillgängliga övervakningsuppgifterna om grundvattenområdenas kemiska och kvantitativa status har ökat betyd-

ligt sedan den första vattenvårdsperioden. I grundvattendatasystemet har man i allt större utsträckning samlat in 

uppgifter om grundvattnets kvalitet och vattenstånd från vattentagare, verksamhetsutövare och hälsoskyddsmyn-

digheter. NTM-centralens egen uppföljning av grundvattenvården har utökats. Därför har de bakgrundsdata som 

fanns tillgängliga för bedömningen av den kemiska och kvantitativa statusen ökat under den tredje vattenvårdspe-

rioden. Det har inneburit att allt fler grundvattenområden har identifierats som riskområden. Det finns dock fortfa-

rande många utredningsobjekt, så uppföljningen bör utökas och utvecklas ytterligare. 

Sex grundvattenområden som bedömdes ha dålig kemisk status under den andra vattenvårdsperioden be-

dömdes nu ha god status. Det kan konstateras att bedömningen när det gäller dessa områden under den andra 

perioden har varit felaktig. Spridningen av skadliga ämnen i grundvattnet har begränsats till endast en liten del av 

grundvattenområdena, så helhetsbedömningen av statusen är god. 

Fem grundvattenområden som bedömdes ha lika dålig kemisk status under den andra vattenvårdsperioden 

som nu. Utöver dessa bedömdes den kemiska statusen i de 11 grundvattenområden som bedömdes ha god ke-

misk status under den föregående perioden nu som dålig. Det beror på att bedömningen har förfinats och inte på 

att grundvattnets status faktiskt har försämrats.  

Ett grundvattenområde bedömdes som att den hade dålig kvantitativ status under den tredje perioden. Be-

dömningen under den andra perioden var felaktig: statusen har varit dålig redan tidigare, men det hade inte identi-

fierats. 

I fortsättningen är det viktigt att identifiera trenderna för förändringar i halterna av skadliga ämnen i bedöm-

ningen av statusen. Redan nu kan man observera trender av minskade halter av skadliga ämnen i en del grund-

vattenområden med dålig kemisk status. Det finns alltså hopp om att återgå till god status, även om det tar tid. De 

planerade åtgärderna syftar till att avlägsna eller väsentligt minska utsläppen. 
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6 Mål för vattnens status och behov av 
förbättring 

6.1 Miljömål 

Miljömålet för vattenvården är att försämringen av vattnens status förhindras och att uppnå en god status. Meto-

derna är skydd, förbättring och restaurering av yt- och grundvattnen. Utifrån vattnens nuvarande status och de om-

ständigheter som påverkar den kan man särskilja de vattenförekomster där målet sannolikt uppnås utan nya åtgär-

der, och dem där nya eller effektivare åtgärder krävs för att målstatusen ska bevaras eller uppnås. Målet för konst-

gjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster är god ekologisk potential, som bedöms utifrån den maximala 

ekologiska potentialen. Maximal ekologisk potential innebär att alla tekniskt-ekonomiskt genomförbara hydromor-

fologiska förbättringsåtgärder har vidtagits. God ekologisk potential uppnås med åtgärder som inte orsakar bety-

dande olägenhet för en viktig användning av vattnen. 

Statusmålen för vattenförekomster i särskilda områden (områden som används för vattentäkt, Natura 2000-

områden och EU-badstränder) bestäms enligt samma principer som för övriga vattenförekomster. I dessa områ-

den ska man dessutom beakta de mål som följer av lagstiftningen om särskilda områden, vilka kan ställa krav på 

vattenförekomstens status som skiljer sig från de sedvanliga klassificeringskriterierna. I Naturaområden som ut-

setts till särskilda områden granskas yt- och grundvattnens status i förhållande till de vattennaturtyper och arter 

som ligger till grund för skyddet. Yt- och grundvattnens status ska vara på en sådan nivå att områdets skyddsvär-

den kan bevaras. Kraven från naturtyper och arter som är beroende av vattnen sätts alltså i främsta rummet när 

statusmålen och åtgärderna planeras. I de fall där grunden för skyddet är exempelvis orörda eller karga och klara 

vatten, är målet god status enligt vattenvårdslagen inte nödvändigtvis tillräckligt. Levnadsförhållandena för någon 

särskilt skyddad art kan också kräva bättre status än god. Ofta kan målen i vattenförvaltningslagen respektive ha-

bitat- och fågeldirektivet beträffande vattnens status sammanfalla, eftersom uppnåendet och bevarandet av en god 

status i vattnen även stödjer bevarandet av arter och deras livsmiljöer. 

Tidsfristen för uppnåendet av miljömålen för vattenvården kan på vissa villkor förlängas efter 2027. Behovet av 

att förlänga tidsfristen kan avgöras först efter att åtgärderna har planerats och åtgärdsförslagen har granskats, och 

förlängningen ska motiveras tydligt (kapitel 19). För en vattenförekomst kan man på vissa villkor också sätta lindri-

gare miljömål än sedvanligt. Man kan också på vissa villkor avvika från miljömålen på grund statuspåverkan från 

betydande nya projekt. 

6.2 Genomförande av åtgärder under den andra planeringsperioden 

På riksnivå har det skett en positiv utveckling inom alla sektorer när det gäller genomförandet av de konkreta åt-

gärderna, men tidtabellen har överskridits. Statsrådets principbeslut om ett riksomfattande program för genomfö-

rande av vattenvård fattades 2011 (Suomen ympäristö 8/2011) och en arbetsgrupp tillsatt av Miljöministeriet be-

redde också principerna för en övervakning av hur åtgärderna genomförs (YH ohjeita 1/2012, på finska).  I genom-

förandeprogrammet behandlas de åtgärder och styrmedel som behövs inom olika sektorer för att miljömålen ska 

uppnås samt de instanser som ansvarar för genomförandet. I genomförandeprogrammet behandlas också förvalt-

ningsområdenas gemensamma spetsprojekt, med vilka man stöder ett effektivt genomförande av vattenvården.   

Genomförandet av åtgärderna grundar sig till stor del på frivillighet, vilket har fördröjt verkställandet i området. 

Finansieringen av verkställandet har inte garanterats i planen så att den motsvarar det föreslagna behovet. För 

verkställandet behövs flera aktiva nya aktörer samt metoder som överskrider gränserna mellan förvaltningarna och 

sektorerna för att främja de konkreta åtgärderna. Bedömningen av läget i fråga om de regionala styrmedlen är 

svår på grund av bristen på övervakningsmetoder och de summariska styrmedlen själva.  

I genomförandet av åtgärderna har det skett en positiv utveckling inom alla branscher. Genomförandet av åt-

gärderna utvärderades i slutet av den första vattenvårdperioden 2015 och i samband med mellanutvärderingen 

2018. Dessa bedömningar har använts som grund när en preliminär bedömning av hur åtgärderna har genomförts 
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har gjorts i slutet av den andra vattenvårdperioden 2021 (tabell 6.2). Uppgifterna om enskilda åtgärder uppdateras 

med några års mellanrum på uppföljningssidan för genomförandet av åtgärderna https://seuranta.vaikuta-

vesiin.fi/sv   

Tabell 6.2 Läget för genomförande av vattenvårdens åtgärder i vattenförvaltningsområdet år 2015 och beräknat genomförande för år 2021.  

Sektor Läget för genomförande år 2015  Beräknat läge för genomförande år 2021 

Samhällen  Åtgärder har framskridit nästan som planerats. Avloppsvatten-

hantering har koncentrerats till större enheter och mindre re-
ningsverk har lagts ner. Verksamhetsområden för vattentjäns-
teverk som kommunerna har bestämt omfattar alla tätorter 

och i dessa har man genomfört gemensam vattenförsörjning. 
Projekt för avloppssystem i enlighet med programmet för av-
loppssystem har förverkligats planenligt. Ett frivilligt rekom-

mendationsavtal har främjat genomförande av vattenskydds-
projekt i samhällena.  

Åtgärder har framskridit nästan som planerats. 

Avloppsreningsverk har centraliserats och 
mindre reningsverk har lagts ner. Åtgärder gäl-
lande problem med läckvatten samt störningssi-

tuationer har vidtagits. Effektivare avlägsnande 
av kväve har inte lyckats till alla delar och utma-
ningar som gäller mikroplaster har inte avgjorts. 

Gles- och fritidsbe-

byggelse  

Ändringar i lagstiftningen försenar genomförande av åtgärder.  

Tidsfristen för uppdatering av dagvattenhanteringen har för-
längts fram till 15.3.2018. Programmet för avloppsystem har 
som mål att hushåll i glesbygder ansluter sig till avloppsnät-

verk. Avsikten är att detta mål uppnås relativt bra fram till år 
2016 varefter statsstödet för vatten- och avloppsåtgärder upp-
hör. 

Åtgärderna har inte framskridit planenligt. Detta 

beror på ändringarna i lagstiftningen och på att 
sanering av fastighetsvisa avloppssystem går 
långsamt. Fortbildning och rådgivning har för-

verkligats rätt så bra. 

Industri Åtgärder för industri har i huvudsak genomfört via tillstånds-
förfarande. 

Åtgärderna har främjats via tillståndsförfarandet. 
Genomförande av styrmedel pågår. 

Fiskodling  För fiskodling har utarbetats en plan för lokaliseringsstyrning 

och anvisningen om miljöskydd vid fiskodling har uppdaterats. 

Genomförandet av styrmedlen angående fiskod-

ling har framskridit enligt tidtabellen. 

Torvproduktion  Vattenskyddet inom torvproduktion har blivit bättre. I flera om-
råden har man börjat pumpa via ytavrinningsfält antingen året 

runt eller på sommaren. I samband med granskning av till-
ståndsbestämmelserna har vattenskyddet i de gamla områ-
dena för det mesta effektiverats genom att ta ett ytavrinnings-

fält i bruk eller genom att ändra ytavrinning från sommarbruk 
till året om-bruk.  

Åtgärderna för torvutvinningen har framskridit en-
ligt den planerade tidtabellen. Antalet torvpro-

duktionsområden har stabiliserat sig och börjat 
minska. 

Skogsbruk  Fortbildning och effektiverat vattenskydd är sådana åtgärder 

inom skogsbruket vars genomförande har lyckats bra. Antalet 
iståndsättningsdikningar och belastningen som de medför på 
vattendragen har varit mindre än beräknat. Målet för effektive-

rat vattenskydd vid iståndsättningsdikning uppnåddes inte, 
men mot slutet av vårdperioden effektiverades verksamheten, 
bl.a. på grund av anmälningsskyldighet gällande dikning.  

Åtgärderna inom skogsbruket har till största de-

len framskridit enligt den planerad tidtabellen. 
Antalet åtgärder beror dock på antalet skogs-
vårdsåtgärder, som t.ex. iståndsättningsdikningar 

och avverkningar. Effektiverad planering av vat-
tenskyddet och fortbildning samt rådgivning inom 
skogsbruket har genomförts inom den målsatta 

tidtabellen. I många fall är det svårt att bedöma, 
hur bra genomförandet har lyckats, eftersom sta-
tistikföring av åtgärderna är bristfällig. 

Jordbruk Alla åtgärder inom jordbruk har inletts, men antalet åtgärder 
har inte kunnat genomföras som planerats. Med stöd av pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 

2007–2013 kunde inte nya åtgärder finansieras i slutet av pro-
gramperioden. Den nya programperioden 2014–2020 blev 
försenad och inleddes först år 2015 och detta ledde till att via 

programmet fick man inte hjälpmedel att planenligt genomföra 
åtgärderna i slutet av vattenvårdsperioden. Stödet till vissa åt-
gärder (som t.ex. skyddszoner) har inte varit tillräckligt lock-

ande för jordbrukare. Åkrarnas växttäcke på vintern och regle-
rad dränering har förverkligats väl. Man har kunnat nyttja göd-
sel avsevärt bättre är planerat. Rådgivning och fortbildning 

har genomförts vidsträckt i många projekt. 

Genomförandet av åtgärderna inom jordbruket 
släpar efter i den planerade tidtabellen. En del av 
åtgärderna, såsom skyddszoner och växttäcke 

under vintern, har genomförts i stor omfattning, 
men inriktning på de mest problematiska områ-
dena med tanke på vattenvården har inte alltid 

lyckats. En del av åtgärderna, såsom våtmarker 
och bearbetning av gödsel, har genomförts i 
mindre omfattning än målet var. Gårdsspecifik 

rådgivning har förverkligats planenligt. 

Bekämpning av 
marksurhet 

Allmän kartläggning av och reglering av torrläggning på sura 
sulfatjordar har inte framskridit helt enligt planerna på grund 

av bristande finansiering. Kunskaper om sura sulfatjordar och 
deras läge har ökat. Sura sulfatjordar kan beaktas bättre än 
förr i planering och styrning av markanvändningen. 

Den allmänna kartläggningen av sura sulfatjordar 
har genomförts nästan planenligt, men den ex-

akta kartläggningen har delvis inte ännu slutförts. 
Kännedom om utmaningar gällande marksur-
heten har ökat och det finns rikligt med forsk-

ningsdata att tillgå. Sura sulfatjordar tas bättre i 
beaktande vid markanvändningens planering. 

Pälsdjursprodukt-
ion 

Åtgärderna inom pälsdjursproduktion har framskridit nästan 
som planerats. System för behandling av avrinningsvatten har 

anlagts på största delen av de stora farmerna. Vad det gäller 
en del av de små och medelstora farmerna har behandlingsy-
stemet inte anlagts. Gårdsspecifik rådgivning har förverkligats 

planenligt. Flyttning av farmer utanför grundvattenområden 
har förverkligats. 

Åtgärderna inom pälsdjursproduktion har fram-
skridit planenligt. 

Skyddsplaner för 
och forskning av 
grundvattnet  

Tack vare tilläggsfinansiering har utarbetande och uppdate-
ring av planerna för att skydda grundvattenområdena fram-
skridit väl. En del av de planerade grundvattenutredningar har 

Utarbetandet av skyddsplaner för grundvatten-
områden har framskridit bra på grund av tilläggs-
finansieringen. Finansieringsunderskottet för 

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/sv
https://seuranta.vaikutavesiin.fi/sv
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Sektor Läget för genomförande år 2015  Beräknat läge för genomförande år 2021 

gjorts. Grundvattenövervakning av verksamhetsutövarna har 
utvidgats och nästan hälften av de planerade kontrollerna har 
genomförts. För sammanlagt ca 390 grundvattenområden i 

vattenförvaltningsområdet har en skyddsplan uppgjorts eller 
den har uppdaterats.  

grundvattenundersökningar har avsevärt fördröjt 
möjligheten att uppnå målen och grundvattenut-
redningarna har inte genomförts helt. 

Trafik  Åtgärderna inom trafiken har genomförts enligt tidtabellen. 

Genomförande av åtgärderna för grundvattenskydd har inte 
inletts eller är försenat på grund av brist på finansiering. 

Åtgärderna inom trafiken har genomförts enligt 

tidtabellen. Genomförande av åtgärderna för 
grundvattenskydd har inte i huvudsak inletts eller 
är försenat på grund av brist på finansiering. 

Restaurering, re-
glering och utbygg-
nad av vattendrag  

Restaureringsåtgärderna i vattendrag har genomförts nästan 
enligt den planerade tidtabellen. Bristen på resurser och det 
att genomförande i hög grad är beroende av lokala aktörers 

egen aktivitet har försenat en del av åtgärderna. Man har för-
sökt främja lokal aktivitet.  Det har grundats nya föreningar 
och projekt har genomförts med hjälp av flera olika finansie-

ringskällor. Åtgärderna för att utveckla regleringen av vatten-
drag har framskridit enligt den planerade tidtabellen. 

Restaureringsåtgärderna har framskridit väl tack 
vare ökad finansiering. Genomförandet av en del 
av åtgärderna ligger fortfarande efter tidtabellen. 

I många inlandsområden pågår utrednings- eller 
planeringsfas som syftar till restaurering, men 
kustvattnens restaurering och restaureringsut-

redningar är delvis inte genomförts.  

Förorenade mark-

områden  

Saneringar av förorenade markområden har inte genomförts i 

sin helhet.  
Riskbedömning, restaureringsplanering och re-

staureringar av förorenade markområden har 

framskridit nästan enligt den planerade tidtabel-

len. Utredningar om föroreningsgraden har ut-

förts i stor omfattning i vattenförvaltningsområdet 

inom ramen för programmet Maaperä kuntoon. 

 

Kritiska med avseende på uppnåendet av miljömålen har i synnerhet sådana vattenförekomster varit som är be-

lägna i sura sulfatjordar och sådana som belastas av intensivt jordbruk men också andra sådana som modifieras 

av diffus belastning. Förbättringen av tillståndet i ett eutrofierat vatten är som helhet en långsam process och man 

kan i allmänhet snarare beskriva tidsförloppet i årtionden än i år. För att något synligt resultat i vattnens status som 

en följd av åtgärderna ska kunna uppnås med en tidtabell på knappt tio år, även under goda förhållanden, bör man 

satsa kraftigt på genomförandet. Även om det i fråga om verkställandet har skett en betydande utveckling inom en 

del av sektorerna finns det ett underskott i verkställandet av åtgärder inom en del sektorer med betydelse för be-

lastningen, beroende bland annat på de otillräckliga styrmedlen och delvis på resursbrist. Åtgärdernas regionala 

inverkan på vattnens status har uppskattats närmare i vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram. Bedömningen 

grundar sig i synnerhet på material som gäller klassificeringen av vattnen och på gränsvärden för näringshalten 

och vattenbyggandet samt på expertbedömningar. 

6.3 Målen för den tredje planeringsperioden 

Statusmålen för ytvattnen bestäms delvis av förhållandet mellan det uppskattade aktuella tillståndet och det till-

stånd som uppskattas ligga nära det naturliga tillståndet i varje vattenförekomst. Statusmålet för vatten med hög 

status är hög och för dem med god status är målet god status. Målet för förekomster med sämre än god status är 

att de ska uppnå god status. God och hög status ska dessutom bevaras, så att statusen i sådana vatten inte för-

sämras.   

Statusen i yt- och grundvatten är god när miljökvalitetsnormerna enligt klassificeringen har uppnåtts. Meto-

derna är skydd, förbättring och restaurering av yt- och grundvattnen. I konstgjorda och kraftigt modifierade vatten-

förekomster fastställs målstatus som god status i förhållande till den maximala ekologiska potentialen. Statusmå-

len för de här vattenförekomsterna som har modifierats genom byggande kan var lägre än för naturliga vatten.   

I målen för eutrofieringen har man beaktat gränsvärdet mellan en god och tillfredsställande klass för varje 

kust-, å- eller sjötyp. Statusmålen är för eutrofiering sommar- eller årsmedelvärden och för surhet genomsnittliga 

årliga minimivärden under en längre period. Målen för minskning av halterna av totalfosfor presenteras på bild 6.3. 

Behovet av minskning är störst i vattenförekomster där fosforhalten avviker mest från gränsen för god status enligt 

typ. Sådana vattendrag är i synnerhet kraftigt belastade åar och älvar samt flera vattenförekomster i den inre skär-

gården. En sämre status än målet kan dock bero på eutrofiering och surhet, men också på exempelvis strukturella 

förändringar eller humusbelastning och belastning av suspenderat material.  

I vissa fall kan man avvika från miljömålen. Behovet av en förlängning av tidsfristen för att uppnå ett mål kan 

emellertid konstateras först efter att åtgärdernas planerats och åtgärdsförslagen granskats. Det är dock klart att 
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man också under den här omgången blir tvungen att skjuta på tidsfristen för flera vattenförekomster. Tidsfristen för 

uppnåendet av målen kan på vissa villkor förlängas med 6 år. Exempelvis kräver den dåliga ekologiska och ke-

miska statusen i vattnen, som är en följd av de sura sulfatjordarna, alldeles tydligt förlängd tid på grund av bristen 

på användbara metoder. Det som inverkar på hur målen nås är å ena sidan också den långsamma responsen på 

åtgärderna i vattnen och å andra sidan de tillgängliga resurserna. För att garantera att målen uppnås behöver vi 

utöver resurser också tillräckligt effektiva styrmedel. Trots att måluppnåendet uppskattas dröja ska åtgärderna in-

ledas omedelbart. De föreslagna förlängningarna av tidsfristerna behandlas i kapitel 19.1. För att förbättra ytvatt-

nens status strävar man efter att i synnerhet påverka eutrofieringen, surheten och vattnens struktur (morfologi). 

Det finns behov av förbättringar när det gäller eutrofiering i hela området för vattenvården vid NTM-centralen i 

Södra Österbotten och behov kopplade till surhet särskilt i åar nära kusten. 

 

Bild 6.3 Minskningsbehov av totalfosforhalten i ytvattenförekomsterna.  
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6.4 Risk för försämring av ytvattnens ekologiska status 

I samband med den tredje planeringsomgången för vattenvården utses de vattenförekomster som har en god eller 

utmärkt status, där det utifrån en granskning av belastning eller annan bedömning finns en risk för att statusen för-

sämras under planeringsperioden. En riskbedömning av ytvatten har gjorts för alla vattenförekomster på grundval 

av de senaste klassificeringsresultaten och belastningen på vattenförekomsterna. Bevarandet av en god eller ut-

märkt status för riskvattnet förutsätter en minskning av belastningen och ofta även andra restaureringsåtgärder. 

Belastningen kan minskas med hjälp av olika åtgärder. Behovet av ytterligare åtgärder har bedömts sektorsvis i 

kapitel 6.5. 

Statusen för flera åar och älvar som klassificerats som att de har god status i vattendragsområdenas källflöden 

riskerar att försämras på grund av att belastningen på dem är för kraftig och för att bland annat humushalten ökar. 

Det finns färre sjöar i riskzonen. Den mest betydande av dessa är Lestijärvi, vars utmärkta status enligt bedömning 

riskerar att försämras på grund av eutrofieringsutvecklingen och det mörknande vattnet. I Kvarken och Bottenviken 

finns det vidsträckta kustvattenförekomster med en sammanlagd areal på över 2500 km2, vars goda status enligt 

bedömning riskerar att försämras på grund av eutrofieringsutvecklingen. Dessa förekomster vid kusten har mycket 

viktiga naturvärden och många hör bland annat till NATURA 2000-nätverket och ett till UNESCOs världsarvsom-

råde. I tabell 6.4 och på bild 6.4 finns information om vattenförekomster där det finns risk att statusen försämras. 

Tabell 6.4. Vattenförekomster i olika planeringsområden inom området för NTM-centralen i Södra Österbottens åtgärdsprogram vars god eller 

hög status riskerar att försämras. 

Delområde Sjö, st. (ha) Å/älv, st. (km) Kusten, st. (km2) 

Lestijoki-Pöntiönjoki 2 (6521) 3 (92) - 

Perho å-Kelviå å - 1 (45) - 

Älvar och åar som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön - 4 (104) - 

Lappo å 2 (476) 4 (87) - 

Kyro älv - 5 (175) - 

Närpes å - 1 (14) - 

Storå-Tjöck å - 2 (45) - 

Etseri- och Pihlajavesistråten 4 (1233) 1 (2) - 

Österbottens kust och små åar och älvar 1 (319) - 6 (2682) 
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Bild 6.4 Ytvattenförekomsterna i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen Södra Österbotten. De ytvatten vars statusmål 

har uppnåtts, status är sämre än god eller i vilka det finns risk för att deras goda eller höga status kan försämras under förvaltningsperioden. 
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6.5 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje 
planeringsperioden 

Behovet av att minska de faktorer som försämrar vattendragens status har bedömts separat beträffande den be-

lastning, vattenbyggande, vattentäkt och andra tryck som vattnen utsätts för. Samtidigt har konsekvenserna av 

den försämrande faktorn på vattenförekomsten uppskattats. För bedömningen har en anvisning utarbetats (Mer-

kittävien paineiden arviointi, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas, på finska). Betydande tryck som försämrar ytvatt-

nens status i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbottens område finns 

på webbplatsen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (på finska). 

Behovet av att minska belastning som försämrar vattnens status  

Ovan har genomförandet av åtgärderna under tidigare vattenvårdsrundor granskats. Dessutom beskrivs på ett all-

mänt plan de betydande tryck som vattenförekomster med sämre än god status är utsatta för och behoven av en 

minskning av belastningen och en förbättring av den hydromorfologiska statusen uppskattas. Utifrån granskningen 

kan man sektorsvis bedöma behovet av ytterligare åtgärder under den tredje vattenvårdperioden (tabell 6.5a). Yt-

vattnen i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbottens område, vars 

målstatus har uppnåtts, som har en status som är sämre än god eller som har en god eller utmärkt ekologisk sta-

tus som riskerar att försämras under vattenvårdperioden visas på bild 6.4.  

Tabell 6.5a Tillräckligheten hos åtgärderna som redan har vidtagits i området för vattenvårdens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra Öster-

botten (skala --, -, +/-, + och ++) samt behov av tilläggsåtgärder med motiveringar. 

Sektor Åtgärdernas 

tillräcklighet 

  

 

Behov av tilläggsåtgärder och motivering 

Samhällen  + Det behövs tilläggsundersökningar om hurdan inverkan kväveborttagning har. Undersök-

ningarna pågår. Kväveborttagningen bör effektiveras i områden där kväve påverkar eu-

trofieringen.  Förbiledning av avloppsvatten samt belastning som dagvatten medför, bör 

minska. Risker som bosättning och markanvändning orsakar på grundvattenområden 

bör hanteras bättre än i nuläget. Hantering av skadliga ämnen och mikroplaster i av-

loppsvatten medför nya utmaningar. Man bör fästa uppmärksamhet på hantering av av-

loppsslam.  Mha. rekommendationsavtalet kan man ännu effektivare minska belast-

ningen från samhällena. 

Gles- och fritids- 

bebyggelse  

- Ändringar i lagstiftningen gällande gamla fastigheter fördröjer åtgärderna inom avlopps-

vattenhanteringen. Rådgivning och frivilliga åtgärder är fortfarande av stor betydelse. 

Jordbruk -- Minskning av eutrofiering kräver att näringsbelastningen från jordbruket minskas betyd-

ligt. Grundläggande åtgärder och effektiva kompletterande åtgärder, som i huvudsak ba-

serar sig på frivillighet, borde genomföras i större omfattning och riktas bättre än nu. 

Återhämtning efter belastningens konsekvenser går långsamt och klimatförändringen 

ökar urlakning av näringsämnen.  Otillräckliga uppgifter om åkerbrukets inverkan på 

grundvattnet begränsar skyddsåtgärder för grundvattnet.  

Skogsbruk  - Åtgärdernas omfattning varierar årligen i olika områden, vilket påverkar antalet vatten-

drag som finns i åtgärdernas influensområde. Skogsbrukets belastning är typisk belast-

ning som härstammar från flera små källor och riktas i huvudsak mot källflöden, men 

också mot små vattendrag nära kusten. De presenterade vattenskyddsåtgärderna bör 

vidtas i stor omfattning för att minimera konsekvenser för vattendrag. I de områden som 

är känsligaste för belastningens inverkan bör dessutom riktas åtgärder som är effekti-

vare än skogsbrukets grundläggande vattenskyddsnivå. Finansiering av naturvårdspro-

jekt ska speciellt allokeras till riskobjekt inom vattenskyddet. 

Restaurering,  

reglering och  

utbyggnad av  

vattendrag  

+/- De föreslagna åtgärderna ska genomföras i stor omfattning. Samarbetsnätverk och part-

nerskap förstärks och förutsättningar för frivillig restaurering främjas. För att förstärka 

den statliga finansieringen strävar man efter att ännu mer utvidga finansieringsbasen för 

restaureringsprojekt. De gamla vattentillstånd som fortfarande är i kraft begränsar möjlig-

heter att avlägsna vandringshinder. Genom en omfattande nätverksbaserad planering 

och genomförandemodell främjas planeringen och genomförandet av restaureringar. 

Mha. verkställande av fiskvägstrategin strävar man efter att främja projekten. 

Skyddsplaner för och 

forskning av  

grundvattnet  

+/- Finansieringen för skyddsplaner är måttlig, men finansieringen för grundvattenundersök-

ning är ganska knapp. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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Sektor Åtgärdernas 

tillräcklighet 

  

 

Behov av tilläggsåtgärder och motivering 

Trafik  - Ytvattnen hotas av risken att skadliga ämnen sprider sig. Kloridhalterna i grundvattnen 

har stigit pga. att grundvattenskydden är otillräckliga. 

Marktäkt  - Iståndsättning av gamla grustäkter samt kontroll och övervakning av nuvarande grustag 

är bristfälliga. 

Förorenade mark- 

områden  

- Det finns inte tillräckligt med resurser för att sanera de förorenade markområden som 

hotar grundvattnen. 

Industri  + Industrins belastning på yt- och grundvattnen kontrolleras mha. miljötillståndsförfarandet. 

Man strävar efter att styra ny industriverksamhet utanför grundvattenområden. 

Fiskodling  +/- Fiskodling orsakar vanligen lokal belastning. Tillståndspraxisen styr verksamhet i riktning 

som belastar mindre. Det är utmanande att hitta ekonomiskt lönsamma metoder för att 

minska belastningen från små och medelstora anläggningar. Inverkan av vattenbruket i 

öppna havet bör minskas. 

Torvproduktion  +/- Torvproduktionen kan ha betydande regionala eller lokala konsekvenser för vattendra-

gens status. Vattenskyddet har blivit mer effektivt, men det finns fortfarande kvar sådana 

produktionsområden, där vattenskyddet ligger på grundläggande nivå. Tillståndspraxi-

sen styr verksamhet i riktning som belastar mindre. Man bör fästa större uppmärksamhet 

på vattenskyddet under högvattenflöden. 

Pälsdjursproduktion  +/- Lokalt påverkar pälsdjursproduktionen även ytvattnen. Tillståndspraxisen styr verksam-

het i riktning som belastar mindre. 

Bekämpning av  

marksurhet  

+/- Man har kunnat förhindra försurningen i vattendragen, eftersom kunskaper om sura sul-

fatjordar och deras förekomst har ökat. Således kan de beaktas i planeringen och styr-

ningen av markanvändningen. Fungerande lösningar för vattenskyddet bör fortfarande 

utvecklas och omsättas i praktiken. De kompletterande åtgärderna förbättrar tillståndet 

något, men sur belastning från ett torrlagt alunjordområde kan pågå flera årtionden. Det 

finns inga resurser eller praktiska möjligheter att ändra torrläggningen i mycket omfat-

tande områden efteråt. 

 

Behovet av att minska farliga och skadliga ämnen  

Det finns ett behov av att minska kadmium- och nickelhalterna i vattendrag som finns i sura sulfatjordar för att 

uppnå god kemisk status i ytvattnen. Dessutom finns det andra metaller, såsom zink och aluminium, i dessa vat-

ten. Behovet av att minska metallhalterna har inte kunnat bedömas mer ingående för varje vattenförekomst med 

de nuvarande modelleringsverktygen. Kvicksilver förs till området genom långväga transport och det är svårt att 

påverka detta genom åtgärder i varje vattenförvaltningsområde. Kvicksilverhalten i fisk har dock till stor del visat 

på ett sjunkande trend, men en eventuell ökning av vattnens humushalt till följd av klimatförändringen kan öka 

kvicksilvrets metylering och därmed påverka i motsatt riktning. 

Behov av att förbättra den hydromorfologiska statusen  

Behovet av att förbättra den hydromorfologiska statusen har fastställts med hjälp av den granskning och poäng-

sättning som använts vid bedömningen av de hydromorfologiska förändringarna. Om statusförändringen är obe-

tydlig eller mindre, är målet att bevara den nuvarande statusen. I annat fall påverkas fastställandet av målet av 

vilka faktorer som har orsakat förändringen. Om det exempelvis finns ett vandringshinder i en strömfåra är målet 

är att se till att vattenorganismerna kan röra sig fritt. I konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster på-

verkas miljömålet av om det finns en viktig användning av vattnet för vilken åtgärderna inte får orsaka betydande 

olägenhet.  

I de konstgjorda och kraftigt modifierade vattnen är målet god ekologisk potential, som bygger på den maxi-

mala ekologiska potentialen. Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Ös-

terbottens område har fyra sjöar och 14 åar betecknats som kraftigt modifierade och två åar och 12 sjövattenföre-

komster har betecknats som konstgjorda. Av dessa bedömdes endast fem sjöar som betecknats som konstgjorda i 

sin nuvarande form ha god ekologisk potential eller utmärkt status. På motsvarande sätt är de övrigas status 

sämre än god ekologisk potential. I tabell 6.5b finns ett sammandrag av de hydromorfologiska förbättringsbehoven 

i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten i vattenförvaltningsområdet. Det väsentliga i den maximala ekologiska 
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potentialen är att åstadkomma ett ekologiskt kontinuum. Maximal ekologisk potential innebär att alla tekniskt-eko-

nomiskt genomförbara hydromorfologiska förbättringsåtgärder har vidtagits.  

Behovet att utveckla regleringen och möjligheten att förbättra statusen i reglerade och utbyggda vatten måste 

också bedömas i de vattenförekomster som inte var med i de behovsutredningar som har gjorts. Att utveckla re-

gleringarna är också en central åtgärd för att hantera översvämningsrisker och målen för hanteringen av över-

svämningsriskerna ska samordnas med målen för vattenvården 

Tabell 6.5b Sammandrag av behov av att förbättra den hydromorfologiska statusen i de konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomsterna 

(KeVoMu), vars status är sämre än god potential.  

Delområde KeVoMu-vattenförekomster Förbättrings-

behov: hydro-

logi 

Förbättrings-

behov: livs-

miljö 

Förbättringsbe-

hov: hinderlös-

het 

Lestijoki-Pöntiönjoki (å eller älv) Kinarehenoja x   

Perho å-Kelviå å (å eller älv) Venetjoki, Patananjoki ås nedre del x  x 

Perho å-Kelviå å (sjö) Vissavesi konstgjorda sjö, Patana 

konstgjorda sjö, sjögruppen i Perho 

ås mellersta del  

x x  

Vattendrag som mynnar ut i Larsmo-

Öjasjön (å eller älv) 

Esse ås nedre lopp, Välijoki, Kure-

joki, Esse å 

x x x 

Vattendrag som mynnar ut i Larsmo-

Öjasjön (sjö) 

Larsmosjön x   

Lappo å (å eller älv) Nurmonjoki å, Lappo ås nedre lopp, 

Tiisijärvi-Hirvijärvi-Välioja 

x x x 

Lappo å (sjö) Hirvijärvi konstgjorda sjö, Varpula 

konstgjorda sjö 

x x  

Kyro älv (å eller älv) Kyro älvs mellersta lopp, Kyro älvs 

övre lopp, Seinäjoki å, Kihniänjoki å 

x x x 

Kyro älv (sjö) Pitkämö konstgjorda sjö, Kyrkösjärvi 

konstgjorda sjö 

x x  

Närpes å (å eller älv) Närpes ås övre del  x x 

Närpes å (sjö) Den konstgjorda sjön Kivi- ja Leva-

lampi, Västerfjärden 

x x  
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7 Huvudprinciper och kostnadseffektivitet 
för planeringen av vattenvårdsåtgärder 

Det primära syftet med planeringen av vattenvården är att planera och genomföra åtgärder med vilka målen för 

vattenvården kan uppnås. Här avses med åtgärder inom vattenvården både åtgärder som är inriktade direkt på ett 

vatten, på vattnets vattendragsområde eller på ett grundvattenområde och sådana som direkt påverkar belastning 

eller andra tryck. Dessutom tar man i vattenvården också som åtgärder med styrmedel, såsom lagar och strate-

gier, styrning av finansiering, åtgärder som ökar medvetenheten samt forskning och utveckling. 

Under den första perioden indelades åtgärderna i åtgärder enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärder. Under 

den andra vattenvårdsperioden frångick man den här indelningen och åtgärderna delas in enligt EU-indelningen 

och indelningen i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen i grundläggande åtgärder, övriga grundläg-

gande och kompletterande åtgärder. Det här anses vara motiverat i synnerhet för att förenkla terminologin och un-

derlätta rapporteringen av planerna och hanteringen av de data som behövs för den. 

De grundläggande åtgärderna presenteras i rapporter från sektorteamen för vattenvården och bygger på stats-

rådets förordning om vattenvårdsförvaltningen 30.11.2006/1040, med de ändringar som skett i lagstiftningen efter 

att förordningen utfärdats. De nya direktiv som fastställts efter att ramdirektivet för vatten trädde i kraft och deras 

nationella verkställighet har beaktats i de grundläggande åtgärderna.  Inom vattenvård planeras inte omfattningen 

på de grundläggande åtgärderna, men deras kostnader och effekter beaktas som bakgrundsinformation vid plane-

ring och dimensionering av kompletterande åtgärder.  

Till de övriga grundläggande åtgärderna hör alla åtgärder som vidtas för att uppfylla de mål som ställts upp i 

Finlands lagstiftning och som inte direkt grundar sig på EU-direktiv. Ändringarna i vår lagstiftning efter 2000 beak-

tas när man bedömer vilka åtgärder som hör till gruppen övriga grundläggande åtgärder.  

De åtgärder som ska vidtas utöver de grundläggande, såsom också alla styrmedel, klassificeras som komplet-

terande åtgärder.  

För varje sektor har man identifierat tryck och risker samt åtgärder för att minska trycket. Rättsliga, ekono-

miska, forskningsrelaterade och kunskapsmässiga styrmedel har föreslagits för att främja genomförandet av åtgär-

derna. Kopplingarna mellan tryck och åtgärder har förts in i informationssystemet för åtgärderna. I de sektorspeci-

fika handböckerna definieras kostnaderna för åtgärderna och styrmedlen samt effektiviteten när det gäller att 

minska trycket och förbättra tillståndet. Åtgärderna är kopplade till tryck och, om möjligt, hur styrmedlen stöder åt-

gärderna. Åtgärdernas och styrmedlens inverkan på följande har bedömts: 

• Klimatförändringarna, översvämningar och torka samt anpassningen till dem 

• Minskningen av de negativa effekterna av skadliga ämnen 

• Bedömningen av hur effektiva åtgärderna är och nyttan av dem 

• Målen i naturdirektiven. 

• Uppnåendet av de övergripande miljömålen för havet och havets tillstånd. 

Ytterligare information om åtgärderna samt sektorsvis handledning (på finska) finns på www.ymparisto.fi/ve-

sienhoito/opas, på finska. Mer information om grunderna för bedömning av kostnaderna för åtgärderna i vattenför-

valtningsområdet samt om finansieringen och uppföljningen av åtgärderna finns i vattenförvaltningsplanen för 

Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet. 

7.1 Val och konsekvensbedömning av åtgärder 

Utgångspunkten för dimensioneringen av åtgärderna var att uppnå statusmålet för vattnen senast 2027. Dessutom 

har man i högre grad än tidigare kopplat åtgärderna till belastning som identifierats som betydande. Vid dimens-

ioneringen av åtgärderna utnyttjades förutom en belastningsbedömning även en analys i vilken man identifierar 

vilken minskning av belastningen som krävs för att uppnå statusmålet. Behovet av att minska belastningen i områ-

det för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten presenteras i kapitel 6.4. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Vid planeringen av vattenvården är det viktigt att hitta en så kostnadseffektiv åtgärdshelhet som möjligt för att 

uppnå miljömålen för vattenvården. På valet av åtgärder inverkar utöver effektiviteten även kostnaderna samt be-

gränsningarna när det gäller till lagstiftningen, samhället, politiken och naturförhållandena. Innehållet i ett kost-

nadseffektivt åtgärdsprogram påverkas i hög grad av vilka belastningar som är de viktigaste faktorerna som för-

sämrar vattendragens status i området. Effekterna av enskilda åtgärder har bedömts i de branschspecifika åt-

gärdshandböckerna, som finns på www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas (på finska). Med hjälp av åtgärdernas kost-

nader och effektivitet kan man inom sektorn bedöma de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska olika 

tryck. Processen för val av åtgärder, bedömningen av kostnadseffektiviteten och processen med att utvärdera ef-

fekterna beskrivs närmare i andra delen av vattenförvaltningsplanen. När det gäller åtgärderna inom jordbruket 

pågår EU-beredningen av kraven på villkorlighet i kommissionens förslag på EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

(CAP) fortfarande, så till den delen kan åtgärdernas innehåll och kostnaderna för dem ändras i takt med att bered-

ningen går framåt. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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8 Lestijokis, Pöntiönjokis, Lochteå ås, 
Viirretjokis och Koskenkylänjokis 
vattendragsområden 

8.1 Inledning 

Lestijoki – Mellersta Österbottens pärla 

I området för åtgärdsprogrammet för Lestijoki-Pöntiönjoki omfattar Lestijoki (1 378 km2), Pöntiönjoki (207 km2), 

Viirretjoki (195 km2), Lochteå å (105 km2) och Forsby å (78 km2). För planeringen av vattenvården har 16 å- och 

älvförekomster och 4 sjövattenförekomster avgränsats som ytvattenförekomster i Lestijoki m.fl. vattendragsområ-

den. För klassificeringen av vattnen och bedömningen av egenskaperna har ytvattenföre-komsterna vidare typbe-

stämts bland annat utifrån sjöns areal/åns vattendragsområde samt vattendragsom-rådets egenskaper. 

Hur mår Lestijoki? 

Lestijokis huvudfåra, med undantag av det övre loppet samt de små åarna, rinner genom jordbruksdomine-rade 

områden, vilket gör att belastningen från jordbruket är särskilt stor i vattendragen. I det övre loppet av Lestijoki vat-

tendrag, i Lestijärviområdet, är skogsbrukets andel av belastningen som orsakas av mänsklig verksamhet bety-

dande. De dikade myrarnas andel av vattendragsområdet är stor. Torvutvinningen i Lestijokis vattendragsområde 

är exceptionellt liten om man jämför mängden och placering med de övriga vattendragen i närområdet.  Pälsdjurs-

produktionen är koncentrerad till kusten.   

En väsentlig fråga för vattenvården i Lestijokis nedre lopp och de biflöde som mynnar ut i ån, såsom Ki-

nahrenoja och de övriga älvarna i området, är utöver belastningen av näringsämnen och suspenderat material 

också surheten och metallbelastningen i anslutning till surheten. En stor del av åkrarna i det nedre loppet ligger på 

effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Surhet bildas tidvis också i skogbevuxna områden. Vattendragen i området har 

till största delen en brunaktig färg. Vattnets mörka färg påverkas av höga halter av organiskt material och järninne-

håll. Vattendragen är också recipientvatten från flera kommunala vattenre-ningsverk.   

Vattendragen har byggts genom muddring, invallning och bland annat uppdämning för torrläggningen av mar-

kens, översvämningsskyddets och energihushållningens behov, vilket har försämrat deras ekologiska status. I 

Lestijokis huvudfåra finns ett kraftverk, Korpela vattenkraftverk i Kannus i byn Korpela. Dessutom har två kvarnar i 

ett vattendrag utrustning som producerar el.   

Vattenförekomsten Lestijoki har dock inte förändrats lika mycket som till exempel vattenförekomsterna Kalajoki 

och Perho å, som har en lägre naturlig sjöprocent än Lestijoki. Lestijoki är representativ för den österbottniska 

åmiljön och har tagits med i NATURA 2000-nätverket av skyddade områden på grund av sina vattennaturvärden.  

I ån lever den akut hotade havsöringen och bland annat vandringssik och nejonöga sti-ger upp i ån från havet för 

att leka. Nejonögon stiger också upp i Pöntiönjoki och Koskenkylänjoki. Små åmynningar är också viktiga områden 

för fiskarnas fortplantning och yngelproduktion. 

Hur kan man uppnå god status? 

För att uppnå och upprätthålla en god ekologisk status krävs det att halten av näringsämnen och suspende-rade 

ämnen i vattendragen i området för åtgärdsprogrammet för Lestijoki-Pöntiönjoki å sänks, att surhets-topparna i de 

åar och älvar som lider av försurning lindras och att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så att 

det inte förekommer fiskdöd och så att fiskbeståndet kan återställas i de vatten-drag där det har försvunnit eller 

minskat på grund av surhet. Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig i hela Lestijokis vat-

tendragsområde och fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantnings- och yngelproduktionsområden. Livsmöjlighet-

erna för kräftbestånden i vattendragen bör också förbättras. Man bör främja sparandet av fåror i naturtillstånd eller 



81 

liknande och deras strandzoner samt förbättra deras status där det är möjligt. Med tanke på målen för vattenvår-

den är det viktigt att trygga och förbättra åeko-systemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen. Det är 

nödvändigt att minska den organiska be-lastningen av fasta partiklar och annan humus, särskilt i kärlområdena i 

vattendragsområdet. Kvicksilverhal-terna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enligt den riskbedömning som 

gjorts med utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i 

området. Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

I vattenvården i Lestijoki och Lehtosenjärvi uppmärksammar man att vattendragen ingår i skyddspro-grammet 

Natura 2000. Lestijokis naturvärden förutsätter i synnerhet att partikelbelastningen i området mins-kas i hela vat-

tendragsområdet. 

För att uppnå och upprätthålla en god status i Lestijokis planeringsområde krävs både grundläggande åtgärder 

inom vattenvården och mångsidiga kompletterande åtgärder. Med grundläggande åtgärder avses verksamhet som 

bygger på befintlig lagstiftning eller avtals- och finansieringssystem av permanent karaktär.  

Hur påverkar åtgärderna? 

I Lestijoki och andra områden har god status uppnåtts i sjön Pitkäjärvi, sjön Kirkkojärvi, nedre delen av Lestijoki, 

Lehtosenjoki och den centrala delen av Lestijoki. Dessutom har Lehtosenjärvi, Lestijärvi och Lestijokis övre lopp 

en utmärkt status. 

Ytvattnet i Lestijokis planeringsområde förväntas till största delen uppnå god status i slutet av 2027, om den 

nuvarande gynnsamma utvecklingen fortsätter. Undantag är de små kustälvarna Viirretjoki, Lochteå å, Ko-

skenkylänjoki, Kinahrenoja, som rinner ut i Lestijoki, och Pappilanpuro, som rinner ut i Lestijärvi, som kommer att 

nå sin målstatus först efter 2027. Risken är dock att belastningen av organiska suspenderade ämnen, humus och 

surhet i vattendragen ökar i och med klimatförändringens effekter. Den goda statusen har bedömts vara hotad i 

Lestijokis nedre och mellersta del och Lehtosenjoki.  Även den ekologiska statu-sen som klassificerats som ut-

märkt enligt vattenvårdskriterierna för Lestijärvi är hotad utan tillräckliga vat-tenvårdsåtgärder.   

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna ökar trivseln för invånarna i området samt möjligheterna till rekre-

ation och fiske i vattendraget. Förbättrad vattenstatus ökar både nyttan av användningen av vattnet och av eko-

systemnytta från vattennaturen oberoende av användningen. Nyttan av användningen kommer yrkesfisket och 

turismen till del och i form av en värdestegring av strandfastigheterna. Dessutom gynnar det rekreationsanvänd-

ningen, vattenmiljöns mångfald, boendetrivseln och vattensäkerheten.  

Åtgärderna förbättrar också levnadsförhållandena för hotade arter och bestånd samt ökar den biolo-giska 

mångfalden. Lestijokis NATURA-värden beror på statusen för vattnet i Lestijoki.   

8.1.1 Lestijokis älvdelegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Lestijoki skyddas med forsskyddslagen och hör också till skyddsprogrammen för vattendrag som kräver särskilt 

skydd (Project Aqua-objekt som godkänts av Unesco).  År 1989 utarbetades en naturekonomisk utvecklingsplan, 

”Lestijoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma”, för Lestijoki vattendrags-område i samarbete 

mellan kommunerna, aktörerna och de statliga myndigheterna. Syftet med planen är att bevara vattendragets 

skyddsvärden, avlägsna och minska faktorer som försämrar vattendragets status och främja näringar som anpas-

sas till vattendragets naturekonomiska användning.   

Lestijoki ingår i skyddsprogrammet Natura 2000, liksom även Lehtosenjärvi och en del av myrområdena i det övre 

loppet av Lestijoki samt öarna i Lestijärvi. Grunden för valet av Lestijoki till skyddsprogrammet är bland annat na-

turtyperna i bilaga I till habitatdirektivet; Fennoskandias åar och älvar i naturligt tillstånd, slättåar nedanför bergen, 

där det finns Ranunculios fluitantis och Callitricho-Batrachium-växtlighet, och älv-mynningar samt följande arter i 

bilaga II till habitatdirektivet; utter och nejonöga samt de flyttfåglar som re-gelbundet förekommer i Lestijoki. Dess-

utom nämns andra viktiga växt- och djurarter på datablanketten för Natura -2000. Lestijokis skyddsvärden kan 

tryggas med stöd av vattenlagen och forsskyddslagen. Samti-digt genomförs också den naturekonomiska utveckl-

ingsplanen för Lestijoki vattendrag. 
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Syftet med Lestijokis älvdelegation är att det ska fungera som ett permanent rådgivande samarbetsor-gan mellan 

kommunerna i ådalarna, näringslivet, fiskerihushållningen samt vattenanvändargrupper, olika forskningsinstitut 

och myndigheterna vid behandlingen av vattendragen som helhet och de åtgärder som vidtas i deras vattendrags-

område och som påverkar vattendraget. 

Lestijokis älvdelegation grundades 1997 (under uppföljningsgruppens namn). Älvdelegationens verk-samhets-

område är Lestijoki, Viirretjoki, Himanganjokis och Pöntiönjokis avrinningsområden. Till älvdelegat-ionens uppgifter 

hör att: 

• kartlägga och föra fram behov, mål, missförhållanden och möjligheter som gäller vattendragen. 

• inleda, styra och följa upp forsknings- och planeringsuppgifter i anslutning till yt- och grundvatten. 

• behandla och följa upp färdiga undersökningar och planer samt komma fram till nödvändiga lösningar. 

• övervaka användningen av yt- och grundvatten och åtgärder som påverkar dem. 

• agera samarbetsorgan enligt ramdirektivet för vatten. 

• Delegationen kan ta initiativ till inrättandet av en fond som är nödvändig för att främja dess verk-samhet 

och även ta andra initiativ i vattenfrågor. 

Delegationen kan också inrätta tillfälliga samarbetsorgan för bland annat mer detaljerad planering. Älvdele-gation-

ens möten bereds av en projektgrupp som utöver näringscentralerna består av representanter för alla kommuner, 

fiskeområdet, skogscentralen, MTK-Keski- Pohjanmaa, Österbottens vatten och miljö rf och samkommunen 

Korpelan Voima.  

I Lestijokis vattendragsområde genomfördes 2009–2011 ett ERUF-finansierat vattenskyddsprojekt.  Målet med 

projektet ”Elinvoimainen Lestijoen vesistö” (”Livskraftigt vattendrag i Lestijoki”) var att främja vatten-skyddet sär-

skilt inom skogsbruket, jordbruket, pälsproduktionen och torvproduktionen samt på glesbygden samt att öka miljö-

ansvaret bland invånarna, semesterfirarna och andra aktörer i Lestijokis avrinningsområde bland annat genom 

rådgivning samt att planera, presentera och informera om åtgärder för vattenskyddet. För jordbrukets del var de 

centrala åtgärderna genomförandet av översiktsplanerna för skyddszonerna i Toholampi och Himango, främjandet 

av skyddszoner och andra specialstödåtgärder inom jordbruket, anvisningar för effektiv och miljömässigt hållbar 

användning av gödsel samt informationsförmedling och rådgivning om vattenskyddet inom jordbruket. För skogs-

brukets del genomfördes vattenskyddsåtgärder i Lestijärvi i området Jokinevanpuro-Lillån, planerade vatten-

skyddsåtgärder i områdena kring byarna Lahnalampi och Määttälä i Toholampi samt förmedlade information och 

erbjöd rådgivning om vattenskyddet inom skogsbruket. Inom pälsproduktionen främjade man återanvändningen av 

gödsel från pälsdjur samt förmedlade information och erbjöd rådgivning om vattenskyddet inom pälsproduktionen. 

Rådgivning gavs också om behandlingen av avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse och en generalplan för 

behandlingen av avloppsvatten i byn Syri gjordes upp tillsammans med Lestijärvi kommun. Dessutom ordnades 

evenemang, temadagar, tävlingar och ett seminarium kopplade till vattenskyddet, man främjade vattenskyddet 

inom torvproduktionen och man förberedde projekt som främjar rekreationsanvändningen. Inom projektet produce-

rades också en handbok för vattenvården ”Meidän joki”, generalplaner för våtmarker inom jordbruket för Himango, 

Kannus, Toholampi och Lestijärvi, en rekommendation om behandling och återanvändning av gödsel i Lestijokis 

avrinningsområde samt undervisningsmaterial för gymnasiet, högstadiet och lågstadiet. 

Kolmen VYYHTI-projekten främjade restaurering av vattendrag genom att utforma åtgärder för att för-bättra 

vattenstatusen, genomföra småskaliga restaureringsåtgärder och uppmuntra aktörer på landsbygden att på eget 

initiativ övervaka miljöns tillstånd. Med hjälp av de vattendragsområdesplaner som utarbetats inom ramen för pro-

jektet strävar man efter att minska de utmaningar som översvämningsriskerna och avrin-ningsvattnen medför samt 

belastningen från avrinningsområdet. Genom förebyggande åtgärder främjas rekreationsanvändningen av strän-

der och vattendrag och strandnaturens livskraft tryggas. I projektet utred-des den externa belastningen på 

Lestijärvi med hjälp av vattenprover. Med utgångspunkt i belastningsutredningen kan de kommande restaurering-

arna av vattendragsområdena prioriteras. I Lehtosenjoki genomfördes en kartläggning av vattendragsområdet, 

vars syfte var att utreda bland annat delvattendragsområdenas utloppspunkter och deras vattendragsområde samt 

identifiera områden som är känsliga för erosion. Med utgångspunkt i uppgifterna från kartläggningen kan vatten-

skyddsåtgärderna riktas och dimensioneras på ett effektivt sätt. Dessutom fortsatte samarbetet med skolorna i 

Lestijärvi.  
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Den fiskeriekonomiska restaureringen av Lestijokis nedre lopp i anslutning till upphävandet av flott-ningsstadgan 

för Lestijoki blev klar 2017. Fiskvägen som passerar Korpela kraftverk öppnades 2014 och fiskvägen i dammen i 

Roukalakoski 2020. Samkommunen Korpelan Voima anhängiggjorde 2018 en ansökan till regionförvaltningsverket 

om tillbyggnad av vattenkraften i Korpelankoski. I Lehtosenjoki gjordes 2017–2018 småskaliga restaureringar ge-

nom grusning och stenläggning av rensade forsar och en restaurerings-plan för hela ån utarbetades (VYYHTI-

projektet).  Restaureringsplanen för Härkäoja färdigställdes 2020 (projektet Österbottens Näringshjul). Dessutom 

har möjligheterna att restaurera bäckar som mynnar ut i Lestijoki kartlagts under den andra vattenvårdsperioden. 

Motsvarande kartläggning för Himango färdigställdes 2020. En förstudie om en fiskväg förbi Parkkikoski kraft-

verksdamm i Toholampi har slutförts. Tervasenjärvi restaurerades 2015–2018 genom att avlägsna vattenvegetat-

ion och torvflak från sjön. Restaureringarna kommer att fortsätta under de kommande åren. Även i Jokelanlahti i 

Lestijärvi har man avlägsnat vattenvegetation för att bromsa igenväxningen. Hiilipörssi ry inledde 2019 restaure-

ringen av Jouttenneva-Tummuneva vid Lehtosenjoki i samarbete med Forststyrelsen. I och med restaureringen 

minskar också belastningen på dikade myrar. 

8.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Lestijoki å 

Invallningen i Lestijokis nedre lopp (9 km) ovanför Himango kyrkby genomfördes 1953–1961. I samband med ar-

betet vändes Kinahreenoja nedanför invallningarna. Arbetena i vattendragen gjordes för jordbrukets behov av 

översvämningsskydd. Dimensioneringen av vallarna räckte inte till för att tillgodose bosättningens behov av över-

svämningsskydd och vallarna restaurerades 1983–1986, då vallarna delvis flyttades och deras krön höjdes. För att 

skydda bosättningen mot översvämningar utarbetades år 2005 en plan för effektivering av översvämningsskyddet i 

Lestijokis nedre lopp, ”Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostaminen” där man som kriterium för dimensioneringen 

använde vattenståndet vid översvämning som upprepas en gång per 100 år. Planen omfattade bland annat re-

staurering av befintliga vallar, byggande av en grunddamm, mudd-ring av ett grunt ställe, utgrävning av översväm-

ningsplatåer och byggande av tvärvallar för att skydda bo-sättningen. Projektet genomfördes av Kalajoki stad 

2016–2018. Samtidigt gjordes restaureringar som kompenserar fiskerinäringen i Raumankoskiområdet. 

Under 2014–2015 genomfördes ett rensningsprojekt i Ainaliområdet vid Pöntiönjoki för att minska områ-dets 

sårbarhet för översvämningar och förhindra skador på byggnader och strandområden, särskilt vid sommaröver-

svämningar. Rensningen av Viirretjokis övre lopp genomfördes i slutet av 1960-talet och i Lochteå å genomfördes 

rensningar i anslutning till översvämningsskyddet på 1950-, 1960- och 1990-talet. Under 2015–2016 förbättrades 

områdets översvämningsskydd genom iståndsättningsröjningar. 

För att klargöra den skaderisk som en damm medför enligt dammsäkerhetslagen ska ägaren till en klass 1-

damm göra en utredning om den skaderisk för människor och egendom samt miljön som dammen medför. Dessu-

tom ska dammägaren utarbeta och uppdatera en säkerhetsplan med information om åtgärder vid olyckor och stör-

ningar i klass 1-dammen. Korpela kraftverksdamm i Lestijoki är en klass 2-damm, vilket innebär att den inte direkt 

kräver att ovan nämnda dokument upprättas. Dammyndigheten kan kräva det vid behov. 

8.2 Vattnens status 

8.2.1. Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar 

Lestijokis nedre och mellersta lopp från Sykäräinen i Toholampi till åmynningen hör till de stora åarna och älvarna i 

torvmarker. Lestijokis övre lopp, liksom exempelvis Lochteå å, Viirretjoki och Pöntiönjoki, hör till de medelstora 

åarna och älvarna i torvmarker (tabell 8.2.1a). De mindre åarna är små åar i torvmarker, med undantag av Sali-

noja, som är en liten å i momarker. Endast en del av bäckarna i det lilla vattendragsområdet på 10–100 km2 är 

med i granskningen.  

Lestijokis mellersta och nedre del, liksom några av dess biflöden, rinner genom jordbruksdominerade områ-

den, vilket förstärker belastningen från jordbruket. Den totala andelen åkermark är dock lägre än i exempelvis i 
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södra Österbotten. I vattendragsområdets källområden betonas skogsbrukets påverkan. De utdikade myrarnas 

andel av vattendragsområdena är stor. I Lestijokis nedre lopp och nära kusten är problemet också surheten, ef-

tersom det förekommer sura sulfatjordar i området. Sulfatjordarnas andel av Lestijokis avrinningsområde är dock 

mindre än i många andra stora åar och älvar i Österbotten. Renat avloppsvatten från kommunala reningsverk 

släpps också ut i vattendrag. Det finns gott om pälsdjursuppfödning i området. I synnerhet åar och älvar nära kus-

ten har rensats, vallats in och rätats ut för bland annat torrläggning, översvämningsskydd och energihushållning. 

Det har försämrat deras ekologiska status och är den viktigaste faktorn i vissa vattendrag. I Lestijoki finns Korpela 

vattenkraftverk, men en fiskväg har byggts i anslutning till ån. Å andra sidan är många av fårorna i området relativt 

naturliga, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, till och med när belastningen är relativt kraftig. I medel-

stora och framför allt små åar är fårornas och strandzonens tillstånd ofta en viktigare faktor för den ekologiska sta-

tusen än näringsbelastningen. Åvattnen är till största delen bruna, men vattnet i den övre delen av Lestijoki är täm-

ligen klart. Åarna i vattendragsområdets övre del är mörkare till färgen, medan halterna av suspenderade ämnen 

är som högst i Lestijokis bifåror och tidvis i mellersta och nedre loppet. I planeringsområdet finns det mycket vär-

defull och välbevarad strömmande vattennatur. Lestijoki hör i sin helhet till Natura-nätverket av skyddsområden 

och hör till de naturekonomiskt mest värdefulla vattendragen på nationell nivå. Det ursprungliga beståndet av 

havsöring i ån klassificeras som akut hotat. 
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Tabell 8.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom området Lestijoki-Pöntiönjoki för åren 

2012–2017 (HERTTA-registret). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = 

åar/älvar på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum. − = har inte kunnat bedömas. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig,  

O = otillfredsställande, D = dålig. * = små fasta partiklar, ** = kraftigt modifierad. Enheten för fast substans mg/l. hymo = hydromorfologi. 

Namn  Avgräns-

ning  

Ytvat- 

tentyp  

Vatten 

kvalitet  

Total P, 

µg/l   

Total N, 

µg/l 

pH  COD, 

mg/l  

Fast  

subtans  

Fis-

kar  

Botten 

djur  

Botten 

alger  

Hymo  

Lestijoki ås 

nedre del  

åmynning-

Kannus  

St  M  62 (O)  1019 (M)  5,5 (G)  27,2  7,9  G H  M  H  

Kinarehenoja**  ‒  Mt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  O  

Ypyänoja  ‒  Lt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  G 

Salinoja  ‒  Lm  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  H  ‒  ‒  G  

Lestijoki ås mel-

lersta lopp  

Sykäräinen-

Kannus  

St  G  30 (G) 662 (G)  5,8 (H)  23,8  5,5*  M  H  H  M  

Sarkoja  ‒  Lt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  H  ‒  ‒  G  

Kivioja  ‒  Lt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  G  

Härkäoja  ‒  Mt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  G  

Mato-oja  ‒  Lt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  G  

Lestijoki ås övre 

del  

Lestijärvi-

Sykäräinen  

Mt  G 16 (H) 480 (G) 5,2 (M) 19,3  2,3*  H  H  H  H  

Pappilanpuro  ‒  Lt  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  G  

Lehtosenjoki  ‒  Mt  G  24 (G) 592 (G)  4,8 (O)  29  2,2  G H  M  H  

Pöntiönjoki  ‒  Mt  M  60 (O) 1087 (M)  6,5 (H) 27,5  10  ‒  G  M  H  

Koskenkylänjoki  ‒  Lt  M  ‒  ‒  5,5 (M) ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  H  

Lochteå å  ‒  Mt  D  123 (D) 2015 (O)  5,7 (H)  31,3  20,9  ‒  ‒  O  M  

Viirretjoki ‒  Mt  D  127 (D) 1790 (O) 6 (H) 27,3  17,6  M  G  O  M  

Lestijokis nedre lopp: Den ekologiska statusen i Lestijokis nedre lopp klassificeras som god när det gäller biologi 

och tillfredsställande när det gäller vattenkvalitet. Ån är förorenad av diffus belastning och punktbelastning samt 

sura sulfatjordar nedströms. Flottningsrensningar och invallningar har i viss mån förändrat åns tillstånd, men som 

helhet är Lestijoki i mycket naturligt tillstånd, vilket syns som genom att den har en relativt god ekologisk status. 

Dammarna har också restaurerats. Fisket är i gott skick och i ån finns ett av de få inhemska havsöringsbestånden 

i Finland. Populationen minskar dock och är hotad, vilket är anledningen till att den stöds med hjälp av utplante-

ring. Andra arter som stiger upp i ån för att leka är bland annat vandringssik och nejonöga. Dessutom förekommer 

även stensimpa, som är känslig för surhet, i åns nedre lopp. Diffus belastning och delvis även punktbelastning eu-

trofierar ån och vattenkvaliteten kännetecknas även av förhöjda näringshalter och, i synnerhet under översväm-

ningar, av grumligt vatten. Den nedre delen av huvudfåran innehåller också effektivt grundtorrlagda sulfatjordar, 

och belastningen från dessa försurar ibland vattnet. Surhetsskadorna är dock klart mindre allvarliga och mer spo-

radiska än i andra stora åar i Österbotten. Med utgångspunkt i belastningen av näringsämnen och fasta partiklar 

kan den goda statusen i ån preliminärt anses hotad. På grund av sina naturvärden hör Lestijoki till nätverket 

NATURA-2000.  

De små åarna Salinoja och Ypyänoja, som rinner ut i den nedre delen av Lestijoki i Kannus, har ganska na-

turliga fåror, men utsätts för relativt stora belastningar från bland annat jord- och skogsbruk och pälsdjursuppföd-

ning. Fårorna strömmar i djupa sänkor med erosionskänslig jordmån, vilket kan leda till höga halter av fasta partik-

lar, särskilt vid översvämningsperioder. Fiskbeståndet i Salinoja ger uttryck för en utmärkt status. I Salinoja före-

kommer öring, men beståndet främjas genom utplanteringar, vilket förvränger klassificeringarna. Det finns inga 

klassificeringsuppgifter om Salinoja eller Ypyänoja under den tredje perioden, men man såvitt man vet har inte be-

lastningarna eller vattendragens status förändrats.  

Bedömning: Den nedre delen av Lestijoki har god ekologisk status, åarna Salinoja och Ypyänoja har måttlig eko-

logisk status (figur 8.2.1). 

Lestijokis mellersta lopp: Lestijoki mellan Kannus och Sykäräinen i Toholampi förorenas i varierande grad av 

jord- och skogsbruket, avloppsvatten från bosättning och pälsdjursuppfödning. Ån har dock betydligt bättre vatten-

kvalitet än den nedre loppet: Det finns inga surhetsskador och näringshalterna visar till och med på en god status. 

Den goda vattenkvaliteten förklaras av den goda kvaliteten i Lestijokis övre lopp, eftersom belastningen ökar be-

tydligt först nedanför Sykäräinen. Ån är i övrigt i ett tämligen naturligt tillstånd i mitten, förutom där Korpela kraft-

verk i Kannus stänger av ån. En fiskväg byggdes dock förbi dammen 2014. Det finns också dammen i Parkkikoski, 

som ibland utgör ett vandringshinder. Påväxtalger och bottendjur samt fiskbeståndet uttrycker måttlig-utmärkt sta-

tus. I Lestijokis mellersta lopp förekommer bland annat öring och harr. På grund av belastningen av näringsämnen 
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och fasta partiklar kan man dock anse att åns goda status är hotad. På grund av sina naturvärden hör Lestijoki till 

nätverket NATURA-2000.  

I mitten av Lestijoki mynnar fyra mindre älvar ut: Sarkoja, Kivioja, Härkäoja och Mato-oja. Dessa bäckar rin-

ner nedströms i jordbruksdominerade områden, i det övre loppet finns skog och myr. Det finns en hel del kraftigt 

dikade myrar, men det finns också myrar i naturtillstånd. Mato-oja har rensats kraftigt. Rensningarna av de övriga 

bäckarna har begränsats främst till det övre loppet, men som helhet är de som i naturtillstånd. Det finns inga klas-

sificeringsuppgifter om vattendragen under den tredje perioden och man vet inte om belastningarna eller vatten-

dragens status har förändrats med undantag av Kivioja, vars status har minskat måttligt på grund av nya rens-

ningar. Fiskbeståndet i Sarkoja återspeglar en utmärkt status. I bäcken förekommer havsöring, även om den för-

stärks genom utplanteringar. Av metodologiska skäl har klassificeringen av Sarkaoja reviderats till måttlig.   

Bedömning: Den mellersta delen av Lestijoki har måttlig ekologisk status (bild 8.2.1).   

Lestijokis övre lopp: Lestijokis övre lopp är en av de mest värdefulla och naturliga åarna i hela Österbotten. Ån 

är i relativt naturligt tillstånd och vattnet från sjön Lestijärvi är av god kvalitet. Lestijärvi jämnar ut vattenkvaliteten 

och vattenföringen och därför är vattnet i Lestijoki nedanför mycket klart och vattenkvaliteten uttrycker god status, 

när det gäller fosforn till och med utmärkt. Alla biologiska kvalitetsfaktorer återspeglar på motsvarande sätt en ut-

märkt status. Till fiskbeståndet hör bland annat öring och harr. Åstränderna har skyddats i stor utsträckning och 

även denna del av Lestijoki hör till nätverket NATURA 2000.   

I Lestijokis källsjö, Lestijärvi, mynnar lilla Pappilanpuro och större Lehtosenjoki ut. Pappilanpuros källflöde 

börjar i sjön Iso-Lemmistö och förenas med andra bäckar och diken längre ner. Bäcken strömmar genom ett jord-

bruksdominerat område i de nedre delarna. Det finns inga klassificeringsuppgifter om ån under den tredje peri-

oden, men såvitt man vet har inte belastningarna eller vattendragens status förändrats. Lehtosenjokis avrinnings-

område, som börjar i Lehtosenjärvi och mynnar ut i Lestijärvis sydvästra hörn, är myrmarksdominerat. En del av 

myrarna har dikats, men det finns också gott om myrar i naturtillstånd. I vattendragsområdet finns också sjöar, 

men relativt få åkrar. Näringsbelastningen är relativt liten och vattenkvaliteten ger uttryck för en god status. Vattnet 

är dock tämligen mörkt och relativt surt. Påväxtalger och bottendjur samt fiskbeståndet uttrycker måttlig-utmärkt 

status och i ån förekommer bland annat öring. På grund av markanvändningen kan den goda statusen i Lehtosen-

joki anses hotad.   

Bedömning: Lestijokis övre lopp har en utmärkt ekologisk status, medan Lehtosenjoki och Pappilanpuro har god 

status (bild 8.2.1).   

Små åar vid kusten: Norr och söder om Lestijoki mynnar fyra åar som hör till de små eller medelstora åarna i 

torvmarker ut i havet: Koskenkylänjoki, Lochteå å, Viirretjoki och Pöntiönjoki. Lochteå å och Viirretjoki belas-

tas kraftigt av diffus belastning från jord- och skogsbruket, avloppsvatten från bebyggelse och bland annat av-

loppsvatten från pälsdjursuppfödning. Näringshalterna är mycket höga särskilt för fosfor och tidvis för kväve. Loch-

teå å rinner också genom relativt erosionskänslig mark, vilket innebär att koncentrationerna av fasta partiklar är 

höga under översvämningsperioder. Åarna ligger också i områden med sulfatjordar. Under den tredje perioden har 

försurningsproblemen i Lochteå å varit klart lindrigare än tidigare, men kadmiumhalterna har trots det överskridit 

miljökvalitetsnormerna. I Viirretjoki är förhållandena något bättre när det gäller surhet och kadmiumkoncentration-

erna ligger under gränsvärdena (se 6.3). Åarna har också rensats och strandzonen har förlorat sitt naturtillstånd. 

De ekologiska kvalitetsfaktorerna återspeglar näringsbelastningens inverkan på påväxtalgerna och återspeglar en 

otillfredsställande status, i övrigt är den tillfredsställande-god. Pöntiönjoki är i bättre skick. Åns bottenfauna och 

påväxtalger uttrycker måttlig-god status, surhetsskadorna är mindre och näringshalterna uttrycker måttlig-otillfreds-

ställande status. Nejonöga stiger upp i ån. Försurningsskadorna i Forsby å har under den tredje perioden varit 

mindre än tidigare.  Det finns dock fortfarande en risk för försurning.  

Bedömning: Pöntiönjoki har måttlig, de övriga åarna otillfredsställande ekologisk status (bild 8.2.1). 

Endast i två vattendragsområden i planeringsområdet ändrades den ekologiska statusen:  

• Lohtajanjoki: dålig → otillfredsställande  

• Kivioja: bra → måttlig  
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Dessutom ändrades statusen för Koskenkylänjoki, Pöntiönjoki och Sarkoja av materialrelaterade och metodolo-

giska skäl och är nu mer tillförlitlig än tidigare. 

I Lestijokis mellersta del och Lehtosenjoki sjönk fosforhalterna och i Lochteå å och Viirretjoki steg de. Det se-

nare berodde på att surhetsskadorna minskade. Kvävehalterna sjönk i nästan alla åar. Humushalterna steg i Loch-

teå å och Viirretjoki och vittnar också om att surhetsskadorna minskat. Med undantag av förändringarna i syrehal-

ten höll sig förändringarna huvudsakligen inom klassgränserna. I övrigt förblev humushalterna i stort sett oföränd-

rade, vilket kan anses positivt mot bakgrund av den allmänna utvecklingen med brunare vatten. 

Sjöar 

I planeringsområdet finns det relativt få sjöar och de ligger alla i vattendragsområdenas källområden, med undan-

tag av Kirkkojärvi i Lestijokis mellersta lopp. Stora Lestijärvi hör till de grunda humussjöarna, alla andra är till av 

typen grunda humusrika sjöar (tabell 8.2.1b). Pitkäjärvi ligger i Himanganjoki, de övriga sjöarna i Lestijokis vatten-

dragsområde.  

Sjöarna ligger till största delen vid vattendragsområdenas källområden, och därför framhävs skogsbrukets be-

tydelse för belastningen. Källsjöarnas avrinningsområde är ofta tämligen litet och därför är belastningen relativt 

liten och sjöarna har därmed en ganska god status.   

Lestijärvi: Lestijokis källsjö är områdets klart största (65 km2) och hela Mellersta Österbottens viktigaste sjö. Sjön 

är i relativt hög grad i naturtillstånd och regleras exempelvis inte. Sjön är också naturekonomiskt värdefull och en 

del av den är skyddad som en del av Natura-nätverket. Sjön ligger i ett mycket glest bebyggt källområde i sitt vat-

tendragsområde. Jordbrukets betydelse som belastare är ganska liten, vilket framhäver betydelsen av belast-

ningen från skogsbruket. Myrar i vattendragsområdet har dikats ganska effektivt, även om det också finns områ-

den i naturtillstånd. Belastningen i sin helhet är tills vidare relativt liten, vilket syns i de relativt låga halterna av nä-

ringsämnen och klorofyll (tabell 8.2.1c). Vattenkvaliteten uttrycker också (när det gäller typ) en utmärkt status och 

det är sällsynt att det förekommer exempelvis blågrönalger. Under de senaste åren har rekreationsanvändningen 

tidvis störts av de ökade blomningarna av smyckes- och kiselalger. Sjöns fiskbestånd återspeglar dess utmärkta 

status och i sjön finns det bland annat siklöja. De årliga variationerna i regn och vattenstånd syns i belastningen på 

sjön och vidare på exempelvis vattnets färg. Det är också möjligt att belastningen från skogsbruket och dikning-

arna under årtiondenas lopp har fått vattnet i Lestijärvi att bli mörkare, vilket inte syns direkt i klassificeringen. 

Sjöns utmärkta status kan också anses vara hotad.   

Bedömning: den ekologiska statusen är utmärkt (bild 8.2.1).  

Andra sjöar: Lehtosenjärvi är en grund sjö med ett rikligt antal öar vid vattendragsområdets källflöden. Sjöns av-

rinningsområde är litet och delvis i mycket naturligt tillstånd, och därför är belastningen mycket liten. Sjön är också 

skyddad som en del av NATURA-nätverket. Vattnet i sjön är mycket näringsfattigt och visar också på en utmärkt 

status. Även de biologiska kvalitetsfaktorerna återspeglar en god-utmärkt status. Iso-Lemmistö är en grund, igen-

växt sjö, som bäcken Pappilanpuro har sin början i. Den grunda sjön är känslig för belastning och det är troligt att 

belastningen från markanvändningen i vattendragsområdet har påskyndat igenväxningen av sjön. Pitkäjärvi är en 

liten sjö vid Himankajokis källflöden. Sjöns avrinningsområde är mycket litet. Enligt gamla uppgifter och belast-

ningsgranskningar har sjön sannolikt god status. Kirkkojärvi är en utvidgning av Lestijoki i Toholampi. Sjön är 

klart genomströmmande och dess vattenkvalitet och ekologiska status återspeglar tillståndet i Lestijokis mellersta 

del. På grund av belastningen kan den goda statusen i Lehtosenjoki anses hotad. 

Tabell 8.2.1b Tabell 8.2.1b. Klassificering av sjöarnas status i området Lestijoki-Pöntiönjoki år 2020. GHr = Grunda humusrika sjöar, Gh = 

Grunda humussjöar. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi. 

Sjö Ytvattentyp Vattenkvalitet Fiskar Bottendjur Kiselalger Växtplankton Vattenväxter Hydro- 

morfologi 

Kirkkojärvi GHr             H 

Lestijärvi Gh H H M H H H H 

Iso-Lemmistö GHr             H 

Lehto GHr H H G G H H H 

Pitkäjärvi GHr             H 
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Tabell 8.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6–30.9.) i sjöarna inom Lestijoki ås avrinningsområde för åren 2012–2017. (GHr = 

Grunda humusrika sjöar, Gh = Grunda humussjöar) HERTTA-registret 2020. 

Plats Typ Areal,  

ha 

Max. djup,  

m 

Total P,  

µg/l 

Total N,  

µg/l 

Siktdjup,  

m 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min),  

mg/l 

Kirkkojärvi GHr 52             

Lestijärvi Gh 6469 3 18 (H) 446 (H) 1,5 10,3 (H) 5,7 

Iso-Lemmistö GHr 113             

Lehtosenjärvi GHr 389   18 (H) 383 (H) 0,7 7,5 (H) 8,1 

Pitkäjärvi GHr 55             

 

Inga förändringar i den ekologiska statusen har skett i sjöarna i området. Fosforhalterna i Lestijärvi har stigit något 

och kvävehalterna har sjunkit, men halterna visar fortfarande på en utmärkt status. Det har inte heller skett någon 

förändring av siktdjupet. 
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Bild 8.2.1. Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Lestijoki, Pöntiönjoki, Lochteå å, Viirretjoki och Ko-

skenkylänjoki. 
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8.2.2 Bedömning av statusen för konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

I planeringsområdet finns en vattenförekomst som betecknats som kraftigt modifierad. Kinarehenoja, som rinner ut 

i Lestijoki i Himango, är ett litet, rensat och kraftigt belastat dike som rinner genom sura sulfatjordar. Kinarehenojas 

ekologiska potential, det vill säga förhållandet till bästa möjliga status, är måttlig om man tittar på eventuella åtgär-

der och otillfredsställande utifrån vattnets kvalitet (bild 8.2.1). Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen 

är byggande av grunddammar och framför allt förbättring av vattenkvaliteten. Näringshalterna i diket är tämligen 

låga och Kinarehenojas största vattenkvalitetsproblem är försurning och höga metallhalter. En central fråga för vat-

tenvården i vattenförekomsten är också den begränsade vattenmängden. Hela avrinningsområdet är dikat.   

8.2.3 Vattnens kemiska status  

 Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen.  

Vattendragens avrinningsområden i planeringsområdet domineras av torv och vattendragen är humushaltiga, 

vilket ökar kvicksilverhalten i fiskarna. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider enligt mätningar miljökvalitetsnor-

men i Kirkkojärvi, Lehtosenjärvi och Lestijokis nedre lopp och är så höga att de bör hållas under uppsikt i Lestijärvi. 

Dessutom har 16 förekomster en sämre kemisk status än god på grund av risken för långväga transport av kvick-

silver och naturförhållandena.   

På grund av belastningen av kadmium (Cd) och/eller nickel (Ni) orsakad av dränering av sura sulfatjordar har 

Lochteå å (Cd) och Kinarehenoja (Ni) enligt mätningar dålig kemisk status (tabell 8.2.3). Cd-halterna i Lochteå å 

och Ni-halterna i Kinarehenoja är så höga att de bör hållas under uppsikt. Dessutom har halterna med utgångs-

punkt i andelen sura sulfatjordar i vattendragsområdet och markanvändningen bedömts överskridas i Forsby å.  

När det gäller kvalitetsnormerna känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några förändringar i 

kvicksilverhalten i fisk i förhållande till gränsvärdena. När det gäller kadmium sjönk halterna under gränsvärdena i 

Kinarehenoja. Förändringarna i den kemiska statusen påverkade inte, eftersom alla förekomster klassificeras som 

sämre än bra på grund av PBDE-föreningar.   

Tabell 8.2.3 Ytvatten i Lestijoki-Pöntiönjoki åars avrinningsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som för-

sämrar vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till 

överskridningen. 

Namn  Åtgärdsprogram- 

område  

Ämnet som försämrar  

statusen mest  

Halten av ämnet som försäm-

rar statusen  

(gränsvärde inom parentes)  

Huvudsaklig orsak till att 

halten av ämnet  

överskrids  

Lochteå å  Lestijoki-Pöntiönjoki  Kadmium (Cd)  0,25 µg/l (0,1 µg/l)  marktorrläggning av sura  
sulfatjordar  

Kinarehenoja  Lestijoki-Pöntiönjoki  Nickel (Ni)  6,2 µg/l (4 µg/l)  marktorrläggning av sura  

sulfatjordar  

Lestijoki ås 
nedre del  

Lestijoki-Pöntiönjoki  Kvicksilver (Hg)  0,30 mg/kg (0,25 mg/kg)  risk för fjärrtransport samt  
naturförhållanden  

Kirkkojärvi  Lestijoki-Pöntiönjoki  Kvicksilver (Hg)  0,33 mg/kg (0,25 mg/kg)  risk för fjärrtransport samt  
naturförhållanden  

Lehtosenjärvi  Lestijoki-Pöntiönjoki  Kvicksilver (Hg)  0,44 mg/kg (0,25 mg/kg)  risk för fjärrtransport samt  
naturförhållanden  

Lestijärvi  Lestijoki-Pöntiönjoki  Bromerade difenyletrar  0,42 µg/l (0,0085 µg/l)  risk för fjärrtransport  

 

8.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring   

I planeringsområdet för Lestijoki-Pöntiönjoki klassificerades sammanlagt 19 vattenförekomster under den andra 

planeringsperioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes upp för 162 vattenförekomster med 

sämre än god status. Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. En vattenförekomst klassificera-

des inte alls.  
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8.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdsperioden   

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har man också nu bedömt betydande tryck, det vill 

säga faktorer som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för, men också vad som orsa-

kar det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls 

utan nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 8.3.1a 

presenteras betydande belastning i planeringsområdet Lestijoki-Pöntiönjoki. Detaljerad information finns i datasy-

stemet för vattenförekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Ve-

sienhoito), på finska.   

Tabell 8.3.1a Betydande tryck på de klassificerade vattenförekomsterna inom Lestijoki-Pöntiönjoki åars planeringsområde. Vattenförekomsterna 

har indelats i sjöar och i åar och älvar samt deras antal sammanlagt (st.) har angetts. 

Betydande tryck Sjö (st.) Å/älv (st.) Sammanlagt (st.) 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  1  6  7  

Jordbruk  1  15  16  

Skogsbruk  3  13  16  

Nedfall  2 14  16 

Pälsdjursproduktion  -  5  5  

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  -  1  1  

Kommunalt avloppsvatten  -  2  2  

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenkraft  -  1  1  

Hinder – vattenkraft  1 1 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd  -  4  4  

ÖVRIGA TRYCK    

Vattentäkt och -ledning (jordbruk)  1 1 

Marktorrläggning av sura sulfatjordar 1 6 7 

Inre belastning eller övrig eutrofiering 3 3 6 

Målet är att bevara en utmärkt status i tre (Lestijärvi, Lestijokis övre lopp och Lehtosenjärvi) och att bevara en god 

status i fem vattenförekomster (2 sjöar och 3 åar). För de övriga är målet att uppnå en god status (Tabell 8.3.1b).  

Tabell 8.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster inom Lestijoki-Pöntiönjoki åars planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. 

De kraftigt modifierade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen. I tabellen presenteras antalet vattenföre-

komster för varje statusmål. 

 Bevara hög  
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status  
efter 2027 

Har inte  
bedömts 

Å/Älv 1 3 2 5 5 - 

Sjö 2 2 - - - 1 

Sammanlagt 3 5 2 5 5 1 
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Inom planeringsområdet Lestijoki-Pöntiönjoki har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller god ekolo-

gisk potential:   

• Åar: Pöntiönjoki, Lochteå å, Viirretijoki, Koskenkylänjoki, Härkäoja, Kivioja, Mato-oja, Salinoja, Saroja, 

Yyänoja och Pappilanpuro  

• Kraftigt modifierade vattendrag: Kinarehenoja 

Dessutom kan man anse att Lestijärvis utmärkta och Lestijokis mellersta och nedre lopp samt Lehtosenjokis och 

Kirkkojärvis goda status riskerar att försämras.   

Eutrofieringen och belastningen av fasta partiklar försämrar i synnerhet tillståndet i åar vid kusten, i Lestijokis mel-

lersta och nedre lopp samt i små åar och bäckar som mynnar ut i Lestijoki. Den sura marken försämrar i synnerhet 

statusen i de små och medelstora åarna vid kusten samt tidvis också i Lestijokis nedre lopp. Dessutom påverkar 

rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och många andra strukturella faktorer statusen i flera 

vattenförekomster. I åarnas övre lopp har skogsbruket och dikningarna försämrat vattnens status. En karakteristisk 

belastare i området är också pälsdjursuppfödningen.   

För att uppnå god ekologisk status i Lestijoki-Pöntiönjoki-området krävs:  

• Halterna av näringsämnen och fasta partiklar i vattendraget måste bli klart lägre.  

• Surhetstopparna ska minskas i de åar som lider av försurning och samtidigt ska de höga metallhalterna i 

vattendraget minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och så att fiskbeståndet kan återställas i de 

delar av vattendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på grund av surheten.  

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig i hela Lestijokis vattendragsområde och 

fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantningsområden.   

• Livsmöjligheterna för kräftbestånden i vattendragen måste förbättras.  

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska bevaras och deras status ska 

förbättras där det är möjligt.  

• Åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen, ska tryggas och förbättras i synnerhet när 

det gäller att förbättra tillståndet i medelstora och små åar.  

• Den organiska belastningen av fasta partiklar och humus ska minskas särskilt i vattendragsområdets käll-

flöden och ökningen av vattnens färgvärden ska stoppas  

• I vattenvården i Lestijoki uppmärksammar man att ån ingår i skyddsprogrammet Natura 2000. Åns natur-

värden förutsätter i synnerhet att partikelbelastningen i området minskas i hela vattendragsområdet.  

• Fiskbeståndet i Lestijärvi ska vårdas på ett ekologiskt och fiskeriekonomiskt hållbart sätt.  

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med 

utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i om-

rådet. Kontrollen av halterna måste fortsätta.   

Statusmål för åar  

Målet för Lestijoki och Lehtosenjoki är att upprätthålla en god eller utmärkt status. I dessa vattendrag förutsätter 

en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte 

ökas. I dessa åar är belastningen relativt liten och fåran och strandzonen är i relativt naturligt tillstånd. Åarna kan 

dock ha drabbats av exempelvis sand, humusbelastning eller gamla rensningar på grund av dikningar i avrinnings-

området, varför det kan finnas behov av restaurering. I Lestijokis nedre lopp kumuleras belastningens effekter och 

dessutom förekommer tidvis surhetsskador och näringshalterna är klart förhöjda. Mål: Ombesörjande eller ökning 

av mångfalden i åar och tillhörande strandzon, minskning av halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen 

med 0–40 procent. En del av åarna är och en del kan genom mindre åtgärder som minskar belastningen och spa-

rar på strandnaturen till och med uppnå en utmärkt status. Å andra sidan kan särskilt Lestijokis tillstånd anses ho-

tat på grund av belastningen. 

En del av de små åarna i Lestijokis vattendragsområde belastas så mycket av jord- och skogsbruket och av olika 

sorters punktbelastning att god status inte har uppnåtts. I åarna kan det också förekomma betydande strukturella 
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förändringar, såsom rensningar och dammar. Förbättring av åarnas tillstånd förutsätter oftast en tydlig minskning 

av näringsbelastningen och belastningen av fasta partiklar och å andra sidan strukturella förbättringar, såsom av-

lägsnande av vandringshinder samt ökad mångfald i fåran och strandzonen. Mål: minska koncentrationerna av 

näringsämnen, fasta partiklar och humus med 30–60 procent. Den ekologiska statusen kan också förbättras ge-

nom att öka och bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar 

i ån. Dessutom bör miniminivån för pH-värdet under en längre period vara över 5,5. Dessa vattendrag är 

Härkäoja, Kivioja, Mato-oja, Salinoja, Saroja, Ypyänoja och Pappilanpuro  

Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord (sur sulfatjord) är surheten. Statusen i dessa 

åar och älvar är bara otillfredsställande. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynnsamma 

tecken när det gäller utvecklingen, vilket har lett till att åarnas tillstånd har förbättrats. Det kan dock handla om en 

särskilt gynnsam period, eftersom det grundläggande problemet inte har försvunnit. För att förbättra statusen i 

detta område krävs i första hand att försurningen minskas samt i andra hand att näringshalterna minskas och livs-

miljöerna restaureras. Genom att lindra surhetsskadorna minskar man också halterna av skadliga metaller. Mål: 

ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av fosforhalterna med 30–70 procent samt en ök-

ning av mångfalden i fårorna och strandzonen. Dessa vattenförekomster är Koskenkylänjoki, Lochteå å, Vii-

retjoki och Pöntiönjoki. 

Statusmål för sjöar  

Lestijärvi har tills vidare klassificerats som av utmärkt status, eftersom en stor del av de kvalitetsfaktorer som mä-

ter statusen, såsom näringshalterna och fiskbeståndet, ger uttryck för förhållanden som nästan är jämförbara med 

naturtillstånd. På lång sikt har det dock ansamlats organisk belastning i sjön till följd av markanvändningen, vilket 

småningom har förändrat förhållandena i sjön. Kvävehalterna och färgvärdena har varit på uppgång, likaså i sjöns 

strandzon, till exempel i vattenvegetationen har man observerat förändringar som talar för en långsam eutrofie-

ringsutveckling. På grund av sina egenskaper kan Lestijärvi betraktas som en sjö som är känslig för belastning och 

förorening och därför får belastningen inte under några omständigheter ökas. Sjöns vattenkvalitet är också av cen-

tral betydelse för vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i Lestijoki nedanför. Mål: Undvikande av åtgärder 

som försämrar statusen på stränder och avrinningsområden, bibehållande av halterna av näringsämnen och kloro-

fyll, vilket förutsätter att näringsbelastningen minskar och att man får stopp på att vattnets färg mörknar. Ett livs-

kraftigt och mångsidigt fiskbestånd.   

Lehtosenjärvi och Pitkäjärvi är sjöar i källflödena i sina avrinningsområden. Belastningen från Lehtosenjärvi är 

tämligen liten och till exempel sjöns stränder är skyddade, vilket främjar bevarandet av den ekologiska statusen. 

Det finns mindre information om Pitkäjärvi, men även belastningen på den sjön är enligt belastningsgranskningen 

ganska liten. Mål: Undvika åtgärder som försämrar statusen i avrinningsområdet.  

Det största problemet i Iso-Lemmistö är att stoppa den sänkning av vattennivån som belastningen från avrin-

ningsområdet har accelererat. Kirkkojärvi å sin sida är en utvidgning av Lestijoki av genomströmningstyp, vars vat-

tenkvalitet och ekologiska status i stor utsträckning bestäms av Lestijokis, som ligger ovanför. Kvicksilverhalterna i 

abborre i Kirkkojärvi överskrider gränserna för miljökvalitetsnormerna. Mål: Restaurering av Iso-Lemmistö med 

flera mål och undvikande av åtgärder som försämrar miljön i vattendragsområdet. Kirkkojärvis status bestäms uti-

från målen för restaureringen av Lestijoki.   

Statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag   

Kinarehenoja är en kraftigt förändrad åvattenförekomst, där det är svårt att minska de skadliga konsekvenserna 

av vattenbyggande. Ån lider kraftigt av surhetsskador och belastning av näringsämnen och partikelbelastning och 

belastar därmed också Lestijoki nedanför. För att uppnå en god status krävs det att vattenkvaliteten förbättras och 

framför allt att surhetsskadorna minskar. Man har bedömt att surhetsskadorna kan minskas genom att höja lågvat-

tenståndet med hjälp av grunddammar. Mål: pH-minimi över 5,5 under en längre period.   
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I planeringsområdet för Lestijoki klassificerades sammanlagt 20 vattenförekomster under den andra planeringspe-

rioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för fem vattenförekomster med sämre än god status. 

Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. En vattenförekomst (Iso-Lemmistö) klassificerades 

inte alls. 

8.4 Åtgärder inom vattenvården 

8.4.1 Åtgärder enligt sektor 

Samhällen och glesbebyggelse  

I Lestijokis m.fl. vattendragsområden är samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 

1,5 procent och av kvävebelastningen cirka 2,5 procent. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken syre-

reserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsreningsver-

ken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. Glesbyg-

dens andel av den totala fosforbelastningen i Lestijokis vattendrag är cirka 4,5 procent och av den totala kvävebe-

lastningen 2 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för samhällena och glesbebyggelsen i Lestijokis vattendragsområde 2022–

2027 presenteras i tabellerna 8.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för 

åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Lestijoki och deras antal är: 

Drift och underhåll av anläggningar: Rekommendationer för antalet åtgärder i samhällena när det gäller an-

vändningen och underhållet av anläggningarna för 5400 invånare.  

Stängning av vattenreningsverk och centralisering av behandlingen av avloppsvatten har föreslagits som 

en åtgärd och personekvivalenten för den uppskattade mängden är 12 000. 

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: sanering av 2 anläggningar i 

planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom områ-

det för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera sina 

nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (samhällen): För plane-

ringsområdet rekommenderas två kontrollprogram under den tredje vattenvårdsperioden.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 743 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 810 fastigheter utanför avloppsnätet. 
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Tabell 8.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Lestijoki ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åt-

gärderna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 5400 Invånare (inv) - 697 000 € 697 000 € 

Stängning av reningsverk och centralisering av  
behandling av avloppsvatten 

12 000 Personekvivalent (PE) * * * 

Minskning av läckvatten från avlopp och  
systematisk avveckling av kombinerade  
avloppssystem 

2 antal  270 000 € - 15 000 € 

Effektivering av hantering av ämnen som är  
farliga och skadliga för vattenmiljön 

2 Kontrollprogram (antal) * * * 

 

Tabell 8.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelse inom Lestijoki ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 2027 samt kostna-

der för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

743 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

5 792 000 € - 351 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika  

behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

810 Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 

- 470 000 € 470 000 € 

Jordbruk  

I planeringsområdet för Lestijoki med flera hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. För att 

uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man på dessa områden förbättrar näringsämnesåtervin-

ningen och betydligt minskar näringsbelastningen. I Lestijoki med flera områden är jordbrukets andel av den totala 

fosforbelastningen i vattendragen hela 59 procent och av kvävebelastningen cirka 45 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Lestijoki vattendragsområde med flera 2022–2027 presente-

ras i tabell 8.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Lestijoki och deras antal är följande kom-

pletterande åtgärder: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås vallodling på torvåkrar på 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 2200 ha.  

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 5100 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man på arealen för åtgärden 

uppmärksammat arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 2500 hektar. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man på området ska behandla cirka 102 000 m³ gödsel per år.  

Investeringar i bearbetning av gödsel: 8 avskiljningsanläggningar föreslås i planeringsområdet. 

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 4500 hektar per år. 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 84 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.  
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Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 200 hektar. 

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att tre projekt genomförs i planeringsområdet under vat-

tenvårdsperioden. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 160 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meters skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 140 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 1300 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 17 000 ha.  

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 300 hektar närings-

ämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 200 hektar. 

 

Tabell 8.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i Lestijoki m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i bruk  2200 ha/år   762 000 € 762 000 € 

Minskning av användning av växtskyddsme-

del och ekologiskt odlad åker  

5100 ha/år   816 000 € 816 000 € 

Fånggrödor 2500 ha/år - 250 000 € 250 000 € 

Bearbetning av gödsel  102 000 kubik/år  - 204 000 € 204 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 8 utrustning/anläggning, 

antal/period 

400 000 € - 35 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 4500 ha/år   - 158 000 € 158 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  84 ha/period 1 218 000 € 39 000 € 144 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  

mångfaldsväxter  

200 ha/år  -  30 000 €  30 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning 3 Antalet projekt/period 113 000 € - 10 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  160 ha/år  - 56 000 € 56 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  140 personer/år   - 74 000 € 74 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket 

(gips, strukturkalk och fibrer) 

1300 ha/period 390 000 € - 64 000 € 

Växttäcke under vintern  17 000 ha/år  - 850 000 € 850 000 € 

Återvinning av näringsämnen och organiskt 

material (inkl. gödsel)  

300 ha/år  - 11 000 € 11 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som redan 

är i bruk  

200 ha/period 506 000 € 16 000 € 60 000 € 

Pälsdjursproduktion 

År 2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för 

vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i avrinningsområden nära kusten. 
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Man har inte kunnat bedöma pälsfarmernas produktionsuppgifter med nödvändig regional precision och därför be-

handlas näringen och behovet av åtgärder inom den som en helhet i avsnittet om Österbottens kust och små vat-

tendrag, kapitel 15.4.1. Endast antalet gårdar har kunnat bedömas på planeringsområdesnivå.  

Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, 

turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på pälsfar-

mer: Det föreslås att rådgivning ska ges till 15 gårdar per år inom planeringsområdet för Lestijoki med flera vatten-

drag. Det föreslås att alla pälsdjursgårdar i området ska delta i samrådet tre gånger mellan 2022 och 2027. Den 

årliga kostnaden för åtgärden uppskattas till cirka 6 000 euro.  

Andra åtgärder rörande pälsproduktion presenteras i avsnittet om Österbottens kust och små vattendrag, kapi-

tel 15.4.1. 

Markbunden försurning  

Markens surhet påverkar Lestijokis nedre lopp, Kinahrenoja och andra små åar i området som rinner ut i havet. Att 

på ett effektivt sätt rikta in vattenvårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för 

att uppnå statusmålen för vattendragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en 

förutsättning för att kunna rikta in åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssek-

torn, men även inom skogsbruket, torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olä-

genheter för vattendragen som orsakas av sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Lestijoki vattendragsområde med flera 2022–

2027 presenteras i tabell 8.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till åtgärderna 

presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för Lestijoki är: 

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 800 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 5000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 4500 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) 

på sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Det är tänkt att riskkartläggningar ska göras på 2200 ha per år. 

Tabell 8.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet inom Lestijoki m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 800 ha/år - 52 000 € 52 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen av 

surhet 

5000 ha - 750 000 € 750 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av  

reglerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

4500 ha 17 130 000 € 900 000 € 2 387 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 2200 ha - 55 000 € 55 000 € 
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Skogsbruk  

I Lestijokis vattendragsområden med flera är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 34 procent och av kvävebelastningen cirka 46 procent. I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbru-

ket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att no-

tera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens erosionskänslighet, flöden och närheten till vatten-

drag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdik-

ning. För att förebygga erosion och begränsa drivande suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning 

åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I 

samband med föryngringsavverkning, markberedning och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare 

markberedningsmetoder och sedimenteringsbassänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet 

av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommende-

ras det att man, i stigande grad, överväger skogsbruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med 

det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både skogarnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gyn-

nas. Åtgärderna i Lestijokis vattendragsområde har planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogs-

areal. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. 

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Lestijoki vattendragsområde med flera 2022–

2027 presenteras i tabell 8.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presente-

ras i guiden: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av 

vattenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i Lestijoki och deras antal är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Lestijoki innebär det totalt cirka 2490 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i Lestijokis planeringsområde är cirka 84 ha. Vid bedömningen av remsans 

areal har man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att 

använda en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänslig-

heten i strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekommenderas 

att åtgärden genomförs på cirka 496 ha per år och sammanlagt cirka 22 vattenskyddskonstruktioner under 

vattenvårdsperioden. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I Lestijokiområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 29 markägare per år. 

Tabell 8.4.1e Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket i Lestijoki m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostna-

der  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättningsdik-

ningar som en del av myrskogsvården 

2490 ha/period 187 000 € 12 000 € 29 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  84 ha/period 361 000 €  5 000 € 36 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  496 ha/år  - 4 000 € 4 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  22 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

40 000 € - 3 000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket  29 pers./år - 5 000 € 5 000 € 



99 

Torvproduktion  

I Lestijokis vattendragsområde är torvutvinningens andel av vattendragens totala fosforbelastning och totalkväve-

belastning mycket liten, hos båda endast cirka 0,1 procent. I Lestijokis vattendragsområde finns två torvprodukt-

ionsområden som har miljötillstånd som gäller tills vidare. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort fram-

steg under den andra vattenvårdsperioden och bygger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De 

befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvproduktionsområdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. I 

båda torvproduktionsområdena som är verksamma i Lestijokis vattendragsområde används översilningsfält året 

om. Torvproduktionen har minskat under de senaste åren.  

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Lestijoki vattendragsområde 2022–2027 

presenteras i tabell 8.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras 

i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av 

vattenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i Lestijoki och deras antal är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning) presenteras på sammanlagt 135 ha och odikade översilningsfält (genom pumpning och) 96 ha.  

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 231 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner föreslås.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 231 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. Reglering av vattenföringen finns i torvproduktions-

områdena i Lestijokis vattendragsområde. 
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Tabell 8.4.1f Antalet åtgärder för torvproduktionen inom Lestijoki ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal  Enhet Investerings 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 135 Produktionsområden ha - 7 000 € 7 000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 96 Produktionsområden ha - 5 000 € 5 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 231 Produktionsområden ha - 24 000 € 24 000 € 

Reglering av vattenföring 231 Produktionsområden ha - 2 000 € 2 000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar  

Målet för iståndsättningen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och öv-

riga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning.  

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. 

Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, han-

tera risker för översvämning och torka, förbättra dräneringen i vattendragets närområde, förbättra vattendragets 

ekologi eller minska såväl de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsakar. Även 

klimatförändringen har medfört behov av att ändra regleringspraxisen. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Lestijoki och de-

ras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 8.4.1g. Tabellen visar även kostnaderna för åtgärderna. Utbudet 

av åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: 

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Restaureringen av Tervasenjärvi i Lestijärvi genomfördes 2016–2018 bland annat genom att avlägsna torvflak från 

sjön. Den exceptionella restaureringsmetoden lyckades bra och sjöns öppna vattenareal ökade betydligt. Restau-

reringen av sjön fortsätter under de kommande åren. Under 2017–2019 har man avlägsnat vattenvegetation i Jo-

kelanlahti i Lestijärvi. De genomförda skötselåtgärderna bidrar till att förbättra vattenutbytet och ökar vattennatu-
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rens mångfald i området.  Belastningsutredningen för Lestijärvi gjordes 2018 och under den tredje vattenvårdspe-

rioden är målet att genomföra olika typer av vattenskyddsprojekt och restaureringsprojekt (bland annat Iso-Lemmi-

stö och Lestijärvi) för att förbättra statusen för vattenförekomsterna i området och trygga deras nuvarande status.  

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Fiskeriekonomiska restaureringar av åfåran gjordes i samband med att flottningsstadgan för Lestijoki upphävdes 

2004–2005 i Lestijärvi och Toholampi kommun.  Restaureringsarbetet i området kring städerna Kannus och 

Kalajoki (Himanka) avslutades 2017. Behovet av ytterligare restaureringar, exempelvis i den övre delen av 

Lestjoki, kommer att bedömas och genomföras före utgången av 2027. Fiskvägen vid Korpela kraftverk färdigställ-

des 2014 och fiskvägen i Roukalakoski i Tomujokiförgreningen 2020. I Lehtosenjoki gjordes småskaliga restaure-

ringar 2017–2018 och avsikten är att fortsätta restaureringarna under de kommande åren.  I åarna i området (Hi-

mankajoki, Saroja, Salinoja och Härkäoja) har man gjort förutredningar och planer som åtminstone delvis förverkli-

gas 2022–2027.  Arbetet med att utreda möjligheterna att restaurera små åar vid kusten inleds och restaurering-

arna genomförs under den tredje perioden. 

Åtgärder som underlättar fiskvandringen 

Dammen vid Parkkikoski kraftverk i Lestijoki har konstaterats vara ett vandringshinder för fiskar under låg- och me-

delvattenföringen. Kraftverket har inte varit i tillståndspliktigt bruk under de senaste åren och myndighetsförhand-

lingar för att utveckla området har inletts. Fiskarnas vandring i området tryggas genom separat planerade åtgärder 

senast 2022–2027. 

Tabell 8.4.1g De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag inom Lestijoki ås planeringsområde under 

planeringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

4 antalet vattenförekomster 75 000 € 2 000 € 7 000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd 1–5 m) 

1 antalet konstruktioner 20 000 € - 1 000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

1 antalet vattenförekomster 1 169 000 € 129 000 € 212 000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

1 antalet vattenförekomster 62 000 € 5 000 € 9 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  

(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

3 antalet vattenförekomster 64 000 € 2 000 € 6 000 € 

Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027: 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

8.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker  

Översvämningsskyddsprojektet i Lestijokis nedre lopp och underhållsrensningen av Lochteå å slutfördes under 

den andra planeringsperioden för vattenvården. Rensningsprojektet i Pöntiönjoki blir klart under 2015. I åtgärds-

området Lestijoki med flera finns inga områden med betydande översvämningsrisk som klassificeras i lagstift-

ningen. 
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9 Perho ås och Kelviå ås 
vattendragsområden 

9.1 Inledning  

Perho å – den sydligaste ån med nejonöga i Bottenviken  

Perho å är det största vattendragsområdet i Mellersta Österbotten.  Avrinningsområdets yta är 2524 km² och 

sjöprocenten 3,4 procent (Ekholm 1993). Kelviå ås vattendragsområde är 433 km2 och Korpilahdenojas vatten-

dragsområde är 82 km2. 

För planeringen av vattenvården har 22 åförekomster och 11 sjövattenförekomster avgränsats som ytvattenfö-

rekomster i Perho ås, Kelviå ås och Korpilahdenojas vattendragsområde. För klassificeringen av vattnen och be-

dömningen av egenskaperna har ytvattenförekomsterna vidare typbestämts bland annat utifrån sjöns areal/åns 

vattendragsområde samt vattendragsområdets egenskaper. 

Hur mår Perho å?  

Perho ås huvudfåra och Kelviå å samt många av de mindre åarna i området rinner genom jordbruksdominerade 

områden, vilket gör att belastningen från jordbruket är särskilt stor. I vattendragsområdenas källområden betonas 

konsekvenserna av torvproduktionen och skogsbruket. De utdikade myrarnas andel av vattendragsområdena är 

stor. Det största problemet i Kelviå å, Korpilahdenoja och Perho ås nedre lopp och de bifåror som mynnar ut i ån, 

såsom Såkabäcken och Hömossadiket, är dock surheten och metallbelastningen kopplad till surheten. En stor del 

av åkrarna i det nedre loppet ligger på effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Surhet bildas tidvis också i skogbe-

vuxna områden och torvproduktionsområden. Åvattnen har till största delen en brunaktig färg. Vattnets mörka färg 

påverkas av höga halter av organiskt material och högt järninnehåll.  

Vattendragen i Perho å är också recipientvatten från flera kommunala vattenreningsverk. Pälsdjursprodukt-

ionen i planeringsområdet är koncentrerad till miljön och kusten i Kaustby. Vattendraget Perho å har dessutom i 

stor utsträckning byggts genom muddring, invallning och bland annat uppdämning för torrläggningen av markens, 

översvämningsskyddets och energiekonomins behov, vilket har försämrat vattendragets ekologiska status. I Kelviå 

å har vattenbyggandet varit kopplat till behoven inom översvämningsskydd och markdränering. 

I Perho ås huvudfåra finns två kraftverk, Kaitfors kraftverk i Nedervetil, som bedriver korttidsreglering samt 

Pirttikoski kraftverk i Kaustby.  En fiskväg har byggts i anslutning till Kaitfors kraftverk och byggandet av en fiskväg 

vid Pirttikoski kraftverk är under tillståndsbehandling. I vattendraget Patananjoki finns det två kraftverk och ån är 

klassificerad som en kraftigt modifierad vattenförekomst, liksom ån Venetjoki. I vattendragsområdet finns det tre 

konstgjorda sjöar byggda på 1960-talet.  De konstgjorda sjöarna Patana, Venetjoki och Vissavesi har byggts för att 

skydda vattendraget mot översvämningar. Höga kvicksilverhalter har tidigare begränsat fiskarnas användbarhet 

som föda i konstgjorda sjöar.  Under de senaste åren har de konstgjorda sjöarnas betydelse som regionala rekre-

ationsområden ökat. 

Relativt värdefull och välbevarad vattennatur finns främst i Perho ås källflöden. Penninkijoki, Pajuoja och 

Korpijärvi är exempel på vattendrag som förändrats lite, även om markanvändningen i deras vattendragsområden 

har varit effektiv i vissa områden. Även en del av de relativt belastade åarna, såsom Ullava å, har en fåra i ett rela-

tivt naturligt tillstånd, vilket förbättrar deras ekologiska status. I medelstora och framför allt små åar och älvar är 

fårornas och strandzonens tillstånd ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än näringsbelastningen.  

Hur kan man uppnå god status?  

Uppnåendet och upprätthållandet av en god ekologisk status förutsätter att halten av näringsämnen och suspen-

derade ämnen i vattendragen i området för åtgärdsprogrammet för Perho å-Kelviå å sänks, att surhetstopparna i 

de åar och älvar som lider av försurning lindras och att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så 
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att det inte förekommer fiskdöd och så att fiskbeståndet kan återställas i de vattendrag där det har försvunnit eller 

minskat på grund av surhet. Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig i hela Perho ås hu-

vudfåra och i Halso å och fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantnings- och yngelproduktionsområden. Livsmöjlig-

heterna för kräftbestånden i vattendragen bör också förbättras. Man bör främja bevarandet av fåror i naturtillstånd 

eller liknande och deras strandzoner samt förbättra deras status där det är möjligt. Med tanke på målen för vatten-

vården är det viktigt att trygga och förbättra åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen. Vid ut-

vecklingen av regleringen ska också behoven inom naturhushållningen och rekreationsanvändningen beaktas i 

tillräcklig utsträckning. I kraftigt modifierade vatten påverkas målet dock av den ursprungliga användningen av vat-

tendraget.  

Det är nödvändigt att minska den organiska belastningen av fasta partiklar och annan humus, särskilt i källom-

rådena i vattendragsområdet. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedöm-

ning som gjorts med utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenföre-

komster i området. Kontrollen av halterna måste fortsätta 

För att uppnå och upprätthålla en god status i Perho å-Kelviå ås planeringsområde krävs både grundläggande 

åtgärder inom vattenvården och mångsidiga kompletterande åtgärder. Med grundläggande åtgärder avses verk-

samhet som bygger på befintlig lagstiftning eller avtals- och finansieringssystem av permanent karaktär.  

Hur påverkar åtgärderna?  

I åtgärdsområdet Perho å-Kelviå å har god status uppnåtts i Ullava å, Korpijärvi, Penninkijoki, Pajuoja, Kivioja och 

Pahkajoki. 

Ytvattnet i planeringsområdet Perho å-Kelviå å förväntas till största delen uppnå god status i slutet av 2027, 

om den nuvarande gynnsamma utvecklingen fortsätter. Ett undantag är de små åarna vid kusten, Kelviå å, 

Vähäjoki, Korpilahdenoja och Såkabäcken, Hömossadiket och Kainobäcken som mynnar ut i Perho å samt 

Myllyoja, som mynnar ut från sjön Patana och vars målstatus uppnås först efter 2027. Risken är att belastningen 

av organiska suspenderade ämnen, humus och surhet i vattendragen ökar i och med klimatförändringens effekter. 

Den goda statusen har bedömts vara hotad i Ullava å utan tillräckliga vattenvårdsåtgärder. 

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna ökar trivseln för invånarna i området samt möjligheterna till rekre-

ation och fiske i vattendraget. Förbättrad vattenstatus ökar både vattnets bruksnytta och av bruket oberoende eko-

systemnytta från vattennaturen. Nyttan av användningen kommer åtnjutas av yrkesfisket, turismen och i form av 

en värdestegring av strandfastigheterna. Dessutom gynnar det rekreationsanvändningen, vattenmiljöns mångfald, 

boendetrivseln och vattensäkerheten.  

Åtgärderna förbättrar också levnadsförhållandena för hotade arter och bestånd samt ökar den biologiska 

mångfalden. 

9.1.1 Perho ås älvdelegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Perho ås älvdelegation, som består av representanter för kommunerna och landskapsförbunden samt för myndig-

heter och organisationer som behandlar miljöfrågor, inrättades 1996. Förhandlingsdelegationen ska fungera som 

ett permanent rådgivande samarbetsorgan mellan kommunerna i ådalen, näringarna, fiskerihushållningen samt 

olika användargrupper av vattendraget och myndigheterna vid behandlingen av vattendraget som helhet och de 

åtgärder som vidtas i deras vattendragsområde och som påverkar vattendraget. Till älvdelegationens uppgifter hör 

att: 

• kartlägga och presentera behoven, målen, missförhållandena och möjligheterna i Perho ås och Kelviå ås 

vattendrag 

• inleda, förvalta och övervaka forsknings- och planeringsverksamhet 

• behandla och följa upp färdiga undersökningar och planer samt komma fram till nödvändiga lösningar 

• följa upp användningen av vattendragen och åtgärder som vidtas som påverkar dem 

• agera samarbetsorgan i Perho ås och Kelviå ås område enligt ramdirektivet för vatten 
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Förhandlingsdelegationen kan också inrätta tillfälliga samarbetsorgan för bland annat mer detaljerad planering. 

Förhandlingsdelegationens möten bereds av en projektgrupp som utöver näringscentralerna består av represen-

tanter för alla kommuner, fiskeområdet, MTK-Keski-Pohjanmaa samt Österbottens vatten och miljö rf.  

Fonden för Perho å har inrättats för att främja, genomföra och delfinansiera projekt enligt älvdelegationens 

mål. Fonden har en ledningsgrupp som består av representanter för medlemskommunerna samt experter från Ös-

terbottens vatten och miljö rf och NTM-centralen och som beslutar om användningen av pengarna. Understöd från 

fonderna kan sökas för olika projekt året om.  

De projekt som finansieras måste på ett omfattande sätt gynna sina vattendrags avrinningsområden. De kan 

också vara modellprojekt vars resultat kan tillämpas även på andra ställen. Finansieringsobjekten är samarbets-

projekt där fondernas andel är en del av de totala kostnaderna.  Fondens verksamhet samordnas av Österbottens 

vatten och miljö rf. 

Kolmen VYYHTI-projekten främjade restaurering av vattendrag genom att utforma åtgärder för att förbättra 

vattenstatusen, genomföra småskaliga restaureringsåtgärder och uppmuntra aktörer på landsbygden att på eget 

initiativ övervaka miljöns tillstånd. Med hjälp av de vattendragsområdesplaner som utarbetats inom ramen för pro-

jektet strävar man efter att minska de utmaningar som översvämningsriskerna och avrinningsvattnen medför samt 

belastningen från vattendragsområdet. Genom förebyggande åtgärder främjas rekreationsanvändningen av strän-

der och vattendrag och strandnaturens livskraft tryggas. Projektet omfattade en plan för restaurering av Patanajoki 

och en kartläggning av våtmarker i Halso. Inom VYYHTI-projektet utarbetades en restaureringsplan för Forsback-

ankoskis bifåror i Perho å, en kartläggning av bäckrestaureringen i Kivioja och en restaureringskartläggning av Nu-

olisenjärvi. Dessutom främjade man planeringen av restaureringen av Vähäjärvi i Kelviå och genomförde slåtter av 

vattenvegetationen i Keiskijärvi.  I projektet Österbottens Näringshjul kartlades våtmarksobjekt i Lochteå och 

Kaustby, där också en våtmarksplan utarbetades.  

Perho ås flottningsstadga upphävdes 1996. I samband med projektet restaurerades forsarna och strömdragen 

i Perho å och dess biflöden i Kaustby, Vetil, Halso och Perho kommun. En fiskeriekonomisk restaurering av Perho 

ås nedre lopp genomfördes som ett fiskerimyndighetsprojekt 1999–2003. Andra restaureringar av vattendrag har 

gjorts bland annat i Vähäjärvi, Keiskinjärvi, Köyhäjoki, Ullava å, Halsuanjärvi, Ullavasjön, Norpanjärvi, Pata-

nanjärvi, Komanteenjärvi, i sjögruppen i Perho ås mellersta del och i Perho kommuns område i Perho å. 

Skyldigheten att reglera sjögruppen i Perho ås mellersta del 2017–2019 handlade om att restaurera kräftornas 

utbredningsområden i Perho ås huvudfåra och i området för sjögruppen i den mellersta delen. Till skyldigheten hör 

också att plantera ut 35 000 könsmogna kräftor i regleringsprojektets influensområde. I anslutning till reglerings-

dammen i sjögruppen byggdes en fiskväg 2006. För att effektivera fiskvägens funktion färdigställs 2021 ett system 

för extra bevattning av fiskvägen, som innebär att man ökar vattenföringen i Kaitfors gamla fåra under vandrings-

fiskarnas lekvandring i september-oktober. Fiskarnas och nejonögonens vandringar i vattendraget främjas av änd-

ringarna i regleringen av Kaitfors kraftverk.  

Tillståndsvillkoren för reglering av de konstgjorda sjöarna Patana, Venetjoki och Vissavesi ändrades genom ett 

beslut av regionförvaltningsverket 2018.  De nya tillståndsvillkoren kommer att göra det möjligt att utveckla en re-

glering av de konstgjorda sjöarna med hänsyn till rekreations- och vattenförvaltningsmålen.  

Sommaren 2019 genomfördes småskaliga restaureringar av strömmande vatten i Ullava å, bland annat ge-

nomfördes grusning av öringarnas lekområden och stenläggning av yngelområden. Restaureringsprojektet i 

Haapajärvi i Vetil fick tillstånd av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2020. Planeringen av restaure-

ringen av Jängänjärvi har inletts och projektet genomförs under de närmaste åren. Utredningen av restaurerings-

behovet i Patanajokis nedre del färdigställdes 2018 och i området kommer man att göra småskaliga fiskeriekono-

miska restaureringar under de närmaste åren. 

9.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Perho å och Kelviå å  

Översvämningsskyddet i Perho å bygger huvudsakligen på separata projektspecifika planer som färdigställdes på 

1950–1970-talet. Organiseringsprojektet i Perho ås nedre lopp omfattade rensning av åns nedre lopp och invall-

ningar av strandområdena, organiseringsprojektet i Köyhäjoki omfattade rensning i åfåran och byggandet av en 

konstgjord sjö i Vissavesi, organiseringsprojektet i Halso å omfattade rensning av åfåran och byggandet av den 

konstgjorda sjön Venetjärvi, organiseringsprojektet i Perho ås övre lopp omfattade rensning av åfåran och byggan-

det av den konstgjorda sjön Patana.  
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Dessutom ingick sex strandinvallningsområden i det gemensamma projektet för restaurering av sjögruppen i 

Perho ås mellersta del och Kaitfors kraftverk. Grunden för planeringen av översvämningsskyddet i Perho å har 

varit en översvämning med återkomstintervall på en gång per 20 år. Översvämningsskyddet har genomförts i form 

av 12 vattenrättsliga projekt som har separata tillstånd enligt vattenlagen. Byggnadsarbetet slutfördes 1999. Nytto-

arealen för de genomförda översvämningsskyddsprojekten är ca 3700 ha åker. 

Översvämningsskyddet för Kelviå å har främst handlat om rensning av älven. Den nedre delen av Kelviå å 

rensades senast 1994–1999 mellan Katajalahtis mynning och Alikoski. 

I Perho ås område finns det fortfarande översvämningshotade områden, bland annat i Perho ås nedre lopp i 

Karleby och Kronoby, i Halso i den omedelbara närheten av Halsuanjärvi, i Vetil i Haapajärviområdet och i Perho. 

Det mest översvämningskänsliga området av dessa är Haapajärviområdet. Projektet för översvämningsskydd och 

restaurering i Haapajärvi inleddes vid regionförvaltningsverket 2016. 

År 2005 färdigställdes en handlingsplan för bekämpning av översvämningar i Perho å, där principerna för re-

glering av vattendrag och bekämpning av översvämningar presenteras i korthet. Planen är operativ och dess syfte 

är att säkerställa en effektiv och avvärjning av översvämningar i rätt tid under alla förhållanden. 

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna 2011 i Perho ås och Kelviå ås avrinningsområden 

framkom inga sådana översvämningsrisker att områden med betydande översvämningsrisk skulle ha utsetts i om-

rådet. I den preliminära bedömningen identifierades dock andra (som betecknades som icke betydande) områden 

med översvämningsrisk i Perho ås nedre lopp (Karleby) samt i Perho tätort. I dessa områden ser man vid behov 

till att det görs annan planering i syfte att förhindra och bekämpa översvämningar. I Perho ås nedre lopp har man 

utarbetat översvämningskartor och gjort en kartläggning av översvämningsrisker 2012.  

För att klargöra den skaderisk som en damm medför enligt dammsäkerhetslagen ska ägaren till en klass 1-

damm göra en utredning om den skaderisk för människor och egendom samt miljön som dammen medför. Dessu-

tom ska dammägaren utarbeta och uppdatera en säkerhetsplan med information om åtgärder vid olyckor och stör-

ningar i klass 1-dammen.  

I Perho å är klass 1-dammarna Patana (dammen i Patanas bassäng och kraftverket i Patana) och Venetjärvi 

(regleringsdammen i Venetjoki). 

9.2 Vattnens status  

9.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar  

Perho ås (Vetilån) huvudfåra från Räyring i Vetil till åmynningen är en av de stora älvarna och åarna i torvmarker. 

Övriga åar i området Perho å-Kelviå å, den största biflödet Halso å inberäknat, hör till de små eller medelstora 

åarna i torvmarker (tabell 9.2.1a). Kärrvikar hör dock till de små åarna i momarker. Endast en del av bäckarna i det 

lilla vattendragsområdet på 10–100 km2 är med i granskningen.  

Perho å, vissa av dess biflöden och Kelviå å rinner genom jordbruksdominerade områden, vilket förstärker 

effekterna av belastningen från jordbruket. Den totala andelen åkermark är dock lägre än i exempelvis Lappo å 

och Kyro älv. I vattendragsområdenas källområden betonas konsekvenserna av torvproduktionen och skogsbru-

ket. De utdikade myrarnas andel av vattendragsområdena är stor. Det största problemet i åarna i Perho ås nedre 

lopp och i synnerhet i biflödena i det nedre loppet som mynnar ut i ån samt i Kelviå å är dock surheten, eftersom 

det i området förekommer rikligt med effektivt dränerade sura sulfatjordar. Åvattnet är till största delen mörkt. Vat-

tendragen i Perho å är också recipientvatten från flera kommunala vattenreningsverk. Det finns också gott om 

pälsdjursuppfödning i området. En ganska stor del av åarna i åtgärdsområdet har uppdämts, rensats, vallats in 

och rätats ut bland annat för behoven inom markdränering, översvämningsskydd och krafthushållning, vilket har 

försämrat deras ekologiska status och är i vissa vattendrag den viktigaste faktorn som försämrar statusen. I Perho 

å, Venetjoki och Patananjoki finns det kraftverk. Venetjokis och Patananjokis nedre lopp har klassificerats som 

kraftigt modifierade vattenförekomster. Relativt värdefull och välbevarad strömmande vattennatur finns främst i 

Perho ås källflöden. Även en del relativt belastade åar har fåror som är relativt nära naturtillstånd, vilket tydligt för-

bättrar deras ekologiska status, till och med när belastningen är relativt kraftig. I medelstora och framför allt små 
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floder är fårornas och strandzonens tillstånd också ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än närings-

belastningen. 

Tabell 9.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom Perho ås avrinningsområde för åren 

2012–2017 (HERTTA-registret). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = 

åar/älvar på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum; − = har inte kunnat bedömas. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, 

O = otillfredsställande, D = dålig. KE = konstgjord, *små fasta partiklar, **kraftigt modifierad. Enheten för fast substans mg/l. hymo = hydromorfo-

logi. 

Namn Avgräns-

ning 

Ytvat 

ten- 

typ 

Vatten 

kvalitet 

Total P  

µg/l 

Total N  

µg/l 

pH COD,  

mg/l 

Fast  

sub-

stans 

Fiskar Bot-

ten-

djur 

Kisel 

alger 

Hydro 

morfo 

logi 

Perho ås 

nedre del 

Havet-

sjögruppen 

St M 60 (O) 1124 

(G) 

5,8 (H)  28  9,1* G G M O 

Hömossadiket   Lt D 71 (O) 923 (M) 4,1 (D)  -  -  - - -  H 

Såkabäcken   Lt D 83 (O) 2150 

(O) 

4,7 (D) 25 32*  - - -  M 

Kainobäcken   Lt D  -  - 4,6 (D)  -  -  - -  -  G 

Perho ås mel-

lersta del 

sjögrup-

pen-

Räyrinki 

St M 60 (O) 978 (M) 6 (H) 24,7  - G H H M 

Ullava å å   Mt M 49 (M) 960 (M) 5,95 (H) 24,1 10* G H H G 

Köyhäjoki å   Mt O 96 (D) 1321 

(M) 

5,7 (G) 32,4  - M H M M 

Halsuanjoki   Mt G 42 (M) 793 (G) 5,7 (H) 23,9  - - - H M 

Penninkijoki å   Mt G 20 (G) 558 (G) 5,6 (G) 25,8 4,5* G H G H 

Pajuoja   Lt  -  -  -  -  -  -  - - -  H 

Tastulanoja   Lt -   -  -  -  -  -  - G  - H 

Venetjoki**   Mt M 42 (M) 779 (G) 5,45 

(M) 

25,2 6 O M H D 

Kivioja   Lt  -  -  -  -  -  -  - -  - H 

Pahkajoki   Lt G 19 (H) 559 (G) 5,1 (M) 28,6 8,1* G G - H 

Perho ås övre 

del 

  Mt O 79 (O) 1051 

(M) 

6 (H) 29,3 4,9 G H H O 

Patanajoki ås 

nedre lopp** 

bas-

sängen-

Perho å 

Mt M 59 (M) 930 (M) 5,9 (H) 24,3 11,7  - - -  D 

Patana konst-

gjorda sjös på-

fyllnadskanal 

  Lt  -  -  -  -  -  -  - - -  KE 

Patanajoki ås 

övre lopp 

ovanför 

bassängen 

Lt O 76 (O) 1476 

(M) 

5,7 (G)  -  -  - -  - G 

Myllyoja   Lt -   -  -  -  -  -  -  -  - H 

Kelviå å   Mt D 77 (O) 1546 

(O) 

4,6 (D) 31,6 14,8* D G O G 

Vähäjoki   Mt  -  -  -  -  -  - -  -  - H 

Korpilahdenoja   Lm D 75 (O) 1373 

(M) 

4,9 (D) 38,2  - -   - M G 

Perho ås nedre lopp: Statusen för Perho ås nedre lopp nedanför den centrala gruppen av sjöar påverkas av 

såväl vattenbyggande, reglering, diffus belastning och föroreningar från sura sulfatjordar. Diffus belastning och 

delvis även punktbelastning eutrofierar ån och vattenkvaliteten kännetecknas även av förhöjda näringshalter och, i 

synnerhet under översvämningar, av grumligt vatten. Den nedre delen av huvudfåran innehåller effektivt grundtorr-

lagda sulfatjordar, och belastningen från dessa försurar vattnet under översvämningsperioder. Försurningsska-

dorna är dock i allmänhet lindrigare än i de övriga stora åarna i Österbotten, och till exempel fiskdöd förekommer 

inte annat än i undantagsfall (t.ex. år 2006 och 2014). Konsekvenserna syns i klassificeringen särskilt i fiskbestån-

det, till exempel förekommer inte stensimpa, som känslig för surhet, i de nedersta forsarna i det nedre loppet. I den 

nedre delen påträffas dock tidvis öring. En bättre period när det gäller surheten under den tredje perioden syns i 

form av en förbättring av fiskbeståndets status, men å andra sidan som en ökning av eutrofieringen, vilket syns 

genom att påväxtalgernas status försämras. Bottendjuren återspeglar en god status, men korttidsregleringen syns 

i bottenfaunan (Pöyry 2012). Perho ås nedre lopp har rensats och vallats in, dessutom påverkar korttidsregle-

ringen av Kaitfors kraftverk åns status. Åns hydromorfologiska status är dålig. Reglering av sjögruppen försämrar 

tidvis syretillståndet i Perho å nedanför. Vattenbyggandet har tydligt förändrat åns naturtillstånd till exempel genom 
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att minska antalet och kvaliteten på fiskarnas livsmiljöer samt genom att förhindra fri rörlighet. Belastningen av nä-

ringsämnen, fasta partiklar och surhet i Perho å påverkar också åmynningen och havsområdet utanför. Området 

utanför ån har man också klassificerat som av måttlig ekologisk status.  

Hömossadiket, Kainobäcken och Såkabäcken, som mynnar ut i Perho ås nedre lopp, är till största delen 

vattendrag i sura sulfatjordar som rensats och rätats ut som rinner genom ett jordbruksområde. Surheten är 

mycket kraftig i dessa åar och älvar, och därför torde de också sakna permanent fiskbestånd.  

Bedömning: Perho ås nedre lopp och Kainobäcken har otillfredsställande status, Hömossadiket och Såkabäcken 

har dålig ekologisk status (bild 9.2.1). 

Perho ås mellersta lopp: Perho å mellan sjögruppen i den mellersta delen och Räyring i Vetil belastas i olika 

grad av jord- och skogsbruk, avloppsvatten från glesbygden och torvproduktion. Ån är på denna sträcka i relativt 

naturligt tillstånd och har forsar. Åns status påverkas dock särskilt av det vandringshinder som orsakas av Pirttiko-

ski kraftverk samt av vattendragen som mynnar ut i ån (bland annat regleringen av de konstgjorda sjöarna Ve-

netjoki och Patana). Belastningen syns i form av förhöjda näringshalter, däremot är surheten inte ett problem. De 

biologiska kvalitetsfaktorerna återspeglar en utmärkt status. Fiskbeståndets status har förbättrats från otillfredsstäl-

lande till god och i forsarna i Perho ås mellersta del påträffas också öringar.  

Två betydande biflöden mynnar ut i sjögruppen i Perho å: Ullava å och Köyhäjoki. Av dessa är Ullava å i klart 

bättre skick. Skillnaderna beror på markanvändningen, eftersom det finns betydligt mer jordbruk i Köyhäjokis vat-

tendragsområde och dessutom har älven rensats. Längs Ullava å finns det betydligt färre åkrar och ån rinner en 

lång sträcka i nästan obebodda områden. Det finns gott om dikade myrar i båda åarnas avrinningsområde. Ullava 

å belastas dessutom av den eutrofierade Ullavasjön och avloppsvattnet från Ullava tätort. Näringshalterna i Ullava 

å har också stigit till följd av belastningen, men några betydande försurningsskador förekommer inte. I Köyhäjoki 

är i synnerhet fosforhalterna dock klart högre och risken för surhet är större än i Ullava å. Ullava ås påväxtalger 

och -djur återspeglar utmärkt status och fiskbeståndet god status. Som helhet har Ullava å klassificerats som av 

god status, men på grund av klart förhöjda näringshalter kan statusen anses hotad. Påväxtalgerna och fiskbestån-

det i Köyhäjoki återspeglar måttlig status och bottenfaunan utmärkt status. Man har dock också fått öringar i 

Köyhäjoki. Köyhäjokis biflöde, lilla Tastulanoja, rinner huvudsakligen genom åkerområden. Det kommer också vat-

ten till diket från den konstgjorda sjön Vissavesi. Diket har med tanke på bottenfaunan och en belastningsbedöm-

ning klassificerats som av måttlig status 

Bedömning: Ullava å har god ekologisk status, Perho ås mellersta del, Köyhäjoki och Tastulanoja har måttlig eko-

logisk status (bild 9.2.1).  

Halso ås vattendrag: Halso å är Perho ås största biflöde och flyter ihop med Perho å nära byn Räyring i Vetil. 

Vattenkvaliteten i ån påverkas i hög grad av statusen för vattendragen ovanför, eftersom åns näravrinningsområde 

är litet. I Halso ås vattendragsområde finns det rikligt med myrar, vilket syns på vattnets mörka färg. Området är 

tämligen glesbefolkat och sjöarna ovanför jämnar ut vattenkvaliteten och därför är näringshalterna endast lindrigt 

förhöjda och återspeglar måttlig-god status. Påväxtalgerna återspeglar till och med utmärkt status. Ån har i viss 

mån rensats och vandringshindren och regleringen av vattendragen ovanför påverkar dess status.  

Kivioja, Pahkajoki, Pajuoja och Penninkijoki rinner huvudsakligen genom mycket glesbebyggda skogs- och 

myrdominerade områden. I området betonas också konsekvenserna av skogsbruket, eftersom det är ont om jord-

bruk och det finns inga torvproduktionsområden alls. En betydande del av myrarna i området är dikade, men det 

finns också ganska många myrar och skyddsområden i naturtillstånd. Åarna har förmodligen i viss mån försämrats 

av exempelvis igenslamning av sand på grund av dikning. Näringshalterna och de biologiska kvalitetsfaktorerna i 

Pahkajoki och Penninkijoki återspeglar en god-utmärkt status. Det finns ingen aktuell information om statusen i 

Pajuoja eller Kivioja. Dessa är dock både till typ och belastning jämförbara med Pahkajoki och Penninkijoki. Be-

lastningen i och statusen för dessa åar bedöms inte ha förändrats väsentligt sedan föregående period. 

Bedömning: Penninkijoki, Pahkajoki, Pajuoja och Kivioja har god ekologisk status och Halso å har måttlig ekolo-

gisk status (figur 9.2.1). 
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Perho ås övre lopp: Statusen för åarna i Perho ås övre lopp påverkas av diffus belastning från jord- och skogs-

bruk, avloppsvatten från bosättning och torvproduktion. Åarna har också delvis rensats kraftigt på annat sätt och 

omfattande vattendragsarrangemang har genomförts i vattendragsområdet i anslutning till behoven av översväm-

ningsskydd och den konstgjorda sjön Patana. Den konstgjorda sjön Patana och tillhörande förvaltning av vatten-

dragsområdet har i hög grad förändrat områdets hydrologi. Myrarna i vattendragsområdet har dikats i omfattande 

grad och det finns många torvproduktionsområden i området, vilket utöver belastningen har påverkat hydrologin i 

det sjöfattiga vattendragsområdet. Å andra sidan finns det också myrar i naturtillstånd som jämnar ut vattenfö-

ringen och vattenkvaliteten. Perho ås vatten är tämligen mörkt och humushaltigt och näringshalterna visar endast 

på måttlig-otillfredsställande status. Den strukturella statusen i Perho ås övre lopp är endast otillfredsställande, 

men i ån finns det dock forsar med bra habitat. Fiskbeståndet återspeglar en god status och bottendjuren samt 

påväxtalgerna till och med utmärkt status.  

Den konstgjorda sjön Patana skär av Patananjoki i en övre och nedre del och dessutom leds en del av 

Perho ås övre lopp till sjön längs en inloppskanal. Vattnet i Patananjokis övre lopp är mörkt och näringsämnena 

återspeglar en otillfredsställande-måttlig status. Korta Mylloja mynnar ut i Perho å från Patananjärvi (natursjö). 

Diket har rensats och rinner genom åkrar, varför det bör en mycket svag ekologisk status.  

Bedömning: Den ekologiska statusen i Perho ås övre lopp är måttlig, medan den Patananjokis övre lopp och 

Myllyoja är otillfredsställande (bild 9.2.1).   

Området Kelviå å: Kelviå å, dess biflöde Vähäjoki och lilla Korpilahdenoja som mynnar ut i Bottenviken hör att 

döma av den ekologiska statusen till de sämsta i vårt område. Vattendragens status försämras av den diffusa be-

lastningen från jord- och skogsbruket, pälsdjursuppfödning och i synnerhet av surheten, eftersom åarna och äl-

varna rinner genom stora effektivt torkade sulfatjordar. Åarna har också rensats, så de är mycket långt från natur-

tillstånd. pH-värdena som tydligt visar på en dålig status kan vara mycket låga. Vattnet är också mycket mörkt. 

Halterna av näringsämnen och fasta partiklar är ett mindre problem i åarna än surheten. Fiskbeståndet som består 

av slumpmässiga gäddor och abborrar och som försvagats av försurningen återspeglar tydligt en dålig status i Kel-

viå å. Bottenfaunan i Kelviå å uppvisade förbryllande god status, vilket eventuellt kan ha berott på en period av 

mindre surhet. Påväxtalgerna återspeglar åarnas eutrofiering.  

Bedömning: Kelviå å och Vähäjoki har dålig och Korpilahdenoja otillfredsställande ekologisk status (bild 9.2.1).  

Den ekologiska statusen varken förbättrades eller försämrades för någon av åvattenförekomsterna i planeringsom-

rådet Perho å-Kelviå å vid övergången från en planeringsperiod till en annan. Korpilahdenoja, Köyhäjoki, Pata-

nanjokis övre lopp, Perho ås övre lopp och Tastulanojas ekologiska status förändrades dock av övervaknings-

data- och metodrelaterade orsaker och är nu mer tillförlitlig än tidigare.  

pH-situationen förbättrades i de flesta av de åar som påverkades av de sura sulfatjordarna. Fosforhalterna steg i 

de åar där den kraftiga surheten minskade, såsom Kelviå å, Korpilahdenoja och Såkabäcken. Vattenkvaliteten för-

sämrades i Köyhäjoki och Patananjokis övre lopp, men förbättrades i Ullava å, Venetjoki och Halso å.  I övrigt för-

blev förändringarna små eller slumpmässiga vid åarna, kvävehalterna sjönk dock tydligt i fler vattenförekomster än 

de steg. I övrigt förblev humushalten i åarna i stort sett oförändrad, vilket kan anses positivt mot bakgrund av den 

allmänna utvecklingen med brunare vatten. I Perho ås nedre och mellersta del samt i Ullava å och Köyhänjoki för-

bättrades fiskbeståndets status, vilket vittnar om en ganska omfattande positiv förändring i ekosystemet. I sin hel-

het höll sig förändringarna inom klassgränserna, eftersom eutrofieringens effekter ökade i och med att surheten 

minskade.  

Sjöar 

Det finns relativt få sjöar i Perho ås vattendragsområde och alla sjöar, med undantag av sjögruppen i Perho ås 

mellersta del, ligger i avrinningsområdets källflöden. Alla sjöar och konstgjorda sjöar hör till de grunda humusrika 

sjöarna (tabell 9.2.1b och c). I Perho ås vattendragsområde finns tre konstgjorda sjöar: De konstgjorda sjöarna 

Venetjoki, Patana och Vissavesi. Dessutom har sjögruppen i Perho ås mellersta del vallats in och höjts och den 
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regleras, varför den har betecknats som kraftigt modifierad. Halsuanjärvi och Ullavasjön regleras också huvudsak-

ligen för översvämningsskyddets men också krafthushållningens behov. Kelviå ås vattendragsområde är i prakti-

ken sjöfritt. 

Sjöarna i jordbruksdominerade områden och sjöarna med stora vattendragsområden är tämligen kraftigt be-

lastade, vilket syns på vattenkvaliteten och den ekologiska statusen. I vattendragsområdenas källflöden framhävs 

belastningen från skogsbruket och torvproduktionen, som särskilt de låga sjöarna är känsliga för. Betydelsen av 

intern belastning är sannolikt betydande i många sjöar. En del av källsjöarna är relativt lite belastade och har där-

med en relativt god status. 

Ullavasjön: Ullava ås källsjö, Ullavasjön, som i förhållande till sin areal (13 km2) är mycket låg, är den största na-

turliga sjön i Perho ås vattendrag. Sjöns yta har sänkts avsevärt med tiden, vilket har lett till en betydande minsk-

ning av dess areal och volym. Samtidigt har sjöns tolerans mot belastning minskat. Ullavasjöns största belastare 

är jordbruket, i synnerhet boskapsskötseln har stor betydelse i området. Andra belastare är bland annat skogsbru-

ket, dikningar i vattendragsområdet och glesbebyggelse. Till följd av belastningarna och miljöförändringarna har 

sjön eutrofierats och kvalitetsfaktorerna för vattenkvaliteten och den ekologiska statusen visar i huvudsak på en 

måttlig-god status. Vintertid är det problem med syrebrist i sjön. Det är sannolikt att även den interna belastning-

ens betydelse har ökat i sjön, eftersom näringshalterna i Ullava å nedanför inte är särskilt höga, även om ån föru-

tom diffus belastning också utsätts för belastningen från avloppsvattnet i Ullava tätort.  

Bedömning: den ekologiska statusen är måttlig (bild 9.2.1). 

Halsuanjärvi: Halsuanjärvi (7,7 km2) är Perho ås vattendrags näst största naturliga sjö och är också mycket 

grund. Halsuanjärvi regleras och vattnets teoretiska uppehållstid är endast tre veckor. I sjön mynnar Venetjoki ut 

från nordost och Penninkijoki-Pajuoja från söder. I det närliggande vattendragsområdet och Venetjokis nedre lopp 

finns det ganska mycket jordbruk, men i övrigt är vattendragsområdet tämligen glest bebyggt och med många my-

rar. Myrarna är delvis dikade och en del, såsom stora Kairinneva, är i torvproduktion. Å andra sidan finns det 

också myrar i naturtillstånd i vattendragsområdet. Sjön belastas också av bland annat gles- och strandbebyggelse 

samt renat avloppsvatten från samhället Halso. Belastningen har eutrofierat sjön. Näringsämnena återspeglar en 

måttlig-god status för växtplankton. Sjön är mycket humushaltig och uppenbarligen dämpas belastningens effekter 

av humus och mörk färg på vattnet. Sjön är uppenbarligen också relativt internbelastad, eftersom fosforhalterna 

vintertid är klart lägre än sommartid. Vattenkvaliteten i de åar som mynnar ut i sjön är till och med bättre än i själva 

sjön. Den långvariga belastningen av näringsämnen, humus och organiskt material har förändrat förhållandena i 

den grunda sjön och utsatt den för eutrofiering. Även fiskbeståndet, som visar på sjöns måttliga status, återspeglar 

eutrofieringens inverkan. I en grund sjö blandar även vindarna vattnet och håller effektivt näringsämnena i cirkulat-

ion. Sjöns status har dock förbättrats något.  

Bedömning: den ekologiska statusen är måttlig (bild 9.2.1). 

Andra sjöar: Alla andra naturliga sjöar i Perho å är små och grunda humusrika sjöar. En del av sjöarna har 

sänkts. Sjöarna Korpijärvi, Jängänjärvi och Patananjärvi ligger i vattendragsområdets källflöden. I synnerhet 

sjöns vattendragsområde är mycket litet. Korpijärvi och Jängänjärvi vattendragsområde är mycket glesbefolkat. En 

ganska stor andel av myrarna i vattendragsområdet är dikade. Skogsbrukets och -dikningarnas betydelse som be-

lastare är dominerande i området. Det är sannolikt att skogsdikningar och annan markanvändning i alla sjöar på 

lång sikt har orsakat humus- och partikelbelastning, som redan på naturlig väg har förändrat förhållandena i de 

grunda sjöarna, orsakat bland annat syrebrist i sjöarna och försämrat den ekologiska statusen. Det syns tydligast i 

Haapajärvi och Emmes-Storträsket. Haapajärvi är en förlängning av Perho ås övre lopp och Emmes-Storträsket 

av Ullava å. Båda är av genomströmningstyp och belastas av hela vattendragsområdet ovanför. Båda sjöarna har 

blivit grunda till följd av långvarig belastning av näringsämnen och suspenderade ämnen och Haapajärvi har näs-

tan vuxit igen. Fiskbeståndet i Emmes-Storträsket har klassificerats som utmärkt och i Haapajärvi måttligt. Av de 

övriga sjöarna finns det också tecken på igenväxning i Jängänjärvi. Det finns mycket lite aktuell information om 

sjöarna. Eftersom man inte vet att trycket eller förhållandena har förändrats klassificeras sjöarna utifrån resultaten 
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från den föregående vattenvårdperioden. Av sjöarna är Patananjärvi tydligt eutrofierad och Korpijärvi är på mot-

svarande sätt närmast naturtillstånd. Restaureringsprojektet för Haapajärvi har fått tillstånd av Regionförvaltnings-

verket i Västra och Inre Finland 2020. 

Bedömning: Korpijärvi god, Emmes-Storträsket, Jänänjärvi och Patananjärvi måttlig samt Haapajärvi otillfreds-

ställande ekologisk status (bild 9.2.1). 

Tabell 9.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Perho ås avrinningsområde år 2020. (GHr = Grunda humusrika sjöar, lit = strandzon). Klass: H = 

hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. *kraftigt modifierad/konstgjord sjö. hymo = hydromorfologi.  

Sjö Ytvattentyp Vatten- 

kvalitet 

Fiskar Bottendjur Kiselalger Växt 

plankton 

Vatten 

växter 

Hydro- 

morfologi 

Sjögruppen i Perho ås 

mellersta del 

GHr M G     G   D 

Halsuanjärvi GHr G M     G   M 

Jängänjärvi GHr             H 

Korpijärvi GHr             H 

Emmes-Storträsket GHr   H         G 

Ullavanjärvi GHr M G M M G   M 

Vissavesi konstgjorda sjö* GHr M       G   Konstgjord 

Venetjoki konstgjorda sjö* GHr G   M H M   Konstgjord 

Haapajärvi GHr   M         H 

Patananjärvi GHr             M 

Patana konstgjorda sjö* GHr             Konstgjord 

 

Tabell 9.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6–30.9.) i sjöarna inom Perho ås avrinningsområde för åren 2012–2017. Sjötyper 

samt förkortningar: S = små, h = humussjöar, Hr = Humusrika sjöar, G = Grunda. (HERTTA-registret 2020) Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, 

O = otillfredsställande, D = dålig. 

Plats Typ Areal,  

ha 

Max. djup,  

m 

Total P, 

µg/l 

Total N, 

µg/l 

Siktdjup,  

m 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min),  

mg/l 

Sjögruppen i Perho ås  

mellersta del 

GHr 98   59,7 (M) 1006 (O) 0,5 19 (G) 5,9 

Halsuanjärvi GHr 773 3 47 (M) 798 (G) 0,7 31 (M) 8,3 

Jängänjärvi GHr 152             

Korpijärvi GHr 160             

Emmes-Storträsket GHr 102             

Ullavanjärvi GHr 1303 2,9 45 (M) 801 (M) 0,8 19 (G) 7,9 

Vissavesi konstgjorda sjö GHr 302   37 (G) 710 (G)   24 (G)   

Venetjoki konstgjorda sjö GHr 1518   29 (H) 625 (G) 1,1 39,5 (M) 1,5 

Haapajärvi GHr 88             

Patananjärvi GHr 138             

Patana konstgjorda sjö GHr 1004             

 

Den ekologiska statusen varken förbättrades eller försämrades för någon av sjöarna i planeringsområdet Perho å-

Kelviå å vid övergången från en planeringsperiod till en annan. Haapajärvis ekologiska status förändrades dock 

av övervakningsdata- och metodrelaterade orsaker och är nu mer tillförlitlig än tidigare.  

Statusen för Ullavasjön förbättrades något både vad beträffar vattenkvaliteten och de biologiska faktorerna, 

men inte så mycket att man skulle ha höjt klassificeringen. Den positiva utvecklingen syntes också i Ullava å ne-

danför. Även i Halsuanjärvi syntes en viss förbättring. I de övriga sjöarna var förändringarna små eller motstridiga. 
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Bild 9.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Perho å-Kelviå å. 

9.2.2 Bedömning av tillståndet i konstgjorda och kraftigt modifierade vattendrag 

Perho ås vattendragsområde har byggts effektivt för översvämningsskyddets och krafthushållningens behov. I vat-

tendragsområdet finns två kraftigt modifierade åar (Venetjoki, Patananjokis nedre lopp), en konstgjord åfåra (in-

loppskanalen till den konstgjorda sjön Patana), tre konstgjorda sjöar (Venetjoki, Patana och Vissavesi) samt en sjö 

som betecknats som kraftigt modifierad (sjögruppen i Perho ås mellersta del). De konstgjorda sjöarna byggdes på 

1960-talet för att skydda mot översvämningar och för kraftproduktionens behov. Regleringsintervallet enligt tillstån-
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det för vattenståndet i bassängerna är cirka 4–7 meter. Alla konstgjorda sjöar är grunda och har grundats i myr-

marksområden i deras avrinningsområdens källområden. De konstgjorda sjöarnas vattenyta sänks kraftigt på vin-

tern, vilket ökar iserosionen på stränderna och å andra sidan orsakar syrebrist genom att minska underskiktets 

volym. På grund av sin historia är sjöarna också mycket humushaltiga och mörka. Det ökar syreförbrukningen, be-

lastar sjöarna och ökar också belastningen på vattendragen nedanför.  

Åar: Venetjoki, som mynnar ut i Halsuanjärvi från Venetjoki konstgjorda sjö regleras, det finns vandringshinder i 

ån och den har både rensats och vallats in. Venetjokis ekologiska potential, det vill säga förhållandet till bästa möj-

liga status, är måttligt både med tanke på eventuella åtgärder och att döma av vattenkvaliteten. Åtgärder som för-

bättrar den ekologiska potentialen är ekologisk restaurering av grunddammar (4 st.) och två forsar, ökad mångfald 

hos strandvegetationen, utplantering av ädelfiskar och kräftor samt utveckling av regleringen med hänsyn till miljö-

målen, rekreationsanvändningen och klimatförändringarnas påverkan. Utöver de strukturella förändringarna påver-

kas åns status av belastningen från näravrinningsområdena. I åns nedre lopp finns det mycket åkermark, och 

dessutom belastas åns övre lopp av Kairinevas stora torvproduktionsområde. Däremot är vattnet i den konstgjorda 

sjön Venetjoki som mynnar ut i sjön relativt näringsfattigt, även om det är tämligen mörkt. Vattnet som tidvis tapp-

pas kan dessutom vara syrefattigt. Påväxtalgerna återspeglar en utmärkt status som är måttlig för bottendjuren 

och de fiskar som lider mest av vattenbyggandet har endast en otillfredsställande status. Vattnet Patananjokis 

nedre lopp som kommer från den konstgjorda sjön Patana är mycket mörkt och tidvis också syrefattigt. Närings-

ämnena uttrycker måttlig status. Den ekologiska potentialen i Patananjokis nedre lopp har klassificerats som mått-

lig både med utgångspunkt i åtgärderna och vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen 

är fiskeriekonomisk restaurering av forsarna och strömdragen (15 st.), ökning av strandvegetationen, tryggande av 

lågvattenföringen genom att utveckla regleringen, ökning och förvaring av trämaterial i fåran samt utplantering av 

ädelfisk och kräftor. Inloppskanalen i Patana konstgjorda sjö är en konstgjord fåra. Fårans ekologiska potential 

är god, att döma av åtgärderna och den måttliga vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen 

är att jämna ut bergströskeln i fåran och trygga tillräcklig lågvattenföring.  

Konstgjorda sjöar och kraftigt modifierade sjöar: Venetjoki konstgjorda sjö är den största sjön i hela vatten-

dragsområdet. Sjöns avrinningsområde är mycket glesbefolkat och fullt av myrmarker. Jordbrukets betydelse för 

belastningen är liten, på motsvarande sätt framhävs skogsbrukets betydelse. Vissavesi konstgjorda sjös vatten-

dragsområde är mycket litet, myrdominerat och obefolkat. Det största vattendragsområdet finns i Patanas konst-

gjorda sjö, eftersom vattnet i Perho ås övre lopp leds till sjön. Därmed är belastningen på sjön också större, ef-

tersom både Perho ås övre lopp och Patananjokis vatten är tämligen näringsrika. Venetjoki konstgjorda sjö är den 

sjö som är i bäst skick när det gäller vattenkvalitet och ekologi. Sjöns vattenkvalitet visar på en god-utmärkt status, 

kiselalgerna på en utmärkt och växtplanktonen på en måttlig status. Även halterna av näringsämnen och klorofyll i 

Vissavesi konstgjorda sjö visar på en god status. Vattnet är dock mycket mörkt och surt vatten från en konstgjord 

sjö och därför har klassificeringen beräknats vara måttlig. Det finns ingen aktuell information om Patanas konst-

gjorda sjö. Eftersom man inte vet att trycket har förändrats har sjön klassificerats utifrån tidigare uppgifter. 

Den ekologiska potentialen i Venetjoki konstgjorda sjö är måttlig i fråga om åtgärderna och god i fråga om vat-

tenkvaliteten. Den ekologiska potentialen hos de konstgjorda sjöarna i Vissavesi och Patana är både måttlig och 

god i fråga om vattenkvaliteten. Förbättringsåtgärder för alla konstgjorda sjöar är att utveckla regleringen med hän-

syn till miljömålen, rekreationsanvändningen och klimatförändringens påverkan samt att kontrollera konsekven-

serna, förutom i Venetjoki och Patana även avlägsnande av torvflak samt utplantering av rovfisk.   

Sjögruppen i Perho ås mellersta del har utsetts till kraftigt modifierad eftersom sjöarnas yta har höjts med 

cirka 2 m, stränderna har vallats in och sjögruppen regleras kraftigt för krafthushållningens och översvämnings-

skyddets behov. Sjögruppen består av flera sjöar i anslutning till varandra. Förekomsten är tämligen labyrintartad 

och Perho å rinner genom den. Det är tydligt att det är fråga om en sjökombination med olika typer av vatten av 

genomströmningstyp. Även Ullava å och Köyhäjoki mynnar ut i sjögruppen. På så sätt samlar sjön in belastning 

från ett mycket stort område, men genomströmningen dämpar eutrofieringen i sjögruppens huvudbassänger. Å 

andra sidan kan problem ackumuleras i slutna vikar. Regleringen påverkar också sjöarnas status och bland annat 

förekommer det syreproblem i sjöarna i vissa områden. Sjögruppens ekologiska potential är god, att döma av åt-

gärderna och den måttliga vattenkvaliteten. Förbättringsåtgärder är att effektivera fiskvägens funktion, göra variat-

ionen i vattenståndet mer naturenlig, förbättra strömningsförhållandena och avlägsna bestånd samt stärka de rov-

fiskbestånd som är typiska för området. Vattenkvaliteten i sjögruppen visar på en måttlig status, men fiskbeståndet 
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och växtplanktonen på en god status. Genomströmningen och vattnens mörka färg dämpar belastningens inver-

kan.  

Bedömning: Måttlig ekologisk potential för alla förekomster (bild 9.2.1).  

9.2.3 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. 

Utifrån mätningarna överskrids kvalitetsnormen för kvicksilverhalten i fiskar i Perho ås mellersta del och 

sjögrupp samt i de konstgjorda sjöarna Patana och Vissavesi (Tabell 9.2.3). Även kvicksilverhalterna i fisk i Ve-

netjoki beräknas överskrida normerna. De förhöjda halterna i Perho ås mellersta del och sjögrupp påverkas even-

tuellt av de förhöjda halterna i de övre konstgjorda bassängerna. Dessutom har 26 förekomster en sämre kemisk 

status än god på grund av risken för långväga transport av kvicksilver och naturförhållandena. Halterna som ska 

hållas under uppsikt är höga i Perho ås nedre lopp och i Ullavasjön. Endast i en förekomst (Korpilahdenoja) be-

döms halterna med utgångspunkt i åtypen understiga gränsvärdet. 

På grund av kadmium- och nickelbelastningen orsakad av dräneringen av sura sulfatjordar har Perho ås nedre 

lopp, Kelviå å och Såkabäcken enligt mätningarna en dålig kemisk status. Dessutom uppskattas gränsvärdena 

utifrån andelen sura sulfatjordar och markanvändningen överskridas i Hömossadiket, Korpilahdenoja och 

Vähäjoki.  

När det gäller kvalitetsnormerna känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några förändringar i 

kvicksilverhalten eller halterna av kadmium och nickel i fiskarna i förhållande till gränsvärdena. Surhetsförhållan-

dena var lindrigare 2012–2017, men det räckte inte till för att förbättra vattendragens status till dessa delar. Å 

andra sidan ökade nickelhalterna i Perho ås nedre lopp till och med jämfört med föregående period och överskred 

gränsvärdet. 

Tabell 9.2.3 Ytvatten i Perho ås-Kelviå ås m.fl. åars planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som 

försämrar vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till 

överskridningen. 

Namn 
Åtgärds 

programområde 

Ämne som för-

sämrar statusen 

mest 

Halten av ämnet som för-

sämrar statusen (gränsvärde 

inom parentes) 

Huvudsaklig orsak till 

att halten av ämnet 

överskrids 

Patana konstgjorda sjö Perho å-Kelviå å Kvicksilver (Hg) 0,42 mg/kg (0,25 mg/kg) 
Anläggande av den 

konstgjorda sjön 

Vissavesi konstgjorda sjö Perho å-Kelviå å Kvicksilver (Hg) 0,4 mg/kg (0,25 mg/kg) 
Anläggande av den 
konstgjorda sjön 

Perho ås mellersta del Perho å-Kelviå å Kvicksilver (Hg) 0,27 mg/kg (0,25 mg/kg) 
Anläggande av den 
konstgjorda sjön 

Sjögruppen i Perho ås 

mellersta del 
Perho å-Kelviå å Kvicksilver (Hg) 0,36 mg/kg (0,25 mg/kg) 

Anläggande av den 

konstgjorda sjön 

Kelviå å Perho å-Kelviå å Kadmium (Cd) 0,10 µg/l (0,1 µg/l) 
Marktorrläggning av sura 
sulfatjordar 

Perho ås nedre del Perho å-Kelviå å Nickel (Ni) 59 µg/l (34 µg/l, max-halt) 
Marktorrläggning av sura 
sulfatjordar 

Såkabäcken Perho å-Kelviå å Kadmium (Cd) 0,11 µg/l (0,1 µg/l) 
Marktorrläggning av sura 

sulfatjordar 

9.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring 

I planeringsområdet för Perho å-Kelviå å klassificerades sammanlagt 29 vattenförekomster under den andra pla-

neringsperioden för vattenvården, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för 16 vattenförekomster 

med sämre än god status. Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. Fyra vattenförekomster 

klassificerades inte alls.  
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9.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdsperioden  

På samma sätt som under den andra planeringsomgången för vattenvården har nu de betydande tryck, det vill 

säga faktorer som försämrar statusen, som vatten med en status som är sämre än god är utsatta för bedömts. 

Dessutom har orsakerna bedömts. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vatten-

vården sannolikt uppfylls utan nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya 

åtgärder. I tabell 9.3.1a presenteras betydande tryck i planeringsområdet Perho å-Kelviå å. Detaljerad information 

finns i datasystemet för vattenförekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ympa-

risto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito). 

 

Tabell 9.3.1a Betydande tryck på de klassificerade vattenförekomsterna inom Perho ås-Kelviå ås planeringsområde. Vattenförekomsterna har 

indelats i sjöar och i åar och älvar samt deras antal sammanlagt (st.) har angetts. 

  Betydande tryck Sjö  Å/Älv  Sammanlagt  

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  3 10 13 

Jordbruk  6 20 26 

Skogsbruk  10 22 32 

Nedfall  6 19 25 

Pälsdjursproduktion  2 6 8 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  2 7 9 

Kommunalt avloppsvatten  1 4 5 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenkraft 1 2 3 

Hydrologisk förändring – övrig 2 1 3 

Hinder – vattenkraft 1 2 3 

Hinder – översvämningsskydd 4 1 5 

Hinder – rekreationsanvändning - 1 1 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd 3 4 7 

Morfologisk förändring – övrig - 5 5 

Hydromorfologisk förändring – övrig  2 1 3 

ÖVRIGA TRYCK    

Marktorrläggning av sura sulfatjordar  -  8  8 

Inre belastning eller övrig eutrofiering  6 - 6 

Målet är att bevara en god ekologisk status i 6 vattenförekomster (Ullava å, Penninkijoki, Pajuoja, Kivioja, Pahka-

joki och Korpijärvi) (tabell 9.3.1b). För andra är målet att uppnå en god status eller en god ekologisk potential.  

Tabell 9.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster inom Perho ås-Kelviå ås planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. De 

kraftigt modifierade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  

 Bevara hög  
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status 
efter 2027 

Har inte  
bedömts 

Å/Älv - 5 1  9 7 - 

Sjö - 1 - 10 - - 

Sammanlagt - 6 1 19 7 - 

Inom planeringsområdet Perho å-Kelviå å har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller bästa ekolo-

giska potential:  

• Åar: Köyhäjoki, Perho ås nedre, mellersta och övre delar, Halso å, Köyhäjoki, Tastulanoja, Korpi-

lahdenoja, Patananjokis övre lopp, Myllyoja, Kainobäcken, Såkabäcken, Hömossadiket, Kelviå och 

Vähäjoki. 

• Sjöar: Patananjärvi, Haapajärvi, Jängänjärvi, Emmes-Storträsket, Halsuanjärvi och Ullavasjön  

• Konstgjorda sjöar och kraftigt modifierade vattendrag: Venetjoki, nedre delen av Patanajoki, inlopps-

kanalen för Patana konstgjorda sjö, sjögruppen i Perho ås mellersta del, Vissavesi konstgjorda sjö, Pat-

ana konstgjorda sjö och Venetjoki konstgjorda sjö. 

Eutrofieringen och belastningen av suspenderade ämnen försämrar statusen för nästan alla granskade åar och 

sjöar. Surheten i marken försämrar tillståndet i Perho ås nedre lopp, de små åar som mynnar ut i ån samt i Kelviå 
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å och Korpilahdenoja. Dessutom påverkar reglering, rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och 

många andra strukturella faktorer statusen i flera vattenförekomster. I de övre delarna av åarna är torvprodukt-

ionen en betydande belastare och en karakteristisk belastare i området är även pälsdjursuppfödning. I omgiv-

ningen kring Karleby finns det fortfarande skinnindustri, och trots att antalet anläggningar och belastningen har 

minskat betydligt under de gångna årtiondena, finns det fortfarande relativt höga kromhalter i sedimenten i åmyn-

ningarna.   

För att uppnå god ekologisk status i åtgärdsområdet Perho å-Kelviå å krävs följande: 

• Halten av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget måste vara klart lägre. 

• Surhetstopparna måste minskas i Perho ås nedre lopp och i de andra åar som lider av försurning och 

samtidigt måste de höga metallhalterna i vattendraget minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och 

så att fiskbeståndet kan återställas i de delar av vattendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på 

grund av surheten. 

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) måste kunna röra sig åtminstone i Perho ås huvudfåra och 

fiskarna måste ha tillräckligt med fortplantningsområden.  

• Livsmöjligheterna för vandringsfisk- och nejonögonbestånden i Perho å samt för örings- och kräftbestån-

den både i mellersta delen och i vattendragets källområden måste förbättras. 

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner måste bevaras och deras status för-

bättras där det är möjligt. 

• Åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen, måste tryggas och förbättras i synnerhet 

när det gäller att förbättra tillståndet i medelstora och små åar. 

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus måste minskas särskilt i avrinningsom-

rådets källflöden. 

• Kvicksilverhalterna i fiskar i konstgjorda sjöar och i åar som påverkas av dem bör minskas. Kontrollen av 

halterna måste fortsätta. 

Statusmål för åar 

I några älvar i området har god status redan uppnåtts, även om den kan vara hotad. I dessa vattendrag förutsätter 

en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte 

ökas. I dessa åar är fåran och den strandnära zonen vanligtvis relativt nära naturtillstånd, men halterna av närings-

ämnen och fasta partiklar kan vara förhöjda. Åarna kan dock ha lidit till exempel av igenslamning av sand på grund 

av dikningar i avrinningsområdet och humusbelastning, varför det kan finnas behov av restaurering. Ullava å har 

sämre status än de andra åarna, med högre större belastning och förhöjda halter av näringsämnen. Mål: Ombe-

sörjande eller ökning av mångfalden i åar och tillhörande strandzon, minskning av halterna av näringsämnen och 

fasta partiklar med 0–20 procent. En del av dem kan genom mindre åtgärder som minskar belastningen och spa-

rar på strandnaturen till och med uppnå en utmärkt status. Till dessa vattendrag hör Penninkijoki, Pahkajoki, 

Kivioja, Pajuoja och Ullava å. 

En del av de små och medelstora åarna belastas så mycket av jord- och skogsbruket, torvproduktionen och delvis 

också av till exempel tätorternas avloppsvatten att god status inte har uppnåtts. I åarna kan det också förekomma 

betydande strukturella förändringar, såsom rensningar och dammar. Förbättring av åarnas tillstånd förutsätter oft-

ast en minskning av näringsbelastningen och belastningen av fasta partiklar och å andra sidan strukturella förbätt-

ringar, såsom avlägsnande av vandringshinder samt ökad mångfald i fåran och strandzonen. Mål: Minska kon-

centrationerna av näringsämnen, fasta partiklar och humus med 20–60 procent. Den ekologiska statusen kan 

också förbättras genom att öka och bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar sprid-

ningen av fasta partiklar i ån. I Köyhäjoki bör dessutom miniminivån för pH-värdet under en längre period vara 

över 5,5. Till dessa vattendrag hör Perho ås mellersta och övre lopp, Köyhäjoki, Halso å, Myllyoja och Pata-

nanjokis övre lopp. 
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Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord (sur sulfatjord) är surheten. Statusen för 

dessa åar är i regel endast otillfredsställande. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynn-

samma tecken i utvecklingen, men det kan handla om en gynnsam period, eftersom det grundläggande problemet 

inte har försvunnit. För att förbättra statusen i detta område krävs i första hand att försurningen minskas samt i 

andra hand att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras. Genom att lindra surhetsskadorna minskar 

man också halterna av skadliga metaller. Mål: Ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av 

fosforhalterna med 20–50 procent samt en ökning av mångfalden i fårorna och strandzonen. Dessa vattenföre-

komster är Kelviå å, Vähäjoki, Kainobäcken, Hömossadiket, Såkabäcken och Korpilahdenoja. 

De centrala problemen med den ekologiska statusen i Perho ås nedre lopp är hydrologiska och morfologiska för-

ändringar, såsom invallningar, bildande av bassänger och korttidsreglering. Dessutom visar näringshalterna i ån 

på eutrofiering och tidvis förekommer försurningsskador. Mål: Samordning av målen för översvämningsskyddet, 

krafthushållningen och vattenvården och hänsyn till naturvärdena på ett sätt som förbättrar vattnens ekologiska 

status bland annat genom att mildra konsekvenserna av regleringen, hålla ett pH-minimum över 5,5 under en 

längre period och minska fosforhalterna med 30 procent, vilket också främjar en minskning av belastningen av 

fasta partiklar.  

Statusmål för sjöarna 

Det största problemet i Ullavasjön och Halsuanjärvi är eutrofieringen och dess konsekvenser, såsom föränd-

ringar i fiskbeståndet. Båda sjöarnas försämrade status verkar ha stannat av och Ullavasjöns status verkar till och 

med ha förbättrats. Båda sjöarna är mycket humushaltiga och vattnets mörka färg dämpar näringsbelastningens 

inverkan på till exempel algproduktionen. Ingen av sjöarna är långt ifrån en god status, även om den nedre grän-

sen för god status ligger mycket långt från sjöarnas naturtillstånd. I synnerhet i Ullavasjön har näravrinningsområ-

det en central roll i minskningen av belastningen. Även betydelsen av intern belastning bör numera vara bety-

dande. Mål: En minskning av halterna av näringsämnen och klorofyll med cirka 10 procent samt ett livskraftigt och 

mångsidigt fiskbestånd.  

Korpijärvi är den enda sjön med god status i området. Sjöns vattendragsområde är mycket litet och delvis i tämli-

gen naturligt tillstånd. För att upprätthålla eller förbättra Korpijärvis goda ekologiska status krävs det att belast-

ningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. Mål: Undvika åtgärder som försämrar statusen för 

stränder och avrinningsområden. 

En del av sjöarna i området är så eutrofierade eller förändrade av partikel- och humusbelastning att de inte uppnår 

god status. Dessa utsätts för näringsbelastning av varierande omfattning från jord- och skogsbruket och många 

har tidigare lidit av belastning av fasta partiklar och humus vid dikning av och torvproduktion på myrar. Redan i de 

sjöar som är grund av naturen har syretillståndet situationen förvärrats ytterligare. Några sjöar håller ofta på att 

växa igen av både naturliga och historiska orsaker (sjösänkningar), men belastningen av näringsämnen och sus-

penderade ämnen har påskyndat utvecklingen betydligt. Mål: Sänka halterna av näringsämnen och klorofyll med 

0–20 procent och stoppa ökningen av humushalten. Restaureringar med flera mål i sjöar som håller på att växa 

igen. Dessa sjöar är Jängänjärvi, Patananjärvi, Haapajärvi och Emmes-Storträsket.  

Statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag  

Problemen i samtliga konstgjorda sjöar och i sjögruppen i Perho ås mellersta del gäller användningen av dem 

och å andra sidan historien om deras uppkomst. Faktorer som försämrar statusen är en omfattande sänkning av 

ytan vintertid, som belastar stränderna och indirekt försämrar syretillståndet. Dessutom är förhöjda kvicksilverhal-

ter hos rovfiskar typiska för konstgjorda sjöar. I sjögruppen i Perho ås mellersta del har också halterna av närings-

ämnen och klorofyll ökat betydligt, eftersom sjön belastas av hela Perho ås avrinningsområde ovanför. I synnerhet 

näringsbelastningen från Venetjoki konstgjorda sjö och därigenom även näringshalterna är däremot på en tämli-

gen låg nivå. Alla konstgjorda sjöar har dock mycket mörkt vatten och därför bör den organiska belastningen mins-

kas. På grund av historien om deras uppkomst är kvicksilverhalter i fiskar typiskt för konstgjorda sjöar. I alla konst-
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gjorda sjöar och sjögrupper överskrider halterna miljökvalitetsnormerna antingen utifrån mätningar eller expertbe-

dömningar. Mål: Samordning av regleringspraxisen och översvämningsskyddet med hänsyn till den ekologiska 

statusen, tryggande av fiskbeståndets rörlighet och livskraft, sjögruppen, vården av fiskbestånden, konstgjorda 

sjöar samt en sänkning av kvicksilverhalterna i fiskarna.  

I kraftigt modifierade åar är konsekvenserna av vattenbyggande och reglering de mest centrala belastningsfak-

torerna. Även i dessa åar är det viktigt att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar, men den 

största faktorn som påverkar den ekologiska statusen är den kvantitativa och kvalitativa försämring av livsmiljö-

erna som orsakas av vattenbyggande. I dessa åförekomster kräver uppnåendet av en god ekologisk potential att 

målen för vattenvården samordnas med de ramvillkor som gäller för krafthushållningen och översvämningsskyd-

det. Mål: Minska halterna av näringsämnen och fasta partiklar med 0–30 procent, öka mångfalden i åfåran och 

strandzonen, sörja för vattenorganismernas rörlighet och slå samman målen för vattenvården med målen för över-

svämningsskyddet. Dessa åar är Venetjoki, Patananjokis nedre lopp och inloppskanalen till Patana konst-

gjorda sjö. 

9.4 Åtgärder inom vattenvården  

9.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I Perho ås med flera vattendragsområde är samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 1 procent och av kvävebelastningen cirka 4 procent. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken sy-

rereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsrenings-

verken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. Gles-

bygdens andel av den totala fosforbelastningen i Perho ås vattendrag är cirka 7 procent och av den totala kväve-

belastningen 3 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för samhällena och glesbebyggelsen i Perho ås m.fl. vattendragsområde 2022–

2027 presenteras i tabell 9.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Perho å och deras antal är: 

Drift och underhåll av anläggningarna: Rekommendationer för antalet åtgärder i samhällena gällande använd-

ningen och underhållet av anläggningarna för 7010 invånare.  

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: 4 saneringar av anläggning-

arna i planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom 

området för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sa-

nera sina nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 1179 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 1201 fastigheter utanför avloppsnätet. 
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Tabell 9.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Perho ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 7010 Invånare (inv) - 1 052 000 € 1 052 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och  

systematisk avveckling av kombinerade av-

loppssystem 

4 Anläggningar som 

ska saneras (antal) 

348 000 € - 19 000 € 

 

Tabell 9.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Perho ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  

behandling av avloppsvatten 

1179 Fastigheter utanför av-

loppsnätverket (antal) 

9 236 000 € - 560 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika  

behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

1201 Fastigheter utanför av-

loppsnätverket (antal) 

- 705 000 € 705 000 € 

Jordbruk 

I vattendragsområdet för Perho å med flera hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. För att 

uppnå målsättningarna för vattenvården krävs det att man på dessa områden förbättrar näringsämnesåtervin-

ningen och betydligt minskar näringsbelastningen. I Perho ås vattendragsområde med flera är jordbrukets andel 

av den totala fosforbelastningen i vattendragen hela 54 procent och av kvävebelastningen cirka 40 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Perho å vattendragsområde med flera 2022–2027 presente-

ras i tabell 9.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Perho å och deras antal är följande kom-

pletterande åtgärder: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrarnas 

åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 6300 ha.  

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 6500 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 3300 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: För området föreslås 15 separeringsanläggningar och 3 biogasanlägg-

ningar. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 204 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet.  

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 6000 hektar per år. 

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att tre projekt genomförs i planeringsområdet under vatten-

vårdsperioden. 
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Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 84 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.  

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 300 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 330 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 210 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 22 700 ha.  

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 400 hektar närings-

ämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 300 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 700 hektar. 

Tabell 9.4.1c Antalet kompletterande åtgärder inom jordbruket i Perho ås m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 

samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i bruk  6300 ha/år  - 2 214 000 € 2 214 000 € 

Minskning av användning av växtskydds- 

medel och ekologiskt odlad åker  

6500 ha/år  - 1 040 000 € 1 040 000 € 

Fånggrödor 3300 ha/år - 330 000 € 330 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 18 utrustning/anläggning, 

antal/period 

2 850 000 € - 247 000 € 

Bearbetning av gödsel  204 000 kubik/år  - 408 000 € 408 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 6000 ha/år   - 210 000 € 210 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning  3 Antalet projekt/period 275 000 €  - 24 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  84 ha/period 1 218 000 € 39 000 € 144 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  

mångfaldsväxter  

300 ha/år  -  45 000 €  45 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  330 ha/år   - 116 000 € 116 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  210 pers./år   - 111 000 € 111 000 € 

Växttäcke under vintern  22 700 ha/år  - 1 135 000 € 1 135 000 € 

Återvinning av näringsämnen och organiskt  

material (inkl. gödsel)  

400 ha/år - 14 000 € 14 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket  

(gips, strukturkalk och fibrer) 

300 ha/period 90 000 € - 15 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som redan är 

i bruk  

700 ha/period  2 806 000 € 47 000 € 291 000 € 

 

 Pälsdjursproduktion 

År 2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för 

vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i vattendragsområden nära kusten. 
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Man har inte kunnat bedöma pälsfarmernas produktionsuppgifter med nödvändig regional precision och därför be-

handlas näringen och behovet av åtgärder inom den som en helhet i avsnittet om Österbottens kust och små vat-

tendrag, kapitel 15.4.1. Endast antalet gårdar har kunnat bedömas på planeringsområdesnivå.  

Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, 

turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på päls-

farmer: För planeringsområdet för Perho å med flera föreslås rådgivning för cirka 40 gårdar per år. Det föreslås 

att alla pälsdjursgårdar i området ska delta i samrådet tre gånger mellan 2022 och 2027. Den årliga kostnaden för 

åtgärden uppskattas till cirka 17 000 euro.  

Andra åtgärder rörande pälsproduktion presenteras i avsnittet om Österbottens kust och små vattendrag, kapi-

tel 15.4.1. 

Markbunden försurning  

Konsekvenserna av markens surhet gäller det nedre loppet i Perho ås vattendragsområde samt vattendragen Kel-

viå å och Korpilahdenoja. Att på ett effektivt sätt rikta in vattenvårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på 

detta område är avgörande för att uppnå statusmålen för vattendragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten 

av sura sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i 

huvudsak mot jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten 

bör man förebygga de olägenheter för vattendragen som orsakas av sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Perho å vattendragsområde med flera 2022–

2027 presenteras i tabell 9.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till åtgärderna 

presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för Perho å är: 

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar/, det vill säga 1300 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 7000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 5000 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) 

på sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Riskbedömningar planeras för 2600 hektar per år. 

 

Tabell 9.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet inom Perho ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader 

för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 1300 ha/år - 85 000 € 85 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen av 

surhet 

7000 ha - 1 050 000 € 1 050 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av  

reglerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

5000 ha/period 22 591 000 € 100 000 € 2 961 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 2600 ha/år - 65 000 € 65 000 € 
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Skogsbruk  

I Perho ås vattendragsområden med flera är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 26 procent och av kvävebelastningen cirka 50 procent. I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbru-

ket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att no-

tera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens erosionskänslighet, flöden och närheten till vatten-

drag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdik-

ning. För att förebygga erosion och begränsa drivande suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning 

åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I 

samband med föryngringsavverkning, markberedning och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare 

markberedningsmetoder och sedimenteringsbassänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet 

av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommende-

ras det att man, i stigande grad, överväger skogsbruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med 

det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både skogarnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gyn-

nas. Åtgärderna i Perho ås vattendragsområde har planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogs-

areal. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. 

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Perho ås vattendragsområde 2022–2027 pre-

senteras i tabell 9.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i gui-

den: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vatten-

förvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i Perho å med flera och deras antal 

är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Perho å innebär det totalt cirka 4160 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 126 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekommenderas 

att åtgärden genomförs årligen på cirka 830 ha och under vattenvårdsperioden på sammanlagt cirka 37 vat-

tenskyddskonstruktioner. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I området Perho å med flera rekommenderas det att åtgärden 

genomförs heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 49 markägare per år. 

Tabell 9.4.1e Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket i Perho ås m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättnings- 

dikningar som en del av myrskogsvården 

4160 ha/period 312 000 € 21 000 € 48 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  126 ha/period 541 000 €  7000 € 54 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  830 ha/år  - 7000 € 7000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket 37 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

67 000 € - 6000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket  49 pers./år - 9000 € 9000 € 
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Torvproduktion 

I Perho ås vattendragsområde är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 1 

procent och av kvävebelastningen cirka 2 procent. I Perho ås vattendragsområde finns det flera torvproduktions-

områden. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden och 

bygger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvprodukt-

ionsområdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. Torvutvinningens totala areal i Perho ås vatten-

dragsområde har minskat under de senaste åren då gamla områden har försvunnit från torvutvinningen, men det 

finns också flera områden där man nyligen har börjat med torvutvinning samt nya områden eller tilläggsområden 

där man precis är på väg att börja med torvutvinning. (I Perho ås vattendragsområde har det också funnits flera 

torvproduktionsområden på mindre än 10 ha, varav största delen av torvutvinningen har upphört när gamla torv-

produktionsområden på mindre än 10 ha borde ha ansökt om miljötillstånd senast den 1 september 2020.) 

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Perho ås vattendragsområde 2022–2027 

presenteras i tabell 9.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras 

i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av 

vattenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i Perho å och deras antal är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden eller vegetationsfält. Dikade översil-

ningsfält (genom pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 748 ha och odikade översil-

ningsfält (genom pumpning och utan pumpning) 2073 ha. Vegetationsfälten används i fortsättningen främst för 

att effektivisera vattenskyddet i torvproduktionsområden när det inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 

635 ha vegetationsmark föreslås (med och utan pumpning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 3455 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås. Numera används baskonstruktioner för vattenskydd i alla torvproduktionsområden i Perho å och de är ett 

krav för att få miljötillstånd.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 3455 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. I torvproduktionsområdena i Perho ås vattendrags-

område används reglering av vattenföringen i nästan alla torvproduktionsområden. 

Tabell 9.4.1f Antalet åtgärder för torvproduktionen inom Perho ås m.fl. åars planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kost-

nader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal  Enhet Investerings 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader 

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 490 Produktionsområden ha - 18 000 € 18 000 € 

Vegetationsfält/våtmark, pumpning 145 Produktionsområden ha - 7000 € 7000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 687 Produktionsområden ha - 34 000 € 34 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 61 Produktionsområden ha - 1000 € 1000 € 

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 395 Produktionsområden ha - 6000 € 6000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 1678 Produktionsområden ha - 84 000 € 84 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 3455 Produktionsområden ha - 359 000 € 359 000 € 

Reglering av vattenföring 3455 Produktionsområden ha - 28 000 € 28 000 € 
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Vattenbyggande, reglering och restaureringar  

Målet för iståndsättningen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och öv-

riga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning.  

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. 

Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, han-

tera risker för översvämning och torka, förbättra dräneringen i vattendragets närområde, förbättra vattendragets 

ekologi eller minska såväl de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsakar. Även 

klimatförändringen har medfört behov av att ändra regleringspraxisen. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Perho å och de-

ras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 9.4.1g. Tabellen visar kostnaderna för åtgärderna. Utbudet av 

åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: 

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Restaureringen av Haapajärvi fick tillstånd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2020. Restaure-

ringsprojektet, som förbättrar mångfalden, rekreationsanvändningen och översvämningsskyddet i sjön, genomförs 

2022–2027.  Planeringen av Jängänjärvi har inletts och restaureringen genomförs före utgången av 2027. Restau-

reringsbehoven i sjöarna Halsuanjärvi, Ullavasjön, Vähäjärvi och Kesikinjärvi kommer att bedömas och den nöd-

vändiga restaureringen kommer att genomföras före utgången av 2027. Dessutom kommer torvflak att avlägsnas 

från konstgjorda sjöar vid behov. De nödvändiga restaureringarna av de konstgjorda sjöarna och sjögruppen i den 

mellersta delen av området genomförs före utgången av 2027.  

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Under de senaste decennierna har betydande restaureringar av strömmande vatten genomförts i Perho å.  Som 

en skyldighet vid upphävandet av Perho ås flottningsstadga restaurerades strömdrag i vattendragen i vattendrags-

områdets mellersta och övre lopp.  I den nedre delen har restaureringar gjorts i och med regleringsskyldigheten 

och för att främja fiskerinäringen. Det senaste betydande restaureringsprojektet var restaureringen av kräftornas 
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livsmiljöer i anslutning till regleringen av sjögruppen i den mellersta delen och utplantering av kräftor i anslutning till 

det. Småskalig restaurering av vattendrag har också genomförts i Ullavasjön och Forsbackankoski i Perho å. Re-

staureringen av huvudfåran i Köyhäjoki och Perho å i Perho kommun förbättrade i första hand rekreationsanvänd-

ningen av vattendragen och vattenlandskapet, men restaureringarna hade också positiva effekter för vattnens eko-

logiska status.  

I planeringsområdet för Perho å med flera finns det fortfarande behov av att restaurera strömmande vatten 

samt i områdets huvudfåror och i Perho ås biflöden och bäckar. Till exempel i Kainobäcken, Kivioja, Typpäluoma 

som mynnar ut i Ullava å och i nedre delen av Patanajoki är det meningen att restaureringar ska göras under de 

närmaste åren. Utöver restaureringarna av strömdragen är målet att restaurera lugnvatten i området Perho å med 

flera, som har en central ställning till exempel när det gäller nejonögonbeståndens livskraft.  

Underlätta fiskvandringen 

Genom att trygga fiskarnas och nejonögonens fria rörlighet i Perho ås huvudfåra och Halso å ökar områdets 

biologiska mångfald och tryggas livsförhållandena för hotade arter och bestånd. Fiskvägen i Sääkskoski blev 

färdig 2006, men den har inte fungerat enligt målen. År 2021 färdigställdes ett system för extra bevattning av 

fiskvägen och samtidigt begränsas korttidsregleringen av Kaitfors kraftverk för att effektivera fiskvägens funktion. 

Byggandet av en fiskväg vid Pirttikoski kraftverk är i tillståndshandläggningsfasen när det gäller skyldigheter. Målet 

är att fiskvägen i Pirttikoski ska vara i drift i slutet av 2027. Innan förgreningen i Halso å finns det tre dammar i 

Perho ås huvudfåra, varav en används och är tillståndspliktig. Hindren i dessa kvarndammar kommer att 

undersökas och vid behov kommer åtgärder för att underlätta fiskvandringen att genomföras före utgången av 

2027. Fiskvägen som passerar regleringsdammen vid Yrttikoski i Perho å byggdes i början av 2000-talet. För 

konstruktionernas del fungerar fiskvägen, men tidvis försämras fiskvägens funktion av vattenmängden i området. 

Regleringen av området kommer att utvecklas så att fiskvägen fungerar som planerat. På andra ställen i 

vattendraget bedöms vandringshindrens betydelse som hinder för fiskarnas vandring och man vidtar de åtgärder 

som behövs för att uppnå en god ekologisk status före utgången av 2027. 

 

Utveckling av regleringen 

Tillståndsvillkoren för reglering av de konstgjorda sjöarna Patana, Venetjoki och Vissavesi ändrades genom ett 

beslut av regionförvaltningsverket 2018. De nya tillståndsvillkoren kommer att göra det möjligt att utveckla en re-

glering av de konstgjorda sjöarna med hänsyn till rekreations- och vattenförvaltningsmålen. Tillståndsvillkoren för 

regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del ändrades genom regionförvaltningsverkets beslut våren 2020. I 

beslutet har bland annat målen för vattenvården i området beaktats i förhållande till den ursprungliga använd-

ningen av vattendraget. Regleringarna kan också i viss mån utvecklas inom ramen för de nuvarande tillståndsvill-

koren i och med att nya hydrologiska prognosmodeller införs. Effekterna av ändringarna i regleringspraxisen följs 

upp. Det föreslås att regleringen av Halsuanjärvi, Ullavasjön, Haapajärvi i Vetil och Venetjoki utvecklas. Tryggan-

det av vattenmängden främjas vid Venetjokis och Patananjokis nedre lopp. Klimatförändringen kan i framtiden 

medföra betydande behov av att utveckla regleringen även i Perho ås vattendrag. 

Annan åtgärd som riktas direkt till vattendragen 

Förbättringen av statusen för de konstgjorda bassängerna i Patana, Venetjoki och Vissavesi samt sjögruppen i 

Perho ås mellersta del stöds genom stödutplanteringar av fiskar (gädda, gös) som är typiska för området. Dessu-

tom strävar man efter att förbättra statusen i Perho ås mellersta del och Emmes-Storträsk. 
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Tabell 9.4.1g De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag inom Perho ås m.fl. åars planeringsområde 

under planeringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd 1–5 m) 

2 antalet konstruktioner 252 000 € - 18 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

4 antalet vatten- 

förekomster 

25 000 € <1000 € 2000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

1 antalet vatten- 

förekomster 

43 000 € - 3000 € 

Restaurering av livsmiljön i små strömmande 

vatten (avrinningsområde mindre än 200 km², 

regional åtgärd) 

3 antalet vatten- 

förekomster 

90 000 € 2000 € 9000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

1 antalet vatten- 

förekomster 

50 000 € 5000 € 9000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  

(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

3 antalet vatten- 

förekomster 

30 000 € - 2000 € 

Utveckling av reglering 9 antalet vatten- 

förekomster 

3 280 000 € - 231 000 € 

Annan åtgärd som riktas direkt till  

vattendragen 

6 antalet vatten- 

förekomster 

20 000 € 3000 € 4000 € 

Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

9.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker  

Områden med översvämningsrisk  

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna 2011 i Perho ås och Kelviå ås vattendragsområden 

framkom inga sådana översvämningsrisker att områden med betydande översvämningsrisk skulle ha utsetts i om-

rådet 
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10 Vattendrag som mynnar ut i Larsmo-
Öjasjön 

10.1 Inledning 

Vattendrag i tre landskap 

Detta uppdaterade åtgärdsprogram för Larsmo-Öjasjön och de åar som mynnar ut i sjön sträcker sig fram till 2027. 

I samband med uppdateringen har en mellanbedömning av vattnens status och av de åtgärder som behövs för att 

vattnen ska uppnå god status gjorts. Det ursprungliga målet, åtminstone god status, skulle uppnås senast 2021. 

Beträffande vissa vatten har det varit omöjligt att uppnå de mål som krävs, exempelvis på grund av naturförhållan-

dena eller av ekonomiska skäl. I de fallen behövs det mer tid för att nå dem. Detta åtgärdsprogram innehåller en 

gemensam syn på vattenskyddsproblemen i vattendragsområdet och på hur de kan lösas. De åtgärder som be-

hövs för att förbättra och bevara vattnens status presenteras i kapitel 10.4. 

 Larsmo-Öjasjön och de åar som mynnar ut i sjön ligger inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och mil-

jöcentralen i Södra Österbotten och hör till Kumo älvs-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (det 

s.k. västra vattenförvaltningsområdet). För åtgärdsplaneringen av vattenvården har 28 åförekomster och 22 sjövat-

tenförekomster avgränsats som ytvattenförekomster i vattendragsområdet. För klassificeringen av vattnen och be-

dömningen av egenskaperna har ytvattenförekomsterna vidare typbestämts bland annat utifrån sjöns areal/åns 

vattendragsområde samt vattendragsområdets egenskaper.  

Larsmosjön och Öjasjön byggdes på 1960-talet av genom att man dämde upp havsvikarna för att tillgodose 

Jakobstads och Karleby industrianläggningars sötvattenbehov. Namnet Larsmo-Öjasjön används eftersom sjöarna 

är anslutna till varandra via en kanal. Fyra åar mynnar ut i Larsmo-Öjasjön: Purmonjoki, Kovjoki, Esse å och Kro-

noby å. Purmo ås vattendragsområde har anslutits till Esse ås vattendragsområde. Förutom Larsmo-Öjasjön är de 

största sjöarna i området Evijärvi, Lappajärvi och Alajärvi. Vattendragsområdet har en areal på totalt 4236 km2.  

Hur mår vattendragen i planeringsområdet? 

Åtgärdsprogrammet har utarbetats i form av ett regionalt samarbete. NTM-centralen i Södra Österbotten har berett 

förslag som har behandlats i arbetsgruppen för älvdelegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki å 

samt i den regionala samarbetsgruppen för vatten- och havsvård. 

Av åförekomsterna har Esse ås nedre lopp, Esse å, Välijoki och Kurejoki betecknats som kraftigt modifierade 

vattenförekomster. Larsmosjön och Öjasjön har betecknats som konstgjorda sjöar. Av de strömmande vattendra-

gen i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde har Kirsinpäkki, Bäckbybäcken, Raisjoki och Särsbäcken bedömts ha en 

dålig ekologisk status och de övriga strömmande vattnen samt sjöförekomsterna i vattendragsområdet har i hu-

vudsak bedömts ha en måttlig och otillfredsställande status. Fem åförekomster och tre sjöar har klassificerats som 

av god ekologisk status. En sjö har inte klassificerats på grund av att uppgifter saknas. Alla vatten i området har 

sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen 

Vattenvårdens mål är att uppnå god status i vattnen och upprätthålla god status. Å- och älvförekomsterna i 

Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde har i huvudsak sämre än god status eller deras goda status är hotad. Största 

delen av sjöarna har måttlig status och även i vattenförekomster med god status behöver statusen tryggas. Vat-

tenförekomsternas status försämras särskilt av näringsbelastning, försurnings- och metallbelastning från dränering 

av sura sulfatjordar samt de hydromorfologiska förändringarna i vattendraget. 

Surheten och de höga metallhalterna som orsakas av sura sulfatjordar och dikningar av dem orsakar betydande 

skador i alla åar som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön och i själva sjön. På 2000-talet har det förekommit omfattande 

fiskdöd i området. Vattnet är i allmänhet mörkt och näringsrikt. Eutrofieringen beror huvudsakligen på näringsbe-

lastningen från jord- och skogsbruket och glesbygden. Lappajärvi belastas också av en betydande intern belast-

ning. I källflödena orsakar skogsbruket och torvproduktionen humusbelastning och belastning av suspenderade 
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ämnen och ökar variationerna i flödet. Det finns koncentrationer av pälsdjursproduktion i hela vattendragsområdet 

och torvproduktion i synnerhet i de övre delarna. Strukturella ändringar, såsom rensningar, invallningar och dam-

mar, har gjorts i alla vattendragsområden bland annat för torrläggningens, översvämningsskyddets och krafthus-

hållningens behov. Fiskarna i Larsmo-Öjasjön kan stiga via tre fiskvägar, men vandringshinder finns i alla åfåror, 

dock mest i Esse å, där det finns sammanlagt nio kraftverk. De kraftigast reglerade delarna är Välijoki och Kure-

joki, varav de viktigaste är korttidsreglerade. Konsekvenserna av regleringen av Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi 

syns i hela Esse å.  

Esse å är Jakobstads vattendrag för vattenförsörjning och det ökar behovet av att förbättra vattnets ekologiska 

och kemiska status. Larsmosjön och Öjasjön är råvattenkällor för storindustrin i Karleby och Jakobstad. Dessutom 

är Öjasjön Karleby stads reservvattenkälla. Esse å är också ett Natura-vattendrag på grund av flodpärlmusslan 

som förekommer i området och även det medför särskilda mål för vattenvården. I vattendragsområdet finns det 

kommunala avloppsreningsverk som belastar flera vattendrag.  

Hur kan man uppnå god status? 

För att uppnå av en god ekologisk status är det en förutsättning att halten näringsämnen och fasta partiklar i vat-

tendragen i Larsmo-Öjasjön och i de åar som mynnar ut i sjön sänks och att den organiska belastningen i synner-

het i källsjöarna minskar avsevärt. I sjöar som lider av igenväxning blir det också fråga om restaureringar med flera 

mål. Surhetstopparna ska minskas i de åar som lider av försurning och samtidigt ska de höga metallhalterna i vat-

tendraget minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och så att fiskbeståndet kan återställas i de delar av vat-

tendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på grund av surheten. Vandringsfiskar (sik, havsöring) och ne-

jonöga ska kunna röra sig åtminstone i Esse ås och Kronoby ås huvudfåra och fiskarna ska ha tillräckligt med fort-

plantningsområden. Möjligheterna till vandring och yngelproduktion för fiskar som stiger upp från Lappajärvi måste 

förbättras, och dessutom måste man förbättra vandrings- eller lokalfiskbeståndens livsmöjligheter även i mindre 

åar. Levnadsförhållandena och reproduktionsmöjligheterna för flodpärlmusslan i Esse å måste skyddas. Man bör 

främja bevarandet av fåror i naturtillstånd eller liknande och deras strandzoner samt förbättra deras status där det 

är möjligt. Med tanke på målen för vattenvården är det viktigt att trygga och förbättra åekosystemets funktion och 

mångfald, inklusive strandzonen. Fiskbeståndet i Lappajärvi ska vårdas på ett ekologiskt och fiskeriekonomiskt 

hållbart sätt. Även fiskbeståndets struktur i andra sjöar bör göras sundare. 

Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vatten-

dragsområdet. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts 

med utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i områ-

det. Kontrollen av halterna måste fortsätta. Användningen av vattnet i Esse å som råvatten för bosättning bör tryg-

gas under alla förhållanden. 

Hur påverkar åtgärderna? 

Enligt den ekologiska statusbedömningen finns det i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde numera 5 åar och 2 

sjöar med god status. Dessa är Kuninkaanjoki, Vindala å, Levijoki, Orasenjoki och Poikkijoki samt Kaartunen och 

Ojajärvi. De föreslagna åtgärderna syftar till att bevara en god status. I fyra av planeringsområdets åvattenföre-

komster skedde en förändring i den ekologiska statusen mellan den andra och tredje planeringsperioden: I Kovjoki 

och Paaluoma förbättrades statusen och i Vieresjoki samt i Huvudsjöbäcken försämrades statusen. Bakgrunden 

till förändringarna var variationen i surhet, näringshalter och påväxtalger.  

Jämfört med föregående planeringsperiod observerades betydligt lindrigare surhetsskador i flera åar. I övrigt var 

förändringarna för åarna små eller slumpmässiga. I huvudsak skedde förändringarna inom statusgränserna eller 

så påverkade de inte klassificeringen som helhet. Det observerades dock att brunfärgning av vattnet fortsatt är 

mycket utbrett. I fiskbeståndet och bottenfaunan syntes en förbättring. Fosforhalterna i Esse å och Välijoki ökade 

och vattnet mörknade. Näringshalterna i Vindala å, Poikkijoki, Lohijoki och Levijoki minskade, men vattnet mörk-

nade också i dessa. Näringshalterna i Kronoby å och Purmo å ökade tydligt, men sjönk i Nörrån.  

Statusen i Alajärvi förbättrades till måttlig ekologisk status och den positiva utvecklingen har fortsatt ända se-

dan den första vattenvårdperioden. Statusen i Lappajärvi och Evijärvi var oförändrad liksom i Larsmosjön, även 
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om många kvalitetsfaktorer försämrades där, förblev dock statusen oförändrad. Den försämrade statusen i Räy-

ringinjärvi var också tydlig och berodde uppenbarligen på den ökade belastningen. I övrigt var förändringarna i hal-

terna av näringsämnen eller klorofyll i sjöarna ganska små, i allmänhet var det dock vanligare att de steg än att de 

sjönk. Endast några få sjöar i området har god status eller nära det. För att upprätthålla eller förbättra den goda 

ekologiska statusen i dessa sjöar krävs det att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. 

Statusen måste också övervakas, eftersom den kan vara hotad 

Den strukturella statusen för vattenförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde kan förbättras genom 

de åtgärder som nu föreslås. Under planeringsperioden är det meningen att fiskvägar ska byggas förbi de lägre 

kraftverken i Esse ås huvudfåra och att fiskarna ska kunna passera Kronoby å ända till Terjärv. 

Åtgärderna förbättrar också levnadsförhållandena för hotade arter och bestånd samt ökar den biologiska 

mångfalden. Esse ås NATURA-värden (flodpärlmusslan) är beroende av vattnets status.  

Med de föreslagna åtgärderna för förvaltningsperioden 2022–2027 kan vattendragens ekologiska status för-

bättras. På grund av den rikliga näringsbelastningen, markens surhet och den tid som de strukturella förändring-

arna kräver har naturförhållandena bedömts vara överlägsna i 12 åförekomster i planeringsområdet. Av den anled-

ningen behövs en förlängning efter 2027 för att uppnå en god ekologisk status. De åförekomster som kräver för-

längning är Kovjoki, Purmon å, Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken, Narsbäcken, Särsbäcken, Raisjoki, Kirsinpäkki, 

Paaluoma, Kaartusenpuro, Dalaisbäcken och Varisjoki. I sjutton vattenförekomster behövs det dessutom tid fram 

till slutet av 2027 för att uppnå en god ekologisk status. 

10.1.1 Förhandlingsdelegationen, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki  

De åspecifika älvdelegationerna har uppstått ur behovet av samarbete i vattendragsområdet. De är öppna dis-

kussionsforum där man diskuterar utvecklingsbehoven i vattendragsområdet samt fördjupar och utvidgar kunskap-

erna om det egna vattendraget. I och med ramdirektivet för vattenpolitiken har delegationerna fått mer ansvar för 

att utarbeta och genomföra vattenförvaltningsplanen för sitt område.  

Målet för delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki är att vattendragen och de åtgärder som 

vidtas i deras avrinningsområde och som påverkar vattnen behandlas som en helhet och i nära samarbete med 

kommunerna i ådalen, olika användargrupper av vattendraget och NTM-centralen. Syftet är att samordna och ut-

veckla näringslivets, boendets och miljöns behov i vattendragen inom älvdelegationens verksamhetsområde. För-

handlingsdelegationens verksamhetsområde utvidgades 2006 till att gälla hela Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde 

och efter utvidgningen heter det älvdelegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki. Förhandlingsdelegationen 

har också inrättat en egen fond.  
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Följande uppgifter har avtalats för älvdelegationen: 

• Kartlägga och presentera behoven, målen, missförhållandena och möjligheterna i ådalarnas vattendrag, 

vattenområdena och vattnen  

• Påbörja, styra och följa upp forsknings- och planeringsuppgifter, behandla och följa upp färdiga undersök-

ningar och planer samt genomföra nödvändiga lösningar  

• Följa upp användningen av vattendraget och åtgärder som vidtas som påverkar det 

• Främja vattenvården genom att samverka med samarbetsgruppen enligt ramdirektivet för vatten  

Delegationen för Esse å fastställde i början av 1990-talet som mål för vattenskyddet att vattendragets status ska 

förbättras så att man i synnerhet kan trygga råvattentäkten, fisket och kräftfisket samt levnadsförhållandena för 

flodpärlmusslan. Som metoder registrerades minskning av den externa belastningen på vattendragen, utveckling 

av regleringspraxis, fiskeriekonomisk restaurering samt restaurering och vård av vattendrag. 

Förhandlingsdelegationen har främjat uppnåendet av målen genom att via fonden för Esse å stödja projekt 

som har som mål att förbättra vattendragens status. Fonden har bland annat gett stöd till betydande vattenskydds-

projekt i området: Lappajärvi Life, Miljövänliga Sjönejden, helhetsplaneringen av Kronoby å och God miljö i Lar-

smo-Öjasjön.   I samband med projekten har följande vattenskyddsfrämjande översiktsplaner utarbetats: 

• Lappajärven suojavyöhykesuunnitelma (Skyddszonsplan för Lappajärvi) 

• Kurejoen suojavyöhyke- ja maisemasuunnitelma (Skyddszons- och landskapsplan för Kurejoki) 

• Evijärven ja Kerttuanjärven suojavyöhykesuunnitelma (Skyddszonsplan för Evijärvi och Kerttuanjärvi) 

• Uppdatering av skyddszonsplanen för Esse å  

• Översiktsplan för skyddszoner i Purmo ås vattendragsområde 

• Järviseudun kosteikkokartoitus (Kartläggning av våtmarker i Sjönejden) 

• Kruunupyynjoen vesiensuojelusuunnitelma (Vattenskyddsplan för Kronoby å) 

Kruunupyynjoen vesiensuojelusuunnitelma (Vattenskyddsplan för Kronoby å) Projekten har också utarbetat sepa-

rata rekommendationer för vattenvården i Sjönejden och för Larsmo-Öjasjön samt för bekämpning av markbunden 

försurning. 

Övriga planer och projekt: 

• I Esse å har man verkställt upphävandet av flottningsstadgan och genomfört en fiskeriekonomisk restau-

rering. I samband med projektet har 11 forsar restaurerats. 

• Esse å deltar i Freshabit-projektet som är en del av EU:s projekthelhet Life, som inleddes 2016 och vars 

huvudsakliga mål är att trygga mångfalden i ånaturen inom NATURA-2000 och samordna ådalarnas 

funktioner. Projektet pågår fortfarande. 

• Larsmosjön skapades 1961 och Öjasjön 1969. Enligt det nuvarande tillståndet och regleringspraxisen 

hålls vattenståndet i sjöarna så exakt som möjligt på nivå N60 + 0,10–0,20 och är inte längre bundet till 

variationer i havsvattenståndet. Det finns inga planer på att ändra regleringen, men man strävar efter att 

förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter och båtlederna. Inom projektet som genomfördes 2019 restaure-

rades kanalerna i Larsmo-Öjasjön för att förbättra båtlivet och vattenflödet. Projektet främjade också fis-

kens vandring i sjön. 

• I Evijärvi har man under de senaste åren vid flera tillfällen genomfört slåtter, muddringar, vårdfiske och 

anlagt våtmarker. Restaureringsåtgärderna pågår fortfarande. En utredning av möjligheterna att ändra 

regleringen av Evijärvi har inletts i syfte att öka vattenvolymen i sjön. Tillståndsinnehavaren är staten. Pla-

nen för ändring av regleringen av Kerttusjön och restaureringsplanen för sjön blev klar 2020.  

• I Lappajärvi, förbi Niska damm, färdigställdes 2020 Kalettoma fiskväg, som är en fiskväg som klarar båt-

transporter, en s.k. multifunktionskanal förbi regleringsdammen i Niska i Lappajärvi, till Välijoki. Flera re-

staureringar har genomförts i Lappajärvi (bl.a. Kirkkoranta, Pentinniemi) och i Hietojanlahti pågår ett re-

staureringsprojekt.  

• Den fiskeriekonomiska restaureringen av Kronoby ås övre lopp i Terjärv färdigställdes 2012 och restaure-

ringen av den nedre delen i Kronoby 2017. I Kronoby ås nedre lopp har en plan för en fiskväg i den gamla 

kvarndammen i Åminne färdigställts och ansökan skickas vidare till tillståndsprocessen. I mellersta delen 
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av Djupsjön med flera håller en ändringsplan för regleringen av sjögruppen på att utarbetas och restaure-

ringen av Rekjärv blev klar 2020. Restaureringen av Räyringinjärvi avslutades 2017.  

• Restaureringen av Ojajärvi i Alajärvi pågår och projektet blir klart 2021. En restaurering av Kirkkolahti har 

genomförts enligt översiktsplanen för restaureringen av Alajärvi 2013–2021. Planen för restaureringen av 

Pirkkalanlahti har färdigställts och projektet fick tillstånd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-

land 2019. I Alajärvi har man bedrivit vårdfiske nästan varje år sedan 1990-talet, senast 2019. I Wälisaari i 

Sääksjärvi i Vindala byggdes en våtmark 2019. 

10.1.2 Planer för minskning av översvämningar i vattendrag som mynnar ut i 
Larsmo-Öjasjön 

De stora sjöarna i Esse å (Lappajärvi, Alajärvi och Evijärvi) regleras. Regleringen av Lappajärvi och översväm-

ningsskyddet vid Esse å bygger på ett beslut av en annan vattendelegation som fattades 1954 och som började 

genomföras 1960. Regleringstillståndet har ändrats flera gånger och det nuvarande tillståndet är från 1991.  

I Esse ås och Purmo ås nedre lopp och åmynning gjordes rensningar 1993–1997 för att minska översväm-

ningsrisken. Under vissa vintrar måste Ähtävänjoki sprängas för att förhindra kravisproppar, till exempel vintern 

2013–2014 sprängdes det i fem olika forsar under fyra dagar. Konsekvenserna av bekämpningen av kravisproppar 

för flodpärlmusselbeståndet har utretts och säkerhetsavstånden med tanke på artens förekomstplats och spräng-

ningsplatsen uppfylls. 

Genomförandet av översvämningsskyddet och restaureringsplanen för Vindala å inleddes 2010 och avsikten 

är att projektet ska slutföras 2014–2015 på vintern, då rensningar görs i Savonjoki och åmynningen. Projektet slut-

fördes och överläts 2018. 

Rensningen av Kronoby ås nedre lopp blev klar 1964 och rensningen av det övre loppet fram till Sääksjärvi 

blev klar 1967. I samband med helhetsplanen för Kronoby å (Känsälä & Björkgård 2002) kom man överens om en 

rad åtgärder för att minska olägenheterna orsakade av sommaröversvämningar, utveckla regleringen av Djupsjön 

och andra sjöar, främja vattenskyddet, minska surhetsskadorna, restaurera vattendraget fiskeriekonomiskt och för 

rekreationsanvändning samt främja funktioner i anslutning till kulturlandskap och friluftsliv.  

Purmo å är rensad från Överpurmo till Purmosjön. Rensningen gjordes 1955–1970 och Norrån rensades 

1971–1978. Översvämningsskyddsprojektet i Purmo ås mellersta del färdigställdes 2011. Projektet omfattade 

översvämningsskyddsrensningar i huvudfåran och i Ruohojärvis dike samt städrensningar för att förhindra att 

översvämningsskadorna ökar. Dessutom byggdes fem grunddammar.  

Kovjokis nedre lopp rensades 1968–1976, Kovjokis mellersta lopp 1973–1978 och Kovjokis huvudfåra 1952–

1957. Det finns inga nya rensningsplaner i området. 

Sjön Luodonjärvi skapades 1961 och sjön Öjanjärvi 1969. Enligt det första tillståndsbeslutet reglerades sjö-

arna tillsammans och sjöarnas vattennivå följde havsvattenståndet. Regleringen ändrades 1998. I det nya regle-

ringstillståndet ska vattenståndet i sjöarna hållas så exakt som möjligt på nivå N60 + 0,10–0,20 och vattenståndet i 

sjöarna är inte längre bundet till variationer i havsvattenståndet. I området planeras ingen ändring av regleringen, 

men man strävar efter att förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter och båtlederna genom att ändra regleringspraxi-

sen. 

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna (2018) identifierades inga områden med betydande 

översvämningsrisk i Esse å, Kronoby å, Kovjoki och Purmo å. Området Åminne-Ytteresse (Pedersöre) lyftes dock 

fram i Esse ås vattendragsområde och Kronoby tätort i Kronoby vattendragsområde i granskningarna. Områdena 

föreslogs bli övriga områden med översvämningsrisk och närmare utredningar rekommenderades för områdena. 

Områdena uppfyllde dock inte kriterierna för områden med betydande översvämningsrisk (620/2010, 8 §). (Saarni-

aho & Rautio 2011). 
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10.2 Vattnens status 

10.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar 

Esse å och Välijoki hör till de stora åarna och älvarna och de flesta av åarna i området hör till de medelstora åarna 

och älvarna i torvmarker (tabell 10.2.1a). Dessa är bland annat Kurejoki, Kungsån, Savonjoki (Vindala å) och Kro-

noby å. Andra åar, såsom Vieresjoki och bifloderna i Esse ås nedre lopp, är mindre och hör antingen till små åar i 

momarker eller små åar i torvmarker. Endast en del av bäckarna med litet vattendragsområde på 10–100 km2 är 

med i granskningen.   

Halterna av näringsämnen, grumlighet och fasta partiklar är höga i åar med ett jordbruksdominerat avrinnings-

område och erosionskänsliga åar. Surhetsskadorna är som störst nära kusten i nedre loppet av Esse å och Kro-

noby å, Purmo å och Kovjoki. Åvattnet har till största delen en brunaktig färg. De mörkaste och samtidigt de grum-

ligaste är Raisjoki och Vieresjoki. Vattnet i Välijoki och Esse å nedanför Lappajärvi är relativt klart. Esse ås status 

försämras förutom av diffus belastning även av strukturella förändringar, reglering och vandringshinder. Trots detta 

hör de övre delarna av ån till NATURA-nätverket, eftersom ett hotat flodpärlmusselbestånd finns i ån. I Lappajärvi 

avrinningsområde i Kurejoki, Vindala å (Savonjoki) och Vieresjoki försämras den ekologiska statusen i synnerhet 

av den kraftiga markanvändningen (jordbruk, skogsbruk, torvproduktion och pälsdjursuppfödning). I källorna till de 

vattendrag som mynnar ut i Lappajärvi har man gjort mycket omfattande skogsdikningar och det finns också 

mycket torvproduktion. Trots det finns det fortfarande en mycket värdefull och välbevarad strömmande vattennatur 

invid Kuninkaanjoki, Poikkijoki och Orasenjoki-Lohijoki. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det förbättrar också 

vattendragens ekologiska status. Statusen för Purmo å och Kronoby å samt deras bifåror påverkas av diffus be-

lastning, torvproduktion och strukturella förändringar. I Esse å, Välijoki och Kurejoki finns kraftverk, åarna har ren-

sats och vallats in och deras vattenföring regleras. På grund av de kraftiga förändringarna har dessa åar också 

betecknats som kraftigt modifierade. 
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Tabell 10.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna för åren 2012–2017 i åarna och älvarna som mynnar ut i Lar-

smo-Öjasjön (HERTTA 2020). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = åar/äl-

var på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum. *små fasta partiklar, **kraftigt modifierad. Klass: H = hög, G = god, M = 

måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. Enheten för fast substans mg/l. hymo = hydromorfologi. 

Namn Avgräns-

ning 

Ytvat-

tentyp 

Vatten 

kvalitet 

Total P  

µg/l 

Total N  

µg/l 

pH COD,  

mg/l 

Fast sub-

stans 

Fiskar Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Hydro 

morfo 

logi 

Kovjoki å   Mt O 107 (D) 1525 

(O) 

5,3 (M) 31,1 ‒ ‒ M M G 

Dalas- 
bäcken 

  Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ M 

Purmo å   Mt O 87 (O) 1693 
(O) 

5,4 (M) 34,5 17* O ‒ G G 

Norijoki å   Mt M 64 (O) 1103 

(M) 

5,2 (M) ‒ ‒ ‒ H M G 

Narsbäcken   Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Varisjoki   Mt D 105 (D) 1959 

(O) 

6,1 (H) 31,1 7,7 ‒ ‒ G H 

Esse å** Ytteresse-

Evijärvi 

St G 41 (M) 73 (G) 6,5 (H) 17,6 3,8 H H G D 

Esse ås 
nedre del** 

åmynning-
Ytteresse 

St M 43 (M) 883 (G) 6,2 (H) 18,4 5 ‒ ‒ G D 

Bäckby- 
bäcken 

  Lt D 124 (D) 2145 
(O) 

5,1 (M) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ M 

Nådjärv- 

bäcken 

  Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Huvudsjö- 
bäcken 

  Lt D ‒ ‒ 4,5 (D) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Kirsinpäkki   Lt D 230 (D) 2167 
(O) 

5,9 (H) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Välijoki**   St G 30 (G) 665 (G) 6,7 (H) 14,7 5 ‒ ‒ M D 

Kurejoki**   Mt O 79 (O) 1214 
(M) 

6,4 (H) 26,9 7,9 G ‒ ‒ D 

Kaartu- 

senpuro 

  Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Hoiskon- 
puro 

  Lm ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Orasenjoki 
(Lohijoki) 

  Lm G 44 (M) 726 (G) 5,4 (G) 33,6 6,1* H H M H 

Kuninkaan- 
joki 

  Lt M 46 (M) 957 (M) 5,1 (M) 41,9 3,4 G ‒ ‒ H 

Vieresjoki   Lt D 151 (D) 1470 

(M) 

5,5 (G) 42,2 20,8* O H O G 

Vimpelinjoki   Mt M 47 (M) 1006 
(M) 

5,8 (H) 36,1 7,6 G ‒ ‒ H 

Poikkijoki   Mt G 32 (G) 738 (G) 4,98 (O) 35,1 8,9 G H G H 

Iiruunpuro   Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Paaluoma   Lm O 92 (D) 1299 

(M) 

6,6 (H) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Levijoki   Mt M 45 (M) 1018 
(M) 

5,6 (G) 31,3 4,2 M H ‒ H 

Kronoby å   Mt O 98 (D) 1456 
(M) 

5,5 (G) 35,4 18,2* O G M M 

Särsbäcken   Lm ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Porasenjoki   Mt O 81 (O) 1185 
(M) 

5,5 (G) 38,9 8,1 O H ‒ G 

Raisjoki   Lt D 127 (D) 1484 
(M) 

4,7 (D) 59 12,3 ‒ ‒ ‒ H 

Kovjoki och Purmo å: Statusen för Kovjoki och dess biflöde Dalasbäcken försämras av den diffusa belast-

ningen från jord- och skogsbruket, pälsdjursuppfödningen och i synnerhet av surheten, eftersom ån rinner genom 

vidsträckta effektivt dränerade sulfatjordar.  Halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen är mycket höga 

och visar på den kraftiga belastningen. Ån har också rensats. I sitt övre lopp strömmar Kovjoki mer genom skog, 

så belastningen är sannolikt mindre och statusen bättre. Området används dock effektivt för skogsbruk och är i 

stor utsträckning dikat. Kovjoki lider av upprepade surhetsproblem, som dock var lindrigare än tidigare under 

denna period.  

Kvalitetsfaktorerna i Purmo ås klassificering av ekologisk status visar för fiskbeståndets del på en otillfreds-

ställande och för påväxtalgernas del måttlig status. Purmo å, Norrån och andra åar i avrinningsområdet belastas 

kraftigt av diffus belastning, torvproduktion och även avloppsvatten. Vattnet är mycket mörkt och näringshalterna 

är tämligen höga. Det största problemet är dock surheten. Åarna rinner genom vidsträckta ytor av effektivt torrlagd 
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alunjord. I de övre delarna av avrinningsområdet är surhetsskadorna lindrigare och Norrån är med tanke på sur-

hetsförhållandena något gynnsammare än Purmo å. Under den tredje perioden var försurningsskadorna dock be-

tydligt lindrigare än tidigare. Åarna har också rensats, men det finns fortfarande forsar i både Purmo å och Norrån. 

Forsarna förbättrar den ekologiska statusen i åarna i ett kraftigt belastat vattendrag. Varisjoki är kraftigt belastad 

och dess näringshalter hör till de högsta i Österbotten. Lilla Narsbäcken har klassificerats utifrån uppgifterna från 

föregående period. Det är dock möjligt att surhetsförhållandena har varit bättre än under föregående period. Ris-

ken är dock bestående.  

Bedömning: Narsbäcken dålig, Kovjoki, Dalasbäcken, Purmo å och Varisjoki otillfredsställande och Norrån måttlig 

ekologisk status (bild 10.2.1).  

I Evijärvi och Esse å mynnar fyra små åar i torvmarker ut: Kirsinpäkki, Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken och Hu-

vudsjöbäcken. Kirsinpäkki är kraftigt rensad och vattnet från avloppsreningsverket i Lappajärvi leds dit. Bäcken 

belastas dessutom av jord- och skogsbruk och torvproduktion. Vattnet i Kirsinpäkki är mycket näringshaltigt och av 

dålig kvalitet. Bäckbybäcken (Mattbäcken) ligger till stor del på alunjord och i ån har man tidigare observerat 

mycket kraftig surhet. Under den tredje vattenvårdsperioden var surhetsförhållandena gynnsammare än tidigare, 

däremot är vattnet mycket näringshaltigt. Det finns få uppgifter om Nådjärvbäcken och Huvudsjöbäcken och de 

har klassificerats som expertbedömningar med hjälp av information om belastning och andra vattendrag med mot-

svarande förhållanden. Bäckarna har rensats i olika grad och de utsätts för diffus belastning från jord- och skogs-

bruket samt även punktbelastning. Längs bäckarna finns sura marker och det har förekommit surhetsskador.  

Bedömning: Huvudsjöbacken och Nådjärvbäcken har otillfredsställande och Bäckbybäcken dålig ekologisk status 

(bild 10.2.1).   

Kurejokiområdet: I Alajärvi rinner två små vattendrag av klassen bäckar ut norrifrån: Kaartusenpuro och Ho-

iskonpuro (Myllypuro). Båda börjar i sjöarna ovanför. Kaartusenpuro är kraftigt rensad och belastas av jordbruk. 

Det finns inga nya uppgifter om bäcken och därför har den klassificerats utifrån den föregående perioden. Ho-

iskonpuro har i form av en expertbedömning klassificerats utifrån belastningen på Ojajärvi ovanför och på bäcken.   

En liten (Orasenjoki-Lohijoki) och två medelstora (Levijoki, Kuninkaanjoki) åar rinner ut i Alajärvi och Kure-

joki söderifrån. Till sin ekologiska status hör dessa till de bästa i hela avrinningsområdet och alla har klassificerats 

som av god status. Åarna är mycket naturliga till sin fåra och strandzon och man vet att det förutom Lohijoki före-

kommer öring åtminstone i Kuninkaanjoki. Vattenkvaliteten i åarna är också mycket god för förhållandena i Öster-

botten och lider endast av lindrig eutrofiering. Vattenkvaliteten visar i huvudsak på en måttlig status. I området 

kring Lohijoki och Kuninkaanjoki finns grundvattensprickor som förbättrar vattenkvaliteten. Vid åarnas nedre lopp 

belastas åarna av jordbruk och vid de övre loppen av skogsbruk och torvproduktion. Vidsträckta områden i avrin-

ningsområdena har dikats och vattnet i alla åar är mycket mörkt och har blivit ännu mörkare. Till Kuninkaanjoki 

leds också avloppsvatten från Soini. På basis av fiskbeståndet och bottenfaunan i Lohijoki är statusen utmärkt och 

på basis av påväxtalgerna måttlig. Levijoki rinner upp i en mycket glest befolkad region. Fiskbeståndet i ån visar 

på måttlig och bottenfaunan på god status. Fiskbeståndet i Kuninkaanjoki är i gott skick. Den goda statusen i alla 

åar kan anses hotad.  

Bedömning: Lohijoki, Levijoki och Kuninkaanjoki har god ekologisk status, Hoiskonpuro måttlig och Kaartu-

senpuro otillfredsställande. (bild 10.2.1).   

Vindala å (Savonjoki) och Vieresjoki: Vindala å, det vill säga Savonjoki och dess biflöde Poikkijoki, är medel-

stora åar som klassificerats som av god status. I synnerhet statusen för Vindala å kan dock anses vara hotad. 

Poikkijoki rinner genom nästan obebodda områden, längs Vindala å och dess biflöden finns det mer åker. Åarna 

belastas särskilt i källflödena av torvproduktion, skogsbruk och omfattande dikningsområden. I Poikkijoki är de 

ekologiska kvalitetsfaktorerna goda-utmärkta, i Vindala å är statusen god (fiskbeståndet). I båda åarna förekom-

mer bäcköring och i Vindala å även harr och älvlekande sik. Vattnet i Vindala å är mörkt och något eutrofierat, me-

dan Poikkijokiälven är ganska näringsfattig, men också ganska mörk. Åarna har i viss mån rensats, men i övrigt är 

de som i naturtillstånd vad fåror och strandzoner beträffar.  
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Paaluoma och Iiruunpuro (Tikkapuro) är små bäckar som mynnar ut i Vindala å söderifrån. Båda börjar i 

sjöarna. Paaluoma är helt rensat och längs med bäcken finns det rikligt med jordbruk och den dikesformade fåran 

utsätts också för avloppsvattenbelastning. Särskilt fosforhalterna är mycket höga i Paaluoma. Det finns ingen aktu-

ell information om Iiruunpuro, men enligt en belastningsgranskning är belastningen mindre och vattenkvaliteten 

därmed sannolikt bättre än i Paaluoma. Bäcken har dock rensats och rätats ut. Vieresjoki är kraftigt belastad av 

avloppsvatten från jordbruk och pälsdjursuppfödning, vilket gör att vattnet är grumligt, med höga halter fasta partik-

lar och mycket höga halter av näringsämnen. När det gäller fosfor är halterna bland de högsta i Österbotten. I åns 

källflöden finns också torvproduktion och dikningar, och dessutom har man rensat i synnerhet åns källflöden. Vat-

tenkvaliteten har klassificerats som dålig. På basis av fiskbeståndet och påväxtalgerna klassificeras ån som av 

otillfredsställande status och på basis av bottenfaunan som av utmärkt status. 

Bedömning: Vindala å, Poikkijoki god, Iiruunpuro måttlig och Vieresjoki och Paaluoma otillfredsställande ekolo-

gisk status. (bild 10.2.1).    

Kronoby å: Kronoby å och dess övre del, Porasenjoki, har klassificerats som av måttlig ekologisk status. Kro-

noby å klassificeras enligt bottenfaunan som god, enligt påväxtalgerna måttlig, men endast otillfredsställande för 

fiskbeståndets del. Fiskbeståndet i Porasenjoki är också otillfredsställande, men den bentiska faunan är utmärkt. 

Åarna belastas av diffus belastning från jord- och skogsbruket, glesbebyggelse och bland annat avloppsvattenbe-

lastning från pälsdjursuppfödning. I Porasenjokis källflöden finns rikligt med dikade myrar och torvproduktion. Vatt-

net i åarna är mycket mörkt och näringshalterna är mycket höga och visar endast på måttlig eller till och med dålig 

status. I Kronoby älvs nedre lopp finns effektivt odlade sura sulfatjordar och därför finns det risk för surhet. Den för 

surhet känsliga stensimpan förekommer i någon mån i Porasenjoki, men inte i Kronoby älv. Det förekommer dock 

skador i mindre utsträckning och mer sällan än i många andra åar längs kusten, eftersom sulfatjordarnas andel av 

arealen relativt sett är mindre i det smala avrinningsområdet. Både Porasenjoki och särskilt Kronoby å har genom-

gått viss muddring och förändringar i strandzonen, men på det hela taget har åarna bevarat sitt naturtillstånd rela-

tivt bra. Dessutom har fiskeriekonomiska restaureringar gjorts. 

Två små åar mynnar ut i Kronoby älv: Raisjoki (Svarbäcken-Dragån) och Särsbäcken. Båda små åarna har 

rensats och de utsätts för kraftig diffus belastning och punktbelastning. I båda avrinningsområdena finns också 

torrlagda alunjordar som belastar vattendragen. Näringshalterna i Raisjoki är mycket höga och ån är eutrofierad. 

Det finns ingen information om Särsbäcken, men ån klassas som dålig med utgångspunkt i förra perioden och lik-

nande vattendrag. Man har ingen kännedom om att belastningen har ändrats. Både Särsbäcken och Raisjoki be-

lastar Kronoby med både näringsämnen och försurande föreningar samt skadliga metaller.  

Bedömning: Kronoby å och Porasenjoki måttlig, Raisjoki och Särsbäcken dålig ekologisk status (bild 10.2.1).    

I fyra av planeringsområdets åvattenförekomster skedde en förändring i den ekologiska statusen mellan den andra 

och tredje planeringsperioden: 

• Kovjoki: dålig → otillfredsställande 

• Paaluoma: dålig → otillfredsställande 

• Vieresjoki: måttlig → otillfredsställande 

• Huvudsjöbäcken: måttlig → otillfredsställande 

Förbättringen av statusen i Kovjoki påverkades framför allt av en tydlig förbättring av surhetsförhållandena och en 

tydlig minskning av näringshalterna i Paaluoma. I Vieresjoki däremot försämrades påväxtalgernas status. Huvud-

sjöbäcken hade allvarliga surhetsproblem. 

Dessutom ändrades statusen för Varisjoki av övervakningsdata- och metodrelaterade skäl och är nu mer tillförlitlig 

än tidigare.  

Surhetsskadorna var klart lindrigare än tidigare i flera åar och älvar. I övrigt förblev förändringarna små eller 

slumpmässiga vid åarna, kvävehalterna sjönk dock tydligt i fler vattenförekomster än de steg. Humusinnehållet i 
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åarna kan anses ha ökat i 10 men minskat i endast en vattenförekomst. Utvecklingen med brunare vatten i vatten-

dragen har alltså fortsatt, även om den inte fortsatte i flera andra vattendragsområden under vattenvårdsperioden. 

I fiskbeståndet och bottenfaunan syntes en förbättring av statusen i ett par åar och älvar. Fosforhalterna i Esse å 

och Välijoki ökade och vattnet mörknade. Näringshalterna i Vindala å, Poikkijoki, Lohijoki och Levijoki minskade, 

men vattnet mörknade också i dessa. Näringshalterna i Kronoby å och Purmo å ökade tydligt, men sjönk i Norijoki. 

I huvudsak skedde förändringarna inom statusgränserna eller så påverkade de inte klassificeringen som helhet. 

Sjöar 

I Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde finns ett stort antal sjöar av olika typer. Huvudparten av sjöarna är grunda 

och relativt kraftigt belastade och de har i huvudsak typbestämts som grunda humusrika sjöar, humusrika sjöar 

eller grunda humussjöar (tabell 10.2.1b och c). Ett undantag är Lappajärvi, som är en stor humussjö och Kaartu-

nen (Kaartusenjärvi), som hör till de humusfattiga sjöarna. Flest sjöar finns med i Esse ås avrinningsområden, där 

även de största sjöarna finns: Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi. Den grunda och labyrintartade Evijärvi är av ge-

nomströmningstyp och dess teoretiska uppehållstid är kort. De övriga avrinningsområdena är lågt belägna. Lar-

smo-Öjasjön, som grundats för industrins behov i Karleby och Jakobstad, hör till de grunda humussjöarna. Sjön 

har dämts upp i havsviken och havsvatten kommer inte längre dit.  

Lappajärvi: Lappajärvi är den överlägset största sjön i Södra Österbotten. Lappajärvi hör till de stora humussjö-

arna och vattnets uppehållstid är lång, cirka tre år. Sjöns avrinningsområde är stort och det finns rikligt med jord-

bruk, vilket har belastat sjön. Andra belastare vid sidan av jordbruket är bland annat skogsbruk, pälsdjursuppföd-

ning, torvproduktion samt avloppsvatten från glesbygder och tätorter. Även avloppsvatten från industrin har belas-

tat sjön. Sjön regleras också. Betydelsen av den interna belastningen har ökat. Fiskbeståndet i sjön har förändrats 

något, men är mycket mångsidigt och visar nu på en utmärkt status. Arterna är bland annat siklöja, sik och gös. I 

sjön påträffas också flera relikta skaldjursarter. I slutet av skiktningsperioderna förekommer syrebrist i djupen i sjön 

och näringshalterna i ytvattnet har stigit, vilket visar på en måttlig-god status. I slutet av sommaren och på hösten 

förekommer ofta blomningar som orsakas av blågröna alger och/eller smyckesalger. Växtplanktonen visar på en 

måttlig status. Även i strandzonen har man observerat en del förändringar i negativ riktning.  

Bedömning: Den ekologiska statusen är måttlig (bild 10.2.1).   

Alajärvi: Alajärvi är en grund eutrofierad sjö vars status har förbättrats betydligt. Blomningarna av blågrönalger 

har minskat och växtplanktonen visar numera till och med på en god status. Fiskbeståndet visar numera på måttlig 

och strandzonens biologi på god status. Näringshalterna har sjunkit och visar numera på måttlig status. Alajärvi 

belastas av diffus belastning från jord- och skogsbruket i avrinningsområdet. Den interna belastningen har bety-

delse, men den har minskat. Alajärvi regleras också och på vintern kan en större sänkning av ytan än i naturtill-

stånd öka risken för syrebrist i sjön genom att minska underskiktets volym.  

Bedömning: Den ekologiska statusen är måttlig (bild 10.2.1). 

Evijärvi: Evijärvi är en relativt stor, grund, örik och labyrintliknande humussjö av genomströmningstyp. Största 

delen av sjöns vatten och därmed även belastningen kommer från Välijoki. Vattenkvaliteten är dock något sämre 

än i Välijoki. Fjärdarnas status är bättre än vikarnas, som har sämre vattenutbyte, som i synnerhet på vintern ofta 

drabbas av syrebrist. Sjön belastas av Kirsinpäkki, som eutrofierats av avloppsvatten. När det gäller växtplankton 

klassificeras sjön som av god status, även om blomningar av blågrönalger tidvis påträffas. Vattenvegetationen i 

sjön är ganska riklig, men den visar också på en god status. Det karpdominerade fiskbeståndet i sjön visar däre-

mot endast på en otillfredsställande status. Nedanför Evijärvi i närheten av Välijoki ligger Huvudsjön. Sjöns vat-

tenkvalitet visar på måttlig status. Statusen för växtplankton har beräknats vara måttlig på grund av upprepade 

blomningar av blågrönalger som förekommer i sjön.  

Bedömning: Måttlig ekologisk status för båda (bild 10.2.1). 
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Sjöarna i övre delen av Esse ås vattendrag: De viktigaste belastarna av dessa sjöar är skogsbruket och torvpro-

duktionen samt på vissa ställen även jordbruket. Sjöarnas status varierar ganska mycket. Kaartunen, som är en 

ganska klar humusfattig sjö, klassificeras utifrån biologiska kvalitetsfaktorer och vattenkvalitet som av god status, 

även om det har skett förändringar i sjöns status. Det finns inte mycket information om de andra sjöarna. Statusen 

för Ojanjärvi, som hör till de grunda humussjöarna, har med utgångspunkt i en belastningsgranskning och den 

intilliggande Kaartunen bedömts som god. Belastningen från den ganska djupa sjön Iiruunjärvi är inte särskilt 

stor. Den grunda Iso-Räyrinki ligger mitt i kraftigt dikade områden. Den belastning i form av fasta partiklar och 

humus som dikningen orsakar har sannolikt sänkt sjön, vilket har förvärrat den syrebrist som redan förekommer 

naturligt. Iiruunjärvi har klassificerats utifrån gamla uppgifter och en belastningsgranskning, Iso-Räyrinki har inte 

klassificerats.  

Bedömning: Kaartunen, Ojanjärvi och Iiruunjärvi har god ekologisk status, Iso-Räyrinki klassificerades inte (bild 

10.2.1).  

Sjöarna i Kronoby ås vattendrag: Porasjärvi i Porasenjokis källflöde är en grund igenväxt sjö. Runtomkring sjön 

finns det mycket åker och å andra sidan dikade myrar, där belastningen av suspenderade ämnen, humus och nä-

ringsämnen har snabbat på igenväxningen, som har framskridit ganska långt. Sääksjärvi är en relativt låg och kraf-

tigt eutrofierad humussjö. Runtomkring sjön finns det mycket åker och dessutom belastas sjön av ett stort torvpro-

duktionsområde och dikade myrar. Sjöns yta har en gång i tiden sänkts och senare höjts, vilket har påverkat sjöns 

status. Numera är den ekologiska statusen otillfredsställande och näringshalterna mycket höga. Den interna be-

lastningen är också kraftig och sjön belastar Porasenjoki nedanför. Peckasjön, Rekijärvisjön och Hemsjön som 

ligger något separat från Porasenjoki är humussjöar av samma typ och storlek med måttlig status. Vattenkvaliteten 

återspeglar statusen i åområdet ovanför. I sjöar med kort omsättningstid fungerar inte de normala sedimenterings-

processerna, men å andra sidan är till exempel klorofyllhalterna inte på samma nivå som näringshalterna på grund 

av vattenutbytet. Tidigare häckade mycket stora skrattmåssamhällen i sjöarna. I Räyringinjärvis avrinningsom-

råde som belastas av jordbruket finns det rikligt med åkrar, men själva avrinningsområdet är ganska litet. Sjöns 

status har tydligt försämrats när det gäller nästan alla faktorer på grund av yttre belastning och/eller intern belast-

ning som späs på av regn. Det har observerats en tydlig variation i sjöns vattenkvalitet och status även tidigare 

under olika år.  

Bedömning: Peckasjön, Rekijärvsjön, Hamsjön och Porasjärvi har nöjaktig och Räyringinjärvi och Sexsjön otill-

fredsställande ekologisk status (bild 10.2.1).  

Sjöarna i Purmo ås vattendrag: Sjöarna i vattendragsområdet är alla humusrika sjöar av olika grad som belastas 

av jordbruk, pälsdjursuppfödning, torvproduktion och olika typer av avloppsvattenbelastning. Förutom näringsbe-

lastningen är problemet att belastningen av fasta partiklar och humus blir lägre, bottnarna blir igenslammade och 

vattnets färg mörknar. Typiskt för Purmo ås vattendrag är också att vattnet i sjöarna mycket mörkt och näringshal-

terna har stigit. Både Narssjöns och Purmosjöns vattenkvalitet och fiskbestånd visar på en otillfredsställande och 

måttlig status för växtplankton. Den kraftigt förorenade sjön Kerttuanjärvi har mycket höga halter av näringsäm-

nen, vilket tyder på en dålig status. Växtplankton och vattenväxter visar på en måttlig status och fiskbeståndet nå-

got överraskande rentav på en god status. Haapajärvi håller på att växa igen. Klassificeringen av sjön bygger på 

uppgifter från förra perioden. Även Palojärvi visar tecken på igenväxning. Palojärvi och Sexsjön klassificerats uti-

från en belastningsgranskning. Alla sjöar ligger oftast ovanför sura sulfatjordar och inga allvarliga försurningspro-

blem har förekommit.  

Bedömning: Haapajärvi, Palojärvi, Narssjön och Sexsjön har måttlig, Kerttuanjärvi och Purmo sjö otillfredsstäl-

lande ekologisk status (bild 10.2.1).  
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Tabell 10.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde år 2020. Sjötyper samt förkortningar: S = stor, h = hu-

mussjö, Hr = Humusrik sjö, Hf = humusfattig sjö, G = Grund.  keinot = konstgjord, syv = djup, lit = strandzon. Klass: H = hög, G = god, M = mått-

lig, O = otillfredsställande, D = dålig. * = konstgjord sjö. hymo = hydromorfologi. 

Sjö Ytvatten- 

typ 

Vatten- 

kvalitet 

Fiskar Bottendjur Kiselalger Växtplankton Vattenväxter Hydro- 

morfologi 

Purmojärvi Hr O O     M   H 

Palojärvi GHr             H 

Sexsjön GHr             H 

Narssjön GHr O O     M   H 

Kerttuanjärvi GHr D G     M M G 

Haapajärvi GHr             H 

Huvudsjön GHr M       M   H 

Evijärvi Gh G O     G G H 

Lappajärvi Sh M H G M M G H 

Alajärvi GHr M M G G G   G 

Kaartunen Hf G G H   G H H 

Ojajärvi Gh             H 

Iiruunjärvi Gh             H 

Iso-Räyrinki GHr             H 

Hemsjön Gh             H 

Rekijärvsjön Hr             G 

Peckasjön Hr             M 

Räyringinjärvi Gh M O O O M   H 

Sääksjärvi GHr D O     M   G 

Porasjärvi GHr             H 

Larsmosjön* GHr M H   G G   Konstgjord 

Öjasjön* GHr G H   M     Konstgjord 

 

Tabell 10.2.1c Uppgifter om vattenkvaliteten i sjöarna inom Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde för åren 2012–2017. Sjötyper samt förkortningar: 

S = stor, h = humussjö, Hr = Humusrik sjö, Hf = humusfattig sjö, G = Grund. (HERTTA-registret 2020). Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = 

otillfredsställande, D = dålig. 

Plats Typ Areal,  

ha 

Max. 

djup, m 

Total P  

µg/l 

Total N  

µg/l 

Siktdjup,  

m 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min), 

mg/l 

Narssjön GHr  198   72 (O) 1057 (O) 0,5 30 (M) 3,3 

Kerttuanjärvi GHr  380   92 (D) 1243 (D) 0,5 28 (M) 4,3 

Evijärvi Gh  2699   39 (G) 698 (G) 0,9 18,2 (G) 8,1 

Lappajärvi Sh  14541   24 (G) 647 (M) 1,6 11,6 (M) 2,7 

Alajärvi GHr  1110   59,9 (M) 865 (M) 0,8 23 (G) 0,7 

Kaartunen Hf  142   11,5 (G) 400 (G) 2 6 (G) 0,2 

Hemsjön Gh  137             

Peckasjön Hr  110             

Räyringinjärvi Gh  382   42 (M) 956 (M) 0,8 28 (M) 6,7 

Sääksjärvi GHr  303   106 (D) 1360 (D) 0,5 49,7 (M) 7,9 

Larsmosjön GHr  6600   51 (M) 870 (M) 1 14 (G) 5 

Öjasjön GHr 1065   43 (G) 761 (G) 1   6,6 

Purmojärvi Hr 391   66 (O) 924 (M) 0,6 35 (M) 2,4 

Huvudsjön GHr 115   53 (M) 600 (G) 1,1 17 (G)   

 

I två av planeringsområdets sjöar skedde en förändring i den ekologiska statusen mellan den andra och tredje pla-

neringsperioden: 

• Alajärvi: otillfredsställande → måttlig 

• Räyringinjärvi: måttlig → otillfredsställande 

• Kuivasjärvi: måttlig → otillfredsställande 

Statusen för Alajärvi förbättrades tydligt och utvecklingen har fortsatt sedan den första vattenvårdperioden. Den 

försämrade statusen för Räyringinjärvi var också tydlig och förklaringen lär vara en ökning antingen av den ex-

terna eller/och interna belastningen.   

Även Narssjöns, Kerttuanjärvis och i mindre grad Larsmosjöns status försämrades när det gäller många kvalitets-

faktorer, men statusen förblev oförändrad. Statusen för Lappajärvi förblev i praktiken oförändrad. I övrigt var för-

ändringarna i halterna av näringsämnen eller klorofyll i sjöarna ganska små, delvis motstridiga eller negativa. Nä-

ringshalterna och klorofyllhalten ökade tydligt i fler sjöar än den sjönk i. Förändringarna i siktdjupet var små och 

delvis sporadiska: i en del sjöar ökade siktdjupet och i en del sjöar försämrades det. Förändringarna i siktdjupet i 

mindre sjöar eller sjöar med kort omsättningstid återspeglar variationen mellan nederbördsmängderna och därmed 
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avrinningen och belastningen och å andra sidan algblomningarna och dylikt, och ingen enhetlig riktning har kunnat 

observeras. 

 

Bild 10.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Larsmo-Öjasjön. 
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10.2.2 Bedömning av statusen i konstgjorda och kraftigt modifierade vattendrag 

I planeringsområdet finns det sammanlagt fyra kraftigt modifierade åvattendrag som alla hör till Esse ås vatten-

drag. Dessutom finns det två konstgjorda sjöar som alla åar i området mynnar ut i. 

Esse å och Välijoki: De största problemen i Esse å är strukturella: Åns ekologiska funktion har störts, eftersom ån 

är kraftigt byggd, det finns dammar och vandringshinder i ån och den regleras för krafthushållningens behov. Re-

gleringen och rensningarna har förändrat vattenföringsförhållandena, vilket bidrar till att öka risken för till exempel 

kravisöversvämningar. Esse ås nedre lopps (Ytteresse åmynning) ekologiska potential, det vill säga förhållandet 

till bästa möjliga status, är måttligt både med tanke på eventuella åtgärder och att döma av vattenkvaliteten. Åtgär-

der som förbättrar den ekologiska potentialen är restaureringen av Bärklarsfors, byggandet av två fiskvägar inklu-

sive konstruktioner för vandring nedströms, restaurering av lekområden samt bekämpning av kravisproppar. Den 

ekologiska potentialen i Esse å (övre delen) (Evijärvi-Ytteresse) är också måttlig, både när det gäller potentiella 

åtgärder och vattenkvalitet. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är ekologisk restaurering av for-

sarna, byggande av fem fiskvägar inkl. konstruktioner för vandring nedströms, restaurering av lekområden, över-

flyttning av laxfiskar, utplantering av vandringsfiskar och kräftor samt bekämpning av kravisproppar.  

Kvalitetsfaktorerna för den ekologiska statusen visar på en god eller utmärkt status i Esse å (övre delen) och 

på basis av påväxtalgerna i åns nedre lopp på en god status. De återstående obyggda forsarna är tämligen bra 

livsmiljöer, även om floden i övrigt har modifierats kraftigt. Åns övre del är ett NATURA-område: det finns lokal 

bäcköring i ån och den hotade flodpärlmusslan förekommer där. Esse å är den bästa av de stora åarna i Södra 

Österbotten: färgvärdena samt halterna av näringsämnen och suspenderat material är relativt låga och försur-

ningsskador förekommer nästan enbart i åns nedre lopp. Det beror till stor del på den utjämnande effekten av vat-

tenkvaliteten i Lappajärvi. Vattenkvaliteten försämras mot det nedre loppet i takt med att belastningen ökar och 

alunjordarnas effekter ökar. Surhetsproblem är dock sällsynta. Vattenkvaliteten i ån har dock försämrats något se-

dan förra säsongen.  

Välijoki är en ännu kraftigare byggd fåra mellan Lappajärvi och Evijärvi. Fallhöjden i Välijoki har byggts helt, 

fåran har rensats och korttidsreglering görs i den delen. Därför har Välijoki förlorat sitt naturliga tillstånd, även om 

vattenkvaliteten är tämligen god. Välijokis ekologiska potential är måttlig, att döma av de möjliga åtgärderna och 

den goda vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är byggandet av en multifunktions-

led som passerar dammen i Niska, som färdigställdes 2020, byggandet av en fiskväg i Hanhikoski, utvecklingen av 

korttidsregleringen i Hanhikoski i en riktning som är mindre skadlig för miljön samt utplanteringen av kräftor inklu-

sive ädelfisk. 

Kurejoki är en relativt stor å som på grund av vattenbyggande har betecknats som kraftigt modifierad. Kraft-

verksbyggandet, rensningarna och regleringen har förändrat förhållandena i ån och minskat antalet livsmiljöer och 

försämrat deras kvalitet. Kurejokis ekologiska potential är måttlig, att döma av de möjliga åtgärderna och den otill-

fredsställande vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är restaurering av forsar och 

lekområden, byggande av 1–2 fiskvägar, rivning av en betongdamm, tryggande av en tillräcklig vattenföring i en 

fåra med lite vatten samt utplantering av ädelfiskar inklusive kräftor efter restaureringarna. Kurejoki belastas tämli-

gen kraftigt av jord- och skogsbruket, olika punktbelastning samt det eutrofierade Alajärvis vatten av dålig kvalitet. 

Fiskbeståndet i Kurejoki visar dock på god status genom att återspegla de återstående forsarnas relativt goda sta-

tus. Vattenkvaliteten är otillfredsställande och näringshalterna är ganska höga.  

Larsmo- och Öjasjön: Larsmo- och Öjasjön i anslutning till varandra har på 1960-talet byggts som sötvatten-

bassänger genom uppdämning av havsvikar. Numera är sjöarna inte längre förbundna med havet och sjöarna be-

tecknas som grunda humusrika sjöar med hög humushalt. Vattenståndet och strömmarna i sjöarna regleras med 

hjälp av regleringsdammar och fiskvägar.  De fiskvägar som byggdes på 2000-talet har förändrat strömningsförhål-

landena i sjöarna. Regleringen i sig är relativt begränsad. Den ekologiska potentialen i Larsmosjön är måttlig, både 

när det gäller potentiella åtgärder och vattenkvalitet. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen för att sä-

kerställa fiskvägarnas funktion samt minska surhetstopparnas effekter med hjälp av avtappningspraxis. Den ekolo-

giska potentialen i Öjasjön är god, både när det gäller potentiella åtgärder och vattenkvalitet. Potentialen kan för-

bättras genom att säkerställa fiskvägarnas funktion. 

Kronoby å, Esse å, Purmo å och Kovjoki belastar sjöarna och därför är även de lindrigt eutrofierade. Vattnet i 

Larsmosjön visar på en måttlig status och i Öjasjön på en god status. När det gäller växtplankton visar Larsmosjön 

på en god status. Rekreationsanvändningen av sjöarna är intensiv och det fiskeriekonomiska värdet är stort. I sjön 
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förekommer bland annat gös. Fiskvägarna har ökat sjöarnas fiskeriekonomiska betydelse. Fiskbeståndet i båda 

sjöarna återspeglar en utmärkt status. Det största hotet mot sjöarnas vattenkvalitet och ekologiska status är den 

surhet som tidvis kommer med åarna, som fiskbeståndet i sjöarna, till exempel gös, siklöja och lake, är känsliga 

för. Den senaste omfattande fiskdöden observerades vintern 2006–2007. Döda fiskar observerades också vintern 

2019–2020. Spridningen av surheten och upptagningsområdets influensområde påverkas förutom av vattenfö-

ringen i åarna även av respektive regleringspraxis. 

Bedömning: Esse å, Esse ås nedre lopp och Välijoki har måttlig och Kurejoki otillfredsställande ekologisk pot-

ential. Öjasjön har god och Larsmosjön måttlig ekologisk potential (bild 10.2.1).   

10.2.3 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. 

Avrinningsområdena för vattendragen i planeringsområdet domineras av torv och vattendragen är humushal-

tiga, vilket ökar kvicksilverhalten i fiskarna. Enligt mätningar överskrids kvalitetsnormen för kvicksilver i fisk i Kaar-

tunen (tabell 10.2.3). Dessutom har 40 förekomster en sämre kemisk status än god på grund av risken för lång-

väga transport av kvicksilver och naturförhållandena. I två förekomster har kvicksilverhalten på basis av mätningar 

(Alajärvi, Esse å) och tillsammans med en bedömning utifrån vattendraget ovanför (Kaartusenpuro) så hög att den 

måste hållas under uppsikt. På basis av mätningarna underskrider halterna gränsvärdet i tre förekomster och även 

i tre förekomster på basis av naturförhållandena.  

På grund av den mer gynnsamma surhetsperioden överskreds inte miljökvalitetsnormerna för kadmium eller 

nickel för någon å. Surhetsförhållandena i Kovjoki var dock värre än i de övriga vattendragen och på grund av upp-

repade låga pH-värden uppskattades gränsvärdena för kadmiumhalterna. I Bäckbybäcken var kadmiumhalterna 

så höga att de bör hållas under uppsikt.  

När det gäller kvalitetsnormerna känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några förändringar i 

kvicksilverhalten i fisk i förhållande till gränsvärdena. Däremot skedde en avsevärd förbättring när det gäller tung-

metaller från sura sulfatjordar på grund av den tidigare mer gynnsamma surhetsperioden. Kadmiumhalterna i 

Purmo å och Bäckbybäcken (bör hållas under uppsikt) sjönk under gränsvärdet för miljökvalitetsnormen. För fem 

åförekomster (Dalasbäcken, Hyvudsjöbäcken, Narsbäcken, Nådjärvbäcken och Särsbäcken) bedömdes halterna 

av kadmium och nickel ha sjunkit under gränsvärdena. Det finns ingen uppmätt information om förändringen, utan 

bedömningen bygger på att surhetstillståndet har mildrats. Minskningen av surhetsskadorna och därmed de nega-

tiva effekterna av höga metallhalter beror i huvudsak på gynnsamma väderförhållanden. Det finns dock fortfarande 

en risk för försurning i vattendragen. Den kemiska statusen i Larsmosjön förbättrades när det gäller kadmium av 

metodologiska skäl, eftersom halterna av sediment inte längre beaktas och vattenhalterna inte kan uppskattas 

överskrida gränsvärdena. Förändringarna i den kemiska statusen påverkade inte, eftersom alla förekomster klassi-

ficeras som sämre än bra på grund av PBDE-föreningar. 

 

Tabell 10.2.3 Ytvatten i Larsmo-Öjasjöns planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som försämrar 

vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till överskrid-

ningen. 

Namn Åtgärdsprogramom-

råde 

Ämne som försämrar 

statusen mest 

Halten av ämnet som försäm-

rar statusen (gränsvärde 

inom parentes) 

Huvudsaklig orsak till 

att halten av ämnet 

överskrids 

Kaartunen Vattendrag som mynnar 

ut i Larsmo-Öjasjön 

Kvicksilver (Hg) 0,23 mg/kg (0,2 mg/kg) risk för fjärrtransport 

samt naturförhållanden 

Lappajärvi Vattendrag som mynnar 
ut i Larsmo-Öjasjön 

Bromerade difenyletrar 0,15 µg/l (0,0085 µg/l) fjärrtransport 

10.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring   

I vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön klassificerades sammanlagt 44 vattenförekomster under den andra 

planeringsperioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för 12 vattenförekomster med sämre än 

god status. Inget av dessa uppnådde målet. Fyra vattenförekomster klassificerades inte alls.  
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10.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje 
vattenvårdsperioden 

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu de betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts, men också det som orsakar 

det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan 

nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 10.3.1a pre-

senteras betydande tryck i planeringsområdet Larsmo-Öjasjön. Detaljerad information finns i datasystemet för vat-

tenförekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito).  

Tabell 10.3.1a Betydande tryck på de klassificerade vattenförekomsterna inom Larsmo-Öjasjöns planeringsområde. Vattenförekomsterna har 

indelats i sjöar och i åar och älvar samt deras antal sammanlagt (st.) har angetts. 

Betydande tryck Sjö Å/Älv Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  14  18  32  

Jordbruk  19 28  47 

Skogsbruk  17  27 44 

Nedfall  17 24  41 

Pälsdjursproduktion  7 18  25 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  7  12 19 

Kommunalt avloppsvatten  2 6 8 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenkraft - 4 4 

Hydrologisk förändring – övrig 1 - 1 

Hinder – översvämningsskydd  1 - 1 

Hinder – vattenkraft - 5 5 

Hinder – övrig  - 4 4 

Morfologiska förändringar – översvämnings-
skydd 

- 4 4 

Morfologisk förändring – övrig  - 8 8 

Hydromorfologisk förändring – övrig 6 - 6 

ÖVRIGA TRYCK    

Marktorrläggning av sura sulfatjordar  2  14 16 

Inre belastning eller övrig eutrofiering  5 -  5 

Övriga tryck orsakat av mänsklig verksamhet  2 - 2 

 

Målet är att bevara en god status eller en god ekologisk potential i 8 vattenförekomster (3 sjöar och 5 åar) (tabell 

10.3.1b). För andra är målet att uppnå en god status eller en god ekologisk potential.  

Tabell 10.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster inom Larsmo-Öjasjöns planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. De 

kraftigt modifierade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  

 Bevara hög 
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status  
efter 2027 

Har inte 
bedömts 

Å/Älv - 5 3 8 12 - 

Sjö - 3 8 9 - 1 

Sammanlagt - 8 11 17 12 1 

Inom planeringsområdet Larsmo-Öjasjön har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller god ekologisk 

potential:  

• Åar: Kovjoki, Purmo å, Norijoki, Kronoby å, Porasenjoki, Vieresjoki, Paaluoma, Kirsinpäkki, Bäckby-

bäcken, Huvudsjöbäcken, Raisjoki, Särsbäcken, Narsbäcken, Varisjoki, Dalasbäcken, Kaartusenpuro, 

Hoiskonpuro, Iiruunpuro och Nådjärvbäcken. 

• Sjöar: Larsmosjön, Hemsjön, Räyringinjärvi, Narssjön, Sexsjön, Porasjärvi, Purmosjön, Sääksjärvi, 

Palojärvi, Alajärvi, Haapajärvi, Lappajärvi, Rekijärvisjön, Evijärvi, Huvudsjön, Peckasjön och Kerttuanjärvi.  

• Konstgjorda sjöar och kraftigt modifierade vattendrag: Esse ås nedre lopp, Esse å, Kurejoki och 

Välijoki. 

Dessutom anses Kuninkaanjoki, Vindala å, Levijoki och Orasenjoki (Lohijoki) befinna sig i riskzonen för att få för-

sämrad status från en god status.  
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Eutrofieringen och belastningen av suspenderade ämnen försämrar statusen för nästan alla granskade åar och 

sjöar. Markens surhet försämrar statusen för Larsmo- och Öjasjön, Purmo å, Kovjoki, Esse å och Kronoby ås 

nedre lopp. Dessutom försämrar reglering, rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och många 

andra strukturella faktorer statusen i flera av de granskade vattenförekomsterna. I de övre delarna av åarna är 

torvproduktionen en betydande belastare och en karakteristisk belastare i området är även pälsdjursuppfödning. 

För att uppnå en god ekologisk status krävs följande i Larsmo-Öjasjön och de åar som mynnar ut i sjön: 

• Halten av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget måste vara klart lägre. I Lappajärvi av-

rinningsområde samt i flera av de mindre åarna i det nedre och mellersta loppet påverkas vanligtvis av 

jordbruket och punktbelastarna och när det gäller eutrofieringen skulle en god status kunna uppnås ge-

nom att minska fosforhalterna i vattendragen med 40–80 procent. I stora sjöar (Lappajärvi, Evijärvi och 

Alajärvi) är målnivån för minskningen av näringshalterna 20–30 procent. Målet med halterna av närings-

ämnen och klorofyll i de belastade sjöarna är en tydlig minskning (10–60 procent) och i synnerhet i källsjö-

arna en märkbar minskning av den organiska belastningen. I sjöar som lider av igenväxning blir det också 

fråga om restaureringar med flera mål. 

• Användningen av vattnet i Esse å som råvatten för bosättning bör tryggas under alla förhållanden. 

• Surhetstopparna ska minskas i vattendragen i det nedre loppet och samtidigt ska de höga metallhalterna i 

vattendraget minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och så att fiskbeståndet kan återställas i de 

delar av vattendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på grund av surheten. 

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig åtminstone i Esse ås och Kronoby ås 

huvudfåra och fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantningsområden. Möjligheterna till uppstigning och 

yngelproduktion för fiskar som stiger upp från Lappajärvi måste förbättras.  

• Dessutom måste man förbättra vandrings- eller lokalfiskbeståndens livsmöjligheter även i mindre åar. 

• Levnadsförhållandena och reproduktionsmöjligheterna för flodpärlmusslan i Esse å måste skyddas. 

• Fiskbeståndet i Lappajärvi ska vårdas på ett ekologiskt och fiskeriekonomiskt hållbart sätt. Även fiskbe-

ståndets struktur i andra sjöar bör göras sundare. 

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status ska för-

bättras där det är möjligt. 

• Åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen, ska tryggas och förbättras i synnerhet när 

det gäller att förbättra tillståndet i medelstora och små åar. 

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vat-

tendragsområdet 

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med 

utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i om-

rådet. Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

Statusmål för åar 

I några älvar i området har god status redan uppnåtts, även om den kan vara hotad. I dessa vattendrag förutsätter 

en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte 

ökas. I dessa floder är fåran och den strandnära zonen vanligtvis relativt nära naturtillstånd, men koncentration-

erna av näringsämnen och fasta partiklar kan vara förhöjda. Det strukturella tillståndet kan också kräva förbättring, 

till exempel avlägsnande av vandringshinder. Mål: minskning av halterna av näringsämnen och fasta partiklar med 

0–20 procent samt ombesörjande eller ökning av mångfalden i åar och älvar och tillhörande strandzon. En del av 

dem kan genom mindre åtgärder som minskar belastningen och sparar på strandnaturen till och med uppnå en 

utmärkt status. Till dessa vattendrag hör Orasenjoki (Lohijoki), Kuninkaanjoki, Levijoki, Vindala å och Poik-

kijoki. 

En del av de små och medelstora åarna belastas så mycket av jord- och skogsbruket, torvproduktionen och delvis 

också av till exempel pälsdjursuppfödning att god status inte har uppnåtts. Det kan också förekomma strukturella 

förändringar i åarna och i närheten av kusten kan det tidvis förekomma surhetsskador. Utöver näringshalterna är 

problemet med vattenkvaliteten och den ekologiska statusen ofta humus och (organiska) fasta partiklar. Åarna är 
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dock inte genomgående i dåligt skick och det krävs inte nödvändigtvis några stora åtgärder för att uppnå en god 

status. Mål: minska koncentrationerna av näringsämnen, fasta ämnen och humus med 20–50 procent. Den ekolo-

giska statusen kan också förbättras genom att öka och bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket 

också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. Till dessa vattendrag hör Kronoby å, Porasenjoki, Kaartu-

senpuro, Hoiskonpuro och Iiruunpuro. 

De mindre älvarna i Lappajärvi avrinningsområde samt i många mindre älvar i nedre och mellersta loppet belastas 

vanligtvis kraftigt av jordbruket och ofta också av punktbelastning, till exempel pälsdjursuppfödning. Den ekolo-

giska statusen för dessa är vanligtvis otillfredsställande eller till och med dålig. För att uppnå en god status i dessa 

åar krävs en tydlig minskning av näringsbelastningen. I dessa åar finns också strukturella förändringar, till exempel 

rensningar och dammar som försämrar den ekologiska statusen. Å andra sidan kan en belastad å också vara i 

närheten av god status om fåran och stränderna är i naturtillstånd. Mål: I de flesta åförekomster i nedre och mel-

lersta loppet skulle en god status när det gäller eutrofieringen kunna uppnås genom att minska fosforhalten med 

40–80 procent. Samtidigt skulle också belastningen av suspenderade ämnen minska och vattenkvaliteten skulle 

inte längre utgöra ett hinder för god status. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka och be-

vara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. Det finns 

ganska lite information om många av åarna i denna grupp och därför behövs också tilläggsutredningar. Dessa vat-

tenförekomster är Kirsinpäkki, Vieresjoki, Paaluoma, Raisjoki, Norijoki, Varisjoki och Särsbäcken. 

Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord är surheten. Statusen för dessa åar är i regel 

endast otillfredsställande-dålig. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynnsamma tecken i 

utvecklingen, men det kan handla om gynnsamma förhållanden, eftersom det grundläggande problemet inte har 

försvunnit. För att förbättra statusen i detta område krävs i första hand att försurningen minskas samt i andra hand 

att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras. Genom att lindra surhetsskadorna minskar man också 

halterna av skadliga metaller. Mål: ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av fosforhal-

terna med 30–60 procent samt restaurering av åar efter behov. Till dessa vattendrag hör Kovjoki, Dalasbäcken, 

Purmo å, Narsbäcken, Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken och Huvudsjöbäcken.   

Statusmål för sjöar 

Det största problemet i Lappajärvi är eutrofieringen och dess konsekvenser, såsom algblomningar och föränd-

ringar i fiskbeståndet. Att döma av halterna av näringsämnen och klorofyll är Lappajärvi inte långt från god status, 

men för Lappajärvi är målvärdena inte tillräckligt hårda. Det är möjligt och troligt att sjön under årtiondenas lopp 

har blivit mer humusrik, vilket påverkar klassificeringen genom typindelningen av sjön. Målet bör också vara halter 

som är lägre än gränsen mellan god och måttlig (P-halt 20 µg/l). Mål: Minskning av näringshalterna och klorofyll-

halterna (10–20 procent), att problemen med alger upphör eller blir mer sällsynta samt ett livskraftigt och 

mångsidigt fiskbestånd. Man måste också förhindra att vattnet i sjön blir mörkare. 

Evijärvis status påverkas av näringsbelastningen i avrinningsområdet i närheten, kvaliteten på vattnet som kom-

mer från Välijoki och regleringen av sjön, som bidrar till att försämra syretillståndet i vikarna under vintern. När det 

gäller klorofyll- och näringshalterna och vattenvegetationen ligger sjön på målvärdena. Evijärvi är grund och laby-

rintartad, vilket gör att vattnets svaga utbyte utsätter sjön för bland annat syrebrist och algblomningar. Mål: En 

minskning av näringsbelastningen med cirka 10 procent och en utveckling av regleringspraxisen för att minska sy-

reproblemen i vikarna och öka vattenutbytet. 

Alajärvi belastas av jord- och skogsbruk, avloppsvatten från bosättning och bland annat torvproduktion. Dessutom 

har betydelsen av intern belastning varit stor. Statusen för Alajärvi har dock förbättrats tydligt under hela 2000-

talet, siktdjupet har ökat något, klorofyllvärdena har redan uppnått en god status och blomningarna av blågrönal-

ger har blivit glesare. Det är möjligt att uppnå en god status genom att minska den externa och interna belast-

ningen. Mål: Ett livskraftigt och mångsidigt fiskbestånd, en märkbar minskning av algblomningarna, en minskning 

av näringshalterna (20–30 procent). I Alajärvi måste man också göra en insats för att minska den interna belast-

ningen, eftersom den har stor betydelse i sjön.  
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Endast några få sjöar i området har god status eller nära det. För att upprätthålla eller förbättra den goda ekolo-

giska statusen i dessa sjöar krävs det att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. Sta-

tusen måste också övervakas, eftersom den kan vara hotad. Mål: Inga åtgärder som försämrar statusen i avrin-

ningsområdet samt användning och skötsel av fiskbeståndet och strandzonen i sjöarna på ett sätt som främjar sta-

tusmålen. Dessa sjöar är Kaartunen, Ojajärvi och sannolikt även Iiruunjärvi. 

Huvudparten av sjöarna i åtgärdsområdet är ganska små i varierande grad, en del är kraftigt belastade av jord- 

och skogsbruket samt utsätts för punktbelastning från avloppsvatten. Sjöarnas ekologiska status är måttlig eller 

otillfredsställande och en del har man lite eller ingen information om alls. Sjöarna i källorna har relativt sett den 

bästa ekologiska statusen i sitt avrinningsområde. Det största problemet med dessa är organisk belastning och 

långvariga förändringar som kan ha lett till långsam förorening, igenväxning samt ökad vattenvegetation och syre-

problem. Näringsämnen eller till exempel algblomningar är inte nödvändigtvis det största problemet. En del håller 

på att växa igen av naturliga eller/och historiska orsaker (sänkningar av sjöar), men vanligtvis har eutrofieringen 

och belastningen av fasta partiklar påskyndat utvecklingen. Grunda sjöar som växer igen kan å andra sidan ha ett 

värde för fågellivet eller viltvården, vilket det finns anledning att ta hänsyn till. En del av sjöarna har relativt dålig 

status om de utsätts för kraftig belastning från jord- och skogsbruket och till exempel torvproduktion eller päls-

djursuppfödning. Mål: En tydlig minskning av närings- och klorofyllhalterna (10–60 procent) i de belastade sjöarna 

(Purmonjärvi, Palojärvi, Sexsjön, Narssjön, Kerttuanjärvi, Huvudsjön, Hemsjön, Rekijärvsjön, Peckasjön, 

Räyringinjärvi och Sääksjärvi) samt en märkbar minskning av den organiska belastningen i synnerhet i källsjö-

arna, i sjöar som lider av igenväxning (Haapajärvi, Porasjärvi, Iso-Räyrinki), minskning av belastningen av nä-

ringsämnen och fasta partiklar samt restaureringar med flera mål. 

Statusmål för kraftigt modifierade vattendrag  

I kraftigt modifierade Esse å är konsekvenserna av vattenbyggande och reglering betydande. Även i dessa åar är 

det viktigt att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar och att förhindra surhetstoppar bidrar till att 

förbättra statusen även i Esse å, men den största faktorn som påverkar den ekologiska statusen är den kvantita-

tiva och kvalitativa försämring av livsmiljöerna som orsakas av vattenbyggande. I dessa åförekomster kräver upp-

nåendet av en god ekologisk potential att målen för vattenvården samordnas med de ramvillkor som gäller för 

krafthushållningen och översvämningsskyddet. Det särskilda målet är att trygga älvens NATURA-värden, vilket 

förutsätter att man tryggar livs- och fortplantningsmöjligheterna för flodpärlmusslan. Metoderna för det är restaure-

ringar av livsmiljöer, utvärdering av regleringspraxisen samt tryggande av värdarten öringens livscykel. Mål: Re-

staurering av forsar och lekområden, 7 fiskvägar, konstruktioner för vandring nedströms, överflyttningar och ut-

planteringar av havsöring och -lax samt minskning av effekterna av kravisöversvämningar. Minskning av närings-

halterna med 0–10 procent under en längre period med pH-minimum över 5,5  

Även i Kurejoki och Välijoki är konsekvenserna av vattenbyggande, reglering och andra miljöförändringar mer 

betydande än andra belastningar. Det är viktigare att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i 

Kurejoki än i Välijoki. Uppnåendet av en god ekologisk potential kräver att målen för vattenvården samordnas med 

de ramvillkor för användningen av vattendragen, inbegripet för krafthushållningen och översvämningsskyddet. De 

föreslagna åtgärderna omfattar utökning av fiskarnas förekomst- och fortplantningsområden och byggande av fisk-

vägar. Mål: Restaurering av forsar och bevattning av fåror med lågt vatten (Kurejoki), fiskvägar med konstruktioner 

för vandring nedströms, utplantering av ädelfiskbestånd (inkl. kräfta) samt utveckling av korttidsregleringen i en 

ekologiskt mindre skadlig riktning. I Kurejoki dessutom minskning av halterna av näringsämnen och suspenderade 

ämnen (50 procent).  

Problemen i Larsmo- och Öjasjön har huvudsakligen att göra med vattenkvaliteten, i synnerhet surhetsrisken. 

Vattenkvaliteten i sjöarna bestäms huvudsakligen utifrån de åar som mynnar ut i dem. Sjöarnas ekologiska status 

är ganska god, till exempel är fiskbeståndet i sjöarna ganska mångsidigt och fiskbeståndets levnadsmöjligheter 

har förbättrats efter att fiskvägarna blivit färdiga. Öjasjön har målstatus. Regleringen av sjöarna är ganska begrän-

sad. Det största hotet är de tidvisa surhetsproblem som orsakas av åvatten som kommer från alunjordar. Mål: 

Tryggandet av fiskbeståndets livsmöjligheter genom att säkerställa fiskvägarnas funktion, pH-minimum över 5,5 
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under en längre period, en minskning av näringshalterna med 0–10 procent samt utveckling av regleringspraxisen 

så att särskilt effekten av sura perioder minimeras.  

10.4 Åtgärder inom vattenvården  

10.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I avrinningsområdet för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är samhällenas andel av den totala fosforbe-

lastningen i vattendragen cirka en procent och andelen av kvävebelastningen cirka 2 procent. Dessutom förbrukar 

belastningen från reningsverken syrelager i närliggande vattendrag och försämrar vattendragens hygieniska sta-

tus. Via samhällenas vattenreningsverk kommer även skadliga ämnen, såsom metaller, organiska miljögifter och 

läkemedel, in i vattendragen. Glesbyggdens andel av belastningen är cirka 7 procent för totalfosfor och cirka 3 

procent för totalkväve. 

Antalet åtgärder och de kostnader de medför för samhällena och glesbebyggelsen i Larsmo-Öjasjöns vattendrags-

område med flera 2022–2027 presenteras i tabell 10.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder 

och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toi-

menpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåt-

gärder för 2022–2027) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De föreslagna vattenvårdsåtgärderna för samhällen och glesbebyggelse i vattendrag som mynnar ut i Lar-

smo-Öjasjön är: 

Behandling av avloppsvatten i vattenreningsverken (Drift och underhåll av anläggningarna): Föreslagna 

rekommendationer för antalet åtgärder i samhällena gällande användningen och underhållet av anläggningarna för 

17 165 invånare.  

Stängning av avloppsreningsverk och centralisering av behandlingen av avloppsvatten har föreslagits som 

en åtgärd och personekvivalenten för den uppskattade mängden är 3150. 

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: saneringar av 9 anläggningar 

i planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom om-

rådet för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera 

sina nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 2560 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 2502 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Tabell 10.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Larsmo-Öjasjöns planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 17 165 Invånare (inv) - 2 712 000 € 2 712 000 € 

Stängning av reningsverk och centralisering 

av behandling av avloppsvatten 

3150 PE * * * 

Minskning av läckvatten från avlopp och 
systematisk avveckling av kombinerade  

avloppssystem 

9 Anläggningar som 
ska saneras (antal) 

837 000 € - 46 000 € 
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Tabell 10.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Larsmo-Öjasjöns planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kost-

nader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

2560 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

19 788 000 € - 1 201 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika 

behandlingsanläggningar för  
avloppsvatten 

2502 Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 
 985 000 € 985 000 € 

Pälsproduktion 

År 2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för 

vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i vattendragsområden nära kusten. 

Man har inte kunnat bedöma pälsfarmernas produktionsuppgifter med nödvändig regional precision och därför be-

handlas näringen och behovet av åtgärder inom den som en helhet i avsnittet om Österbottens kust och små vat-

tendrag, kapitel 15.4.1. Endast antalet gårdar har kunnat bedömas på planeringsområdesnivå.  

Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, 

turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på päls-

farmer: För vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön föreslås rådgivning för cirka 70 gårdar per år. Det före-

slås att alla pälsdjursgårdar i området ska delta i samrådet tre gånger mellan 2022 och 2027. Den årliga kostna-

den för åtgärden uppskattas till cirka 28 000 euro.  

Andra åtgärder rörande pälsproduktion presenteras i avsnittet om Österbottens kust och små vattendrag, 

kapitel 15.4.1. 

Jordbruk  

I avrinningsområdet för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön kommer den största näringsbelastningen på 

vattendragen från åkerbruket. För att uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man på dessa om-

råden förbättrar näringsämnesåtervinningen och betydligt minskar näringsbelastningen. I Larsmo-Öjasjöns vatten-

dragsområde är jordbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 59 procent och av kväve-

belastningen cirka 51 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde 2022–2027 presente-

ras i tabell 10.4.1c nedan. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i gui-

den: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De föreslagna åtgärderna för vattenvård inom jordbruket för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 

och deras antal är när det gäller de kompletterande åtgärdernas del: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås åtgärder på 95 procent av torvåkrarnas totalta 

åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 7600 ha.  

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 12 400 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 6200 hektar. 
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Investeringar i bearbetning av gödsel: För området föreslås 12 nya avskiljningsanläggningar och en ny bio-

gasanläggning. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 275 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet. 

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 11 200 hektar per år. 

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att tre projekt genomförs i vattenplaneringsområdet under 

vattenvårdsperioden. 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 80 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.  

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 1100 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 670 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter breda zoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 410 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 42 100 ha.  

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att sammanlagt cirka 700 

hektar näringsämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 800 hektar. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 6500 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

 

Tabell 10.4.1c Antalet kompletterande åtgärder inom jordbruket under planeringsperioden 2022–2027 i vattendragen som mynnar ut i Larsmo-

Öjasjön samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i bruk  7600 ha/år  - 2 663 000 € 2 663 000 € 

Minskning av användning av  
växtskyddsmedel och ekologiskt odlad åker  

12 400 ha/år   - 1 984 000 € 1 984 000 € 

Fånggrödor 6200 ha/år - 620 000 € 620 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 13 utrustning/anläggning, 
antal/period 

2 100 000 € - 182 000 € 

Bearbetning av gödsel  275 000 kubik/år  - 550 000 € 550 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 11 200 ha/år  - 392 000 € 392 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning  
(antalet projekt)  

3 Antalet projekt/period 275 000 €  - 24 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  80 ha/period 1 102 000 € 37 000 € 132 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  
mångfaldsväxter  

1100 ha/år  -  164 000 €  164 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  670 ha/år  - 235 000 € 235 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket 410 pers./år  - 217 000 € 217 000 € 

Växttäcke under vintern 42 100 ha/år   - 2 105 000 € 2 105 000 € 

Återvinning av näringsämnen och organiskt 
material (inkl. gödsel)  

700 ha/år  - 25 000 € 25 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som redan 
är i bruk  

800 ha/period  2 208 000 € 56 000 € 248 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket 

(gips, strukturkalk och fibrer) 

6500 ha   2 550 000 € - 556 000 € 
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Markbunden försurning 

Markens surhet påverkar särskilt avrinningsområdenas nedre lopp. Att på ett effektivt sätt rikta in vattenvårdsåt-

gärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för att uppnå statusmålen för vattendragen. 

Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in åtgär-

derna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, torvpro-

duktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olägenheter för vattendragen som orsakas av 

sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i vattendragsområdet för vattendrag som myn-

nar ut i Larsmo-Öjasjön 2022–2027 presenteras i tabell 10.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning 

och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, ve-

sienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De föreslagna åtgärderna för bekämpning av Markbunden försurning i vattendrag som mynnar ut i Lar-

smo-Öjasjön är: 

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 3700 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 19 000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 15 000 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) 

på sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Riskkartläggningar planeras årligen på en areal på 6700 hek-

tar. 

Tabell 10.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet under planeringsperioden 2022–2027 i vattendragen som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 

samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings 

kostnader  

sammanlagt  

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 3700 ha/år - 241 000 € 241 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen 
av surhet 

19 000 ha - 2 850 000 € 2 850 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av  
reglerad dränering och bevattning i bekämpningen av  
surhet 

15 000 ha/period 65 518 000 € 3 000 000 € 8 689 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 6700 ha/år - 168 000 € 168 000 € 

Skogsbruk 

I avrinningsområdet för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är skogsbrukets andel av den totala fosforbe-

lastningen i vattendragen i området cirka 31 procent och andelen av den totala kvävebelastningen cirka 37 pro-

cent.  

I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbruket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis över-

vägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jord-

månens erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för när-

varande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att förebygga erosion och begränsa drivande 

fasta partiklar används vid iståndsättningsdikning åtgärder som bland annat dikesavbrott, slamgropar, grunddam-

mar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilningsfält. I samband med föryngringsavverkning, markbered-
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ning och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markberedningsmetoder och sedimenterings-

bassänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detal-

jerad inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det att man, i stigande grad, överväger 

skogsbruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både 

skogarnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. I det här programmet har åtgärderna 

planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogsareal. I samband med genomförandet av åtgärderna 

görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för åtgärderna inom skogsbruket i vattendragsområdet för vattendrag som 

mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 2022–2027 presenteras i tabell 10.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och 

motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 

2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De föreslagna åtgärderna för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön föreslås åtgärder på sammanlagt cirka 5783 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 252 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller objekt som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Åtgärder före-

slås för ett område på cirka 1151 ha årligen och sammanlagt cirka 51 vattenskyddskonstruktioner. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: Det föreslås att åtgärden genomförs heltäckande inom hela åt-

gärdsprogrammets område. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 68 markägare per år. 

Tabell 10.4.1e Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket under planeringsperioden 2022–2027 i vattendragen som mynnar ut i Larsmo-

Öjasjön samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings- 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader 

sammanlagt 

Kostna-

der  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättnings- 

dikningar som en del av myrskogsvården 
5783 ha/period 434 000 € 29 000 € 67 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  254 ha/period 1 082 000 €  14 000 € 108 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  1151 ha/år  - 9000 € 9000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  51 
st. vattenskydds- 
konstruktion/period 

92 000 € - 8000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket  68 pers./år - 12 000 € 12 000 € 

 
  



150 

Torvproduktion  

I avrinningsområdet för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är torvproduktionens andel av den totala fos-

forbelastningen i vattendragen i området cirka en procent och andelen av den totala kvävebelastningen cirka två 

procent. I avrinningsområdet finns fortfarande flera torvproduktionsområden, även om verksamheten har minskat 

under de senaste åren och kommer att minska ytterligare. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för åtgärderna inom torvproduktionen i vattendragsområdet för vattendrag 

som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 2022–2027 presenteras i tabell 10.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvprodukt-

ionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suun-

nittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De föreslagna åtgärderna inom torvproduktionen för vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 1575 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) 1514 ha. Numera används cirka 2996 hektar översilningsfält i Larsmo-Öjasjöns 

åtgärdsplaneringsområde och före utgången av 2027 täcker ytavrinningen uppskattningsvis 3089 hektar. Vegetat-

ionsfälten används i fortsättningen främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som tas ur produktion när 

det inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 900 ha vegetationsmark föreslås (med och utan pump-

ning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 3990 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 3990 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det.  

Tabell 10.4.1f Antalet åtgärder inom torvproduktion under planeringsperioden 2022–2027 i vattendragen som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön samt 

kostnader för åtgärderna.  

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostna-

der  

per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 492 Produktionsområden ha - 18 000 € 18 000 € 

Vegetationsfält/våtmark, pumpning 408 Produktionsområden ha - 20 000 € 20 000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 1443 Produktionsområden ha - 72 000 € 72 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 132 Produktionsområden ha - 2 000 € 2 000 € 

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 137 Produktionsområden ha - 2 000 € 2 000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 1377 Produktionsområden ha - 69 000 € 69 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 3990 Produktionsområden ha - 415 000 € 415 000 € 

Reglering av vattenföring 3990 Produktionsområden ha - 32 000 € 32 000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar  

Ett centralt mål för restaureringen av vattendrag i enlighet med planeringen av vattenvården är att förbättra vatten-

dragens ekologiska status. Vattendrag restaureras och vårdas även för att återställa och bevara bland annat vat-

ten- och strandnatur, rekreationsmöjligheter, fiskbestånd och värdefulla landskap. För att uppnå bestående resul-

tat av vattnens status ska åtgärder vidtas både i avrinningsområdet och i själva vattendraget. Iståndsättningen av 

vattendrag förutsätter i allmänhet tillstånd enligt vattenlagen. Vid iståndsättning av eutrofa sjöar och vikar är det 
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ofta också fråga om minskning av den s.k. interna belastningen. För att uppnå god status fordras då att både den 

yttre och den inre belastningen minskas. 

Målet för iståndsättningen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och 

övriga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning. 

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Larsmo-Öjasjöns 

åtgärdsplaneringsområde och deras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 10.4.1g. Tabellen visar kostna-

derna för åtgärderna. Utbudet av åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för 

åtgärderna presenteras i guiden: Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimen-

piteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Underlättande av fiskvandringen 

Åtgärder som syftar till att underlätta fiskvandringen har föreslagits för Vindala å, Kurejoki, Kronoby å, Purmo å, 

Kortesjärvis utlopp, Kerttuanjärvis utlopp och Esse å. Vindala å har kartlagts och problempunkter har identifierats: 

Det föreslås att 3 låga (<1 m) vandringshinder avlägsnas och att förutsättningarna för yngelproduktion förbättras 

genom att man bygger lekgrusbäddar och yngelstenar för laxfiskar. I Kurejoki föreslås det planering och genomfö-

rande vid regleringsdammen i Alajärvi, regleringsdammen vid ett kraftverk och en betongdamm för att underlätta 

fiskvandringen. Ovan nämnda restaureringsobjekt i Kurejoki med en fallhöjd på 1–5 m beskrivs närmare i rappor-

ten Sivil (2014). Vid dammen vid Sandkulla kraftverk i Kronoby å i Terjärv (fallhöjd 1–5 m) föreslås det att alternati-

ven för åtgärder för att underlätta fiskvandringen utreds och planeras. Dessutom föreslås en plan för dammarna i 

Åminne och Biskop i Kronoby å för att underlätta fiskvandringen. I Purmo å föreslås en utredning om en åtgärd 

som underlättar fiskvandringen med fyra totalhinder för fiskvandringen (Slipforsen, Stamparinkoski, Hällforsen och 

Bergforsen). För dammen vid Kortesjärvis utlopp i Varisjoki avrinningsområde föreslås en utredning om en åtgärd 

som underlättar fiskvandringen. För regleringsdammen i Kerttuanjärvi föreslås en åtgärd som underlättar fiskarnas 

vandring. Det föreslås att fiskarnas vandring förbi fem kraftverksdammar i Esse ås huvudfåra (Värnum, Hattarfors, 

Finnholm, Björkfors, Kattilakoski) utreds, planeras och genomförs. För Esse ås två dammar (Herrfors och Lång-

fors) samt för Hanhikoski damm i Välijoki föreslås en utredning av åtgärder som underlättar fiskvandringen. Av 

ovan nämnda dammar har Herrfors och Finnholm en fallhöjd på 1–5 m och de övriga dammarna mer. En förbätt-

ring av laxfiskarnas livsmöjligheter gynnar också den hotade flodpärlmusslan i Esse å. Man kontrollerar hur de be-

fintliga fiskvägarna i Larsmosjön och Öjasjön fungerar. 
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Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Det föreslås att restaureringar av livsmiljöer genomförs i Esse å och Kurejoki. Den ekologiska restaureringen av 

forsen Bärklarsfors i Esse ås nedre lopp omfattar stenläggning av forsen och byggande av lekgrusbäddar. Restau-

reringen av området på cirka 3 ha i Esse ås åvattenförekomst har planerats i samband med projektet Freshabit, 

inbegripet restaurering av lekområden och utplantering av fisk med beaktande av flodpärlmusslan. För Kurejoki 

föreslås det restaurering av en fors och planering och genomförande av grusläggning med utgångspunkt i en för-

studie (Sivil 2014). 

Restaureringar av livsmiljöer i små strömmande vatten (avrinningsområde <200 km²) har föreslagits som om-

rådesåtgärder. Objekten (3 st.) väljs utifrån förstudien, varefter planeringen och genomförandet följs upp. Restau-

rering av livsmiljöer i små strömmande vatten föreslås för bäckar i området som behöver restaureras. Restaurering 

av livsmiljön i bäcken föreslås i vattenförekomster som mynnar ut i Esse å och Evijärvi vid namn Bäckbybäcken, 

Kirsinpäkki och Nådjärvbäcken samt Dalasbäcken som mynnar ut i Kovjoki. Även i Vindala å, Poikkijoki, Kunin-

kaanjoki och Lohijoki i Lappajärvi avrinningsområde föreslås restaureringar av livsmiljön i bäcken. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

I de största sjöarna i området Alajärvi, Evijärvi och Lappajärvi föreslås restaureringar. Restaureringar har genom-

förts i alla sjöar under de senaste åren. Restaurering av små eutrofierade sjöar föreslås i Räyringinjärvi och Sääk-

sjärvi. 

Utveckling av regleringspraxisen 

För vattenförekomsterna i Esse ås nedre lopp och Esse å föreslås att regleringspraxisen utvecklas i syfte att 

minska de skadliga konsekvenserna av åtgärderna för bekämpning av kravis och förbättra fastigheternas strand-

skydd. För Kurejoki föreslås en åtgärd för att trygga ekosystemet och återställa så naturliga förhållanden som möj-

ligt. Målet för utvecklingen av regleringen av Hanhikoski kraftverk i Välijoki är att minska olägenheterna för vatten-

naturen och säkerställa att den framtida fiskvägen fungerar. Det föreslås att den nuvarande avtappningspraxisen 

för vattenförekomsterna i Larsmosjön och Öjasjön optimeras inom ramen för det nuvarande tillståndet för att 

minska variationerna i vattnets surhet och trygga alla fiskvägar i området. Inga kostnadskalkyler har lagts fram för 

ovan nämnda åtgärdsförslag. För Alajärvi, Evijärvi, Kerttuanjärvi och Lappajärvi föreslås det att regleringspraxisen 

utvecklas. Kostnadskalkylerna för åtgärden i fråga i tabellen nedan gäller Alajärvi, Evijärvi, Kerttuanjärvi och 

Lappajärvi. 

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster  

Åtgärder för att minska olägenheterna av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster föreslås för vattenföre-

komsten Peckasjön i Kronoby ås vattendragsområde. 
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Tabell 10.4.1g Åtgärderna för vattenbyggande, reglering och vattendragsrestaureringar under planeringsperioden åren 2022–2027 i vattendra-

gen som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd <1 m) 

5 Antalet konstruktioner 92 000 € - 6000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd 1–5 m) 

12 Antalet konstruktioner 970 000 € - 68 000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd >5 m)  

6 Antalet konstruktioner 4 049 000 € - 285 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

3 Antalet  
vattenförekomster 

150 000 € 4000 € 14 000 € 

Restaurering av livsmiljön i små  

strömmande vatten (avrinningsområde 
mindre än 200 km², regional åtgärd) 

3 Antalet  

vattenförekomster 

90 000 € 2000 € 9000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  

(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

8 Antalet  

vattenförekomster 

60 000 € - 4000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

3 Antalet  

vattenförekomster 

692 000 € 22 000 € 71 000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

2 Antalet  
vattenförekomster 

24 000 € - 2000 € 

Utveckling av reglering 9 Antalet  
vattenförekomster 

960 000 € - 138 000 € 

Minskning av skador i sjö-, å- och  

älvvattenförekomster orsakade av  
vattenbyggande 

1 Antalet  

vattenförekomster 
  kostnader har 

inte bedömts 

Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027: 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna (2018) identifierades inga områden med betydande 

översvämningsrisk i Esse å, Kronoby å, Kovjoki och Purmo å. Området Åminne-Ytteresse (Pedersöre) lyftes dock 

fram i Esse ås vattendragsområde och Kronoby tätort i Kronoby vattendragsområde i granskningen. Områdena 

föreslogs bli övriga områden med översvämningsrisk och närmare utredningar rekommenderades för områdena. 

Områdena uppfyllde dock inte kriterierna för områden med betydande översvämningsrisk (620/2010, 8 §). (Saarni-

aho & Rautio 2011; Lankinen m.fl. 2011; NTM-centralen i Södra Österbotten 2018). 

Åtgärder för att minska eventuella översvämningsrisker i vattendrag som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön är att ta 

hänsyn till översvämningar i planeringen av markanvändningen, att göra hydrologisk övervakning och utveckla 

hydrologisk modellering samt vid behov gör kompletterande översvämningskartläggningar. Lagstiftningen om han-

tering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera översvämningsris-

kerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av översvämningsrisker 

ska man beakta att de planerade åtgärderna inte i betydande grad får äventyra målen för och effekterna av de åt-

gärder som planerats och genomförts inom vattenvården. 
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11 Lappo ås avrinningsområde 

11.1 Inledning 

Lappo å – en livskraftig österbottnisk å  

Som vattendragsområde är Lappo ås vattendragsområde det tredje största i västra Finland med en areal på 4122 

km². Sjöprocenten är 2,92 (Ekholm 1993). För planeringen av vattenvården har 24 åförekomster och 25 sjövatten-

förekomster avgränsats som ytvattenförekomster i Lappo ås vattendragsområde. För klassificeringen av vattnen 

och bedömningen av egenskaperna har ytvattenförekomsterna vidare typbestämts bland annat utifrån sjöns 

areal/åns vattendragsområde samt vattendragsområdets egenskaper. 

Hur mår Lappo å?  

Lappo ås huvudfåra, Nurmo å, Kauhavanjoki samt många av de mindre åarna i området rinner genom jordbruks-

dominerade områden, vilket gör att belastningen från jordbruket är särskilt stor. I vattendragsområdenas källområ-

den betonas konsekvenserna av torvproduktionen och skogsbruket. De utdikade myrarnas andel av vattendrags-

områdena är stor. Det största problemet i nedre loppet och biflödena, såsom Kauhavanjoki, är dock surheten. Hu-

vudparten av åkrarna i det nedre loppet ligger på effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Åvattnet har till största delen 

en brunaktig färg. Vattnet har mörkare färg än Kauhavanjokis vatten. Vattnet i några små källflöden är relativt klart. 

Vattendragen i Lappo å är också recipientvatten från flera kommunala vattenreningsverk. Det finns också pälsfar-

mer i området. Lappo ås avrinningsområde är dessutom kraftigt bebyggt. En ganska stor del av åarna i åtgärds-

området har uppdämts, rensats, vallats in och rätats ut bland annat för behoven inom markdränering, översväm-

ningsskydd och krafthushållning, vilket har försämrat deras ekologiska status. I Lappo å, Nurmo å, Kauhavanjoki 

och Kätkänjoki finns det kraftverk. Lappo ås nedre lopp och Nurmo å har utsetts till kraftigt modifierade. Reglering-

ens inverkan syns i Nurmo ås källsjöar, de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula och i Nurmo å nedströms 

från dessa sjöar. Höga kvicksilverhalter i konstgjorda sjöar har tidigare begränsat fiskarnas användbarhet som 

föda. 

Relativt värdefull och välbevarad strömmande vattennatur finns främst i Lappo ås källflöden. Även en del rela-

tivt belastade åar har fåror som är relativt nära naturtillstånd, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, till och 

med när belastningen är relativt kraftig. I medelstora och framför allt små floder är fårornas och strandzonens till-

stånd också ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än näringsbelastningen.  

Hur kan man uppnå god status?  

För att uppnå en god ekologisk status krävs det att halten av näringsämnen och suspenderade ämnen i vattendra-

gen i Lappo ås avrinningsområde sänks och att surhetstopparna i de åar och älvar som lider av försurning lindras 

samt att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så att det inte förekommer fiskdöd och så att 

fiskbeståndet kan återställas i de vattendrag där det har försvunnit eller minskat på grund av surhet. Vandringsfis-

kar (sik, havsöring) och nejonöga ska kunna röra sig åtminstone i Perho ås huvudfåra och fiskarna ska ha tillräck-

ligt med fortplantningsområden. Livsmiljön för öring- och kräftbestånden i Lappo ås mellersta och nedre lopp 

måste förbättras. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status 

ska förbättras där det är möjligt. Fiskbeståndet i Kuortaneenjärvi och Kuorasjärvi ska vårdas på ett ekologiskt och 

fiskeriekonomiskt hållbart sätt. 
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Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vattendrags-

området. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med 

utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i Lappo å. 

Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

Hur påverkar åtgärderna?  

I Lappo ås vattendragsområde har man uppnått eller upprätthållit god ekologisk status i Kätkänjoki, Pahajoki, 

Lakajoki, Hakojoki och Salonjoki samt i Ponnenjärvi, Alavudenjärvi, Kuorasjärvi, Kauhajärvi, Kuotesjärvi, Iso Souk-

kajärvi, Menkijärvi, Vetämäjärvi, Akkojärvi och Iso Liesjärvi. Tiisijärvis och Iso Vehkajärvis status har bedömts vara 

utmärkt. Under den första vattenvårdperioden bedömdes det att man skulle uppnå en god status med hjälp av till-

äggsåtgärder senast 2015 även i Ekoluoma, Haapaluoma och Kuivasjärvi. För dessa förekomster uppnåddes inte 

statusmålet före 2021. Med de föreslagna åtgärderna för förvaltningsperioden 2022–2027 kan Lappo ås vatten-

drags ekologiska status förbättras. Förlängning fram till 2027 behövs i 14 vattenförekomster, nämligen: Kauhavan-

joki övre lopp, Hirvijoki (Lappo å), Allasjoki, Lappo ås nedre lopp, Ekoluoma, Haapaluoma, Kuivasjoki, Saarijärvi, 

Edesjärvenpuro, Hirvijärvi konstgjorda sjö, Iso Allasjärvi, Varpula konstgjorda sjö, Mulkkujärvi och Kuivasjärvi. Ef-

ter 2027 behövs det förlängning för Lappo ås nedersta lopp på grund av att naturförhållandena är övermäktiga, 

surhetsproblem i Haapojanluoma och Nurmo å på grund av övermäktiga naturförhållanden. Även för Kauhavan-

jokis nedre lopp, Hirvijoki (Lappo å), Allasjoki, Lappo ås nedre lopp, Ekoluoma, Haapaluoma, Kuivasjoki, Edesjär-

venpuro samt Hirvijärvi konstgjorda sjö, Iso Allasjärvi, Varpula konstgjorda sjö, Mulkkujärvi och Kuivasjärvi behövs 

det förlängning fram till slutet av 2027 för att kunna uppnå en god ekologisk status.  

11.1.1 Lappo ås älvdelegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Förhandlingsdelegationen för Lappo ås vattendragsområde inrättades den 2 september 1999. Syftet med delegat-

ionen är att förbättra vattnens status genom att främja vattenskyddet och förmedla miljörelaterad information till 

invånarna i Lappo ås vattendragsområde. Målet är att utöka samarbetet mellan olika aktörer och skapa förutsätt-

ningar för att utveckla rekreationsanvändningen, fisket och turismen i ett attraktivt vattendrag genom att samla om-

rådets resurser. Lappo ås delegation har gett stöd till utbildning om behandling av avloppsvatten i glesbygden och 

aktiverat människor att delta i utbildningen. Planerings- och rådgivningsprojekt rörande avloppsvatten har genom-

förts i alla kommuner i Lappo ås avrinningsområde. 

För att förbättra Kuortaneenjärvis status har tre miljöprojekt genomförts 2001–2006. Efter projekten i Kuortane-

enjärvi utarbetades ett sammandrag av projektens resultat och rekommendationer för fortsatta åtgärder (Rautio & 

Aaltonen 2006). Även i Kuorasjärvi har ett omfattande vattenskyddsprojekt genomförts 2005–2008 och vatten-

skyddsrekommendationer har utarbetats. År 2020 planeras ett utvecklingsprojekt för regleringen av Kuorasjärvi. 

Under 2022–2027 är avsikten också att det ska byggas en fiskväg i anslutning till Pouttu damm i Lappo för att 

trygga fiskvandringen. Restaureringar av sjöar eller restaureringsplaner har dessutom gjorts för bland annat 

Tiisijärvi, Menkijärvi, Ponnenjärvi, Kuhajärvi och Pääjärvi i Kauhava. Vattenskyddsprojekt i skogsområden har ge-

nomförts på flera platser i Lappo ås avrinningsområde. Utvecklingsmöjligheterna i Lappo ås övre lopp har utretts i 

utvecklingsprojektet för Lappo ås övre lopp (2005–2008), där man dessutom utarbetade en publikation med åt-

gärdsförslag (Ala-Karhu och Takala 2005). Möjligheterna att förbättra Lappo ås ekologiska status har i sin tur ut-

retts i ERUF-projekt i Lappo ås huvudfåra på delarna nedanför Kuortaneenjärvi samt i Kauhavanjoki ås avrinnings-

område. Projekten genomförs 2011–2014. I Menkijärvi och Pääjärvi i Kauhava har projekt för restaurering av sjöar 

pågått sedan 2019. I Alavudenjärvi i Alavo restaurerades sjöar 2018–2020. I Alavudenjärvi bedrevs vårdfiske, slåt-

ter av vattenväxter och muddring. Även i Housunjärvi i Alavo inleddes restaurering 2018 och i Pieni-Kaksipuolinen 

2019. I Vetämäjärvi i Alavo och Porraslampi i Kuortane har man restaurerat vattenväxter och torvflak från och med 

2020. Restaureringen av Vetämäjärvi planeras fortsätta fram till 2022. Även i Hirvijärvi i Lappo gjordes en belast-

ningskartläggning och en restaureringsplan för sjön 2020. 

Översiktsplaner för skyddszonerna har gjorts i Lappo ås avrinningsområde runt Kauhajärvi, i nedre och mel-

lersta delen av Lappo ås huvudfåra, i Alavudenjärviområdet, i Kuortaneenjärviområdet, i Nurmo ås område samt i 
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några separata objekt i Alahärmä och Ylihärmä i Kauhava. Översiktsplaner för våtmarker inom jordbruket har utar-

betats för Lappo ås vattendragsområde för de jordbruksdominerade områdena i Kuortane (med betoning i närom-

rådena kring Kuortaneenjärvi och Lappo ådal) och för området Alahärmä och Ylihärmä i Kauhava (området mellan 

Tuomisilta bro och Voltis samt jordbruksområdena i väst och Kauhavan alajoki) (Koivisto & Kullas 2011, Koivisto 

2012). För Lappo å gäller också användnings- och skötselplanerna för olika fiskeriområden (Nykarleby fiskeom-

råde, Lappo ås fiskeområde samt Alavo, Töysä och Kuortane fiskeområde). Vattenskyddsrekommendationerna för 

Lappo ås avrinningsområde presenteras förutom i publikationerna för ovan nämnda projekt till exempel i Södra 

Österbottens vattenförvaltningsprogram (Nuotio 2008). 

11.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Lappo å 

Lappo i Lappo ås vattendragsområde är ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Lappo å 

har historiska uppgifter om översvämningar sedan en lång tid tillbaka. År 1880 var ett riktigt översvämningsår och 

efter det började rensningarna av åar och älvar vara ganska omfattande på 1890-talet. Vid rensningarna i slutet av 

1800-talet och i mitten av 1900-talet förblev dock minskningseffekterna på översvämningarna tillfälliga. Samtidigt 

förvärrades översvämningarna i åns huvudfåra (Kujanpää 2002) av omfattande dikningar och dräneringar av våt-

mark i avrinningsområdet.  

På 1950-talet inleddes en omfattande planering av översvämningsskyddet under namnet Lappo ås reglerings-

arbeten. Arbetet har utförts stegvis. De huvudsakliga objekten har varit rensnings- och invallningsarbeten i Lappo 

å, byggande av konstgjorda sjöar och reglering av Nurmo ås källsjöar. Planens s.k. första skede omfattade regle-

ring av Nurmo ås källsjöar och byggande av Varpula konstgjorda sjö, rensning av Nurmo å samt invallning av 

Lappo ås östra del (Kujanpää 2002). Den andra fasen omfattade rensning av nedre delen av Kätkänjoki och regle-

ringen av Ranta-Töysänjärvi samt regleringen av Kätkänjärvi. Tredje fasen av regleringen av Lappo å omfattade 

byggandet av Hirvijärvi konstgjorda sjö samt invallningen av Löyhinki översvämningsområde. Fjärde fasen och 

förändringen under tredje fasen omfattade en höjning av Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar samt invallning 

av Ämppi och Haapoja. I projektet ingick dessutom reglering av Tiisijärvi, Hippi konstgjorda sjö, rensning av Lappo 

å samt byggande av Pouttu grunddamm. Femte fasen av regleringen av Lappo å omfattade rensning av Kauha-

vanjokis övre lopp och byggande av grunddammar. Utöver ovan nämnda projekt har man i Kauhavanjokis nedre 

lopp genomfört invallningsprojektet i Saarimaa som färdigställdes 1995 samt översvämningsskyddet för bosätt-

ningen och odlingsområdet i Pernå 2006.  

I regleringsplanen för Lappo å har man som dimensionerat flöde använt en vattenföring som motsvarar en 

översvämning som upprepas en gång på tjugo år (HQ 1/20 a). Sammanlagt har översvämningsskyddet i Lappo å 

efter 1950-talet genomförts i form av åtta vattenrättsliga projekt som har separata tillstånd enligt vattenlagen. I 

Lappo ås vattendragsområde finns det fortfarande cirka 700 ha oskyddade områden som hotas av översvämning. 

Vid översvämningar som är större än det dimensionerade flödet sprids vattnet dessutom till tidigare översväm-

ningsområden, varvid översvämningen kan öka till upp till 7 000 ha. Plötsliga isproppar kan också orsaka skador 

även på oförutsedda platser.  

Lappo identifierades som ett område med betydande översvämningsrisk (översvämning i vattendrag) i den 

preliminära bedömningen av översvämningsrisker 2011 och 2018. I det område som täcks av en mycket sällsynt 

översvämning (HQ 1/1 000 a) bor uppskattningsvis 811 personer (Förslag till plan för hantering av översvämnings-

riskerna i Lappo ås vattendragsområde 2022–2027). Skälen till beteckningen är följande: Ur allmän synpunkt 

ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet och långvariga avbrott i nödvändighetstjänsterna. Anled-

ningen var dessutom tidigare översvämningar och lokala specialförhållanden, såsom miljö- och kulturmiljöobjekt. 

2015 och 2016 kartlade man närmare objekt som kan skadas i Lappo och Kauhava och användes som utgångs-

punkt för den preliminära bedömningen. I Lappo ås vattendragsområde har man också identifierat ett annat om-

råde med översvämningsrisk, Nykarleby. Det andra området med översvämningsrisk bedöms inte ha några följder 

vid översvämning i ett vattendrag som är ogynnsamma ur allmän synpunkt, men det kan vara nödvändigt att pla-

nera och genomföra åtgärder för hantering av översvämningsrisker i dem.  

Kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker har utarbetats för Lappo ås avrinnings-

område 2012–2013 och de har uppdaterats till nödvändiga delar under 2019. Översvämningskartor finns i miljöför-

valtningens översvämningskarttjänst på adressen https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor.  

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor


157 

Förfarandet för hörande gällande förslaget till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappo å hölls den 

11 november 2020–14 maj 2021. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planen för hantering av översväm-

ningsrisker i december 2021. I planen presenteras kartläggning av översvämningsrisker och av skadebedöm-

ningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa samt beskrivning av myndighets-

verksamhet under en översvämningssituation. Avsikten är att den i fortsättningen ska fungera som en koordine-

rande handling för riskhanteringen i hela vattendragsområdet. Enligt dammsäkerhetslagen ska ägaren till en 

damm utreda den skaderisk som översvämningsrisken vid dammar som medför och dessutom ska räddningsmyn-

digheten med hjälp av ägaren av dammen göra upp en säkerhetsplan för dammen. I Lappo ås vattendragsområde 

har sådana handlingar upprättats för dammbrott i Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar. De största skadorna på 

grund av dammbrott skulle orsakas av bosättningen, vägnätet och kommunaltekniken i Nurmoområdet och Lappo. 

11.2 Vattnens status  

11.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar 

Lappo ås huvudfåra från Lappo till havet hör till de stora åarna och älvarna i torvmarker och huvudfåran ovanför ån 

ända till de stora åarna och älvarna på moar i Alavo (tabell 11.2.1a). Övriga åar i Lappo ås vattendrag hör till de 

medelstora åarna och älvarna på torv- eller momarker. Det finns relativt många åar i momarker, särskilt i Lappo ås 

källflöden. De minsta åarna hör till de små åarna i torvmarker. Av de stora biflödena hör Nurmo å till de medelstora 

åarna och älvarna i torvmarker och Kauhavanjoki till de medelstora åarna och älvarna i momarker. Endast en del 

av bäckarna i det lilla vattendragsområdet på 10–100 km2 är med i granskningen.  

Lappo ås huvudfåra, Nurmo å, Kauhavanjoki samt många av de mindre åarna i området rinner genom jord-

bruksdominerade områden, vilket gör att belastningen från jordbruket är särskilt stor. I vattendragsområdenas käll-

områden betonas konsekvenserna av torvproduktionen och skogsbruket. De utdikade myrarnas andel av vatten-

dragsområdena är stor. Det största problemet i nedre loppet och biflödena, såsom Kauhavanjoki, är dock sur-

heten. Huvudparten av åkrarna i det nedre loppet ligger på effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Åvattnet har till 

största delen en brunaktig färg. Vattnet har mörkare färg än Kauhavanjokis vatten. Vattnet i några små källflöden 

är relativt klart. Vattendragen i Lappo å är också recipientvatten från flera kommunala vattenreningsverk. Det finns 

också pälsfarmer i området. En ganska stor del av åarna i området har uppdämts, rensats, vallats in och rätats ut 

bland annat för behoven inom markdränering, översvämningsskydd och krafthushållning, vilket har försämrat de-

ras ekologiska status. I Lappo å, Nurmo å, Kauhavanjoki och Kätkänjoki finns det kraftverk. Lappo ås nedre lopp 

och Nurmo å har utsetts till kraftigt modifierade. 

Relativt värdefull och välbevarad strömmande vattennatur finns främst i Lappo ås källflöden. Även en del rela-

tivt belastade åar har fåror som är relativt nära naturtillstånd, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, till och 

med när belastningen är relativt kraftig. I medelstora och framför allt små floder är fårornas och strandzonens till-

stånd också ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än näringsbelastningen. 
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Tabell 11.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom Lappo ås avrinningsområde för åren 

2012–2017 (HERTTA 2020). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t  = åar/älvar 

på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum. − = har inte kunnat bedömas. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otill-

fredsställande, D = dålig. * = kraftigt modifierad. Keino = konstgjord. hymo = hydromorfologi.  

Namn Avgränsning Ytvat- 

ten-

typ 

Vatten 

kvalitet 

Total  

P, 

µg/l 

Total  

N, 

µg/l 

pH COD 

mg/l 

Fast  

sub-

stans, 

mg/l 

Fis-

kar 

Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Hymo 

Lappo ås  
nedersta del 

åmynning- 
Alahärmä 

St O 69 (O) 1900 
(O) 

4,8 
(O) 

26,9 12 M G O O 

Ekoluoma   Mt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Lappo ås 

nedre del 

Alahärmä-Lappo St M 67 (O) 1176 

(M) 

6,1 

(H) 

26,9 7 ‒ ‒ ‒ D 

Haapojan- 
luoma 

  Lt D 130 
(D) 

1850 
(O) 

5,7 
(G) 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Lappo ås  
mellersta del 

Lappo-Kuortane Sm O 73 (O) 1094 
(M) 

6,3 
(H) 

24,7 9,6 M H M O 

Lakajoki   Mt M 54 

(M) 

790 

(G) 

5,7 

(G) 

34 6,5 G ‒ ‒ H 

Lappo ås övre 
del 

ovanför  
Kuortane 

Sm M 54 
(M) 

965 
(M) 

6,4 
(H) 

22,7 4,8 ‒ ‒ ‒ H 

Kaarankajoki   Mm ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G ‒ ‒ H 

Tapaskan- 
luoma 

  Mt M 58 
(M) 

937 
(M) 

6,4 
(H) 

31 ‒ G ‒ ‒ H 

Kuivasjoki   Lt O 92 (D) 1178 
(M) 

6 (H) 34 8,5 ‒ ‒ ‒ G 

Pahajoki   Mm G 29 (G) 858 

(M) 

6,5 

(H) 

18,9 5,8 H G H H 

Edesjärvi 

bäcken 

  Lt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Kauhavanjoki 
ås nedre del 

Lappo å-Hirvijoki 
åmynning 

Mm O 73 (O) 2197 
(O) 

4,7 
(D) 

33 25,7 ‒ ‒ M M 

Kauhavanjoki 
ås övre del 

Hirvijoki åmynning-
Kauhajärvi 

Mt O 87 (O) 1388 
(M) 

4,5 
(D) 

37,9 16,4 ‒ H G M 

Hirvijoki 

(Lappo) 

  Lt O 98 (D) 1592 

(O) 

5,3 

(M) 

42,2 21,3 ‒ G M H 

Kätkänjoki   Mt M 59 
(M) 

888 
(G) 

6,4 
(H) 

24,4 4,9 G H G M 

Salonjoki   Lt G 53 
(M) 

570 
(G) 

‒ ‒ 12,3 H H M H 

Töysänjoki   Mm M 69 (O) 925 

(M) 

6,2 

(H) 

21,3 4 M ‒ ‒ G 

Hakojoki   Mm ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ M ‒ ‒ H 

Nurmonjoki*   Mt O 77 (O) 1335 

(M) 

5,8 

(H) 

30,3 12,1 ‒ ‒ ‒ D 

Dikessträckan 

mellan Tiisijärvi 
-Hirvijärvi* 

  Lt M 34 (G) 889 

(G) 

4,8 

(M) 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Keino 

Haapaluoma   Mt O 109 

(D) 

1422 

(M) 

5,5 

(M) 

46,6 9,4 ‒ ‒ ‒ M 

Kuorasluoma   Mt ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ G 

Allasjoki   Lt M 56 (O) 1121 

(M) 

6,1 

(H) 

25,7 6,5 ‒ ‒ ‒ G 

Lappo ås huvudfåra: Den ekologiska statusen för Lappo ås huvudfåra och de biflöden som mynnar ut i ån påver-

kas av såväl vattenbyggande och diffus belastning som belastning från sura sulfatjordar. Lappo å rinner genom ett 

stort översvämningsområde i den övre delen av huvudfåran och bildar ett långt lugnvattenliknande parti med 

mycket liten fallhöjd. Naturtillståndet i både huvudfårans delar och biflödena har ändrats genom rensning, invall-

ning och uträtning, vilket har försämrat deras ekologiska status ytterligare (tabell 11.2.1a). I Nykarleby nära åmyn-

ningen är ett kraftverk som bedriver korttidsreglering ett betydande vandringshinder. Sik och öring har observerats 

stiga ända till dammen. Även i Pouttu i Lappo finns en damm, vars nedre del har vallats in på en cirka 17 km lång 

sträcka. De enda fria forsarna finns i Jeppo i Nykarleby.  

Fiskbeståndet, bottenfaunan och påväxtalgerna i den nedersta delen av Lappo ås huvudfåra (nedanför Ala-

härmä) har till sitt artbestånd minskat och visar på effekter av eutrofiering, strukturella förändringar och/eller tox-

iska effekter av surhet. Till exempel förkommer inte längre den för surhet känsliga stensimpan i Lappo ås nedre 

lopp. Diffus belastning och delvis även punktbelastning eutrofierar ån och vattenkvaliteten kännetecknas även av 

höga näringshalter och, i synnerhet under översvämningar, av grumligt vatten och mycket höga halter av fasta 

partiklar. Den nedre delen av huvudfåran innehåller betydande mängder effektivt grundtorrlagda sulfatjordar, och 
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belastningen från dessa försurar vattnet under översvämningsperioder. Under den tredje planeringsperioden var 

surhetsförhållandena lindrigare än tidigare. Det finns dock fortfarande en risk för försurning. 

Haapojanluoma utsätts för kraftig belastning och har också rensats. Vattenkvaliteten i ån är mycket dålig och 

visar på en dålig status. Det finns ingen aktuell information om Ekoluoma, det vill säga Polijoki, och den har i hu-

vudsak klassificerats utifrån en tryck- och modellgranskning.  

Belastningen av näringsämnen, fasta partiklar och surhet i Lappo å påverkar också åmynningen och havsom-

rådet utanför. Området utanför ån har man också klassificerat som av otillfredsställande ekologisk status (Hertta 

2020). 

Bedömning: Lappo ås nedersta del och Ekoluoma har otillfredsställande och Haapojanluoma dålig ekologisk sta-

tus (bild 11.2.1).   

Lappo ås mellersta och övre lopp: Statusen i Lappo ås mellersta och övre lopp och de biflöden som mynnar 

ut i ån försämras av den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket, avloppsvatten från bostadsområdena och 

torvproduktionen. Näringshalterna i Lappo å och biflödena är förhöjda och visar huvudsakligen på en måttlig-otill-

fredsställande vattenkvalitet. Vattnet i Lappo å är dock relativt klart särskilt under perioder av lågvattenföring och 

halterna av suspenderat material är relativt låga bland annat på grund av att halterna i Kuortaneenjärvi sjunker. 

Mellan Kuortaneenjärvi och Lappo finns två kraftverk med dammar, annars finns det ganska många forsar i ån. 

Bottenfaunan och kiselalgerna i Lappo ås mellersta del visar på en måttlig status och fiskbeståndet på en utmärkt 

status. I åavsnittet lever och förökar sig öring och där förekommer också harr. Kaarankajoki och Lakajoki är till 

fårorna åar som till stor del är i naturtillstånd, men som belastas av jord- och skogsbruk samt torvproduktion. Ta-

paskanluomaa (Uitonluoma) har rensats i något högre grad. Vattenkvaliteten är densamma som i de övriga små 

åarna. Fiskbeståndet i alla åar visar på en god status och öringar förekommer både i Lakajoki och i Tapaskanlu-

oma. Den goda statusen i Lakajoki är hotad. 

Bedömning: Lakajoki har god status, Lappo ås mellersta och övre lopp samt Kaarankajoki och Tapaskanluoma 

har måttlig ekologisk status (bild 11.2.1). 

Lappo ås källflöden: I Lappo ås källflöden finns ett par vattendrag av klassen bäckar samt den relativt lilla ån 

Pahajoki. Åarna har sin början i sjöarna ovanför, rinner genom ganska varierande terräng och fårorna är i ett rela-

tivt naturligt tillstånd. Åarna belastas i varierande grad av jord- och skogsbruk. Kvalitetsfaktorerna i den ekologiska 

klassificeringen och vattenkvaliteten visar på en god-utmärkt status i Pahajoki. Sapsalampi ovanför jämnar ut vari-

ationerna i vattenkvaliteten i ån. Ett större problem än vattenkvaliteten är dock den begränsade mängden vatten 

under torra perioder. Edesjärven puro och Kuivasjoki börjar med grunda skyddade NATURA-sjöar (Eteläinen 

Edesjärvi och Kuivasjärvi). Vattnet i Kuivasjoki är dock tämligen näringsrikt och färgvärdena är höga. Statusen i 

Kuivasjoki har försämrats. Även Edesjärvi puro utsätts för en viss belastning. 

Bedömning: Pahajoki har god, Edesjärvi puro måttlig och Kuivasjoki otillfredsställande ekologisk status (bild 

11.2.1).  

Kätkänjoki och Töysänjoki: Kätkänjoki och Töysänjoki förenas med Lappo å i närheten av Alavo centrum. Åarna 

och deras biflöden belastas i olika grad av jord- och skogsbruket, avloppsvatten från bostadsområden och torvpro-

duktion. Området är dock mer skogsrikt och det finns också mindre åkrar och dikad myr än i Södra Österbotten i 

allmänhet. Åarna har i viss mån rensats, men det finns också avsnitt i naturtillstånd eller nästan naturtillstånd. 

Mest förändringar förekommer i Kätkänjoki, där det finns ett kraftverk och ett vandringshinder. Fiskbeståndet och 

bottendjuren är i gott eller till och med utmärkt skick i alla åar. Bäcköring förekommer i Kätkänjoki, Salonjoki och 

Hakojoki. Öring förekommer också i liten utsträckning i Töysänjoki. Näringshalterna är i synnerhet i Salonjoki men 

också i Töysänjoki relativt låga, i Kätkänjoki något högre. Näringsämnena beskriver i huvudsak en otillfredsstäl-

lande-god status. Förekomsten av fåror som liknar fåror i naturtillstånd med strandzoner förbättrar den ekologiska 

statusen i alla dessa åar och ökar samtidigt motståndskraften mot belastning. Den goda statusen i Kätkänjoki, Sa-

lonjoki och Hakojoki har bedömts vara hotad. 

Bedömning: Kätkänjoki, Salonjoki och Hakojoki har god och Töysänjoki måttlig ekologisk status (bild 11.2.1).  
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Nurmo å: Nurmo å är Lappo ås största biflöde och förenar sig med Lappo å i Lappo centrum. Nurmo ås vatten-

dragsområde har en sjöprocent på 6,2 (Ekholm 1993).  Allasjoki (Ahvenjoki), Haapaluoma (Lehmijoki) och Kuo-

rasluoma som mynnar ut i Nurmo å belastas av jord- och skogsbruket i avrinningsområdet, de dikade myrarna 

och torvproduktionsområdena. I området kring Kuorasluoma och Allasjoki finns det ganska många sjöar och i Kuo-

rasluoma avrinningsområde även myrar i naturtillstånd. Sjöarna är till stor del reglerade. Vattnet i Haapaluoma, 

som belastas mest, är tämligen näringsrikt. I Allasjoki är halterna lägre. Allasjoki, Kuorasluoma och Haapaluoma 

har delvis rensats och även regleringen av sjöarna och förändringarna i strömningsriktningarna påverkar den eko-

logiska statusen. På vissa ställen finns det också partier som är i relativt hög grad i naturtillstånd. Åarnas ekolo-

giska status kan variera mycket inom en förekomst och klassificeringarna beskriver endast den genomsnittliga sta-

tusen.  

Bedömning: Haapaluoma har otillfredsställande och Allasjoki och Kuorasluoma måttlig ekologisk status (bild 

11.2.1).  

Kauhavanjoki: Kauhavanjoki och dess biflöden är det mest belastade området i Lappo ås vattendrag, vilket syns i 

form av höga näringshalter. Jordbruket är intensivt i området. Utöver den diffusa belastningen från jordbruket be-

lastas ån av avloppsvatten från bosättning, torvproduktion och skogsbruk. Stora områden i avrinningsområdets 

övre delar har dikats. Åarna har också delvis rensats och deras strandzon har ändrats. Kauhavanjoki har också 

vallats in och det finns vandringshinder. I Kauhavanjokiområdet finns också effektivt dränerade alunjordar, vars 

sura vatten belastar vattendragen och Lappo ås huvudfåra. Vattenkvaliteten är endast otillfredsställande eller till 

och med dålig. Vattendragen är mörkare till färgen än i Lappo ås vattendragsområde. I Kauhavanjoki förekommer 

det försurningsskador nästan varje år. När det gäller biologiska kvalitetsfaktorer visar Kauhavanjokis nedre lopp 

på måttlig, Hirvijoki på god-måttlig och Kauhavanjokis övre lopp till och med på en god-utmärkt ekologisk sta-

tus. Källflödenas strömförhållanden och habitat har bevarats bättre, vilket kompenserar för effekterna av eutrofie-

ringen och surheten.  

Bedömning: Kauhavanjokis nedre lopp och Hirvijoki har otillfredsställande och Kauhavanjokis övre lopp måttlig 

ekologisk status (bild 11.2.1).  

Endast i två åvattenförekomster i Lappo ås vattendragsområde i planeringsområdet skedde en förändring av den 

ekologiska statusen: 

• Kauhavanjokis övre lopp: otillfredsställande → måttlig 

• Kuivasjoki: måttlig → otillfredsställande 

I övrigt förblev förändringarna små eller slumpmässiga vid åarna, kvävehalterna sjönk dock tydligt i fler vattenföre-

komster än de steg. Humushalten i åarna sjönk eller förblev oförändrad, vilket kan anses positivt mot bakgrund av 

den allmänna utvecklingen med brunare vatten. I Lappo ås nedre lopp var surhetsskadorna under perioden lindri-

gare än under föregående period, vilket bland annat syntes i fiskbeståndet. I sin helhet höll sig förändringarna 

inom klassgränserna i huvudfåran, eftersom eutrofieringens effekter ökade, vilket syntes i kiselalgsindex. 

Sjöar 

I Lappo ås avrinningsområde finns det många olika typer av sjöar. Sjöarna är koncentrerade till avrinningsområ-

dets källflöden, i de nedre loppen finns det mycket få sjöar. Huvudparten av sjöarna är grunda humusrika sjöar. 

Andra sjöar i området är humusrika sjöar, små humussjöar och grunda humussjöar. I Lappo ås vattendragsom-

råde finns det två konstruerade konstgjorda sjöar: Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjö I Nurmo å finns dessutom 

bassängen Hippi, som behandlas som en del av Nurmo å. Sjöarna i vattendragsområdets källflöden regleras för 

behoven av översvämningsskydd. Syftet med regleringen är att förhindra att lågvattnet ökar i Lappo å och Nurmo 

å på grund av invallningen av östra delen av Alajoki i Lappo och rensningen av Nurmo å (Syvänen och Leiviskä 

2007). 

Sjöarna i jordbruksdominerade områden och sjöarna med stora vattendragsområden är tämligen kraftigt be-

lastade, vilket syns på vattenkvaliteten och den ekologiska statusen. I avrinningsområdenas källflöden framhävs 
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belastningen från skogsbruket och torvproduktionen, som särskilt de låga sjöarna är känsliga för. En del av källsjö-

arna är relativt lite belastade och har därmed en relativt god status. 

Kuortaneenjärvi: Kuortaneenjärvi är den största och mest betydande sjön i Lappo ås vattendragsområde. Sjön 

hör till de (djupa) humusrika sjöarna. Sjöns avrinningsområde är stort (1266 km2) i förhållande till sjöns storlek och 

därför är vattnets uppehållstid relativt kort, cirka två månader. Sjön har också drag av en genomströmningssjö, 

vilket återspeglas i exempelvis skiktningen, syresituationen på botten och bottenfaunan i sänkorna. Sjön regleras 

och sjön jämnar ut vattenföringen och vattenkvaliteten i Lappo å nedanför. Kuortaneenjärvis största belastare är 

jordbruket, eftersom det finns rikligt med jordbruk vid sjöns stränder och i avrinningsområdet. Andra belastare är 

bland annat skogsbruk, torvproduktion samt avloppsvatten från glesbygd och tätorter. Till följd av belastningen har 

sjön eutrofierats och kvalitetsfaktorerna för den ekologiska statusen visar på en i huvudsak måttlig, men också god 

status (tabellerna 11.2.1b och 11.2.1c). Fiskbeståndet i sjön har förändrats i viss mån, men är dock mycket 

mångsidigt och omfattar bland annat siklöja och gös. I Kuortaneenjärvi förekommer nästan årligen blågrönalg-

blomningar med varierande varaktighet och styrka. Påväxtalgerna och de övriga organismerna i strandzonen visar 

på lindrig eutrofiering. På grund av sjöns karaktär av genomströmningssjö uppstår det lätt skiktning, vilket gör att 

syretillståndet i sänkorna inte blir så dåligt som man skulle kunna förvänta sig.   

Bedömning: den ekologiska statusen är måttlig (bild 11.2.1).  

Kuorasjärvi: Kuorasjärvi är Lappo ås näst största naturliga sjö och hör till de grunda humusrika sjöarna. I sjöns 

avrinningsområde finns det ganska många sjöar, jordbruk i viss mån och rikligt med myrar. Myrarna är delvis di-

kade, men också myrar i naturtillstånd, liksom torvproduktionsområden. Sjön belastas också av bland annat gles- 

och strandbebyggelse, och dessutom regleras sjön. Även om belastningen har förändrat sjöns status är den fortfa-

rande i relativt gott skick. Vattnet är relativt näringsfattigt och även i ljuset av uppgifterna om klorofyll och fiskbe-

stånd är sjön i relativt gott skick. Näringshalterna i Kuorasjärvi har minskat sedan den senaste perioden. Blom-

ningar av blågrönalger och smyckesalger förekommer dock tidvis. Sjön är ganska stor och djup i förhållande till 

sjötypen (MRh), men även om skulle använda alternativa sjötyper förblir klassificeringen densamma. Liksom 

många andra sjöar utsätts Kuorasjärvi dock för ett hot som beror på bland annat diffus belastning och humusbe-

lastning.  

Bedömning: den ekologiska statusen är god (bild 11.2.1).   

Nurmo ås källsjöar: Nurmo ås källsjöar hör till de grunda humusrika sjöarna, med undantag av Iso Soukkajärvi, 

som är en grund humussjö. Hela avrinningsområdet är territorium rikt på myrar. Den översta avrinningsområdet 

Iso Vehkajärvi är litet och till relativt stor del i naturtillstånd. I övrigt är myrarna i avrinningsområdet huvudsakligen 

dikade, dessutom finns det gott om torvproduktionsområden. Även mycket stora sådana. Betydelsen av dessa be-

lastningsformer och skogsbruket betonas också i det i övrigt relativt glesbefolkade området. Dikningar och torvut-

vinning i avrinningsområdena har på lång sikt orsakat humus- och partikelbelastning som har förändrat förhållan-

dena i de grunda sjöarna, sänkt sjöar och exponerat sjöar för exempelvis syrebrist, vilket har lett till att den ekolo-

giska statusen har försämrats. Det finns också jordbruksdominerade områden som orsakar näringsbelastning i 

sjöarna. Mest jordbruk finns i Iso Allasjärvis avrinningsområde.  

Nästan alla sjöar i området har en gång i tiden sänkts, vilket har exponerat dem för eutrofiering och igenväx-

ning. En del av sjöarna regleras för behoven av översvämningsskydd och även strömningsriktningarna har ändrats 

(Sivil 2006). Regleringen sänker sjöarnas vattenstånd vintertid och utsätter sjöarna för syrebrist. I grunda humus-

sjöar kan syret även naturligt bli relativt begränsat på vintern, men reglering förvärrar situationen ytterligare. Iso 

Vehkajärvi skiljer sig från de övriga sjöarna, eftersom vattnet i den lite belastade sjön är näringsfattigt och kvali-

tetsfaktorerna för den ekologiska statusen, med undantag av bottenfauna, visar på en god eller utmärkt status. 

Sjön är dock mycket grund och humusrik och lider regelbundet av syrebrist. I Iso Soukkajärvi, som ligger i källflö-

dena i avrinningsområdet, förekommer notblomster som ger uttryck för karga förhållanden och även gamla uppgif-

ter om vattenkvaliteten visar på relativt näringsfattiga förhållanden. Halterna av näringsämnen och klorofyll i Iso 

Allasjärvi, Jääskänjärvi och Kuotesjärvi har stigit och visar i huvudsak på en måttlig-god status. Näringshalterna 

är högst i den kraftigt eutrofierade Saarijärvi. Fiskbeståndet i sjön visar dock på en utmärkt status, vilket eventuellt 

är en följd av vårdfisket. Det finns ingen aktuell information om de övriga sjöarna. När det gäller fiskbeståndet i 
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flera sjöar har man tidigare observerat att de domineras av mört på grund av eutrofieringen och man har observe-

rat att mörttätheten korrelerar med klorofyllhalterna (Sivil 2006). Sjöarna är så humushaltiga att den mörka färgen 

på vattnet å andra sidan troligen dämpar effekterna av eutrofieringen. Igenväxning kan också vara ett större hot än 

den faktiska eutrofieringen. Kuotesjärvis och Saarijärvis status har förändrats av material- och metodrelaterade 

skäl. Mulkkujärvi är en sjö i NATURA- och naturskyddsområdet som har klassificerats utifrån gamla uppgifter och 

belastningsgranskning. Den goda statusen för Kuotesjärvi har bedömts vara hotad. 

Bedömning: Iso Vehkajärvi har utmärkt, Iso Soukkajärvi och Kuotesjärvi god, Iso Allasjärvi, Jääskänjärvi, 

Saarijärvi och Mulkkujärvi måttlig ekologisk status (bild 11.2.1).  

Lappo ås källsjöar: Sapsalampi i Lappo ås källområden hör till de små humussjöarna, de övriga sjöarna i områ-

det hör till de grunda humusrika sjöarna. Med undantag av Alavudenjärvi är alla sjöars avrinningsområden 

mycket små. Sapsalampi är en djup (28 m) och labyrintartad liten sjö. Sjön belastas i viss mån av jordbruket och 

glesbygden runtomkring. I Alavudenjärvi förekommer i viss mån näringsbelastning från det mycket jordbruksdomi-

nerade avrinningsområdet ovanför sjön. Det bedöms inte att statusen för någon av sjöarna har förändrats. Kuiva-

sjärvi och Eteläinen Edesjärvi är grunda sjöar som håller på att växa igen. Sjöarna hör på grund av fågelbestån-

dets värden till NATURA-nätverket. Kuivasjärvi belastas av jord- och skogsbruket samt torvproduktionen. Den 

grunda sjöns tolerans har överskridits och näringshalterna är mycket höga och har fortsatt att öka. Även 

Vetämäjärvi lider av igenväxning och det finns återkommande blomningar av blågrönalger i sjön. Näringshalterna 

och de biologiska kvalitetsfaktorerna i Vetämäjärvi visar dock i huvudsak på en god status och sjöns klassificering 

har ändrats utifrån mer omfattande material.  

Bedömning: Den ekologiska statusen för Alavudenjärvi och Vetämäjärvi är god, Sapsalampi har en måttlig och 

Kuivasjärvi en otillfredsställande ekologisk status. Eteläinen Edesjärvi klassificerades inte (bild 11.2.1).   

Kätkänjokis och Töysänjokis källsjöar: Sjöarna i Kätkänjoki och Töysänjoki vattendragsområden hör till de 

grunda humusrika sjöarna med undantag av Iso Liesjärvi, som är en liten humussjö. I Ponnenjärvis och Ranta-

Töysänjärvis avrinningsområdens nedre delar finns det relativt mycket jordbruk. Sjöarna belastas också av be-

lastningen från skogsbruket och torvproduktionen samt avloppsvatten från glesbygden. Halterna av näringsämnen 

och klorofyll i Ranta-Töysänjärvi har ökat betydligt. I Ponnenjärvi har konsekvenserna varit mindre omfattande och 

näringshalterna är lägre. Med utgångspunkt i fiskbeståndet och växtplanktonen har statusen i Ponnenjärvi förbätt-

rats och uppnår en god status. Kätkänjokis källsjö, Kätkänjärvi, är också tydligt eutrofierad, vilket framgår av höga 

halter av näringsämnen och klorofyll.  Den grunda sjöns avrinningsområde består huvudsakligen av dikad myr, det 

förekommer mest jordbruk vid Vääräpuros källflöden som mynnar ut i sjön från söder. Till Vääräpuro räknas också 

vatten från Lehtimäki vattenreningsverk och därför har näringshalterna i bäcken varit mycket höga.  Avloppsvatten-

belastningen tillsammans med belastningen från markanvändningen i avrinningsområdet har eutrofierat sjön, för-

ändrat dess ekologi och exponerat sjön för syrebrist.  

Akkojärvi och Iso Liesjärvi är de sjöar som är i bäst skick i området. Iso Liesjärvi avrinningsområde är 

mycket litet och belastningen är därför liten. Akkojärvi avrinningsområde är något större och omfattar moskogar, 

åkrar och relativt många små sjöar. Iso Liesjärvis ekologiska kvalitetsfaktorer återspeglar en god-utmärkt status. 

Vattnet är också tämligen klart och näringsfattigt. Det finns endast lite aktuell information om Akkojärvi, men enligt 

äldre resultat är vattnet av samma kvalitet som i Iso Liesjärvi. 

Bedömning: Den ekologiska statusen för Iso Liesjärvi, Akkojärvi och Ponnenjärvi är god, för Ranta-Töysänjärvi 

och Kätkänjärvi måttlig (bild 11.2.1).  

Andra sjöar: Kauhajärvi är den enda betydande sjön i Kauhavanjokis vattendrag. I Kauhajärvi avrinningsområde, 

som hör till de humusrika sjöarna, finns det rikligt med jordbruk och bland annat torvproduktion. Näringsbelast-

ningen, belastningen av fasta partiklar och humusbelastningen har under årens lopp eutrofierat sjön. För vatten-

kvaliteten och bottenfaunans del visar klassificeringen på en måttlig och för växtplanktonets del god status. Som 

en djup sjö (max. 15 m) har Kauhajärvi klarat belastningen måttligt, även om det har skett förändringar. Som hel-

het är sjöns klassificering god, men statusen är klart hotad. Menkijärvi som mynnar ut i Lakajoki och Kaaranka-

järvi som mynnar ut i Kaarankajoki är grunda humusrika sjöar. Båda sjöarnas avrinningsområde är relativt litet. 
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Sjöarna belastas av jord- och skogsbruk samt glesbebyggelse. Dikningarna i avrinningsområdena har på lång sikt 

orsakat humus- och partikelbelastning, vilket har förändrat förhållandena i sjöarna och försämrat den ekologiska 

statusen. Det finns inga uppgifter om någon av sjöarna under denna period, men man har inga uppgifter om att 

belastningarna och därigenom sjöarnas status har förändrats. Sjöarna är mycket mörka och den mörka färgen fö-

rebygger också sannolikt eutrofiering orsakad av belastning. Tiisijärvis strömriktning har ändrats: tidigare flödade 

sjön ner i Lappo å, men idag strömmar vattnet ut i Hirvijärvi. Restaureringar har gjorts i sjön och dess avrinnings-

område och dikesvatten har bland annat letts någon annanstans. Tiisijärvis status har förbättrats och nästan alla 

kvalitetsfaktorer visar på en utmärkt status. 

Bedömning: Tiisijärvi har utmärkt, Pahkajoki, Kauhajärvi och Menkijärvi god och Kaarankajärvi måttlig ekologisk 

status (figur 11.2.1). 

Tabell 11.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Lappo ås avrinningsområde år 2019.  Sjötyper samt förkortningar: L = Liten, h = humussjö, Hr = 

Humusrik sjö, G = Grund.  keino = konstgjord, syv = djup, lit = strandzon. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. 

* = kraftigt modifierad/konstgjord sjö. Keino = konstgjord, hymo = hydromorfologi. 

Sjö  Ytvattentyp 
Vatten- 

kvalitet 
Fiskar 

Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Växt- 

plankton 

Vatten- 

växter 
Hymo 

Menkijärvi GHr             H 

Kuortaneenjärvi Hr M M G M G   M 

Kaarankajärvi GHr             H 

Vetämäjärvi GHr G       H   H 

Alavudenjärvi GHr             H 

Sapsalampi Lh             H 

Eteläinen Edesjärvi GHr             H 

Kuivasjärvi GHr D O     M   H 

Kauhajärvi Hr M   M   G   H 

Ranta-Töysänjärvi GHr M       M   G 

Kätkänjärvi GHr M       M   H 

Ponnenjärvi GHr G G     H   H 

Akkojärvi GHr             H 

Iso Liesjärvi Lh G H H   H H H 

Tiisijärvi GHr H H     H   H 

Hirvijärvi konstgjorda sjö* GHr M H     G   Keino 

Varpula konstgjorda sjö* Hr G M     H   Keino 

Kuorasjärvi GHr H H M   H   M 

Mulkkujärvi GHr             H 

Kuotesjärvi GHr G       H   H 

Iso Allasjärvi GHr M       G   M 

Iso Soukkajärvi Gh             H 

Iso Vehkajärvi GHr H   M H H H H 

Jääskänjärvi GHr M       M   M 

Saarijärvi GHr D H     M   H 
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Tabell 11.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6–30.9.) i sjöarna inom Lappo ås avrinningsområde för åren 2012–2017. Sjötyper 

samt förkortningar: L = Liten, h = humussjö, Hr = Humusrik sjö, G = Grund. (HERTTA-registret 2020). Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = 

otillfredsställande, D = dålig. 

Plats Typ 
Areal,  

ha 

Max.  

djup, m 

Total P, 

µg/l 

Total N, 

µg/l 

Siktdjup, 

m 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min)  

mg/l 

Menkijärvi GHr 154             

Kuortaneenjärvi Hr 1500 16 49 (M) 800 (M) 1,0 21 (M) 1,3 

Kaarankajärvi GHr 204             

Vetämäjärvi GHr 219   36 (G) 766 (G) 0,5 11,3 (H)   

Alavudenjärvi GHr 159             

Sapsalampi Lh 111 27,5           

Eteläinen Edesjärvi GHr 131             

Kuivasjärvi GHr 227   94 (D) 1065 (O) 0,6 26 (M) 6,1 

Kauhajärvi Hr 219 15  45 (G) 1070 (M) 0,8 12,4 (G) 0,9 

Ranta-Töysänjärvi GHr 239   61 (O) 830 (M) 0,8 25,5 (M) 0,6 

Kätkänjärvi GHr 262   57 (M) 938 (M) 0,8 36,2 (M)   

Ponnenjärvi GHr 194   36 (G) 668 (G) 1,2 14,8 (G) 0,15 

Akkojärvi GHr 133 6,2           

Iso Liesjärvi Sh 167   24 (G) 545 (G) 1,8 11,4 (G) 1,9 

Tiisijärvi GHr 168   27 (H) 495 (H) 1,1 8,7 (H) 0,3 

Hirvijärvi konstgjorda sjö GHr 1442 6,5 51 (M) 874 (M) 0,6 24,2 (G) 3,4 

Varpula konstgjorda sjö Hr 415   24 (H) 678 (G) 0,8 11B (H) 5,4 

Kuorasjärvi GHr 1214 6,5 25 (H) 573 (H) 1,5 15,3 (G) 4 

Mulkkujärvi GHr 150             

Kuotesjärvi GHr 258 2,3 46 (M) 675 (G)   10,5 (H) 9,1 

Iso Allasjärvi GHr 361 1,6 58 (M) 919 (M) 0,8 25 (G) 8,2 

Iso Soukkajärvi Gh 219             

Iso Vehkajärvi GHr 155   23 (H) 560 (H) 0,9 10,2 (H)   

Jääskänjärvi GHr 346 3,1 56 (M) 860 (M)   28 (M)   

Saarijärvi GHr 85 2 81 (D) 1158 (M) 0,5 44,5 (M) 5,1 

För sjöarnas del skedde flera förändringar mellan den andra och tredje planeringsperioden: 

• Ponnenjärvi: måttlig → god 

• Tiisijärvi: god → utmärkt 

• Kuivasjärvi: måttlig → otillfredsställande 

• Vetämäjärvis, Kuotesjärvis och Saarijärvis ekologiska status förändrades dock av material- och metod-

relaterade orsaker och är nu mer tillförlitlig än tidigare.  

Även näringshalterna i Kuorasjärvi sjönk tydligt och bland annat siktdjupet ökade, men det påverkade inte statu-

sen. I övrigt var förändringarna i halterna av näringsämnen eller klorofyll i sjöarna ganska små, och det fanns 

ingen tydlig trend. I en del av sjöarna förbättrades siktdjupet och i en del sjöar försämrades siktdjupet. Förändring-

arna i siktdjupet i mindre sjöar eller sjöar med kort omsättningstid återspeglar variationen mellan nederbördsmäng-

derna och därmed avrinningen och belastningen och å andra sidan algblomningarna och dylikt, och ingen enhetlig 

riktning har kunnat observeras. 
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Bild 11.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Lappo å.  
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11.2.2 Bedömning av tillståndet i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

I Lappo ås vattendrag finns det tre kraftigt modifierade åvattenförekomster och två konstgjorda sjöar. Lappo ås 

nedre lopps (Lappo å-Alahärmä) ekologiska potential, det vill säga förhållandet till bästa möjliga status, är måttligt 

både med tanke på eventuella åtgärder och att döma av vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska 

potentialen är byggande av en fiskväg förbi Pouttu damm (tillståndsbehandling 2020) och olika åtgärder som syftar 

till att öka den byggda fårans mångfald. Nurmo ås ekologiska potential är otillfredsställande när det gäller vatten-

kvaliteten och måttlig när det gäller möjliga åtgärder. Huvudparten av vattendragen i Nurmo ås övre lopp har letts 

längs inloppskanalen till den konstgjorda sjön Hirvijärvi, varifrån vattnet rinner tillbaka till Nurmo å via Hirvikoski 

kraftverk och dess utflödestunnel som sprängts in i berget. I Nurmo ås torra fåra, som är cirka 15 km lång, har ett 

stort antal grunddammar byggts för att höja vattennivån under perioder av lågvattenföring. Problemet med fåran är 

en mycket låg vattenföring och därmed igenväxning. Korttidsregleringen påverkar Nurmo ås status, på avsnittet 

nedanför utflödestunneln vid Hirvikoski kraftverk. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man 

bedömt en ökning av vattenmängderna i en fåra med lågt vatten, inkl. spolningsström, samt å andra sidan byggan-

det av en fiskväg förbi dammen i Hippi. Nurmo å belastas av jord- och skogsbruket samt avloppsvatten från bo-

sättning och industri. Det övre avrinningsområdet har dikats rikligt och det finns flera torvproduktionsområden i av-

rinningsområdet. Näringshalterna har stigit och visar på en otillfredsställande-måttlig status. Vattnet i ån är tämli-

gen mörkt. Tiisijärvi-Hirvijärvi-mellandiket är ett kort utgrävt dike som rinner från Tiisijärvi till Hirvijärvi. Fårans 

ekologiska potential är måttlig både utifrån vattenkvaliteten och med tanke på möjliga åtgärder. Som åtgärder som 

förbättrar den ekologiska potentialen har man föreslagit en ökning av den grävda fårans mångfald samt regelbun-

den tömning av sedimenteringsbassängerna i dikets mynning.   

De konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula byggdes för översvämningsskyddets och krafthushållningens 

behov 1974 och 1962. Regleringsintervallet för vattenståndet i bassängerna är cirka 4–5 meter.  Hirvijärvi är en 

grund och Varpula (djup) en humusrik sjö. Varpula har avskilts från Hirvijärvi med en damm och ligger cirka tre 

meter högre. De konstgjorda sjöarna har anlagts i ett mossområde öster om Nurmo å. Till Hirvijärvi leds vattnet i 

den övre delen av Nurmo å längs inloppskanalen till största delen, däremot är avrinningsområdet för Varpula 

konstgjorda sjö mycket litet och består huvudsakligen av dikad och odikad myr. På så sätt belastas Hirvijärvi med 

näringsämnen och fasta partiklar tillsammans med Nurmo ås vattendrag, däremot är belastningen på Varpula täm-

ligen liten och består främst av belastning från skogsbruket och dikade myrar. Skillnaderna i belastningen syns 

också i vattenkvaliteten. Hirvijärvi är tydligt eutrofierad, medan Varpula är tämligen karg och dess fosfor- och kloro-

fyllhalter ligger till och med på en utmärkt nivå. Båda sjöarna är mycket humusrika. Ytan på båda de konstgjorda 

sjöarna sänks kraftigt på vintern, vilket orsakar syrebrist genom att det minskar underskiktets volym och belastar å 

andra sidan stränderna. I Hirvijärvi förekommer det syrebrist även på sommaren. Sjön ökar humushalten i Nurmo 

å nedanför. Man har observerat att det är karaktäristiskt för de konstgjorda sjöarna att de har flytande torvflak åt-

minstone i Hirvijärvi.  

Hirvijärvi konstgjorda sjös ekologiska potential är måttlig både utifrån vattenkvaliteten och med tanke på möj-

liga åtgärder. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man föreslagit utveckling av regleringen 

med hänsyn till miljömålen, rekreationsanvändningen och effekterna av klimatförändringen samt vid behov avlägs-

nande av torvflak.  

Varpula konstgjorda sjös ekologiska potential är god när det gäller vattenkvaliteten och måttlig när det gäller 

möjliga åtgärder. Även när det gäller Varpula är åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man före-

slagit utveckling av regleringen med hänsyn till miljömålen, rekreationsanvändningen och effekterna av klimatför-

ändringen samt vid behov avlägsnande av torvflak. 

Bedömning: Måttlig ekologisk potential i Lappo ås nedre lopp. Nurmo å har otillfredsställande och Tiisijärvi-Hir-

vijärvi-mellandiket måttlig ekologisk potential. Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar har måttlig ekologisk pot-

ential (bild 11.2.1). 
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11.2.3 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. 

Lappo ås avrinningsområde: är torvdominerat och vattendragen är humushaltiga, vilket ökar kvicksilverhalten i 

fiskarna. 36 förekomster har en sämre kemisk status än god på grund av risken för långväga transport av kvicksil-

ver och naturförhållandena. I sex förekomster är kvicksilverhalten utifrån mätningarna så hög att den måste hållas 

under uppsikt. Dessa är bland annat Kuortaneenjärvi, Lappo ås huvudfåra och Iso Liesjärvi, där halterna dock har 

sjunkit under gränsvärdet. I Kuorasjärvi underskrider halterna gränsvärdet på basis av mätningar och i fem andra 

vattendrag på basis av naturförhållandena. 

På grund av både sin uppkomsthistoria och avrinningsområdets egenskaper är förhöjda kvicksilverhalter i fis-

kar typiskt för konstgjorda sjöar. På basis av mätningarna överskrids kvalitetsnormen för kvicksilver i fisk i Hirvijärvi 

konstgjorda sjö (tabell 11.2.3) och man uppskattar att den överskrids även i Varpula konstgjorda sjö. Den långsik-

tiga trenden i kvicksilverhalterna i fiskarna i Hirvijärvi har dock varit nedåtgående. 

När det gäller kvalitetsnormerna känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några förändringar i 

kvicksilverhalten i fisk i förhållande till gränsvärdena, med undantag av Iso-Liesjärvi. När det gäller kadmium och 

nickel sjönk halterna i Lappo ås nedersta del under gränsvärdena. Förändringarna i den kemiska statusen påver-

kade inte, eftersom alla förekomster klassificeras som sämre än bra på grund av PBDE-föreningar. 

På grund av den kadmiumbelastning som orsakas av dräneringen av sura sulfatjordar har den nedre delen av 

Kauhavanjoki enligt mätningar dålig kemisk status. I Lappo ås nedersta del förbättrades den kemiska statusen för 

kadmium och nickel. Halterna är dock fortfarande så höga att de måste hållas under uppsikt. 

Tabell 11.2.3 Ytvatten i Lappo ås planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som försämrar vattenfö-

rekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till överskridningen. 

 Namn Åtgärdsprogram- 

område 

Ämne som försämrar 

statusen mest 

Halten av ämnet som  

försämrar statusen  

(gränsvärde inom parentes)  

Huvudsaklig orsak till 

att halten av ämnet 

överskrids  

Kauhavanjoki ås nedre del Lappo å Kadmium (Cd) 0,12 µg/l  
(0,1 µg/l) 

Marktorrläggning av  
sura sulfatjordar 

Hirvijärvi konstgjorda sjö Lappo å Kvicksilver (Hg) 0,38 mg/kg  
(0,25 mg/kg) 

Anläggande av den  
konstgjorda sjön 

11.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring 

I planeringsområdet för Lappo å klassificerades sammanlagt 47 vattenförekomster under den andra planeringspe-

rioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för nio vattenförekomster med sämre än god status. 

Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. Tre andra vattenförekomster (Ponnenjärvi, Ku-

otesjärvi och Vetämäjärvi) har dock uppnått målet före 2021. Sammanlagt 3 vattenförekomster klassificerades inte 

alls 

11.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje 
vattenvårdsperioden 

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu de betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts, men också vad som orsakar 

det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan 

nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 11.3.1a pre-

senteras betydande tryck i Lappo ås avrinningsområde. Detaljerad information finns i datasystemet för vattenföre-

komster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito).  
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Tabell 11.3.1a Betydande tryck på vattenförekomsterna i Lappo ås planeringsområde (st.). 

Betydande tryck Sjö Å/Älv  Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse 19 17 36 

Jordbruk 20 23 43 

Skogsbruk 22 23 45 

Nedfall 23 15 38 

Pälsdjursproduktion - 5 5 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion 10 14 24 

Kommunalt avloppsvatten 1 4 5 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenkraft - 3 3 

Hydrologisk förändring – övrig 5 - 5 

Hydromorfologisk förändring – övrig 3 - 3 

Hinder – vattenkraft - 3 3 

Hinder – översvämningsskydd 6 1 7 

Hinder – rekreationsanvändning 2 3 5 

Hinder – okänd orsak eller inget användningsbehov längre - 2 2 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd 2 6 8 

Morfologisk förändring – övrig - 7 7 

ÖVRIGA TRYCK    

Vattentäkt och -ledning 1 1 2 

Marktorrläggning av sura sulfatjordar - 7 7 

Inre belastning eller övrig eutrofiering 2 - 2 

Målet är att bevara en utmärkt status i två (Iso Vehkajärvi och Tiisijärvi) och att bevara en god status i 15 vattenfö-

rekomster (10 sjöar och 5 åar) (tabell 11.3.1b). För andra är målet att uppnå en god status eller en god ekologisk 

potential.  

Tabell 11.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster i Lappo ås planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. De kraftigt modifi-

erade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  

 Bevara hög  
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status  
efter 2027 

Har inte  
bedömts 

Å/Älv - 5 8 8 3 - 

Sjö 2 10 6 6 - 1 

Sammanlagt 2 15 14 14 3 - 

I Lappo ås avrinningsområde har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller god ekologisk potential:  

• Åar: Lappo ås nedersta del, mellersta del och övre lopp, Kauhavanjokis nedre och övre lopp, Hirvijoki, 

Ekoluoma, Haapojanluoma, Allasjoki, Kuorasluoma, Töysänjoki, Kaarankajoki, Tapaskanluoma, Kui-

vasjoki, Edesjärvenpuro och Haapaluoma 

• Sjöar: Kuortaneenjärvi, Kaarankajärvi, Kätkänjärvi, Ranta-Töysän järvi, Sapsalampi, Mulkkujärvi, Kuiva-

sjärvi, Iso Allasjärvi, Jääskänjärvi och Saarijärvi  

• Konstgjorda sjöar, kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag: Lappo ås nedre lopp, Nurmo å, 

Tiisijärvi-Hirvijärvi-mellandiket, Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar 

Dessutom kan man preliminärt anse att den goda statusen i Kätkänjoki, Lakajoki, Hakojoki och Salonjoki samt 

Kauhajärvi och Kuotesjärvi riskerar att försämras.  

Eutrofieringen och belastningen av suspenderade ämnen försämrar statusen för alla granskade åar och sjöar. Sur-

heten i marken försämrar statusen för Lappo ås huvudfåra och de små åar som mynnar ut i den samt Kauhavan-

jokis vattendrag. Dessutom påverkar reglering, rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och 

många andra strukturella faktorer statusen i flera vattenförekomster. I de övre delarna av åarna är torvprodukt-

ionen en betydande belastare och en karakteristisk belastare i området är även pälsdjursuppfödning.  
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För att uppnå en god ekologisk status i Lappo ås avrinningsområde krävs följande:  

• Halten av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget ska vara klart lägre. Den totala fosforbe-

lastningen orsakad av människan. Surhetstopparna i Lappo ås och Kauhavanjokis nedre lopp bör lindras 

och samtidigt bör man minska de höga metallhalterna i vattendraget. 

• Vandringsfiskar (sik, havsöring) och nejonöga ska kunna röra sig åtminstone i Lappo ås huvudfåra och 

fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantningsområden. Livsmöjligheterna för örings- och kräftbestånden i 

Lappo ås mellersta lopp och vattendragets källområden måste förbättras.  

• Fiskbeståndet i Kuortaneenjärvi och Kuorasjärven ska vårdas på ett ekologiskt och fiskeriekonomiskt håll-

bart sätt.  

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status ska för-

bättras där det är möjligt.  

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vat-

tendragsområdet. 

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med 

utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i 

Lappo å. Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

Statusmål för åar 

I några älvar i området har god status redan uppnåtts, även om den kan vara hotad. I dessa vattendrag förutsätter 

en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte 

ökas. I dessa åar är fåran och den strandnära zonen vanligtvis relativt nära naturtillstånd, men koncentrationerna 

av näringsämnen och fasta partiklar kan vara förhöjda. Även det strukturella tillståndet kan också kräva förbättring, 

till exempel avlägsnande av vandringshinder. I en del av dem är tillståndet sämre: de belastande faktorerna och 

förändringarna är större och den goda statusen är tydligt hotad. Mål: minskning av halterna av näringsämnen och 

suspenderade ämnen med 20–30 procent samt ombesörjande eller ökning av mångfalden i åar och älvar och till-

hörande strandzon. En del av dem kan genom mindre åtgärder som minskar belastningen och sparar på strand-

naturen till och med uppnå en utmärkt status. Till dessa vattendrag hör Pahajoki, Salonjoki och Hakojoki. Även 

Kätkänjoki och Lakajoki hör till denna grupp, även om deras status ligger på gränsen mellan god och måttlig. 

En del av de små och medelstora åarna belastas så mycket av jord- och skogsbruket, torvproduktionen och delvis 

också av till exempel tätorternas avloppsvatten att god status inte har uppnåtts, eller om det har det, är statusen 

tydligt hotad. I åarna kan det också förekomma strukturella förändringar, såsom rensningar och dammar. Utöver 

näringshalterna är problemet med vattenkvaliteten och den ekologiska statusen ofta humus och (organiska) fasta 

partiklar, i synnerhet i Nurmo ås område. Åarna är dock inte genomgående i dåligt skick och det krävs inte alltid 

några stora åtgärder för att uppnå en god status. Mål: minska belastningen av näringsämnen, fasta partiklar och 

humus med 30–50 procent. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka och bevara mångfalden i 

åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. I Lappo ås mellersta lopp är de 

strukturella faktorerna det största hindret för att uppnå en god ekologisk status. Till dessa vattendrag hör Kaaran-

kajoki, Töysänjoki, Lappo ås mellersta och övre lopp, Edesjärven puro, Tapaskanluoma, Allasjoki och Kuo-

rasluoma. 

Kauhavanjokis vattendrag i sin helhet och några andra åar belastas kraftigt av jordbruket och ofta också av olika 

sorters punktbelastning. I Kauhavanjoki förekommer det också surhetsproblem. I dessa åar förekommer också 

ofta mycket strukturella förändringar, till exempel rensningar och dammar, som försämrar den ekologiska statusen. 

Den ekologiska statusen för dessa är vanligtvis otillfredsställande eller högst måttlig. För att uppnå en god status i 

dessa åar och älvar krävs en tydlig minskning av näringsbelastningen, en minskning av surheten och strukturella 

förändringar, såsom avlägsnande av vandringshinder samt en ökning av fårans och strandzonens mångfald. Mål: 

En god status skulle kunna uppnås genom att minska fosforbelastningen med 50–60 procent. Samtidigt skulle 

även belastningen av fasta partiklar minska. Dessutom bör miniminivån för pH-värdet under en längre period vara 

över 5,5. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom avlägsnande av vandringshinder och genom att 

öka och bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. 

Till dessa vattendrag hör Kauhavanjoki i sin helhet, Hirvijoki, Kuivasjoki och Haapaluoma.  
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Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord är surheten. Statusen för dessa åar är i regel 

endast otillfredsställande-dålig. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynnsamma tecken i 

utvecklingen, men det kan handla om en gynnsam period, eftersom det grundläggande problemet inte har 

försvunnit. För att förbättra statusen i detta område krävs i första hand att försurningen minskas samt i andra hand 

att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras samt vandringshinder avlägsnas. Genom att lindra 

surhetsskadorna minskar man också halterna av skadliga metaller. I Lappo å behövs också åtgärder som 

underlättar fiskvandringen. Mål: Ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av 

fosforbelastningen med 40–60 procent samt att ordna vattenorganismernas rörlighet. Till dessa vattendrag hör 

Lappo ås nedersta del (Ala-Härmä-havet) samt Ekoluoma och Haapojanluoma. 

Statusmål för sjöar 

Det största problemet i Kuortaneenjärvi är eutrofieringen och dess konsekvenser, såsom algblomningar och för-

ändringar i fiskbeståndet. En förbättring av Kuortaneenjärvis status kan observeras på lång sikt, bland annat har 

fosforhalterna minskat sedan 1990-talet. I sjöar av genomströmningstyp kan statusen variera ganska mycket mel-

lan åren och även under ett och samma år. På basis av halterna av näringsämnen och klorofyll är Kuortaneenjärvi 

inte långt från en god status, även om den nedre gränsen för en god status ligger mycket långt ifrån den egentliga 

referensstatusen för sjötypen i fråga. I Kuortaneenjärvi genomfördes tre regionala utvecklingsprojekt 2001–2006, 

som syftade till att minska den interna och externa belastningen i Kuortaneenjärvi. Vårdfisket i sjön har bland an-

nat påverkat fosforhalten, som minskat under sommaren. Sjöns näravrinningsområde har en central roll i minsk-

ningen av belastningen. Mål: Minska näringsbelastningen med minst 10 procent, minska problemen med alger 

samt få ett livskraftigt och mångsidigt fiskbestånd.  

Kuorasjärvis status påverkas tydligast av näringsbelastningen, belastningen av fasta partiklar och humusbelast-

ningen samt regleringen av sjön. Kuorasjärvi har dock uppnått målstatus med tanke på både vattenkvaliteten och 

de ekologiska kvalitetsfaktorerna. Vattenkvaliteten har också förbättrats, till exempel har fosforhalterna stegvis 

minskat sedan 1990-talet. Sjön var dock kargare och klarare i naturtillstånd, vilket gamla uppgifter från 1970-talet 

ger en fingervisning om. Även i Kuorasjärviområdet har man genomfört olika projekt som fokuserar på att minska 

den externa och interna belastningen. Mål: En minskning av näringsbelastningen med < 10 procent samt ett livs-

kraftigt och mångsidigt fiskbestånd.  

Kauhajärvi belastas av jord- och skogsbruk och bland annat torvproduktion. Sjöns avrinningsområde är dock rela-

tivt litet och därför har den totala belastningen trots den kraftiga markanvändningen varit hållbar. Den djupa sjön 

har också klarat belastningen ganska bra. Enligt vattenkvaliteten och de ekologiska faktorerna har sjön god status, 

det är dock mycket långt från naturtillstånd. Fosforhalterna har också minskat i Kauhajärvi sedan början av 1990-

talet. Mål: En minskning av näringsbelastningen med minst 10 procent.  

Iso Liesjärvi, Iso Vehkajärvi, Vetämäjärvi och Tiisijärvi har god eller till och med utmärkt status. Alla sjöars av-

rinningsområden är mycket små och delvis i naturtillstånd. För att upprätthålla eller förbättra den goda ekologiska 

statusen i dessa sjöar krävs det att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. Iso Veh-

kajärvi har en gång i tiden sänkts och därför är syretillståndet i sjön problematisk på vintern och begränsar bland 

annat fiskbeståndets livsmöjligheter. Mål: En minskning av näringsbelastningen med <10 procent och undvikande 

av åtgärder som försämrar statusen för stränder och avrinningsområden. 

En del av sjöarna i området har en relativt god status, men tillståndet är klart hotat. Jord- och skogsbruket belastar 

sjöarna och näringshalterna har stigit. Humus- och partikelbelastningen från skogsdikningar och torvproduktion 

kan ha förändrat sjöarnas status genom att öka vattnets färg och orsaka uppslamning på bottnar och stränder. 

Mål: Att minska näringsbelastningen med <10 procent och att stoppa ökningen av humushalten. Dessa sjöar är 

Alavudenjärvi, Akkojärvi, Menkijärvi, Ponnejärvi och Iso Soukkajärvi.  

Många sjöar uppnår inte en god status som helhet, även om de enligt någon faktor, till exempel vattenkvaliteten, 

kan ha god status. Fiskbeståndet i dessa sjöar visar vanligen på en relativt svag status, vilket en snedvridning av 

näringskedjan vittnar om. Dessa utsätts för näringsbelastning av varierande omfattning från jord- och skogsbruket 
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och många har tidigare lidit av belastning av fasta partiklar och humus vid dikning av och torvproduktion på myrar. 

Reglering kan också vara ett problem i vissa grunda sjöar. Det är relativt lätt att uppnå en god status i dessa sjöar. 

Mål: Minskad näringsbelastning med 0–30 procent, återställa fiskbeståndens struktur: Dessa sjöar är Kaaranka-

järvi, Sapsalampi och Jääskänjärvi. 

Sjöarna med den svagaste statusen kännetecknas av förhöjda halter av näringsämnen och klorofyll, rikligare 

blomningar av blågrönalger och förändringar i fiskbeståndet. Dessa sjöar utsätts ofta för kraftig belastning från 

jord- och skogsbruket. Många sjöar har också lidit av den belastning av fasta partiklar och humus som torvprodukt-

ion och skogsdikning orsakar och som har gjort sjöarna grundare, orsakat uppslamning av bottnar och gjort vattnet 

mörkare, vilket har utsatt sjöarna för syreproblem. Syrebrist och ett fiskbestånd som domineras av karp orsakar 

vanligen intern belastning i den typen av sjöar. Bakgrunden till eutrofieringen av Kätkänjärvi är Lehtimäkis avlopps-

vatten, som den lilla grunda sjön inte har klarat av. Mål: En minskning av näringsbelastningen med 20–50 procent 

och en minskning av den organiska belastningen i synnerhet i källsjöarna. Minska den interna belastningen. Dessa 

sjöar är Ranta-Töysänjärvi, Kätkänjärvi, Iso Allasjärvi, Kuotesjärvi och Saarijärvi.  

Några sjöar håller ofta på att växa igen av både naturliga och historiska orsaker (sjösänkningar), men oftast har 

belastningen av näringsämnen och suspenderade ämnen påskyndat utvecklingen betydligt. Grunda sjöar som 

växer igen kan å andra sidan ha ett fågelvärde, varför de hör till nätverket av skyddsområden NATURA. I dessa 

fall ska statusmålen kombineras med naturskyddsmål. Mål: En minskning av näringsbelastningen med 0–60 pro-

cent samt restaureringar med flera mål. Dessa sjöar är Mulkkujärvi, Eteläinen Edesjärvi och Kuivasjärvi. 

Statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag  

Problemen i Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar har att göra med deras användning och å andra sidan 

med uppkomsthistorien. Faktorer som försämrar statusen är en omfattande sänkning av ytan vintertid, som belas-

tar stränderna och indirekt försämrar syretillståndet. Dessutom är förhöjda kvicksilverhalter hos rovfiskar typiska 

för konstgjorda sjöar. I Hirvijärvis konstgjorda sjö har också halterna av näringsämnen och klorofyll ökat tydligt, 

eftersom vattnet i Nurmo å ovanför sjön leds till sjön. Däremot är avrinningsområdet för Varpula konstgjorda sjö 

litet och delvis i naturtillstånd, varför halterna av näringsämnen och klorofyll är låga, till och med på referensnivå. 

Sjöarna har dock mycket mörkt vatten och därför bör den organiska belastningen minskas. Mål: Samordning av 

regleringspraxisen och översvämningsskyddet med hänsyn till den ekologiska statusen samt beräkning av kvicksil-

verhalterna i fiskar.  

I kraftigt modifierade åvattendrag är konsekvenserna av vattenbyggande och reglering betydande. Även i dessa 

åar är det viktigt att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar, men den största faktorn som påver-

kar den ekologiska statusen är den kvantitativa och kvalitativa försämring av livsmiljöerna som orsakas av vatten-

byggande. I dessa åförekomster innebär att förbättra statusen att uppnå en god ekologisk potential, vilket kräver 

att målen för vattenvården samordnas med de ramvillkor för användningen av vattendragen, inbegripet för kraft-

hushållningen och översvämningsskyddet. Mål: Minska halterna av näringsämnen och fasta partiklar i Lappo å 

och Nurmo å med 50–60 procent, öka mångfalden i åfåran och strandzonen, sörja för vattenorganismernas rörlig-

het och slå samman målen för vattenvården med målen för översvämningsskyddet. Dessa åar är Lappo ås nedre 

lopp och Nurmo å. Vid Tiisijärvi-Hirvijärvi-mellandiket är problemen rent hydromorfologiska. 
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11.4 Åtgärder inom vattenvården 

11.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I Lappo ås vattendragsområden med flera är samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 1 procent och av kvävebelastningen cirka 4 procent. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken sy-

rereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsrenings-

verken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. Gles-

bygdens andel av den totala fosforbelastningen i Lappo ås vattendrag är cirka 7 procent och av den totala kväve-

belastningen 3 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för samhällena och glesbebyggelsen i Lappo ås vattendragsområde 2022–

2027 presenteras i tabellerna 11.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för 

åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Lappo å och deras antal är: 

Drift och underhåll av anläggningarna: Rekommendationer för antalet åtgärder i samhällena gällande an-

vändningen och underhållet av anläggningarna för 26 390 invånare.  

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: saneringar av 5 anläggningar 

i planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom om-

rådet för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera 

sina nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (samhällen): För plane-

ringsområdet rekommenderas ett kontrollprogram under den tredje vattenvårdsperioden.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 2866 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 2177 fastigheter utanför avloppsnätet. 

Tabell 11.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 26 390 Invånare (inv) - 4 697 000 € 4 697 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och 

systematisk avveckling av kombinerade 
avloppssystem 

5 

Anläggningar som 

ska saneras (an-
tal) 

1 290 000 € -  70 000 € 

Effektivering av hantering av ämnen 

som är farliga och skadliga för vatten-
miljön 

1 
Kontrollprogram 

(antal) 
* * * 
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Tabell 11.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

2866 
Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

22 244 000 € - 1 350 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika 

behandlingsanläggningar för  
avloppsvatten 

2177 
Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 
- 1 070 000 € 1 070 000 € 

Jordbruk 

I vattendragsområdet för Lappo å hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. För att uppnå mål-

sättningarna för vattenvården krävs det att man i dessa områden förbättrar näringsämnesåtervinningen och betyd-

ligt minskar näringsbelastningen. I Lappo ås vattendragsområde med flera är jordbrukets andel av den totala fos-

forbelastningen i vattendragen hela 63 procent och av kvävebelastningen cirka 62 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Lappo å vattendragsområde med flera 2022–2027 presente-

ras i tabell 11.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Lappo å och deras antal är följande kom-

pletterande åtgärder: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 7200 ha.  

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 18 900 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 8800 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: För planeringsområdet föreslås en ny biogasanläggning. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 219 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet. 

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridningsmängd av göd-

sel på cirka 16 100 hektar per år. 

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att sju projekt genomförs i planeringsområdet under vatten-

vårdsperioden. 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 173 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.  

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 2300 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 980 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 
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Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 580 personer i planeringsområdet ges råd per 

år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 3500 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 60 600 ha.  

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 1000 hektar nä-

ringsämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 800 hektar. 

Tabell 11.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i 
bruk  

7200 ha/år - 2 531 000 € 2 531 000 € 

Minskning av användning av växtskydds- 

medel och ekologiskt odlad åker  

18 900 ha/år - 3 024 000 € 3 024 000 € 

Fånggrödor 8800 ha/år - 880 000 € 880 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 1 utrustning/anläggning, 
antal/period 

600 000 € - 52 000 € 

Bearbetning av gödsel  219 000 kubik/år  - 582 000 € 582 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 16 100 ha/år  - 564 000 € 564 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning  7 Antalet projekt/period  750 000 €  - 65 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  173 ha/period 2 146 000 € 80 000 € 266 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  

mångfaldsväxter  

2300 ha/år - 343 000 € 343 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  980 ha/år   - 343 000 € 343 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  580 pers./år  - 307 000 € 307 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket 

(gips, strukturkalk och fibrer) 

3500 ha/period 1 050 000 € - 172 000 € 

Växttäcke under vintern  60 600 ha/år  - 3 030 000 € 3 030 000 € 

Återvinning av näringsämnen och  

organiskt material (inkl. gödsel)  

1000 ha/år  - 35 000 € 35 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som  
redan är i bruk  

800 ha/period   2 691 000 € 53 000 € 287 000 € 

Markbunden försurning  

Markens surhet påverkar särskilt Lappo ås avrinningsområdes nedre lopp. Att på ett effektivt sätt rikta in vatten-

vårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för att uppnå statusmålen för vatten-

dragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in 

åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, 

torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olägenheter för vattendragen som or-

sakas av sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Lappo ås vattendragsområde med flera 

2022–2027 presenteras i tabell 11.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till 

åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för Lappo å är: 
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Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 8300 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 31 000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 15 000 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) på 

sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Det är tänkt att riskkartläggningar ska göras på 5600 ha per år. 

Tabell 11.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet i Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 8300 ha/år - 540 000 € 540 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i  

bekämpningen av surhet 

31 000 ha - 4 650 000 € 4 650 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och  
underhåll av reglerad dränering och  

bevattning i bekämpningen av surhet 

15 000 ha/period 38 350 000 € 3 000 000 € 6 330 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 5600 ha/år - 140 000 € 140 000 € 

Skogsbruk  

I Lappo ås vattendragsområden med flera är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 26 procent och av kvävebelastningen cirka 50 procent. I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbru-

ket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att no-

tera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens erosionskänslighet, flöden och närheten till vatten-

drag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdik-

ning. För att förebygga erosion och begränsa drivande suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning 

åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I 

samband med föryngringsavverkning, markberedning och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare 

markberedningsmetoder och sedimenteringsbassänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet 

av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommende-

ras det att man, i stigande grad, överväger skogsbruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med 

det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både skogarnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gyn-

nas. Åtgärderna i Lappo ås vattendragsområde har planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogs-

areal. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. 

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Lappo ås vattendragsområde 2022–2027 pre-

senteras i tabell 11.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i gui-

den: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vatten-

förvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i Lappo å och deras antal är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Lappo å innebär det totalt cirka 5340 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 132 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 
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man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller objekt som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs årligen på cirka 1063 ha och på sammanlagt cirka 47 vattenskyddskon-

struktioner. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I Lappo ås område rekommenderas det att åtgärden genomförs 

heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 63 markägare per år. 

Tabell 11.4.1e De föreslagna vattenvårdsåtgärderna inom skogsbruket i Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna.  

Åtgärd Antal Enhet 

Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättnings- 
dikningar som en del av myrskogsvården 

5340 ha/period 401 000 € 27 000 € 61 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  132 ha/år 567 000 €  7000 € 56 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  1063 ha/år  - 9000 € 9000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  47 
st. vattenskydds- 
konstruktion/period 

85 000 € - 7000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket  63 pers./år - 11 000 € 11 000 € 

Torvproduktion  

I Lappo ås vattendragsområde är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 2 

procent och av kvävebelastningen cirka 2 procent. I Lappo ås avrinningsområde finns det flera torvproduktionsom-

råden. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden och byg-

ger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvproduktions-

områdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat under de senaste åren. 

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Lappo ås vattendragsområde 2022–2027 pre-

senteras i tabell 11.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i 

guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vat-

tenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i Lappo å och deras antal är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 1465 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) 1028 ha. Numera används cirka 2100 hektar översilningsfält i Lappo å och före 

utgången av 2027 täcker ytavrinningen uppskattningsvis 2500 hektar. Vegetationsfälten används i fortsättningen 

främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som tas ur produktion när det inte är möjligt att bygga ett över-

silningsfält. Totalt 1761 ha vegetationsmark föreslås (med och utan pumpning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 4253 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 4253 hektar före-
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slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. 

Tabell 11.4.1f Antalet åtgärder för torvproduktionen inom Lappo ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal  Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 367 Produktionsområden ha - 13 000 € 13 000 € 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 1394 Produktionsområden ha - 70 000 € 70 000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 1248 Produktionsområden ha - 62 000 € 62 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 217 Produktionsområden ha - 3000 € 3000 € 

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 238 Produktionsområden ha - 4000 € 4000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 790 Produktionsområden ha - 40 000 € 40 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 4253 Produktionsområden ha - 442 000 € 442 000 € 

Reglering av vattenföring 4253 Produktionsområden ha - 34 000 € 34 000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar 

Målet för iståndsättningen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och öv-

riga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vattendjupet 

är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats kraftigt 

för att utgöra skydd mot översvämning.  

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av restaureringar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent endast 

om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. 

Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, han-

tera risker för översvämning och torka, förbättra dräneringen i vattendragets närområde, förbättra vattendragets 

ekologi eller minska såväl de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsakar. Även 

klimatförändringen har medfört behov av att ändra regleringspraxisen. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Lappo å och de-

ras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 11.4.1g. Tabellen visar kostnaderna för åtgärderna.  Utbudet av 

åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: 
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Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Under den första vattenvårdsperioden planerades restaurering av den reglerade Kuorasjärvi och restaureringen 

sker sannolikt under perioden 2022–2027. I Kuorasjärvi är avsikten eventuellt att restaurera sjön och vårdåtgär-

derna kunde bestå av exempelvis höjning av vattenståndet, slåtter av vattenväxter och vårdfiske. Under perioden 

2022–2027 har man planerat att restaurera sjöarna i Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar genom att avlägsna 

torvflak som orsakar olägenheter. Restaureringen av Vetämäjärvi i Alavo fortsätter sannolikt även under den tredje 

planeringsperioden. 

Restaurering av Natura-områden som betecknats som särskilda områden 

Målet för den tredje planeringsperioden är att restaurera Natura-området i Kuivasjärvi i Alavo bland annat genom 

att göra upp en plan och sedan eventuellt slå vattenväxter samt göra häckningsholmar för fåglar.  

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Restaureringen av livsmiljön i Töysänjoki fortsätter eventuellt fram till genomförandefasen under perioden 2022–

2027. Dessutom genomförs en restaurering av livsmiljön i Pahajoki eventuellt under perioden 2022–2027. Målet är 

dessutom att planera och genomföra restaurering av livsmiljön i Lappo ås nedre lopp. I planerna ingår också re-

staurering av Tiisijärvi-Hirvijärvi-mellandiket, som är en helt utgrävd fåra. Målet är också att göra utredningar om 

restaurering av livsmiljön i Kauhavanjokis nedre och övre lopp samt Haapaluoma å och dessutom om restaurering 

av livsmiljön i bäcken Haapojanluoma. Inom ramen för Helmi-programmet är avsikten att genomföra restaureringar 

av livsmiljöer i Hakojoki, Kaarankajoki, Lakajoki och Tapaskanluoma. 

Underlättande av fiskvandringen 

Åren 2016–2021 planerades i Lappo ås nedre lopp en fiskväg i dammen vid Nykarleby kraftverk och dessutom har 

behovet av planering av fiskvägar bedömts i Lappo ås mellersta del vid Mäkelänkoski och Hourunkoski dammar 

och planeringen av fiskvägar sker under de närmaste åren. Målet är att alla dessa fiskvägar ska inrättas 2022–

2027. Planen för fiskvägen i Lakaluomas kvarndamm i Lappo ås mellersta del är klar och avsikten är att den ska 

genomföras under perioden 2022–2027. Även fiskvägen i Pouttu damm i Lappo genomförs eventuellt under peri-

oden 2022–2027. Dessutom genomförs eventuellt avlägsnandet av vandringshinder i anslutning till regleringsdam-

men i Talinkalma i Kuortaneenjärvi 2022–2027. I Nurmo å uppdaterades planen för avlägsnande och genomfö-

rande av vandringshinder i dammen i Hippi under perioden 2022–2027 och planen för fiskvägen vid Ranta-Töysä 

damm i Kätkänjoki under perioden 2016–2021, och avsikten är att fiskvägen ska genomföras under perioden 

2022–2027. För tre totalhinder för fiskvandringen som ligger i Kätkänjoki nedanför Kätkäjärvi föreslås en plan för 

att underlätta fiskvandringen. I Kauhavanjokis nedre lopp är avsikten att göra upp planer för åtgärder som under-

lättar fiskvandringen i samband med regleringsdammen i Jylhänkoski och dammen i Kalliokoski. När det gäller 

vandringshindren i Kuorasjärvi, Jääskänjärvi och Iso-Allasjärvi i Alavo är målet att göra utredningar och planer för 

åtgärder som underlättar fiskvandringen för alla dessa vattenförekomster. Avsikten är också att göra en utredning 

och en plan för åtgärder som underlättar fiskvandringen i Tiisijärvi i Lappo. För Kauhajärvi damm föreslås en utred-

ning om en åtgärd som underlättar fiskens vandring. 

Utveckling av regleringen 

Möjligheterna att utveckla regleringspraxisen i Lappo ås konstgjorda sjöar (Hirvijärvi och Varpula) utreds fortfa-

rande för att man bättre ska kunna ta hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringen. Den ändringsplan för re-

gleringen av Kuortaneenjärvi som Kuortane kommun låtit göra har färdigställts, men projektet har än så länge inte 

gått vidare till tillståndsbehandling. Utvecklingen av regleringen av Ranta-Töysänjärvi börjar 2021. Utvecklingen av 

regleringspraxisen för Nurmo ås källsjöar inleddes under den första vattenvårdperioden och projektet genomfördes 
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i Kuotesjärvi och Putulanjärvi 2019, samt genomförandet av Iso- och Vähä-Allasjärvi under perioden 2016–2021. 

Den egentliga regleringen av Saarijärvi avslutades 2015 när regleringsdammen ersattes med en grunddamm. Av 

de övriga källsjöarna i Nurmo å fortsatte utvecklingen av regleringen av Saukkojärvi, Kuorasjärvi och Jääskänjärvi 

under perioden 2016–2021. Genomförandet av dem planeras under perioden 2022–2027. Även i Kätkänjärvi före-

slås det att regleringspraxisen utvecklas. För Nurmo å föreslås ett miljöanpassat flöde som en åtgärd för att ut-

veckla regleringen, det vill säga att se till att det är tillräcklig vattenföring för att trygga eller återställa ekosystemet 

för strömmande vatten så att det blir så naturligenligt som möjligt. 

Tabell 11.4.1g De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag i Lappo ås planeringsområde under plane-

ringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd <1 m) 

5 Antalet konstruktioner 42 000 € - 3000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd 1–5 m) 

9 Antalet konstruktioner 897 000 € - 63 000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd >5 m)  

4 Antalet konstruktioner 3 557 000 € - 250 000 € 

Restaurering av Natura-områden som utsetts 
till särskilda områden 

1 Antalet vattenförekomster 38 000 € 11 000 € 14 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

5 Antalet vattenförekomster 332 000 € 9000 € 32 000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

2 Antalet vattenförekomster 188 000 € 5000 € 18 000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

2 Antalet vattenförekomster 36 000 € 5000 € 8000 € 

Restaurering av livsmiljön i små strömmande 
vatten (avrinningsområde mindre än 200 km²,  
regional åtgärd) 

1 Antalet vattenförekomster 30 000 € 1000 € 3000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  
(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

7 Antalet vattenförekomster 70 000 € 1000 €  6000 € 

Utveckling av regleringspraxis 8 Antalet vattenförekomster 1 250 000 € - 88 000 € 

Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

11.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 

Områden med översvämningsrisk  

I Lappo ås planeringsområde finns ett område med betydande översvämningsrisk, Lappo. För avrinningsområden 

där ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk har inrättats eller uppdaterats samtidigt som förvalt-

ningsplanen och översynen av åtgärdsprogrammet (Saarenpää E. m.fl. 2020). Ett förfarande för hörande i anslut-

ning till dessa planer anordnades samtidigt med hörandet om vattenvården 2.11.2020–14.5.2021. Mer information 

om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker finns på www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/  

I planen för hantering av översvämningsriskerna för Lappo å presenteras en kartläggning av översvämnings-

risker och av skadebedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa samt 

beskrivning av myndighetsverksamhet under en översvämningssituation (tabell 11.4.2a). Utöver översvämningar 

som orsakas av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd tar planen även hänsyn till översväm-

ningar som orsakas av dammbrott. Planen har utarbetats av översvämningsgruppen för avrinningsområdet och 

med hjälp av den samordnas hanteringen av översvämningsriskerna i avrinningsområdet.  

http://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/
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Utifrån översvämningskartläggningarna har man uppskattat att en översvämning som upprepas en gång på 

hundra år orsakar skador på 15 miljoner euro i Lappo och hotar 231 invånare. Översvämningen hotar också i hög 

grad trafikförbindelserna.  

I planen betonas betydelsen av planering av markanvändningen och egen beredskap. Även åtgärderna för 

avvärjande av översvämningar, upprätthållandet av samarbetet och informationen om översvämningar är centrala. 

Dessutom betonas kvarhållning av vattnet i avrinningsområdena genom småskaliga åtgärder, såsom byggande av 

våtmarker inom jord- och skogsbruket, hantering av dagvatten och omvandling av torvproduktionsområden som 

tas ur bruk till våtmarker. En eventuell ändring av regleringen av Kuortaneenjärvi har också lyfts fram. 

Åtgärder som kan ha effekter på vattenvården  

Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera 

översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av över-

svämningsrisker ska man beakta att de planerade åtgärderna inte i betydande grad får äventyra målen för och ef-

fekterna av de åtgärder som planerats och genomförts inom vattenvården. Åtgärderna för hantering av översväm-

ningsrisker i Lappo ås vattendragsområde bedömdes under den första planeringsomgången för hanteringen av 

översvämningsrisker med metoder för multikriterieanalys, varvid även målen för vattenvården beaktades vid valet 

och bedömningen av åtgärdskombinationer. Under den andra planeringsomgången uppdaterades bedömningen 

om man identifierade att det har skett väsentliga förändringar i åtgärden under den föregående planeringsom-

gången eller om åtgärden är ny (14.1.2b). I alla de bedömda åtgärdskombinationerna har man inkluderat kvarhåll-

ning av vattnet i avrinningsområdena med små åtgärder, vilket har positiva konsekvenser för vattnens status. 

Dessutom kan man med många av de nuvarande metoderna för hantering av översvämningsrisker på ett föregri-

pande sätt minska belastningen på vattendragen. Av åtgärderna kan endast effektiveringen av regleringen av Ku-

ortaneenjärvi och byggandet av en fåra som passerar Alavo tätort under en översvämning ha tillfälliga skadliga 

konsekvenser för vattenstatusen. De beaktas i den fortsatta planeringen. Mer information om bedömningen av åt-

gärderna för hantering av översvämningsrisker finns i kapitel 7 i planen för hantering av översvämningsrisker i 

Lappo ås avrinningsområde (Saarenpää E. m.fl. 2020). 

Mer information om innehållet i åtgärderna finns i kapitel 4 i planen för hantering av översvämningsrisker i 

Lappo ås avrinningsområde. 

Tabell 14.2.1a De åtgärder som identifierats och bedömts i Lappo ås avrinningsområde under andra planeringsperioden för hanteringen av över-

svämningsriskerna. 

Åtgärdsgrupper Åtgärder 

Åtgärderna för att minska översvämningsrisker  

1. Planering av markanvändning och tillståndsproces-
ser 

1.1 Angivande av översvämningsområden i planer 

 
1.2 Uppdatering av rekommendationerna om de lägsta bygghöjderna på 
området med betydande översvämningsrisk 

 
1.3 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och detaljplaner 

samt i byggnadsordningar  

 
1.4 De lägsta bygghöjderna för el- och data-kommunikationsinfrastruktur 
eller styrning utanför det översvämningshotade området  

 
1.5 Beaktande av de krav som översvämningar ställer på kommunaltek-
niken i detaljplaner och byggnadsordningar  

 
1.6 Beaktande av översvämningsrisker i tillståndsprocesser och vid till-

syn av nya funktioner 

2. Hydrologisk uppföljning och utveckling av modelle-
ring 

2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för översvämningspro-
gnoser och mätningar 

3. Översvämningskartering 3.1 Utveckling av översvämningskartering och informationsförmedling 

 3.3 Kartering av översvämningshotade områden invid Nurmonjoki å 

4. Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med 
hjälp av småskaliga åtgärder 

4.1 Utveckling av rådgivning, anvisningar och information för att främja 
metoder för kvarhållande av vatten i jord- och skogsbruksområden samt 
i de torvproduktionsområden som tas ur bruk och genomförande av åt-

gärder 

 
4.2 Att främja pilotprojektet för att ändra ett torvproduktionsområde som 
tagits ur bruk till ett område för kvarhållande av vatten 

 
4.3 Ibruktagande av nya metoder för hantering, lagring och avledning av 
dagvatten ska främjas (pilotprojekt) 

 
4.4 Ett nationellt projekt för att främja utveckling av stödsystem och ut-

redning av åtgärder för att effektivt kvarhålla flödesvatten 
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Åtgärdsgrupper Åtgärder 

 
4.5 Att främja sådana lokala projekt inom Lappo ås avrinningsområde 
som har mångsidiga effekter på hela avrinningsområdet (vattnens status 
och naturens mångfald) 

Översvämningsskyddsåtgärder  

5. Ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi 
5.1 Eventuell ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi samt eventuell 
rensning av näromgivningen vid Talinkalma damm och ändring av 
dammkonstruktionen 

6. Lokalt skydd av lågt liggande objekt på översväm-
ningsområdena 

6.1 Utredning om lokalt skydd av specialobjekt och övriga byggnader på 
översvämningsriskområdet med hjälp av permanenta eller tillfälliga 
skyddskonstruktioner 

 6.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsbarriärer 

7. Att främja översvämningsskyddsåtgärder i Alavo 
7.1 En preliminär utredning om anläggande av Töysänjoki ås uträtnings-

fåra under översvämningen 

 7.2 Att främja översvämningsskyddsåtgärder i Alavo 

Beredskapsåtgärder  

8. Översvämningsvarningar, räddningsplaner, kom-
munernas beredskapsplaner, upprätthållande av sam-

arbetsnätverk samt övningar inför översvämningsbe-
kämpning  

8.1 Ordnande av översvämningsövningar på översvämningsriskområdet 

i Österbotten och Södra Österbotten 

 
8.2 Utarbetande och uppdatering av Lappo och Kauhava städers bered-

skapsplaner inför översvämningar 

 
8.3 En intern eller gemensam översvämningsgrupp för städerna och 
kommunerna i översvämningsriskområdet för att främja åtgärder för 

hantering av översvämningsrisker och ansvarsfördelning 

 
8.4 Samarbetet mellan olika aktörer upprätthålls och samarbetsmöten 
ordnas 

9. Egen beredskap 
9.1 Beredskap inför översvämningar bland aktörerna i översvämnings-
riskområdena och utarbetande av en beredskapsplan 

 
9.2 Enkät till hushåll om beaktande av översvämningsrisker och bered-

skap inför översvämningar 

10. Åtgärder för översvämningsbekämpning på för-
hand 

 

 

 

10.1 Utveckling av regleringen i de reglerade sjöarna 

 
10.2 Underhåll av konstruktionerna i Lappo ås invallningsområden och i 
de konstgjorda och reglerade sjöarna 

Verksamhet vid en översvämning  

11. Situationsbilden av och informationen om över-

svämningar 

11.1 Upprätthållande av lägesbilden och myndighetssamarbete samt 

samarbetsmöten 

 
11.2 Resurser för och effektivering av översvämningsinformationen un-
der översvämningar och beredskap inför översvämningar 

12. Reglering under översvämningar och undantags-
tillstånd 

12.1 Användning av regleringen i vattendraget och invallningsområdena 
inom ramen för tillståndsbesluten för att minska översvämningsskador 

 
12.2 Ansökan om undantagstillstånd för tillfällig ändring av regleringen 

under översvämningssituationen 

13. Evakuering 13.1 Tryggande av tillräckliga resurser som behövs för evakuering 

Åtgärder i efterhand  

14. Upprätthållande av beredskapen Upprätthållande av beredskapen 

Tabell 14.1.2b En bedömning av samordning av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde med vatten-

vårdens mål. 

Åtgärder: Mycket  

positiv  

(++) 

Positiv  

(+) 

Neutral  

(0) 

Skadlig  

(-) 

Mycket  

skadlig  

(--) 

De metoder för hanteringen av översvämningsrisker 
som nuförtiden är i bruk 

  x   

Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med hjälp 

av småskaliga åtgärder  

x     

Lokalt skydd av de lågt belägna objekten i området med 
betydande översvämningsrisk i Lappo (utredning och 

tillfälliga skydd) 

 x    

Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi     x  

Främjande av översvämningsskyddet i Alavo tätort  x (övriga översvämnings- 
skyddsåtgärder) 

 x (fåra)  
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12 Kyro älvs avrinningsområde 

12.1 Inledning 

Kyro älv – Södra Österbottens huvudström 

Kyro älv är Södra Österbottens huvudström, vars avrinningsområde ligger i tre landskap och 16 kommuner. Det 

finns sammanlagt ca 100 000 invånare i Kyro älvs avrinningsområde. Kyro älv är också betydande utanför sitt av-

rinningsområde, för Vasa stad, som tar sitt råvatten från älven. 

Kyro älvs avrinningsområde är indelat i vattenförekomster så att alla åar och älvar på över 100 km2 samt sjöar på 

över 1 km2 granskas. På dessa grunder finns det 30 å- och älvförekomster och 17 sjöförekomster i Kyro älvs avrin-

ningsområde. I åtgärdsprogrammet presenteras sjöar på över 5 km2 (Kalajärvi, Seinäjärvi och Kyrkösjärvi) samt 

regionala betydande sjöar (Pitkämö, Liikapuro, Kotilammi och Molnträsket). Å- och älvförekomsterna har behand-

lats grupperat i Kyro älvs huvudfåra, Kauhajoki, Jalasjoki och Seinäjoki. 

De konstgjorda sjöarna i Kyro älvs område (Kalajärvi, Kyrkösjärvi, Pitkämö, Liikapuro, Kotilammi och Molnträs-

ket) kan betraktas som konstgjorda vattendrag. Kyro älvs mellersta och övre lopp (Malkakoski-Pitkämö), Seinä-

jokis nedre och mellersta lopp (Kiikku-Kalajärvi) och Kihniänjoki har byggts på ett mångsidigt sätt för översväm-

ningsskyddets och krafthushållningens behov och de har betecknats som kraftigt modifierade vattendrag. 

Viktiga frågor för vattenvården i Kyro älvs område är diffus belastning, strukturella förändringar, problem i an-

slutning till dräneringen av sura sulfatjordar och belastning orsakad av torvproduktion. 

Hur mår Kyro älv? 

I åtgärdsprogrammet för vattenvården i Kyro älvs avrinningsområde 2019, bedömdes vattnets ekologiska status 

som dålig i Lehmäjoki, Orismalanjoki och Tervajoki. Statusen för andra åar och älvar samt sjöar har bedömts vara 

otillfredsställande eller måttlig med undantag av områden som klassificerats som av god ekologisk status: Ikkelän-

joki, Hyypänjoki, Päntäneenjoki, Ilvesjoki, Koskutjoki, Seinäjokis övre lopp, Seinäjärvi och Pääjärvi. Mustajärvi har 

bedömts ha en utmärkt status. Av de vattenförekomster som hör till de konstgjorda vattenförekomsterna har Pil-

vilampi samt Kalajärvi och Liikapuro konstgjorda sjöar klassificerats som att de har god ekologisk potential. Den 

ekologiska statusen för vattendragen inom området Kyro älv är sämre än genomsnittet i Finland. 

På grund av metallbelastningen från dräneringen av sura sulfatjordar är den kemiska statusen i Kyro älv ne-

danför Malkakoski (ända till Storkyro), Lehmäjoki, Orismalanjoki och Tervajoki sämre än god. Kvalitetsnormen för 

kvicksilverhalten i fisk överskrids i Pitkämö och Liikapuro konstgjorda sjöar. 

Kyro älvs ekologiska status försämras särskilt genom näringsbelastning, surhet och metallbelastning och änd-

ringar som gjorts i älvens struktur (bland annat vandringshinder och reglering). Den kalkylerade näringsbelast-

ningen kommer huvudsakligen från jordbruket. 

Hur kan man uppnå god status? 

För att uppnå en god ekologisk status krävs det att halten av näringsämnen och suspenderade ämnen i vattendra-

get i Kyro älvs avrinningsområde sänks och att surhetstopparna i de åar och älvar som lider av försurning lindras 

samt att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så att det inte längre förekommer fiskdöd och så 

att fiskbeståndet kan återställas i de vattendrag där det har försvunnit eller minskat på grund av surhet. Vandrings-

fiskar (sik, havsöring) och nejonöga ska kunna röra sig i Kyro älvs huvudfåra och fiskarna ska ha tillräckligt med 

fortplantningsområden. Livsmöjligheterna för öringsbestånden och kräftbestånden i källorna måste förbättras. Få-

ror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status ska förbättras där 

det är möjligt. 
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Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vattendrags-

området. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider i stor utsträckning miljökvalitetsnormen utifrån en riskbedöm-

ning. Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

För att uppnå en god status i vattnen krävs också informationsmässiga, ekonomiska och administrativa styr-

medel. Rådgivning och utbildning behövs fortfarande inom vattenskyddet i glesbygden, jordbruket och skogsbruket 

samt i åtgärderna i anslutning till markens surhet. Användningen av vattnet i Kyro älv som råvatten för bosättning 

bör tryggas under alla förhållanden. 

Hur påverkar åtgärderna? 

I Kyro älvs avrinningsområde har man uppnått eller upprätthållit god ekologisk status i Kauhajokis källflöden 

(Hyypänjoki, Ikkelänjoki, Päntäneenjoki), i förgreningarna i Jalasjoki (Ilvesjoki, Koskutjoki) och Seinäjokis övre lopp 

samt i Seinäjärvi och Pääjärvi. Mustajärvi har utmärkt ekologisk status. Målet för den andra vattenvårdsperioden 

uppnåddes endast i Päntäneenjoki. Den ekologiska statusen i Kyro älvs vattendrag förbättras genom de åtgärder 

som föreslagits för förvaltningsperioden 2022–2027. För att uppnå en god ekologisk status eller en god ekologisk 

potential behövs en förlängning fram till 2027 (Kyro älvs nedre, mellersta och övre lopp, Tuoresluoma, Nenättö-

mänluoma, Pitkämö konstgjorda sjö, Kainastonjoki, Ikkeläjärvi, Jalasjoki, Kurikan Hirvijärvi, Seinäjoki, Pajuluoma, 

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö, Kihniänjoki, Kihniläjokis övre lopp, Madesluoma, Liikaluoma, Kurjenjärvi, Virtain Hir-

vijärvi). En förlängning behövs även efter 2027 på grund av att naturförhållandena är övermäktiga (Kyro älvs 

lägsta del, Tervajoki, Lehmäjoki, Orismalanjoki, Tuomiluoma, Nahkaluoma, Matoluoma). 

12.1.1 Kyro älvs älvdelegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Kyro älvs älvdelegation, som består av representanter för kommunerna och landskapsförbunden samt för myndig-

heter och organisationer som behandlar miljöfrågor, inrättades 1995. Delegationens allmänna mål är att främja 

miljövården samt samarbetet mellan näringslivet och miljövården i Kyro älvs avrinningsområde och att sätta upp 

lokala miljömål med sikte på en levande och mångsidig ådal. Följande faktorer har valts till delegationens mål efter 

en ingående diskussion: 

• Förbättring av vattenkvaliteten (minskning av försurningsskador och eutrofiering) 

• En levande ådal (samordning av näringsverksamhet och miljöskydd) 

• Förbättra fiskeri- och naturhushållningen samt rekreationsvärdena 

• Trygga naturens mångfald  

• Slutföra vattenregleringen i Kyro älv, utveckla konstgjorda sjöar 

• Restaurering av vattendrag. 

Delegationen har främjat uppnåendet av målen genom att via fonden för Kyro älv stödja projekt som har som mål 

att förbättra vattendragens status. På initiativ av delegationen för Kyro älv bland annat Översiktsplaner för skydds-

zonerna har utarbetats för Kyro älvs centrala strandåkrar som inte är invallade. I de invallade områdena har plane-

ring av skyddszoner inte ansetts vara nödvändig, eftersom stränderna i dessa områden sluttar bortåt från ån. 

Översiktsplaner för skyddszoner har utarbetats för följande områden: 

• Kyro älvs nedre lopp (Storkyro-Korsholm) 

• Lehmäjoki 

• Ylistaro 

• Nurmo-Ylistaro 

• Seinäjoki-Peräseinäjoki 

• Ilmola- Kurikka 

• Jalasjoki-Mustajoki-Ilvesjoki 

• Hyypänjoki 

• Kauhajoki (Havuskylä-Aronkylä) 
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Dessutom har fonden för Kyro älv gett stöd till flera restaureringsprojekt för vattendrag. Under den andra vatten-

vårdsperioden har bland annat restaurering av Kurjenjärvi, Valkiajärvi och Juupajärvi genomförts i Kyro älvs avrin-

ningsområde. På grund av byggandet av Kyrkösjärvi har man börjat restaurera forsarna i Seinäjoki, som numera 

har ont om vatten, och de fortsätter i slutet av perioden. Avsikten är att Sahakoski fiskväg som hör till vattenföre-

komsten Hyypänjoki ska byggas i slutet av den andra perioden. Våtmarker har planerats för Seinäjärvi och 

Ikkeläjärvi. Möjligheten att hålla kvar översvämningsvatten i Kyro älvs avrinningsområde har utretts. För regle-

ringen av Liikapuro konstgjorda sjö har man fått ett nytt vattentillstånd, enligt vilket man inte behöver sänka vatten-

nivån lika mycket under vårvintern som tidigare.  

12.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Kyro älv 

Översvämningsskyddet i Kyro älv bygger på separata projektspecifika planer som färdigställdes i slutet av 1950-

talet och början av 1960-talet samt på den omfattande vattenförvaltningsplanen för Kyro älv som färdigställdes 

1965. Planerna omfattade fyra konstgjorda sjöar (Liikapuro, Pitkämö, Kalajärvi och Kyrkösjärvi) och fyra kraftverk, 

rensning och invallning av fåran som rätar ut Seinäjoki å, Seinäjokis mellersta del samt Kyro älvs mellersta del 

(Munakka översvämningsområde) och nedre lopp. Grunden för planeringen av översvämningsskyddet i Kyro älv 

har varit en översvämning med återkomstintervall på en gång per 20 år. Vid en större översvämning släpps över-

svämningsvattnet ut på de invallade odlingsområdena för att undvika översvämningsskador i bostadsområden. 

Översvämningsskyddet har genomförts i form av cirka 10 vattenrättsliga projekt som har separata tillstånd enligt 

vattenlagen. Byggnadsarbetet slutfördes 2004. Nyttoarealen för de genomförda översvämningsskyddsprojekten är 

ca 10 000 ha. 

I ådalen finns det fortfarande översvämningshotade områden, bland annat I Kvevlax i Korsholm, Merikart i Lill-

kyro, Munakka i Ylistaro, Nurmo, Seinäjoki och Ilmola, Jalasjärvi centrum och Luopajärvi samt i Kauhajoki och i 

Östermark längs Kainastonjoki och Päntäneenjoki å. Dessutom kan plötsliga isproppar orsaka skador även på 

oförutsedda platser, såsom skedde våren 2006 i Storkyro. Översvämningshöjden motsvarade då vattenståndet en 

gång per 200 år.  

År 2007 färdigställdes en handlingsplan för bekämpning av översvämningar i Kyro älv, där principerna för re-

glering av vattendrag och bekämpning av översvämningar presenteras i korthet. Planen är operativ och dess syfte 

är att säkerställa en effektiv och avvärjning av översvämningar i rätt tid under alla förhållanden. 

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna (2018) har man identifierat Ilmola-Seinäjoki och 

Ylistaro-Kvevlax som ett betydande översvämningsriskområde i Kyro älvs avrinningsområde. I området som täcks 

av en mycket sällsynt översvämning (HQ 1/1000 a) finns uppskattningsvis 772 invånare i området Ilmola-Seinäjoki 

och 406 invånare i området Ylistaro-Kvevlax. Att området betecknades som det motiverades på följande sätt: 

ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet, långvariga avbrott i nödvändighetstjänster samt långva-

riga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön. Dessutom motiverades det med tidigare översvämningar, ris-

ken för dammbrott i dammen i Kyrkösjärvi, områdets planläggningstryck och känslighet för isproppar. Kauhajoki 

och Jalasjärvi tätort har identifierats som andra områden med översvämningsrisk i Kyro älvs avrinningsområde, 

som dock inte uppfyller kriterierna för områden med betydande översvämningsrisk (620/2010, 8 §). (Översväm-

ningsgruppen för Kyro älv, 2020). Dessutom bedömdes det att ett enhetligt område från Laihela tätort till Runsor är 

ett betydande översvämningsriskområde i Laihela å. Översvämningsriskerna i Korsholm och Vasa ökar dessutom 

på grund av att Toby-Laihela ås och Kyro älvs avrinningsområden förenas vid stora översvämningar. Detta så kal-

lade bifurkationsområde mellan Toby-Laihela å och Kyro älv uppstår mellan Veikars, Toby och Ruto. 

Kartor över områden som är översvämningshotade och där det är översvämningsrisker som utarbetats för 

Kyro älvs avrinningsområde finns i Översvämningscentrets, SYKEs och NTM-centralernas översvämningskart-

tjänst på adressen https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor  

Förfarandet för hörande gällande förslaget till planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv 2022–

2027 hölls den 11 november 2020–14 maj 2021 och blir klart i slutet av 2021. I planen presenteras kartläggning av 

översvämningsrisker och av skadebedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar 

för dessa samt beskrivning av myndighetsverksamhet under en översvämningssituation. Utöver översvämningar 

som orsakas av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd tar planen även hänsyn till översväm-

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
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ningar som orsakas av dammbrott. Avsikten är att planen i fortsättningen ska fungera som en koordinerande hand-

ling för riskhanteringen i hela vattendragsområdet. Den färdiga hanteringsplanen kan laddas ner på adressen 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-957-1  

Enligt dammsäkerhetslagen (413/1984) ska dammens ägare utreda översvämningsrisken för dammar som 

medför risk och dessutom ska räddningsmyndigheten med hjälp av dammägaren göra upp en säkerhetsplan för 

dammen. I Kyro älvs avrinningsområde ska sådana handlingar upprättas för dammbrott i Pitkämö, Kalajärvi och 

Kyrkösjärvi konstgjorda sjöar. De största skadorna skulle orsakas av dammbrottet i Kyrkösjärvi konstgjorda sjö, 

eftersom Seinäjoki stad ligger direkt nedanför dammen. 

12.2 Vattnens status 

12.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar 

Kyro älv hör i sin helhet till de stora älvarna i torvmarker. De största biflödena (Seinäjoki, Kauhajoki och Jalasjoki) 

hör till typen medelstora åar och älvar i torvmarker (tabell 12.2.1a). Åarna och älvarna kan på grund av sin storlek 

också höra till stora åar och älvar i torvmarker, men eftersom de till sin storlek och sina egenskaper tydligt avviker 

från Kyro älvs huvudfåra har de typindelats som den medelstora typen. Övriga åar och älvar i Kyro älvs vattendrag 

hör också till de medelstora åarna och älvarna i torvmarker eller små åarna i torvmarker. I avrinningsområdenas 

källflöden finns också några åar och älvar som hör till typen små åar i momarker. Endast en del av bäckarna i det 

lilla vattendragsområdet på 10–100 km2 är med i granskningen. 

Statusen för åarna och älvarna i Kyro älvs vattendrag försämras av diffus belastning, olika typer av punktbe-

lastning, vandringshinder, översvämningar och åtgärder för översvämningsskydd (reglering, invallningar, dammar 

och dammbassänger). Halterna av näringsämnen, grumlighet och suspenderat material är höga i åar med ett jord-

bruksdominerat avrinningsområde. Surhetsproblemen ökar mot åns nedre lopp. Åvattnen är bruna till färgen, mör-

kare vatten finns i avrinningsområdets källflöden, där det finns mycket dikad myr och torvproduktion. Färg- och 

COD-värdena har stigit sedan 1970-talet. Surhetsbelastningen från alunjordarna försämrar tydligt både den ekolo-

giska och kemiska statusen i Kyro älvs nedre lopp och i synnerhet i flera biflöden. Åns största biflöden är Seinä-

joki, Jalasjoki och Kauhajoki. Alla dessa har dämts upp nedströms och vattnet i dem har letts till konstgjorda bas-

sänger. I Seinäjokiarmen är de strukturella förändringarna som kraftigast, medan Jalasjokis och Kauhajokis status 

tydligare påverkas av den kraftiga diffusa belastningen från jordbruket. Den ekologiska statusen för vattendragets 

källgrenar och de mindre biflödena i huvudfåran påverkas också av markanvändningen och även av de strukturella 

förändringarna. I åkerdominerade områden betonas jordbrukets påverkan, medan torvutvinningens och skogsbru-

kets inverkan betonas i avrinningsområdets källflöden. En del av de små och medelstora åarna och älvarna har 

rensats och rätats ut i hög grad, vilket tydligt har försämrat deras ekologiska status. En del fåror är dock relativt 

nära naturtillstånd, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, till och med när belastningen är relativt kraftig. I 

medelstora och framför allt små åar är fårornas och strandzonens tillstånd också ofta en viktigare faktor för den 

ekologiska statusen än näringsbelastningen. 

  

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-957-1
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Tabell 12.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna för åren 2012–2017 i åarna och älvarna inom Kyro älvs avrin-

ningsområde (HERTTA-registret). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = 

åar/älvar på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum; − = har inte kunnat bedömas. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, 

O = otillfredsställande, D = dålig. * = små fasta partiklar, ** = kraftigt modifierad. Enheten för fast sub-stans mg/l, hymo = hydromorfologi. 

Namn Avgräns-

ning 

Ytvat- 

tentyp 

Vatten-

kvalitet 

Total P,  

µg/l 

Total N,  

µg/l  

pH COD,  

mg/l 

Fast  

substans 

Fis-

kar 

Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Hymo 

Kyro älvs  

nedersta del 

havet-

Storkyro 

St O 82 (O) 2099 (O) 5,5 (G) 26,3 14* O G G O 

Kyro älvs nedre 
del 

Storkyro-
Malkakoski 

St O 93 (D) 1900 (O) 6,1 (H) 31,8 15,3* M G M G 

Tervajoki   Lt  -  -  -  -  -  -  -  -  - M 

Orismalanjoki   Mt D 48 (M) 3233 (D) 4,5 (D)  -  -  -  -  - H 

Lehmäjoki   Mt D 83 (O) 3333 (D) 4,6 (D) 25,5 18,9* D G M G 

Kyro älvs  

mellersta del** 

Malkakoski-

Nikkola 

St O 98 (D) 1802 (O) 6,2 (H) 27,2 10,7 M M  - D 

Nenättömän- 

luoma 

  Lm  -  -  -  -  -  -  -  -  - H 

Tuoresluoma   Lm D 120 (D) 2200 (O) 4,3 (D) 23,5 50  -  -  - H 

Nahkaluoma   Lm  -  -  -  -  -  -  -  -  - M 

Tuomiluoma   Lt O 76 (O) 1615 (O) 4,3 (D) 59  -  -  - O G 

Kyro älvs övre 
del** 

Nikkola-
Pitkämö 

St O 95 (D) 1709 (O) 6,1 (H) 24,1 16,1 M  -  - D 

Jalasjoki   Mt O 113 (D) 1711 (O) 6,2 (H) 30,4 14,6 M  -  - O 

Matoluoma   Lm D 260 (D) 3889 (D) 5,3 (M) 41,6 25,1 M  -  - M 

Mustajoki   Mt O 85 (O) 1188 (M) 6,7 (H)  -  -  -  -  - M 

Koskutjoki   Lm O 111 (D) 1540 (O) 4,99 (O) 27,1 6,9 G H G M 

Ilvesjoki   Mt O 79 (O) 1094 (M) 6,3 (H) 30 5,6 G H  - M 

Hirvijoki   Mt O 82 (O) 1127 (M) 6,2 (H) 32,7 7,8 G  -  - H 

Madesluoma   Lt M 58 (M) 879 (G) 6,1 (H)  -  - G  -  - H 

Seinäjoki å** åmynning-

Kalajärvi 
påfyllnads- 
kanal 

Mt O 70 (O) 1793 (O) 5,95 (H) 30,1 10,6 G H  - D 

Pajuluoma   Mt  -  -  -  -  -  -  -  -  - M 

Kihniänjoki å* nedanför 
Sammatti-

järvi 

Mt M 49 (M) 983 (M) 5,7 (G) 33 4,9 G H  - D 

Seinäjoki ås 
övre del 

  Mt G 37 (G) 818 (G) 5,2 (M)  - 3,6 G  -  - G 

Kurjenjoki   Mt M 43 (M) 816 (G) 5,4 (M) 37 5,2 M  -  - H 

Liikaluoma   Lt  -  -  -  -  -  -  -  -  - H 

Kihniänjoki ås 
övre del 

  Mt M 48 (M) 840 (G) 5,6 (G) 27,6 5,3  -  -  - H 

Kauhajoki   Mt O 101 (G) 1309 (M) 6,6 (H) 21,3 13,2 G H G D 

Kainastonjoki   Mt O 90 (G) 2001 (O) 6 (H)  - 14,4 M  -  - M 

Ikkelänjoki   Mt M 53 (M) 1363 (M) 4,8 (D) 23,7 6 G H  - G 

Hyypänjoki   Mt  -  -  -  -  -  - H  -  - H 

Päntäneenjoki   Mt M 75 (O) 688 (G) 6,4 (H) 19,3 5,6 H  -  - H 

Kyro älvs nedre lopp: Den ekologiska statusen i Kyro älv nedanför Malkakoski och de biflöden som mynnar ut i 

älven försämras av såväl vattenbyggande, diffus belastning och punktbelastning som belastning från sura sulfat-

jordar (tabell 12.2.1a). Konsekvenserna syns både i fiskbeståndet, bottenfaunan och påväxtalgerna: artbeståndet 

har minskat och det ger uttryck för effekterna av eutrofiering, strukturella förändringar och surhet. Diffus belastning 

och delvis även punktbelastning (avloppsvatten från bosättning) har eutrofierat älven. Vattenkvaliteten känneteck-

nas av höga näringshalter och i synnerhet vid översvämningar av grumligt vatten och mycket höga halter av fasta 

partiklar. I området finns det betydande mängder grundtorrlagda sura marker. De pH-värden som visar surhet kan 

vara mycket låga i huvudfårans nedre del och i biflödena (Lehmäjoki och Orismalanjoki) vid översvämningstider. 

Den tredje vattenförvaltningsperioden var dock klart bättre än tidigare när det gäller surheten, vilket syntes tydligt i 

fiskbeståndet, bottenfaunan och även påväxtalgerna i Kyro älvs nedersta del och nedre lopp. Även i Lehmäjoki 

förbättrades bottenfaunans status. Naturtillståndet i både huvudfårans delar och biflödena har även ändrats ge-

nom rensning, invallning och uträtning, vilket har försämrat deras ekologiska status ytterligare. Effekterna av kort-

tidsregleringen i Pitkämö och Kyrkösjärvi känns fram till nedre loppet i vissa vattenföringar. Huvudfårans ekolo-

giska status förbättras dock delvis av ett relativt naturligt och varierande forsparti mellan Ylistaro och Lillkyro. Få-

ran har inte heller rensats under tiden, även om det är relativt mycket bebyggelse vid stränderna. I Kyro älvs nedre 

del påträffas bland annat vandringssik och nejonöga samt på vissa håll havsöring. Belastningen av näringsämnen, 

fasta partiklar och surhet i Kyro älv påverkar också älvmynningen och havsområdet utanför. Området utanför Kyro 

älv har man klassificerat som av en otillfredsställande ekologisk status och sämre än god kemisk status.  



187 

Bedömning: Den nedersta delen av Kyro älv är otillfredsställande och den nedre delen måttlig, Lehmäjoki och 

Orismalanjoki har dålig ekologisk status (bild 12.2.1). 

I Kyro älvs mellersta och övre del rinner älven genom ett stort översvämningsområde och bildar ett långt lugnvat-

tenliknande parti med mycket liten fallhöjd. I den delen mynnar fyra små åar av ungefär samma storlek ut i Kyro 

älv (Nahkaluoma, Nenättömänluoma, Tuomiluoma och Tuoresluoma). I ljuset av den befintliga informationen 

är vattnet i dessa mycket näringsrikt och grumligt och pH-värdena kan vara låga. De små åarna strömmar genom 

effektivt odlade åkermarker som delvis är belägna på alunjordar och deras fåror och strandzoner har modifierats. 

Utifrån det och uppgifterna om vattenkvaliteten har de små åarna klassificerats som av otillfredsställande status. 

Bedömning: Ekologisk status: Alla åar har måttlig ekologisk status (bild 12.2.1). 

Seinäjoki vattendrag: I den övre delen av Seinäjoki är jordbrukets betydelse mindre än i den nedre delen. På 

avsnittet nedanför Seinäjärvi är vattnet till och med av god kvalitet och i Kurjenjoki och Kihniänjokis övre lopp 

nära god kvalitet. Fiskbeståndet i övre delen av Seinäjoki visar också på en god status. Trots det har vattenkvali-

teten i dessa åar och älvar försämrats till följd av belastning. I källområdena i Seinäjoki vattendrag finns det i hu-

vudsak dikade myrar och torvproduktionsområden. Kihniänjoki präglas i sin helhet dessutom av vattnets mörka 

färg. I den övre delen är humusbelastningen ett större problem för vattenkvaliteten och den ekologiska statusen än 

näringsämnena. Det finns ingen aktuell information om Liikaluoma. Enligt gamla uppgifter är vattenkvaliteten dock 

relativt god, å andra sidan har bäcken rensats och regleringen av den konstgjorda sjön Liikapuro har påverkat vat-

tenföringsförhållandena. Utifrån en expertbedömning är statusen högst måttlig. Det finns inte heller några aktuella 

uppgifter om Pajuluoma, men den strömmar ändå genom sura sulfatjordar i de nedre delarna och den har rensats 

kraftigt. Statusen för Pajuluoma har bedömts vara otillfredsställande.  

Bedömning: Övre delen av Seinäjoki har god, övre delen av Kihniänjoki måttlig, Kurjenjoki och Liikaluoma måttlig 

och Pajuluoma otillfredsställande ekologisk status (bild 12.2.1). 

Jalasjoki vattendrag: Statusen för Jalasjoki och dess biflöden påverkas tydligt av den diffusa belastningen från 

jordbruket samt bland annat belastningen från torvproduktionsområden och avloppsvatten från bostadsområden. 

Försurning från marken är ett problem i det dränerade Luopajärviområdet. Området kring ån är också 

översvämningskänsligt. Vattendragen i Jalasjokis nedre lopp har letts till Pitkämö konstgjorda sjö, i nedre delen 

finns ett vandringshinder och största delen av åns fallhöjd har utnyttjats. Ändringarna gäller dock en mindre del av 

åns längd och den har inte betecknats som kraftigt modifierad. Jalasjoki ovanför Pitkämö har nästan obefintlig 

fallhöjd. Belastningen återspeglas i den kraftiga eutrofieringen av ån och fiskbeståndet ger endast uttryck för en 

måttlig status. Även biflödena och källgrenarna utsätts för kraftig näringsbelastning och partikelbelastning från 

jordbruket. Rensningen av Matoluoma har även i övrigt försämrat statusen på en kraftigt belastad liten å. 

Torvproduktionens och skogsbrukets betydelse betonas i exempelvis Ilvesjoki. Till vattenkvaliteten har åarna och 

älvarna måttlig-otillfredsställande status: de har generellt tämligen mörkt vatten och näringshalterna är höga. 

Ilvesjoki och Koskutjoki är de älvar som är i bäst skick i avrinningsområdet. Koskutjoki rinner dock genom 

mycket erosionskänsliga marker och därför kan vattnet grumlas kraftigt under översvämningsperioder. Även om 

dessa utsätts för en ganska kraftig näringsbelastning är deras fåror i huvudsak i naturtillstånd. En fåra som liknar 

en fåra i naturtillstånd med sina strandzoner förbättrar åarnas ekologiska status och ökar samtidigt toleransen för 

belastning: Bottenfaunan ger uttryck för en utmärkt status och fiskbeståndet för en god status. I åarna förekommer 

bland annat öring. Mustajoki nedanför har med utgångspunkt i åar och älvar ovanför och uppgifter om belastning 

bedömts ha en måttlig status. Hirvijoki är utsatt för kraftig belastning, Madesjoki har den bästa vattenkvaliteten i 

Jalasjokis vattendragsområde. Ilvesjoki och Koskutjoki utsätts för en ganska stor belastning och i synnerhet 

Koskutjoki strömmar genom erosionskänslig mark, och därför är åarnas goda status hotad.  

Bedömning: Ilvesjoki och Koskutjoki har god, Madesluoma, Mustajoki och Hirvijoki måttlig och Jalasjoki och 

Matoluoma otillfredsställande ekologisk status (bild 12.2.1).  

Kauhajoki vattendrag: Kauhajoki vattendrag belastas kraftigt av diffus belastning från jord- och skogsbruket, 

torvproduktionsområden samt avloppsvatten från bosättning. Vattendragen i Kauhajokis nedre lopp har letts till 
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Pitkämö konstgjorda sjö och en stor del av åns fallhöjd har utnyttjats. I Pitkämö finns ett vandringshinder och i 

delen finns också andra partiella vandringshinder. I Kauhajokis huvudfåra ovanför Pitkämö har man dock endast 

gjort ett fåtal rensningar och huvudparten av älvförekomstens längd är endast något modifierad. Därför har älven 

inte betecknats som kraftigt modifierad trots förändringarna i nedre loppet. Belastningen försämrar vattenkvaliteten 

och näringshalterna är mycket höga. Kauhajokis vatten hör dock till färgen till de klaraste av de stora älvarna i 

Kyro älvs vattendrag. Älvens relativa naturtillstånd syns också i de beräknade klassificeringarna: trots 

näringsbelastningen visar olika biologiska kvalitetsfaktorer på en god eller utmärkt status. I älven förekommer det 

harr. Fyra medelstora älvar av olika typ förenas med Kauhajoki. Kainastonjoki rinner genom vidsträckta 

åkerområden, är kraftigt belastad och nästan helt rensad. Näringshalterna i ån är mycket höga och fiskbeståndet 

visar endast på måttlig status. I ån har man dock också påträffat öring och harr. Belastningen på Ikkelänjoki och 

Hyypänjoki är betydligt mindre och hör till de älvar som bevarats bäst i hela Kyro älvs vattendrag. Fiskbeståndet 

och bottenfaunan ger uttryck för en god-utmärkt status för åarna. Näringshalterna i Ikkelänjoki är också ganska 

låga för förhållandena i Österbotten. Båda fårorna är i relativt naturligt tillstånd, det förekommer meandring i dem 

och växelvis forsar och lugnvatten, vilket är en förutsättning för en god status. I området finns dock grundvattentäkt 

som kan påverka vattenmängderna och vattenkvaliteten under perioden med lågvattenföring. Päntäneenjoki är av 

samma typ som den tidigare ån med kraftig meandring. Päntäneenjoki är dock kraftigare belastad och har 

därmed sämre vattenkvalitet. Öring förekommer i alla åar och älvar. Både Ikkelänjoki, Hyypänjoki och 

Päntäneenjoki utsätts för diffus belastning och bland annat belastning från torvproduktion, varför deras goda status 

är hotad. 

Bedömning: Kainastonjoki har måttlig och de övriga älvarna otillfredsställande ekologisk status (bild 12.2.1). 

Endast i två älvförekomster i Kyro älvs avrinningsområde i planeringsområdet skedde en förändring av den ekolo-

giska statusen: 

• Seinäjoki: otillfredsställande → måttlig 

• Päntäneenjoki: måttlig → god 

Dessutom ändrades den ekologiska statusen för Hirvijoki och Madesluoma av materialrelaterade och metodolo-

giska skäl och är nu mer tillförlitlig än tidigare. 

Fosforhalterna steg dock i huvudparten av älvarna och i en del var ökningen mycket kraftig. Kvävehalterna 

steg i lika många förekomster som de sjönk. Å andra sidan sjönk humushalten i en stor del av åarna och älvarna, 

vilket kan betraktas som positivt med tanke på den allmänna utvecklingen med brunare vatten. I de sura sulfatjor-

darnas influensområde är surhetsskadorna i avrinningsområdets nedre delar under perioden lindrigare än under 

föregående period, vilket syntes i andra biologiska kvalitetsfaktorer. Även i övrigt visade fiskbeståndet, bottenfau-

nan och påväxtalgerna i viss mån tecken på en förbättring av den ekologiska statusen. 

Sjöar 

Typiskt för vattendragen i Österbotten är att det finns få sjöar i Kyro älvs avrinningsområde. Sjöarna är i huvudsak 

belägna i källorna i avrinningsområdet och är vanligtvis små, grunda och med naturligt brunt vatten. Den enda 

större naturliga sjön är Seinäjärvi. Sjöarna hör till största delen antingen till humusrika eller grunda humusrika 

sjöar. Mustajärvi som har klart vatten och ligger i källflödena i Jalasjoki avviker från de övriga sjöarna, eftersom 

den hör till typen humusfattiga sjöar. Fem konstgjorda sjöar har byggts i Kyro älvs avrinningsområde: Kalajärvi, 

Kyrkösjärvi, Pitkämö, Liikapuro och Pilvilampi dit vattnet från Kyro älv leds.  

Skogsbruket och torvproduktionen hör till de största belastarna för sjöarna i vattendragsområdets övre delar. 

Belastningen av fasta partiklar och humus som de orsakar har på lång sikt kunnat ändra förhållandena i sjöarna 

bland annat genom att ändra bottens kvalitet, göra dem grundare och öka färgvärdena. Det största problemet i 

dessa sjöar är inte nödvändigtvis näringsbelastningen, utan den ökade vattenvegetationen till följd av belastningen 

av fasta partiklar och humus, igenslamningen och igenväxningen av botten, att vattnet blir mörkare samt det för-

sämrade syretillståndet. Det förändrar näringskedjorna och leder lätt till kraftig intern belastning. Särskilt igenväx-

ningen av Kauhajärvi och Kurjenjärvi har framskridit relativt långt.  
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Seinäjärvi: Klassificeringen av Seinäjärvi är förenad med motstridigheter: Kvalitetsfaktorerna i klassificeringen 

ger till och med uttryck för en utmärkt status, men humushalten har ökat under årtiondena och sjön har fördärvats. 

Näringshalterna är låga och har till och med sjunkit, men det upplevs som ett problem att vattenvegetationen ökar 

och att vattnets färg blir mörkare. Diffus belastning från skogsbruket (tidigare dikningar) har drabbat och drabbar 

sjön, vilket uppenbarligen har förändrat sjöns status utan att det ännu syns i klassificeringsfaktorerna.  

Bedömning: den ekologiska statusen är god (bild 12.2.1). 

Andra sjöar: Mustajärvi avrinningsområde är litet och belastningen liten. Med utgångspunkt i vattenkvaliteten och 

växtplanktonen klassificeras sjön som utmärkt (tabellerna 12.2.1b och 12.2.1c). Kotilammi grundades på 1800-

talet och regleras inte. Enligt äldre uppgifter om vattenkvaliteten är vattnet i Kotilammi mörkt, men när det gäller 

halterna av näringsämnen och klorofyll ganska nära en god status. Sjöns avrinningsområde domineras av jord- 

och skogsbruk. I avrinningsområdet finns också sura sulfatjordar. Jalasjärvi och Hirvijärvi i Jalasjokis vattendrag 

är kraftigt belastade och eutrofierade sjöar av genomströmningstyp med mycket mörka vatten. Näringshalterna är 

mycket höga, men växtplanktonen och fiskbeståndet ger uttryck för en bättre status. I Hirvijärvi har restaurering 

genomförts. Belastningen i Pääjärvis avrinningsområde vid Seinäjoki vattendrags källflöden är ganska liten och 

kvalitetsfaktorerna visar till och med på en utmärkt status. Fiskbeståndet i Kurjenjärvi ger uttryck för en god 

status. För övriga sjöars del har man ingen kännedom om att statusen eller belastningen från föregående period 

har förändrats och därför har de klassificerats utifrån gamla uppgifter. Kauhajärvi i Kauhajokis källflöde har nästan 

helt vuxit igen. 

Bedömning: Mustajärvi har utmärkt, Pääjärvi god, Ikkeläjärvi, Hirvijärvi (Jalasjärvi), Hirvijärvi (flöden), Korhosjärvi, 

Kotilammi och Kurjenjärvi måttlig och Kauhajärvi otillfredsställande ekologisk status. Iso Madesjärvi har inte klassi-

ficerats (bild 12.2.1). 

Tabell 12.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Kyro älvs avrinningsområde år 2020. (GHr = Grund humusrik sjö, Lh = Liten humussjö, Hr = Hu-

musrik sjö, Hf = Humusfattig sjö, lit = strandzon). Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. * = kraftigt modifie-

rad/konstgjord sjö. Keino = konstgjord, hymo = hydromorfologi. 

Sjö Ytvattentyp Vatten- 

kvalitet 

Fiskar Bottendjur Kiselalger Växt 

plankton 

Vatten- 

växter 

Hymo 

Molnträsket Lh             Keino 

Kotilammi GHr             M 

Ikkeläjärvi GHr             M 

Iso Madesjärvi GHr             H 

Pitkämö konstgjorda sjö* Hr O   G   G M Keino 

Kalajärvi konstgjorda sjö* Hr G M M G G G Keino 

Kauhajärvi GHr             H 

Jalasjärvi Hr O M     H   H 

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö* GHr M       G M Keino 

Liikapuro konstgjorda sjö* GHr G       M G Keino 

Hirvijärvi (Jalasjärvi) GHr D G     H   M 

Seinäjärvi GHr H G     G G G 

Mustajärvi Hf H       H   H 

Korhosjärvi Hr             H 

Kurjenjärvi GHr   G         H 

Pääjärvi GHr H       H   H 

Hirvijärvi (Virdois) Hr             H 

 

Tabell 12.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6.−30.9.) i sjöarna inom Kyro älvs avrinningsområde för åren 2012–2017. L = Liten, 

h = humussjö, Hr = Humusrik sjö, Hf = Humusfattig sjö, G = Grund. (HERTTA-registret 2020). 

Plats Typ Areal,  

ha 

Max. djup  

(m) 

Total P,  

µg/l 

Total N,  

µg/l 

Siktdjup,  

(m) 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min)  

mg/l 

Molnträsket Lh 121             

Kalajärvi konstgjorda sjö Hr 1070 5,2 31 (G) 713 (G) 1 20 (M) 6,9 

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö GHr 581 5,8 53 (M) 1011 (O) 0,7 24 (G) 1,9 

Seinäjärvi GHr 865 3,4 21 (H) 525 (H) 1 10,4 (H) 3,8 

Liikapuro konstgjorda sjö GHr 253 4,1 32 (G) 624 (G)   29 (M)   

Pitkämö konstgjorda sjö Hr 106 22 103 (O) 1233 (O) 0,7 19 (G) 0,6 

Jalasjärvi GHr 135 5,8 101 (O) 1400 (O) 0,4 10,5 (H)   

Hirvijärvi (Jalasjärvi) GHr 90 2,4 127 (D) 1533 (D) 0,5 13 (H) 1,4 

Mustajärvi Hf 166 9,5 8,3 (H) 285 (H) 2,6 3,9 (H)   

Pääjärvi GHr 153   13 (H) 480 (H) 1,4 2,3 (H)   
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Den ekologiska statusen varken förbättrades eller försämrades för någon av sjöarna i Kyro älvs planeringsområde 

vid övergången från den andra till den tredje planeringsperioden. I huvudparten av sjöarna har halterna av nä-

ringsämnen och/eller klorofyll a dock minskat jämfört med föregående period. Förändringarna har dock huvudsakli-

gen skett inom klassgränserna. Delvis har förändringarna också varit motstridiga. Inga tydliga förändringar har 

skett i siktdjupet. 

 

Bild 12.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Kyro älv. 



191 

12.2.2 Bedömning av tillståndet i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

Kyro älvs avrinningsområde har byggts effektivt för översvämningsskyddets och energihushållningens behov. I 

avrinningsområdet finns fyra kraftigt modifierade åar (Kyro älvs mellersta och övre lopp, Seinäjoki och Kihniänjoki) 

och fem konstgjorda sjöar (Kalajärvi, Kyrkösjärvi, Liikapuro, Pitkämö och Pilvilampi). De konstgjorda sjöarna har 

byggts för översvämningsskyddets och krafthushållningens behov, med undantag för Pilvilampi, som har grundats 

för Vasa stads vattentäktsbehov. 

Vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i Kyro älvs mellersta och övre lopp har försämrats på grund av 

mänsklig verksamhet. Fiskbeståndet och bottenfaunan visar endast på en måttlig status i den delen och halterna 

av näringsämnen och fasta partiklar är höga. Diffus belastning och delvis också avloppsvatten från bosättning för-

sämrar vattenkvaliteten. Nästan hela älvområdet är byggt. Till följd av byggandet av de konstgjorda sjöarna Kala-

järvi och Kyrkösjärvi samt kraftverken har vattenföringsförhållandena i ån förändrats betydligt. Ytan i det låga sel-

området höjdes i samband med översvämningsskyddet i Kyro älvs övre lopp, vilket har ökat syreproblemen och å 

andra sidan klorofyllhalterna i detta avsnitt. Tidvis har man också påträffat blomningar av blågrönalger som är säll-

synta för åar och älvar. De enda forsarna finns i Koskenkorva och Malkakoski (konstgjord älv). Den nedre delen av 

avsnittet är skyddad med översvämningsvallar, medan den övre delen av ån strömmar genom en låg dal. 

Kyro ås mellersta lopps ekologiska potential, det vill säga förhållandet till bästa möjliga status, är bra både 

med tanke på eventuella åtgärder och att döma av vattenkvaliteten. En åtgärd som förbättrar den ekologiska po-

tentialen är att öka mångfalden i strandvegetationen, att genomföra andra åtgärder utan att försvåra det nuva-

rande användningssyftet är utmanande. Kyro älvs övre lopps ekologiska potential är måttlig, att döma av åtgär-

derna och den otillfredsställande vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är restaure-

ring av Jyllinkoski och Harjakoski och fiskvägar samt få tillbaka ädelfiskbeståndet till området efter restaureringen. 

En betydande del av fårorna i Seinäjoki vattendragsområde (bland annat Kihniänjoki och den så kallade gamla 

fåran i Seinäjokis nedre lopp) har till följd av vattendragsarrangemangen blivit så kallade fåror med låg vattenfö-

ring. Dessutom finns det tömnings- och påfyllnadskanaler för de två konstgjorda sjöarna i området och en omled-

ningsfåra i Seinäjoki. Dammen i Kiikku i Seinäjokis mynning är ett vandringshinder för fiskar. Näringshalterna ökar 

när man går från det övre loppet till det nedre loppet. Den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket och 

glesbebyggelsen samt punktbelastningen från avloppsreningsverket i Seinäjoki syns i vattnets status, särskilt i åns 

nedre lopp. Fiskbeståndets status i älvområdet är otillfredsställande till följd av de omfattande konsekvenserna av 

vattenbyggande. Bottenfaunan som visar på statusen för vissa platser kan däremot till och med ge uttryck för en 

utmärkt status. Kihniänjoki präglas dessutom av vattnets mörka färg.  

Seinäjoki ås ekologiska potential är måttlig, att döma av åtgärderna och den otillfredsställande vattenkvali-

teten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är restaurering av vattenfattiga fåror i Kalajärvi och 

Kyrkösjärvi och ökning av vattenmängderna, att mildra effekterna av korttidsregleringen samt utplanteringar av 

ädelfisk efter restaureringar. Kihniänjokis ekologiska potential är tillfredsställande både att döma av åtgärderna 

och vattenkvaliteten. Åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen är restaurering av fåror med låg vattenfö-

ring (Vesala 2013), tryggande av en tillräcklig vattenföring i det aktuella avsnittet samt att föra in ädelfiskbestånd 

och kräftor efter restaureringarna. 

De konstgjorda sjöar som byggts för översvämningsskyddets och energihushållningens behov avviker hydrolo-

giskt från sjöarna. En hög humushalt är gemensamt för alla. Det ökar syreförbrukningen, belastar sjöarna och ökar 

också belastningen på de nedre vattendragen. I och med att de har olika djup tillhör sjöarna antingen de grunda 

eller (djupa) humusrika sjöarna.  Den kraftiga vintersänkningen av vattennivån och minskningen av vattenytan för-

sämrar syretillståndet och belastar stränderna. Av de konstgjorda bassängerna är Kalajärvi och Liikapuro konst-

gjorda sjöar i avrinningsområdets övre delar i bäst skick. Kalajärvi och Liikapuro har god ekologisk potential både 

med tanke på åtgärderna och vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten i Kalajärvi ger uttryck för en god status och de bio-

logiska kvalitetsfaktorerna för en måttlig-god status. Av dessa visar dock bottendjur i litoralen som är känsliga för 

reglering endast på en måttlig status. Vattenkvaliteten och vattenväxterna i Liikapuro visar på en god status, men 

växtplanktonen på en måttlig status. Kyrkösjärvi är något mer eutrof än dessa. Kyrkösjärvis ekologiska potential 

är god med tanke på åtgärderna och måttlig med tanke på vattenkvaliteten. Sjöns vattenkvalitet och vattenvegetat-

ionen som är känslig för reglering ger uttryck för en måttlig status och för en god status för växtplanktonen. 

Pitkämö är den mest belastade bassängen, men i och med att den är av genomströmningstyp återspeglar den 

ekologiska statusen inte enbart belastning. Vattenkvaliteten i Pitkämö visar på en otillfredsställande status och den 

för reglering känsliga vattenvegetationen på en måttlig status. Bottendjuren och växtplanktonen ger uttryck för en 
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god status. Pitkämös ekologiska potential är måttlig med tanke på åtgärderna och otillfredsställande med tanke på 

vattenkvaliteten. Förbättringsåtgärderna för den ekologiska potentialen i Kalajärvi, Kyrkösjärvi och Pitkämö består 

av utveckling av regleringen med hänsyn till miljömålen, rekreationsanvändningen och klimatförändringens effekter 

(inkl. en minskad sänkning av vattennivån på våren), i Kyrkösjärvi dessutom avlägsnande av torvflak och syresätt-

ning av sänkan i Pitkämö. Det finns inga användbara metoder för att förbättra den ekologiska potentialen för Liika-

puro. 

Molnträsket är byggt för Vasa stads vattentäktsbehov, vilket är vägledande för dess användning och skötsel. 

På grund av förbehandlingen är vattnets kvalitet utmärkt när det gäller näringshalterna. Molnträsket har en god 

ekologisk potential och inga åtgärder för att förbättra potentialen har föreslagits. 

Bedömning: Molnträsket, Kalajärvi och Liikapuro konstgjorda sjö har god, Kyrkösjärvi konstgjorda sjö har måttlig 

och Pitkämö konstgjorda sjö otillfredsställande ekologisk potential (bild 12.2.1). 

12.2.3 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. Avrinningsområdena för vatten-

dragen i planeringsområdet domineras av torv och vattendragen är humushaltiga, vilket ökar kvicksilverhalten i 

fiskarna. Utifrån mätningarna överskrids kvalitetsnormen för fiskkvicksilver i Liikapuro och Pitkämö konstgjorda sjö 

(tabell 12.2.3) och är så hög att den måste hållas under uppsikt i fyra förekomster (Kyrkösjärvi konstgjorda sjö, Se-

inäjoki, Kyro älvs nedre och nedersta del). Dessutom har 32 förekomster en sämre kemisk status än god på grund 

av risken för långväga transport av kvicksilver och naturförhållandena. I Kyro älvs övre lopp och Kalajärvi konst-

gjorda sjö underskrids halterna utifrån mätningar. Med utgångspunkt i expertbedömningen eller den ringa risken 

för långväga transport bedöms halterna understiga gränsvärdet i sju förekomster. 

På grund av kadmium- och nickelbelastningen orsakad av dräneringen av sura sulfatjordar har Kyro älvs 

nedre lopp, Lehmäjoki och Orismalanjoki enligt mätningarna en dålig kemisk status. Halterna som ska hållas un-

der uppsikt är också höga i Kyro älvs nedersta del. Dessutom uppskattas gränsvärdena utifrån andelen sura sul-

fatjordar och markanvändningen överskridas i Tervajoki. 

Kvicksilverhalterna i fiskarna i Kyro älvs övre lopp sjönk under gränsen för miljökvalitetsnormen, medan hal-

terna för Liikapuro konstgjorda sjö steg över gränsen. Halterna av kadmium i Kyro älvs nedre lopp sjönk under 

gränsvärdena. När det gäller de andra vattendragen känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några 

förändringar i kvicksilverhalten eller halterna av kadmium och nickel i fiskarna i förhållande till gränsvärdena. Sur-

hetsförhållandena var dock lindrigare än tidigare 2012–2017, vilket minskade halterna av kadmium och nickel i alla 

vattendrag inom de sura sulfatjordarnas influensområde. 

Tabell 12.2.3 Ytvatten i Kyro älvs planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som försämrar vattenfö-

rekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till överskridningen. 

Namn Åtgärdsprogram- 
område 

Ämne som  
försämrar  
statusen mest 

Halten av ämnet som för-
sämrar statusen  
(gränsvärde inom parentes) 

Huvudsaklig orsak till  
att halten av ämnet  
överskrids 

Lehmäjoki Kyro älv Kadmium (Cd),  
Nickel (Ni) 

0,2 µg/l (0,1 µg/l),  
7,1 µg/l (4 µg/l) 

Marktorrläggning av sura  
sulfatjordar 

Kyro älvs nedre del Kyro älv Nickel (Ni) Ni 43 µg/l (34 µg/l, max-halt) Marktorrläggning av sura  

sulfatjordar 

Pitkämö konstgjorda sjö Kyro älv Kvicksilver (Hg) 0,27 mg/kg (0,25 mg/kg) Anläggande av den  

konstgjorda sjön 

Liikapuro konstgjorda sjö Kyro älv Kvicksilver (Hg) 0,28 mg/kg (0,25 mg/kg) Anläggande av den  
konstgjorda sjön 

12.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring 

I planeringsområdet för Kyro älv klassificerades sammanlagt 43 vattenförekomster under den andra planeringspe-

rioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för 14 vattenförekomster med sämre än god status. Av 

dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. En (Päntäneenjoki) har dock uppnått en god status före 

2021. Tre vattenförekomster klassificerades inte alls. 
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12.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje 
vattenvårdsperioden  

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts, men också det som orsakar 

det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan 

nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 12.3.1a pre-

senteras betydande belastning i Kyro älvs planeringsområde. Detaljerad information finns i datasystemet för vat-

tenförekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito).  

 

Tabell 12.3.1a Betydande tryck på vattenförekomsterna i Kyro älvs planeringsområde (st.). 

Betydande tryck Sjö Å/Älv Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  13 19 32 

Jordbruk  6 30 36 

Skogsbruk  15 27 42 

Nedfall  15 19 34 

Pälsdjursproduktion  - 3 3 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  2 20 22 

Kommunalt avloppsvatten  - 6 6 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenförsörjning 1 - 1 

Hydrologisk förändring – övrig 1 1 2 

Hinder – vattenkraft - 1 1 

Hinder – översvämningsskydd 4 5 9 

Hinder – rekreationsanvändning 1 - 1 

Hinder – övrig 1 7 8 

Hinder – okänd orsak eller inget användningsbehov längre - 1 1 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd - 12 12 

Morfologisk förändring – jordbruk - 1 1 

Morfologisk förändring – övrig - 3 3 

Hydromorfologisk förändring – övrig  4 2 6 

ÖVRIGA TRYCK    

Vattentäkt och -ledning (samhällen) - 1 1 

Marktorrläggning av sura sulfatjordar  - 11 11 

Inre belastning eller övrig eutrofiering  4 - 4 

Övriga tryck orsakat av mänsklig verksamhet - 1 1 

Målet är att bevara en utmärkt status tillsammans (Mustajärvi) och att bevara en god status eller en god ekologisk 

potential i 11 vattenförekomster (5 sjöar och 6 åar) (tabell 12.3.1b). För andra är målet att uppnå en god status 

eller en god ekologisk potential. 

Tabell 12.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster inom Kyro älvs planeringsområde, angetts som antalet vattenförekomster. De kraftigt 

modifierade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  

 Bevara hög  

status  

Bevara god  

status  

Uppnå god  

status 2021 

Uppnå god  

status 2027 

Uppnå god status  

efter 2027 

Har inte  

bedömts 

Å/Älv - 6 4 13 7 - 

Sjö 2 2 3 7 - 1 

Sammanlagt 2 8 7 20 7 1 

Inom planeringsområdet för Kyro älv har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller god ekologisk pot-

ential: 

• Åar och älvar: Kyro älvs nedersta och nedre del, Tuoresluoma, Nenättömänluoma, Pajuluoma, Liikalu-

oma, Madesluoma, Matoluoma, Nahkaluoma, Tuomiluoma, Tervajoki, Mustajoki, Kihniänjokis övre lopp, 

Jalasjoki, Lehmäjoki, Orismalanjoki, Hirvijoki, Kauhajoki, Kainastonjoki och Kurjenjoki. 

• Sjöar: Hirvijärvi, Hirvijärvi (igenv), Ikkeläjärvi, Korhosjärvi, Kurjenjärvi, Kotilammi och Jalasjärvi.  

• Konstgjorda sjöar och kraftigt modifierade vattendrag: Kyro älvs mellersta och övre lopp, Seinäjoki, 

Kihniänjoki, Kyrkösjärvi konstgjorda sjö, Pitkämö konstgjorda sjö. 

Eutrofieringen och belastningen av fasta partiklar försämrar statusen för nästan alla granskade åar och sjöar. Mar-

kens surhet försämrar i synnerhet tillståndet i Kyro älvs huvudfåra, de små biflödena som mynnar ut i ån och 

åmynningen. Dessutom påverkar reglering, rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och många 
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andra strukturella faktorer statusen i flera av de granskade vattenförekomsterna. I de övre delarna av åarna och 

älvarna är torvproduktionen en betydande belastare.  

Även den goda statusen i Ikkelänjoki, Hyypänjoki, Päntäneenjoki, Ilvesjoki och Koskutjoki bedöms vara hotad. 

För att uppnå en god ekologisk status i Kyro älvs avrinningsområde krävs följande: 

• Halten av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget måste vara klart lägre. 

• Surhetstopparna måste minskas i vattendraget och samtidigt ska de höga metallhalterna i vattendraget 

minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och så att fiskbeståndet kan återställas i de delar av vat-

tendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på grund av surheten. 

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) och nejonöga måste kunna röra sig i Kyro älvs huvudfåra 

och fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantningsområden. Livsmöjligheterna för öringsbestånden och 

kräftbestånden i källorna måste förbättras.  

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner måste bevaras och deras status för-

bättras där det är möjligt. 

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus måste minskas särskilt i källflödena i 

vattendragsområdet. 

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider i stor utsträckning miljökvalitetsnormen utifrån en riskbedömning. 

Kontrollen av halterna måste fortsätta. 

Statusmål för åar och älvar 

I några älvar i Kyro älvs avrinningsområde har god status redan uppnåtts, även om den kan vara hotad. I dessa 

vattendrag förutsätter en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som 

försämrar statusen inte ökas. I dessa åar är fåran och den strandnära zonen vanligtvis relativt nära naturtillstånd, 

men koncentrationerna av näringsämnen och fasta partiklar kan vara förhöjda. Mål: minskning av halterna av nä-

ringsämnen och suspenderade ämnen med 0–70 procent samt ombesörjande eller ökning av mångfalden i åar 

och älvar och tillhörande strandzon. Till dessa vattendrag hör Seinäjokis övre lopp, Ilvesjoki, Koskutjoki, Pän-

täneenjoki, Ikkelänjoki och Hyypänjoki. 

En del av de små och medelstora åarna och älvarna belastas så mycket av skogsbruket och torvproduktionen 

att god status inte har uppnåtts. I åarna och älvarna kan det också förekomma strukturella förändringar. Utöver 

näringshalterna är ett ännu större problem för vattenkvaliteten och den ekologiska statusen ofta humus och (orga-

niska) fasta partiklar. Mål: Att minska belastningen av fasta partiklar och humus, vilket samtidigt stöder målet att 

minska näringshalterna (10–20 procent). Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka och bevara 

mångfalden i åfårorna och strandzonen. Det minskar också spridningen av suspenderade ämnen i ån. Till dessa 

vattendrag hör Kihniänjokis övre lopp, Kurjenjoki och Liikaluoma. 

Älvar och åar av olika storlek i det nedre och mellersta loppet belastas vanligtvis kraftigt av jordbruket och ofta 

också av punktbelastning. Den ekologiska statusen i dessa är vanligtvis måttlig-otillfredsställande. För att uppnå 

en god status i dessa åar krävs en tydlig minskning av näringsbelastningen. I dessa åar finns också strukturella 

förändringar, till exempel rensningar och dammar som försämrar den ekologiska statusen. Å andra sidan kan en 

belastad å också vara i närheten av god status om fåran och stränderna är i naturtillstånd. Mål: I de flesta åföre-

komster i nedre och mellersta loppet skulle en god status när det gäller eutrofieringen kunna uppnås genom att 

minska fosforhalten med 50–90 procent. Samtidigt skulle också belastningen av suspenderade ämnen minska och 

vattenkvaliteten skulle inte längre utgöra ett hinder för god status. Det är svårare att minska kvävehalterna, ef-

tersom halterna på många ställen snarare har ökat. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka 

och bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. I en 

del av förekomsterna är en förutsättning för en förbättring av den ekologiska statusen restaureringar, såsom fisk-

vägar. Det finns ganska lite information om många av åarna i denna grupp och därför behövs också tilläggsutred-

ningar. Till dessa vattendrag hör den nedre delen av Kyro älv, Jalasjoki, Matoluoma, Hirvijoki, Madesluoma, 

Mustajoki, Kauhajoki, Kainastonjoki, Nenättömänluoma, Tuoresluoma, Nahkaluoma, Pajuluoma och Tuo-

miluoma. 
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Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord är surheten. Statusen för dessa åar är i regel 

endast otillfredsställande-dålig. När det gäller surheten har utvecklingen varit gynnsam under de senaste åren, 

vilket har synts i form av en förbättring av den ekologiska statusen. Det kan dock handla om en särskilt gynnsam 

period, eftersom det grundläggande problemet inte har försvunnit. För att förbättra statusen i detta område krävs i 

första hand att försurningen minskas samt i andra hand att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras. 

Kvävehalterna i områdena med alunjord är mycket höga, vilket gör det svårt att minska belastningen. Genom att 

lindra surhetsskadorna minskar man också halterna av skadliga metaller. Mål: ett pH-minimum över 5,5 under en 

längre period; en minskning av fosforhalterna med 20–50 procent samt restaurering av åar efter behov. Till dessa 

vattendrag hör Kyro älvs nedersta lopp, Lehmäjoki, Orismalanjoki och Tervajoki. 

Statusmål för sjöar 

Mustajärvi, Pääjärvi och Seinäjärvi, som ligger i avrinningsområdets källlor, har uppnått målstatus. Sjöarnas vat-

tendragsområde är mycket litet och delvis i tämligen naturligt tillstånd. Det största problemet, särskilt i Seinäjärvi, 

är organisk belastning och långvariga förändringar som har orsakat långsam förorening, igenväxning, ökad vatten-

vegetation och ökade syreproblem. Fosfor- och kvävehalterna i Seinäjärvi har dock sjunkit. För att upprätthålla el-

ler förbättra en god ekologisk status i dessa sjöar krävs det att belastningen eller andra åtgärder som försämrar 

statusen inte ökas. Mål: Undvika åtgärder som försämrar statusen för stränder och vattendragsområden. 

En del av sjöarna i området är så eutrofierade eller förändrade av partikel- och humusbelastning att de inte uppnår 

god status. Dessa utsätts för näringsbelastning av varierande omfattning från jord- och skogsbruket och många 

har tidigare lidit av belastning av fasta partiklar och humus vid dikning av och torvproduktion på myrar. Redan i de 

sjöar som är grund av naturen har syretillståndet situationen förvärrats ytterligare. Några sjöar håller ofta på att 

växa igen av både naturliga och historiska orsaker (sjösänkningar), och belastningen av näringsämnen och sus-

penderade ämnen har påskyndat utvecklingen betydligt. Grunda sjöar som växer igen kan å andra sidan ha ett 

värde för fågellivet eller ett rekreationsvärde (jakt), vilket det finns anledning att ta hänsyn till. Problemet med be-

lastade sjöar av genomströmningstyp är en mycket kraftig belastning av näringsämnen och suspenderade ämnen, 

som sänker vattendragen, orsakar förändringar i fiskbeståndet och ökar risken för igenväxning, men syns inte nöd-

vändigtvis till exempel som algblomningar. För att förbättra deras status krävs en betydande minskning av belast-

ningen av näringsämnen och suspenderade ämnen i avrinningsområdet. Även näravrinningsområdet med sina 

stränder är mycket viktigt. Mål: Minskning av organisk belastning i källsjöarna (Korhosjärvi, Virtojen Hirvijärvi, 

Kotilammi, Ikkeläjärvi, Iso Madesjärvi), vilket samtidigt skulle främja en minskning av näringsbelastningen. I 

sjöar som drabbas av igenväxning (Jalasjärvi, Kurjenjärvi, Kauhajärvi, Jalasjärvi, Hirvijärvi) minskas närings- 

och partikelbelastningen med 60–70 procent samt restaureringarna med flera mål (gjort i Kurjenjärvi och Hirvijärvi i 

Jalasjärvi). 

Statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag  

I konstgjorda eller kraftigt modifierade vattendrag (Kihniänjoki, Seinäjoki och Kyro älvs mellersta och övre 

lopp) är konsekvenserna av vattenbyggande och reglering mer betydande än i andra vattendrag. Även i dessa åar 

är det viktigt att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar, men den största faktorn som påverkar 

den ekologiska statusen är den kvantitativa och kvalitativa försämring av livsmiljöerna som orsakas av vattenbyg-

gande. I dessa åar kräver uppnåendet av en god ekologisk potential att målen för vattenvården samordnas med 

de mål som gäller för exempelvis översvämningsskyddet. Mål: Att förena målen för vattenvården med målen för 

krafthushållningen och översvämningsskyddet. Mildra regleringens effekter, öka vattenmängden i fåror med lågt 

vattenstånd, vårda ädelfiskbestånd som minskat, sörja för vattenorganismernas rörlighet, öka mångfalden i åfåran 

och strandzonen och minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar med 20–60 procent. 

Problemen i Kalajärvi, Kyrkösjärvi, Liikapuro och Pitkämö konstgjorda sjöar är kopplade till deras användning 

och å andra sidan till uppkomsthistorien. Faktorer som försämrar statusen är en omfattande sänkning av ytan vin-

tertid, som belastar stränderna och indirekt försämrar syretillståndet. Kalajärvi och Liikapuro har god ekologisk pot-

ential. Båda de konstgjorda sjöarna, i synnerhet Liikapuro, har dock mycket mörkt vatten och därför bör den orga-

niska belastningen minskas. I Kyrkösjärvi och i synnerhet i Pitkämö är näringshalterna betydligt högre och därför 
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bör belastningen minskas. De konstgjorda sjöarna har för sin uppkomsthistoria typiskt förhöjda kvicksilverhalter i 

fiskar. I alla konstgjorda sjöar överskrider halterna miljökvalitetsnormerna eller utgör en risk för att de överskrids 

antingen på basis av mätningar eller expertbedömningar. Mål: Samordna regleringspraxis, energihushållning och 

översvämningsskydd med hänsyn till den ekologiska statusens behov samt miljömålen, rekreationsanvändningen 

och klimatförändringens effekter samt sänkning och kontroll av kvicksilverhalterna i fiskar. Minskning av närings-

halterna i Kyrkösjärvi och Pitkämö med 20–60 procent. 

Molnträsket har god ekologisk potential. Mål: Kombinera råvattnets kvalitet och målen för vattentäkten med må-

len för vattenvården. 

12.4 Åtgärder inom vattenvården 

12.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I Kyro älvs avrinningsområde är samhällenas andel av den totala belastningen för fosforns del cirka 2,6 procent 

och för kvävets del cirka 6,1 procent. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken syrereserverna i de när-

liggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsreningsverken kommer det 

också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. Glesbygdens andel av 

den totala belastningen på Kyro älvs vattendrag är 6,9 procent för fosfor och 2,2 procent för kväve. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för samhällena och glesbebyggelsen i Kyro älvs avrinningsområde 2022–

2027 presenteras i tabellerna 12.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för 

åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Kyro älv och deras antal är: 

Drift och underhåll av anläggningar: Avloppsvattenreningen i samhällena gäller 89 648 invånare. 

Effektivisering av driften och underhållet av anläggningarna: 55 180 invånare omfattas av det förändrade 

tillståndet. 

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: saneringar av 7 anläggningar 

i planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom om-

rådet för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera 

sina nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna. 

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (samhällen): För plane-

ringsområdet rekommenderas fem kontrollprogram under den tredje vattenvårdsperioden. 

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse föreslås för 

planeringsområdet åtgärder för 3612 fastigheter utanför avloppsnätet. 

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 2031 fastigheter utanför avloppsnätet. 
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Tabell 12.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 89 648 Invånare (inv) - 14 075 000 € 14 075 000 € 

Effektivering av drift och underhåll av 
anläggningar 

55 180 antalet invånare som om-
fattas av det förändrade 

tillståndet  

- 662 000 € 662 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och 
systematisk avveckling av kombinerade 

avloppssystem 

7 Anläggningar som ska sa-
neras (antal) 

4 382 000 € - 238 000 € 

Effektivering av hantering av ämnen 
som är farliga och skadliga för  

vattenmiljön 

5 Kontrollprogram (antal) * * * 

 

Tabell 12.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Enhet Antal Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  

behandling av avloppsvatten 

Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 

3612 28 148 000 € - 1 708 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika  
behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

2031 - 1 210 000 € 1 210 000 € 

Jordbruk 

I Kyro älvs avrinningsområde å med flera hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastning. För att uppnå 

målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man i området förbättrar näringsämnesåtervinningen och betyd-

ligt minskar näringsbelastningen. I Kyro älvs avrinningsområde är jordbrukets andel av den totala fosforbelast-

ningen i vattendragen hela 67 procent och av kvävebelastningen cirka 66 procent. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Kyro älv vattendragsområde med flera 2022–2027 presente-

ras i tabell 12.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Kyro älv och deras antal är följande kom-

pletterande åtgärder: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 5500 ha. 

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 24 500 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 12 000 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: För området föreslås en stor och två små biogasanläggningar. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 396 000 m3 gödsel per år i planeringsområdet.  

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridningsmängd av göd-

sel på cirka 21 900 hektar per år. 
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Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att sju projekt genomförs i planeringsområdet under vatten-

vårdsperioden. 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 184 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet. 

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 2100 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 850 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 710 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 20 600 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter. 

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 82 500 ha. 

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att sammanlagt cirka 1400 

hektar näringsämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 580 hektar. 

 

Tabell 12.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i bruk  5500 ha/år - 1 922 000 € 1 922 000 € 

Minskning av användning av  

växtskyddsmedel och ekologiskt odlad åker  

24 500 ha/år - 3 920 000 € 3 920 000 € 

Fånggrödor 12 000 ha/år - 1 200 000 € 1 200 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 3 utrustning eller  

anläggning, antal/period 

3 900 000 € - 339 000 € 

Bearbetning av gödsel  396 000 kubik/år - 792 000 € 792 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 21 900 ha/år  - 767 000 € 767 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning  
(antalet projekt)  

7 Antalet projekt/period  750 000 € - 65 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  184 ha/period 2 349 000 € 85 000 € 289 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och mång-
faldsväxter  

2100 ha/år - 313 000 € 313 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  850 ha/år - 298 000 € 298 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  710 pers./år  - 376 000 € 376 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket  

(gips, strukturkalk och fibrer) 

20 600 ha/period 6 180 000 € - 1 011 000 € 

Växttäcke under vintern 82 500 ha/år -  4 125 000 € 4 125 000 € 

Återvinning av näringsämnen och organiskt 

material (inkl. gödsel)  

1400 ha/år  - 49 000 € 49 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som redan 

är i bruk  

580 ha/period  1 104 000 € 41 000 € 136 000 € 

Pälsdjursproduktion 

2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för vat-

tenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i vattendragsområden nära kusten. Man 
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har inte kunnat bedöma pälsfarmernas produktionsuppgifter med nödvändig regional precision och därför behand-

las näringen och behovet av åtgärder inom den som en helhet i avsnittet om Österbottens kust och små vatten-

drag, kapitel 15.4.1. Endast antalet gårdar har kunnat bedömas på planeringsområdesnivå.  

Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, tur-

kistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på päls-

farmer: För planeringsområdet för Kyro älv föreslås rådgivning för cirka 5 gårdar per år. Det föreslås att alla päls-

djursgårdar i området ska delta i samrådet tre gånger mellan 2022 och 2027. Den årliga kostnaden för åtgärden 

uppskattas till cirka 2 000 euro.  

Andra åtgärder rörande pälsproduktion presenteras i avsnittet om Österbottens kust och små vattendrag, kapi-

tel 15.4.1. 

Markbunden försurning 

Enligt GTK:s kartläggningar är 12 procent av Kyro älvs avrinningsområde sura sulfatjordar och de orsakar skador 

särskilt i Kyro älvs nedre delar, Lehmäjoki, Orismalanjoki och Tervajoki. Att på ett effektivt sätt rikta in vatten-

vårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för att uppnå statusmålen för vatten-

dragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in 

åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, 

torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olägenheter för vattendragen som or-

sakas av sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Kyro älvs vattendragsområde med flera 

2022–2027 presenteras i tabell 12.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till 

åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för Kyro älv är: 

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 8600 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 30 000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.  

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 11 500 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) 

på sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Riskkartläggningar planeras årligen på 5700 ha. 

Tabell 12.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet i Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 8600 ha/år - 599 000 € 599 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen 
av surhet 

30 000 ha - 4 500 000 € 4 500 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av re-

glerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

11 500 ha/period 14 453 000 € 2 300 000 € 3 555 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 5700 ha/år - 143 000 € 143 000 € 
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Skogsbruk 

I Kyro älvs avrinningsområde är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 22 pro-

cent och av kvävebelastningen cirka 24 procent. I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbruket på nog-

grann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer 

som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer de-

taljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att 

förebygga erosion och begränsa drivande suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning åtgärder som 

bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I samband med 

föryngringsavverkning, markberedning och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markbered-

ningsmetoder och sedimenteringsbassänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet av åtgär-

derna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det 

att man, i stigande grad, överväger skogsbruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även 

tar hänsyn till vattenskyddet. Både skogarnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. Åt-

gärderna i Kyro älvs avrinningsområde har planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogsareal. I 

samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering. 

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Kyro älvs avrinningsområde 2022–2027 present-

eras i tabell 12.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvalt-

ningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i Kyro älv och deras antal är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Kyro älv innebär det totalt cirka 5424 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 102 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekommenderas 

att åtgärden genomförs årligen på cirka 1080 ha och på sammanlagt cirka 48 vattenskyddskonstruktioner. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I Kyro älvs område rekommenderas det att åtgärden genomförs 

heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 64 markägare per år. 

Tabell 12.4.1e Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket i Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader 

för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättningsdik-

ningar som en del av myrskogsvården 

5424 ha/period 407 000 € 27 000 € 62 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  102 ha/period 438 000 € 6 000 € 44 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  1080 ha/år - 9 000 € 9 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  48 st. vattenskydds- 
konstruktion/period 

86 000 € - 8 000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket 64 pers./år - 12 000 € 12 000 € 
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Torvproduktion 

I Kyro älvs avrinningsområde är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 1,1 

procent och av kvävebelastningen cirka 1,2 procent. I Kyro älvs avrinningsområde finns det flera torvproduktions-

områden. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden och 

bygger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvprodukt-

ionsområdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat under de senaste 

åren. 

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Kyro älvs avrinningsområde 2022–2027 

presenteras i tabell 12.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presente-

ras i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 

av vattenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i Kyro älv och deras antal är: 

Kemikalisering: Effektiviseringsåtgärder i anslutning till kemikaliereningsprocessen och dess strukturer föreslås 

för 740 hektar.  

Översilnings- och vegetationsfält: Fram till 2021 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för behand-

ling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom pumpning 

och utan pumpning) föreslås på sammanlagt 2390 ha och odikade översilningsfält (genom pumpning och 

utan pumpning) 1940 ha. Vegetationsfälten används i fortsättningen främst för att effektivisera vattenskyddet i 

områden som tas ur produktion när det inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 2034 ha vegetations-

mark föreslås (med och utan pumpning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 7104 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås. 

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 7104 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. 

Tabell 12.4.1f Antalet åtgärder för torvproduktionen inom Kyro älvs planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 669 Produktionsområden ha - 24 000 € 24 000 € 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 1365 Produktionsområden ha - 68 000 € 68 000 € 

Effektiveringsåtgärder i samband med  

kemikaliebehandlingens reningsprocess och 
dess strukturer 

740 Produktionsområden ha 74 000 000 € - 5 207 000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 1842 Produktionsområden ha 27 000 € 92 000 € 94 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 548 Produktionsområden ha - 8000 € 8000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 1669 Produktionsområden ha 109 000 € 84 000 € 92 000 € 

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 271 Produktionsområden ha 51 000 € 4000 € 8000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 7104 Produktionsområden ha 83 000 € 739 000 € 745 000 € 

Reglering av vattenföring 7104 Produktionsområden ha 11 000 € 57 000 € 58 000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar 

Ett centralt mål för restaureringen av vattendrag i enlighet med planeringen av vattenvården är att förbättra vatten-

dragens ekologiska status. Vattendrag restaureras och vårdas även för att återställa och bevara bland annat vat-

ten- och strandnatur, rekreationsmöjligheter, fiskbestånd och värdefulla landskap. För att uppnå bestående resul-

tat av vattnens status ska åtgärder vidtas både i avrinningsområdet och i själva vattendraget. Iståndsättningen av 

vattendrag förutsätter i allmänhet tillstånd enligt vattenlagen. Vid iståndsättning av eutrofa sjöar och vikar är det 



202 

ofta också fråga om minskning av den s.k. interna belastningen. För att uppnå god status fordras då att både den 

yttre och den inre belastningen minskas. 

Målet för iståndsättningen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och 

övriga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning. 

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

Vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering för Kyro älv och deras antal presenteras i 

texten nedan samt i tabell 12.4.1g. Tabellen visar kostnaderna för åtgärderna. Utbudet av åtgärder inom vatten-

byggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: Vesirakentaminen, 

säännöstely ja vesistökunnostukset. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt 

i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Kauhajärvi, som ligger i Kauhajokis källflöden, har en gång i tiden sänkts och är kraftigt igenväxt. Det är nödvän-

digt att förbättra statusen för det fria vattenområdet i Kauhajärvi och därför föreslås det att restaureringsmöjlighet-

erna utreds och att restaureringen genomförs. Även för Ikkeläjärvi föreslås en utredning, plan och genomförande 

för restaurering av sjön. För restaureringen av Jalasjärvi föreslås en utredning och en plan. Vid Kyrkösjärvi konst-

gjorda sjö avlägsnas vid behov torvflak som driver mot kraftverket. Även drivande torvflak som stör rekreationsan-

vändningen och regleringen avlägsnas vid behov från Kyrkösjärvi.  

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

För följande vattenförekomster och objekt föreslås restaurering av livsmiljön vid åns strömdrag: Sahakoski i 

Hyypänjoki, Ikkelänjoki, Truttulankoski och Kakkurinkoski i Kauhajoki, Ilvesjoki, Kihniänjoki, Seinäjokis vatenfattiga 

åfåra i närheten av Kalajärvi, Harjakoski och Jyllinkoski i Kyro älvs övre lopp, Rajamäenkoski i Kyro älvs nedre 

lopp, Korvenvuole, Vietinkoski, Peltokoski och nio andra forsar i Hypäjänkoski i Kyro älvs nedre lopp. Dessutom 

föreslås en utredning för restaurering av livsmiljön i Kainastonjoki, Mustajoki, Jalasjoki och Kyro älvs nedre lopp. 

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten föreslås för bäckar i området som behöver restaureras. 

En utredning av restaureringen av livsmiljön i bäcken föreslås för Matoluoma, Nahkaluoma och Tervajoki vattenfö-

rekomster. 
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Underlättande av fiskvandringen 

För att underlätta fiskvandringen föreslås det att regleringsdammen i Ikkeläjärvi med en fallhöjd på mindre än 1 m 

ändras till en grunddamm samt åtgärder som underlättar fiskvandringen i Renko regleringsdamm och Kakkurinko-

ski damm. Avlägsnande av hinder i dammar med en fallhöjd på 1–5 m föreslås för regleringsdammen i Seinäjoki 

som har ont om vatten till följd av byggande, Kossila kvarndamm, Sahakoski damm, Kärjenkoski damm i Seinäjoki 

nedanför Kalajärvi, regleringsdammen vid Kiiku, dammen i Korkiakoski, dammen i Mäntylänkoski, dammen i 

Jupakkakoski och Vallis övre damm. En fiskväg föreslås också i Jyllinkoski i Kyro älvs övre lopp, Jalasjoki regle-

ringsdamm, Pitkäkoski damm i Jalasjoki, Jylisevänkoski i Ilvesjoki och Peltokoski i den nedre delen av Kyro älv. En 

fiskväg med en fallhöjd på över 5 meter från dammarna föreslås i Harjakoski vid övre gränsen av Kyro älvs övre 

lopp. 

Utveckling av regleringen 

Möjligheterna att utveckla regleringspraxisen i Kalajärvi, Kyrkösjärvi och Pitkämö konstgjorda sjöar utreds ytterli-

gare för att man bättre ska kunna ta hänsyn till klimatförändringens effekter och minska sänkningen av vattenstån-

det på våren som är skadlig för fiskarnas fortplantning. 

Till följd av regleringen har åns naturliga vattenföring och dess naturliga variation ändrats. I strömmande vat-

tendrag ingår det i vattenvårdsåtgärderna åtgärder med vars hjälp man strävar efter att trygga den ekologiska och 

miljömässiga vattenföringen till exempel genom att konstbevattna gamla fåror som blivit torra till följd av reglering 

samt genom att säkerställa en så naturlig vattenföringsnivå och variation som möjligt. Med miljömässig vattenfö-

ring avses här ett tillräckligt vattenflöde för att trygga ekosystemet för strömmande vatten. På grund av byggandet 

av Kalajärvi och Kyrkösjärvi föreslås miljömässig vattenföring i fåror med låg vattenföring i Seinäjoki samt i 

Kihniänjoki. 

Övriga åtgärder 

På djupet av Pitkämö konstgjorda sjö föreslås syrepumpning på grund av dess syrebrist och interna belastning. 

För Pajuluoma som mynnar ut i Seinäjoki utarbetas en restaureringsplan för marken, men det finns ännu ingen 

information om restaureringsåtgärderna eller kostnaderna för dem. 

Tabell 12.4.1g De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag i Kyro älvs planeringsområde under plane-

ringsperioden 2022–2027. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd <1 m) 

2 Antalet konstruktioner 281 000 € - 20 000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd 1–5 m) 

15 Antalet konstruktioner 1 514 000 € - 107 000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd >5 m)  

1 Antalet konstruktioner 805 000 € - 57 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

17 Antalet vattenförekomster 613 000 € 14 000 € 57 000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 4000 € - < 1000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

3 Antalet vattenförekomster 136 000 € 10 000 € 20 000 € 

Restaurering av livsmiljön i små ström-
mande vatten (avrinningsområde mindre än 
200 km², regional åtgärd) 

1 Antalet vattenförekomster 30 000 € 1000 € 3000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  
(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

4 Antalet vattenförekomster 20 000 € - 1000 € 

Utveckling av regleringspraxis 5 Antalet vattenförekomster 810 000 € - 57 000 € 

Annan åtgärd som riktas direkt till  
vattendragen 

1 Antalet vattenförekomster 48 000 € 40 000 € 43 000 € 

Åtgärd – annat vattenbyggande, reglering 

och vattendragsrestaurering 

1 Antalet vattenförekomster * * * 
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Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027: 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

12.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 

Områden med översvämningsrisk 

I Kyro älvs avrinningsområde finns det två områden med betydande översvämningsrisk, närmare bestämt Ilmola-

Seinäjoki och Ylistaro-Kvevlax. För avrinningsområden där ett eller flera områden med betydande översvämnings-

risk har inrättats eller uppdaterats samtidigt som förvaltningsplanen och översynen av åtgärdsprogrammet (Saa-

renpää m.fl. 2020). Ett förfarande för hörande i anslutning till dessa planer anordnades samtidigt med hörandet om 

vattenvården 2.11.2020–14.5.2021. Mer information om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker finns 

på www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/  

I planen för hantering av översvämningsriskerna för Kyro älv presenteras kartläggning av översvämningsrisker 

och av skadebedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa samt be-

skrivning av myndighetsverksamhet under en översvämningssituation (tabell 12.4.2a). Utöver översvämningar 

som orsakas av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd tar planen även hänsyn till översväm-

ningar som orsakas av dammbrott. Planen har utarbetats av översvämningsgruppen för avrinningsområdet och 

med hjälp av den samordnas hanteringen av översvämningsriskerna i avrinningsområdet. 

Utifrån översvämningskartläggningarna har man uppskattat att en översvämning som upprepas en gång på 

hundra år orsakar skador i områden med betydande översvämningsrisk i Kyro älv på uppskattningsvis 23 miljoner 

euro och hotar uppskattningsvis 365 invånare. Översvämningen hotar också i hög grad trafikförbindelserna. 

I planen betonas betydelsen av planering av markanvändningen och egen beredskap. Även åtgärderna för 

avvärjande av översvämningar, upprätthållandet av samarbetet och informationen om översvämningar är centrala. 

Dessutom betonas kvarhållning av vattnet i avrinningsområdena genom småskaliga åtgärder, såsom byggande av 

våtmarker inom jord- och skogsbruket, hantering av dagvatten och omvandling av torvproduktionsområden som 

tas ur bruk till våtmarker. 

I Kyro älvs område har även ändringen av användningen av invallningsområdena i Kyro älvs övre lopp lyfts fram 

som en central åtgärd så att man vid hot om stora översvämningar skulle släppa ut älvvatten i invallningsområ-

dena senare än idag och på så sätt skulle kunna minska översvämningsskadorna i Ilmola avsevärt. Dessutom fö-

reslås en partiell ändring av regleringen av Kyrkösjärvi för att effektivera översvämningsskyddet. I Kyro älvs nedre 

lopp föreslås åtgärder i enlighet med planen för översvämningsskydd i Kyro älvs nedre lopp. 

Åtgärder som kan ha effekter på vattenvården 

Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera 

översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av över-

svämningsrisker ska man beakta att de planerade åtgärderna inte i betydande grad får äventyra målen för och ef-

fekterna av de åtgärder som planerats och genomförts inom vattenvården. Åtgärderna för hantering av översväm-

ningsrisker i Kyro älvs vattendragsområde bedömdes under den första planeringsomgången för hanteringen av 

översvämningsrisker med metoder för multikriterieanalys, varvid även målen för vattenvården beaktades vid valet 

och bedömningen av åtgärdskombinationer. Under den andra planeringsomgången uppdaterades bedömningen 

http://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/
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om man identifierade att det har skett väsentliga förändringar i åtgärden under den föregående planeringsom-

gången eller om åtgärden är ny (tabell 12.4.2b). I alla de bedömda åtgärdskombinationerna har man inkluderat 

kvarhållning av vattnet i avrinningsområdena med små åtgärder, vilket har positiva konsekvenser för vattnens sta-

tus. Dessutom kan man med många av de nuvarande metoderna för hantering av översvämningsrisker på ett före-

gripande sätt minska belastningen på vattendragen. Åtgärderna kan också ha tillfälliga skadliga konsekvenser för 

vattnens status som har tagits i beaktande. Mer information om bedömningen av åtgärderna för hantering av över-

svämningsrisker finns i kapitel 7 i planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde (Saa-

renpää m.fl. 2020). 

Tabell 12.4.2a De åtgärder som identifierats och bedömts i Kyro älvs avrinningsområde under andra planeringsperioden för hanteringen av över-

svämningsriskerna. 

Åtgärd Fortsatta åtgärder 

1. Planering av markanvändningen och tillståndsprocesser 1.1 Angivande av översvämningsområden i planer 

 1.2 Uppdatering av rekommendationerna om de lägsta bygghöj-

derna på området med betydande översvämningsrisk  

 1.3 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och detalj-
planer samt i byggnadsordningar  

 1.4 Lägsta bygghöjder för el- och datakommunikationsinfrastruk-
tur eller styrning utanför det översvämningshotade området  

 1.5 Beaktande av de krav som översvämningar ställer på kom-

munaltekniken i detaljplaner och byggnadsordningar  

 1.6 Beaktande av översvämningsrisker i tillståndsprocesser och 

vid tillsyn av nya funktioner  

2. Hydrologisk uppföljning och utveckling av modellering 2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för översväm-
ningsprognoser och mätningar 

3. Översvämningskartering 3.1 Utveckling av översvämningskartering och informationsför-
medling  

 3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten på området med 

betydande översvämningsrisk Ylistaro–Kvevlax 

4. Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med hjälp av 
småskaliga åtgärder 

4.1 Utveckling av rådgivning, fortbildning och information för att 
främja och genomföra metoder för kvarhållande av vatten 

 4.2 Användning av ett torvproduktionsområde som tas ur bruk 
för kvarhållande av vatten (pilotprojekt) 

 4.3 Ibruktagande av nya metoder för hantering, lagring och av-

ledning av dagvatten ska främjas (pilotprojekt)  

 4.4 Utveckling av stödsystem och utredning av åtgärder för att 
effektivt kvarhålla flödesvatten (nationellt projekt)  

 4.5 Främjande av lokala, mångsidiga vattendragsprojekt i Kyro 
älvs avrinningsområde 

5. Ändring i användningen av invallningsområdena vid Kyro 
älv 

5.1 Planering för att ändra användning av invallningsområdena 
vid Kyro älv slutförs samt tillståndsprocess 

 5.2 Utredning om hur näringsämnen beter sig i invallningsområ-

dena under översvämningen 

 5.3 Genomförande av ändring i användningen av invallningsom-
rådena vid Kyro älv 

6. Lokalt skydd av lågt liggande objekt på områdena mellan 
Ilmajoki-Seinäjoki och Ylistaro-Kvevlax 

6.1 Utredning om lokalt skydd av specialobjekt och övriga bygg-
nader på översvämningsriskområdet med hjälp av permanenta 
eller tillfälliga skyddskonstruktioner  

 6.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsbarriärer och/eller 
genomförande av permanenta skydd 

7. Ändring av regleringen i Kyrkösjärvi 7.1 Ytterligare utredningar om de rensningar och övriga arbeten 

som ändringen av regleringen i Kyrkösjärvi förutsätter 

 7.2 Planering av ändringen av regleringen i Kyrkösjärvi samt till-
ståndsansökan och genomförande  

8. Främjande och genomförande av översvämningsskydds-
åtgärder i Kyro älvs nedre del 

8.1 Genomförande av de nuvarande åtgärderna för översväm-
ningsskydd i Kyro älvs nedre del  

 8.2 Främjande av ibruktagande av nya översvämningsskyddsåt-

gärder i Kyro älvs nedre del  

8. Översvämningsvarningar, räddningsplaner, kommuner-
nas beredskapsplaner, upprätthållande av samarbetsnät-

verk samt övningar inför översvämningsbekämpning 

9.1 Översvämningsövningar arrangeras på områdena med över-
svämningsrisk i Österbotten och Södra Österbotten  

 9.2 Utarbetande och uppdatering av beredskapsplaner inför 

översvämningar i de kommuner och städer som ligger i områ-
dena med betydande översvämningsrisk  

 9.3 Upprätthållande av säkerhetsplanen för dammen vid 

Kyrkösjärvi 

 9.4 Upprätthållande av samarbetet mellan olika aktörer och ord-
nande av samarbetsmöten 

10. Egen beredskap 10.1 Beredskap inför översvämningar bland aktörerna i över-
svämningsriskområdena och utarbetande av en beredskapsplan  

 10.2 Enkät till hushåll om beaktande av översvämningsrisker 

och beredskap inför översvämningar 

11. Åtgärder för översvämningsbekämpning på förhand 11.1 Utveckling av reglering  

 11.2 Underhåll av konstruktionerna i Kyro älvs invallningsområ-

den och i de konstgjorda och reglerade sjöarna  
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Åtgärd Fortsatta åtgärder 

 11.3 Utredning om ändring av rätt att överskrida regleringens 
övre gräns i Kalajärvi vid (exceptionella) översvämningar 

 11.4 Utveckling av övriga förhandsåtgärder för bekämpning av 

översvämningar 

12. Lägesbild vid översvämningar och information om över-
svämningar 

12.1 Upprätthållande av lägesbilden och myndighetssamarbetet 
samt samarbetsmöten 

 12.2 Resurser för och effektivering av översvämningsinformat-
ionen under översvämningar och beredskap inför översväm-
ningar 

13. Reglering och undantagstillstånd under översvämningen 13.1 Användning av regleringen i vattendraget och invallnings-
områdena inom ramen för tillståndsbesluten för att minska över-
svämningsskador 

 13.2 Ansökan om undantagstillstånd för tillfällig ändring av re-
gleringen under översvämningssituationen 

14. Evakuering 14.1 Tryggande av tillräckliga resurser som behövs för en eva-

kuering särskilt vid svårevakuerade objekt 

15. Upprätthållande av beredskapen  

 

Tabell 12.4.2b En bedömning av samordning av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde med vatten-

vårdens mål. 

Åtgärder Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 

De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som nuförtiden 

är i bruk 

  x     

Ändring av användning av invallningsområdena i Kyro älvs övre del 

och lokalt skydd av skadeobjekten i Ilmajoki 

  x     

Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med hjälp av  
småskaliga åtgärder  

x       

Skydd av bostadsbyggnader och specialobjekt på områdena med 
betydande översvämningsrisk med vallar eller övriga konstruktioner 

  x     

Ökning av regleringsvolymen i Kyrkösjärvi konstgjorda sjö     x   

Översvämningsskyddsåtgärder i Kyro älvs nedre del   x (nuvarande 
åtgärder) 

x (muddring och en ny 
översvämningsfåra) 
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13 Närpes ås avrinningsområde 

13.1 Inledning 

Närpes å – ett mångsidigt avrinningsområde 

Som avrinningsområde är Närpes ås avrinningsområde ganska litet, med en areal på 1 003 km². För planeringen 

av vattenvården har 5 åförekomster och 3 sjövattenförekomster avgränsats som ytvattenförekomster i Närpes ås 

vattendragsområde. För klassificeringen av vattnen och bedömningen av egenskaperna har ytvattenförekoms-

terna vidare typbestämts bland annat utifrån sjöns areal/åns vattendragsområde samt vattendragsområdets egen-

skaper.  

Hur mår Närpes å? 

Vattendragens ekologiska status varierar i Närpes ås område, huvudsakligen från måttlig till dålig. Endast en vat-

tenförekomst har god status: Lillån. Molnåbäcken och Kyläjoki har klassificerats som av dålig status. Vattendra-

gens ekologiska status inom området Närpes å är sämre än i genomsnitt i sjöar, åar och älvar i Finland. I 

Molnåbäcken och Kyläjoki är den kemiska statusen sämre än god på grund av surheten i marken. 

Den ekologiska statusen i Närpes å försämras särskilt genom belastning av näringsämnen, surhet och metall-

belastning och ändringar som gjorts i åns struktur. Den genomsnittliga fosforbelastningen är drygt 29,8 t/år och 

kvävebelastningen 672 t/år. Näringsbelastningen kommer huvudsakligen från jordbruket. 

Hur kan man uppnå god status? 

För att uppnå en god ekologisk status krävs det att halten av näringsämnen och suspenderade ämnen i vattendra-

get i Närpes ås avrinningsområde sänks betydligt och att surhetstopparna i Närpes å och i dess biflöden lindras 

samt att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så att det inte längre förekommer fiskdöd och så 

att fiskbeståndet kan återställas i de vattendrag där det har försvunnit eller minskat på grund av surhet. Vandrings-

fiskar (sik, havsöring) och nejonöga ska kunna röra sig åtminstone i Närpes ås huvudfåra och fiskarna ska ha till-

räckligt med fortplantningsområden. Även bäcköringsbeståndens och kräftbeståndets livsmöjligheter måste tryg-

gas. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status ska förbätt-

ras där det är möjligt. 

Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vatten-

dragsområdet. Kvicksilverhalten i fisk i Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi måste sänkas till en nivå som gör att 

användningen av dem som livsmedel inte behöver begränsas.  

För att uppnå en god status i vattnen krävs också informationsmässiga, ekonomiska och administrativa styr-

medel. Rådgivning och utbildning behövs fortfarande inom vattenskyddet i glesbygden, jordbruket och skogsbruket 

samt i åtgärderna i anslutning till markens surhet. Användningen av vattnet i Närpes å som råvatten för industrin 

och bevattningsvatten ska tryggas under alla förhållanden. 

Hur påverkar åtgärderna? 

De föreslagna åtgärderna förbättrar Närpes ås tillstånd och med hjälp av dem kan man uppnå god status i Närpes 

ås övre lopp, Molnåbäcken, Kyläjoki samt Kivi- ja Levalampi fram till slutet av 2027. I Närpes ås nedre lopp och i 

Västerfjärden behövs en förlängning efter 2027 på grund av problem som beror på markens surhet och strukturella 

omständigheter i vattendraget. En god ekologisk potential har uppnåtts i Säläisjärvi. Lillåns miljömål har uppnåtts. 
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Om de föreslagna åtgärderna genomförs och statusen för vattendragen i Närpes å förbättras ökar både vattnets 

bruksnytta och av bruket oberoende ekosystemnytta från vattennaturen. Nyttan av användningen kommer eventu-

ellt att åtnjutas av yrkesfisket, turismen och i form av en värdestegring av strandfastigheterna. Dessutom gynnar 

det rekreationsanvändningen, vattenmiljöns mångfald, boendetrivseln och vattensäkerheten. 

13.1.1 Närpes ås samarbetsorgan, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Som Närpes ås samarbetsorgan deltar Närpes stad, Kurikka stad, Kaskö stad, MetsäBoard Abp och NTM-

centralen i Södra Österbotten. Närpes å-samarbetets allmänna mål är att främja miljövården samt samarbetet mel-

lan näringslivet och miljövården i avrinningsområdet och att sätta upp lokala miljömål med sikte på en levande och 

mångsidig ådal. Samarbetsorganet inledde sin verksamhet år 1999. År 2010 förnyades målen för den gemen-

samma verksamheten, då även Kaskö stad togs med i samarbetet. Samtidigt tog man hänsyn till förändringarna i 

verksamhetsmiljön: I stället för Jurva kommun tillkom Kurikka stad, i stället för Oy Metsä-Botnia Ab Oy M-real Ab 

och i stället för Västra Finlands miljöcentral NTM-centralen i Södra Österbotten. Därefter har Oy M-Real Ab bytt 

namn till Metsä Board Abp. Målen för samarbetet presenteras i Deklarationen för Närpes å 2010: 

• Utveckla Närpes ås förutsättningar som rekreations- och bostadsområde 

• Öka kunskapen om ån och den allmänna miljömedvetenheten samt genomföra projekt 

• Genomföra åtgärdsprogrammet för Närpes å, minska belastningen och förbättra vattenkvaliteten 

• Förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter och genomföra restaurerande åtgärder 

• Delta i genomförandet av översvämningsdirektivet och förhindra översvämningsskador i bostadsområden 

Inom planeringsområdet för Närpes å har olika projekt och utredningar genomförts. En översiktsplan för skyddszo-

nerna har utarbetats för strandåkrarna vid Närpes å, surheten i ån och avrinningsområdet har kartlagts, en utveckl-

ingsplan och broschyrer för ån har utarbetats, fiskeriekonomiska restaureringsåtgärder har vidtagits, växtlighet har 

kartlagts och man har informerat om bekämpningen av främmande arter. Närpes ås mellersta del är ett av hot-

spot-områdena i projektet Österbottens Näringshjul, som koordineras av Österbottens vatten och miljö rf 2018–

2021. Projektets huvudsakliga mål är att effektivisera utnyttjandet av näringsflödena, minska belastningen på vat-

tendragen och förbättra vattendragens status i projektområdet. Den första uppgiften var att identifiera hotspot-om-

råden för vilka man sedan utarbetar modellplaner. Vid identifieringen av hotspot-områdena använde man sig av 

exempelvis fosforhalten på åkrarna, förekomsten av sura sulfatjordar och belastningen från skogsbruket. Hömos-

sadiket, Solf å och Vörå å är ytterligare exempel på hotspot-områden.   

Dessutom finns kommunernas miljöskyddsföreskrifter. Med hjälp av dessa bestämmelser förebyggs och mins-

kas föroreningen av miljön. Korsholms, Närpes, Kaskös och Kristinestads nya miljöskyddsföreskrifter godkändes 

2014. Miljöskyddsföreskrifterna för Kurikka stad godkändes 2016. 
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13.2 Vattnens status 

13.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åarna i Närpes ås vattendrag hör antingen till medelstora eller små åar och älvar i torvmarker. Närpes ås nedre 

lopp ligger mycket nära gränsen för älvarna i stora torvmarker (avrinningsområde 1000 km2). Den ekologiska sta-

tusen för vattendragen i området och vattenkvaliteten påverkas mest av de surhetsskador som orsakas av torr-

lagda sulfatjordar, den kraftiga diffusa belastningen från jord- och skogsbruket samt punktbelastningen från bosätt-

ning och pälsdjursuppfödning. Typiska belastare i området är också mycket stora växthusodlingar. Särskilt Närpes 

ås övre lopp har rensats, vallats in samt rätats ut och dämts upp, vilket har försämrat dess ekologiska status. Re-

gleringen har förändrat vattenföringen i ån. Även andra åar och älvar har rensats och deras stränder bearbetats. 

Vattnet är ganska mörkt och halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen är höga i åar och älvar med 

jordbruksdominerat avrinningsområde (tabell 13.2.1). Surhetsproblemen är som störst i Närpes ås nedre lopp och i 

Molnåbäcken samt i Kyläjoki som strömmar genom torrlagda sjöar. Dessutom har omfattande dikningar påverkat 

den ekologiska statusen och åarnas hydrologi, vilket har synts bland annat som en ökning av översvämningsris-

kerna.  

Tabell 13.2.1 Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom Närpes ås avrinningsområde för åren 

2012–2017 (L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = åar/älvar på torvmark. Det log-modifierade medelvärdet för pH års-

minimum. HERTTA-registret 2020). * = kraftigt modifierad. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. Enheten för 

fast substans mg/l, hymo = hydromorfologi. 

Namn Avgräns-

ning 

Ytvat- 

tentyp 

Vatten- 

kvalitet 

Total P,  

µg/l 

Total N, 

µg/l 

pH COD,  

mg/l 

Fast 

sub-

stans 

Fiskar Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Hymo 

Närpes ås 

nedre del 

havet-

Pörtom 

Mt M 121 (D) 2369 

(O) 

5,1 

(M) 

27,4 23 G G O G 

Närpes ås 
övre del* 

uppströms 
Pörtom 

Mt M 77 (O) 1050 
(M) 

5,5 
(G) 

‒ 9 M H G D 

Kyläjoki   Mt D 80 (O) 1745 
(O) 

4,7 
(D) 

31,7 12,7 ‒ ‒ ‒ H 

Lillån   Lt M 64 (O) 1248 

(M) 

5,5 

(G) 

34,5 13,7 H ‒ M H 

Molnåbäcken   Lt D 186 (D) 3482 
(D) 

4,8 
(O) 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ H 

Närpes å: Närpes å strömmar effektivt genom ett odlat jordbrukslandskap och är därför utsatt för en tämligen kraf-

tig belastning. I regionen finns det rikligt med sura sulfatjordar och åar har byggts i synnerhet i det övre loppet för 

översvämningsskyddets och industrins vattentäktsbehov. I åns nedre lopp finns en uppdämd havsvik, i Västerfjär-

den och i det övre loppet en Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö. På motsvarande sätt har två stora sjöar i åns övre 

lopp, Tainusjärvi och Jurvanjärvi, en gång i tiden torrlagts. Stora miljöförändringar och kraftig belastning syns i vat-

tenkvaliteten och den ekologiska statusen i vatten Närpes å. Risken för surhetsskador är betydande. Surhetsska-

dorna blev dock klart färre under denna vattenvårdsperiod än tidigare. Det syntes i form av en förbättring av den 

ekologiska statusen i Närpes ås nedre lopp och bland annat fiskbeståndets och bottenfaunans status höjdes två 

klasser från otillfredsställande till god. I ån förekommer exempelvis stensimpa, som är känslig för surhet. I ån på-

träffas också ibland öring. Å andra sidan försämrades statusen för kiselalger som visar på eutrofiering liksom för 

näringsämnen. I det övre loppet är näringshalterna klart lägre än i det nedre loppet, men även halterna i det övre 

loppet ökade. Vattenkvaliteten påverkas tydligt, särskilt under perioder av lågvattenföring, av det ganska närings-

fattiga, men mycket mörkt och humuspåverkade vattnet som kommer från Kivi- och Levalampi. I det övre loppet 

framhävs dammarnas, rensningarnas, regleringens och andra vattendrags inverkan på den ekologiska statusen.   

Bedömning: Närpes ås nedre lopp har en otillfredsställande ekologisk status (bild 13.2.1).  

Biflöde: Tre olika biflöden rinner ut i Närpes å: Molnåbäcken, Lillån (Itäjoki) och Kyläjoki. Molnåbäcken ström-

mar genom effektivt dränerade alunjordar i ett jordbrukslandskap. Surhetsproblemen i ån är mycket allvarliga. Nä-

ringshalterna i ån är mycket höga. I avrinningsområdet finns det också stora växthusenheter. Ån har också rensats 

och rätats ut och det finns inte mycket kvar av den naturliga strandzonen. Lillån mynnar ut i huvudfåran i Över-
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mark. Belastning från jord- och skogsbruket samt växthusodlingar riktas mot ån, å andra sidan finns det grundvat-

tenområden i övre loppet och alunjord utgör betydligt mindre andel av avrinningsområdet än andra vattendrag i 

Närpes å. Ån är delvis i naturtillstånd, delvis rensad och delvis restaurerad. Kvalitetsfaktorerna för den ekologiska 

statusen visar till och med på en utmärkt status för fiskbeståndet. Harr och ett ökande öringsbestånd har kunnat 

planteras ut i ån. I ån finns eventuellt också kräfta. På grund av belastningen och annat tryck är den goda statusen 

dock hotad. Kyläjoki rinner genom sura sulfatjordar och vattenkvaliteten i ån kännetecknas av höga näringshalter 

och mycket låga pH-värden.  Ån har rensats och det finns knappt någon naturlig strandzon. I den här ån finns det 

knappt heller något eget fiskbestånd. Vattnet i alla biflöden i Närpes å är mycket mörkt.   

Bedömning: Den ekologiska statusen för Lillån är god, för Kyläjoki och Molnåbäcken dålig (bild 13.2.1).  

Det skedde inga förändringar i åarnas ekologiska status jämfört med den andra vattenvårdsperioden. Situationen 

när det gällde surheten förbättrades dock tydligt. Fiskbeståndet och bottenfaunan i Närpes å har förbättrats, men 

förändringarna var inte tillräckligt stora för att förändra den ekologiska statusen, eftersom ökningen av näringshal-

terna och eutrofieringen delvis upphävde de positiva effekterna av den förbättrade situationen för surheten. Det är 

dock viktigt att åns fiskeriekonomiska värde höjs. Även näringshalterna i Närpes ås övre lopp har stigit. Närings-

halterna i Lillån har minskat, men förändringen är skenbar och beror på ett ökat antal prov. Trots att surhetsska-

dorna har lindrats har risken inte försvunnit och är fortfarande ett tydligt hot mot en förbättring av den ekologiska 

statusen.  
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Bild 13.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Närpes å.  
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13.2.2 Bedömning av tillståndet i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten  

I Närpes ås avrinningsområde finns en å som betecknas som kraftigt modifierad, två konstgjorda sjöar och en kraf-

tigt modifierad sjö.  

Närpes ås övre lopps ekologiska potential är måttlig både utifrån vattenkvaliteten och med tanke på möjliga åt-

gärder. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man bedömt restaurering av forsar och lekom-

råden, byggande av två fiskvägar samt utplantering av ädelfisk efter restaureringen.   

Närpes ås vattendragsområde har mycket få sjöar. Sjöarna hör antingen till humusrika eller grunda humusrika 

sjöar. Den största av dessa är Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö (622 ha) i vattendragets källflöden, som grun-

dades 1965 och utvidgades 1980 för att tillgodose behoven inom översvämningsskyddet och vattentäkten inom 

industrin i Kaskö. Till den konstgjorda sjön leds vattnet huvudsakligen längs Lintuluoma kanal, som samlar sitt vat-

ten från ett mycket stort område. I avrinningsområdet finns jord- och skogsbruk, dikad och odikad myr samt bland 

annat torvproduktionsområden. I sin helhet är näringsbelastningen dock mycket liten. Enligt resultaten vintertid är 

vattnet mycket mörkt, relativt surt, men näringsfattigt. I en grund och reglerad konstgjord sjö förekommer det vanli-

gen syrebrist vintertid. Kivi- och Levalampi konstgjorda sjös ekologiska potential är måttlig både med tanke på vat-

tenkvaliteten och med tanke på möjliga åtgärder. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man 

föreslagit att vattenståndet och variationen i vattenståndet ska göras mer naturenliga samt att inflödet från bas-

sängen ska minskas. Säläisjärvi är en liten (53 ha) sjö som byggts för rekreationsändamål i Jurva. Enligt resulta-

ten av vattenkvalitetsmätningarna vintertid är vattnet brunt men näringsfattigt. Säläisjärvis ekologiska potential är 

god. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen har man föreslagit en ökning av inflödet. Västerfjär-

den är en uppdämd havsvik (252 ha) på vägbanken vid Närpes ås mynning som uppdämdes 1971. Sjön har lik-

som Kivi- och Levalampi grundats för industrins vattenbehov. Ån belastas av belastning från hela stora Närpes ås 

avrinningsområde. På grund av sin lilla volym är sjön av genomströmningstyp och dess vattenkvalitet återspeglar 

vattenkvaliteten i Närpes å. De största problemen med vattenkvaliteten är också förutom eutrofiering surhetspro-

blem. I dammen i sjön finns en fiskväg. Västerfjärdens ekologiska potential är otillfredsställande när det gäller 

vattenkvaliteten och måttlig när det gäller möjliga åtgärder. Som åtgärder som förbättrar den ekologiska potentia-

len har man föreslagit att fiskleden byggs och att vattenståndet och variationen i vattenståndet ändras så att de blir 

mer naturenliga.   

Bedömning: Säläisjärvi har god ekologisk potential, Närpes ås övre lopp och Kivi- och Levalampi har måttlig och 

Västerfjärden otillfredsställande status (bild 13.2.1).   

13.2.3 Vattnens kemiska status  

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. Avrinningsområdena för vatten-

dragen i planeringsområdet domineras av torv och vattendragen är humushaltiga, vilket ökar kvicksilverhalten i 

fiskarna. Fem förekomster har en sämre kemisk status än god på grund av risken för långväga transport av kvick-

silver och naturförhållandena. I tre vattenförekomster underskrider halten gränserna enligt mätningar. I Kivi- ja Le-

valampi konstgjorda sjö har kvicksilverhalten i abborre sjunkit under miljökvalitetsnormen. Den långsamt sjun-

kande utvecklingen av halterna är typisk för åldrande konstgjorda sjöar i vilka halterna på grund av historien van-

ligtvis är höga.  

På grund av nickel- och kadmiumbelastningen från dräneringen av sura sulfatjordar har Molnåbäcken en dålig 

kemisk status (tabell 13.2.3). Även i Kyläjoki, som lider av kraftiga surhetsskador, bedöms nickel- och kadmium-

halterna överskrida gränserna för miljökvalitetsnormerna. Däremot har kadmium- och nickelhalterna i Närpes ås 

nedre lopp på grund av den lindrigare surhetsperioden sjunkit under gränsen för kvalitetsnormerna och är nu så 

höga att de bör hållas under uppsikt. Även den kemiska statusen i Västerfjärden nedanför bedömts ha förbättrats 

på grund av de metallhalter som minskat i och med den förbättrade surhetssituationen i Närpes å. Förändringarna 

i den kemiska statusen påverkade inte, eftersom alla förekomster klassificeras som sämre än bra på grund av 

PBDE-föreningar.  
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Tabell 13.2.3 Ytvatten i Närpes ås planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som försämrar vatten-

förekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till överskridningen. 

Överskridningarna av kvicksilverhalter pga. fjärrtransport finns inte med. 

Namn Åtgärdsprogramområde  Ämne som försämrar 

statusen mest  

Halten av ämnet som 

försämrar statusen 

(gränsvärde)  

Huvudsaklig orsak till att 

halten av ämnet över-

skrids  

Molnåbäcken Närpes å Kadmium (Cd),  

Nickel (Ni)  

0,13 µg/l (0,1 µg/l),  

4,1 µg/l (4 µg/l)  

Marktorrläggning av sura 

sulfatjordar  

13.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring 

I planeringsområdet för Närpes å klassificerades sammanlagt åtta vattenförekomster under den andra planerings-

perioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för två vattenförekomster med sämre än god status. 

Ingen av dessa uppnådde målet.    

13.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdperioden   

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu de betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts, men också det som orsakar 

det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan 

nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 13.3.1a pre-

senteras betydande tryck i Närpes ås planeringsområde. Detaljerad information finns i datasystemet för vattenfö-

rekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito). Utöver 

dessa belastningar finns det i Närpes ås område rikligt med växthus, vars effekter det inte finns närmare informat-

ion om.   

Tabell 13.3.1a Betydande tryck på vattenförekomsterna i Närpes ås planeringsområde (st.). I tabellen har angetts sjöar och åar och älvar skilt 

samt deras sammanlagda antal.    

Betydande tryck Sjö Å/Älv Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  1 2 3 

Jordbruk  1 5 6 

Skogsbruk  3 4 7 

Nedfall  1 3 4 

Pälsdjursproduktion  -  3 3 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion - 1 1 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – övrig  1  - 1 

Hinder – industri 2 - 2 

Hinder – översvämningsskydd 1 1 2 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd  - 1 1 

Hydromorfologisk förändring – övrig  1 -  1 

ÖVRIGA TRYCK    

Vattentäkt och -ledning – industri 2 - 2 

Marktorrläggning av sura sulfatjordar 1 4 5 

Inre belastning eller övrig eutrofiering 1 - 1 

Målet är att bevara en god status i en vattenförekomst (Lillån). För de övriga är målet att uppnå en god status eller 

en god ekologisk potential (tabell 13.3.1b).   
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Tabell 13.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster i Närpes ås planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. De kraftigt modifi-

erade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  

 
Bevara hög  
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status  
efter 2027 

Har inte  
bedömts 

Å/Älv - 1 - 3 1 - 

Sjö - 1 - 1 1 - 

Sammanlagt - 2 - 4 2 - 

Inom planeringsområdet för Närpes å har följande åar och sjöar inte god ekologisk status eller god ekologisk pot-

ential:  

• Åar och älvar: Närpes ås nedre lopp, Kyläjoki och Molnåbäcken  

• Konstgjorda sjöar och kraftigt modifierade vattendrag: Närpes ås övre lopp, Kivi- ja Levalampi konst-

gjorda sjö, Säläisjärvi 

Dessutom kan man anse att Lillåns goda status riskerar att försämras. 

För att uppnå en god ekologisk status i Närpes ås avrinningsområde krävs följande: 

• Halten av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget ska vara klart lägre. Behovet av att 

minska fosforbelastningen som orsakas av människan är 30–50 procent i Närpes ås övre lopp, Lillån, 

Molnåbäcken och Kyläjoki, behovet av att minska över 50 procent i Närpes ås nedre lopp och Västerfjär-

den. 

• Surhetstoppar i Närpes å och dess biflöden måste lindras och samtidigt bör man minska de höga metall-

halterna i vattendraget så att det inte längre förekommer fiskdöd och så att fiskbeståndet kan återställas i 

de vattendrag där det på grund av surheten har försvunnit eller gått tillbaka och att det ständigt är möjligt 

att använda vattnet från ån som råvatten inom industrin och som bevattningsvatten. 

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig åtminstone i Närpes ås huvudfåra och 

fiskarna ska ha tillräckligt med fortplantningsområden. Även bäcköringsbeståndens och kräftbeståndets 

livsmöjligheter måste tryggas. 

• Kvicksilverhalten i fisk i Kivi- och Levalampi och Säläisjärvi måste sänkas till en nivå som gör att använd-

ningen av dem som livsmedel inte behöver begränsas. 

• • Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status 

ska förbättras där det är möjligt. 

• Åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen, ska tryggas och förbättras i synnerhet när 

det gäller att förbättra tillståndet i medelstora och små åar. 

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i källflödena i vat-

tendragsområdet 

Statusmål för åar  

Endast i Lillån har en god status uppnåtts, även om den är tydligt hotad. För att trygga en god status krävs en tyd-

lig minskning av belastningen och att restaureringarna fortsätter på de avsnitt som behöver det. Mål: minskning av 

halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen med minst 40 procent samt att värna om eller öka mångfal-

den i åar och älvar och tillhörande strandzon.   

Molnåbäcken och Kyläjoki belastas och rensas kraftigt av jordbruket, men det största vattenskyddsproblemet 

är dock surheten. För att förbättra statusen i dessa åar krävs i första hand att surheten minskas samt i andra hand 

att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras. Genom att lindra surhetsskadorna minskar man också 

halterna av skadliga metaller. Mål: ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av fosforhal-

terna med 40–50 procent samt restaurering av strömmande vatten efter behov.  

Centrala problem i Närpes ås nedre lopp är surhet, strukturella förändringar, såsom vandringshinder och nä-

ringsbelastning. Surhetsproblemen har minskat betydligt under 2010-talet, vilket syns bland annat i fiskbeståndet 

och bottenfaunan. Det kan handla om särskilt gynnsamma förhållanden, eftersom det grundläggande problemet 

inte har försvunnit. För att förbättra statusen i Närpes ås nedre lopp krävs i första hand att försurningen minskas 
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samt i andra hand att näringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras samt vandringshinder avlägsnas. Ge-

nom att lindra surhetsskadorna minskar man också halterna av skadliga metaller. Mål: pH-minimum över 5,5 un-

der en längre period, minska fosforhalterna 70 med procent, öka mångfalden i åfåran och strandzonen samt om-

besörja vattenorganismernas rörlighet.  

Statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag   

De konstgjorda sjöarna i Närpes ås område skiljer sig från varandra i fråga om användning och mål. Lilla Säläi-

sjärvi, som byggts för rekreationsanvändning, har god ekologisk potential. Dess avrinningsområde är litet och be-

lastningen liten. Det bör räcka att trygga en hållbar reglering av vattenkvaliteten och hålla kvicksilverhalten i fis-

karna under gränsvärdena för att uppnå en god ekologisk potential. För att förbättra Västerfjärdens status krävs i 

första hand att surheten minskas och i andra hand att näringshalterna minskas samt att man underlättar fiskvand-

ringen.  Genom att lindra surhetsskadorna minskar man också halterna av skadliga metaller.  Surhetsproblemen i 

Närpes å och därmed även i Västerfjärden har lindrats tydligt under 2010-talet, men det kan handla om särskilt 

gynnsamma förhållanden, eftersom det grundläggande problemet inte har försvunnit. De största problemen i Kivi- 

och Levalampi är kopplade till den höga humushalten i vattnet, det låga pH-värdet, syreproblemen samt de för-

höjda kvicksilverhalterna i fiskarna, och inte så mycket till näringsämnen eller eutrofiering. Förhållandena i sjön, 

såsom dåligt syretillstånd, lågt pH-värde, uppdämning på humushaltig torr mark och kraftiga variationer i vatten-

ståndet främjar mobilisering, metylering och ansamling av kvicksilver i fiskarna. Mål: Hantering och kontroll av 

kvicksilverhalten i fisk i Kivi- och Levalampi samt i Säläisjärvi, pH-minimum över 5,5 under en längre period i Väs-

terfjärden, minskning av fosforhalterna med 70 procent (med utgångspunkt i Närpes ås längd) samt förbättring av 

fiskarnas vandring, minskning av humusbelastningen i Kivi- ja Levalampi samt samordning av regleringspraxis och 

översvämningsskydd med hänsyn till behoven när det gäller den ekologiska statusen.   

I Närpes ås övre lopp, som betecknas som kraftigt modifierad, är konsekvenserna av vattenbyggande, regle-

ring och andra miljöförändringar mer betydande än andra belastningar. Det är viktigt att minska belastningen av 

näringsämnen och fasta partiklar, men den största faktorn som påverkar den ekologiska statusen är den kvantita-

tiva och kvalitativa försämring av livsmiljöerna som orsakas av vattenbyggande. I dessa åförekomster innebär att 

förbättra statusen att uppnå en god ekologisk potential, vilket kräver att målen för vattenvården samordnas med de 

ramvillkor för användningen av vattendragen, inbegripet för energihushållningen och översvämningsskyddet. De 

föreslagna åtgärderna omfattar utökning av fiskarnas förekomst- och fortplantningsområden och att bygga två fisk-

vägar. Mål: Minska halterna av näringsämnen och fasta partiklar med 50 procent, öka mångfalden i åfåran och 

strandzonen, sörja för vattenorganismernas rörlighet och slå samman målen för vattenvården med målen för över-

svämningsskyddet och krafthushållningen.   

13.4 Åtgärder inom vattenvården 

13.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I Närpes ås avrinningsområde var samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 2012–2019 

cirka 1,3 procent och av kvävebelastningen cirka 4,0 procent. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken 

syrereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsre-

ningsverken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läkemedel. 

Glesbygdens andel av den totala fosforbelastningen i Närpes ås vattendrag är cirka 4,7 procent och av den totala 

kvävebelastningen 1,9 procent.   

Samhällenas avloppsreningsverk har flyttats bort från Närpes ås område och därför föreslås inga åtgärder från 

vattenreningsverken i samhällena. Antalet åtgärder i glesbygd och kostnaderna för dessa i Närpes ås avrinnings-

område 2022–2027 presenteras i tabell 13.4.1a. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och moti-

veringar för åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden 
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suunnittelu vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 

2022–2027) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.  

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Närpes å och deras antal 

är:  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 635 fastigheter utanför avloppsnätet.   

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 270 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Tabell 13.4.1a Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Närpes ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

635 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

4 976 000 € - 302 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika  

behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

270 Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 

- 177 000 € 177 000 € 

Jordbruk  

I Närpes ås avrinningsområde å med flera hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. För att 

uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man på dessa områden förbättrar näringsämnesåtervin-

ningen och betydligt minskar näringsbelastningen. I Närpes ås avrinningsområde är jordbrukets andel av den to-

tala fosforbelastningen i vattendragen hela 68 procent och av kvävebelastningen cirka 59 procent.   

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Närpes ås avrinningsområde 2022–2027 presenteras i tabell 

13.4.1b. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, tur-

kistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.  

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Närpes å och deras antal är följande kom-

pletterande åtgärder:  

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 400 ha.   

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 4400 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 2100 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: Fyra nya avskiljningsanläggningar föreslås för området.  

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 41 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet.  

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 3800 hektar per år.  

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att två projekt genomförs i planeringsområdet under vatten-

vårdsperioden. 



217 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 48 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.   

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 500 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 80 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. Som 

skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent.  

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 150 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen.  

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 4100 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

Växttäcke vintertid: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke under vin-

tern, det vill säga totalt cirka 14 400 ha.   

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 200 hektar närings-

ämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet.  

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 50 hektar.  

Tabell 13.4.1b Antalet åtgärder inom jordbruket i Närpes ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgär-

derna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostna-

der  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i bruk  400 ha/år - 144 000 € 144 000 € 

Minskning av användning av  
växtskyddsmedel och ekologiskt odlad åker  

4400 ha/år  - 704 000 € 704 000 € 

Fånggrödor 2100 ha/år - 210 000 € 210 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 4 utrustning eller anläggning, 
antal/period 

200 000 € - 17 000 € 

Bearbetning av gödsel  41 000 kubik/år  - 82 000 € 82 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 3800 ha/år  - 133 000 € 133 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  48 ha/period 696 000 € 22 000 € 83 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  
mångfaldsväxter 

500 ha/år - 75 000 € 75 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning 2 Antalet projekt/period 75 000 € - 7000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  80 ha/år  - 28 000 € 28 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  150 pers./år  - 80 000 € 80 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket  
(gips, strukturkalk och fibrer) 

4100 ha/period 1 230 000 € - 201 000 € 

Växttäcke under vintern  14 400 ha/år - 720 000 € 720 000 € 

Återvinning av näringsämnen och organiskt 
material (inkl. gödsel)  

200 ha/år - 7000 € 7000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som redan 
är i bruk  

50 ha/år - 3000 € 3000 € 

Pälsdjursproduktion 

År 2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för 

vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i vattendragsområden nära kusten. 

Man har inte kunnat bedöma pälsfarmernas produktionsuppgifter med nödvändig regional precision och därför be-

handlas näringen och behovet av åtgärder inom den som en helhet i avsnittet om Österbottens kust och små vat-

tendrag, kapitel 15.4.1. Endast antalet gårdar har kunnat bedömas på planeringsområdesnivå.  

Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, 

turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 
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Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på päls-

farmer: För planeringsområdet föreslås rådgivning för cirka 14 gårdar per år. Det föreslås att alla pälsdjursgårdar 

i området ska delta i samrådet tre gånger mellan 2022 och 2027. Den årliga kostnaden för åtgärden uppskattas till 

cirka 6 000 euro.  

Andra åtgärder rörande pälsproduktion presenteras i avsnittet om Österbottens kust och små vattendrag, kapi-

tel 15.4.1. 

Markbunden försurning   

Markens surhet påverkar särskilt Närpes ås avrinningsområdes nedre lopp. Att på ett effektivt sätt rikta in vatten-

vårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för att uppnå statusmålen för vatten-

dragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in 

åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, 

torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olägenheter för vattendragen som or-

sakas av sura sulfatjordar.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Närpes ås vattendragsområde med flera 

2022–2027 presenteras i tabell 13.4.1c. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till 

åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.  

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för Närpes å är:  

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 3600 ha.  

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 13 600 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 7000 ha.  

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) 

på sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Det är tänkt att riskkartläggningar ska göras på 2000 ha per år.  

Tabell 13.4.1c Antalet åtgärder för bekämpning av surhet i Närpes ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader 

för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 3600 ha/år - 234 000 € 234 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen av 
surhet 

13 600 ha - 2 040 000 € 2 040 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av  

reglerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

7000 ha/år 16 799 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 2000 ha/år - 50 000 € 50 000 € 

Skogsbruk   

I Närpes ås avrinningsområde är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 25 pro-

cent och av kvävebelastningen cirka 34 procent.   

I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbruket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis över-

vägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jord-

månens erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för när-

varande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att förebygga erosion och begränsa drivande 
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suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddam-

mar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I samband med föryngringsavverkning, markberedning 

och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markberedningsmetoder och sedimenteringsbas-

sänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad 

inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det att man, i stigande grad, överväger skogs-

bruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både sko-

garnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. Åtgärderna i Närpes ås vattendragsområde 

har planerats med beaktande av hela vattendragsområdets skogsareal. I samband med genomförandet av åtgär-

derna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering.  

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Närpes ås vattendragsområdet 2022–2027 pre-

senteras i tabell 13.4.1d. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i gui-

den: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vatten-

förvaltningsplanen.  

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i Närpes å och deras antal är:  

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Närpes å innebär det totalt cirka 1320 hektar.  

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 42 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekommenderas 

att åtgärden genomförs årligen på cirka 263 ha och på sammanlagt cirka 12 vattenskyddskonstruktioner.  

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I Närpes ås område rekommenderas det att åtgärden genomförs 

heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 15 markägare per år.  

Tabell 13.4.1d Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket i Närpes ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostna-

der för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättnings- 
dikningar som en del av myrskogsvården 

1320 ha/period 99 000 € 6 600 € 15 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  42 ha/period 180 000 € 2000 € 18 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  263 ha/år - 2000 € 2000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  12 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

22 000 € - 2000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket 15 pers./år - 3000 € 3000 € 

Torvproduktion   

I Närpes ås avrinningsområde är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 0,5 

procent och av kvävebelastningen cirka 0,3 procent. Inom Närpes ås avrinningsområde finns några torvprodukt-

ionsområden. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden 

och bygger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvpro-

duktionsområdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat under de sen-

aste åren.  
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Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Närpes ås avrinningsområde 2022–2027 pre-

senteras i tabell 13.4.1e. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i 

guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vat-

tenförvaltningsplanen.  

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i Närpes å och deras antal är:  

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 52 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) 87 ha. Numera används cirka 139 hektar översilningsfält i Närpes å och före ut-

gången av 2027 täcker ytavrinningen ett lika stort område, det vill säga uppskattningsvis 139 hektar. Vegetations-

fälten används i fortsättningen främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som tas ur produktion när det 

inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 242 ha vegetationsmark föreslås (med och utan pumpning).  

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 383 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner föreslås.   

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 383 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. 

Tabell 13.4.1e Antalet åtgärder för torvproduktionen inom Närpes ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 24 Produktionsområden ha - 1000 € 1000 € 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 220 Produktionsområden ha - 11 000 € 11 000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 52 Produktionsområden ha - 3000 € 3000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 87 Produktionsområden ha - 4000 € 4000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 383 Produktionsområden ha - 40 000 € 40 000 € 

Reglering av vattenföring 383 Produktionsområden ha - 3000 € 3000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar   

Ett centralt mål för restaureringen av vattendrag i enlighet med planeringen av vattenvården är att förbättra vatten-

dragens ekologiska status. Vattendrag restaureras och vårdas även för att återställa och bevara bland annat vat-

ten- och strandnatur, rekreationsmöjligheter, fiskbestånd och värdefulla landskap. För att uppnå bestående resul-

tat för vattnens status ska åtgärder vidtas både i avrinningsområdet och i själva vattendraget. Restaurering av vat-

tendrag kräver i regel tillstånd enligt vattenlagen. Vid restaurering av eutrofa sjöar och vikar är det ofta också fråga 

om minskning av den s.k. interna belastningen. För att uppnå god status fordras då att både den yttre och den inre 

belastningen minskas.  

Målet för restaurering av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och öv-

riga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar.  
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Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjöarna av 

näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet eller sjöns 

interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja restaure-

ringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restaureringen 

ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sektorernas 

åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, mudd-

ring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvattenmassa, 

höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med hjälp av 

restaureringar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent endast om 

man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem mins-

kar.  

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Närpes å och de-

ras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 13.4.1f. Tabellen visar kostnaderna för åtgärderna. Utbudet av 

åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: 

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.  

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten  

I Närpes ås övre lopp föreslås en utredning, planering och genomförande av restaureringen av livsmiljön för peri-

oden 2022–2027. Arealen för det område som ska restaureras uppskattas vara cirka 3 ha. I det innefattas också 

utplanteringar av fisk.  

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten 

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten föreslås för bäckar i området som behöver restaureras.  

Underlättande av fiskvandringen  

För perioden 2022–2027 föreslås en utredning, plan och genomförande av fiskvägen i Riihikoski och Peltokoski i 

Närpes ås övre lopp. Det föreslås också att fiskvägen i Västerfjärdens regleringsluckor förbättras 2022–2027. Pla-

neringen av förnyelsen inleddes redan 2020.  

Utveckling av regleringen 

Projektet för utveckling av regleringspraxisen i Kivi- och Levalampi beviljades tillstånd 2020 och arbetet inleddes 

samma år. I projektet ingår också att återföra vatten till naturliga fåror, vilket också påverkar Säläisjärvi. Man upp-

skattar att sjöns status förbättras med hjälp av åtgärden. För Västerfjärdens råvattenbassäng föreslås en åtgärd 

för utveckling av regleringspraxisen för perioden 2022–2027. Man planerar också att förnya fiskvägen i området.  

Tabell 13.4.1f De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag i Närpes ås planeringsområde under pla-

neringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd <1 m) 

2 Antalet konstruktioner 56 000 € - 4000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd 1–5 m) 

1 Antalet konstruktioner 63 000 € - 4000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 76 000 € 1000 € 7000 € 

Restaurering av livsmiljön i små ström-
mande vatten (avrinningsområde mindre än 
200 km², regional åtgärd) 

1 Antalet vattenförekomster 30 000 € 1000 € 3000 € 

Utveckling av regleringspraxis 3 Antalet vattenförekomster 1 420 000 € - 100 000 € 
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14 Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås 
avrinningsområden 

14.1 Inledning 

Ett område med många möjligheter och utmaningar 

I detta åtgärdsprogram granskas Storå-Lappfjärds ås (37.), Tjöck ås (38.), Härkmeriåns (83.034) och Vikbäckens 

(83.035) avrinningsområden. Avrinningsområdena hör huvudsakligen till området för Närings-, trafik- och miljöcen-

tralen i Södra Österbotten och Kumo älvs-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (det s.k. västra 

vattenförvaltningsområdet). Lappfjärds å-Storås avrinningsområde är 1098 km2 till ytan och ån är ca 75 km lång. 

Tjöck ås avrinningsområde är 542 km2 till ytan och ån är cirka 46 km lång. Som en naturlig del av planeringssom-

rådet har man också anslutit Härkmeriån och Vikbäcken, som mynnar ut i Lappfjärds ås-Storås mynning. Dessa 

avrinningsområden för små åar och älvar är sammanlagt 210 km2. För planeringen av vattenvården har 12 å- och 

älvförekomster och 9 sjöförekomster avgränsats som ytvattenförekomster i Lappo ås avrinningsområde. För klas-

sificeringen av vattnen och bedömningen av egenskaperna har ytvattenförekomsterna vidare typbestämts bland 

annat utifrån sjöns areal/åns vattendragsområde samt vattendragsområdets egenskaper. 

Hur mår åarna och älvarna i området? 

Vattenkvaliteten i åarna i och älvarna i området varierar stort på olika håll i avrinningsområdet beroende på vilka 

faktorer som kraftigast inverkar på vattendragets status. Åtgärder som försämrar vattnens ekologiska status som 

orsakas av mänsklig verksamhet påverkar i olika grad en stor del av åarna och älvarna i området. Halterna av nä-

ringsämnen, grumlighet och suspenderat material är höga i åar med ett jordbruksdominerat avrinningsområde och 

erosionskänsliga åar, som Tjöck ås. Surhetsproblemen är störst i åar och älvar nära kusten, exempelvis i Härk-

meriån. Alunjordarnas andel av exempelvis Lappfjärds ås avrinningsområde är dock ganska liten och därför är all-

varliga försurningsskador ganska sällsynta i området. Åvattnet har till största delen en brunaktig färg. De mörkaste 

och samtidigt de grumligaste är Tjock å och Bötom å (Karijoki). Vattnet i Storå är tämligen klart under torra tider, 

men blir snabbt grumligt efter regn. I planeringsområdet finns mycket värdefull och välbevarad strömmande vat-

tennatur särskilt i Storås källområden. I en del av de grundvattenpåverkade källvattnen är vattenkvaliteten åt-

minstone tidvis nästan i naturtillstånd. Lappfjärds-Storå å hör också till NATURA-nätverket i sin helhet och är 

Södra Österbottens naturekonomiskt mest värdefulla vattendrag. 

Statusen i åarna och älvarna i Storå- och Tjock å-området försämras tydligast av den kraftiga diffusa belast-

ningen. Vattenbyggandet (vandringshinder, reglering, invallningar, dammar och dammbassänger) har varit betyd-

ligt mindre än i Österbotten i allmänhet och därför är även de ekologiska konsekvenserna av det mindre. Lapp-

fjärds ås nedre lopp har dock rensats och vallats in, i några åar och älvar har vandringshinder och källbäckar samt 

små älvar på vissa ställen rensats och rätats ut. Dessutom har omfattande dikningar påverkat den ekologiska sta-

tusen och åarnas hydrologi, vilket har synts bland annat som en ökning av översvämningsriskerna. Området är 

delvis erosionskänsligt, vilket i kombination med omfattande skogsdikningar har orsakat allvarliga skador på vat-

tendragen. Ogenomtänkta dikningar har till exempel orsakat fiskdöd. Surhetsbelastningen från alunjord försämrar 

vattenkvaliteten i åarnas nedre lopp i samband med översvämningar, men dess betydelse är betydligt mindre än i 

många andra åar och älvar längs Österbottens kust. Vid Lillåns och Tjöck ås källor finns det också en del torvpro-

duktion. Många av fårorna i området är relativt naturliga, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, till och 

med när belastningen är relativt kraftig. I medelstora och framför allt små åar är fårornas och strandzonens till-

stånd också ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än näringsbelastningen. 

Hur kan man uppnå god status?  
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För att uppnå en god ekologisk status krävs det att halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen sänks i 

planeringsområdet för Storå-Tjöck å samt att de skadliga surhetstillstånden minskas i Tjöck å, Lappfjärds ås nedre 

lopp, Lillån och Härkmerifjärdens avrinningsområde. Fiskarnas vandringsmöjligheter och fortplantningsmöjlighet-

erna måste förbättras och effekterna av de vidtagna åtgärderna följas upp i synnerhet i Lappfjärds å-Storå-områ-

det. Livsförhållandena för flodpärlmusslan ska tryggas i Lappfjärds å-Storå. Situationer av skadlig lågvattenföring 

ska minskas särskilt i Tjöck å. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och 

deras status ska förbättras där det är möjligt. 

Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i avrinningsområdets 

källflöden och i områden där det förekommer erosionskänsliga jordarter. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider 

miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med utgångspunkt i långväga transporter och vatten-

dragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i planeringsområdet. Kontrollen av halterna måste fortsätta.  

Hur påverkar åtgärderna? 

I planeringsområdet för Storå-Tjock å har man uppnått eller upprätthållit en god ekologisk status i Storå, Heikkilän-

joki, Pajuluoma, Bötom å, Metsäjoki, Haapajärvi, Blomträsket och Synderssjön. Statusen i Kangasjärvi har be-

dömts vara utmärkt. Med de föreslagna åtgärderna för förvaltningsperioden 2022–2027 kan man förbättra vatten-

dragens ekologiska status i planeringsområdet för Storå-Tjöck å. 

På grund av näringsbelastningen och de surhetsproblem som orsakas av dräneringen av sura sulfatjordar be-

hövs en förlängning fram till 2027 för Lappfjärds ås nedre lopp, Lillån, Tjöck å, Härkmeriån och Härkmerifjärden för 

att en god ekologisk status ska kunna uppnås. För Vikbäcken behövs, på grund av näringsbelastningen, en för-

längning fram till 2027. Efter 2027 behövs det en förlängning för Riipinluoma på grund av övermäktiga naturförhål-

landen. De största problemen i Riipinluoma är belastningen av näringsämnen och organiska ämnen på grund av 

diffus belastning och punktbelastning. De hydrologiska förändringarna medför ytterligare utmaningar för uppnåen-

det av en god ekologisk status i Lappfjärds ås nedre lopp, Lillån, Härkmeriån och Vikbäcken. 

14.1.1 Storå-Tjock ås delegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

Storå-Tjock ås delegation, som består av representanter för kommunerna och landskapsförbunden samt för myn-

digheter och organisationer som behandlar miljöfrågor, inrättades 2004. Delegationens övergripande mål är att 

effektivisera samarbetet och informationsförmedlingen i hela avrinningsområdet. Delegationen främjar olika an-

vändningsformer av vattendraget, vattenvård samt växelverkan mellan miljövården och jord- och skogsbruket samt 

det övriga näringslivet. Delegationens mål är också att skapa förutsättningar för utvecklingen av ett attraktivt nytt-

jande av vattendragen för rekreation, fiske och turism. I delegationens verksamhetsområde ingår både yt- och 

grundvatten. Till delegationens uppgifter hör att:  

• kartlägga och föra fram behov, mål och möjligheter som gäller Storå-Tjöck å vattendrag och den övriga 

miljön 

• starta, styra och följa projekt relaterade till vattendragen och fungera som diskussionsforum och initiativta-

gare 

• informera om frågor som gäller avrinningsområdet och fungera som samarbetsorgan enligt ramdirektivet 

för vatten 

• främja näringar som är beroende av miljön och värna om kulturlandskapet 

• inspirera områdets invånare till samarbete 

Översiktsplaner för den biologiska mångfalden i skyddszoner och inom jordbruket har utarbetats för avrinningsom-

rådena i Storå-Tjöck ås åtgärdsprogram under åren 2001–2004 (Paalijärvi, Polso & Rautio, 2001 och Järvinen 

2004). En omfattande utvecklingsplan för den övre delen av Tjöck å färdigställdes år 2004 (Nyman m.fl. 2004). En 

del av utvecklingsplanen är en skyddszonsplan för Tjöck å. För området för åtgärdsprogrammet för Storå-Tjöck å 

gäller användnings- och skötselplanerna för fiskeområdena Kristinestads-Storå fiskeområde och Kyro älvs fiske-

område, som ändrar form i och med reformen av lagen om fiske. I framtiden utarbetas planer för användning och 
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vård av fiskresurserna för fiskeriområdena. I dessa är tyngdpunkten ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar an-

vändning och vård av fiskresurserna.  

Planerings- och rådgivningsprojekt för avloppsvatten har genomförts inom ramen för JÄSSI-projekten och av 

Österbottens Vatten- och miljö rf, i alla kommuner inom åtgärdsprogramområdet (Maanselkä och Jutila, 2019). I 

FRESHABIT Life IP-projektet utarbetas följande planer för Lappfjärds ås område som färdigställs innan slutet av 

2020: a) pilotprojektet för användning och skötsel av fiskresurserna, b) en avrinningsområdesplan i vilken man be-

skriver Storås status och utmaningar samt lägger fram åtgärdsförslag för att förbättra statusen och c) en plan för 

användning och skötsel av Lappfjärds ås Natura 2000-områden.  

I synnerhet i Lappfjärds å-Storå har man gjort ett omfattande arbete för att främja en sammanhängande å. 

Vandringshindren i huvudfåran har avlägsnats och det sista betydande vandringshindret (Villamonpato) avlägsna-

des och fiskvägen färdigställdes 2018. I september 2019 firade man att restaureringsarbetet av fiskvägen och Vil-

lamoområdet blev klart. Även i bifåror har man planerat och delvis genomfört lösningar som främjar fiskvandringen 

i dammar som bromsar upp fiskens vandring (t.ex. dammen i Iivarinkylä). En allt större andel av Lappfjärds å-Storå 

för varje år öppnar sig för fiskarnas vandring och lekområdena i det övre loppet. Restaureringarna av livsmiljön i 

Lappfjärds-Storå har under den senaste tiden koncentrerats till det övre loppet och källbäckarna, bland annat i 

Lohiluoma och Metsäjoki har man restaurerat lämpliga områden för öringar. Man har gjort upp en plan för höjning 

av medelvattenståndet i Haapajärvi. Projektet fick år 2020 tillstånd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 

Finland. Finlands skogscentral har genomfört restaurering av avrinningsområden från skogsbruksmarker för att 

minska urlakningen, i bland annat Heikkilänjokis källflöden, Uuronluoma och Kärkiluoma avrinningsområden. Målet 

med Forststyrelsens restaurering av myrar är att återställa hydrologin i källområdena så att den är närmare tiden 

före dikningarna, bland annat i Lauhavuori. Blomträskets fågelvatten, som hör till Natura 2000-området för Lapp-

fjärds våtmarker, hade till följd av igenväxning förlorat sin betydelse som häckningsområde för det fågelbestånd 

som är typiskt för fågelsjöarna. Inom FRESHABIT-projektet började man tillsammans med lokala aktiva utarbeta 

en plan för att förbättra fågelfaunans status och stärka skyddsgrunderna för Natura 2000-området. Lokala krafter 

tog tag i det, delvis med särskild finansiering avsedd för vattenvård, omedelbart efter att planen var klar. Genomfö-

randet av åtgärderna har senare fortsatt inom ramen för HELMI-programmet.  

Restaureringen av området präglas av ett brett samarbete. I restaureringarna deltog fiskelagen och andelsla-

gen, fiskeområdet (från och med 2020 fiskerihushållningsområdet), kommunerna, fiskerimyndigheten (NTM-

centralen i Egentliga Finland), Finlands Naturskyddsförbund, Österbottens distrikt, Finlands skogscentral, Forststy-

relsen, LUKE (Naturresursinstitutet) och miljömyndigheten (NTM-centralen i Södra Österbotten). I ganska många 

projekt som genomförts under de senaste åren har FRESHABIT Life IP-projektet haft en roll antingen som sam-

ordnande instans eller som den som håller i trådarna. Inom FRESHABIT-projektet har man också påbörjat arbetet 

med att utarbeta gemensamma mål i form av en vattenvision för Lappfjärds å-Storå. Under 2020 har det hållits två 

workshoppar och arbetet fortsätter.  

14.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Storå  

Lappfjärd, som ligger i Lappfjärds ås-Storås avrinningsområde, är ett av Finlands 22 områden med betydande 

översvämningsrisk. Översvämningar orsakade av Lappfjärds å har inträffat ett flertal år. Sällsynt stora översväm-

ningar har inträffat åtminstone på våren 1965, 1984 och 2013 samt på hösten 2012. Man känner dock till över-

svämningsskador i området kring Lappfjärds tätort och åmynningen ända sedan början av 1800- och 1900-talet. 

Översvämningarna har särskilt orsakat skador i Lappfjärds tätort och för jordbruket, eftersom de naturliga områ-

dena för vattnets spridning har gjorts om till odlingsområden till exempel i Lappfjärds åmynning. I området kring 

Lillån har översvämningsskadorna i jordbruksområdena ökat torrläggningen av sjöar till odlingsområden. Den 

största vattenföringen som uppmätts i Lappfjärds å på våren sedan 1980 är 174 m3/s, vilket uppmättes 2013. Den 

största uppmätta vattenföringen på 194 m3/s uppmättes under översvämningen 2012.  

Lappfjärds ås fåror och bifåror har rensats närmare 30 gångar. Det finns uppgifter om att man redan vid skiftet 

mellan 1800- och 1900-talet började planera den första större rensningen av hela Lappfjärds ås fåra (åmyn-

ningen–Polvenkoski). Rensningarna vid Storå genomfördes i början av 1920-talet och blev mindre omfattande än 

vad man från början planerat, eftersom rensningarna inte ansågs ha så stor betydelse för att minska översväm-

ningsskadorna i området. Lappfjärds nedre lopp (Perus–Lappfjärds åmynning) rensades mellan 1924 och 1926. 
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Genom att rensa fåran och bredda den (vid mynningen) försökte man minska i synnerhet uppkomsten av is-

proppar och spridningen av vatten till låga odlingsområden. Som en åtgärd för översvämningsskydd rensades Sii-

ronjoki (Lillån) på 1950-talet (Lipkin & Setälä 1989). För regleringen av Lappfjärds å fick regleringsbolaget år 1965 

tillstånd att bygga två invallningsområden och rensa åns nedre lopp. Projektet genomfördes på 1970-talet. Val-

larna var sammanlagt cirka 8,5 km långa och de skyddar ett över 600 ha stort område från vatten. I planen (1963) 

ingick även att bygga tre översvämningsströsklar i det norra invallningsområdet, dock blev de inte lika höga som 

planerat. Norrifjärdens invallningsområde torrläggs genom pumpning och övriga invallningsområden torrläggs med 

dikningssystem.  

Projekt i anslutning till översvämningsskyddet under den första planeringsomgången för hanteringen av över-

svämningsrisker i planeringsområdet för Storå-Teuvanjoki å har varit: åtgärder som främjar översvämningsskyddet 

i Lappfjärds å och Tiukanjoki, i vilka det ingår byggande av översvämningsvallar i Lappfjärds tätort, underhålls-

rensning av Lappfjärds-Storå nedanför riksväg 8 samt avlägsnande av sandöar från åområdet i Lappfjärds tätort. 

Dessutom är projektet för restaurering och översvämningsskydd i Härkmerifjärden samt projektet för avlägsnande 

av vandringshinder, översvämningsskydd och fiskeriekonomisk restaurering i Villamoområdet andra projekt för 

översvämningsskydd som genomförts.  

Lappfjärd utsågs till ett område med betydande översvämningsrisk i den preliminära bedömningen av över-

svämningsrisker 2018. Översvämningskartorna i området färdigställdes 2014 och uppdaterades 2019. Kartor över 

områden som är översvämningshotade och där det är översvämningsrisker som utarbetats för Lappfjärds ås-

Storås avrinningsområde finns i Översvämningscentrets, SYKEs och NTM-centralernas översvämningskarttjänst 

på adressen https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor   

Förfarandet för hörande gällande förslaget till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds å-

Storå hölls den 2 november 2020–14 maj 2021. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planen för hantering 

av översvämningsrisker i december 2021. I planen presenteras kartläggning av översvämningsrisker och av ska-

debedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa samt beskrivning av 

myndighetsverksamhet under en översvämningssituation. Avsikten är att den i fortsättningen ska fungera som en 

koordinerande handling för riskhanteringen i hela vattendragsområdet. 

14.2 Vattnens status 

14.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar 

Planeringsområdet för Storå-Tjöck å, av vilka Lappfjärds ås nedre lopp hör till de stora åarna i torvmarker. De öv-

riga åarna hör antingen till medelstora eller små åar och älvar i torvmarker. Till de medelstora åarna i torvmarker 

hör till exempel Storå, Heikkilänjoki och Lillån (Siironjoki). Tjöck å och Vikbäcken hör till skillnad från de andra till 

åarna i momarker. Endast en del av bäckarna i det lilla vattendragsområdet på 10–100 km2 är med i granskningen.  

Den omfattande markanvändningen och belastningen i avrinningsområdet påverkar i olika grad en stor del av 

åar i området. Halterna av näringsämnen, grumlighet och suspenderat material är höga i åar med ett jordbruksdo-

minerat avrinningsområde och erosionskänsliga åar, som Tjöck ås. Surhetsproblemen är störst i åar och älvar 

nära kusten, exempelvis i Härkmeriån (tabell 14.2.1a). Alunjordarnas andel av exempelvis Lappfjärds ås avrin-

ningsområde är dock ganska liten och därför är allvarliga försurningsskador ganska sällsynta i området. Åvattnet 

har till största delen en brunaktig färg. De mörkaste och samtidigt de grumligaste är Tjock å och Bötom å. Vattnet i 

Storå är tämligen klart under torra tider, men blir snabbt grumligt efter regn. I planeringsområdet finns mycket vär-

defull och välbevarad strömmande vattennatur särskilt i Storås källområden. I en del av de grundvattenpåverkade 

källvattnen är vattenkvaliteten åtminstone tidvis nästan i naturtillstånd. Lappfjärds-Storå å hör också till NATURA-

nätverket i sin helhet och är Södra Österbottens naturekonomiskt mest värdefulla vattendrag. 

Statusen i åarna och älvarna i Storå- och Tjock å-området försämras tydligast av den kraftiga diffusa belast-

ningen. Vattenbyggandet (vandringshinder, reglering, invallningar, dammar och dammbassänger) har varit betyd-

ligt mindre än i Österbotten i allmänhet och därför är även de ekologiska konsekvenser av det mindre. Lappfjärds 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
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ås nedre lopp har dock rensats och vallats in, i några åar och älvar finns det vandringshinder och källbäckar och 

små älvar har på vissa ställen rensats och rätats ut. Dessutom har omfattande dikningar påverkat den ekologiska 

statusen och åarnas hydrologi, vilket har synts bland annat som en ökning av översvämningsriskerna. Området är 

delvis erosionskänsligt, vilket i kombination med omfattande skogsdikningar har orsakat allvarliga skador på vat-

tendragen. Ogenomtänkta dikningar har till exempel orsakat fiskdöd. Surhetsbelastningen från alunjord försämrar 

vattenkvaliteten i åarnas nedre lopp i samband med översvämningar, men dess betydelse är betydligt mindre än i 

många andra åar och älvar längs Österbottens kust. Vid Lillåns, Bötom ås och Tjöck ås källor finns det också en 

del torvproduktion. Många av fårorna i området är relativt naturliga, vilket tydligt förbättrar deras ekologiska status, 

till och med när belastningen är relativt kraftig. I medelstora och framför allt små åar är fårornas och strandzonens 

tillstånd också ofta en viktigare faktor för den ekologiska statusen än näringsbelastningen. 

Tabell 14.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås 

avrinningsområde för åren 2012–2017 (S = stor, M = medelstor, L = liten, t = åar/älvar på torvmark, k = åar/älvar på momark. HERTTA-registret 

2020). * = Det log-modifierade medelvärdet för årsminimum. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfreds-ställande, D = dålig. Enheten för 

fast substans mg/l, hymo = hydromorfologi. 

Namn Avgräns- 

ning 

Ytvatten- 

typ 

Vatten- 

kvalitet 

Total P,  

µg/l 

Total N,  

µg/l 

pH* COD,  

mg/l 

Fast  

substans 

Fiskar Botten- 

djur 

Kisel- 

alger 

Hymo 

Lappfjärds ås 

nedre del 

havet-

Dagsmark 

St M 56 (M) 912 (M) 5,4 

(M) 

24,4 31,5 H H  - O 

Storå   Mt G 41 (M) 856 (G) 6 (H) 17,6 3,8 H H H H 

Karijoki   Mt M 62 (O) 851 (G) 5,7 

(G) 

35,8 6,6 H H M H 

Metsäjoki   Lt  -  -  -  -  -  - H  -  - G 

Pajuluoma   Lt  G 28 (G) 576 (G) 5 (M) 26,5 2,6 H H H H 

Heikkilänjoki   Mt  -  -  -  -  -  - H  -  - H 

Kärjenjoki   Mt M 62 (O) 929 (M) 5,3 
(M) 

 39,1  6,2 M  -  - G 

Tjöck å   Mm O 86 (D) 1635 
(O) 

5,5 
(M) 

32,9 33,5 G H M G 

Riipinluoma   Lm D 129 (D) 1568 

(O) 

5,6 

(G) 

31,9 16,9  - G O G 

Peninluoma   Lt  -  -  -  -  -  -  -  -  - H 

Härkmeriån   Mt M 48 (M) 1259 
(M) 

4,9 
(O) 

 -  -  -  -  - H 

Vikbäcken   Lm  -  -  -  -  -  -  -  -  - M 

Lappfjärds ås nedre lopp: Att döma av kvalitetsfaktorerna i den ekologiska klassificeringen visar fiskarna och 

bottendjuren på en utmärkt status. Näringshalterna har stigit i förhållande till referensnivån och vattnet är grumligt 

och halterna av suspenderat material är höga, särskilt vid översvämningar. Lappfjärds ås nedre lopp och mynning 

har rensats och vallats in på grund av översvämningsskyddet, vilket har lett till att mångfalden har sjunkit på 

sträckan och att den hydromorfologiska statusen endast är otillfredsställande. Efter översvämningarna 2012 har 

man utfört arbeten i anslutning till översvämningsskyddet. Å andra sidan färdigställdes en fiskväg vid vandrings-

hindret i Perus i nedre lopp 2014, som gör det lättare för vandringsfiskarna att röra sig och på så sätt förbättrar åns 

ekologiska status även ovanför dammen. I åns nedre lopp förekommer tidvis försurningsskador på grund av drä-

nering av alunjordar, men de är ganska kortvariga och lindriga jämfört med de flesta åar och älvar vid Österbottens 

kust. I Lappfjärds ås nedre lopp förekommer förutom öring även stensimpa som är känslig för surhet. Lappfjärds å 

mynnar ut i havet söder om Kristinestad. Åmynningen och området framför den hör till Kristinestads sydliga kust-

vattenförekomster, vars ekologiska status har klassificerats som måttlig. Det påverkas till stor del av belastningen 

från Lappfjärds å. 

Bedömning: den ekologiska statusen är måttlig (bild 14.2.1). 

Lillån (Siironjoki): Lillåns ekologiska status bygger på fiskbeståndet och vattenkvaliteten, som båda uttrycker en 

måttlig status. Vattenkvaliteten i Lillån återspeglar dess avrinningsområde, som är mer rikt på myrar än de övriga 

huvudförgreningarna i Lappfjärds å-Storå: Färgvärdena är relativt höga, men halterna av suspenderade ämnen är i 

genomsnitt relativt låga. Näringshalterna har ökat, vilket återspeglar belastningen från jord- och skogsbruket samt 

torvproduktionen. Vattenkvaliteten i ån försämras av humus från det effektivt dikade avrinningsområdet och även 

av surheten från torrlagda alunjordar och surhet som kommer från torrlagda sjöar: Ån är den sämsta i avrinnings-

området med tanke på surhetsförhållandena. Surheten i Lillån försämrar också surhetstillståndet i Lappfjärds ås 
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nedre lopp under vissa perioder. Åfåran har också rensats upprepade gånger under århundradenas lopp och flera 

sjöar har torrlagts, vilket har gjort ån betydligt mer ensidig. 

Bedömning: den ekologiska statusen är måttlig (bild 14.2.1). 

Storå, Heikkilänjoki och Pajuluoma: Storå är en å i mycket gott skick där både den ekologiska klassificeringen 

och vattenkvalitetsfaktorerna visar på en god eller utmärkt status. I ån finns det bland annat ett ursprungligt havsö-

ringsbestånd. Vattendragets status påverkas dock av diffus belastning från jordbruket, glesbebyggelsen, och 

skogsbruket samt lokalt av fiskodlingen. Näringshalterna har stigit och är på gränsen mellan god och måttlig. Jord-

månen är på vissa ställen erosionskänslig och belastningen av fasta partiklar från skogsbruket och jordbruket är 

tidvis stor, vilket försämrar vattnets kvalitet och ekologiska status. Åns hydromorfologiska status har förbättrats, 

eftersom en fiskväg (2018) har byggts i mitten av ån i Villamo. Det finns endast information om fiskbeståndet i He-

ikkilänjoki, men ån har till stor del samma förhållanden som Storå. Båda åarna hör till de mest värdefulla vatten-

dragen i Österbotten och i Storå förekommer bland annat flodpärlmusslan. Pajuluoma är en liten å i torvmarker 

som mynnar ut i Storå. I ån lever öringsbeståndet och vattnet är av god kvalitet. Även om kvalitetsfaktorerna visar 

på en god-utmärkt status bör man observera att ån har lidit av humus- och partikelbelastning från omfattande 

skogsdikningar. Pajuluoma status försämras också av den tidvisa försurning som dräneringsvattnet i dikningsom-

rådena orsakar, i Storå och Heikkilänjoki å är surhet däremot inte ett problem.  

Bedömning: Alla åar har god ekologisk status (bild 14.2.1). 

Bötom å och Metsäjoki: Bötom å och Metsäjoki har att döma av fiskbeståndet klassificerats som av utmärkt sta-

tus. Åarna fungerar som lek- och yngelproduktionsområden för havsöring i Lappfjärds å-Storå och det finns även i 

övrigt ett ganska mångsidigt fiskbestånd där. Bötom å rinner genom ganska vidsträckta åkerområden med eros-

ionskänslig jordmån och därför är vattenkvaliteten betydligt sämre än i Storå. De uppgifter om vattenkvaliteten som 

används är från åns övre lopp, mot det nedre loppet försämras vattenkvaliteten med ökande belastning. I Sahan-

kangas damm i Bötom å färdigställdes en fiskväg 2021. Metsäjoki är ett mer skogsrikt avrinningsområde och där-

med är till exempel näringshalterna sannolikt också lägre. Inga surhetsskador förekommer. Åarna slingrar sig kraf-

tigt, deras strandzon är naturlig och inga rensningar har gjorts med undantag av källorna. Trots den kraftiga belast-

ningen och den försämrade vattenkvaliteten har Bötom å med tanke på fiskbeståndet och den naturliga fåran klas-

sificerats som av god status. Statusen kan dock anses hotat på grund av den kraftiga belastningen.  

Bedömning: Båda åarna har god ekologisk status (bild 14.2.1). 

Tjöck å: Resultaten av klassificeringen av Tjöck å är delvis motstridiga, men ger bra information om åns status. 

Fiskbeståndet och bottendjuren ger uttryck för en god, till och med utmärkt status, medan klassificeringen är till-

fredsställande att döma av påväxtalgerna. Klassificeringsresultaten visar att åns fåra, forsar och strandzon är 

mycket varierande och i naturtillstånd. Bottenfaunan, liksom fiskbeståndet, är mycket mångsidig. I ån påträffas 

stensimpa, som är känslig för surhet, och även små mängder öringar. Å andra sidan utsätts ån för kraftig belast-

ning, vilket syns i klassificeringen av kiselalger som vittnar om eutrofiering. Den diffusa belastningen från jord- och 

skogsbruket är mycket kraftig och den erosionskänsliga jordmånen ökar belastningen. Belastningen syns också i 

vattenkvaliteten i ån, eftersom näringshalterna är höga särskilt i fråga om fosfor. Ån belastas också av den kraftiga 

belastningen via Riipinluoma. Det nedre loppet har också sura alunjordar, men deras betydelse för åns ekologiska 

status är mindre än i många andra åar och älvar i Österbotten. Vattnen i Tjöck å rinner genom mynningen öster 

om Kristinestad ut i Norrfjärden, som är en del av Kristinestads östra kustvattenförekomst. Förekomsten har klassi-

ficerats som av otillfredsställande ekologisk status och belastas av belastning från Tjöck å. Två biflöden av mycket 

olika typ, Peninluoma och Riipinluoma, mynnar ut i Tjöck å. Riipinluoma utsätts för kraftig belastning och i synner-

het fosforhalterna i ån är mycket höga. Vattnet från Riipinluoma försämrar också vattenkvaliteten i hela Tjöck å. 

Det finns inga uppgifter om vattenkvaliteten i Peninluoma för denna period, utan ån har klassificerats enligt föregå-

ende period. I Peninluoma vet man att det förekommer öring. Den ekologiska statusen i Peninluoma är hotad. 

Bedömning: Pahajoki har god, Tjöck å måttlig och Riipinluoma otillfredsställande ekologisk status (bild 14.2.1).  
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Härkmeriån – Vikbäcken: Två små åar mynnar ut i Lappfjärds ås mynning: Härkmeri å, det vill säga Härkmeren-

joki och Vikbäcken, det vill säga Viikinoja. Härkmeri å har med utgångspunkt i vattenkvaliteten måttlig status och 

det finns knappt några andra uppgifter. Ån utsätts i viss mån av diffus belastning från jord- och skogsbruket på ån 

och fåran har ställvis rensats. I det övre loppet, där ån heter Metsälänjoki, är belastningen mindre och fåran i na-

turtillstånd, så statusen är sannolikt också bättre. I det nedre loppet finns det sura sulfatjordar, så det förekommer 

tidvis surhetsskador.  Enligt uppgifterna från den senaste perioden har Vikbäcken klassificerats som av måttlig sta-

tus. Belastningen är relativt liten, eftersom det är relativt lite jordbruk i avrinningsområdet. Ån har sin början i Blom-

träsket, som har klassificerats som av god status. Även Vikbäcken har rensats i viss mån.  

Bedömning: Måttlig ekologisk status för båda (bild 14.2.1).  

Det skedde inga förändringar i åarnas ekologiska status jämfört med den andra vattenvårdperioden. I huvudparten 

av områdena har näringshalterna minskat något när det gäller fosfor och än mer när det gäller kväve, men föränd-

ringarna ligger huvudsakligen inom statusgränserna. Vattenkvaliteten i Bötom och Riipinluoma har förbättrats nå-

got och försämrats i Lillån. Humushalten i åarna och älvarna har hållits oförändrad eller till och med minskat något 

i några åar och älvar. Det är välkommet med tanke på den allmänna utvecklingen mot brunare vatten. 

Sjöar 

Typiskt för vattendragen i Österbotten är att det finns få sjöar i Lappfjärds ås och Tjöck ås vattendragsområden 

och att de är mycket små. Den enda sjön som är större än 100 hektar är Härkmerifjärden. Sjöarna är huvudsakli-

gen grunda och humusrika (MRh), men det finns också ett par klara sjöar som är påverkade av grundvattnet (Vh). 

Det finns lite information om områdets sjöar. Skogsbruket är en av de största belastarna av sjöarna i avrinnings-

områdets övre delar. Det finns litet eller inget jordbruk i sjöarnas vattendragsområde. Sjöarna i området är därför 

mindre belastade än sjöarna i Österbotten i allmänhet. Den långvariga belastningen av fasta partiklar och humus 

har dock på lång sikt kunnat ändra förhållandena i sjöarna bl.a. genom att ändra bottnens kvalitet, göra dem grun-

dare och öka färgvärdena. Kangasjärvi är en liten humusfattig och mycket klar sjö i utmärkt skick i Storå kommun 

(tabell 14.2.1b och c). Sjöns avrinningsområde är litet och konsekvenserna av mänsklig verksamhet är ganska 

små. De ekologiska kvalitetsfaktorerna och vattenkvaliteten ger uttryck för en god eller utmärkt ekologisk status. 

På grund av sina egenskaper är sjön mycket känslig för eventuell belastning. Blomträsket är en grund humusrik 

sjö. Sjön har god ekologisk status och de ekologiska kvalitetsfaktorerna ger till och med uttryck för en utmärkt sta-

tus. Sjön är utsatt för viss diffus belastning från jord- och skogsbruket. Vattenkvaliteten i Härkmerifjärden som 

klassificerats som måttlig visar på en måttlig ekologisk status och på en god status för växtplankton. Sjön utsätts 

för diffus belastning och det finns sura sulfatjordar i området. Härkmerifjärden är i kontakt med Lappfjärds åmyn-

ning via ett smalt sund. Detta syns bland annat i vattenkvaliteten, eftersom havsvattnet tidvis kan tränga in i sjön. 

Även fiskar stiger upp i sjön från havet. Därför avviker sjön från andra sjöar av motsvarande typ till sina egen-

skaper och av den anledningen är det svårt att ange dess status. Sjön är också vid och låg och därför blandas yt-

sediment med näringsämnen med vinden i vattnet, vilket grumlar vattnet och bland annat höjer fosforhalterna. Av 

de övriga sjöarna har Syndersjön klassificerats som av god status med utgångspunkt i Blomträsket bredvid som är 

av samma typ. Haapajärvi ligger i mitten av en odikad NATURA-myr, så med tanke på belastningen har den be-

dömts ha åtminstone god status. Även den ekologiska statusen för Peurajärvi, Tönijärvi, Stora och Lilla Sand-

järv samt Tönijärvi är förmodligen god, eftersom de ligger i avrinningsområdets källor och det inte finns några 

stora belastare. Belastningen på Storsjöträsket beräknas enligt belastningarna vara större och det är sannolikt att 

sjön har högst måttlig status. Av sjöarna ingår Härkmerifjärden, Blomträsket, Syndersjön och Haapajärvi i 

NATURA 2000-nätverket.  

Bedömning: Kangasjärvi har utmärkt, Haapajärvi, Blomträsket, Syndersjön, Peurajärvi, Tönijärvi, Stora Sandjärv 

och Lilla Sandjärv god och Härkmerifjärden och Storsjöträsket måttlig ekologisk status (bild 14.2.1).  
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Tabell 14.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås avrinningsområde år 2019 (2012–2017), (G = Grunda, Hr = 

Humusrika, Hf = Humusfattiga sjöar). Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi. 

Sjö Ytvattentyp Vattenkvalitet Fiskar Bottendjur Kiselalger Växtplankton Vattenväxter Hymo 

Peurajärvi Hr             H 

Haapajärvi Hr             H 

Kangasjärvi Hf H G G   H G H 

Lilla Sandjärv Gh             H 

Stora Sandjärv GHr             H 

Blomträsket GHr G H H H H   H 

Syndersjön GHr             H 

Tönijärvi Hf             H 

Härkmerifjärden GHr M       G   G 

 

Tabell 14.2.1c Uppgifter om vattenkvaliteten i sjöarna inom Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås området för åren 2012–2017. (Gh = Grunda humus-

sjöar, Hr = Humusrika sjöar, Hf = Humusfattiga sjöar). HERTTA-miljödatabasen 2020. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsstäl-

lande och D = dålig. 

Plats Typ Areal ha Max. djup, 

(m) 

Total P,  

µg/l 

Total N,  

µg/l 

Siktdjup,  

(m) 

a-klorofyll,  

µg/l 

Syre (min),  

mg/l 

Peurajärvi GHr 6 1,7           

Haapajärvi GHr 47             

Kangasjärvi Hf 47 6,7 6,5 (H) 201 (H) 5,3 2,3 (H) 8,5 

Lilla Sandjärv Gh 59 2           

Stora Sandjärv GHr 82 2,5           

Blomträsket GHr 142   39 (G) 675 (G) 1 12 (H)   

Syndersjön GHr 60             

Tönijärvi Hf 41             

Härkmerifjärden GHr 467 2 67 (O) 960 (M)   20 (G)   

Det har inte skett några förändringar i den ekologiska statusen för sjöarna i planeringsområdet. Fosfor- och kloro-

fyllhalterna i Kangasjärvi har stigit något och klassificeringen av fiskbeståndet och bottenfaunan i sjön har sjunkit 

från utmärkt till god. Blomträskets halter av näringsämnen och klorofyll har sjunkit på motsvarande sätt.  
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Bild 14.2.1. Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Storå-Lappfjärds å och Tjöck å. 
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14.2.2 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen.  

Lappfjärds ås-Storås och Tjöck ås avrinningsområde är torvdominerat och vattendragen är humushaltiga, vil-

ket ökar kvicksilverhalten i fiskarna. Utifrån mätningarna överskrids kvalitetsnormen för fiskkvicksilver i Kangasjärvi 

(tabell 14.2.2), som dock är en sjö med klart vatten. Dessutom har 17 förekomster en sämre kemisk status än god 

på grund av risken för långväga transport av kvicksilver och naturförhållandena. I Blomträsket har halterna sjunkit 

under miljökvalitetsnormen och i tre förekomster uppskattas halterna underskrida normerna med tanke på natur-

förhållandena. 

På grund av den kadmiumbelastning som orsakas av dräneringen av sura sulfatjordar har Härkmeriån enligt 

mätningar dålig kemisk status.  

Med undantag av Blomträsket känner man inte till eller kan bedöma att det har skett några förändringar i kvick-

silverhalten i fisk i förhållande till gränsvärdena. Förändringarna i den kemiska statusen påverkade inte, eftersom 

alla förekomster klassificeras som sämre än bra på grund av PBDE-föreningar. 

Tabell 14.2.2 Ytvatten i Storå-Tjöck ås planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt ämnen som försämrar 

vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga orsaken till överskrid-

ningen 

Namn Åtgärdsprogramområde Ämne som försämrar 

statusen mest 

Halten av ämnet som  

försämrar statusen (gränsvärde) 

Huvudsaklig orsak till 

att halten av ämnet 

överskrids 

Kangasjärvi Storå-Lappfjärds å och Tjöck å Kvicksilver (Hg) 0,28 mg/kg (0,20 mg/kg) Fjärrtransport och  

naturförhållanden 

Härkmeriån Storå-Lappfjärds å och Tjöck å Kadmium (Cd) 0,14 µg/l (0,10 µg/l) Torrläggning av sura  
sulfatjordar 

14.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring   

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å klassificerades sammanlagt 17 vattenförekomster under den andra plane-

ringsperioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för sex vattenförekomster med sämre än god 

status. Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021.   

14.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdperioden  

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu de betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts, men också det som orsakar 

det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan 

nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 14.3.1a pre-

senteras betydande tryck i planeringsområdet Storå-Tjöck å. Detaljerad information finns i datasystemet för vatten-

förekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito).  

Tabell 14.3.1a Betydande tryck på de klassificerade vattenförekomsterna i Storå-Tjöck ås planeringsområde (st.). 

Betydande tryck Sjö Å/Älv Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  1 4 5 

Jordbruk  1 8 9 

Skogsbruk  6 12 18 

Nedfall 8 10 18 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  - 3 3 

Kommunalt avloppsvatten  - 1 1 

Vattenbruk/fiskodling  -  1 1 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Morfologisk förändring – översvämningsskydd - 4 4 

Morfologisk förändring – övrig - 4 4 

Hinder – översvämningsskydd - 2 2 

Hinder – övrig  - 3 3 

Hydromorfologisk förändring – övrig - 1 1 

ÖVRIGA TRYCK    

Marktorrläggning av sura sulfatjordar  1  4 5 

Inre belastning eller övrig eutrofiering  2  -  2  

Övriga tryck orsakat av mänsklig verksamhet - 1 1 
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Målet är att bevara en utmärkt status i en (Kangasjärvi) och att bevara en god status i 13 vattenförekomster (7 

sjöar och 6 åar) (tabell 14.3.1b). För de övriga är målet att uppnå en god status (Tabell 8.3.1b).  

Tabell 14.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster i Lappfjärds-Tjöck ås planeringsområde som har betraktats i åtgärdsprogrammet. 
 

Bevara hög  

status  

Bevara god  

status  

Uppnå god  

status 2021 

Uppnå god  

status 2027 

Uppnå god status  

efter 2027 

Har inte  

bedömts 

Å/Älv  - 6 - 5 1 - 

Sjö  1 7 - 1 - - 

Sammanlagt  1 13 - 6 1 - 

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å har följande åar och sjöar inte god ekologisk status.  

• Åar och älvar: Lappfjärds ås nedre lopp, Lillån, Tjöck å, Riipinluoma, Härkmeriå och Vikbäcken 

• Sjöar: Härkmerifjärden 

Dessutom kan man preliminärt anse att Bötoms och Peninluomas goda status riskerar att försämras.  

Eutrofieringen och belastningen av suspenderade ämnen försämrar statusen för nästan alla granskade åar och 

sjöar. Jordmånens surhet försämrar särskilt statusen för små åar och älvar nära kusten (Lillån och Härkmeriå). 

Dessutom påverkar rensningar, bearbetning av strandzonen, vandringshinder och många andra strukturella fak-

torer statusen i flera vattenförekomster. I de övre delarna av åarna och älvarna är torvproduktionen lokalt en bety-

dande belastare.   

För att uppnå god ekologisk status i planeringsområdet för Storå-Tjöck å krävs följande:  

• En minskning av belastningen av näringsämnen och suspenderade ämnen i hela avrinningsområdet  

• En minskning av skadliga surhetstillstånd i Tjöck å, Lappfjärds ås-Storås nedre lopp, Lillån och Härk-

merifjärdens avrinningsområde. 

• Förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter och öka deras fortplantningsmöjligheter samt följa upp vidtagna 

åtgärder särskilt i Lappfjärds ås-Storås område. 

• Minskning av skadliga situationer av lågvattenföring särskilt i Tjöck å 

• Livsförhållandena för flodpärlmusslan ska tryggas i Lappfjärd-Storå. 

• Åekosystemets funktion och mångfald, inklusive strandzonen, ska tryggas och förbättras i synnerhet när 

det gäller att förbättra tillståndet i medelstora och små åar. 

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus ska minskas särskilt i avrinningsområ-

dets källflöden och i områden där det förekommer erosionskänsliga jordarter (Bötom å, Heikkilänjoki, Lil-

lån ja Storå). 

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider miljökvalitetsnormen enlig den riskbedömning som gjorts med 

utgångspunkt i långväga transporter och vattendragsområdets egenskaper i flera vattenförekomster i pla-

neringsområdet. Kontrollen av halterna måste fortsätta.  

Statusmål för åar 

I några åar i åtgärdsområdet har god status redan uppnåtts. I dessa vattendrag förutsätter en förbättring eller upp-

rätthållande av statusen att belastningen eller andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. I en del av åarna 

måste belastningen minskas ytterligare. I dessa åar är fåran och den strandnära zonen vanligtvis relativt nära na-

turtillstånd, men koncentrationerna av näringsämnen och fasta partiklar kan vara förhöjda. Det strukturella tillstån-

det kan också kräva förbättring, till exempel avlägsnande av vandringshinder. Mål: En minskning av halterna av 

näringsämnen och suspenderade ämnen med 0–10 procent samt att värna om eller öka mångfalden i åar och äl-

var och tillhörande strandzon. En del av dem kan genom mindre åtgärder som minskar belastningen och sparar på 

strandnaturen till och med uppnå en utmärkt status. I en del av åarna behövs det åtgärder för att säkerställa en 

sammanhängande å. Till dessa vattendrag hör Heikkilänjoki, Storå, Metsäjoki, Pajuluoma och Peninluoma. 
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Lappfjärds å är en av ett fåtal havsöringsåar i Finland, ett vattendrag som på grund av sina naturvärden har utsetts 

till NATURA-programmet och till spetsobjekt i fiskevattendirektivet, och därför har man betonat de naturekono-

miska och fiskeriekonomiska målen. Därför är det motiverat att sätta upp målet om en utmärkt status för Storå och 

Heikkilänjoki. 

En del av de små och medelstora åarna belastas så mycket av jord- och skogsbruket, torvproduktionen och delvis 

också av till exempel tätorternas avloppsvatten att god status inte har uppnåtts, eller så är statusen tydligt hotad. I 

åarna kan det också förekomma strukturella förändringar, såsom rensningar och dammar. Utöver näringshalterna 

är problemet med vattenkvaliteten och den ekologiska statusen humus och (organiska) fasta partiklar. I en del av 

åarna kan man dock uppnå god status genom rimliga åtgärder. Mål: Minska koncentrationerna av näringsämnen, 

fasta partiklar och humus med 20–40 procent. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka och 

bevara mångfalden i åfårorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån. Till dessa 

vattendrag hör Bötom å och Vikbäcken. 

Tjöck å och Riipinluoma belastas kraftigt av jordbruket och delvis också av punktbelastning, men åfåran och dess 

stränder är i relativt naturligt tillstånd. Den ekologiska statusen är måttlig-otillfredsställande. För att uppnå en god 

status i dessa åar krävs en tydlig minskning av näringsbelastningen. Även om det också förekommer strukturella 

förändringar, till exempel rensningar och dammar, är de största utmaningarna uttryckligen förknippade med just 

belastningen av näringsämnen och suspenderade ämnen samt förekomsten av perioder med lågvattenföring, som 

ökar problemen med vattenkvaliteten. Mål: I åförekomsterna skulle en god status när det gäller eutrofieringen 

kunna uppnås genom att minska fosforhalten med 60–80 procent. Särskilt statusen i Riipinluoma är dåligt och be-

lastar hela vattendraget. Samtidigt skulle också belastningen av suspenderade ämnen minska och vattenkvaliteten 

skulle inte längre utgöra ett hinder för god status. Med tanke på den ekologiska statusen är det viktigt att bevara 

fårans och strandzonens mångfald, liksom att avlägsna vandringshinder. Vattendragen Tjöck å och Riipinluoma. 

Det är svårt att sätta upp mål för Lappfjärds ås nedre lopp, eftersom åns nedre lopp utsätts för vård- och använd-

ningstryck även när det gäller habitat- och översvämningsdirektivet. De centrala problemen med den ekologiska 

statusen är strukturella förändringar, såsom invallningar och rensningar, höga halter av näringsämnen och fasta 

partiklar vid översvämningar samt tidvis risk för försurning. Mål: Samordning av målen för översvämningsskyddet 

och vattenvården och hänsyn till naturvärdena på ett sätt som förbättrar vattnens ekologiska status, hålla ett pH-

minimum över 5,5 under en längre period och minska fosforhalterna med 30 procent, vilket också främjar en 

minskning av belastningen av suspenderade partiklar, följa upp hur fiskvägen fungerar. Vattendrag: Lappfjärds ås 

nedre lopp 

Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord är surheten. I planeringsområdet för Storå-

Tjöck å lindrar den kraftiga grundvattenpåverkan surhetsskadorna, så situationen är inte lika dålig som på andra 

håll i Österbottens kustområde. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynnsamma tecken i 

utvecklingen, men det kan handla om en gynnsam period, eftersom det grundläggande problemet inte har försvun-

nit. För att förbättra statusen i åvattnet krävs i första hand att försurningen minskas samt i andra hand att närings-

halterna minskas och livsmiljöerna restaureras samt vandringshinder avlägsnas. Genom att lindra surhetsska-

dorna minskar man också halterna av skadliga metaller. Mål: Ett pH-minimum över 5,5 under en längre period och 

en minskning av fosforhalterna med 20–40 procent samt en ökning av vattenorganismernas rörlighet.  Till dessa 

vattendrag hör Lillån och Härkmeriå. 

Statusmål för sjöar 

En god status i humussjöarna i åtgärdsområdet kräver beroende på sjötyp en klorofyllhalt under 20–25 µg/l och en 

fosforhalt under 40–45 µg/l. Sjöarna i området ligger i glesbygden, där belastningen är mindre än i övriga Öster-

botten. Därför har sjöarna relativt sett den bästa ekologiska statusen och delvis har målen redan uppnåtts. Även 

oklassificerade sjöar kan med utgångspunkt i en belastningsgranskning antas ha god status eller åtminstone nära 

det. Det största hotet mot sjöarna är organisk belastning och långvariga förändringar som kan ha lett till långsam 

förorening, igenväxning, en ökad vattenvegetation och syreproblem. Näringsämnen eller till exempel algblom-

ningar är inte nödvändigtvis det största problemet. Härkmerifjärden är ett specialfall, eftersom den via sundet är 
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kopplad till havet och därför är det problematiskt att typindela, klassificera och sätta upp mål för den. Sjön är också 

mycket grund i förhållande till sin storlek och därför har vattenmassan till stor del att göra med botten. Blomträsket, 

Haapajärvi, Härkmerifjärden och Syndersjön hör till NATURA-nätverket och därför ska naturskyddsvärdena beak-

tas i restaureringsmålen. Mål: Minska den organiska belastningen i Peurajärvi, Haapajärvi, Blomträsket, Synder-

sjön, Stora och Lilla Sandjärv, vilket samtidigt också bidrar till en minskning av näringsbelastningen. I Härkmerifjär-

den också minska näringsbelastningen (30 procent) och surhetsrisken. I de sjöar som hör till NATURA-nätverket 

ska åtgärderna för att uppnå en god status samordnas med kraven i naturdirektivet.  

Av de humusfattiga sjöarna har Kangasjärvi en utmärkt status. Sjöarna med klart vatten är dock känsliga för be-

lastning och Tönijärvi, som har ett större avrinningsområde, har troligtvis drabbats av belastningen. Mål: I Kanga-

sjärvi är målet att upprätthålla en utmärkt status. Tönijärvi har inte kunnat klassificeras, men den organiska belast-

ningen måste minskas eftersom det finns dikning och skogsbruk i avrinningsområdet. 

14.4 Åtgärder inom vattenvården  

14.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å är samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

mycket liten (cirka 0,1 procent) och av kvävebelastningen cirka 1,0 procent. Utöver näringsbelastningen förbrukar 

belastningen via reningsverken syrereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. 

Via de kommunala avloppsreningsverken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, orga-

niska miljögifter och läkemedel. Glesbygdens andel av den totala fosforbelastningen i Storå-Tjöck ås planerings-

område är cirka 3,4 procent och av den totala kvävebelastningen 1,7 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för samhällena och glesbebyggelsen i Storå-Tjöck ås planeringsområde 2022–

2027 presenteras i tabell 14.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse som föreslagits för Storå-Tjöck å och deras an-

tal är: 

Drift och underhåll av anläggningarna: Rekommendationer för antalet åtgärder i samhällena gällande använd-

ningen och underhållet av anläggningarna för 628 invånare.  

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: saneringar av 1 anläggning i 

planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom områ-

det för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera sina 

nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 882 fastigheter utanför avloppsnätet.  

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 545 fastigheter utanför avloppsnätet. 
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Tabell 14.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 628 Invånare (inv) - 68 000 € 68 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och systema-
tisk avveckling av kombinerade avloppssystem 

1 Anläggningar som 
ska saneras 

36 000 € - 2000 € 

Tabell 14.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostna-

der för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

882 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

6 804 000 € - 413 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspeci-

fika behandlingsanläggningar för  
avloppsvatten 

545 Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 

- 334 000 € 334 000 € 

Jordbruk  

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. För att uppnå 

målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man på dessa områden förbättrar näringsämnesåtervinningen 

och betydligt minskar näringsbelastningen. I planeringsområdet för Storå-Tjöck å är jordbrukets andel av den to-

tala fosforbelastningen i vattendragen så mycket som cirka 62 procent. Jordbrukets andel av kvävebelastningen är 

cirka 44 procent.  

Antalet åtgärder och kostnaderna för jordbruket i Storå-Tjöck ås planeringsområde 2022–2027 presenteras i 

tabell 14.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Storå-Tjöck å och deras antal är följande 

kompletterande åtgärder: 

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 600 ha.  

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 5700 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man på arealen för åtgärden 

uppmärksammat arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 2700 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: Sex nya avskiljningsanläggningar föreslås för området. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 64 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet.  

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 4900 hektar per år. 

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 102 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.  

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 700 hektar. 
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Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att fyra projekt genomförs i vattenplaneringsområdet under 

vattenvårdsperioden. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 350 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent. 

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 170 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen. 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 900 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.  

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska has ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 15 500 ha.  

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 300 hektar närings-

ämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet. 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 70 hektar. 

Åtgärd – övrigt jordbruk: Det föreslås att partikelbelastningen minskas i en vattenförekomst. 

Tabell 14.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i 

bruk  

600 ha/år   - 219 000 € 219 000 € 

Minskning av användning av växtskydds-
medel och ekologiskt odlad åker  

5700 ha/år  - 912 000 € 912 000 € 

Fånggrödor 2700 ha/år - 270 000 € 270 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 6 utrustning eller  
anläggning, antal/period 

300 000 € - 26 000 € 

Bearbetning av gödsel  64 000 kubik/år   - 128 000 € 128 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 4900 ha/år   - 172 000 € 172 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  102 ha/period  1 465 000 € 47 000 € 174 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  
mångfaldsväxter 

700 ha/år - 104 000 € 104 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning 4 Antalet projekt/period 150 000 € - 13 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  350 ha/år  - 123 000 € 123 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  170 pers./år   - 90 000 € 90 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket 
(gips, strukturkalk och fibrer) 

900 ha/period 2 700 000 € - 442 000 € 

Växttäcke under vintern 15 500 ha/år  - 775 000 € 775 000 € 

Återvinning av näringsämnen och  
organiskt material (inkl. gödsel)  

300 ha/år  - 11 000 € 11 000 € 

Reglerad dränering på torvåkrar som  
redan är i bruk  

70 ha/period  253 000 € 5000 € 5000 € 

Åtgärd – övrigt jordbruk - Antalet vattenförekomster * * * 

Markbunden försurning  

Konsekvenserna av markens surhet drabbar avrinningsområdet för Storå-Tjöck ås planeringsområde, huvudsakli-

gen åarnas nedre lopp, i Storås avrinningsområde särskilt i områdena nära Lillån och områdena nära Härkmeri-

Vikbäckens kust. Att på ett effektivt sätt rikta in vattenvårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på dessa om-

råden är avgörande för att uppnå statusmålen för vattendragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura 

sulfatjordar som är en förutsättning för att kunna rikta in åtgärderna fortsätter. Aktuell information finns i Geolo-

giska forskningscentralens karttjänst (https:///gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html). Åtgärderna riktas i huvudsak mot 
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jordbrukssektorn, men även inom skogsbruket, torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man före-

bygga de olägenheter för vattendragen som orsakas av sura sulfatjordar. 

Antalet åtgärder och kostnaderna för bekämpning av försurning i Storå-Tjöck ås planeringsområde 2022–2027 

presenteras i tabell 14.4.1d. Utbudet av åtgärder för bekämpning av försurning och motiveringar till åtgärderna 

presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för bekämpning av markens surhet som rekommenderas för planeringsområdet för Storå-

Tjöck å är: 

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 1900 ha. 

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 7000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 2400 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) på 

sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Det är tänkt att riskkartläggningar ska göras på 2500 ha per år. 

Tabell 14.4.1d Antalet åtgärder för bekämpning av surhet inom Storås-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 1900 ha/år - 124 000 € 124 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen av 

surhet 

7000 ha - 1 050 000 € 1 050 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av  
reglerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

2400 ha/period 3 804 000 € 480 000 € 810 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 2500 ha/år - 63 000 € 63 000 € 

Skogsbruk  

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 

34 procent och av kvävebelastningen cirka 52 procent. Skogsbrukets inverkan är regionalt mycket betydande. I 

allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbruket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs vat-

tenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens 

erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande 

bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att förebygga erosion och begränsa drivande suspen-

derade ämnen används vid iståndsättningsdikning åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, 

sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I samband med föryngringsavverkning, markberedning och 

gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markberedningsmetoder och sedimenteringsbassänger 

som vattenvårdsmetoder. Åtgärderna i planeringsområdet Storå-Tjöck å har planerats med beaktande av hela av-

rinningsområdets skogsareal. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad 

inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det att man, i stigande grad, överväger skogs-

bruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både sko-

garnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. 

Antalet åtgärder för skogsbruket i Storå-Tjöck ås planeringsområde 2022–2027 och kostnaderna för dem pre-

senteras i tabell 14.4.1e. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i gui-

den: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vatten-

förvaltningsplanen. 
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De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i planeringsområdet för Storå-Tjöck å 

och deras antal är: 

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Storå-Tjöck å innebär det totalt cirka 2688 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 48 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller objekt som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. I planerings-

området för Storå-Tjöck å rekommenderas det att åtgärden genomförs på cirka 535 ha per år och sammanlagt 

på cirka 24 vattenskyddskonstruktioner. 

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I planeringsområdet för Storå-Tjöck å rekommenderas det att 

åtgärden genomförs heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 31 markägare per år 

Tabell 14.4.1e Antalet vattenvårdsåtgärder inom skogsbruket i Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättnings- 
dikningar som en del av myrskogsvården 

2688 ha/period 202 000 € 13 000 € 31 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  48 ha/period 206 000 €  3000 € 21 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  535 ha/år  - 4000 € 4000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  24 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

43 000 € - 4000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket  31 pers./år - 6000 € 6000 € 

Torvproduktion  

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen 

cirka 0,4 procent och av kvävebelastningen cirka 0,5 procent. I planeringsområdet för Storå-Tjöck å finns några 

torvproduktionsområden. Vattenskyddet i torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vatten-

vårdsperioden och bygger till stor del på BAT-metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstruk-

turerna i torvproduktionsområdena är dock i varierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat 

under de senaste åren. 

Antalet åtgärder för torvproduktionen i Storå-Tjöck ås planeringsområde 2022–2027 och kostnaderna för dem pre-

senteras i tabell 14.4.1f. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i 

guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vat-

tenförvaltningsplanen. 

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i planeringsområdet för Storå-

Tjöck å och deras antal är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 938 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning) 40 ha. Numera används cirka 930 hektar översilningsfält i Storå-Tjöck ås planeringsområde och 
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före utgången av 2027 täcker ytavrinningen uppskattningsvis 980 hektar. Vegetationsfälten används i fortsätt-

ningen främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som tas ur produktion när det inte är möjligt att bygga 

ett översilningsfält. Totalt 180 ha vegetationsmark föreslås (med pumpning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 1158 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 1158 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det. 

Tabell 14.4.1f Antalet åtgärder för torvproduktion inom Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader 

för åtgärderna. 

Åtgärd Antal  Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 180 Produktionsområden ha - 9000 € 9000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 716 Produktionsområden ha - 36 000 € 36 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 222 Produktionsområden ha - 3000 € 3000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 40 Produktionsområden ha - 2000 € 2000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 1158 Produktionsområden ha - 120 000 € 120 000 € 

Reglering av vattenföring 1158 Produktionsområden ha - 9000 € 9000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar 

Målet för restaurering av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och övriga 

vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenförhållan-

dena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsområden 

vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra vatten-

dragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- och 

flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande av 

igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning.  

Inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjöarna av näringsbelastning, som kommer 

från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet eller sjöns interna belastning. Restaure-

ringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja restaureringen först efter att tillräckliga 

åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restaureringen ska kunna göras eller om 

dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sektorernas åtgärdspaket. Som restau-

reringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, muddring, restaurering av närings-

kedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvattenmassa, höjning av vattennivån, tillfällig 

torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med hjälp av iståndsättningar kan man för-

bättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent endast om man samtidigt ser till att en 

tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem minskar. 

Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. 

Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, han-

tera översvämnings- och torkrisker, förbättra torrläggningstillståndet t i vattendragets närområde, förbättra vatten-

dragets ekologi eller minska såväl de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsa-

kar. Även klimatförändringen har medfört behov av att ändra regleringspraxisen. 
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De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Storås-Tjöck ås 

åtgärdsområde och deras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 14.4.1g. Tabellen visar kostnaderna för 

åtgärderna. Utbudet av åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna 

presenteras i guiden: Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suun-

nittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Under den andra vattenvårdsperioden planerades restaurering av Härkmerifjärden. Åtgärder för översvämnings-

skydd har genomförts. Under planeringsperioden 2022–2027 är avsikten att göra en utredning och en plan med 

tanke på mångfalden. Härkmerifjärden är också en del av Lappfjärds våtmarker i Natura 2000-området och är mål-

område för Helmi-programmet.  

Restaurering av Natura-områden som betecknats som särskilda områden 

Målet för den tredje planeringsperioden är restaurering av Natura-området Blomträsket. I Freshabit-projektet har 

man utarbetat en restaureringsplan för fågelsjön. Åtgärder enligt planen har inletts med lokala krafter. Sjön hör nu 

till Helmi-projektets fågelsjöar som ska restaureras. Åtgärderna innefattar höjning av vattenståndet, slåtter, häck-

ningsholmar, prov- och vårdfiske samt avlägsnande av skadliga främmande arter. Planeringen av restaureringen 

av den andra Natura 2000-sjön Kodesjärvi har inletts av Storå kommun. Projektet övergår sannolikt till genomfö-

randefasen under planeringsperioden 2022–2027. 

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Restaurering av livsmiljön i åar och älvar (avrinningsområde över 100 km2) Det primära målet med restaureringen 

av livsmiljön i Storå är att förbättra livsförhållandena för flodpärlmusslorna. Genomförandet inom ramen för det pla-

nerade projektet Raakku Life sker 2022–2027. Åtgärden för restaurering av livsmiljön i Lillån består av både plane-

ring och genomförande. Ett projekt som omfattar både en del som underlättar fiskvandringen och restaurering av 

livsmiljön har preliminärt planerats. Restaureringen genomförs sannolikt under planeringsperioden 2022–2027. 

Restaurering av livsmiljön i bäckar (avrinningsområde mindre än 100 km2). Utredningen och planeringen av 

restaureringen av Vikbäcken görs under planeringsperioden 2022–2027. Pajuluoma (Lapv.) är målområde för 

Metve-undersökningen och är ett kraftigt dikat område som följts upp i hög utsträckning. I det första stadiet utarbe-

tas en mångsidig restaureringsplan för strömmande vatten. I planen bör bland annat diversifiering av fåran, sten-

läggning, ledvägar i trä, lekgrus och yngelstenar samt återställning av fåran ingå. Restaureringen genomförs tro-

ligtvis från och med 2025. Huvudfokus i restaureringen av Riipinluoma är att minska belastningen av fasta partiklar 

som kommer från avrinningsområdet. Åtgärden planeras och genomförs under planeringsperioden 2022–2027. 

Inom ramen för Helmi-programmet är målet dessutom att främja och genomföra restaureringar av bäckar i Heinilu-

oma (Tjöck å), Lettoluoma (Heikkilänjoki), Peninluoma och restaurering av bäckar i övre delen av Tjöck å. 
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Underlättande av fiskvandringen 

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m): Hur Härkmeriå damm fungerar med tanke på fiskvandringen 

följs upp under planeringsperioden 2022–2027.  

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m): Holmfors i Lappfjärds ås nedre lopp har bedömts vara 

ett vandringshinder vid vissa tidpunkter. Dess fallhöjd är 1 m. Åtgärden har flyttats fram från föregående plane-

ringsperiod. Konstruktioner som främjar fiskvandringen planeras under 2020 i samarbete med fiskerimyndigheten. 

Genomförandet flyttas fram till planeringsperioden 2022–2027. För Storås vattenförekomst föreslås åtgärder som 

främjar fiskvandringen för Penttilä kvarndamm och Kärjenkoski damm. Både dammarna har en fallhöjd på 1,5 m. 

Dammen i Lillmahls damm i Tjöck å har bedömts vara ett totalhinder för fiskvandringen, särskilt under lågvatten, 

då dammens uppdämningskonstruktion är på plats. En åtgärd som underlättar fiskens vandring planeras och ge-

nomförs i Lillmahls damm.  

 

Tabell 14.4.1g De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag i Storå-Tjöck ås planeringsområde under 

planeringsperioden 2022–2027. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd <1 m) 

1 Antalet konstruktioner * * * 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  
(fallhöjd 1–5 m) 

4 Antalet konstruktioner 241 000 € - 17 000 € 

Restaurering av Natura-områden som  

utsetts till särskilda områden 

1 Antalet vattenförekomster 65 000 € 7000 € 12 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

2 Antalet vattenförekomster 56 000 € - 4000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 12 000 € - 1000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  
(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

7 Antalet vattenförekomster 75 000 € 1000 € 6000 € 

 

Fiskodling 

I planeringsområdet för Storå-Tjöck å är fiskodlingens andel både av den totala fosforbelastningen och kvävebe-

lastningen cirka 0,2 procent. För kommersiell fiskodling behövs ett miljötillstånd som beviljats av regionförvalt-

ningsverket. Anläggningen ska ha miljötillstånd om minst 2000 kg torrfoder per år används i verksamheten per år 

eller om fiskbeståndet ökar med minst 2000 kg per år. Antalet åtgärder för fiskodlingen i Storå-Tjöck ås planerings-

område 2022–2027 och kostnaderna för dem presenteras i tabell 14.4.1h. Utbudet av åtgärder inom fiskodlingen 

och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Kalankasvatus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuo-

sille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

Utbildning och rådgivning inom vattenbruk  

Utbildningsdagar som fiskodlarna kan delta i varje år har organiserats av miljöministeriet tillsammans med NTM-

centralen i Egentliga Finland samt LUKE. Under utbildningarna kan man till exempel dela ny information om foder, 

utfodrings- och anläggningsteknik och pågående forsknings- och utvecklingsprojekt samt främja införandet av den 

uppdaterade miljöskyddsanvisningen för fiskodling. 

Tabell 14.4.1h De föreslagna åtgärderna för fiskodling i Storå-Tjöck ås planeringsområde under planeringsperioden 2022–2027. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Fortbildning och rådgivning 
inom vattenbruket 

2 pers./år - < 1000 € < 1000 € 
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Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vattenförvalt-

ningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och motiveringar till åt-

gärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

14.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker  

Områden med översvämningsrisk  

I planeringsområdet för Lappfjärds å-Storå finns ett område med betydande översvämningsrisk, Lappfjärd. För av-

rinningsområden där ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk har inrättats eller uppdaterats sam-

tidigt som förvaltningsplanen och översynen av åtgärdsprogrammet (Burman m.fl. 2020). Ett förfarande för hö-

rande i anslutning till dessa planer anordnades samtidigt med hörandet om vattenvården 2.11.2020–14.5.2021. 

Mer information om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker finns på www.vesi.fi/sv/hantering-av-over-

svamningsrisker/ 

I planen för hantering av översvämningsriskerna för Lappfjärds å-Storå presenteras kartläggning av översväm-

ningsrisker och av skadebedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa 

samt beskrivning av myndighetsverksamhet under en översvämningssituation (tabell 14.4.2a). I planen har man 

tagit hänsyn till de översvämningar som orsakas av att vattendraget och havsvattnet stiger. Planen har utarbetats 

av översvämningsgruppen för avrinningsområdet och med hjälp av den samordnas hanteringen av översväm-

ningsriskerna i avrinningsområdet.  

Utifrån översvämningskartläggningarna har man uppskattat att en översvämning som upprepas en gång på 

hundra år orsakar skador på 3,07 miljoner euro i Lappfjärd och hotar 23 invånare. Översvämningen hotar också i 

hög grad trafikförbindelserna.  

I planen betonas betydelsen av planering av markanvändningen och egen beredskap. Även åtgärderna för 

avvärjande av översvämningar, upprätthållandet av samarbetet och informationen om översvämningar är centrala. 

Dessutom betonas kvarhållandet av vatten i avrinningsområdena genom småskaliga åtgärder, såsom byggande 

av våtmarker för jord- och skogsbruket och andra lösningar som håller kvar vatten samt hantering av dagvatten.  

Åtgärder som kan ha effekter på vattenvården  

Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera 

översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av över-

svämningsrisker ska man beakta att de planerade åtgärderna inte i betydande grad får äventyra målen för och ef-

fekterna av de åtgärder som planerats och genomförts inom vattenvården. Åtgärderna för hantering av översväm-

ningsrisker i Lappfjärds ås-Storås avrinningsområde bedömdes under den första planeringsomgången för hante-

ringen av översvämningsrisker med metoder för multikriterieanalys, varvid även målen för vattenvården beaktades 

vid valet och bedömningen av åtgärdskombinationer. Under den andra planeringsomgången uppdaterades be-

dömningen om man identifierade att det har skett väsentliga förändringar i åtgärden under den föregående plane-

ringsomgången eller om åtgärden är ny. I alla de bedömda åtgärdskombinationerna har man inkluderat kvarhåll-

ning av vattnet i avrinningsområdena med små åtgärder, vilket har positiva konsekvenser för vattnens status. 

Dessutom kan man med många av de nuvarande metoderna för hantering av översvämningsrisker på ett föregri-

pande sätt minska belastningen på vattendragen. Av de åtgärder som valts till den fortsatta planeringen är det 

endast byggandet av ett spridningsområde för översvämning i Lappfjärds ås mynning och att utvidga fåran som 

leder till åmynningen samt avlägsna trädbestånd vid stranden som medför översvämningsrisk och att minska olä-

http://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/
http://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/


243 

genheterna som bävrarna orsakar som kan ha skadliga konsekvenser för vattenstatusen och målen för vattenvår-

den (tabell 14.4.2b). Dessa beaktas i den fortsatta planeringen och tillståndsprocesserna. Mer information om be-

dömningen av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker finns i kapitel 7 i planen för hantering av över-

svämningsrisker i Lappfjärds ås-Storås avrinningsområde (Burman m.fl. 2020). Åtgärder för hantering av över-

svämningsrisker och kapitel 4 i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås-Storås avrinningsom-

råde. 

Tabell 14.4.2a De åtgärder som identifierats och bedömts i Lappfjärds-Storås planeringsområde under andra planeringsperioden för hanteringen 

av översvämningsriskerna. 

Åtgärdsgrupper  Åtgärder 

Åtgärderna för att minska översvämningsrisker  

1. Planering av markanvändningen och tillståndsprocesser 1.1 Angivande av översvämningsområden i planer 

 1.2 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och detaljplaner 
samt i byggnadsordningar  

 1.3 Uppdatering av rekommendationerna om de lägsta bygghöjderna på 
området med betydande översvämningsrisk 

 1.4 Lägsta bygghöjder för el- och datakommunikationsinfrastruktur eller 

styrning utanför det översvämningshotade området  

 1.5 Beaktande av de krav som översvämningar ställer på kommunaltek-
niken i detaljplaner och byggnadsordningar 

 1.6 Beaktande av översvämningsrisker i tillståndsprocesser och vid till-
syn av nya funktioner 

 1.7 Förbättrad växelverkan för att göra tillståndsprocesserna för projekt 

inom översvämningsskyddet smidigare 

2. Hydrologisk uppföljning och utveckling av modellering 2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för översvämningspro-
gnoser och mätningar  

3. Översvämningskartering 3.1 Utveckling av översvämningskartering samt informationsförmedling 

 3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten på områden med över-

svämningsrisk 

4. Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med hjälp av 
småskaliga åtgärder 

4.1 Utveckling av rådgivning, fortbildning och information för att främja 
och genomföra metoder för kvarhållande av vatten 

 4.2 Kartering av områden som lämpar sig för kvarhållande av vatten 

 4.3 Utveckling av stödsystem och utredning om effektiva åtgärder för 

kvarhållande av flödesvatten (nationellt projekt) 

 4.4 Främjande av lokala projekt med mångsidiga effekter i avrinnings-

området och förverkligande av vattenvisionen för Lappfjärds å 

Översvämningsskyddsåtgärder  

5. Objektvisa skydd kring skadeobjekt på områden med 
översvämningsrisk i Lappfjärd samt utnyttjande av invall-
ningsområdena 

5.1 Tillfälliga eller permanenta objektvisa skydd kring objekt på över-
svämningsområdet 

 5.2 Underhåll av översvämningsvallar och andra konstruktioner 

 5.3 Organisering av invallningarnas underhåll i nedre loppet av Lapp-
fjärds å och planering inför en eventuell öppning av vallarna 

6. Övriga översvämningsskyddsåtgärder 6.1 Avlägsnande av trädbestånd längs stranden och minskning av olä-

genheter av bävrar enligt verksamhetsmodellen för bäverbeståndet 

 6.2 Breddning av åfåran och spridningsområdet för flödesvatten i Lapp-
fjärds åmynning 

 6.3 Skötsel och underhåll av dammarna i Sandgrund, Holmfors och Pe-
rus enligt tillståndsvillkoren 

 6.4 Vid bearbetning av marken i närheten av förorenade markområden 

ska översvämningsriskerna beaktas 

Beredskapsåtgärder  

7. Översvämningsvarningar, räddningsplaner, beredskaps-
planer i kommunerna, upprätthållande av samarbetsnätverk 

samt övningar för översvämningsbekämpning 

7.1 Ordnande av översvämningsövningar på översvämningsriskområdet 
i Österbotten och Södra Österbotten 

 7.2 Utarbetande och uppdatering av Kristinestads beredskapsplan inför 
översvämningar 

 7.3 Upprätthållande av samarbetet mellan olika aktörer och ordnande av 
samarbetsmöten 

8. Egen beredskap 8.1 Beredskap inför översvämningar bland aktörerna i översvämnings-

riskområdena och utarbetande av en beredskapsplan 

 8.2 En schematisk plan för egen beredskap ("check-list"), där eventuella 

lokala specialiteter beaktas (jfr fastighetsvis räddningsplan) 

 8.3 Uppdatering och distribution av broschyren om egen beredskap 

 8.4 Enkät till hushåll om beaktande av översvämningsrisker och bered-
skap inför översvämningar 

Verksamhet vid en översvämning  

9. Lägesbild vid översvämningar och information om över-

svämningar 

9.1 Upprätthållande av lägesbilden och myndighetssamarbete samt 

samarbetsevenemang 

 9.2 Resurser för och effektivering av översvämningsinformationen under 
översvämningar och beredskap för översvämningssituationer samt ut-

veckling av eftervården vid översvämningar 

10. Evakuering 10.1 Tryggande av tillräckliga resurser som behövs för evakuering 

Åtgärder i efterhand  

11. Upprätthållande av beredskapen 11.1 Upprätthållande av beredskapen 
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Tabell 14.4.2b En bedömning av samordning av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappfjärds-Storås avrinningsområde 

med vattenvårdens mål. I tabellen har åtgärderna indelats i klasser mycket positiva, positiva, neutrala, negativa eller mycket negativa med tanke 

på målen inom vattenvården. 

Åtgärder: Mycket 

positiv  

(++) 

Positiv  

(+) 

Neutral  

(0) 

Negativ  

(-) 

Mycket 

negativ  

(--) 

Nuvarande åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker och  

effektivering av åtgärderna 

    x     

Kvarhållandet av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgärder på 
minst 250 ha 

x         

Återställning av översvämningströsklar och användning av invallnings- 
områdena i Lappfjärds nedre lopp som lager för översvämningsvatten enligt 

myndighetsbeslut vid exceptionella översvämningar 

    x     

Anläggande av spridningsområde för flödesvatten i Lappfjärds åmynning och 
breddning av fåran som leder mot åmynningen   

        x 

Minskning av trädbeståndet på stranden och avlägsnande av olägenheter 
som orsakats av bävrar 

      x   

Skötseln av dammarna i Sandgrund, Holmfors och Perus enligt  

tillståndsvillkoren  

    x     

Beaktande av översvämningsriskerna vid bearbetning av marken i närheten 
av förorenade marker  

x         

 



245 

15 Österbottens kust och små vattendrag 

15.1 Inledning 

Österbottens kust – ett unikt område 

Planeringsområdet består av kustvatten samt små åar och sjöar i kustområdet, som inte hör till planeringsområ-

dena för huvudvattendragen i åtgärdsprogrammet för vattenvården i området för NTM-centralen i Södra Österbot-

ten. Dessutom kontrolleras avrinningsområden vid stränder och skärgårdsområden där det inte finns någon egen 

större flödesfåra ner i havet. Kännetecknande för dessa områden är landhöjning samt små vattendrag såsom la-

guner och glosjöar, särskilt i skärgården. För planeringen av vattenvården har 52 kustvattenförekomster, 16 å- och 

älvförekomster och 5 sjöförekomster avgränsats som ytvattenförekomster. Flador och glosjöar behandlas inte se-

parat på grund av att vattenområdena är så små och den stora mängden av dessa. Det finns inte heller tillräckligt 

med information om flador och glosjöar för att bedöma den ekologiska statusen.  

Hur mår Österbottens kustområde? 

Ett centralt problem vid kusten och i de små åarna och älvarna som mynnar där är eutrofiering och försurning. Eu-

trofieringen syns särskilt i innerskärgården i städernas och åarnas influensområde. De metaller som åarna och 

älvarna för med sig lämnas kvar i bottensedimentet i å- och älvmynningarna och kan skada bland annat områdets 

bottenfauna.  

Vattenbyggande och muddringar i hamnar, farleder och småbåtsleder har förändrat vattenområdets struktur 

på vissa ställen. Strukturella förändringar och diffus belastning utgör även hot mot områdets flador och glosjöar, 

som är fiskeriekonomiskt viktiga.  

De små åarna och älvarna i området rinner genom jordbruksdominerade områden och därför blir påverkan av 

belastningen från jordbruket stor. Deras största problem är dock surheten. Huvudparten av åkrarna i området lig-

ger på effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Det finns också pälsfarmer i området. En relativt stor del av åarna i pla-

neringsområdet har rensats och rätats ut bland annat för markdräneringens behov. 

Hur kan man uppnå god status?  

För att uppnå en god ekologisk status krävs det att halten av näringsämnen och suspenderade ämnen vid Öster-

bottens kust och i vattenförekomsterna i området med små vattendrag sänks och att surhetstopparna minskar 

samt att de höga metallhalterna i vattendragen samtidigt minskar så att det inte längre förekommer fiskdöd och så 

att fiskbeståndet kan återställas i de vattendrag där det har försvunnit eller minskat på grund av surhet. Vandrings-

fiskar (sik, havsöring) och nejonöga ska kunna röra sig i åområdet och fiskarna ska ha tillräckligt med fortplant-

ningsområden. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status 

ska förbättras där det är möjligt. De strukturella förändringarna i kustvattnen bör minskas genom att öka och be-

vara strandzonens mångfald. Den biologiska mångfalden och det fiskeriekonomiska värdet av flador och glosjöar 

bör ökas och bevaras. 

Hur påverkar åtgärderna?  

I området har man uppnått eller upprätthållit en god status för Karperöfjärden, Keskis träsk samt i kustvattenföre-

komsterna Mickelsörarna-Rödgrynnorna, Ritgrund-Norra gloppet, Valsörsgloppet, Utgrynnan-Molpehällorna, Hi-

mango-Karleby och Nykarleby yttre. För de övriga vattenförekomsterna uppnåddes inte statusmålet fram till 2020. 

Med de föreslagna åtgärderna för förvaltningsperioden 2022–2027 kan vattenförekomsternas ekologiska status 

förbättras. Man uppskattar att en god status uppnås senast före utgången av 2027 i 46 kustvattenförekomster, två 

sjöförekomster och 4 åvattenförekomster.  På grund av näringsbelastningen och surhetsproblemen behövs en för-

längning för 11 åförekomster efter 2027. 
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15.1.1 Områdets projektverksamhet och lokala vattenskyddsrekommendationer 

Planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag har ingen egen delegation eller något eget samar-

betsorgan. Kustvattnens ärenden behandlas i den regionala samarbetsgruppen för vatten- och havsvård, som be-

skrivs närmare i kapitel 1.1. Även i regionplaneringen tar man hänsyn till vattnens status. I området bedrivs det 

gott om projektverksamhet för att förbättra vattnens status. Exempelvis har förbättringen av vattenkvaliteten och 

vattenhanteringen i Toby-Laihela å behandlats i två EU-projekt: VIMLA och KLIVA. Man har också genomfört olika 

utvecklings- och restaureringsprojekt i området.  

Österbottens vatten och miljö rf administrerade Kolmen VYYHTI-projekt åren 2016–2018. Projekten främjade 

restaurering av vattendrag genom att utforma åtgärder för att förbättra vattenstatusen, genomföra småskaliga re-

staureringsåtgärder och uppmuntra aktörer på landsbygden att på eget initiativ övervaka miljöns tillstånd. Med 

hjälp av de vattendragsområdesplaner som utarbetats inom ramen för projektet strävar man efter att minska de 

utmaningar som översvämningsriskerna och avrinningsvattnen medför samt belastningen från avrinningsområdet. 

Genom förebyggande åtgärder främjas rekreationsanvändningen av stränder och vattendrag och strandnaturens 

livskraft tryggas. I anslutning till projektet gjorde man upp olika planer för exempelobjekt såsom Bullerholmsfjärden 

i Vexala, Storträsket och Grisselören i Larsmo, Tailodviken i Jakobstad och Oxkangar i Vörå.  

Österbottens vatten och miljö rf samordnar även projektet Österbottens Näringshjuls verksamhet 2018–2021. 

Projektets huvudsakliga mål är att effektivisera utnyttjandet av näringsflödena, minska belastningen på vattendra-

gen och förbättra vattendragens status i projektområdet. Den första uppgiften var att identifiera hotspot-områden 

för vilka man sedan utarbetar modellplaner. Vid identifieringen av hotspot-områdena använde man sig av exem-

pelvis fosforhalten på åkrarna, förekomsten av sura sulfatjordar och belastningen från skogsbruket. Hömossadiket, 

Solf å och Vörå å är exempel på hotspot-områden.  

Avloppsvattenprojektet Jässi i Österbottens höll fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning i nio kommuner 

2019: Alajärvi, Evijärvi, Kannus, Kaskö, Kauhava, Karleby, Kurikka, Larsmo och Vasa. Österbottens vatten och 

miljö rf samordnar också verksamheten inom detta projekt.  

I området kring Österbottens kust och små vattendrag har man genomfört olika restaureringsprojekt med hjälp 

av understöd som delas ut av NTM-centralen. Dessa genomförs i regel av lokalsamhället eller kommunen och gäl-

ler i allmänhet restaurering av en viss sjö, å, älv eller havsvik. Understöd har också beviljats till Österbottens vat-

ten och miljö rf för genomförande av VETO-projektet (Vedet kuntoon ja tutuiksi). Projektet omfattar vattendragen i 

flera kommuner. 

Olika EU Interreg Botnia Atlantica-projekt har genomförts i området kring Österbottens kust och i området för de 

små vattendragen. Mer information om projekten finns på projektens webbplats: 

• VIMLA www.vimlavatten.org    

• KLIVA www.kliva.org    

• Econnect www.econnect2120.com    

• Kvarken Flada www.kvarkenflada.org   

Ett betydande nationellt program är programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (Velmu), som 

sedan 2009 har producerat värdefull information om havet. Resultaten presenteras i karttjänsten https://paik-

katieto.ymparisto.fi/velmu/index_sve.html   . 

Dessutom finns kommunernas miljöskyddsföreskrifter. Med hjälp av dessa bestämmelser förebyggs och minskas 

föroreningen av miljön. I dessa beaktas till exempel behandling av avloppsvatten, mattvätt, avfallshantering, jord-

bruksverksamhet och muddring.   

15.1.2 Planer för minskning av översvämningar i Toby-Laihela å  

Laihela-Toby-Runsor i Toby-Laihela ås avrinningsområde är ett av Finlands 22 områden med betydande över-

svämningsrisk. Toby-Laihela å är en typisk österbottnisk översvämningskänslig å vars stränder är översvämnings-

områden. På översvämningskänsligheten inverkar bl.a. terrängens flackhet och att det finns få sjöar i området 

http://www.vimlavatten.org/
http://www.kliva.org/
http://www.econnect2120.com/
http://www.kvarkenflada.org/
https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/index_sve.html
https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/index_sve.html
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samt markanvändningen på området. I planen för hantering av översvämningsrisker invid Toby-Laihela å redogörs 

det för områdets översvämningshistoria. De största översvämningarna i Toby-Laihela å inträffade på våren 1953, 

1966, 1984, 2013 och 2018 samt sommaren 1967 och hösten 2012. Av ovan nämnda var våröversvämningen 

1953 den värsta. Utöver dessa har det enligt historiska uppgifter inträffat översvämningar på våren även åren 

1888, 1895, 1899, 1905, 1906, 1916 och 1933. Översvämningen våren 1984 var en sådan som i genomsnitt san-

nolikt inträffar med ett återkomstintervall på 1/30 år–1/40 år. Översvämningen ledde till att ett antal bostadshus fick 

fuktskador. Dessutom täckte den stora åkerområden med vatten, särskilt i Ruto och Karkmo, och skar av den av 

landsväg 715 samt vägen till Vasa flygplats och en del av den kortare landningsbanan. I Toby-Laihela å bildades 

även isproppar, till exempel vid bron på landsväg 715. Kyro älvs och Toby-Laihela ås gemensamma översväm-

ningsområde, det s.k. bifurkationsområdet, svämmade över i stor omfattning även våren 1984. Våröversvämning-

arna 2010 och 2011 var större än under de föregående åren, men dock betydligt mindre än på våren 1984. Vid 

översvämningarna 2010 och 2011 rann inte översvämningsvatten från Kyro älv till bifurkationsområdet mellan 

Toby-Laihela å och Kyro älv. Våren 2013 var snöns vattenvärde högre än normalt och isen starkare än normalt. 

Vädret blev varmare exceptionellt snabbt, vilket ledde till snabb snösmältning och plötsliga våröversvämningar. 

Toby-Laihela ås och Kyro älvs avrinningsområden förenades med varandra i bifurkationsområdet. I Skatila längs 

Kyro älv steg vattenytan tillfälligt till en mycket hög nivå och översvämningen hade ett återkomstintervall på 1/50 

år, vilket berodde på en ispropp mellan Kolkki bro och Skatila. I Karkmo har översvämningen 2013 bedömts ha en 

återkomstintervall på högst cirka 1/10 år.  

Laihela-Toby-Runsor identifierades som ett område med betydande översvämningsrisk (översvämning i vat-

tendrag) i den preliminära bedömningen av översvämningsrisker 2011 och 2018. I det område som täcks av en 

mycket sällsynt översvämning (HQ 1/1000 a) bor uppskattningsvis 364 personer (Förslag till plan för hantering av 

översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde 2022–2027).  

Kartor över områden som är översvämningshotade och där det är översvämningsrisker som utarbetats för 

Toby-Laihela å finns i miljöförvaltningens översvämningskarttjänst på adressen https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor 

.  

Förfarandet för hörande gällande förslaget till planen för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela å 

hölls den 11 november 2020–14 maj 2021. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planen för hantering av 

översvämningsrisker i december 2021. I planen presenteras kartläggning av översvämningsrisker och av skadebe-

dömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa samt beskrivning av myn-

dighetsverksamhet under en översvämningssituation. Avsikten är att den i fortsättningen ska fungera som en koor-

dinerande handling för riskhanteringen i hela vattendragsområdet. 

15.1.3 Planering av havsförvaltningen 

Havsförvaltningsplanen för Finlands havsområde syftar till att uppnå en god status i den marina miljön. Planen be-

står av tre delar. Den första innehåller bedömningar av havets nuvarande tillstånd och goda status samt uppställ-

ande av miljömål och indikatorer och den andra består av ett övervakningsprogram. Den tredje delen omfattar åt-

gärdsprogrammet för Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Planeringsområdet omfattar också kustvatten 

som granskas inom vattenvården (bild 15.1.3). Eftersom vattenvården och havsvården har tydliga beröringspunk-

ter och gemensamma mål, utarbetas planerna i ett nära samarbete.  Till området kring Österbottens kust och de 

små vattendragen hör delar av Bottenviken och Bottenhavet samt hela Kvarken. Dessa havsområden behandlas 

som egna havsområden i havsförvaltningsplanen. 

Den marina miljöns status bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer för en god status. Statusen klassifi-

ceras antingen som god eller dålig. För varje deskriptor har man utarbetat definitioner för god status, vars utfall 

bedöms med hjälp av indikatorer. För indikatorerna har man antingen fastställt tröskelvärden för en god status el-

ler gjort en beskrivning i ord eller en definition som bygger på en utvecklingstrend som beskriver uppnåendet av en 

god status. En del av indikatorerna har sammanställts gemensamt av HELCOMs medlemsländer, en del är nation-

ella, och på dem tillämpas de deskriptorspecifika jämförelsegrunder och metodstandarder som Europeiska kom-

missionen fastställt. Skalan för statusbedömningen varierar beroende på deskriptor och indikator. För en del indi-

katorer görs bedömningen på havsområdesnivå och för en del på kustvattentypsnivå. Den senaste statusbedöm-

ningen gäller åren 2011–2016 (tabell 15.1.3). (Korpinen et al. 2018). 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor
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Bild 15.1.3 Området för Österbottens kust och små vattendrag samt havsvårdens område. Havsvårdens områden Bottenhavet och Bottenviken 

syns inte på kartan i sin helhet. 

De allmänna miljömålen för havsvården och deras delmål utgör grunden för uppdateringen av åtgärdsprogrammet 

för havsvården (Laamanen et al, utkast). Målen för minskningen av näringsbelastningen och eutrofieringen är:  

• Mål 1. NÄRallmän, Taket för fosfor- och kvävebelastningen underskrids och belastningen från fasta partik-

lar minskar. 

• Mål 2. Delmål NÄR1, Belastningen från näringsämnen samt organiska och fasta ämnen i jord- och skogs-

bruket samt torvbrytningen minskar. 

• Mål 3. Delmål NÄR2, Näringsbelastningen från vattenbruket hotar inte uppfyllelsen eller upprätthållandet 

av god miljöstatus. 

• Mål 4. Delmål NÄR3, Luftburen kvävebelastning från sjöfarten och sjötrafiken minskar. 

• Mål 5. Delmål NÄR4, Avloppsvattenbelastningen minskar 2018–2024 

• Mål 6. Delmål NÄR5, Möjligheterna att kontrollera Östersjöns interna näringsdepåer förbättras. 
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Målen för att minska belastningen från skadliga ämnen är: 

• Mål 7. Delmål ÄMNE1, Belastningen med kvicksilver, kadmium och nickel via vattendragen samt punktbe-

lastningen på havet minskar. 

• Mål 8. Delmål ÄMNE2, Nedfallet av kvicksilver, kadmium, dioxiner och polybromerade difenyletrar i Fin-

lands havsområde minskar. 

• Mål 9. Delmål ÄMNE3, Användningen av farliga prioriterade ämnen upphör och tillförseln utsläppen av 

dem i vattenmiljön minskar 

• Mål 10. Mål 10. Delmål ÄMNE4, Förmågan att bekämpa olje- och kemikalieolyckor har säkerställts. 

 

Tabell 15.1.3 Havsmiljökomponenternas status 2011–2016 i Finlands havsområden. I tabellen presenteras endast en del av deskriptioner. För-

oreningar i matfisk, hydrologiska förändringar, främmande arter, kommersiell fisk, havsdäggdjur, havsfåglar och näringsvävar har också bedömts. 

Statusen i fråga om nedskräpning och undervattensbuller har inte bedömts 

Kvalitativ deskription av 

god status, komponent 

Delfaktor av komponent Bottenhavet Kvarken Bottenviken 

Eutrofiering  Dålig Dålig Dålig 

Halter och effekter av  
föroreningar  

PBDE, andra farliga äm-
nen 

Dålig (PBDE), god 
(andra farliga ämnen) 

Dålig (PBDE), god 
(andra farliga ämnen) 

Dålig (PBDE), 
god/dålig (andra 
farliga ämnen) 

Naturens mångfald, omfat-
tande bentiska livsmiljöer 
och havsbottnens integritet 

Litorala livsmiljöer Dålig/god Dålig/god Dålig/god 

 Infralitorala livsmiljöer Dålig Dålig/god Dålig 

 Circalitorala livsmiljöer Dålig/god God Dålig/god 

 Livsmiljöer i yttre havet Dålig/god God God 

Naturens mångfald, vatten-

pelarens planktonsamhällen 

Växtplankton på öppet 

hav, djurplankton på  
öppet hav 

Dålig (växtplankton), 

god (djurplankton) 

Inte bedömd God 

Naturens mångfald, fiskar Havsöring och  

vandringssik 

Dålig (havsöring), inte 

bedömd (vandringssik) 

Dålig (havsöring), inte 

bedömd (vandringssik) 

Dålig 

15.2 Vattnens status 

15.2.1 Ytvattnens ekologiska status 

Åar och älvar  

Åarna och älvarna i kustområdet hör huvudsakligen till medelstora åar och älvar i torv- eller momarker. De minsta 

åarna hör till de små älvarna och åarna i torvmarker. Åarna och älvarna i området rinner genom jordbruksdomine-

rade områden och därför blir påverkan av belastningen från jordbruket stor. Problemet med flera åar och älvar är 

också surheten. Huvudparten av åkrarna i avrinningsområdet ligger på effektivt torrlagda sura sulfatjordar. Sur-

hetsbelastningen från alunjordarna försämrar tydligt åarnas och älvarnas ekologisk-kemiska status i översväm-

ningstider. Vörå, Toby-Laihela å och Petalax å är också recipientvatten från det kommunala vattenreningsverket. 

Det finns också pälsfarmer i området. En del av åarna och älvarna i området har rensats och rätats ut för markdrä-

neringens och översvämningsskyddets behov, vilket har försämrat deras ekologiska status.  

Den ekologiska statusen för de små åarna i kustområdet påverkas av såväl vattenbyggande och diffus belast-

ning som belastning från sura sulfatjordar. Fallhöjden är i allmänhet mycket liten och åarnas naturtillstånd har änd-

rats genom rensning och uträtning, vilket har försämrat deras ekologiska status ytterligare. Fiskbeståndet, botten-

faunan och påväxtalgerna har till sitt artbestånd minskat och visar på effekter av eutrofiering, strukturella föränd-

ringar och/eller toxiska effekter av surhet. Diffus belastning och delvis även punktbelastning eutrofierar åarna och 

vattenkvaliteten kännetecknas även av höga näringshalter och, i synnerhet under översvämningar, av grumligt 

vatten och mycket höga halter av fasta partiklar. Åarnas avrinningsområde innehåller ofta betydande mängder ef-

fektivt grundtorrlagda sulfatjordar, och belastningen från dessa försurar vattnet under översvämningsperioder. Un-

der den tredje planeringsperioden var surhetsförhållandena lindrigare än tidigare. Det finns dock fortfarande en 

risk för försurning. 
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Tabell 15.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom kustområdet för åren 2012–2017 

(HERTTA 2020). Typer av åar och älvar samt förkortningar: L = liten, M = medelstor, S = stor, m = åar/älvar på momark, t = åar/älvar på torv-

mark. Det log-modifierade medelvärdet för pH årsminimum. − = har inte kunnat bedömas. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredss täl-

lande, D = dålig, hymo = hydromorfologi. 

Namn Ytvat- 

tentyp 

Vatten 

kvalitet 

Total 

P,  

µg/l 

Total 

N,  

µg/l 

pH COD,  

mg/l 

Fiskar Botten- 

djur 

Påväxt- 

alger 

Hym

o 

Ekologisk  

status 

Malax å Mt 
D 107 (D) 

2676 

(D) 

4,5 

(D) 
42,1 O M M M O 

Långån Mt 
D 

96 

(D) 

1479 

(M) 

4,6 

(D) 
45,5 D - - M D 

Pannbäcken Mt - - - -  - - - M D 

Toby-Laihela 
ås nedre del 

Mt 
D 77 (O) 

3092 

(D) 

4,5 

(D) 
24,1 M G M H O 

Toby-Laihela 

ås övre del 

Mt 
O 

76 

(O) 

2008 

(O) 

5,2 

(M) 
22,5 M G M H M 

Kimo å Mm 
D 136 (D) 

2920 

(D) 

4,6 

(D) 
27 M M O O O 

Kasalanjoki Mt - - - - - O - - M O 

Harrström Mt 
D 

159 

(D) 

2291 

(O) 

5,8 

(G) 
35 O G M G O 

Petalaxån Mt 
D 138 (D) 

2084 

(O) 

5,8 

(H) 
30,7 D - O H O 

Solf å Mt 
D 

42 

(M) 

7900 

(D) 

4,1 

(D) 
15,1 - - - G D 

Karperö- 
strömmen 

Lm 
- - - - - - - - M M 

Lappsunds å Lm D - - - - - - - M D 

Kaitajanoja Lt D - - D - - - - G D 

Vörå å Mt 
D 67 (O) 

3316 

(D) 

4,4 

(D) 
27,9 D M O M D 

Munsala å Mm D - - M - - - - M D 

Soklotdiket Lt - - - - - - - - G D 

Sjöar  

Det finns mycket få sjöar i kustområdet. Huvudparten av sjöarna är grunda humusrika sjöar, medan Karperöfjär-

den hör till de grunda humussjöarna (tabell 15.2.1b).  

Sjöarna i jordbruksdominerade områden och sjöarna är tämligen kraftigt belastade, vilket syns på vattenkvali-

teten och den ekologiska statusen. (tabellerna 15.2.1b och c).  

Tabell 15.2.1b Klassificering av sjöarnas status i kustområdet år 2019.  Sjötyper samt förkortningar: h = humussjöar, Hr = Humusrika, G = 

Grunda. Klass: H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi.  

Sjö  Ytvatten- 

typ 

Vatten- 

kvalitet 

Fiskar Bottendjur Kiselalger Växt 

plankton 

Vatten- 

växter 

Hymo Ekologisk  

status 

Röukasträsket GHr M O - - G - G O 

Keskisträsk GHr G - - - - - H G 

Storsjöträsket GHr - - - - - - - - 

Hinjärvi GHr - - - - - - G M 

Karperöfjärden Gh G M M G G - H G 

 

Tabell 15.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6–30.9.) i sjöarna inom kustområdet för åren 2012–2017. Sjötyper samt förkort-

ningar: h = humussjöar, Hr = Humusrika, G = Grunda. (HERTTA-registret 2020). 

Plats Typ Areal, ha Max. djup, m Total P µg/l Total N µg/l Siktdjup, m a-klorofyll, 

µg/l 

Syre (min) 

mg/l 

Röukasträsket GHr 327 - - - - - - 

Keskisträsk GHr 110 - - - - - - 

Storsjöträsket GHr 158 - - - - - - 

Hinjärvi GHr 762 - - - - - - 

Karperöfjärden Gh 319 - 30 (G) 710 (G) 1,8 7,8 (H) 0,15 

För huvudparten av sjöarna i planeringsområdet har man inte haft tillgång till heltäckande material för klassificering 

enligt ekologisk status. I området finns det två uppdämda havsvikar vars status presenteras i det andra avsnittet. 
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Larsmo-Öjasjön behandlas separat i texterna om planeringsområdet Larsmo-Öjasjön och Västerfjärden-Närpes å, 

kapitel 10 och 13. 

Röukas och Keskis träsk: Röukas och Keskis träsk ligger i Kimo ås övre lopp. Båda är reglerade och påverkas 

av den sura avrinningen i torrläggningsområdena. När det gäller sjön finns det dokumenterad fiskdöd från början 

av 1970-talet på grund av syrebrist och/eller lågt pH-värde. (Wistbacka & Snickars 2000). Fiskarnas vandring till 

sjön är begränsad. Äldre uppgifter om vattenkvaliteten i sjöarna (1989–1995) visar att sjöarna ständigt lider av 

måttlig försurning (min. pH för perioden är 4,7). En enskild observation som kan nämnas är att den totala fosfor-

mängden i Röukas år 1989 uppmättes till 40 ug/l och totalkvävet till 1 600 ug/l. Motsvarande värden för Keskis 

träsk var 44 ug/l totalfosfor och 1 600 ug/l totalkväve. Röukas träsk har klassificerats som av otillfredsställande sta-

tus och Keskis träsk som god (bild 15.2.1). 

Storsjöträsket: Storsjöträsket mynnar ut i Kasaböle å och strömmar vidare till norra Bottenhavet. Vattenståndet 

har sjunkit i samband med skogsdikning på 1960- och 1970-talen (Wistbacka & Snickars 2000) och sjön belastas 

huvudsakligen av jordbruk och glesbebyggelse. Det finns inga uppgifter om vattenkvaliteten i sjön. 

Hinjärv: Hinjärv ligger i ett eget avrinningsområde och vattnet rinner via Harrström (Tölån) till norra Bottenhavet. 

Sjön har reglerats sedan 1983 och fiskvandringen är numera endast möjlig under översvämningarna på hösten 

(Wistbacka & Snickars 2000). Sjön är kraftigt eutrofierad, totalkväve- och totalfosforvärdena senhösten 1996 var 

110 ug/l och 2 100 ug/l. Dessutom lider denna grunda sjö av syrebrist på vintern och av massförekomst av 

blågrönalger på sommaren. Hinjärv har i en expertbedömning klassificerats som av måttlig status (bild 15.2.1). 

Karperöfjärden: Karperöfjärden ligger i ett eget avrinningsområde och vattnet rinner till Kvarken via Kar-

peröströmmen. Sjön var oreglerad fram till slutet av 1970-talet när den första dammen byggdes i den norra änden 

av fjärden. Dammen förnyades 1994 och reparerades 2012. Dammen möjliggör numera fiskvandring vid högre 

vattenföring (Wistbacka & Snickars 2000). Sjön led vid vissa tidpunkter i början av 2000-talet av låg syrehalt och 

lågt pH som ledde till fiskdöd. pH-värdet har nu jämnats ut delvis tack vare den höga primärproduktionen, som är 

en följd av den näringsbelastning från avrinningsområdet som orsakas av människor. Sjön har restaurerats i enlig-

het med restaureringsplanen och den externa belastningen har kunnat minskas. Slåtter utförs årligen i sjön och 

2020–2021 i form av ett intensifierat projekt. Karperöfjärden har klassificerats av som god status (bild 15.2.1). En-

ligt klorofyllklassificeringen är statusen utmärkt och det kan delvis förklaras med att den rikliga vattenvegetationen 

förbrukar största delen av de fria näringsämnena i vattenmassan. Massförekomsten av blågrönalger är ett feno-

men som återkommer varje år, men situationen har stabiliserats under de senaste åren och det har inte varit några 

större massförekomster på några år. Med utgångspunkt i fiskbeståndet klassificeras sjöns status som god. 

Kustvatten  

Åmynningar, havsvikar och inre kustvattenområden 

Kustvattnens ekologiska status presenteras på bild 15.2.1 och i tabellerna 15.2.1d–g. Stora sötvattensavrinningar 

ger vatten som innehåller höga halter av näringsämnen och fasta partiklar och som försämrar de inre kustvattenfö-

rekomsternas ekologiska status. Vattenförekomsterna Lohtajanselkä, Kelviå-Karleby, utanför Hästbådafjärden, 

området utanför Kyro älv, Stenskärsfjärden, Kristinestad öst är åmynningar som en stor eller flera små åar 

mynnar ut i. Den måttliga statusen för Lochteå och Kelviå-Karleby (bild 15.2.1) beror sannolikt på en god vatten-

omsättning i de yttre havsområdena och på att den största ån som mynnar ut i mynningen har en bättre status än 

de övriga åarna i området. Andra förekomster belastas rejält av avrinningen från åarna och dessutom är vattenom-

sättningen tillsammans med de yttre havsområdena sämre. Uppnåendet av en god status i dessa förekomster krä-

ver att näringsbelastningen och den sura belastningen som följer med älvarna minskas avsevärt, men dessutom 

ska man bedöma om man vid fastställandet av en god status tar hänsyn till de naturliga förutsättningarna för 

dessa förekomster. Dessa förekomster skulle vara mer eutrofierade och utsatta för påverkan av sötvatten än mot-

svarande kustförekomster som inte rinner ut i åar och älvar utan påverkan av mänsklig verksamhet. Den sura av-

rinningen som tidvis kommer till området beror dock på dräneringen av sulfatjordar. 
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Avrinningen från land påverkar även havsvikar vid kusten och inre vatten kraftigt, även om de inte är åmynningar. 

Vattenförbindelsen till de yttre förekomsterna ligger ofta bakom smala sund och till och med trösklar som förhindrar 

vattenutbytet. Högskärsfjärdens och Bastufjärdens vattenförekomster har endast en liten vattenyta och dåligt 

vattenutbyte och de kan betecknas som flador. I och med landhöjningen bryts förbindelsen mellan dessa före-

komster och havet. Den naturliga successionen påverkar också förekomsternas ekologiska status, å andra sidan 

lämpar sig bedömningskriterierna för statusklassificeringen för större vattenområden inte för bedömning av dessa 

förekomster, utan fladornas naturliga utveckling leder till en försämrad status. Om successionen i dessa områden 

tillåts fortlöpa normalt till en miljö med flador, kan man vid bedömningen av områdena inte längre tillämpa klassifi-

ceringskriterierna för typen inre skärgård. Den tredje förekomsten med liten areal, Sommarösund, muddrades 

under perioden 2006–2009 och återhämtningen från muddringens påverkan pågår fortfarande. Därför har före-

komstens status bedömts utifrån föregående granskningsperiod. Kilviken, som ligger i de inre kustvattnen i Bot-

tenhavet, är också en delvis muddrad havsvik och håller på att återhämta sig till följd av muddringsarbetet. 

Förekomsterna Sundoms inre skärgård och Revöfjärdens vattenutbyte i de yttre områdena lär försämras 

kontinuerligt på grund av landhöjningen. I båda förekomsterna finns det dessutom små vikar som i och med den 

naturliga utvecklingen blir till flador. Det försvårar bedömningen av deras ekologiska status. Den otillfredsställande 

statusen för Sideby udd i Bottenhavet beror på belastningen från land, men även i den här förekomsten finns det 

mindre vikar som börjar likna flador på grund av dåligt vattenutbyte och att de är grunda. Revöfjärden är minst be-

lastad i Kvarkens innerskärgård och fungerar därför som referensområde för andra förekomster i innerskärgården. 

Området har nu bedömts ha en måttlig ekologisk status. Försämrat vattenutbyte med de yttre områdena ökar be-

lastningen från marken vid Revöfjärden. 

Pjelaxfjärden är en havsvik med förbindelse till havet via några sund. I avrinningsområdet finns det rikligt med 

jordbruk och även grönsaksproduktion i växthus. Antalet växthusaktörer är cirka 15 stycken och i avrinningsområ-

det finns det också aktörer med växthus med en areal på över 1 ha. Klorofyllhalterna i vattenförekomsten har visat 

på en stigande trend under en lång period. Även halterna av totalfosfor och totalkväve har ökat under de senaste 

åren. Pjelaxfjärden bedöms ha en otillfredsställande status. 

Skinnarfjärden-Köklotfjärdens otillfredsställande ekologiska status beror på näringsrik och tidvis sur avrin-

ning, som mynnar ut i förekomsten via Lappsundsån och Karperöströmmen. Eftersom vattenutbytet till andra före-

komster har försämrats på grund av vägvallarna på Köklotvägen är förekomsten särskilt känslig för belastning från 

land.  

Den ekologiska statusen för åmynningarna och vissa delvis slutna havsvikar beror delvis på dessa områdens 

särdrag. Det är naturligt att förhållandena i åmynningarna är mer näringsrika än i områdena i innerskärgården, dit 

inga större vattendrag rinner ut från fastlandet. I dessa områden bör statusmålen fastställas enligt förhållandena. 

Vid bedömningen av statusen för havsvikar som inte är tydliga åmynningar, men som är grunda och som har en 

tydlig tröskel för de yttre havsområdena, bör man beakta landhöjningens inverkan på den ekologiska statusen. I 

dessa områden påverkar den sjunkande salthalten och det minskande syret förhållandena både i pelagialen och 

för bottenorganismerna, och i vissa områden skulle konsekvenserna vara desamma även utan påverkan av 

mänsklig verksamhet. I de flesta havsvikar och i innerskärgården leder landhöjningen, det grunda vattnet och ut-

vecklingen av trösklarna till att bedömningen är felaktig när syftet med bedömningen av statusen är att bedöma en 

avvikelse i utvecklingen från naturtillstånd. Stora naturliga variationer i vattenförekomster, åmynningar och områ-

den där naturprocesserna, såsom landhöjningen, är betydande kan komplettera statusmålen och referensförhål-

landena med hjälp av en expertbedömning. 

Utanför Karleby, utanför Jakobstad och i Södra Stadsfjärden-Kråkfjärden på fastlandet hittar man stads-

miljö, tät fritidsbebyggelse, hamnar och farleder. Tillståndet utanför Jakobstad har försämrats och har nu en otill-

fredsställande status. I Jakobstads hamn och farled genomfördes ett muddringsprojekt 2013, vilket kan ha påver-

kat vattenförekomstens status. Även Södra Stadsfjärden-Kråkfjärden bedöms ha en otillfredsställande status. Vat-

tenförekomsten Södra Stadsfjärden-Kråkfjärden utanför Vasa stad är tydligt uppdelad i två delar. Den inre delen är 

ett åmynningsområde och den yttre sidan av Kråkfjärden är en del av stadsmiljön, där det finns en hamn, stora 

farleder, ett vattenreningsverk och tätbebyggda stränder. Vattenförekomsten har i sin helhet en otillfredsställande 

status på grund av åmynningen och det dåliga vattenutbytet, vilket vägvallarna i Vasklot och Sundom försämrar 

ytterligare. Kråkfjärden belastas av vattenreningsverket och belastning från stadsbyggandet. 
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En del av vattenförekomsterna av den inre kustvattentypen är så kallade skärgårdsområden med rikligt med skär 

och holmar samt i huvudsak ett gott vattenutbyte. Dessa kustvattenförekomster har i allmänhet måttlig ekologisk 

status. Harrströms skärgård och området utanför Skaftung har otillfredsställande status. Området utanför 

Skaftung, som har en otillfredsställande status, belastas av bland annat fiskodling. 

Jämfört med den senaste statusbedömningen har statusen för Bastufjärden, Högskärsviken och Kelviå-

Karleby höjts ett snäpp av metodrelaterade orsaker eller på grund av mer omfattande uppföljningsdata. Kristi-

nestad södras status har förbättrats med utgångspunkt i bättre klorofyll- och näringshalter. Statusen för Larsmo 

skärgård, området utanför Jakobstad, Pjelaxfjärden och Kaskö-Sideby har försämrats jämfört med den förra 

statusbedömningen. I dessa områden har klorofyll- och näringshalterna ökat. 

Tabell 15.2.1d Vattenförekomsternas ekologiska status vid Bottenvikens inre kust. Halten av fosfor och kväve samt siktdjupet är sekundära vari-

abler medan klorofyll-a och indexen för bottendjur -BBI (ELS) är biologiska variabler, som bestämmer den ekologiska statusen i vattenförekoms-

ten. H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi.  

Vattenförekomst Typ Pelagial, 

total P,  

µg/l 

Pelagial, 

total N, 

µg/l 

Pelagial,  

Chl_a,  

µg/l 

Pelagial,  

siktdjup,  

m 

Botten,  

BBI  

ELS 

Botten,  

djup 

(max), m 

Hymo- 

status 

Ekologisk 

status 

Rahja skärgård, södra Ps - - - - 0,3 (O) 7 H M 

Lohtajanselkä Ps 15 (M) 357 (M) 3,9 (M) 2,1 (M) 0,9 (G) 8 G M 

Lochteå-Kelviå Ps 16 (M) 369 (M) 3,8 (M) 1,8 (M) 0,6 (G) 9 G M 

Kelviå-Karleby Ps 14 (G) 329 (G) 3,9 (M) 2,3 (M) - 8 G M 

Larsmo skärgård Ps 19 (O) 391 (O) 3,8 (M) 2,3 (M) 0,9 (G) 11 G M 

Karleby havsområde Ps 13 (G) 324 (G) 4,8 (M) 2,5 (G) 0,7 (G) 16 O M 

Jakobstads havsområde Ps 32 (D) 609 (D) 8,3 (O) 1,3 (O) 0,6 (G) 16 M O 

Hästbådafjärden Ps 35 (D) 689 (D) 8,8 (O) 1,1 (O) 0,3 (O) 5 G O 

Andra sjön Ps 11 (G) 280 (H) 4 (M) 2,4 (M) - 9 M M 

Monäsviken Ps 17 (M) 346 (M) 6,2 (M) 2,1 (M) 0,4 (M) 6 M M 
 

Tabell 15.2.1e Vattenförekomsternas ekologiska status vid Kvarkens inre kust. Halten av fosfor och kväve samt siktdjupet är sekundära variabler 

medan klorofyll-a och indexen för bottendjur -BBI (ELS) är biologiska variabler, som bestämmer den ekologiska statusen i vattenförekomsten. H 

= hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi.  

Vattenförekomst Typ Pelagial, 

Total P,  

µg/l 

Pelagial  

Total N,  

µg/l 

Pelagial,  

Chl_a,  

µg/l 

Pelagial,  

siktdjup, 

 m 

Botten,  

BBI  

ELS 

Botten,  

djup 

(max), 

m 

Hymo- 

status 

Ekologisk  

status 

Monåfjärden-Kalotfjärden Ms 9 (H) 307 (G) 3 (G) 2,4 (G) 0,6 (G) 6 G M 

Havsområdet utanför Kyro 
älv 

Ms 57 (D) 1151 (D) 12,0 (O) 1,3 (O) 0,2 (O) 12 O O 

Hankmo-Värlax Ms - - - - - 16 H M 

Skinnarfjärden- 
Köklotfjärden 

Ms 21 (M) 381 (M) 10,5 (O) 1,8 (M) 0,2 (O) 9 M O 

Revöfjärden Ms 12 (H) 405 (M) 3,7 (M) 3,4 (G) 0,4 (M) 5 M M 

Södra Stadsfjärden- 
Kråkfjärden 

Ms 33 (D) 565 (D) 12,4 (O) 0,8 (D) 0,6 (G) 5 O O 

Gerby-Västervik-Iskmo Ms 25 (O) 425 (O) 8,5 (O) 1,2 (O) 0,8 (G) 9 O M 

Korshamnsfjärden- 
Storfjärden 

Ms 17 (M) 331 (M) 4,8 (M) 1,9 (M) 0,8 (G) 15 O M 

Sommarösund Ms - - - - - <5 O O 

Högskärsviken Ms - - - - - 5 G M 

Bastufjärden (Söderudden) Ms 25 (O) 379 (M) 7 (O) 1,9 (M) 0,3 (O) <5 G M 

Sundom inre Ms 24 (O) 478 (O) 8,2 (O) 1,4 (O) 0,9 (G) 9 G O 

Stenskärsfjärden Ms 37 (D) 589 (D) 14,6 (O) 1,1 (O) 0,6 (G) 9 M O 

Bergöfjärden Ms 19 (M) 326 (M) 4,8 (M) 2,1 (M) 1,0 (H)  14 M M 

Halsö inre Ms - - - - - 9 G M 
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Tabell 15.2.1f Vattenförekomsternas ekologiska status vid Bottenhavets inre kust. Halten av fosfor och kväve samt siktdjupet är sekundära vari-

abler medan klorofyll-a och indexen för bottendjur -BBI (ELS) är biologiska variabler, som bestämmer den ekologiska statusen i vattenförekoms-

ten. H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi.  

Vattenförekomst Typ Pelagial  

Total P,  

µg/l 

Pelagial  

Total N,  

µg/l 

Pelagial,  

Chl_a,  

µg/l 

Pelagial,  

siktdjup, 

m 

Botten,  

BBI ELS 

 

Botten,  

djup (max), 

m 

Hymo- 

status 

Ekologisk  

status 

Harrström skär-

gård 

Ses 39 (D) 570 (D) 10,4 (O) 1,6 (O) 1,1 (H) Ca 5 G O 

Norrnäs Ses - - - - - Ca 9 M M 

Österfjärden 
(Nämpnäs) 

Ses - - - - - Ca 5 M M 

Järvöfjärden Ses 25 (M) 324 (M) 4,3 (M) 2,1 (O) - Ca 6 M M 

Närpesfjärden Ses 26 (M) 380 (O) 4 (M) 1,8 (O) 0,8 (G) 16 G M 

Pjelaxfjärden Ses 31 (O) 432 (O) 10 (O) 1,4 (O) 0,7 (G) Ca 9 G O 

Kristinestad 

västra 

Ses - - - - - Ca 8 M M 

Kristinestad östra Ses - - - - - Ca 5 M O 

Kristinestad södra Ses 24 (M) 320 (M) 5,3 (M) 1,4 (D) 0,7 (G) 13 M M 

Havsområdet  
utanför Skaftung 

Ses 32 (O) 302 (G) 4,1 (M) 1,9 (O) 0,9 (G) 11 M O 

Kilviken Ses - - - - - Ca 2 M M 

Sideby Udde Ses 39 (D) 519 (D) 13,9 (D) 1,13 (D) 0,8 (G) Ca 2 G O 

Yttre kustvattenområden 

Vattenförekomsterna i de yttre kustvattenområdena består nästan uteslutande av havsområdet och det finns ont 

om små ögrupper, öar och skär. I vattenförekomsterna Replotfjärden, Mickelsörarna-Rödgrynnorna, Valsörsglop-

pet och Bergö-Halsö finns det fler öar. Av dessa fyra har Replotfjärden och Bergö-Halsö en tillfredsställande status 

(bild 15.2.1).  

Östra gloppet, Gloppet, Tankar, Kallan, Korsnäs-Kaldonskär, Kaskö-Kristinestad och Kaskö-Sideby har 

måttlig status och Utgrynnan-Molpehällorna har god status. Tankar ligger nära Karleby stad och Perho ås influens-

område sträcker sig till viss del till förekomsten. Kallan utanför Jakobstad belastas av Larsmo-Öjasjön och vattnen 

i de inre delarna, som mynnar ut i Fäboda och fungerar som utloppsdiken för dräneringsvattnet i det stora pälspro-

duktionsområdet. Sötvatten som rinner från Kyro älv påverkar Östra Gloppet, även om förekomsten finns i yt-

terskärgården och förekomstens skärgård är gles.  

I de yttersta kustområdena finns vattenförekomsterna Kaskö-Sideby, Ritgrund-Norra gloppet, Nykarleby 

yttre och Himango-Karleby. Av dessa har statusen för Kaskö-Sideby försämrats till måttlig, medan de övriga har 

god status. Den försämrade statusen för Kaskö-Sideby är kopplad till den allmänna eutrofieringsutvecklingen i Bot-

tenhavet.  

Tabell 15.2.1g Vattenförekomsternas ekologiska status i de yttre kustvattnen. Halten av fosfor och kväve samt siktdjupet är sekundära variabler 

medan klorofyll-a och indexen för bottendjur -BBI (ELS) är biologiska variabler, som bestämmer den ekologiska statusen i vattenförekomsten. H 

= hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig, hymo = hydromorfologi.  

Vattenförekomst Typ Pelagial 

Total P, 

µg/l 

Pelagial 

Total N, 

µg/l 

Pelagial, 

Chl_a, µg/l 

Pelagial, 

siktdjup, 

m 

Botten, 

BBI 

ELS 

Botten,  

djup 

(max), m 

Hymo-  

status 

Ekologisk 

status 

Himango-Karleby Pu 6 (H) 285 (G) 1,8 (G) 5,1 (H) 0,7 (G) 6 H G 

Tankar Pu 8 (H) 285 (G) 2,3 (M) 3,8 (G) 0,4 (M) 3 H M 

Kallan Pu 12 (M) 300 (G) 2,4 (M) 3,1 (M) 3,1 (M) 3 H M 

Havsområdet ut-

anför Nykarleby 

Pu 12 (M) 309 (G) 2,1 (G) 3,9 (G) - 6 H G 

Östra Gloppet Mu 9 (H) 283 (M) 2,1 (G) 4,7 (G) 0,6 (M) 39 H M 

Mickelsörarna-

Rödgrynnorna 

Mu 8 (H) 253 (G) 2,5 (M) 4,4 (G) 0,7 (G) 25 G G 

Ritgrund-Norra 
Gloppet 

Mu 6 (H) 210 (H) 1,7 (G) 6,0 (H) - >50 G G 

Valsörarna-Glop-
pet 

Mu 9 (H) 225 (H) 2,3 (M) 5,1 (G) - 29 H G 

Replotfjärden Mu 5 (H) 300 (M) 5 (O) 1,5 (D) 0,6 (M) 15 M M 

Gloppet Mu 15 (M) 275 (G) 4 (M) 2,7 (M) - 40 G M 

Bergö-Halsö Mu 17 (M) 285 (M) 3,1 (M) 2,9 (M) 0,6 (G) 20 G M 

Utgrynnan-Molpe-
hällorna 

Mu 14 (M) 243 (H) 2,5 (M) 4,1 (G) 0,6 (G) >50 H G 

Korsnäs-Kal-

donskär 

Seu 15 (M) 255 (G) 3,1 (M) 4,3 (G) 0,7 (G) 19 H M 

Kaskö-Kristi-
nestad 

Seu 22 (M) 310 (M) 3,8 (M) 2,7 (O) 0,5 (M) 23 M M 

Kaskö-Sideby Seu 17 (M) 275 (G) 3,2 (M) 4,1 (G) 0,7 (G) >40 H M 
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Flador, glon och bäckar 

Flacka stränder med bäckar, flador och glon i olika utvecklingsstadier är typiska för kusten och skärgården i plane-

ringsområdet Dessa småvatten står för en mycket viktig del av den biologiska mångfalden i skärgården. Kustvatt-

nen har stor betydelse för hela området som lekplatser för fiskar och till exempel som häcknings- och födosöksom-

råden för havsfåglar. En del av lagunerna och glona betecknas i registret över skyddsområden för vattenvården 

som Natura 2000-områden som är beroende av vatten. På grund av deras ringa storlek och stora antal är det inte 

möjligt att behandla vattendragen separat i detta åtgärdsprogram. Småvatten har till exempel inte delats in i vat-

tentyper och de har inte klassificerats enligt status. 

Små vattendrag hotas huvudsakligen av strukturella förändringar, såsom muddring av farleder och privata 

stränder och hamnar, felaktigt placerade vägtrummor, skogsdikningar och andra fysiska åtgärder. Näringsbelast-

ningen består till största delen av diffus belastning, men på vissa ställen också av punktbelastning. Fladorna och 

glona i området lider också av belastning från dränering av sura sulfatjordar i avrinningsområdena. Det kan ha en 

allvarlig påverkan på fiskar som leker under vårfloden. 
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Bild 15.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag.  
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15.2.2 Bedömning av tillståndet i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten  

I planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag finns det inga kraftigt modifierade eller konstgjorda 

vattenförekomster. 

15.2.3 Vattnens kemiska status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. 14 förekomster har en sämre 

kemisk status än god på grund av risken för långväga transport av kvicksilver. Av dessa är 4 sjöar och 10 å- eller 

älvförekomster. Enligt Finlands miljöcentrals rapport 8/2019 överskrider kvicksilverhalterna i strömmingar i kustom-

rådet inte miljökvalitetsnormerna, och även i abborrar vid kusten underskrider de till största delen normen. I Bott-

niska viken ligger kvicksilverhalten i strömming i vissa fall under kvantifieringsgränsen.  

När det gäller kadmium och nickel överskrids miljökvalitetsnormen i 15 vattenförekomster. På grund av den 

kadmiumbelastning som orsakas av dräneringen av sura sulfatjordar har Malax å, Toby-Laihela ås nedre lopp, 

Kimo å, Harrström, Solf å, Vörå å, Petalax å samt kustvattenförekomsten Södra Stadsfjärden-Kråkfjärden (tabell 

15.2.3) en dålig kemisk status. Utifrån en expertbedömning överskrids kvalitetsnormen för kadmium i å- och älv-

vattenförekomsterna Munsala å, Kaitajanoja, Socklotdiket, Pannbäcken och Lappsunds å. Enligt mätningarna 

överskreds kvalitetsnormerna för nickel i å- och älvvattenförekomsterna Malax å, Toby-Laihela ås nedre lopp, Solf 

å, Vörå å samt i kustvattenförekomsterna utanför Kyro älv, Södra stadsfjärden-Kråkfjärden och Stenskärsfjärden 

(tabell 15.2.3). Utifrån en expertbedömning överskrids kvalitetsnormen för nickel i å- och älvvattenförekomsterna 

Kaitajanoja, Socklotdiket, Pannbäcken och Lappsunds å.  

Tabell 15.2.3 Ytvattnen i planeringsområdet för Österbottens kustområde och små vattendrag, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än 

god samt ämnen som försämrar vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den 

huvudsakliga orsaken till överskridningen.  

Vattenförekomst  Delområde för 

planeringen  

Ämne som  

försämrar  
statusen  

Halten av ämnet som 

försämrar statusen  
medelvärde, maximihalt 
eller halten i biota  

Gränsvärde för ämnet 

som försämrar statusen  
medelvärde, maximihalt 
eller halten i biota  

Huvudsaklig  

orsak till att  
halten av ämnet 
överskrids   

Malax å  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  

Nickel (Ni)  

0,21 µg/l, 0,51 µg/l  

6,5 µg/l, 53 µg/l  

0,1 µg/l, 0,45 µg/l  

4,0 µg/l, 34 µg/l  

sura sulfatjordar  

Toby-Laihela ås 

nedre del  

Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  

Nickel (Ni)  

0,23 µg/l, 1,37 µg/l  

8,7 µg/l, 56 µg/l  

0,1 µg/l, 0,45 µg/l  

4,0 µg/l, 34 µg/l  

sura sulfatjordar  

Kimo å  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  0,13 µg/l, 0,22 µg/l  0,1 µg/l, 0,45 µg/l  sura sulfatjordar  

Harrström  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  0,14 µg/l, 0,22 µg/l  0,1 µg/l, 0,45 µg/l  sura sulfatjordar  

Solf å  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  

Nickel (Ni)  

0,11 µg/l, 2,5 µg/l  

23,3 µg/l, 268 µg/l  

0,1 µg/l, 0,45 µg/l  

4,0 µg/l, 34 µg/l  

sura sulfatjordar  

Vörå å  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  

Nickel (Ni)  

0,26 µg/l, 0,44 µg/l  

7,0 µg/l, 61 µg/l  

0,1 µg/l, 0,45 µg/l  

4,0 µg/l, 34 µg/l  

sura sulfatjordar  

Petalaxån  Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  0,23 µg/l, 0,37 µg/l  0,1 µg/l, 0,45 µg/l  sura sulfatjordar  

Havsområdet ut-

anför Kyro älv  

Österbottens 

kust  

Nickel (Ni)  11,0 µg/l, 24 µg/l  9,6 µg/l, 34 µg/l  sura sulfatjordar  

Södra Stadsfjär-

den-Kråkfjärden  

Österbottens 

kust  

Kadmium (Cd)  

Nickel (Ni)  

0,46 µg/l, 1,38 µg/l  

36,3 µg/l, 40 µg/l  

0,22 µg/l, 0,45 µg/l  

9,6 µg/l, 34 µg/l  

sura sulfatjordar  

Stenskärsfjärden  Österbottens 

kust  

Nickel (Ni)  14,7 µg/l, 38 µg/l  9,6 µg/l, 34 µg/l  sura sulfatjordar  

15.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring  

I planeringsområdet för Österbottens kust och de små vattendragen klassificerades sammanlagt 71 vattenföre-

komster under den andra planeringsperioden, av vilka målet god ekologisk status före 2015 sattes för 23 vattenfö-

rekomster med sämre än god ekologisk status. För sammanlagt 26 vattenförekomster fastställdes ett mål fram till 

2021 och för 12 vattenförekomster fastställdes ett mål fram till 2027. Målbilden hade uppnåtts i sammanlagt 9 vat-

tenförekomster och sammanlagt 2 vattenförekomster klassificerades inte alls.   
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15.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdperioden  

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har också nu de betydande tryck, det vill säga faktorer 

som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för bedömts och vad som orsakar dem. På 

den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt uppfylls utan nya åtgär-

der, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 15.3.1a presenteras 

betydande belastning i kustområdet. Detaljerad information finns i datasystemet för vattenförekomster, som kan 

nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito). Utöver dessa belastningar 

finns det rikligt med växthus i området, vars effekter det inte finns närmare information om.    

Tabell 15.3.1a Betydande tryck på kustområdets vattenförekomster (sjöar, åar och älvar samt kusten och antalet sammanlagt) (st.).  

Betydande tryck Sjö Å/Älv Kusten Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING     

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  4 14 39 57 

Jordbruk  5 15 31 51 

Skogsbruk  5 9 14 28 

Nedfall  4 10  14 

Pälsdjursproduktion  2 10 9 21 

Övrig diffus belastning, som härstammar t.ex. från 
en annan vattenförekomst 

  14 14 

PUNKTBELASTNING     

Torvproduktion  1 - - 1 

Kommunalt avloppsvatten  - 3 11 14 

Anläggningar i enlighet med industriutsläppsdirek-

tivet 

- - 3 3 

Fiskodling - - 4 4 

Övrig punktbelastning - - 8 8 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR     

Hydrologisk förändring – vattentrafik  - - 1 1 

Hydrologisk förändring – övrig - 1 3 4 

Hinder – vattenkraft  - 1 - 1 

Hinder – övrig   - 1 - 1 

Morfologisk förändring – översvämningsskydd  - 6 1 7 

Morfologisk förändring – jordbruk  - 1 - 1 

Morfologisk förändring – övrig  - 1 22 23 

ÖVRIGA TRYCK     

Marktorrläggning av sura sulfatjordar  3 13 18 34 

Inre belastning eller övrig eutrofiering  2 - 7 9 

Gammal belastning eller förorening - - 1 1 

Övriga tryck orsakat av mänsklig verksamhet - - 1 1 

Målet är att bevara en god status i 8 vattenförekomster: Karperöfjärden, Keskis träsk, Mickelsörarna-Rödgryn-

norna, Ritgrund-Norra gloppet, Valsörsgloppet, Utgrynnan-Molpehällonra, Himango-Karleby, Nykarleby yttre (ta-

bell 15.3.1b). För de övriga är målet att uppnå en god status. Enligt bedömningen av den ekologiska statusen har 

65 vattenförekomster sämre än god status och deras mål är att uppnå en god status.  

Tabell 15.3.1b Statusmålen för kustområdets ytvattenförekomster, som har granskats i planeringsområdet.  
 

Bevara hög  

status  

Bevara god  

status  

Uppnå god  

status 2021 

Uppnå god  

status 2027 

Uppnå god status  

efter 2027 

Å/Älv  - - - 5 11 

Sjö  - 2 1 2 - 

Kusten - 6 - 46 - 

Sammanlagt  - 8 1 53 11 

 

I kustområdet har följande kustvattenförekomster, åar och sjöar inte god ekologisk status (bild 15.2.1):   

• Åar och älvar: Malax å, Långån, Pannbäcken, Toby-Laihela ås nedre lopp, Toby-Laihela ås övre lopp, 

Kimo å, Kasaböle å, Harrström, Petalax å, Solf å, Karperöströmmen, Lappsunds å, Kaitajanoja, Vörå å, 

Munsala å, Socklotdiket.  

• Sjöar: Röukasträsk, Hinjärv, Storsjöträsket 

• Kustvatten: Monåfjärden-Kalotfjärvi, utanför Kyro älv, Hankmo-Värlax, Skinnarfjärden-Köklotfjärden, 

Revöfjärden, Bastufjärden (Söderudden), Högskärsviken, Gerby-Västervik-Iskmo, Södra stadsviken-Kråk-

fjärden, Sundoms inre skärgård, Stenskärsfjärden, Bergöfjärden, Halsö inre skärgård, Korshamnsfjärden-

Storfjärden, Sommarösund, Östra gloppet, Replotfjärden, Gloppet, Bergö-Halsö, Rahja skärgård syd, 
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Lohtajanselkä, Lochteå-Kelvi, Kelviå-Karleby, utanför Karleby, Larsmo skärgård, utanför Jakobstad, Häst-

bådafjärden, Andra sjön, Monäsviken, Tankar, Kallan, Harrströms skärgård, Norrnäs, Österfjärden 

(Nämpnäs), Järvöfjärden, Närpesfjärden, Pjelaxfjärden, Kristinestad väst, Kristinestad öst, Kristinestad 

syd, utanför Skaftung, Kilviken, Sideby udd, Korsnäs-Kaldonskär, Kaskö-Kristinestad, Kaskö-Sideby 

Dessutom Mickelsörarna-Rödgrynnorna, Ritgrund-Norra gloppet, Valsörsgloppet, Utgrynnan-Molpehällorna, Hi-

mango-Karleby, Nykarleby yttre och Karperöfjärdens goda status kan anses vara i riskzonen för att försämras.   

För att uppnå en god ekologisk status bör följande uppnås vid landets kust och i de små vattendragen:   

• Näringshalten i vattenförekomsterna bör vara betydligt lägre.   

• Surhetstopparna i åarna och älvarna bör minskas och samtidigt ska de höga metallhalterna i vattendraget 

minskas så att fiskdöd inte längre förekommer och så att fiskbeståndet kan återställas i de delar av vat-

tendraget där det har försvunnit eller gått tillbaka på grund av surheten.   

• Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) ska kunna röra sig i åområdet och fiskarna ska ha tillräck-

ligt med fortplantningsområden.    

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner ska sparas och deras status ska för-

bättras där det är möjligt. 

• De strukturella förändringarna i kustvattnen bör minskas genom att öka och bevara strandzonens mång-

fald.  

• Den biologiska mångfalden och det fiskeriekonomiska värdet av flador och glosjöar bör ökas och bevaras. 

Statusmål  

Statusmålen för de granskade vattenförekomsterna har till största delen satts utifrån halterna av totalfosfor, total-

kväve och klorofyll a samt utifrån pH-värdet i vattnet. Man har uppskattat att det går att uppnå god status när de 

här variablerna är på gränsen mellan god och måttlig status i varje vattentyp. Utöver näringsämnena har man satt 

mål för hydrologin, morfologin och den kemiska statusen samt särskilda regionala mål för särskilda områden. 

Näringshalten i vattenförekomsterna bör sjunka. Ett behov av att minska fosforbelastningen med över 50 procent 

finns i 5 kustvattenförekomster och 7 älvvattenförekomster. Ett behov av att minska fosforbelastningen är cirka 

30–50 procent i 8 kustvattenförekomster och 3 å- och älvvattenförekomster. I nästan 40 kustvattenförekomster 

finns ett behov av att minska fosforbelastningen under 30 procent. På motsvarande sätt kan behovet av att minska 

klorofyllhalten bedömas. Behovet av att minska klorofyllhalten är 4–50 procent i ungefär hälften av kustvattenföre-

komsterna och över 50 procent i 13 kustvattenförekomster.  Surhetstopparna i de små åarna bör lindras och sam-

tidigt bör man minska de höga metallhalterna i vattendragen. 

Möjligheterna för vandringsfiskar (sik, havsöring) och nejonöga att leka i små åar och älvar i kustområdet måste 

förbättras.  

Statusmål för kustvattnen 

Utmaningen för kustvattnen är den allmänna eutrofieringen och de morfologiska förändringar som mänsklig verk-

samhet orsakar i vissa områden.  

I ytterskärgården har en god ekologisk status och därmed målstatusen uppnåtts i Kvarken och Bottenviken 

med undantag av Tankars och Kallans vattenförekomster. För att uppnå och upprätthålla en god status behöver 

man för den yttre skärgårdens del vidta åtgärder både i avrinningsområdet och på internationell nivå. Behovet av 

att minska belastningen från dessa vattenområden är 10–30 procent för att uppnå målbilden 2027. I Bottenhavet 

är statusen sämre och de yttre kustvattnen har måttlig status. Området påverkas av den allmänna eutrofieringen 

av Bottenhavet och den fosfor som löses upp från djupet, men också av belastningen från insjöarna och avrin-

ningsområdet. Målet är en minskning av belastningen på Bottenhavets yttre kustvatten med 10–30 procent för att 

uppnå målbilden 2027.  

Alla vattenförekomster i innerskärgården har sämre ekologisk status än god status både i Bottenhavet, Kvar-

ken och i Bottenviken och det uppskattade behovet av att minska näringsämnena i vattnen varierar beroende på 
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vattenförekomst och är 30–50 procent eller över 50 procent beroende på belastning och område. Allmänt taget 

kan man säga att målen för minskningen av belastningen i tätorter och åmynningar är högre än i andra områden. 

Belastningsminskningarna i innerskärgården gäller i huvudsak belastningen från avrinningsområdet, och därför 

ska åtgärder riktas mot dem i hela avrinningsområdet.  

Innerskärgården påverkas också av morfologiska förändringar i strandlinjen, såsom muddringar och invall-

ningar. Att öka strandlinjens mångfald, restaurera havsvikar, flador och glosjöar är också centrala mål för den eko-

logiska statusen och förbättrar områdets biologiska mångfald och fiskeriekonomiska värde.  

Statusmål för åar  

Det centrala problemet med åar som rinner i områden med alunjord är surheten. Statusen för dessa åar är i regel 

endast otillfredsställande-dålig. När det gäller surheten har det under de senaste åren funnits gynnsamma tecken i 

utvecklingen, men det kan handla om en gynnsam period, eftersom det grundläggande problemet inte har försvun-

nit. För att förbättra statusen i detta område krävs i första hand att försurningen minskas samt i andra hand att nä-

ringshalterna minskas och livsmiljöerna restaureras samt vandringshinder avlägsnas. Genom att lindra surhets-

skadorna minskar man också halterna av skadliga metaller. Det behövs också åtgärder som underlättar fiskvand-

ringen. Mål: Ett pH-minimum över 5,5 under en längre period; en minskning av fosforbelastningen med 40–70 pro-

cent samt att ordna vattenorganismernas rörlighet.  

Statusmål för sjöar  

Statusen i Karperöfjärden påverkas tydligast av näringsbelastningen. Karperöfjärden har dock uppnått målstatus 

med tanke på både vattenkvaliteten och de ekologiska kvalitetsfaktorerna. Även i sjöns område har man genom-

fört olika projekt som fokuserar på att minska den externa och interna belastningen. Mål: En minskning av närings-

belastningen med <10 procent samt ett livskraftigt och mångsidigt fiskbestånd.   

Det finns dåligt med klassificeringsdata för de övriga sjöarna i området, men med utgångspunkt i en belastnings-

granskning utsätts de för belastning från jord- och skogsbruket samt för belastning från grundtorrläggning av sura 

sulfatjordar. Sjöarna har också lidit av belastning av fasta partiklar och humus som orsakats av skogsdikningar, 

som har sänkt sjöarna, orsakat uppslamning av bottnar gjort vattnet mörkare. Mål: Minska näringsbelastningen 

och den organiska belastningen. Dessa sjöar är Hinjärvi, Keskis träsk, Röukas träsk och Storsjöträsket.   

15.4 Åtgärder inom vattenvården  

15.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse  

I kustområden och området med små vattendrag är samhällenas andel av den totala fosforbelastningen i vatten-

dragen cirka 2 procent och av kvävebelastningen cirka 15 procent. Dessutom förbrukar belastningen via renings-

verken syrereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala av-

loppsreningsverken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och läke-

medel. Glesbygdens andel av den totala fosforbelastningen vid kusten och i de små vattendragen är cirka 11 pro-

cent och av den totala kvävebelastningen 4 procent. Kustområdet påverkas också av belastningen från de stora 

åarna och älvarna.   

Antalet åtgärder och kostnaderna för i kustområdet och området med små vattendrag 2022–2027 presenteras 

i tabell 15.4.1a och b. Samhällenas och glesbygdens utbud av åtgärder och motiveringar för åtgärderna presente-

ras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 2022–2027) samt i del 2 av vatten-

förvaltningsplanen.   



261 

De vattenvårdsåtgärder för glesbebyggelse som föreslagits för kustområdet och de små vattendragen och 

deras antal är:   

Drift och underhåll av anläggningar: Avloppsvattenreningen i samhällena gäller 127 283 invånare.  

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: saneringar av 11 anlägg-

ningar i planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster 

inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att 

sanera sina nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna.  

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (samhällen): För plane-

ringsområdet rekommenderas fyra kontrollprogram under den tredje vattenvårdsperioden.  

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 3209 fastigheter utanför avloppsnätet.    

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: För planerings-

området rekommenderas åtgärder för 6697 fastigheter utanför avloppsnätet. 

 

Tabell 15.4.1a Antalet åtgärder för samhällen inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 

2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings 

kostnader 

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 127 283 Invånare (inv) - 16 165 000 € 16 165 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och 
systematisk avveckling av kombinerade 
avloppssystem 

11 Anläggningar som 
ska saneras, antal 

6 237 000 € - 339 000 € 

Effektivering av hantering av ämnen som 
är farliga och skadliga för vattenmiljön 

4 Kontrollprogram  
(antal) 

* * * 

 

Tabell 15.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 

2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik behandling 

av avloppsvatten 

3209 Fastigheter utanför  

avloppsnätverket (antal) 

24 092 000 € - 1 462 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika  
behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

6697 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

- 1 721 000 € 1 721 000 € 

Jordbruk 

I kustområdena och området med små vattendrag hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastningen. 

För att uppnå målsättningarna för vattenvården krävs det att man i dessa områden förbättrar näringsämnesåtervin-

ningen och betydligt minskar näringsbelastningen. I kustområden och området med små vattendrag är jordbrukets 

andel av den totala fosforbelastningen i vattendragen cirka 45 procent och av kvävebelastningen cirka 38 procent. 

Kustområdet påverkas också av belastningen från de stora åarna och älvarna. 

Antalet åtgärder inom jordbruket och kostnaderna för dem i kustområdet och området med små vattendrag 

2022–2027 presenteras i tabell 15.4.1c. Utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna pre-

senteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 

vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för kustområdet och de små vattendragen och 

deras antal är följande kompletterande åtgärder:   

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 900 ha.    
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Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 14 600 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man på arealen för åtgärden 

uppmärksammat arealen för minskning av växtskyddsmedel.   

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 7100 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: 20 nya avskiljningsanläggningar föreslås för området. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 312 000 m³ gödsel per år i planeringsområdet.   

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 12 800 hektar per år.  

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att sju projekt genomförs i planeringsområdet under vatten-

vårdsperioden.   

Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 120 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.    

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 2000 hektar. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 380 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent.   

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 470 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen.  

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 9700 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika 

uppgifter.   

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 48 300 ha.    

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att sammanlagt cirka 800 

hektar näringsämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet.   

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 90 hektar.   
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Tabell 15.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 2022–

2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i 
bruk  

900 ha/år   - 313 000 € 313 000 € 

Minskning av användning av växt- 

skyddsmedel och ekologiskt odlad åker  

14 600 ha/år  - 2 336 000 € 2 336 000 € 

Fånggrödor 7100 ha/år - 710 000 € 710 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 20 utrustning eller anläggning, 

antal/period 

1 000 000 € - 87 000 € 

Bearbetning av gödsel  312 000 kubik/år - 624 000 € 624 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av gödsel 12 800 ha/år - 448 000 € 448 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning   7 Antalet projekt/period  588 000 € - 51 000 € 

Våtmarker inom jordbruk  120 ha/period 1 740 000 € 55 000 € 206 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och  
mångfaldsväxter  

2000 ha/år  - 298 000 € 298 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket  380 ha/år  - 133 000 € 133 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket  470 pers./år   - 249 000 € 249 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket  
(gips, strukturkalk och fibrer) 

9700 ha/period 2 910 000 € - 476 000 € 

Växttäcke under vintern  48 300 ha/år  - 2 415 000 € 2 415 000 € 

Återvinning av näringsämnen och  
organiskt material (inkl. gödsel)  

800 ha/år  - 28 000 € 28 000 € 

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar  90 ha/period   322 000 € 6000 € 34 000 € 

Pälsdjursproduktion 

År 2019 fanns det uppskattningsvis 850 pälsfarmer i Finland, som alla fanns i området för åtgärdsprogrammet för 

vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten. De flesta av dem ligger i avrinningsområden nära kusten. 

Uppgifterna om pälsfarmernas läge och produktion har inte kunnat bedömas med den noggrannhet som behövs 

regionalt, varför näringen och dess behov av åtgärder behandlas i helhet i detta avsnitt. Pälsdjursproduktionen har 

dock bedömts utgöra en betydande belastning även i andra planeringsområden och effektiviserad rådgivning till 

pälsfarmerna om vattenskydd och användning av näringsämnen är åtgärder som vidtagits mot denna belastning. 

Dessa uppgifter presenteras i de övriga planeringsområdenas texter. Pälsdjursproduktionen har bedömts utgöra 

en betydande belastning som påverkar vattnens status i 28 procent av ytvattenförekomsterna i åtgärdsprogram-

met för vattenvården i området för NTM-centralen i Södra Österbotten som antingen har sämre än god status eller 

vars status riskerar att försämras. 

Vattenskyddsbestämmelserna för pälsproduktionen redogörs det för i samband med tillståndsbehandlingen, 

varför åtgärderna inom pälsproduktionen till största delen hör till de grundläggande eller till de övriga grundläg-

gande åtgärderna. Den farmvisa rådgivningen räknas till de kompletterande åtgärderna.  

Data från övervakningar av vattenvårdsåtgärderna under den andra perioden samlades in i slutet av 2018. 

Uppföljningsuppgifterna baserades på de uppgifter som verksamhetsutövarna uppgett och utifrån denna informat-

ion har man gjort en bedömning av behovet av att genomföra åtgärderna för åren 2022–2027. 

I nuläget har över hälften av pälsfarmerna täta underlag under skugghusen och hallarna. För uppskattningsvis 

80 procent av gårdarna har det byggts system för behandling av avrinningsvatten. Utgångspunkten är att alla går-

dar har vidtagit grundläggande vattenskyddsåtgärder, det vill säga förhöjda gödselunderlag, förlängda takskägg 

samt grundlig restaurering av skugghusfältet. Till basnivån inom vattenskyddet räknas också tillräcklig användning 

av torrströ. Täta underlag läggs alltid under husen i samband med att farmerna renoveras (ombyggnad av skugg-

huset) eller i samband med nybyggnad och de installeras också under nuvarande skugghus. Behovet av behand-

ling av avrinningsvatten är inte så stort om pälsdjursuppfödningen enligt rekommendationen i miljöskyddsanvis-

ningen använder täta underlag och takvattnet leds bort så att det inte sköljs från farmområdet.  

I planeringen av vattenvården har man uppskattat att alla farmer använder ett system för behandling av avrin-

ningsvatten eller täta underlag innan slutet av 2027. Målet är också att täta underlag under skugghusen eller mot-

svarande lösningar ska tillämpas inom minst 80 procent av produktionen. Täta underlag läggs alltid under husen i 

samband med att farmerna renoveras (ombyggnad av skugghuset) eller i samband med nybyggnad. Täta un-

derlag läggs också under de nuvarande skugghusen. Enligt en uppskattning utförs ombyggnader eller nybyggna-

der för cirka 30 procent av produktionen fram till 2027. Eftersom behandling av avrinningsvatten och täta underlag 

motsvarar nuvarande tillståndspraxis och bästa tillgängliga teknik, hör de föreslagna åtgärderna till de grundläg-

gande åtgärderna. De föreslagna åtgärderna för pälsdjursproduktionen och kostnaderna för dem framgår av tabell 
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15.4.1d. Utbudet av åtgärder inom pälsproduktionen och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.    

De vattenvårdsåtgärder för pälsproduktionen som föreslagits för kustområdet och de små vattendragen 

och deras antal är:   

Bearbetning av pälsdjursgödsel: I Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten föreslås det att 50 

procent av pälsdjursgödseln bearbetas, det vill säga 132 000 m3 per år. Dessutom föreslås det att två biogas-

anläggningar byggs.  

Rådgivning i anslutning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen på päls-

farmer: Det föreslås att cirka 137 gårdar i planeringsområdet får rådgivning varje år. Det föreslås att alla päls-

djursgårdar i området ska delta i ett samråd tre gånger mellan 2022 och 2027.  

Metoder för behandling av avrinningsvatten på medelstora och små gårdar: Det uppskattas att det behöver 

byggas en metod för behandling av avrinningsvatten på sammanlagt 109 medelstora och små gårdar i Österbot-

ten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.  

Metoder för behandling av avrinningsvatten: Omsorgsfullt och sakkunnigt underhåll behövs på alla gårdar som 

behandlar avrinningsvatten. Det gäller sammanlagt 295 medelstora och små gårdar samt 170 stora gårdar i 

Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.  

Byggande av täta underlag inom pälsproduktionen: Det föreslås att sammanlagt 172 500 meter täta underlag 

byggs i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.  

Tillämpning av basnivån i vattenskyddet och miljötillståndskraven inom pälsproduktionen: Åtgärden be-

hövs med 865 000 skugghusmeter i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. 

 

Tabell 15.4.1d Antalet åtgärder för pälsdjursproduktionen inom området för vattenvårdens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra Österbotten 

(förutom rådgivning som har bedömts för kustområdets och de små vattendragens planeringsområde) under planeringsperioden 2022–2027 

samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Grundläggande åtgärder      

Tillämpning av basnivån i vattenskyddet och  
miljötillståndskraven inom pälsproduktionen 

865 000 skugghusmeter - 3 460 000 € 3 460 000 € 

Byggande av behandling av avrinningsvatten på 
medelstora och små farmer 

109 antalet farmer 693 000 € - 49 000 € 

Underhåll av metoden för behandling av  

avrinningsvatten på stora farmer 

170 antalet farmer - 721 000 € 721 000 € 

Underhåll av metoden för behandling av  
avrinningsvatten på medelstora och små farmer 

295 antalet farmer - 156 000 € 156 000 € 

Övriga grundläggande åtgärder      

Byggande av täta underlag inom pälsdjurspro-
duktionen 

172 500 skugghusmeter 8 798 000 € - 619 000 € 

Kompletterande åtgärder      

Rådgivning gällande effektiverat vatten-skydd och 
effektivare användning av näringsämnen på  

pälsfarmer 

137 farmer/år - 58 000 € 58 000 € 

Bearbetning av pälsdjursgödsel 132 000 kubik/år 1 200 000 € 1 453 000 € 1 557 000 € 

Markbunden försurning  

Konsekvenserna av surheten i marken drabbar området med små vattendrag och åmynningar. Att på ett effektivt 

sätt rikta in vattenvårdsåtgärderna på bekämpning av försurning på detta område är avgörande för att uppnå sta-

tusmålen för vattendragen. Kartläggningsuppgifterna om förekomsten av sura sulfatjordar som är en förutsättning 

för att kunna rikta in åtgärderna blev färdiga 2016. Åtgärderna riktas i huvudsak mot jordbrukssektorn, men även 



265 

inom skogsbruket, torvproduktionen och mark- och anläggningsarbeten bör man förebygga de olägenheter för vat-

tendragen som orsakas av sura sulfatjordar.   

Antalet åtgärder för bekämpning av försurning och kostnaderna för dem i Österbottens kustområde och de 

små vattendragen i området 2022–2027 presenteras i tabell 15.4.1e och b. Utbudet av åtgärder för bekämpning av 

försurning och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden tor-

junta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltnings-

planen.   

De vattenvårdsåtgärder för bekämpningen av försurning som föreslagits för kustområdet och de små vat-

tendragen och deras antal är:   

Vallodling på sura sulfatjordar: Man har uppskattat mängden åkermark på sura sulfatjordar och föreslår att 20 

procent av denna areal ska vara mångåriga vallar, det vill säga 7400 ha.   

Reglering av torrläggningsförhållanden: Målet är att reglera dräneringsförhållandena på 33 000 ha sulfatjordar 

inom jord- och skogsbruket.   

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av 

försurning: Målet är att reglerad dränering ska inrättas och skötas på en areal på 18 000 ha. 

Riskkartläggning av sulfatjordar: GTK har räknat samman de röda områdena (hög sannolikhet för förekomst) på 

sannolikhetskartorna för sura sulfatjordar och de områden som fortfarande saknas med samma formel. Även 

andra markanvändningsformer än åkermark ingår. Det är tänkt att riskkartläggningar ska göras på 11 200 ha per 

år.   

 

Tabell 15.4.1e Antalet åtgärder för bekämpning av surhet inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringspe-

rioden 2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på sura sulfatjordar 7400 ha/år - 418 000 € 418 000 € 

Reglering av torrläggningsförhållanden i bekämpningen 
av surhet 

33 000 ha - 4 950 000 € 4 950 000 € 

Anläggande, automatisering, skötsel och underhåll av re-
glerad dränering och bevattning i bekämpningen av surhet 

18 000 ha/period 44 542 000 € 3 600 000 € 7 467 000 € 

Kartläggning av risker på sura sulfatjordar 11 200 ha/år - 280 000 € 280 000 € 

Skogsbruk    

I kustområden och området med små vattendrag är jordbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vattendra-

gen cirka 28 procent och av kvävebelastningen cirka 28 procent. Kustområdet påverkas också av belastningen 

från de stora åarna och älvarna.   

I allmänhet baserar sig vattenvården inom skogsbruket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis över-

vägs vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jord-

månens erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för när-

varande bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att förebygga erosion och begränsa drivande 

suspenderade ämnen används vid iståndsättningsdikning åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddam-

mar, sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I samband med föryngringsavverkning, markberedning 

och gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markberedningsmetoder och sedimenteringsbas-

sänger som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad 

inriktning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det att man, i stigande grad, överväger skogs-

bruk som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både sko-

garnas biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. Åtgärderna vid Österbottens kust och i små 

vattendrag har planerats med hänsyn till hela avrinningsområdets skogsareal. I samband med genomförandet av 

åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering.   
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Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i i kustområdet och området med små vattendrag 

2022–2027 presenteras i tabell 15.4.1f och b. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgär-

derna presenteras i guiden: Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.   

De vattenvårdsåtgärder för skogsbruket som föreslagits för kustområdet och de små vattendragen och 

deras antal är:   

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I kustområdet och om-

rådet med små vattendrag föreslås åtgärden för sammanlagt cirka 6102 hektar. 

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 180 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller objekt som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs på cirka 1215 ha per år och sammanlagt cirka 54 vattenskyddskonstruktioner.   

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I kustområdet och området med små vattendrag rekommenderas 

det att åtgärden genomförs heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 71 markägare 

per år. 

Tabell 15.4.1f Antalet åtgärder inom skogsbruket i planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 2022–

2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättningsdik-
ningar som en del av myrskogsvården 

6102 ha/period 458 000 € 31 000 € 70 000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar  180 ha/period 773 000 € 10 000 € 77 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket 1215 ha/år - 10 000 € 10 000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  54 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

97 000 € - 8000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket 71 pers./år - 13 000 € 13 000 € 

Torvproduktion    

I kustområden och små vattendrag är torvproduktionens andel av vattendragens totalfosfor- och totalkvävebelast-

ning cirka 0,1 procent. Vid kusten och i de små vattendragen finns några torvproduktionsområden. Vattenskyddet i 

torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden och bygger till stor del på BAT-

metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvproduktionsområdena är dock i va-

rierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat under de senaste åren.   

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i kustområdet och området med små vatten-

drag 2022–2027 presenteras i tabell 15.4.1g och b. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar 

till åtgärderna presenteras i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 

(på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.   

  



267 

De vattenvårdsåtgärder för torvproduktionen som föreslagits för kustområdet och de små vattendragen 

och deras antal är:   

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 234 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) 239 ha. Numera används cirka 227 hektar översilningsfält i kustområdet och 

området med små vattendrag och före utgången av 2027 täcker ytavrinningen uppskattningsvis 470 hektar. Vege-

tationsfälten används i fortsättningen främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som tas ur produktion när 

det inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 143 ha vegetationsmark föreslås (med och utan pump-

ning).   

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 601 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner föreslås.    

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 601 hektar före-

slås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det.    

Tabell 15.4.1g Antalet åtgärder för torvproduktionen inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 

2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 143 Produktionsområden ha - 7000 € 7000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 224 Produktionsområden ha - 11 000 € 11 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 10 Produktionsområden ha - <1000 € <1000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 239 Produktionsområden ha - 12 000 € 12 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 601 Produktionsområden ha - 63 000 € 63 000 € 

Reglering av vattenföring 601 Produktionsområden ha - 5000 € 5000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar    

Ett centralt mål för restaureringen av vattendrag i enlighet med planeringen av vattenvården är att förbättra vatten-

dragens ekologiska status. Vattendrag restaureras och vårdas även för att återställa och bevara bland annat vat-

ten- och strandnatur, rekreationsmöjligheter, fiskbestånd och värdefulla landskap. För att uppnå bestående resul-

tat av vattnens status ska åtgärder vidtas både i avrinningsområdet och i själva vattendraget. Restaurering av vat-

tendrag förutsätter i allmänhet tillstånd enligt vattenlagen. Vid restaurering av eutrofa sjöar och vikar är det ofta 

också fråga om minskning av den s.k. interna belastningen. För att uppnå god status fordras då att både den yttre 

och den inre belastningen minskas.   

Målet för restaureringen av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och 

övriga vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenför-

hållandena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsom-

råden vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra 

vattendragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- 

och flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande 

av igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 

dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar.   

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-
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reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar.   

Att minska olägenheterna på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster är en åtgärd genom 

vilken man kan minska människans verksamhet eller de konsekvenser den medför genom att minska och åter-

ställa den förändrade miljön i efterhand. Behov av att förbättra den hydromorfologiska statusen kan orsakas till ex-

empel av muddring av hamnar, stränder och fartygsleder, öppnande av slutna havsvikar (förstadiet till flador) för 

båtliv, invallning av stränder och andra förändringar av stränderna samt minskning av olägenheter som orsakas av 

olika havskonstruktioner (till exempel hamnar, gasledningar, varv och vindkraftverk). När befintliga konstruktioner 

ändras kan det till exempel handla om att förbättra vattenomsättningen eller avlägsna överflödiga vattenkonstrukt-

ioner och återställa livsmiljön. Små, enstaka muddringar utgör i allmänhet inget hot mot uppnåendet av miljömålet, 

men många små muddringar i samma vattenförekomst kan göra det. Denna åtgärd omfattar också hantering och 

reglering av små muddringsprojekt. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för kustområdet och 

området med små vattendrag och deras antal presenteras i texten nedan samt i tabell 15.4.1h. Tabellen visar 

kostnaderna för åtgärderna.  Utbudet av åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar 

för åtgärderna presenteras i guiden: Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimen-

piteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen.   

Restaurering av en eutrofierad havsvik 

Slåtter av Vassorfjärden utanför Kyro älv föreslås som en del av översvämningsskyddet. Syftet med slåttern är 

också att öka betydelsen av för många igenvuxna områden för sjöfågelarter i Natura 2000-området. Restaurering 

av eutrofierade havsvikar föreslås också för vattenförekomsterna Sideby udd, Pjelaxfjärden, Norrnäs, Sundoms 

inre skärgård, Bastufjärden (Söderudden), Skinnarfjärden-Köklotfjärden och området utanför Jakobstad.  

Minskning av olägenheterna av vattenbyggande  

I Kvarken Flada-projektet identifierades tio flador där det behövs återställning av en muddrad tröskel. Dessa ligger 

i vattenförekomsterna Bastufjärden (Söderudden), Bergöfjärden, Gloppet, Korshamnsfjärden-Storfjärden, Larsmo 

skärgård, Mickelsörarna-Rödgrynnorna, Ritgrund-Norra gloppet, Nykarleby yttre och Valsörsgloppet. I vattenföre-

komsterna Södra stadsviken-Kråkfjärden, Gerby-Västervik-Iskmo och Kyro älv har många vattenbyggnadsprojekt 

genomförts, såsom broar, vägbankar, ett hamnområde och översvämningsskydd. För alla dessa föreslås en åt-

gärd för att minska olägenheterna av vattenbyggande i kustvattenförekomster. De många små muddringarna i om-

rådet kring den inre skärgården har förändrat strandlinjen i vattenförekomsterna på ett betydande sätt. För dessa 

områden föreslås hantering av små muddringar och tillhörande reglering som en del av åtgärden att minska olä-

genheterna av vattenbyggande i kustvattenförekomster. Även för vattenförekomsten Lappsunds å föreslås att olä-

genheterna av vattenbyggande minskas.  

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar 

Utredningar om restaureringen av livsmiljön i ån föreslås för vattenförekomsterna Malax å, Långån, Munsala å, 

Pannbäcken och Vörå å.  

Restaurering av livsmiljöer i bäckar 

Utredning och planering av restaurering av livsmiljön i bäcken föreslås för Karperöströmmens vattenförekomst.  
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Restaurering av en liten eutrofierad sjö 

Restaurering av en liten eutrofierad sjö föreslås för Karperöfjärden och Röukas träsk.  

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten 

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten föreslås för bäckar i området som behöver restaureras. Man 

uppskattar att man under perioden 2022–2027 gör utredningar och planerar för cirka 15 objekt och att restaure-

ringen genomförs på 10 objekt. Dessutom är Toby-Laihela ås källor med i Helmi-programmet. 

Annat vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag 

Metviken är en del av Södra stadsviken-Kråkfjärden och ligger nedanför den förorenade Infjärden. Den gamla be-

lastningen från Infjärden påverkar också Metviken.  

Annan åtgärd som riktas direkt till vattendragen 

Lappsunds å har ändrats hydrologiskt och morfologiskt för bland annat översvämningsskyddet. I anslutning till det 

föreslås en annan åtgärd som är direkt inriktad på vattendraget. 

Tabell 15.4.1h De föreslagna åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag inom planeringsområdet för Österbottens 

kust och små vattendrag under planeringsperioden 2022–2027. * = kostnader har inte kunnat beräknats. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

5 Antalet vattenförekomster 14 000 € - 1000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

2 Antalet vattenförekomster 124 000 € 5000 € 14 000 € 

Restaurering av livsmiljön i små ström-
mande vatten (avrinningsområde mindre än 

200 km², regional åtgärd) 

25 Antalet vattenförekomster 325 000 € 120 000 € 143 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  
(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

2 Antalet vattenförekomster 15 000 € - 1000 € 

Restaurering av en eutrofierad havsvik 8 Antalet vattenförekomster 1 820 000 € - 128 000 € 

Minskning av olägenheter orsakade av  

vattenbyggande i sjö- och kustvatten- 
förekomster 

36 Antalet vattenförekomster 200 000 € - 14 000 € 

Annan åtgärd som riktas direkt till  

vattendragen 

1 Antalet vattenförekomster * * * 

Åtgärd – annat vattenbyggande, reglering 
och vattendragsrestaurering 

1 Antalet vattenförekomster * * * 

Fiskodling 

I kustområden och området med små vattendrag är fiskodlingens andel av den totala fosforbelastningen cirka två 

procent och av kvävebelastningen cirka en procent. Kustområdet påverkas också av belastningen från de stora 

åarna och älvarna. För kommersiell fiskodling behövs ett miljötillstånd som beviljats av regionförvaltningsverket. 

Anläggningen ska ha miljötillstånd om minst 2 000 kg torrfoder per år används i verksamheten per år eller om fisk-

beståndet ökar med minst 2 000 kg per år. I kustområdet finns sammanlagt 10 sådana och de ligger i vattenföre-

komsterna Kristinestad syd, utanför Skaftung, Kaskö-Kristinestad och Kaskö-Sideby. Fler fiskodlingsanläggningar 

planeras på det öppna havet.   

Antalet åtgärder inom fiskodlingen och kostnaderna för dem i kustområdet och området med små vattendrag 

2022–2027 presenteras i tabell 15.4.1i. Utbudet av åtgärder inom fiskodlingen och motiveringar till åtgärderna pre-

senteras i guiden: Kalankasvatus, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i 

del 2 av vattenförvaltningsplanen.  

Bedömning av behovet av effektiverat vattenskydd vid nätkasseodling görs i samband med att tillstånden ses över. 

Behovet av att effektivera vattenskyddet vid nätkasseodlingsanläggningarna bedöms enligt förfarandena i 
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miljöskyddslagen. Åtgärden föreslås för anläggningar vars tillstånd förnyas 2022–2027. I kustområdet föreslås 

åtgärden för 7 anläggningar under perioden 2022–2027.  

Utbildning och rådgivning inom vattenbruk: Utbildningsdagar som fiskodlarna kan delta i varje år har organise-

rats av miljöministeriet tillsammans med NTM-centralen i Egentliga Finland samt LUKE. Under utbildningarna kan 

man till exempel dela ny information om foder, utfodrings- och anläggningsteknik och pågående forsknings- och 

utvecklingsprojekt samt främja införandet av den uppdaterade miljöskyddsanvisningen för fiskodling. Utbildning 

och rådgivning i vattenbruk föreslås för två personer per fiskodlingsanstalt. Utbildning och rådgivning i vattenbruk 

föreslås för minst 20 personer årligen i kustområdet. 

Tabell 15.4.1i Antalet åtgärder för fiskodlingen inom planeringsområdet för Österbottens kust och små vattendrag under planeringsperioden 

2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  
sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  
sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Behovet av effektiverat vattenskydd vid  

nätkasseodling bedöms i samband med att 
anläggningarnas tillstånd ses över  

7 st. - 100 000 € 100 000 € 

Fortbildning och rådgivning inom vattenbruket 20 pers./år - 4000 € 4000 € 

Industri och företagsverksamhet 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vat-

tenförvaltningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och moti-

veringar till åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 

2022–2027) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 

15.4.2 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 

I laneringsområdet för kusten finns ett område med betydande översvämningsrisk i Toby-Laihela ås avrinningsom-

råde. För avrinningsområden där ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk har inrättats eller upp-

daterats samtidigt som förvaltningsplanen och översynen av åtgärdsprogrammet (Saarniaho-Uitto S. m.fl. 2020). 

Ett förfarande för hörande i anslutning till dessa planer anordnades samtidigt med hörandet om vattenvården 

2.11.2020–14.5.2021. Mer information om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker finns på 

www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/  

I planen för hantering av översvämningsriskerna för Toby-Laihela å presenteras kartläggning av översväm-

ningsrisker och av skadebedömningen, de mål och åtgärder som föreslås för området och motiveringar för dessa 

samt beskrivning av myndighetsverksamhet under en översvämningssituation (tabell 15.4.2a). Utöver översväm-

ningar som orsakas av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd tar planen även hänsyn till 

översvämningar som orsakas av dammbrott. Planen har utarbetats av översvämningsgruppen för avrinningsområ-

det och med hjälp av den samordnas hanteringen av översvämningsriskerna i avrinningsområdet.  

Utifrån översvämningskartläggningarna har man uppskattat att en översvämning som upprepas en gång på 

hundra år orsakar skador på 1,93 miljoner euro i Toby-Laihela å och hotar 112 invånare. Översvämningen hotar 

också på ett betydande sätt trafikförbindelserna, bland annat trafikförbindelserna till Vasa samt järnvägstrafiken 

Vasa-Seinäjoki och Vasa flygplats verksamhet.  

I planen betonas betydelsen av planering av markanvändningen och egen beredskap. Även åtgärderna för 

avvärjande av översvämningar, upprätthållandet av samarbetet och informationen om översvämningar är centrala. 

Dessutom betonas kvarhållning av vattnet i avrinningsområdena genom småskaliga åtgärder, såsom byggande av 

våtmarker inom jord- och skogsbruket, hantering av dagvatten och omvandling av torvproduktionsområden som 

tas ur bruk till våtmarker.  

  

http://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/
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Åtgärder som kan ha effekter på vattenvården 

Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera 

översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av över-

svämningsrisker ska man beakta att de planerade åtgärderna inte i betydande grad får äventyra målen för och ef-

fekterna av de åtgärder som planerats och genomförts inom vattenvården. Åtgärderna för hantering av översväm-

ningsrisker i Toby-Laihela ås vattendragsområde bedömdes under den första planeringsomgången för hante-

ringen av översvämningsrisker med metoder för multikriterieanalys, varvid även målen för vattenvården beaktades 

vid valet och bedömningen av åtgärdskombinationer (15.2.1b). Under den andra planeringsomgången uppdatera-

des bedömningen om man identifierade att det har skett väsentliga förändringar i åtgärden under den föregående 

planeringsomgången eller om åtgärden är ny. I alla de bedömda åtgärdskombinationerna har man inkluderat kvar-

hållning av vattnet i avrinningsområdena med små åtgärder, vilket har positiva konsekvenser för vattnens status. 

Dessutom kan man med många av de nuvarande metoderna för hantering av översvämningsrisker på ett föregri-

pande sätt minska belastningen på vattendragen. Mer information om bedömningen av åtgärderna för hantering 

av översvämningsrisker finns i kapitel 7 i planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrin-

ningsområde (Saarniaho-Uitto S. m.fl. 2020). 

Mer information om innehållet i åtgärderna finns i kapitel 4 i planen för hantering av översvämningsrisker i 

Toby-Laihela ås vattendragsområde. 

Tabell 15.2.1a De åtgärder som identifierats och bedömts i Toby-Laihela ås avrinningsområde under andra planeringsperioden för hanteringen 

av översvämningsriskerna. 

Åtgärdsgrupper Åtgärder 

Åtgärderna för att minska översvämningsrisker  

1. Planering av markanvändningen och tillståndsprocesser 1.1 Angivande av översvämningsområden i planer 

 1.2 Uppdatering av rekommendationerna om de lägsta bygg-
höjderna på området med betydande översvämningsrisk 

 1.3 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och de-
taljplaner samt i byggnadsordningar 

 1.4 Lägsta bygghöjder för el- och datakommunikationsinfra-
struktur eller styrning utanför det översvämningshotade områ-
det 

 1.5 Beaktande av de krav som översvämningar ställer på 
kommunaltekniken i detaljplaner och byggnadsordningar samt 
regelbunden uppdatering av byggnadsanordningar 

 1.6 Utveckling av framkomligheten på vägarna under över-
svämningar genom planering av markanvändningen och be-
aktande av översvämningsrisker vid planering av nya trafikför-

bindelser 

 1.7 Utredning om framkomligheten på mindre vägar på över-
svämningsområdena och om möjligheter att höja dessa vägar 

 1.8 Beaktande av översvämningsrisker i tillståndsprocesser 
och vid tillsyn av nya funktioner 

2. Hydrologisk uppföljning och utveckling av modellering 2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för översväm-

ningsprognoser och mätningar 

3. Översvämningskartering 3.1 Utveckling av översvämningskartering samt informations-
förmedling 

4. Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med hjälp av 
småskaliga åtgärder 

4.1 Utveckling av rådgivning, anvisningar och information för 
att främja metoder för kvarhållande av vatten i jord- och 
skogsbruksområden samt i de torvproduktionsområden som 

tas ur bruk och genomförande av åtgärder 

 4.2 Grundande av en samarbetsgrupp för att öka informat-
ionsförmedling och rådgivning 

 4.3 Utredning om lämpliga områden för kvarhållande av avrin-
ningsvattnen 

 4.4 Ett pilotprojekt för genomförande av ett område för kvar-
hållande av vatten inom skogsbruk 

 4.5 Ibruktagande av nya metoder för hantering, lagring och 

avledning av dagvatten ska främjas 

 4.6 Ett nationellt projekt för utveckling av stödsystem och ut-
redning om effektiva åtgärder för kvarhållande av flödesvatten 

 4.7 Att främja sådana lokala projekt inom Toby-Laihela ås av-
rinningsområde som har mångsidiga effekter på hela avrin-
ningsområdet (vattnens status och naturens mångfald) 

Översvämningsskyddsåtgärder  

5. Framkomligheten på de översvämningshotade trafikförbin-
delserna i Toby-Laihela ås avrinningsområde under en över-

svämningssituation 

5.1 Utredning om hurdan inverkan en översvämning har på 
funktion av järnvägsförbindelsen mellan Vasa och Seinäjoki 

6. Lokalt skydd av lågt liggande objekt på översvämningsom-
rådena 

6.1 Utredning om lokalt skydd av specialobjekt och övriga 
byggnader på översvämningsriskområdet med hjälp av per-

manenta eller tillfälliga skyddskonstruktioner 
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Åtgärdsgrupper Åtgärder 

 6.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsbarriärer 

Beredskapsåtgärder  

7. Översvämningsvarningar, räddningsplaner, beredskapspla-
ner i kommunerna, upprätthållande av samarbetsnätverk samt 

övningar för översvämningsbekämpning 

7.1 Ordnande av översvämningsövningar på översvämnings-
riskområdet i Österbotten och Södra Österbotten 

 7.2 Uppdatering av beredskapsplanen för översvämningar i 
Laihela, Vasa och Korsholm 

 7.3 Samarbetet mellan olika aktörer upprätthålls och samar-
betsmöten ordnas för att förmedla information 

  

8. Egen beredskap 8.1 Beredskap inför översvämningar bland aktörerna i över-
svämningsriskområdena och utarbetande av en beredskaps-
plan samt en rekommendation för nya aktörer om utarbetande 

av en beredskapsplan 

 8.2 Enkät till hushåll om beaktande av översvämningsrisker 
och beredskap inför översvämningar 

Verksamhet vid en översvämning  

9. Lägesbild vid översvämningar och information om över-
svämningar 

9.1 Upprätthållande av lägesbilden och myndighetssamarbete 
samt samarbetsmöten 

 9.2 Resurser för översvämningsinformation under översväm-
ningar och beredskap inför översvämningar 

10. Evakuering 10.1 Tryggande av tillräckliga resurser som behövs för evaku-
ering 

Åtgärder i efterhand  

14. Upprätthållande av beredskapen 14.1 Upprätthållande av beredskapen 

 

Tabell 15.1.2b En bedömning av samordning av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde med 

vattenvårdens mål. 

Åtgärder: Mycket  

positiv (++) 

Positiv  

(+) 

Neutral  

(0) 

Negativ  

(-) 

Mycket  

negativ (--) 

Nuvarande åtgärder och effektivering av dem   x   

Kvarhållande av vatten i avrinningsområden med hjälp av  
småskaliga åtgärder (minst 250 ha)  

x     

Skydd av specialobjekt t.ex. med tillfälliga översvämningsbarriärer, 

vallar eller övriga metoder (evakuering eller annan beredskap)  
(målnivå en översvämning som i medeltal återkommer 1/250 år) 

 x    

Framkomligheten på trafikförbindelserna under översvämningar, 

som innefattar en utredning av hurdan inverkan översvämningarna 
har på funktion av järnvägsförbindelsen samt en utredning av fram-
komligheten på mindre vägar på översvämningsområdena och  

möjligheterna att höja dessa vägar, målnivå en översvämning som i 
medeltal återkommer 1/250 år 

  x   

15.4.3 Åtgärder inom havsvården 

Åtgärderna inom havsvården presenteras i åtgärdsprogrammet för havsvården i Finland, som uppdateras för åren 

2022–2027. Åtgärdsprogrammet för havsvården har utarbetats för att förbättra den marina miljöns status och 

minska belastningen på den. Utkastet till åtgärdsprogrammet för havsförvaltningsplanen kommer delvis samtidigt 

som förslagen till vattenförvaltningsplan våren 2021.  

Åtgärdsprogrammet innehåller en översikt över befintliga åtgärder som förbättrar havets tillstånd och huruvida 

de är tillräckliga med tanke på planeringen av havsvården. I översikten behandlas också situationen för genomfö-

randet av befintliga åtgärder och omfattar bland annat en bedömning av huruvida åtgärderna i vattenförvaltnings-

planerna är tillräckliga med tanke på uppnåendet av målen för havsvården. Dessutom har 65 nya havsvårdsåtgär-

der föreslagits i åtgärdsprogrammet. 

Föreslagna nya åtgärder i utkastet till åtgärdsprogrammet för havsvården för perioden 2022–2027: 

Minska näringsbelastning och eutrofiering: 

• Minska matproduktionens och -konsumtionens inverkan på vattendragen (ÅP2022-EUTROF1) 

• Ökat det hållbara fisket och användningen av inhemsk vildfångad fisk (ÅP2022-EUTROF2) 

• Främjande av återvinning av näringsämnen i gödsel som en del av produktionen av biogas (ÅP2022-

EUTROF3) 

• Hållbar användning av produkter tillverkade av slam från reningsverk vid grönbyggande (ÅP2022-

EUTROF4) 
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• Minskning av den diffusa belastningen från skärgårdens och kustområdenas produktion av specialväxter 

och från pälsproduktionen (ÅP2022-EUTROF5) 

• Havtornets betydelse för att minska näringsutsläppen i avrinningsområdet, pilottestning och konsekvens-

utredning (ÅP2022-EUTROF6) 

• Utredning om mängden toalettavloppsvatten som uppkommer på fraktfartyg och vilken näringsbelastning 

det orsakar för Östersjön (ÅP2022-EUTROF7) 

• Utredning om mängden gråvatten som uppkommer på fraktfartyg och vilken näringsbelastning det orsakar 

för Östersjön (ÅP2022-EUTROF8) 

• Utredning om mängden matavfall som uppkommer på fartyg och vilken näringsbelastning den orsakar för 

Östersjön (ÅP2022-EUTROF9) 

• Minskning av näringsutsläppen från gödseltransporter i hamnar (ÅP2022-EUTROF10) 

• Åtgärder som minskar de interna näringsdepåerna i havet och på bottnen och ökar näringsämnenas bind-

ning (ÅP2022-EUTROF11) 

• Avlägsnande av död trådalg- och vattenväxtbiomassa ur havet (ÅP2022-EUTROF12) 

• Förbättring av bedömningen av konsekvenserna för vattendragen av verksamhet som belastar havet 

(ÅP2022-EUTROF13)  

Minskning av belastningen av farliga och skadliga ämnen: 

• Reglering och hantering av toxiska färger i båtar (ÅP2022-SKADLIGA1) 

• Utredning av konsekvenserna av utsläpp av tvättvatten från svavelrenare och utveckling av den internat-

ionella regleringen av utsläpp av tvättvatten (ÅP2022-SKADLIGA2)  

Hållbar användning och vård av förnybara marina resurser: 

• Fastställande av god status och hållbart fisketryck för kustfiskarter (ÅP2022-FISKAR1) 

• Skydda havsharren (ÅP2022-FISKAR2) 

• Främjande av fiskeriekonomiska restaureringsåtgärder för kustfiskarter (ÅP2022-FISKAR3) 

• Åtgärder för att återuppliva ålbeståndet (ÅP2022-FISKAR4)  

Bekämpning av skadliga främmande arter: 

• Inga nya åtgärder 

Minska nedskräpningen: 

• Utveckla regionala insamlingspunkter för avfall och minskning av olagliga avstjälpningsplatser (ÅP2022-

SKRÄP1) 

• Påskynda avfallshanteringen av övergivna glasfiberbåtar (ÅP2022-SKRÄP2) 

• Minska nedskräpningen av strandområden som allmänt används för rekreation genom upplysning och 

ändamålsenliga avfallskärl (ÅP2022-SKRÄP3) 

• Utveckla hanteringen av avfall och avloppsreningen från båthamnar och båtliv (ÅP2022-SKRÄP4) 

• Minskning av mikroplastbelastningen från konstgräs (ÅP2022-SKRÄP5) 

• Minskning av mikroskräpbelastningen inom vägtrafiken (ÅP2022-SKRÄP6) 

• Minskning av plastbelastningen orsakad av jordbruket (ÅP2022-SKRÄP7) 

• Minskning av nedskräpningen orsakas av sjöfarten (ÅP2022-SKRÄP8) 

• Minskning av belastningen av skadliga ämnen, näringsämnen samt skräp och mikroskräp i dagvatten och 

avloppsvatten (ÅP2022-SKRÄP9) 

• Mängden och källorna till utsläpp av plastpellets i Östersjön (ÅP2022-SKRÄP10) 

• Dumpning av snö i havet (ÅP2022-SKRÄP11)  

Minska undervattensbuller: 

• Regional och/eller tidsmässig begränsning av undervattensbuller (ÅP2022-BULLER1) 

• Minskning av undervattensbuller i anslutning till havsbyggande och annan verksamhet (ÅP2022- BULLER 

2) 
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• Minskning av undervattensbuller från handelssjöfarten (internationell) (ÅP2022- BULLER 3) 

• Minskning av undervattensbuller från fritidsbåtar (informationskampanj) (ÅP2022- BULLER 4)  

Förbättra havsbottnens integritet och livsmiljöernas tillstånd: 

• Återställa ålgräs och kransalger (ÅP2022-BOTTEN1) 

• Avlägsnande av bladvass för att öka mångfalden (ÅP2022-BOTTEN2) 

• Minskning av störningar i havsbottnen orsakade av båtliv (ÅP2022-BOTTEN3) 

• Systematiken i små muddringar och effektivisering av styrningen (ÅP2022-BOTTEN4) 

• De bästa miljöteknikerna för gräv- och uppsugningsmetoder vid muddringar och sandupptagning 

(ÅP2022-BOTTEN5) 

• Siltdukar kring muddringar och tippningar (ÅP2022-BOTTEN6) 

• Minska fysiska störningar orsakade av handelssjöfarten (ÅP2022-BOTTEN7) 

 Förebygga störningar orsakade av hydrografiska förändringar: 

• Inga nya åtgärder  

Åtgärder inom det regionbaserade natur- och miljöskyddet och restaureringen samt havsområdesplaneringen: 

• Utvidgning av nätverket av skyddsområden för att trygga den marina naturens mångfald (ÅP2022-

NATUR1) 

• Effektivare skydd av marina skyddsområden (ÅP2022-NATUR2) 

• Utredning om hur lagstiftningen om den marina miljön fungerar och hur effektiv den är i att skydda havs-

naturen (ÅP2022-NATUR3) 

• Restaureringsåtgärder för havsnaturen i skyddsområdena (ÅP2022-NATUR4) 

• Åtgärdsprogram för hotade havsarter och naturtyper (ÅP2022-NATUR5) 

• Utarbetande och genomförande av skötselåtgärder i anslutning till skyddet av östersjövikarens södra be-

stånd (ÅP2022-NATUR6) 

• Utredning av fågelbeståndet på bankar (ÅP2022-NATUR7) 

• Utveckla uppföljningen av fågelbeståndet i inner- och mellanskärgården (ÅP2022-NATUR8) 

• Systematisk jakt på främmande rovdjur i kustområdena (ÅP2022-NATUR9) 

• Utredning av havsområdesplanernas behov av granskning och information (ÅP2022-NATUR10) 

• Programmet för utvärdering och uppföljning av havsområdesplanernas effektivitet (ÅP2022-NATUR11) 

• Förnyande av kuststrategin (ÅP2022-NATUR12)  
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Hantering av risker för den marina miljöns status: 

• Stärka olje- och kemikaliebekämpningsberedskapen (ÅP2022-RISK1) 

• Ekologiska anvisningar vid olje- och kemikalieskador, användning av miljöinformation samt beaktande av 

riskobjekt vid prognostisering av bekämpningsåtgärder (ÅP2022-RISK2) 

• Säkerställa förmågan att samla nya oljetyper och situationsmedvetenhet om de kemikalier som transport-

eras (ÅP2022-RISK3) 

• Effektivisering av bekämpningen av olje- och kemikalieskador på öppet hav samt vid kusten och strän-

derna (ÅP2022-RISK4) 

• Uppdatering av avfallslagen när det gäller avfallshantering vid olje- och kemikalieolyckor (ÅP2022-RISK5) 

• Förnyande av verksamhetsmodellen för bekämpning av fartygskemikalieolyckor så att den är kompatibel 

med HELCOM (ÅP2022-RISKI6) 

• Bedömning och sanering av problemvrak (ÅP2022-RISK7) 

• Förnyande av övervakningsflygplan som används för att upptäcka utsläpp från fartyg till vatten eller i luf-

ten (ÅP2022-RISK8) 

• Införande av naturbaserade lösningar för varje avrinningsområde (ÅP2022-RISK9)  

• Kommunikation och rådgivning i anslutning till åtgärdsprogrammet för havsvården: 

• Mer effektiv kommunikation om målen för havsvården (ÅP2022-KOMMUNIKATION1) 
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16 Etseri- och Pihlajavesistråten 

16.1 Inledning 

Kumo älvs vattendrags källflöden 

Detta uppdaterade åtgärdsprogram för avrinningsområdet för Etseri och Pihlajavesistråten sträcker sig fram till 

2027. I samband med uppdateringen har en mellanbedömning av vattnens status och av de åtgärder som behövs 

för att vattnen ska uppnå god status gjorts. Det ursprungliga målet, åtminstone god status, skulle uppnås senast 

2015. Beträffande vissa vatten har det varit omöjligt att uppnå de mål som krävs, exempelvis på grund av naturför-

hållandena eller av ekonomiska skäl. I sådana fall kan man ge tilläggstid till år 2027 för att målen ska nås. Tidsfris-

ten för uppnåendet av miljömålen för vattenvården kan på vissa villkor förlängas efter 2027. Förlängningsbehovet 

kan konstateras först efter planeringen av åtgärder och granskningen av åtgärdsförslag, och tydliga motiveringar 

till detta ska ges. Detta åtgärdsprogram innehåller en gemensam syn på vattenskyddsproblemen i vattendragsom-

rådet och på hur de kan lösas. De åtgärder som behövs för att förbättra och bevara vattnens status presenteras i 

kapitel 16.4. 

Etseri- och Pihlajavesistråtens avrinningsområde sträcker sig huvudsakligen till NTM-centralen i Södra Öster-

botten och delvis till NTM-centralen i Mellersta Finland och hör till vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårds-

havet-Bottenhavet (det s.k. västra vattenförvaltningsområdet).  

De centrala samarbetsparterna har deltagit i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Vattenvårdsåtgärderna och 

utarbetandet av åtgärdsprogrammet för Etseri- och Pihlajavesistråten har behandlats i samarbetsgruppen för vat-

tenvård under planeringsprocessen. 

Väsentliga frågor om vattenvården har tagits upp under kungörelsen 2.11.2020–14.5.2021. När det gäller 

Etseri- och Pihlajavesistråten påverkar belastningen av näringsämnen och fasta partiklar vattnens status. Åter-

kopplingen och utlåtandena som kommit via hörandet av medborgarna har beaktats när åtgärdsprogrammet utar-

betades. 

Etseri- och Pihlajavesistråten 

Etseristråtens och Pihlajavesistråtens sammanlagda areal är 1 850 km2. Etseristråten, som är belägen i Södra Ös-

terbottens område, upptar 1 150 km2 av områdets areal. Pihlajavesistråten som i huvudsak är belägen i Mellersta 

Finland, upptar 450 km2 av arealen och Uurasjärvi som är belägen i Birkaland har ett avrinningsområde på 250 

km2. Den vanligaste formen av markanvändning på Etseristråtens avrinningsområde är skogsbruk, men det finns 

också rikligt med myrar, och torvproduktionens andel är ca 2 procent. Området är relativt glest bebyggt och åk-

rarna utgör bara cirka 6 procent. En naturligt hög humushalt i vattendragen är typiskt för Pihlajavesistråten. Pihla-

javesi och småvattnen ovanför vattendraget samt Pihlajavesistråten och Sappiojärvi strandskyddsområde hör 

dessutom till Natura 2000-nätverket. 

De största problemen i sjöarna vid Etseristråten är eutrofiering orsakad av diffus belastning, partikelbelastning 

orsakad av skogsdikningar och torvproduktion samt regleringen av vattenståndet. Dessa kan förutom övergöd-

ningen av vattendraget även ha skadliga konsekvenser för flodkräftbestånden längs leden. I den preliminära klas-

sificeringen av vattenförekomsternas ekologiska status som färdigställdes 2019 har bland annat Niemisvesi-Pemu, 

Hankavesi, Ouluvesi, Peränne samt Pihlajavesi, Uurasjärvi och Liesjärvi status bedömts vara god. Målet är att be-

vara en god status i dessa vattendrag. Bland annat Ähtärinjärvi, Välivesi, Inhanjoki, Kolunjoki, Mämmikoski-Kirkko-

kanava, Maso-Ryönänkoski och Martinjärvi bedömdes ha en sämre än god status. För att förbättra dessa vatten-

drags status krävs åtgärder för att minska eutrofieringen och partikelbelastningen. Dessutom bör dammar och 

andra konstruktioner som hindrar fiskarnas vandring avlägsnas för att god ekologisk status ska uppnås. Det finns 

inga kraftigt modifierade vattendrag i området. 

För att uppnå och trygga god status i vattendragen som hör till Etseri- och Pihlajavesistråten bör närings- och par-

tikelbelastningen minskas. I åtgärdsprogrammet för området presenteras åtgärder som siktar på en minskning av 
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näringsämnesbelastningen med ungefär 10 procent samt minskning av partikelbelastningen och förbättring av fis-

karnas vandringsmöjligheter. 

Hur mår Etseri- och Pihlajavesistråten? 

På Etseri- och Pihlajavesistråten leder finns det många vattenförekomster med god ekologisk status. Ungefär en 

fjärdedel av vattenförekomsterna har dock måttlig ekologisk status, exempelvis Ähtärinjärvi. Tre vattenförekomster 

med god status riskerar att försämras till en måttlig ekologisk status: Koskelankoskiområdet, Liesjärvi och Suojärvi. 

Även en sjö med utmärkt status riskerar att försämras till god status: Valkeajärvi. Vattendragen belastas av jord-

bruk, skogsbruk, torvproduktion samt i några sjöar av avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse. Vattendra-

gens status försämras dessutom av olika hydromorfologiska variabler, såsom reglering av vattendrag och olika 

vandringshinder för fiskar. 

Hur kan man uppnå god status? 

För att uppnå en god ekologisk status måste halten av näringsämnen och suspenderade ämnen i vattendragen i 

Etseri- och Pihlajavesistråten sänkas betydligt. Fiskbestånden i vattnen nedanför Etseri måste kunna röra sig och 

fiskarna måste ha tillräckligt med fortplantningsområden. Livsmöjligheterna för öringsbestånden och kräftbestån-

den i åarna måste förbättras. Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner måste bevaras 

och deras status förbättras där det är möjligt. Fiskbeståndet i Ähtärinjärvi, Pihlajavesi, Uurasjärvi, Niemisvesi-

Pemu och Peränne måste vårdas på ett ekologiskt och fiskeriekonomiskt hållbart sätt.  

Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus måste minskas särskilt i vattendragsområ-

dets källflöden och ökningen av vattnens färgvärden måste stoppas. Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider i stor 

utsträckning miljökvalitetsnormen utifrån en riskbedömning. Kontrollen av halterna måste fortsätta. Specialkraven 

för Natura 2000-området längs Pihlajavesistråten måste beaktas. 

Hur påverkar åtgärderna?   

Den ekologiska statusen för Valkeajärvi som ligger i Pihlajavesistråten har förblivit utmärkt och den ekologiska sta-

tusen för Hautojärvi, också i Pihlajavesistråten, har stigit från god till utmärkt. Trettio vattenförekomster har behållit 

en god ekologisk status. Två vattenförekomster som inte hade klassificerats under den andra vattenvårdsperioden 

har klassificerats som av god ekologisk status. Ouluvesis ekologiska status var utmärkt under den andra vatten-

vårdsperioden. Under den tredje vattenvårdsperioden har dess ekologiska status klassificerats som god på grund 

av mer omfattande material och därmed är klassificeringen mer tillförlitlig än tidigare. Målet om god status i vattnen 

som satts upp för den andra förvaltningsperioden uppnåddes inte i någon av de vattenförekomster för vilka målet 

hade satts upp. Den ekologiska statusen för vattenförekomsterna i Etseri och Pihlajavesistråten kan förbättras ge-

nom de föreslagna åtgärderna för vattenvårdsperioden 2022–2027. En förlängning behövs för att uppnå en god 

ekologisk status fram till slutet av 2027, i Inhanjoki på grund av teknisk orimlighet, i Kolunjoki på grund av över-

mäktiga naturförhållanden, i Liesjoki på grund av övermäktiga naturförhållanden, i Maso-Ryönänkoski på grund av 

teknisk orimlighet och övermäktiga naturförhållanden, samt i Hirvijoki och Martinjärvi på grund av övermäktiga na-

turförhållanden. 

16.1.1 Etseri- och Pihlajavesistråtens delegation, projektverksamhet och lokala 
vattenskyddsrekommendationer 

I Vähä-Haapajärvi i Etseri vidtogs vårdfiske och slåtter av vattenväxter samt muddring 2018–2020, och två våtmar-

ker byggdes 2020. Restaureringen av vattendragen i Ähtärinjärvi inleddes 2019 med byggandet av en våtmark i 

Östra Etseri och man fortsatte att bygga våtmarkerna 2020. Även belastnings- och restaureringsplanen för 

Ähtärinjärvi färdigställdes 2020. I planen presenteras över 200 olika vattenskyddskonstruktioner i Ähtärinjärvis av-

rinningsområde. Planen har finansierats av NTM-centralen i Södra Österbotten och föreningen Yhteinen Ähtärin-

järvi ry. Yhteinen Ähtärinjärvi ry grundades under den andra planeringsperioden för vattenvården (2016–2021). 
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Föreningens mål är att verka för ett gemensamt Ähtärinjärvi, så att sjöns rekreationsvärde bevaras även för kom-

mande generationer. Yhteinen Ähtärinjärvi ry deltog i finansieringen av våtmarker som byggts i Ähtärinjärvis avrin-

ningsområde 2019–2020. Även restaureringsplanen för Niemisvesi-Pemu gjordes 2020–2021. Målet med planen 

är att återställa de lägsta vattenstånden i Niemisvesi och Pemu så att också vattenföringen i Niemisjoki kan ökas 

under torra perioder. Etseri- och Pihlajavesistråtens delegation sammanträdde inte under den andra vattenvårds-

perioden. 

Det är meningen att verksamheten i delegationen för Etseri- och Pihlajavesistråten ska aktiveras under den 

tredje vattenvårdsperioden (2022–2027). 

16.2 Vattnens status  

16.2.1 Ytvattnens ekologiska status  

Åar och älvar  

Etseri- och Pihlajavesiområdet karakteriseras av sjöstråk. Mellan sjöarna finns korta åavsnitt och längre samman-

hängande år är sällsynta. En del av å- och älvförkomsterna är bara några kilometer långa forsavsnitt mellan sjö-

arna. Den nedre delen av Etseristråten, Pakarinjoki, hör enligt typindelningen till de stora åarna i momarker (avrin-

ningsområde större än 1000 km², torvmarker mindre än 25 procent av arealen). De övriga åarna längs Etseristrå-

ten hör till största delen till de medelstora åarna och älvarna i torvmarker (avrinningsområde 100–1000 km2, torv-

marker över 25 procent av avrinningsområdet). Längs Pihlajavesistråten finns det färre myrar och nästan alla åar 

hör till de medelstora åarna i momarker. Endast en del av bäckarna i det lilla vattendragsområdet på 10–100 km² 

är med i granskningen.   

Området kring Etseri- och Pihlajanvesistråten är relativt glest bebyggda skogs- och myrdominerade områden. 

Det finns ganska många sjöar, men det är en liten andel jordbruksmark. Vattendragsområdets egenskaper åter-

speglas i åarnas vattenkvalitet: vattnet är brunt och ibland ganska mörkt (tabell 16.2.1a). De utdikade myrarnas 

andel av vattendragsområdena är stor. Halterna av näringsämnen och fasta partiklar är dock genomgående 

mycket låga, även om de är något högre än jämförelsevärdena i naturligt tillstånd. I området finns många sjöar där 

näringsämnen från vattendragsområdena ovanför sedimenteras, vilket i sin tur minskar halterna i åarna nedanför. 

Åarna i området har tidigare i viss utsträckning rensats, till exempel för flottning. I några större forsar finns ett kraft-

verk som stänger av ån. Å andra sidan har en del av åarna och forsarna restaurerats för fiskeriekonomiska behov.  

I planeringsområdet finns det dock också mycket värdefull och välbevarad strömmande vattennatur. Trots den 

mörka färgen är vattenkvaliteten i övrigt mycket god. En stor del av Pihlajavesistråten hör till Natura 2000-nätver-

ket. 
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Tabell 16.2.1a Uppgifter om vattenkvaliteten och de biologiska kvalitetsfaktorerna i åarna och älvarna inom Etseristråtens och Pihlajavesistråtens 

avrinningsområde för åren 2012–2017 (S = stor, M = medelstor, L = liten, t = åar/älvar på torvmark, k = åar/älvar på momark. Det log-modifierade 

medelvärdet för pH årsminimum. (HERTTA-registret 2020).  H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande och D = dålig, hymo = hydro-

morfologi. 

Namn Ytvat 

tentyp 

Vatten 

kvalitet 

Total P  

µg/l 

Total N  

µg/l 

pH COD,  

mg/l 

Fast  

substans,  

mg/l 

Fis-

kar 

Botten 

djur 

Kisel- 

alger 

Hymo 

Myllypuro-Haapajoki Lt - - - - - - - - - G 

Inhanjoki Mt G 25 (G) 592 (G) 6,2 (H) 921 - - - - D 

Pakarinjoki Sm - - - - - - - - - H 

Kolunjoki Mt G 29 (G) 683 (G) 4,8 (O) 34,7 3,3 M G - H 

Niemisjoki Mt G 30 (G) 644 (G) - - - - H - H 

Maso-Ryönänkoski Mm G 31 (G) 617 (G) 5,4 (M) 25 2,5 G - - M 

Liesjoki Mm G 20 (G) 627 (G) 5,8 (H) 25,5 1,2 M - - M 

Hirvijoki Lt G - - 5,5 (G) - - O - - O 

Mämmikoski- 

Kirkkokanava 

Mm G 24 (G) 674 (G) 5,4 (M) 31,3 2,6 H - - M 

Vironjoki Mm G 23 (G) 555 (G) 5,6 (G) 20,6 1,7 - - - G 

Pihlajaiskoski- 
området 

Mm G 20 (G) 518 (G) 5,7 (G) 20,2 1,2 H G H G 

Reinikankoski- 
området 

Mm G 20 (G) 572 (G) 5,5 (M) 23,7 1,5 H - - G 

Koskelankoski- 

området 

Mm G 21 (G) 536 (G) 5,7 (G) 20,3 1,4 O - - G 

Kankijoki Lt G 21 (G) 664 (G) 5,2 (M) 37,2 2,4 H - - G 

Kolunjoki och Niemisjoki: Kolunjoki mynnar ut i Ähtärinjärvi från öster. I åns avrinningsområde finns det endast 

lite jordbruk, rikligt med torvproduktionsområden och rikligt med huvudsakligen dikad myr. Å andra sidan finns det 

också många små sjöar och myrar i naturtillstånd i avrinningsområdet. Åstråken har fåror i relativt gott skick. Vatt-

net i ån är mörkt, men ger i övrigt uttryck för en god status, fiskbeståndet har endast måttlig status. 

Niemisjoki mynnar ut i Moksunjärvi nedanför Etseri. Niemisjoki delas in i två avsnitt på båda sidor om Niemi-

sjärvi-Pemu. I åns avrinningsområde finns det gott om sjöar som jämnar ut vattenkvaliteten i ån. I avrinningsområ-

det finns det rikligt med torvproduktion, skogsbruk och dikad myr, men området är mycket glest bebyggt och därför 

är den övriga belastningen tämligen liten. Näringshalterna i Niemisjoki ger uttryck för en god status och bottenfau-

nan för en utmärkt status. Ån är i tämligen gott skick och man har också gjort fiskeriekonomiska restaureringar i 

den.   

Bedömning: Kolunjoki har en måttlig och Niemisjoki har en god ekologisk status (bild 16.2.1).   

Åarna nedanför Ähtärinjärvi: Vattendragen längs Etseristråten mynnar ut söderut längs Inhanjoki och Pakarin-

joki. Åarna är mycket korta partier mellan sjöarna. Inhanjokiförekomsten består av två åliknande avsnitt, Inhanjoki 

och Vääräkoski. Inhanjokis största problem är strukturella: Det finns kraftverk i ån och en regleringsdamm som 

fungerar som vandringshinder. Trots byggnadsgraden har ån dock inte betecknats som kraftigt modifierad. Paka-

rinjoki har inte dämts upp och ån är en viktigt områden för forsfiske. Pakarinjoki och Inhanjoki samlar in sitt vatten 

från ett stort avrinningsområde ovanför med gott om sjöar. Sjöarna jämnar ut och förbättrar vattenkvaliteten i åarna 

och älvarna, vilket trots den mörka färgen uttrycker en tämligen god status. Belastningen orsakas av jord- och 

skogsbruket, torvutvinningen i de övre avrinningsområdena samt avloppsvattnet från Etseri stad och industrin. Det 

finns ingen aktuell information om den tvådelade Myllypuro-Haapajoki. Ån har delvis rensats och belastas av 

jordbruket. Sjöarna ovanför är dock i mycket gott skick och i Myllypuro-Haapajoki har fiskeriekonomiska restaure-

ringar och utplaneringar av öring genomförts. 

Bedömning: Pakarinjoki och Myllypuro-Haapajoki har god och Inhanjoki måttlig ekologisk status (bild 16.2.1).   

Pihlajavesistråtens övre del: Ovanför Pihlajavesi finns en räcka av sjöar och tämligen korta åavsnitt mellan dem. 

Området är mycket glest bebott och det är därför mycket lite jordbruk där. De största belastarna är skogsbruket 

och torvproduktionen, som i synnerhet i avrinningsområdets källflöden är ganska många. I sin helhet är belast-

ningen dock inte särskilt stor och näringshalterna visar på en god status. Halten av fasta partiklar är liten på grund 

av den stora mängden sjöar, däremot är vattnet mycket mörkt på grund av dominansen av myrar i avrinningsområ-
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det. Åpartierna mellan sjöarna har i viss mån rensats och modifierats, och därför är deras hydromorfologiska sta-

tus endast måttlig-otillfredsställande. Forsarna har dock också restaurerats. Av de ekologiska faktorerna uttrycker 

fiskbeståndet en otillfredsställande-utmärkt status. I åavsnitten förekommer även öring. Pihlajanvesistråten är en 

representativ vattenled och hör till stor del till nätverket av Natura 2000-skyddsområden. Dessutom är forsarna i 

avrinningsområdet skyddade genom forsskyddslagen. 

Bedömning: Maso-Ryönänkoski, Liesjoki och Hirvijoki har måttlig och Mämmikoski-Kirkkokanava god ekologisk 

status (bild 16.2.1).   

Nedre delen av Pihlajanvesistråten: Nedanför Pihlajavesi fortsätter växelvis sjöar och åavsnitt ända fram till Uu-

rasjärvi, som i sin tur strömmar via Siikasalmi till Tarjanne, som behandlas i åtgärdsprogrammet för Kumo älvs av-

rinningsområde. Alla separata åavsnitt är korta och hör till de medelstora åarna och älvarna i momarker. Kankijoki, 

som förenar sig med stråten från norr, är dock en lång älvliknande å i torvmarker. Området är mycket glest bebott 

och det är därför mycket lite jordbruk där. De största belastarna är skogsbruket och torvproduktionen, som i syn-

nerhet i avrinningsområdets källflöpden är ganska många. I sin helhet är belastningen dock inte särskilt stor och 

sjöarna, särskilt Pihlajavesi, avsätter effektivt näringsämnen i sediment. Näringshalterna är mycket låga i åparti-

erna och återspeglar en god status. Vattnet är också klarare än i Kankijoki och halterna av fasta partiklar är lägre 

än i de övre delarna av stråten. Strukturellt har åarna god status, även om en del modifieringar har gjorts. For-

sarna har också restaurerats. De ekologiska faktorerna visar för fiskbeståndets del på en otillfredsställande-ut-

märkt status och när det gäller påväxtalgerna och bottenfaunan på en god-utmärkt status. Öring förekommer på 

flera forsavsnitt. I Kankijokis avrinningsområde finns det färre sjöar och därmed fler myrar och torvproduktionsom-

råden, och därför är också vattnen betydligt mörkare. Näringshalterna är dock låga, särskilt när det gäller fosfor. 

Ett större hot än näringshalterna i området är att vattnen blir mörkare. Pihlajanvesistråten är en representativ vat-

tenled och hör till stor del till nätverket av NATURA 2000-skyddsområden. Dessutom är forsarna i avrinningsområ-

det skyddade genom forsskyddslagen. 

Bedömning: Den ekologiska statusen är god i alla åar (bild 16.2.1).  

Åarnas ekologiska status i planeringsområdet har i praktiken förblivit oförändrad. Klassificeringen av Liesjoki och 

Hirvijoki har dock ändrats på grund av det förändrade materialet. Även näringshalterna i strömmande vatten har 

varit i stort sett oförändrade mellan den andra och den tredje perioden. Fosforhalterna har varit något högre under 

den tredje perioden och kvävehalterna något lägre än under den andra vattenvårdperioden. Förändringarna har 

dock varit inom klassgränserna. Även humushalten i åarna har i praktiken förblivit oförändrad, vilket kan anses 

positivt mot bakgrund av den allmänna utvecklingen med brunare vatten. 

Sjöar 

I Etseri- och Pihlajavesiområdet finns det rikligt med olika typer av sjöar (tabell 16.2.1b) som tillsammans med de 

åavsnitt som förenar dem bildar vattenleder. De största sjöarna, som exempelvis Ähtärinjärvi, hör till de (djupa) 

humusrika sjöarna eller, som Pihlajavesi, till de medelstora humussjöarna. I området finns det också rikligt med 

små humussjöar, grunda humussjöar och grunda humusrika sjöar. Några sjöar längs Pihlajavesistråten har typbe-

stämts som sjöar med kort uppehållstid.  

Ähtärinjärvi, Välivesi, Hankavesi och Moksunjärvi: Ähtärinjärvi är den största och mest betydande sjön längs 

Etseristråten. Sjön hör till de (djupa) humusrika sjöarna. Söder om sjön förenas de strömmande sunden, men Väli-

vesi, Hankavesi och Moksunjärvi har samma vattenstånd. Ähtärinjärvi och avrinningsområdet under det är relativt 

stort. Sjöarna ligger högt ovanför havsytan. Det finns en del jordbruk i de norra delarna av Ähtärinjärvi, men i övrigt 

inte mycket. Det finns också ganska lite bebyggelse, även om det å andra sidan finns relativt många sommarstu-

gor.  På grund av den relativt begränsade belastningen i övrigt framhävs betydelsen av belastningen från skogs-

bruket och torvproduktionen för sjöarnas status. Myrarna i avrinningsområdet har också dikats mycket. Sjöarna 

regleras också för krafthushållningens behov. Vattnet i Ähtärinjärvi är brunt, men är när det gäller näringshalterna 

av bra kvalitet, till och med nästan utmärkt (tabell 16.2.1b och c). De ekologiska faktorerna visar för fiskbeståndets 

del på en utmärkt status och när det gäller påväxtalgerna och vattenvegetationen på en god status. Tecken på 
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eutrofiering kan dock observeras, i och med att statusen för växtplankton endast är måttlig. Blågrönalgblomningar 

påträffas vid upprepade tillfällen i sjön. Ett problem med vattenkvaliteten är också att färgen mörknar. På grund av 

blomningarna av blågrönalger och fenomenet med mörkare vatten har Ähtärinjärvis status endast klassificerats 

som måttlig. Av samma anledning har även statusen för Välivesi, som ligger nedanför, klassificerats som måttlig. 

Bedömning: Ähtärinjärvi och Välivesi måttlig, Moksunjärvi och Hankavesi god ekologisk status (bild 16.2.1).  

Niemisvesi-Pemu: Den största sjön i Niemisjoki vattendrag är en tvådelad och ganska djup sjö, Niemisvesi-

Pemu, som hör till de humusrika sjöarna. Ovanför sjön finns den grunda sjön Kortteinen och den örika sjön 

Kivijärvi. I Niemisjoki avrinningsområde finns det särskilt i källflödena rikligt med torvproduktion, skogsbruk och 

dikad myr, men området är mycket glest bebyggt och därför är den övriga belastningen tämligen liten. Sjöarna 

jämnar ut vattenkvaliteten längs stråten.  Niemisvesi-Pemus vatten ger uttryck för en utmärkt status för sin sjötyp 

då den är fattig på näringsämnen. Även de ekologiska faktorerna visar på en utmärkt status. Vattnet är dock tämli-

gen mörkt. Halterna av näringsämnen och klorofyll i Kivijärvi och Kortteinen är något högre, men visar dock på en 

god status. Belastningen från avrinningsområdet ovanför riktas först mot den grunda Kivijärvi och är därför mottag-

lig särskilt för eutrofiering och miljöförändringar som orsakas av organisk belastning av suspenderade ämnen och 

humus. Valkeinens avrinningsområde i närheten av Niemisjoki är litet och belastningen är därmed liten. Sjön har 

klart vatten och dess vattenkvalitet och växtplankton visar på en god status.  

Bedömning: Alla sjöar har god ekologisk status (bild 16.2.1).  

Sjöarna nedanför Etseri: Nedanför Etseri finns en kedja av medelstora sjöar som förenas av åavsnitt. Sjöarna är 

mycket mörka och hör med undantag av Voilampi till de humusrika sjötyperna. Peränne, Ouluvesi och i synner-

het Iso Vehkajärvi är i hög grad av genomströmningstyp, vattnets uppehållstid torde enbart vara några dagar. 

Sjöarna belastas av hela det vidsträckta avrinningsområdet ovanför även av Etseri stad, och dessutom finns det 

jordbruk i närheten. Avrinningsområdet är dock glest bebyggt, med lite punktbelastning och jordbruk som helhet, 

och därför är den totala belastningen inte särskilt stor. Dessutom avsätter sjöarna ovanför näringsämnen i hög 

grad. Den största av sjöarna, Peränne, är en sjö med mörkt vatten, med ganska låga näringshalter och klorofyll-

halter för sjötypen som till och med visar på en utmärkt status. Ouluvesi är av samma typ, men en grundare typ av 

sjö. Halterna av näringsämnen och klorofyll i Ouluvesi visar på en god-utmärkt status. Iso-Vehkajärvi får sitt vatten 

från Peränne och har klassificerats enligt det. Ett större problem än näringshalterna i sjöarna är att färgvärdena 

ökar. Voilampi, vars avrinningsområde är litet och avskilt från sjöarna, har klassificerats som av god ekologisk sta-

tus.  

Bedömning: Ouluvesi, Peränne, Iso Vehkajärvi och Voilampi har en god ekologisk status (bild 16.2.1). 

Jauhojärvi samt Iso och Vähä Haapajärvi mynnar ut i Vähä-Peränne från väster. Sjöarna hör till de små humus-

sjöarna, med undantag av Vähä-Haapajärvi, som är en grund humussjö. Sjöarnas avrinningsområde är mycket 

litet och därför är även belastningen ganska liten. Vähä-Haapajärvi är omgiven av åkrar och därför är belastningen 

större. Iso Haapajärvi är ganska djup, klar och näringsfattig. Vattenkvaliteten och resultaten av klorofyllmätning-

arna visar också på en god-utmärkt status.  

Bedömning: God ekologisk status i alla sjöar. (bild 16.2.1). 

Pihlajavesi: Den centrala sjön vid Pihlajanvesistråten är fragmentarisk till formen och är som mest cirka 20 meter 

djup. Sjön hör till de medelstora humussjöarna. Sjöns vatten kommer i huvudsak via Mämmijoki (Mämmikoski-

Kirkkokanava). Sjöns avrinningsområde är mycket glesbefolkat med lite jordbruk. I och med att belastningen från 

jordbruket är liten framhävs belastningen från skogsbruket och torvproduktionen. I avrinningsområdets källflöden 

finns det flera torvproduktionsområden och rikligt med dikad myr. Belastningen är dock relativt liten i förhållande till 

sjöns storlek. Näringshalterna och de ekologiska kvalitetsfaktorerna uttrycker en god status.  Med tanke på att det 

är vatten i en stråt med betydande och representativa naturvärden har Pihlajavesistråten skyddats som en del av 

nätverket Natura 2000.  
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Bedömning: God ekologisk status (bild 16.2.1). 

Källflödena i Pihlajanvesistråten: Ovanför Pihlajavesi finns ett antal sjöar av olika storlek och typ. En del av sjö-

arna har typbestämts som sjöar med kort uppehållstid, medan andra är humussjöar av olika typ. Sjöarnas avrin-

ningsområde är mycket glesbefolkat med lite jordbruk. I och med att belastningen från jordbruket är liten framhävs 

belastningen från skogsbruket och torvproduktionen. I avrinningsområdets källflöden finns det flera torvprodukt-

ionsområden och rikligt med dikad myr. Den största av sjöarna är Liesjärvi, som hör till de medelstora humussjö-

arna. Näringshalterna i Liesjärvi har höjts något. Växtplanktonen visar endast på en måttlig status, medan fiskbe-

ståndet visar på en utmärkt status. Halterna av näringsämnen i genomströmningssjöarna (Martinjärvi, Mämmin-

järvi, Köminjärvi) har ökat något till följd av belastningen och dessutom har man observerat igenslamning av bot-

ten i sjöarna. Vattenkvaliteten, fiskbeståndet och växtplanktonen illustrerar i huvudsak endast måttlig-god status i 

sjöarna. Vattenkvaliteten och de ekologiska faktorerna i Suojärvi uttrycker en måttlig-god status. På grund av sina 

naturvärden hör alla sjöar delvis till skyddsområdesnätverket Natura 2000.  

Bedömning: Valkeajärvi utmärkt, Liesjärvi, Mämmijärvi och Suojärvi god, Martinjärvi och Köminjärvi måttlig ekolo-

gisk status (bild 16.2.1).  

Uurasjärvi: Labyrintartade, örika och djupa (33 m) Uurasjärvi är den grundaste sjön längs Pihlajanvesistråten. Uu-

rasjärvi avrinningsområde som hör till de humusrika sjöarna är mycket stort, nästan 700 km2, vilket innebär att hela 

avrinningsarealen ovanför sjön belastas. Avrinningsområdet är dock glesbebyggt och jordbruket är ganska litet. 

Betydelsen av skogsbruket och torvproduktionen i avrinningsområdets övre delar framhävs som belastare. Sjö-

arna ovanför avsätter också mycket näringsämnen. På längre sikt kan ett större problem än näringsämnena vara 

humusbelastningen, som förändrar vattnets färg och därmed sjöns egenskaper och ekosystem. Växtplanktonen 

och vattenkvaliteten i Uurasjärvi ger i stort sett uttryck för en god status. Uurasjärvi har också värdefulla naturvär-

den och en del av den hör till skyddsområdesnätverket Natura 2000.  

Bedömning: God ekologisk status (bild 16.2.1).  

Sjöarna i neistråten: Mellan Pihlajavesi och Uurasjärvi finns ett antal sjöar av olika storlek och typ. Hankajärvi, 

Kuusijärvi och Jyrkeejärvi. Sjöarna är har typbestämts som sjöar med kort uppehållstid eller små humussjöar. 

Sjöarnas avrinningsområde är mycket glesbefolkat med lite jordbruk. I och med att belastningen från jordbruket är 

liten framhävs belastningen från skogsbruket och torvproduktionen. Avrinningsområdet är ganska sjörikt och sjö-

arna ovanför avsätter också näringsämnen. Sjöarna har brunt vatten, men näringshalterna är ganska låga och ut-

trycker god eller till och med utmärkt status. När det gäller växtplankton visar de på en god status. Hankajärvi och 

Kuusijärvi hör på grund av sina naturvärden till nätverket Natura 2000.  

Bedömning: Alla sjöar har god ekologisk status (bild 16.2.1).  
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Tabell 16.2.1b Klassificering av sjöarnas status i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens avrinningsområde år 2019 (G = Grund, L = Liten, M = 

Medelstor, h = humussjöar, Hr = Humusrika sjöar, Hf = humusfattiga sjöar, Lv = sjöar med kort genomströmningstid). H = hög, G = god, M = 

måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. Hymo = hydromorfologi. 

Sjö Ytvatten- 

typ 

Vatten- 

kvalitet 

Fiskar Bottendjur Kiselalger Växtplankton Vattenväxter Hym

o 

Ähtärinjärvi Hr G H M G M G G 

Välivesi Lh G       O   G 

Hankavesi Hr             G 

Moksunjärvi Hr G       G   G 

Niemisvesi-Pemu Hr H H H   H H H 

Kortteinen GHr G           H 

Valkeinen Hf G       G   H 

Kivijärvi GHr G       H   H 

Iso Vehkajärvi GHr             H 

Peränne Hr H       H   H 

Ouluvesi GHr H       H   H 

Voilampi Gh             H 

Vähä Haapajärvi Gh             H 

Iso Haapajärvi Lh G       G   H 

Jauhojärvi Lh             H 

Liesjärvi Mh G  H     M   
 

Valkeajärvi GHr               

Suojärvi Hr G G     M     

Martinjärvi Lv G G     M     

Mämmijärvi Lv               

Köminjärvi Lv M       G   H 

Uurasjärvi Hr G       G   H 

Jyrkeejärvi Lv               

Hankajärvi Lv G       G     

Kuusijärvi Lh G   H   G     

Pihlajavesi Mh G   G   G     

Hautojärvi Gh H       H     

 

Tabell 16.2.1c Vattenkvalitetsuppgifterna under sommaren (1.6–30.9.) i sjöarna inom Etseristråtens och Pihlajavesistråtens avrinningsområde för 

åren 2012–2017 (Hertta 2020) (G = Grund, L = Liten, M = Medelstor, h = humussjö, Hr = Humusrik sjö, Hf = humusfattig sjö, Lv = sjöar med kort 

omsättningstid). H = hög, G = god, M = måttlig, O = otillfredsställande, D = dålig. 

Plats Typ Areal (ha) Total P µg/l Total N µg/l Siktdjup (m) a-klorofyll, µg/l Syre (min) mg/l 

Ähtärinjärvi Hr 4175 23 (H) 629 (G) 1,4 9,6 (H) 0,6 

Välivesi Lh 443 21 (G) 560 (G) 1,6 20 (O)   

Hankavesi Hr 682           

Moksunjärvi Hr 172 27 (H) 588 (H) 1 16,6 (G) 0,4 

Niemisvesi-Pemu Hr 1460 26 (H) 547 (H) 1,1 13 (G) 1,6 

Kortteinen GHr 108 31 (G) 690 (G)       

Valkeinen Hf 146 11 (G) 410 (G)   5,7 (G)   

Kivijärvi GHr 436 30 (G) 635 (G) 0,8 12 (H) 1,8 

Iso Vehkajärvi GHr 133           

Peränne Hr 893 27 (H) 568 (H) 1,2 10,4 (H) 0 

Ouluvesi GHr 401 36 (G) 560 (H) 1,1 11 (H)   

Voilampi Gh 99           

Vähä Haapajärvi Gh 122           

Iso Haapajärvi Lh 219 16 (H) 440 (H)   6,1 (G)   

Jauhojärvi Lh 242           

Liesjärvi Mh 806 26 (G) 570 (G)   12,2 (M)   

Valkeajärvi GHr 77           

Suojärvi Hr 228  45 (G) 673 (G) 0,8 23 (M)  0,4 

Martinjärvi Lv 107 30 (G) 592 (G) 0,9 12 (M) 7 

Mämmijärvi Lv 28           

Köminjärvi Lv 134 27 (G) 620 (M) 0,9  7,7 (G)   

Uurasjärvi Hr 941 24 (H) 665 (G) 1,4 12,4 (G) 0,4 

Jyrkeejärvi Lv 288           

Hankajärvi Lv 187 24 (H) 455 (G) 1,3 7,8 (G) 6,1 

Kuusijärvi Lh 325 21 (G) 503 (H) 1,1 13,7 (M) 5,9 

Pihlajavesi Mh 2022 23 (H) 516 (G) 1,1 10,3 (G) 1,6 

Hautojärvi Gh 101 13 (H) 395 (H)   7,8 (H)   

 

Den ekologiska statusen i sjöarna i området är i praktiken oförändrad. Ähtärinjärvis, Välivesis, Ouluvesis och 

Hautojärvis status har ändrats på grund av material eller klassificeringsprinciper. Inga stora förändringar har skett, 

men som helhet har fosfor- och i synnerhet kvävehalterna minskat något mellan den andra och tredje perioden, 

medan halterna av klorofyll a har stigit något och siktdjupet har minskat. Förändringarna har dock till största delen 

legat inom statusgränserna. 
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Bild 16.2.1 Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten. 
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16.2.2 Kemisk status 

Alla vatten i området har sämre kemisk status än god på grund av PBDE-ämnen. Vattendragen i Etseri- och Pihla-

janvesistråtens avrinningsområden domineras av torv och vattendragen är humushaltiga, vilket ökar kvicksilverhal-

ten i fiskarna. När det gäller kvicksilver i fisk har 31 förekomster en sämre kemisk status än god. Av överskridning-

arna bygger två på mätuppgifter (Pihlajavesi, Martinjärvi (tabell 16.2.2)) och 29 på en bedömning som gjorts på 

basis av risken för långväga transport av kvicksilver och naturförhållandena. I två förekomster är kvicksilverhalten 

(Suojärvi, Ähtärinjärvi) så hög att den måste hållas under uppsikt och i åtta förekomster underskrider halten gräns-

värdena på basis av naturförhållandena. 

Kvicksilverhalten i fiskarna i Suojärvi har sjunkit under miljökvalitetsnormen. I de övriga vattendragen i området 

känner man inte till eller kan kan bedöma att det har skett förändringar i kvicksilverhalten i förhållande till kvalitets-

normerna. Förändringarna i den kemiska statusen påverkade inte, eftersom alla förekomster klassificeras som 

sämre än bra på grund av PBDE-föreningar. 

Tabell 16.2.2 Ytvatten i Etseristråtens och Pihlajavesiståtens planeringsområde, vars kemiska status enligt mätningar är sämre än god samt 

ämnen som försämrar vattenförekomstens status och halterna av dem (gränsvärden för halten presenteras inom parentes) och den huvudsakliga 

orsaken till överskridningen. 

Namn Åtgärdsprogramområde Ämne som försämrar 
statusen mest 

Halten av ämnet som för-
sämrar statusen  

(gränsvärde inom parentes) 

Huvudsaklig orsak 
till att halten av äm-

net överskrids 

Martinjärvi Etseri- och Pihlajavesistråten Kvicksilver (Hg) 0,33 mg/kg (0,22 mg/kg) risk för fjärrtransport 

och naturförhållanden 

Pihlajavesi Etseri- och Pihlajavesistråten Kvicksilver (Hg) 0,3 mg/kg (0,25 mg/kg) risk för fjärrtransport 
och naturförhållanden 

 

16.3 Mål för vattnens status och behov av förbättring 

16.3.1 Mål för förbättring av vattnens status under den tredje vattenvårdperioden 

I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajanvesistråten klassificerades sammanlagt 39 vattenförekomster under 

den andra planeringsperioden, av vilka målet god ekologisk status före 2021 sattes för 162 vattenförekomster med 

sämre än god status. Av dessa uppnådde ingen vattenförekomst målet före 2021. Två vattenförekomster klassifi-

cerades inte alls. 

På samma sätt som under den andra planeringsomgången har man också nu bedömt betydande belastning, 

det vill säga faktorer som försämrar statusen, som vatten i sämre än gott tillstånd är utsatta för, men också vad 

som orsakar det. På den här grunden kan man skilja de vattenförekomster där målet för vattenvården sannolikt 

uppfylls utan nya åtgärder, från dem där bevarandet eller uppnåendet av målstatusen kräver nya åtgärder. I tabell 

16.3.1a presenteras betydande belastning i planeringsområdet för Etseri- och Pihlajanvesistråten. Detaljerad in-

formation finns i datasystemet för vattenförekomster, som kan nås via webbplatsen ”Vaikuta vesiin” (www.ympa-

risto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito).   

 

Tabell 16.3.1a Betydande tryck på klassificerade vattenförekomster i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens planeringsområde (st.).  

Betydande tryck Sjö Å/Älv Sammanlagt 

DIFFUS BELASTNING    

Avloppsvatten från gles- och fritidsbebyggelse  5  1 6 

Jordbruk  9 4 13 

Skogsbruk  15 7 22 

Nedfall  26 6 32 

PUNKTBELASTNING    

Torvproduktion  6  3 9 

Kommunalt avloppsvatten  1  -  1 

HYDROMORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR    

Hydrologisk förändring – vattenkraft  5 - 5 

Hinder – vattenkraft  2 1 3 

Morfologisk förändring – övrig   - 2 2 

ÖVRIGA TRYCK    

Inre belastning eller övrig eutrofiering 4 - 4 
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Målet är att bevara en utmärkt status i två (Valkeajärvi och Hautojärvi) och att bevara en god status i 30 vattenfö-

rekomster (21 sjöar och 9 åar) (tabell 16.3.1b). För de övriga är målet att uppnå en god status.  

Tabell 16.3.1b Statusmålen för de ytvattenförekomster som har granskats i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens planeringsområde. De kraftigt 

modifierade vattenförekomsterna har bedömts i förhållande till den maximala potentialen.  
 

Bevara hög  
status  

Bevara god  
status  

Uppnå god  
status 2021 

Uppnå god  
status 2027 

Uppnå god status  
efter 2027 

Har inte  
bedömts 

Å/Älv  - 9 - 5 - - 

Sjö  2 21 3 1 - - 

Sammanlagt  2 30 3 6 - - 

 

I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajanvesistråten har följande åar och sjöar inte god ekologisk status.  

• Åar och älvar: Inhanjoki, Kolunjoki, Liesjoki, Hirvijoki och Maso-Ryönänkoski 

• Sjöar: Ähtärinjärvi, Välivesi, Köminjärvi och Martinjärvi 

Dessutom kan den utmärkta eller goda statusen i Liesjärvi-, Suojärvi-, Valkeajärvi- och Koskelankoskiområdet pre-

liminärt anses riskera att försämras.  

Eutrofieringen, belastningen av fasta partiklar och i synnerhet humusbelastningen försämrar statusen i alla de 

granskade å- och älvområdena och sjöarna. Dessutom påverkar vandringshinder och många andra strukturella 

förändringar statusen i flera av de granskade vattenområdena. 

För att uppnå god ekologisk status i planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten krävs följande: 

• Halterna av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget bör sänkas eller högst vara på nuva-

rande nivå, om den eftersträvade halten har uppnåtts.  

• Den organiska belastningen av suspenderade ämnen och humus måste minskas särskilt i vattendragsom-

rådets källflöden och ökningen av vattnens färgvärden måste stoppas.  

• Fiskbestånden i vattnen nedanför Etseri måste kunna röra sig och fiskarna måste ha tillräckligt med fort-

plantningsområden.  

• Livsmöjligheterna för öringsbestånden och kräftbestånden i åarna måste förbättras.  

• Fiskbeståndet i Ähtärinjärvi, Pihlajavesi, Uurasjärvi, Niemisvesi-Pemu och Peränne måste vårdas på ett 

ekologiskt och fiskeriekonomiskt hållbart sätt.  

• Fåror i naturtillstånd eller som liknar det med tillhörande strandzoner måste bevaras och deras status för-

bättras där det är möjligt.  

• Specialkraven för Natura 2000-området längs Pihlajavesistråten ska beaktas. 

• Kvicksilverhalterna i fiskarna överskrider i stor utsträckning miljökvalitetsnormen utifrån en riskbedömning. 

Kontrollen av halterna måste fortsätta 

Statusmål för åar och älvar 

Åarna längs Pihlajanvesistråten har god ekologisk status, med undantag av Hirvijoki, Liesjoki och delen Maso-

Ryöninkoski. I dessa vattendrag förutsätter en förbättring eller upprätthållande av statusen att belastningen eller 

andra åtgärder som försämrar statusen inte ökas. Fåran och strandzonen i åar och forsar är vanligtvis i tämligen 

naturtillstånd, men det kan ändå finnas behov av till exempel restaurering av forsar. Utvecklingen av humushalten 

bör följas upp. Mål: att hålla halterna av näringsämnen och suspenderade ämnen högst på nuvarande nivå samt 

värna om eller öka mångfalden i åar och älvar och tillhörande strandzon. En del av dem kan genom mindre åtgär-

der som minskar belastningen och sparar på strandnaturen till och med uppnå en utmärkt status. En del av å- och 

älvavsnitten är representativa vattenleder som hör till skyddsområdesnätverket Natura 2000. På dessa platser ska 

man utöver målen för den ekologiska statusen se till att målen i habitatdirektivet uppnås.  

Statusen för Niemisjoki, Kolunjoki och Myllypuro-Haapajoki, som mynnar ut i Etseristråten påverkas i varie-

rande grad främst av belastning från jord- och skogsbruket samt torvproduktionen. Den ekologiska statusen i före-

komsterna är måttlig eller god. Utöver näringshalterna är ett hot mot vattenkvaliteten och den ekologiska statusen 

humus och (organiska) fasta partiklar. Åarna är dock inte genomgående i dåligt skick och det krävs inte några 
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stora åtgärder för att uppnå en god status. Mål: minska koncentrationerna av näringsämnen, fasta ämnen och hu-

mus med <10 procent. Den ekologiska statusen kan också förbättras genom att öka och bevara mångfalden i åfå-

rorna och strandzonen, vilket också minskar spridningen av fasta partiklar i ån.  

Tillståndet i den korta ån Pakarinjoki påverkas av belastningen från det stora avrinningsområdet ovanför. Pakarin-

joki har god status på basis av vattenkvaliteten. För att bevara en god status krävs det att belastningen eller andra 

åtgärder som försämrar statusen inte ökar. Förändringar i humushalten bör följas upp. Mål: att hålla halterna av 

näringsämnen och suspenderade ämnen högst på nuvarande nivå samt värna om eller öka mångfalden i åar och 

älvar och tillhörande strandzon. Ån är ett viktigt område för rekreationsfiske och åtgärderna för att förbättra den 

ekologiska statusen stöder också fiskeriekonomiska mål. 

I Inhanjoki är konsekvenserna av kraftverken, de fåror som grävts för dessa och regleringen mer betydande än 

från andra typer av belastning. Vad näringshalterna beträffar har ån god status och det största hindret för att 

uppnå en god ekologisk status är att livsmiljöerna försämras kvantitativt och kvalitativt på grund av vattenbyg-

gande. Ån har inte betecknats som kraftigt modifierad eftersom dess fiskeriekonomiska och naturekonomiska pot-

ential är stor och viktig för hela avrinningsområdet. Trots detta måste målen för vattenvården samordnas med de 

ramvillkor som krafthushållningen ställer. Dammarna och regleringen i Inhanjoki försämrar den ekologiska och 

hydromorfologiska statusen för hela Etseristråten ovanför och nedanför ån. Mål: Att hålla halterna av näringsäm-

nen och suspenderade ämnen högst på nuvarande nivå, men framför allt förbättra åns strukturella status och 

trygga vattenorganismernas fria rörlighet. 

Statusmål för sjöar 

Ähtärinjärvi ligger i ett vattendelarområde och näringsbelastningen på det är relativt liten. Sjön har klassificerats 

som av måttlig status huvudsakligen på grund av upprepade och kraftiga blomningar av blågrönalger. Ett stort pro-

blem med tanke på sjöns status är för närvarande belastningen av humus och organiska ämnen orsakad av mar-

kanvändningen i avrinningsområdet. Algblomningar och att vattnet blir mörkare kan betraktas som kritiska faktorer 

vid bedömningen av sjöns status, övriga ekologiska faktorer och vattenkvalitetsvariabler visar i huvudsak på en 

god status. Sjön regleras också. Samma faktorer och mål gäller även vattendragen Välivesi, Hankavesi och 

Moksunjärvi som ligger nedanför. Mål: Att hålla näringshalten högst på nuvarande nivå och framför allt stoppa 

ökningen av humushalten samt ett livskraftigt och mångsidigt fiskbestånd samt utveckla regleringen så att den är 

ekologiskt hållbar.  

Den ekologiska statusen i Niemisvesi, Kortteinen och Kivijärvi har hittills förblivit god. I synnerhet de grunda 

sjöarna Kivijärvi och Kortteinen i sjökedjans övre del är dock sårbara. Det största problemet och hotet är humus 

som kommer till sjöarna från ett stort avrinningsområde och belastningen av organiskt suspenderat material, som 

kan göra sjöarna grundare, orsaka uppslamning på bottnar samt ändra vattnets färg och därigenom utsätta sjö-

arna för en eutrofieringsutveckling. Mål: Hålla näringshalterna högst på nuvarande nivå, följa upp humushalten. Ett 

livskraftigt och mångsidigt fiskbestånd i Niemisvesi.  

Ouluvesi nedanför Etseri, Peränne och Iso Vehkajärvi har god ekologisk status. Sjöarnas status förbättras av 

sedimenteringen i de övre sjöarna, dessutom är belastningen relativt liten i förhållande till avrinningsområdets stor-

lek. Det största problemet är humusbelastningen som härstammar från hela det stora avrinningsområdet. För att 

upprätthålla eller förbättra den goda ekologiska statusen i dessa sjöar krävs det att belastningen eller andra åtgär-

der som försämrar statusen inte ökas. Sjöarnas ekologiska status försämras också av vandringshindren i Inhan-

joki, som begränsar fiskbeståndets rörlighet. Mål: Att hålla näringshalterna högst på nuvarande nivå, stoppa ök-

ningen av humushalten samt trygga vattenorganismernas fria rörlighet. 

I de övriga sjöarna längs Etseristråten har god ekologisk status uppnåtts eller ligger sannolikt nära det. Dessa sjö-

ars avrinningsområde är tämligen litet och därmed är också den belastning som jord- och skogsbruket i huvudsak 

utgör mycket liten. I dessa sjöar förutsätter bevarandet av statusen att den belastande verksamheten inte utökas 
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och att en för små sjöar viktig strandzon sköts med hänsyn till vattendragens statusmål. Mål: Att hålla näringshal-

terna högst på nuvarande nivå eller minska dem med <10 procent. Dessa sjöar är Valkeinen, Voilampi, 

Jauhojärvi, Iso Haapajärvi och Vähä Haapajärvi. 

Pihlajavesi har en ekologiskt god status och god vattenkvalitet, men i sjön har man observerat långvarig förore-

ning, bland annat har siktdjupet minskat tydligt. Eutrofieringen av sjön har fortsatt under den andra vattenvårdperi-

oden. Sjön belastas av skogsbruk och torvproduktion i avrinningsområdet ovanför, däremot förekommer det lite 

jordbruk och begränsad bosättning. Mål: Stoppa ökningen av näringshalterna och få dem att vända neråt, stoppa 

ökningen av humushalten. Pihlajavesi hör till skyddsområdesnätverket Natura 2000 och därför ska man i sjön utö-

ver målen för den ekologiska statusen se till att målen i naturdirektivet uppnås. Med rätt dimensionerade åtgärder 

kan Pihlajavesi till och med uppnå en utmärkt status. 

Även de övriga sjöarna längs Pihlajavesistråten har god ekologisk status, med undantag av Martinjärvi och Kö-

minjärvi. Båda sjöarna har dock haft en gynnsam utveckling och både näringshalterna och klorofyllhalterna har 

sjunkit. Vattenkvaliteten är också i princip god, men de övriga sjöarna i stråten berörs av samma hotfaktorer kopp-

lade till förorening som Pihlajavesi. Vattendragen längs stråten belastas av skogsbruk och torvproduktion i avrin-

ningsområdet ovanför, däremot förekommer det lite jordbruk och begränsad bosättning. Mål: Stoppa ökningen av 

näringshalterna och få dem att vända neråt, stoppa ökningen av humushalten. En del av sjöarna längs Pihlaja-

vesistråten hör till skyddsområdesnätverket Natura 2000 och därför ska man i sjöarna utöver målen för den ekolo-

giska statusen se till att målen i habitatdirektivet uppnås. Med rätt dimensionerade åtgärder kan en del av sjöarna 

till och med uppnå en utmärkt status. 

16.4 Åtgärder inom vattenvården 

16.4.1 Åtgärder per sektor 

Samhällen och glesbebyggelse 

I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i 

vattendragen cirka 0,5 procent och av kvävebelastningen cirka 1 procent. Dessutom förbrukar belastningen via 

reningsverken syrereserverna i de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status. Via de kommunala 

avloppsreningsverken kommer det också ut skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter och 

läkemedel. Glesbygdens andel av den totala fosforbelastningen i Etseri- och Pihlajavesistråten är cirka 5 procent 

och av den totala kvävebelastningen 2 procent.   

I tabell 16.4.1a och b presenteras ett förslag till antal åtgärder för samhällena och på glesbygden och kostna-

derna för dem på Etseri- och Pihlajavesistråten för åren 2022–2027. Samhällenas och glesbygdens utbud av åt-

gärder och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon 

toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vatten-

vårdsåtgärder för 2022–2027) samt i vattenförvaltningsplanen (del 2).  

Förslag på vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse på Etseri- och Pihlajavesistråten  

Drift och underhåll av anläggningar: Rekommendationer för antalet åtgärder för samhällena rörande drift och 

underhåll av anläggningar som berör 2968 invånare vars avloppsvatten behandlas i vattenreningsverk. 

Minskning av läckage från avlopp och planerad nedläggning av blandavlopp: sanering av en anläggning i 

planeringsområdet föreslås. Utgångspunkten är att alla vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster inom områ-

det för åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten ska sträva efter att sanera sina 

nätverk i de delar med blandavlopp som finns kvar i anläggningarna. 
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Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten: när det gäller glesbebyggelse före-

slås för planeringsområdet åtgärder för 854 fastigheter utanför avloppsnätet. 

Användning och underhåll av fastighetsspecifika enheter för behandling av avloppsvatten: När det gäller 

glesbebyggelsen rekommenderas för planeringsområdet åtgärder för 1156 fastigheter utanför avloppsnätet.   

Tabell 16.4.1a Antalet åtgärder för samhällen i Etseristråten och Pihlajavesistråten under planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för 

åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Drift och underhåll av anläggningar 2968 Invånare (inv) - 650 000 € 650 000 € 

Minskning av läckvatten från avlopp och systema-
tisk avveckling av kombinerade avloppssystem 

1 Anläggningar som 
ska saneras (antal) 

144 000 € - 8000 € 

Tabell 16.4.1b Antalet åtgärder för glesbebyggelsen vid Etseristråten och Pihlajavesistråten under planeringsperioden 2022–2027 samt kostna-

der för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Effektivering av fastighetsspecifik  
behandling av avloppsvatten 

854 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal)  

6 528 000 € - 405 000 € 

Drift och underhåll av fastighetsspecifika 
behandlingsanläggningar för avloppsvatten 

1156 Fastigheter utanför  
avloppsnätverket (antal) 

- 442 000 € 442 000 € 

Jordbruk 

På Etseri- och Pihlajavesistråten hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastning. För att uppnå målsätt-

ningarna för vattenvården krävs det att man på dessa områden förbättrar näringsämnesåtervinningen och betydligt 

minskar näringsbelastningen. I områdena för Etseri- och Pihlajavesistråten är jordbrukets andel av den totala fos-

forbelastningen i vattendragen cirka 34 procent och av kvävebelastningen cirka 33 procent.   

Antalet kompletterande åtgärder inom jordbruket på Etseri- och Pihlajavesistråten 2022–2027 presenteras i 

tabell 16.4.1c. Antalet grundläggande åtgärder och kostnaderna för dem har bedömts nationellt för varje vattenför-

valtningsområde för sig och presenteras i vattenförvaltningsplanen för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet. 

Hela utbudet av åtgärder inom jordbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras även i guiden: Maatalous, 

turkistuotanto ja happamuuden torjunta, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) 

samt i vattenförvaltningsplanen (del 2). 

De åtgärder för vattenvård inom jordbruket som föreslagits för Etseri- och Pihlajavesistråten och deras 

antal är när det gäller kompletterande åtgärder:  

Vallodling på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås gräsmark på torvåkrar till 95 procent av åkrar-

nas åkerareal, det vill säga sammanlagt cirka 1000 ha.   

Minskad användning av växtskyddsmedel och ekologiskt odlade åkrar: För planeringsområdet föreslås en 

minskning av användningen av växtskyddsmedel och cirka 1600 ha ekologiskt odlade åkrar. Målet är att 20 pro-

cent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad senast 2022–2027. Dessutom har man i åtgärdens areal beaktat 

arealen för minskning av växtskyddsmedel. 

Fånggrödor: För planeringsområdet föreslås åtgärder för fånggrödor för 10 procent av åkerarealen, det vill säga 

cirka 800 hektar. 

Investeringar i bearbetning av gödsel: Två nya avskiljningsanläggningar föreslås för området. 

Bearbetning av gödsel: Det föreslås att man ska behandla cirka 28 200 m³ gödsel per år i planeringsområdet.  

Miljövänliga gödselspridningsmetoder: För planeringsområdet föreslås en miljövänlig spridning av gödsel på 

cirka 1400 hektar per år.  
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Våtmarker för jordbruk: Det rekommenderas att cirka 121 ha våtmarker anläggs i planeringsområdet.   

Naturvårdsåkervallar och mångfaldsväxter: I planeringsområdet rekommenderas det att åtgärden genomförs 

på cirka 200 hektar. 

Naturenlig grundtorrläggning: Det rekommenderas att fyra projekt genomförs i planeringsområdet under vat-

tenvårdsperioden. 

Skyddszoner för jordbruket: Det rekommenderas att cirka 110 ha skyddszoner inrättas i planeringsområdet. 

Som skyddszoner rekommenderas 30 meter skyddszoner på åkrar vars lutning är minst 3 procent.  

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket: Det föreslås att cirka 153 personer i planeringsområdet får rådgivning 

varje år. Effektiverad rådgivning till gårdar i områden med sura sulfatjordar ingår i jordbruksrådgivningen.  

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket (gips, strukturkalk och fibrer): Åtgärden föreslås för alla lermar-

ker, det vill säga cirka 90 hektar. Åkerskiftets slutliga lämplighet ska säkerställas på basis av skiftesspecifika upp-

gifter.  

Växttäcke under vintern: För planeringsområdet föreslås att 70 procent av åkerarealen ska ha ett växttäcke un-

der vintern, det vill säga totalt cirka 5700 ha.   

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inkl. gödsel): Det föreslås att cirka 100 hektar närings-

ämnen och organiskt material återvinns per år i planeringsområdet.  

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar: För planeringsområdet föreslås reglerad dränering på de torvåkrar 

som redan är i bruk på sammanlagt cirka 100 hektar.  

Tabell 16.4.1c Antalet åtgärder inom jordbruket i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens område under planeringsperioden 2022–2027 samt kost-

nader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 

kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 

kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  

per år 

Vallodling på torvåkrar som redan är i 
bruk 

1000 ha/år - 349 000 € 349 000 € 

Minskning av användning av växt-
skyddsmedel och ekologiskt odlad åker 

1600 ha/år - 273 000 € 273 000 € 

Fånggrödor 800 ha/år - 78 000 € 78 000 € 

Investeringar för bearbetning av gödsel 2 utrustning eller anläggning, 
antal/period 

100 000 € - 9000 € 

Bearbetning av gödsel 28 200 kubik/år - 56 000 € 56 000 € 

Miljövänliga spridningsmetoder av  
gödsel 

1400 ha/år - 48 000 € 48 000 € 

Våtmarker inom jordbruk 121 ha/period 1 508 000 € 56 000 € 187 000 € 

Naturvårdsåkrar med gräsvall och 
mångfaldsväxter 

200 ha/år - 37 000 € 37 000 € 

Naturenlig grundtorrläggning 4 Antalet projekt/period 150 000 € - 13 000 € 

Skyddszoner inom jordbruket 110 ha/år - 40 000 € 40 000 € 

Gårdsspecifik rådgivning inom  

jordbruket 

153 pers./år - 81 000 € 81 000 € 

Nya vattenskyddsmetoder (gips, struk-
turkalk och fibrer) 

90 ha/period 27 000 € - 4000 € 

Växttäcke under vintern 5700 ha/år - 287 000 € 287 000 € 

Återvinning av näringsämnen och  

organiskt material (inkl. gödsel) 

100 ha/år  - 5000 € 5000 € 

Reglerad dränering på befintliga  
torvåkrar 

100 ha/period 437 000 € 7000 € 45 000 € 

Skogsbruk  

I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten är skogsbrukets andel av den totala fosforbelastningen i vat-

tendragen cirka 53 procent och av kvävebelastningen cirka 52 procent. 
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På det stora hela bygger vattenvården inom skogsbruket på noggrann åtgärdsvis planering. Åtgärdsvis övervägs 

vattenvårdslösningar, som är det bästa sättet att notera faktorer som gäller t.ex. lutningen i terrängen, jordmånens 

erosionskänslighet, flöden och närheten till vattendrag. Mer detaljerade vattenskyddsplaner görs för närvarande 

bl.a. i samband med projekt för iståndsättningsdikning. För att förebygga erosion och begränsa drivande suspen-

derade ämnen används vid iståndsättningsdikning åtgärder som bl.a. dikesavbrott, slamgropar, grunddammar, 

sedimenteringsdammar, våtmarker och översilning. I samband med föryngringsavverkning, markberedning och 

gödsling används skyddszoner och -remsor samt lättare markberedningsmetoder och sedimenteringsbassänger 

som vattenvårdsmetoder. I samband med genomförandet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inrikt-

ning och planering. I stället för slutavverkning rekommenderas det att man, i stigande grad, överväger skogsbruk 

som bygger på kontinuitetsskogsbruk och i samband med det även tar hänsyn till vattenskyddet. Både skogarnas 

biologiska mångfald och vattendragens tillstånd skulle gynnas. Åtgärderna i planeringsområdet för Etseri- och 

Pihlajavesistråten har planerats med beaktande av hela avrinningsområdets skogsareal. I samband med genomfö-

randet av åtgärderna görs i allmänhet en mer detaljerad inriktning och planering.  

Antalet åtgärder inom skogsbruket och kostnaderna för dem i Etseri- och Pihlajavesistråten 2022–2027 presente-

ras i tabell 16.4.1d. Utbudet av åtgärder inom skogsbruket och motiveringar till åtgärderna presenteras i guiden: 

Metsätalous, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i vattenförvaltningspla-

nen (del 2).  

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket i planeringsområdet för Etseri- och 

Pihlajavesistråten och deras antal är:  

Vattenskyddet inom och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av skogsvården i myrsko-

gar: Åtgärden rekommenderas för alla iståndsättningsdikningar som görs i området och mer intensivt i områden 

med känsliga vattendrag eller där skogsbruket har en betydande inverkan på vattendraget. I planeringsområdet för 

Etseri och Pihlajavesistråten innebär det sammanlagt 2338 hektar.  

Utbildning och rådgivning inom skogsbruket: I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten rekommen-

deras det att åtgärden genomförs heltäckande i hela området. Utbildning och rådgivning föreslås för cirka 31 mar-

kägare per år.  

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket (hektar och antal vattenskyddsstrukturer): Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs särskilt i vattendragsområdet för de vattenförekomster som ingår i Natura 2000-

nätverket eller objekt som är av naturekonomisk betydelse eller som har något annat särskilt behov. Det rekom-

menderas att åtgärden genomförs på cirka 785 ha per år och sammanlagt cirka 22 vattenskyddskonstrukt-

ioner.  

Skyddsremsa vid förnyelseavverkningar: Åtgärden rekommenderas vid all föryngringsavverkning i området. 

Skyddsremsornas beräknade areal i planeringsområdet är cirka 126 ha. Vid bedömningen av remsans areal har 

man använt bredden 15 meter. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda 

en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i 

strandzonen.  

Tabell 16.4.1d Antalet åtgärder inom skogsbruket i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens område under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 
kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 
kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  
per år 

Vattenskydd och planering av iståndsättningsdik-

ningar som en del av myrskogsvården 

2328 ha/period 175 000 €  12 000 € 27 000 € 

Fortbildning och rådgivning inom skogsbruket 31 pers./år - 6000 € 6000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  785 ha/år - 6000 € 6000 € 

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket  22 st. vattenskydds- 

konstruktion/period 

40 000 € - 3000 € 

Skyddszoner för föryngringsavverkningar 126 ha/period 541 000 € 7000 € 54 000 € 
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Torvproduktion 

I planeringsområdet för Etseri- och Pihlajavesistråten är torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen i 

vattendragen cirka 2 procent och av kvävebelastningen cirka 2 procent.  

I Etseri- och Pihlajavesistråtens avrinningsområde finns det flera torvproduktionsområden. Vattenskyddet i 

torvproduktionsområden har gjort framsteg under den andra vattenvårdsperioden och bygger till stor del på BAT-

metoder (bästa tillgängliga teknik). De befintliga vattenskyddsstrukturerna i torvproduktionsområdena är dock i va-

rierande skick och fungerar olika bra. Torvproduktionen har minskat under de senaste åren.  

Antalet åtgärder inom torvproduktionen och kostnaderna för dem i Etseri- och Pihlajavesistråten 2022–2027 

presenteras i tabell 16.4.1e. Utbudet av åtgärder inom torvproduktionen och motiveringar till åtgärderna presente-

ras i guiden: Turvetuotanto, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027 (på finska) samt i vatten-

förvaltningsplanen (del 2).  

De rekommenderade åtgärderna för vattenvården inom torvproduktionen i planeringsområdet för Etseri- 

och Pihlajavesistråten och deras antal är: 

Översilnings- och vegetationsfält: Före utgången av 2027 föreslås ett översilningsfält som fungerar året runt för 

behandling av dräneringsvatten i alla verksamma torvproduktionsområden. Dikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) presenteras på sammanlagt 663 ha och odikade översilningsfält (genom 

pumpning och utan pumpning) 802 ha. Numera används cirka 1314 hektar översilningsfält i Etseri- och Pihlaja-

vesistråtens planeringsområde och före utgången av 2027 täcker ytavrinningen uppskattningsvis sammanlagt 

1465 hektar. Vegetationsfälten används i fortsättningen främst för att effektivisera vattenskyddet i områden som 

tas ur produktion när det inte är möjligt att bygga ett översilningsfält. Totalt 460 ha vegetationsmark föreslås 

(med och utan pumpning). 

Baskonstruktioner för vattenskyddet: Sammanlagt 1925 ha grundläggande vattenskyddskonstruktioner före-

slås.  

Reglering av vattenföringen: Reglering av vattenföringen rekommenderas för att jämna ut vattenföringen till alla 

torvproduktionsområden där detta kan genomföras. Reglering av vattenföringen på sammanlagt 1 925 hektar fö-

reslås. Metoden rekommenderas särskilt för användning i områden med stora höjdskillnader. Betydelsen av regle-

ring av vattenföringen betonas under perioder med hög avrinning. I dag finns reglering av vattenföringen i nästan 

alla produktionsområden och det krävs i miljötillstånd för det.  

Tabell 16.4.1e Antalet åtgärder för torvproduktionen i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens område under planeringsperioden 2022–2027 samt 

kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 
kostnader  

sammanlagt 

Drifts- 
kostnader  

sammanlagt 

Kostnader  
per år 

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning 332 Produktionsområden ha - 12 000 € 12 000 € 

Vegetationsfält/våtmark med pumpning 128 Produktionsområden ha - 6000 € 6000 € 

Dikat ytavrinningsfält med pumpning 253 Produktionsområden ha - 15 000 € 15 000 € 

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 410 Produktionsområden ha - 6000 € 6000 € 

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning 85 Produktionsområden ha - 1000 € 1000 € 

Odikat ytavrinningsfält med pumpning 717 Produktionsområden ha - 36 000 € 36 000 € 

Grundkonstruktioner för vattenskyddet 1925 Produktionsområden ha - 200 000 € 200 000 € 

Reglering av vattenföring 1925 Produktionsområden ha - 15 000 € 15 000 € 

Vattenbyggande, reglering och restaureringar 

Målet för restaurering av åar, älvar och bäckar är oftast att återställa gynnsamma förhållanden för fisk och övriga 

vattenorganismer på strömställen. Samtidigt strävar man efter att återställa små vattendrag så att vattenförhållan-

dena i dem blir mera naturenliga. Restaureringar av livsmiljöer i åar och älvar fokuseras på vattendragsområden 

vars tillstånd är sämre än bra samt vattendragsområden där man med strukturell restaurering kan förbättra vatten-

dragens ekologiska status. De huvudsakliga restaureringsmetoderna som används är diversifiering av djup- och 

flödesförhållandena med hjälp av trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande av 

igenslamningar samt återförande av vatten till torrlagda fåror. Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, 

bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta 
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dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av 

älvar och åar. 

Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av blötlagda områden och vatten-

djupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror som rensats 

kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning.  

Inom området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten eutrofieras sjö-

arna av näringsbelastning, som kommer från punktbelastningskällor, markanvändningen i vattendragsområdet el-

ler sjöns interna belastning. Restaureringar av eutrofierade sjöar planeras, men man strävar i regel efter att börja 

restaureringen först efter att tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen har vidtagits för att restau-

reringen ska kunna göras eller om dessa åtgärder med säkerhet kommer att vidtas inom ramen för de övriga sek-

torernas åtgärdspaket. Som restaureringsmetoder används oftast slåtter av vattenväxter, avlägsnande av torvflak, 

muddring, restaurering av näringskedjor, syresättning, kemisk fällning av fosfor, avlägsnande av bottenvatten-

massa, höjning av vattennivån, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment. Med 

hjälp av iståndsättningar kan man förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöar, åar och älvar permanent end-

ast om man samtidigt ser till att en tillräcklig minskning av både intern och extern belastning som orsakar problem 

minskar. 

Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. 

Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, han-

tera översvämnings- och torkrisker, förbättra torrläggningstillståndet t i vattendragets närområde, förbättra vatten-

dragets ekologi eller minska såväl de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsa-

kar. Även klimatförändringen har medfört behov av att ändra regleringspraxisen. 

De vattenvårdsåtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering som presenterats för Etseri- och Pihla-

javesistråten, deras antal och kostnaderna för dem presenteras i texten nedan samt i tabell 16.4.1f. Utbudet av 

åtgärder inom vattenbyggnad, reglering och restaurering och motiveringar för åtgärderna presenteras i guiden: 

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–

2027 (på finska) samt i vattenförvaltningsplanen (del 2). 

Restaurering av eutrofierade sjöar 

Syftet är att planera restaurering av en stor eutrofierad sjö längs Etseristråten. På Pihlajavesistråten är man på 

gång med planering och genomförande av restaurering av den lilla eutrofierade sjön Martinjärvi. Målet med restau-

reringen är att höja vattennivån med hjälp av en grunddamm. 

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten 

Under den tredje vattenvårdsperioden föreslås restaurering av livsmiljön i två små strömmande vatten längs Etse-

ristråten. På Pihlajavesistråten i Maso-Ryönänkoski är avsikten att planera och genomföra restaurering av livsmil-

jön i ån. Det andra objektet är Hirvijoki vid källorna till Niemisjoki avrinningsområde. 

Underlättande av fiskvandringen 

Under den tredje vattenvårdsperioden föreslås för Etseristråten planering och eventuellt genomförande av åtgär-

der som underlättar fiskvandringen i Inhanjoki i dammen vid Ryöttö kraftverk, Inha regleringsdamm samt Vääräko-

ski regleringsdamm. 
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Utveckling av regleringen  

Under den tredje vattenvårdsperioden planeras en utveckling av regleringspraxisen i ett gemensamt projekt för 

Ähtärinjärvi, Välivesi, Hankavesi, Inhanjoki, Peränne och Moksunjärvi. Genom att utveckla regleringspraxisen i sjö-

arna kan man på ett bättre sätt ta hänsyn till klimatförändringens effekter. 

Tabell 16.4.1f Åtgärderna för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag i Etseristråtens och Pihlajavesistråtens område under 

planeringsperioden 2022–2027 samt kostnader för åtgärderna. 

Åtgärd Antal Enhet Investerings- 
kostnader  
sammanlagt 

Drifts- 
kostnader  
sammanlagt 

Kostnader  
per år 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd 1–5 m)  

1 Antalet konstruktioner 120 000 € - 8000 € 

Åtgärd som underlättar fiskvandring  

(fallhöjd >5 m)  

2 Antalet konstruktioner 850 000 € - 60 000 € 

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar  

(avrinningsområde större än 100 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 7500 € < 1000 € 1000 € 

Restaurering av stora eutrofierade sjöar  

(areal större än 5 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 219 000 € 29 000 € 45 000 € 

Restaurering av små eutrofierade sjöar  

(areal mindre än 5 km2) 

1 Antalet vattenförekomster 60 000 € 5000 € 9000 € 

Restaurering av livsmiljön i små ström-

mande vatten (avrinningsområde mindre än 

200 km², regional åtgärd)  

1 Antalet vattenförekomster 30 000 € 1000 € 3000 € 

Restaurering av livsmiljöer i bäckar  

(avrinningsområde mindre än 100 km²) 

1 Antalet vattenförekomster 10 000 € - 1000 € 

Utveckling av regleringspraxis 5 Antalet vattenförekomster 270 000 € - 19 000 € 

Industri och företagsverksamhet 

Förslag till åtgärder för industrin och företagsverksamheten i det västra vattenförvaltningsområdet under 

perioden 2022–2027 

Åtgärderna inom industrin och företagsverksamheten behandlas på vattenförvaltningsområdesnivå i vat-

tenförvaltningsplanen för det västra vattenförvaltningsområdet. Utbudet av åtgärder inom industrin och moti-

veringar till åtgärderna presenteras i guiden: Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus, vesienhoidon toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022–2027 (Samhällen, glesbebyggelse och industri, planering av vattenvårdsåtgärder för 

2022–2027) samt i del 2 av vattenförvaltningsplanen. 
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17 Grundvattenområden 

17.1 Inledning 

Grundvatten – skatten under oss 

Åtgärder som bevarar grundvattnets goda status och förbättrar den dåliga statusen planeras i huvudsak för de 

grundvattenområden som definierats som riskområden. Metoderna för riskbedömning och klassificering av grund-

vattenområdenas kemiska och kvantitativa status beskrivs ovan i punkterna 3.2.2 och 5.4.  

I de österbottniska landskapen finns 369 grundvattenområden (situationen 18.8.2021). Av dessa har 49 grund-

vattenområden definierats som kemiska riskområden och fyra av dem är riskområden även när det gäller den 

kvantitativa statusen. Det finns 27 grundvattenområden med otillräcklig information om grundvattnets kvalitet i för-

hållande till identifierade risker (så kallade utredningsobjekt). Med dem inleds uppföljningen av grundvattnets kvali-

tet och grundvattenståndet, så att klassificeringen i fortsättningen är möjlig. 

Av grundvattenområdena har 344 bedömts ha god kemisk och kvantitativ status. Av dessa tilldelades 293 om-

råden i god kemisk och kvantitativ status utifrån en riskbedömning. Av riskområdena för den kemiska statusen be-

dömdes 34 områdens status vara god. 15 riskområden bedömdes ha en dålig kemisk status och av dem bedöm-

des även en ha en dålig kvantitativ status. I bilaga 3 presenteras de riskområden och utredningsobjekt som be-

dömts för den tredje vattenvårdsperioden.  

Målet med vattenvården är att trygga statusen i grundvattenområden med god status och förbättra grundvatt-

nets status i grundvattenområden med dålig kemisk eller kvantitativ status. Allteftersom man får mer uppföljnings-

data kompletteras bedömningen av grundvattnets status. I och med att kvalitetsuppgifterna om utredningsobjekten 

ökar kan det fortfarande förekomma nya riskgrundvattenområden.   

Åtgärder för att uppnå god status har presenterats för både riskgrundvattensområden och för grundvattenom-

råden med dålig status. Det finns för närvarande också behov av åtgärder i riskgrundvattenområden med god sta-

tus för att deras goda status ska bevaras.  

För att uppnå en god status i de österbottniska landskapen krävs en förlängning i alla 15 grundvattenområden 

med dålig status. Anledningen till förlängningen av tidsfristen är teknisk orimlighet och exceptionella naturförhål-

landen. Även om man skulle genomföra alla föreslagna skötselåtgärder för grundvattnen inom tidtabellen, syns 

deras inverkan på grundvattnens status med fördröjning. 

17.2 Föreslagna åtgärder och styrmedel enligt sektor 

För grundvattenområden planeras åtgärderna i enlighet med den riksomfattande guiden (Pohjavedet ja pilaantu-

neet maa-alueet. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas), på finska. En 

närmare beskrivning av förfarandet presenteras i del 2, kapitel 7 i vattenförvaltningsplanen. 

17.2.1 Klimatförändringen 

En åtgärd i anslutning till klimatförändringen är liksom under föregående period beredskap inför exceptionella vä-

derförhållanden i skyddet av grundvattnet och i vattenvården. Denna åtgärd omfattar beaktandet av översväm-

ningar och perioder av torka som hänger samman med klimatförändringen. Den är avsedd att riktas till sådana 

områden där översvämningar eller torka utgör en risk för vattentjänsternas funktionalitet och kan, om de inträffar, 

medföra problem för vattenkvaliteten eller -kvantiteten i grundvattenområden. Att flytta, fördjupa och förtäta de 

brunnar som används för vattentäkt, att höja lockdelar och till exempel skaffa reservkraft med tanke på elavbrott är 

praktiska åtgärder som ingår i beredskapen inför exceptionella väderförhållanden. Åtgärden kan också innefatta 

uppdatering av beredskapsplanen till exempel med hänsyn till reservvattenförsörjningen. Vid planeringen av åtgär-

derna bör man granska grundvattenområdenas och vattentäkternas placering i områden med översvämningsrisk.  
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I de österbottniska landskapen finns sex grundvattenområden med betydande översvämningsrisk.  Glötviken och 

Västerhankmo i Korsholm och Suolainen i Storkyro ligger i området Ylistaro-Kvevlax, där det är betydande över-

svämningsrisk. Mössintönkkä och Rismarken i Korsholm ligger i området Laihela-Toby-Runsor där det är bety-

dande översvämningsrisk. Saarenkangas i Lappo ligger i Lappo å, ett område med betydande översvämningsrisk.   

I de övriga områdena med översvämningsrisk finns det två grundvattenområden. Haapalankangas-Lintuharju i 

Kurikka ligger i ett annat område med översvämningsrisk i Jurva tätort (Kurikka) och Hyypänmäki i Kauhajoki i ett 

annat område med översvämningsrisk. Dessutom kan det finnas nio grundvattenområden som riskerar att drabbas 

av en översvämning som återkommer i genomsnitt en gång var tjugonde år. Dessa är Aronlähde i Kurikka, Joki-

perä i Storkyro, Jukaja i Laihela, Kauhavan Kirkonkylä och Pöyhösenkangas, Koskenkorva och Salonmäki i Ilmola 

samt Gamla Vasa i Vasa.   

Utifrån en noggrannare geodatagranskning kan endast brunnarna vid Kauhajoen Vesihuolto Oy:s vattentäkter 

och brunnen för reservvattentäkten i Gamla Vasa grundvattenområde Hyypänmäki grundvattenområde i Kauhajoki 

vara i översvämningsfara. Vattentäkterna i Hyypänmäki är för närvarande inte i bruk. Om vattentäkterna tas i bruk 

ska brunnarnas täthet och däckskonstruktionernas höjd kontrolleras.   

17.2.2 Trafik 

Genom planering av markanvändningen och miljötillstånd för verksamheter kan man påverka den risk som trafiken 

medför för grundvattnet. Risken för förorening av grundvatten ökar inte jämfört med nu om de nya trafiklederna 

och -områdena placeras utanför grundvattenområdena. Väg- och banprojekt kräver inte miljötillstånd, men de kan 

behöva tillstånd i enlighet med vattenlagen och i vissa fall bör miljökonsekvenserna för dessa projekt bedömas. 

Flygplatsernas vattenskydd behandlas i miljötillstånden.  

Man strävar efter att minska vintersaltningen av vägarna i grundvattenområden utan att äventyra trafiksäker-

heten. Vid planeringen av vägsträckningarna placera livligt trafikerade vägar som kommer att saltas utanför grund-

vattenområdena. Om det byggs vägar i ett grundvattenområde, bygger man grundvattenskydd i vägsluttningar el-

ler övergår eventuellt till att använda halkbekämpningsmedel som är mindre skadliga för miljön än vanligt vägsalt. 

Grundvattenskydd byggs även i samband med grundförbättringsprojekt eller separat på grundvattenområden med 

förhöjd risk. Utöver detta repareras dåligt fungerande eller skadade skydd. NTM-centralernas ansvarsområden för 

trafik och infrastruktur följer upp vägsaltningens inverkan på grundvattnet och hur grundvattenskyddet fungerar i 

vissa grundvattenområden. Man strävar efter att i mån av möjlighet transportera farliga ämnen på vägavsnitt utan-

för eller på skyddade vägavsnitt.  

Nya bansträckningar eller bangårdar placeras av princip inte på grundvattenområden. Om det i undantagsfall 

byggs nya bansträckningar eller -gårdar på grundvattenområden, ska man ta särskild hänsyn till riskerna för för-

orening av grundvattnet. Vilka riskhanteringsåtgärder en ny bansträckning eller bangård förutsätter bör utredas 

från fall till fall.  

Riskerna för grundvattnet på grund av halkbekämpning och förhindrande av isbildning på flygutrustning på 

flygplatser som ligger i grundvattenområden samt hantering eller lagring av kemikalier och flytande bränslen mini-

meras. Det genomförs från fall till fall exempelvis genom att installera avlopp på fält utanför grundvattenområden, 

bygga grundvattenskydd, använda kemikalier som är mindre skadliga för grundvattnet samt utveckla nya alterna-

tiva arbetsmetoder och arbetssätt. Eventuella kemikalieutsläpp renas och flygplatsernas påverkan på grundvattnet 

kontrolleras.  

I 19 grundvattenområden i de österbottniska landskapen följer man upp påverkan på grundvattnet av de vägar 

som saltas. I tre grundvattenområden (Salonmäki och Koskenkorva i Ilmola samt Karhinkangas i Karleby) har man 

övergått till att använda kaliumformiat. Dessutom övergår man i ett grundvattenområde (i Källmossa i Närpes) till 

att använda kaliumformiat under den tredje planeringsperioden för vattenvården. 

På flygplatsen som ligger i grundvattenområdet i Storåsen i Kronoby följer man upp ammoniumhalterna i 

grundvattnet i enlighet med övervakningsprogrammet för miljötillstånd.  

Grundvattenskydd vid vägsluttningar har hittills byggts i 13 grundvattenområden i de österbottniska land-

skapen. Det föreslås att nya grundvattenskydd byggs i grundvattenområdena Karhinkangas i Karleby och Sandå-
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sen i Pedersöre på en sammanlagt cirka 3,4 km lång sträcka. Kloridhalter har observerats i grundvattnet och skyd-

den anses nödvändiga. Det föreslås att man granskar om grundvattenskyddet som byggts i Åsen i Kaustby är till-

räckligt och funktionellt.   

17.2.3 Marktäkt 

Grundvattenärenden som gäller marktäkt behandlas i marktäktstillståndet (Marktäktslagen 555/1981 och statsrå-

dets förordning om marktäkt 926/2005). För eftervård av marktäkter och marktäktsområden finns det en anvisning 

från miljöministeriet (Miljöministeriet 2020).  När man anhåller om tillstånd för marktäkt ska man presentera en 

marktäktsplan. Den ska bland annat ta hänsyn till de allmänna grundvattenförhållandena i området, eventuella vat-

tentäkter och deras skyddszoner, grundvattnets högsta naturliga vattenstånd, eftervård av området samt andra 

åtgärder för att minska miljöolägenheter. Marktäkter på grundvattenområden förutsätter att tillståndsinnehavaren 

ordnar övervakning av grundvattnets nivåförändringar och eventuellt också kvalitetsförändringar på täktområdet. 

Uppföljningssystemet presenteras i tillståndsbestämmelserna. De som utför marktäkt och tillsynsmyndigheterna 

följer upp eventuell påverkan på grundvattnet av täktverksamheten under hela tiden som den pågår.  

Tjockleken på skyddslagren vid grustäkt fastställs enligt den zonindelning som eventuellt ingår i skyddszo-

nerna för vattentäkter eller i skyddsplanen för grundvattenområdet. Vid täktverksamhet utanför skyddszoner iakt-

tas minimimålen för skyddslagrens tjocklek. I grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som 

lämpar sig för vattenförsörjning får marktäkt under grundvattenytan endast göras i särskilda fall, till exempel vid 

restaurering av gamla täktområden, när det handlar om fyllning och/eller fördjupning av befintliga grundvattendam-

mar.  

Eftervården av grustäktsområden är mer krävande än normalt i grundvattenområden. Genom eftervårdsåtgär-

der, såsom att snygga upp området, nytt ytmaterial och plantering av trädplantor, lindras konsekvenserna av mark-

täkten för grundvattnet genom att påskynda återställandet av växtligheten i området och bildandet av ett jordlager. 

Genomförandet av eftervården varierar och i SOKKA 3-projektet observerades i allmänhet tydliga avvikelser från 

tillståndsbestämmelserna i genomförandet och nivån på eftervården. Största delen av områdena hade utformats i 

enlighet med tillståndsbestämmelserna, men åtgärder som var viktiga med tanke på återställandet av växtligheten 

var helt eller delvis ogjorda i hälften av områdena.  

Man strävar efter att i mån av möjlighet styra bort marktäkten från grundvattenområdena samt främja använd-

ningen av bergstensmaterial och ersättningsmaterial. Utöver de lagstadgade åtgärderna har man strävat efter att 

minska och förebygga riskerna för grundvattnet vid marktäkt med hjälp av de riksomfattande POSKI- och SOKKA-

projekten. I de österbottniska landskapen har bedömningen av behovet av eftervård och restaurering av gamla 

marktäktsområden gjorts som en del av SOKKA-projektet. I projektet SOKKA 2 utreddes uppfyllandet av tillstånds-

villkoren mer i detalj och betydande brister observerades särskilt när det gällde att iaktta täktdjupet. Laserskannat 

material visade sig vara en bra preliminär metod för kontroll av täktdjup. I SOKKA 3-projektet observerades det att 

det fanns brister i uppfyllandet av tillståndsvillkoren när det gällde den eftervård som ingick i marktäktstillståndet. 

Även POSKI-projektet, som har som mål att samordna grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen, har ge-

nomförts i de österbottniska landskapen. POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten färdigställdes 1998 

och uppdateras under den tredje planeringsperioden för vattenvården. Mellersta Österbottens POSKI-projekt blev 

klart 2009.  

I landskapen Södra Österbotten och Österbotten uppdateras POSKI-projektet 2021–2023. Även i fortsättningen 

ska marktäktstillstånden omfatta uppföljning av grundvattennivån och vid behov även av grundvattnets kvalitet. 

Man ska också fästa uppmärksamhet vid övervakningen av täktdjupet och eftervården av täktområdena. Med hjälp 

av NTM-centralen kan det i vissa fall vara möjligt att genomföra projekt för restaurering av gamla marktäktsområ-

den, men projektet måste också ha annan finansiering och restaureringen får inte medföra risk för förorening av 

grundvattnet. 
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17.2.4 Jordbruk och pälsproduktion 

Kraven i EU:s nitratförordning har verkställts genom förordningen om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk 

och trädgårdsodling (SRf 1250/2014). Förordningen tillämpas på utövande av jordbruk och trädgårdsodling och 

innehåller bland annat krav på lagring av gödsel och organiska gödselfabrikat, lagrens storlek, placering och kon-

struktioner. Förordningen innehåller också krav på användning av gödsel, andra organiska gödselmedel och mine-

ralgödselmedel samt på mängden kväve i gödselmedlen. I de österbottniska landskapen omfattas nästan alla jord-

brukare av miljöersättningssystemet för jordbruket och dessutom har man i området delvis även vidtagit åtgärder 

som hör till specialstödsystemet.  

Vid utplacering och spridning av kreatursgödsel följs de förordningar och rekommendationer som utfärdats. 

Förbudet mot förorening av grundvatten har ofta inneburit att spridning av flytgödsel och urin inte har varit tillåten i 

ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde avsett för vattenförsörjning. Spridning av fastgöd-

sel är tillåtet i grundvattenområdets kantzon när spridningen sker på våren och gödseln myllas ner så snabbt som 

möjligt. Gödsel eller andra organiska gödselmedel kan användas som gödselmedel på åkrar i grundvattenområ-

den, om till exempel markundersökningar eller tillräckliga uppgifter om grundvattenområdet visar att användningen 

inte medför risk för grundvattnets kvalitet. Att tillräckliga markundersökningar görs ansvarar i första hand verksam-

hetsutövaren för. Andra gödselmedel än organiska kan användas i grundvattenområden i den mängd som växtens 

näringsbehov kräver.  

Bestämmelserna om husdjursskötsel bygger på miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen 

(713/2014). Vilken myndighet som behandlar tillståndet till eller anmälan av ett djurstall bestäms utifrån djurstallets 

storlek. Miljötillstånd ska sökas även för ett mindre djurstall om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för 

vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvat-

ten (MSL 16–17 §). Nya ladugårdar eller gödsellager får i regel inte anläggas i grundvattenområden som är viktiga 

eller lämpliga för vattenförsörjning. Tillståndsprövning i grundvattenområden görs alltid från fall till fall. Enligt veder-

tagen praxis bygger djurstallens konstruktioner och skydd på bästa befintliga teknik. Miljötillstånden för djurstall 

omfattar vid behov också kontroll av grundvattnets kvalitet.  

Med stöd av lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) har man utarbetat ett program för hållbar användning av 

växtskyddsmedel, genom vilket man minskar växtskyddsmedlens hälsorisker och miljörisker samt minskar beroen-

det av användningen av växtskyddsmedel. De ämnen som används ska vara godkända av Säkerhets- och kemi-

kalieverket. Användningen av växtskyddsmedel är begränsad i närheten av vattendrag och brunnar som används 

för hushållsvatten samt i grundvattenområden. Produktförpackningen visar produktens lämplighet för användning i 

grundvattenområdet. Vid användning av växtskyddsmedel bör man också fästa särskild uppmärksamhet vid an-

vändning av dem i grundvattenområdenas randområden, då det är möjligt att det från dessa områden transporte-

ras växtskyddsmedel till grundvattnet, även om användningen sker utanför det egentliga grundvattenområdet.  

EU-beredningen av kraven på villkorlighet i kommissionens förslag på EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

(CAP) pågår fortfarande, så till den delen kan åtgärdernas innehåll ändras i takt med att beredningen går framåt. 

Skyddsåtgärder för grundvatten från åkerbruk innebär att minska den belastning som åkerbruket orsakar på 

grundvattnet i grundvattenområdena. I praktiken består åtgärderna av de åtgärder som presenteras i den bransch-

specifika guiden för jordbruk, pälsproduktion och bekämpning av surhet, varav de åtgärder som lämpar sig för 

grundvattenområdena är bland annat skyddszoner inom jordbruket, mångfalds- och naturvårdsåkervallar inom 

jordbruket, minskning av användningen av växtskyddsmedel och ekologiskt odlad åker, bekämpning av erosion på 

åkrarna vintertid, hantering av användningen av näringsämnen, gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket samt 

vallodling på torvåkrar.  

Inga nya pälsdjursfarmer byggs i grundvattenområden. Överföring av befintliga farmer till platser utanför 

grundvattenområdena har genomförts under den första och andra vattenvårdsperioden. Åtgärder inom pälspro-

duktionen i grundvattenområden är utredning av inverkan på grundvattnet och riskbedömning i pälsfarmsområden 

som har upphört eller upphör med sin verksamhet och riskbedömning samt restaurering av mark och grundvatten i 

gamla pälsproduktionsområden. Restaureringen planeras och genomförs från fall till fall.  

Om det fortfarande finns aktiv pälsproduktion i grundvattenområdena ska man säkerställa att man planerar 

åtgärder för att förhindra utsläpp i marken och grundvattnet. Åtgärderna i fråga behandlas i den branschspecifika 

guiden för jordbruk, pälsproduktion och bekämpning av surhet. 
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Skyddsåtgärder för grundvatten från åkerbruk föreslås för de riskgrundvattenområden där risken för diffusa utsläpp 

från åkerbruket har bedömts vara måttlig eller stor (cirka 54 grundvattenområden) för sammanlagt cirka 4700 hek-

tar.   

För grundvattenområdet Pöyhösenkangas i Kauhava föreslås som åtgärd att marken och grundvattnet restau-

reras i det gamla pälsproduktionsområdet. Det föreslås att en utredning av grundvattenpåverkan och en riskbe-

dömning görs för de pälsdjursfarmområden som håller på att avsluta och som har avslutat sin verksamhet för sju 

objekt i fyra grundvattenområden.  

Näringsutsläppen från jordbruket och pälsproduktionen har varit den vanligaste orsaken till dålig status i 

grundvattenområdet i de österbottniska landskapen, så åtgärdernas effektivitet har ännu inte varit tillräcklig. Utöver 

att anlägga nya pälsfarmer bör man i regel inte heller längre röja nya åkrar i grundvattenområden. 

17.2.5 Skogsbruk 

Skogslagen (1996/1093) kräver en hållbar skötsel av skogarna och beaktande av miljöfrågor inom skogsbruket. 

Riktlinjerna för vattenskyddet inom skogsbruket ingår i skogsvårdsrekommendationerna. På miljöskydds- och vat-

tenlagstiftningen tillämpas förbud mot förorening och ändring av grundvatten. Åtgärder inom skogsbruket kräver i 

regel inte miljötillstånd. 

Användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel får inte medföra risk för förorening av grundvattnet och 

åtgärderna inom skogsbruket får inte leda till att grundvattnet rinner ut på ett skadligt sätt eller att grundvattnets 

kvalitet försämras. I viktiga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning används inga växtskyddsme-

del och i regel görs inte gödsling för trädbeståndets tillväxt och dikningsområdena restaureras i regel inte.  I dessa 

grundvattenområden är bränning förbjuden som metod för behandling av markytan i samband med skogsförny-

else. Man undviker också kraftig markberedning, men vid behov kan till exempel endast lätt markberedning som 

avtäcker mineraljordens yta användas. Särskild uppmärksamhet fästs vid bekämpning av oljeskador orsakade av 

skogsmaskiner. Man bör inte röja nya åkrar i grundvattenområden.  

Genom att planera åtgärderna inom skogsbruket kan man påverka den risk som de medför för grundvattnet 

och genom att följa skogsvårdens rekommendationer försvinner risken i praktiken helt. När man planerar åtgärder 

som avviker från rekommendationerna ska man beakta riskerna för grundvattnets kvalitet och överväga möjlig-

heten att genomföra åtgärderna från fall till fall. Uppföljningen av jord- och skogsbrukets konsekvenser (så kallad 

MaaMet-uppföljning) görs i 25 grundvattenområden i de österbottniska landskapen. Avsikten är att utvidga över-

vakningen till sju grundvattenområden där det inte tidigare har funnits information om jord- och skogsbrukets inver-

kan på grundvattnets kvalitet.  

Befintliga olägenheter av dikning kan elimineras till exempel genom att man ändrar avledningen av vatten eller 

förhindrar att ytvatten rinner ut i grundvattnet genom att täta eller täppa till diken. Under den tredje planeringspe-

rioden föreslås förebyggande av olägenheter av dikning på basis av en expertbedömning för tre grundvattenområ-

den (Rahkosenharju i Karleby/Ullava, Bredskär i Jakobstad och Marken i Nykarleby). 

17.2.6 Förorenade markområden 

I fortsättningen används termen sanering för restaurering av förorenade objekt och det finns anledning att under-

stryka att vid behov renas även grundvatten. Åtgärden ”riskbedömning av ett förorenat markområde/grundvatten, 

saneningsplanering och sanering” görs av objekt som i datasystemet för markens tillstånd har statusen ”ska bedö-

mas eller rengöras”. Åtgärden kan också föreslås för sådana objekt som ännu inte ingår i informationssystemet. 

En ny åtgärd som kan föreslås är en historisk utredning av de förorenande verksamheterna i området för att utreda 

föroreningskällorna i sådana fall där föroreningens ursprung än så länge är okänt.  

I datasystemet för markens tillstånd hanteras markområden som misstänks eller konstaterats vara förorenade 

eller som redan sanerats. För statens forskningsprogram för förorenade markområden (programmet Maaperä 

kuntoon) prioriteras informationssystemets objekt med hjälp av en poängsättningsmodell (TUOPPI). Modellen har 

fokus på objekt i viktiga grundvattenområden. Urvalskriteriet för att komma med i forskningsprogrammet är också 

att den part som är ansvarig för saneringen inte är känd eller att ansvaret är oskäligt för den nuvarande fastighets-

innehavaren. Utsläpp som observerats i området gör undersökningar av objektet mer brådskande. För valet av 
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objekt i statens restaureringsprogram och för restaureringssystemet har man utvecklat en poängsättningsmodell 

(KUPPI) vars andra utvecklingsversion är i testningsfasen. I modellen beaktas halterna av skadliga ämnen som 

hittats i området och deras egenskaper och man bedömer riskerna för transport, hälsa och miljö.  

Enligt miljöskyddslagen (MSL 133 §) är den som genom sin verksamhet har orsakat förorening av mark eller 

grundvatten skyldig att sanera förorenad mark och förorenat grundvatten (förorenat område) och återställa marken 

och grundvattnet i ett sådant skick att risk eller olägenhet för hälsa eller miljö undanröjs.  Om det inte kan utredas 

vem som har förorenat marken eller om förorenaren inte kan förmås att uppfylla sin saneringsskyldighet och om 

föroreningen har skett med samtycke av områdets innehavare eller om innehavaren har eller borde ha känt till om-

rådets tillstånd vid förvärvet, ska innehavaren sanera marken till den del som detta inte är uppenbart oskäligt.  

Områdets innehavare ansvarar under samma förutsättningar också för sanering av förorenat grundvatten, om för-

oreningen har berott på förorening av marken i området i fråga. Om områdets innehavare inte kan åläggas att sa-

nera den förorenade marken ska kommunen utreda saneringsbehovet och sanera marken på området.   

För objekt som förorenats med olja kan man numera ansöka om allmänt statsunderstöd för utredning och sa-

nering av förorenade områden. Tidigare var de separata projekten för dessa objekt JASKA och ESKO, men efter 

31.12.2020 tas inga nya ansökningar in. 

För den tredje planeringsperioden föreslås det att föroreningsgraden i de österbottniska landskapens grund-

vattenområden utreds på åtta objekt i fem grundvattenområden. Det föreslås att en historisk utredning görs i ett 

grundvattenområde. Riskbedömning, saneringsplanering och rengöring av förorenade objekt föreslås för tre objekt 

i tre grundvattenområden (tabell 17.2.6).   

Tabell 17.2.6 De föreslagna åtgärderna för förorenade områden. 

Grundvattenområde Kommun Totala kostnader (€/år) 

Historisk utredning   

Latometsä Lestijärvi 271 € 

Sanering av förorenade markområden   

Höyringinharju Alajärvi 815 € 

Koskenkorva Ilmajoki 1087 € 

Smedsby-Kapellbacken Vasa 10847 € 

Utredning av förorening   

Härmäläbacken Pedersöre 815 € 

Hirvikangas Lappo 543 € 

Nahkala A Kauhava 869 € 

Pitkämäki Lappo 543 € 

Salonmäki Ilmajoki 3262 € 

17.2.7 Skyddsplaner och utredningar 

Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanen för ett grundvattenområde är en annan grundläggande åtgärd 

enligt vattenvårdslagen (1299/2004). Som kompletterande åtgärd kan man presentera en strukturutredning av 

grundvattenområdet eller en del av det eller en flödesmodellering av grundvattnet. En grundvattenutredning för 

exempelvis vattenförsörjning eller annat undersökningsbehov kan inte längre presenteras som en åtgärd i åtgärds-

programmet för vattenvården.  Även ordnandet av samordnad kontroll och utvidgningen av de riksomfattande 

övervakningsstationerna främjas i fortsättningen med styrmedel.  

Skyddsplanen är ett viktigt verktyg för vattenvården. Med hjälp av utredningar som görs i anslutning till planen 

preciseras den hydrogeologiska informationen om grundvattenområdet och riskbedömningen. I skyddsplanen pre-

senteras mer detaljerade åtgärder för grundvattenområdet än i åtgärdsprogrammet för vattenvården. Utarbetandet 

av en skyddsplan är kommunens uppgift och bygger på frivillighet (1299/2004 10 e §).  

En strukturutredning av grundvattenområdet eller en del av det och en flödesmodell för grundvattnet produce-

rar noggrann information om grundvattenområdets geologiska struktur och hydrogeologiska förhållanden. Inform-

ationen kan utnyttjas i alla ärenden som gäller anskaffning och skydd av grundvatten. Det är frivilligt att göra en 

strukturutredning och en flödesmodell och den genomförs i allmänhet som ett gemensamt projekt mellan kommu-

nen, de som tar vatten och NTM-centralen.  

Skyddsplaner har utarbetats för grundvattenområden i NTM-centralens område sedan mitten av 1990-talet. 

Hittills har skyddsplaner utarbetats för 32 kommuner och en del har redan uppdaterats. För sju kommuners del har 

det konstaterats att det inte finns något behov av att utarbeta en skyddsplan, eftersom deras kommuners grund-

vattenområden inte har bedömts utgöra en betydande risk. För den tredje vattenvårdsperioden föreslås det att en 
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skyddsplan utarbetas eller uppdateras för sammanlagt 72 grundvattenområden i sju kommuner. är: Alavus, Halso, 

Kannus, Kauhava, Karleby, Korsholm och Närpes.  

Hittills har man i 19 kommuner gjort strukturutredningar eller skapat flödesmodeller för grundvattenområden i 

NTM-centralens område för 31 grundvattenområden. För den tredje perioden föreslås strukturutredningar och flö-

desmodeller för åtta grundvattenområden i sex kommuner: Koskenkorva i Ilmola, Eskolanharju i Kannus, Sauna-

kangas och Murheeton i Kauhava, Karhinkangas och Pesäkangas i Karleby, Hysalheden-Socklotheden i Nykar-

leby samt Kaurajärvi i Vörå. 

17.2.8 Industrin 

Metoder för att skydda grundvattnet inom industrin och företagsverksamhet är planering av markanvändningen 

och miljötillstånd när flera industriella verksamheter är miljötillståndspliktiga åtminstone när de placeras i ett grund-

vattenområde (MSL 28 §). Enligt nuvarande praxis placeras inte längre ny industri- eller företagsverksamhet i 

grundvattenområden om verksamheten eventuellt medför risk för grundvattnets mängd eller kvalitet. Om place-

ringen av funktionerna dock av motiverade skäl är nödvändig, ska de risker som de medför för grundvattnet av-

lägsnas med tekniska och funktionella medel. Innan verksamheten placeras i ett grundvattenområde ska man i 

detalj utreda bland annat mark- och grundvattenförhållandena på den planerade förläggningsplatsen samt bedöma 

eventuella risker för grundvattnet. När verksamheten placeras i ett grundvattenområde ska den skyddas dubbelt 

och ibland också tredubbelt. I vissa fall är det inte ens möjligt att placera verksamheten så att den är skyddad. När 

befintliga verksamheter förändras eller utvidgas bedöms det om det är möjligt utan att riskera grundvattnets kvali-

tet eller mängd.  

Nya industriområden har inte planerats för grundvattenområden, om verksamhetens inverkan på grundvattnet 

inte har kunnat anses vara liten på grund av hydrogeologiska förhållanden till exempel på grund av ett tjockt lerla-

ger eller en bergströskel. Det har också varit omöjligt att placera distributionsstationer för bränslen i grundvatten-

områden på grund av den risk som de medför för grundvattnet. Enligt nuvarande praxis anläggs inte heller nya 

plantskolor eller handelsträdgårdar i grundvattenområden.  

Verksamhetsutövarna följer ofta upp grundvattnets kvalitet och mängd med hjälp av kontrollprogram i anslut-

ning till miljötillståndet. I industriområden och tätorter kan kontrollprogrammen vara kombinerade. Verksamhetsut-

övarna tar hänsyn till grundvattenskyddet i olika beredskapsplaner, bland annat vid olyckor och eldsvådor. Befint-

liga risker elimineras med strukturella och funktionella metoder. Lagring av kemikalier i grundvattenområden und-

viks och risken de medför beaktas vid eventuella olyckor.  

Inga åtgärder för industrin i grundvattenområdena i de österbottniska landskapen föreslås för den tredje plane-

ringsperioden. Under planeringsperioden fortsätter de pågående kontrollerna och vid behov inleds nya. Dessutom 

skyddas grundvattnet med hjälp av tillstånd, tillsyn och styrning genom planering av markanvändningen och be-

stämmelser i miljötillstånd. 

17.2.9 Vattentäkt 

I ett vattentäktstillstånd som regionförvaltningsverket beviljat med stöd av vattenlagen fastställs den vattenmängd 

som får tas från vattentäkten utan att grundvattenområdets kvantitativa status äventyras och utan skadliga konse-

kvenser för miljön och naturförhållandena. Mängden vatten som de tillståndspliktiga grundvattentäkterna tar och 

konsekvenserna för miljön följs upp enligt kontrollprogram. Ibland görs man i samband med kontrollen också upp-

följning av grundvattnets kvalitet i grundvattenområdet. Vid en grundvattentäkt övervakas alltid både mängden an-

vänt råvatten och råvattnets kvalitet genom ett analysurval anpassat till identifierade riskfaktorer för dess kvalitet.  

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar kvaliteten på det hushållsvatten som vattenverken levererar i enlighet 

med social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015). Kontrollundersökningarna gäller bland annat alla 

vattenverk som levererar minst 10 m3 vatten/dygn eller för minst 50 personers behov. Den kommunala hälso-

skyddsmyndigheten bekräftar det program för kontrollundersökning som vattenverket föreslår. Man strävar efter att 

öka säkerheten i hela produktionskedjan för vattenförsörjning genom en obligatorisk säkerhetsplan för hushållsvat-

ten (Water Safety Plan). Syftet med programmet är att identifiera riskerna i anslutning till verksamhetsmiljön och 



302 

vattenproduktionskedjan för hela vattenproduktionen och att hantera riskerna för att trygga hushållsvattnets kvali-

tet (SHM 2020). Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar också hushållsvattnets kvalitet vid mindre 

anläggningar som levererar hushållsvatten i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvali-

tetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001). 

Vattenlagen gör det möjligt för regionförvaltningsverket att inrätta skyddsområden för enskilda vattentäkter 

runtomkring vattentäkterna. Skyddsområdena bestäms av hälsoskäl eller för att bibehålla grundvattnets renhet. 

Skyddsområdena är indelade i när- och fjärrskyddszoner enligt grundvattnets flöde och uppskattad strömningstid. 

Under de senaste åren har man knappt ansökt om nya skyddsområden, men skyddsområdesförfarandet används 

fortfarande som skyddsmetod för grundvatten. I de österbottniska landskapen har man inrättat skyddsområden för 

31 vattentäkter. Största delen av skyddsområdena har inrättats redan på 1980- och 1990-talen.  

De kommunspecifika utvecklingsplanerna för vattentjänsterna hålls uppdaterade. I planerna presenteras vat-

tenförsörjningen i kommunen, det fastställs i vilka områden en centraliserad vattenförsörjning ska byggas och i 

vilka områden behandlingen är på fastighetsägarens ansvar. Planerna ska innehålla uppgifter om lokala förhållan-

den, hot och de behov av särskild övervakning som dessa kräver.   

För den tredje vattenvårdsperioden har fyra grundvattenområden fastställts som riskområden för den kvantita-

tiva statusen inom NTM-centralens område. Av dessa har endast den kvantitativa statusen i grundvattenområdet 

Smedsby-Kapellbacken i Vasa bedömts vara dålig. Åtgärder för att minska den överdrivna grundvattentäkten och 

få vattentäkten på en hållbar grund har redan inletts. På Patamäki i Karleby har man också planerat att sprida vat-

tentäkten till ett annat åavsnitt för att minska grundvattentäkten från Patamäki. I grundvattenområdet Rahkosen-

harju i Karleby föreslås en åtgärd för hållbar vattenförsörjning för att man ska kunna bedöma hur vattentäkt och 

dikning påverkar sänkningen av grundvattenståndet. För området föreslås automatisk uppföljning av grundvatten-

ståndet. I Marken-Åvists grundvattenområden i Nykarleby har grundvattnets kvantitativa status äventyrats på 

grund av dikningar, så åtgärderna inriktas enbart på att förebygga skador orsakade av dikningar. 

 17.2.10 Samhällen och glesbebyggelse 

Genom planering av markanvändningen kan man påverka den risk som samhällena medför för grundvattnet. Ris-

ken för förorening av grundvattnet ökar inte om riskfyllda verksamheter inte placeras i grundvattenområdena. Det 

är också viktigt att se till att grundvatten bildas genom att undvika beläggning av stora områden och att leda bort 

rent avrinningsvatten från grundvattenområdet.  

I de österbottniska landskapen finns det flera tätorter som ligger i grundvattenområdet (exempelvis Alahärmä i 

Kauhava, Jurva i Kurikka, Koskenkorva i Ilmola och Vetil). Dessutom finns det gott om glesbebyggelse i en del 

grundvattenområden. I de österbottniska landskapen är endast 67 procent av invånarna i området anslutna till av-

loppsverken och det finns uppskattningsvis 144 000 invånare som är utanför avloppsanläggningarna. Dessutom är 

en del av avloppssystemen och de fastighetsspecifika systemen för behandling av avloppsvatten i dåligt skick, vil-

ket gör att de kan medföra en betydande risk för grundvattnet. Risken för grundvattnet i avloppsvatten på glesbyg-

den har dock minskat betydligt jämfört med de föregående planeringsperioderna, eftersom övergångsperioden för 

behandlingen av avloppsvatten för fastigheter i grundvattenområden och strandområden vid vattendrag löpte ut 

den 31 oktober 2019.  

Under tidigare planeringsperioder har avloppssystemet byggts om och utvidgats i flera tätorter som ligger i 

grundvattenområden. I grundvattenområden har man byggt jordvärmesystem, men under de senaste åren har till-

stånds- och rättspraxisen skärpts så att det i allmänhet inte längre är möjligt att placera nya energibrunnar i grund-

vattenområden. Det är också sällsynt att nya oljecisterner placeras i grundvattenområden, eftersom användningen 

av olja för uppvärmning har minskat.  

Inga åtgärder rörande samhällen och glesbygd i grundvattenområdena i de österbottniska landskapen föreslås 

för den tredje planeringsperioden. Under planeringsperioden förbättras grundvattnets status med hjälp av styrning 

och övervakning. För att förhindra läckage av avloppsvatten hålls avloppen, pumpstationerna för avloppsvatten 

och andra avloppssystem i skick. Genom planering av markanvändningen undviker man att riskverksamheter pla-

ceras i grundvattenområdet och säkerställer att det bildas grundvatten även i tätorter. 
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17.3 Sammanfattning av nödvändiga åtgärder  

Grundvattnet skyddas i huvudsak med hjälp av förhandsövervakning. Åtgärder för riskområdena har planerats 

inom trafik, jordbruk, pälsproduktion, skogsbruk, förorenade markområden och vattentäkt. I skyddsplanerna för 

grundvattenområden som utarbetas eller uppdateras presenteras skyddsmetoderna för grundvattenområdena i 

detalj. Strukturutredningarna av grundvattenområdena ger noggrann information om grundvattenområdenas hyd-

rogeologiska egenskaper. På utredningsobjekten inleds uppföljningen av grundvattnets kvalitet och grundvatten-

ståndet, så att klassificering av utredningsobjekten är möjlig även i fortsättningen.   

En sammanfattning av kostnaderna för de föreslagna åtgärderna presenteras i kapitel 18. 
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18 Sammanfattning av kostnaderna för 
åtgärderna i området för 
åtgärdsprogrammet för vattenvården vid 
NTM-centralen i Södra Österbotten 

Med tanke på miljömålen för ytvattnen är de åtgärder som siktar på att minska näringsbelastningen från odlade 

åkrar, särskilt i området för NTM-centralen i Södra Österbotten, de viktigaste, såsom att öka växttäcket på åkrarna 

vintertid och värna om skyddszoner och våtmarker. Med dessa åtgärder minskar man belastningen på vattendra-

gen från jordbruket på det mest effektiva sättet. Centrala åtgärder för samhällenas del är att minska läckagevattnet 

i avloppen och sanera avloppsnätet. Dessa åtgärder ska genomföras från fall till fall. För att minska belastningen 

av sediment i skogsbruket inom vattenförvaltningsområdet är det viktigt att genomföra grundläggande vatten-

skyddskonstruktioner av hög kvalitet vid iståndsättningsdikning och att ett effektiviserat vattenskydd riktas dit där 

den ger effekt. För att uppnå eller upprätthålla en god status i synnerhet i vattendragens övre lopp krävs dessutom 

en effektivisering av vattenskyddsåtgärderna inom torvproduktionen.  

Åtgärderna för att bekämpa surhet är särskilt viktiga med tanke på å- och älvvattendragen i närheten av kus-

ten. Det viktigaste vid förebyggandet av försurning är att undvika att främja eller öka torrläggningen av mark inom 

identifierade riskområden. I alla ovan nämnda sektorer samt i projektplaneringen för byggande av infrastruktur och 

annan betydande byggnation ska ingå undvikande av försurning inom riskområden. Det gäller även andra vatten-

skyddsåtgärder som siktar mot miljömål såsom sedimenteringsbassänger och våtmarker där försurningsrisken 

uppmärksammas i grävdjupen och -massorna såväl som i egentlig torrläggningsverksamhet. Användningen av 

områden som besväras av vatten inom riskområdena för till exempel anläggning av våtmarker som gynnar målen 

för minskad belastning stödjer dock samtidigt även målen för minskad försurning förutsatt att bevattningen grundar 

sig på fördämningar snarare än på grävarbeten och att planeringen även annars är av hög kvalitet. En gemensam 

faktor för flera sektorer som gynnar mycket olika miljömål, är en förbättring av vattenhållningskapaciteten inom av-

rinningsområdet. Metoder som siktar på detta endera minskar eller utjämnar bl.a. näringsämne-, sediment-, försur-

nings- och humusbelastning vilket är positivt för organismerna samt främjar hanteringen av översvämningsrisker. 

 För området för NTM-centralen i Södra Österbotten föreslås dessutom åtgärder för restaurering och återstäl-

lande i syfte att minska de olägenheter som härrör från byggandet vid och belastningen av vattendragen. Genom 

åtgärderna strävar man särskilt efter att öka vattennaturens mångfald, avlägsna vandringshinder och kontrollera 

den interna belastningen i sjöarna samt restaurera havsvikar. 

Med hänsyn till miljömålen för grundvattnen är de viktigaste åtgärderna följande: att utarbeta och uppdatera 

skyddsplaner, följa upp grundvattnets tillstånd, undersöka grundvattenområden eller förorenade områden, vidta 

tillbörliga åtgärder inom jordbruket, styra nya riskfunktioner till områden utanför grundvattenområdena, iståndsätta 

marktäktsområden och förorenade jordområden, skydda grundvattnen samt effektivisera rådgivningen och tillsy-

nen.  

Förslag till åtgärder inom olika verksamhetsområden presenteras i de planeringsområdesspecifika delarna. En 

uppskattning av kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten pre-

senteras i tabell 18. 
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Tabell 18 Uppskattning av de årliga kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna i området för vattenvårdens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra 

Österbotten 2022–2027. Mer detaljerade kostnadskalkyler finns i de sektorspecifika granskningarna. * = kostnader ingår i kostnaderna för ytvat-

ten, har planerats för 4770 ha åkerområden. 

Ytvatten 

Sektor Grundläggande åtgärd,  

€/år 

Övrig åtgärd,  

€/år 

Kompletterande 

åtgärd, €/år 

Sammanlagt,  

€/år 

Kommunalt avloppsvatten 658 000 - 662 000 41 541 000 

Avloppsvatten från glesbygd 7 114 000 - 7 751 000 14 865 000 

Industri    har bedömts  
endast på  

vattenförvaltnings- 
områdesnivå 

Fiskodling - - 104 000 10 4000 

Torvproduktion - 3 601 000 5 207 000 8 807 000 

Pälsdjursproduktion 4 386 000 619 000 1 689 000 6 694 000 

Skogsbruk - 410 000 652 000 1 062 000 

Jordbruk har bedömts endast på 
vattenförvaltnings- 
områdesnivå 

- 63 938 000 63 938 000 

Markens surhet - - 60 175 000 60 175 000 

Restaurering, reglering och  
utbyggnad av vattendrag 

- - 2 563 000 2 563 000 

SAMMANLAGT 12 158 000 4 630 000 142 641 000 199 649 000 

 

Grundvatten 

Sektor Grundläggande åtgärd,  

€/år 

Övrig åtgärd,  

€/år 

Kompletterande 

åtgärd, €/år 

Sammanlagt,  

€/år 

Samhällen och glesbygd - - - - 

Industri - - - - 

Pälsdjursproduktion - 4000 16 000 20 000 

Skogsbruk - - 2000 2000 

Jordbruk - - - 0* 

Marktäkt - - 10 000 10 000 

Skyddsplaner och utredningar - 85 000 40 000 125 000 

Trafik - 297 000 - 297 000 

Vattenuttag - 9000 - 9000 

Förorenade markområden - 13 000 6000 19 000 

Klimatförändringen - - - - 

SAMMANLAGT - 408 000 74 000 482 000 

 

Sammanlagt 

Sektor Grundläggande åtgärd,  

€/år 

Övrig åtgärd,  

€/år 

Kompletterande 

åtgärd, €/år 

Sammanlagt,  

€/år 

YTVATTEN SAMMANLAGT 12 158 000 4 630 000 142 641 000 199 649 000 

GRUNVATTEN SAMMANLAGT - 408 000 74 000 482 000 

ALLT SAMMANLAGT 12 158 000 5 038 000 142 815 000 200 231 000 
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19 Uppnåendet av miljömålen 

Det ursprungliga målet för vattenvården är att uppnå god status i yt- och grundvattnen före 2015. I vattenförvalt-

ningsplanen för den första perioden och i åtgärdsprogrammen för vattenvården i området för NTM-centralen i 

Södra Österbotten sköts tidpunkten för uppnåendet av miljömålet för vissa vattenförekomster med god status med 

fog upp antingen till 2021 eller till 2027.  

Under den andra planeringsperioden 2016–2021 fastställdes avvikelser från tidtabellen för ytvattnens ekolo-

giska status för 150 ytvattenförekomster, varav 93 fram till 2021 och 57 till 2027. När det gäller den kemiska statu-

sen fastställdes avvikelsen från tidtabellen för 233 ytvattenförekomster främst på grund av kvicksilverbelastningen 

på grund av långväga föroreningar. För övriga ämnen fastställdes avvikelsen från tidtabellen för 56 vattenföre-

komster. Dessa vattenförekomster finns i influensområdet för sura sulfatjordar.  

Tidtabellen för att uppnå en god status i grundvattnen i de österbottniska landskapen (Österbotten, Mellersta 

Österbotten, Södra Österbotten) förlängdes för 13 grundvattenförekomster (2021: 12 och 2027: 1 grundvattenom-

råden). Förlängningarna av tidsfristen har till största delen fastställts på grund av naturförhållanden eller teknisk 

orimlighet. 

Möjligheterna att uppnå miljömålen för vattenvården har nu granskats utifrån förändringar i vattnens status och 

belastningen på dem. I granskningen beaktades de uppskattade konsekvenserna av de åtgärder som presenteras 

i denna åtgärdsplan under den kommande vattenvårdperioden. Utgångspunkten för planeringen var att dimension-

era och rikta åtgärderna så att det är möjligt att uppnå statusmålet för vattenvården fram till slutet av 2027.  

19.1 Ytvattnens ekologiska status  

I samband med den tredje planeringsomgången för vattenvården har man gjort en riskbedömning av ytvattnens 

ekologiska status för alla granskade vattenförekomster utifrån de senaste klassificeringsresultaten och belast-

ningen på vattenförekomsterna. I åtgärdsprogrammet presenteras åtgärder för vattenförekomster som har sämre 

än god status eller där det finns risk för att statusen försämras. Genom åtgärderna strävar man efter att uppnå en 

god ekologisk status senast i slutet av 2027.  

För alla ytvattenförekomster vars ekologiska status inte är god har tidtabellen för uppnåendet av målnivån be-

dömts och orsakerna till avvikelsen bedömts. Avvikelserna är motiverade och grundar sig antingen på teknisk 

orimlighet eller övermäktiga naturförhållanden. Hänvisande till ekonomiska grunder förutsätter separata ekono-

miska granskningar som inte fanns att tillgå vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Avvikelser i den ekologiska 

statusen har inte kunnat bedömas för oklassificerade vattenförekomster. Det finns 4 sådana i området för åtgärds-

programmet för vattenvården i NTM-centralen i Södra Österbotten. 

19.1.1 Senareläggning av målen för ekologisk status  

Trots vattenvårdsåtgärderna finns det i området för åtgärdsprogrammet för vattenvården i NTM-centralen i Södra 

Österbotten vattenförekomster som inte kommer att uppnå god ekologisk status före slutet av 2027. Man har kun-

nat fastställa en tidtabellsavvikelse för dessa vattenförekomster på grund av naturförhållandena.  

Undantagen från tidtabellen för områdets ekologiska status presenteras i tabell 19.1.1 och på bild 19.1.1. För 

att uppnå en god ekologisk status i vattenförvaltningsområdet krävs en förlängning för 638 vattenförekomster, vil-

ket är cirka 53 procent av vattenförekomsterna i vattenförvaltningsområdet. Den klart största orsaken till att avvi-

kelserna tillämpas är eutrofieringen på grund av den stora näringsbelastningen, men även surhetsproblemen i yt-

vattnen påverkar tidtabellerna särskilt i strömmande vatten nära kusten. Särskilt den belastning som härrör från 

odlade åkrar kan inte minskas tillräckligt inom den utsatta tiden. En effektivare minskning av belastningen förutsät-

ter nya styrmedel och metoder. Även om man skulle hinna vidta åtgärderna inom den målsatta tidtabellen kan det 

hända att effekterna av dem syns först efter en lång tid, särskilt i stora vattensystem. I kustvattnen kommer en del 

av belastningen dessutom utifrån och det finns inga sätt att ingripa i den i planeringsområdet. 
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Vattenbyggande och vandringshinder är i många fall orsaker till att mer tid behövs. Den grundliga planering på 

projektnivå, tillståndsprocessen och finansieringen av projekten som krävs för en omfattande restaurering av vat-

tendragen tar flera år och hinner därför inte förbättra vattnens ekologiska status tillräckligt snabbt. Åtgärderna har 

en långsam effekt och det tar flera år eller till och med årtionden innan vattenmiljön återställs till den. 

I de planeringsområdesspecifika texterna i åtgärdsprogrammet har man gått igenom vattenförekomstspecifika 

motiveringar för senareläggning av målet på en allmän nivå. Senareläggning av uppnåendet av miljömålen och 

motiveringar har sparats i datasystemet för vattenvården och de finns i miljöförvaltningens öppna information 

(adress https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/kirjaudu.asp). 

Tabell 19.1.1 Tidtabellen för uppnåendet av det ekologiska statusmålet och motiveringen till avvikelserna från tidtabellen i området för vattenvår-

dens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra Österbotten (antalet vattenförekomster). Mer detaljerade uppgifter finns i de plane-ringsområdes-

specifika texterna och i vattenvårdens datasystem. Obs! Det har kunnat fastställas flera orsaker för vattenförekomsterna (tekniska och naturför-

hållanden). 

 Målsta-

tus har  

uppnåtts 

Har inte  

bedömts 

(oklassifice-

rad) 

Målstatus 

har inte 

uppnåtts 

Målstatus  

uppnås 2021 

Målstatus  

uppnås 2027 

Målstatus  

uppnås efter 

2027 

Vattenföre-

komster  

sammanlagt 

Sjöar 60 4 61 21 39 1 125 

Teknisk orsak    - 12 - 12 

Naturförhållanden    21 38 1 60 

Åar och älvar 40  125 18 60 47 165 

Teknisk orsak    7 36 - 38 

Naturförhållanden    18 51 47 113 

Kustvatten 6 - 46 - 46 - 52 

Teknisk orsak    - 5 - 5 

Naturförhållanden    - 46 - 46 

Alla 106 4 232 39 145 48 342 

 

 

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/kirjaudu.asp
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Bild 19.1.1 Uppskattning av när statusmålet enligt vattenvården (minst god ekologisk status) uppnås i området för åtgärdsprogrammet för vatten-

vården i NTM-centralen Södra Österbotten. 
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19.2 Ytvattnens kemiska status 

19.2.1 Senareläggning av målen för kemisk status  

I samband med den tredje planeringsomgången för vattenvården har man gjort en riskbedömning av ytvattnens 

kemiska status för alla granskade vattenförekomster utifrån de senaste klassificeringsresultaten och belastningen 

på vattenförekomsterna. I det här åtgärdsprogrammet presenteras åtgärder för vattenförekomster som även har 

kemiskt sämre än god status. Med dessa åtgärder strävar man efter att uppnå en god kemisk status senast före 

slutet av 2027, även om en del av belastningen som orsakas av mänsklig verksamhet härstammar från ett område 

utanför vårt område. För alla ytvattenförekomster vars kemiska status är sämre än god har man bedömt tidtabellen 

för uppnåendet av målnivån och orsakerna till avvikelsen. 

För bromerade flamskyddsmedel (PBDE) har avvikelsen i den kemiska statusen fastställts för alla vattenföre-

komster i området (tabell 19.2.1a). Miljökvalitetsnormen för ämnesgruppen har för den tredje vattenförvaltningspe-

rioden fastställts för abborre och den är betydligt strängare än miljökvalitetsnormen för vatten. Det är förbjudet att 

använda föreningar som hör till denna ämnesgrupp, men de finns överallt i miljön. Ämnena bryts ned långsamt i 

naturen och det finns inga metoder eller åtgärder för att avlägsna en förening från vattendragen. 

Över 90 procent av det luftburna kvicksilvernedfallet i Finland är långväga gränsöverskridande föroreningar. 

Trots att nedfallet i Finland har minskat på grund av utsläppsminskningarna inom EU, tar det lång tid innan detta 

märks i kvicksilverhalterna i fisk eftersom merparten av kvicksilvret finns lagrat i marken. Hanteringen av kvicksil-

vernedfallet kräver internationella åtgärder och det förutsätter undantag från tidtabellen för sammanlagt 217 vat-

tenförekomster i området för åtgärdsprogrammet.   

Andra överskridningar av miljökvalitetsnormerna i vattendragsområdet beror huvudsakligen på nickel och kad-

mium som sköljs ut sura sulfatjordar. Överskridningarna beror på surhetstoppar och för att minska dessa behövs 

omfattande åtgärder som minskar torrläggningsdjupet. Åtgärdernas inverkan är långsam och därför har man fast-

ställt tidtabellsavvikelser för 49 vattenförekomster till efter 2027 (tabell 19.2.1b). Eftersom det låga pH-värdet och 

metallbelastningen från sura sulfatjordar delvis är ett naturligt fenomen kommer man för sura sulfatjordar att utreda 

om det inför den fjärde vattenvårdsperioden kan inrättas en ny undertyp för ytvatten. Detta löser sannolikt inte pro-

blemen, utan även i fortsättningen ska tydliga och konkreta åtgärder vidtas.  

 

Tabell 19.2.1a Uppskattning för uppnåendet av ytvattnens kemiska status i området för vattenvårdens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra 

Österbotten före slutet av år 2027 (antalet vattenförekomster). Närmare motiveringar finns i vattenvårdens datasystem för tredje perioden. 

Ämne eller förening Sjöar Åar och älvar Kustvatten Motivering för att senarelägga målet 

Bromerade difenyletrar 
(PBDE) 

114 157 52 Bromerade difenyletrar är ämnen som transporteras långa 

vägar, är permanenta och samlas i organismer. De har spridit 

sig över hela världen och halterna av dem i fisk överskrider 

miljökvalitetsnormen överallt.  Man har försökt stoppa nya ut-

släpp mha. internationella avtal (bl.a. Stockholmskonvent-

ionen (POP) 2009 och 2017; EU:s POP-förordning 

2019/1021). PBDE bryts dock ned mycket långsamt. Den nu-

varande halten i fiskarna i Finland är cirka hundra gånger 

högre jämfört med miljökvalitetsnormen. Eftersom PBDE bryts 

ned så långsamt, torde normöverskridningen fortsätta ännu 

efter 2027. På grund av naturförhållandena sker återhämt-

ningen långsamt. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden. 

Kvicksilver 96 121 - Kvicksilver är en tungmetall som transporteras långväga ifrån 

och dess användning har begränsats avsevärt genom inter-

nationella avtal. Kvicksilver som har samlats i marken i avrin-

ningsområdena och i sedimenten i vattendragen håller fiskar-

nas kvicksilverhalter höga länge. Att sänka halterna till en 

godtagbar nivå kan ta årtionden eller t.o.m. hundratals år. 

Normöverskridningarna fortsätter sannolikt även efter 2027. 

På grund av naturförhållandena sker återhämtningen lång-

samt. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden. 
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Tabell 19.2.1b Uppskattning för uppnåendet av ytvattnens kemiska status i området för vattenvårdens åtgärdsprogram i NTM-centralen i Södra 

Österbotten efter år 2027 (antalet vattenförekomster). Närmare motiveringar finns i vattenvårdens datasystem för tredje perioden. 

Ämne eller förening Sjöar Åar och älvar Kustvatten Motivering för att senarelägga målet 

Nickel - 19 3 Metallbelastning som härstammar från sura sulfatjordar 
pga. lågt pH-värde. Det finns tekniska lösningar, men ge-

nomförande av dem är utmanade och dyrt. På grund av na-
turförhållandena sker återhämtningen långsamt. Orsak till 
avvikelsen: naturförhållanden. 

Kadmium - 26 1 Metallbelastning som härstammar från sura sulfatjordar 
pga. lågt pH-värde. Det finns tekniska lösningar, men ge-
nomförande av dem är utmanade och dyrt. På grund av na-

turförhållandena sker återhämtningen långsamt. Orsak till 
avvikelsen: naturförhållanden. 

19.3 Grundvattnens status 

19.3.1 Senareläggning av statusmålen 

Miljömålet för vattenvården är att förhindra försämringen av grundvattnens status och att uppnå en god kvalitativ 

och kvantitativ status för alla grundvattenförekomster. När det gäller NTM-centralen i Södra Österbotten lyckades 

man inte uppnå en god status till alla delar före 2015 och 2020 finns det fortfarande 16 grundvattenområden med 

dålig kemisk status. För att uppnå en god status och upprätthålla den krävs utöver grundläggande åtgärder även 

kompletterande åtgärder. 

För att uppnå en god status inom det område som omfattas av åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-

centralen i Södra Österbotten krävs en förlängning i alla 16 grundvattenområden med dålig status. Anledningen till 

förlängningen av tidsfristen är teknisk orimlighet och exceptionella naturförhållanden. Även om man skulle genom-

föra alla föreslagna skötselåtgärder för grundvattnen inom tidtabellen, syns deras inverkan på grundvattnens sta-

tus med fördröjning. Förlängningarna av tidsfristerna för grundvattnen visas i tabell 19.3.1. 

Tabell 19.3.1 Grundvattenområden för vilka man har för avsikt att uppnå en god kemisk status senast före slutet av 2027 eller efter 2027.  

Grundvatten-

områdets be-

teckning 

Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten- 

områdets klass 

Områdets kemiska 

status (EU) 

Huvudsaklig kommun Målsatta 

tidtabellen 

1000501 Hyöringinharju 1 Dålig Alajärvi 2027 

1014502 Salonmäki 1 Dålig Ilmajoki 2027 

1021703 Eskolanharju 2 Dålig Kannus 2027 

1023301 A Nahkala A 1 Dålig Kauhava 2027 

1097151 Pöyhösenkangas 1 Dålig Kauhava 2027 

1027251 Patamäki 1 Dålig Karleby 2027 

1042953 Tiilipruukinkangas 2 Dålig Karleby 2027 

1040851 Hirvikangas 1 Dålig Lappo 2027 

1040852 Ojutkangas 2 Dålig Lappo 2027 

1040802 Pitkämäki 1 Dålig Lappo 2027 

1049901 Kalvholm 1 Dålig Korsholm 2027 

1059913 Sandnäshedet 1 Dålig Pedersöre kommun 2027 

1074304 Luoma 2 Dålig Seinäjoki 2027 

1049951 Smedsby-Kapellbacken 1 Dålig Vasa 2027 

1014503 Koskenkorva 1 Dålig Ilmajoki Efter 2027 
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20 Slutord 

Åtgärdsprogrammet för vattenvården vid NTM-centralen i Södra Österbotten är en del av vattenförvaltningsplanen 

för Västra vattenvårdsområdet för perioden 2022–2027. Till vattendragen i området hör en lång kustzon med skär-

gård, ådalar med få sjöar och sjöar som huvudsakligen ligger i vattendragens källområden. Avrinningsområdena 

domineras av torv och insjöarna är därför vanligtvis påverkade av humus. Kustvattnen karakteriseras av den kraf-

tiga förändringen i salthalten mellan Bottenhavet och Bottenviken. En del av vattendragen i området har uppnått 

målstatus. Vattendrag med god och utmärkt status finns särskilt i avrinningsområdenas källflöden och i lågt belas-

tade havsområden. Största delen av insjöarna och även vattenförekomsterna vid kusten har dock sämre status än 

god, en del till och med den sämsta statusen. Vattendragens status har inte förändrats väsentligt jämfört med den 

andra vattenvårdperioden (2016–2021). Surhetsskadorna i åar och älvar var dock lindrigare än tidigare och därför 

skedde åtminstone tillfällig förbättring av både den ekologiska och den kemiska statusen. Många grundvattenom-

råden som omfattas av eller ligger nära bosättning är i riskzonen eller har till och med dålig status. 

Vattendragens status i området försämras särskilt av diffus belastning, försurningsbelastning på grund av torr-

läggning av sulfidlera och skadliga ämnen som sköljs ut i vattnet samt strukturella förändringar i vattendragen, 

såsom dammar och rensningar. Den diffusa belastningen handlar främst om näringsämnen och fasta partiklar och 

påverkar särskilt starkt vattendragen i de jordbruksdominerade avrinningsområdena. När det gäller skogsbruket 

förekommer problem särskilt på marker som har mer torv där man bland annat har genomfört mycket skogsdik-

ningar. De hinder för fiskarna att vandra som uppkommit när man byggt och reglerat vattendrag påverkar förök-

nings- och livsvillkoren i synnerhet för ädelfiskarna i vattenförvaltningsområdet, såsom lax och sik. Efter 1970-talet 

har man satsat stort på rening av avloppsvatten från industrier och tätorter och punktbelastningen är numera be-

tydligt mindre än den diffusa belastningen. Det kan dock förekomma problem exempelvis vid perioder av lågvat-

tenföring eller i samband med överlopp. Lokala vattenskyddsproblem orsakas också av bland annat torvprodukt-

ion, pälsdjursproduktion och fiskodling. Grundvattnets kvalitet äventyras av diffusa utsläpp och punktutsläpp från 

jordbruket, marktäkt, utsläpp från industri- och företagsverksamhet samt förorenade markområden, belastning från 

saltning av trafikleder samt utsläpp från bosättning. 

Målet för vattenvården är att förbättra och upprätthålla både yt- och grundvattnens goda status. I en stor del av 

områdets ytvattenförekomster är avsikten att uppnå en god ekologisk status med de föreslagna åtgärderna senast 

före slutet av 2027. I en del vattenförekomster tar det dock längre tid att uppnå målet på grund av naturförhållan-

dena. Detta beror bland annat på åkrarnas höga fosforhalter, vattenorganismernas långsamma återhämtning samt 

de långvariga olägenheter som torrläggningen av sura sulfatjordar orsakar. Det är svårt att uppnå statusmålen sär-

skilt i de inre kustvattnen och i den inre skärgården samt i åar och älvar. 

När det gäller ytvattnens kemiska status är uppnåendet av en god status beroende av internationella åtgärder 

och tillämpningen av miljökvalitetsnormer inom EU. Regionalt kan man påverka metallbelastningen från sura sul-

fatjordar. När det gäller grundvattnen har orsaken till en förlängning av tidsfristen varit att det förorenade vattnet 

har haft en så stor areal, reningen har varit långsam eller svår att genomföra eller utsläppskällan varit okänd. För 

grundvattnens del återställs den goda kemiska statusen ofta först under årens eller årtiondenas lopp.  

Hos konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster sätts statusen i relation till den maximala potentia-

len. I särskilda områden, t.ex. sjöar och vattendrag som används för vattenförsörjningen och områden som ingår i 

programmet Natura 2000 beaktas dessutom de miljömål som följer av speciallagstiftning. Det är som mest utma-

nande att uppnå statusmålen i kraftigt eutrofierade vattendrag och i vattendrag på sura sulfatjordar vars kemiska 

status är sämre än god. Även strukturella förändringar kan försvåra uppnåendet av målen. 

I planen ska alla åtgärder som behövs för att uppnå en god status i vattnen presenteras till fullo. Åtgärderna 

har fokuserats på de yt- och grundvatten vars status är sämre än god eller vars status riskerar att försämras. De 

föreslagna åtgärderna minskar eutrofieringen som orsakas av diffus belastning och punktbelastning i området, för-

bättrar vattnens strukturella status och minskar belastningen av skadliga ämnen. Genom åtgärder som gäller 

grundvatten tryggas grundvattnens kemiska och kvantitativa status bättre än tidigare och statusen förbättras i om-

råden som redan har dålig status.   

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna förbättrar på bred front både yt- och grundvattnens status, natu-

rens mångfald samt förutsättningarna för vattenförsörjning och vattenanvändning, inkl. rekreationsanvändning. 

Skadliga fenomen, såsom algblomningar, fiskdöd och hygieniska skador minskar samtidigt som uppskattningen av 
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vattendragen och deras bruksvärde ökar. Förutom att vattnens status förbättras har genomförandet av planen po-

sitiva konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, organismer, jordmån, samhällsstruktur, 

landskap och anpassning till klimatförändringen. För den biologiska mångfalden är åtgärderna inom vattenvården i 

regel positiva då de även bidrar till att trygga bevarandet av hotade arter. En justering av regleringen av vattendra-

gen förbättrar vattnens ekologiska status och rekreationsvärde. Fiskeriekonomiska restaureringar, inklusive av-

lägsnande av vandringshinder, återställer naturliga fortplantningsområden och ökar naturens mångfald och fiskeri-

hushållningens rekreationsvärde.  

Genom åtgärderna tryggas och förbättras grundvattnets kvalitet och en tillräcklig mängd grundvatten. Genom 

de åtgärder som föreslagits för grundvattenområdena kan man trygga bevarandet av den befintliga goda statusen, 

en förbättring av den kemiska statusen och i grundvattenområden med dålig kemisk status en förbättring av statu-

sen som kommer att uppnås med fördröjning. Åtgärderna ökar vattenförsörjningssäkerheten.  

Genomförandet av åtgärderna kräver förutom arbete från myndigheternas sida även omfattande samarbete 

och deltagande samt självständighet och initiativrikedom från regionala aktörers, företags, organisationers och 

vanliga medborgares sida.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Ytvattenförekomster 

Sjövattenförekomster i Lestijoki ås, Pöntiönjoki ås, Lochteå ås, Viirretjoki ås och Koskenkylänjoki ås avrinningsområden (HERTTA 2020). GHr = 

Grund humusrik sjö, Gh = Grund humussjö, 1 en ny vattenförekomst som tagits i bruk under andra planeringsomgången, *genomströmningssjö 

för Lestijoki å. 

Namn/Nimi Avrinningsom-

råde (km2)  

Areal (ha)  Medel-/  

Max. djup (m)  

Ytvattentyp  Kommun  

Lehtosenjärvi  26  387  3,3 / 16  GHr  Lestijärvi  

Lestijärvi  363  6469  2,6 / 6,5  Gh  Lestijärvi  

Iso-Lemmistö  13  114  1,5 / 6,4  GHr  Lestijärvi  

Kirkkojärvi*1  -  53  - / 5,5  GHr  Toholampi  

Å- och älvvattenförekomster i Lestijoki ås, Pöntiönjoki ås, Lochteå ås, Viirretjoki ås och Koskenkylänjoki ås avrinningsområden (HERTTA 2020). 

St = Stor å/älv på torvmark, Mt = Medelstor å/älv på torvmark, Lt = Liten å/älv på torvmark, 1 I bruk under första och andra planeringsperioden, 

avgränsningen korrigerad under andra planeringsperioden, 2 en ny vattenförekomst som tagits i bruk under andra planeringsomgången.  

Namn  Nimi Avrinningsom-

råde (km2)  

Åns/älvens 

längd (km) 

Ytvattentyp  Kommun  

Lestijoki ås nedre 

del1  

Lestijoen alaosa¹  1378 28  St  Kalajoki, Kannus  

Lestijoki ås mel-

lersta lopp1  

Lestijoen keskiosa¹  1084 47  St  Kannus, Toholampi   

Lestijoki ås övre del1   Lestijoen yläosa   499 25  Mt  Toholampi, Lestijärvi  

Kinarehenoja2 Kinahrenoja² 56 17  Mt  Kalajoki  

Ypyänoja2  Ypyänoja²  82 12  Lt  Kannus  

Salinoja2 Salinoja² 45 10  Lt  Kannus  

Sarkoja2  Sarkoja²  100 22  Lt  Toholampi  

Kivioja2  Kivioja²  94 9  Lt  Toholampi  

Härkäoja2  Härkäoja²  110 10  Mt  Toholampi  

Mato-oja2 Mato-oja² 60 6  Lt  Toholampi  

Pappilanpuro2 Pappilanpuro² 72 11  Lt  Lestijärvi  

Lehtosenjoki  Lehtosenjoki  134 17  Mt  Lestijärvi  

Pöntiönjoki  Pöntiönjoki  207 15  Mt  Kalajoki, Kannus  

Viirretjoki1 Viirretjoki¹ 195 14  Mt  Kannus, Karleby  

Lochteå å  Lohtajanjoki  105 11  Mt  Karleby  

Koskenkylänjoki  Koskenkylänjoki  78 8  Lt  Karleby  
 

Sjövattenförekomster i Perho ås och Kelviå ås avrinningsområden (HERTTA 2020). GHr = Grund humusrik sjö. 

Namn  Nimi Avrinningsom-

råde (km2)  

Areal (ha)  Max. djup (m)  Ytvattentyp  Kommun  

Vissavesi konst-

gjorda sjö  

Vissaveden 

tekojärvi  

38,4  302  4,5  GHr  Kaustby, Vetil  

Patananjärvi  Patananjärvi  7,4  137  2,8  GHr  Vetil  

Haapajärvi  Haapajärvi  24,5  155  1  GHr  Vetil  

Patana konstgjorda 

sjö  

Patanan tekojärvi  397,6  1004  11,5  GHr  Vetil, Vimpeli  

Jängänjärvi  Jängänjärvi  83,6  152  1,9  GHr  Perho  

Emmes-Storträsket  Emmes-Storträs-

ket  

412,5  102  3,2  GHr  Kronoby  

Halsuanjärvi  Halsuanjärvi  345,6  772  3,5  GHr  Halsua  

Korpijärvi  Korpijärvi  46,1  160     GHr  Perho  

Ullavanjärvi  Ullavanjärvi  140,7  1303  1,9  GHr  Karleby  

Venetjoki konst-

gjorda sjö  

Venetjoen 

tekojärvi  

184  1518  5,5  GHr  Halsua, Karleby  

Sjögruppen  

i Perho ås mellersta 

del  

Perhonjoen keski-

osan järviryhmä 

   847  ca 8-9  GHr  Kaustby, Kronoby  
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Å- och älvvattenförekomster i Perho ås och Kelviå ås avrinningsområden (HERTTA 2020). St = Stor å/älv på torvmark, Mt = Medelstor å/älv på 

torvmark, Lt = Liten å/älv på torvmark, Lm = Liten å/älv på momark, 1 I bruk under första och andra planeringsperioden, avgränsningen korrigerad 

under andra planeringsperioden, 2 en ny vattenförekomst som tagits i bruk under andra planeringsomgången.  

Namn  NImi Åns/älvens 

längd (km)  

Avrinningsom-

råde (km2)  

Ytvattentyp  Kommun  

Perho ås nedre del  Perhonjoen alaosa   33,2   2524,0   St  Karleby, Kronoby  

Halsuanjoki  Halsuanjoki   22,9   783,0   Mt  Halsua, Vetil  

Penninkijoki  Penninkijoki   41,8   299,5   Mt  Halsua, Perho  

Pajuoja  Pajuoja   18,0   102,0   Lt  Halsua, Perho  

Ullava å Ullavanjoki   44,9   413,0   Mt  Karleby, Kronoby  

Köyhäjoki  Köyhäjoki   36,6   292,8   Mt  Kaustby, Kronoby  

Venetjoki  Venetjoki   13,7   337,0   Mt  Halsua  

Perho ås övre del  Perhonjoen yläosa   61,9   102,1   Mt  Perho, Vetil  

Såkabäcken  Såkabäcken   8,7   105,0   Lt  Karleby  

Hömossadiket2  Hömossadiket²  13,7   47,9   Lt  Karleby, Kronoby  

Pahkajoki2  Pahkajoki²   19,0   94,1   Lt  Halsua, Karleby  

Kivioja2  Kivioja²   23,0   74,1   Lt  Halsua  

Tastulanoja2  Tastulanoja²   13,1   67,3   Lt  Kaustby  

Korpilahdenoja2  Korpilahdenoja²   18,6   81,9   Lm  Karleby  

Kelviå å1  Kälviänjoki¹   28,5   324,0   Mt  Karleby  

Vähäjoki2  Vähäjoki²   19,1   108,7   Mt  Karleby  

Patananjoki ås nedre del  Patananjoen alaosa   12,6   427,3   Mt  Vetil  

Påfyllnadskanalen till 

Patana konstgjorda sjö  

Patanan tekojärven 

täyttökanava2 

8,6   303,1   Lt  Perho, Vetil  

Patananjoki ås övre del1  Patananjoen yläosa¹  21,2   102,1   Lt  Perho, Vetil  

Myllyoja2  Myllyoja²  2,1   16,0   Lt  Vetil  

Kainobäcken2  Kainobäcken²   9,8   29,5   Lt  Kronoby  

Perho ås mellersta del  Perhonjoen keskiosa  41,8   1505,3   St  Kaustby, Vetil  

Sjövattenförekomster i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde (HERTTA 2020). Hr = Humusrik sjö, GHr = Grund humusrik sjö, Gh = Grund hu-

mussjö, Sh = Stor humussjö, Hf = Liten/medelstor humusfattig sjö. 

Namn  Nimi Areal (ha)  Strandlinje 

vid sjön (km) 

Avrinningsområde 

(km2) 

Ytvattentyp Kommun  

Larsmosjön  Luodonjärvi  6599,9  345,7  4292,0  GHr   Larsmo m.fl.  

Öjasjön  Öjanjärvi  1065,4  83,2  4292,0  GHr  Karleby m.fl.  

Hemsjön  Hemsjön  137,1  6,1  16,5  Gh   Kronoby  

Iso-Räyrinki  Iso-Räyrinki  341,0  12,3  51,5  GHr  Lehtimäki  

Räyringinjärvi  Räyringinjärvi  381,7  12,7  14,1  Gh  Vetil  

Narssjön  Narssjön  198,5  10,9  58,8  GHr  Pedersöre  

Sexsjön  Sexsjön  119,6  7,3  20,0  GHr  Pedersöre  

Porasjärvi  Porasjärvi  112,2  8,2  15,5  GHr  Perho  

Purmojärvi  Purmojärvi  391,4  20,6  46,3  Hr (Sekundär typ: GHr)  Kortesjärvi  

Iiruunjärvi  Iiruunjärvi  184,3  12,5  18,6  Gh   Alajärvi  

Sääksjärvi  Sääksjärvi  302,7  12,0  122,4  GHr   Vimpeli  

Palojärvi  Palojärvi  204,4  16,2  84,8  GHr   Kortesjärvi  

Alajärvi  Alajärvi  1110,4  32,1  477,8  GHr  Alajärvi  

Haapajärvi  Haapajärvi  205,4  12,9  14,6  GHr   Evijärvi  

Lappajärvi  Lappajärvi  14541,8  166,4  1526,5  Sh   Lappajärvi m.fl.  

Ojajärvi  Ojajärvi  133,7  10,5  9,9  Gh   Alajärvi  

Rekijärvsjön  Rekijärvsjön  157,4  13,8  466,1  Hr (Sekundär typ: Gh)  Kronoby  

Kaartunen  Kaartunen  142,3  8,8  16,9  Hf  Alajärvi  

Evijärvi  Evijärvi  2699,1  146,3  1748,0  Gh   Evijärvi  

Huvudsjön  Huvudsjön  115,4  7,0  16,1  GHr (Sekundär typ: Gh)  Pedersöre  

Kerttuanjärvi  Kerttuanjärvi  380,3  26,0  170,1  GHr  Evijärvi  

Peckasjön  Peckasjön  109,5  12,7  366,2  Hr (Sekundär typ: GHr)  Kronoby  
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Å- och älvvattenförekomster i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde (HERTTA 2020). St = Stor å/älv på torvmark, Mt = Medelstor å/älv på torv-

mark, Lt = Liten å/älv på torvmark. 

Namn  Nimi Åns/älvens 

längd (km) 

Avrinningsområde 

(km2) 

Ytvattentyp Kommun  

Kovjoki å  Kovjoki  44,4  292,0  Mt  Jakobstad, Pännäinen 

Purmo å  Purmonjoki  68,6  864,3  Mt  Pedersöre  

Norijoki  Norijoki  48,6  317,0  Mt  Pedersöre, Evijärvi 

Esse ås nedre del  Ähtävänjoki alaosa  14,2  2054,0  St  Pedersöre  

Välijoki  Välijoki  15,7  1594,0  St  Alajärvi  

Kurejoki  Kurejoki  19,3  707,0  Mt  Alajärvi  

Kuninkaanjoki  Kuninkaanjoki  30,5  268,0  Mt  Alajärvi, Soini  

Vimpelinjoki  Vimpelinjoki  43,5  377,6  Mt  Vimpeli 

Poikkijoki  Poikkijoki  30,8  120,3  Mt  Alajärvi  

Levijoki  Levijoki  11,4  121,9  Mt  Alajärvi  

Kronoby å  Kruunupyynjoki  66,0  787,7  Mt  Kronoby  

Porasenjoki  Porasenjoki  72,1  366,0  Mt  Vetil  

Esse å  Ähtävänjoki  46,6  2000,0  St  Pedersöre, Evijärvi 

Vieresjoki  Vieresjoki  10,1  98,2  Lt  Lappajärvi  

Orasenjoki 

(Lohijoki)  

Orasenjoki (Lohijoki)  18,3  72,0  Lt  Alajärvi  

Paaluoma  Paaluoma  8,2  57,5  Lt  Vimpeli, Alajärvi 

Kirsinpäkki  Kirsinpäkki  13,3  48,6  Lt  Evijärvi, Lappajärvi 

Bäckbybäcken  Bäckbybäcken  8,6  64,9  Lt  Jakobstad  

Huvudsjöbäcken  Huvudsjöbäcken  5,4  16,1  Lt  Pedersöre  

Raisjoki  Raisjoki  11,6  77,4  Lt  Kronoby, Evijärvi 

Särsbäcken  Särsbäcken  11,2  61,9  Lt  Kronoby  

Narsbäcken  Narsbäcken  13,9  58,8  Lt  Pedersöre  

Varisjoki  Varisjoki  16,2  116,7  Mt  Kauhava  

Dalasbäcken  Dalasbäcken  16,1  84,7  Lt  Nykarleby  

Kaartusenpuro  Kaartusenpuro  5,4  17,0  Lt  Alajärvi  

Hoiskonpuro  Hoiskonpuro  3,6  9,9  Lt  Alajärvi  

Iiruunpuro  Iiruunpuro  8,5  18,6  Lt  Alajärvi, Vimpeli 

Nådjärvbäcken  Nådjärvbäcken 6,3  28,1  Lt  Pedersöre  

 

Sjövattenförekomster i Lappo ås avrinningsområde (HERTTA 2020). GHr = Grund humusrik sjö, Hr = Humusrik sjö, Gh = Grund humussjö, Lh = 

Liten humussjö, 1 en ny vattenförekomst som tagits i bruk under andra planeringsomgången, *konstgjord sjö, ** reglerad sjö.  

Namn  Nimi  Areal 

(ha)  

Avrinningsområde 

(km2)  

Ytvattentyp  Kommun  

Kuortaneenjärvi**  Kuortaneenjärvi**  1501  1266  Hr  Kuortane  

Hirvijärvi konstgjorda sjö*  Hirvijärven tekojärvi*  1442  599  GHr  Lappo, Seinäjoki  

Kuorasjärvi**  Kuorasjärvi**  1214  248  GHr  Alavo, Seinäjoki  

Varpula konstgjorda sjö*  Varpulan tekojärvi*  415  20  Hr  Seinäjoki  

Iso Allasjärvi**  Iso Allasjärvi**  361  80  GHr  Alavo  

Jääskänjärvi**  Jääskänjärvi**  346  45  GHr  Alavo  

Kätkänjärvi**  Kätkänjärvi**  262  44  GHr  Alajärvi  

Kuotesjärvi**  Kuotesjärvi**  258  123  GHr  Alavo  

Ranta-Töysänjärvi**  Ranta-Töysän järvi**  239  256  GHr  Alavo  

Kuivasjärvi  Kuivasjärvi  227  86  GHr  Alavo  

Iso Soukkajärvi  Iso Soukkajärvi  219  15  Gh  Alavo  

Kauhajärvi  Kauhajärvi  219  65  Hr  Lappo  

Vetämäjärvi  Vetämäjärvi  218  15  GHr  Alavo  

Kaarankajärvi  Kaarankajärvi  204  19  GHr  Kuortane  

Ponnenjärvi**  Ponnenjärvi**  194  100  GHr  Alavo  

Tiisijärvi**  Tiisijärvi**  168  30  GHr  Lappo  

Iso Liesjärvi  Iso Liesjärvi  167  11  Lh  Alavo  

Alavudenjärvi**  Alavudenjärvi**  159  194  GHr  Alavo  

Iso Vehkajärvi  Iso Vehkajärvi  155  8  GHr  Alavo  

Menkijärvi  Menkijärvi  154  10  GHr  Alajärvi  

Mulkkujärvi  Mulkkujärvi  150  3  GHr  Alavo  

Akkojärvi  Akkojärvi  133  32  GHr  Alavo  

Eteläinen Edesjärvi  Eteläinen Edesjärvi¹  131  8  GHr  Alavo  

Sapsalampi  Sapsalampi  111  22  Lh  Alavo  

Saarijärvi1 **  Saarijärvi¹ **  85  10  GHr  Alavo  
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Å- och älvvattenförekomster i Lappo ås avrinningsområde (HERTTA 2020). Lt = Liten å/älv på torvmark, Mt = Medelstor å/älv på torvmark, St = 

Stor å/älv på torvmark, Mm = Medelstor å/älv på momark, Sm = Stor å/älv på momark.  

Å-/älvvattenföre-

komst  

Jokimuo-

dostuma 

Startpunkt  Slutpunkt Avrinningsom-

råde (km2)  

Längd 

(km)  

Typ  Kommun  

Lappo ås ne-

dersta del  

Lapuanjoen alin 

osa  

Bron i Piri  Havet  4122  46  St  Kauhava, Nykar-

leby  

Lappo ås nedre 

del  

Lapuanjoen ala-

osa  

Lappo  Bron i Piri  3671  36  St  Kauhava, Lappo  

Lappo ås mel-

lersta del  

Lapuanjoen 

keskiosa 

Kuortaneen-

järvi  

Lappo  1673  33  Sm  Kuortane, Lappo  

Lappo ås övre 

del1  

Lapuanjoen 

yläosa¹ 

Alavudenjärvi  Kuortaneenjärvi  1061  31  Sm  Alavo, Kuortane  

Nurmonjoki  Nurmonjoki Ahvenjoki  Lappo ås gren  865  63  Mt  Lappo, Seinäjoki  

Kauhavanjoki ås 

nedre del  

Kauhavanjoen 

alaosa 

Hirvijoki ås 

gren  

Lappo ås nedre 

del  

648  17  Mm  Kauhava  

Kauhavanjoki ås 

övre del  

Kauhavanjoen 

yläosa 

Kauhajärvi  Hirvijoki ås gren  313  27  Mt  Kauhava, Lappo  

Töysänjoki  Töysänjoki  Ponnenjärvi  Lappo ås övre del  292  28  Mm  Alavo  

Kätkänjoki  Kätkänjoki  Iso Allasjärvi  Lappo ås övre del  256  36  Mt  Alajärvi, Alavo, 

Kuortane  

Kuorasluoma  Kuorasluoma  Kuotesjärvi  Nurmonjoki  248  22  Mt  Alavo, Seinäjoki  

Hirvijoki  Hirvijoki    Kauhavanjoki ås 

nedre del  

176  33  Lt  Kauhava, Lappo  

Pahajoki  Pahajoki  Sapsalampi  Lappo ås övre del  176  15  Mm  Alavo  

Lakajoki1  Lakajoki¹  Menkijärvi  Lappo ås mel-

lersta del  

139  20  Mt  Alajärvi, Kuor-

tane, Lappo  

Ekoluoma1  Ekoluoma¹    Lappo ås ne-

dersta del  

 

133  17  Mt  Kauhava  

Tapaskanluoma1  Tapaskanluoma¹  Vetämäjärvi  Lappo ås övre del  127  24  Mt  Alavo, Kuortane  

Kaarankajoki  Kaarankajoki  Kaarankajärvi  Kuortaneenjärvi   120  24  Mm  Kuortane  

Haapaluoma1  Haapaluoma¹    Nurmonjoki  114  26  Mt  Alavo, Seinäjoki  

Hakojoki2  Hakojoki²  Iso Liesjärvi  Töysänjoki  102  16  Mm  Alavo  

Allasjoki1  Allasjoki¹  Iso Allasjärvi  Nurmonjoki ås 

övre del  

88  43  Lt  Alavo, Seinäjoki  

Salonjoki2  Salonjoki²    Kätkänjoki  87  16  Lt  Alavo  

Kuivasjoki2  Kuivasjoki²  Kuivasjärvi  Lappo ås övre del  86  9  Lt  Alavo  

Haapojanluoma2  Haapojanluoma²  Vesiluoma  

 (Pekkala)  

Lappo ås nedre 

del  

53  12  Lt  Kauhava  

Edesjärvi bäcken2  Edesjärven puro²  Eteläinen  

Edesjärvi  

Pahajoki  26  7  Lt  Alavo  

Tiisipuro2  Tiisipuro²  Tiisijärvi  Hirvijärvi konst-

gjorda sjö  

23  3  Lt  Lappo  

Sjövattenförekomster i Kyro älvs avrinningsområde (HERTTA 2020). GHr = Grund humusrik sjö, Hr = Humusrik sjö, Lh = Liten hu-

mussjö, Hf = Liten/medelstor humusfattig sjö. 

Namn  Nimi Areal (ha)  Avrinningsområde 

(km2)  

Ytvattentyp  Kommun  

Ikkeläjärvi  Ikkeläjärvi  357,5  48,2  GHr  Kauhajoki  

Iso Madesjärvi  Iso Madesjärvi  130,1  9,3  GHr  Jalasjärvi  

Pitkämö konstgjorda sjö  Pitkämön tekojärvi  105,6  2142,9  Hr  Kurikka  

Kotilammi  Kotilammi  107,7  60,1  GHr  Storkyro, Seinäjoki  

Kalajärvi konstgjorda sjö  Kalajärven tekojärvi  1070,2  507,8  Hr  Seinäjoki  

Kauhajärvi  Kauhajärvi  103,0  3,5  GHr  Kauhajoki  

Jalasjärvi  Jalasjärvi  135,0  699,1  Hr  Jalasjärvi  

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö  Kyrkösjärven tekojärvi  581,1  1011,1  GHr  Ilmajoki, Seinäjoki  

Molnträsket  Pilvilampi  121,7     Lh  Vasa  

Liikapuro konstgjorda sjö  Liikapuron tekojärvi  252,9  26,1  GHr  Jalasjärvi  

Hirvijärvi (igenväxt)  Hirvijärvi (ump.)  89,7  311,0  GHr  Jalasjärvi  

Seinäjärvi  Seinäjärvi  865,5  112,2  GHr  Alavo, Virdois  

Mustajärvi  Mustajärvi  165,8  5,7  Hf  Karvia, Parkano  

Korhosjärvi  Korhosjärvi  160,6  11,9  Hr  Kihniö  

Kurjenjärvi  Kurjenjärvi  243,3  129,3  GHr  Virdois  

Pääjärvi  Pääjärvi  152,7  33,4  GHr  Kihniö  

Hirvijärvi  Hirvijärvi  110,0  15,0  Hr  Virdois  
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Å- och älvvattenförekomster i Kyro älvs avrinningsområde (HERTTA 2020). St = Stor å/älv på torvmark, Mt = Medelstor å/älv på torv-

mark, Lt = Liten å/älv på torvmark, Lm = Liten å/älv på momark. 

Namn  Nimi Avrinningsområde 

(km2)  

Ytvattentyp  Kommun  

Kyro älvs nedersta del  Kyrönjoen alin osa  4923,0  St  Storkyro, Korsholm, Vasa, Vörå  

Kyro älvs nedre del  Kyrönjoen alempi osa  4338,0  St  Storkyro, Seinäjoki  

Kyro älvs mellersta del  Kyrönjoen keskiosa  3947,0  St  Ilmajoki, Seinäjoki  

Orismalanjoki  Orismalanjoki  144,0  Mt  Storkyro, Seinäjoki  

Kyro älvs övre del  Kyrönjoen yläosa  2612,0  St  Ilmajoki, Kurikka  

Tuoresluoma  Tuoresluoma  101,7  Lm  Ilmajoki  

Nenättömänluoma  Nenättömänluoma  106,8  Lm  Ilmajoki, Kurikka  

Jalasjoki  Jalasjoki  966,0  Mt  Jalasjärvi, Kurikka  

Lehmäjoki  Lehmäjoki  166,0  Mt  Storkyro  

Seinäjoki  Seinäjoki  1011,0  Mt  Ilmajoki, Seinäjoki  

Kihniänjoki  Kihniänjoki  837,0  Mt  Seinäjoki  

Seinäjoki ås övre del  Seinäjoen yläosa  497,0  Mt  Seinäjoki, Virdois  

Hirvijoki  Hirvijoki  311,0  Mt  Jalasjärvi  

Kauhajoki  Kauhajoki  1081,0  Mt  Kauhajoki, Kurikka  

Kainastonjoki  Kainastonjoki  424,2  Mt  Kauhajoki, Östermark  

Ikkelänjoki  Ikkelänjoki  220,0  Mt  Kauhajoki  

Hyypänjoki  Hyypänjoki  206,0  Mt  Kauhajoki  

Päntäneenjoki  Päntäneenjoki  213,0  Mt  Kauhajoki  

Pajuluoma  Pajuluoma  104,0  Mt  Seinäjoki  

Kurjenjoki  Kurjenjoki  129,3  Mt  Virdois  

Liikaluoma  Liikaluoma  55,2  Lt  Jalasjärvi, Seinäjoki  

Kihniänjoki ås övre del  Kihniänjoen yläosa  140,0  Mt  Kihniö, Seinäjoki, Virdois  

Matoluoma  Matoluoma  91,5  Lm  Jalasjärvi  

Nahkaluoma  Nahkaluoma  94,2  Lt  Ilmajoki  

Tuomiluoma  Tuomiluoma  90,0  Lt  Ilmajoki  

Tervajoki  Tervajoki  73,0  Lt  Storkyro  

Madesluoma  Madesluoma  79,8  Lt  Jalasjärvi  

Koskutjoki  Koskutjoki  107,5  Lm  Jalasjärvi, Karvia, Parkano  

Ilvesjoki  Ilvesjoki  160,5  Mt  Jalasjärvi  

Mustajoki  Mustajoki  320,1  Mt  Jalasjärvi  

Sjövattenförekomster i Närpes ås avrinningsområde (HERTTA 2020). Hr = Humusrik sjö, GHr = Grund humusrik sjö. 

Namn  Nimi Max. areal (ha)  Regleringsvolym 

(milj. m3)  

Medel-

/Max. djup 

(m)  

Ytvatten-

typ  

Kommun  

Västerfjärden  Västerfjärden  340  3,1  1,6  Hr Närpes  

Säläisjärvi  Säläisjärvi  63  1  1,6  GHr Kurikka  

Den konstgjorda sjön 

Kivi- ja Levalampi  

Kivi- ja Levalammen 

tekojärvi  

920  16  1,7  GHr Kurikka,  

Laihela  

Å- och älvvattenförekomster i Närpes ås avrinningsområde (HERTTA 2020). Mt = Medelstor å/älv på torvmark, Lt = Liten å/älv på torv-

mark. 1 I bruk under första och andra planeringsperioden, avgränsningen korrigerad under andra planeringsperioden.   

Namn  Nimi  Åns/älvens 

längd (km) 

Avrinningsområde 

(km2)  

Ytvattentyp  Kommun  

Närpes ås nedre 

del  

Närpiönjoen alaosa  42 992 Mt Närpes  

Närpes ås övre del  Närpiönjoen yläosa  34 447 Mt Närpes,  

Kurikka  

Molnåbäcken1 Molnåbäcken¹ 10 109 Mt Närpes  

Lillån1 Lillån¹ 14 101 Lt Närpes, Östermark 

Kyläjoki1  Kyläjoki¹  17 134 Mt Kurikka  
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Sjövattenförekomster i Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås avrinningsområden (HERTTA 2020). GHr = Grund humusrik sjö, Gh = Grund humussjö, 

Sh = Stor humussjö, Hf = Liten/medelstor humusfattig sjö. 

Namn/Nimi Kommun   Avrinnings-

område 

(km2)   

Areal 

(ha)   

Max. djup  

 (m)   

Ytvattentyp   Särdrag   

Blomträsket   Kristinestad   54,8  142  3,0  GHr   Natura-område: Betydande 

fågelvatten   

Stora Sandjärv   Kristinestad   5,9  82  2,5  GHr   

Haapajärvi   Storå   1,8  47  -  GHr   Natura-område   

Lilla Sandjärv   Kristinestad   34,8  58  2,0  Gh    

Syndersjön   Kristinestad   8,1  60  0,7  GHr   Natura-område: Betydande 

fågelvatten   

Tönijärvi   

   

Storå, Kristinestad 4,5 41 - Hf    

Kangasjärvi   Storå   1,7  47  6,7  Hf   Rekreationsområde   

Peurajärvi   Bötom   0,3  6  1,7  GHr   Rekreationsområde   

Härkmerifjär-

den   

Kristinestad   -  466  1,5  GHr   Betydande fågelvatten   

 
 

Å- och älvvattenförekomster i Storå-Lappfjärds ås och Tjöck ås avrinningsområden (HERTTA 2020). St = Stor å/älv på torvmark, Mt = 
Medelstor å/älv på torvmark, Mm = Medelstor å/älv på momark, Lm = Liten å/älv på momark, Lt = Liten å/älv på torvmark.   
1 = avgränsningen korrigerad under andra planeringsperioden, 2 = en ny vattenförekomst som tagits i bruk under andra planeringsom-

gången, * = ett vattenberoende Natura-område.   

Å/älvvattenförekomst   Jokivesi-

muo-

dostuma   

Avrinnings-

område 

(km2)   

Längd 

(km)   

Medelvattenfö-

ring (m³/s)   

Ytvattentyp   Kommun   

Lappfjärds ås nedre 

del*   

Lapväärtin-

joen alaosa *   

1098  16,0  12,8  St   Kristinestad   

Storå *   Isojoki *   693  52,4  -  Mt   Storå, Bötom, Kristinestad   

Karijoki 1   Karijoki ¹   195  26,7  -  Mt   Bötom, Kristinestad, Öster-

mark   

Heikkilänjoki 1*   Heikkilänjoki 

¹*   

184  32,0  -  Mt   Storå, Kauhajoki   

Kärjenjoki   Kärjenjoki   267  25,7  -  Mt   Storå, Kristinestad   

Tjöck å   Teuvanjoki   542  44,5  5,5  Mm   Kauhajoki   

Härkmeriån 1  Härkmeriån ¹  113  20,6  -  Mt   Kristinestad   

Pajuluoma (Lappfjärd)   Pajuluoma 

(Lapv.)   

47  14,1  -  Lt   Storå, Bötom, Kauhajoki   

Vikbäcken 2  Vikbäcken ²  55  6,3  -  Lm   Kristinestad   

Peninluoma 2   Peninluoma ²   87  17,6  -  Lt   Bötom, Kristinestad, Öster-

mark   

Riipinluoma 2   Riipinluoma ²   97  10,5  -  Lt   Östermark   

Metsäjoki 2   Metsäjoki ²   88  17,1  -  Lt   Bötom, Kristinestad   

 

Kustvattenförekomster i åtgärdsprogrammet för vattenvården (HERTTA 2020).  

Namn  Nimi  Ytvattentyp  Areal 

 (ha)  

Max. djup 

 (m)  

Kommun  

Rahja skärgård, södra  Rahjan saaristo etelä  Bottenvikens inre  

kustvatten  

2443  7  Kalajoki  

Lohtajanselkä  Lohtajanselkä  Bottenvikens inre  

kustvatten  

3252  7  Kalajoki, Karleby  

Lochteå-Kelviå  Lohtaja-Kälviä  Bottenvikens inre  

kustvatten  

1434  9  Karleby  

Kelviå-Karleby  Kälviä-Kokkola  Bottenvikens inre  

kustvatten  

2517  8  Karleby  

Havsområdet utanför  

Karleby  

Kokkolan edusta  Bottenvikens inre  

kustvatten  

3398  16  Karleby  

Larsmo skärgård  Luodon saaristo  Bottenvikens inre  

kustvatten  

3896  11  Karleby, Larsmo  

Havsområdet utanför  

Jakobstad  

Pietarsaaren edusta  Bottenvikens inre  

kustvatten  

3994  16  Larsmo, Jakobstad  

Hästbådafjärden  Hästbådafjärden  Bottenvikens inre  

kustvatten  

1258  5  Nykarleby  

Andra sjön  Andra sjön  Bottenvikens inre  

kustvatten  

3520  9  Nykarleby  

Monäsviken  Monäsviken  Bottenvikens inre  

kustvatten  

511  6  Nykarleby  

Himango-Karleby  Himanka-Kokkola  Bottenvikens yttre kustvat-

ten  

43490  37  Kalajoki, Karleby  

Tankar  Tankar  Bottenvikens yttre kustvat-

ten  

13990  46  Karleby, Larsmo  
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Namn  Nimi  Ytvattentyp  Areal 

 (ha)  

Max. djup 

 (m)  

Kommun  

Kallan  Kallan  Bottenvikens yttre kustvat-

ten  

13389  46  Karleby, Larsmo, Jakob-

stad, 

Nykarleby  

Nykarleby yttre  

havsområde  

Uusikaarlepyy ulko  Bottenvikens yttre kustvat-

ten  

23803  45  Jakobstad, Nykarleby  

Monåfjärden-Kalotfjärden  Monåfjärden-Kalotfjärden  Kvarkens inre skärgård  11998  65  Nykarleby, Vörå  

Havsområdet utanför 

Kyro älvmynning  

Kyrönjoen edusta  Kvarkens inre skärgård  6336  20  Korsholm, Vörå  

Hankmo-Värlax  Hankmo-Värlax  Kvarkens inre skärgård  2345  16  Korsholm, Vörå  

Skinnarfjärden-Köklotfjär-

den  

Skinnarfjärden-Köklotfjär-

den  

Kvarkens inre skärgård  4811  9  Korsholm  

Revöfjärden  Revöfjärden  Kvarkens inre skärgård  6566  5  Korsholm  

Bastufjärden (Söderud-

den)  

Bastufjärden (Söderudden)  Kvarkens inre skärgård  85  >5  Korsholm  

Högskärsviken  Högskärsviken  Kvarkens inre skärgård  99  5  Korsholm  

Gerby-Västervik-Iskmo  Gerby-Västervik-Iskmo  Kvarkens inre skärgård  2616  9  Korsholm, Vasa  

Södra Stadsfjärden- 

Kråkfjärden  

Eteläinen kaupunginlahti- 

Varisselkä  

Kvarkens inre skärgård  2058  5  Vasa  

Sundom inre skärgård  Sundomin sisäsaaristo  Kvarkens inre skärgård  943  9  Vasa  

Stenskärsfjärden  Stenskärsfjärden  Kvarkens inre skärgård  2249  9  Malax, Vasa  

Bergöfjärden  Bergöfjärden  Kvarkens inre skärgård  15632  14  Korsnäs, Malax, Vasa  

Halsö inre skärgård  Halsön sisäsaaristo  Kvarkens inre skärgård  2006  9  Korsnäs  

Korshamnsfjärden- 

Storfjärden  

Korshamnsfjärden-Storfjär-

den  

Kvarkens inre skärgård  7952  15  Korsholm, Vasa  

Sommarösund  Sommarösund  Kvarkens inre skärgård  18  <5  Korsholm  

Östra Gloppet  Östra gloppet  Kvarkens yttre skärgård  25833  39  Korsholm, Nykarleby, 

Vörå  

Mickelsörarna- 

Rödgrynnorna  

Mickelsörarna-Rödgryn-

norna  

Kvarkens yttre skärgård  18102  25  Korsholm, Vörå  

Replotfjärden  Replotfjärden  Kvarkens yttre skärgård  6172  15  Korsholm  

Ritgrund-Norra Gloppet  Ritgrund-Norra gloppet  Kvarkens yttre skärgård  39974  >50  Korsholm, Vörå  

Valsörsgloppet  Valsörsgloppet  Kvarkens yttre skärgård  32369  29  Korsholm  

Utgrynnan-Molpehällorna  Utgrynnan-Molpehällorna  Kvarkens yttre skärgård  11043

9  

>50  Korsnäs, Malax, Kors-

holm, Vasa  

Gloppet  Gloppet  Kvarkens yttre skärgård  26221  40  Korsholm, Vasa  

Bergö-Halsö  Bergö-Halsö  Kvarkens yttre skärgård  16108  20  Korsnäs, Malax, Vasa  

Harrström skärgård  Harrströmin saaristo  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

2157  5  Korsnäs, Närpes  

Norrnäs  Norrnäs  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

3410  9  Närpes  

Österfjärden (Nämpnäs)  Österfjärden (Nämpnäs)  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

281  5  Närpes  

Järvöfjärden  Järvöfjärden  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

883  6  Kaskö, Närpes  

Närpesfjärden  Närpesfjärden  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

1256  16  Kaskö, Närpes  

Pjelaxfjärden  Pjelaxfjärden  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

1075  9  Närpes  

Kristinestad västra  Kristiinankaupunki länsi  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

506  8  Kristinestad, Närpes  

Kristinestad östra  Kristiinankaupunki itä  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

325  5  Kristinestad  

Kristinestad södra  Kristiinankaupunki etelä  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

2328  13  Kristinestad  

Havsområdet utanför 

Skaftung  

Skaftungin edusta  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

1805  11  Kristinestad  

Kilviken  Kilviken  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

15  <5  Kristinestad  

Sideby udd  Siipyynniemi  Bottenhavets inre kustvat-

ten  

504  <5  Kristinestad  

Korsnäs-Kaldonskär  Korsnäs-Kaldonskär  Bottenhavets yttre kustvat-

ten  

58031  19  Korsnäs, Malax, Närpes  

Kaskö-Kristinestad  Kaskinen-Kristiinankau-

punki  

Bottenhavets yttre kustvat-

ten  

2951  23  Kaskö, Kristinestad, När-

pes  

Kaskö-Sideby  Kaskinen-Siipyy  Bottenhavets yttre kustvat-

ten  

39352  >40  Kaskö, Kristinestad, När-

pes  
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Sjövattenförekomster vid Etseristråten och Pihlajavesistråten (HERTTA 2020). GHr = Grund humusrik sjö, Gh = Grund humussjö, Hr = 
Humusrik sjö, Mh = Medelstor humussjö, Lh = Liten humussjö, Hf = Liten/medelstor humusfattig sjö, Lv = Sjö med kort genomström-
ningstid.  

Sjö /Järvi  Avrinningsom-

råde (km2)   

Areal (ha)   Medeldjup / Max. djup (m)   Ytvattentyp   Kommun   

Ähtärinjärvi   480  4175  6,1 / 28  Hr   Etseri, Soini   

Välivesi     863 443    - / 16 Lh   Etseri   

Hankavesi     863 682    - / 14 Hr   Etseri   

Moksunjärvi     863 172    - / 10 Hr   Etseri   

Niemisvesi-

Pemu   

  274 1460    - / 29 Hr   Etseri   

Kortteinen     175 108    - / 1,0 GHr   Etseri   

Valkeinen     5,3 146    - / 6,9 Hf   Etseri   

Kivijärvi     175 436    - / 4,1 GHr   Etseri   

Iso Vehkajärvi     1149 133    - / - GHr   Etseri, Virdois   

Peränne     1091 893    - / 15 Hr   Etseri   

Ouluvesi     944 401    - / 8,5 GHr   Etseri   

Voilampi     3,8 99    -/2,9 GHr   Etseri   

Vähä-Haapa-

järvi  

  41 122    - / 5,8 Gh   Etseri   

Iso Haapajärvi     41 219    - / 15 Lh   Etseri   

Jauhojärvi     41 242    - / 10 Lh   Etseri   

Liesjärvi      806    - / - Mh   Etseri, Keuru   

Valkeajärvi      77    - / 1,4 GHr   Keuru   

Suojärvi      228    - / 7,0 Hr   Keuru   

Martinjärvi      107  - / 1,8 Lv   Keuru   

Mämmijärvi     28   -/- Lv   Keuru   

Köminjärvi     134  - / - Lv   Keuru   

Uurasjärvi     941  -/33 Hr   Virdois   

Jyrkeejärvi     288  -/- Lv   Keuru, Virdois   

Hankajärvi     187   -/- Lv   Keuru   

Kuusijärvi     325   -/- Lh   Keuru   

Pihlajavesi     2022  5,09 / 20  Mh   Keuru   

Hautojärvi     101   -/9,8 Gh   Etseri   

 
 
Å- och älvvattenförekomster vid Etseristråten och Pihlajavesistråten (HERTTA 2020). Sm = Stor å/älv på momark, Mt = Medelstor å/älv 

på torvmark, Lt = Liten å/älv på torvmark, Mm = Medelstor å/älv på momark.   

Namn/Nimi Avrinnings-

område (km2)  

Åns/älvens 

längd (km)  

Medelvattenföring 

(m³/s)  

Ytvatten-

typ   

Kommun  

Inhanjoki  944  4,4  8,7  Mt  Etseri  

Kolunjoki1  198  8    Mt  Soini, Etseri  

Niemisjoki  274  10  3  Mt  Etseri  

Pakarinjoki  1149  3,2  9,7  Sm  Etseri  

Myllypuro-Haapajoki2  40,9  4,1    Mt  Etseri  

Hirvijoki   67  4    Lt  Etseri, 

Keuru  

Liesjoki  115  5    Mm  Keuru  

Kankijoki  58  3    Lt  Keuru  

Maso-Ryönänkoski  167  3    Mm  Keuru  

Pihlaiskoski  371  2    Mm  Keuru  

Mämmikoski-Kirkkokanava  250  2    Mm  Keuru  

Reinikankoski  530  3    Mm  Keuru  

Koskelankoski  546  2    Mm  Virdois  

Vironjoki  697  3  5,4  Mm  Virdois  
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Bilaga 2. Grundvattenområden 
 

Huvudsaklig 

kommun 

Grundvat-

tenområ-

dets 

beteckning 

Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten-

områdets klass 

Total areal 

 (km²) 

Grundvatten-

bildningsområ-

dets areal (km²) 

Uppskattning av 

grundvattenmängden 

som bildas 

Alajärvi 1000505 Autiokangas 2 1,62 0,76 350 

Alajärvi 1000501 Hyöringinharju 1 5,6 2,98 2400 

Alajärvi 1000516 Kaartunen 1 0,05 0,05 25 

Alajärvi 1000519 Kamppila-Langhed 1 3,81 1,37 120 

Alajärvi 1000517 Koiraspotti 1 0,03 0,03 100 

Alajärvi 1000513 Kortekangas 1 1,41 0,38 90 

Alajärvi 1041403 Länsikylä 1 3,46 1,91 1000 

Alajärvi 1000554 Menkijärvi 1 8,89 4,53 3800 

Alajärvi 1000514 Moukariharju 1 0,4  40 

Alajärvi 1041402 Multavaaru 1 3,02 0,98 550 

Alajärvi 1000553 Padonkangas 2 1,11 0,36 500 

Alajärvi 1000555 Paloperkkiönkangas 2E 5,91 2,86 1500 

Alajärvi 1000518 Piiliharju 2 1,59 0,86 200 

Alajärvi 1000504 Porasharju 1 3,29 1,48 1700 

Alajärvi 1000503 Ristiharju 2 1,63 0,73 400 

Alajärvi 1000508 Rävärummunkangas 2 2,19 0,7 300 

Alajärvi 1000502 Saukonkylä 1 11,27 3,32 2956 

Alajärvi 1041451 A Valkealampi A 1 3,15 1,76 1200 

Alajärvi 1041451 B Valkealampi B 1 4,97 2,93 2500 

Alajärvi 1041401 Valkeiskangas 2 3,27 1,58 1200 

Alavo 1001006 Ekolankangas 2 0,67 0,25 150 

Alavo 1001051 Hauta-ahonkangas 2 1,46 0,93 600 

Alavo 1086304 Juponkangas 2 0,87 0,33 200 

Alavo 1086302 Kuivakangas 1E 3,15 1,24 1200 

Alavo 1001005 Lepistönkangas 1 0,32 0,15 80 

Alavo 1086303 Lieskangas 1 2,03 1,13 750 

Alavo 1086352 Läntisranta 2 1,22 0,53 150 

Alavo 1001003 Pyylampi 1 2,1 1,03 1300 

Alavo 1001001 Ritolanmäki 2 1,01 0,25 800 

Alavo 1001002 Tastulanmäki 1 4,28 2,3 1400 

Alavo 1086301 Ukkokangas 1 2,1 1,28 900 

Alavo 1001004 Vajesoja 2   900 

Evijärvi 1005251 Heitinkangas 1 1,29 0,69 500 

Evijärvi 1005201 Hietakangas 1 1,14 0,41 400 

Evijärvi 1005206 Järvinen 2 0,62 0,24 500 

Evijärvi 1005207 Mönki 1E 0,22  70 

Evijärvi 1005203 Timosenharju 2 0,65 0,18 200 

Evijärvi 1005202 Tuuliniemi 2 0,38 0,17 200 

Halso 1007401 Isoharju 1 4,06 2,49 4200 

Halso 1007451 Isoneva 2 0,96  400 

Halso 1007408 Kalettomanharju 2 1,15 0,5 215 

Halso 1007402 Kanala 1 1,3 0,65 300 

Halso 1007405 Liedes 1 2,55 1,75 2500 

Halso 1007407 Sirkkasenkangas 2 1,29 0,76 400 

Halso 1007403 Ylikylä 1 2,13 1,12 800 

Ilmajoki 1014506 Karrapörrinmäki 1   50 

Ilmajoki 1014503 Koskenkorva 1 2,14 0,91 6000 

Ilmajoki 1014504 Lehtikallio 1   100 

Ilmajoki 1014509 Riihineva 1 0,16  50 

Ilmajoki 1014502 Salonmäki 1 8,17 2,68 4200 

Ilmajoki 1014512 Santavuori 1   50 

Ilmajoki 1014513 Sokala 1 0,31 0 118 

Ilmajoki 1014514 Teini 1   50 

Ilmajoki 1014501 Tervahamina 1 1,37 0,84 200 

Ilmajoki 1014551 Visaharju 2 2,3 0,74 500 

Storå 1015109 Alamylly 2   1000 

Storå 1015107 Heikkilänkylä 2   1000 

Storå 1015105 Hurttakangas 1 4,84 2,1 1500 

Storå 1015112 Järvimäki 2E 4,7 3,2 800 

Storå 1015115 Jätinmäki 2E 1,7 0,96 300 

Storå 1015106 Kaskelankangas 2 6 3,94 1700 

Storå 1015108 Korkiaharju 2 1,74 1,02 500 

Storå 1015152 Korpipellonmäki 2E 4,06 1,7 500 

Storå 1015116 Kortesmäki 2 0,54  100 

Storå 1015151 A Kärjenkoski A 1 1,6 0,72 400 

Storå 1015151 B Kärjenkoski B 2 0,79 0,34 100 
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Huvudsaklig 

kommun 

Grundvat-

tenområ-

dets 

beteckning 

Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten-

områdets klass 

Total areal 

 (km²) 

Grundvatten-

bildningsområ-

dets areal (km²) 

Uppskattning av 

grundvattenmängden 

som bildas 

Storå 1015103 Lakiakangas 2 1,23 0,67 300 

Storå 1015119 Lylykeidas 1   20 

Storå 1015110 Paattikangas 2E 2,22 1,24 700 

Storå 1015118 Penttilänkangas 2 5,02 3,17 1800 

Storå 1015102 Rimpikangas 1 11,86 6,08 3500 

Storå 1015104 Ristikangas 1E 5,41 3,33 1800 

Storå 1015101 Sarvikangas 2 9,03 5,82 3000 

Storå 1015113 Vesijärvi 2 3,27 1,7 500 

Storkyro 1015203 Jokiperä 1 0,6 0,42 100 

Storkyro 1097551 Kokkokangas 1 4,33 2,22 3200 

Storkyro 1015251 Peippostenpappila 1 0,15 0,05 100 

Storkyro 1015201 Suolainen 1 0,74  800 

Kannus 1021703 Eskolanharju 2 3,68 1,92 1000 

Kannus 1021751 Hietakangas 1 4,94 2,33 2000 

Kannus 1021752 Hietaseljänharju 1E 7,25 3,05 1600 

Kannus 1042905 Märsylä 1 0,83 0,43 300 

Kannus 1021701 Narikka 1 1,36 0,57 350 

Kannus 1042951 Polehenkangas 1 3,07 1,52 900 

Bötom 1021801 Alakylä 2   2500 

Bötom 1021803 Huhtala-Joonas 1   50 

Bötom 1021802 Hyttisenlähde 1   1000 

Bötom 1021806 Iso-Kakkori 1 1,53 1,15 200 

Bötom 1021805 Kärmesharju 1 0,95 0,29 100 

Bötom 1021804 Lähteenkorpi 1E   1000 

Kauhajoki 1023211 Eenokinneva 1E 3,86 2,23 1000 

Kauhajoki 1023221 Fyrrykallio 1 0,92 0,62 200 

Kauhajoki 1023229 Harrinkangas 1E 12,15 3,08 2500 

Kauhajoki 1023209 Heikinkangas 1E 8,01 3,24 3500 

Kauhajoki 1023215 Hiukkakangas 2 4,12 2,28 1000 

Kauhajoki 1023206 Hyypänmäki 1E 25,14 0,55 7000 

Kauhajoki 1023212 Iso Nummikangas 1 12,9 8,14 6500 

Kauhajoki 1023214 Järvikangas 2 4,09 2,32 1250 

Kauhajoki 1023233 Karhukangas itä 2 13,84 8,06 2300 

Kauhajoki 1023251 Karhukangas länsi 1E 10 6,38 2000 

Kauhajoki 1023216 Katikankangas 2E 5,77 2,41 1400 

Kauhajoki 1023226 Kauhajärvi 1 0,49 0,17 50 

Kauhajoki 1023204 Kivistönkangas 1E 3,86 1,59 800 

Kauhajoki 1023231 Kokonkylä 2   110 

Kauhajoki 1023223 Korkiakangas 1 1,62 0,68 250 

Kauhajoki 1023202 Lumikangas 1E 34,01 11,46 9000 

Kauhajoki 1084651 Luovankylä 1 0,18  30 

Kauhajoki 1023230 Lähdeskorpi 1 0,76 0,08 20 

Kauhajoki 1023213 Nummikangas 1 15,59 10,3 9500 

Kauhajoki 1023207 Pahalähde 1E 28,55 1,44 9000 

Kauhajoki 1023205 Parkkaharju 2 7,4 2,81 1800 

Kauhajoki 1023222 Rytineva 1 0,63 0,34 80 

Kauhajoki 1023225 Sydänkorvenrämäkkä 1   150 

Kauhajoki 1023252 Toivakanmäki 1 2,66 1,94 800 

Kauhajoki 1023228 Tuohikonkallio 1 1,52 0,73 250 

Kauhajoki 1023224 Uuro 1   200 

Kauhajoki 1023220 Vennanmäki 1 0,62 0,34 100 

Kauhava 1000452 Ekokangas 1 2,55 1,3 700 

Kauhava 1000406 Haarakangas-Mu-

staisnevankangas 

1 3,65 1,78 400 

Kauhava 1000405 Haaruskangas 1 3,03 1,54 1200 

Kauhava 1028102 Hietakangas 1 1,25 0,91 600 

Kauhava 1023316 Hirsimaa 2 1,34 0,94 550 

Kauhava 1023313 Hirvijoki 1   25 

Kauhava 1023312 Huhtala 1   60 

Kauhava 1023352 Karkauskangas 2 2,55 1,01 1400 

Kauhava 1028104 Kielinen 1   30 

Kauhava 1000404 Kirkonkylä 1 1,66 1,06 500 

Kauhava 1097102 Kosola 1   170 

Kauhava 1023310 Laitilanmäki 1   50 

Kauhava 1023303 A Lummukkakangas 2 1,98 0,86 400 

Kauhava 1000402 Murheeton 1 2,92 1,5 900 

Kauhava 1059952 Myllykangas 2 1,78 1,01 600 

Kauhava 1023301 A Nahkala A 1 4,15 1,22 500 

Kauhava 1023301 B Nahkala B 2 1,84 0,52 700 
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Huvudsaklig 

kommun 

Grundvat-

tenområ-

dets 

beteckning 

Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten-

områdets klass 

Total areal 

 (km²) 

Grundvatten-

bildningsområ-

dets areal (km²) 

Uppskattning av 

grundvattenmängden 

som bildas 

Kauhava 1023305 Ohraluoma 2 0,3 0,1 25 

Kauhava 1023351 Pelkkikangas 2 3,6 1,2 1000 

Kauhava 1000403 Puisaari 1 2,15 1,07 600 

Kauhava 1097151 Pöyhösenkangas 1 5,99 4,17 2850 

Kauhava 1097101 Rintakangas 2   190 

Kauhava 1028103 Saarijärvi-Isomäki 1   50 

Kauhava 1000453 Saunakangas 2 3,1 1,68 800 

Kauhava 1023317 Seppälä 1   25 

Kauhava 1023306 Sorvarinkangas 2 1,93 1,21 750 

Kauhava 1000401 Sudenportti (Holman-

kangas) 

1 3,63 1,84 1500 

Kauhava 1028101 Änttikangas 1 3,47 1,67 1300 

Kaustby 1023604 Kausti 1E 1,64 0,77 500 

Kaustby 1023606 Kirkkoharju 2 0,72 0,49 300 

Kaustby 1023603 Koppeloharju 2E 1,12 0,83 600 

Kaustby 1023601 Oosinharju 1 2,98 1,65 1000 

Kaustby 1023602 Peltokydönharju 1 1,27 0,65 500 

Kaustby 1023651 Åsen 1 9,17 5,72 3500 

Karleby 1027203 Harmaalanperä 2   900 

Karleby 1031552 Herlevinharju 1 6,41 2,45 1300 

Karleby 1042901 Karhinkangas 1 31,16 19,64 11700 

Karleby 1027204 Laajalahti 2 1,68  800 

Karleby 1027251 Patamäki 1 26,78 21,18 11000 

Karleby 1042903 A Pesäkangas 1 6,26 2,91 1900 

Karleby 1088501 Rahkosenharju 1 4,47 2,97 2000 

Karleby 1042952 Riippa 1 7,02 3,69 2000 

Karleby 1088503 Tiaisenkangas 2 2,02 1,08 600 

Karleby 1042953 Tiilipruukinkangas 2 5,24 2,31 1000 

Karleby 1088551 Tuohikorvenmäki 1 2,32 1,36 900 

Karleby 1031501 Viirrekangas 1 10,17 3,55 2900 

Korsnäs 1028001 Boviksanden 1 3,98 1,07 1100 

Korsnäs 1028003 Molpe 1 0,34  100 

Korsnäs 1028051 Vägvik 1 1,92 1,48 500 

Kristinestad 1028705 Byåsen 1 1,3 0,75 250 

Kristinestad 1028704 Bötombergen 1 3,35 1,97 600 

Kristinestad 1028752 Isomäki 1 3,18 1,74 700 

Kristinestad 1028702 Kallträskinkangas 1 3,48 2,43 800 

Kristinestad 1028703 Korsbäck 1 3,36 2,05 1800 

Kristinestad 1028751 Paarmanninvuori 1E 10,52 6,75 3000 

Kristinestad 1028706 Storåsen 1 2,59 1,66 500 

Kronoby 1028801 Borgmossåsen 1 6,38 4,52 2600 

Kronoby 1028803 Emet 1 1,91 1,51 1200 

Kronoby 1028851 Keminacken 2 0,97 0,49 300 

Kronoby 1023653 Pläkkisenharju 2 0,98 0,53 350 

Kronoby 1028805 Seljesåsen 2 1,08 0,45 200 

Kronoby 1028802 Storåsen 1 14,41 10,04 6600 

Kronoby 1023652 Viiperinoosi 1 3,9 2,74 1700 

Kronoby 1028804 Överbyggåsen 1 1,01  300 

Kuortane 1030001 Hietalankangas 2 0,99 0,24 450 

Kuortane 1030004 Kylmäkonto 1 0,67 0,34 80 

Kuortane 1030002 Lahdenkangas 1 1,56 0,99 600 

Kuortane 1030005 Lappakangas 1 11,21 6,05 6500 

Kurikka 1016406 Ala-Valli 1   100 

Kurikka 1030103 Aronlähde 1 4,66  1000 

Kurikka 1030121 Haapalankangas-Lintu-

harju 

1 8,56 4,71 5300 

Kurikka 1017510 Hietikko 1 1,14 0,63 150 

Kurikka 1030114 Hoiskonmäki 1   40 

Kurikka 1030115 Hätälänmäki 1   20 

Kurikka 1030120 Ilveskorpi 1 0,25  20 

Kurikka 1030107 Järvimäki 1 0,73 0,53 100 

Kurikka 1030104 Kakkurin lähteet 1   450 

Kurikka 1017504 Kiltilänkangas 2 1,85 1,2 300 

Kurikka 1016405 Kokonkylä 1   75 

Kurikka 1017551 Koppelomäki 1 2,32 1,68 600 

Kurikka 1016401 Koskue 1 1,77 0,36 1500 

Kurikka 1030101 Kuusistonloukko 1 7,27 1,47 1700 

Kurikka 1030118 Kylänvuori 1 1,36 0,84 200 

Kurikka 1030106 Loukajanvuori 1   40 
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Kurikka 1017552 Lähdeträmäkkä 1 1,54 0,65 400 

Kurikka 1016404 Lähteenmäki 1 0,22 0,14 50 

Kurikka 1030105 Meskaisvuori 1E 0,33 0,19 80 

Kurikka 1016403 Mujunkangas 1 2,65 0,46 900 

Kurikka 1016402 Mustakangas 1 1,05 0,38 550 

Kurikka 1017509 Myötämäki 2 1,37 0,82 200 

Kurikka 1030151 Pitkämönkangas-

Keltamäki 

1E 21,1 15,66 9300 

Kurikka 1017501 A Poronkangas 1 6,89 1,44 3300 

Kurikka 1030102 Puolanmäki 1 0,28 0,14 50 

Kurikka 1017508 Puustellinkangas 2 1,3 0,68 300 

Kurikka 1017507 Rauhakangas 2 0,7 0,51 100 

Kurikka 1017502 Riihiluomankangas 1 1,2 0,52 350 

Kurikka 1030111 Tervasmäki 2 0,56 0,4 100 

Kurikka 1016452 Venesmäenkallio 1 1,11 0,7 150 

Laihela 1039913 Allinen 1 1,11  100 

Laihela 1039908 Isokangas 1 0,54 0,41 100 

Laihela 1039906 Jokikylä 1 0,16  50 

Laihela 1039912 Jokisalo 1 1,45 0,9 150 

Laihela 1039905 Jukaja 1 0,62 0,32 80 

Laihela 1039902 Kurunkangas 2 1,45 0,72 550 

Laihela 1039901 Leppineva 2 0,85 0,09 1000 

Laihela 1039904 Perkiönmäki 1 1,29 0,9 200 

Laihela 1039907 Sahanlähde 1 0,74 0,49 120 

Lappajärvi 1040310 Ala-Lammi 1 0,6 0,15 80 

Lappajärvi 1040312 Halkosaari 1   200 

Lappajärvi 1040301 Kärnänsaari 1 0,78 0,22 200 

Lappajärvi 1040306 Käyriäisjärvi 1 0,56 0,3 220 

Lappajärvi 1040305 Lintukangas 1 0,77 0,35 150 

Lappajärvi 1040308 Matinharju 1 1,49 0,6 250 

Lappajärvi 1040303 Rajaniemi 1   1200 

Lappajärvi 1040302 Vilpunmäki 1   200 

Lappajärvi 1040304 Västäränki 1 0,5 0,24 120 

Lappo 1040808 Alahella 2   216 

Lappo 1040851 Hirvikangas 1 5,86 1,48 1430 

Lappo 1040805 Kelloja 1   40 

Lappo 1040852 Ojutkangas 2 2,7 1,1 700 

Lappo 1040807 Pihlajasalo 2 1,57 0,49 300 

Lappo 1040802 Pitkämäki 1 1,08 0,32 200 

Lappo 1040801 Saarenkangas 1 5,29 0,81 1800 

Lestijärvi 1042103 Kasalankangas 1 2,83 1,83  

Lestijärvi 1042104 Latometsä 1E 3,61 2,13 1600 

Lestijärvi 1042105 Palokangas 1 2,98 1,56  

Lestijärvi 1042102 Parannankangas 1 8,92 6,05  

Lestijärvi 1042101 A Syrinharju 1 8,29 5,03 4000 

Larsmo 1044001 Hannula 1 0,49 0,13 300 

Malax 1047502 Kolnebacken 1 2,67 1,5 1350 

Malax 1047552 Källorna 1 0,95 0,47 200 

Malax 1047504 Långbacken 2   300 

Malax 1047551 Storstenrösbacken 1 1,57 0,56 500 

Malax 1047501 Strömsören 1 1,05 0,63 200 

Malax 1047503 Trutören 1 0,88 0,25 120 

Korsholm 1049903 Björköby 1 1,36 0,16 700 

Korsholm 1049907 Glötviken 1 0,5 0,17 55 

Korsholm 1049901 Kalvholm 1 1,82 0,62 700 

Korsholm 1049904 Mössintönkkä 1 0,85 0,4 100 

Korsholm 1049906 Rismarken 2 0,54 0,02 600 

Korsholm 1049902 Västerhankmo 2 2,14 0,03 750 

Närpes 1054501 Jämnåsen 2 1,06 0,53 250 

Närpes 1054552 Kankaanmäki 2 4,13 1,43 1200 

Närpes 1054502 Källmossa 1 4,3 2,97 1000 

Närpes 1054505 Lilla Vargberget 1 0,27 0,18 80 

Närpes 1054553 Luokankangas 1 1,68 0,75 450 

Närpes 1054506 Timmeråsen 1 1,44  150 

Närpes 1054504 Vitberget 1 0,5 0,35 100 

Pedersöre 

kommun 

1059901 Härmäläbacken 2 0,9 0,53 300 

Pedersöre 

kommun 

1059912 Högbacken 2 0,54 0,28 210 
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Huvudsaklig 

kommun 

Grundvat-

tenområ-

dets 

beteckning 

Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten-

områdets klass 
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Grundvatten-
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grundvattenmängden 

som bildas 

Pedersöre 

kommun 

1059904 Korpunbacken 1E 0,37  100 

Pedersöre 

kommun 

1059903 Kvärnobacken 2 0,35  40 

Pedersöre 

kommun 

1059902 Nörråbacken 2 0,73  100 

Pedersöre 

kommun 

1059913 Sandnäshedet 1 5,66 2,9 2400 

Pedersöre 

kommun 

1059907 Sandåsen 1 3,9 2,98 2400 

Pedersöre 

kommun 

1059905 Storkamp 1 0,13  50 

Pedersöre 

kommun 

1059914 Värngjutkällan 2 0,17  100 

Pedersöre 

kommun 

1059953 Östermossbacken 1 3,58 1,53 1050 

Perho 1058452 Harju 1 5,34 3,25 1900 

Perho 1058451 Haukkaharju 1 5,03 3,87 2500 

Perho 1058402 Jängänharju 1 1,15 0,7 450 

Perho 1058403 Kontusenharju 2 0,77 0,32 250 

Perho 1058401 Salmelanharju 1 2,85 1,74 1500 

Jakobstad 1059801 Bredskär 1 2,68 1,59 1200 

Jakobstad 1059851 Roska 1 4,31 2,03 2500 

Seinäjoki 1097508 Heralankangas 1 1,81 0,96 450 

Seinäjoki 1074303 Homppukytö 2   200 

Seinäjoki 1058902 Kankaanpää 2 1,71 0,44 500 

Seinäjoki 1074301 Katila 2   1800 

Seinäjoki 1097504 Kivistönmäki 1 1,22  400 

Seinäjoki 1097503 Koivulakso 1 0,85 0,51 300 

Seinäjoki 1058901 Korteskylä 1 1,55 0,6 500 

Seinäjoki 1097501 Lamminkangas 1 1,06 0,36 500 

Seinäjoki 1097507 Lavo 2   180 

Seinäjoki 1097502 Liipantönkkä 2 0,95 0,47 500 

Seinäjoki 1074304 Luoma 2 1,51 0,56 200 

Seinäjoki 1097506 Munkkila 2   120 

Seinäjoki 1074302 Niemistö 2   900 

Seinäjoki 1058903 Pyssykangas 1 2,16 0,83 450 

Seinäjoki 1054401 Sikaharju 1 1,78 0,78 350 

Seinäjoki 1097505 Troihari 1 1,16 0,66 400 

Seinäjoki 1058904 Vanhainkoti 2   500 

Soini 1075902 Kaihiharju 2 1,42 0,48 200 

Soini 1075912 Kolu 1E 0,5 0,33 80 

Soini 1075903 Lautakangas 2 1,06 0,24 90 

Soini 1075901 Lintuharju 1 2,84 1,16 600 

Soini 1075911 Puntala 2 2,17 0,45 200 

Östermark 1054551 Horonkylä 1 7,58 4,52 3000 

Östermark 1084611 Itäneva 1 0,22  10 

Östermark 1084607 Jussinmäki 2 3,04 1,61 1000 

Östermark 1084608 Kankaankorpi 1 2,09 1,4 400 

Östermark 1084609 Korvenkylä 2   400 

Östermark 1084614 Lautamäki 1 0,61 0,21 100 

Östermark 1084603 Lehmikorpi 1 1,78 1,05 200 

Östermark 1084604 Loukaja 1 3,56 1,86 450 

Östermark 1084602 Pappilankangas 1 2,91 1,89 900 

Östermark 1084610 Parra 1 0,34 0,22 100 

Östermark 1084613 Pikku-Parra 1 0,79 0,27 100 

Östermark 1084606 Tervaskangas 1 2,35 1,19 300 

Östermark 1084605 Viiatti 1 2,18 1,51 300 

Toholampi 1084901 Hirsikangas 1 0,74  100 

Toholampi 1084903 Kotojärvi 1 0,18  50 

Toholampi 1084904 Sykäräinen 2 0,66 0,27 250 

Nykarleby 1089321 Anthärsing 2 0,73 0,35 200 

Nykarleby 1089304 Bredkangan 2 2,79 1,6 1000 

Nykarleby 1089351 Gunnarskangan 1 7,58 4,42 3300 

Nykarleby 1089355 Hysalheden-Socklothe-

den 

1 10,51 6,76 4500 

Nykarleby 1089353 Kainuunkangas 1 1,77 1,13 600 

Nykarleby 1089313 Kyrktallberget 1 0,61  100 

Nykarleby 1000451 Makkarus 1 1,39 0,57 300 
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Huvudsaklig 

kommun 

Grundvat-

tenområ-

dets 
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Grundvattenområdets 

namn 

Grundvatten-

områdets klass 

Total areal 

 (km²) 

Grundvatten-
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dets areal (km²) 

Uppskattning av 

grundvattenmängden 

som bildas 

Nykarleby 1089303 Markby 2 2,1 1,24 800 

Nykarleby 1089356 Marken-Åvist 2 4,48 2,51 1900 

Nykarleby 1089302 Palomheden 2 2,14 1,19 700 

Nykarleby 1089306 Rösslosberget Norra 1   30 

Nykarleby 1089322 Rösslosberget Södra 1   30 

Nykarleby 1089317 Storsanden 2 2,35 1,91 800 

Vasa 1049951 Sepänkylä-Kappelinmäki 1 4,43 1,08 1500 

Vasa 1090501 Vanha Vaasa 1 0,37 0,05 1000 

Vasa 1094201 Vedenoja 2 1,71 0,22 1600 

Vetil 1092401 Hirvelänkangas 1 5,44 1,43 1000 

Vetil 1092452 Kaakkurinkangas 2 0,38 0,14 80 

Vetil 1092406 Neitsyenharju 1 0,43 0,19 100 

Vetil 1092404 Pitkäkangas 2 6,13 3,37 1800 

Vetil 1092408 Polsonharju 2 1,8 1,19 500 

Vetil 1092402 Sulkaharju 1 2,14 1,35 900 

Vetil 1092451 Tunkkari 1E 3,7 2,04 2000 

Vimpeli 1093401 Kivikangas 1 1,2 0,66 200 

Vimpeli 1093403 Pokela 1   30 

Vörå 1055902 Byholmen 1   50 

Vörå 1094401 Hedorna 1 3,65 1,02 700 

Vörå 1094403 Isomäki 1 0,5 0,11 400 

Vörå 1094451 Kaurajärvi 1 4,5 1,62 2000 

Vörå 1055908 Kimo Norra 1 0,48 0,2 60 

Vörå 1055910 Komossa 1   40 

Vörå 1094402 Lakne 2 0,81 0,34 250 

Vörå 1055903 Oxkangar Norra 1   30 

Vörå 1055901 Pensalkangan 1 3,64 1,42 1800 

Vörå 1055951 Rävholstret 2 0,96 0,47 200 

Vörå 1055952 Svedarskangan-Keskis 2 3,3 0,7 400 

Vörå 1055904 Österby 1   30 

Etseri 1098951 Arpaistenkangas 2E 1,29 0,75 500 

Etseri 1098952 Könninkangas 2 2,77 0,6 1000 

Etseri 1098901 Nääsinsalmi 2 0,67 0,44 250 

Etseri 1098904 A Peränne A 1 0,58 0,22 700 

Etseri 1098904 B Peränne B 2 2,35 0,81 400 

Etseri 1098910 Peuraharju 2 0,7 0,22 250 

Etseri 1098953 Saarilamminharju 2 1,92 0,44 300 

Etseri 1098903 Sileäkangas 1 2,99 0,95 1550 

Etseri 1098905 A Torakkakangas A 1E 4,08 1,96 900 

Etseri 1098905 B Torakkakangas B 2 0,73 0,29 100 
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Bilaga 3. Riskgrundvattenområden och utredningsobjekt  

Riskområden  

Huvudsak-

lig kom-

mun  

Grundvatten-

områdets 

namn  

Områ-

dets 

klass  

Ke-

misk 

status  

Kvanti-

tativ sta-

tus  

Ämnen som försämrar 

statusen/Grundvatten-

ståndet  

Risker  

Alajärvi  Hyöringinharju  1  Dålig  God  kobolt, nickel  Förorenade markområden  

Halso  Liedes  1  God  God  ammonium  Pälsfarmning, husdjursskötsel, 

åkerbruk  
Ilmajoki  Koskenkorva  1  Dålig  God  ammonium, klorid, sulfat, 

oljefraktioner  
Husdjursskötsel, åkerbruk, be-

byggelse, trafik, distributionsstat-

ioner  
Ilmajoki  Salonmäki  1  Dålig  God  ammonium, klorid, olje-

fraktioner, lösningsmedel  
Husdjursskötsel, åkerbruk, indu-

stri, trafik, distributionsstationer, 

saltupplag  
Storå  Vesijärvi  2  God  God  nitrat  Åkerbruk, avloppsvatten från 

glesbygden  
Kannus  Eskolanharju  2  Dålig  God  bekämpningsmedel  Tidigare bruk av bekämpnings-

medel, industri, trafik, bebyg-

gelse  
Kauhava  Hirsimaa  2  God  God  ammonium  Pälsfarmning, husdjursskötsel  

Kauhava  Karkaus-

kangas  
2  God  God  ammonium, nitrat, klorid  Pälsdjursproduktion, åkerbruk, 

trafik  
Kauhava  Nahkala A  1  Dålig  God  ammonium  Åkerbruk  

Kauhava  Pöyhösen-

kangas  
1  Dålig  God  ammonium, kadmium, klo-

rid, krom, nickel, nitrater, 

zink, lösningsmedel  

Åkerbruk, pälsfarmning, bebyg-

gelse, industri, golfbanan, trafik  

Kauhava  Saunakangas  2  God  God  nitrat  Husdjursskötsel, åkerbruk  

Kauhava  Sudenportti 

(Holman-

kangas)  

1  God  God  klorid  Trafik  

Kaustby  Oosinharju  1  God  God  ammonium  Pälsfarmning  

Kaustby  Peltokydön-

harju  
1  God  God  nitrat, nickel  Åkerbruk, okänd källa  

Kaustby  Åsen  1  God  God  klorid  Trafik  

Karleby  Karhinkangas  1  God  God  ammonium, klorid, kobolt, 

nickel, arsenik  
Husdjursskötsel, åkerbruk, trafik, 

skytteverksamhet  
Karleby  Patamäki  1  Dålig  God  ammonium, arsenik, kad-

mium, klorid, kobolt, krom, 

koppar, nickel, zink, sulfat, 

oljefraktioner, lösningsme-

del  

Industri, bebyggelse, förorenade 

markområden, trafik, avloppsre-

ningsverket  

Karleby  Rahkosen-

harju  
1  God  God  ammonium, nitrat, kobolt, 

avsänkning i grundvatten-

ståndet  

Husdjursskötsel, åkerbruk, dik-

ningar, förorenade markområ-

den  
Karleby  Riippa  1  God  God  bly, zink, ammonium  Skyttebanan, dikningar  

Karleby  Tiilipruukin-

kangas  
2  Dålig  God  ammonium  Pälsfarmning, åkerbruk  

Kristinestad  Kallträskinkan-

gas  
1  God  God  klorid  Trafik  

Kronoby  Storåsen  1  God  God  ammonium  Flygfältet  

Kronoby  Viiperinoosi  1  God  God  ammonium, nitrat  Pälsfarmning, husdjursskötsel  

Kurikka  Aronlähde  1  God  God  klorid  Trafik  

Kurikka  Kuu-

sistonloukko  
1  God  God  ammonium  Husdjursskötsel, åkerbruk  

Kurikka  Kylänvuori  1  God  God  lösningsmedel, nickel  Förorenade markområden  

Laihela  Isokangas  1  God  God  koppar, nickel  Skyttebanan, naturliga orsaker  

Lappo  Hirvikangas  1  Dålig  God  ammonium  Torvproduktion, åkerbruk  

Lappo  Ojutkangas  2  Dålig  God  ammonium, bly, antimon  Åkerbruk, förorenade markområ-

den  
Lappo  Pitkämäki  1  Dålig  God  ammonium  Åkerbruk, avstjälpningsplatsen  

Lappo  Saarenkangas  1  God  God  ammonium, klorid  Åkerbruk, trafik, tätortsbebyg-

gelse  
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Huvudsak-

lig kom-

mun  

Grundvatten-

områdets 

namn  

Områ-

dets 

klass  

Ke-

misk 

status  

Kvanti-

tativ sta-

tus  

Ämnen som försämrar 

statusen/Grundvatten-

ståndet  

Risker  

Lestijärvi  Latometsä  1E  God  God  ammonium, naftalen  Pälsfarmning, förorenade mark-

områden  
Korsholm  Kalvholm  1  Dålig  God  ammonium, klorid  Åkerbruk, husdjursskötsel, havs-

vattenintrusion  
Närpes  Källmossa  1  God  God  nitrat, klorid  Åkerbruk, trafik  

Pedersöre  Sandnäshedet  1  Dålig  God  ammonium, nitrat  Pälsfarmning  

Pedersöre  Storkamp  1  God  God  nitrat  Åkerbruk, husdjursskötsel  

Pedersöre  Östermoss-

backen  
1  God  God  bensen, oljekolväten  Oljeskada  

Jakobstad  Bredskär  1  God  God  ammonium  Pälsdjursproduktion, diken till 

grundvattendammar  
Seinäjoki  Lamminkan-

gas  
1  God  God  ammonium, kobolt  Husdjursskötsel, åkerbruk, mark-

täkt  
Seinäjoki  Luoma  2  Dålig  God  ammonium  Husdjursskötsel, åkerbruk  

Seinäjoki  Munkkila  2  God  God  klorid  Trafik  

Nykarleby  Bredkangan  2  God  God  ammonium, arsenik, lös-

ningsmedel  
Avstjälpningsplatsen  

Nykarleby  Hysalheden-

Socklotheden  
1  God  God  ammonium  Pälsdjursproduktion, åkerbruk  

Nykarleby  Makkarus  1  God  God  ammonium  Pälsfarmning, åkerbruk  

Nykarleby  Marken-Åvist  2  God  God  ammonium, avsänkning i 

grundvattenståndet  
Pälsfarmning, husdjursskötsel, 

åkerbruk, dikningar  
Vasa  Sepänkylä-

Kappelinmäki  
1  Dålig  Dålig  ammonium, klorid, kobolt, 

zink, oljefraktioner, av-

sänkning i grundvatten-

ståndet  

Industri, trafik, åkerbruk, bebyg-

gelse, förorenade markområden, 

vattentäkt  

Vetil  Hirvelän-

kangas  
1  God  God  klorid  Trafik, saltupplag  

Vetil  Pitkäkangas  2  God  God  Inga överskridningar, men 

risker som bedömts bety-

dande  

Tätortsbebyggelse, trafik  

Vetil  Tunkkari  1E  God  God  ammonium  Husdjursskötsel  

Utredningsobjekt  

Huvudsaklig 
kommun  Namn  

Områ-
dets 
klass  

Kvantitativ sta-
tus  Kemisk status  Risker  

Alajärvi  Menkijärvi  1  Inga uppgifter  Inga uppgifter  Vattentäkt, punktbelastning och diffus be-
lastning från bebyggelsen, flygfältet, förore-
nade markområden  

Evijärvi  Järvinen  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel  

Halso  Sirkkasenkangas  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel  

Kannus  Hietakangas  1  God  Inga uppgifter  Plantskolan  

Kauhajoki  Hyypänjoki  1E  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel, trafik, skytteba-

nan  
Kauhajoki  Keltamäki  1  God  Inga uppgifter  Plantskolan  

Kauhava  Kirkonkylä  1  God  Inga uppgifter  Bebyggelse, industri och företagsverksam-
het, trafik, distributionsstationer, en gammal 
avstjälpningsplats  

Kauhava  Nahkala B  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, bebyggelse, begravningsplatsen  

Kauhava  Pelkkikangas  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, gammal marktäktsverksamhet  

Kronoby  Överbyggåsen  1  Inga uppgifter  God  Eventuellt skadligt utflöde av grundvatten  

Kurikka  Kakkurin lähteet  1  God  Inga uppgifter  Förorenade markområden  

Laihela  Leppineva  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, dikningar, marktäkt  

Lappajärvi  Rajaniemi  1  God  Inga uppgifter  Bebyggelse, åkerbruk, begravningsplatsen  

Lestijärvi  Parannankangas  1  God  Inga uppgifter  Bebyggelse, förorenade markområden, 
åkerbruk, husdjursskötsel  

Korsholm  Rismarken  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk  

Korsholm  Västerhankmo  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel, nedlagd päls-

djursproduktion  
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Huvudsaklig 
kommun  Namn  

Områ-
dets 
klass  

Kvantitativ sta-
tus  Kemisk status  Risker  

Närpes  Vitberget  1  God  Inga uppgifter  Trafik  

Pedersöre kom-

mun  
Härmäläbacken  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel, förorenade markom-

råden  
Pedersöre kom-
mun  

Sandåsen  1  God  Inga uppgifter  Trafik  

Seinäjoki  Liipantönkkä  2  God  Inga uppgifter  Trafik  

Östermark  Jussinmäki  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, marktäkt, förorenade markområden  

Vasa  Vanha Vaasa  1  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, bebyggelse, dikningar  

Vasa  Vedenoja  2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, trafik  

Vörå  Kaurajärvi  1  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel, pälsdjursproduktion, 

bebyggelse, marktäkt  
Vörå  Svedarskangan-

Keskis  
2  God  Inga uppgifter  Åkerbruk, husdjursskötsel, marktäkt  

Etseri  Peränne B  2  God  Inga uppgifter  Trafik  

 



RAPPORTER  57 | 2022
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR VATTENVÅRDEN FÖR ÅREN 2022–2027
I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, ÖSTERBOTTEN OCH MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

ISBN 978-952-398-066-2 (PDF)

ISSN 2242-2854 (webbpublikation)

URN:ISBN:978-952-398-066-2

www.doria.fi/ely-keskus | www.ntm-centralen.fi


	Raportteja 57 2022 kansi
	EPO TPO ruotsinkielinen PDFää varten_AB_190922

