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Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä – Äänekoski (Kuorejoki), YLEISSUUNNITELMA

PIIRUSTUSLUETTELO

Y1 Yleiskartta
Y1-1 Yleiskartta 1:20 000

Y2 Suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset
Y2-1 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 1500-2550 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-2 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 2550-4500 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-3 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 4500-6300 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-4 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 6300-8200 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-5 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 8200-10150 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-6 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 10150-12100 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-7 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 12100-14000 1:5000, 1:5000/1:500
Y2-8 Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 14000-14700 1:5000, 1:5000/1:500

Tyyppipoikkileikkaukset
Y2-9 Vt4 Keskialueen osuus 1:200
Y2-10  Vt4 Keskikaiteen osuus 1:200
Y2-11 Vt4 Keskikaiteen osuus 1:200
Y2-12 Rampit 1:200
Y2-13 M1 Läntinen rinnakkaistie 1:200
Y2-14  Y-tiet 1:200

M1 Läntisen rinnakkaistien pituusleikkaukset
Y2-15  Pituusleikkaus M1 plv 3200-5100 1:5000/1:500
Y2-16 Pituusleikkaus M1 plv 5100-7000 1:5000/1:500
Y2-17 Pituusleikkaus M1 plv 7000-8950 1:5000/1:500
Y2-18 Pituusleikkaus M1 plv 8950-10900 1:5000/1:500

Hirvaskylän eritasoliittymän pituusleikkaukset
Y2-19 E1R1 1:2000/1:200
Y2-20 E1R2 1:2000/1:200
Y2-21 E1R3 1:2000/1:200
Y2-22 E1R4 1:2000/1:200
Y2-23 Y3 1:1000/1:100

Y- ja J-tiet pituusleikkaukset
Y2-24 Pituusleikkaus Y1 1:4000/1:400
Y2-25 Pituusleikkaus Y2 plv 0-1500 1:4000/1:400
Y2-26 Pituusleikkaus Y2 plv 1500-3000 1:4000/1:400

Y2-27 Pituusleikkaus Y2 plv 3000-4500 1:4000/1:400
Y2-28 Pituusleikkaus Y4 1:5000/1:500
Y2-29 Pituusleikkaus Y5 1:1000/1:100
Y2-30 Pituusleikkaus Y11 1:2000/1:200
Y2-31 Pituusleikkaus J2 1:1000/1:100

Y3 Tieympäristödetaljit  ja poikkileikkaukset
Y3-1 Ympäristökartta, Hirvaskylän eritasoliittymä
Y3-2 Ympäristöpoikkileikkaus, Vt 4 keskialueosuus 1:200
Y3-3 Ympäristöpoikkileikkaus, Vt 4 keskikaideosuus 1:200
Y3-4 Ympäristö, S4 Hovilan eläinalikulku

Y4 Siltasuunnitelmat
Y4-1 Siltaluettelo

Y5 Pohjaolosuhteet
Y5-1 Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 1500-2550 1:5000
Y5-2 Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 2550-4500 1:5000
Y5-3 Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 4500-8200 1:5000
Y5-4 Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 8200-12100 1:5000
Y5-5 Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 12100-14700 1:5000

Y6 Johdot ja laitteet, Alustavat siirtotarpeet
Y6-1 Suunnitelmakartta Vt4 plv 1500-2550 1:5000
Y6-2 Suunnitelmakartta Vt4 plv 2550-4500 1:5000
Y6-3 Suunnitelmakartta Vt4 plv 4500-6300 1:5000
Y6-4 Suunnitelmakartta Vt4 plv 6300-8200 1:5000
Y6-5 Suunnitelmakartta Vt4 plv 8200-10150 1:5000
Y6-6 Suunnitelmakartta Vt4 plv 10150-12100 1:5000
Y6-7 Suunnitelmakartta Vt4 plv 12100-14000 1:5000
Y6-8 Suunnitelmakartta Vt4 plv 14000-14700 1:5000

Y7 Luontokohteet
Y7-1 Luontokohteet Vt4 plv 1500-2550 1:5000
Y7-2 Luontokohteet Vt4 plv 2550-4500 1:5000
Y7-3 Luontokohteet Vt4 plv 4500-6300 1:5000
Y7-4 Luontokohteet Vt4 plv 6300-8200 1:5000
Y7-5 Luontokohteet Vt4 plv 8200-10150 1:5000
Y7-6 Luontokohteet Vt4 plv 10150-12100 1:5000
Y7-7 Luontokohteet Vt4 plv 12100-14000 1:5000
Y7-8 Luontokohteet Vt4 plv 14000-14700 1:5000
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Liitteet, meluselvitys
Vt 4 Vehniä – Äänekoski, Yleissuunnitelma

LIITE 1 Meluvyöhykkeet nykytilanteessa, päivä (klo 7-22) 1:6000
LIITE 2 Meluvyöhykkeet ennustetilanteessa (VE 0) v. 2035, päivä (klo 7-22)  1:6000
LIITE 3 Meluvyöhykkeet ennustetilanteessa (YS:n mukainen) v. 2035,

päivä (klo 7-22) 1:6000
LIITE 4 Meluvyöhykkeet ennustetilanteessa (YS:n mukainen) v. 2035,

päivä (klo 7-22), meluntorjuntatoimenpiteet 1:6000


