
taulukko 1939
Katsokaa, että saatte autoonne, moottoripyöräänne,
traktoriinne tai venemoottoriinne oikeata Mobiloil-

laatua tämän taulukon ohjeiden mukaan.



VAUNUNALUSTAN VOITELUTAULUKKO
VUODEN 1939

AMERIKKALAISIA HENKILÖAUTOJA VARTEN
Taulukossa olevat tiedot ovat suoraan asianomaisilta autotehtailta saatuja.
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BUICK 40 .60,1.75 1.95,2.25 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Sulj. Täyt.
.60, 1.75 1.95,2.25 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Sulj. Täyt. Vaih-
.7s, 1.90 2.10, 2.40 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Sulj. Vaihdel. del.

1.95 1.95 Suljettu MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2
1.85 1.85 Suljettu MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2
2.25 2.25 Suljettu MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2
— — Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2

1.85 1.95 Suljettu Ei void. C MG2 MG2 MG2 — MG2 MG2 Kumia MG2 Sulj. Vaih- Vaih-
-1.85 1.95 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. del. del.

1.95-2.40 1.95-2.40 Pid. VPA MG6 CW MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. Murton
1.85 1.85 Suljettu Ei void. CW MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. Murton
1.95 1.95 Suljettu Ei void. CW MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2

1.95-2.40 1.95-2.40 Pid. VPA MG6 CW MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. Murton

1.95-2.40 1.95-2.40 Pid. VPA MG6 CW MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. Murton

2.10 2.10 Pid. GA Kampik. GX MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. MGS Murton
2.10 2.10 Pid. GA Kampik. GX MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. MGS Murton
2.10 2.10 Pid. KA Kampik. GX MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. MGS Murton

1.70 1.95 Suljettu Ei void. MG2 MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. Täyt. Murton

1.70 2.25 Pid. VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Täyt. MG2
1.70 2.25 Pid. VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 *) MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Täyt. MG2
1.70 2.25 Pid. VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 *) MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Täyt. MG2

1.95 1.95 MGS MG6 C MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2
1.95 1.95 MGS MG6 C MG2 MG2 MG2 — MG2 MG2 Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2
1.85 1.85 MGS Ei void. C MG2 MG2 MG2 — MG2 **) Kumia MG2 Sulj. Täyt. MG2

1.85 1.85 Suljettu MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2

2.80 2.80 MGS C C MG2 MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 MGS MG2 Murton

1.95 1.95 Pid. KA Arc C MG2 MG2 MG2 Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. MGS Murton

2.10 2.10 Pid. KA Kampik. GX MG2 MG2 MG2 — Kumia Kumia Kumia Kumia Sulj. MGS Murton

1.90 1.90 Arc MG6 C Arc MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. MG2
1.85 1.85 Arc MG6 C Arc MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. MG2
1.95 1.95 Arc MG6 C Arc MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. MG2

1.85 1.85-2.10 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Sulj. Täyt. Vaih-
-1.85 1.85-2.10 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Sulj. Täyt. del.

1.70-1.85 1.85-2.10 Suljettu Ei void. C MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2
1.70-1.85 1.85-2.10 Suljettu Ei void. C MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2
1.85-1.95 1.95-2.25 Suljettu Ei void. C MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia Kumia Sulj. Täyt. MG2
1.85-1.95 1.90-2.25 Pid. VPA Arc C MG2 MG2 MG2 MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. C MG2

1.95-2.40 1.95-2.40 Pid. VPA MG6 CW MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole Kumia MG2 Sulj. Täyt. Murton

1.60-2.10 1.75-2.10 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole MG2 MG2 Sulj. Täyt. Vaih-
-1.60-2.10 1.75-2.10 Suljettu Ei void. SG MG2 MG2 — MG2 Ei ole Ei ole MG2 MG2 Sulj. Täyt. del.

2.10 2.10 MG2 MG6 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. MG2
2.10 2.10 MG2 MG6 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. MG2

2.10 2.10 Suljettu Ei void. C MG2 Kumia MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Sulj. Täyt. Murton
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» 80, 90

CADILLAC 60 S
» 61
» 75
» 90

CHEVROLET Master
» De Luxe

CHRYSLER Royal 6
» Imperial 8
» Custom Imperial

DE SOTO 6

DODGE 6 .

FORD V-8 60
» 85
» De Luxe

GRAHAM 96, 97

HUDSON 112
» 6
» 8

HUPMOBILE R-915
» Senior 6
» 8

LA SALLE
LINCOLN

LINCOLN ZEPHYR

MERCURY
NASH, Ambassadör 6

» Ambassadör 8
» Lafayette ....

OLDSMOBILE 6
» 8

PACKARD 6
»> 8-120
» Super 8
» 12

PLYMOUTH

PONTIAC 6
» 8

STUDEBAKER Commander .
» President

WILLYS 48

*) Jousenistukat Mg2. **) Oikea kumia, vasen Mg2

MERKKIEN SELITYKSET Are = Mobiloil Arctic CW = Mobiloil »CW» Mg2= Mobilgrease N:o 2

C * Mobiloil »C» GX = Mobiloil »GX» Mgs = Mobilgrease N:o 5

Ei void. m Ei tarvitse voitelua Pid. GA = Pidennetty generaattorin ak-
seli.

Kampik. = Saa automaattisesti voite- pjd KA = pjden kam pi akse |i.
lunsa kampikammiosta

Pid.VPA — Pidennetty vesipumpun akseli
Kumia = Valmistettu kumista eikä Suljettu = Voitelukohtaon tehtaassasul-s.tä saa yo.della ejkä se kajpaa vojte|ua

Murton. = Saa voitelunsa automaatti- Vaihdel. = Saa voitelunsa automaatti-
sesti murtonivelestä sesti vaihdelaatikosta

Mg6— Mobilgrease N:o 6

SG — Mobilgrease SG

Täyt. = Täytetty rasvalla tehtaassa ja voidellaan uudestaan vain, milloin koneosa
avataan.

Huom.! Jos vaunu voidellaan ulkona talvisaikaan, on korkeapainenippoihin
käytettävä Mobilgrease N:o 1 :tä Mobilgrease N:o 2:n asemesta. Mobilgrease

N:o 4:ää voidaan myöskin käyttää, lukuunottamatta kuitenkaan kierteismallisia
riipukkeita ja erillistä pyöränjousitusta taikka muita samanlaista rakennetta
olevia osia, jotka välttämättä on voideltava sitkeällä vaununalustarasvalla.


