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0 kymmenen vuoden ajan on Buickilla ollut johtava

asema henkiléautojen alalla — yhdeksdnid vuotena

perikkidin on se ollut ensimiisend yhd lisddntyvissd
kilpailijain joukossa. Tédmi on tulos Buickin lapikotaisin oike-
asta rakenteesta ja se todistaa, ettd ne periaatteet, joita Buickin
insindorit ovat 24-vuotisessa menestyksellisessd toiminnassaan
noudattaneet, ovat tdysin terveet ja oikeat.

Kohottakaa konesuojusta. Puhdaspiirteinen, kaunis Buick-
moottori kehittid enemmién voimaa ja nopeutta kuin mitd
tarvitaan normaalisessa ajossa. Hyvin harvoin voidaan nopeus
kithdyttaa 110 kilometriin, mutta Buick pystyy helposti té-
hinkin; se liukuu yhti levollisesti, turvallisesti ja virinattémasti

kuin pienemmilld nopeuksilla. Koko Buick-vaunu on val-

mistettu kestdmiddn suuren nopeuden aiheuttamaa rasitusta
ja siitd johtuu, ettd Buickilla on tavallisissa olosuhteissa varalla
tavattomat méidrit voimaa ja kestdvyyttd, jotka vaarallisissa
tilanteissa ovat aina kiytettdvind — nidmd turvaavat vaunulle
pitkdaikaisen kestivyyden ja tekevit omistajan tdysin tyyty-
viiseksl vaunuunsa.

Tutkikaa tarkemmin 1928 vuoden Buickia. Kuulua kansi-

venttiili-moottoria on yhad parannettu. Uusi nokka-aksels, -

lyhyempi ja tukevampi venttiilikoneisto, uusi rijahdyskammion
muoto, yksinkertaistutettu virranjako ja parannettu jadh-
dyttdjan termostaatti lisddvat moottorin voimaa ja nopeutta,
tekevit kaynnin yhid ddnettémimmaksi ja kithdytyksen vaiku-
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tuksen silménripiykselliseksi. Kaksinotkoisella rungolla on
vaunun painopiste voitu laskea huomattavasti alemmaksi pie-
nentdmaitta silti vaunun korkeutta tiestd enempii kuin sisitilan
korkeuttakaan. Aluskiskot ovat entistd tukevammat ja poikki-
palkit niinikdan vahvemmat, mutta siitd huolimatta on Buickin
jousien alla olevan osan paino pienempi kuin ennen. Buickin
pitkalla akselivililli on saatu korille enemmin tilavuutta ja
lisiksi ajo on tullut paljoa mukavammaksi, silld lyhyempiin
vaunuun ehdottomasti vaikuttava tirinid ja kolaukset ervit nyt
tunnukaan. Rungonvoitelun ryhmittelylld on vihennetty voidel-
tavain paikkojen lukua ja saatu ne helpommin luoksepaidstaviksi.

Vuoden 1928 Buickin upeutta lisddvit vield mukavat istui-
met, joiden profiili ja kaltevuus on tarkoin sovitettu niin, etté
ne tarjoavat tdydellisen lepoasennon, tidysin oikea jousitus —
edessd puolisoikeat, takana cantilever-jouset — nesteiskunvai-
mentajat, kyynistuet katettujen mallien takaistuimilla seki
jalkatuet missd tarvitaan. Ohjauspyoran kaltevuutta voidaan
muuttaa. IKapeat ikkunan- ja ovenpielet jittdiviat nikoalan
mahdollisimman vapaaksi. Ajelu uudella Buickilla on todellakin
miellyttivd elamys. ..

Buickin hiikaisevin hieno ulkomuoto ei johdu yksinomaan
sen uusista, sievistd ddriviivoista ja korien pastellinpehmeisti
vareista, tatd kokonaisvaikutusta tehostavat vield kauniisti
kaartuvat, tdyskuperat lokasuojat, suuret, voimakkaat valon-
heittdjit, uusi, tukevamman nikéiseksi muovailtu jadhdyttija,
vielapd sellainenkin pikkuseikka kuin uusi, hienompi jiih-
dyttdjan koriste.

Niitd parannuksia lukuunottamatta on vuoden 1928 Buickilla
seuraavat perusteelliset edut: Moottori on suojattu kolminker-
taisesti 1lmanpuhdistajalla sekd bensiinin- ja 6ljynsuodattimella;
staattisesti ja dynamisesti tasapainoitetulla kampiakselilla on
virind saatu melkein tykkidnddn poistetuksi. Alusta on mydskin
taydellisesti suojattu polyltd ja lialta. Pehmeédn ohjauksen,
joustavan levykytkimen ja varmojen nelipyéréjarrujen avulla
on vaunun ajaminen kevyttd ja vaivatonta.

Timin vuoden malliin tehdyt parannukset ovat siksi monet
ja merkitykselliset, ettd Buick 1928 on kokonaan uusi vaunu —
uusi auton tdydellisyyden mitta.

Tehkad silla koeajelu. Lidhin Buick-myyja asettaa auton
sitd varten kiytettaviaksenne milloin haluatte.
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BUICK 2-OVINEN SEDAN
viidelle hengelle

p) &
& MALLI 20 - SARJA I15 £@

MATALA, nopea, voimakas, tilava, loistoisan
mukava . . . Malli zo on vuoden 1928 Buickien
tyypillinen edustaja. Sisustus on kaunista
harmaata plyyshid ja mukavat istuimet, jotka
on muovailtu niin, etti ne tarjoavat tiydellisen
lepoasennon, saavat sisustan vaikuttamaan yhtd
viehittiviltd kuin ulkoasunkin
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BUICK URHEILU-ROADSTER
neljdlle hengelle

g MALLI 24 - SARJA II§ %

T'UULILASI taittuu eteenpdin . . . Kuten kaikilla

vuoden 1928 Buickeilla on Urheilu-Road-

sterilla salamannopea kithtyviisyys — voimakas

moottori voi kiidattdd vaunua jopa 11o km,
tunnissa
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BUICK URHEILU-TOURING
viidelle hengelle

g MALLI 25 - SARJA 115 %

NESTEISKUNVAIMENTAJAT sekd edessi ettd ta-

kana, pitkid akselivili ja tarkoin oikea jousitus

tekevit ajelun mukavaksi. Buick Urheilu-

Touring on herkullisine vireineen hiikiisevin
hieno




BUICK KUPEE
% kahdelle hengelle
;‘é‘i MALLI 26 - SARJA 115 ,éé

TiLava ja mukava, takaosassa tarpeeksi tilaa
matkatavaroille. Yhti sopiva litkematkoja kuin
yksityiskidyttod varten. Nikoala mahdollisim-
man vapaa, silli ovien ja ikkunain pielet ovat
tavattoman kapeat kuten kaikissa vuoden 1928
Buick-malleissa
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BUICK URHEILU-KUPEE
neljdlle hengelle
;% MALLI 26 S - SARJA 115 %

ULKoAsU miellyttivine vireineen ja viivoineen
sopii tdydellisesti harmaanvihredin. plyyshisi-
sustukseen. Ovissa on pihkindpuiset paneelit
norsunluunvirisine upotettuine koristuksineen.
Mittarilauta sopii korin yldosan vaaleaan viiriin
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BUICK 4-OVINEN SEDAN
viidelle hengelle

% MALLI 27 - SARJA IIj %

LEVEAMMAT ovet lisdidvit monien muiden
seikkain ohella timin, samoinkuin toisten vuo-
den 1928 Buick-mallien mukavuutta. Tissid,
kuten muissakin malleissa tapaatte limpimit
Duco-virit, ryhmitetyn rungonvoitelun, stan-
dardi-mallisen vaihdelaitteen ja uusimallisen
ohjauspyoréin. Sisustus sievdd myyriannahan-
nikdistdi harmaata ja siniharmaata plyyshid



BUICK BROUGHAM

viidelle hengelle

A= =9
&2 MALLI 29 - SARJA 115 5%s

TAMA hieno vaunu niyttdd aivan kuin tilauk-
kesta valmistetulta. Sivuilla landoosaranat nik-
seldityine kaarineen ja kummassakin pafssid
olevine ruuveineen, mainitaksemme vain yksi-
tyiskohdan sen viehittivistd varusteista. Sisus-
tus loistelias
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4-OVINEN BUICK SEDAN
viidelle hengelle

et
g MALLI 47 - SARJA 120 fds

Uubpex kaksinotkoisen alustan avulla on saatu
vaunu 7.6 cm. matalammaksi vihentimitti
korin sisdkorkeutta tai vaunun korkeutta tiesti.
Tissi, kuten kaikissa Buick-malleissa, on ben-
siinimittari ja jidhdyttdjin limpdémittari, jotka
umiden mittarien kera ovat sopivissa ja selvisti
nikyvissi- ryhmissi mittarilaudassa




BUICK LGOISTO-BROUGHAM

viidelle hengelle

* -
L‘% MALLI 47 S- SARJA 120 5%
TAmAN loisto-Brougham-mallin  vallitsevana
piirteend on huoliteltu hienous. Sisustus on
viehdttivdd sintharmaata plyyshid. Tissi,
kuten kaikissa katetuissa malleissa on taka-
istuimella kyynisnojat ja jalkatuki on pidillys-
tetty kankaalla
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BUICK KUPEE
neljille hengelle

ﬁ MALLI 48 - SARJA 120 %

Uust jaahdyttijinkehys — vaunun erikoista
kauneutta korostavat valonheittdjit — suuret,
tdyskuperat lokasuojat — uudet korin @drivii-

vat, samoin uusi, herkullisempi viritys...
kaunis ja luotettava vaunu, jolla on kaikki
Buickin hyvit ominaisuudet

5 16



A8 17 4

BUICK TOURING

seitsemdlle hengelle

ﬁ MALLI 49 - SARJA 128 %
VoIMakAs, nopea, luotettava, ylivoimaisen etevi
maantievaunu . .. Buick-moottorin kiihtyvii-
syys, Buickin ainutlaatuinen miennousukyky
ja tiellipysyviisyys tekevit ajelun tilld pit-
kallg, solakalla vaunulla todelliseksi nautinnoksi
Matkatavarain telineelle mahtuvat hyvin kaikki

matkatavarat




BUICK LIMOUSINI-SEDAN
seitsemdlle hengelle
=4
E MALLI 50L - sarRja 128 &

TAKA0SASTON  plyyshi-istuimiin ja muuhun
sisustukseen on kiytetty kahta sinistd, viri-
siivyltidn hiukan eroavaa plyyshikangasta, etu-
istuin taas on piillystetty samanviriselld oike-
alla nahalla. Sivulle tyonnettivd lasiseini

eroittaa takaosan ajajan osastosta.
Mallissa 50 ei ole sivulle tyinnettdvdd lasista vdliseindda, minkd-
vuoksi ajajan istuimen pddllystys on mydskin plyyshida. Muuten
on se samanlainen kuin malli 50 L.
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BUICK BROUGHAM
viidelle hengelle

ﬁ MALLI 51 - SARJA 128

TAMAN Brougham-mallin viivojen ja virien

kauneus tekee pysyviin vaikutuksen, joka on

tiysin sen loisteliaan sisustuksen arvoinen.
Ylhiisen hieno vaunu. ..
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BUICK URHEILU-ROADSTER
viidelle hengelle

ﬁ MALLI 54 - SARJA 128 %

NOPEUTTA aina 120 kilometriin tunnissa —

oikea auto moottoriurheilun harrastajille . . .

Pitkid akselivili, nesteiskunvaimentajat seki

edessd ettd takana, tarkoin harkittu jousien

kiinnitys — kaikki nimi puolestaan vaikuttavat

sithen, ettd ajaminen suurilla nopeuksilla on
tasaista ja vArinidtonti
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BUICK URHEILU-KUPEE
neljille hengelle
%é MALLI 54C sarRjA 128 ,%

S1susTUs ja korin hieno, ruskea viri sointuvat
hyvin vaaleaan yldosaan. Buickin vankka kone-
alusta, sen kolminkertaisesti suojattu moottori
ja pettimittdmin turvalliset nelipyéréjarrut
ovat muutamia niisti ominaisuuksista, joille
Buick-omistajat antavat niin suuren arvom.
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BUICK URHEILU-TOURING
viidelle hengelle
=
% MALLI 55 - SARJA 128 =4

PaTtjorTus oikeata nahkaa kuten kaikissa muissa-

kin avonaisissa Buick-malleissa. Monet aistik-

kaasti ja kestdvisti nikkeldidyt osat — esim.

tuulilasin kehys ja suurikokoiset valonheittijit

— korostavat kauniin virivhdistelmin vai-
kutusta

Ve
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BUICK KUPEE
viidelle hengelle
= =
&2 MALLI 58 - sarJA 128 j,%
OHJAAJAN istuinta voidaan slirtid — jota
mukavuuskannalta tiytyy pitid suurena etuna

— lisdiksi voidaan ohjauspyorin kaltevuutta
muuttaa kuten kaikissa muissakin Buick-

malleissa

/‘/’

§ 23 ¥

I~



LYHYT TEKNILLINEN SELOSTUS

MOOTTORI: Kuusisylinterinen, venttiilit sylinterinkannessa. Sarjassa 115
sylinterin ldpimitta 79.37 mm. ja iskun pituus 114.30 mm., jarruttaa 63 hv.
2,950 kierroksella minuutissa; sarjoissa 120 ja 128 sylinterin mitat 88.go
mm. ja 120.65 mm. jarrutettuja hevosvoimia samalla kierrosluvulla 77. Min-
nit valurautaiset. Venttiilikoneisto suljettu teridssuojukseen, moottori kiin-
nitetty alustaan kolmesta kohdasta, kiinnityskohdissa kumieristys. Sylinterit
valetut yhteni ryhmini, joka on pulteilla kiinnitetty kampikammioon.
Sylinterinkansi irroitettava. Suurikokoinen, kennomallinen jddhdyttdja
termostaatteineen. Yhdistetty paine- ja riiskyvoitelu. Oljynsuodatin, kam-
pikammion tuuletus.

SAHKOLAITTEET: Delco-Remy kiyntiinpano-, sytytys- ja valaistuslaitteet,
puoliautomaattinen sytytyksen siito.

BENSIININSYOTTO: Stewart vakuumisiilid bensiininsuodattimineen.
Mittarilaudassa mekaaniselle periaatteelle rakennettu bensiinimittari.

KYTKIN: Monilevyinen kuiva kytkin, viisi kdyttivid sekd viisi kytkimen
levyi, kokonaan suljettu suojukseen.

VAIHDELAITE: N. k. kuulatyyppid, liukuvin hammaspyérin, kolme no-
peutta eteen- ja yksi taaksepdin. SAE:n standardimallinen vaihto.

AKSELIVALI: Sarjassa 115:2.9 m. Sarjassa 120:3.05 m. Sarjassa 128:
3:25 In:

OHJAUSLAITE: Vasemmalla puolella. Jacox-malli, ruuvi seki halaistu
mutteri. Ohjausputkea voi siirtdd ylos tai alas.

MITTARIT JA SAATOLAITTEET: Ducolla lakattu mittarilauta, valaistus

seki suora ettd episuora, mittarilaudassa on matka- ja nopeusmittari, 6ljyn-
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paineen mittari, ampeerimittari, bensiinimittari, jiihdyttijin limpémittari,
kaasuttajan ilmaldpén vipu, esilimmityksen s#@itd, tuulilasin puhdistajan
vipu ja mittarilaudan valojen katkaisija. Sidhkotorven nappi sekd sytytys-
ja kaasuvivut ynni valojen katkaisija ovat sovitetut ohjauspyérin keskelle.

AKSELIT: Etuakseli muottiintaottua I-teriistd, kiinnettyid Elliot-mallia.
Taka-akselin koppa banjomallinen, puristettu terislevysti. 'T'aka-akselissa
kaikkialla kuula- tai rullalaakerit.

PYORAT JA RENKAAT: Pyérit 21”. Kaikissa sarjoissa pallorenkaat, sar-
jassa 115 koko 31 X 5.25”, sarjoissa 120 ja 128 koko 33 X 6.00".

JARRUT: Polkimella kiytettivit mekaaniset nelipyérijarrut, jotka vaikutta-
vat jarrurumpujen ulkopintaan. Kisijarru sisdpuolinen, laajeneva, vaikuttaa
takapyériin rumpujen sisdpintaan.

JOUSET: Etujouset puolisoikeat, takajouset cantilever-malliset. Kumipus-
kurit seki etu- etti takajousissa.

VARUSTEET: Kaikissa malleissa kumeaidininen Klaxon-torvi, automaatti-
nen tuulilasinpuhdistaja ja taaksendyttdvi peili, jadhdyttijin tulpan koriste,
nikkeloity jddhdyttdjan kehys, yhdestd kappaleesta puristetut, tiyskuperat
lokasuojat, yhteinen pysihdys-, perdytymis- ja takalamppu, nikkeldidyt
ovenrivat, »L.ovejoy» nesteiskunvaimentajat sekd edessid ettd takana ja tiy-
dellinen tyokalukokoelma. Avoimissa malleissa on ajajan osaston tuulettaja
sekid eteenpiin taittuva yksiosainen tuulilasi. Katetuissa malleissa on nikke-
lihelainen auringonsuojus, yksiosainen, VV-mallinen tuulilasi, takaistui-
missa kyynisnoja, kattolamppu, kierrekaihtimet sekid ikkunanavaajat.

Otkeus yllamainittujen yksitviskohiien muutiamiseen piddatetéddn.

Vidur Pettersons Bokind., Sthim.









