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DAIMLER-MERCEDES O.Y:n Autoteknillisiä julkaisuja N:o 5

SUOMALAINEN OSAKEYHTIÖ

DAIMLER-MERCEDES
TÄYDELLINEN AUTOLIIKE

Helsinki, Bulevardink. 3. Puhelin 89 70

Daimler- Mercedes
kuorma-auto 1500 kg kuormalle

Malli DCI a

Mitat: Koko pituus 4740 mm |
Akseliväli 3400 „

|
„

Raideleveys 1420/1330 „

Koneisto
Pituus kuljettajan istuimen takana 2435 „

)

Lavan suurin pituus 2600 mm
1950 „

1150 „

„ „ leveys
„ korkeus maasta

Paino: täydellisenä 1650 kg
Suurin kuormitus: 1500 kg



Koneisto: 1,500 kg kuormalle

1 V2tonnin kuormavaunu
sähkövalaistus, normaalirakenne



s

Kehys: Pitkittäiskannattajat ja poikkituet puristettua teräslevyä.

Moottori: Malli La 834
Moottori on nelisylinterinen. Sekä imu- että pakoventtiilit ovat sisäänrakennetut moottorin päälle.
Akseli, joka käyttää säätäjää, magneettoa, vesipumppua sekä epäkeskoakselia on pystysuorassa
moottorin ja vauhtipyörän välillä.

Voima: 1400:11 akierroksella 30 HV, 1600:11 a kierroksella 35 HV

Kaasuttaja : Daimler-erikoiskaasuttaja.

Polttoaineenkulutus: 0.15—0.18 kg HV/tuntia kohden, vastaten 12 kg bensiiniä 100:11 a km:llä

Sytytys: Korkeajännitysmagneetolla. Sytytyksen säätäjä ohjauspyörässä.

Voitelu: Täydellinen itsestääntoimiva, suojuslaudalla olevalla painemittarilla varustettu pumppuvoitelu.
— Pakollinen lisäöljyn säätö. Oljynkulutus noin 0.01 kg HV/tunnissa, vastaten 0.65 kg 100:11a
kilometrillä.

Vesi- ja ilmajäähdytys: Jäähdytys Mercedes-jäähdyttäjällä, tuulettajalla ja keskipakoispumpulla.
— Ilmankulku tuulettajan ja vauhtipyörässä olevien tuulisiipien avulla.

Kytkin: Kaksoiskartiokytkin nahkakulutuspinnalla.

Vaihteet: 4 eteen- ja 1 taaksepäin. Daimler-vaihteet (muut, paitsi käytännössä oleva vaihde lu-
kossa). Vaihdelaatikko kaksinkertaisilla kuulalaakereilla, täyttö- ja ilmareijillä.

Täyskumeilla Ilmakumeilla
Moottorin kierrosluku — 1400 Moottorin kierrosluku 1600

Nopeus Nousukyky Nopeus Nousukyky
km/t. °/o km/t. %

1. vaihde 7.25 18.0 9.3 16.0
2. „ 13.0 9.0 16.6 7.5
3. „ 22.0 4.0 28.0 3.0
4. „ 35.0 1.5 45.0 1.0
takaperin 5.7 j — 7.3 —

Voimansiirto: Daimler-vaihdelaatikosta johtaa niveltäväsli kiinnitetty kardaaniakseli tasauspyöräs-
töön, joka on yhdestä kappaleesta taotussa sivuputkilla varustetussa taka-akselisuojuksessa.

Takapyöräin voimansiirto: Voima tulee takapyöriin kaksinkertaisen kartiopyörävälityksen kautta.
Taka-akselit, jotka samalla ovat kannatusakseleita, ovat kuulalaakereilla kiinnitetty taka-akseli-
suojukseen.

Pyörät: puuta. Etupyörät ovat varustetut messinkilaakereilla.
Täyskumeilla: edessä 920X100, takana 920X100 kaksinkertaiset.
Puoli-ilmakumeilla: „ 960X110,

„
960X110

Täyskumeilla:
960X110

Jättiläisilmakumeilla: „ 34X5" „ 38X7"
Jarrut: Jalkajarru vaikuttaa vaihdelaatikon takana olevaan konejarruun. Käsijarru takapyörissä oleviin

jarrurumpuihin. Molemmat jarrut ovat helposti kiristettävissä.

Ohjaus: Ohjauspyörä kaltevassa ontossa ohjausakselissa. Ohjaus tapahtuu suojustetun ruuvin ja
kehämutterin kautta. Ohjausvivut ovat varustetut vaihdettavilla kuulatapeilla.



E. VALTAMON KIRJAPAINO. OULUNKYLÄ

22 hengen matkailuvaunu
kulkee Porin ja Luvian väliä

Sama vaunu avonaisena


