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1 Johdanto

Inkoon kunnassa sijaitsevassa Alkila traskissa (kuva 1) esiintyy rehevéitymisen aiheuttamia haitto-
ja. Vuonna 2011 jatkettiin Inkoon kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistydprojektina jarvi-
en kuntakohtaista kunnostusohjelmaa. Aiemmin Uudenmaan ymparistokeskus teki yhteistydssa
Inkoon kunnan kanssa Inkoon Linkullasjonille perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatket-
tiin vuonna 2008 tekemalla kuormitusselvitys sek& siihen ja perustilan selvitykseen pohjautuva
kunnostussuunnitelma. Inkoon kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen
yhteistydprojektina paatettiin tehda Linkullasjonille hapetussuunnitelma ja perustilan selvitys uute-
na kohteena olevalle Alkila traskille vuonna 2011.

Tyohon ovat esittdneet parannusehdotuksia ja kommentteja Patrik Skult (Inkoon kunta), Sirpa
Penttila ja Jarmo Vaariskoski (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus). Samoin pai-
kallisia edustava Hans Paul on kommentoinut tyota.

Alkila tréask on pieni, matala ja reheva jarvi. Jarven runsasta ulpukkakasvustoa on niitetty paikallis-
ten toimesta useana vuotena. Paikalliset ovat olleet aiemmin yhteydessa Uudenmaan ymparist6-
keskukseen (Taponen 2003). Vuonna 2003 silloinen Uudenmaan ymparistokeskuksen suunnitteli-
ja Tero Taponen kavi maastokéaynnilla Alkila traskilla Hans Paulin ja vesialueen omistajan Bror
Hedbergin kanssa. Maastokaynnin tuloksena todettiin jarven kunnostuskeinoina vesikasvien poisto
ruoppaamalla ja niittmalla. Lisaksi ehdotettiin valuma-alueella sijaitsevan asutuksen jatevesien
kasittelyn tason selvittdmista ja tarvittavia toimia kasittelyn parantamiseksi.
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Kuva 1. Alkila traskin sijainti ja valuma-alue. Mittakaava 1 : 40 000. Luvat: Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/11 ja Affecto
Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659.
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2 Aineisto ja menetelmat

2.1 Veden laatua kuvaavat tekijat

Alkila traskista on otettu ensimmaéinen vesinéyte lokakuussa 1985 (Lénnqvist & Helminen 1985)
Inkoon kunnan toimeksiannosta. Inkoon kunta otatti vesinaytteen myo6s kesalla 2010 (Lansi-
Uudenmaan vesi ja ymparistd ry 2010). Uudenmaan ELY-keskus on ottanut vesindytteet talvella
2011 ja kesalla 2011 (Hertta 2011a). Jarvia on luokiteltu aiemmin vesien yleisen kayttdkelpoisuu-
den perusteella. Vesien yleinen kayttokelpoisuusluokitus kuvaa vesien keskimaaraista veden laa-
tua sekd soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskayttoon. Luokkia on viisi: erin-
omainen, hyva, tyydyttava, valttava ja huono. Vesien hoidon suunnittelun myéta myos luokittelu on
uudistunut ja pohjautuu vedenlaatutekijoiden lisdksi biologisiin muuttujiin. Ekologinen tila luokitel-
laan samalla viisiportaisella asteikolla. Levéakukintailmoituksia ja levélajeja selvitettiin ymparistohal-
linnon levahaittarekisterista.

2.2 Kasvillisuus

Alkila traskin kasvillisuus maéritettiin loppukeséalla 2011 Anne-Marie Hagmanin maastokéynnin
perusteella. Maaritys koski paaosin ilmaversoisia ja kelluslehtisia vesikasveja. Uposlehtisia vesi-
kasveja ei etsitty esimerkiksi haraamalla. Niiden esiintymista kuitenkin tarkasteltiin silmamaarai-
sesti. Kasvillisuus tunnistettiin lajilleen tai ainakin suvulleen. Jarvi kierrettiin soutamalla ympéri
rantoja pitkin.

2.3 Kalasto

Uudenmaan ELY-keskuksen Petri Savola teki elokuussa 2011 koekalastuksen Alkila traskissa.
Koekalastus tehtiin Nordic-verkoilla. Liséksi mukana oli riimuverkko. Pyyntialueet valittiin silma-
madraisesti, koska jarvi on pinta-alaltaan vain 5 hehtaaria. Verkot laskettiin pyyntiin illalla noin
kello 20 ja nostettiin aamulla noin puoli yhdeksan aikaan. Pyyntiajaksi tuli noin 12,5 tuntia.

Saalis lajiteltiin verkkojen solmuvalikohtaisesti. Kalat laskettiin ja niistd punnittiin yhteispaino. Pi-
tuusjakaumaa varten kalat mitattiin millimetrin tarkkuudella. Kalastoa koskevat tiedot on saatu
excel-tiedostona Petri Savolalta.

2.4 Muut tekijat

Alkila traskin kasviplankton- ja pohjaeléintietoja haettiin ympéristéhallinnon Hertta-tietokannasta
(Hertta 2011b ja Hertta 2011c). Rekistereista ei 16ytynyt yhtdan naytteenottoa.
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3 Alkila traskin perustila
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Kuva 2. Alkilatraskin valuma-alue. Mittakaava 1 : 8 000. Luvat: Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/11.

Alkilatrask on pinta-alaltaan 5,1 ha ja kuuluu Ingarskilajoen vesistdalueeseen. Jarven eteldosasta
lahtee sivu-uoma, joka yhtyy Alkilan kylan eteldpuolella Ingarskilajokeen. Alkila trask on sivu-
uoman latvajarvi, eikéa siihen laske varsinaisia tulo-uomia. Jarvi on matala, sen keskisyvyys on 0,9
m ja suurin syvyys 1,36 m. Jarvessa oli myds ruopattu kohta, jonka syvyys oli 1,76 m. Jarven tila-
vuus on 47,386 * 10° m®. Laskennallinen keskivirtaama on 0,0054 m®/s ja viipyma 101 paivaa.
Valuma-alue on kooltaan 57,6 ha (taulukko 1). Valuma-alueella ei ole pohjavesialueita (Hertta
2011 d). Alkila traskin kuormitusta ei ole aiemmin arvioitu. Jarven valuma-alueella on hyvin vahan
(0,38 ha) peltoja. Valuma-alue on paaosin soista, rajautuen kallioihin. Asutus ei nayttéisi lisdanty-
neen vuodesta 2003, jolloin asuinrakennusten maaran arvioitiin olevan noin 30 (Taponen 2003).

Taulukko 1. Alkila traskia kuvaavia hydrologisia suureita.

suure arvo
jarven pinta-ala 513 ha

valuma-alueen ala 57,6 ha

keskisyvyys 0,9

suurin syvyys 1,76 m (kaivettu), muuten 1,36 m.
tilavuus 47 385,8 m® eli 47,386 *10° m®
viipyma 101 vrk eli 0,28 vuotta
keskivirtaama 0,0054 m*/s
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3.1 Veden laatu

Alkila traskistd on otettu yhteensa nelja vesindytetta. Vanhin vesindyte on otettu vuonna 1985.
Muut naytteet on otettu taman tyon suunnittelun ja aloittamisen seurauksena. Uudemmat vesinayt-
teet otettiin syksylla 2010, talvella 2011 ja kesalla 2011. Koska jarvesta on vain vahan vedenlaatu-
aineistoa eika juuri lainkaan biologista aineistoa, Alkila tréskia ei ole tyypitelty eiké luokiteltu uuden
vesienhoidon suunnittelun mukaisesti, eika siitd ole voitu tehda tata aiempaa pintavesien yleista
kayttokelpoisuusluokitusta. Yleisesti ottaen nain pienia jarvia ei ole yleensakaan luokiteltu tai tyypi-
telty kuin poikkeudstapauksissa. Myos Alkila traskin vesienhoidon suunnittelun mukainen ekologi-
nen luokittelu puuttuu (Hertta 2011e).

Nakosyvyys oli 0,3 m maaliskuussa 2011 ja kesdkuussa 2011 pohjaan asti. Alkila traskin koko-
naisfosforipitoisuus oli puolen metrin syvyydessa 20 pg/l syyskuussa vuonna 2010 (taulukko 2).
Vuonna 2011 maaliskuussa kokonaisfosforipitoisuus oli puolen metrin syvyydessa 13 pg/l ja kesa-
kuussa 0,2 m:n syvyydessa 26 pug/l. Jarvi voidaan luokitella keskirehevéksi, jos sen kokonaisfosfo-
ripitoisuus vaihtelee vélilla 15 — 25 pg/l ja karuksi kokonaisfosforipitoisuuden ollessa alle 15 pgl/l.
Luokittelu tehddan kesaaikaisten mittausten perusteella. Alkilatrask voidaan luokitella keskirehe-
vaksi jarveksi. Pohjanlaheisesta vedesta kokonaisfosforipitoisuutta ei ollut méaaritetty. Jarven suu-
rin syvyys on 1,36 m, joten naytteenotto voisi onnistua noin metrin syvyydesta.

Alkila traskin levamaaraa kuvaava klorofylli-a-pitoisuus on maéritetty kesékuussa ja syyskuussa
(taulukko 2). Syksylla 2010 klorofylli-a-pitoisuus oli 8,9 pg/l ja kesédkuun 2011 klorofylli-a-pitoisuus
oli 5 pg/l. Naytteenottoajankohdat eivat ole klorofylli-a-pitoisuuden maarityksiin kovinkaan soveltu-
via. Yleensa levamaarat ovat korkeimmillaan heina — elokuussa. Klorofylli-a-pitoisuudelle on tyypil-
listé suuri vaihtelu, joka riippuu huomattavasti sédoloista ja vuodenajasta.

Alkila traskissa ei ole ollut havaittavia levakukintoja levahaittarekisterin mukaan (Levéahaittarekiste-
ri 2011). Myodskaan paikallisten mukaan jarvessa ei ole ollut levakukintoja. Taméa saattaa johtua
jarven runsaasta vesikasvillisuudesta. Vesikasveilla on levakukintoja hillitseva vaikutus. Klorofylli-
a-pitoisuuden ja kokonaisfosforipitoisuuden suhde on ollut 0,45 syyskuussa 2010 ja 0,19 kesa-
kuussa 2011 (taulukko 2). Suhteen perusteella kalastolla ei nayttéisi olevan suurta veden laatua
heikentavaa vaikutusta. Yleisesti ottaen kalastolla voidaan ajatella olevan vaikutusta veden laa-
tuun, kun kyseinen suhde on yli 0,4. Lahempéana yhta vaikutus on jo hyvin selkeéa.

Jarvi on hapan, sen pH-arvo on ollut 5,8 syyskuussa 2010 ja maaliskuussa 2011 seka 5,2 kesélla
2011 (taulukko 2). Vesi on kirkasta, sameusarvot ovat olleet hyvin alhaisia.

Taulukko 2. Alkila traskin klorofylli-a-pitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus seké niiden suhde vedenlaatu kolmena eri néyt-
teenottokertana.

21.10.1985 6.9.2010 1.3.2011 27.6.2011
kokonaisfosforipitoisuus, pg/l 19 20 13 26
Klorofylli-a-pitoisuus, pg/l ei maaritetty 8,9 ei maaritetty 5
klorofylli-a- ja kokonaisfosforipitoi- -
suuden suhde 0,45 - 0,19
pH-arvo 5,6 5,8 5,8 52
sameus, FNU ei maaritetty 1,8 52 4,2

Alkila traskin happipitoisuus on ollut syyskuussa 2010 hyvé (taulukko 3). Tama selittynee tayskier-
ron vaikutuksesta. Syksyisin ja kevaisin jarvien vedet sekoittuvat pinnasta pohjaan veden eri osien
lampétilojen aiheuttamien tiheyserojen takia. Maaliskuussa 2011 Alkila trask on ollut tiysin hape-
ton. Samana ajankohtana on myds nahtavissa raudan suurempi pitoisuus vedessa. Rautaa alkaa
vapautua hapettomissa olosuhteissa. Kesékuun lopulla 2011 happipitoisuus on ollut kohtalainen.
Happikyllastysprosentti oli talléin vain 56 %. Nayte on otettu ainoastaan 0,2 m:n syvyydestd, mista
seuraa kysymys happitilanteesta pohjan lahella. Happipitoisuus on luultavasti heikompi lahempéna
pohjaa. Happitilanteen takia jarven tilan voidaan ajatella olevan huonohko, etenkin jos happikadot
ovat toistuvia.
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Taulukko 3. Alkila traskin happipitoisuudet kolmena eri naytteenottokertana.

6.9.2010 1.3.2011 27.6.2011
happipitoisuus, mg/I 7,7 0,0 51
hapen kyllastysaste, % 72 0 56
rauta, pg/l 240 980 380

3.2 Kalasto

Kalaston rakennetta ovat selvittaneet Anne-Marie Hagman ja Petri Savola. Selvitykset perustuvat
Petri Savolan elokuussa 2011 tekemé&an koekalastukseen.

Alkila traskin kalastossa on aiemmin esiintynyt ahventa (Hans Paul, suullinen tiedonanto). Nyky-
aan kalasto koostuu pelkastaan ruutanoista. Talvella 2003 ruutanoita oli kuollut suuria maaria (Ta-
ponen 2003).

Uudenmaan ELY-keskuksen Petri Savola suoritti 3. — 4.8.2011 koekalastuksen Alkila traskissa.
Saalis koostui ainoastaan sarkikaloihin kuuluvista ruutanoista (taulukko 4). Ruutanoita tuli yhteen-
sé 436 kappaletta mik& vastasi 9 874 grammaa.

Kolmessa pienimmassé ja kahdessa suurimmassa solmuvélin verkossa ei ollut kaloja lainkaan,
vaan kalat olivat jakautuneet taulukon 4 mukaisesti seuraavien solmuvalin verkkoihin. Pyyntipon-
nistusta kohden laskettu kalamaéara eli yksikkdsaalis oli melko korkea, lahes 3300 grammaa ja 145
kappaletta verkkoa kohden. Téallaiset kalamaérat kuvaavat yleensa vahvasti kuormitettujen jarvien
kalastoa.

Taulukko 4. Alkila traskin koekalastuksen saalis.

massa, g massa, % lukumaara, kpl lukumaara, %
5 mm 0 0 0 0
6,25 mm 0 0 0
8 mm 0 0
10 mm 29 0 20 5
12,5 mm 213 2 39 9
15,5 mm 1594 16 167 38
19,5 mm 2103 21 102 23
24 mm 2222 23 63 15
29 mm 1742 18 27 6
35 mm 1497 15 15 3
43 mm 474 5 3 1
55 mm 0 0
80 mm 0 0
riimuverkko 0 0
Yhteensa 9874 100 436 100

Alkila traskin veden ravinnepitoisuudet eivat ole niin korkeat kuin kalamaéréan mukaan voisi olet-
taa. Jarven olosuhteet nayttavat kuitenkin suosivan ruutanaa. Matalassa jarvessa on runsaasti
vesikasvillisuutta, jonka seasta |0ytyy runsaasti ravintoa ruutanalle. My6s ruutanan kasvuvauhti
nayttaisi olevan kohtalainen. Tama voi selityya osittain muiden kalalajien puuttumisella. Rankat
olosuhteet talvisin, verottavat varmasti, myos sitkedna tunnetun ruutanan maaraa.

Jarven vesi on vedenlaatutietojen perusteella melko hapanta pH:n vaihdellessa arvojen 5,2-5,8
valilla. Alhaiset pH-arvot estavét useimpien sarkikalojen lisdantymisen. Esimerkiksi sérjelle kuolet-
tava pH-arvo on 5,3. Hauki ja ahven ovat kestavimpia alhaisen pH:n suhteen. Niillékin alkaa esiin-
tya hairidita lisaantymisessa Alkila traskin pH-arvoissa. Happamimmat vedet jarviin tulevat lumien
sulamisen aikoihin kevaalla kalojen kutuaikaan. Talta ajalta ei ollut mittaustuloksia.
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Kalakannan korjaamiseksi tarvittaisiin petokalaistutuksia. Petokaloiksi ainoat vaihtoehdot Alkila
traskin tapauksessa ovat hauki ja ahven. Hauen poikasia on saatavana kalanviljelylaitoksilta, mut-
ta ahvenia tai ahvenen poikasia ei ole yleisesti tarjolla. Ahvenia on kuitenkin helppo pyytéa kevaal-
l& kutuaikaan lahivesista esimerkiksi katiskoilla tai rantarysilla ja kuljettaa pyydetyt kalat sitten ve-
siastioilla Alkila traskiin. Ruutana on pedoille helppo saalis ja ahvenen ja hauen istuttamisen jal-
keen ruutanakanta lahtisi nopeasti laskuun ja petokalojen kasvuvauhti olisi hyva. Alkila traskin
nykyisissa olosuhteissa petokalojen menestyminen ja luonnollinen lisdéantyminen on epévarmaa.
Suurin ongelma on varmasti hapen riittdvyys talviaikaan. Alhaisen pH:n kalat luultavasti viela kes-
taisivat.

3.3 Kasvillisuus

Kuva 4. Alkila traskin erittain tiheaa lummekasvillisuutta kesélla 2011. Kuva: Anne-Marie Hagman
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Alkila traskin kasvillisuutta hallitsevat eniten kelluslehtisiin kuuluvat ulpukat (Nuphar lutea) ja lum-
peet (Nymphaea candida). Kasvillisuus on paikoitellen hyvin runsasta ja tihedd. Myos ilmaversoi-
siin kuuluvia jarviruokoa (Phragmites australis), osmankaamia (Typha latifolia) ja saroja (Carex
sp.) esiintyy. Jarviruokovythyke kiersi jarvea lahes kauttaaltaan. Veden pinnan alapuolella esiintyi
jonkin verran ndkinsammalta (Fontinalis sp.). Jarven vesi on kirkasta ja ruskeaa, mika sopii juuri
vesisammalien esiintymiseen. Kelluslehtiset kasvit peittivat yli puolet jarvesta. Toinen puoli oli nii-
tetty paikallisten toimesta, muuten koko jarvi olisi ollut kasvillisuuden peitossa.

Alkila traskin kasvillisuusrajat piirrettin  syvyyskarttaan kasvillisuuskartoituksen ja ilmakuva-
aineiston perusteella (kuva 5).

Kuva 5. Alkila traskin kasvillisuusrajat. Kasvillisuus kattoi koko jarven niitettyja alueita lukuun ottamatta. Niitetyt alueet on
piirretty saatavilla olleiden ilmakuvien perusteella. Syvyyskayrien kayravali on 0,2 m. Vedenpinnan korkeus syvyyden
mittaushetkelld oli N60 +31,60. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/11.

3.4 Alapuolinen vesisto

Alkila traskista lahteva sivu-uoma yhtyy Skvatterbdckeniin, joka on Ingarskilajoen sivuhaara.
Skvatterbécken on inventoitu vuonna 2000 (Aulaskari 2001). Alkila traskista lahtevaéa uomaa ei ole
inventoitu. Ingarskilajoessa on tehty kunnostustoimia, joilla edesautetaan taimenten luontaista
lisdantymista. Jokeen on myos istutettu taimenten pienpoikasia ja 1- ja 2-vuotiaita taimenia. Vii-
meisin pienpoikasistutus tehtiin vuonna 2005 ja 1- ja 2-vuotiaita ei ole istutettu vuoden 2007 jal-
keen. Ingarskilajoessa esiintyy nykyaan luontaisesti lisdantyva taimenkanta.

Alkila traskin tila vaikuttaa alapuolisen vesisté6n tilaan. Samoin jarvessa tehtavat kunnostustoimet
vaikuttavat alapuolisen uoman veden laatuun. Jos Alkila traskin tila paranee, myés alapuolisten
vesistojen tilan pitaisi parantua.
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Alapuolisen taimenpuron huomioiminen etenkin kunnostustoimenpiteitd suunniteltaessa on erittain
tarkeaa. Siksi Alkila tréskille suositeltavassa kunnostussuunnitelmassa tulee pohtia jokaisen kun-
nostusmenetelmén vaikutukset alapuoliseen vesistdon.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen julkaisuja 19 | 2011
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4 Yhteenveto

Alkila trask on pieni, matala ja keskireheva latvajérvi, jonka suurimpia ongelmia ovat umpeen kas-
vaminen ja hapettomuus. Jarvessa ei ole ollut levakukintoja. Tama saattaa selittya kasvillisuuden
levakukintoja hillitsevalla vaikutuksella. Kasvillisuuden poistoa tuleekin tehda maltillisesti.

Kalasto koostuu ainoastaan ruutanoista elokuussa tehdyn koekalastuksen perusteella. Ruutana-
valtainen kalasto on usein seurausta toistuvista happikadoista. Alkila traskiin pitéisi istuttaa peto-
kaloja, mutta ennen toimenpidetta tulisi saada olosuhteet niille sopiviksi. Etenkin veden alhainen
happipitoisuus ja pH-arvo olisi oltava kunnossa ennen istutuksia. Naihin etsitaan ratkaisuja Alkila
tréskille suositellussa tarkemmassa kunnostussuunnitelmassa.

Happipitoisuus on ollut syyskuussa 2011 hyva ja kesékuussa 2011 kohtalainen. Lopputalvesta
2011 Alkila trask oli taysin hapeton. Happipitoisuutta tulisi seurata tiiviimmin, jotta olisi helpompi
arvioida jarven hapetustarvetta. Etenkin lopputalven happipitoisuutta olisi tarkeda mitata. Happipi-
toisuuden lisaksi Alkila traskin muuta veden laatua tulisi seurata tiivimmin. Néaytteenoton yhtey-
dessa voisi selvittad, jos olisi mahdollista ottaa vesindayte myds lahempaa pohjaa. Tama kertoisi
erityisesti kesdaikaan, mika on veden laatu ja erityisesti happitilanne aivan pohjan tuntumassa.

Jarveen tulevaa kuormitusta ei ole aiemmin arvioitu. Tassa tydssa suositellaan laskennallisen
kuormitusselvityksen tekemista Alkila traskille. Selvityksessa arvioidaan Alkila traskiin tulevan ul-
koisen kuormituksen maara seka jarven kyky kestaa sitd. Lisaksi arvioidaan syntyykd jarvessa
mahdollisesti sisdista kuormitusta.

Alkila traskin lasku-uoma yhtyy Skvatterbéckeniin, joka on Ingarskilajoen sivuhaara. Ingarskilajo-
essa esiintyy nyky&an luontaisesti lisdantyva taimenkanta. Alkila traskin tila vaikuttaa alapuolisen
vesistoon tilaan. Myos jarvessa toteutettavat kunnostustoimet vaikuttavat alapuolisen uoman ve-
den laatuun. Alapuolisen taimenpuron huomioiminen erityisesti kunnostustoimenpiteita suunnitel-
taessa on hyvin tarkeaa.

Alkila traskissa on selvaa kunnostustarvetta. Jarvelle endotetaan tehtavéksi laskennallinen kuormi-
tusselvitys ja siihen sek& perustilan selvitykseen pohjautuva kunnostussuunnitelma. Jotta kunnos-
tussuunnitelman tekeminen olisi varmemmalla pohjalla, tulisi Alkila traskista ottaa lopputalvella
ainakin yksi ja kesalla mahdollisesti useampi vesindyte ennen tyon aloittamista tai ainakin sen
aikana. Kunnostussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa kaikkien toimenpiteiden vaikutuksista ala-
puoliseen vesistoon.
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