
JANAESITYSTEN SELITYKSET

KVL (ajon./vrk) > 10 000 6000-10 000 4000-6000 < 4000

Nopeusrajoitus (km/h) 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h

Liittymätiheys (kpl/km) >2, KVL > 9000, 1-2, KVL > 9000,    �1,0, KVL > 9000, 

(ei maatalousliittymiä) >3, KVL � 9000 2-3, KVL � 9000 �2,0, KVL � 9000

Sillat (siltanumero)

Vesistöputkisilta, 
ikänsä puolesta 

uusimisohjelmassa n. 
5-10 v. sisällä

Tobi-elementti, 
peruskorjaus n. 10 v. 

sisällä

Uusitaan liittymän 
parannustyön 

yhteydessä v. 2012

ei tiedossa olevia 
korjaustarpeita

Poikkileikkaus (m) 9,0/7,0 9,5/7,5 � 10,5/7,5

Päällysteleveys (m) � 8,5 m 8,5 m < 10,0 m � 10,0 m

Vaakageometriapuutteet < 650 m (100 km/h) < 1000 m (100 km/h) < 1400 m (100 km/h)

(kaarresäde, m) < 350 m (80 km/h) < 500 m (80 km/h) < 750 m (80 km/h)

linjalla linjalla liittymässä (L)

Ohitusnäkemät (700 m ja 850 m)

(% tieosapituudesta)

Heva-onnettomuustiheys /tieosa 
(onn./km/vuosi)

� 0,30 0,20-0,29 0,09-0,19 � 0,08

Heva-onnettomuusaste /tieosa 
(onn./milj. ajon.km/v.)

� 0,20 0,09-0,19 � 0,08

0-9 % 10-19 % 20-29 % � 30 %

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus



TIEN OMINAISUUS tieosa 1 (5079 m) tieosa 2 (4498 m) tieosa 3 (3690 m) tieosa 4 (3234 m)

KVL 2012 2600 3400

KVL 2030 3500 4600

Nopeusrajoitus 60 100 km/h 80 km/h 100 km/h

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 10 2831 2824, 13637 2832 13639

Liittymätiheys (kpl/km) 1,2 3,8 3,5 2,2

Sillat (siltanumero) 5794 5424

Poikkileikkaus (m) 9,0/7,0 m 9,5/7,5 m

Päällysteleveys (m) 8,5 m

Vaakageometria (kaarresäde) 1178 m (L) 1370 m (L-yt) 745 m

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 25 % 5 % 63 % 6 %

850 m näkemä (100 km/h) 20 % 1 % 47 % 0 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,04 0,06 0,06 0,08

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,05 0,06 0,07 0,06

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



TIEN OMINAISUUS tieosa 5 (4617 m) tieosa 6 (7710 m) tieosa 8 (5446 m)

KVL 2012 3400 3800 3800 6900

KVL 2030 4600 5100 5100 9200

Nopeusrajoitus 80 km/h 100 km/h 80 km/h 100 km/h

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 2871 13633 13610 13609 132

Liittymätiheys (kpl/km) 2,4 3,6 2,8

Sillat (siltanumero) 5426 5428 5427 3287 2460 5420

Poikkileikkaus (m) 9,5/7,5 m 9,65/7,3 + 6,1/3,75 9,5/7,5 m

Päällysteleveys (m) 8,5 m 15,3 m 8,5 m 15,3 m

Vaakageometria (kaarresäde) 745 m (L) 636 m 543 m

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 12 % 6 % 22 %

850 m näkemä (100 km/h) 8 % 2 % 17 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,12 0,14 0,13

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,09 0,08 0,05

9,65/7,3 + 
6,1/3,75

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



TIEN OMINAISUUS tieosa 9 (4585 m) tieosa 10 (4557 m) tieosa 11 (4290 m) tieosa 12 (6422 m)

KVL 2012 6900 7000 4400 8300 8300 5300 7900 5000

KVL 2030 9200 10000 7700 12900 15900 7300 10700

Nopeusrajoitus 100 km/h 80 km/h 70 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 2873 2834, 13627 13629 130 3 3 13821 2878 2891

Liittymätiheys (kpl/km) 2,8 2,4 2,0 3,5 3,3

Sillat (siltanumero) 2425 2853 5429 2575 2576 5578 2577 3292

Poikkileikkaus (m) 9,65/7,3 + 6,3/3,75 9,5/7,5 m 2 x 10/7,5 m 11,5/7,5 m

Päällysteleveys (m) 15,3 m 8,5 m 10,0 m

Vaakageometria (kaarresäde)

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 22 % 31 % 1 % 14 % 11 %

850 m näkemä (100 km/h) 17 % 23 % 0 % 8 % 4 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,13 0,19 0,21 0,30 0,11

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,05 0,08 0,10 0,14 0,05

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



TIEN OMINAISUUS tieosa 13 (6618 m) tieosa 14 (4880 m)

KVL 2012 5000 4300

KVL 2030 10700 10200 9900 11700 7300

Nopeusrajoitus 80 km/h 100 km/h 80 km/h 100 km/h 80 100 km/h 80 km/h 100 km/h

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 290 290 2892, 13826 1471

Liittymätiheys (kpl/km) 3,3 3,3 3,0

Sillat (siltanumero) 5576 5422 5421

Poikkileikkaus (m) 11,5/7,5 m

Päällysteleveys (m) 10,0 m

Vaakageometria (kaarresäde) 1151 m (L-yt) 983 m

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 11 % 37 % 20 %

850 m näkemä (100 km/h) 4 % 32 % 16 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,11 0,14 0,10

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,05 0,07 0,07

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



TIEN OMINAISUUS tieosa 15 (6460 m) tieosa 16 (6495 m) tieosa 17 (7218 m)

KVL 2012 3700 4400 4600

KVL 2030 4900 5800 6100

Nopeusrajoitus 100 km/h 80 km/h 100 km/h 80 100 km/h

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 2951, 13815 13869 1431 13870 13872 13871 295 295

Liittymätiheys (kpl/km) 2,3 3,4 1,0

Sillat (siltanumero) 5548 5543 5542 2873

Poikkileikkaus (m) 11,5/7,5 m

Päällysteleveys (m) 10,0 m

Vaakageometria (kaarresäde)

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 23 % 18 % 14 %

850 m näkemä (100 km/h) 13 % 15 % 5 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,07 0,14 0,09

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,06 0,09 0,06

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



TIEN OMINAISUUS tieosa 18 (4354 m) tieosa 19 (5095 m)

KVL 2012 4600 4900

KVL 2030 6100 6500

Nopeusrajoitus 100 km/h 80 100 km/h 80 km/h 60

Maantieliittymät (liittyvän tien nro) 14025 14027 14026 14029 2954 14033 12

Liittymätiheys (kpl/km) 1,0 1,4 2,4

Sillat (siltanumero) 5544 5563 5564 5561 5565 5567

Poikkileikkaus (m) 11,5/7,5 m 10/8

Päällysteleveys (m) 10,0 m

Vaakageometria (kaarresäde)

Ohitusnäkemät (% tiepituudesta)

700 m näkemä (80 km/h) 14 % 13 % 2 %

850 m näkemä (100 km/h) 5 % 6 % 0 %

Onn.tiheys (onn./km/v) 0,09 0,11 0,12

Onn.aste (onn./milj.autokm/v) 0,06 0,07 0,07

Liite 1. Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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É Maanmittauslaitos 53/MML/12

1:50 000

1 km

   Vªkiluku

yli 200 as.

50-200 as.

10-49 as.

alle 10 as.

/ 250x250 m ruutu

linja-autopysªkki

pikavuoropysªkki

kevyen liikenteen vªylª

alikulkukªytªvª

valaistu tieosuus

tieosan jakopiste

ohituskaista

uusi maankªyttº, asuminen

muut uudet maankªyttºalueet

uusi suunnitteilla oleva tiehanke

1

pika

É Maanmittauslaitos 53/MML/12

Liite 2.   Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen jªrjestelyt.
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1:50 000

1 km

   Vªkiluku

yli 200 as.

50-200 as.

10-49 as.

alle 10 as.

/ 250x250 m ruutu

linja-autopysªkki

pikavuoropysªkki

kevyen liikenteen vªylª

alikulkukªytªvª

valaistu tieosuus

tieosan jakopiste

ohituskaista

uusi maankªyttº, asuminen

muut uudet maankªyttºalueet

uusi suunnitteilla oleva tiehanke

1

pika

É Maanmittauslaitos 53/MML/12

Liite 2.   Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen jªrjestelyt.
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1:50 000

1 km

   Vªkiluku

yli 200 as.

50-200 as.

10-49 as.

alle 10 as.

/ 250x250 m ruutu

linja-autopysªkki

pikavuoropysªkki

kevyen liikenteen vªylª

alikulkukªytªvª

valaistu tieosuus

tieosan jakopiste

ohituskaista

uusi maankªyttº, asuminen

muut uudet maankªyttºalueet

uusi suunnitteilla oleva tiehanke

1

pika

Liite 2.   Kantatien 54 nykytilanteen kuvaus. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen jªrjestelyt.



Liite 3. Kantatien 54 kehittämistoimenpiteet (1/9)

TPS
AVS, 
YS TS RS

1 - KEVYT LIIKENNE, LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

101 9 2100 10 0 2 485 m Kevyen liikenteen väylän tarve Launosten 
kylästä Riihimäen suuntaan

Kevyen liikenteen väylä välillä Launosten 
pikavuoropysäkkiparin ja Kormun liittymän 
välille

Loppi 400 990 000 0,004 2 X ei suunnitelmaa

102 10 0 10 2404 2 404 m Kevyen liikenteen väylän tarve Launosten kylän 
ja tulevan Silmänkannon työpaikka-alueen 
välillä

Kevyen liikenteen väylä välillä Kormu - 
Silmänkannon työpaikka-alue

Loppi 400 960 000 0,004 2 X ei suunnitelmaa

103 10 2404 11 0 2 153 m Kevyen liikenteen väylän tarve tulevan 
Silmänkannon työpaikka-alueen välillä ja 
Riihimäenportin alueen välillä

Kevyen liikenteen väylä välillä Silmänkannon 
työpaikka-alue - Riihimäenportti (st 130)

Riihimäki 400 860 000 0,004 2 X ei suunnitelmaa

104 11 0 11 968 1 100 m Kevyen liikenteen väylän tarve Riihimäenportin 
kohdalla

Kevyen liikenteen väylä kt 54 eteläpuolella 
välillä st 130 - Kirjauksentie

Riihimäki 450 000 4) 0,007 2 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

105 11 0 11 0 1 kpl Tarve kevyen liikenteen ylikulkukäytävälle st 
130:n kohdalla. Yhdistäisi kantatien ja seututien 
tulevat kevyen liikenteen väylät.  

Kevyen liikenteen ylikulkukäytävä st 130 
kohdalle

Riihimäki 400 000 0,006 2 X ei suunnitelmaa

106 12 1032 12 2877 1 845 m Kevyen liikenteen yhteyden tarve 
Hatlammintien ja Kuulojankadun (Ekokem) 
välille

Kevyen liikenteen väylä välilllä  Hatlammintie - 
Kuulojankatu

Riihimäki 400 740 000 0,001 2 X ei suunnitelmaa

107 13 2979 13 2979 1 kpl Tarve kevyen liikenteen alikulkukäytävälle 
Puujaan liittymän kohdalla.

Kevyen liikenteen alikulkukäytävä mt 2892 
liittymän länsipuolelle (+ yhteydet pysäkeille)

Hausjärvi 400 000 0,002 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
Aluevaraussuunnitelma, 2009

108 13 2979 13 4457 1 500 m Kevyen liikenteen väyläverkon täydennystarve 
olemassa olevien mt 2892 varren ja kt 54 
varren kevyen liikenteen väylien välillä.

Kevyen liikenteen väylä / yhteys mt 2892 
(Kappalaisentie) itäpuolelle rinnakkaistien 
varteen

Hausjärvi 400 600 000 0,001 2 X ei suunnitelmaa

109 14 0 14 0 1 kpl Tarve kevyen liikenteen eritasolle vilkkaan Oitin 
liittymän kohdalla.

Kevyen liikenteen alikulkukäytävä Oitin 
liittymän yhteyteen tai golfkentän kohdalle 
(alikulkukäytävän sijainti suunnitellaan 
myöhemmässä vaiheessa)

Hausjärvi 360 000 2) 0,003 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
Aluevaraussuunnitelma, 2009

110 14 0 14 900 1 200 m Kevyen liikenteen väylän tarve Oitin liittymän 
itäpuolelle, kantatien eteläpuolelle, kun Oitin 
yritysalue kantatien varressa alkaa kehittyä.

Kevyen liikenteen väylä kantatien eteläpuolelle 
Oitin liittymän itäpuolelle. (Kevyen liikenteen 
väylä yhdistyisi itäpäässä yllä mainittuun 
golfkentän kohdan alikulkuun.)

Hausjärvi 400 480 000 0,002 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
Aluevaraussuunnitelma, 2009

111 19 4128 19 4950 822 m Kevyen liikenteen yhteystarve tulevalta 
Riihimäentien yritystoiminta-alueelta Hollolan 
suuntaan ja vt 12 varren kevyen liikenteen 
väylälle ja sitä kautta Hollolan kevyen liikenteen 
väyläverkkoon.

Kevyen liikenteen väylä Riihimäentien 
yritystoiminta-alueen kohdalla välillä 
Kaatopaikantie - vt 12

Hollola 400 330 000 0,001 2 X Riihimäentien yritystoiminta-alueen asemakaavassa 
aluevaraukset kevyen liikenteen väylälle

2 - TIEVALAISTUS, LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

201 10 3785 10 4120 335 m Nykyinen tievalaistus päättyy Rajaportintien 
liittymään, josta on vain 190 m Punkan 
liittymään. 

Tievalaistuksen jatkaminen Rajaportintien 
liittymästä Punkan liittymän länsipuolelle 

Riihimäki 20 000 0,008 3 X ei suunnitelmaa

1) Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009 (MAKU 136, 2000=100)

2) Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, AVS, 2009 (MAKU 136, 2000=100)

3) Kt 54 Koukkulanharjun liikenneselvitys, Loppi, 2012 (MAKU 135,7, 2005=100)

4) Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, AVS, 2013 (MAKU 136,3, 2005=100)

5) Riihimäen meluselvitys, 2008

Heva-
vähenemä / 
vuosi

Hanke-
numero Aosa Aet Losa Let

Pituus (m) 
tai lkm

*) Merkityt kustannukset perustuvat seuraaviin suunnitelmiin ja selvityksiin, ja niiden kustannusarviot on muutettu kustannustasoon MAKU 
1/2013 157,5, 2000=100. Muilta osin kustannukset perustuvat in-infra.net Fore -palvelun kustannustietoihin ja asiantuntija-arvioihin. 
Yleiskustannusten osuus 10-15 %. Kustannusepävarmuus noin 25 %.

Seuraava 
suunnitelmavaihe

Kohdetta koskevat suunnitelmat
Ajoitus-
luokkaOngelma Toimenpide Kunta

Yksikkö-
hinta (€/m 

tai €/kpl)
Kustannus-

arvio (€) *)



Liite 3. Kantatien 54 kehittämistoimenpiteet (2/9)

TPS
AVS, 
YS TS RS

Heva-
vähenemä / 
vuosi

Hanke-
numero Aosa Aet Losa Let

Pituus (m) 
tai lkm

Seuraava 
suunnitelmavaihe

Kohdetta koskevat suunnitelmat
Ajoitus-
luokkaOngelma Toimenpide Kunta

Yksikkö-
hinta (€/m 

tai €/kpl)
Kustannus-

arvio (€) *)

3 - LINJAOSUUDET, LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

301 1 0 3 0 5 577 m Tien nykyinen leveys 9,0/7,0 m ei täytä 
tavoitepoikkileikkaustavoitetta 10,5/8,5 m.

Tien leventäminen nykyisestä 9,0/7,0 metristä 
leveän keskimerkinnän vaatimaan 10,5/8,5 
metriin välillä vt 10 - Vojakkala (mt 2824) niillä 
osuuksilla, joihin ei rakenneta keskikaiteellista 
poikkileikkausta.

Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

350 1 950 000 0,031 3 X X ei suunnitelmaa

1 0 3 0 5 577 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä välille vt 10 - Vojakkala Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

6 45 000 0,031 3 X ei suunnitelmaa

302 3 0 8 773 14 024 m Tien nykyinen leveys 9,5/7,5 m ei täytä 
tavoitepoikkileikkaustavoitetta 10,5/8,5 m. 

Tien leventäminen nykyisestä 9,5/7,5 metristä 
leveän keskimerkinnän vaatimaan 10,5/8,5 
metriin välillä Vojakkala (mt 2824) - Lopen 
ohituskaista, niillä osuuksilla, joihin ei 
rakenneta keskikaiteellista poikkileikkausta.

Loppi 350 4 910 000 0,134 3 X X ei suunnitelmaa

3 0 8 773 14 024 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä välillä Vojakkala - Lopen 
ohituskaista

Loppi 6 85 000 0,134 3 X ei suunnitelmaa

303 8 2175 8 3591 1 416 m Tien nykyinen leveys 9,5/7,5 m ei täytä 
tavoitepoikkileikkaustavoitetta 10,5/8,5 m. 

Tien leventäminen nykyisestä 9,5/7,5 metristä 
leveän keskimerkinnän vaatimaan 10,5/8,5 
metriin Lopen ohituskaistojen välisellä 
osuudella.

Loppi 350 500 000 0,016 3 X X ei suunnitelmaa

8 2175 8 3591 1 416 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä Lopen ohituskaistojen 
välisellä osuudella

Loppi 6 9 000 0,016 3 X ei suunnitelmaa

304 9 0 10 3937 6 022 m Tien nykyinen leveys 9,5/7,5 m ei täytä 
tavoitepoikkileikkaustavoitetta 10,5/8,5 m. 

Tien leventäminen nykyisestä 9,5/7,5 metristä 
leveän keskimerkinnän vaatimaan 10,5/8,5 
metriin välillä Puustellin liittymä (mt 2873) - 
Riihimäen kohdan kaksiajoratainen osuus, niillä 
osuuksilla, joihin ei rakenneta keskikaiteellista 
poikkileikkausta.

Loppi, 
Riihimäki

350 2 110 000 0,098 3 X X ei suunnitelmaa

9 0 10 3937 6 022 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä välillä Puustellin liittymä 
(mt 2873) - Riihimäen kohdan kaksiajoratainen 
osuus

Loppi, 
Riihimäki

6 35 000 0,098 3 X ei suunnitelmaa

305 11 3949 12 2877 3 218 m Yhtenäisen poikkileikkauksen saavuttamiseksi 
myös Ekokemin liittymän länsipuolella jatketaan 
leveää keskimerkintää, vaikka tiejakson 
nopeusrajoitus (80 km/h) ei sitä edellytä.

Leveä keskimerkintä välillä Haapahuhta - 
Ekokemin liittymä

Riihimäki 6 20 000 0,058 2 X ei suunnitelmaa

306 12 2877 14 0 5 163 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä välille Ekokemin liittymä - 
Oitti

Hausjärvi 6 30 000 0,105 2 X ei suunnitelmaa

307 14 300 19 100 29 207 m Tiejaksolla ei ole 100 km/h nopeusrajoituksen 
edellyttämää leveää keskimerkintää, 
keskikaistaa tai -kaidetta.

Leveä keskimerkintä välille Oitti - Korpikylä Hausjärvi, 
Kärkölä, 
Hollola

6 175 000 0,245 1 Toimenpide sisältyy kesän 2013 
päällystysohjelmaan.

308 A 6 0 6 1000 VAIHE 1: Varoitusmerkit, nopeusrajoituksen 
alentaminen tai enimmäisnopeussuositus sekä 
kaarteen suuntamerkit Kaakkomäen notkon 
kohdalle.

Loppi 0 0,015 1 Talven 2012-13 aikana lisätty liukkaan ajoradan 
varoitusmerkit lisäkilvellä "tie ajoittain jäinen".

308 B 6 0 6 1000 1 000 m VAIHE 2: Sivukaltevuuden korjaus 
Kaakkomäen notkon kohdalla

Loppi 300 300 000 0,005 2 X ei suunnitelmaa

308 C 6 0 6 1000 1 600 m VAIHE 3: Suuntauksen parantaminen 
Kaakkomäen notkon kohdalla

Loppi 1 300 2 080 000 0,016 3 X ei suunnitelmaa

Kaakkomäen notkon kohdalla kaarresäteiden 
arvot R 636 m ja 543 m täyttävät 80 km/h, 
mutta ei 100 km/h vaatimuksia. Mikroilmaston 
takia (80 m mäki ja suo vieressä) kaarre jäätyy 
helposti ja yllättää autoilijan. On tapahtunut 
useita rekkojen ulosajoja, mikä kertoo 
vakavasta onnettomuusriskistä.
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4 - LINJAOSUUDET, LIIKENTEEN SUJUVUUDEN PARANTAMINEN

401 1 1 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Lietsan kohdalle 
(Hämeenlinna)

Hämeenlinna 1 200 2 100 000 0,016 3 X ei suunnitelmaa

402 2 2 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Vojakkalan 
kohdalle (Loppi)

Loppi 1 200 2 100 000 0,015 3 X ei suunnitelmaa

403 4 4 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Juhalan kohdalle Loppi 1 200 2 100 000 0,021 3 X ei suunnitelmaa

404 5 5 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Kärpänojan 
kohdalle

Loppi 1 200 2 100 000 0,044 3 X ei suunnitelmaa

405 6 6 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Hallankulman 
kohdalle

Loppi 1 200 2 100 000 0,022 3 X ei suunnitelmaa

406 8 800 8 2100 1 300 m Tavoitteen mukainen liikenteellinen palvelutaso 
C ei toteudu ennustetilanteessa.

Nykyisen 2+1-kaistaisen ohituskaistan 
muuttaminen 2+2-kaistaiseksi osuudeksi

Loppi 900 1 170 000 0,002 2 X X ei suunnitelmaa

407 8 3700 8 5250 1 550 m Tavoitteen mukainen liikenteellinen palvelutaso 
C ei toteudu ennustetilanteessa.

Nykyisen 2+1-kaistaisen ohituskaistan 
muuttaminen 2+2-kaistaiseksi osuudeksi

Loppi 900 1 395 000 0,002 2 X X ei suunnitelmaa

408 9 9 1 000 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Launosten 
kohdalle

Loppi 1 200 1 200 000 0,027 3 X ei suunnitelmaa

409 10 10 1 500 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Koukkulanharjun 
kohdalla

Loppi 1 200 1 800 000 0,045 3 X ei suunnitelmaa

410 11 968 11 1904 936 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Tien rakentaminen nelikaistaiseksi välillä 
Kirjauksentie - Riihiviidantie (mt 13821)

Riihimäki 1 400 1 310 000 0,027 2 X X ei suunnitelmaa

411 11 1904 11 3949 1 500 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Riihiviidantien 
(mt 13821) ja Haapahuhdan liittymän (mt 2878) 
välille

Riihimäki 1 200 1 800 000 0,018 3 X ei suunnitelmaa

412 12 12 2 000 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari Riihimäen itäisen kehätien etl-
varauksesta itään

Hausjärvi 1 200 2 400 000 0,018 2 X X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
Aluevaraussuunnitelma, 2009 
(ohituskaistavaihtoehto 2)

413 13 13 1 500 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
palvelutasotavoite C.

Lavinnon ohituskaistapari st 290 ja mt 2892 
liittymien välille

Hausjärvi 1 200 1 800 000 0,020 3 X ei suunnitelmaa

414 13 13 1 500 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Oitin kohdalle Hausjärvi 1 200 1 800 000 0,031 3 X ei suunnitelmaa

415 14 14 1 800 m Tieosalla ei toteudu tavoitteen mukainen 
ohitusnäkemäprosentti (30 %) eikä 
palvelutasotavoite C.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Mommilan 
kohdalle

Hausjärvi 1 200 2 160 000 0,020 3 X ei suunnitelmaa

416 15 15 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Sirolan kohdalle Kärkölä 1 200 2 400 000 0,015 3 X ei suunnitelmaa

417 16 16 1 300 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Valkjärven 
kohdalle

Kärkölä 1 200 1 560 000 0,013 3 X ei suunnitelmaa

418 17 17 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari Äväntjoen kohdalla Kärkölä, 
Hollola

3 000 000 1) 0,022 2 X X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

419 18 18 2 000 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Haukijärven 
kohdalle

Hollola 1 200 2 400 000 0,024 3 X ei suunnitelmaa

420 19 19 1 700 m Tavoitteen mukainen ohitusnäkemäprosentti 
(30 %) alittuu tieosalla selvästi.

Ohituskaistapari (2+2 kaistaa) Korpikylän 
kohdalle

Hollola 1 200 2 040 000 0,023 3 X ei suunnitelmaa
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LIITTYMÄT, LIIKENNETURVALLISUUDEN JA SUJVUUUDEN PARANTAMINEN

5 - Liittymätiheyden pienentäminen

501 A 1 0 6 2915 22 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien (22 kpl) katkaisu 
välillä vt 10 - Loppi (24,0 km:n tiejakso)

Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

30 000 1) 0,062 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

1 0 6 2915 3 400 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt välillä vt 10 - 
Loppi

Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

910 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

501 B 1 0 6 2915 3 kpl VAIHE 2B: Yksityistieliittymien (3 kpl) katkaisu 
välillä vt 10 - Loppi (24,0 km:n tiejakso)

Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

4 000 1) 0,005 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

1 0 6 2915 1 900 m VAIHE 2B: Yksityistiejärjestelyt välillä vt 10 - 
Loppi

Tammela, 
Hämeenlinna, 
Loppi

510 000 1) 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

502 A 6 2915 8 362 11 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien (11 kpl) katkaisu 
Lopen taajaman kohdalla (5,2 km:n tiejakso)

Loppi 15 000 1) 0,057 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

6 2915 8 362 1 400 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt Lopen taajaman 
kohdalla

Loppi 370 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

502 B 6 2915 8 362 1 kpl VAIHE 2B: Yksityistieliittymän (1 kpl) katkaisu 
Lopen taajaman kohdalla (5,2 km:n tiejakso)

Loppi 1 000 1) 0,002 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

6 2915 8 362 300 m VAIHE 2B: Yksityistiejärjestelyt Lopen taajaman 
kohdalla

Loppi 80 000 1) 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

503 A 8 362 10 556 4 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (4 kpl) 
välillä Lopen ohituskaistat - Kormu (Loppi) 
(10,2 km:n tiejakso)

Loppi 6 000 1) 0,041 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

503 B 8 362 10 556 6 kpl VAIHE 2B: Yksityistieliittymien katkaisu (6 kpl) 
välillä Lopen ohituskaistat - Kormu (Loppi) 
(10,2 km:n tiejakso)

Loppi 8 000 1) 0,025 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

8 362 10 556 3 200 m VAIHE 2B: Yksityistiejärjestelyt välillä Lopen 
ohituskaistat - Kormu (Loppi)

Loppi 850 000 1) 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

504 A 10 556 11 3949 4 kpl Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon. VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (4 kpl) 
välillä Kormu (Loppi) - Haapahuhta (Riihimäki) 
(7,8 km:n tiejakso)

Loppi, 
Riihimäki

6 000 1) 0,019 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

505 A 11 3949 13 5724 13 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (13 kpl) 
välillä Haapahuhta (Riihimäki) - Oitti (Hausjärvi) 
(12,5 km:n tiejakso)

Riihimäki, 
Hausjärvi

17 000 1) 0,052 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

11 3949 13 5724 1 900 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt välillä 
Haapahuhta (Riihimäki) - Oitti (Hausjärvi)

Riihimäki, 
Hausjärvi

510 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

505 B 11 3949 13 5724 2 kpl VAIHE 2B: Yksityistieliittymien katkaisu (2 kpl) 
välillä Haapahuhta (Riihimäki) - Oitti (Hausjärvi) 
(12,5 km:n tiejakso)

Riihimäki, 
Hausjärvi

4 000 1) 0,005 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

11 3949 13 5724 6 900 m VAIHE 2B: Yksityistiejärjestelyt välillä 
Haapahuhta (Riihimäki) - Oitti (Hausjärvi)

Riihimäki, 
Hausjärvi

1 840 000 1) 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.
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506 A 13 5724 14 4130 12 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (12 kpl) 

Oitin kohdalla (5,0 km:n tiejakso)
Hausjärvi 16 000 1) 0,041 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

13 5724 14 4130 2 000 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt Oitin kohdalla Hausjärvi 530 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

506 B 13 5724 14 4130 2 kpl VAIHE 2B: Yksityistieliittymien katkaisu (2 kpl) 
Oitin kohdalla (5,0 km:n tiejakso)

Hausjärvi 2 000 1) 0,013 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

13 5724 14 4130 700 m VAIHE 2B: Yksityistiejärjestelyt Oitin kohdalla Hausjärvi 185 000 1) 2B X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

507 A 14 4130 17 0 6 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (6 kpl) 
Mommilan (Hausjärvi) ja Järvelän (Kärkölä) 
välillä (13,7 km:n tiejakso)

Hausjärvi, 
Kärkölä

8 000 1) 0,015 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009 
(toimenpiteet liittymäselvityksen mukaisia lukuun 
ottamatta Sipiläntien liittymän katkaisua)

14 4130 17 0 1 300 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt välillä Mommila 
(Hausjärvi) - Järvelä (Kärkölä)

Hausjärvi, 
Kärkölä

345 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

508 16 0 1 kpl Maanteiden nelihaaraliittymä Maantien 13869 nelihaaraliittymän eteläinen 
haara katkaistaan. Korvaava, olemassa oleva 
maantieliittymä (mt 1431) on alle 500 metrin 
päässä.

Kärkölä 4 000 1) 0,026 1 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

509 A 17 0 19 5095 11 kpl VAIHE 2A: Yksityistieliittymien katkaisu (11 kpl) 
Järvelän (Kärkölä) ja vt 12  välillä (Hollola) 
(16,7 km:n tiejakso)

Kärkölä, 
Hollola

15 000 1) 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

17 0 19 5095 1 300 m VAIHE 2A: Yksityistiejärjestelyt Järvelän 
(Kärkölä) ja vt 12  välillä (Hollola)

Kärkölä, 
Hollola

345 000 1) 0,040 2A X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

510 18 4158 1 kpl Maantien 14029 (Järvi-Jussila) liittymä 
katkaistaan. Mt 14029 yhdistetään alle 500 m 
päässä sijaitsevaan mt 2954 
nelihaaraliittymään.

Hollola 4 000 1) 0,017 2 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

6 - Liittymien parantaminen

601 1 0 Maanteiden nelihaaraliittymä Vt 10, st 283, Perähuhta. Liittymän porrastus Tammela 250 000 0,039 2 X X ei suunnitelmaa

602 A 2 0 Mt 2831, Lietsa. VAIHE 2: Nopeusrajoituksen 
laskeminen 100 -> 80 km/h

Hämeenlinna 1 000 0,007 2 X X ei suunnitelmaa

602 B 2 0 VAIHE 3: Liittymän porrastus Hämeenlinna 200 000 0,008 3 X X ei suunnitelmaa

603 3 0 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 2824 ja mt 13637, Vojakkala. Liittymän 
porrastus

Loppi 150 000 0,015 3 X X ei suunnitelmaa

604 4 418 Liian pieni liittymäkulma Mt 13639 , Juhala E. Liittymäkulman 
tarkistaminen.

Loppi 20 000 0,001 2 X ei suunnitelmaa

605 A 6 5500 Mt 13609 Yhdystie, Loppi kk. VAIHE 2: 
Kiertoliittymä ja kevyen liikenteen alikulku

Loppi 800 000 0,072 2 X

605 B 6 5500 VAIHE 3: Eritasoliittymä. Loppi 2 810 000 1) 0,058 3 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009 ja Kt 
54 Lopen eritasoliittymä, yleissuunnitelma, 1997

606 A 8 0 St 132 Sajatie ja Kempintie, Jokiniemi. VAIHE 
2: Liittymän porrastus siirtämällä 
pohjoispuolista yksityistiehaaraa.

Loppi 14 000 1) 0,033 2 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

606 B 8 0 VAIHE 3: Eritasoliittymä. Loppi 3 000 000 0,070 3 X X ei suunnitelmaa

Maanteiden nelihaaraliittymä

Nykyisen kanavoidun tasoliittymän 
muuttaminen kiertoliittymäksi tai 
eritasoliittymäksi on edellytyksenä 
pohjoispuolisten asuinalueiden rakentumiselle. 
Maakuntakaavassa etl-varaus.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
liikennemäärien kasvaessa, neljäs haara mm. 
huoltoasemalle.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.

Tiejakson liittymätiheys ylittää ohjearvon.
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607 9 0 Puustellin liittymä on parannettu v. 2012 

eritasoratkaisuksi siten, että liittyminen 
kantatiehen on vain pohjoispuolelta. 
Liittymässä on yhä vasemmalle kääntymiset.

Mt 2873, Puustelli. Eritasoliittymän 
täydentäminen siten, että liittymässä ei ole 
enää vasemmalle kääntymisiä.

Loppi 250 000 0,020 3 X ei suunnitelmaa

608 A 10 0 Mt 2834, mt 13627, Kormu. VAIHE 1: 
Turvasaarekkeiden rakentaminen nykyiseen 
nelihaaraliittymään.

Loppi 80 000 1) 0,015 1 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

608 B 10 0 VAIHE 2: Kiertoliittymä. Loppi 500 000 0,141 2 X ei suunnitelmaa

609 A 10 2404 Sipiläntie. VAIHE 2: Kanavoidut porrastetut 
liittymät Silmänkannon työpaikka-alueen 
kanssa

Loppi, 
Riihimäki

200 000 3) 0,008 2 X Kt 54 Koukkulanharjun liikenneselvitys, Loppi, 2012

609 B 10 2404 VAIHE 3: Eritasoliittymä. Liittyy Riihimäen 
läntisen sisääntulotien suunnitelmaan.

Loppi, 
Riihimäki

3 600 000 3) 0,017 3 X Kt 54 Koukkulanharjun liikenneselvitys, Loppi, 2012, 
Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009, 
Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentaminen, 
aluevaraussuunnitelma, 2004.

201 10 3735 Mt 13629, Punkka. VAIHE 2: Valaistuksen 
jatkaminen Punkan liittymään viereisestä 
Rajaportintien liittymästä (toimenpide sisältyy 
kohtaan valaistus)

Riihimäki - 0,008 2 X ei suunnitelmaa

10 3735 VISIO: Liittymän katkaiseminen ja 
rinnakkaisyhteys seututielle 130 Koppisentien 
kautta ja länteen Silmänkannon 
eritasoliittymään

Riihimäki - 3

610 10 4396 Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
maankäytön kehittyessä voimakkaasti 
(Riihimäenportti)

St 130 ramppiliittymä, Lemmenmäki. 
Liikennevalot.

Riihimäki 160 000 4) 0,031 2 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

611 11 152 Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
maankäytön kehittyessä voimakkaasti

Vt 3 läntinen ramppiliittymä. Liikennevalot. Riihimäki 160 000 4) 0,036 2 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

612 11 495 Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
maankäytön kehittyessä voimakkaasti

Vt 3 itäinen ramppiliittymä. Liikennevalot. Riihimäki 160 000 4) 0,029 2 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

613 A 11 743 Kinturintie. VAIHE 1: Liikennevalot. Riihimäki 120 000 4) 0,012 1 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

613 B 11 743 VAIHE 3: Eritasoliittymä, johon liitetään 
Kinturintie ja Kirjauksentie. (sis. 
Toimenpiteeseen 614 B Kirjauksentien etl)

Riihimäki - 0,041 3 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

614 A 11 968 Kirjauksentie. VAIHE 1: Liikennevalot. Riihimäki 120 000 4) 0,010 1 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013

614 B 11 968 VAIHE 3: Eritasoliittymä, johon liitetään 
Kinturintie ja Kirjauksentie.

Riihimäki 2 140 000 1) 0,041 3 X Kt 54 välillä st 130 - Kirjauksentie, Riihimäki, 
Aluevaraussuunnitelma, 2013, Kt 54 liittymäselvitys, 
Tammela - Hollola, 2009

615 11 1360 Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.

Kinturinkuja. Liittymän katkaisu ja yhteys 
Kinturintien valo-ohjattuun liittymään, 
mahdollisesti myös Riihiviidantielle (mt 13821)

Riihimäki 350 000 0,009 2 X X ei suunnitelmaa

616 A 11 1700 Oravankatu. VAIHE 2: Liikennevalot. Riihimäki 120 000 0,009 2 X X ei suunnitelmaa

616 B 11 1700 VAIHE 3: Liittymän katkaisu. Riihimäki 4 000 0,009 3 X X ei suunnitelmaa

Uusi maankäyttö (Silmänkannon työpaikka-
alue) edellyttää liittymän parantamista 
toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 
Riihimäen läntisen sisääntulotien varaus.

Maanteiden nelihaaraliittymä, jossa välityskyky- 
ja turvallisuusongelmia liikennemäärien 
kasvaessa.

Nykyinen tievalaistus päättyy Rajaportintien 
liittymään, josta on vain 190 m Punkan 
liittymään.

Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
maankäytön kehittyessä voimakkaasti

Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
maankäytön kehittyessä voimakkaasti

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.
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617 A 11 1904 Mt 13821, Riihiviita. VAIHE 2: Liikennevalot. Riihimäki 120 000 0,013 2 X X ei suunnitelmaa

617 B 11 1904 VAIHE 3: Liittymän katkaisu ja rinnakkaisyhteys 
eritasoliittymiin itään ja länteen.

Riihimäki 400 000 0,013 3 X X ei suunnitelmaa

618 A 11 3949 Mt 2878, Haapahuhta, Pohjoinen 
rautatienkatu.VAIHE 2: Liikennevalot

Riihimäki 120 000 0,034 2 X X ei suunnitelmaa

618 B 11 3949 VAIHE 3: Eritasoliittymä ja itäpuolisten liittymien 
(Kuusitie, mt 2891 ja Hatlammintie) liittäminen 
etl:ään rinnakkaistiejärjestelyjen avulla.

Riihimäki 3 500 000 0,135 3 X X Kt 54 Haapahuhdan esisuunnitelma välillä mt 2878 - 
Hatlammintie, Riihimäki, 2013. Riihimäen 
Sammaliston eritasoliittymän tilavarausselvitys, 
2010.

619 A 12 84 Kuusitie. VAIHE 2: Nopeusrajoitus-, kanavointi-, 
ym. järjestelyt.

Riihimäki 200 000 0,006 2 X X ei suunnitelmaa

619 B 12 84 VAIHE 3: Liittymän katkaisu ja yhdistäminen 
Haapahuhdan eritasoliittymään. (Sisältyy 
toimenpiteeseen 618 B Haapahuhdan 
eritasoliittymän rakentaminen.)

Riihimäki  - 0,013 3 X X Kt 54 Haapahuhdan esisuunnitelma välillä mt 2878 - 
Hatlammintie, Riihimäki, 2013

620 A 12 276 Mt 2891, Luukeskus. VAIHE 2: Nopeusrajoitus-
, kanavointi-, ym. järjestelyt.

Riihimäki 200 000 0,006 2 X X

620 B 12 276 VAIHE 3: Liittymän katkaisu ja yhdistäminen 
Haapahuhdan eritasoliittymään. (Sisältyy 
toimenpiteeseen 618 B Haapahuhdan 
eritasoliittymän rakentaminen.)

Riihimäki  - 0,013 3 X X Kt 54 Haapahuhdan esisuunnitelma välillä mt 2878 - 
Hatlammintie, Riihimäki, 2013

621 A 12 1032 Hatlammintie. VAIHE 1: Pääsuunnalle oikealle 
kääntymiskaista (erotettu pääsuunnasta 
välikaistalla) ja sivusuunnalle kääntymiskaistat 
molempiin suuntiin. Yksityistiehaaran katkaisu.

Riihimäki 250 000 0,002 1 X X Haapahuhdan teollisuusalueen Hatlammintien 
liittymän parantaminen kantatiellä 54, tie- ja 
rakennussuunnitelma, 2009 (suunnitelmassa 
oikeallekääntymiskaistaa ei ole esitetty 
pääsuunnasta välikaistalla erotetuksi)

621 B 12 1032 VAIHE 3: Liittymän katkaisu ja yhdistäminen 
Haapahuhdan eritasoliittymään. (Sisältyy 
toimenpiteeseen 618 B Haapahuhdan 
eritasoliittymän rakentaminen.)

Riihimäki  - 0,004 3 X X Kt 54 Haapahuhdan esisuunnitelma välillä mt 2878 - 
Hatlammintie, Riihimäki, 2013

622 A 12 2877 Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien ja Kuulojan 
teollisuusalueen kasvaessa ennustetusti.

Kuulojankatu, Ekokem. VAIHE 2A: Riihimäen 
itäisen kehätien ja kantatien uusi tasoliittymä, 
johon ohjataan Kuulojan teollisuusalueen 
liikenne. Kuulojankadun liittymä kantatielle 
katkaistaan.

Riihimäki 335 000 1) 0,003 2 X X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009, Kt 54 liittymäselvitys, 
Tammela - Hollola, 2009

622 B 12 2877 VAIHE 2B: Kantatien ja kehätien eritasoliitymä, 
kun teollisuusalueen maankäyttö laajenee 
kantatien pohjoispuolelle.

Riihimäki 3 570 000 2) 0,011 2 X X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009

623 13 0 Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti. St 290 Lavinto L ja I porrastettu jo 
aiemmin kolmihaaraliittymiksi.

St 290, Lavinto L. Nopeusrajoitus-, kanavointi- 
ym. järjestelyt

Hausjärvi 210 000 2) 0,004 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009

13 0 VISIO: Liittymä katkaistaan ja seututien liikenne 
ohjataan Riihimäen kehäväylän eritasoliittymän 
kautta.

Hausjärvi - X Visio esitetty raportin kuvassa 53.

624 13 300 Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.

St 290, Lavinto I. Nopeusrajoitus-, kanavointi- 
ym. järjestelyt

Hausjärvi 210 000 2) 0,003 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009

13 300 VISIO: Liittymä katkaistaan ja seututien liikenne 
ohjataan Riihimäen kehäväylän eritasoliittymän 
ja Puujaan liittymän kautta.

Hausjärvi - X Visio esitetty raportin kuvassa 53.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa ja 
viereisen Sammaliston työpaikka-alueen 
toteutuessa. Maakuntakaavassa 
eritasoliittymävaraus.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.

Mahdollisia välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
kantatien liikennemäärien kasvaessa 
ennustetusti.
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625 A 13 2979 Mt 2892, mt 13826, Sääkseenmäki, Puujaa. 

VAIHE 2: Liittymän porrastus.
Hausjärvi 200 000 0,035 2 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 

Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009

625 B 13 2979 VAIHE 3: Eritasoliittymä Hausjärvi 3 000 000 0,073 3 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009

626 A 14 0 Mt 1471, Oitti. VAIHE 1: Nykyisen 
vasemmallekääntymiskaistan pidennys ja 
oikeallekääntymiskaistan siirto etäämmälle 
kantatien ajoradasta.

Hausjärvi 150 000 0,005 1 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009 (vaihtoehto 0+)

626 B 14 0 VAIHE 3: Eritasoliittymä Hausjärvi 3 340 000 1) 0,042 3 X Kt 54 parantaminen välillä Ekokemin liittymä - 
Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi, 
aluevaraussuunnitelma, 2009, Kt 54 liittymäselvitys 
Tammela - Hollola, 2009

627 15 0 Maanteiden nelihaaraliittymä. Mahdollisia 
välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
liikennemäärien kasvaessa.

Mt 2951, mt 13815, Kivelä, Mommila. Liittymän 
porrastus.

Hausjärvi 150 000 0,023 2 X ei suunnitelmaa

628 15 5095 Avoin nelihaarainen yksityistieliittymä, josta 
ajaa pääosa Wienerbergin tiilitehtaan raskaasta 
liikenteestä.

Sirolantie. Porrastus (pohjoista haaraa 
siirretään) ja väistötilat.

Kärkölä 100 000 0,010 2 X ei suunnitelmaa

508 16 0 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 13869, Lappila. Eteläisen haaran katkaisu. 
Korvaava, olemassa oleva maantieliittymä (mt 
1431) on alle 500 metrin päässä. (toimenpide 
sisältyy kohtaan liittymätiheyden 
pienentäminen) 

Kärkölä 1 X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

630 17 0 Eritasoliittymässä ei valtatiellä ole 
liittymiskaistoja kumpaankaan suuntaan, mikä 
haittaa etenkin raskaan liikenteen sujuvuutta.

St 295 Järvelä etl. Nykyisen eritasoliittymän 
kehittäminen/parantaminen. 
(kustannusarviossa toimenpiteenä 
liittymiskaistojen rakentaminen)

Kärkölä 70 000 0,006 3 X X ei suunnitelmaa

631 17 1000 Liittymän palvelee Järvelän teollisuusalueen 
liikennettä. Liittymässä ainostaan väistötila ja 
kanavointia toivottu.

Sampolantie, Järvelän teollisuusalue. Tutkitaan 
tarvittavat nopeusrajoitus-, kanavointi- ym. 
kehittämisjärjestelyt 

Kärkölä 200 000 0,003 2 X ei suunnitelmaa

632 17 5184 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 14025, Kantola. Liittymän porrastus. Hollola 150 000 0,014 2 X ei suunnitelmaa

633 18 0 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 14027 Hauksilta Heinäsuontie. Liittymän 
porrastus.

Hollola 150 000 0,015 2 X ei suunnitelmaa

510 18 4158 Maantien 14029 (Järvi-Jussila) liittymä 
katkaistaan. Mt 14029 yhdistetään alle 500 m 
päässä sijaitsevaan mt 2954 
nelihaaraliittymään. (toimenpide sisältyy 
kohtaan liittymätiheyden pienentäminen)

Hollola - 2 X X Kt 54 liittymäselvitys, Tammela - Hollola, 2009

634 19 0 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 2954, Korpikylä. Liittymän porrastus ja 
maantien 14029 ohjaaminen tähän liittymään.

Hollola 150 000 0,033 2 X ei suunnitelmaa

635 19 3092 Maanteiden nelihaaraliittymä Mt 14033, Nokkola. Liittymän porrastus. Hollola 150 000 0,017 2 X ei suunnitelmaa

636 19 4128 Uusi maankäyttö (Riihimäentien yritystoiminta-
alue ja Aikkalan seudullinen 
maanvastaanottoalue) edellyttävät liittymän 
kehittämistä.

Aikkalantie, Kaatopaikantie. Tutkitaan 
tarvittavat kanavointi- ym. kehittämistarpeet ja 
porrastetaan liittymä.

Hollola 200 000 0,009 2 X X Liikennesuunnitelma tekeillä (Hollolan kunta 
tilaajana)

637 19 5095 Maankäytön ja liikennemäärien kehittyminen 
heikentävät valo-ohjatun liittymän toimivuutta. 
Maakuntakaavassa eritasoliittymävaraus.  

Vt 12, Soramäki. Liittymä rakennetaan 
eritasoliittymäksi Lahden eteläisen kehätien 
toteuttamisen yhteydessä. (Kustannukset eivät 
sisälly kantatien 54 kehittämistoimenpiteiden 
kustannusarvioon.)

Hollola (4 000 000) 1) 0,181 2 X Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (osuus 
Soramäki - Okeroinen), Yleissuunnitelma, Hollola, 
Lahti, 2008.

Maanteiden nelihaaraliittymä. Odotettavissa 
välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
liikennemäärien kasvaessa.

Välityskyky- ja turvallisuusongelmia 
liikennemäärien ja läheisen maankäytön 
kehittyessä ennustetusti. Sivusuunnalta 
liittyminen vaikeaa, kun pääsuunnasta oikealle 
kääntyvät peittävät näkyvyyden. 
Maakuntakaavassa eritasoliittymävaraus.



Liite 3. Kantatien 54 kehittämistoimenpiteet (9/9)

TPS
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Seuraava 
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Kohdetta koskevat suunnitelmat
Ajoitus-
luokkaOngelma Toimenpide Kunta

Yksikkö-
hinta (€/m 

tai €/kpl)
Kustannus-

arvio (€) *)

7 - JOUKKOLIIKENNE

Linja-autopysäkit ja pysäkkiyhteydet

701 6 5500 Tulevaisuudessa pikavuorot eivät enää 
välttämättä kierrä taajamien kautta, joten tulee 
varautua laadukkaisiin pikavuoropysäkkeihin 
kantatien varressa.

Pikavuoropysäkkien rakentaminen kantatien 
varteen Lopen kirkonkylän kohdalle. 
Korkealuokkaiset pysäkkijärjestelyt, ml. 
polkupyörien liityntäpysäköinti.

Loppi 80 000 0,018 2 X ei suunnitelmaa

702 A 9 1900 Pikavuoropysäkkien kohdalle toivottu 
polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuutta.

Launosten kohdan pikavuoropysäkkiparin 
laatutason kehittäminen (pysäkkiyhteydet, 
polkupyörien liityntäpysäköinti, katos)

Loppi 40 000 1 X ei suunnitelmaa

702 B 9 1900 Kevyen liikenteen alikulkukäytävän 
rakentaminen Launosten kohdan 
pikavuoropysäkkiparin kohdalle.

Loppi 400 000 0,002 2 X ei suunnitelmaa

703 11 900 Tulevaisuudessa pikavuorot eivät enää 
välttämättä kierrä taajamien kautta, joten tulee 
varautua laadukkaisiin pikavuoropysäkkeihin 
kantatien varressa.

Pikavuoropysäkkien rakentaminen kantatien 
varteen Riihimäenportin kohdalle. 
Korkealuokkaiset pysäkkijärjestelyt, ml. 
polkupyörien liityntäpysäköinti.

Riihimäki 80 000 0,015 2 X ei suunnitelmaa

704 14 0 Oitin kohdan pikavuoropysäkkiparin laatutason 
kehittäminen (pysäkkiyhteydet, polkupyörien 
liityntäpysäköinti, katos)

Hausjärvi 40 000 2 X ei suunnitelmaa

705 16 0 Lappilan kohdan pikavuoropysäkkiparin 
laatutason kehittäminen (pysäkkiyhteydet, 
polkupyörien liityntäpysäköinti, katos)

Kärkölä 40 000 2 X ei suunnitelmaa

706 17 0 Tulevaisuudessa pikavuorot eivät enää 
välttämättä kierrä taajamien kautta, joten tulee 
varautua laadukkaisiin pikavuoropysäkkeihin 
kantatien varressa.

Pikavuoropysäkkien rakentaminen kantatien 
varteen st 295 Järvelän eritasoliittymän 
kohdalle. Korkealuokkaiset pysäkkijärjestelyt, 
ml. polkupyörien liityntäpysäköinti.

Kärkölä 80 000 0,010 2 X ei suunnitelmaa

707 19 5095 Pikavuoropysäkkien rakentaminen tulevat vt 12 
eritasoliittymän yhteyteen. Korkealuokkaiset 
pysäkkijärjestelyt, ml. polkupyörien 
liityntäpysäköinti.

Hollola 90 000 0,005 2 X ei suunnitelmaa

YMPÄRISTÖ

8 - Pohjavedet

801 4 4314 2 865 1 630 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Pernummi 2 -pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus.

Loppi 370 605 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

802 5 4062 6 6135 6 690 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Loppi kk -pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus.

Loppi 370 2 475 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

803 9 4512 10 2354 2 427 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Kormun pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus

Loppi 370 900 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

804 12 4776 13 123 1 769 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Hausjärven pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus

Hausjärvi 370 655 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

805 13 2521 13 3338 817 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Sääkseenmäen pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus

Hausjärvi 370 300 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

806 14 595 14 3226 2 631 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Oitin pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus

Hausjärvi 370 975 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

807 16 5455 16 6177 722 m Suojaamaton 1. luokan pohjavesialue Järvelä 1 -pohjavesialueen (1. lk) 
pohjavedensuojaus

Kärkölä 370 270 000 2 3 X X ei suunnitelmaa

9 - Tieliikenteen melu

901 11 11 326 m Kantatien 54 ja valtatien 3 suuret ja koko ajan 
kasvavat liikennemäärät aiheuttavat 
liikennemelun leviämisen Lemmenmäen 
asuinpihoille

Meluaidat Lemmenmäen Marjatanpolun 
asuintonttien rajalle Riihimäen meluselvitys 
2008:n mukaisesti 

Riihimäki 280 000 5) 2 X X Riihimäen meluselvitys, 2008









LIITE 5. Kt 54 Haapahuhdan esisuunnitelma, Riihimäki


