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Esipuhe

Tama Liikenneviraston ohje "Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimukset" kor-
vaa vastaavan ohjeen, pdivays 30.11.2011. Merkittadvimmat muutokset tdman ohjeen
edelliseen versioon ovat uuden poijutyypin poijuviitta PV 800 lisdaminen ohjeeseen,
valolaitteen asennuschjetta on tadydennetty sekd ulkoasu on muutettu Liikenneviras-
ton julkaisuohjeen mukaiseksi.

Tassd ohjeessa esitettyja tuotevaatimuksia noudatetaan vesivaylille sijoitettavien
poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitdissa.

Ohjeen ensimmainen versio on otettu kayttodn 31.10.2007. Sitd on paivitetty aikai-
semmin 30.11.2011.

Ohjeen on laatinut Insindoritoimisto Ponvia Oy. Ohje on viimeistelty julkaisuksi Lii-
kennevirastossa.

Helsingissd maaliskuussa 2013

Liikennevirasto
Vaylanpito-osasto/Vaylanpidon ohjaus ja kehittdminen
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1 Yleista

1.1 Hankkeen kuvaus

Tassa ohjeessa esitettyja tuotevaatimuksia noudatetaan meri- ja jarvialueille sijoitet-
tavien poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitdissa. Asennus- ja ankkurointi-
toihin sisaltyy myos valolaitteen ja sen pariston asennustyét.

Poijut ja viitat ovat ns. "kelluvia turvalaitteita”. Ne ankkuroidaan kettinkia tai koytta
kayttaen betonipainolla tai kalliokiinnitykselld. Jadapoiju, viittapoiju ja venevaylapoiju
kiinnitetdan ns. "loysalla ketjulla”, kun taas poijuviitta, suurviitta ja viitta esijannite-
taan.

Poijujen ja viittojen asennuspaikat sijaitsevat laivavaylan reunassa. Tilaajan laatima
suunnitelma sisaltda merkkien viralliset sijaintikoordinaatit, asennuspaikkojen sy-
vyys- ja pohjatutkimustiedot sekd ankkuripainotyypit kullekin merkille. Tiedot laiva-
vaylasta ja tilastolliset sddolosuhteet sekd muut urakkaan mahdollisesti vaikuttavat
tiedot on esitetty erillisissa tarjouspyyntoasiakirjoissa.

1.2 Yleista tuotevaatimuksista

Yleiset tuotevaatimukset on maaritelty:

e Poijujen, viittojen, ankkuripainojen ja ankkurointien suunnitelmilla (Liitteet
nrot 1-25)

e Noudatettavaksi maaratyilla ohjeilla (Esitetty taman asiakirjan kohdassa 3)

o Yleisilla rakentamisen laatuvaatimuksilla

Naita tdydentavat jaljempana esitetyt Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaati-
mukset. Nama tuotevaatimukset ovat tuotevaatimusten patevyysjarjestyksessa en-
simmaisena.

Naissa Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimuksissa on esitetty erityisesti niita
vaatimuksia, jotka urakoitsijan tulee tyosuunnitelman laadinnassa ottaa huomioon ja
ilmoitettu ne asiat, joista ei saa poiketa.
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2 Poijujen ja viittojen asennus

2.1 Laadittavat suunnitelmat

Urakoitsijan tulee laatia ty&suunnitelma, joka siséltda asennussuunnitelman, laatu-
suunnitelman, mittaussuunnitelman ja tyoturvallisuussuunnitelman. Asennussuunni-
telmassa on kiinnitettava erityistd huomiota sddolosuhteiden vaikutukseen asennus-
tychon seka tyoturvallisuuteen.

Urakoitsija voi halutessaan laatia ankkurointitarvikkeiden ja/tai ankkuripainojen vaih-
toehtoiset suunnitelmat perussuunnitelmien pohjalta kuitenkin siten, ettei painojen
kokonaispainoa, paamittoja eikd materiaaleja muuteta. Vaihtoehtoiset suunnitelmat
tulee hyvaksyttaa tilaajalla.

2.2 Ankkuripainojen rakentaminen

Ankkuripainojen muottimateriaalina kaytetdan muottivaneria tai mitallistettua tai
raakaponttilautaa, jonka sahapinta asetetaan betonipintaa vasten. Pintojen on taytet-
téava By 40 betonipinnat luokan C vaatimukset.

Piirustuksissa esitetyt betonipeitevaatimukset koskevat myds tyoteraksia.

Sinkityiksi merkittyjen terdsten kuumasinkitys Fe/Znk (= 115 um) SFS-EN ISO 1461
mukaisesti. Ruuvit ja mutterit kuumasinkitddn standardin SFS-EN ISO 10684+AC
mukaisesti.

2.3 Valolaitteen ja pariston asennus

Valolaitteen ja pariston asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita:

e Valolaitetta asennettaessa on tarkistettava poijun/viitan ja paristoputken va-
linen tiivistepinta, samoin paristoputken ja lyhdyn valinen tiivistepinta. Pin-
noilla ei saa olla maalia tai muita epapuhtauksia. Tiivisteet asetetaan paikoil-
leen. Saranoidun yldosan o-rengastiiviste on asennettava uraan huolellisesti.

e Uuden pariston tarraan kirjataan asennuspaivamaara, kuormitettu jannite (V /
10 Q), asennuspaikan nimi / numero, valotunnus ja lampun teho. Uusi paristo
asennetaan koukkua apuna kayttden paristoputkeen ja johdot kytketdan. Pa-
ristoja pitdd varoa kolhimasta ja pudottamasta. Paristot sisaltavat suuren
maaran energiaa ja oikosulku voi aiheuttaa pariston voimakkaan kuumenemi-
sen ja palamisen tai jopa rajahtamisen. Pariston lilkkkumisen estamiseksi pa-
ristokotelon sisdlla paristo kiilataan paikalleen polystyreenimuovilevyjen
avulla.

e MPV-LED-valolaitteen alalaippa kiinnitetdan poijuun/viittaan, mutterit M16
8B, SFS-EN ISO 4032:en. Kiristys suoritetaan ristiin ja kiristetdan lopuksi, ki-
ristysmomentti 200 Nm. Lyhdyn ylalaippa kiinnitetdan alalaippaan haponkes-
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tavilla vaarnaruuveilla 6 kpl (892677; M12x50, 8.8). Kiristys suoritetaan ris-
tiin ja kiristetaan lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 50 Nm. VP3-LED-
valolaitteen ylalaippa kiinnitetdan viittapoijun tukirenkaaseen haponkestavil-
& kuusiokoloruuveilla 4 kpl (820608; M10x60 A4). Kiristys suoritetaan ristiin
ja kiristetdan lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 30 Nm.

e Asennuksen jadlkeen tarkistetaan valon syttyminen ja silmamaaraisesti myos
valotunnus. Jos valotunnus on vaara, valolaite on ohjelmoitava uudelleen.

2.4 Jaapoijun, poijuviitan ja suurviitan asennus

Ennen asennustyon aloitusta urakoitsijan tulee luodata pohjan muoto merkin asen-
nuspaikalta halkaisijaltaan 30 metrin suuruiselta alueelta. Mikali luotauksen perus-
teella pohja osoittautuu jyrkkapiirteiseksi, on pohja tarkistettava myos sukeltaja-
tutkimuksella. Kaltevuuden ollessa > 10° maaritetddan merkille uusi sijoituspaikka
ohjeen "Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittauschje” (Merenkulkulaitos) maa-
rittimien rajojen puitteissa.

Kiinnityskettingin pituus maaritetadn vesisyvyyden mukaan. Jaapoiju kiinnitetdan ns.
"loysalla kettingilla”, kun taas poijuviitta ja suurviitta esijannitetddn. Suunnitelmassa
poijuviitan @ 1000 korkeusasema keskiveden vesipintaan ndhden on merkitty poijuun
korkeustasomerkinnalld W + 200, mika merkinta sijaitsee 200 mm MW:n ylapuolella.
Jadpoijun kiinnityskettingin pituus on n. 1,5 x vesisyvyys. Suurviitan nakyvan osan
pituus merelld on 4000 mm, 3500 mm, 3000 mm tai 2500 mm ja sisévesilld
4500 mm, 4000 mm, 3500 mm tai 3000 mm kaytettavan suurviitan kokonaispituuden
mukaisesti.

Poijuviitan PV 800 nakyvan osan pituus merelld on 4000 mm ja sisdvesilld 4500 mm.

Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti. Kulje-
tuksen aikana syntyneet mahdolliset maalivauriot korjataan ennen asennusta ohjeen
"Merimerkkien pintakasittelyohje 2010, metallirakenteet” mukaisesti suojamaali-
yhdistelmallda MKL/T2 ja asennuksen aikana syntyneet mahdolliset kolhut valokuva-
taan ja kirjataan ylos.

Tyoéturvallisuuden varmistamiseksi jaapoijua ja poijuviittaa ei saa nostaa painoineen
vain jaapoijun tai poijuviitan korvakosta nostaen. Poijukettingin ankkurointitappien
lujuus ei ole riittava tysturvallisuuden kannalta.

2.4 Viitan ja viittapoijun asennus

Ankkuroinnissa kaytetaan vaihtoehtoisesti kettinki- tai kdysiankkurointia. Ankkuroin-
titapa maaritetdan merkin kayttdolosuhteiden perusteella seuraavassa esitetyin pe-
rustein:

Kettinkiankkurointia (liite 24) on kaytettava mikali:
e Ankkurikettinkiin kohdistuu normaalia suurempi vetovoima tai viitan liikkeis-
ta johtuva hankaus.
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e Vesisyvyys on niin pieni, ettd ankkurisilmukan ja viitan kiinnityskorvan vali on
asennettuna alle 1000 mm
Koysiankkurointia (liite 25) kaytetaan:
e Ankkurointikdyden kokonaispainon rajoittamiseksi
e Yleensa, kun olosuhteet eivat vaadi kettinkiankkurointia

Viitta asennetaan esijannitettyna, kun taas viittapoiju kiinnitetdan "16ysalla ketjulla”.
Jotta viitta olisi jannitetty, tulee ankkuriketjun painon olla pienempi kuin noste ala-
veden (NW=MW-0,5m) aikana vdahennettyna viitan omalla painolla. Seuraavassa tau-
lukossa on esitetty ankkuriketjun enimmaispainot eri viittatyypeilla.

VIITTA- EJV1.6 | EJV27 | EJV3.45| EJV3.6
TYYPPI
VIITAN- 25 56 25 34
PAINO (kg)
VIITAN- 60 139 72 103
NOSTE (kg)
ANKKURIKETJUN 32 76 43 64
ENIMMAISPAINO

Ankkuriketjun suurimman sallitun painon maarityksessa on huomioitu viitan taytteen
vedenalaisten osien vettyma 5 9%,

Ennen asennustytn aloitusta urakoitsijan tulee luodata pohjan muoto kasiluotauksel-
la merkin asennuspaikalta halkaisijaltaan 10 metrin suuruiselta alueelta. Mikali luo-
tauksen perusteella pohja osoittautuu jyrkkapiirteiseksi, on pohja tarkistettava myos
sukeltajatutkimuksella. Kaltevuuden ollessa > 10° maaritetdan merkille uusi sijoi-
tuspaikka ohjeen "Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje” (Merenkulkulai-
tos) maarittamien rajojen puitteissa.

Kiinnitysketjun pituus maaritetddn vesisyvyyden mukaan. Merialueella viitan asen-
nussyvyys maaritetddan meriveden MW-tasosta kaavalla MW-0,50m - minimiupotus-
syvyys ja sisdvesilld paasaantoisesti vesistokohtaisesta NWnav-tasosta kaavalla
NWnav - minimiupotussyvyys. Viittojen ja poijuviitan PV 800 minimiupotussyvyys
on esitetty liitteessd 5. Suunnitelmassa viitan korkeusasema vesipintaan nédhden on
esitetty vesipinnan etdisyytena viitan alapaasta (asennussyvyys) ja myos etaisyytena
viitan ylareunasta.

Viittapoijun kiinnitysketjun pituus on 1,5 x vesisyvyys.

Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti.
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2.6 Venevaylapoijun asennus

Venevayldpoijun asennuksessa sovelletaan viitan ja viittapoijun asennuksen tuote-
vaatimuksia muuten paitsi kiinnityksessa kdytetdan aina koyttd ja ankkuripainon
koko vaihtelee 500-1200 kg.

2.7 Tarkistusmittaukset

Asennuksen jalkeen tarkistetaan ankkuripainon kallistuma ja pohjaan uppoaminen.
Mikali ankkuripainon kallistuma on > 10° tai paino uppoaa syvemmalle kuin puolet
painon korkeusmitasta, suoritetaan asennus uudelleen uuteen erikseen maaritetta-
vaan paikkaan chjeen ” Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje” (Meren-
kulkulaitos) maarittamien rajojen puitteissa. Ankkuripainon ja ankkurikiinnikkeen on
kokonaisuudessaan sijaittava vaylén haraussyvyyden alapuolella.

Asennetun merkin sijainti mitataan ja mittaustulokset tallennetaan vaylanhoidon
tietojarjestelmaan (Reimari).

Poijuviitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeus-
asemasta (kts. myos kohta 2.4) on —200 / +0 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin
poiju on suunnitelman mukaista syvemmalla).

Viitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeusasemasta
(kts. myo6s kohta 2.5) om -100/+100 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin viitta on
suunnitelman mukaista syvemmalla).
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3 Noudatettavat ohjeet

Suunnitelmien ja asennuksen tulee perustua voimassa oleviin ohjeisiin. Seuraavassa
on yhteenveto noudatettavista paaohjeista:

Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje, Merenkulkulaitos
Merimerkkien pintakéasittelyohjeet, metallirakenteet, Liikennevirasto
Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi, RIL 202-2011/BY 61-2011
Terasrakenteet, RIL 173-1997

Muut voimassa olevat sddnnokset ja viranomaisten maaraykset ja ohjeet.

O NN R
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883-5 | VARIKENTAT JA HEWASTINKALVOT

5966-3 | NORMAALI JAEPOWU, PIENI JARPOWU, POIJUVITTA PVBOO, SUURVITTTA,
ANKKURIPAINO 10t

5966-4 | NORMAALL JAAPOIJU, POWUVITTA PVB0O, ANKKURIPAINO 12t

5066-5 | NORMAALL JAXPOIJU, POWUVITTA 1000, ANKKURIPAINO 20t

5966-6 | NORMAALI JRAPOWU, POWUVITTA 1000, LOHKOANKKURI 20t

5966-7 | NORMAALI JRAPOIJU, AALTOANKKURI Bt

5966-8 | NORMAAL JRAPOIU, PIENI JKPOWU, KALLIOKINNTYS

5066-9 | NORMAALI JARPOWU, PAALUANKKURI

596610 | NORMAALI JAPOLIU, POIJUVITTA @1000, POWUVITTA PVB0O,
SUURVITTA, ANKKURIKIINNIKE

5995-1 | NORMAALI JRRPOWU, PIENI JRRPOWU, POIUVITTTA 31000,
PONUVIITTA PVB0O, SUURVIMTTA. ANKKURIKETTINGIT JA SAKKELIT
JRAPOLUT JA POWUVITAT: TERASRAKENTEIDEN TYOSELITYS
POMUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
POIUKETTINGIT JA_SAKKELIT: LAATUVARTIMUKSET
KULUNEEN_POWUKETTINGIN_VAIHTO-OHJE

VAR!: PIRUSTUKSEN 883-5 MUKAISESTI

PINNOITEYHDISTELMA: ~ TERASRAKENTEEN TYUSELITYKSEN MUKAISESTI.
RUUVIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS SFS—EN ISO

POUN ASENNUS:

POIGUN KELLUMINEN: POIJU PYSYY PINNALLA VIELA KAHDEN OSASTON

MUTTERIT:

10684+AC MUKAISESTI.

ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS STANDARDIN SFS—EN ISO

1461 MUKAISESTI.

KETTINKI JA SAKKELIT PIIRUSTUKSEN 5395-1 JA LAATUVAATIMUSTEN

POIU ON ASENNETTAVA SITEN, ETTEI SE VOI AJAUTUA
VAYLRALUEEN ULKOPUOLELLE.

DUTTUA

LUJUUSLUGKKA 8
TARKKUUSLUOKKA B

POJUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUSTEN
MUKAISESTI.

RIKKOU~

ANKKURIKIINNIKKEEN  KIINNITYS ESITETTY PIIRUSTUKSISSA 5966-5 JA 5966-6

ce—a| [ ="rm

8831 Yipinstua dug

A | 30.11.11]STANDARTIT JA SINKKIANODIT
NERKKI] P WIUTOS

KK.

TEHNYT [ TARKASTANT |

NORMAALI JAXPOLIU

YLEISPIRUSTUS

INSINBORITOIMISTO

—PONVIA—

LusIkATY 36 | 99160 UL . 0207 415500

Lk

PIRT._[31.12.06 [ Sanna_Paimroos

L

eotekninen _suunnittelu

1:50, 1:10

AR, gas_ )




32MM_ANKKURIKETTINKI

“~SINKKIANODI 5KG

SINKKIANODIT 5+5KG

1:100
e
&
3l
§
o4
il W
8 1016
o
g
ERRRN
A Lyl

~DET 1

POIJUN_ANKKUROINTI

KALLIOANKKURI DET

32MM_TAVALLINEN LENKKI
32MM_JATKOSAKKELI

e

32MM_PARTELENKKI

42MM_TAVALLINEN LENKKI

42MM_PAKTELENKKI

ANKKURIKIINNIKE
PIR.NO. 5966-10

2

DET 3 BETONANKKUR)

——

DET 2, 1:10

LOHKOANKKURI 17t PIR.NO. 5966-15

DET 1, 1:10

ANKKURIPAINO 20t PIIR.NO. 5366-5 TAl
LOHKOANKKURI 20t PIIR.NO. 5966—6 TAI

42MM_PAATELENKKI

42MM TAVALLINEN LENKKI

32MM_PAATELENKKI
32MM_JATKOSAKKELI

32MM TAVALLINEN LENKKI

DET 3, 1:10

KALLIOANKKUROINTI
PORAREIKA @42 SYVYYS >1000.
GEWI-TANGOT 4428, TERAS BST 420/500

LUKKOMUTTERI ALAPUOLELLA, ANKKUROINTIMUTTER!

YLAPUOLELLA JA 2 ALUSLEVYA @80/33x14.
MUTTERI VARMISTETAAN HITSAUKSELLA.

TANGOT ANKKUROIDAAN CEMBOLT @35 PATRUUNALLA.

GEWI-TANKOUEN SIJASTA VOIDAAN KAYTTAA HARJATERASTA

032 (ASODHW), JONKA PRAT KIERTEISTETAAN M30
KIERTEILLA.

KUN KALLION PINTA VIETTAK, ASETETAAN ANKKURIKIINNIKE

SITEN ETTA POHJALEVY ON VAAKASUORASSA.

ALUSTAVALU VETEEN EROTTUMATONTA JUOTOSBETONIA.

JUOTOSBETONIN HYVAKSYTTYJA TUOTEMERKKEJA OVAT MM:
—SEBERA-VESIBETONI (RAKENNUSKORJAUS RAINIO OY)

~VOIMALAASTI (CONTESTA OY)
—UPPOBETONI (UPPO—PARMIX)

ADAPTORI KTS. DET2

VARMISTUS HITSATEN

ANKKURIKIINNIKE PIIR.NO. 5966—10

ANKKURIPAINO PIIR.NO. 59665 TAl

™ LOHKOANKKURI PIIR.NO. 53666 TAl
LOHKOANKKURI PIIR.NO. 596615
1

5 = \ |

PIRUSTUSLUETTELO
NO NIMI

896-1 YLEISPIRUSTUS

896-2 POWUN RUNKO

896-3 POWUN_RUNKO, TERASOSAT

896-4 ANKKURILAITE

896-5 VARIKENTAT JA HEIJASTINKALVOT

5966-5 NORMAALI JAAPOWU, POIJUMITTA 1000, ANKKURIPAINO 20t

5966-6 NORMAALI JAAPOWU, POIJUVIITTA #1000, LOHKOANKKURI 20t

5966-10 | NORMAALI JAEPOWU, POIJUVITTA 81000, POIJUVITTA PV 800,
SUURVIITTA. ANKKURIKIINNIKE

5966—15 | NORMAALI JAAPOIJU, POWUVIMTTA 81000, LOHKOANKKURI 17t

5995-1 NORMAALI JAAPOIJU, PIENI JRXPOIJU, POIJUVITTA @1000,
POWUMIITTA PVB0O, SUURVITTA. ANKKURIKETTINGIT JA SAKKELIT
JREPOIUT JA POIJUVITAT: TERASRAKENTEIDEN TYOSELITYS
POWUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
POWUKETTINGIT JA SAKKELIT: LAATUVAATIMUKSET
KULUNEEN POIJUKETTINGIN VAIHTO—OHJE

VARI: PIRUSTUKSEN 896-5 MUKAISESTI

PINNOITEYHDISTELMA:  TERASRAKENTEEN TYOSELITYKSEN MUKAISESTI.

RUUVIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS SFS—EN ISO
10684+AC MUKAISESTI.

ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS STANDARDIN SFS—EN 1SO
1461 MUKAISESTI.

POIUKETTINK) JA SAKKELIT PIRUSTUKSEN 5995-1 JA
LAATUVAATIMUSTEN  MUKAISESTI.

POIJUVIITAN ASENNUS: POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUSTEN
MUKAISESTI.

ANKKURIKINNIKKEEN KIINNITYS ESITETTY PIIRUSTUKSISSA 5966-5, —6 JA —15

lvp
p
b

POIJUVIITTA #1000, L12300

YLEISPIRUSTUS

INSINOBRITOIMISTO

PONVIA

PIRT. |31.12.06 | Sanna_Palmroos.

SUUNN
[TARK.

1:100, 1:10

896-1

LITE 2



LITE 3

PIIRUSTUSLUETTELO

. . NO NI

1:100 DET 1, 1:10 910-1_| YLEISPIRUSTUS

910-2__| POWUN RUNKO

- 910-3__| POWUN_RUNKO, TERASOSAT

910-4 | ANKKURILATTE

910-5 | VARIKENTAT JA HELASTINKALVOT

5966-5_| NORMAALI JKRPOIJU, POIUMITTTA B1000, ANKKURIPAINO 20t

5966-6_| NORMAALI JNAPOLJU, POLUMITTA 31000, LOFKOANKKURT 20t

596610 | NORMAALI JKAPOIJU, POLJUVITTA 21000, POWUVITTA PVBOO,

SUURMITTA, ANKKURIKINNIKE

[ 596615 | NORMAALI JARPOIJU, POLUMITTA 51000, LORKOANKKURI 17t

o W 5395-1 | NORMAALL JAPONU, PIENT JARPOIU, POWUMITTA 21000,

,,,,,,,, POUUVITTA PVBOO, SUURVITTA. ANKKURKETTINGIT JA SAKKELIT
42MM_PAATELENKKI JKRPOLIUT_JA_POLIUVITAT: TERASRAKENTEIDEN TYOSELITYS

VARMISTUS HITSATEN POWUJEN JA VITTTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
1016 42MM TAVALLINEN LENKKI POWUKETTINGIT JA_ SAKKELIT: LAATUVAATIMUKSET
KULUNEEN PORUKETTINGIN VAHTO—OHJE

!
I

=i

9900

800

SINKKIANODI 5KG

6

32MM_PAATELENKKI VARI: PIIRUSTUKSEN 910-5 MUKAISESTI
32MM_JATKOSAKKELI

o] _SINKKIANODIT 5+5KG

NTEEN TYOS I

RUUVIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS SFS—EN I1SO
32MM TAVALLINEN LENKKI 10684+AC MUKAISESTI.

ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS STANDARDIN SFS-EN ISO
1461 MUKAISESTI.

POWUKETTINKI JA SAKKELIT PIIRUSTUKSEN 5995-1 JA
LAATUVAATIMUSTEN  MUKAISESTI.

32mmN ANKKUR DET 1
KETTING T’ BT

POIJUVIITAN ASENNUS: POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUSTEN

POWUN ANKKUROINTI MUKAISESTI.

KALLIOANKKURI DET 2 DET 3 BETONIANKKURI

—t—

\

\ANKKURIPAINO 20t PIIR.NO. 5966-5 TAI

LOHKOANKKURI 20t PIIR.NO. 5966-6 TAl
LOHKOANKKURI 17t PIIR.NO. 5966-15

ANKKURIKIINNIKKEEN KIINNITYS ESITETTY PIRUSTUKSISSA 5966-5, -6 JA —15

DET 2, 1:10 FAOANURONT DET 3, 1:10

PORAREIKA $42 SYWYYS >1000.
GEWI-TANGOT 4@28, TERAS BST 420/500. -
LUKKOMUTTERI ALAPUOLELLA, ANKKUROINTIMUTTERI
YLAPUOLELLA JA 2 ALUSLEVYA 880/33x14.

MUTTERI VARMISTETAAN HITSAAMALLA.

TANGOT ANKKUROIDAAN CEMBOLT @35 PATRUUNALLA.

GEWI-TANKOJEN SIJASTA VOIDAAN KAYTTAA HARJATERASTA
032 (ASO0HW), JONKA PRAT KIERTEISTETAAN M30
KIERTEILLA.

KUN KALLION PINTA VIETTAK, ASETETAAN ANKKURIKIINNIKE
SITEN ETTA POHJALEVY ON VAAKASUORASSA.

32MM_TAVALLINEN LENKKI
ALUSTAVALU VETEEN EROTTUMATONTA JUOTOSBETONIA.
32MM_JATKOSAKKELI

| JUOTOSBETONIN HYVAKSYTTYJK TUOTEMERKKE(A OVAT MM: ADAPTOR! KTS. DET2 { =2 =
32 PRRTELENKKI ~SEBERA-VESIBETONI (RAKENNUSKORJAUS RAINIO OY) A
—VOIMALAASTI (CONTESTA OY)
~ —~UPPOBETONI {UPPO-PARMIX)
42MM TAVALLINEN LENKKI
9101 Yicispiirustus.dwg
VARMISTUS HITSATEN VARMISTUS HITSATEN [ TS0 1] STANGARIT A SRRAGDT | 4T | Rk,
42MM_PHATELENKKI ngal KN e
80..150 ANKKURIKINNIKE PIR.NO. 5966-10

280 + h

ANKKURIPAINO PIIR.NO. 5966-5 TA

~ LOHKOANKKURT PIR POLJUVIITTA #1000, 19900

ANKKURIKIINNIKE

PIRNO. 596610 1 o] | LOHKOANKKURI PIRNO' 5966-15 VIESPIRUSTUS
1 1
A -
I | INSINOARITOIMISTO ik
PONVIA enne
‘ s 25| 50100 UL 0207 15000 *55
| ‘
I

1:100, 1:10

FIRNO.

910-1




PIIRUSTUSLUETTELO

_1:50 POLJUN ANKKUROINTI
POWUN SUANTIPAKAN | __ SOVELTUVA ANKKURI
JRKOLOSUHTEET TYYPPI_| PANO | PIR. NO.
BETON | 6t | 5966-1
HELPPO KALLID 5966-5
BETON| | Bt | 5966-2
2 KESKINKERTAINEN KALLID 29668
5 BETON | 10t | 5966-3
VAKER KALLID 5966-8
8
8]
ol
3
SINKKIANODIT 1+1KG
| |
| |
Loy ____l_
I POWUN ANKKUROINTI
|
b g _
i KALLIOANKKUR! | DET2 ANKKURIPAIN
I [
L L
s
| ~1m f
: JEKPOIUN ANKKURIPAIN |
I I Bt PIRNO. 5966-1 |
I ANKKUROINTI KALLIOON | Bt PIRNO. 5966-2 |
! KAUDEL A RENGASPULTILLA 10t PIRNO. 5966-3
| PIRNO. 5966—8 MUKAISESTI |
I |
| | |
! | !
! | !
! | !
L L _______ _

VARMISTUS HITSATEN

35MM_ANKKURISAKKEL!
KIERRETAPP|
VARMISTUS HITSATEN
32MM_TAVALLINEN LENKKI

DET 2, 1:10

32MM TAVALLINEN LENKKI

KIERRETAPPI
VARMISTUS HITSATEN

S5MM_ANKKURISAKKEL(

|
I T
- ANKKURIPAIND |

[

71_ij_LfJ

NO NIMI
930-1 | YLEISPIIRUSTUS
930-2 | TERASRAKENTEEN YLEISPIRUSTUS
930-3 | POWUN RUNKO
930-4 [ POWUN RUNKO, TERASOSAT
930-5 | VARIKENTAT JA HEIJASTINKALVOT
5966—1 [ PIENI JAAPOJU, SUURVIMTTA, ANKKURIPAINO 6t
5966-2 | PIENI JAAPOWU, POWUVITTA PVBOD, SUURVITTA, ANKKURIPAINO 8t
5966-3 | NORMAALI JAEPOIU, PIENI JARPOWU, POWUVITTA PVBOD, SUURVITTTA,
ANKKURIPAINO 10t
5966—8 | NORMAALI JAEPOWU, PIENI JAEPOWU, KALLIOKIINNITYS
5995-1 | NORMAALI JAAPOIJU, PIENI JAKPOIJU, POWUVITTA 81000,
POIJUVIITTA PVB00, SUURVITTA. ANKKURIKETTINGIT JA SAKKELIT
JAAPOIJUT JA POWUVITAT: TERASRAKENTEIDEN TYOSELITYS
POIJUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
POIUKETTINGIT JA SAKKELIT: LAATUVAATIMUKSET
KULUNEEN POIJUKETTINGIN VAIHTO—OHJE
VARI: PIRUSTUKSEN 930-5 MUKAISESTI

PINNOITEYHDISTELMA:  TERKSRAKENTEEN TYOSELITYKSEN MUKAISESTI.

RUUVIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS SFS—EN I1SO
10684+AC MUKAISESTI.

ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS STANDARDIN SFS—EN ISO
1461 MUKAISESTI.

ANKKURIKETTINKI JA SAKKELIT PIIRUSTUKSEN 5995-1 JA LAATUVAATIMUSTEN

MUKAISESTI.

POWUN ASENNUS: POWUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUSTEN
MUKAISESTI,

POWU ON ASENNETTAVA SITEN, ETTEl SE VOI AJAUTUA
VAYLAALUEEN ULKOPUOLELLE.

POMUN KELLUMINEN: POWU PYSYY PINNALLA VIELA YHDEN OSASTON RIKKOU-
DUTTUA

MUTTERIT:

LUJUUSLUCKKA 8
TARKKUUSLUOKKA B

ALUEELLA, JOSSA JAAT LIKKUVAT RUNSAASTI TULISI KAYTTAA NORMAALIA

JREPOIJUA.

oe="®

[A [S0.11.11[STANDARTI JA SNKKIANODT |
[MERKKI[ P MUUTOS

PIENI JAXPOLIU

YLEISPIIRUSTUS
INSINABRITOIMISTO Lk
—PONVIA— ens

‘Sanna_Paimroos

et e il
i |

1:50, 1:10

FIRNO.

930-1

LIITE 4



LITE 5

I I I
Viittojen asentaminen meuurlviittojen ja poijuviitan PV 800 asentaminen Viittapoiiw Venevaylapoijut
ASENNUSSVYYS [mm] | #i0 [AS.MITTA AS.MITTA (AS.MITTA AS.MITTA [Minimiupo— VITTATYYPPIUAPIMITTA|PTUUS] KELLUNTASYV. VITTATYYPPI | CRPMITTA 8 [mm]| _PITUUS [mm] | KELLUNTASVYYS [mm]
VITTATYYPPI | LAPINITTA @ [mm]|  PITUUS [mm] | Merella | Wussvps U‘?""’;‘ LP“EUUS] L2[mm] |L3[mm] | L2[men] IL3[mm] *u=[=yvy{s [rom] Npos T 0 G 2400[ 1 T30 I
8 [mm] [L1[mm] rodvesillt Morold mm .
ENV 1.6 160 6000 3500 SW 500 500 10228 2000 6228 5700 B=»{VPU 400 400 |6900 [ 4500 VEP 1.0 160 2120 1000
EW 2.7 225 7000 4000 —sw s 300 T 5228 500 T 5728 T 5200 VEP 1.5 160/225 2660 1100
EN 345 160/225 4500 2300 w20 200522 S0 503 T 4505| VEP 20 160/225 3430 1400
EN 36 160/225 5000 3100 SW 500 500 7228 2500 4728 4200
B=»__Pv 800 800_| 10000 4000 | 6000 | 5500
8 SW 200 pojjyvijtta PV 800 «B iittapoij
. Viittapoiju Enoid
Viitat -y (2 LD-vilo POt Yeneviyldpoijut veP 20
»B VEP 1,5
EV 16 EV 27 EN 345 EWV 36 VPU 400
b e A
N = o
T 3
of o gl
gls g
L ot60 g8 S Llote0 ol ~
g & | |es00 g #400 g
i 6301, Mot
(K.
] 41 T [NWea(sisavesta
H ] ANKKUROINTI
g 3 2 g T
- SOVELTUVA ANKKURI MUOVIPUTKIVIITAT JA -POLJUVIITAT
2 1 L8205 STYYPS
E g"%’ ’%\.—' 800 PO i Tyyppi [Paino [ Piir. nro YLEISPIRUSTUS
= 2 H 3| Befomi | 08 | 596612
B 23 & g VITAT, VITTAPOWU 12 | 5966-13
2 5% 19 [ 5966-14 __
5 g8 iRl o . 5 59861 INSINDBRITOIMIST IeJ|k
SUURVITTA 8 | 5966-2 PONVIA— e
W FAE e £ s
LU 8 | 5962 i ez 7 L Vel
POUUMITTA PV 80O 10 |[5%6-3 [*=B XE
12 5966—4
VENEVAYLAPOWUT g:g ggg:: ;
1,2 5966-13
Al A R 63491
I I




1:100
VESISYWYYS SUURVITAN KOHDALLA <15m

LED-VALO
(POWUTYYPPI SV500 ILMAN LED—VALOA)
o
L] oMW (MERELA)
= | L0500 ooy (SISAVESILLE)
i

¥ ~_DET 1

32MM_ANKKURIKETTINKI

VARMISTUS LUKITUSMUTTERILLA

35MM_ANKKURISAKKELI
KIERRETAPP(

VARMISTUS HITSATEN
32MM TAVALLINEN LENKKI

DET 3, 1:10

POIUN_ANKKUROINTI

32MM TAVALLINEN LENKKI

KALLIOANKKURI

(1

DET 2 DET 3 BETONIANKKURI KIERRETAPPI

VARMISTUS  HITSATEN
35MM_ANKKURISAKKELI

POWUN_ANKKURIPAINO

|

r T T

- ANKKURIPAIND | H
i [

6t PIIR.NO. 5966-1 — Ll L1

8t PIRNO. 5966-2
10t PIRNO. 5966-3

DET 2, 1:10

32MM_TAVALLINEN LENKKI

KIERRETAPPI
35MM_ANKKURISAKKEL! VARMISTUS HITSATEN

KALLIOANKKUROINTL

PORAREIKA 842 SYWYYS >1000.

GEWI-TANGOT 4928, TERAS BST 420/500
LUKKOMUTTERI ALAPUOLELLA, ANKKUROINTIMUTTERI
YLAPUOLELLA JA 2 ALUSLEVYA @80/33x14.

MUTTERI VARMISTETAAN HITSAUKSELLA.

TANGOT ANKKUROIDAAN CEMBOLT @35 PATRUUNALLA.

GEWI-TANKOJEN SIJASTA VOIDAAN KAYTTAA HARJATERASTA
@32 (ASO0HW), JONKA PHAT KIERTEISTETAAN M30
KIERTEILLA.

KUN KALLION PINTA VIETTAR, ASETETAAN ANKKURIKINNIKE
SITEN ETTA POHJALEVY ON VAAKASUORASSA.

ALUSTAVALU VETEEN EROTTUMATONTA JUOTOSBETONIA.

JUOTOSBETONIN HYVAKSYTTYJK TUOTEMERKKEJA OVAT MM:
—SEBERA-VESIBETONI (RAKENNUSKORJAUS RAINIO OY)
—~VOIMALAASTI (CONTESTA OY)

—~UPPOBETONI (UPPO—PARMIX)

VARMISTUS HITSATEN

80...150
280 + h

ANKKURIKIINNIKE
PIRNO. 5966-10 3

POIJUN ANKKUROINTI
SOVELTUVA_ANKKURI
TYYPPI PANO_| PIR. NO.
BETONI 6t 59661
8t | 5966-2
10t | 5966-3
KALLIO 6349-2

POIJUN ASEMOINTI
Sistvesilld Merelld

L1 [m] |2 [m] [L3 [m] [ L2 [m] [L3 [m]

10.228 45 |[5728 40 |6.228

9228 | 40 |5.228 35 (5728

8228 | 35 |4728 30 (5228

7.228 30 |[4.228 25 |4728

PIIRUSTUSLUETTELO

NO NIMI

6349-2 | YLEISPIRUSTUS

5966—1 | PIENI JAAPOIJU, SUURVIITTA, ANKKURIPAINO 6t

5966—2 | PIENI JRKAPOIJU, SUURVITTA, POWUVIITTA PV 800, ANKKURIPAINO 8t

59686-3 | NORMAALI JAAPOIJU, PIENI JAAPOIJU, POIJUVITTA PV 800,
SUURVIITTA, ANKKURIPAINC 10t

5966—10 | NORMAALI JARPOIJU, POIJUVITTA 21000, POWUVITTA PV8OO,
SUURVIITTA, ANKKURIKIINNIKE

5995-1 | NORMAALI JREPOWU, PIENI JAXPOIU, POWJUVITTA @1000,

POWUVIITTA PV800, SUURVIITTA, ANKKURIKETTINGIT JA SAKKELIT

JAAPOWUT JA POIJUVITAT: TERASRAKENTEIDEN TYOSELITYS

POWUJEN JA VITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT: LAATUVAATIMUKSET

KULUNEEN POWUKETTINGIN VAIHTO—OHJE

ANKKURIKETTINKI JA SAKKELIT PIIRUSTUKSEN 5995-1 JA POIJUKETTINGIT JA
SAKKELIT LAATUVAATIMUSTEN MUKAISESTI.

VITAN ASENNUS: POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUSTEN

MUTTERIT:

VITAN RAKENNE MERENKULKULAITOKSEN VIITTATEHTAAN PIIRUSTUSTEN
PIRN:0 94121301 JA 94091401 MUKAISESTI

MUKAISESTI.
SUURVIITTA ON ASENNETTAVA SITEN, ETTEI SE VOI
AJAUTUA VAYLEALUEEN ULKOPUOLELLE.

LUJUUSLUOKKA 8
TARKKUUSLUOKKA B

X ]2

s4-2

[—c_]18.09.12] Phwitetty 4y KK,

[ 8 [30.11.11 Tarkennettu_vesipintojen matritelmi JET KK,
A_|10.11.09[ Lisélty poijun_asemainnin_mitlatietojo ] KK,

n WUUTOS TEHNYT [ TARKASTANUT|

SUURVIITTA SVV 500 Li0m, L9m, L8m, L7m
YLEISPIRUSTUS

INSINOBRITOIMISTO Lnk
PONVIA enne
nmen 20 e s e 550 %ﬁ
PIRT._|26.10.07 | J. lkonen TARK. | i

1:100, 1:10

[PIR.NO. 6349-2

LIITE 6



1:100
VESISYWYS SUURVITAN KOHDALLA <15m

L2

LED-VALO

7 MW (MERELLA

L1

[
[
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8 T T o @ 1 2 KIINNITYSLENKKI, 1:10 RASITUSLUOKKA XC2, XS2
i i _1e% | || _
8 B T 1 2 BETONITERAS: A 500 HW
- N | | | | BETONIPEITE: =50
| \ g __H_‘l_@__‘_\i_ ' B
8|
9 RAKENNETERKS: 355263, SFS—EN 10025
o o f | o 4x3$ 12 k370 @ g :W g Pg|s KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
SEE | | g 00 @LH | I @ TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%
| € S
/1A M\ /1§ | @ I H\ a PINTAKESITTELY: KINNITYSLENKIN. KUUMASINKITYS
| ‘ H— H Fe/Znk (>115un) STANDARDIN
i 950 L1600, S35502G3, SFS—EN 10025 SFS—EN SO 1461 MUKAISEST
g [ I I 1 P — TAVUTUS TEREKSEN VALMISTAJAN
= @
E - 11— 7T =1 OHJEIDEN MUKAISESTI
8 + a B a - a 1:10
= % L | ® ] Ji < — 4 .0
7 L - 5”
MITAT KIINNITYS— | 1090 220 1090 | |200] 2000 200} 450 [ A [30.11.11]STAKDARTY A DEFONLUORRA | 13
LENKIN KESKI— —-[ 2400 1 T T [MERKKI] PvM MUUTOS TEHNYT | TARKASTANUT|
PISTEESEEN * 1
Ach, 120 B-B, 120 g PIENI JAAPOLU, SUURVIITTA
KINNITYSLENKIT 2KPL ol E 3
B 2x11$12 k200 ANKKURIPANO 6 t
T [ ]
=
g R & = = —
3 o 1) ax @® INSINBBRITAIMISTO Luk
g L7 [ i —PONVIA— eg@
UUSIKATU 26 | 90100 DULU |r. 0207 419900
J[iu 1|' 12122 L EL{ ® 4812 12300 PIRT. [31.12.06 [ Sonng_Palmroos
’ ! 8] @ 26§12 k260 12640 =
230 1:20, 1:10
PIIR.NO. 5966—-1




LITE 9

. ) ANKKURIN PAINO: 6 = 79 t (ILMASSA)
MITAT, 1:20 RAUDOITUS, 1:20 KIINNITYSLENKKI, 1:10 G = 45 t (VEDESSK)
VISTE_50x50 50 1400 , 550
s I — I A ﬁ ANKKURIN. TILAVUUS: V=329m
g g H ) @ N o i BETON: €30/37-2
3 r | | @ IL | 8 RASITUSLUOKKA XC2, XS2
9 r——S ===
g e - i 1l — BETONITERKS: A 500 HW
| | g |t L1 ® | | Al ] BETONIPEITE: Coon=50 mm
| S | d - |b g RAKENNETERAS: S3554263, SFS—EN 10025
gldg I ®4x3$12 k250 @ :Hﬁ» @ © 5 a KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
SEE | | g L [l = [l TEREKSEN Si = 0,15 — 0,25%
D | D @® 950 L1800, $355/263, SFS—EN 10025
/‘A [ | M\ /]ﬁ I | 0] I ﬂ\ TAVUTUS TERAKSEN VALMISTAJAN PINTAKASITTELY: KINNITYSLENKIN KUUMASINKITYS
OHJEIDEN MUKAISESTI Fe/Znk (>115um) STANDARDIN
| | M1 1 I SFS—EN 150 1461 MUKAISESTI
o
g L— — === h_]Lﬂi@:*:Jl_J i
g + | | ® | 8 a - a, 1:10
8 N G M o
a5 o - L 450 . T 87 s e
[STANDART o BETONITIORRA | 3
MITAT KINNITYS— | 1140 220 1140 | 250 2000 | 250} i oy AT 4 B G T /S
LENKIN KESKI— 1 2500
PISTEESEEN X 1
B-B, 1:20 ,
. g PIENI JAAPOLJU, SUURVIITTA, POLJUVIITTA PV 800
A-A, 1:20 ANKKURIPAINO 8 t
KINNITYSLENKIT 2KPL gl
° [
" i @ @ 450 INSINGORITOIMISTO Luk
8 ) L
g g I P
<] | | ] PIRT. |31.12,08 | Sonng Pamrocs
sw | 1500 | sw ® 4512 12400 o
! 2500 @ 246 8 12 k280 12830 ]N 120, 1:10
2400
PIIR.NO. 5966-2




LIITE 10

MITAT, 1:20

VISTE_50x50

8|
g
o
g ]
| |
=EE | :
n
| |
g (R N
g
MITAT KINNTYS— | 1090 220 1090 |
LENKIN KESKI—
PISTEESEEN 1 2400 }
A-A, 1:20
KINNITYSLENKIT 2KPL S
o
ol 8
S|
& | |
| s | 1400 | s |
1 2400 }

RAUDOITUS, 1:20

, 550 £ 1 1300 " SL*
415 o I
- T teg T Tl
—d_ledl L 4"
NN ENE
= i | s =ty Sy Sl T
5 @ggg% 12 k325 G(Lq}: % l @ }J@@@ 3
T T
Ml !@uﬁ A

I Lg ' ]+
| T a_'_]_ g
5 & 1@ | d i

J200]

2000

@

® 4b12 12300

@265 12 k260 13090

2300

395

KIINNITYSLENKKI, 1:10

< a

250 L2300, $355J2G3, SFS—EN 10025
TAVUTUS TERAKSEN VALMISTAJAN
OHJEIDEN MUKAISESTI

a - a, 1:10

450

700

ANKKURIN PAINO:

ANKKURIN TILAVUUS:

BETONI:

BETONITERAS:
BETONIPEITE:
RAKENNETERAS:

PINTAKASITTELY:

[ [18.09.12[PAMTETTY N> X
[ A [ 30.11.11] STANDARTIT JA BETONILUOKKA KK,
[MERKKI| PvM MUUTOS TEHNYT | TARKASTANLT|

6 = 10,1 t (ILMASSA)
6= 59 t (VEDESSK)
V= 420m

C30/37-2

RASITUSLUOKKA XC2, XS2

A 500 HW

Chom=50 mm

$355J263, SFS—EN 10025
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%
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‘SOVELLUTTAVA SINKITTYIHIN KIERTEISIIN.

PERUSPULTIT ASENNETAAN TERASLEVYSABLOONALLA
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Tv/HV.
PIR.NO. 5966-8
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1:20
PV_PgB10x12,5 — 6000 ﬁ
e A
/| B\
| 6000 | A!
A-A 15 a—a, 1:5 b-b, 1:5
MUTTERIT M36 SFS—EN IS0 4032:en
ALUSLEWT M36 DIN 7969-2
| i
KP1 KP1 KP1 | KP1 |
g I |
as |l oo A3 A3 i a3
] [ [
o T & I 1M [T | [ T |
DET1 NN : e i
g8 | I
! 1
i I l [
ALl 20x250x585 | A2 |
[ AL2 20x250x282 L N
KP1:N 175 20 175
SWAINTI
610
B-B, 1:5 | DET 1, 1:2 KP1, 1:2
| KP1 KthJLD;ASINKITYS
. TALLK ALUEELLA
: KIERRE M36 KIERRE M36 }
10 150 | o
‘ 87 A3 o
P [ L \ | BN
105/ | | = <
| i ‘ VISTE 8+8
VL 20x150x1775 | M
|
|
|
|
PV |
‘ —
VISTE 8x8 g
REKK 036 I
B

OSALUETTELO

0SA]  NIMMTYS MITAT KPL] PAINO | PAINO | Iujuus— ja| HUOM!
[mm] kpl [kg] ynt [ke

PV_|PINTAVAIPPA__|P@610x12,5-6000 11040] 11 7,85 t/m’|

VL_|VAHVISTUSLEVY [20x150x1775 8

ALT|ANKKURILEVY _[20x250x585 0] 23

AL2|ANKKURILEVY _[20x250x282 1 22

AL3|ANKKURILEVY _[30x151x162 o 1

[KP1|KINNTYSPULTTI[@35-110

TERR

MUTTERIT [M36_SFS—EN ISO 4032:en| 4 | 0,389 ] [ 8B [kuumasink/|
ALUSLEWT __|M36 DIN 7989-2 4 0157 08| kuumasink,

4

4 08 kuumasink.,
1210 kg

4

4

LUJUUS JA LAATULUOKKA: B
D

HITSAUSLUOKKA:

MITAT:

HITSIEN ULTRARANI-
TARKASTUS:

PINTAKASITTELY:

MUTTERIT:

S355J2G3, SFS—-EN 10025
TERAS, JONKA ALEMPI MYOTORAJA
>640MPa JA KOVUUS >220HB
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI

TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%

B, SFS-EN IS0 5817

LAMPOTILASSA +20°
RAILOVALEJA JA HITSAUSMUODONMUU—
TOKSIA EI OLE HUOMIOITU

KAIKKI HITSIT 5%
ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS Fe/Znk (>115um)
STANDARDIN SFS—EN SO 1461 MUKAISESTL
KINNITYSPULTTIEN JA MUTTEREIDEN
KUUMASINKITYS SFS—EN ISO 10684-+AC
MUKAISESTI

LUJUUSLUOKKA 8, TARKKUUSLUOKKA B

5868-, Pooluankburideg

[WERka] Pv

[30.11.11]STANDARTT JA MUTTEREIDEN LUJ.— JA TARK.LUOKA
MUUTOS

[TEHNYT [TARKASTANUT|

NORMAALL JAXPOU

PAALUANKKURI

INSINDORITOIMISTO

PONVIA

PURT. | 31.12.06 [ Sanna_Paimroos

1:20, 1:5, 1:2

FIRND.

59669

LIITE 16



LITE 17

SINKKIANODIT 2x1KG
SINKKIANODIEN JA TERKKSEN
VALINEN KONTAKTI VARMISTETTAVA

I
OSALUETTELO
1:5 0SA1, 1:10 0SA2, 1:10 0SA3, 1:10 0SA MITAT KPL] PAINO_| PAINO | lujuus— ja HUOM!
[mm] kpl [kg] |yht [kg] ,
i 30x360x360 20 | 29 B |Kumosnk 7,85t/
,@_ Bi o REIAT 4KPL 045 VISTE 20x15 5x290x300 132 | 26 D [Kumasink ¥
o 65, RINNIKETOIEE 5x100x150 1,7 B [Kumasnk )
0 10 0o O PAALUANKKURIN 5¢120x120 2 15 B kumesic ¥)
O l 0 I O @ RENT 037 [063 — 350 11 86 Youmasiae_*+)
2lg t=30 ? TERKSOSAT YHTEENSK 70 kq
@ | [T 1 | ® = RUVIT M12x90 SFS—EN IS0 4014:en] 4 | 0,080 | 0,3 | 88 B |kumasnk
" MUTTERT  |M12 SFS—EN ISO 4032en | 4 | 0,017 | 01 | 8B [kumasink.
JAAve | [M64 SFS—EN ISO 4032:en 1,820 | 36 | 8B [kumasik
USTE 1518, ALUSLEWYT |M12_ SFS—EN IS0 7083:en | 4 | 0,006 i
RAKENTEESSA VASTAK 0SA4, 1:10 1 >
KAISSA KULMISSA (SINKIN 300, > 2 o115, =25 2 {1367 | 27
T T 15 s e SO [SINKKIANODIT 2 1 2 |
'[ i i I' PUISVALUMISIA VARIEN) MUUT OSAT YHTEENSA 9 kg
O 2 ¥) ESIM. WELDOX 700E TAI HARDOX 400 (OY UDDEHOLM AB)
LI #) ESIM. IMACRO M (OVAKO STEEL)

LUJUUS— JA LAATULUOKKA: B =

$355J2G3, SFS-EN 10025

B-B, 1:5
360
10 ], 100 140, 100 ,L10
25] ., 90 125
@\ /_@ 0SA5, 1:5
| - KIERTEET M64
PULTTI M12x90 SFS—EN ISO 4014:en 2]
— == MUTTERI M12 SFS—EN ISO 4032:en S|
(@) (O] ALuSLEWY SFs—EN 150 7088:en
Al | Al 85 180 85
® | O | ® 350
lo) |y | (o)
[ I ~I—®— MUTTERIT M64 SFS-EN ISO 4032:en
@ ALUSLEWT Bu/@s x t = 115x66x25
10 120 )10

140

D = TERAS, JONKA ALEMPI MYOTORAJA
>640MPa JA KOVUUS >220HB
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%

HITSAUSLUOKKA: B, SFS-EN IS0 5817
HITSAUS TERAKSEN VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAISESTI

MITAT: LAMPOTILASSA +20°
RAILOVALEJA JA HITSAUSMUODONMUUTOKSIA
El OLE HUOMIOTU

HITSIEN ULTRAMANI-

TARKASTUS: KAIKKI HITSIT 5%

PINTAKASITTELY: KIINNIKEEN JA ALUSLEVYJEN KUUMASINKITYS Fe/Znk
(21150m) STANDARDIN SFS—EN IS0 1461 MUKAISESTI.
RUUVIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS
SFS—EN 1SO 10684+AC MUKAISESTI.

RULVIT: LUJUUSLUOKKA 8.8, TARKKUUSLUOKKA B

MUTTERIT: LUJUUSLUOKKA 8, TARKKUUSLUOKKA B

[ 8 [18.09.12[PAMTETTY NIMK) [sP | Kk
|__A_| 30.11.17|STANDARTIT JET KK,
[MERKII|_PvM NUUTOS TEHNYT | TARKASTANUT

NORMAALI JAXPOIIU, POIJUVIITTA 91000
POIJUVIITTA PV800, SUURVIITTA
ANKKURIKINNIKE

INSINGARITOIMISTO g%e
A x| e i gt e g&"a
PIRT. [31.12.06 [ Sanna_Paimroos TARK.__| I
[SUUNN|31.12.06 [ KK. TARK. | [
[TARK. [31.12.06 | Kari Kuusek (| [
MITTAK. i
[TARK.
1:10, 1:5 W, /TARK]
[Tv/HYV.

PR 5966-10
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ELEMENTTI Ei, 1:20
RAUDOTUS

MITAT, 1:20
VISTE 50450 LIUKUESTEVARAUKSET
4KPL @150/ELEMENTTI
|=|
8
i ©) ®)

1700

500

=
5,450

2

@_
|.250

2900 l %
3400

(1) 4x13 B12 k245 L3640
3300

B - B, 1:20

REIKIEN_KOHDALLA TERASTA ON SIRRETTAVA
SITEN, ETTA BETONIPEITE = 50 mm

r ® 4x 12 k150

T
N, W

1500

5

ELEMENTTI E2

RAUDOITUS
T el &)1
O] @ | © g
_—_'_Z — I‘Z—I_ —e‘r
=

1700 1 1700
500 | 2400 | 500
3400
gl
A4, 120 2 MUTTERA M30 SFS-EN IS0 4032:en,
/VARMISTETAAN HITSAUKSELLA
NANTEN SH LIMA BETONIPINTA
ANKKURIKIINNIKE PIIR. 5966—10 MUKAISESTI TERKSHARJATTAVA ENNEN LIMAUSTA
3400 2) 4x2$ 12 L3000
500 2400 500
ELEMENTT E2
1075 21250 1075

N

VISTE_50x50

ELEMENTT E1 1100 i 21200 } 1100
s0 | 200 | 500
3400
ELEVENTTI | TIAVUUS | PANG PANO
[m3] | iwassa [t] | VEDESSK [q

£l 37 9,1 53
[7) 307 74 43

YHTEENSA | 6,86 165 96

et

k150 L2560

430

VAR  N Jde
4845 1600
stb 5355J263, SFS-EN 10025
KUUMASINKITTY
&
& %
430

1412 k250 12800
A 1912 k250 L3580

i | TR ot ¢
8 o T T
’ ® %\/Z |® =
2 E
o =
e T, i
oll ? o o
—® —
¢ & bl |
zsul 775 lso_ol_‘ 750 3001 775 1[250
3400
C, 1:20
1500
(D 8x4 $12 k250 L3640
Elv 3300 Jg
® 4x2 $12 L1500
@ 42 $12 L3000 / \
L] N Db
(84 0 45 600 3551263 | BQ
@35_::‘2 11?105205 guszgmnmv (8 8x4 $12 K250 L1145
2

( :2 KIINNITYSPULTIT, 1:10

R
R

550

KINNTYSPULTIT (7) KUUMASINKITTYJA HARJATERAKSIA (ASOOHW),
JOIDEN YLEPRASSA M30 KIERTEET L200.

MUTTERTT KUUMASINKITTYJK 1+2 KPL/PULTTI, SOVELLUTTAVA SIN—
KITTYHIN KIERTEISIN.

PERUSPULTIT ASENNETAAN TERASLEVYSABLOONALLA 71450x450x15,
JOIHIN PULTIT ON KINNITETTY ALA— JA YLAPUOLISIN MUTTEREIN.
VALUPINTA SABLOONALEVYN ALAPINTA. SABLOONALEVY VOIDAAN
POISTAA KUN VALU ON KOVETTUNUT.

BETON: €30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, X52
BETONITERAS: AS00 HW
BETONIPEITE: Cor=50 mm
RAKENNETERAS: 355263, SFS-EN 10025
KUUMASINKITYKSEN VUOKS
TERAKSEN Si=0,15-0,25%
PINTAKASITTELY: NOSTOTAPPIEN, SABLOONALEVYN JA ALUSLEVYJEN

KUUMASINKITYS Fe/Znk (>115um) STANDARDIN
SFS—EN ISO 1461 MUKAISESTI.

KIINNITYSPULTTIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKTYS
SFS—EN IS0 10684+AC MUKAISESTI.

90815, bt 170
[ A T3011.11[SANDARTIT A BETONLUGKKA T JeT [ KK
[MERKRI] P MUUTOS [TEHNYT [ TARKASTANUT

NORMAAII JAAPONJU, POLJUVIITTA #1000
LOHKOANKKURI 17 ¢

INSINDORITOIMISTO

—PONVIA

1:20, 1:10

P 5986-15
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VISTEET 50x50

AN

MITAT, 1:10
8
3 n
H
| o I
/1A g 8 7
[l
g i
350 2_110 350
MITAT_KINNITYS— 450 450
LENKIN KESKI- 9100
PISTEESEEN
A-A, 1:10
KIINNITYSLENKKI
23 )|
8 ‘ /@A\‘ B ’
{ 900 {

RAUDOITUS, 1:10

{,@r 1 800 ,‘5(}.',
I
1
of P
[l
8 :l‘ ® )
E | n
[l
@.:____u_-__
- :
B-B, 1:10

2x4$10 k200 L1040

e,
[ 1
2x5¢10 k200 L1040]
gl mﬁ—u E
800

KIINNITYSLENKIT, 1:10

@1 ¢ 25 L1000, R120
$35512G3 SFS—EN 10025
TAVUTUS VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAISESTI, KUUMASINKITTY

a - a, 1:10

2250
2 8 [|

2250

ANKKURIN PAINO: G = 05t (ILMASSA)
6' = 0,3 t (VEDESSK)
ANKKURIN TILAVUUS: v o= 02/m
BETONI: €30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, XS2
BETONITERAS: A 500 H
BETONIPEITE: Coon=50 MM
RAKENNETERKS: 3554263, SFS-EN 10025

KUUMASINKITYKSEN VUOKSI

TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%
PINTAKKSITTELY: KINNITYSLENKIN KUUMASINKITYS
Fe/Znk (>115un) STANDARDIN
SFS—EN IS0 1461 MUKAISESTI.

Arkluripaino 0,5ty

[—A_30.11.11] STADARTIT JA BETONILUOKKA
[MERKKI]| PvM MUUTOS

KK,
TEHNYT | TARKASTANUT|

VENEVAYLAPOLIU

ANKKURIPAINO 0,5 t

INSINBORITOIMISTO Luk
PONVIA eg@
AT 38 | 30100 0L [+, 0307 413500
PIRT. [31.12.06 Sonng oo ek | }

PIR.NO.

5966-11




LIITE 20

MITAT, 1:10
8
3 n
H
1o |l
AA g ) al
Il
2 o u
B
350 200 350
MITAT_KIINNITYS— 450 T 450
LENKIN KESKI— y
PISTEESEEN 900
A-A, 1:10
KINNITYSLENKKI )I{
&
g 4 N

900

VIISTEET 50x50

AN

RAUDOITUS, 1:10

800

B-B, 1:10

(D 2x4$10 k200 11300

SN )

an
V4 N

[ f

=)
o)
X

: 2x5410 k200 L13Q

g

800

KIINNITYSLENKIT, 1:10

ia
(:)1 ¢ 25 11200, R120

& ‘Plé S355J2G3 SFS-EN 10025
B 4 TAVUTUS VALMISTAJAN OHJEIDEN

60° o} MUKAISESTI, KUUMASINKITTY
/la
250
<
8 & || >

2250

ANKKURIN PAINO:

ANKKURIN TILAVUUS:
BETONI:

BETONITERAS:
BETONIPEITE:
RAKENNETERKS:

PINTAKASITTELY:

[—A_]30.11.11]STANDARTIT JA BETONILUOKKA
MUUTOS

[MERKKI] PvM

G = 08 t (ILMASSA)
6' = 05 t (VEDESSK)

vV = 02/m

C30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, XS2

A 500 HW

Cpor=50 mm

$355J263, SFS—EN 10025
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
TERAKSEN Si = 0,15 — 0,25%
KIINNITYSLENKIN KUUMASINKITYS

Fe/Znk (>115un) STANDARDIN
SFS—EN IS0 1461 MUKAISESTI.

Arklaripaino 0,8tdwy

KK,
TEHNYT | TARKASTANUT|

VITTA, VIITTAPOIJU, VENEVAYLAPOLJU

ANKKURIPAINO 0,8 t

INSINBORITAIMISTO Luk

—PONVIA— e%

PIRT._[31.12.06 Sanng_Paimroos

PIR.NO. 5966-12
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MITAT, 1:10
o
&
o
) ]
!
| |
g8 8 | !
I ‘
/a
3 L _
g S T
(=]
&
MITAT KINNITYS— 525 150 525
LENKIN KESKI— 1200
PISTEESEEN
A-A, 1:10
KINNTYSLENKIT 2KPL
8J
[=]
gl =
8
g [ |
| 200 | 800 | 200 |
| .
1 1200 }

VISTEET 50x50

RAUDOITUS, 1:10

1000

J00

1000

B-B, 1:10
2x6 $10 k200 L1430

IV

8
[OF $10 k200 L1430 1'_
1100

KIINNITYSLENKKI, 1:10

UTUS TERAKSEN VALMISTAJAN
OHJEIDEN MUKAISESTI

a — a, 1:10

2315

8 & &
>315

ANKKURIN PAINO: 6 = 12 t (ILMASSA)
6' = 0,7 t (VEDESSK)
ANKKURIN TILAVUUS: v = 051/m
BETONI: €30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, XS2
BETONITERAS: A 500 HW
BETONIPEITE: Coon=50 MM
RAKENNETERKS: 3554263, SFS-EN 10025
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
TERAKSEN Si = 0,15 - 0,25%
PINTAKASITTELY: KINNITYSLENKIN KUUMASINKITYS

Fe/Znk (>115un) STANDARDIN
SFS—EN IS0 1461 MUKAISESTI

[—A_]30.11.11]STANDARTIT JA BETONILUOKKA
[WeRKk] MUUTOS

P

TEHNYT | TARKASTANUT|

VITTA, VIITTAPOIJU, VENEVAYLAPOLJU

ANKKURIPAINO 1,2 t

INSINBORITAIMISTO Luk
—PONVIA— e%
uuBIaTY 26 | 39100 UL [+ 0307 419950
PIRT, [31.1206 [ Sonna_Paimrocs TRk, | }

PIR.NO.

5966-13
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MITAT, 1:10 RAUDOITUS, 1:10 ANKKURIN. PAINO: G = 19 t (ILMASSA)
_— _— 6" = 1,1 t (VEDESSK)
o g I ANKKURIN. TILAVUUS: v =078m
3| =N
g " f - j VISTEET 50¢50 % BETONI: €30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, XS2
@ | ,
| KIINNITYSLENKKI, 1:10 BETONITERKS: A 500 HW
‘ ‘ ‘ | — ‘ ﬁ BETONIPEITE: Coon=50 MM
| f— RAKENNETERKS: 3554263, SFS—EN 10025
g o g = | — KUUMASINKITYKSEN VUOKSI
g 8 g S| | l g TERAKSEN Si = 0,15 - 0,25%
! | h PINTAKASITTELY: KINNITYSLENKIN KUUMASINKITYS
| Fe/Znk (>115um) STANDARDIN
A I B a SFS—EN S0 1461 MUKAISESTI.
o /12 o | 1 B\
8 19— —r—— 232 11200, S3554263, SFS—EN 10025
o TAVUTUS TERAKSEN VALMISTAJAN
- — — OHJEIDEN MUKAISESTI
=4 4
AN 8 5966-
f [ A J30.11.11]STANDARTIT JA BETONLUOKKA | KK.
\‘ [ [MERKKI| P MUUTOS TEHNYT | TARKASTANUT]
MITAT_KINNITYS-| 625 150 625 1[1 00 1200 1ltooﬂl
LENKIN KESKI— " 400, T
PISTEESEEN
A-A, 1:10 B-B, 1:10 2 -8 110 e
KINNITYSLENKIT 2KPL 3| (D 2x7 $10 k200 L1730 265 :
)
1] [
Al T
8| U | [ ‘ ‘ 1< INSINOORITOIMISTO Ié}!f
3 = £ —PONVIA—
2 — — " H % & s 38 ot v .caas v
4 PIRT, [31.12,08 | Sonng_Paimroos TARK. | I
= | | | | I
>265
| 200 | 1000 200 |
l 1400 | o n
“‘ (@) 247 $10 k200 L1730 o
3 FIIR.NO. 596614
I




LITE 23

I I I
OSEN MITAT [mem]
POIJUVIITTA $1000, 1:10 Dinansions of unk [y |
uoy 4 JATKOSAKKELL 1:5
. _ NORMAALI / PIENI JKAPOLIU, Joining shackle - Iz?e ERENE]
POIJUVIITTA PV 800, SUURVIITTA, 1:10 [ mlmﬂw 151168
A JATKOSAKKELI
Buoy (normal/small) daring shackie
CTlDJ]EJF[G[A]T]I[K[LIW]N]|
32 42 (227|128 [ 90 | 26 | 51 [109| 3 |61 |44 [ 7 [ 10| 6 | 38 |
ADAPTOR! — — AKLRISAKEL! 3966
e T e o [sses5_|
KEANKO0 [ 0 TTBC] o E Iohioonkiur| 17| S966-15.
WW 32 3% (133 | 57 | 38 [84.92|
* AN ;ﬁmﬂﬂﬁf AKKI TAVALLISEN LENKIN SWASTA VOIDAAN KAYTTAA MYUs
* 32N | PRRTELENKKI 35MM ANKKURISAKKELI @) TAULUKOSSA ESTETTYJA AINEVAHVUUSMITTOJA I SAA ALITTAA. o VASTAAVAA VALIPUOLALLISTA LENKKIX
[ nchor shacki TAULUKON MUIHIN MITTOIHIN VOIDAAN TILAAJAN SUOSTUMUKSELLA TEHI
I | INKOSSARREL i!‘ VAHAISIA MULTOKSA. A STUD LINK CAN BE USED AS A COMMON LINK
Joining shackle 320 TAALLIEN LN i MUUTOKSET ENVAT KUTENKAAN SAA HEIKENTAX KETTINGIN LIKKUVUUTTA.
ommon T
JATKOSAKKELIN KIILA, 1:5
g e THE DIAMETER DIMENSIONS OF THE UNITS MUST NOT BE SMALLER THAN
= I Joining shackle wedge THE DIAMETERS LISTED N THE TABLE.
A 8 SUPPOUS 1416 MNOR CHANGES TO OTHER DIMENSIONS CAN BE MADE BY ACCEPTANCE
ADAPTOR! I o, TaRROUS OF THE AUTHOR. 151, bt s sbteg
_ _ = apering CHANGES OF THE DIMENSIONS MUST NOT REDUCE THE MOVABILITY OF R 7 T T I A
S | 7]~ THE CHAN. [~ o000 sy VA PUGLALEEN FErTRLBRON KT | 57 |tk
+ 32WM | JATKOSSARKEL E' [resea] P Mo LEdir
Joining shackle IS L1,
FIMM | PRRTELENKKI Anchor shackle NORMAALI JAXPOLIU, PIENI JAKPOWU, POWU-
b fEndlink _____| 32MM TAVALLINEN LENKKI £ A PAATELENKKI. 1:5 TAVALLINEN LENKKI, 1:5 VITTA #1000, POLJUVIITTA PV 800 JA SUURVIITTA
FAM | TAVALLINEN LENKKI Common Tk End link Common link CE_BUOY, LONG AND SHORT MODRNG
I g;ﬂ?:a:;,k 35MM_ANKKURISAKKELI ANKKURKETINGIT JA SAKKELIT
End Lk Anchor shackd b ) BUOY MOORNG CHAIN AND SHACKLES
ANKKURIKIINNIKE ; KIERRETAPPI o LUKITUSHTS! h NSINBBRTOIMETE I
ANKKURIPAIND | i - Screwcollorpin o
[Noorng waigt | || roveolorp! o o PONVIA
! ) g weight 1| _ . s T i v
‘ | 4 PR [sti208] 3
ANKKURIPAINO B B —Coctel
B . /=
+ OSIEN MITAT ESTETTY TAMAN PIRUSTUKSEN MITTATAULUKOSSA R
* Dimensions of units are listed in the table on this drawing 5995-1
T T T




LIITE 24

SFS—EN SO 4032:en

Nuts

ANKKURIKETTINKI JA SAKKELIT, 1:10

Mooring chain and shackles

30
16 16 RUUVI M20x100 8.8B
2 | SFS—EN SO 4014:en
Screw
L i 20mm_ANKKURISAKKELI
Anchor shackle
SAKKELIN LUKITUS HAPON-—

KESTAVALLA TERASLANGALLA
16mm_PITKA LENKKI

16mm PITKA LENKKI
Long link
20mm_ANKKURISAKKELI
Anchor shackle
SAKKELIN LUKITUS HAPON-—
KESTAVALLA TERASLANGALLA

@32

-

SAKKELIN LUKITUS VOIDAAN TEHDA
MYOS NYLON LUKKOMUTTERILLA
(Nylock) SFS—EN IS 7040,
SAKKELIN TAPPI ON TALLOIN
VASTAAVASTI PITEMPI.

PITKA LENKKI, 1:2

KRYTETTAVAT ANKKURIPAINOTYYPIT

58...64

Tyyppi Paino [t] | Piir. nro |
Long link 08
[ Betoni 12 56—
— [ Betoni 19 -
= J= d
ERE( L
95...100
127..132 |
g C D

ANKKURISAKKELI, 1:2

Anchor shackle

KETTINKI: 16x100x32, PITKA LENKKI
LUJUUSLUOKKA 2
Fsa= 2,0t
SAKKELI: LAATULUOKKA 2 (KAUPPALAATU)
PINTAKASITTELY: KETTINKI JA SAKKELIT
KUUMASINKITYS Fe/Znk (> 115um)
SFS—EN IS0 1641
Chain: 16x100x32, long link
Quality class 2
Fsw= 2,0t
Shackle: Quality Class 2
Finish: Chain and shackles hot dipped
galvanized Fe/Znk ((> 115um)
SFS—EN ISO 1641
58852, Ankkurikettingit jo sakkelit.dwg
A [30.11.01] [ JET KK.
MERKKI| PWM_ | MUUTOS | TEHNYT | TARKASTANUT

VIITTA, VIITTAPOLIU
SPARBUOY

ANKKURIKETTINGIT JA SAKKELIT

BUOY MOORING CHAIN AND SHACKLES

INSINBARITOIMISTOD 14
—PONVIA— nrg
PIIRT. [31.12.06 | Sanna Palmroocs  TARK.
SUUNN.| 31.12.06 | K.K. TARK.
TARK. [31.12.06 [ Kari Kuusela HW.
MITTAK. Geotekninen _suunnittelu
TARK.
1210, 1:2 HYV./TARK|
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