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Esipuhe

Tuulivoima on nopeasti kasvava ja kehittyva energiamuoto. Suunnitteilla olevien tuu-
livoimaloiden teho on maalla yleensa 1-3 megawattia ja merelld 5 megawattia. Tuuli-
voimalan tornin napakorkeus on noin 80-140 m ja roottorien lapojen pituus noin 50-
60 m. Valtioneuvoston hyvaksyman pitkdn aikavalin ilmasto- ja energiastrategiassa
(VNS 6/2008) ja kansallisessa uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa (vuodel-
ta 2010) on asetettu tavoitteita tuulivoimakapasiteetin nostamiseksi Suomessa. Ta-
voitteena on nostaa tuulivoiman kokonaisteho nykyisestad noin 197 MW:n tasosta noin
2500 MW:iin vuoteen 2020 mennessa, jolloin vuotuinen sédhkon tuotanto tuulivoimalla
olisi noin 6 TWh.

Liikenneviraston tehtava on edistaa liikenteen turvallisuutta ja varmistaa viraston hal-
linnassa olevien lilkennevaylien turvallinen kaytté. Tuulivoimarakentamisen lisédan-
tymisen ja enenevdssa maarin maalle siirtymisen johdosta Liikennevirasto on tdnaan
antanut seuraavan ohjeen noudatettavaksi viraston seka elinkeino-, lilkenne- ja ym-
paristokeskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden tuulivoimaloiden sijoit-
tamista koskevissa kannanotoissa.

Helsingissa toukokuussa 2012

Liikennevirasto
Oikeuspalvelut
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1 Yleinen osa

1.1 Yleista kaavoituksesta ja vaadittavista
luvista

Valtakunnallisten alueidenkéayttotavoitteiden (VAT) mukaan maa-kuntakaavoituk-
sessa on osoitettava tuulivoiman hyddyntamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Lisaksi
tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksik&i-
hin. Joitakin maakuntakaavoja, joissa tuulivoimatarkastelu on tehty, on jo hyvaksytty
ja muutamia on vireilla.

Alueen soveltuvuus tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi ratkaistaan lahtékohtaisesti
kaavalla, joka voi alueen luonteesta ja hankkeen koosta riippuen olla maakunta-,
yleis- tai asemakaava. Nk. tuulivoimayleiskaavalla voidaan tietyin edellytyksin suun-
nitella tuulivoimarakentamista siten, etta tuulivoimalan rakennuslupa voidaan myon-
taa suoraan yleiskaavan nojalla. Asemakaava vaaditaan kuitenkin edelleen, mikali
muu maankaytto tai ympéristoarvot edellyttdvat tuulivoiman yhteensovittamista.
Tuulivoiman rakentaminen voi edellyttdd myos YVA-lain (468/1994) mukaista ympa-
ristévaikutuksen arviointimenettelyd. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko
rakennusluvan tai toimenpideluvan. Pienvoimalan rakentamiseksi saattaa riittda toi-
menpidelupa.

1.2 Jaan sinkoutuminen tuulivoimalan lavoista

WECO-tutkimusprojektissa (Wind Energy production in COld climate) on tutkittu jaan
sinkoutumista tuulivoimalan lavoista. Tutkimus osoittaa, etta jaa voi sinkoutua seka
toiminnassa ettd paikallaan olevasta tuulivoimalasta yllattavén kauas. Yksittaisen
tuulivoimalahankkeen tai tuulipuistohankkeen suunnittelijan tulee esittda liikennevi-
ranomaiselle selvitys siitd, miten voimalan lapojen jaatyminen estetddn ja miten
mahdollisesti lapoihin kerdantynyt jaa tunnistetaan. Liikennevirasto edellyttaa, etta
tuulivoimalan lavoista mahdollisesti irtoava tai sinkoava jaa tai muu irtoava osa ei
aiheuta varaa liikennevaylien liikenteelle.
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2 Tuulivoimalan etdisyysvaatimukset
liikennevayliin

2.1 Tuulivoimalan etaisyys maanteihin

Maantielaissa (503/2005) méaaritelldan maantien tie-, ndkema- ja suoja-alueet. Maan-
tien suoja-alue ulottuu yleensa 20 tai 30 metrin etdisyydelle maantien ajoradan tai
uloimman ajoradan keskilinjasta. Moottoriteilld suoja-alue on 50 m. Varalaskupaikan
kohdalla suoja-alue voidaan tiesuunnitelmassa maarata enintaan 300 metriksi ja pi-
tuussuunnassa sen kummastakin paasta 750 metrin etaisyydelle ulottuvalla jatkeella.

Arvioitaessa tuulivoimaloiden etdisyyttd maantiestd tulee mahdollisesti putoavan
jaan lisdksi ottaa huomioon kuljettajan huomiokykyyn vaikuttavat tekijat. Liittyma-
alueiden ja muiden liikennetilanteiden seurantaa edellyttdvien alueiden l&heisyyteen
ei tuulivoimaloita voida sijoittaa. Riskitekijaksi katsotaan kuljettajan ndkokentéssa
oleva liikkuva elementti, jollainen pyoriva tuulivoimalan lapa on. Tuulivoimalasta voi
aiheutua myos haitallista valketta. Edelld mainituista tekijoista ja niiden vaikutukses-
ta kuljettajaan ja ajokayttaytymiseen ei ole riittdvasti tutkittua tietoa.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittavan etaalle
maantiesta. Maariteltdessa tuulivoimalan riittavaa etaisyyttd maantiesta tulee ottaa
huomioon tieluokka, liikennemé&ara, nopeusrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset
ratkaisut (mm. lapojen jaantunnistus) ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat te-
kijat. Paateilld, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemman, tuulivoimalan suosi-
teltava etdisyys maantiesta (keskiviivasta) on 300 m. Riskiarvion perusteella tuuli-
voimalan pienin sallittu etdisyys maantiesta voi olla vihemman, kuitenkin vahintaan
tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+ lapa) lisdttynd maantien suoja-alueen levey-
delld. Maantien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava nakemakentan ulkopuo-
lelle. Tuulivoimala ei saa haitata tienkayttajan niakemaa. Tuulivoimala ei saa aiheut-
taa térmaysvaaraa.

Mikali tuulivoimala suunnitellaan esimerkiksi satamaan, etdisyyden harkinta on ta-
pauskohtaista, eika edelld esitettyd minimietaisyyttd maantiehen tarvitse noudattaa.

2.1.1 Liittymat ja kuljetusreitit

Tuulivoimahankkeen suunnittelun aikana on riittdvan ajoissa tiedostettava uuden tie-
liittyman rakentamisen tarve tai olemassa olevan liittyman parantamisen tarve. Uu-
den liittyman turvallinen sijainti ja olemassa olevan liittyméan parantamistarve on aina
keskusteltava ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa. Moot-
tori- ja moottoriliikenneteille voidaan liittya vain erityisesti jarjestettyjen liittymakoh-
tien (eritasoliittymien) kautta. Moottori- ja moottoriliikenneteille ei voida myontaa
tilapaista liittymaa rakentamisen ajaksi. Paateilld on yleensa liittymakielto. Tasta
kiellosta huolimatta tienpitdja voi myontaa uuden Lliittyman maantielain 37 §:n nojal-
la, mikali kiinteiston tarkoituksenmukainen kaytto sita vaatii eika liittymasta eika sen
kaytostad aiheudu vaaraa litkenneturvallisuudelle. Maanteill3, joilla ei ole liittymakiel-
toa, tieliittyma voidaan myontaa kohtaan, jossa sen sijainti ja kaytto eivat vaaranna
liikenneturvallisuutta. Asemakaava-alueella uusi liittyma voidaan rakentaa vain ase-



8 Liikenneviraston ohjeita 8/2012
Tuulivoimalaohje

makaavassa osoitettuun kohtaan. Kunta voi harkinnan mukaan myodntaa poikkeuksen
asemakaavasta.

Tuulivoimalahankkeen suunnittelun aikana on riittavan ajoissa kiinnitettdva huomio-
ta tuulivoimalan osien kuljetusreittien selvittdmiseen. Tuulivoimaloiden koko on kas-
vanut suurusluokaltaan ja painoltaan sellaisiin mittoihin, ettd ne koettelevat tiever-
kon kantavuutta. Sillan kantavuuden lisdksi voidaan joutua tarkastamaan myos
maantien rakenteiden kantavuus.

2.1.2 Maanteihin liittyvat varalaskupaikat

Puolustusvoimat on maaritellyt, ettd varalaskupaikkojen kohdalla tuulivoimalaa ei saa
sijoittaa 12 km l[Bhemmaksi maantietd. Etaisyys mitataan sateena varalaskupaikan
keskipisteestd (halkaisija on siis 24 km). Puolustusvoimat ottaa kantaa tuulivoiman
riittdvaan etaisyyteen varalaskupaikkojen osalta.

2.2 Tuulivoimalan etaisyys rautateihin

Ratalaissa (110/2007) madaritellaan rautatiealue, ndkemaalue ja rautatien suoja-alue.
Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etdisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on
useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa
erityisesta syysta supisteta tai laajenneta enintdan 50 metriksi.

Rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimalat tulee sijoittaa riitta-
van etdalle rautatiestd. Rautateiden osalta tuulivoiman vahimmaisetaisyys tulee olla
voimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) + 30 metria lGhimman raiteen keskilinjasta.
Jos rautatien suoja-alue on enemman kuin 30 m, vahimmaisetaisyys on voimalan ko-
konaiskorkeus lisattyna suoja-alueen leveydelld. Sy6ttoasemien ja muiden rautatie-
hen liittyvien rakennusten osalta vaaditun etdisyyden arviointi toteutetaan tapaus-
kohtaisesti.

Suunniteltaessa tuulivoimalaa 500 metrid [Ghemmaksi ratapihaa tai asemaa, tulee
tehda riskiarvio.

2.3 Vesivaylat

Merelld tuulivoimala voi vaardan paikkaan sijoitettuna aiheuttaa vaaraa laivaliiken-
teelle. Ottaen huomioon alusten rajoittunut kyky navigoida yleisten kulkuvaylien vay-
Galueilla, niiden valittémalla jatkeella, reittijakojarjestelman mukaisella vaylalla tai
erillisilla ankkurointialueilla, naille alueille ei ole mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita.
Tuulivoimalan riittava etaisyys vesivaylasta on harkittava tapauskohtaisesti. Vaylien
ja vesililkennealueiden Gheisyyteen rakennettavat tuulivoimalat tulee merkita IALAn
(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)
ohjeiden mukaisesti, eivatka niiden valot ja merkinnat saa aiheuttaa sekaannusta alu-
een muihin turvalaitteisiin (IALA Recommendation O-117 on the Marking of Offshore
Wind Farms, Edition 2, December 2004).
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Yksittdinen torni tulee maalata yldvedestd maarakorkeuteen saakka ympéariinsa kel-
taiseksi tai vaihtoehtoisesti 2 m leveilld keltaisilla raidoilla 2 m vaakavilein. Tornira-
kenteessa mahdollisesti olevat turvalaitteet asennetaan roottorin siipien ala-asennon
alapuolelle. Yksittaiset voimalat tulee merkitd pimealld havaitsemista varten TIALAN
suositusten mukaisella valkoisella vilkkuvalla valolla (Morse-tunnus "U”). Kun raken-
netaan tuulipuistoa, ryhman darimmaiset (nurkka)laitokset tulee varustaa kaikkiin
suuntiin nakyvilla erikoismerkin valotunnuksilla. Valot suositellaan synkronoitavaksi
keskenaan. Nurkkavoimaloiden valiltd voidaan lisdksi merkita yksittaisia laitoksia
kayttden kaikkiin suuntiin nakyvaa keltaista vilkkuvaa valoa, jonka tunnus poikkeaa
selvasti nurkkalaitosten valotunnuksista.

Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon tutkan kayt-
to alusten paaasiallisena navigointivalineena ja sen keskeinen merkitys talvimerenku-
lussa ja litkenteenohjauksessa. Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkien, radionavigointi-
laitteiden ym. merenkululle ja liikkenteenohjaukselle tarkeiden radiolaitteiden toimin-
taan tulee selvittaa.

Tuulivoimaloiden voimajohtojen asettamisessa ja merkitsemisessa vesiliikennealueil-
le noudatetaan Liikenneviraston ohjetta ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen
sijoittamisesta ja  merkitsemisestd vesililkennealueelle (29.11.2010, Dnro
6155/040/2010).
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3 Liikenneviranomaiset

Maanteiden osalta ELY-keskusten tienpitoviranomainen toimii yhteysviranomaisena
tuulivoimahankkeissa. Rautateiden ja vesivdylien osalta yhteysviranomainen on Lii-
kennevirasto.
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