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Alkusanat

Valtatie 13 on valtakunnallinen poikittaisyhteys Kok-
kolasta Saarijarven, Jyvaskylan, Mikkelin ja Lap-
peenrannan kautta Nuijamaalle itarajan ylityspaikal-
le. Suunnittelualue kasittaa Saarijarvella valtatien 13
(myéhemmin Jyvaskylantie) ja seututien 633 (myo-
hemmin Myllymaentie) liittyman ja siihen liittyvat valta-
tien suuntaiset kevyen liikenteen jarjestelyt laheiselle
likekeskukselle.

Aikaisempien paatosten mukaan on valtatieta 13
Saarijarven taajamassa kehitetdan nykyiselle paikal-
leen seka valtatien liittyman ovat kanavoituja ja tar-
vittaessa valo-ohjattuja. Vuonna 2018 asukkaille to-
teutetun lilkenneturvallisuuskyselyn perusteella eniten
kommentoidut kohteet ja ongelmat olivat liikekeskuk-
sen (1.) ja Myllymaentien (2.) liittymat.

Jyvaskylantien liikennemaara tierekisterin mukaan
ennen Myllymaentien liittym&a on 6750 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Myllymaentien liittyman jalkeen on
6250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen
osuus on noin 10 prosenttia. Myllymaentien liikenne-
maara tierekisterin mukaan on 1800 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 7 pro-
senttia. Aanekoskelle valmistunut biotuotetehdas on
lisénnyt puukuljetuksia Adnekoskelle Saarijarven ja
Ahtarin suunnasta.

Aluevaraussuunnitelman paatavoitteena on ollut
selvittdad Saarijarven keskustan tai Myllymaentien
suunnasta tulevalle kevyelle liikenteelle turvallinen,
mahdollisimman suora reitti liikekeskukselle. Lisaksi
reitin tulisi palvella mahdollisimman tasapuolisesti lii-
kekeskuksen yrityksia.

Aluevaraussuunnitelma ei ole maantielain tarkoit-
tama yleissuunnitelma tai tiesuunnitelma, vaan naita
edeltavan vaiheen esisuunnitelma. Suunnitelmalla ei
ole oikeusvaikutuksia. Tiesuunnitelmalla hankitaan oi-
keus toteuttaa tassa suunnitelmassa esitetyt tiejarjes-
telyt.

Suunnitelman tilaajina ovat olleet Keski-Suomen ELY-
keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue ja
Saarijarven kaupungin Tekninen ja ymparistotoimi.
Aluevaraussuunnitelman laadintaa on ohjannut han-
keryhma, johon ovat kuuluneet Keski-Suomen ELY-
keskuksesta Soili Katko ja Anne-Maria Pesonen se-
k& Saarijarven kaupungilta Vesa Ronkainen ja Vesa
Niskanen.

Aluevaraussuunnitelman on laatinut konsulttitydna
Destia Oy:n asiantuntijapalvelut -yksikkd, jossa tyo-
hon ovat osallistuneet Pekka Karhinen, Esa Suuro-
nen, Virpi Glad ja Mervi Koivula.



1 Lahtokohdat ja tavoitteet

1.1 Suunnittelualue

Valtatie 13 on valtakunnallinen poikittaisyhteys Kok-
kolasta Saarijarven, Jyvaskylan, Mikkelin ja Lap-
peenrannan kautta Nuijamaalle itarajan ylityspaikalle.
Valtatiellda 13 on tarkead merkitys myos sen varrella
olevien kuntien elinvoimaisuuteen seka alueen yritys-
ten toimintaan ja kilpailukykyyn. Tien liikenne koostuu
seka pitkdmatkaisesta etta paikallisesta ja lyhytmat-
kaisesta liikenteesta.

Suunnittelualue kasittad Saarijarvella valtatien 13
(mydhemmin Jyvaskylantie) ja seututien 633 (myo-
hemmin Myllymaentie) liittyman ja siihen liittyvat valta-
tien suuntaiset kevyen liikenteen jarjestelyt laheiselle
likekeskukselle. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1.

Seudulliseen liikenneturvallisuustyéhon liittyen on
vuonna 2018 tehty asukkaille liikenneturvallisuusky-
sely. Saarijarven osalta eniten kommentoidut kohteet
ja ongelmat olivat liikekeskuksen (1.) ja Myllyméaen-
tien (2.) liittymat. Liikekeskuksen liittyma oli kyselyn
mukaan turvaton ja siita puuttui suojatie seka liikekes-
kuksen piha-alue koetiin jasentymattdmaksi. Myllyma-
entien liittyma koettiin ruuhkaiseksi ja turvattomaksi
eteenkin vasemmalle kaantyijille.

1.2 Liittyminen muuhun
suunnitteluun

Saarijarven keskustan osayleiskaava-alueen toi-
menpidesuunnitelma 2013

Vuonna 2013 on Saarijarven osayleiskaavoituksen
yhteydessa laadittu toimenpidesuunnitelma. Toimen-
pidesuunnitelmassa on uusi valtatievaraus radan var-
ressa todettu eparealistiseksi toteuttaa. Taajamajak-
solla valtatietd kehitetdan nykyiselle paikalleen seka
littymat ovat kanavoituja ja niissa on tarvittaessa lii-
kennevalot.

Suoja-aita liikekeskuksen liittymaan 2018

Keski-Suomen ELY-keskus on paattanyt rakentaa
suoja-aidan (1,5 m x 200 m) liikekeskuksen liittyman
kohdalle, jolla estetaan kevyelta liikenteelta Jyvasky-
[&ntien ylittdminen.

Suunnittelualue.

Kuva 1.



1.3 Nykyinen liikenneverkko ja
sen ominaisuudet

1.3.1 Vt 13 ja st 633 liittyma

Suunnittelualueella Jyvaskylantie on yksiajoratainen
ja nopeusrajoitus on 60 km/h. Nykyinen kolmihaara-
liittyma on kanavoitu siten, ettd Saarijarven keskustan
(lansi) suunnasta on oikealle kaantyville oma kais-
ta seka liikekeskuksen (itd) suunnasta vasemmalle
kaantyville on oma kaista. Myllymaentien suunnasta
littymassa on oikealle ja vasemmalle kaantyville omat
kaistat. Jyvaskylantielld on ajosuunnat erotettu toisis-
taan saarekkeilla. Jyvaskylantien pituuskaltevuus on
Saarijarven keskustan suuntaan nouseva noin 2 % ja
Jyvaskylan suuntaan nouseva noin 3 %.

Jyvaskylantien varressa on liikekeskus. Liikekes-
kukseen on Jyvaskylantielta suora vaistdétilalla varus-
tettu tonttiliittyma seka Jyvaskylantien kiertoliittyman
kautta Tikkakujalta tonttiliittyma.

Jyvaskylantie on erikoiskuljetusten SEKV -reittia,
jonka mitoitusvaatimukseksi on asetettu valtakunnalli-
sesti kuljetuksen korkeuden ja leveyden osalta 7 m ja
pituuden osalta 40 m.

1.3.2 Kevyt liikenne ja linja-
autoliikenne

Suunnittelualueella Jyvaskylantien etelapuolella seka
Myllym&entien lansipuolella on valialueella erotetut
kevyen liikenteen vaylat.

Jyvaskylantien suuntainen kevyen liikenteen vay-
18 ei palvele Saarijarven keskustan tai Myllymaentien
suunnasta tulevaa ja liikekeskukselle menevaa kevyt-
ta liikennetta, koska nykyinen reitti kiertda Jyvaskylan-
tien kiertoliittyman kautta, jolloin lisdmatkaa tulee jopa
noin 500 metria.

Kevyen liikenteen kiertomatka on aiheuttanut luvat-
toman ja vaarallisen kevyen liikenteen ylityskohdan lii-
kekeskuksen Jyvaskylantien tonttiliittymaan.

Suunnitteluosuudella ei Jyvaskylantiella tai Mylly-
maentielld ole linja-autopysakkeja.

Kuva 2.

Nykyinen liikenneverkko.



1.4 Liikenne ja turvallisuus

1.4.1 Nykyiset vuoden 2017
liikennemaarat

Jyvaskylantien liikennemaara tierekisterin mukaan
ennen Myllymaentien littymaa on 6750 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Myllymaentien liittyman jalkeen on
6250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen
osuus on noin 10 prosenttia.

Myllymaentien liikennemaara tierekisterin mukaan
on 1800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liiken-
teen osuus on noin 7 prosenttia.

1.4.2 Liikenne-ennuste vuodelle
2030

Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 (Liiken-
neviraston selvityksid 13/2014) mukaan Keski-Suo-
men valta- ja seututeilla vuodesta 2017 henkildlikenne
kasvaa noin 25 % ja raskas liikenne kasvaa noin 5 %
vuoteen 2030 mennessa.

Uusi Adnekosken biotuotetehdas on liséannyt huo-
mattavasti puukuljetuksia Saarijarven ja Ahtarin suun-
nasta.

1.4.3 Turvallisuus

Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2013-2017
yhteensé kolme poliisin tietoon tullutta onnettomuutta,
jotka olivat kaikki henkildvahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensa
viisi henkil6a.

Onnettomuudet ovat tapahtuneet Jyvaskylantien
ja Myllymaentien liittymassa. Ajoneuvo-onnettomuus
oli kdantyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai
kylkeen seka polkupy6raonnettomuudet olivat tapah-
tuneet liittyman suojatiella.

SAARIJARVI

© Karttakeskus Oy, 2018 L4377 ‘&

L\

v

Omais.vah.
johtanut
Loukk:
johtanut
Kuolemaan
johtanut

7T Mm m Jalankulkijaonnettomuus
v v v Polkupyoéraonnettomuus

% % * Mopo-onnettomuus

[ Y Yksittaisonnettomuus

O 0 @ Muu ajoneuvo-onnettomuus
O @ Elainonnettomuus

2013 2014 2015 2016 2017
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1.5 Maankaytto ja kaavoitus

1.5.1 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maa-
kuntahallituksen (26.1.2018 § 6) hyvaksyma maakun-
takaava.

Kaavaan on merkitty seudullisesti merkittava va-
hittaiskaupan suuryksikoiden alue (km), joka ei sijoitu
seudullisten keskusten keskustatoimintojen alueel-
le (C, ca). Liséksi kaavassa on osoitettu merkittava
matkailupalvelujen alue (kolmio), jolla sallitaan mat-
kailupalveluja tukeva rakentaminen. Lisaksi kaavassa
on osoitettu mm seudullisesti merkittava tiivistettava
taajama-alue.

1.5.2 Yleiskaavat

Saarijarven keskustan yleiskaava on laadittu vuonna
2015.

Suunnittelualue on kaupallisten palvelujen aluetta
(KM-1), jolle saa sijoittaa vahittaiskaupan suuryksikoita.
Alueelle voidaan toteuttaa tilaa vaativan erikoiskaupan
suuryksikdita. Yhden paivittaistavarakaupan yksikko-

Kuva4 Ote maakuntakaavasta. Lahde: https://www.keski-
suomi.fi/maakuntakaavantarkistus

koko ei saa ylittaa 3 000 krs-m2. Muun kuin tilaa vaati-
van erikoiskaupan yksikkokoko ei saa ylittda 5 000 krs-
m?. Koko Asemankannaksen alueella vahittaiskaupan
yhteenlaskettu enimmaiskerrosala on 35 000 krs-m?2.
Alueella on my6s pistemaisia eriasteisia saastuneita
maa-alueita (saa-1/saa-2). Liséksi kaavassa on esitet-
ty nk. rinnakkaistievaraus Myllymaentien vastapaata.

R3260b T
mE

Kuva 5.

Ote Saarijarven keskustan yleiskaavasta. Lahde: http://www.saarijarvi.fi/palvelut/voimassa-olevat-kaavat.
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1.5.3 Asemakaavat

Voimassa olevissa asemakaavoissa on liikeraken-
nusten (K / KL) korttelialue seka suojelualue (S-1/ S).
Suojelualueen suojelullinen arvo on epaselva ja kes-
kustan yleiskaavassa ei suojelualetta ole osoitettu.
Lisaksi kaavassa on esitetty nk. rinnakkaistievaraus
Myllymaentien vastapaata.

1.6 Tavoitteet

Aluevaraussuunnitelman paatavoitteena on ollut sel-
vittaa Saarijarven keskustan tai Myllymaentien suun-
nasta tulevalle kevyelle liikenteelle turvallinen, mah-
dollisimman suora reitti liikekeskukselle. Lisaksi reitin
tulisi palvella mahdollisimman tasapuolisesti liikekes-
kuksen yrityksia.

Liséksi aluevaraussuunnitelmassa on ollut tavoit-
teena selvittaa kevyen liikenteen reitin vaikutukset,
joista tarkeimpina toteutuskustannukset ja mahdolli-
set kaavamuutostarpeet.

Kuva 6.
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Ote Saarijarven kaupungin asemakaavayhdistelmasta. Lahde: http://www.saarijarvi.fi/palvelut/voimassa-olevat-kaavat.
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2 Aluevaraussuunnitelma

Ensivaiheen ratkaisuna Keski-Suomen ELY-keskus
rakennuttaa marraskuuhun 2018 mennessa liikekes-
kuksen littymaan suoja-aidan, jolla estetaan kevyelta
likenteelta Jyvaskylantien ylittaminen.
Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty tarvittavat
kevyen liikenteen reitit tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lisaksi suunnitelmassa on esitetty vaihtoehtoisina
ratkaisuna Jyvaskylantien ylittdvan suojatien sijainti,
joilla on vaikutusta mm toteutuskustannuksiin.
Suunnitelman lahtékohtana on ollut, ettd valtatien
ylittdva suojatie tasoliittyméssa vaatii liikennevalo-
ohjauksen rakentamisen. Liikennemaarat eivat viela
edellyta liikennevalo-ohjauksen rakentamista.
Lisaksi Iahtdkohtana on ollut, etta kaavoissa merkit-
ty rinnakkaistie ei toteutune lahivuosina eika sitd nain
ollen huomioida tasséa aluevaraussuunnitelmassa.

2.1 Vt13ja st 633 liittyma

Liittyman nykyinen kanavointi on toteutettu mitoitus-
nopeudelle 60 km/h eli lahtokohtaisesti ajokaistojen
leveydet ja pituudet ovat kunnossa.

2.2 Suojatie Myllymaentien
itapuolelle (Ve 1)

Vaihtoehdossa Jyvaskylantien ylittadva suojatie on si-
joitettu lilkekeskuksen puolelle. Liikekeskuksen puo-
lelle sijoitettuna aiheuttaa kevyelle liikenteelle myos
toisen suojatieylityksen Saarijarven keskustan ja Myl-
lyméaentien suuntiin kulkeville.

Jyvaskylantien poikkileikkausleveys on yhteensa noin
15 metrid (piennar 1,5 m + ajokaista Jyvaskylan suun-
taan 4,0 m + saareke 1.0 m + vasemmalle kaantyvien

kaista 3,5 m + ajokaista Saarijarven keskustan suuntaan
3,5 m + piennar 1,5 m). Nykyisen saarekkeen leveys ei
riitd suojatielle vaan sita on levennettava 3,0 metriin.
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Kuva 7. Suojateiden sijainti vaihtoehdossa 1.
Lilkennetekninen poikkileikkaus
Vt 13ja J2
8
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c
2 A3 14
Kuva 8. Vaihtoehdon 1 liikennetekninen poikkileikkaus. Jyvaskylan tien poikkileikkausta levennetaan yhteensa noin 6 metria.
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2.3 Suojatie Myllymaentien
lansipuolelle (Ve 2)

Vaihtoehdossa Jyvaskylantien ylittdva suojatie on si-
joitettu Saarijarven keskustan puolelle. Nain sijoitettu-
na poistuu Myllymaentien ylitystarve liikekeskukseen
Saarijarven keskustan ja Myllymaentien suunnasta
kulkeville.

Jyvaskylantien poikkileikkausleveys on yhteensa
noin 16 metria (piennar 0,75 m + oikealle kadantyvien
kaista 3,25 m + ajokaista Jyvaskylan suuntaan 4,0 m
+_saareke noin 3.0 metria + ajokaista Saarijarven kes-
kustan suuntaan 4,0 m + piennar 1,0 m). Saarekkeen
leveys (3,0 m) riittda suojatielle eli vaihtoehdossa ei
tarvitse leventaa Jyvaskylantieta.

Kuva 10. Suojateiden sijainti vaihtoehdossa 2.

Lilkennetekninen poikkileikkaus

Nyk. tiekaide

Vt 13 ja J2
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Kuva 11. Vaihtoehdon 2 liikennetekninen poikkileikkaus. Jyvaskylantien poikkileikkausta levennetdan yhteensa noin 4 metria.




2.4 Liikennevalo-ohjaus

Liikennevalo-ohjauksen suunnittelun ja toteutuksen
|&ahtokohtana on (toimintaymparistd TY1) korkealuok-
kainen maantie kaupunkiseudun ulkopuolella, joka
tarkoittaa suurta painoarvoa paatien liikenteen suju-
vuudelle (mm. raskas liikenne) ja valtatien yksittaista
littymaa, jossa sivuhaara on selkeésti alempiluokkai-
nen vayla.

Paasuunnan sujuvuus voidaan varmistaa mm siten,
etta liikennevalojen lepotilana kaytetdan "paasuunnan
vihreaad” eli liikennevalot nayttavat vihreda paasuun-
nalle ja sen suuntaiselle suojatielle, jos muilla suunnil-
la ei ole liikennetta. Lisaksi asentamalla paasuunnalle
raskaan liikenteen ilmaisimet, joilla pienennetaan ras-
kaan liikenteen pysahtymistodennakoisyytta.

Liikennevalojen toimintaan (vaihejakoon) vaikuttaa
Jyvaskylantien ylittdvan suojatien sijainti. Suojatien si-
joittaminen Saarijarven keskustan puolelle sujuvoittaa
hieman liikennevalojen toimintaa.

Valo-ohjauksen toteutus- tai yllapitokustannuksiin
ei suojateiden sijainnilla ole vaikutusta.

2.5 Kevyen liikenteen vayla

Kevyen liikenteen vayla esitetdan rakennettavaksi
Jyvaskylantiesta reunakivella erotettuna suojatien ja
liikekeskuksen valille. Nain valtyttdneen osin mahdol-
lisilta maaperan vahvistamistoimenpiteilta. Liikekes-
kuksen liittymaan linjattuna vayla palvelee parhaiten
ja tasapuolisesti koko liikekeskusta.

Kevyen liikenteen vaylan leveydeksi esitetdan 3,75
metria (kaistat yht. 3,5 m + 0,25 piennar). Leveampi
vayla parantaisi kayttajien turvallisuutta ja kayttdmu-
kavuutta. Lisaleveys voidaan toteuttaa esim. 0,5-1,0
metrin levyiselle betonikivetylld kaistalla, joka sijoite-
taan autoliikenteen puolelle. Vaylan leventaminen li-
saa myos toteutuskustannuksia.

Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen edellyttaa
olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden siirtoja ja
suojauksia. Siirto- ja suojaussuunnitelmia ei tassa vai-
heessa ole tehty. Tiedossa olevat johdot ja kaapelit on
esitetty aluevaraussuunnitelman liitteessa 3.

Liikekeskuksen alueella tulisi myds selkeyttaa ke-
vyen liikenteen kulkuyhteydet erottamalla ne selvasti
autoliikenteen kulkuvaylista.

Vaihtoehto 1: suojatie itdpuolella Vaihtoehto 2: suojatie lansipuolella
1 2 3 1 2 3
4+ 0 4+ +— o 4+
R > S M K R - 3 —p K
. h - *Ar [
o000 (alelele]
VT 13 5T 633
8 x—
Q
° T

Kuva 12. Liikennevalo-ohjauksen vaihejako Jyvaskylantien suojatien sijainnista riippuen (Ve 1/ Ve2). Suojatien sijaintivaihtoehto 2
mahdollistaa valo-ohjaukseen vélivaiheen periaatekuvan mukaisesti.
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3 Vaikutukset

3.1 Kustannukset

Vaihtoehdon 1 kustannusarvio on 319 000 euroa ja
vaihtoehdon 2 kustannusarvio on 191 000 euroa. Kus-
tannusarviossa yhteiskustannusprosentti on 25 %.

Vaihtoehtojen kustannusero (128 000 €) johtuu
paaosin Jyvaskylantielle tarvittavista toimenpiteista ja
osin kevyen liikenteen vaylan pituudesta.

Kustannusarvioissa on oletettu, etta johto- ja kaa-
peleiden siirto- ja suojauskustannukset menevat ope-
raattoreille, koska toimenpiteet tehdaan nykyisella
liikennealueella. Mikali johdot on rakennettu viime
vuosien aikana saattaa kustannukset niiltéd osin kuu-
lua tienpitajalle.

Taulukko 1. Hankkeen kustannukset eriteltyna

s

Vt 13, Jyvaskylantie 245000 108 000
St 633, Myllymaentie 12 000 12 000
JKPP J1 11 000 11 000
JKPP J2 51 000 60 000
Yhteensa 319 000 191 000

3.2 Liikennealue

Vaihtoehdossa 1 nykyistd Jyvaskylantietd joudutaan
leventdmaan noin 2 metria ja kevyen liikenteen vay-
Ian leveys on noin 4 metria eli poikkileikkaus levenee
yhteensa noin 6 metrid. Aluevaraussuunnitelman kart-
tatarkkuudella esitetyt tiejarjestelyt nayttavat mahtu-
van asemakaavan liikkennealueelle. Kevyen liikenteen
vaylan leventaminen (> 4 m) saattaa edellyttaa ase-
makaavan muuttamista.

Vaihtoehdossa 2 ei nykyista Jyvaskylantieta tarvit-
se leventaa eli poikkileikkaus levenee 4 metria. Alue-
varaussuunnitelman karttatarkkuudella esitetyt jarjes-
telyt mahtuvat asemakaavan liikennealueelle.

3.3 Liikenneturvallisuus ja
liikenteen sujuvuus

Liikennevalo-ohjauksen ja kevyen liikkenteen vaylan
rakentaminen lisda kevyen liikenteen turvallisuutta.

Liikennevalo-ohjaus huonontaa paatien sujuvuutta
pysayttamalla liikenteen aika-ajoin, mutta toisaalta lii-
kennevalot pienentaa kuitenkin risteamisonnettomuus
riskia.

Toimenpiteet vahentavat laskennallisesti (Tarva
5.5) 0,019 henkilévahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta vuodessa.

Kuva 13. Suunniteltu kevyen liikkenteen vayla mahtuu asema-
kaava-alueessa esitetyn liikennealueen sisélle. Asemakaava-
alueen raja on korostettu kuvassa punaisella.



4 Jatkotoimenpiteet

Aluevaraussuunnittelua ohjannut hankeryhma paatyi
yksimielisesti suosittelemaan ratkaisuksi vaihtoehtoa
2, jossa Jyvaskylantien ylittdva suojatie sijoitetaan
Myllymaentien lansipuolelle.

Aluevaraussuunnitelma toimii lahtokohtana Keski-
Suomen ELY-keskuksen ja Saarijarven kaupungin
valisissa neuvotteluissa, joissa ratkaistaan hankkeen
toteutukseen liittyvat asiat kuten mm. aikataulu ja kus-
tannustenjako.

Jatkosuunnittelu ja siind huomioitavaa

Aluevaraussuunnitelma on laadittu karttatarkkuudella.
Jatkosuunnittelun 1ahtotiedoksi on suunnittelualueel-
ta mitattava maastomalli seka tehtava maaperatut-
kimuksia tarpeellinen maara vaylien tierakenteiden
maarittdmiseksi. Maastoty6t tulisi toteuttaa sulan-
maan aikana.

Ennen toteuttamista on laadittava maantielain mu-
kainen tiesuunnitelma, jossa saadaan oikeus tiejar-
jestelyjen rakentamiseksi ja samalla tulee varmistaa
liikennealueen riittdvyys. Liikennevirastosta saadun
lausunnon mukaan, tiejarjestelyilla on vaikutusta usei-
den toimijoiden kulkuun ja liikenteeseen, jolloin hei-
dan kuulemiseksi tai heidan vaikutusmahdollisuuksi-
en varmistamiseksi on laadittava tiesuunnitelma.

Rakentamista varten tulee laatia rakennussuunni-
telma.

Suunnitelmassa kevyen liikkenteen vaylan levey-
deksi esitetaan 3,75 metria (kaistat yht. 3,5 m + 0,25
piennar). Leveampi vayla parantaisi kayttajien turval-
lisuutta ja kayttdbmukavuutta. Lisdleveys voidaan to-
teuttaa esim. 0,5—1,0 metrin levyiselle betonikivetylla
kaistalla. Jatkosuunnittelussa tulee paattaa toteutetta-
van vaylan leveys.

Liikekeskuksen alueella tulisi myds selkeyttaa ke-
vyen liikenteen kulkuyhteydet erottamalla ne selvasti
autoliikenteen kulkuvaylista.

Kuva 14. Vastaavanlainen kevyen liikenteen vayla on rakennettu Jyvaskylantielle Saarijarven keskustassa.
Lahde: http://www.tiekuva.com.
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Liite 1. Yleiskartta

Valtatien 13 ja seututien 633 liittyma ja kevyen
lilkenteen vayla

Saarijarvi

ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2018

Heramaki

Juhala

Her

Ahzla

SAARIJARVI

Hiamzla

Hameenniemi

liressenpalk

Pieni-Lumperoinen

Sara-aho

Kusiaismaki

© Karttakeskus Oy, 2016

Elinkeino-, likenne- ja e )
ymparistokeskus ’ Saar ljarvi

19



L'zaun 000}:1

usulyIE) BXYYed

[sr0z6sz |

UBUIBYUOY BSB/

[sr0z6sz |

oM 110s

Fvcw.ovmu

€69 uannnes ef ¢| USNEYBA | goye

ejueyew)s) nn
oring HeRewienIuNNg . w5 o3| g | GBI TS | ung | 1
L3/ BW|SNUUNNSSNEIBABNY | 0002N ewjoisoliglsnaxioy IMNNDNYH oo
Inelliees ‘elAen uasjuayil| usAnay el ewA; J11s3a NIAHYrEvVS m

!

“uunng

I

SO

IR

. 7

= 7,

zrel€TIA

snexpy|a|p{10d uaujudRIdUUIN I

w s ——
! Z R
b G
— ersiex elfen
0. | ovesees| -swhueex ussiuB
el “pisot sep | el Uoknoyt
ST0~ 0S°€~ ST0~ 05T~ 00t 00°€ 0S'€ 0S'e 0 0S'€ sTo

efes useneaULONIT

uasy||lia SnNa}o}
. BYE-B1o

uee)NW uBWRIUUNNS

oulis
UBBAAdUISTE[RA

0001:1

| JA BIUEeW[S)UUNNS |'Z 9l

20



¢ dA EleewBjuuNNgG g'¢ s

ceemn 00044 ejuesEWBIUUNNG TSN URUEN eMOd[g 07 gz | UoUBUOY ESON g 7g:gy | RN NOS [gy0z6°67
g GowoMNS B3 | wng | GUBEINESOA | ung | | ung
Z3/\ BW|SJIUUNNSSNEIBASN|Y | 000ZN  euwisiseliglsnaxios IMNNDNYH oo
Ingfliees ‘elAen ussjuaill usAnay el BwA| €9 usnnINes Bl ¢| UBHEYBA | goye gissa NIAUYIIEVYS

WeL I “uunng [ wWAd T SOIMNW_ | BPHSW
= = 7.7 7 "

000131

~

— _—
~ D w S

~— I

S S H

> oxelees 3

eisieoly ._V_rv_ usUIAYAN |, eistexoly 2

N S0 STE 00t SeToe oor 0f o0S€ S0 mw

] 5

2rel€TIA
snexpjia|ppyiod uauluyaiauURI

=

R e §
S=ee=as T TEN T
T X o<or - :

Yy Q v~ g ‘
{ Usasaayjaleesiysay usasifjAu
: EJUOSAIIA Uehelons
v

21



R 00044 10oWE] £l 10pyol 16sHHAU ‘ErEYEWIEIIINNS I UsuEs eped [ oo veuBHIOg Bson [T TS or0z000
owrag eneeren vouomns es3 | ung | GouBrINESA | g | 1" oy
BWISHUUNNSSNEIBABN|Y | 0002N  Bwisisalielsnayioy dii1ssa INNDNYH et o)
¢ onele NIAHYIIHVYS
Ineluees ‘elAea ussjuail uakaey el BwAn €€9 uannNes el ¢| UsNEYeA | gyo et ST

KO ojjonyisap uanielliees

‘ojyolisap
ejsieysnny|
fho elleL
ko esi3
ko wvNa
AQ ews|3

:Jopyol ef yjadees 1asIAAN

Ww00c X §'1) eye-elong

7

OUIIS UBEA]

uIsielen

UBEARAUISTETEA

VaA(er

190)1e| Bl Jopyol jesiAyAu ‘epieyewspuunng ¢ e

22






VALTATIEN 13 JA SEUTUTIEN 633 LIITTYMA SEKA JALANKULUN
JA PYORAILYN VAYLAT, SAARIJARVI
ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

ISBN 978-952-314-734-8 (PDF)
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-734-8

www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus

g Saarijarvi




	Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi. Aluevaraussuunnitelma.
	Alkusanat 
	1 Lähtohdat ja tavoitteet 
	1.1 Suunnittelualue 
	1.2 Liittyminen muuhunsuunnitteluun 
	1.3 Nykyinen liikenneverkko jasen ominaisuudet 
	1.4 Liikenne ja turvallisuus 
	1.5 Maankäyttja kaavoitus 
	1.6 Tavoitteet 
	2 Aluevaraussuunnitelma 
	2.1  Vt 13 ja st 633 liittymä 
	2.2  Suojatie Myllymäentien itäpuolelle (Ve 1) 
	2.3  Suojatie Myllymäentien länsipuolelle (Ve 2) 
	2.4  Liikennevalo-ohjaus 
	2.5  Kevyen liikenteen väylä 
	3.1  Kustannukset 
	3.2  Liikennealue 
	3.3  Liikenneturvallisuus jaliikenteen sujuvuus 
	4  Jatkotoimenpiteet 
	Liite 1. Yleiskartta 
	Liite 2.1 Suunnitelmakartta VE 1 
	Liite 2.2 Suunnitelmakartta VE 2 
	Liite 3 Suunnitelmakartta, nykyiset johdot ja laitteet




