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Esipuhe

Tietunnelien turvallisuusasiakirjat ovat EU:n tietunnelidirektiivissa 2004/54/EC maa-
ritellyt dokumentit, joiden avulla tietunnelin kdyttoon liittyvat turvallisuuskysymykset
huomioidaan tietunnelin elinkaaren aikana. Tdssa kasiteltavilld tietunnelin turvalli-
suusasiakirjoilla ei tarkoiteta rakennushankkeen yhteydessd laadittavaa turvalli-
suusasiakirjaa, joka keskittyy rakennustydn turvallisuuteen.

Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinnalla pyritdan takaamaan tietunnelin kayton
aikaisen turvallisuuden ottaminen huomioon riittévasti suunnittelussa ja toteutuk-
sessa seka dokumentoimaan turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut ja kayttovaiheessa
toteutunut turvallisuustaso. Tietunnelin turvallisuusasiakirjoiksi luetaan

e Turvallisuuskonsepti

e Suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja

o Kayttodnottovaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja

o Kaytdssa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja

Tédmdn ohjeen tavoitteena on yhtendistdd Suomen tietunnelien turvallisuusasiakir-
joihin liittyvid kdytdntojd, tarkentaa aikaisempaa ohjeistusta ja kehittdd tietunne-
lien varustelun suunnitteluprosessia.

Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadintaa koskeva ohje (LO 32/2015) laadittiin
alun perin Trafix Qy:n toimesta, josta tyhon osallistuivat Janne Miettinen ja Sakari
Lindholm. Ty6hon osallistui my&s seuraava tydryhma: Laura Vaisanen (Liikennevirasto,
puheenjohtaja), Kimmo Toivonen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Tapani Angervuori
(Uudenmaan ELY-keskus), Janne Lintila (Pirkanmaan ELY-keskus), Kari Parikka (Lapin
ELY-keskus), Markus Salminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Juha Ylikorpi (Varsi-
nais-Suomen ELY-keskus/VALTTI-yksikkd) sekd Pekka Nurminen (VALTTI-yksikkd).
Lisaksi kommentteja pyydettiin chjetytn aikana ja valmiiseen chjeeseen seuraavilta
tahoilta: kaikilta Suomen tietunnelien turvallisuusvastaavilta (ELY-keskukset ja tieyh-
tiot, joilla on tunneleita), Tieliikennekeskuksesta, tielilkenteen palvelut -yksikosta,
hankkeiden toteutus -yksik6sta, hankesuunnitteluosastolta, Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen Valtti-yksikdsta ja Espoon kaupungilta.

Vuonna 2018 tehdylla ohjepaivityksella selkeytetdaan tietunnelin turvallisuusasia-
kirjojen rakennetta seka tarkennetaan niin turvallisuuskonseptin kuin turvallisuus-
asiakirjan laadintaa koskevaa ohjeistusta saatujen palautteiden ja havaittujen puut-
teiden perusteella. Ohjepaivityksessa on huomioitu myos 1.1.2019 litkenne- ja vies-
tintaministerion hallinnonalaa koskevat organisaatiomuutokset, joissa tunnelien
liikenteenohjaus siirtyy Liikennevirastosta liikenteenohjausta hoitavaan yhti6on
Intelligent Traffic Management Finland Oy, tietunnelien hallintoviranomaisen teh-
tavat Liikennevirastosta Liikenne- ja viestintavirasto Traficomiin ja Liikenneviras-
tosta tulee Vaylavirasto.
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Ohjeen paivitys on tehty Ramboll CM Oy:ss3g, jossa tyOsta ovat vastanneet Arja Kivinen
ja Mari Ranttila. Ohjeen paivitystyd on tehty Laura Vaisasen (hallintoviranomainen,
Liikennevirasto) ja Kimmo Toivosen (ELY-keskusten hallinnoimien tietunneleiden
turvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) chjauksessa. Lisdksi paivitettyyn
ohjeeseen on pyydetty kommentteja seuraavilta henkilgilta:

Heikki Koski Pirkanmaan ELY-keskus, tietunnelien hallinnoija

Jaakko Myllyla Lapin ELY-keskus, tietunnelien hallinnoija

Tuomo Ratia Kaakkois-Suomen ELY-keskus, tietunnelien hallinnoija

Timo Sokka Tieyhtio Ykkostie Qy, tietunnelien hallinnoijan edustaja

Jakke Huovinen Sweco PM Oy, tietunnelien turvallisuusvastaava

Jaakko Kouvalainen Tieyhtio Valtatie 7 Oy, Tieyhtio Vaalimaa Oy, tietunnelien
hallinnoijan edustaja

Riku Suursalmi Liikennevirasto (1.1.2019 Intelligent Traffic Management
Finland Oy)

Janne Wikstrom Liikennevirasto, Hankkeet

Tapani Angervuori Ramboll CM Oy

Pertti Kiiskinen Ramboll Finland Oy, E18 MULO tietunnelien turvallisuus-
vastaava

Antti Mustaniemi Ramboll Finland Oy

Helsingissa joulukuussa 2018

Liikennevirasto
Vaylien kayttopalvelut- ja turvallisuusosasto



Ohje ilman allekirjoituksia

6 Litkenneviraston ohjeita 9/2018
Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta

Sisallysluettelo

1 JOHDANTOL...cceeeereeerereeersnessssasansnanaes 7
1.1 Tausta ja tavoitteet...... e 7
1.2 Ohjeen soveltaminen.........oceveveeveeveeennne 8
2 LAADINTAPROSESSI JA VASTUUT ... 9
2.1 LaadintaproSessSi......oveevecereeereererereneeesenesenenes 9
2.2 Laadinta korvausinvestointi- ja muutoshankkeissa 11
2.3 Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta- ja hyvaksyntavastuut........... 12
3 TIETUNNELIN TURVALLISUUSASIAKIRIOJEN SISALTO .....oovvveeeeeererrerenne. 14
3.1 Turvallisuuskonsepti.......ccveveeeeveevnnnee. 14
311 KUVAUS .o 14
3.1.2 Sisaltévaatimukset.................... 18
LUKU 1 - Johdanto .......ceevvvvvrrerrccseseseseneneens 18
LUKU 2 - Tunnelin turvallisuustavoite ja periaatteet sen saavuttamiselle..18
LUKU 3 - Ominaispiirteet ja riskitarkastelut 19
LUKU 4 - Varustelu ......ooveeeveeeeveeceeeeeeeeeveenee 20
3.2 Suunnitteluvaiheessa, kayttéonottovaiheessa ja kaytossa olevan
tietunnelin turvallisuusasiakirjat................. 21
321 KUVAUS ..o 21
3.2.2 Sisaltévaatimukset............... 21
KANST ... 22
LUKU 1 - Johdanto ... 22
LUKU 2 - Laht6kohdat........ccceceeeureerereunnneee 23
LUKU 3= Toimijat....cceeeeceersececereeeeeienee 24
LUKU 4 - Kohteen kuvaus............... 26
LUKU 5 — Tunnelin rakenteelliset ratkaisut ja tekniset jarjestelmat............. 26
LUKU 6 — Tunnelin turvallisuuskaytannét 29
LUKU 7 - Suunnitelmat hata- ja vaaratilanteita varten 31
LUKU 8 - Koulutus ja osaamisen yllapito 34
LUKU g - Tietunnelin historia................. 35
4 TIETUNNELIN TURVALLISUUSASIAKIRIOJEN YLLAPITO ... 37
5 TIETUNNELIN TURVALLISUUSASIAKIRIOIHIN KOOSTETTAVAT
LITTTEET oo 33
LIITTEET
Liite 1 Tietunnelin turvallisuusasiakirja
Liite 2 Nykyisiin tietunneleihin sovellettuja riskitarkastelumenetelmia

Liite 3 Esimerkkeja vikatilanneanalyysista



Ohje ilman allekirjoituksia

Liikenneviraston ohjeita 9/2018 7
Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta

1 Johdanto

1.1 Tausta ja tavoitteet

Vuonna 2004 voimaan tullut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY
(jaljempana tietunnelidirektiivi) asettaa vahimmadisvaatimukset Euroopan laajuisen
tieverkon tunnelien turvallisuusratkaisuille. Tietunnelidirektiivi on toimeenpantu
kansallisella tasolla Liikenneviraston julkaisussa "Tietunnelien hallinnointi ja turvalli-
suutta koskevat maaraykset ja ohjeet” (Litkenneviraston ohje 33/2016, jaljempéna
"Tietunnelien hallinnointi -ohje”). Tietunnelien hallinnointi -ohje perustuu tietunneli-
direktiivin lisdksi kansallisiin saddoksiin ja Suomen kaytantdihin. Tietunnelien
turvallisuusasiakirjojen laadinta ja yllapito on tietunnelien suunnitteluun,
kayttoonottoon ja kayttéon liittyva toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa,
ettd tietunnelin kayttdjien turvallisuus tulee huomioitua riittavalla tasolla.
Tietunnelin turvallisuusasiakirjan laadinta koskee siis koko tunnelin suunnittelu-,

rakentamis- ja kayttéonottoprosessia seka kayttoa. Kasitteet, kuten tietunnelin
hallinnoija, hallintoviranomainen ja turvallisuusvastaava, on maaritelty Tietunnelien
hallinnointi -ohjeessa.

Pelastuslain (379/2011) 15 § ja Valtioneuvoston asetus (407/2011) sdéntelee pelastus-
suunnitelmien laadintaa. Pelastussuunnitelma tulee laatia yli 100 m pitkille, yleisessa
kaytdssa oleville tunneleille. Erillista pelastussuunnitelmaa ei tarvita, mikali samaan
kohteeseen laaditaan turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma. Téman oh-
jeen sisaltévaatimusten mukaan laadittu kayttéénottovaiheessa laadittava ja kdytossa
olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja tayttaa pelastuslain vaatimukset pelastus-
suunnitelmasta ja erillista pelastussuunnitelmaa tietunneleille ei laadita.

Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinnalla pyritaan takaamaan tietunnelin turval-
lisuuden riittdva huomioiminen sekd dokumentoimaan turvallisuuteen vaikuttavat rat-
kaisut suunnittelu- ja rakennusvaiheessa seka pitdmaan ajantasaisesti ylla tietoa kayt-
tovaiheessa toteutuneesta turvallisuustasosta. Tietunnelin turvallisuusasiakirjoiksi
luetaan tietunnelidirektiivissa mainitut:

e Turvallisuuskonsepti, jossa esitetdan tunnelikohtaiset turvallisuusvaatimukset
seka perustellaan tietunnelin varustelutarpeet jatkosuunnittelun [&htdkohdiksi.
Turvallisuuskonsepti laaditaan varhaisessa vaiheessa hanketta. Voimassa olevat
tietunneleita koskevat maaraykset ja suositukset, hankekohtaiset liikenteelliset
riskitarkastelut ja voimassa olevat Liikenneviraston palvelutasotavoitteet ovat kes-
keinen [ahtbaineisto turvallisuuskonseptin laadinnassa.

e Suunnitteluvaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja, johon dokumen-
toidaan muun muassa kohteen vastuutahot ja sidosryhmat seka suunnitellut tur-
vallisuuteen liittyvat tekniset ja rakenteelliset ratkaisut.
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o Kayttoonottovaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja, jonka sisalto ku-
vaa kayttoonotettavan tunnelin keskeiset turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut.
Kayttdéonottovaiheen tietunnelin turvallisuusasiakirjalla varmistetaan, etta kohtee-
seen toteutettava turvallisuustaso vastaa suunniteltua. Lisdksi dokumentoidaan
suunniteltu toiminta hata- ja hairictilanteissa, jotta tunneli on valmis avattavaksi.
Kayttoonottovaiheen asiakirja tayttaa pelastuslain vaatimukset pelastussuunnitel-
masta.

o Kaytossa olevan tunnelin tieturvallisuusasiakirja, jolla osoitetaan, ettd kohtee-
seen liittyvat turvallisuuskysymykset ovat hallinnassa. Asiakirja toimii ajantasai-
sena koosteena kohteen turvallisuuteen liittyvista jarjestelyista seka turvallisuus-
tilanteesta.

Tietunnelin turvallisuusasiakirja on kokonaisuus, joka paivittyy ja tdydentyy jatkuvasti
edellisen vaiheen pohjalle. Valmiilla tunnelilla on siis kaytdssa vain "Kaytosséa olevan
tunnelin turvallisuusasiakirja”, joka sisaltaa tarvittavat tiedot turvallisuuteen liittyvista
ratkaisuista aikaisempien vaiheiden asiakirjoista.

Taman ohjeen tavoitteena on yhtendistda Suomen tietunnelien turvallisuusasiakirjoi-
hin liittyvia kaytantoja, tarkentaa aikaisempaa ohjeistusta ja kehittda tietunnelien
turvallisuuteen liittyvan varustelun suunnitteluprosessia.

Téissd ohjeessa kdsiteltdvilld tietunnelin turvallisuusasiakirjoilla ei tarkoiteta
rakennushankkeen yhteydessd laadittavaa turvallisuusasiakirjaa (VNa 205/2009,
8 §), joka keskittyy rakennustyon turvallisuuteen.

1.2 Ohjeen soveltaminen

Ohjetta sovelletaan tietunneleihin seuraavasti:

e Ohjetta sovelletaan tdysimaaraisesti tietunnelihankkeissa (tien rakentaminen tai
kattaminen, teknisten jarjestelmien korvausinvestointi), joissa liikenteenhallinnan
yleissuunnitelmaa ei ole viela laadittu.

e Jo tiesuunnitelma-, rakennussuunnitelma- ja rakentamisvaiheisiin edenneissa
hankkeissa noudatetaan taman ohjeen linjauksia asiakirjojen rakenteen ja sisalto-
vaatimusten osalta. Laadintaprosessia koskevia linjauksia sovelletaan silla tark-
kuudella, kuin kyseessa olevassa hankkeessa on mahdollista. Turvallisuuskonsep-
tissa esitetyt asiat tulee kdyda ilmi joko tunnelin turvallisuusasiakirjasta tai sen
liitteistd (mm. vikatilanteiden hallinta ja minimiturvallisuusvaatimusten huomioi-
minen ja perustelut niista poikkeamiselle), vaikka itse turvallisuuskonseptia ei oh-
jeessa esitetyssa muodossa laadittaisi.

e Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen paivitykseen liittyvia ohjeita noudatetaan tay-
simaaraisesti kaikissa tietunnelin turvallisuusasiakirjoissa. Kaytdssa olevien tun-
nelien turvallisuusasiakirjat tulee paivittaa rakenteen ja sisdltdvaatimusten osalta
ohjeen mukaisiksi viimeistadn asiakirjan 2-vuotispaivityksen yhteydessa.
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2 Laadintaprosessi ja vastuut

2.1 Laadintaprosessi

Tietunnelien turvallisuussuunnittelu ja tunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta on
pitkdkestoinen prosessi, joka kattaa tietunnelin elinkaaren kaikki vaiheet. Tietunnelien

turvallisuussuunnittelu ja tunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta aloitetaan tur-
vallisuuskonseptista tien yleissuunnitelmavaiheessa. Kuvassa 1 on esitetty tietunne-

lin turvallisuusasiakirjojen paaotsikkotasot ja laadintaperiaate.

: 1. Johdanto I
| 2 Tunnelin turvallisuustavoite ja periaatteet |
| sen saavuttamiselle
I
I
I

Turvallisuuskonsepti 3.  Ominaispiirteet ja riskitarkastelut

4. Varustelu

I

I

I

(hyvéksynta) |
Jd

1 Johdanto [ |
2. Lahtokohdat
Suunnitteluvaiheessa olevan 3.  Toimijat
4
5

tunnelin turvallisuusasiakirja Kohteen kuvaus

Tunnelin rakenteelliset ratkaisut
ja tekniset jarjestelmat

I |

I I

I |

I I

| I

I I

I . . e g |

| 6. Tunnelin turvallisuuskaytannot gl

‘ : (hyvéksynta) Q‘__“ :
Kayttdonottovaiheessa olevan | 7. Suunnitelma hiti-ja I
tunnelin turvallisuusasiakirja I vaaratilanteita varten I
‘ : 8. Koulutus ja osaamisen yllapito :

I (hyvéksynta) [

Kayto§sa OIeV_an_t!‘mnelm | 9. Tietunnelin historia v :
turvallisuusasiakirja :_ |
Kuva 1. Tietunnelin turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusasiakirjojen pciciotsikko-

tasot ja laadintaperiaate.

Turvallisuuskonsepti toimii [ahtotietona tunnelin jatkosuunnittelussa ja sielta tulee
l6ytya perustelut valituille ratkaisuille. Suunnitteluvaiheessa, kayttéonottovaiheessa
ja kaytossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjat taydentyvat ja paivittyvat tunneli-
hankkeen edetessa ja tunnelin kdyton aikana. Turvallisuuskonsepti ja sen sisalté on
kuvattu tarkemmin luvussa 3.1.

Suunnitteluvaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirjan luvut 1-6 kootaan
perustuen turvallisuuskonseptiin seka tietunnelin jatkosuunnittelun (tiesuunnitelma-,
liikenteenhallinnan ja tunnelin teknisten jarjestelmien yleissuunnitelma- ja rakennus-
suunnitelmavaiheet) ratkaisuihin. Asiakirjan laadinnan aloittaminen tulee tarkastella
tapauskohtaisesti, riippuen muun muassa tietunnelin ja sen jarjestelmien hankinta-
mallista. Yleensa tarkoituksenmukaista on laatia alustava asiakirja, joka taydentyy rat-
kaisujen yksityiskohtien varmistuessa. Riippumatta hankintamallista, suunnittelu-
vaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja tulee hyvéiksyd ennen rakentamisen
aloittamista tai siind vaiheessa, jossa tarvittavat turvallisuustason muutokset ovat
vield mahdollisia. Talla pyritadn varmistamaan, ettei tietunnelia toteuteta puutteelli-
sin turvallisuusjarjestelyin. Esitetty hyvaksyntdkaytantd on maaritelty vastaavaksi tie-
tunnelidirektiivissa asetettujen vaatimusten kanssa.
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Kayttoonottovaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja laaditaan taydenta-
malla edellisen vaiheen asiakirjaa luvuilla 7 ja 8 seka paivittamalla aikaisemmin laadi-
tut luvut 1-6 vastaamaan toteutettuja ratkaisuja. Kdyttéonottovaiheessa olevan tun-
nelin turvallisuusasiakirja tulee hyviksyd ennen tietunnelin avaamista. Mikali tie-
tunneli otetaan liikenteelle vaiheittain, tulee ennen vaiheittaista avaamista hyvaksyt-
taa ko. vaiheen ratkaisut kuvaava kayttodnotettavan tunnelin turvallisuusasiakirja, joka
paivitetdan vastaamaan kussakin vaiheessa olevia ratkaisuja. Hyvaksynnan jalkeen
asiakirjaa tdydennetaan kaytdssa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirjana.

Kaytossa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirjaan lisatédan luku 9 ja muita lukuja
paivitetaan tarpeen vaatiessa. Kaytossa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja tulee
tarkistaa ja paivittaa pelastusharjoitusten jalkeen ja vahintaan 2 vuoden vélein.

Suunnitteluvaiheessa, kayttéonottovaiheessa ja kdytossa olevan tietunnelin turvalli-
suusasiakirjan laadinta ja sisaltd on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2. Tietunnelien tur-
vallisuusasiakirjojen laadinta- ja hyvaksyntavastuut on kasitelty alaluvussa 2.3 ja asia-
kirjojen yllapito kasitelldan luvussa 4.

Kuvassa 2 on esitetty tietunnelien turvallisuusasiakirjojen laadinta suhteessa suunnit-
telun, rakentamisen ja kdyton vaiheisiin.

« Turvallisuusasiakirjojen kokoaminen aloitetaan tien yleissuunnitelmavaiheessa

Tie YS/ (tai korvausinvestoinnin esiselvitys) turvallisuuskonseptin laadinnalla.
Korvaus- « Turvallisuuskonsepti hyvéksytddn ennen liikenteenhallinnan ja tunnelin
inv. esis. teknisten jarjestelmien yleissuunnitelman kaynnistdmistd (koskee myos

korvausinvestointihankkeita).

o)

« Laaditaan suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin
turvallisuusasiakirja (luvut 1-6).

1 1
1 1
Jatkosuunnittelu | : : ! o o
(TS, LiHa YS, [ * Suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirja tulee hyvéksyéa ennen
RS-vaiheet) | rakentamisen  aloittamista  (urakkamuodosta  riippumatta).
! 1 Hyvéaksynnan jalkeen asiakirjaa taydennetaan
| kayttdonottovaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjana.
Turvallisuus- / + Laaditaan kéaytté6nottovaiheessa olevan
konsepti . tunnelin turvallisuusasiakirja téydentamalla
hyvaksytaan Rakentaminen aikaisemmin hyvéksytty asiakirja luvuilla 7 ja 8.
ennen LiHa-YS - Paivitetdan luvut 1-6 vastaamaan toteutettavaa
vaihetta. kokonaisuutta.
»  Kayttdonottovaiheen turvallisuusasiakirja tulee
Jarjestelmien hyvdksyd ennen tunnelin  (vaiheittaista)
kayttoonotto avaamista. Hyvaksynnan jalkeen
Suunnitteluvaiheessa olevan turvallisuusasiakirjaa tdydennetaan kaytossa
tunnelin turvallisuusasiakirja olevan tunnelin turvallisuusasiakirjana.
hyvaksytaan ennen ‘
rakentamista. V%

I
I
| Tunnelin kayttd
I
I
-

N

Kayttdonottovaiheessa olevan /
tunnelin turvallisuusasiakirja e . . o
hyvaksytaan ennen tunnelin + Kaytossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaa
avaamista liikenteelle. taydennetaan luvun 9 osalta.
« Yllapidetaan lukujen 1-8 ajantasaisuutta.
« Hyvéksymiskasittely merkittavistd muutoksista
Kuva 2. Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta suunnittelun, rakentamisen ja

kéyton eri vaiheissa.
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2.2 Laadinta korvausinvestointi- ja muutos-
hankkeissa

Tietunnelin rakenteiden tai sen teknisten jarjestelmien korvausinvestointi- tai muu-
toshankkeiden yhteydessa noudatetaan edella kuvattua prosessia seuraavasti:

o Korvausinvestointi- tai muutoskohteen (esim. litkenteenhallinta- ja turvavarustei-
den uusiminen tai tunnelin laajentaminen) turvallisuuskonsepti laaditaan, mikali
muutos on merkittava nykytilanteeseen.

o

turvallisuuskonseptissa keskitytdan kuvaamaan ne asiat, jotka muuttuvat
kohteessa korvausinvestoinnin tai muutoshankkeen myéta ja miten ko.
muutokset vaikuttavat kohteen turvallisuuteen.

turvallisuuskonseptilla hyvaksytetdan muuttuvat turvallisuusratkaisut
yleis- ja rakennussuunnittelun lahtokohdaksi

turvallisuuskonsepti hyvaksytdan ennen korvausinvestointi- tai muutos-
hankkeen yleis- ja rakennussuunnittelua.

tunnelin hallintoviranomainen maarittaa, onko kyseessa merkittava muu-
tos.

e Korvausinvestointi- tai muutoshankkeen suunnitteluvaiheen (yleis- ja rakennus-
suunnittelu) aikana kootaan suunnitteluvaiheessa olevan tietunnelin turvalli-

suusasiakirja, jolla tunnelin muuttuvat turvallisuusjérjestelyt hyvdksytetddn toteu-
tettavaksi.

o

suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirjassa esitetdan tunnelin turvalli-
suusjarjestelyt (kuten suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirjassa uudelle
tunnelille) korostaen erityisesti muuttuvia ratkaisuja

korvausinvestointi- tai muutoshankkeessa suunnitteluvaiheen turvalli-
suusasiakirjassa kuvataan lisaksi korvausinvestointi- tai muutoshankkeen
aikainen tunnelin turvallisuustilanne ja menettelyt, joilla erilaiset poikkeus-
tilanteet hallitaan (periaatteellisten turvallisuusratkaisujen kuvaaminen eri-
tyisesti siltd osin, sallitaanko tunnelia kéyttcd rakentamisvaiheessa ja milld
jdrjestelyilld).

asiakirja tulee olla hyvaksyttyna ennen hankkeen purku- ja rakentamistéi-
den aloittamista.

ennen hyvaksyntaa voimassa on tunnelin aikaisemmin laadittu kaytossa
olevan tunnelin turvallisuusasiakirja.

kun purku- ja/tai rakennustyot aloitetaan, tulee korvausinvestointi- tai
muutoshankkeen suunnittelun yhteydessa laadittu asiakirja voimaan.

e Korvausinvestointi- ja muutoshankkeessa kayttéonotettavan ja kdytossa olevan
tietunnelin turvallisuusasiakirjan laadinta ja hyvaksyttdminen vastaavat uudis-
kohteen asiakirjan vastaavia maarittelyja.
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2.3 Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen
laadinta- ja hyvaksyntavastuut

Taulukkoon 1 on koostettu tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta- ja hyvaksynta-

vastuut.
Taulukko 1.  Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja hyvdksyntddn liittyvdit
vastuut.
LAATIJAJA MUUT OSALLISTUJAT JA | HYVAKSYJA JA HYVAKSYNNAN
TARVITTAVAT LAUSUNNON ANTAIJAT AIKATAULU
RESURSSIT
TURVALLISUUSKONSEPTI

Sisallosta vastaa
tietunnelin hallinnoija.

Suunnitteluhanke
vastaa laadinta-
resursseista.

Tietunnelin turvallisuus-
vastaava osallistuu laadin-
taan.

Vaylaviraston tunneli-
asiantuntija ohjaa laadin-

taa.

Hallintoviranomainen hyvaksyy tur-
vallisuuskonseptin ennen
lilkenteenhallinnan yleissuunnitel-
man aloittamista.

TURVALLISUUSASIAKI

RJA

SUUNNITTELUVAIHEESSA TAI KAYTTOONOTTOVAIHEESSA OLEVAN TUNNELIN

Sisallostéd vastaa
tietunnelin hallinnoija.

Suunnitteluhanke
vastaa laadinta-
resursseista.

Tietunnelin turvallisuus-
vastaava osallistuu laadin-
taan ja antaa asiakirjasta
lausunnon.

Hallinnoija laatii tarvitta-
essa vastineen turvalli-
suusvastaavan lausun-
nolle.

Vaylaviraston tunneli-
asiantuntija ohjaa laadin-
taa.

Hallintoviranomainen hyvaksyy
suunnitteluvaiheen ja kayttdénotto-
vaiheen turvallisuusasia-

kirjat.

Suunnitteluvaiheen turvallisuusasia-
kirja hyvaksytaan
ennen rakentamisen aloittamista.

Kayttéonottovaiheen turvallisuus-
asiakirjan tulee olla hyvaksyttyna en-
nen tunnelin kdyttéénottoesitysta ja
ennen tunnelin ottamista liikenteelle.

KAYTOSSA OLEVAN TUNNELIN TURVALLISUUSASIAKIRIA

Tunnelin hallinnoija
vastaa asiakirjan sisal-
6sta ja sen yllapidosta.

Hallinnoija vastaa tar-
vittavista resursseista.

Turvallisuusvastaava
osallistuu laadintaan/ylla-
pitoon (erityisesti luvun 9
osalta).

Asiakirjan paivitysten yhteydessa
hallinnollisen kasittelyn tarve
varmistetaan hallintoviranomaiselta
(hyvaksyttamiskasittely vaaditaan
merkittavista muutoksista). Paivi-
tetty asiakirja toimitetaan hallinto-
viranomaiselle.
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Vastuukysymyksissa huomioidaan myds seuraavat asiat:

e Tietunnelin hallinnoija vastaa tietunnelin turvallisuusasiakirjojen koostamisestaja
yllépidosta tunnelidirektiivin mukaan. Hallinnoija voi laadituttaa turvallisuusasia-
kirjat tietunneliturvallisuuden asiantuntijoilla ja resurssit on tarkoituksenmukaista
varata suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa naista vastaavilta hankkeilta.

e Hallinnoija ja turvallisuusvastaava tulee olla nimettyina, kun tietunnelin turvalli-
suusasiakirjoja laaditaan.

e Turvallisuuskonsepti tulee hyvaksyttaa hallintoviranomaisella ennen liikenteen-
hallinnan yleissuunnittelun aloittamista. Turvallisuuskonseptin hyvidksyntapaatos
dokumentoidaan suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirjaan lukuun 1.

e Turvallisuusasiakirjat tulee toimittaa hyvaksyttavaksi tietunnelien hallintoviran-
omaiselle vahintaan 2 viikkoa ennen hyvaksynnan tavoitteellista maaraaikaa.

e Kaytossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan ei normaalien paivitysten yhtey-
dessa liity hallinnollista kéasittelya. Tietunnelin hallinnoija, jonka vastuulla on
kaytossa olevan tunnelin turvallisuus, vastaa kdytdssd olevan tunnelin turvalli-
suusasiakirjan yllapidosta ja tdydentamisesta. Turvallisuustilanteen merkittavien
muutosten yhteydessa (kuten poistettaessa kdytosta jokin keskeinen turvallisuus-
varuste, laskettaessa huollon tasoa tai vdhennettdessad pelastusharjoituksia)
tietunnelin turvallisuusasiakirjat tulee hyvaksyttaa hallintoviranomaisella ennen
muutoksen toteuttamista. Aina, kun turvallisuusasiakirjaan tehdadn muutoksia,
kdaydaan vuoropuhelu hallintoviranomaisen kanssa hyvaksyttamismenettelyn
tarpeellisuudesta. Muutosten vaikutuksia arvioidaan hankkeessa tehtyjen riski-
tarkastelujen pohjalta. Tarvittaessa turvallisuustilanteen muutoksen vaikutukset
arvioidaan uusilla riskitarkasteluilla ennen muutosten toteuttamista.
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3 Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen sisalto

3.1 Turvallisuuskonsepti

3.1.1  Kuvaus

Turvallisuuskonsepti on luonteeltaan suunnitteluasiakirja; se laaditaan kertaalleen
osaksi hankkeen suunnitteluperusteita ohjaamaan kohteen jatkosuunnittelua. Ennen
turvallisuuskonseptin laadintaa tulee olla tiedossa hankkeen tavoitteet ja kohteen
tavoiteltu laatutaso. Turvallisuuskonsepti laaditaan ennen liikenteenhallinnan ja
tunnelin teknisten jarjestelmien yleissuunnitelman laadintaa (lahtokohtaisesti tien
yleissuunnitelmavaiheessa tai korvausinvestoinnin esiselvitysvaiheessa). Turvalli-
suuskonsepti hyvdksytddn ennen liikenteen hallinnan ja tunnelin teknisten jéirjes-
telmien yleissuunnittelun kdynnistdmistdi.

Turvallisuuskonseptissa esitetdadan tunnelikohtaiset turvallisuusvaatimukset voi-
massa oleviin maarayksiin ja ohjeisiin (ns. turvallisuuden minimitaso), Vaylaviraston
palvelutasomaarityksiin, kohdekohtaisiin riskitarkasteluihin (kohteen ominaispiirtei-
den huomioonottaminen) sekd hankekohtaisiin paatoksiin perustuen. Turvallisuuskon-
septissa maaritettyjen turvallisuusvaatimusten toteutumista seurataan hankkeen
edetessa (suunnittelu-rakentaminen-kayttoonotto-kadyttd) osana kohteen turvallisuus-
asiakirjojen kasittely- ja hyvaksymisprosessia.

Turvallisuuskonseptin paivittdminen tietunnelin elinkaaren aikana ei ole tarkoituksen-
mukaista, lukuun ottamatta tunnelin korvausinvestointi- tai muutoshankkeita, joiden
suunnittelu aloitetaan turvallisuuskonseptin laadinnalla, mikali tunnelin varusteluta-
soon, tunnelikokonaisuuteen tai tunnelin rakenteisiin ollaan aikeissa tehda merkittavia
muutoksia. Mikali suunnitteluvaihe (eri suunnitelmatasojen kdynnistyminen) pitkittyy,
tulee turvallisuuskonseptin ajantasaisuus tarkistaa suunnittelun jatkumisen yhtey-
dessa. Turvallisuuskonseptin laadintaprosessi on tiivistetysti esitetty kuvassa 3 (kuvan
sisalt6 avattu jaljempana tarkemmin).
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LAHTOKOHDAT:
T TTTTTTTTTTTm e s T e e e
! 1
| Tunnelin ja sen Ohjeet, :
. — | liikenteen ominaispiirteet palvelutasomaaritelmat, :
! (tunnelin periaateratkaisu) hankekohtaiset paatokset I
| v v |
! 1
| -
: Tunnelin alustava :
: varustelu :
: * |
! 1
: 1
1
: > Riskitarkastelut 4 ..................... . : 2. 6.
i ; .
Varautumissuunnittelu 3
LOPPUTULOKSET: ¢
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T S S m s 1
! TURVALLISUUSKONSEPTI |
: |
1
: Tunnelin 2. 4.5
| vikatilanteiden Tarpeet tunnelin varustelulle -
! hallinta ¢ |
| |
I e e e e e e e e e e e e e e e e Y Y 1
Kuva 3. Turvallisuuskonseptin laadintaprosessi.

Tunnelin turvallisuuskonseptin laatiminen aloitetaan tunnelin turvallisuustavoittei-
den asettamisella (laadintaprosessin vaihe 1). Turvallisuustavoitteina maaritellaan ai-
nakin kohteen turvallisuustaso suhteessa vastaavaan avo-osuuteen ja/tai kokonaisuu-
teen, johon tunneli liittyy seka tunnelin evakuoinnin periaatteellinen ratkaisu (itse-eva-
kuointi, ulkopuolisen suorittama evakuointi vai ndiden yhdistelma). Tavoitteiden maa-
rittelyssa huomioidaan voimassa olevat ohjeet, palvelutasomaaritykset, hankekohtai-
set paatokset seka suunnittelukohteen ominaisuudet. Liikenneviraston toimintalin-
jassa (Tietunneleiden liikenteenhallinnan palvelutasot, Liikenneviraston toimintalinjoja
2/2015) maaritelldan tietunnelin liikenteenhallinnan valtakunnalliset palvelutasota-
voitteet seka kaikkia tietunneleita koskevat yleiset palvelutasovaatimukset. Hankekoh-
taisia paatoksia ja reunaehtoja, jotka ohjaavat turvallisuuskonseptin laadintaa, voivat
olla esimerkiksi paatos sallia kohteessa kaikki vaarallisten aineiden kuljetukset kaik-
kina aikoina, varareitin puute tai kohteen haastava tiegeometria. Turvallisuustavoittei-
den, voimassa olevan ohjeistuksen, palvelutasomaarityksien, hankekohtaisten paatok-
sien seka tunnelin ja sen ominaispiirteiden pohjalta maaritetdan tunnelin varustelun
perusratkaisut (alustava varustelutaso).

Varustelulla tarkoitetaan muun muassa seuraavia tietunnelin turvallisuuteen ja liiken-

noitavyyteen liittyvia ratkaisuja, kuten:

e jarjestelmat, joilla kohteen erilaisia poikkeustilanteita hallitaan (esim. evakuointi-
jarjestelyt, vaihtuvat opasteet, laitteet tunnelin sulkemista varten, palotilanteiden
hallintaan tarvittavat jarjestelmat)

e jarjestelmiin liittyvat toimintamallit (esim. teknisen jarjestelmén ja tieliikenne-
keskuksen toiminta yhdessa)
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e toiminta erilaisissa jarjestelmien vikatilanteissa ja maarittelyt tarvittaville varajar-
jestelmille ja -jarjestelyille vikatilanteita varten yleisella tasolla.

e muut ratkaisut, joilla parannetaan ja yllapidetaan tietunnelin turvallisuutta erilai-
sissa poikkeavissa tilanteissa (esim. palosuojaus, yhdyskdytdvien toteutus tai
varareitin parannus).

Kohteen ominaispiirteiden perusteella laaditaan tarvittavat riskitarkastelut (laadinta-
prosessin vaihe 2). Taman ohjeen liitteeseen 2 on koottu Suomen nykyisiin tietunnelei-
hin sovellettuja riskitarkastelumenetelmia (menetelma- ja siséltdvaatimuksia ei maa-
ritelléa tdssa ohjeessa). VAK-riskitarkasteluissa ja VAK-kelpoisuuden maéarittelyssa
tulee noudattaa Liikenneviraston ohjetta 44/2017 Vaarallisten aineiden kuljetukset
tietunneleissa - Riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus.

Riskitarkastelujen perusteella arvioidaan, mihin tietunnelille ominaisiin liikenn&in-
nista tai tietunnelin ominaisuuksista litkenteelle aiheutuviin kohdekohtaisiin riskeihin
on tarve varautua ja milla tavalla. Riskeja tulisi pyrkia ensisijaisesti ehkdisemaan valt-
tamalla sellaisten tilanteiden muodostumista, joissa epatoivottu tapahtuma aiheuttaa
normaalitilanteeseen verrattuna suurentuneen riskin (esim. sdanndllisen jonon kerty-
minen tunneliputkeen) tai siirtamalla riskitekijat kokonaan pois kohteesta (esim. vaa-
rallisten aineiden kuljetuskieltojen asettaminen). Niiden riskien osalta, joita ei pystyta
taysin ehkaisemaan, arvioidaan seurausvaikutukset ja maaritelldan varautumistoimen-
piteet (varautumissuunnittelu, laadintaprosessin vaihe 3).

Riskeihin varautuminen voi olla uonteeltaan (ks. kuva 4):

e proaktiivista: riskin tapahtumatodennakdisyytta pyritdan pienentdamaan erilaisilla
toimilla,

e aktiivista: riskin toteutuessa sen vaikutuksia pyritaén pienentamaan erillisilla toi-
milla esim. teknisten ratkaisujen avulla tai

e passiivista: riskin toteutuessa sen vaikutuksia pyritaan pienentamaan ilman erilli-
sia tapahtumahetkeen liittyvia toimia esim. rakenteellisten ratkaisujen avulla.
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Tunnistetut kohdekohtaiset keskeiset riskit

VAK- VAKAVA LIIKENNE- MUUT TUNNISTETUT
ONNETTOMUUS ONNETTOMUUS LIIKENTEELLISET RISKIT
Varautuminen keskeisiin riskeihin Tarpeet tunnelin varustelulle
____________________________________________________ 1
1
1 PRO- » Tulipaloon johtavien onnettomuuksien Liikennehiirididen automaattinen :
| AKTIVINEN ehkaiseminen havaitseminen |
1
1 Jne. Automaattiohjatut vaihtuvat opasteet: !
I + Varoitt kit, nopeusrajoitukset :
1 « Kaistaohjaus N
1
1
1 Jne. 1
| |
| AKTIIVINEN » Tunnelin evakuointiajan pidentaminen !
1 hidastamalla palon kehittymista Tulipalon automaattinen :
1 havaitseminen \
: » T' "II. id "" i Il.l Il 1
| palon kehittymista Kuulutusjarjestelma 1
| 1
| » Pelastuslaitoksen toimintaedellytysten : ——
| parantaminen Automaattinen sammutusjarjestelma |
1
1
: » Pel isedellytysten parantaminen Puhaltimet (hallittu savunpoisto) 1
1
1
1
| PASSIIVINEN » Tunnelin rakenteid j inen palotilantei Rak iden pal j 1
1
1
1
1 Liikenneverkon toiminnan turvaaminen tunnelin » Tunnelin kiertotien parantaminen !
1 ollessa pois kdytostd pidemmaén ajan (esim. paallystys) :
1
1
! Jne. Jne. .
1
PP
KESKEISIIN RISKEIHIN VARAUTUMISESTA SEURAAVA
TUNNELIN VARUSTELU
Kuva 4. Esimerkki varautumissuunnittelusta kuvitteellisessa suunnittelukohteessa

(osa turvallisuuskonseptin laadintaprosessia).

Varautumissuunnittelun perusteella syntyy tarvemaarittely kohteen varustelulle ja
varusteluun liittyville jarjestelyille perusteluineen (tarpeet tunnelin varustelulle, laa-
dintaprosessin vaihe 4).

Varustelutarpeiden maarityksessa tulee ottaa kantaa siihen, miten kompensoidaan ne
Liikenneviraston Tietunnelien hallinnointi -ohjeen vaatimukset sekd muut Vaylaviras-
ton ohjeissa, Liikenne- ja viestintavirasto Traficomin maarayksissa ja ohjeissa seka
Suomen laissa ja asetuksissa esitetyt vaatimukset, jotka kyseisessa kohteessa eivat
tayty. Lisdksi tassa yhteydesséa kuvataan se, miksi jotkin edellda mainituista vaatimuk-
sista on kohteessa mahdotonta tayttaa. Varautumissuunnittelun tulokset esitetaan tur-
vallisuuskonseptissa ja sen liitteissa.

Tunnelin varustelutarvemaarittelyn liséksi laaditaan (dhtdkohdat kohteen teknisten
jarjestelmien vikatilanteiden hallintaan jatkosuunnittelua varten (laadintaprosessin
vaihe 5). Vikatilanteiksi luetaan laiteviat seka puutteet laitteiden toiminnassa (esimer-
kiksi ilmaisintekniikka ei toimi odotusten mukaisesti). Arvioitavia asioita ovat ainakin
teknisten jarjestelmien kriittisyys tietunnelin auki pidolle ja mahdollisuudet kompen-
soida vikaantunutta jarjestelmaa toisen toteutettavan jarjestelmén avulla ja tarpeet va-
rajarjestelmille. Arvioinnin perusteella linjataan, miten eri jarjestelmien vikatilanteisiin
lahtokohtaisesti varaudutaan (esim. varavoima, kahdennetut ratkaisut, tunneliputken
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sulkeminen ja liikenteen ohjaaminen varareitille, maastopartion kaytté) huomioiden
vikatilanteen laskennallinen ja/tai kokemusperainen todennakdisyys ja kohteen kes-
keisimmat riskit.

Turvallisuuskonseptissa maaritettyjen turvallisuusvaatimusten toteutumista ja ajanta-
saisuutta seurataan kohteen suunnittelutydn edetessa. Riskitarkastelut ja varautumis-
suunnitelmat paivitetaan tarvittaessa maariteltyjen toimintamallien ja varustelutason
perusteella ja varautuminen suunnitellaan uudelleen riskitarkastelujen kautta (laadin-
taprosessin vaihe 6).

3.1.2 Sisaltovaatimukset

Turvallisuuskonseptin sisaltd on tuloste kuvassa 3 esitetysta prosessista. Turvallisuus-
konsepti koostuu alla esitetyista luvuista, jotka otsikoidaan jokaisen tietunnelin osalta
yhtendisesti. Turvallisuuskonseptin paaotsikkotasot ovat seuraavat:

1. Johdanto

2. Tunnelin turvallisuustavoite ja periaatteet sen saavuttamiselle
3. Ominaispiirteet ja riskitarkastelut

4. Varustelu

Lukujen sisaltovaatimukset on esitetty seuraavassa.

LUKU 1 - Johdanto

Lukuun 1 koostetaan seuraava asiasisalto:

e kuvaus suunnittelualueesta ja hankekokonaisuus, jossa tunneli tai tunneliin
liittyva korvausinvestointi toteutetaan

e turvallisuuskonseptin laadintaa ohjanneet maaraykset ja ohjeet

e laadinnasta vastannut taho, laatija ja laadinta-ajankohta sek& suunnitelmavaihe,
jossa asiakirja on laadittu

e laadinnassa kaytetty [8htdaineisto (esim. onnettomuustilastot)

¢ hallintoviranomaisen paatos asiakirjan hyvaksynnasta ja hyvaksymispaivamaara.

LUKU 2 - Tunnelin turvallisuustavoite ja periaatteet sen saavuttamiselle

Turvallisuuskonseptin luvussa 2 kuvataan tavoitteet kohteen turvallisuuden osalta
(esimerkiksi suhteessa vastaavaan avo-osuuteen, kokonaisuuteen, johon tunneli liittyy
yms.). Luvussa kuvataan myds tunnelin evakuoinnin periaatteellinen ratkaisu, esim.
mitd painoarvoa hatatilanteissa tunnelissa pelastautumisessa on itse-evakuoitumi-
sella ja mité ulkopuolisen suorittamalla evakuoinnilla. perustuuko tunnelista pelastau-
tuminen hatatilanteessa itse-evakuoitumiseen vai ulkopuolisen suorittamaan
evakuointiin tai naiden yhdistelmaan ja millaisia edellytyksia valittu ratkaisu asettaa
tunnelin varustelulle:
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LUKU 3 - Ominaispiirteet ja riskitarkastelut

Turvallisuuskonseptin lukuun 3 koostetaan yhteenveto kohteen ominaispiirteista seka
kohteeseen laadituista litkenteellisista riskitarkasteluista.

LUKU 3.1 - Kohteen ominaispiirteet

Kohteen ominaispiirteet kuvataan silla tarkkuudella kuin asiat ovat selvilld turvalli-

suuskonseptia laadittaessa. Keskeisia tietoja ovat

e tunnelin mitat ja rakenne

o liittyminen muihin tunneleihin, kuten katutunneleihin tai maanalaisiin pysak&inti-
laitoksiin

e palotekniset ratkaisut, esim. alustavan rakennesuunnittelun mukaisesti

e tien geometria tunnelialueella, mitoitusnopeus

o liikennetekninen poikkileikkaus

e litkennemaarat tai -ennusteet ja litkenteen koostumus

e tien verkollinen asema ja varareittimahdollisuudet

e pelastuslaitoksen saapumisaika

e tunnistetut ominaispiirteet, jotka lisdavat riskeja (esim. haikaisy)

e ominaispiirteet, jotka eivat tayta Litkenneviraston Tietunnelien hallinnointi
-ohjeen vaatimuksia ja syyt miksi vaatimuksia ei ole taytetty

e alustava varustelu (ks. luku 3.1.1).

LUKU 3.2 - VAK-riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus

Laadituista VAK-riskitarkasteluista ja VAK-kelpoisuuden arvioinnista kirjataan seuraa-
vat asiat:

e Lista laadituista tarkasteluista ja arvioista, laatijat ja maininta, mist& tarkastelut
ovat saatavissa taysimaaraisind (riskitarkastelut liitetdan turvallisuuskonseptin
yhteydessa suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan).

o VAK-riskitarkastelujen ja -arvioiden menetelméakuvaukset ja riskitarkastelujen
lahtdkohtien kuvaus

o Tarkastelujen keskeiset tulokset, muun muassa seuraavat asiat:

o arvio VAK-kuljetusten maarista ja VAK-onnettomuuksien tapahtumato-
dennakdisyydesta.

o VAK-onnettomuuksien (tulipalot, rajahdykset ja kemikaalivuodot)
vaikutukset ihmisiin ja ymparistdoén.

o VAK-onnettomuuksien vaikutukset infrastruktuuriin, varusteisiin ja
varusteiden toimintaan onnettomuuden aikana.

LUKU 3.3 - Liikenteelliset riskitarkastelut

Laadituista riskitarkasteluista kirjataan seuraavat asiat:

o lista laadituista riskitarkasteluista, laatijat ja maininta, mistd tarkastelut ovat
saatavissa tdysimaaraisind (riskitarkastelut liitetdan turvallisuuskonseptin
yhteydessa suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan)

o riskitarkastelujen menetelmakuvaukset ja riskitarkastelujen l&htékohtien kuvaus

o liikenteellisten riskitarkastelujen keskeiset tulokset ja arvio kohteelle ominaisista
héiridtilanteista.
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LUKU 4 - Varustelu

LUKU 4.1 — Tarpeet kohteen varustelulle

VAK-riskien ja liikenteellisten riskitarkastelujen sekd hankekohtaisten paattsten

perusteella ja niihin perustuneen varautumissuunnittelun perusteella valitaan varus-

telu, jolla kohteelle ominaiset riskit ja hairidtilanteet hallitaan tarkoituksenmukaisella

tasolla (ks. luku 3.1.1). Varustelun osalta kirjataan seuraavat asiat:

e kuvaus valittujen ratkaisujen toiminnasta ja kayttotilanteista

e valittuihin ratkaisuihin liittyvat muut jarjestelyt

o perustelut valituille ratkaisuille (mita riskeja kullakin ratkaisulla pyritdan pienen-
tamaan tai poistamaan kokonaan), ottaen huomioon erityisesti:

o jarjestelyt, joilla kompensoidaan mahdolliset Liikenneviraston Tietunne-
lien hallinnointi -ohjeen mukaiset vaatimukset, jotka eivat kyseisessé koh-
teessa tayty

o jarjestelyt, joilla VAK-kuljetuksiin liittyvia riskeja voidaan vaéhent&s, ja ne
pelastautumiseen Lliittyvat erityisjarjestelyt, joita VAK-onnettomuuksien
osalta edellyttaa

o jarjestelyt, joilla vastataan esteettomyysvaatimuksiin

e varustelun osalta muita huomioitavia asioita:

o jarjestelyt, joilla ajokaistoille ei tule ylimaaraisia riskitekij6ita (esim. tar-
kastus- ja pesuvesikaivojen sijoittaminen)
toimivat jarjestelyt valuvien nesteiden kerailylle
auringonvaloon haikaistymisen minimointi
laitteiden sijoittelu niin, ettd huoltotoimenpiteiden turvallisuus voidaan
varmistaa ja liikenteelle aiheutuvat haitat minimoida

o teknisten jarjestelmien 24/7-kaytettavyyden varmistaminen

e arvio siitd, mitka varusteet tai minka varusteiden puute vaikuttaa tunnelin VAK-
kategoriaan seka muihin keskeisiin ratkaisuihin (esim. asetettavaan maksimi-
nopeustasoon).

LUKU 4.2 - Vikatilanteiden hallinta

Vikatilanteiden hallinta -luvussa kuvataan lahttkohdat teknisten jérjestelmien vika-
tilanteisiin varautumiseen ja vikatilanteista johtuvien riskien hallintaan. Kuvauksessa
kasitellaan ainakin seuraavat asiat:

e arviot eri teknisten jarjestelmien kriittisyydestd tunneliputken aukipidolle ja eri-
laisten vikatilanteiden kokemusperaisista ja/tai riskianalyysilla arvioiduista toden-
nakdisyyksista.

e eri teknisten jarjestelmien vikatilanteiden hallinta tai kompensointi toisten jarjes-
telmien avulla (esim. vaihtuvien opasteiden kaytto valaistusvian aikana)

e miten eri jarjestelmien vikatilanteisiin on tarpeen ja jarkevaa varautua (esim. vara-
voima, kahdennetut ratkaisut, tunneliputken sulkeminen ja litkenteen ohjaaminen
varareitille).

LUKU 4.3 - Yhteenveto

Yhteenvetoon kootaan lukujen 4.1 ja 4.2 keskeinen sisalto esimerkiksi taulukkomuo-
toon. Liitteena esitetaan mahdollisuuksien mukaan my6s kuvan 4. mukaiset varautu-
missuunnittelun yhteydessa laaditut taulukot. Yhteenvedosta tulee ilmeta kohteen va-
rustelutarpeet ja varusteiden vikatilanteiden hallinta perusteluineen seka tietunnelin
lahtokohtainen kategoria VAK-kuljetusrajoitusten osalta.
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3.2 Suunnitteluvaiheessa, kayttdonotto-
vaiheessa ja kaytdssa olevan tietunnelin
turvallisuusasiakirjat

3.2.1 Kuvaus

Tietunnelin elinkaaren aikana taydentyvat ja paivitettavat turvallisuusasiakirjat laadi-

taan vaiheittain. Asiakirjat ovat:

e Suunnitteluvaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja, joka laaditaan
kohteen ja sen jarjestelmien suunnittelun aikana ja hyvaksytaan ennen tunnelin
rakentamisen aloittamista. Rakentamisen katsotaan alkavan esimerkiksi siita, kun
tunnelin louhinta tai kansirakenteen perustustyot aloitetaan. Olennaista on, ettd

turvallisuusjdrjestelmien suunnittelussa ollaan ennen rakentamista sellaisella
tasolla, ettd kaikki kohteen turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaiset ratkaisut
on mahdollista sisdillyttéic hankkeeseen.

e Kayttoon otettavan tietunnelin turvallisuusasiakirja, joka laaditaan ja hyvaksy-
taan ennen tietunnelin (vaiheittaista) avaamista.

o Kaytossa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja, jota tdydennetaan tietunnelin
kdyton aikana.

Taydessa laajuudessaan asiakirja on tietunnelin kaytdn aikana, jolloin asiakirjan kaikki
luvut ovat muodostuneet ja asiasisaltéa yllapidetaan ja tadydennetaan kokonaisuutena.

3.2.2 Sisaltovaatimukset

Alla on esitetty turvallisuusasiakirjan rakenne (paaotsikkotasot) seka tunnelin elinkaa-
ren vaiheet, jossa kyseiseen paaotsikkotasoon liittyva asiasisalto laaditaan tai laadinta
aloitetaan.

Kansi (suunnitteluvaihe)
1. Johdanto (suunnitteluvaihe)
2. Lahtékohdat (suunnitteluvaihe)
3. Toimijat (suunnitteluvaihe)
4. Kohteen kuvaus (suunnitteluvaihe)
5. Tunnelin rakenteelliset ratkaisut ja tekniset jarjestelmat (suunnitteluvaihe)
6. Tunnelin turvallisuuskdytannot (suunnitteluvaihe)
7. Suunnitelma hatatilanteita varten (kdyttéonottovaihe)
8. Koulutus ja osaamisen yllapito (kdyttéonottovaihe)
9. Tietunnelin historia (kdyttévaihe)

Suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja koostuu luvuista 1-6. Kayt-
todnottovaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja laaditaan tdydentamalla ja
paivittamalld hyvaksytty suunnitteluvaiheessa laadittu asiakirja lukujen 1-6 osalta ja
lisaamalla luvut 7-8. Luku g laaditaan tietunnelin kayton aikana ja muita lukuja tédyden-
netadn tarvittaessa.

Luvut 3-7 tayttavat pelastuslain vaatimuksen pelastussuunnitelmasta. Naissa lu-
vuissa kuvataan pelastussuunnitelman olennaiset vaatimukset; muun muassa yhteen-
veto riskitarkasteluista ja turvallisuusjarjestelyista, ohjeistus onnettomuuksien ehkai-
semiseksi seka muut omatoimiseen varautumiseen liittyvat jarjestelyt.
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KANSI

Turvallisuusasiakirjan kansilehdelld tulee kdyda ilmi tunnelin hallinnoija -organisaatio,
tunnelin sijainti, minka tunnelin turvallisuusasiakirjasta on kyse ja turvallisuusasiakir-
jan vaihe, versionumero, versiohistoria, laatija (henkils, joka on laatinut asiakirjan),
esittelija (hallinnoija) tarkastaja (turvallisuusvastaava) ja hyvéksyja (hallintoviran-
omainen) seka hyvaksymispaivamaara. Kannen mallipohja on tédman ohjeen liitteena 1.

LUKU 1 - Johdanto

Johdannossa esitetdan lyhyesti kohteen kuvaus (tunnelin pituus, kaistajarjestelyt, tun-
neliputkien maara, sijainti, lilkkenteellinen merkittévyys jne.) ja tunnelin avaamisajan-
kohta sekd muutama sana hankkeesta, johon tunneli kuuluu (tarkempi kuvaus hank-
keen taustoista kirjataan alalukuun 2.2). Jos kyseessa on yhteistunneli (esim. kaupun-
gin ja/tai muiden sopimusosapuolten kanssa) mainitaan sopimusosapuolet (viittauk-
set sopimuksista/sopimusnumeroista) ja kuvataan jarjestelyt, joita yhteistyo tuo lisaa
tunnelin jarjestelyihin (mm. omistus- ja vastuusuhteet).

Johdannon jalkeen esitetaan tunnelin hallinnollisen aseman kuvaus taulukon 2 esimer-
kin mukaisesti (tarkentavat ohjeet on esitetty suluissa). Turvallisuusasiakirjan sisal-
t66n tehdyt asiasisalttmuutokset dokumentoidaan taulukkoon. Tarkemmin turvalli-
suusasiakirjojen yllapitokaytannot on esitetty luvussa 4.

Taulukko 2.  Esimerkkitaulukko hallinnollisen aseman dokumentoinnista.

Laadinta-ajan- Kohde: Laadittava tietunnelin turvallisuusasiakirja
kohta: X . (vaihe):
vt XX Esimerkki-
01.01.2019 tunneli Kayttoonotettavan tunnelin turvalli-
suusasiakirja
(Mika tietunnelin elinkaaren turvalli-
(Tunnelin sijainti ja suusasiakirja on kyseesss?)
nimi?)

Kuvaus sisallosta:

XXXX

(Kuvataan lyhyesti, onko kyseessa hyvaksyttavaksi laadittu asiakirja vai luonnos-
tai tyéversio)

Pelastussuunnitelma:
XXXX
(Kuvataan, ettd tama asiakirja toimii pelastuslain edellyttdmana pelastussuunnitel-

mana, jolloin erillista pelastussuunnitelmaa ei ole tarpeen laatia (pelastuslain tayt-
tamiseksi tarvittava kirjaus).

Laatija (nimi, organisaatio): Laadinnasta vastannut hallinnoija (nimi, organi-
L. L. . . saatio):

Etunimi Sukunimi, Yritys/organisaa-

tio Etunimi Sukunimi, Organisaatio

Laadinta-ajankohdan turvallisuusvastaava: Laadinta-ajankohdan hallintoviranomainen:

Etunimi Sukunimi, Organisaatio Etunimi Sukunimi, Organisaatio

Yhteenveto turvallisuusvastaavan lausunnosta, joka koskee hyvaksyttavaa tietunnelin turvallisuusasia-
kirjaa, ja paivamaara (lausunto taysimaaraisena liitteessa 1.2A):
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XXXX

(Kuvataan lyhyesti keskeiset asiat turvallisuusvastaavan lausunnosta + lausunto-
paivamaara.)

Yhteenveto hallinnoijan vastineesta turvallisuusvastaavan lausuntoon ja paivamaara (vastine taysimaa-
raisena liitteessa 1.2B):

(Kuvataan lyhyesti keskeiset asiat hallinnoijan vastineesta + vastinepaivamaara)

Yhteenveto hallintoviranomaisen paatoksesta hyvaksya tietunnelin turvallisuusasiakirja ja paivamaara
(paatos taysimaaraisena liitteessa 1.2C):

XXXX

(Kuvataan lyhyesti keskeiset asiat hallintoviranmaisen paatoksesta + paatéspaiva-
maara)

Asiakirjan paivityshistoria (pvm / paivitetty sisalto):

XX.XX.Xxxx / Paivityksen sisalto / Laatija

(Listataan asiakirjan paivityshistoria/versiot (ajankohta, tehdyt muutokset, laatija))

LUKU 2 - Léhtdkohdat

Luku 2.1 - Tietunnelin turvallisuusasiakirjan laadintaa ohjanneet mddirdykset ja
ohjeet

Alalukuun 2.1 koostetaan seuraava asiasisalto:
e Tietunnelin turvallisuusasiakirjan laadintaa ohjanneet maaraykset ja chjeet.

Luku 2.2 - Tietunnelin toteuttamisen/korvausinvestoinnin taustat

Alalukuun 2.2 koostetaan seuraava asiasisalto:
e Kuvaus suunnittelualueesta ja hankekokonaisuudesta, jossa tietunneli tai sithen
liittyva korvausinvestointi toteutetaan tai on toteutettu.

Luku 2.3 - Turvallisuuskonsepti ja riskitarkastelut
Luku 2.3.1 - Turvallisuuskonsepti

Mikali kohteeseen on laadittu turvallisuuskonsepti, tassa luvussa kerrotaan, milloin
turvallisuuskonsepti on laadittu ja hyvaksytty seka viitataan liitteena olevaan turvalli-
suuskonseptiin (Liite 2.3.A). Luvussa kuvataan lyhyesti keskeiset tunnelin turvallisuus-
periaatteet (mm. hatatilanteisiin liittyvat pelastautumisperiaatteet) ja todetaan, etta
ko. tietunnelia koskevat turvallisuusvaatimukset (varustelutarve), maarittelemiseksi
tehdyt riskitarkastelut (VAK-riskitarkastelut ja liikenteelliset riskitarkastelut) ja varus-
teiden vikatilanteiden hallinta on esitetty liitteena olevassa turvallisuuskonseptissa.
Lisaksi kerrotaan, ettd toteutettavat/toteutetut turvallisuusratkaisut on kasitelty lu-
vussa 5. Tunnelin rakenteelliset ratkaisut ja tekniset jarjestelmat.

Jos kohteeseen puolestaan ei ole laadittu turvallisuuskonseptia, todetaan ko. asia tassa
luvussa. Lukuun kirjataan tunnelia koskevat turvallisuustavoitteet, hatatilanteisiin liit-
tyvat pelastautumisperiaate ja naista johtuvat varustelutarpeet, mihin hairiéihin ja ris-
keihin varaudutaan seka varusteiden vikatilanteiden hallinta perusteluineen.
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Kohteelle tehdyt VAK- ja liikenteelliset riskitarkastelut ja riskienhallinnan asiakirjat Lii-
tetaan tietunnelin turvallisuusasiakirjan liitteiksi (Liitteet 2.3B...X), mikali kohteesta ei
ole laadittu turvallisuuskonseptia (Liite 2.3A).

Luku 2.3.2 - VAK-riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus

Alalukuun kirjataan lyhyt yhteenveto kohteeseen laadituista VAK-riskitarkasteluista ja
arvio VAK-kelpoisuudesta.

Riskien ja VAK-kelpoisuuden osalta kasitelldan ainakin seuraavat asiat:

e arvio VAK-onnettomuuden tapahtumatodennakdisyydesta

e vaarallisten aineiden kuljetusten maarat ja mahdollinen vuorokausijakauma ja
mahdolliset tekijat, jotka vaikuttavat kuljetusmaariin tunnelin (api

e ominaispiirteet, jotka lisdavat kohteessa VAK-onnettomuuden riskia

e ominaispiirteet, jotka lisdavat VAK-onnettomuuden seurausten vakavuutta

e ominaispiirteet, jotka vdhentavat VAK-onnettomuuksien riskia

e ominaispiirteet, jotka vdahentavat VAK-onnettomuuksien seurausten vakavuutta.

e VAK-onnettomuuden aiheuttaman vaara-alueen laajuuden maarittelytiedot

Ylldoleviin seikkoihin perustuen esitetaan tunnelille tuleva VAK-luokka.
Luku 2.3.3 - Liikenteelliset riskitarkastelut

Alalukuun kirjataan lyhyt yhteenveto kohteeseen laadituista liikenteellisista riskitar-
kasteluista ja arvio kohteelle ominaisista hairidtilanteista ja niiden esiintymisesta koh-
teessa.

LUKU 3 - Toimijat

Lukuun koostetaan kohteen turvalliseen liikenngintiin liittyvat vastuutahot, sidosryh-
mat ja naiden tehtavat tietunnelin turvallisuuden varmistamiseen liittyen. Kirjattavat
tahot ja henkiltt selvitetdan tarvittaessa asianosaisilta viranomaisilta. Mikali mahdol-
lista, nimetaan kultakin sidosryhmalta yhteyshenkilo kyseiseen tietunneliin liittyviin
asioihin (yhteyshenkilttiedot esitettaan liitteessa 3.1A).

Seuraavaan listaan on koottu keskeiset tassa luvussa huomioitavat tahot:
e Tietunnelin hallinnointiin ja operointiin liittyvat tahot ja henkilot;
o hallinnoija, turvallisuusvastaava, hallintoviranomainen, tarkastusyksikko
o operoinnista ja paivystyksesta vastaavat Intelligent Traffic Management
Finland Oy:n valvonta- ja ohjauskeskukset sekd yhteyshenkilot kyseisen
tunnelin osalta
o kayténaikaiset vastuuorganisaatiot ja -henkilét kohteen teknisille jarjes-
telmille, kuten
= sahkd (sahkdnkaytonjohtaja, valaistuksen huolto, muu varustus-
huolto)
*  pumppaamo
» varavoimalaitteet
» palovaroitinjarjestelma (palovaroitinjarjestelman vastaava)
» hatdpuhelinjarjestelma
= pitoisuusmittarit
= tietoliikenneverkko
» liikenteenhallintajarjestelma
* radio- ja puhelinkuuluvuuslaitetoimijat (mm. VIRVE).
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e Pelastus- ja poliisipalvelut;

o Kohteen pelastustoiminnasta vastaava pelastuslaitos ja kohdetta lahim-
mat pelastuslaitoksen toimipisteet (pelastus- ja paloasemat seka sopi-
muspalokunnat) seka arvioitu saapumisaika niista kohteeseen.

o paikallispoliisi

o ensihoidon toimijat

o hatdkeskus.

e Palvelut, joilla kohteen lilkenngitavyytta yllapidetdan, mm.;
o tietunnelin isdnnoitsija ja/tai hoitourakoitsija
» hoitourakoitsijan resurssit onnettomuustilanteissa avustamiseen,
mm. saapumisaika kohteeseen ja kdyttssa olevat siirrettavat Lii-
kenteenohjauslaitteet, maastopartion saatavuus
teknisten jarjestelmien hallinta- ja valvontapalvelut (HALVAL-toimija)
vartiointiliike
paloilmoitinlaitteiston hoitaja
o sahkoélaitetilat (sahkolaitteiston haltija, kdytdn johtaja, laitetilan siivous)
e Tarvittaessa listataan neuvoa-antavat tahot (etenkin ADR-kuljetusten osalta),
mm.;

o Liikenne- ja viestintavirasto Traficom

o turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

o Suomen ympdristokeskus SYKE.

e Muut kohteen valittémassa ldheisyydessa toimivat tahot, esim. tunnelikannen
paalla olevat kiinteistdt, rinnakkaiset lilkennemuodot (esim. rautatie)

O O O

Luku 3 taydentyy suunnittelun edetesséa. Ennen suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin
turvallisuusasiakirjan hyvaksyntaa tulee tietunnelin hallinnointiin ja operointiin liitty-
vat tahot seka pelastus- ja poliisipalvelutahot olla dokumentoituna siten, ettd tiede-
taan, missa tehtavia hoidetaan.

Kayttoonottovaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan tulee liittda nimetty-
jen henkiléiden yhteystietolista, joka on tietunnelin turvallisuusasiakirjojen ei-julkinen
liite 3.1A. Tiedot pidetaan jatkuvasti ajan tasalla kdytossa olevan tunnelin turvallisuus-
asiakirjan liitteend. Turvallisuusasiakirjan liitteessa 3.1A esitettyjen henkilotietojen ke-
rdéamisessa ja kasittelyssa noudatetaan EU:n yleistd tietosuoja-asetusta (EU
2016/679). Yhteystietolistaan kirjataan seuraavat lauseet: "Tietoja kdytetdicin tdmdn

tunnelin turvallisuus- ja pelastustoimintaan liittyvdssd yhteydenpidossa sekd koulutus-
ja harjoitustilanteissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle kdytt6én muutoin kuin tunnelin
turvallisuuteen liittyvien tydtehtdvien niin edellyttdessd.”

Vaylaviraston, ELY-keskusten, Intelligent Traffic Management Finlandin, mahdollisen
elinkaarihankkeen palveluntuottajan vastuutahot ja sidosryhmat tulee olla tiedossa ja
kirjattuna tietunnelin turvallisuusasiakirjaan ennen kaytt66n otettavan tunnelin turval-
lisuusasiakirjan hyvaksyntaa.
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LUKU 4 - Kohteen kuvaus
Luku 4.1 - Tietunneliympdiristé ja sijainti tie- ja katuverkolla

Kohteen kuvaukseen siséllytetdan seuraava asiasisalto:

e Kuvaus lahiymparistén maankdytosta ja sithen liittyvista suunnitelmista ja ennus-
teista

e Kuvaus kohteen litkenteeseen keskeisesti vaikuttavasta verkosta (sisaltdaen kuvan,
jossa on esitetty liittyvien teiden ja katujen numerot/nimet, eritasoliittymien ni-
met/numerot ja tarvittaessa kohteen liikenteeseen oleellisesti vaikuttava maan-
kaytto)

o Kuvaus varareitista. Varareitin osalta esitetddn muun muassa:

o litkkennemaarat, nopeusrajoitus, liittymat ja valo-ohjaus, pituus (verrattuna
reittiin tunnelin kautta seka kilometreind/metreina etté ajallisesti)
varareittiin (ittyvat kayttérajoitukset ja opastus reiteilla
hoitoluokka (vertailu tunnelin kautta kulkevaan reittiin)
erityiskohteet kiertoreitin ja varareitin varrella (koulut, paivdkodit jne.)

Tarvittavat periaatekuvat esitetaan liitteing (liitteet 4.1A...X), mikali niiden luettavuus
ei ole riittava paaasiakirjassa.

Luku 4.2 - Liikenne ja liikenne-ennusteet

Kohteen osalta kuvataan seuraava asiasisalto:
e Kohteen ja sitd ympargivan tie- ja katuverkon liilkennemaérat ja -ennusteet
e Toimivuustarkastelujen keskeiset tulokset (arvio ruuhkautumistodennakdisyy-
desta).
o VAK-kuljetusten ennusteet ja selvitykset, joissa [&htdaineistona on hyddynnetté-
vissa
o VAK-laskenta (otoslaskenta edustavana ajankohtana) ja laskentaan perus-
tuvat arviot.
Liikenne- ja viestintavirasto Traficomin selvitykset
kyselyt nykyisille toimijoille (satamat, raja-asemat, tulli, YKR-aineisto)
tiedossa olevat hankkeet, jotka johtavat merkittaviin maariin saannollisia
ADR-kuljetuksia

Tarvittavat kuvat esitetdan liitteina (liitteet 4.2A...X), mikali niiden luettavuus ei ole riit-
tava paaasiakirjassa.

LUKU 5 — Tunnelin rakenteelliset ratkaisut ja tekniset jarjestelmat

Luku 5.1 - Suunnitellut tai toteutetut ratkaisut

Tunnelin rakenteellisten ratkaisujen ja teknisten jarjestelmien kuvaukset tulee pitaa
tiiviina. Kuvauksissa kiinnitetadn huomiota asioiden esittimiseen kokonaisuuksina ja
vdltetcicin asioiden toistamista turvallisuusasiakirjan muissa kappaleissa.

Suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirjaan toteutettavat rakenteelliset ratkaisut ja tur-
vallisuuteen liittyvat tekniset jarjestelmat kuvataan asiakirjaan liikenteenhallinnan ja
turvajarjestelmien yleis- ja rakennussuunnitelmien pohjalta. Kayttoonotettavan/kay-
tossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan toteutetut ratkaisut ja turvallisuuteen Liit-
tyvat tekniset jarjestelmat kuvataan toteutus-/korvausinvestointivaiheessa toteutettu-
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jen ratkaisujen mukaan (ts. kuvauksissa tulee huomioida mahdolliset toteutusvai-
heessa tehdyt paatokset turvallisuusratkaisuihin liittyen). Kayttéénottovaiheen turval-
lisuusasiakirjasta ei saa jaada epaselvaksi, onko jokin jarjestely toteutettu vai ei. Li-
saksi kirjataan ratkaisujen toteutusperusteet (esim. "turvallisuuskonseptin mukainen

non

ratkaisu”, "riskitarkasteluihin perustuva ratkaisu" tai "tekniikan pilotointi”).

Teknisista ratkaisuista on hyva laatia kappaleiden yhteyteen pelkistettyja kuvia ratkai-
susta tekstin tueksi. Mikali kuvien luettavuus ei ole riittava, liitetdan kuvat asiakirjan
liitteiksi (liitteet 5.1A...X).

Luku 5.1.1 — Tunnelin rakenne ja mitoitus

Luvussa esitetddn seuraava keskeinen asiasisalto:

e kuvaus tien vaaka- ja pystygeometriasta tunnelialueella (tarvittaessa liitteeksi ote
pystygeometriasta ja tien linjauksesta tunneliputkissa)

¢ rakenteellinen ja lilkkennetekninen poikkileikkaus

e mitoitusnopeus, eli korkein mahdollinen ajonopeus kohteessa

e mitat

e tunnelin rakennustapa, paarakenteet sekd mahdolliset poikkeamat tyypillisesta
vastaavan kohteen rakennustavasta ja rakenteista

e rakenteiden palotekninen mitoitus seka rajahdyspainekuormien huomioon ottami-
nen mitoituksessa

e kuvaus tunneliin liittyvista rakennuksista ja rakenteista (mm. tekniset tilat, laiteti-
lat)

Luku 5.1.2 — Pelastautumiseen ja palotilanteen hallintaan liittyvdit ratkaisut

Luvussa esitetdadn seuraava pelastautumiseen/evakuointiin liittyva keskeinen asiasi-

salto:

o evakuointireittien periaate ja rakenne

o evakuointivarusteet

e poistumistieratkaisut (yhdyskaytavien tai poistumisovien maara ja etadisyys, mak-
simipoistumismatka, merkinnat)

e hataasemat (maara, sijoitteluun Liittyvat ratkaisut (esim. upotettu rakenteeseen),
varustelu ja liittyminen operointijarjestelmiin)

Palotilanteen hallintaan ja sammutusveden saantiin liittyen kuvataan:

e palotekniset varusteet (mm. palokuitu, paloilmaisimet, palopainikkeet, sammutus-
jarjestelma)

e savunpoistoon liittyvat jarjestelyt

e sammutusvesijarjestelma ja sen rakenteet (mm. palovesiasemat, palopostit, palo-
vesiliitdnnat, sammutusvesiallas) seka niiden turvallisuuteen liittyvat ratkaisut
(mm. ATEX-luokittelut)

Luku 5.1.3 - Informaatiojéirjestelmdt

Luvussa esitetadn informaatiojarjestelman kuvaus sisaltdaen seuraavat keskeiset asiat:

e viranomaisverkon kuuluvuuden varmistaminen

e puhelin ja radiokuuluvuuden varmistaminen

o kuulutusjarjestelma ja sen periaatteet (jos tunnelissa on sellainen, jos ei selvitys,
miten evakuointitilanteen tiedotus tunnelissa oleville hoidetaan)



Ohje ilman allekirjoituksia

28 Litkenneviraston ohjeita 9/2018
Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta

Luku 5.1.4 — Ilmanvaihto

Luvussa esitetdan tunnelin ilmanvaihdon ratkaisut ja tarvittaessa puhallinratkaisut
(mm. maarat, mitoitus, puhaltimien sijoitus ja ohjausperiaatteet). Kappaleessa voidaan
viitata savunpoistoon ja kertoa esimerkiksi, etta puhaltimet on mitoitettu savunpoiston
vaatimusten perusteella, mikali nain on tehty.

Luku 5.1.5 - Jéitevesijdrjestelmd

Luvussa esitetdan jatevesijarjestelman kuvaus sisaltaen seuraavat keskeiset asiat:

e viemardintirakenteet ja ratkaisut huomioiden materiaalien kestavyys

e jatevesikaivot (mm. kaivojen sijainnit tunnelissa, kaivojen varustelu)

e pesuvesien ja muiden tunnelissa syntyvien jatevesien kerdilyaltaan mitoitus ja
varustelut

Luku 5.1.6 — Kuivatus- ja hulevesijdrjestelmdit

Luvussa esitetdaan tunnelin kuivatusjarjestelman kuvaus siséltden seuraavat keskeiset

asiat:

e tunnelin kuivatusvesijarjestelmat ja niihin liittyvat rakenteet

e pumppaamoiden maarat ja kriittisyys tunnelin toiminnalle

e arvio tunneliin joutuvien vesien maarasta

e hulevesijarjestelmat, joilla estetadan tunnelin ulkopuolisten (sade- ja sulamis-)
vesien joutuminen tunneliin

Luku 5.1.7 - Liikenteenhallinnan ja -ohjauksen ratkaisut

Luvussa esitetdan liikenteenhallinnan ja -ohjauksen ratkaisut (mm. liikennevalot,
-puomit, muuttuvat opasteet, kaistaopasteet, lilkennekamerat sekd sekvenssit ja auto-
maattiset ohjaukset) ja varareittiratkaisut. Liséksi kuvataan liikenteenhallinnan ja
-ohjauksen ratkaisujen kaytto:

e normaalitilanteessa

e tunnelin huoltojen aikana

e poikkeus- ja hairidtilanteissa

Luku 5.1.8 - Valaistus

Luvussa kuvataan tunnelin valaistukseen liittyvat jarjestelyt

e valaistus (normaalitilanne ml. paiva- ja yovalaistus)

e merkki-, vara- ja turvavalaistus

e poikkeustilanteissa (valaistukseen liittyvat vikatilanteet, sahkonjakeluun Lliittyvat
hairiétilanteet, onnettomuustilanteet), tarvittaessa viittaukset vikatilannetarkas-
teluun seka liikenneteknisiin toimintaohjeisiin.

Luku 5.1.9 — Sdhkojdrjestelmd

Luvussa esitetdan sdahkojarjestelmien keskeisten turvallisuuteen vaikuttavien ratkaisu-
jen kuvaus, sisaltden seuraavat asiat:

o sahkdnsydtdn ratkaisut

e varavoimaratkaisut

e varmennetut jarjestelmat tai jarjestelmaosat

e halytysjarjestelman kuvaus
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Luku 5.1.10 — Muut turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut

Luvussa esitetdaan muut tunnelin turvallisuudelle (tunnelin kayttajat, huoltohenkildsto
yms.) keskeiset jarjestelyt ja jarjestelmat, joita ei ole esitetty aikaisemmissa kappa-
leissa. Esim. auringon haikaisyyn liittyvat jarjestelyt.

Luku 5.2 — Tietunnelin ja sen varustelun poikkeamat mdidréyksistd ja suosituksista

Alaluvussa listataan kohteen rakenteiden ja varustelun osalta ne ratkaisut, jotka eivat
tayta voimassa olevien maardysten ja ohjeiden (mm. Tietunnelien hallinnointi -ohje),
palvelutasomadrittelyiden ja turvallisuuskonseptin vaatimuksia. Jokaista puutetta ja
poikkeamaa koskien esitetdan syyt toteuttamatta jattamiselle tai toteuttamisen este
seka arvio puutteen tai poikkeaman vaikutuksista kohteen turvallisuuteen ja puutetta
kompensoivat ratkaisut.

LUKU 6 - Tunnelin turvallisuuskdytannot

Luvussa esitelladn rakenteellisten ja teknisten turvallisuusratkaisuja (luku 5) téayden-
tavat turvallisuuskaytannét, muut kohteen turvallisuuteen liittyvat vaatimukset ja teh-
tavat, joilla edistetdan ja varmistetaan tietunneleiden turvallisuustaso.

Luku 6.1 - Tienkdyttdjien informointi

Alaluvussa kuvataan keinot, joilla tienkdyttdjia yleisesti ohjeistetaan toimimaan
tietunneliymparisttssa (esim. Liikenneviraston verkkosivuilla tarjottava informaatio,
tiedotelehtiset, opastusvideot, tiedotuskampanjat, ammattiliikenteelle annettava
tietunnelikoulutus jne.).

Luku 6.2 - Tunnelin ja sen jdrjestelmien tarkastus ja yllépito

Alaluvussa kuvataan lyhyesti menettelyt, joilla tunnelin lilkennditavyys ja teknisten
jarjestelmien toimintakunto varmistetaan (mm. maaraaikaistarkastukset, huolto ja
kunnossapito) ja esitetdaan esim. viittaukset sopimuksiin, joilla em. asioiden toteutu-
minen varmistetaan

Luku 6.3 - Tietunnelissa tyoskentely

Alaluvussa kuvataan tietunnelissa tytskentelya ohjaavat hoito- ja yllapitourakoitsi-
joille suunnatut vaatimukset, ohjeet ja kaytannot.

Luku 6.4 - Kriittisten vikatilanteiden hallinta

Alaluvussa kuvataan teknisten jarjestelmien ja niiden kayttajien toiminta turvallisuu-
den kannalta kriittisissa vikatilanteissa. Kuvaus laaditaan tietunnelin suunnittelu-
asiakirjojen, kuten liikenteenhallintajarjestelman ohjauspolitiikan ja toiminnallisen
maarittelyn seka tunnelikohtaisen vikatilannetarkastelun perusteella. Vikatilanteiden
osalta turvallisuusasiakirjan sisdltdosaan nostetaan tunnelin ja sen turvallisuuden
kannalta keskeiset ja merkittavimmat vikatilanteet (erityisesti tilanteet, joissa tunneli
on ehdottomasti suljettava liikenteeltd) sekd missa vikatilanteissa ja milla edellytyk-
silla tunneli voidaan pitaa auki.
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Tunnelikohtainen vikatilannetarkastelu liitetdan tietunnelin turvallisuusasiakirjan liit-
teeksi (Liite 6.4A). Vikatilannetarkastelu tulee aina tehda kohdekohtaisesti ko. tunnelin
erityispiirteet (mm. sijainti ja merkittavyys likkenneverkolla) huomioiden. Lahtékoh-
tana tarkasteluissa voidaan kuitenkin hyddyntda jo laadittuja vikatilannetaulukkoja,
joista on esitetty esimerkit ohjeen liitteessa 3. Esimerkkeja on saatavissa tunneliasian-
tuntijalta (Vaylavirasto), tunnelin hallinnoijalta ja turvallisuusvastaavalta. Vikatilanne-
tarkastelu laaditaan tunneliasiantuntijan, tunnelin hallinnoijan, turvallisuusvastaavan
seka tieliikennekeskuksen edustajan yhteistyona. Hallintoviranomaista kuullaan kes-
keisten periaatteiden osalta. Vikatilannetarkastelun pohjalta jokainen siihen liittyva
taho tarkentaa omia toimintaohjeitaan tarvittavin osin.

Keskeisia vikatilannetarkastelussa kuvattavia asioita ovat:
o Kriittiset vikatilanteet

o mika jarjestelman osa on vikaantunut ja sen asema tunnelin turvallisuus-
ratkaisussa

o mita vaikutuksia vikaantumisella on jarjestelman toimintaan ja ohjauk-
seen

e Toimenpiteet, joiden avulla vikatilanteet on paatetty hallita

o Varajarjestelmat ja kahdennukset

o Hoitourakoitsijan toimenpiteet (esim. nopeusrajoitusten alentaminen kiin-
teilla opasteilla, maastopartio valvomaan liikennetilannetta, henkild laite-
tilaan ohjaamaan savunpoistoa, tunneliputken sulkeminen jne.).

o Tieliikennekeskuksen paivystajien toimenpiteet (esim. vaihtuvan ohjauk-
sen kaytto, lilkkenteen ohjaaminen varareitille, tunneliputken sulkeminen,
paivystajan siirtyminen varakaytttpaikkaan)

o Mahdolliset muut toimenpiteet

e Vasteajat liittyen kriittisten vikatilanteiden hallintaan

o Hoitourakoitsijan saapumisaika kohteeseen ilmoituksesta, maastopartion
osalta erikseen
Teknisten jarjestelmien hallinta- ja valvontapalvelujen vasteajat
Hoitourakoitsijan vasteajat eri jarjestelman osien korjaustdiden aloittami-
selle.

Muita kuin turvallisuuden kannalta kriittisia vikatilanteita kasitelldan kohteen muissa
asiakirjoissa (esim. jarjestelman ohjauspolitiikka tai toimintaperiaate).

Luku 6.5 - Tunnelin Korvausinvestointi- ja muutoshankkeet sekd vaiheittainen
kdyttéonotto

Alaluvussa kuvataan ne jarjestelyt, joilla kohteessa taataan turvalliset olosuhteet tun-
nelin korvausinvestointi- tai muutoshankkeen toteutuksen seké vaiheittaisen kayt-
todnoton aikana (tai jos lilkkenne ohjataan varareitille, kuvataan varareittijarjestelyt).
Kuvauksessa keskitytaan tienkayttdjan kannalta olennaisiin ratkaisuihin. Tyoturvalli-
suuden ratkaisut kuvataan tarkemmin ty6turvallisuuteen liittyvassa Turvallisuusasia-
kirjassa (VNa 205/2009, 8 §).

Luku 6.6 — Tunnelin turvallisuustilanteen seuranta

Liikenneviraston Tietunnelien hallinnointi -ohje edellyttda raportointimenettelyja tie-
tunneleissa tapahtuvien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien osalta.
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Luvussa esitetadan menetelmakuvaus jatkuvasta palautejarjestelmasta, jolla kohteen
turvallisuustasoa seurataan (esim. onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden seu-
rantamenetelma). Luvussa kuvataan myds, miten tunnelin turvallisuustilannetta pa-
rannetaan turvallisuustason seurannassa esille nousseiden puutteiden osalta. Lisaksi
kuvataan, miten vakavat vaaratilanteet ja onnettomuudet seka muut tapahtumat rapor-
toidaan (tarkennetaan viimeistdan kayttéonottovaiheen asiakirjaan). Yksittaisten ra-
porttien sekd maaravalein laadittavien koontiraporttien laadinnassa noudatetaan
Liikenneviraston ohjetta "Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien
raportointi” (Liikennevirasto 17/2015) ja Tietunnelien hallinnointi -ohjetta.

Koosteet em. raporteista seka niiden pohjalta laaditut toimenpide-ehdotukset vastaa-
vien tilanteiden ehkaisemiseksi ja tilanne ehdotettujen toimenpiteiden toteutumisen
osalta kirjataan lukuun 9.

LUKU 7 - Suunnitelmat hata- ja vaaratilanteita varten

Lukuun 7 laaditaan turvallisuuskonseptin toimintamalleja yksityiskohtaisempi suunni-
telma toiminnasta hatatilanteissa. Suunnitelma laaditaan yhdessd pelastustoimen
kanssa. Suunnitelmassa otetaan huomioon litkuntarajoitteiset henkil6t sekd henkilot,
joiden toimintakyky on alentunut. Pelastuslaitos laatii tamén lisdksi omat kohdekortit,
joita ei tassa kasitella tarkemmin. Suunnitelmassa huomioidaan myos kyseisen tunne-
lin tyypilliset vaaratilanteet (esim. kavely- ja pyorailylitkenne kaupunkitunnelien lahei-
syydessa, laheisten liittymien aiheuttamat riskit jne.).

Toiminnallisia kuvauksia taydentdvat kohteen rakenteellisia ratkaisuja ja teknisia
jarjestelmia koskevat kuvaukset esitetaan luvussa 5.

Luku 7.1 - Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika ja hyokkdysreitit

Luvussa esitetdan pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika pelastuslaitoksen toimipis-
teilta kohteeseen halytyksesta.

Lisaksi kuvataan pelastuslaitoksen kayttamat hyokkaysreitit. Hyokkaysreitit esitetdan
kuvina ja reiteista laaditaan tarvittaessa sanalliset kuvaukset. Mikali kuvat eivat ole
luettavissa asiakirjan tekstiosassa, ne voidaan liittaa asiakirjaan (Liite 7.1A..X).

Luku 7.2 - Palonhallintaan kdytoéssd olevat resurssit

Alaluvussa kuvataan palonhallintaan kayttssa olevat resurssit (muut kuin tunneliin

kiinteasti liittyvat) kuten

e sailiGautojen sammutusvesikapasiteetti

e muut erilliset sammutusvesiresurssit suurpalotilanteita varten

e siirrettavat savunpoistopuhaltimet (mikali ei ole savunpoistoon suunniteltua jar-
jestelmaa)

e muut tarvittaessa kayttéénotettavat resurssit.

Luku 7.3 - Pelastautumisen periaatteet ja opastus hdtdtilanteissa

Alaluvussa kuvataan tienkdyttdjcin toimintamalli tunnelissa tapahtuvassa hata- ja vaa-
ratilanteissa. Toimintamallissa kuvataan pelastautumiseen Lliittyvat kaytannot, kuten
mm. perustuuko pelastautuminen tunnelista omatoimiseen evakuointiin, ulkopuolisen
suorittamaan evakuointiin vai naiden yhdistelmaan. Lukua kirjoitettaessa kiinnitetaan
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huomiota siihen, ettd luvussa 5 esitettyjen asioiden kanssa syntyy sujuva kokonaisuus
ja turhaa toistoa valtetaan. Kuvauksessa huomioitavia asioita ovat mm.
e mita reitteja pitkin pelastautuminen voi tapahtua
o hatapoistumistiet, niiden merkinnat ja nakyvyys pelastautumistilanteissa
o yhdyskaytavat, niiden merkinnat ja nakyvyys pelastautumistilanteissa
e onko pelastautumista edesauttavia rakenteita, esim.
o kasijohteet
o ohjaava kiveys
e pelastautumista haittaavia/hidastavia rakenteita, esim.
o korkea reunakiveys yhdysoven kohdalla
e pelastautumista edesauttavat jarjestelmat, esim.
o hatdasemat, niiden merkinnat ja kdytté (mm. palopainikkeet, kdsisammut-
timet, hatapuhelin)
o mahdolliset muut jarjestelmat.

Alaluvussa voidaan esittaa edelld mainittuja kuvauksia taydentavat kuvat/kartat sel-
keyttamaan toimintamallia hatatilanteessa. Mikali kuvat eivat ole luettavissa asiakirjan
tekstiosassa, ne voidaan liittda asiakirjaan (Liite 7.3A...X).

Luku 7.4 - Yhteistyo hditditilanteissa

Alaluvussa kuvataan pelastuslaitoksen, poliisin, tieliikennekeskuksen, hdtakeskuksen,
ensihoidon ja hoitourakoitsijan seka muiden mahdollisten osapuolten yhteistoiminta-
malli hatatilanteissa. Yhteistoimintamallissa kuvataan toimijakohtaiset tehtavat ja
vastuut hatatilanteen aikana. Tehtavakuvausten tulee kattaa tapahtuma sen havaitse-
misesta (esim. halytys jarjestelmasta) siihen asti, kunnes tilanne on ohi. Yhteistoimin-
tamalli voidaan esittaa erillisena liitteena (Liite 7.4A).

e Yhteistoimintamallissa esitetdan vahintaan seuraavat onnettomuustilanteet:
o VAK-onnettomuus tietunnelissa
o Tulipalo tietunnelissa
o Liikenneonnettomuus tietunnelissa.

Lisaksi tieliitkennekeskuksen pdivystajien osalta kuvataan liikenneteknisiin toiminta-
ohjekortteihin liikenteenhallinnan toimenpiteet (valittomat alkutoimet, kohteessa,
jatkotoimet, jonojen purku seka tilanne ohi) ja viranomaisyhteydenpito hata- ja hairio-
tilanteiden aikana.

Toimintachjekortit laaditaan kohteen tarpeiden mukaisesti seuraavista tilanteista:
e Tulipalo tietunnelissa

e Tulipalo tietunnelin laitetilassa

o VAK-onnettomuus

e  Onnettomuus

e Vadraan suuntaan ajava

e Pysahtynyt ajoneuvo

e Este kaistalla

e Jalankulkija/pyorailija tietunnelissa

e Ruuhkautuminen & paasynsaantely

e Haikaisyvaara

e Liikenteen ohjaaminen varareitille

e Elain tunnelissa

e seka tunnelikohteen kannalta olennaiset muut tilanteet



Ohje ilman allekirjoituksia

Liikenneviraston ohjeita 9/2018 33
Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta

Tieliikennekeskuksen pdivystajien poikkeustilanteiden toimintaohjeet esitetdaan tur-
vallisuusasiakirjan liitteina. (Liitteet 7.4B...X). Toimintaohjekortit voidaan luokitella
ei-julkisiksi, mutta ne tulee toimittaa hyvaksyttavan asiakirjan liitteena hallintoviran-
omaiselle.

Tieliikennekeskusten toimintaohjekorttien laadintaan osallistuu tielitkennekeskuksen
edustajan lisdksi tunnelien turvallisuusvastaava, Vaylaviraston tietunneliasiantuntija
seka tietunnelin hallinnoija. Hallintoviranomaista kuullaan keskeisten periaatteiden
osalta.

Huomioitavia tehtavid/kayttdtapauksia toimintaohjekorttien tehtavakuvauksissa ovat
muun muassa:

e litkenteen ohjaus ja litkenteelle tiedottaminen

e tilanteen kehittymisen seuranta muiden viranomaisten toiminnan tueksi

e muu ohjaus muiden viranomaisten pyynndsta

o hoitourakoitsijan kutsuminen paikalle

e puhaltimien ja valaistuksen ohjaus.

Luku 7.5 - Kdyttoonotto hdtdtilanteiden jélkeen

Tassd alaluvussa kuvataan tarvittavat toimenpiteet, jotka tulee tehda tunnelissa ennen
kuin tietunneli voidaan avata liikenteelle sellaisen hatatilanteen tai onnettomuuden
jalkeen, joka on voinut vahingoittaa kohteen rakenteita ja turvallisuusjérjestelyja. Tar-
vittavia toimenpiteita ovat muun muassa rakenteiden ja teknisten jarjestelmien tarkas-
tukset, niihin liittyvien asiantuntijalausuntojen pyytaminen seka p&atés tunneliputken
avaamisesta uudelleen liikenteelle (hallinnollinen kasittely).

Intelligent Traffic Management Finland Oy:ssa toimivalla Tieliikennekeskuksella on
valtuudet sulkea tunneli korkeintaan 24 tunniksi. Tata pidemmista sulkemisista paat-
taa Liikenne- ja viestintavirasto Traficom (Tietunnelin hallintoviranomainen).

Lahttkohtaisesti toimintamallin kirjaamisessa voidaan hyddyntaa ao. esimerkkikir-
jausta kohdekohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen (esim. kaupunkiliikennetunne-
leissa tunnelin kayttoonotto mahdollisimman nopeasti hata-/onnettomuustilanteen
jalkeen korostuu):

"Mikdli tunnelissa on tapahtunut vakava onnettomuus tai tulipalo, joka on saattanut ai-
heuttaa vaurioita tunnelirakenteille, tulee tunnelirakenteet tarkastaa ennen tunnelin
avaamista liikenteelle. Hoitourakoitsija (tunnelin isénnditsijé) katselmoi yhdessd pelas-
tusviranomaisen ja alueurakan valvojan (aluevastaavan) tai tunnelin hallinnoijan
kanssa tunnelirakenteen, kirjaa mahdolliset vauriot ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Hoitourakoitsija (tunnelin iséinnditsijd) raportoi katselmuksesta tunnelin hallinnoijalle ja
tunneliturvallisuusvastaavalle. Jos tunnelissa ei havaita vaurioita, jotka voivat johtaa
vaaratilanteisiin tai aiheuttaa vaaraa tienkdyttdjille, voi hallinnoija pddittcd turvallisuus-
vastaavan tuella liikenndinnin jatkamisesta tunnelissa. Mikdli pelastusviranomaisen,
aluevastaavan ja alueurakoitsijan asiantuntemus ei riitd mddrittdmdcén tunnelin kdyt-
toonottoa tilanteissa, joissa tunnelirakenteisiin on syntynyt merkittdvid vaurioita esimer-
kiksi rdjdhdyksen tai palokuormaltaan suuren ajoneuvopalon jélkeen, tarvitaan erikois-
asiantuntijoiden apua sekd keskustelua eri osapuolten (hallintoviranomainen, tunnelin
hallinnoija, tunneliturvallisuusvastaava, Tielitkennekeskus) viilillé ennen tunnelin avaa-
mista liikenteelle. Epdiselvissd tilanteissa tai kun tunneli on suljettu yli vuorokaudeksi,
pddtoksen tunnelin avaamisesta tekee hallintoviranomainen.”
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LUKU 8 - Koulutus ja osaamisen yllapito

Kohteen operoijalle, pelastus- ja poliisipalveluille sekd huoltotoimijoille tulee jarjestaa
koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset ennen kohteen kayttdénottoa ja kayton
aikana (kertauskoulutukset). Toimijoiden vastuulla on varmistaa, etta tietunneliin Liit-
tyvia tehtavia suorittaa henkiltt, jotka ovat saaneet riittdvan perehdytyksen kohteen
ominaispiirteisiin ja jarjestelmiin. Tietunnelin turvallisuusasiakirja toimii koulutus-
suunnitelman mukaisen koulutusmateriaalin ohella perehdytysaineistona. Kohteen
kaytto- ja hoitoasiakirjoja ei liiteta osaksi tietunnelin turvallisuusasiakirjaa, mutta ne
tulee olla saatavilla tietunnelin hallinnoijalta ja niihin voidaan viitata turvallisuusasia-
kirjassa.

Luku 8.1 - Koulutussuunnitelma

Lukuun 8.1 kuvataan koulutussuunnitelma, miten tunnelin operoija, pelastus- ja polii-
sipalvelut, huoltotoimijat sekd muut ko. kohteessa tarpeelliseksi katsotut tahot pereh-
dytetdan kayttoonotettavan tunnelin ominaisuuksiin ja varusteisiin sekd miten ko.
tahojen osaamista yllapidetaan tunnelin kdyton aikana (kertauskoulutukset). Lisdksi
kuvataan miten ko. kohteessa huolehditaan uusien henkiléiden kouluttamisesta esim.
vastuuhenkiléiden muutostilanteissa.

Koulutussuunnitelmasta koostetaan tiivistelma (esimerkiksi taulukon 3 muodossa),

jossa esitetdan seuraavat tiedot seka kayttéonottovaiheen etta tunnelin kayttovaiheen

osalta:

e koulutuksen aihe (esim. paivystdjien kayttoliittymakoulutus, viranomaiskoulutus)
ja keskeinen sisalto/tavoitteet

e koulutusajankohta (kk/vuosi)

e  koulutettavat tahot

e osallistuvien tahojen vastuut ja tehtavat

e kouluttaja

e merkinta jo pidetyista koulutuksista.

Taulukko 3. Esimerkki koulutussuunnitelmasta

Kayttoonottovaiheen koulutussuunnitelma

Koulutuksen Suunni- Koulutetta- Osallistuvien Kouluttaja | Merkinta
aihe ja keskei- teltu ajan- | vat tahot tahojen vastuut pidetysta
nen sisalté/ kohta ja tehtavat koulu-

tavoitteet tuksesta

Kayttévaiheen koulutussuunnitelma

Koulutuksen Suunni- Koulutetta- Osallistuvien Kouluttaja | Merkinta
aihe ja keskei- teltu ajan- | vat tahot tahojen vastuut pidetysta
nen kohta ja tehtavat koulu-
sisalto/tavoit- tuksesta
teet

Tieto pidetyista koulutuksista (koulutetut henkil6t ja edelld olevan listan tiedot sisal-
taen) tulee toimittaa hallinnoijalle, joka huolehtii taman pohjalta turvallisuusasiakirjan
taydentamisesta (merkinta pidetyista koulutuksista).
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Turvallisuusasiakirjassa tulee kuvata, miten osaaminen yllapidetdan. Osaamisen ylla-
pitamiseksi turvallisuuteen liittyvien henkildiden tulee yllapitda valmiuttaan oikea-
oppiseen toimintaan onnettomuustilanteissa. Erityisesti tdma koskee tieliikenne-
keskuspaivystdjia niin paaoperointia tekevassa tieliikennekeskuksessa kuin sen vara-
keskuksessakin.

Luku 8.2 - Pelastusharjoitukset

Pelastusharjoitusten osalta kirjataan ainakin seuraavat asiat:
e vaatimukset ja tavoitteet erityyppisille ja -laajuisille harjoituksille
e pelastusharjoitusten jarjestamisvastuu

Pelastusharjoitusten suunniteltu aikataulu ja harjoitusten laajuus seuraavan 20 vuo-
den ajalle voidaan esittda esim. taulukkomuotoisesti:

Pelastusharjoituksen Harjoituksen suunniteltu laajuus Merkinta pidetysta

suunniteltu ajankohta (maasto-/kirjoituspoytaharjoitus) | pelastusharjoituksista

(kk / vuosi) (+ viite raporttiin (liite
9.2.X))

Pelastusharjoitusten keskeiset havainnot, opitut asiat ja niiden pohjalta sovitut jatko-
toimenpiteet kirjataan pelastusharjoituksista laadittaviin yhteenvetoraportteihin,
jotka liitetdan turvallisuusasiakirjan liitteiksi 9.2A...X. Edelld olevaan taulukkoon tay-
dennetdan tieto toteutuneista pelastusharjoituksista (ajankohta) seka viittaukset niita
koskeviin yhteenvetoraportteihin (turvallisuusasiakirjan liite 9.2A...X).

LUKU 9 - Tietunnelin historia

Lukuun g kootaan lyhyt dokumentaatio kaikista merkittavista tarkastuksista, muutok-
sista, korjauksista ja uusimisista, joita kohteessa on tehty. Lisaksi huomioidaan mer-
kittavat liikenteeseen vaikuttavan ympariston muutokset. Tiedot voidaan kirjata paa-
luvun alle tai alalukujen alle.

Luku 9.1 - Vakavat vaaratilanteet ja onnettomuudet

Paivitetaan keskeinen sisalté esim. kahden vuoden valein laadittavista koontirapor-
teista, jotka koskevat raportointikautena kohteessa tapahtuneita vakavia vaaratilan-
teita ja onnettomuuksia. Koontiraporttien keskeiset asiat paivitetdan kaytdssa olevan
tunnelin turvallisuusasiakirjaan kohtuullisen ajan kuluessa koontiraportin valmistut-
tua. Jokaisesta raportointikauden aikana tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta ja
onnettomuudesta kirjataan ainakin seuraavat keskeiset tiedot koontiraportin perus-
teella:

e tapahtuma-ajankohta

e kuvaus tapahtumasta

e kuvaus tapahtuman seurauksista.

Vaikka tunnelista ei laadittaisi erillistd koontiraporttia vaaratilanteista ja onnetto-
muuksista, tulee asiakirjaan silti paivittaa lyhyt yhteenveto kohteen turvallisuustilan-
teesta kahden vuoden vilein. Yhteenvedossa tulisi kuvata, mikali tunnelissa tapahtuu
toistuvasti tietyntyyppisia onnettomuus- tai vaaratilanteita.
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Kaikkien tunneleiden yksittaiset vaaratilanne- ja onnettomuusraportit liitetadn kay-
tossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan (liitteet 9.1A...X) valittémasti raporttien
valmistuttua.

Luku 9.2 - Yhteenveto pelastusharjoituksista

Turvallisuusvastaavan lausunnolla tdydennetyt yhteenvetoraportit pelastusharjoituk-
sista liitetaan tietunnelin turvallisuusasiakirjan liitteiksi (Liitteet 9.2A...X). Lisaksi voi-
daan kuvata lyhyt yhteenveto pelastusharjoituksen keskeisista havainnoista, opituista
asioista seka harjoituksen pohjalta todetuista jatkotoimenpidetarpeista.

Luku 9.3 - Yhteenveto merkittivistd muutoksista ja toimenpiteistd

Lukuun kootaan koontiraportteihin kirjatut hallinnoijan ja turvallisuusvastaavan nake-
mykset toimenpiteistd, joiden avulla tapahtuneita vastaavia tilanteita voidaan jatkossa
ehkaista.

Mikali kohteen osalta ei laadita erillisia koontiraportteja, tulee hallinnoijan ja turvalli-
suusvastaavan kirjata tapahtumien ehkaisyyn tarvittavat toimenpide-ehdotukset ta-
pahtumapaivitysten yhteydessa tietunnelin turvallisuusasiakirjaan.

Toimenpide-ehdotukset tulee paivittda asiakirjaan kahden vuoden vilein.

Luvussa tulee kasitella lyhyesti myds ehdotettujen toimenpiteiden toteutusaikataulu,
toteutuminen ja edistyminen.

Luvun sisaltd koostuu esim. seuraavista asioista:

e Toteutuneet tarkastukset ja niiden pohjalta maaraytyneet toimenpiteet

e Turvallisuusasiakirjan paivitykset

o Kohteen jarjestelmia tai rakenteita koskevat merkittavat ongelmat

o Pitkakestoiset kohteen sulkemiset ja poikkeusjarjestelyt seké niiden syyt, sisaltaen
o asiantuntijalausunnot
o avaamispaatokset edellisten kohtien mukaisesti

e Muut kuin sa@nnélliseen huoltoon liittyvat korvausinvestoinnit

e Tarvittaessa arvio turvallisuuskonseptin vastaavuudesta kohteen nykytilantee-

seen.
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4 Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen
yllapito

Kaytossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan tehdaan sisallén ajantasaisuuden
tarkastus kahden vuoden valein (ensimmainen tarkastus noin kahden vuoden kuluttua
kohteen avaamisesta). Ajantasaisuuden tarkastus on luontevaa ajoittaa samaan ajan-
kohtaan kuin tietunnelin turvallisuusasiakirjan pakolliset liitteet (pelastusharjoitus-
raportit, koontiraportti vaaratilanteista) paivitetaan.

Kaytossa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjaan paivitetaan tietojen muuttuessa ja

paivittyessa kohtuullisen ajan kuluessa seuraavat asiat:

e yhteystiedot (my0s ei-julkiseen liitteeseen 3.1A)

e jarjestettyihin koulutuksiin ja pelastusharjoituksiin liittyvat taydennykset

e yksittdisten vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportit niiden valmis-
tuttua (liitteeksi 9.1A...X)

e vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien koontiraportit niiden valmistuttua
ja raportteihin liittyvat toimenpide-ehdotukset.

e kaikki asiakirjan varsinaiseen sisaltoon tehdyt asiasisaltomuutokset dokumentoi-
daan lukuun 1 (hallinnollinen asema).

Mikali kaytdssa olevan tunnelin turvallisuusasiakirjan paivityksessa todetaan, etta
kohteelle aikanaan laadittu turvallisuuskonsepti ei vastaa nykytilannetta, tulee asia
kirjata asiakirjan lukuun 9 Tunnelin historia. Tassa yhteydessa tulee my&s kuvata mah-
dolliset seikat, joiden vuoksi turvallisuuskonseptin voidaan katsoa vanhentuneen.

Turvallisuuskonsepti paivitetaan (dhtokohtaisesti vain ennen tunnelin jarjestelmien
korvausinvestointihankkeen yleissuunnittelua, tunnelikokonaisuuden tai tunneliraken-
teiden muutosten suunnittelua.
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5 Tietunnelin turvallisuusasiakirjoihin
koostettavat liitteet

Kohteen elinkaaren aikana paivittyvien tietunnelin turvallisuusasiakirjojen liitteet
numeroidaan padasiakirjan sen alaluvun mukaan, jossa liitteeseen viitataan. Saman
alaluvun useampi liite erotetaan kirjaintunnuksen avulla.

Alla on esitetty lista liitteistd, jotka laaditaan padsdantdisesti jokaisen tietunnelin
turvallisuusasiakirjoissa, mikali liitteen sisdltama asia ei ole tarkoituksenmukaista
esittaa kokonaisuudessaan padasiakirjassa.

Liite 1.2A: Turvallisuusvastaavan lausunto hyvaksyttavasta tietunnelin turvalli-
suusasiakirjasta

Liite 1.2B: Hallinnoijan vastine turvallisuusvastaavan lausuntoon hyvaksyttavasta
tietunnelin turvallisuusasiakirjasta

Liite 1.2C: Hallintoviranomaisen paatos hyvaksya tietunnelin turvallisuusasiakirja

Liite 2.3A: Turvallisuuskonsepti

Liite 2.3B..X  Riskitarkastelut (mikali turvallisuuskonseptia ei ole laadittu)
Liite 3.1A: Nimettyjen henkiléiden luottamukselliset yhteystiedot

Liite 4.1A.X: Tietunneliymparistoon ja sijaintiin liittyvat kuvat
Liite 4.2A..X: Kohteen liikenteeseen liittyvat kuvat

Liite 5.1A.X: Kohteen rakenteellisiin ratkaisuihin ja teknisiin jarjestelmiin Lliittyvat
kuvat

Liite 6.4A: Vikatilannetaulukko (kriittiset vikatilanteet)

Liite 7.1A.X: Pelastuslaitoksen hyokkaysreitit

Liite 7.3A..X: Toiminta hatatilanteessa, kartat/kuvat

Liite 7.4A: Yhteistoimintamalli

Liite 7.4B..X: Liikennekeskuksen paivystajan poikkeustilanteiden toimintachjekortit

Liite 9.1A..X: Raportit vakavista vaaratilanteista ja onnettomuuksista
Liite 9.2A..X: Raportit pelastusharjoituksista
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Tunnelin hallinnoija-organisaatio/
organisaation tunnus (esim.)

.‘s Elinkeino-, likenne- ja

Valtatie 3

ymparistokeskus

XXX tunneli

Liite1/1 (1)

Kaytossa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirja

Versiohistoria:

1.0 hyvaksytty XXX tunnelin kaytdssa olevan tietunnelin turvallisuus-

Paivays, uusin versio:

asiakirja XX.x.2019
Versio: 1.0
Muutti:

Laatinut: Esittelija: Tarkastanut: Hyvaksynyt:

Minna Meikalainen

Tunnelin Hallinnoija

Tunnelin Turvallisuus-
vastaava

Tunnelin Hallintoviran-
omainen

Tunnelin hallintoviranomainen
Liikenne- ja viestintavirasto Traficom

Tunnelin hallinnoija
xxxx ELY-keskus

Hyvaksytty

XX.X.20XX
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Nykyisiin tietunneleihin sovellettuja
riskitarkastelumenetelmia

Liitteessa on kuvattu yleispiirteisesti Suomessa kaytdssa ja suunnitteilla oleviin tietunne-
leihin sovellettuja riskitarkastelumenetelmia. Tassa ohjeessa ei maaritelld vaadittavia ris-
kitarkasteluja.

VAK-kelpoisuusselvitys

VAK-kelpoisuusselvityksia on laadittu tunnelikategorian maarittelyja varten sekad koh-
teelle ominaisten VAK-kuljetuksiin liittyvien riskien arviointiin. VAK-kelpoisuusselvityk-
sessa tarkastellaan, mita tapahtuu tunnelille ja siella oleville, jos kohteessa tapahtuu VAK-
onnettomuus. Mahdollisista VAK-rajoituksista paattaa Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi.

VAK-kelpoisuusselvityksessa huomioidaan

e vaarallisten aineiden kuljetusten maarat, kuljetusten vuorokausijakauma ja mahdolli-
set tekijat, jotka vaikuttavat kuljetusmaariin tunnelin l&pi

e arvio VAK-onnettomuuden todennakdisyydesta

e kohteen ominaispiirteet, jotka lisdavat/vahentavat VAK-onnettomuuden riskia

o kohteen ominaispiirteet, jotka lisdavat/vahentavat VAK-onnettomuuden seurausten
vakavuutta

VAK-onnettomuuksien seuraukset ihmisiin, ymparistéon, tietunnelin rakenteisiin, pelas-
tustoimintaan, liikenteeseen ja tunnelitekniikkaan on kasitelty seuraavien VAK-onnetto-
muustyyppien osalta:

e tulipalo, yli 100 MW

e rdjahdykset (detonaatio, deflagraatio)

e myrkkyvuoto

e muut mahdolliset onnettomuustyypit.

Selvityksen perusteella on arvioitu, onko kohteessa perusteltua rajoittaa vaarallisten ai-
neiden kuljetuksia.

VAK-riskien arviointi mallintamalla

Suomen tietunneleiden riskitarkasteluissa on hyddynnetty Taloudellisen yhteystyon ja ke-
hityksen jarjeston (OECD) ja WRA:n (World Road Association, PIARC) yhteistydna kehi-
tettyd QRA-mallia (Quantity Risk Assessment Model - Transport of Dangerous Goods
through Road Tunnels) = DG-QRAM. QRA-mallin avulla kayttaja voi tutkia kohteen VAK-
riskeja laskennallisin menetelmin. Laskennassa tarkastellaan laskennallista riskitasoa tai
vertailla eri reittien riskitasoja keskenaan (esim. mikali kohteeseen harkitaan rajoituksia
VA-kuljetuksille, on tarkasteltu myos kiertoreitin riskitaso).

QRA-malli toimii Excel-pohjaisessa ohjelmistossa, johon kayttadja sycttaa kysytyt lahto-
tiedot kohteesta; mm. tieymparistén, geometrian, litkenteen koostumuksen, tunnelin ra-
kenteet ja varusteet. Ohjelmassa valitaan my&s tarkasteltavat VAK-onnettomuus-
skenaariot ja maaritelldan VAK-kuljetusten ainemaarajakaumat.
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Ohjelman laskennan keskeisena lopputuloksena on FN-kuvaajat, joissa esitetdan onnetto-
muuden tapahtumataajuudet uhriluvun funktiona seka kohteen kokonaisriski (esim. kuo-
lemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumaara vuodessa). FN-kuvaajan tunnuslukujen
ja muodon perusteella voidaan arvioida ja havainnoida muun muassa vakavien onnetto-
muuksien tapahtumatodennakoisyyksia ja riskitasoon liittyvaa aversio-ilmiota (yksi suur-
onnettomuus katsotaan yleensa vakavammaksi kuin useampi yksittdinen onnettomuus,
vaikkakin uhriluku olisi yhta suuri tarkasteltavalla aikavalilla).

Laskennalliset arviot hdiriéiden ja onnettomuuksien tapahtumataajuudesta

Useassa tietunnelikohteessa epatoivotuille tapahtumille, jotka johtavat henkildvahinkoi-
hin (onnettomuudet, tulipalot), on laskettu ajosuoritteeseen suhteutetut tapahtumato-
dennakdgisyydet. Laskelmat perustuvat tilastoihin. Nama yksittaisten tapahtumien toden-
nakoisyydet, eli riskitasot on laskettu yhteen. Lopputuloksena on saatu kohteen lasken-
nallinen kokonaisriskitaso.

Laadituissa tarkasteluissa sovelletut tapahtumatodennakdisyydet ovat perustuneet p&a-
saantoisesti eurooppalaisissa tutkimuksissa selvitettyihin tilastoihin. Naista merkittavim-
pia ovat Norjan tietunnelien tapahtumatilastot, jotka ovat peraisin 1990-luvulta. Uusim-
missa kohteissa on ollut kdyttssa uudemmat norjalaiset tilastot.

Laskennallista kokonaisriskitasoa on vertailtu kohdekohtaisesti maariteltyyn riskien hy-
vaksyttyyn ylarajaan (esimerkiksi 1,5 * maanteiden yleinen onnettomuusaste). Litkennevi-
rasto ei ole maaritellyt yleisesti kaytettavaa hyvaksyttavan riskitason ylarajaa.

Asiantuntija-arvioihin perustuva 5x5-riskimatriisi

Riskimatriisi on tydkalu, jossa arvioidaan tunnistettujen riskien esiintymistaajuus (tapah-
tumatodennakdisyys) ja tapahtumien seurausten vakavuus. Esiintymistaajuus arvioidaan
asteikolla 1...5 (erittdin harvinainen...erittain yleinen) ja seurausten vakavuus asteikolla
1...5 (ei seurauksia...erittdin suuria seurauksia).

Ennen riskimatriisin kaytt6a tulee tunnistaa kohdekohtaiset vahinkolajit (esim. henkiléva-
hingot, omaisuusvahingot) ja maaritella kunkin vahinkolajin viisi vakavuusastetta. Riski-
tarkasteluun osallistuvat asiantuntijat arvioivat kunkin vahinkolajin vakavuusasteen
osalta tapahtumatodenndkgisyydet. Arvion jalkeen tapahtumatumatodennakéisyys ja ta-
pahtuman vakavuus asetetaan riskimatriisiin, joka maarittelee ne tapahtumaskenaariot,
joihin riskitarkastelun perusteella on syytd reagoida.

Riskimatriisin kayttd osana riskienhallintaa on kuvattu Liikenneviraston ohjeessa "Ris-
kienhallinta vaylénpidossa" (39/2017).

Tietunnelien riskienarviointia ja sen kehittamistarpeita on myos késitelty Lilkenneviraston
julkaisussa "Tietunnelien riskienhallinnan kehittdminen - selvitys", joka on laadittu
syksylla 2015.
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LIHA-jarjestelmé&n tunnistaessa sahkokatkon automaattisesti, LIHA-jarjestelma
alentaa nopeusrajoitukset automaattisesti (1.merkki 60 km/h ja 2. merkki 50 km/h).
Kun sahkot palautuvat, on liilkennekeskuksen kuitattava noepusrajoitusmerkit
takaisin automaatille (ndkyy ainoastaan AUTO/KASI painikkeiden taustavérin
X muuttumisena, ei pop up -ikkunana)
Tunnelin sahkonsyotto on kytketty
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. A, - o o sulkemiseen varavoimajarjestelméaan ja . .
Tunnelin normaali séhkonsyottd on poikki. Ei valitonta ottaa yhteyden HALVAL-toimijaan tanittaessa.
1 . L . . ) . - tarvittavat laitteet X Kauppakeskus huolehtii
Laitteet toimivat varavoiman ja UPSien awlla. Valaistus toimii vaaraa.
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