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Sitowise Oy: Väyläviraston maanteiden EU-meluselvitys 2022 - EU:n ympäris-

tömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Väylävirasto Helsinki 2022. Väyläviraston 

julkaisuja 52/2022. 28 sivua ja 2 liitettä. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-990-5. 
 

Avainsanat: melu, meluhaitat, meluntorjunta, direktiivit, tieliikenne, ympäristövaikutukset, vai-

kutukset 

Tiivistelmä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioin-
nista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002. Direktiivin ta-
voitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan vält-
tää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja. Meluselvitykset 
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ovat nyt tekeillä neljättä kertaa.  

Tässä Väyläviraston maanteiden EU-meluselvityksessä 2022 arvioitiin maantiever-
kon pääväylien liikenteen aiheuttamalle ympäristömelulle altistumista. Tämä teh-
tiin laatimalla meluvyöhykekartat ja arvioimalla melulle altistuvien asukkaiden 
määrät meluvyöhykkeillä. 

Tämä selvitys kattaa direktiivin tarkoittamat maantiet, joilla liikennemäärä on vä-
hintään 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, selvitysvelvollisten kaupunkien ulkopuo-
lella. Selvitysalue kattaa noin 1 700 kilometriä maantieverkkoa. Selvitysvelvollisten 
kaupunkien, eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Turun, Tampereen, Lah-
den, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion, alueella direktiivin tarkoittamien maanteiden 
aiheuttama melu on selvitetty ja raportoitu kaupunkien teettämissä selvityksissä.  

Tässä työssä on selvitetty edellä mainittujen maanteiden liikenteen melulle altistu-
vien asukkaiden määrä vuonna 2021 ympäristömeludirektiivin edellyttämällä 
CNOSSOS-EU-laskentamallilla melusuureilla Lden ja Lyö sekä yhteispohjoismaisella 
tieliikenteen melulaskentamallilla melusuureilla LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7.  

Tähän selvitykseen kuuluvilla alueilla direktiivin tarkoittamien maanteiden yli 55 dB 
melulle (Lden) altistuu yhteensä 160 390 asukasta.  

Direktiivin mukaisesti työ jatkuu meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla, joka kat-
taa kaikki direktiivin tarkoittamat maantiet. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 
18. heinäkuuta 2024. 
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Sitowise Oy: Trafikledsverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2022. Trafi-

kledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets publikationer 52/2022. 28 sidor och 2 bi-

lagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-990-5. 

Sammanfattning 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering 
av omgivningsbuller (omgivningsbullerdirektivet) trädde i kraft 18.7.2002. Syftet 
med direktivet är att fastställa ett gemensamt tillvägagångssätt för gemenskapen 
med vars hjälp man kan förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på 
grund av exponering för omgivningsbuller. Direktivet har genomförts med hjälp av 
bullerutredningar i fyra omgångar.   

I denna Trafikledsverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2022 utvärderades 
exponeringen för buller från trafiken på stora landsvägar. Detta gjordes genom att 
presentera bullerspridningen på kartor och uppskatta antalet invånare som expo-
nerades för buller. 

Den här utredningen omfattar de landsvägar som direktivet avser, med en trafik-
mängd på mer än 3 miljoner fordon per år, utanför de utredningsskyldiga städerna. 
Utredningsområdet omfattar cirka 1 700 kilometer landsvägsnät. På områdena för 
de utredningsskyldiga städerna, Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tam-
merfors, Lahtis, Uleåborg, Jyväskylä och Kuopio, har bullret från landsvägstrafiken 
utretts och rapporterats i de utredningar som städerna låtit göra. 

I detta arbete har antalet invånare som exponeras från buller från trafiken på 
ovannämnda landsvägar 2021 utretts med beräkningsmodellen CNOSSOS-EU, som 
omgivningsbullerdirektivet förutsätter, med bullermåtten Lden och Lnatt samt buller-
måtten LAeq, 7-22 och LAeq, 22-7. 

På de områden som omfattas av denna utredning exponeras sammanlagt 160 390 
invånare för buller som överstiger 55 dB (Lden) från sådana landsvägar som avses 
i direktivet. 

I enlighet med direktivet fortsätter arbetet med en handlingsplan för bullerbe-
kämpning, som omfattar alla landsvägar som avses i direktivet. Handlingsplanen 
ska vara klar den 18 juli 2024. 
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Sitowise Oy: Road-traffic Noise Assessment of the Finnish Transport Infrastruc-

ture Agency 2022. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publications 

of the FTIA 52/2022. 28 pages and 2 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-
990-5. 

Abstract 

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council relating to the 
assessment and management of environmental noise (the Environmental Noise 
Directive) came into force July 18th, 2002. The objective of the directive is to 
specify a common operations model for the community for avoiding, preventing, 
or reducing annoyance and disturbance from exposure to environmental noise. 
The directive has been implemented with noise assessments on four cycles. 

In this Road Traffic Noise Assessment of the Finnish Transport Infrastructure 
Agency 2022, the exposure to the noise from the traffic on major roads was as-
sessed. This was done by producing noise maps and estimating the number of 
inhabitants inside the noise areas. 

This noise assessment covers the major roads administered by the State that have 
more than three million vehicle passages a year and that are outside the agglom-
erations responsible of creating noise assessments. The assessment area covers 
approximately 1,700 kilometres of State-maintained roads. Highway traffic noise 
in the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Tampere, Lahti, Oulu, 
Jyväskylä and Kuopio has been assessed and reported by the corresponding cities. 

In this work, the total number of inhabitants subjected to road traffic noise caused 
by the above-mentioned highways in 2021 was assessed by applying the Common 
Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). The noise indicators Lden and 
Lnight required by the Environmental Noise Directive were utilized, as well as the 
indicators LAeq, 7-22 and LAeq, 22-7 as the national legislation determines. 

160,390 inhabitants in total are exposed to over 55 dB of noise (Lden) from major 
roads in the assessed areas. 

In accordance with the directive, the work will be continued by making action plans 
for noise abatement, which will be drawn up by July 18th, 2024. 
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Esipuhe 

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) voimaantulon jälkeen Suomessa on 
laadittu direktiivin tarkoittamat meluselvitykset neljällä selvityskierroksella (vuo-
sina 2007, 2012, 2017 ja 2022). Meluselvitykset tehdään yli 100 000 asukkaan 
väestökeskittymille, maanteille, joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa 
vuodessa, rautateille, joiden liikennemäärä on yli 30 000 junaa vuodessa sekä len-
toasemille, joilla on yli 50 000 operaatiota vuodessa. 

Tässä Väyläviraston maanteiden EU-meluselvityksessä 2022 kohteena olivat ne 
valtion hallinnoimat maantiet, joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa 
vuodessa. Selvityksessä mukana olivat selvitysvelvollisten kaupunkien ulkopuolella 
sijaitsevat direktiivin mukaiset maantiet, joita on yhteensä noin 1 700 km. Selvi-
tysvelvollisten kaupunkien alueella sijaitsevien maanteiden melulaskentojen tulok-
set on raportoitu kunkin kaupungin tekemän meluselvitysraportin yhteydessä. 

Selvitys alkoi huhtikuussa 2021 ja valmistui kesäkuussa 2022. Selvityksen tulokset 
julkaistaan Väyläviraston verkkosivuilla. Selvityksen jatkokäytössä tulee huomi-
oida, että se on strateginen selvitys ja sen aineistoa tulee tarvittaessa tarkentaa 
tai päivittää. 

Työ tehtiin Väyläviraston sekä alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten yhteistyönä. Työtä ohjasi hankeryhmä, johon kuuluivat Erkki Poikolainen Väy-
lävirastosta (kesäkuuhun 2021 asti), Taiju Virtanen Väylävirastosta (heinäkuusta 
2021 alkaen), Jussi Sääskilahti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Arto Kärk-
käinen Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä konsultin edustajat. Kesäkuussa 2021 
pidetyssä työpajassa kerrottiin meluselvityksestä Väyläviraston ja ELY-keskuksien 
edustajille. Huhtikuussa 2022 työn alustavia tuloksia esiteltiin Väyläviraston, ELY-
keskuksien ja selvitysvelvollisten kaupunkien edustajille. 

Selvitystyö laadittiin Sitowise Oy:ssä, jossa työstä vastasivat projektipäällikkö Anne 
Kangasaho, projektisihteeri ja paikkatietoasiantuntija Siru Parviainen, melulas-
kenta-asiantuntija Jarno Kokkonen (tammikuuhun 2022 asti), melulaskenta-asian-
tuntija Tiina Kumpula (helmikuusta 2022 alkaen), maastomalliasiantuntija Olli 
Kontkanen (helmikuuhun 2022 asti), maastomalliasiantuntija Johannes Oksanen 
(helmikuusta 2022 alkaen) sekä laadunvarmistaja Olli Santala. Lisäksi työhön osal-
listuivat Kirsi-Maarit Hiekka, Mikko Kastinen, Johanna Toivonen, Teemu Aaltio, Olli 
Honkanen, Tuula Lallukka, Juha Ahlos ja Janne Tuominen. 

Helsingissä kesäkuussa 2022 

Väylävirasto 
Ympäristöyksikkö 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 7 
 

 

Sisältö 

1 JOHDANTO ......................................................................................... 8 
1.1 Meluselvitys 2022 ................................................................................ 8 
1.2 EU:n ympäristömeludirektiivi ................................................................ 8 
1.3 Kansalliset säädökset ........................................................................... 9 

2 SELVITYSALUEEN KUVAUS ................................................................. 10 

3 AIEMMAT MELUSELVITYKSET JA MELUNTORJUNTATOIMET ................. 12 
3.1 Direktiivin mukaiset meluselvitykset .................................................... 12 
3.2 Direktiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat .................... 13 
3.3 Muut meluntorjuntaohjelmat ja -toimet ............................................... 13 

4 ARVIOINTIMENETELMÄT ................................................................... 14 
4.1 Selvityksessä käytetyt melun tunnusluvut ............................................ 14 
4.2 Selvityksessä käytetyt laskentakorkeudet ............................................ 14 
4.3 Laskentamallit ja -ohjelmat ................................................................ 15 
4.4 Melulle altistuvien määrän arviointi ..................................................... 15 
4.5 Laskenta-asetukset ............................................................................ 18 

5 LÄHTÖTIEDOT .................................................................................. 19 
5.1 Liikennetiedot ................................................................................... 19 
5.2 Maastomalli ...................................................................................... 19 
5.3 Meluesteet ........................................................................................ 19 
5.4 Melumalli .......................................................................................... 20 
5.5 Asukastiedot ..................................................................................... 20 

6 TULOKSET ........................................................................................ 21 
6.1 Meluvyöhykkeet, melulle altistuvien asukkaiden ja meluvyöhykkeillä 

sijaitsevien herkkien kohteiden määrät ................................................ 21 
6.1.1 CNOSSOS-EU-laskentamalli ja päivä-ilta-yömelutaso Lden ja 

yömelutaso Lyö ........................................................................ 21 
6.1.2 Yhteispohjoismainen laskentamalli ja ekvivalenttimelutasot LAeq, 7-22 

ja LAeq, 22-7 ............................................................................... 23 
6.2 Tulosten tarkastelu ............................................................................ 24 

6.2.1 Altistujamäärät verrattuna vuoden 2017 tuloksiin ....................... 24 
6.2.2 Käytetyn laskentamallin vaikutus............................................... 25 
6.2.3 Asukaslaskentamenetelmän vaikutus ......................................... 25 
6.2.4 Lähtötietojen vaikutus .............................................................. 25 

6.3 Epävarmuustekijöiden tarkastelu ........................................................ 26 
6.4 Melumallin jatkokäyttö ....................................................................... 27 

LÄHDELUETTELO ........................................................................................ 28 

 

LIITTEET 

Liite 1 Meluvyöhykekartat 

Liite 2 Melulle altistujat taulukoissa laskenta-alueittain 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 8 
 

 

1 Johdanto 

1.1  Meluselvitys 2022 

Tässä EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä arvioitiin 
maantieverkon pääväylien liikenteen aiheuttamalle ympäristömelulle altistumista. 
Tämä tehtiin laatimalla meluvyöhykekartat ja arvioimalla melulle altistuvien asuk-
kaiden määrät meluvyöhykkeillä.  

Meluselvitys kuvaa vuoden 2021 melutilannetta. Tarkastelussa olivat mukana ne 
valtion hallinnoimat maantiet, joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa 
vuodessa (KVL 8219), ja jotka sijoittuvat selvitysvelvollisten kaupunkien (pääkau-
punkiseutu, Tampere, Lahti, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) ulkopuolelle. Yh-
teensä selvitykseen kuului noin 1 700 km maanteitä.  

Meluselvitys on EU:n ympäristömeludirektiivin edellyttämä, ja sitä käytetään me-
luntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan, melusta aiheutuvien haittojen arvi-
oimiseen, kansalaisille tarkoitettuna tietolähteenä, sekä EU:n komissiolle toimitet-
tavien tietojen hankkimiseen. Meluselvitys sisältää tulosten lisäksi tiedot selvitys-
kohteesta ja aiemmin tehdyistä meluntorjuntatoimista, selvityksen laatijasta sekä 
käytetyistä menetelmistä. Melun terveysvaikutusten arviointia ei ole sisällytetty tä-
hän raporttiin, vaan se tehdään erillisenä selvityksenä. 

1.2  EU:n ympäristömeludirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY Ympäristömelun arvioin-
nista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002 /1/. Direktiivin 
tavoitteena on ollut määrittää yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voi-
daan välttää, ehkäistä tai vähentää, ympäristömelulle altistumisen haittoja, joiksi 
katsotaan myös melun häiritsevyys. Direktiivin tavoitteena on saada jäsenvaltioi-
den melutasoista vertailukelpoista tietoa. Ympäristömeludirektiiviä täydennettiin 
vuonna 2015 direktiivillä (EU) 2015/996, jonka liitteessä oli esitetty yhteinen las-
kentamenettely /2/. Ympäristömeludirektiiviä ja laskentamenettelyn kuvausta on 
muutettu tämänkin jälkeen, viimeisin direktiivin versio on päivätty 29.7.2021 /3/. 

Direktiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua kos-
kevaa tietoa. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• tehdään meluselvitykset ympäristömelulle altistumisesta, 
• laaditaan toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 

sekä 
• välitetään tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista kansalaisille. 

 
Direktiivi koskee yli 100 000 asukkaan väestökeskittymiä, pääliikenneväyliä sekä 
suuria lentoasemia. Tieliikenteen pääväyliä ovat direktiivin mukaan ne tiet, joilla 
liikennöi vuosittain yli 3 miljoonaa ajoneuvoa.  
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Direktiivin mukaiset meluselvitykset on laadittu vuodesta 2007 alkaen, ja ne tar-
kistetaan ja tarvittaessa päivitetään viiden vuoden välein kesäkuun 30. päivä men-
nessä. Meluselvityksien tiedot toimitetaan merkittäväksi ympäristön suojelun tie-
tojärjestelmään. 

Direktiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat laaditaan meluselvitys-
ten pohjalta ja ne tarkistetaan joka viides vuosi. Ensimmäiset meluntorjunnan toi-
mintasuunnitelmat valmistuivat viimeistään heinäkuun 18. päivä 2008. Direktiiviä 
muutettiin vuonna 2021 siten, että seuraavien meluntorjunnan toimintasuunnitel-
mien tulee valmistua viimeistään heinäkuun 18. päivä vuonna 2024 vuoden 2023 
sijaan, ja tästä eteenpäinkin meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimiseen on 
aikaa kaksi vuotta meluselvitysten valmistumisesta aiemman yhden vuoden sijaan. 

1.3  Kansalliset säädökset 

Ympäristömeludirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään ympäristön-
suojelulaissa (527/2014) /4/. Valtioneuvoston asetuksessa meluselvityksistä ja me-
luntorjunnan toimintasuunnitelmista (1107/2021) säädetään käytettävistä melun 
tunnusluvuista, meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien yksityis-
kohtaisesta sisällöstä sekä niiden laatimisen aikataulusta /5/. Asetukseen sisältyvät 
myös säännökset velvollisuuksista toimittaa tietoa komissiolle. Asetusta sovelle-
taan Suomessa ainoastaan ympäristömeludirektiivin täytäntöön panemiseksi anne-
tun lain tarkoittamiin selvityksiin. 
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2 Selvitysalueen kuvaus 

Direktiivin tarkoittamat maantiet kattavat Suomen melko laajasti Ahvenanmaata ja 
pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Direktiivin kriteeri 3 miljoonaa ajoneuvoa 
vuodessa (KVL 8219) toteutuu yleisimmin asutuskeskittyminen lähialueilla ja val-
tateillä niiden väleillä. 

Tämän työn selvitysalue kattoi noin 1 700 kilometriä valtion ylläpitämää maantie-
verkkoa. Maantieteellisesti laajimmat selvitysalueet olivat valtateitä. Selvityksen 
piiriin kuuluivat esimerkiksi merkittävät osat valtateistä 1, 2, 3, 4, 6 ja 7. 

Suurimpien asutuskeskittymien eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Tam-
pereen, Lahden, Turun, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun alueella sijaitsevien direktii-
vin tarkoittamien maanteiden melun leviämien on selvitetty kyseisten kaupunkien 
meluselvityksien yhteydessä ja sisällytetty niiden raportteihin. 

Selvitettävä maantieverkko on valtaosin sama kuin vuoden 2017 selvityksessä. Lii-
kennemäärien muutoksen myötä, direktiivin vaatimuksena olevan KVL-liikenne-
määrän alittuessa tai ylittyessä, on joitain tiejaksoja poistunut ja toisia tullut mu-
kaan. Pitempiä uutena mukaan tulleita jaksoja olivat esimerkiksi valtatie 7 Loviisan 
ja Kotkan välillä sekä valtatie 5 Mäntyharjulla ja Hirvensalmessa. Täysin uusia vuo-
den 2017 jälkeen valmistuneita teitä mukana selvityksessä olivat valtatie 5 Mikke-
listä Juvalle, valtatie 12 Hollolassa ja maantie 132 Klaukkalan ohikulkutie. 

Tässä selvityksessä tulokset on esitetty laskenta-alueittain (jokainen yhtenäinen 
maantiejakso), joita oli yhteensä 48 kappaletta. Kuvassa 1 on esitetty selvitykseen 
kuuluvat maantiet, ja laskenta-alueiden numerointi vastaa melukarttojen liitenu-
merointia.  
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Kuva 1. Selvitykseen kuuluvat maantiet ja laskenta-alueiden numerointi. 
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3 Aiemmat meluselvitykset ja 
meluntorjuntatoimet 

3.1  Direktiivin mukaiset meluselvitykset 

Maantieverkolle on aiemmin laadittu direktiivin mukaiset meluselvitykset kolmesti, 
vuosina 2007, 2012 ja 2017. Selvityksissä on määritetty direktiivin tarkoittamien 
maanteiden melulle altistuvien määrät jokaisella kerralla, mutta koska selvitysalu-
eet ja arviointimenetelmät eivät ole säilyneet samana vuodesta toiseen, tulokset 
eivät ole keskenään suoraan verrattavia. Kunakin vuonna selvitysvelvolliset kau-
pungit laativat selvitykset omilta alueiltaan ja maanteistä vastaava viranomainen 
selvityksen muista direktiivin tarkoittamista maanteistä. Taulukossa 1 on esitetty 
direktiivin tarkoittamien maanteiden yli 55 dB melulle (Lden) altistuvien määrät eri 
vuosina. 

Taulukko 1. Aiemmissa direktiivin mukaisissa meluselvityksissä maanteiden 
aiheuttamalle yli 55 dB (Lden) melulle altistuneiden määrät. Tätä selvitystä 
vastaavat altistujamäärät ovat sarakkeessa "Altistujat muulla maantieverkolla". 

Vuosi Altistujat selvitysvelvolli-
sissa kaupungeissa 

Altistujat muulla maan-
tieverkolla 

Altistujat yhteensä 

2007 40 400 142 400 182 800 

2012 185 510 140 700 326 210 

2017 164 680 117 190 281 870 

 
Kriteerit direktiivin tarkoittamille meluselvityksille olivat erilaiset vuonna 2007, täl-
löin kaupungeista (yli 250 000 asukasta) ainoastaan Helsinki oli selvitysvelvollinen, 
ja maanteistä huomioitiin ne, joilla vuotuinen liikennemäärä oli yli 6 miljoonaa ajo-
neuvoa. Vuodesta 2012 alkaen kriteerinä kaupungeille on ollut 100 000 asukasta 
tai riittävä asukastiheys, ja maanteille 3 miljoonaan ajoneuvoa vuodessa.  

Selvitysvelvollisten kaupunkien alueet ovat muuttuneet vuoden 2012 selvityksen 
jälkeenkin sekä kuntaliitosten että asukasmäärän kasvun myötä. Vuodesta 2012 
selvitysvelvollisia kaupunkeja ovat olleet Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, 
Turku, Lahti, Tampere ja Oulu. Vuodesta 2017 asti lisäksi Jyväskylä ja Kuopio ovat 
olleet selvitysvelvollisia kaupunkeja. Vuonna 2012 kaikki Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueen maantiet raportoitiin Oulun kaupungin selvityksessä, kun taas 
vuonna 2017 kaupungin ulkopuoliset maantiet raportoitiin Liikenneviraston laati-
massa selvityksessä. 

Vuosina 2007 ja 2012 melulaskennat tehtiin yhteispohjoismaisella maanteiden me-
lulaskentamallilla, mutta vuodesta 2017 alkaen on käytetty ympäristömeludirektii-
vin mukaista CNOSSOS-EU-laskentamallia. Lisäksi vuoden 2017 meluselvityksiin 
muutettiin asukaslaskentamenetelmää, jonka myötä altistuvien asukkaiden määrät 
olivat selvästi pienemmät kuin aiemmin käytetyllä menetelmällä. 
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3.2  Direktiivin mukaiset meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmat 

Direktiivin tarkoittamille maanteille on laadittu meluntorjunnan toimintasuunnitel-
mat kolmesti vuosina 2008, 2013 ja 2018. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma koski 
vain maanteitä, kun taas vuosien 2013 ja 2018 toimintasuunnitelmat koskivat sekä 
maanteitä että rautateitä. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät tiedot käytössä olevista 
ja valmisteltavista meluntorjuntatoimista, pitkän ajan suunnitelma melun aiheut-
tamien haittojen vähentämiseksi sekä toimenpiteet seuraavalle viisivuotiskaudelle. 
Toimenpiteisiin on jokaisella kerralla sisältynyt rakenteellisen meluntorjunnan koh-
teita taulukon 2 mukaisesti. 

Taulukko 2. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien meluntorjuntakohteiden 
määrät, niillä suojattavat asukkaat ja arvioidut kustannukset. 

Vuosi Torjuntakohteita Suojattavat asuk-

kaat 

Kustannukset 

2008 44 13 400 70 m€ 

2013 45 11 760 111 m€ 

2018 40 10 497 88 m€ 

 
Vuoden 2008 torjuntakohteet sisältyivät myös liikenne- ja viestintäministeriön me-
luntorjunnan teemapakettiin, ja niiden toteutusajankohdat teemapaketissa oli oh-
jelmoitu vuosille 2008–2012 /6/. Kaikki kohteet eivät toteutuneet, vaan osa niistä 
tuotiin mukaan vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2018 toimintasuun-
nitelman meluntorjuntakohteet olivat vuoden 2013 toimintasuunnitelman toteutu-
matta jääneet kohteet. 

Vuoden 2018 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan oli sisällytetty myös muita 
lähiajan toimenpiteitä. Maanteitä koskevat toimenpiteet liittyivät vähämeluisiin 
päällysteisiin ja nopeuden alentamiseen, melutorjunnan mitoitusperiaatteisiin sekä 
meluselvitysten ja meluesteiden tiedonhallintaan. 

3.3  Muut meluntorjuntaohjelmat ja -toimet 

Vuoden 2008 jälkeen maanteiden meluntorjuntatoimenpiteiden kattava suunnit-
telu on keskitetty direktiivin mukaisiin meluntorjunnan toimintasuunnitelmiin. 
Aiemmissa, ennen ensimmäistä direktiivin mukaista meluselvitystä ja meluntorjun-
nan toimintasuunnitelmaa laadituissa meluselvityksissä esiin nousseet meluntor-
juntakohteet koottiin Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän toi-
mesta 31.5.2007 julkaistuun Meluntorjunnan teemapakettiin /6/. 

Maanteiden varteen meluntorjuntaa toteutetaan teiden rakentamis- ja parantamis-
hankkeissa sekä erillisinä meluntorjuntahankkeina. 
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4 Arviointimenetelmät 

4.1  Selvityksessä käytetyt melun tunnusluvut 

Melun tunnusluvulla tarkoitetaan melun häiritsevyyden tai muiden haittojen arvi-
ointiin käytettävää melun fysikaalista voimakkuutta kuvaavaa suuretta. Tunnuslu-
vuille on erilaisia määrittelyjä. 

Suomessa tavallisesti käytettävät tunnusluvut LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7: 

• Päivä- ja yöajan keskiäänitasoja eli ekvivalentteja A-painotettuja äänita-
soja. 

• Tunnusluvut ovat valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset /7/. 
• Melutason ohjearvot ilmoitetaan näillä tunnusluvuilla. 
• Sidottu pohjoismaiseen laskentamalliin /8/. 

 
Ympäristömeludirektiivin mukaisien meluselvitysten tunnusluvut Lden ja Lyö: 

• Päivä-ilta-yömelutaso eli vuorokausimelutaso Lden on painotettu vuorokau-
denajan mukaan (ilta-aika + 5 dB ja yöaika + 10 dB). 

• Yömelutaso Lyö on yöajan painottamaton keskiäänitaso. 

• Päivä-ilta-yömelutason Lden osatekijät ovat melutasosuureina sinänsä sa-
moja kuin keskiäänitaso LAeq. 

• Lisämääritelmänä on, että vuorokauden ajan lisäksi päivän, illan ja yön 
keskiäänitasot koskevat koko vuoden pituista aikaa.  

• Melulähteiden päästöjen vuodenaikoihin liittyvän ajallisen vaihtelun lisäksi 
päivä-, ilta- ja yömelutasot on tarkoitus määrittää sään kannalta keski-
määräisen vuoden perusteella.  

• Vapaassa, esteettömässä ympäristössä vuorokaudenaikojen painotuksen 
vuoksi Lden antaa jonkin verran suurempia lukuarvoja kuin LAeq. 

• Tieliikenteellä vaikutus on pienehkö, noin 1…3 dB. 
 

 

4.2  Selvityksessä käytetyt laskentakorkeudet 

Suomessa käytetään yleisesti kahden metrin laskentakorkeutta, mutta direktiivin 
mukaisiin melun tunnuslukuihin liittyvä laskentakorkeus on neljä metriä. 

Laskentakorkeuden vaikutukset: 

• Neljän metrin laskentakorkeudella akustisesti pehmeän maanpinnan maa-
vaimennus on pienempi ja estevaimennus on pienempi. 

• Molemmat tekijät suurentavat melutasoja verrattuna kahden metrin las-
kentakorkeuteen. 

 

Päivä-ilta-yömelutasoa Lden käytetään Suomessa ainoastaan direktiivin tarkoit-
tamissa meluselvityksissä. Melutasosuure saa eri lukuarvoja kuin Suomessa 
käytettävä päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22, joten tämän selvityksen tuloksia 
ei voi suoraan verrata muiden selvitysten tuloksiin tai melutason ohjearvoihin. 
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Laskentakorkeuden ja tunnuslukujen yhteisvaikutus: 

• Päivä-ilta-yömelutaso Lden saa melulähteestä ja maastosta riippuen noin 
2–5 dB suurempia arvoja kuin päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22. 

• Yömelutaso Lyö saa keskimäärin 1–2 dB suurempia arvoja kuin yöajan 
keskiäänitaso LAeq, 22-7. 

• Yömelutasolle Lyö laskentakorkeudesta johtuva maa- ja estevaimennuksen 
muutokset ovat suurin tekijä. 

• Päivä-ilta-yömelutasolla Lden myös vuorokaudenajan painotukset kasvatta-
vat eroa päiväajan keskiäänitasoon. 

 

4.3  Laskentamallit ja -ohjelmat 

Melulaskennat tehtiin ympäristömeludirektiiviin mukaisella tieliikennemelun CNOS-
SOS-EU-laskentamallilla Liikenneviraston ohjeistuksessa /9/ annettujen periaattei-
den mukaisesti vastaavasti kuin vuonna 2017, huomioiden kuitenkin vuonna 2021 
päivitetyt direktiivin vaatimukset. Käytetyt melutasosuureet olivat Lden ja Lyö ja las-
kentakorkeus neljä metriä. 

Lisäksi laskennat tehtiin samoille laskenta-alueille yhteispohjoismaisella laskenta-
mallilla vastaavasti kuin vuoden 2017 EU-meluselvityksien täydennyksessä. Käyte-
tyt melutasosuureet olivat LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7 ja laskentakorkeus kaksi metriä. 

Melulaskennat tehtiin Datakustik CadnaA -melulaskentaohjelman versioilla 2021 
(yhteispohjoismaisella laskentamallilla tehdyt laskennat) ja 2022 (CNOSSOS-EU-
laskentamallilla tehdyt laskennat).  

Laskentamenetelmiä on kuvattu tarkemmin meluselvityksen liiteaineiston menetel-
mäkuvauksissa. 

4.4  Melulle altistuvien määrän arviointi 

Melulaskennat tehtiin ruudukko- ja julkisivumelulaskentana. Melulaskennan tulok-
set esitettiin meluvyöhykkeillä viiden desibelin välein sekä melukartalla että tämän 
raportin tulostaulukoissa. Taulukossa 3 on esitetty meluvyöhykkeet, joilla asukas-
määrät on laskettu eri melun tunnusluvulla tehdyillä laskennoilla. 

Taulukko 3. Meluvyöhykkeet, joilla altistuvien asukkaiden määrät on ilmoitettu. 

Lden ja LAeq, 7-22 Lyö ja LAeq, 22-7 

- 50–54 

55–59 55–59 

60–64 60–64 

65–69 65–69 

70–74 ≥ 70 

≥ 75 - 

 
Melulle altistuvien ihmisten määrää arvioitiin asuinrakennusten nykyisten asukkai-
den määrän perusteella. Asukaslaskennat tehtiin CadnaA-melulaskentaohjelmalla 
perustuen rakennuksille määritettyihin asukastietoihin ja käyttötarkoituksiin sekä 
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rakennusten julkisivuille laskettuihin melutasoihin. Selvityksessä on laskettu myös 
meluvyöhykkeille sijoittuvien asuinrakennusten sekä hoito- ja oppilaitosten luku-
määrät. 

Ympäristömeludirektiivin liitteen 2 luvussa 2.8 kuvattu asukaslaskentamenetelmä 
B, jolla laskettiin CNOSSOS-EU-laskentamallilla määritettyjen altistujien määrät, 
poikkeaa aiemmissa selvityksissä käytetystä menetelmästä. Tällä on myös vaiku-
tusta altistuvien asukkaiden määrään.  

Menetelmä ennen vuotta 2017: 

• Huomioitiin kaikki asukkaat riippumatta rakennuksen käyttötarkoituksesta. 
• Kaikki asukkaat sijoitettiin rakennukseen kohdistuvan suurimman meluta-

son vyöhykkeelle. 
• Tätä menetelmää käytettiin myös vuonna 2017 ja tässä selvityksessä yh-

teispohjoismaisella laskentamallilla tehtyjen laskentojen altistujia määri-
tettäessä. 

 
Menetelmä vuonna 2017 (CNOSSOS-EU-laskennat): 

• Huomioitiin vain käyttötarkoitukseltaan asuinrakennuksissa asuvat. 
• Yhden asunnon talojen asukkaat sijoitettiin rakennukseen kohdistuvan 

suurimman melutason vyöhykkeelle. 
• Useamman asunnon taloissa asukkaat jaettiin tasan julkisivulle mallinnet-

tujen pisteiden välillä ja asukkaat sijoitettiin vyöhykkeille näiden mukai-
sesti. 

• Antaa pienempiä asukasmääriä kuin aiempi menetelmä, erityisesti alueilla, 
joilla on paljon kerros- tai rivitaloja. 

 
Menetelmä vuonna 2022 (CNOSSOS-EU-laskennat): 

• Kehittyneempi versio vuoden 2017 menetelmästä, eroaa ainoastaan use-
amman asunnon talojen kohdalla. 

• Julkisivumelupisteet jaetaan puoliksi mediaanimelutason kohdalta, ja 
asukkaat jaetaan tasan mediaanin yläpuolelle jäävien julkisivumelupistei-
den kesken. 

• Antaa suurempia asukasmääriä kuin vuoden 2017 menetelmä mutta pie-
nempiä kuin ensimmäisissä selvityksissä käytetty menetelmä erityisesti 
alueilla, joilla on paljon useamman asunnon taloja. 

 
Alla eri vuosien menetelmien eroja on havainnollistettu esimerkillä. 

Kuvassa 2 on kuvitteellinen asuinrakennus, jossa on 8 asukasta ja useampi asunto. 
Pallot seinustoilla kuvaavat julkisivumelulaskentapisteitä, joiden perusteella asuk-
kaat jaetaan vyöhykkeille. 
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Kuva 2. Kuvitteellinen asuinrakennus ja sen julkisivuihin kohdistuvat melutasot. 

Eri vuosien selvityksissä asukkaat jaettiin julkisivuille seuraavasti: 

• Vuonna 2012 kaikki asukkaat kategorisoitiin suurimman melutason mu-
kaan. 

• Vuonna 2017 asukkaat jaettiin tasan kaikille julkisivumelupisteille, eli esi-
merkin tapauksessa kaksi asukasta kuhunkin pisteeseen. 

• Vuonna 2022 asukkaat jaetaan tasan mediaanimelutason ylittäville pis-
teille, eli esimerkin tapauksessa neljä asukasta kahdelle suurimman julki-
sivumelutason pisteelle. 

 
Taulukossa 4 on esitetty altistuvien määrät vyöhykkeillä eri vuosien laskentame-
netelmiä käyttäen esimerkin rakennukselle. 

Taulukko 4. Altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä eri 
asukaslaskentamenetelmillä. 

Meluvyöhyke Altistujat 2012 Altistujat 2017 Altistujat 2022 

50–55 dB 0 2 0 

55–60 dB 0 4 4 

60–65 dB 8 2 4 

 

 

Tässä selvityksessä melulle altistuvien määrät on arvioitu kahdella menetel-
mällä: 
 

• Direktiivin mukaisten CNOSSOS-EU-laskentamallilla tehtyjen laskento-
jen altistujat on määritetty käyttäen edellä kuvattua direktiivin mu-
kaista mediaanimenetelmää. 

• Kansallisen lainsäädännön mukaisten yhteispohjoismaisella laskenta-
mallilla tehtyjen laskentojen altistujat on määritetty asuinrakennusten 
suurimman julkisivumelutason mukaan. 
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4.5  Laskenta-asetukset 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa olivat seuraavat: 

• Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä. Jokainen ruutu laskettu ilman 
ruutujen interpolointia. 

• Julkisivulaskennassa pisteväli oli vaakasuunnassa 1–5 metriä CNOSSOS-
EU-laskentamallissa määritellyn VBEB-menetelmän mukaisesti. 

• Laskentasäde 2 500 metriä. 
• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset. 
• CNOSSOS-EU-laskentamallin leviämisosassa huomioitiin sääkorjaus. 
• Sää- ja muut korjaukset huomioitiin Liikenneviraston ohjeistuksen /9/ mu-

kaisesti. 
 
Käytetyt laskenta-asetukset on kuvattu tarkemmin meluselvityksen liiteaineistoon 
sisältyvissä menetelmäkuvauksissa. 
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5 Lähtötiedot 

5.1  Liikennetiedot 

Liikennemäärät saatiin tierekisteristä. Selvityksessä käytettiin vuoden 2019 liiken-
nemääriä, sillä koronapandemian vuoksi liikennemäärät vuonna 2020 olivat nor-
maalia alhaisemmat. Pandemian vaikutuksen oletettiin lievenevän vuonna 2021, 
minkä vuoksi vuoden 2019 liikennetietojen arvioitiin olevan lähellä vuoden 2021 
tilannetta. 

Liikennejakaumat päivä-, ilta- ja yöajalle, raskaan liikenteen osuudet ajoneuvo-
luokille 2 ja 3 sekä nopeustiedot eri ajoneuvoluokille päivä-, ilta- ja yöaikaan olivat 
vuonna 2017 mukana olleille teille samat kuin vuoden 2017 selvityksessä. Nopeus-
tieto korjattiin vuoden 2021 nopeusrajoituksen mukaiseksi, mikäli se oli muuttunut. 

Uusille tiejaksoille liikenteen jakaumatiedot määritettiin vastaavalla tavalla, kuin 
koko aineistolle tehtiin vuoden 2017 meluselvitystä varten. Liikennetietoaineistoa 
on kuvattu tarkemmin Liikenneviraston ohjeessa /9/. Täysin uusille maanteille 
määritettiin liikennetiedot LAM-pisteistä saatujen tietojen avulla niiltä osin, kun ne 
olivat saatavilla, ja Klaukkalan ohikulkutien (uusi maantie 132) liikennemäärät las-
kettiin syksyllä 2021. 

5.2  Maastomalli 

Maastomallin lähtökohtana käytettiin vuoden 2017 meluselvityksen maastomallia. 
Niille alueille, joita ei ollut aiemmin mallinnettu, laadittiin uusi maanpintamalli la-
serkeilausaineistoon perustuen. Alueelle laadittiin korkeuskäyrästö 1 metrin käyrä-
välillä. Lisäksi tielinjat mallinnettiin näillä alueilla uudelleen keilausaineiston perus-
teella. 

Niillä alueilla, joissa oli viimeisen viiden vuoden aikana valmistuneita tai meneillään 
olevia tiehankkeita, tielinjat tuotiin tarvittaessa malliin suunnitelmatietojen perus-
teella. Kesken olevissa hankkeissa mallinnettiin vuoden 2021 lopun tilanne. Huo-
mioidut tiehankkeet on lueteltu meluselvityksen liiteaineiston menetelmäkuvauk-
sissa. 

Projektissa käytettiin INSPIRE-direktiivin ja Julkisen Hallinnon suositusten JHS154 
mukaista ETRS-TM35-tasokoordinaatistoa ja uusinta valtakunnallista N2000-kor-
keusjärjestelmää. 

5.3  Meluesteet 

Meluesteet tuotiin vuoden 2017 meluselvityksen melumalleista. Mallista puuttuneet 
meluesteet, esimerkiksi uudet rakennetut meluesteet, tuotiin malliin suunnitelma-
tietojen perusteella. 
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5.4  Melumalli 

Melumallit laadittiin osissa (48 kpl), jotka toimivat myös laskenta-alueina. Hank-
keen lähtöaineistona käytettiin vuoden 2017 selvityksen melumalleja, joista tuotiin 
mm. meluesteet ja kovat alueet uusiin melumalleihin täydennettynä viiden vuoden 
aikana tapahtuneilla muutoksilla. Rakennukset päivitettiin koko alueella.  

Melumalliin syötettiin melulaskentaohjelmassa melun leviämisen kannalta oleelliset 
tiedot, kuten mallinnettavien siltojen leveydet, meluesteiden, rakennuksien ja 
maanpinnan akustiset ominaisuudet sekä liikennetiedot. 

Yksi melumallin peruselementeistä on tieto maanpinnan akustisesta pehmeydestä 
eli absorptiosta. CNOSSOS-EU-laskentamallin mukaisesti laskennoissa huomioitiin 
akustisesti kovat alueet (esim. vesialueet, kadut, tiet ja laajat kivetyt tai asfaltoidut 
alueet, G = 0), melkein pehmeät alueet (esim. muut taajama-alueet, G = 0,7) ja 
pehmeät alueet (G = 1). Kovien alueiden lähtötietona käytettiin vuoden 2017 me-
luselvityksen melumallien kovia alueita, jotka tarkastettiin ja täydennettiin ajan ta-
salle mm. lisäämällä uudet asfaltoidut alueet. Melkein pehmeät alueet määritettiin 
Suomen ympäristökeskuksen tuottaman uusimman Corine-maanpeitemallin avulla. 

Melumallin muodostamista on kuvattu tarkemmin meluselvityksen liiteaineistoon 
kuuluvissa menetelmäkuvauksissa. 

5.5  Asukastiedot 

Asukasmäärätiedot ja herkkien kohteiden (hoito- ja oppilaitokset) sijainnit saatiin 
vuoden 2021 alussa julkaistusta Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneisto-
rekisteriaineistosta (RHR). Aineisto oli paikkatietomuodossa pisteinä.  

Tässä selvityksessä RHR-pisteiden ominaisuustiedot yhdistettiin maastomallin ra-
kennuksiin joko rakennustunnuksen tai jos sitä ei ollut käytettävissä paikkatieto-
ohjelmalla spatiaalisena analyysina. Pisteen ominaisuustiedot yhdistettiin siihen ra-
kennukseen, jonka kanssa sillä oli sama tunnus, tai vaihtoehtoisesti rakennukseen, 
jonka alueella se sijaitsi tai johon sen etäisyys oli enintään viisi metriä. Aineistojen 
yhdistymistarkkuus vaihteli hieman laskenta-alueittain RHR-aineiston laadusta riip-
puen. Koska yhdistämiseen käytettiin myös rakennustunnuksia pelkän spatiaalisen 
yhdistämisen sijasta, yhdistetyn aineiston laatu on nyt parempi kuin vuoden 2017 
meluselvityksessä. 

Asukastietoja on kuvattu tarkemmin meluselvityksen liiteaineistoon kuuluvissa me-
netelmäkuvauksissa. 
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6 Tulokset 

6.1  Meluvyöhykkeet, melulle altistuvien 
asukkaiden ja meluvyöhykkeillä sijaitsevien 
herkkien kohteiden määrät 

Tässä luvussa on esitetty altistujamäärät koko selvitysalueella ympäristömeludi-
rektiivissä edellytetyllä meluvyöhykejaolla. Liitteessä 2 raportin lopussa on esitetty 
altistujamäärät laskenta-alueittain.  

Altistuvia asukkaita kuvaavissa taulukoissa esitetyt luvut on pyöristetty lähimpään 
kymmeneen. Tästä poikkeuksena ovat alle 10 jäävät luvut, joita ei ole pyöristetty. 
Rakennuksien lukumääriä ei ole pyöristetty. 

6.1.1  CNOSSOS-EU-laskentamalli ja päivä-ilta-yömelutaso Lden 
ja yömelutaso Lyö 

 

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty koko selvitysalueen melulle (Lden ja Lyö) altistuvien 
asukkaiden määrät sekä asukkaat niissä rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu.  

Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty meluvyöhykkeillä sijaitsevien asuinrakennusten sekä 
hoito- ja oppilaitosten määrät koko selvitysalueella yhteensä. 

Taulukossa 9 on esitetty koko selvitysalueen yhteenlasketut meluvyöhykkeiden 
pinta-alat. 

Taulukko 5. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä asukkaat 
rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 118 600 3 760 

60–64 33 640 2 110 

65–69 6 940 1 750 

70–74 1 130 650 

≥ 75 80 20 

Yhteensä ≥ 55 160 390 8 290 

Tämän luvun kaikki tulokset on laskettu CNOSSOS-EU-laskentamallilla ympä-
ristömeludirektiivin mukaisilla laskentasuureilla. Asukasmäärät on arvioitu lu-
vussa 4.4 kuvatulla direktiivin mukaisella uudella mediaanimenetelmällä. 
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Taulukko 6. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä asukkaat 
rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 63 390 3 340 

55–59 12 670 1 700 

60–64 2 410 1 060 

65–69 170 50 

≥70 6 2 

Yhteensä ≥50 78 650 6 150 

Taulukko 7. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, päivä-ilta-
yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 29 232 176 175 

60–64 9 394 134 105 

65–69 2 132 30 49 

70–74 429 5 20 

≥ 75 46 0 2 

Yhteensä ≥ 55 41 224 345 351 

Taulukko 8. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, yömelutaso 
Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 17 339 161 137 

55–59 3 910 61 74 

60–64 840 6 24 

65–69 95 2 8 

≥ 70 5 0 0 

Yhteensä ≥ 50 22 180 230 243 

Taulukko 9. Koko selvitysalueen yhteenlasketut meluvyöhykkeiden pinta-alat 
neliökilometreinä. 

Päivä-ilta-yömelu-

taso Lden 

Meluvyöhykkeen 

pinta-ala km2 

Yömelutaso Lyö Meluvyöhykkeen 

pinta-ala km2 

55–59 542,3 50–54 371,3 

60–64 262,5 55–59 170,4 

65–69 128,2 60–64 87,8 

70–74 71,9 65–69 50,4 

≥ 75 74,4 ≥ 70 41,9 

Yhteensä ≥ 55 1 079,3 Yhteensä ≥ 50 721,8 
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6.1.2  Yhteispohjoismainen laskentamalli ja ekvivalenttimelu-
tasot LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7  

 

Taulukoissa 10 ja 11 on esitetty koko selvitysalueen melulle (LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7) 
altistuvien asukkaiden määrät sekä asukkaat niissä rakennuksissa, joissa on hiljai-
nen julkisivu. 

Taulukoissa 12 ja 13 on esitetty meluvyöhykkeillä sijaitsevien asuinrakennusten 
sekä hoito ja oppilaitosten määrät koko selvitysalueella yhteensä. 

Taulukossa 14 on esitetty koko selvitysalueen yhteenlasketut meluvyöhykkeiden 
pinta-alat. 

Taulukko 10. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä asukkaat 
rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan ekvivalenttimelutaso 
LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 410 2 330 

60–64 12 970 2 930 

65–69 2 810 1 180 

70–74 230 150 

≥ 75 6 0 

Yhteensä ≥ 55 56 430 6 590 

Taulukko 11. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä asukkaat 
rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 31 490 2 330 

55–59 9 410 2 450 

60–64 1 730 700 

65–69 130 60 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 42 760 5 540 

Tämän luvun kaikki tulokset on laskettu yhteispohjoismaisella tieliikennemelun 
laskentamallilla kansallisen lainsäädännön mukaisilla laskentasuureilla. Asu-
kasmäärät on arvioitu sijoittamalla rakennusten kaikki asukkaat meluvyöhyk-
keille rakennukseen kohdistuvan suurimman melutason mukaisesti. 
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Taulukko 12. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 9 741 107 95 

60–64 3 025 55 69 

65–69 672 6 20 

70–74 69 1 6 

≥ 75 7 0 0 

Yhteensä ≥ 55 13 511 169 190 

Taulukko 13. Koko selvitysalue, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 7 729 97 90 

55–59 2 248 39 59 

60–64 447 3 15 

65–69 47 1 4 

≥ 70 3 0 0 

Yhteensä ≥ 50 10 373 140 168 

Taulukko 14. Koko selvitysalueen yhteenlasketut meluvyöhykkeiden pinta-alat 
neliökilometreinä. 

Päiväajan ekviva-

lenttimelu-taso LAeq, 

22-7 

Meluvyöhykkeen 

pinta-ala km2 

Yöajan ekvivalentti-

melu-taso LAeq, 22-7 

Meluvyöhykkeen 

pinta-ala km2 

55–59 336,9 50–54 299,2 

60–64 180,5 55–59 158,1 

65–69 88,7 60–64 77,1 

70–74 44,5 65–69 39,8 

≥ 75 45,5 ≥ 70 38,7 

Yhteensä ≥ 55 696,1 Yhteensä ≥ 50 612,9 

 

6.2  Tulosten tarkastelu 

6.2.1  Altistujamäärät verrattuna vuoden 2017 tuloksiin 

CNOSSOS-EU-laskentamallilla direktiivin mukaisella laskentasuureella Lden tämän 
selvityksen kattamien maanteiden yli 55 dB melulle altistui vuonna 2021 yhteensä 
160 390 asukasta. Vuoden 2017 maanteiden meluselvityksessä yli 55 dB melu-
vyöhykkeellä oli 117 200 asukasta. Kasvu johtuu pääosin asukaslaskentatavan 
muutoksesta. 

Yhteispohjoismaisella laskentamallilla ja kansallisen lainsäädännön mukaisella las-
kentasuureella LAeq, 7-22 tämän selvityksen kattamien maanteiden yli 55 dB melulle 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 25 
 

 

altistui vuonna 2021 yhteensä 56 430 asukasta. Vuoden 2017 maanteiden melu-
selvityksen täydennyksessä yli 55 dB meluvyöhykkeellä oli 53 380 asukasta. Mo-
lemmissa selvityksissä on käytetty samaa asukaslaskentamenetelmää. 

Selvitysalueen erilaisesta rajauksesta johtuen lasketut kokonaisasukasmäärät eivät 
ole suoraan verrattavissa vuoden 2017 meluselvityksen tuloksiin. Selvitettävien 
maanteiden pituus, ja samalla laskenta-alueiden koko, oli nyt suurempi kuin vuo-
den 2017 selvityksessä. Altistujamääriin tällä on suhteellisesti pienempi vaikutus, 
koska uudet selvitettävät maantiet sijoittuivat pääosin harvaan asutuille alueille. 
Direktiivin mukaisissa laskennoissa altistujamääriin vaikutti lisäksi asukaslaskenta-
menetelmä, jota on päivitetty vuoden 2017 jälkeen (luku 4.4). CNOSSOS-EU-las-
kentamallia on päivitetty vuoden 2017 meluselvityksen jälkeen, mutta tällä ei ole 
merkitsevää vaikutusta tuloksiin. 

6.2.2  Käytetyn laskentamallin vaikutus 

Ympäristömeludirektiivin mukaisten laskentojen ja kansallisen lainsäädännön mu-
kaisten laskentojen välillä suurimmat erot aiheutuvat käytetystä laskentasuureesta 
Lden, joka saa ilta- ja yöajan painotuksesta johtuen suurempia arvoja kuin päiväajan 
keskiäänitaso, ja laskentakorkeuden erosta, eli direktiivin mukainen 4 metrin las-
kentakorkeus antaa suurempia melutasoja kuin kansallinen laskentakorkeus 2 met-
riä. Käytetyn laskentamallin vaikutus on pienempi. 

Yleisesti ei voida sanoa, että CNOSSOS-EU-laskentamallilla lasketut melutasot oli-
sivat yhteispohjoismaisella laskentamallilla laskettuja suuremmat tai pienemmät, 
vaan muutoksen suuruus ja suunta riippuvat paikallisista olosuhteista sekä vuoro-
kauden ajasta. Paikallisesti saadaan suuriakin eroja, mikä näkyy erityisesti melu-
vyöhykkeissä, mutta muutosta tapahtuu molempiin suuntiin. Yleisesti voidaan sa-
noa, että samalla laskentasuureella ja laskentakorkeudella maanteiden osalta päi-
väajan melutasot ovat tyypillisesti pienemmät ja yöajalla suuremmat kuin pohjois-
maisella laskentamallilla. Päiväajalla on melun leviämisen kannalta pienempi suo-
tuisien olosuhteiden osuus, joka kompensoi yöaikaa enemmän CNOSSOS-EU-las-
kentamallin suurempaa vierintämelun osuutta. CNOSSOS-EU-laskentamallissa on 
huomioitu vuoden keskimääräisen lämpötilan vaikutus sekä nastakorjaus. Pohjois-
maisen laskentamallin tulokset vastaavat kesäolosuhteita myötätuulitilanteessa. 

6.2.3  Asukaslaskentamenetelmän vaikutus 

Direktiivin mukaisissa laskennoissa uusi asukaslaskentamenetelmä kasvattaa altis-
tujamääriä suhteessa vuoden 2017 selvitykseen. Verratessa kokonaisaltistujamää-
riä, direktiivin mukaisilla laskennoilla altistujien kokonaismäärä on kasvanut noin 
37 %, kun taas kansallisen lainsäädännön mukaisilla laskennoilla samoilla lähtötie-
doilla altistujamäärä on kasvanut vain noin 6 %. 

6.2.4  Lähtötietojen vaikutus 

Liikennemäärissä ei ole koko selvitysalueen mittakaavassa tapahtunut suurta muu-
tosta, mutta paikallisesti melun leviämisessä ja altistuvien määrässä voi muista 
olosuhteiden muutoksista johtuen olla suuriakin eroja. Mikäli jollain alueella ei ole 
tapahtunut muita melutasoihin vaikuttavia muutoksia, meluvyöhykkeet ovat hyvin 
samankaltaiset kuin vuoden 2017 selvityksessä. Paikallisesti muutoksia melun le-
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viämiseen ja altistuneiden määriin aiheutuu esimerkiksi nopeusrajoitusten muutok-
sista, maanteiden parannushankkeista (meluntorjunta, liikenteen siirtyminen uu-
delle reitille) ja melualueille rakennetuista asuintaloista.  

6.3  Epävarmuustekijöiden tarkastelu 

Selvityksen laskennat on pyritty tekemään direktiivin velvoittamalla tavalla käytet-
tävissä olevien lähtötietojen asettamissa rajoissa. Suurin melunleviämislaskentatu-
lokseen vaikuttava epävarmuustekijä on käytetyt nopeudet.  

Nopeustieto on tarkennettu LAM-pisteiden mittaustiedon perusteella. Tästä huoli-
matta nopeutta voidaan pitää suurimpana epävarmuustekijänä.  

Toiseksi suurimmaksi epävarmuustekijäksi voidaan arvioida tien kunnon vaikutuk-
sen huomiotta jättäminen. Laskennoissa käytetyn päällysteen on oletettu vastaa-
van tavanomaisessa kunnossa olevaa vähintään kaksi vuotta vanhaa SMA-päällys-
tettä maksimiraekoolla 16 mm.  

Epävarmuustekijöistä johtuen tieliikennemelun laskentatarkkuudeksi merkitsevillä 
etäisyyksillä (alle 500 m) voidaan arvioida olevan tyypillisesti noin ±3 dB.  

Laskentatuloksia arvioitaessa on huomioitava, että CNOSSOS-EU-laskentamallia ei 
ole validoitu yli 800 m laskentaetäisyyksille. Paikallisista olosuhteista riippuen on 
laskentamallin antama tulos suurilla laskentaetäisyyksillä todennäköisesti liian 
suuri. Kuitenkin, vaikka suuremmilla etäisyyksillä laskettujen meluvyöhykkeiden 
luotettavuus pienenee, voidaan meluvyöhykkeiden avulla arvioida mahdollisten hil-
jaisten alueiden sijaintia. 

Ympäristömeludirektiivin päivitys, ja samalla CNOSSOS-EU-laskentamallin päivite-
tyt vaatimukset valmistuivat kesällä 2021. Tästä johtuen ohjelmistotoimittajilla oli 
verraten vähän aikaa päivitetyn laskentamallin implementointiin, ja CadnaA-las-
kentaohjelman uusi versio saatiin käyttöön vasta maaliskuussa 2022. Laskenta-
mallin nopeasta implementoinnista voi aiheuta epävarmuutta tuloksiin.  

Altistuvien asukkaiden määrän arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät käytettyyn 
asukaslaskentamenetelmään ja lähtötietoihin. Asukaslaskentamenetelmä tunnis-
taa altistuviksi kaikki melualueilla asuvat, vaikka meluntorjunnasta olisikin huoleh-
dittu riittävällä tavalla. Lisäksi on käytetty mediaanimenetelmää (ympäristömelu-
direktiivin liitteen 2 luvussa 2.8 kuvattu menetelmä B), joka yksinkertaistaa asuk-
kaiden sijoittumista rakennukseen ja melutason arviointikorkeutta. Direktiivissä ku-
vattu asukaslaskentamenetelmä A olisi osin tarkempi, mutta olemassa ei vielä ole 
riittävän tarkkaa lähtöaineistoa sen käyttämiseen. 

Asukkaiden sijoittumisessa rakennuksiin on myös epävarmuutta. Asukastietoai-
neisto ei ole täydellisen sijaintitarkkaa eikä vastaa täysin maanmittauslaitoksen ra-
kennuksia, joten se ei yhdisty täydellisesti. Lisäksi kaikissa uusissa rakennuksissa 
ei ole asukastietoa, vaikka rakennus olisikin valmis ja asuinkäytössä. 
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6.4  Melumallin jatkokäyttö 

Tämän selvityksen melumallia voidaan jatkossa tarkentaa esimerkiksi asemakaa-
vatasoista tai meluntorjunnan toimintasuunnitelman meluselvitystä varten esimer-
kiksi seuraavilla toimenpiteillä:  

• muiden kuin direktiiviteiden huomioiminen melulähteinä (muut tiet tai ka-
dut voivat olla melun kannalta jopa merkittävämpiä) 

• tarkempi nopeustieto (mahdolliset nopeusmittaukset)  

• maasto- ja melumallin tarkennukset  
• rakennuksien ja esteiden akustisten ominaisuuksien tarkistaminen / tar-

kentaminen 
• laskenta-asetuksien tarkentaminen: 2. kertaluokan heijastukset, heijas-

tustason määrittelyssä pienempi suurin mahdollinen poikkeama (esim. 
0,5 m), pienempi laskentaruudukko (esim. 5 x 5 m) 

• melulle altistuvien asukkaiden/kohteiden tarkentaminen (ääneneristävyys-
vaatimukset/sisämelutasot, melutilanne oleskelualueilla ja parvekkeilla, 
asukkaiden jakautuminen rakennuksessa/asuntojen pohjaratkaisut jne.) 
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Meluvyöhykekartat 

Meluvyöhykekartat on tulostettu A3-kokoisiksi PDF-kartoiksi. Laskenta-alueet, 
jotka eivät mahtuneet yhdelle karttalehdelle, on jaettu useammalle kartalle. Kart-
talehtijako on esitetty indeksikartalla. Kaikki kartat on tulostettu mittakaavassa 
1:25 000. Kartoilla on esitetty mittakaavajana ja pohjoisnuoli, joka osoittaa ilman-
suunnan. 

Kartoissa on esitetty liitenumero, laskenta-alueen nimi, laskentatilanne ja käytetty 
laskentamalli. Karttojen numerointi on kolmitasoinen; ensimmäinen numero viittaa 
laskenta-alueeseen, toinen numero viittaa laskettuun tilanteeseen ja kolmas nu-
mero on kartan järjestysnumero laskenta-alueella.  

Laskenta-alueiden nimet ja numerointi on esitetty alla taulukossa 15. Laskettuja 
tilanteita ovat päivä-ilta-yömelutaso Lden (1), yömelutaso Lyö (2), päiväajan kes-
kiäänitaso LAeq, 7-22 (3) ja yöajan keskiäänitaso LAeq, 22-7 (4). Laskentatilanteet on 
numeroitu edellä luetellun mukaisesti yhdestä neljään. Kartan järjestysnumero ker-
too indeksoinnin mukaisen karttalehden numeron. Alueen mahtuessa yhdelle kart-
talehdelle kartan numero on 1. 

Laskenta-alueiden nimet ja karttalehtijako ovat aina kun mahdollista samat kuin 
vuoden 2017 meluselvityksessä. 

Pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttaa ja indeksikartoilla 
maastokarttaa. Lisäksi kartoille on tuotu melumallista meluesteet, rakennukset ja 
laskenta-alueen rajaus. Meluesteiden ja rakennuksien värien merkitykset on ku-
vattu selitteessä. Melutasot on esitetty 5 dB vyöhykkeinä. Meluvyöhykkeiden värien 
merkitykset on myös kuvattu selitteessä. 

Taulukko 15. Kartoilla käytetyt laskenta-alueiden numerot ja nimet. 

Laskenta-alueen numero Tienumero Kohteen nimi 

1 vt 25 Raasepori 

2 kt 51 Kirkkonummi 

3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina 

4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen 

5 vt 4 Kerava–Hollola 

6 vt 7 Sipoo–Loviisa 

7 vt 8, kt 40 Raisio 

8 vt 9 Aura 

9 vt 15 Myllykoski 

10 vt 6 Kouvola 

11 kt 43 Uusikaupunki 

12 vt 12 Hollola 

13 vt 24 Mukkula 

14 vt 4 Heinola 

15 vt 6 Luumäki–Imatra 

16 vt 12 Huittinen 
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Laskenta-alueen numero Tienumero Kohteen nimi 

17 vt 8 Rauma 

18 vt 2, vt 8 Pori 

19 vt 12 Kangasala 

20 vt 9 Orivesi 

21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju 

22 vt 5 Hirvensalmi 

23 vt 5 Mikkeli 

24 vt 5 Juva 

25 vt 14 Savonlinna 

26 vt 9 Jämsä 

27 vt 9 Muurame 

28 vt 9 Laukaa 

29 mt 637 Laukaa  

30 vt4 Laukaa–Äänekoski 

31 vt 23 Keuruu 

32 vt 5 Varkaus 

33 vt 6, vt 17 Joensuu 

34 vt 3 Kurikka 

35 vt 19, kt 67 Seinäjoki 

36 vt 18 Seinäjoki 

37 vt 3, vt 8 Vaasa 

38 vt 5 Siilinjärvi 

39 vt 8 Kokkola 

40 kt 27 Ylivieska 

41 vt 5 Kajaani 

42 vt 8 Raahe 

43 vt 4 Liminka–Kempele 

44 vt 22 Muhos 

45 vt 4 Ii 

46 vt 4 Kemi 

47 vt 4 Rovaniemi 

48 vt 5 Kemijärvi 
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Melulle altistujat taulukossa laskenta-alueittain 

Tässä liitteessä on esitetty melulle altistujat laskenta-alueittain laskenta-alueet 
ovat samat kuin liitteessä 1 esitetyt laskenta-alueet, ja taulukoiden otsikot samat 
kuin luvun 6.1 taulukoissa. 

Päivä-ilta-yömelutaso Lden ja yömelutaso Lyö 

Vt 25 Raasepori 

Taulukko 16. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 400 0 

60–64 90 0 

65–69 20 0 

70–74 2 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 510 0 

Taulukko 17. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 140 0 

55–59 30 0 

60–64 5 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 170 0 

Taulukko 18. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 117 0 0 

60–64 21 1 0 

65–69 5 0 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 144 1 0 
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Taulukko 19. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 39 1 0 

55–59 7 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 47 1 0 
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Kt 51 Kirkkonummi 

Taulukko 20. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 290 210 

60–64 570 80 

65–69 50 5 

70–74 20 2 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 930 300 

Taulukko 21. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 850 150 

55–59 90 8 

60–64 20 3 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 960 160 

Taulukko 22. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 195 2 0 

60–64 83 1 5 

65–69 16 0 0 

70–74 9 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 303 3 5 

Taulukko 23. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 110 1 3 

55–59 23 0 2 

60–64 10 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 143 1 5 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 Liite 2 / 4 (99) 

 

 

Vt 1 Kirkkonummi–Kaarina 

Taulukko 24. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 10 080 150 

60–64 3 020 180 

65–69 700 80 

70–74 80 20 

≥ 75 7 3 

Yhteensä ≥ 55 13 880 430 

Taulukko 25. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 4 830 190 

55–59 1 100 80 

60–64 210 40 

65–69 9 3 

≥ 70 2 2 

Yhteensä ≥ 50 6 140 310 

Taulukko 26. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 170 15 11 

60–64 676 13 12 

65–69 279 1 9 

70–74 40 0 1 

≥ 75 2 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 167 29 33 

Taulukko 27. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 008 15 16 

55–59 378 2 11 

60–64 91 0 1 

65–69 3 0 0 

≥ 70 1 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 481 17 28 
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Vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen 

Taulukko 28. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 21 070 840 

60–64 8 910 290 

65–69 1 860 390 

70–74 350 160 

≥ 75 40 10 

Yhteensä ≥ 55 32 240 1 690 

Taulukko 29. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 15 240 730 

55–59 3 730 260 

60–64 700 320 

65–69 80 30 

≥ 70 3 0 

Yhteensä ≥ 50 19 750 1 330 

Taulukko 30. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 7 502 18 34 

60–64 3 588 33 21 

65–69 756 10 8 

70–74 158 0 1 

≥ 75 27 0 0 

Yhteensä ≥ 55 12 031 61 64 

Taulukko 31. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 6 129 30 24 

55–59 1 510 20 16 

60–64 326 0 2 

65–69 52 0 1 

≥ 70 3 0 0 

Yhteensä ≥ 50 8 011 50 43 
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Vt 4 Kerava–Hollola 

Taulukko 32. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 16 580 930 

60–64 5 520 230 

65–69 1 010 190 

70–74 120 180 

≥ 75 3 3 

Yhteensä ≥ 55 23 230 1 530 

Taulukko 33. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 11 510 690 

55–59 2 100 200 

60–64 330 180 

65–69 5 3 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 13 940 1070 

Taulukko 34. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2997 21 21 

60–64 1103 19 8 

65–69 236 1 3 

70–74 17 0 2 

≥ 75 2 0 0 

Yhteensä ≥ 55 4355 41 34 

Taulukko 35. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 2 248 23 13 

55–59 508 6 8 

60–64 60 1 2 

65–69 3 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 819 30 23 
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Vt 7 Sipoo–Hamina 

Taulukko 36. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 8 760 60 

60–64 2 150 310 

65–69 490 60 

70–74 160 150 

≥ 75 20 0 

Yhteensä ≥ 55 11 580 570 

Taulukko 37. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 4 240 300 

55–59 760 50 

60–64 300 190 

65–69 40 0 

≥ 70 1 0 

Yhteensä ≥ 50 5 340 550 

Taulukko 38. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 163 12 10 

60–64 622 6 8 

65–69 117 4 4 

70–74 39 1 0 

≥ 75 10 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 951 23 22 

Taulukko 39. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 175 10 10 

55–59 222 7 3 

60–64 60 1 1 

65–69 17 0 0 

≥ 70 1 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 475 18 14 
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Vt 8, kt 40 Raisio 

Taulukko 40. Laskenta-alue 7 vt, 8 kt 40 Raisio, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 5 120 160 

60–64 1 260 70 

65–69 390 70 

70–74 40 9 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 6 810 300 

Taulukko 41. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 2 400 140 

55–59 490 70 

60–64 100 20 

65–69 5 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 990 220 

Taulukko 42. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 121 6 6 

60–64 351 10 4 

65–69 94 0 4 

70–74 16 1 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 582 17 15 

Taulukko 43. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 557 10 7 

55–59 137 1 2 

60–64 23 0 3 

65–69 2 1 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 719 12 12 
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Vt 9 Aura 

Taulukko 44. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 170 8 

60–64 30 1 

65–69 3 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 200 9 

Taulukko 45. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 190 9 

55–59 20 0 

60–64 3 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 220 9 

Taulukko 46. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 104 0 0 

60–64 39 0 0 

65–69 9 0 0 

70–74 2 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 154 0 0 

Taulukko 47. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 70 0 0 

55–59 12 0 0 

60–64 4 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 86 0 0 
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Vt 15 Myllykoski 

Taulukko 48. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 0 

60–64 3 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 5 0 

Taulukko 49. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 3 0 

55–59 0 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 3 0 

Taulukko 50. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 0 0 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 4 0 0 

Taulukko 51. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 2 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 0 0 

 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 Liite 2 / 11 (99) 

 

 

Vt 6 Kouvola 

Taulukko 52. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 990 20 

60–64 470 80 

65–69 190 250 

70–74 4 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 640 350 

Taulukko 53. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 530 30 

55–59 390 280 

60–64 7 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 930 310 

Taulukko 54. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 152 0 1 

60–64 37 1 0 

65–69 6 2 0 

70–74 2 1 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 197 4 1 

Taulukko 55. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 71 0 0 

55–59 13 3 0 

60–64 4 0 0 

65–69 0 1 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 88 4 0 
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Kt 43 Uusikaupunki 

Taulukko 56. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 0 

60–64 9 0 

65–69 5 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 50 0 

Taulukko 57. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 20 0 

55–59 6 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 20 0 

Taulukko 58. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 19 0 0 

60–64 5 0 0 

65–69 3 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 27 0 0 

Taulukko 59. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 10 0 0 

55–59 4 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 14 0 0 
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Vt 12 Hollola 

Taulukko 60. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 60 0 

60–64 4 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 70 0 

Taulukko 61. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 7 0 

55–59 0 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 7 0 

Taulukko 62. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 0 0 

Taulukko 63. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 0 0 
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Vt 24 Mukkula 

Taulukko 64. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 250 20 

60–64 190 20 

65–69 90 8 

70–74 10 7 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 540 60 

Taulukko 65. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 220 20 

55–59 120 8 

60–64 30 7 

65–69 5 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 370 40 

Taulukko 66. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 96 0 1 

60–64 70 1 0 

65–69 38 1 0 

70–74 9 1 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 213 3 1 

Taulukko 67. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 79 1 1 

55–59 47 1 0 

60–64 19 1 0 

65–69 4 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 149 3 1 
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Vt 4 Heinola 

Taulukko 68. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 040 40 

60–64 270 4 

65–69 30 0 

70–74 3 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 340 40 

Taulukko 69. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 580 10 

55–59 80 0 

60–64 3 0 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 670 10 

Taulukko 70. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 340 0 3 

60–64 116 1 0 

65–69 13 1 0 

70–74 2 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 471 2 3 

Taulukko 71. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 212 1 1 

55–59 39 1 0 

60–64 2 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 254 2 1 
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Vt 6 Luumäki–Imatra 

Taulukko 72. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 6 910 160 

60–64 1 320 10 

65–69 50 9 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 8 270 180 

Taulukko 73. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 3 280 150 

55–59 270 20 

60–64 3 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 3 550 170 

Taulukko 74. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 157 2 6 

60–64 418 2 2 

65–69 20 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 595 4 9 

Taulukko 75. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 076 3 1 

55–59 110 0 2 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 187 3 3 
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Vt 12 Huittinen 

Taulukko 76. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 370 0 

60–64 70 0 

65–69 20 6 

70–74 10 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 480 6 

Taulukko 77. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 160 0 

55–59 40 0 

60–64 20 6 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 220 6 

Taulukko 78. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 149 0 3 

60–64 29 0 1 

65–69 9 0 0 

70–74 3 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 190 0 4 

Taulukko 79. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 76 0 3 

55–59 17 0 0 

60–64 6 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 99 0 3 
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Vt 8 Rauma 

Taulukko 80. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 000 8 

60–64 370 3 

65–69 90 4 

70–74 40 9 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 500 20 

Taulukko 81. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 950 5 

55–59 140 5 

60–64 70 5 

65–69 7 6 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 160 20 

Taulukko 82. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 465 2 1 

60–64 135 2 1 

65–69 42 0 0 

70–74 19 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 652 4 2 

Taulukko 83. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 282 2 1 

55–59 62 2 1 

60–64 29 0 0 

65–69 3 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 376 4 2 
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Vt 2, vt 8 Pori 

Taulukko 84. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 5 030 90 

60–64 710 8 

65–69 150 20 

70–74 20 2 

≥ 75 2 0 

Yhteensä ≥ 55 5 910 120 

Taulukko 85. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 800 10 

55–59 280 20 

60–64 50 2 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 120 30 

Taulukko 86. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 475 10 14 

60–64 228 2 1 

65–69 60 0 1 

70–74 11 0 4 

≥ 75 1 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 775 12 20 

Taulukko 87. Laskenta-alue 18 vt, 2 vt 8 Pori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 539 5 8 

55–59 93 0 0 

60–64 25 0 4 

65–69 1 0 1 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 658 5 13 
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Vt 12 Kangasala 

Taulukko 88. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 5 390 190 

60–64 1 530 10 

65–69 310 80 

70–74 40 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 260 280 

Taulukko 89. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 2 600 10 

55–59 510 20 

60–64 60 70 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 3 170 90 

Taulukko 90. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 787 9 4 

60–64 284 3 2 

65–69 63 3 2 

70–74 12 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 146 15 8 

Taulukko 91. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 487 4 4 

55–59 101 5 2 

60–64 17 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 606 9 6 
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Vt 9 Orivesi 

Taulukko 92. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 140 3 

60–64 30 2 

65–69 4 4 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 170 9 

Taulukko 93. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 60 2 

55–59 6 0 

60–64 4 4 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 70 6 

Taulukko 94. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 66 0 0 

60–64 13 0 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 80 0 1 

Taulukko 95. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 24 0 0 

55–59 3 0 0 

60–64 1 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 28 0 1 
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Vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju 

Taulukko 96. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 30 1 

60–64 10 0 

65–69 1 2 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 40 3 

Taulukko 97. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 10 0 

55–59 3 2 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 20 2 

Taulukko 98. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 15 0 0 

60–64 5 0 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 21 0 0 

Taulukko 99. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 6 0 0 

55–59 2 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 8 0 0 
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Vt 5 Hirvensalmi 

Taulukko 100. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 30 10 

60–64 10 0 

65–69 9 6 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 60 20 

Taulukko 101. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 20 0 

55–59 9 6 

60–64 2 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 30 6 

Taulukko 102. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 14 0 0 

60–64 7 0 0 

65–69 3 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 24 0 0 

Taulukko 103. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 8 0 0 

55–59 4 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 13 0 0 
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Vt 5 Mikkeli 

Taulukko 104. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 630 120 

60–64 360 10 

65–69 180 0 

70–74 5 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 170 130 

Taulukko 105. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 890 110 

55–59 240 0 

60–64 20 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 140 110 

Taulukko 106. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 511 5 2 

60–64 106 2 10 

65–69 19 0 4 

70–74 1 0 2 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 637 7 18 

Taulukko 107. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 229 4 8 

55–59 37 0 7 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 2 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 268 4 17 

 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 Liite 2 / 25 (99) 

 

 

Vt 5 Juva 

Taulukko 108. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 5 0 

60–64 2 1 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 1 

Taulukko 109. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 0 

55–59 1 1 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 1 

Taulukko 110. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 3 0 0 

60–64 2 1 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 5 1 0 

Taulukko 111. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 1 0 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 1 0 
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Vt 14 Savonlinna 

Taulukko 112. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 010 70 

60–64 360 240 

65–69 100 140 

70–74 6 2 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 480 460 

Taulukko 113. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 450 240 

55–59 120 80 

60–64 20 70 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 590 390 

Taulukko 114. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 143 4 0 

60–64 46 0 1 

65–69 19 0 0 

70–74 3 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 211 4 2 

Taulukko 115. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 53 0 0 

55–59 26 0 1 

60–64 4 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 83 0 2 
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Vt 9 Jämsä 

Taulukko 116. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 0 

60–64 0 0 

65–69 1 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 1 

Taulukko 117. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 0 0 

55–59 0 0 

60–64 1 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 1 

Taulukko 118. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 0 0 

Taulukko 119. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 0 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 0 0 
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Vt 9 Muurame 

Taulukko 120. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 480 9 

60–64 120 20 

65–69 20 1 

70–74 9 2 

≥ 75 1 0 

Yhteensä ≥ 55 630 40 

Taulukko 121. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 160 20 

55–59 70 0 

60–64 10 3 

65–69 1 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 240 30 

Taulukko 122. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 152 1 1 

60–64 33 0 2 

65–69 7 0 0 

70–74 4 0 0 

≥ 75 1 0 0 

Yhteensä ≥ 55 197 1 3 

Taulukko 123. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 60 1 1 

55–59 11 0 1 

60–64 6 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 78 1 2 
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Vt 9 Laukaa 

Taulukko 124. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 4 

60–64 30 7 

65–69 8 1 

70–74 1 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 80 10 

Taulukko 125. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 30 5 

55–59 20 3 

60–64 4 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 50 8 

Taulukko 126. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 19 1 0 

60–64 11 1 0 

65–69 6 0 0 

70–74 1 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 37 2 1 

Taulukko 127. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 14 2 0 

55–59 8 0 0 

60–64 3 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 25 2 1 
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Mt 637 Laukaa 

Taulukko 128. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 610 120 

60–64 260 60 

65–69 80 30 

70–74 6 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 950 210 

Taulukko 129. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 310 30 

55–59 130 40 

60–64 20 10 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 460 80 

Taulukko 130. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 152 2 0 

60–64 78 2 3 

65–69 30 1 1 

70–74 4 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 264 5 4 

Taulukko 131. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 88 3 2 

55–59 52 0 2 

60–64 10 1 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 150 4 4 
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Vt 4 Laukaa–Äänekoski 

Taulukko 132. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 420 6 

60–64 60 4 

65–69 20 0 

70–74 2 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 500 10 

Taulukko 133. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 180 6 

55–59 20 0 

60–64 20 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 220 7 

Taulukko 134. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 136 1 0 

60–64 29 0 1 

65–69 10 0 0 

70–74 2 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 177 1 1 

Taulukko 135. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 66 0 0 

55–59 13 0 1 

60–64 6 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 85 0 1 
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Vt 23 Keuruu 

Taulukko 136. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 60 0 

60–64 30 0 

65–69 5 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 100 0 

Taulukko 137. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 40 0 

55–59 5 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 40 0 

Taulukko 138. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 7 1 0 

60–64 3 0 0 

65–69 2 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 12 1 0 

Taulukko 139. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 3 0 0 

55–59 2 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 5 0 0 
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Vt 5 Varkaus 

Taulukko 140. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 620 40 

60–64 380 80 

65–69 80 150 

70–74 4 3 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 080 280 

Taulukko 141. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 800 70 

55–59 140 190 

60–64 20 20 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 960 280 

Taulukko 142. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 241 4 1 

60–64 35 0 2 

65–69 4 0 0 

70–74 2 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 282 4 4 

Taulukko 143. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 83 2 3 

55–59 13 0 0 

60–64 3 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 99 2 4 
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Vt 6, vt 17 Joensuu 

Taulukko 144. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 6 270 60 

60–64 930 20 

65–69 50 10 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 240 90 

Taulukko 145. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 2 520 60 

55–59 140 20 

60–64 7 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 670 70 

Taulukko 146. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 329 10 4 

60–64 209 7 3 

65–69 24 1 1 

70–74 0 0 2 

≥ 75 0 0 1 

Yhteensä ≥ 55 1 562 18 11 

Taulukko 147. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 586 5 0 

55–59 39 3 4 

60–64 6 1 1 

65–69 0 0 2 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 631 9 7 
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Vt 3 Kurikka 

Taulukko 148. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 100 30 

60–64 70 0 

65–69 10 4 

70–74 3 0 

≥ 75 4 0 

Yhteensä ≥ 55 190 40 

Taulukko 149. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 80 0 

55–59 30 4 

60–64 6 0 

65–69 4 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 120 4 

Taulukko 150. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 28 1 4 

60–64 9 4 3 

65–69 6 1 0 

70–74 2 1 0 

≥ 75 3 0 0 

Yhteensä ≥ 55 48 7 7 

Taulukko 151. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 15 3 3 

55–59 4 3 1 

60–64 5 1 0 

65–69 3 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 27 7 4 
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Vt 19, kt 67 Seinäjoki 

Taulukko 152. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 3 870 40 

60–64 820 4 

65–69 150 30 

70–74 40 6 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 4 880 80 

Taulukko 153. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 690 20 

55–59 340 30 

60–64 50 6 

65–69 3 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 080 50 

Taulukko 154. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 854 9 5 

60–64 204 2 0 

65–69 49 0 0 

70–74 10 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 117 11 6 

Taulukko 155. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 415 4 1 

55–59 94 0 0 

60–64 16 0 1 

65–69 2 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 527 4 2 
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Vt 18 Seinäjoki 

Taulukko 156. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 240 10 

60–64 120 0 

65–69 50 2 

70–74 30 10 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 440 20 

Taulukko 157. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 120 0 

55–59 90 0 

60–64 40 10 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 250 10 

Taulukko 158. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 53 0 0 

60–64 25 0 0 

65–69 13 0 1 

70–74 9 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 100 0 1 

Taulukko 159. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 27 0 0 

55–59 21 0 1 

60–64 11 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 59 0 1 
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Vt 3, vt 8 Vaasa 

Taulukko 160. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 560 60 

60–64 710 130 

65–69 80 40 

70–74 10 3 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 360 230 

Taulukko 161. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 120 70 

55–59 200 100 

60–64 20 7 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 340 170 

Taulukko 162. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 520 11 15 

60–64 126 7 5 

65–69 25 0 1 

70–74 8 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 679 18 21 

Taulukko 163. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 221 7 10 

55–59 42 2 3 

60–64 11 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 274 9 13 
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38 Vt 5 Siilinjärvi 

Taulukko 164. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 110 20 

60–64 350 30 

65–69 90 1 

70–74 30 10 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 570 60 

Taulukko 165. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 750 30 

55–59 150 2 

60–64 50 2 

65–69 1 10 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 950 40 

Taulukko 166. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 341 8 3 

60–64 77 0 0 

65–69 31 0 1 

70–74 7 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 456 8 4 

Taulukko 167. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 105 2 2 

55–59 46 0 1 

60–64 17 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 168 2 3 
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Vt 8 Kokkola 

Taulukko 168. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 840 1 

60–64 190 2 

65–69 80 0 

70–74 20 4 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 120 7 

Taulukko 169. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 320 0 

55–59 90 2 

60–64 60 4 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 460 6 

Taulukko 170. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 215 2 3 

60–64 57 0 3 

65–69 23 0 3 

70–74 10 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 305 2 10 

Taulukko 171. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 81 0 2 

55–59 29 0 2 

60–64 20 0 2 

65–69 0 0 1 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 130 0 7 
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Kt 27 Ylivieska 

Taulukko 172. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 250 0 

60–64 60 0 

65–69 10 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 320 0 

Taulukko 173. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 70 0 

55–59 30 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 90 0 

Taulukko 174. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 55 3 1 

60–64 13 0 2 

65–69 2 1 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 70 4 3 

Taulukko 175. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 19 1 3 

55–59 7 1 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 26 2 3 

 



Väyläviraston julkaisuja 52/2022 Liite 2 / 42 (99) 

 

 

Vt 5 Kajaani 

Taulukko 176. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 480 0 

60–64 160 70 

65–69 8 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 650 70 

Taulukko 177. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 230 60 

55–59 20 10 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 250 70 

Taulukko 178. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 37 1 2 

60–64 16 2 1 

65–69 0 1 3 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 53 4 6 

Taulukko 179. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 24 3 2 

55–59 1 1 2 

60–64 0 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 25 4 5 
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Vt 8 Raahe 

Taulukko 180. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 190 0 

60–64 50 0 

65–69 10 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 250 0 

Taulukko 181. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 80 0 

55–59 20 0 

60–64 1 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 100 0 

Taulukko 182. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 80 0 0 

60–64 22 0 0 

65–69 6 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 108 0 0 

Taulukko 183. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 32 0 0 

55–59 9 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 42 0 0 
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Vt 4 Liminka–Kempele 

Taulukko 184. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 650 50 

60–64 240 0 

65–69 10 0 

70–74 1 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 910 50 

Taulukko 185. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 900 4 

55–59 30 0 

60–64 1 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 930 4 

Taulukko 186. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 656 7 4 

60–64 79 3 1 

65–69 9 1 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 745 11 5 

Taulukko 187. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 284 4 1 

55–59 18 2 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 303 6 1 
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Vt 22 Muhos 

Taulukko 188. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 180 6 

60–64 80 5 

65–69 40 50 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 300 60 

Taulukko 189. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 110 7 

55–59 50 50 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 160 50 

Taulukko 190. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 34 1 3 

60–64 8 0 0 

65–69 5 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 47 1 4 

Taulukko 191. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 9 0 2 

55–59 7 0 0 

60–64 0 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 16 0 3 
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Vt 4 Ii 

Taulukko 192. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 590 9 

60–64 180 0 

65–69 70 4 

70–74 20 6 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 860 20 

Taulukko 193. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 260 0 

55–59 100 0 

60–64 30 10 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 400 10 

Taulukko 194. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 190 1 6 

60–64 70 1 0 

65–69 33 0 1 

70–74 13 0 1 

≥ 75 0 0 1 

Yhteensä ≥ 55 306 2 9 

Taulukko 195. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 109 2 1 

55–59 54 0 1 

60–64 19 0 1 

65–69 1 0 1 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 183 2 4 
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Vt 4 Kemi 

Taulukko 196. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 3 880 140 

60–64 750 9 

65–69 90 10 

70–74 20 10 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 4 740 170 

Taulukko 197. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 720 80 

55–59 200 10 

60–64 40 20 

65–69 1 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 970 110 

Taulukko 198. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 170 3 3 

60–64 231 1 2 

65–69 34 1 0 

70–74 12 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 447 5 5 

Taulukko 199. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 510 3 3 

55–59 79 1 0 

60–64 17 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 607 4 3 
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Vt 4 Rovaniemi 

Taulukko 200. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-
ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 740 60 

60–64 760 100 

65–69 220 70 

70–74 20 50 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 740 290 

Taulukko 201. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 900 60 

55–59 250 110 

60–64 70 50 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 220 230 

Taulukko 202. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 193 3 1 

60–64 72 6 1 

65–69 2 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 267 9 2 

Taulukko 203. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 95 8 1 

55–59 4 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 100 8 1 
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Vt 5 Kemijärvi 

Taulukko 204. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päivä-ilta-yömelutaso 
Lden. 

Lden dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 20 0 

60–64 20 20 

65–69 10 20 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 50 40 

Taulukko 205. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 20 20 

55–59 10 20 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 30 40 

Taulukko 206. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Lden dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 4 0 2 

60–64 1 0 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 6 0 2 

Taulukko 207. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yömelutaso Lyö. 

Lyö dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 1 0 0 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 0 0 
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Ekvivalenttimelutasot LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7 

Vt 25 Raasepori 

Taulukko 208. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 270 4 

60–64 60 2 

65–69 4 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 340 6 

Taulukko 209. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 170 4 

55–59 20 2 

60–64 2 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 180 6 

Taulukko 210. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 59 1 0 

60–64 13 0 0 

65–69 2 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 74 1 0 
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Taulukko 211. Laskenta-alue 1 vt 25 Raasepori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 46 1 0 

55–59 4 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 51 1 0 
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Kt 51 Kirkkonummi 

Taulukko 212. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 180 20 

60–64 330 0 

65–69 30 4 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 530 30 

Taulukko 213. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 930 20 

55–59 190 0 

60–64 20 4 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 140 30 

Taulukko 214. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 211 0 4 

60–64 46 1 2 

65–69 15 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 272 1 6 
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Taulukko 215. Laskenta-alue 2 kt 51 Kirkkonummi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 136 0 4 

55–59 23 1 2 

60–64 9 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 168 1 6 
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Vt 1 Kirkkonummi–Kaarina 

Taulukko 216. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 4 530 110 

60–64 1 480 240 

65–69 280 80 

70–74 20 6 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 6 310 440 

Taulukko 217. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 3 450 180 

55–59 840 100 

60–64 120 40 

65–69 7 4 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 4 420 320 

Taulukko 218. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 036 15 9 

60–64 387 3 10 

65–69 92 0 1 

70–74 4 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 519 18 21 

Taulukko 219. Laskenta-alue 3 vt 1 Kirkkonummi–Kaarina, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 765 11 11 

55–59 290 1 8 

60–64 44 0 1 

65–69 2 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 101 12 20 
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Vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen 

Taulukko 220. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 9 380 280 

60–64 2 740 500 

65–69 750 410 

70–74 100 80 

≥ 75 5 0 

Yhteensä ≥ 55 12 980 1 270 

Taulukko 221. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 6 840 310 

55–59 2 100 480 

60–64 440 230 

65–69 40 10 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 9 420 1 040 

Taulukko 222. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 923 21 20 

60–64 844 12 8 

65–69 146 0 3 

70–74 24 0 0 

≥ 75 6 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 943 33 31 

Taulukko 223. Laskenta-alue 4 vt 3 Nurmijärvi–Ikaalinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 2 141 21 18 

55–59 631 8 7 

60–64 97 0 2 

65–69 14 0 0 

≥ 70 3 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 886 29 27 
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Vt 4 Kerava–Hollola 

Taulukko 224. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 4 790 320 

60–64 1 940 520 

65–69 280 140 

70–74 3 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 010 980 

Taulukko 225. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 4 430 320 

55–59 1 500 520 

60–64 100 10 

65–69 1 1 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 6 030 850 

Taulukko 226. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 796 9 9 

60–64 284 2 5 

65–69 46 1 2 

70–74 2 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 128 12 16 

Taulukko 227. Laskenta-alue 5 vt 4 Kerava–Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 668 8 5 

55–59 228 1 4 

60–64 32 0 2 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 929 9 11 
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Vt 7 Sipoo–Hamina 

Taulukko 228. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 320 120 

60–64 550 40 

65–69 380 190 

70–74 60 30 

≥ 75 1 0 

Yhteensä ≥ 55 3 310 370 

Taulukko 229. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 880 150 

55–59 350 0 

60–64 360 190 

65–69 60 30 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 640 370 

Taulukko 230. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 691 6 6 

60–64 209 5 5 

65–69 56 0 0 

70–74 20 0 0 

≥ 75 1 0 0 

Yhteensä ≥ 55 977 11 11 

Taulukko 231. Laskenta-alue 6 vt 7 Sipoo–Hamina, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 547 8 6 

55–59 144 2 5 

60–64 44 0 0 

65–69 18 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 753 10 11 
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Vt 8, kt 40 Raisio 

Taulukko 232. Laskenta-alue 7 vt, 8 kt 40 Raisio, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 950 90 

60–64 700 70 

65–69 110 30 

70–74 7 3 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 770 190 

Taulukko 233. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 300 110 

55–59 480 30 

60–64 50 20 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 830 160 

Taulukko 234. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 448 9 3 

60–64 178 3 3 

65–69 42 0 3 

70–74 2 1 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 670 13 9 

Taulukko 235. Laskenta-alue 7 vt 8, kt 40 Raisio, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 350 5 4 

55–59 111 2 4 

60–64 19 0 0 

65–69 0 1 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 480 8 8 
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Vt 9 Aura 

Taulukko 236. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 140 0 

60–64 30 2 

65–69 8 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 180 2 

Taulukko 237. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan ekvivalenttimelutaso 
LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 100 0 

55–59 30 2 

60–64 6 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 140 2 

Taulukko 238. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 56 0 0 

60–64 16 0 0 

65–69 3 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 75 0 0 

Taulukko 239. Laskenta-alue 8 vt 9 Aura, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 41 0 0 

55–59 12 0 0 

60–64 3 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 56 0 0 
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Vt 15 Myllykoski 

Taulukko 240. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 4 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 4 0 

Taulukko 241. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 4 0 

55–59 0 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 4 0 

Taulukko 242. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 3 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 0 0 

Taulukko 243. Laskenta-alue 9 vt 15 Myllykoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 3 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 3 0 0 
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Vt 6 Kouvola 

Taulukko 244. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 430 90 

60–64 540 430 

65–69 30 2 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 990 520 

Taulukko 245. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 326 87 

55–59 559 434 

60–64 4 2 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 889 523 

Taulukko 246. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 67 0 0 

60–64 8 3 0 

65–69 2 1 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 77 4 0 

Taulukko 247. Laskenta-alue 10 vt 6 Kouvola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 51 0 0 

55–59 6 3 0 

60–64 2 1 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 59 4 0 
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Kt 43 Uusikaupunki 

Taulukko 248. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 30 8 

60–64 6 3 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 30 10 

Taulukko 249. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 20 5 

55–59 4 3 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 20 8 

Taulukko 250. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 17 0 0 

60–64 3 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 20 0 0 

Taulukko 251. Laskenta-alue 11 kt 43 Uusikaupunki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 11 0 0 

55–59 2 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 13 0 0 
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Vt 12 Hollola 

Taulukko 252. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 7 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 0 

Taulukko 253. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 0 0 

55–59 0 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 0 0 

Taulukko 254. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 0 0 

Taulukko 255. Laskenta-alue 12 vt 12 Hollola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 0 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 0 0 0 
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13 Vt 24 Mukkula 

Taulukko 256. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 230 0 

60–64 120 7 

65–69 40 20 

70–74 4 3 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 400 30 

Taulukko 257. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 220 0 

55–59 120 20 

60–64 20 9 

65–69 1 1 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 360 30 

Taulukko 258. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 86 0 1 

60–64 49 1 0 

65–69 19 2 0 

70–74 3 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 157 3 1 

Taulukko 259. Laskenta-alue 13 vt 24 Mukkula, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 79 1 1 

55–59 44 1 0 

60–64 13 1 0 

65–69 2 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 138 3 1 
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Vt 4 Heinola 

Taulukko 260. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 330 0 

60–64 60 3 

65–69 1 0 

70–74 2 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 390 3 

Taulukko 261. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 230 0 

55–59 40 3 

60–64 3 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 270 3 

Taulukko 262. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 107 1 1 

60–64 26 1 0 

65–69 1 0 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 135 2 1 

Taulukko 263. Laskenta-alue 14 vt 4 Heinola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 76 1 1 

55–59 15 1 0 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 93 2 1 
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Vt 6 Luumäki–Imatra 

Taulukko 264. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 670 160 

60–64 180 0 

65–69 10 2 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 860 160 

Taulukko 265. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 286 104 

55–59 69 2 

60–64 8 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 360 110 

Taulukko 266. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 398 2 2 

60–64 42 0 1 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 440 2 3 

Taulukko 267. Laskenta-alue 15 vt 6 Luumäki–Imatra, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 313 2 0 

55–59 30 0 1 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 343 2 1 
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Vt 12 Huittinen 

Taulukko 268. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 130 0 

60–64 50 1 

65–69 30 8 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 200 9 

Taulukko 269. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 100 0 

55–59 40 1 

60–64 20 7 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 160 8 

Taulukko 270. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 58 0 1 

60–64 18 0 1 

65–69 7 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 83 0 2 

Taulukko 271. Laskenta-alue 16 vt 12 Huittinen, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 46 0 2 

55–59 14 0 0 

60–64 6 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 65 0 2 
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Vt 8 Rauma 

Taulukko 272. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 640 0 

60–64 100 0 

65–69 70 20 

70–74 7 7 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 820 30 

Taulukko 273. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 640 0 

55–59 100 0 

60–64 70 20 

65–69 7 7 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 810 30 

Taulukko 274. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 163 2 1 

60–64 47 2 1 

65–69 26 0 0 

70–74 2 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 238 4 2 

Taulukko 275. Laskenta-alue 17 vt 8 Rauma, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 162 2 1 

55–59 48 2 1 

60–64 25 0 0 

65–69 2 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 237 4 2 
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Vt 2, vt 8 Pori 

Taulukko 276. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 240 0 

60–64 370 2 

65–69 70 4 

70–74 3 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 680 6 

Taulukko 277. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 030 0 

55–59 320 2 

60–64 50 4 

65–69 2 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 400 6 

Taulukko 278. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 396 5 5 

60–64 111 1 2 

65–69 32 0 2 

70–74 2 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 541 6 10 

Taulukko 279. Laskenta-alue 18 vt 2, vt 8 Pori, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 341 4 4 

55–59 96 1 2 

60–64 25 0 2 

65–69 1 0 1 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 463 5 9 
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Vt 12 Kangasala 

Taulukko 280. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 640 0 

60–64 440 40 

65–69 130 70 

70–74 5 2 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 220 110 

Taulukko 281. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 030 40 

55–59 300 100 

60–64 50 2 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 380 140 

Taulukko 282. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 256 0 2 

60–64 128 6 2 

65–69 22 0 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 407 6 4 

Taulukko 283. Laskenta-alue 19 vt 12 Kangasala, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 228 3 1 

55–59 73 3 2 

60–64 12 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 313 6 3 
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Vt 9 Orivesi 

Taulukko 284. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 50 0 

60–64 10 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 70 0 

Taulukko 285. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 50 0 

55–59 9 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 60 0 

Taulukko 286. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 53 0 0 

60–64 16 0 1 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 70 0 1 

Taulukko 287. Laskenta-alue 20 vt 9 Orivesi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 50 0 0 

55–59 8 0 1 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 59 0 1 
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Vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju 

Taulukko 288. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 10 0 

60–64 3 0 

65–69 2 2 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 20 2 

Taulukko 289. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 8 0 

55–59 2 2 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 10 2 

Taulukko 290. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 6 0 0 

60–64 2 0 1 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 9 0 1 

Taulukko 291. Laskenta-alue 21 vt 5 Pertunmaa–Mäntyharju, meluvyöhykkeillä 
olevat rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 6 0 0 

55–59 1 0 1 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 7 0 1 
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Vt 5 Hirvensalmi 

Taulukko 292. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 0 

60–64 10 0 

65–69 3 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 50 1 

Taulukko 293. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 40 0 

55–59 8 0 

60–64 3 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 50 1 

Taulukko 294. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 12 0 0 

60–64 3 0 0 

65–69 2 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 17 0 0 

Taulukko 295. Laskenta-alue 22 vt 5 Hirvensalmi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 13 0 0 

55–59 1 0 0 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 16 0 0 
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Vt 5 Mikkeli 

Taulukko 296. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 430 20 

60–64 280 6 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 710 20 

Taulukko 297. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 400 20 

55–59 260 4 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 660 20 

Taulukko 298. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 91 2 3 

60–64 28 0 4 

65–69 0 0 3 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 126 2 10 

Taulukko 299. Laskenta-alue 23 vt 5 Mikkeli, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 87 2 2 

55–59 25 0 4 

60–64 0 0 3 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 112 2 9 
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Vt 5 Juva 

Taulukko 300. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 0 

Taulukko 301. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan ekvivalenttimelutaso 
LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 2 0 

55–59 0 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 0 

Taulukko 302. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 2 1 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 2 1 0 

Taulukko 303. Laskenta-alue 24 vt 5 Juva, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 2 1 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 1 0 
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Vt 14 Savonlinna 

Taulukko 304. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 950 380 

60–64 250 140 

65–69 90 80 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 280 600 

Taulukko 305. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 510 250 

55–59 90 50 

60–64 70 60 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 660 360 

Taulukko 306. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 83 0 0 

60–64 32 0 1 

65–69 11 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 126 0 2 

Taulukko 307. Laskenta-alue 25 vt 14 Savonlinna, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 58 0 0 

55–59 22 0 2 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 82 0 2 
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Vt 9 Jämsä 

Taulukko 308. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 0 0 

60–64 1 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 0 

Taulukko 309. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 0 0 

55–59 1 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 0 

Taulukko 310. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 0 0 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 0 0 

Taulukko 311. Laskenta-alue 26 vt 9 Jämsä, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 0 0 0 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 0 0 
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Vt 9 Muurame 

Taulukko 312. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 200 0 

60–64 80 50 

65–69 10 6 

70–74 1 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 300 50 

Taulukko 313. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 200 0 

55–59 80 50 

60–64 10 6 

65–69 1 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 290 50 

Taulukko 314. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 50 1 0 

60–64 18 0 1 

65–69 4 0 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 73 1 1 

Taulukko 315. Laskenta-alue 27 vt 9 Muurame, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 46 1 0 

55–59 16 0 1 

60–64 4 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 67 1 1 
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Vt 9 Laukaa 

Taulukko 316. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 20 0 

60–64 7 0 

65–69 1 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 30 1 

Taulukko 317. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 30 0 

55–59 5 0 

60–64 1 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 30 1 

Taulukko 318. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 10 1 0 

60–64 4 0 0 

65–69 1 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 15 1 1 

Taulukko 319. Laskenta-alue 28 vt 9 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 12 1 0 

55–59 3 0 0 

60–64 1 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 16 1 1 
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Mt 637 Laukaa 

Taulukko 320. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 400 0 

60–64 160 40 

65–69 20 10 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 580 50 

Taulukko 321. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 310 5 

55–59 130 40 

60–64 20 6 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 450 50 

Taulukko 322. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 108 2 1 

60–64 58 0 3 

65–69 10 1 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 176 3 4 

Taulukko 323. Laskenta-alue 29 mt 637 Laukaa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 199 2 3 

55–59 44 1 1 

60–64 7 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 150 3 4 
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Vt 4 Laukaa–Äänekoski 

Taulukko 324. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 140 0 

60–64 30 0 

65–69 20 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 200 0 

Taulukko 325. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 180 0 

55–59 40 0 

60–64 20 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 240 0 

Taulukko 326. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 56 0 0 

60–64 18 0 1 

65–69 16 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 80 0 1 

Taulukko 327. Laskenta-alue 30 vt 4 Laukaa–Äänekoski, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 57 0 0 

55–59 18 0 1 

60–64 7 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 82 0 1 
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Vt 23 Keuruu 

Taulukko 328. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 0 

60–64 20 1 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 60 1 

Taulukko 329. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 40 1 

55–59 3 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 50 1 

Taulukko 330. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 6 1 0 

60–64 1 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 7 1 0 

Taulukko 331. Laskenta-alue 31 vt 23 Keuruu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 4 0 0 

55–59 1 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 5 0 0 
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Vt 5 Varkaus 

Taulukko 332. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 540 150 

60–64 330 190 

65–69 2 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 880 340 

Taulukko 333. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 530 110 

55–59 290 240 

60–64 2 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 820 350 

Taulukko 334. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 42 0 2 

60–64 4 0 1 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 47 0 3 

Taulukko 335. Laskenta-alue 32 vt 5 Varkaus, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 36 0 2 

55–59 4 0 0 

60–64 1 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 41 0 3 
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Vt 6, vt 17 Joensuu 

Taulukko 336. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 342 0 

60–64 140 0 

65–69 10 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 492 1 

Taulukko 337. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 940 0 

55–59 80 1 

60–64 4 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 020 0 

Taulukko 338. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 205 4 2 

60–64 36 3 2 

65–69 9 0 0 

70–74 0 0 2 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 250 7 6 

Taulukko 339. Laskenta-alue 33 vt 6, vt 17 Joensuu, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 139 5 2 

55–59 31 1 1 

60–64 3 0 0 

65–69 0 0 2 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 173 6 5 
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Vt 3 Kurikka 

Taulukko 340. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 40 0 

60–64 60 40 

65–69 8 0 

70–74 4 2 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 110 50 

Taulukko 341. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 30 0 

55–59 60 40 

60–64 8 0 

65–69 4 2 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 110 50 

Taulukko 342. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 13 2 1 

60–64 3 4 1 

65–69 5 1 0 

70–74 3 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 24 7 2 

Taulukko 343. Laskenta-alue 34 vt 3 Kurikka, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 13 2 1 

55–59 2 4 1 

60–64 5 1 0 

65–69 3 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 23 7 2 
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Vt 19, kt 67 Seinäjoki 

Taulukko 344. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 980 0 

60–64 330 20 

65–69 70 10 

70–74 4 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 380 40 

Taulukko 345. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 950 0 

55–59 310 30 

60–64 50 6 

65–69 3 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 320 40 

Taulukko 346. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 199 2 0 

60–64 69 0 0 

65–69 17 0 1 

70–74 3 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 288 2 1 

Taulukko 347. Laskenta-alue 35 vt 19, kt 67 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 191 2 0 

55–59 69 1 0 

60–64 12 0 1 

65–69 2 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 274 3 1 
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Vt 18 Seinäjoki 

Taulukko 348. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 120 0 

60–64 70 0 

65–69 30 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 210 0 

Taulukko 349. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 100 0 

55–59 60 0 

60–64 30 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 180 0 

Taulukko 350. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 40 0 0 

60–64 22 0 1 

65–69 10 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 72 0 1 

Taulukko 351. Laskenta-alue 36 vt 18 Seinäjoki, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 33 0 0 

55–59 21 0 1 

60–64 10 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 64 0 1 
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Vt 3, vt 8 Vaasa 

Taulukko 352. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 350 60 

60–64 510 240 

65–69 20 10 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 880 320 

Taulukko 353. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 1 160 260 

55–59 160 60 

60–64 20 8 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 340 320 

Taulukko 354. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 234 6 6 

60–64 69 3 5 

65–69 10 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 313 9 11 

Taulukko 355. Laskenta-alue 37 vt 3, vt 8 Vaasa, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 179 7 9 

55–59 41 1 0 

60–64 9 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 229 8 9 
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Vt 5 Siilinjärvi 

Taulukko 356. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 820 40 

60–64 150 2 

65–69 40 10 

70–74 10 10 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 020 60 

Taulukko 357. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 640 40 

55–59 140 4 

60–64 50 20 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 820 60 

Taulukko 358 Laskenta-aue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 134 1 0 

60–64 41 0 1 

65–69 15 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 190 1 1 

Taulukko 359. Laskenta-alue 38 vt 5 Siilinjärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 117 0 0 

55–59 38 0 1 

60–64 12 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 167 0 1 
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Vt 8 Kokkola 

Taulukko 360. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 280 10 

60–64 150 6 

65–69 50 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 470 20 

Taulukko 361. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 250 20 

55–59 90 0 

60–64 40 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 380 20 

Taulukko 362. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 76 1 4 

60–64 41 0 4 

65–69 18 0 0 

70–74 0 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 135 1 9 

Taulukko 363. Laskenta-alue 39 vt 8 Kokkola, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 70 0 4 

55–59 30 0 4 

60–64 14 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 114 0 9 
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Kt 27 Ylivieska 

Taulukko 364. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 100 0 

60–64 40 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 140 0 

Taulukko 365. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 40 0 

55–59 40 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 80 0 

Taulukko 366. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 17 0 3 

60–64 8 1 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 25 1 3 

Taulukko 367. Laskenta-alue 40 kt 27 Ylivieska, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 11 0 2 

55–59 7 1 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 18 1 2 
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Vt 5 Kajaani 

Taulukko 368. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 360 240 

60–64 50 30 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 410 270 

Taulukko 369. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 170 110 

55–59 40 30 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 210 140 

Taulukko 370. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 20 2 2 

60–64 4 1 2 

65–69 0 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 24 3 5 

Taulukko 371. Laskenta-alue 41 vt 5 Kajaani, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 17 1 2 

55–59 0 1 3 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 17 2 5 
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Vt 8 Raahe 

Taulukko 372. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 90 0 

60–64 20 0 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 110 0 

Taulukko 373. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 60 0 

55–59 10 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 70 0 

Taulukko 374. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 36 0 0 

60–64 8 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 44 0 0 

Taulukko 375. Laskenta-alue 42 vt 8 Raahe, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 23 0 0 

55–59 7 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 30 0 0 
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Vt 4 Liminka–Kempele 

Taulukko 376. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 350 0 

60–64 10 0 

65–69 1 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 360 0 

Taulukko 377. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 240 0 

55–59 10 0 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 250 0 

Taulukko 378. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 100 4 3 

60–64 8 2 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 109 6 3 

Taulukko 379. Laskenta-alue 43 vt 4 Liminka–Kempele, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 72 3 1 

55–59 8 2 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 80 5 1 
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Vt 22 Muhos 

Taulukko 380. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 110 40 

60–64 90 50 

65–69 1 1 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 200 90 

Taulukko 381. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 110 40 

55–59 60 50 

60–64 1 1 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 170 90 

Taulukko 382. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 9 0 1 

60–64 9 0 0 

65–69 1 0 1 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 19 0 2 

Taulukko 383. Laskenta-alue 44 vt 22 Muhos, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 12 0 1 

55–59 4 0 0 

60–64 1 0 1 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 17 0 2 
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Vt 4 Ii 

Taulukko 384. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 200 0 

60–64 120 0 

65–69 60 10 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 370 10 

Taulukko 385. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeiden asukasmäärät sekä 
asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan ekvivalenttimelutaso 
LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 180 0 

55–59 140 0 

60–64 40 20 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 350 20 

Taulukko 386. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 61 1 2 

60–64 39 0 0 

65–69 16 0 1 

70–74 0 0 1 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 116 1 4 

Taulukko 387. Laskenta-alue 45 vt 4 Ii, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 59 1 2 

55–59 39 0 1 

60–64 13 0 0 

65–69 0 0 1 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 111 1 4 
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Vt 4 Kemi 

Taulukko 388. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 850 100 

60–64 170 0 

65–69 40 8 

70–74 1 1 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 050 110 

Taulukko 389. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 590 0 

55–59 80 5 

60–64 30 3 

65–69 1 1 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 690 9 

Taulukko 390. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 199 1 1 

60–64 46 1 1 

65–69 11 0 0 

70–74 1 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 257 2 2 

Taulukko 391. Laskenta-alue 46 vt 4 Kemi, meluvyöhykkeillä olevat rakennukset, 
yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 159 1 1 

55–59 29 1 1 

60–64 9 0 0 

65–69 1 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 198 2 2 
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Vt 4 Rovaniemi 

Taulukko 392. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, 
päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 1 130 110 

60–64 520 220 

65–69 140 50 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 1 800 380 

Taulukko 393. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeiden 
asukasmäärät sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 810 150 

55–59 340 130 

60–64 30 30 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 1 190 320 

Taulukko 394. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 106 4 0 

60–64 26 0 0 

65–69 1 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 133 4 0 

Taulukko 395. Laskenta-alue 47 vt 4 Rovaniemi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 58 1 0 

55–59 7 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 65 1 0 
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Vt 5 Kemijärvi 

Taulukko 396. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, päiväajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

55–59 2 0 

60–64 50 40 

65–69 0 0 

70–74 0 0 

≥ 75 0 0 

Yhteensä ≥ 55 50 40 

Taulukko 397. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeiden asukasmäärät 
sekä asukkaat rakennuksissa, joissa on hiljainen julkisivu, yöajan 
ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Altistuvat asukkaat Hiljainen julkisivu 

50–54 30 20 

55–59 20 20 

60–64 0 0 

65–69 0 0 

≥ 70 0 0 

Yhteensä ≥ 50 50 40 

Taulukko 398. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 7-22. 

LAeq, 7-22 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 1 0 0 

60–64 2 0 0 

65–69 0 0 0 

70–74 0 0 0 

≥ 75 0 0 0 

Yhteensä ≥ 55 3 0 0 

Taulukko 399. Laskenta-alue 48 vt 5 Kemijärvi, meluvyöhykkeillä olevat 
rakennukset, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq, 22-7. 

LAeq, 22-7 dB Asuinrakennukset Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 2 0 0 

55–59 0 0 0 

60–64 0 0 0 

65–69 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Yhteensä ≥ 50 2 0 0 
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