
SP£CIALFORTECKNING
2 Tons FISHER EXPRESS CHASSIET.

Fisher chassier tillverkas av 2:nne dim nsioner:
Axelavstånd 3,70 mtr. Pris Fmk

4,00 » » »

Spårvidd 1,47 »

övr. dimens.: Från förarens ryggstöd till chassiets ändpunkt 3,05
mtr. Från förarens ryggstöd till centrum av bakaxeln 2,00 mtr. Nor*
mal korgöverbyggnad 4,30 mtr, med förlängd ram 4,60 mtr. Totala
längden 5,35 mtr.

Motor: 28,9 N. A. C. C. Hkr. Vid 2,200 varv —50 Hkr. Fabrik
Continental. 4*cyl. diameter 108 m/m — slag 114 '/2 m/m. Cylinder*
locket avtagbart. Vevaxeln dubbelhärdat specialstål, lagrad i 3 stora
lager. Vevstakar av I*sektion särskilt starka, av hejat stål, gediget
lagrade. Alla förekommande lager av fosforbrons och babbitsfodrade.
Kannor av special grå gjutjärn med 3 st. V 4" karmringar. Motorn
starkt fastbultad vid ramen och försedd med 4 luftspringor så att möj*
ligen uppstående gaser hava ett fritt utflöde utan att tränga in i
vagnen.

Oljning: Genomborrade axlar, trycksystem, självreglerande.
Kylning: Centrifug pump samt remdriven fläkt.
Förgasare: Strömberg, flottör typ, automatisk.
Benzintillförsel : Vacuum*system, ledningarna av koppar. C:a 90

ltrs tank.
Tandning: Batteri. Strömfördelaren ovanpå maskinen. Drives av

en särskild axel från kam*axeln. Generatordrift från vattenpumpaxeln.
Högspänningsmagnet levereras extra och är lätt monterad.

Koppling: Disc typ. Fullständigt dammskyddat.
Växellåda: 3 hastigheter framåt och backgång. Byggd i en solid

enhet med det övriga maskineriet.
Transmission : Tu*dclad, tubisk, med 3:nne knutar. Lagrad iS.K. F.

kullager.
Framaxeln: 9 1/?" från marken, I*sektion.
Bahaxeln: 10'/a" » » Kardan fullfloating. Kronhjulet ko*

niskt. Timken rullager i hjulen.
Bromsar: Fotbroms verkande på bakhjulens bromstrummor. Hand*

bromsen å bromstrumma på transmissionsaxeln strax bakom växellådan.
Fjädrar: Framme 42"X2V2". Bakom 54"x3". De bakre resa*

rerna äro fastade vid sidan av ramen. Resårögglorna försedda med
bronsbussningar. 12 st. resårblad.

Stag: Speciella kraftiga stag från ramen till bakaxeln som mottaga
hela dragmomentet, vilket befriar fjädrarna från detta påfrestande arbete.

Ramen: 5"X l h"X2 1/t".
Hjulen: Av metall.
Ringar: Främre 30X5. Bakre 30x6.
Smörjningen av chassiet: Alemite system.
Elektrisk utrustning Generator, startmotor, batteri, trumformiga

framlyktor, instrumentbord och baklykta, strömbrytare, smältstycken i
en dosa, amperemätare, signalhorn etc.

Utrustning: Hastighets* och distansmätare, reservfälg, ring yttre
samt inre, arbetsredskap, domkraft, maskindriven luftpump o. s. v. leve*
reras på extra beställning.
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