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Valtion päämiehen auto Lion kaasuttimineen.



Malli HClb.
3—5 litran silinteritilavuuksille henkilö- ja
käytettäväksi. Kaasutin painaa asennettuna n. 160 kg. Hiili-
säiliön tilavuus on n. 1 1 2 hl.

Malli HCI
3—5 litran silinteritilavuuksille henkilö- ja pakettiautoissa
käytettäväksi. Kaasutin painaa asennettuna n. 185 kg. Hiili-
säiliön tilavuus on n. 2 3/4 hl.



Mallit Cl ja C2.
3—7 litran silinteritilavuuksille kuorma-autoissa käytet-
täväksi. Kaasuttimet painavat asennettuina n. 225—250
kg. Hiilisäiliön tilavuus on n. 2*2 hl.

Sivuluukkuinen LION-uuni.
Luukut suljetaan yksinkertaisilla kiristysruuveilla, tii
vistyksen tapahtuessa kartionmuotoisten, toisiinsa sovi
tettujen pintojen avulla.
Ulkopintaan on sovitettu tarpeellinen määrä jäähdytys
ripoja.
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hiilikaasutin
autonne voimanlähteeksi

LION hi i likaasuttf me n rakenteellisia etuja:

LION kaasuttimia valmistetaan henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autokäyttöön, eri auto-
merkkejä ja silinteritilavuuksia varten.

LION kaasuttimen käyttö henkilöautoissa sallii tavaralokeron käytön entiseen tapaan. Pääsy
lokeroon järjestetään takaistuimen selkänojan kautta tapahtuvaksi.

LION kaasutoimen suuritehoinen suodatinjärjestelmä estää moottorin ennenaikaiselta kulu-
miselta.

LION kaasuttimen kaikki vähänkin tärkeät osat ovat koneistettuja osia, joita tarpeen vaa-
tiessa voidaan helposti vaihtaa.

LION kaasutin on kevytrakenteinen, joten auton ja renkaiden osalle jäävä rasitus on pie
nm mahdollinen.

Huoltoa ja kaasuttimen puhdistusta vaikeuttavaa rakennustapaa on LION kaasuttimissa koe-
tettu välttää.

Käyttämämme ensiluokkaisen aineen ja huolitellun työn ansiosta myönnämme LION kaasut-
timille

kolmen kuukauden kirjallisen takuun.

Takuu ci kuitenkaan koske ilmasuutinta eikä suodatinkangasta, koska näiden kestävyys riip-
puu suuressa määrässä kaasuttimen osaksi tulleesta huolenpidosta.
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